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1 Date tehnice
Masina de gaurit/ masina de gaurit cu percutie DR 18/4 E PD 20/4 E
Puterea 705 W
turatia de mers in gol Treapta de viteza 1 0 - 400 min™' 0 - 400 min™'
Treapta de viteza 2 0 - 850 min™" 0 - 850 min™"
Treapta de vitez3 3 0 - 1900 min™' 0 - 1900 min™'
Treapta de vitez3 4 0 - 4000 min™' 0 - 4000 min™'
Numarul de percutii Treapta de viteza 1 - 0 - 8200 min™'
Treapta de viteza 2 - 0 - 17000 min~"
Treapta de viteza 3 - 0 - 38000 min~"
Treapta de viteza 4 - 0 - 79000 min~"
Domeniul de strangere a mandrinei 1,5-13mm
Diametrul de gaurire max. Lemn 50 mm
Metal 18 mm
Beton 20 mm
Tnsurubare in molid 10 mm
Mandrina in arborele port-burghiu /4"
Gatul de strangere 43 mm
Masa 1,7 kg
Clasa de protectie @/
Informatii referitoare la zgomot/vibratii
Valorile determinate conform EN 60745 suntin mod
normal urmatoarele:
DR 18/4 E PD 20/4 E
Nivelul presiunii acustice Lpp 86 dB(A) 105 dB(A)
Nivelul maxim al puterii acustice Ly 97 dB(A) 116 dB(A)
Factorul de insecuritate K 3dB 3dB
Valoarea acceleratiei vibratiilor a, (suma vectoriald
pe cele trei directii) si factorul de insecuritate K de-
terminat conform EN 60745:
DR 18/4 E PD 20/4 E
Gaurirea in metal an=5,0 m/s2 ap =5,0 m/s?
Gaurire cu percutie in beton - a,=15,0 m/s?
Suruburi ap <25 m/s2 ap <25 m/s?
Factorul de insecuritate K=15 m/s? K=15 m/s2

AVERTISMENT

AN®

Sunetul incident in timpul lucrului
Vatamarea uzului
» Folositi casti antifonice!

Valorile de emisiune (vibratie, zgomot)

- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare preliminara a
solicitarilor cauzate de vibratiile si zgomotele din
timpul utilizarii

- reprezinta aplicatiile principale ale aparatului
electric.

Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte aparate

sau intretinute insuficient. Acordati atentie timpilor

de mers in gol si repaus ale masinii!



2 Simboluri

/_\ Avertizare contra unui pericol general

& Avertizare contra electrocutarii

Cititi instructiunile/indicatiile!

Purtati casti antifonice!

Purtati o masca de protectie respiratorie!
Purtati ochelari de protectie!

Nu aruncati in gunoiul menajer.

Regimul de functionare Insurubare/ Gaurire

Regimul de functionare Gaurire cu percutie

AN OD®

3 Elementele aparatului

[1-11  Organizatorul pentru bituri

[1-2]  Comutator de pornire lampa cu LED-uri

[1-31 LampaculLED

[1-4]1  Tasta Speed Set

[1-5] Inversor pentru regimul de functionare
Gaurire/Insurubare - Gaurire cu percutie
(numai PD 20/4 E)

[1-6]1  Comutatorul pentru trepte

[1-71  Comutatorul de pornire/ oprire

[1-8]1  Comutator dreapta/stanga

[1-91  Cablul de alimentare de la retea

[1-10] Clips de centura

[1-111 Manerul suplimentar

4 Utilizarea conform destinatiei

Masina

DR18/4E

- este destinata gauririi in lemn, metal, ceramica
si material plastic.

PD 20/4E
- este destinatd gauririi cu percutie in caramida,
beton si piatra, precum si

- gauririi in lemn, metal, ceramicd si material
plastic.

QUADRILL

Masinile cu rotatie spre dreapta/stanga sunt adec-
vate si pentru insurubare si filetare.

In caz de utilizare neconforma, utilizatorul
este raspunzator.

5 Instructiuni de protectie a muncii

5.1 Instructiuni de ordin general privind se-
curitatea si protectia muncii
Avertizare! Cititi toate instructiunile de
protectie a muncii si indicatiile.Nerespecta-
rea indicatiilor de avertizare si a instructiuni-
lor poate cauza electrocutari, incendii si/sau vata-
mari grave.

Pastrati toate instructiunile de protectie a muncii
si instructiunile de lucru pentru consultari ulteri-
oare.

Notiunea de ,sculd electricd” utilizatd in instructi-
unile de protectie a muncii se refera la sculele elec-
trice actionate electric (cu cablu de retea) si la scu-
lele electrice actionate de acumulatori (fard cablu
de retea).

1 SECURITATEA iN LOCUL DE MUNCA

a. Pastrati curatenia si ordinea in zona dumnea-
voastra de lucru. Dezordinea si neiluminarea zo-
nel de lucru poate duce la accidente.

b. Nu lucrati cu aparatul in medii cu pericol de ex-
plozie, in care se afla lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaza scantei
care pot aprinde praful sau aburii.

c. Tineti la departare copiii sau alte persoane pe
parcursul folosirii sculei electrice. In cazul dis-
tragerii atentiei, puteti pierde controlul asupra
aparatului.

d. Nu lasati scula electrica sa functioneze nesu-
pravegheata. Parasiti scula electrica numai daca
dispozitivul de lucru a ajuns in stare de repaus
complet.

2 SECURITATEA ELECTRICA

a. Fisa de racord a aparatului trebuie sa se potri-
veasca cu priza de alimentare. Fisa nu poate fi
modificata in niciun fel. Nu utilizati fise adap-
toare impreuna cu aparate protejate prin legare
la pamant. Fise nemodificate si prize de alimen-
tare corespunzatoare diminueaza riscul electro-
cutarii.

b. Evitati contactul corporal cu suprafetele legate
la pamant, precum tevi, incalziri, plite si frigide-
re. Exista risc ridicat de electrocutare, atunci
cand corpul dumneavoastra este legat la pamant.

c. Feriti aparatul de ploaie sau umezeala. Patrun-
derea apei intr-un aparat electric creste riscul
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f.

unei electrocutari.

. Nu folositi cablul in alte scopuri, cum ar fi trans-

portarea aparatului, suspendarea acestuia sau
pentru a trage fisa din priza de alimentare. Ti-
neti cablul la distanta fata de sursele de caldu-
ra, ulei, muchii ascutite sau piesele mobile ale
aparatului.Cablurile deteriorate sau infasurate
cresc riscul unei electrocutari.

. Daca lucrati cu o scula electrica in aer liber, uti-

lizati numai cabluri prelungitoare avizate pen-
tru exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor
avizat pentru exterior diminueaza riscul unei
electrocutari.

Daca punerea in exploatare a sculei electrice
intr-un mediu cu umiditate este inevitabila, uti-
lizati un comutator automat de protectie dife-
rential. Utilizarea unui comutator automat de
protectie diferential diminueaza riscul de electro-
cutare.

3 SECURITATEA PERSOANELOR

a.

b

d.

Procedati cu atentie, concentrati-va la ceea ce
faceti si lucrati in mod rational atunci cand ma-
nevrati o scula electrica. Nu folositi aparatul
daca sunteti obosit sau va aflati sub influenta
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.Un
moment de neatentie la folosirea aparatului poa-
te duce la serioase vatamari.

. Purtati echipamentul personal de protectie si,

intotdeauna, ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, precum
masca anti-praf, incaltamintea de siguranta anti-
derapanta, casca de protectie sau casti antifoni-
ce, in functie de tipul si aplicatia sculei electrice,
diminueaza riscul unei electrocutari.

. Evitati o punere in functiune involuntara. Asigu-

rati-va ca pozitia comutatorului este “OPRIT”,
inainte de a introduce fisa in priza de alimenta-
re.Daca, la transportul aparatului, aveti degetul
pe comutator sau aparatul este pornit cand il co-
nectati la alimentarea electrica, se poate ajunge
la accidente.

Tnlétura;i uneltele de reglaj sau cheile fixe, ina-
inte de conectarea aparatului. Un accesoriul de
lucru sau o cheie, care se afla in zona piesei roti-
toare a aparatului, poate duce la vatamari.

. Nu va supraestimati potentialul. Asigurati o po-

zitie fixa si mentineti-va intotdeauna echili-
brul.Astfel, puteti controla mai bine aparatul in
situatii imprevizibile.

Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati im-
bracaminte larga sau bijuterii. Tineti parul si
imbracamintea departe de piesele aflate in mis-

care. Imbréacamintea larg3, bijuteriile sau parul
lung pot fi agatate de piesele aflate Tn miscare.

.Daca pot fi montate dispozitive de aspirare a

prafului si colectoare, asigurati-va ca acestea
sunt cuplate si utilizate corect. Utilizarea aces-
tor accesorii diminueaza pericolele cauzate de
praf.

.Nu permiteti ca din obisnuinta dobandita prin

utilizarea uzuala a aparatelor, sa va declarati
auto-multumiti si sa nu respectati principiile de
siguranta ale aparatului. O activitate neatenta
poate duce la raniri grave in fractiuni de secunda.

4 MANEVRAREA CU GRIJA Sl FOLOSIREA SCULE-
LOR ELECTRICE

a.

Nu suprasolicitati aparatul. Pentru lucrarea
dumneavoastra utilizati scule electrice destina-
te pentru aceasta.Cu scule electrice corespunza-
toare lucrati mai bine si mai sigur in domeniul de
putere indicat.

. Nu folositi nicio scula electrica al carei comuta-

tor este defect. O scula electrica ce nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasa si
trebuie reparata.

. Trageti fisa din priza de alimentare, inainte de a

efectua reglaje la aparat, de a schimba accesorii
sau de a depune aparatul in afara zonei de lu-
cru.Aceste masuri de precautie impiedica startul
involuntar al aparatului.

. Nu pastrati sculele electrice nefolosite la inde-

mana copiilor. Nu lasati aparatul spre folosire
persoanelor care nu sunt familiarizate cu aces-
ta sau care nu au citit instructiunile.Sculele
electrice sunt periculoase, atunci cand sunt folo-
site de persoane fara experienta.

e. Ingrijiti aparatul cu atentie. Controlati daca pie-

sele aparatului aflate in miscare functioneaza
impecabil si nu se blocheaza, daca piesele sunt
rupte sau deteriorate, astfel incat influenteaza
negativ functionarea aparatului. Dispuneti re-
pararea pieselor deteriorate inainte de utiliza-
rea aparatului. Multe accidente isi au cauza in
sculele electrice gresit intretinute.

Tineti accesoriile aschietoare ascutite si curate.
Accesoriile aschietoare cu muchii taietoare ascu-
tite se intepenesc mai putin si sunt mai usor de
condus.

. Utilizati scula electrica, accesoriile, dispozitive-

le de lucru etc. corespunzator acestor instructi-
uni si conform prescriptiilor pentru acest tip de
aparat special. Luati in considerare conditiile de
lucru si activitatea care trebuie efectuata. Folo-
sirea sculelor electrice pentru alte aplicatii de lu-



cru decat cele prevazute poate duce la situatii
periculoase.

h. Pastrati manerele uscate, curate si lipsite de
ulei si unsoare. Manerele alunecoase nu permit
o manevrare in siguranta si un control al sculei
electrice in situatii neasteptate.

5 MANEVRAREA CU GRIJA S| FOLOSIREA APARA-

TELOR CU ACUMULATORI

a. incarcati acumulatorii numai in incarcitoarele
recomandate de producator. La un incarcator
care este destinat unui anumit tip de acumulatori,
utilizarea altor acumulatori poate duce la pericol
de incendiu.

b. Utilizati numai acumulatorii prevazuti pentru
sculele electrice respective. Folosirea acumula-
tori poate duce la vatamari si pericol de incendiu.

c. Tineti acumulatorul neutilizat departe de agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea provoca
scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit in-
tre contactele acumulatorului poate cauza arsuri
sau foc.

d.1n caz de utilizare gresita, se poate scurge lichid
din acumulator. Evitati contactul cu acesta. In
caz de contact accidental, clatiti cu apa. Daca li-
chidul intra in contact cu ochii, solicitati supli-
mentar asistenta medicala.Lichidul care iese din
acumulator poate duce la iritatii ale pielii sau ar-
suri.

e. Asigurati-va ca aparatul este deconectat, inain-
te de introducerea acumulatorului. Introducerea
acumulatorului intr-un aparat care este conectat
poate duce la accidente.

6 SERVICE

a. Aparatul se repara numai de catre personalul
de specialitate calificat si numai cu piese de
schimb originale. Astfel, va asigurati ca se secu-
ritatea aparatului este mentinuta.

b. Pentru reparatie si intretinere utilizati numai
piese originale. Utilizarea de accesorii sau piese
de schimb care nu sunt prevazute in acest scop,
poate provoca electrocutari sau vatamari.

5.2 Instructiuni de protectie a muncii speci-
fice masinii
- Purtati casti antifonice la folosirea masinilor de
gaurit cu percutie. Actiunea zgomotului poate
produce pierderea auzului.

- Folositi manerele suplimentare livrate impreu-
na cu scula electrica. Pierderea controlului asu-
pra sculel electrice poate produce vatamari.

- Prindeti aparatul numai de suprafetele de prin-
dere izolate, daca executati lucrari la care dis-

QUADRILL

pozitivul de lucru sau surubul poate atinge
conductori electrici mascati sau propriul cablu
de retea. Contactul dispozitivului de lucru sau
surubului cu un conductor aflat sub tensiune
poate pune si piesele metalice ale aparatului sub
tensiune si duce la electrocutare.

- Nu este permis ca aparatul sa fie actionat intr-
un mediu umed sau in medii cu umiditate. Ra-
cordati aparatele care se utilizeaza in aer liber
printr-un intrerupator automat de protectie dife-
rential (pentru curenti vagabonzi) avand curentul
de declansare maxim 30mA. Utilizati numai un
cablu prelungitor avizat pentru exterior.

60®0

- Purtati echipament de protectie personal adec-
vat: casti antifonice, ochelari de protectie, masca
anti-praf in cursul lucrarilor care produc praf,
manusi de protectie la prelucrarea materialelor
rugoase si la schimbarea accesoriului de lucru.

PRECAUTIE! Recul!
Rotire: Opriti imediat aparatul!
- Nu blocati permanent comutatorul de pornire/
oprire!
- Asigurati piesa cu ajutorul dispozitivelor de ten-
sionare.

- Verificati regulat fisa si cablul pentru a evita pe-
riclitarea siinlocuiti-le in caz de deteriorare la un
atelier autorizat al serviciului pentru clienti.

- Tndepértati intotdeauna cablul dinspre masin3
spre partea posterioara.

- Pe parcursul gauririi peretilor, aveti in vedere
eventualele conducte de gaz, curent sau apa.

6 Punerea in functiune
Tensiune sau frecventa inadmisibile!

Pericol de accidente

» Tensiunea retelei si frecventa sursei electrice
trebuie sa corespunda datelor de pe placuta de
fabricatie.

AV

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte de orice lucrare la masing, scoateti intot-
deauna fisa de retea din priza de alimentare!

ATENTIONARE

ATENTIONARE
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6.1 Pornirea/ oprirea

Comutatorul de pornire/ oprire [1-7]
Apasare = PORNIT, eliberare = OPRIT

® In functie de ap3sarea pe comutatorul de porni-
re/oprire, turatia se regleaza progresiv.

Tasta Speed Set [1-4]

1x apasare = PORNIT, 2x apasare sau actionare a
comutatorului de pornire/ oprire = OPRIT

6.2 Montarea manerului suplimentar [2]
& Utilizati intotdeauna manerul suplimentar.

» Asezati manerul suplimentar [2-2] pe gatul
carcasei transmisiei, pana cand degajarile de pe
manerul suplimentar se fixeaza in ciocurile de
pe carcasa.

» R3suciti manerul pana cand acesta se aseaza
ferm.

® Prin rotirea manerului se poate corecta pozitia
in pasi de cate 30°.

® Cu limitatorul de adancime [2-1] se poate regla
adancimea de gaurire.

7 Reglajele

7.1 Schimbarea sensului de rotatie [1-8]

e Comutatorul spre stanga = Rotatie spre dreapta

e Comutatorul spre dreapta = Rotatie spre stanga
Schimbarea treptei [1-6]

7.2

& Actionati comutatorul treptei numai cu apa-
ratul deconectat. In caz contrar, apare perico-
lul de deteriorare a transmisiei.

7.3 Reglarea regimului de functionare (nu-
mai PD 20/4 E)

insurubare/ Gaurire
Fixati inversorul [1-5] pe simbolul de gduri-

a re.

Aveti in vedere la insurubare: lucrati intot-
deauna in treapta 1 si cu turatie mica.

Gaurire cu percutie

T l Fixati inversorul [1-5]pe simbolul de ciocan.

® Aparatul este destinat gauririi cu percutie in ca-
ramida, zidarie si piatra.

8 Mandrina, adaptoarele

AN

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte de orice lucrare la masing, scoateti intot-
deauna fisa de retea din priza de alimentare!

ATENTIONARE

8.1 Mandrina sculd CENTROTEC [3]

Schimbarea rapida a uneltelor cu tija CENTROTEC
Uneltele CENTROTEC trebuie stranse numai
cu mandrina pentru scule CENTROTREC.

@ La schimbare purtati manusi de protectie!

8.2 Mandrina [4]

Mandrina serveste la fixarea burghielor si capete-
lor de insurubat.

/N

Pericol de accidentare

» Strangeti accesoriul de lucru centric in mandri-
na de gaurit!

AVERTISMENT

® Inainte de prima folosire: ungeti arborele port-
burghiu cu putind unsoare universala.

8.3 Cap unghiular [5]

Capul unghiular (partial accesoriu) permite gauri-

rea si insurubarea in unghi drept fata de masina.

® Tnainte de prima folosire: ungeti arborele port-
burghiu si gatul transmisiei cu putind unsoare
universala.

8.4 Limitator de adancime [6]

Limitatorul de adancime (partial accesoriu) permi-
te Tnsurubarea unui surub la o adancime definita.
Puteti seta cota cu care capul surubului sa fie pro-
eminent peste suprafata piesei sau sa fie ingropat
in piesa.

Reglarea adancimii

f Reglati prin rotirea carcasei [6-
:][:1[:1
—T—

1] adancimea de insurubare do-
cu 0,7 mm.

rita. Fiecare pozitie de fixare mo-
dificd adancimea de insurubare
Pentru desurubarea unui surub trebuie ca in prea-
labil sa fie scos mansonul A/B.
8.5 Mandrina in arborele port-burghiu [7]

Bit-urile pot fi montate direct in sistemul de fixare
cu hexagon interior, al port-burghiului.



9 Lucrul cu masina
Pe parcursul lucrului, respectati toate indi-
catiile de protectie a muncii, precum si ur-
matoarele reguli:

- Utilizati numai accesoriii de lucru adecvate pen-
tru turatia maxima indicata.

- Numai accesoriile de lucru ascutite gauresc bine
si descarca de sarcina masina.

- Utilizati pentru metal numai burghie HSS impe-
cabile si ascutite (HSS: otel de mare performanta
pentru aschiere rapida).

- Nu solicitati masina astfel incat ea sa ajunga in
stare de repaus.

- Asezati masina numai deconectata pe piulitd/su-
rub.

- Procedati cu precautie, la introducerea prin roti-
re a suruburilor lungi apare pericol de vatamare
prin alunecare.

- Menghina masinii: tensionati fix piesele la gauri-
re; de ex. intr-o menghina a masinii. In acest fel
impiedicati rdsucirea piesei si accidentele care
pot rezulta de aici.

9.1 Organizatorul pentru bituri [1-1]

Magnetic, pentru preluarea bit-urilor si suporturi-

lor de biti.

9.2 Agatatoare de centura [1-9]

Agatatoarea de centurd (dreapta/stanga) permite o

fixare a aparatului la imbracdmintea de lucru pen-

tru o perioada scurta de timp.

9.3 Iluminarea

PORNIT: apasati comutatorul de pornire pentru

lampa cu LED-uri [1-31.

OPRIT: apasati din nou comutatorul de pornire pen-

tru lampa cu LED-uri [1-3].

® Dupa separarea de la retea, iluminarea mai du-
reaza inca aprox. 20 s.

9.4 Semnale de avertizare

Semnalul de avertizare acustic

Un semnal de avertizare acustic se emite in urma-
toarele stari de functionare si masina se deconec-
teaza:

Masina suprasolicitata.
E(}D peep peep peep ‘ p

Semnalul de avertizare vizual

Un semnal de avertizare vizual se emite in urma-
toarele stari de functionare si masina se deconec-
teaza:

QUADRILL

Masina este supraincalzita.

Cu tasta Speed Set [1-4] puneti
masina pe turatie de revenire,
nu solicitati! Turatia de reve-
nire este incheiata cand
masina este racita, Speed Set,
respectiv comutatorul de por-
nire/ oprire actionat sau
masina este solicitata.

LED [1-3]

rosu - aprindere
intermitenta

10 ?ntretinerea si ingrijirea

NN

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte tuturor lucrarilor de intretinere curenta
si de ingrijire, scoateti intotdeauna fisa de retea
din priza de alimentare!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si de repa-
ratii care necesita o carcasa a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-

lui pentru clienti.
e 4 P ;

1; ﬁ ‘&, numai prin intermediul producatorului

@ sau a atelierelor de service: adresa de

mai jOS de la:
www.festool.com/Service

ATENTIONARE

Serviciul pentru clienti si reparatiile

Utilizati numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comanda la:

www.festool.com/Service

Pentru a asigura circulatia aerului,
orificiile aerului de racire din carcasa
motorului trebuie sa fie mentinute intotdeauna li-
bere si curate.

1 Mediul inconjurator
Nu aruncati aparatul in gunoiul me-
najer! Dirijati aparatele, accesoriile si
ambalajul spre o reciclare conform
prescriptiilor privind mediul. Respec-
tati normele nationale in vigoare.
Numai UE: in conformitate cu directiva european3
2002/96/CE aparatele electrice folosite trebuie co-
lectate separat si duse la un centru ecologic de re-
valorificare.

Informatii de REACh:www.festool.com/reach
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12 Declaratia de conformitate CE

Masina de gaurit/ masina Nr. serie

de gaurit cu percutie

DR 18/4 E 767832, 767839,
769218, 499928
PD 20/4 E 767833, 467840,

769222, 499926

Anul de aplicare a identificatorului CE:2013

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din urma-
toarele directive, norme sau documente normative:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
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Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
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