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2 Tehniskie dati

Urbjmasina / triecienurbjmasina DR 18/4 E PD 20/4E

Jauda 705 W

Tuksgaitas apgriezienu skaits 1. parnesums 0 - 400 min™" 0 - 400 min™"
2. parnesums 0 - 850 min™" 0 - 850 min™"
3. parnesums 0 - 1900 min"' 0 - 1900 min’
4. parnesums 0 - 4000 min"" 0 - 4000 min""

Triecienu skaits 1. parnesums - 0 - 8200 min""’
2. parnesums - 0 - 17000 min™'
3. parnesums - 0 - 38000 min™"
4. parnesums - 0 - 79000 min™'

Urbjpatronas atveruma diapazons 1,5-13 mm

Maks. urbsanas diametrs Koks 50 mm

Metals 18 mm
Betons 20 mm

Skravésana eglé 10 mm

Darbinstrumentu stiprinajums urbjmasinas darbvarp- /4"

sta

lespilésanas patrona 43 mm

Svars 1,7 kg

DroSibas klase [/l



Informacija par troksni/vibracijam
Atbilstosi standartam EN 60745 izméritas vertibas
parasti ir Sadas:

Skanas spiediena limenis Lpy

Skanas jaudas limenis Ly

Kldda K

Vibraciju emisijas vértibu aj, (tris virzienu vektoru
summa) un klddu K nosaka saskana ar EN 60745:

UrbSana metala
Triecienurbsana betona
Skravesana

Klada

N0,

Stradajot raditais troksnis
Dzirdes bojajumi
» Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

UZMANIBU

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)
- paredzétas iekartu salidzinajumam,

- ir piemérotas ari vibracijas un troksna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietosa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

To palielingjums ir iesp€jams citiem pielietojuma

veidiem, ar citam elektroiericém vai nepietiekamas

apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un

dikstaves laikus!

3 lerices elementi

[1-1]1 Skrivgrieza uzgalu novietne

[1-2] Gaismas diodes lampas ieslégsanas slé-
dzis

[1-31 Gaismas dioZu lukturis

[1-4] Tausting "Speed Set”

[1-5] Darba rezimu parslédzéjs urbsana/skrave-
$ana — triecienurbsana (tikai PD 20/4 E)

[1-6] Parnesumu parslégs

[1-7]1 Sledzis ieslégSanai/izslégdanai

[1-8] Virziena pa labi/pa kreisi slédzis

[1-91 Tikla savienojuma kabelis

[1-10] Jostas stiprinajums
[1-11] Papildu rokturis
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DR 18/4E PD 20/4E
86 dB(A) 105 dB(A)
97 dB(A) 116 dB(A)
3dB 3dB
DR 18/4E PD 20/4 E
ap = 5,0 m/s? ap, = 5,0 m/s?
- ap = 15,0 m/s?
ap, < 2,5 m/s? ap, < 2,5 m/s?
K=1,5m/s2 K=15m/s?
4 Lietosana atbilstosi noteikumiem
lekarta
DR18/4E

- ir paredzeta urbsanai koka, metala, keramika un
plastmasa.

PD 20/4 E

- ir paredzéta triecienurbsanai kiegeli, betona un
iezl, ka art

- urbsanai koka, metala, keramika un plastmasa.

lekartas ar labo/kreiso rotacijas virzienu ir piemé-
rotas ari skrivésanai un vitnes griesanai.

Par lietosanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

5 Drosibas noradijumi

5.1 Visparigie drosibas noteikumi
Bridinajums! lzlasiet pilnigi visus drosibas
noteikumus un noradijumus. Kludas, neieve-
rojot bridinajumus un norades, var izraisit

elektrisko triecienu, ugunsgréku un/vai smagas

traumas.

Uzglabajiet visus drosibas noteikumus un noradiju-
mus nakotnei.

Drosibas noteikumos minétais termins “elektroieri-
ce” skaidrojams ka ar stravu darbinama elektroniska
ierice (ar tikla kabeli) un ar akumulatoru darbindma
elektroniska ierice (bez tikla kabela).

1 DROSIBA DARBA VIETA

a. Uzturiet tirtba un kartiba savu darba vietu. Ne-
kartiba un nepietiekams apgaismojums darba vie-
ta var izraisit negadijumus.

b. Neizmantojiet ierici spradzienbistama vide, kur
atrodas degosi skidrumi, gazes vai putekli. Elek-

troiericu dzingji rada dzirksteles, kas var aizdedzi-
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nat puteklus vali tvaikus.

. Nelaujiet berniem un citam personam uztureties

elektroierices tuvuma tas darbibas laika. Nover-
sot uzmanibu no ierices varat zaudét kontroli par
to.

. Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez uz-

raudzibas. Atstgjiet elektroinstrumentu tikai tad, ja
ta darbinstrumenta kustiba ir pilniba apstajusies.

2 ELEKTRODROSIBA

a

. lerices piesleguma vada spraudnim jaatbilst kon-

taktligzdai. Spraudni nekada gadijuma nedrikst
mainit. lezemetam iericem nelietojiet adaptetos
spraudnus. Nemainiti spraudni un atbilstosas
kontaktligzdas samazina elektrotrieciena draudus.

.lzvairieties no kermena saskares ar iezemétam

virsmam, ka piemeram caurules, radioatori, pli-
tis un ledusskapji. Pastav paaugstinats elek-
trotrieciena risks, ja Jusu kermenis ir sazemets.

. Sargajiet ierici no lietus vai mitruma. Udens ie-

klisana elektroiericé paaugstina elektrotrieciena
draudus.

. Neizmantojiet kabeli citiem mérkiem, pieméram,

ierices nesanai, pakarinasanai, spraudna iznem-
sanai no kontaktligzdas. Sargajiet kabeli no kar-
stuma, ellas, asam malam vai kustigam ierices
dalam. Bojats vai sapinies kabelis paaugstina elek-
trotrieciena draudus.

. Stradajot ar elektroierici ara, izmantojiet tikai

tadu pagarinajuma kabeli, kas piemérots lietosa-
nai ara apstaklos. Ara apstakliem piemerots paga-
rinajuma kabelis samazina elektrotrieciena risku.

Ja nevarat izvairities no elektroierices lietoSanas

.....

sledzi. Bojajosas stravas aizsargslédzis samazina
elektrotrieciena draudus.

3 PERSONU DROSIBA

a.

Lietojot elektroierici, esiet uzmanigs, veiciet tikai
pardomatas darbibas un rikojieties sapratigi. Ne-
lietojiet iekartu, ja esat noguris vai atrodaties
narkotiku vai alkohola reibuma vai medikamentu
ietekme. Neuzmaniba iekartas lietoSanas laika var
izraisit nopietnas traumas.

. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-

mer valkajiet aizsargbrilles. Tads individualais
aizsargaprikojums, ka respirators, neslidoSi apavi,
kivere vai ausu aizbazni, atkariba no elektroierices
modela un pielietojuma veida, samazina savaino-
sanas risku.

. Izvairieties no nejausas ierices ekspluatacijas

uzsaksanas. Pirms ievietojat spraudni kontakt-
ligzda, parliecinieties, ka sledzis atrodas pozicija
"izslegts". Ja nesot ierici JUsu pirksts atrodas uz

sledza vai ierice tiek pievienota stravai ieslégta, tas

var izraisit nelaimes gadijumu.

. Pirms ieslédzat ierici, atbrivojiet to no regulésa-

nas instrumentiem vai uzgrieznu atslégam. Ins-
trumentivai atslégas, kas atrodas rotgjosas ierices
dalas, var radit savainojumus.

. Neparvertgjiet sevi. Nodrosiniet stabilu kermena

stavokli un vienmer saglabajiet lidzsvaru. Tade-
jadi neparedzétas situacijas varesiet labak kontro-
let ierici.

. Lietojiet piemérotu apgéerbu. Nevalkajiet platu

apgérbu vai rotaslietas. Matus un apgérbu turiet
drosa attaluma no kustigam ierices dalam. Valigs
apgéerbs, rotaslietas vai gari mati var iekerties kus-
tigajas ierices dalas.

. Ja iespéjams piemontét puteklu nosiikSanas un

savaksanas ierices, parliecinieties, ka tas ir pie-
vienotas un tiek izmantotas pareizi. So iericu iz-
mantoSana  samazina puteklu izraisitus
apdraudejumus.

. Nepielaujiet, lai ieraduma dél, kas iegits iekartu

bieZas lietosanas laika, jus klustat pasapmieri-
nats un neievérojat iekartas pamata drosibas
principus.Neuzmaniga darbiba var izraisit smagu
savainojumu sekundes dalas laika.

4 ELEKTROIERICU RUPIGA IZMANTOSANA UN LIE-
TOSANA

a.

Neparslogojiet ierici. lzmantojiet veicamajam
darbam atbilstosu elektroierici. Ar atbilstosu

elektroierici darbs noraditaja jaudas diapazona bus
drosaks un veiksies labak.

. Nelietojiet elektroierici, ja tas sledzis ir bojats.

Tadas elektroierices lietoSana, kuru vairs nevar

leslégt vai izslégt, ir bistama un Sis bojajums ir ja-
NOVErs.

. Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms

veicat jebkadus ierices reguléjumus, mainat pie-
derumu detalas vai noliekat ierici. Sie drosibas
pasakumi noversis iespéju, ka ierice varetu tikt ne-
jausi iedarbinata.

. Glabajiet elektroierices berniem nepieejama vie-

ta. Nelaujiet lietot iekartu personam, kas to ne-
parzina vai nav izlasijusas Sos noradijumus.
Nepieredzéjusam personam elektroiericu lietosa-
na ir bistama.

. Veiciet rupigu ierices apkopi. Parbaudiet, vai ieri-

ces kustigas dalas darbojas nevainojami un ne-
tiek trauceta to kustiba, vai dalas nav saluzusas
vai bojatas ta, ka tas ietekme ierices darbibu.
Pirms ierices lietoSanas salabojiet bojatas dalas.
Daudzu negadijumu celonis ir nepietiekami veikta
elektroiericu apkope.

. Griesanas elementus uzturiet tirus un asus. RU-



pigi kopti grieSanas elementi ar asam malam retak
aizkeras un ir vieglak vadami.

g. Lietojiet elektroierici, piederumus, pievienoja-
mos elementus u.c. atbilstosi noradijumiem un
noteikumiem, kas attiecas uz konkreto ierices ti-
pu. Nemiet vera darba apstaklus un veicamo dar-
bu. Elektroierices lietoSana neparedzetam merkim
var izraisit apdraudejumu.

h. Uzturiet rokturus sausus, tirus un brivus no ellas
un smeérvielam. Slideni rokturi nenodrosina drosu
rikosanos ar elektroierici un kontroli par to nepare-
dzetas situacijas.

5 AR AKUMULATORU DAIVQBINAMU IERICU RUPIGA

IZMANTOSANA UN LIETOSANA

a. Akumulatorus uzladéjiet tikai razotaja ieteikta-
jas ladésanas iericés. Ladésanas iericé, kura pa-
redzéeta tikai noteikta veida akumulatoriem, cita
veida akumulatoru lietoSana ir ugunshistama.

b. Tadel izmantojiet tikai elektroiericei paredzetos
akumulatorus. Cita veida akumulatoru lietoSanair
ugunsbistama un var radit savainojumus.

c. Brivo akumulatoru turiet drosa attaluma no sa-
spraudem, monetam, atslegam, naglam, skru-
vém vai cietiem sikiem metala priekSmetiem,
kuri var klat par kontaktu savienotajiem. Iss|é-
gums starp akumulatora kontaktiem var izraisit
liesmas vai apdegumus.

d. Nepareizas lietoSanas rezultata no akumulatora
var izplust skidrums. lzvairieties no kontakta ar
to. Nejausa kontakta rezultata noskalojiet to ar
udeni. Ja skidrums iekluvis acis, nekaveéjoties
griezieties pie arsta. |zpludis akumulatora skid-
rums var izraisit adas kairinajumu vai apdegumus.

e. Pirms akumulatora ievietosanas parliecinieties
vai ierice ir izslegta. Akumulatora ievietoSana ie-
slegta elektroierice var izraisit nelaimes gadijumu.

6 SERVISS

a. lekartas remontu uzticiet tikai kvalificetiem spe-
cialistiem un remontam izmantojiet tikai origina-
las rezerves dalas. Tas nodrosina iekartas
lietoSanas droSibas saglabasanu.

b. Remontam un apkopei izmantojiet tikai origina-
las rezerves dalas. Nolikam neatbilstosu piede-
rumu vai rezerves dalu izmantosana var izraisit

i

elektrotriecienu vai traumas.

QUADRILL @

5.2 lerices drosibas noradijumi

- Lietojot triecienurbjmasinas, lietojiet dzirdes
aizsarglidzeklus. Troksna iedarbiba var izraisit
dzirdes zaudésanu.

- Lietojiet elektroiericei klatpievienotos papildu
rokturus. Elektroierices kontroles zaudésana var
izraisit savainojumus.

- Veicot darbus, kuru laika lietotais instruments
vai skruve var skart sleptus stravas vadus vai
instrumenta tikla kabeli, turiet instrumentu aiz
izoletajiem rokturiem. Lietotajam instrumentam
vai skruvel saskaroties ar vadu, kura ir sprie-
gums, Sis spriegums var nonakt arT uz ierices
metala dalam un izraisit elektriskas stravas trie-
cienu.

- lekarta nedrikst but slapja, vai to nedrikst lietot
mitra vide. Pievienojiet iekartas, kuras lieto briva
daba, izmantojot noplidstravas aizsargslédzi (Fl)
ar maksimali 30 mA atslégsanas stravu. Izmanto-
jiet tikai arpus telpam atlauto pagarinataja vadu.

60®0

- Lietojiet piemerotu individualo aizsargaprikoju-
mu: dzirdes aizsarglidzeklus, aizsargbrilles un
respiratoru, ja darba procesa veidojas putekli, vai
aizsargcimdus, ja stradajat ar raupju materialu un
mainat instrumentus.

& UZMANIBU! Atsitiens!

Rotacija: nekavejoties izsledziet ierici!

- Ilgstosi nenofiksgjiet ieslégSanas/izslégsanas slé-
dzi!

- Nostipriniet sagatavi, izmantojot iespilésanas ieri-
ces.

- Lai izvairitos no apdraudejuma, regulari parbau-
diet kontaktspraudni un kabeli un bojajuma gadi-

juma lieciet to nomainit pilnvarota klientu
apkalposanas dienesta darbnica.

- Vienmer vadiet kabeli uz aizmuguri prom no iekar-
tas.

- Urbjot sienads, nemiet véra iespéjamo gazes un
udens caurulvadu, ka art elektrokabelu izvietoju-
mu.

6 Ekspluatacijas saksana

NN

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks
» Elektrotikla spriegumam un stravas avota frek-

vencei jasaskan ar tipveida plaksnité noradita-
jiem datiem.

BRIDINAJUMS
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Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veiksanas
vienmeér atvienojiet tikla kontaktdaksu no kon-
taktligzdas!

6.1 leslegsanal/izslegsana

lesléegsanas/izslegsanas slédzis [1-7]

Nospiests — ieslegts, atlaists — izslégts

® Atkariba no spiediena uz ieslégsanas/izslégsa-
nas slédzi var laideni regulét apgriezienu skai-
tu.

Taustins "Speed Set" [1-4]

1x nospiests — ieslégts, 2x nospiests vai ieslégsa-
nas/izslégsanas slédzis nospiests — izslégts

6.2 Papildu roktura uzstadisana [2]

& Vienmer izmantojiet papildu rokturi.

» Uzlieciet papildu rokturi [2-2] uz parvadmeha-
nisma kaklina, lidz papildu roktura padzilinaju-
mi nofiksejas apvalka izcilnos.

» Grieziet rokturi, lidz tas nekustigi nostiprinas.

® Griezot rokturi, poziciju var noregulét pa 30° so-
liem.

® Ar dziluma ierobezotaju [2-1] var noregulét
urbsanas dzilumu.

7 lestatijumi

7.1 Rotacijas virziena maina [1-8]

e Sledzis pa kreisi — labais rotacijas virziens

e Slédzis pa labi — kreisais rotacijas virziens

7.2 Parnesuma maina [1-6]
Nospiediet parnesuma slédzi tikai izslegtai ie-
kartai. Pretéja gadijuma pastav parvadmeha-
nisma sabojasanas risks.

7.3 Darba reZima regulesana (tikai PD 20/4 E)

Skriveésana/urbsana
g | Novietojiet parsledzeju [1-5] uz urbja simbo-
‘ la.

Skruvesanas laika ievérojiet: vienmeér stra-
dajiet ar 1. parnesumu un mazu apgriezienu
skaitu.

Triecienurbsana

Novietojiet parslédzeju [1-5] uz amura sim-
ool

@ lekarta ir paredzeta triecienurbsanai kiegel,
mari un akmenr.

8 Darbinstrumentu stiprinajuma pat-
rona, pierices

/NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veiksanas
vienmeér atvienojiet tikla kontaktdaksu no kon-
taktligzdas!

BRIDINAJUMS

8.1 CENTROTEC darbariku patrona [3]

Darbariku paatrinata nomaina ar CENTROTEC katu
CENTROTEC darbarikus iespilgjiet tikai CEN-
TROTREC darbariku patrona.

@ Veicot nomainu, lietojiet aizsargcimdus!

8.2 Urbjpatrona [4]
Urbjpatrona ir paredzéta urbju un uzgalu iespilésa-
nai.

/N

Savainosanas risks
» lespilejiet darbariku urbjpatronas centra!

UZMANIBU

® Pirms pirmas lietosanas reizes: ieziediet urbsa-
nas darbvarpstu ar nelielu universalas smervie-
las daudzumu.

8.3 Lenka galva [5]

Lenka galva (dalgji piederums) padara iespé&jamu

urbSanu un skrivesanu taisna lenki pret iekartu.

® Pirms pirmas lietosanas reizes: ieziediet urbsa-
nas darbvarpstu un parvadmehanisma izvirzito
dalu ar nelielu universalas smervielas daudzu-
mu.

8.4 Dziluma ierobeZotajs [6]

Dziluma ierobezotajs (daléji piederums) padara ie-

spéjamu skraves ieskrivésanu ar definétu dzilumu.

JUs varat noregulét attalumu, par kadu skraves gal-

vai jabut izvirzitai virs detalas virsmas vai iegremde-

tai detala.

Dziluma regulésana

' Griezot apvalku [6-1], stingri no-
:][:1[:1
o ED

reguléjiet vajadzigo ieskrivesa-
mu par 0,1 mm.

nas dzilumu. Katra fiksacijas po-
Zicija maina ieskrivésanas dzilu-
Lai izskrivetu skravi, ieprieks janonem uzmava A/B.

8.5 Darbariku stiprinajums urbsanas darb-
varpsta [7]
Uzgalus var tiesi ievietot urbSanas darbvarpstas iek-



Séja sesstlra stiprinajuma.

9 Darbs ar ierici
Stradajot ieverojiet visus iepriekS minétos
droSibas noradijumus, ka ari sekojosos no-
teikumus:

- lzmantojiet tikai tadus darbarikus, kas ir pieme-
roti noraditajam maksimalajam apgriezienu
skaitam.

- Tikai asi darbariki labi urbj un atslogo iekartu.

- Urbsanai metala izmantojiet tikai nevainojamus
un uzasinatus HSS urbjus (HSS: atrgriezégjte-
rauds ar augstu razigumu).

- Nenoslogojiet iekartu tik liela mera, ka ta apsta-
jas.

- lekartu uzlieciet uz uzgriezna/skrives tikai iz-
slegta stavokli.

- Uzmanibu! leskravejot garas skruves, pastav sa-
vainosanas risks noslidéSanas dél.

- lekartas skravspiles: urbsanas laika drosi iespi-
lejiet sagataves; piem., iekartas skravspilés. Ta-
déejadi jus noversisiet sagataves sagriesanos un
no tas iztrietoSos negadijumus.

9.1 Uzgalu glabatuve [1-1]

Magnétiska, uzgalu vai uzgalu turétaju stiprinasa-

nai.

9.2 Aizspiednis stiprinasanai pie jostas [1-9]

Aizspiednis stiprinasanai pie jostas (labad pusé/

kreisd pusé) padara iesp&jamu iekartas Tslaicigu

piestiprinasanu pie darba drébéem.

9.3 Apgaismojums

leslégts: nospiediet gaismas diodes luktura [1-3]

sledzi.

|zslégts: atkartoti nospiediet gaismas diodes luktu-

ra [1-3] sledzi.

® Atvienojot no tikla, apgaismojums aptuveni 20

sek. paliek degot.

9.4 Bridinajuma signali

Skanas bridinajuma signals
Skanas bridindjuma signals atskan Sados darba
stavoklos, un iekarta atsledzas:

lekarta ir parslogota.
E(}D peep peep peep : p g

Vizuals bridinajuma signals
Vizuals bridinajuma signals paradas sados darba
stavoklos, un iekarta atsledzas:

QUADRILL @

Gaismas diode [1- lekarta ir parkarsusi.

3] Ar taustinu "Speed Set" [1-4]

sarkana krasa -  parsledziet iekartu uz "atputas”

mirgo apgriezienu skaitu, nenoslogo-
jiet! "Atputas” apgriezienu
skaits tiek pabeigts, kad iekarta
ir atdzisusi, ir nospiests taustins
"Speed Set" vai ieslégSanas/
izsleégSanas slédzis, vai ir noslo-
gota iekarta.

10 Apkope un kopsana

NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsSanas
darbiem vienmeér atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un labosanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

o
?"@

www.festool.com/Service

lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:
www.festool.com/Service

Lai nodrosinatu gaisa cirkulaciju, dze-
sésSanas gaisa atverém dzingja korpu-
sa vienmer jabat brivam un tiram.

11 Apkartéja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. leverojiet speka
esoSos nacionalos noteikumus.
Tikai ES dalibvalstis: saskana ar Eiropas Kopienas
direktivas 2002/96/EK prasibam nolietotas elektro-
ierices jasavac atseviski un janodod atkartotai par-
stradei videi nekaitiga veida.
Informacija par Kkimisko vielu regulu "REA-
Ch":www.festool.com/reach
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12 ES konformitates deklaracija

Urbjmasina / triecienurbj- Serijas nr.

masina

DR 18/4 E 767832, 767839,
769218, 499928

PD 20/4 E 767833, 467840,

769222, 499926
CE markéejuma gads:2013

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

i L( ‘.W‘
Sa' Qr. arnu.y

Dr. Martin Zimmer

|zpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs

2013-04-20



Originali naudojimo instrukcija

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
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2 Techniniai duomenys

Elektrinis greztuvas / smiginis greztuvas

Galia

Tusciosios eigos sukimosi greitis 1 greitis
2 greitis
3 greitis
4 greitis

Smigiy skaicius 1 greitis
2 greitis
3 greitis
4 greitis

Grazto griebtuvo skersmenu diapazonas

Maks. grezimo skersmuo mediena
metalas
betonas

Varztu sukimas j eglés mediena

Irankio griebtuvas ant grezimo veleno

Uzverzimo kaklelis

Svoris

Apsaugos klasé
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Simboliai

Ispéjimas apie bendro pobddzio pavojus
|spéjimas apie elektros smugio pavojy
Skaityti instrukcija / nurodymus!
UZsidéti ausines!

UZsidéti respiratoriy!

Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!

Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

Darbo rezimas ,Varztu sukimas / greZzimas”

Darbo rezimas ,.Smiginis grezimas”

DR 18/4 E PD 20/4E

705 W
0 - 400 min™" 0 - 400 min™!
0 - 850 min~" 0 - 850 min™"
0 - 1900 min”’ 0 - 1900 min”'’
0 - 4000 min”"’ 0 - 4000 min”’
- 0 - 8200 min”'
- 0 - 17000 min~"
- 0 - 38000 min~"
- 0 - 79000 min~"

1,5-13 mm

50 mm

18 mm

20 mm

10 mm

/4"

43 mm

1,7 kg

@ /I
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Informacija apie triukSmo lygi ir vibracija

Pagal EN 60745 nustatytos reikSmés paprastai yra
tokios:

Garso sléegio lygis Lpy
Garso stiprumo lygis Ly

Paklaida K

Pagal EN 60745 nustatyta vibraciju emisijos reiks-
me ay, (vektoriné suma trijose asyse) ir paklaida K:

Metalo grezimas
Smuginis betono grezimas
Varztu sukimas

Paklaida

N®

Darbo metu kyla triukSmas
Yra pavojus pakenkti klausa
» UZzsidékite ausines!

ATSARGIAI

Nurodytos emisijos reiksmes (vibracijos, triukSmo)

- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibraciju bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio
naudojimo sritis.

Masina naudojant kitaip, su kitais keiCiamaisiais
jrankiais arba ja nepakankamai techniskai priziu-
rint, Sios reiksSmes gali buti didesnés. Atkreipti dé-
mesj | masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovuy
trukme!

jrankio

3 Irenginio elementai
[1-1]

Sukimo antgaliy déklas

[1-21  Sviesos diodo-&viestuvo jungiklis

[1-3]1  Sviesos diodas-viestuvas

[1-41  Speed Set mygtukas

[1-51  Darbo rezimo perjungiklis ,.Grezimas /
varzty sukimas - smiginis grezimas” (tik
PD 20/4 E)

[1-61  Greicio perjungiklis

[1-71  Jungiklis

[1-8] Kairinés/desininés eigos perjungiklis

[1-91  Elektros maitinimo kabelis

[1-10] DirZo laikiklis

[1-11] Papildoma rankena
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DR 18/4E PD 20/4 E
86 dB(A) 105 dB(A)
97 dB(A) 116 dB(A)
3dB 3dB
DR 18/4 E PD 20/4E
ap =5,0 m/s? ap = 5,0 m/s?
- ap = 15,0 m/s?
ap < 2,5 m/s? ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s’ K=1,5m/s?
4 Naudojimas pagal paskirti
Masina
DR 18/4 E

- yra skirta medienai, metalui, keramikai ir plasti-
kams grezti.
PD 20/4 E
- yra skirta plytu, betono ir uolienu smaginiam
grezimui, taip pat
- medienai, metalui, keramikai ir plastikams grez-
ti.
Masinos su desinine / kairine eiga taip pat tinka
varztams sukti ir sriegti.
Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasekmes
atsako naudotojas.

5 Saugos nurodymai
5.1 Bendrieji saugos nurodymai
/_\ Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nu-

rodymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis

Siu jspéjanciuju nurodymy ir instrukciju gali
tapti elektros smgio, gaisro ir/arba sunkiy suzalo-
jimu priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,
kad véliau galétuméte juos pasizitreéti.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,elek-
trinis irankis” reiskia ir i$ elektros tinklo maitina-
mus elektrinius jrankius (su elektros maitinimo ka-

beliu), ir akumuliatorinius elektrinius irankius (be
elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. Jusu darbo zona visada turi bati Svari ir tvarkin-
ga. Netvarkinga ir neapsviesta darbo zona gali
tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

b. Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kur
yra degiu skysciu, duju ar dulkiu. Dirbdami elek-



triniai jrankiai kibirksciuoja ir gali uzdegti dulkes
ar garus.

. Kai dirbate elektriniu irankiu, neleiskite vai-

kams ir kitiems asmenims buti arti. Nukreipe
demesj | kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prie-
taiso.

. Elektrinj prietaisa palikti jjungta ir veikiantj be

prieziuros draudziama. Elektrinj jrankj palikite
tik tada, kai jo keiciamas jrankis nustoja suktis.

2 ELEKTROSAUGA

a.

Prietaiso maitinimo kabelio kiStukas turi atitikti
elektros lizdo tipa. Kistuko jokiu bidu negalima
keisti. Nenaudokite tarpiniu kistuku kartu su
turinciais apsaugini izeminima prietaisais. Ori-
ginalUs kistukai, tiksliai atitinkantys elektros liz-
da, sumazina elektros smugio rizika.

.Venkite kiino kontakto su iZemintais pavirsiais,

pvz., vamzdziais, Sildymo irenginiais, viryklé-
mis ir Saldytuvais. Kai Zmogaus kinas yra jZe-
mintas, padidéja elektros smugio tikimybe.

. Saugokite prietaisa nuo lietaus ir dregmes. Kai

| elektrin] prietaisg patenka vandens, padideja
elektros smugio rizika.

.Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal pa-

skirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz kabelio,
nekabinkite jo ant kabelio, netraukite uz kabe-
lio, norédami istraukti kistuka is elektros lizdo.
Kabeli saugokite nuo karscio, tepalu, astriu
briaunu ar judanciu prietaiso daliu. PaZeisti ar
susipyne kabelial didina elektros smugio rizika.

. Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudoki-

te tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidzia-
ma naudoti ir lauke. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazéja elektros
smugio pavojus.

Jeigu darbu su elektriniu jrankiu drégnoje
aplinkoje iSvengti negalima, naudokite apsaugi-
ne nuotékio rele. Kai elektrinj prietaisa maiti-
nancioje grandinéje yra sumontuota apsaugine
nuotekio relé, sumazeja elektros smugio rizika.

3 ZMONIU SAUGA

a.

Naudodami elektrini iranki bikite atidis, zilré-
kite ka darote ir dirbdami vadovaukités sveika
nuovoka. Prietaiso nenaudokite, kai esate pa-
varge, vartoje narkotiku, alkoholio ar vaistu.
Dirbant su prietaisu, neatidumo sekundé gali su-
kelti rimtu suzalojimu.

.Naudokite asmenines apsaugos priemones ir

visuomet uzsidékite apsauginius akinius. Nau-
dojant elektrinj jrankj ir darbo salygas atitinkan-
¢ias asmenines apsaugos priemones, pvz.,
respiratoriu ar apsaugine kauke, neslystancius
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apsauginius batus, apsauginj salma ar ausines,
sumazéja rizika susizaloti.

. Saugokites, kad nejjungtumete prietaiso atsi-

tiktinai. Pries kiSdami maitinimo kabelio kistu-
ka i elektros lizda jsitikinkite, kad prietaiso
jungiklis yra padétyje ,,AUS™ (iSjungta). Jeigu
nesdami prietaisga pirsta laikysite ant jungiklio
arba prietaisa jjungsite | elektros tinkla tada, kai
jungiklis néra iSjungtas, tai gali tapti nelaimingo
atsitikimo priezastimi.

. Pries ijjungdami prietaisa pasalinkite reguliavi-

mo irankius arba verzliu raktus. Prietaiso besi-
sukancioje dalyje esantis jrankis ar paliktas
raktas gali tapti suzalojimu priezastimi.

. Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami sto-

vekite tvirtai ir visada islaikykite kiino pusiaus-
vyra. Taip galesite geriau kontroliuoti prietaisa
netikétose situacijose.

Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiu
drabuziu, nesidékite papuosalu. Saugokite
plaukus ir drabuzius nuo besisukanciu prietaiso
daliu. Laisvus drabuzius, papuosalus bei ilgus
plaukus gali jtraukti besisukancios dalys.

. Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiu nusi-

urbimo ar surinkimo irenginius, visada isitikin-
kite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.
Siu jirenginiy naudojimas mazina dulkiy keliama
grésme.

.Neleiskite, kad, daznai naudodami miisu prie-

taisus, prie ju priprastuméte ir dél per didelio
pasitikéjimo savimi pradetumeéte ignoruoti pa-
grindinius saugaus darbo su jais principus.Dél
neatsargumo galite sunkiai susizaloti per dalj se-
kundes.

4 ATSARGUS ELEKTRINIU IRANKIU NAUDOJIMAS
IR ELGESYS SU JAIS

a.

Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu dar-
bui tinkama elektrinj jranki. Su tinkamu elektri-
niu jrankiu Jus dirbsite geriau ir saugiau, Jel
nevirsysite nurodytos galios.

. Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu

jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar isjungti, yra pavojingas ir ji reikia re-
montuoti.

. Pries pradédami prietaiso nustatymus, keisda-

mi reikmenis ar prietaisa padédami, maitinimo
kabelio kiStuka istraukite i$ elektros lizdo. Si
atsargumo priemone leis iSvengti netycinio prie-
taiso jjungimo.

.Nenaudojamus elektrinius irankius laikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
prietaisu naudotis asmenims, nesusipazinu-
siems su jo veikimu ar neskaiciusiems Siu sau-
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gos nurodymu. Elektriniai jrankial yra pavojingi,
kai juos naudoja nepatyre asmenys.

e. Prietaisa riupestingai priziirékite. Kontroliuo-
kite, kad judancios prietaiso dalys veiktu be
priekaistu ir nestrigtu, kad detalés nebiitu su-
lauzytos ar pazeistos taip, kad blogintu prietai-
so veikima. Pries naudodami prietaisa,
pazeistas jo dalis atiduokite remontuoti. Blogai
priziurimi elektriniai jrankiai yra daugelio nelai-
mingu atsitikimuy priezastis.

f. Pjovimo irankiai visuomet turi buti astris ir
svaris. Rupestingai priziGreéti pjovimo jrankiai su
astriomis pjovimo briaunomis maziau stringa ir
Juos yra lengviau valdyti.

g. Elektrinj jranki, jo reikmenis, kei¢iamus jran-
kius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta ju ins-
trukcijose ir nustatyta Siam konkreciam
prietaiso tipui. Be to, ivertinkite darbo salygas
ir atliekamas darbines operacijas. Elektrinius
jrankius naudojant kitais, nei jis skirtas, tikslais,
galima sukelti pavojingas situacijas.

h. Rankenos visuomet turi biiti sausos, Svarios ir
netepaluotos. Netikétose situacijose slidzZios
rankenos neleidzia patikimai laikyti ir valdyti
elektrinj jrankj.

5 ATSARGUS AKUMULIATORINIU IRANKIU NAU-
DOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

a. Akumuliatoriams jkrauti naudokite tik tuos kro-
viklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Jei
kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatoriu
tipams, naudojamas kitiems akumuliatoriams
ikrauti, kyla gaisro pavojus.

b. Elektriniuose irankiuose galima naudoti tik
konkreciai jiems skirtus akumuliatorius. Nau-
dojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susi-
Zaloti ir sukelti gaisra.

c. Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite Sa-
lia savarzéliu, monetu, raktu, viniu, varztu ar ki-
tokiu smulkiu metaliniu daiktu, kurie galétu
uztrumpinti akumuliatoriaus kontaktus. Trum-
pail sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima
nusideginti ar sukelti gaisra.

d. Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo gali
iStekéti skystis. Venkite kontakto su Siuo skys-
Ciu. Jei skyscio atsitiktinai pateko ant odos, nu-
plaukite ji vandeniu. Jei skyscio pateko i akis,
gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sudirginti arba chemiskai nudeginti oda.

e.Pries idédami akumuliatoriu isitikinkite, kad
prietaisas yra isjungtas. |dedant akumuliatoriu i
ijungta elektrinj jrankj, gali ivykti nelaimingas at-
sitikimas.

6 TECHNINE PRIEZIURA

a.

Savo prietaisa remontuoti leiskite tik kvalifi-
kuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie
naudotu tik originalias atsargines dalis. Taip
bus uZtikrinta, kad bus iSlaikytas prietaiso eks-
ploatacinis saugumas.

.Remontui ir techninei prieziirai naudokite tik

originalias dalis. Del nepritaikyty reikmenu arba

atsarginiy daliu naudojimo galite patirti elektros
smugj arba susizaloti.

5.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai

Dirbdami su smiginiais greztuvais, uzsidékite
ausines. Triuksmas gali pakenkti klausai.

Naudokite elektrinio irankio komplekte esan-
Cias papildomas rankenas. Elektriniam jrankiui

tapus nebevaldomam, galimi suzalojimai.

Jeigu vykdant darbus keiciamasis irankis arba
varztas gali kliudyti pasléptus elektros laidus
arba savo paties elektros maitinimo kabelj, lai-
kykite prietaisa tik uz izoliuotu rankenu pavir-
Siu. Keic¢iamajam jrankiui arba varZtui palietus
laidus, kuriais teka elektros srove, ant metaliniu
prietaiso daliu taip pat gali atsirasti jtampa, todéel
naudotojas gali nukenteti nuo elektros smagio.
Prietaisa draudziama eksploatuoti Slapia, taip
pat drégnoje aplinkoje. Lauke naudojamus prie-
taisus prie elektros tinklo junkite per apsaugine
nuotékio rele (FI), kurios maksimali suveikimo
srové 30 mA. Naudokite tik toki ilginimo kabelj,
kuris yra skirtas eksploatuoti lauke.

@0

Naudokite tinkamas asmenines apsaugos prie-
mones: ausines, apsauginius akinius, respirato-
rius — kai dirbate dulkes sukeliancius darbus,
apsaugines pirstines - apdorodami Siurkscias
medZziagas ir keisdami jrankius.

/_\ ATSARGIAI! Atatranka!

Sukimasis: prietaisa nedelsiant isjungti!
Jungiklio neuzfiksuoti!
Ruosinj uzfiksuokite suverzimo jtaisais.
Siekiant iSvengti pavoju, btina reguliariai tikrinti
elektros maitinimo kabelio ir kistuko bikle; pa-
Zeistus komponentus jgaliotame techniniame
centre nedelsiant pakeisti naujais.

Elektros maitinimo kabelj visada laikykite masi-
nos gale.

Grezdami sienas zidrékite, kad neuzkliudytume-
te galimai ten esanciy dujy ar vandentiekio
vamzdziu arba elektros laidu.



6 Eksploatavimo pradzia

NN

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba

daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Elektros maitinimo tinklo jtampa ir daznis turi
sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais
firminéje duomenu lenteléje.

A

Suzalojimo pavojus, elektros smiigis

» Pries masinoje atliekant bet kokius darbus, mai-
tinimo kabelio kistuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

ISPEJIMAS

ISPEJIMAS

6.1 Jjungimas/isjungimas

Jungiklis [1-7]

Spaudziant - jjungiama, atleidZiant - iSjungiama

® Spaudziant jungiklj, sukimosi greitis sklandziai
reguliuojamas.

Speed Set mygtukas [1-4]

Paspaudus 1x - jjungiama, paspaudus 2x arba pa-

spaudus jungiklj - iSjungiama

6.2 Papildomos rankena montavimas [2]

& Visada naudokite papildoma rankena.

» Papildoma rankena [2-2] uZmaukite ant pava-

ros korpuso kaklelio taip, kad papildomos ran-

kenos igilinimai uzsifiksuoty korpuso krum-

pliuose.

Rankena pasukite, kol patikimai laikysis.

Rankenos padétj sukant galima keisti 30° Zings-

niu.

® Gylio ribotuvu [2-1] galima nustatyti greZimo
gyl.

7 Nustatymai
7.1 Sukimosi krypties keitimas [1-8]
* jungiklj kairén - desininé eiga

ev

* jungiklj desinén - kairiné eiga

7.2 Greicio keitimas [1-6]
Greicio perjungiklj naudokite tik tada, kai
prietaisas iSjungtas. Priesingu atveju yra pa-
vojus sugadinti pavara.

QUADRML(:)

7.3 Darbo rezimo nustatymas (tik masinoje
PD 20/4 E)
Varzty sukimas / greZimas

Perjungikli [1-5] nustatykite ties grazto
@ simboliu.

Sukdami varztus: visada dirbkite 1 greiciu ir
mazais apsisukimais.

Smuginis grezimas

Perjungikli [1-5] nustatykite ties plaktuko
simboliu.

® Prietaisas yra skirtas plyty, muro ir akmens
smdginiam grezimui.

8 Irankio griebtuvas, antgaliai

INON

Suzalojimo pavojus, elektros smigis
» Pries masinoje atliekant bet kokius darbus, mai-

tinimo kabelio kiStuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

ISPEJIMAS

8.1 CENTROTEC irankio griebtuvas [3]

Greitas jrankiy su CENTROTEC kotu keitimas
CENTROTEC jrankius tvirtinti tik CENTRO-
TREC jrankio griebtuve.
Keiciant jrankius, mavéti apsaugines pirsti-
nes!

8.2 Grazto griebtuvas [4]

Grazto griebtuvas yra skirtas graztams ir sukimo
antgaliams tvirtinti.

/N

Suzalojimo pavojus
» |rankj uzspauskite grazto griebtuvo centre!

ATSARGIAI

® Pries pirmaji karta naudojant: grezimo velena
Siek tiek patepti universaliu tirstuoju tepalu.

8.3 Kampiné galvuté [5]

Kampiné galvuté (is dalies reikmuo) leidZia greztiir

sukti varztus staciu kampu j masina.

@® Pries pirmaji karta naudojant: greZimo velena
ir pavaros korpuso kaklelj Siek tiek patepti uni-
versaliu tirstuoju tepalu.

8.4 Gylio ribotuvas [6]

Gylio ribotuvas (i$ dalies reikmuo) leidZia jsukti
varzta | apibrézta gyli. JUs galite nustatyti, kiek
varzto galvuté turi likti iSsikiSusi virs ruosinio pavir-
Siaus arba bati jgilinta j ruosinj.

13



@ QUADRILL

Gylio nustatymas

' Sukdami korpusa [6-11, nustaty-

:][:H:] kite norima jsukimo gylj. Kie-
% s kviena fiksuota padeétis keicia

- isukimo gyli per 0,1 mm.

Norint varzta iSsukti, pirma reikia nuimti jvore A

arba B.

8.5 Irankiu griebtuvas grezimo velene [7]

Sukimo antgalius galima jstatyti tiesiog | grezimo

veleno Sesiabriaune skyle-griebtuva.

9 Darbas masina
Dirbdami laikykités pradZioje pateiktu sau-
gos nurodymy ir Siy taisykliu:

- Naudokite tik tokius jrankius, kurie tinka nurody-
tam maksimaliam sukimosi greiciui.

- Tik astrds jrankiai gerai grezia ir neapkrauna
masinos.

- Metalui grezti naudokite tik nepriekaistingus ir
pagalastus HSS graztus (HSS: labai efektyvus
greitapjovis plienas).

- Neapkraukite masinos tiek, kad ji sustotu.

- Ant verzlés / varzto dékite tik iSjungta masina.

- Atsargiai: jsukant ilgus varztus, jrankis gali nu-
slysti ir JUs galite susizaloti.

- Masininiai spaustuvai: greziama ruosinj gerai
jtvirtinkite, pvz., masininiuose spaustuvuose.
Taip isvengsite ruosinio prasisukimo ir dél to ga-
limu nelaimingu atsitikimu.

9.1 Sukimo antgaliu déklas [1-1]

Magnetinis, skirtas laikyti sukimo antgaliams ar

sukimo antgaliu laikikliams.

9.2 Dirzo laikiklis [1-9]

DirZo laikiklis [desinéje / kairéje) naudojamas prie-

taisui laikinai prikabinti prie darbinés aprangos.

9.3 Apsvietimas

Jjungimas: spausti diodinio Sviestuvo jungiklj [1-3].

ISjungimas: dar karta spausti diodinio Sviestuvo

jungiklj [1-3].

® Apsvietima iSjungus, diodas SvieCia dar maz-

daug 20 s.
9.4 Ispéjimo signalai

Garsinis jspéjimo signalas
Garsinis jspéjimo signalas nuskamba ir masina is-
sijungia esant Sioms darbinéms situacijoms:

Masina perkrauta.
EGD peep peep peep p

Optinis jspéjimo signalas
Optinis ispéjimo signalas jjungiamas ir masina issi-
jungia esant Sioms darbinéms situacijoms:

Sviesos diodas [1- Masina perkaito.

3] Speed Set mygtuku [1-4] per-

mirksi raudonai  jungti masina | poilsio sukimosi
greiti, neapkrauti! Poilsio rezi-
mas baigsis, kai masina atveés,
bus paspaustas Speed Set
mygtukas ar jungiklis arba kai
masina bus apkrauta.

10 Techniné prieziiura ir aptarnavi-
mas

NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kistuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros

dirbtuvés.
>
ﬁﬂ” vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-
I==W Miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/Service

ISPEJIMAS

Techninis aptarnavimas ir remontas

Naudoti tik originalias ..Festool” atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/Service

Norint uztikrinti oro cirkuliacija, ausi-
nimo angos variklio korpuse turi bati
nuolat atviros ir reguliariai valomos.

11 Aplinka
Prietaiso nemesti i buitinius Siuksly-
nus! Prietaisus, reikmenis ir pakuote
perduoti antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis
Salyje galiojanciy teisés aktu.
Tik ES valstybéms: vadovaujantis Europos Sajun-
gos direktyva 2002/96/EB, nusidévéje elektriniai
prietaisai turi buti surenkami atskirai ir perduoda-
mi antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos rei-
kalavimus.

Informacija apie REACh:www.festool.com/reach




12 EB atitikties deklaracija

Elektrinis greztuvas / Serijos Nr.

smiiginis greztuvas

DR 18/4 E 767832, 767839,
769218, 499928
PD 20/4 E 767833, 467840,

769222, 499926

CE Zenklinimo metai:2013

Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

QUADRILL @

2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

(Zaa' D,, /(/(arh;. V,wm.-g—-
i \
) :

Dr. Martin Zimmer
Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2013-04-20
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Originaalkasutusjuhend 1 Siimbolid
T SUMDBOL e, 16 /_\ Ettevaatust: oht!
2 Tehnilised andmed.......ccccooeeevvieeeeennnnn. 16
3 Seadme 0Sad ..o 17 & Ettevaatust: elektrilook!
4 Nouetekohane kasutus.........ccovvvunnnnn.. 17 Juhend, lugege Lbi juhised!
5 Ohutusnouded......cccooeeeeeeeeeeiieeeeeeaeee 17
6 Kasu.tusele.vott ..................................... 19 Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
7 Seadistamine ....ooooeeeeeieeeeeeeee e 20
8 Tarvikukinnitus, tarvikud ..................... 20 Kandke kaitsemaskil
9 To0 seadmega....ccccceveveeenieeniieiieesienns 20 @
10 Hooldus ja korrashoid............cccceuenen. 21 @\ Kandke kaitseprille!
11 KeskKONd .oooeeeeeeeee e, 21 N}
12 EU-vastavusdeklaratsioon................... 21 Arge visake elektritsoriista olmejastmete
Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al- E hulka!
guses. = Todreziim: kruvikeeramine/puurimine
4
T Tooreziim: lookpuurimine
2 Tehnilised andmed
Trell/ lookpuurtrell DR 18/4 E PD 20/4 E
Voimsus 705 W
Tuhikaigupéorded 1. kaik 0 - 400 min™ 0 - 400 min™"'
2. kik 0 - 850 min~" 0 - 850 min~"
3. kaik 0 - 1900 min~' 0 - 1900 min~"
4. Kaik 0 - 4000 min™' 0 - 4000 min~!
Lookide arv 1. kaik - 0 - 8200 min”'
2. kik - 0 - 17000 min~"
3. kik - 0 - 38000 min~"
4. Kaik - 0 - 79000 min~"
Kinnitatava tarviku saba labimoot 1,5-13 mm
Puuri max labimoot puidus 50 mm
metallis 18 mm
betoonis 20 mm
Kruvide keeramine kuusepuitu 10 mm
Spindli keere /4"
Tarvikukinnitus 43 mm
Kaal 1,7 kg
Kaitseaste [T /1l



Andmed miira/vibratsiooni kohta
Standardi EN 60745 kohaselt moodetud naitajad:

Helirohu tase Lpp
Helivoimsuse tase Ly

Mootemaaramatus K

Vibratsioonitase a;, (kolme telje vektorsummal ja
mootemaaramatus K, moodetud vastavalt standar-
dile EN 60745:

Metalli puurimine
Betooni lookpuurimine
Kruvikeeramine
Mootemaaramatus

N0,

Tootamisel tekkiv miiratase
Kuulmise kahjustamise oht
» Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

ETTEVAATUST

Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta
- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-
sel pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapii-
savalt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni
tooriista tuhikaigu- ja seisuaegadest!

3 Seadme osad

[1-11  Otsakute hoidik

[1-2] LED-tule Laliti

[1-3] LED-tuli

[1-4]  Péérete reguleerimise nupp

[1-5]  Tooreziimi laliti: puurimine/kruvikeera-
mine - l66kpuurimine (ainult mudelil PD
20/4 E)

[1-6]1  Kaiguliliti

[1-71  Laliti (sisse/valja)

[1-8]  Reversliliti

[1-91  Toitejuhe

[1-10] Vooklamber

[1-11] Lisakaepide

QUADRILL @

DR 18/4 E PD 20/4 E
86 dB(A) 105 dB(A)
97 dB(A) 116 dB(A)
3dB 3dB
DR18/4 E PD 20/4 E
ap = 5,0 m/s? ap, = 5,0 m/s?
- ap = 15,0 m/s?
ap = 2,5 m/s? ap = 2,5 m/s?
K=15m/s? K=15m/s?
4 Nouetekohane kasutus
Tooriist
DR 18/4E

- on ette nahtud puidu, metalli, keraamiliste ma-
terjalide ja plasti puurimiseks.

PD 20/4 E

- on ette nahtud tellise, betooni ja kivi lookpuuri-
miseks ning

- puidu, metalli, keraamiliste materjalide ja plasti
puurimiseks.

Vasaku/parema kaiguga t6oriistad sobivad ka kru-
vide keeramiseks ja keermete loikamiseks.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

5 Ohutusnouded
5.1 Udised ohutusnduded
Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnouded
ja juhised. Ohutusnouete ja juhiste eiramine
voib pohjustada elektriloogi, tulekahju ja/voi
raskeid vigastusi.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidiseks
kasutamiseks alles.

Ohutusnouetes kasutatud moiste ,elektriline t66-
riist” holmab vorgutoitega (toitejuhtmega) elektrilisi
tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi t66-
riistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a. Hoidke toopiirkond puhas ja korras. Korrastama-
ta ja valgustamata toopiirkond voib pohjustada too-
onnetusi.

b.Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus kesk-
konnas, kus leidub siittimisohtlikke vedelikke,
gaase voi tolmu. Elektrilised tooriistad tekitavad
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d.

sademeid, mis voivad tolmu vai aurud sildata.

. Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed ja

teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui Teie
tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada sead-
me Ule kontrolli.

Arge laske seadmel tootada ilma jirelevalve-
ta.Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik on
taielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

a

.Seadme toitepistik peab pistikupessa sobima.

Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Arge kasutage
kaitsemaandusega seadmete puhul adapterpisti-
kuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistiku-
pesad vahendavad elektriloogi ohtu.

. Valtige kehalist kokkupuudet maandatud pinda-

dega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja kiilmka-
pid. Kui keha on maandatud, on elektrilodgi
saamise oht suurem.

. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Vee sisse-

tungimine elektrilisse tooriista suurendab elektri-
l66gi ohtu.

. Arge kasutage toitejuhet mittesihipiraselt, drge

hoidke seadet toitejuhtmest, arge riputage sea-
det toitejuhet pidi iiles, toitepistiku eemaldami-
sel pistikupesast darge tommake toitejuhtmest.
Hoidke toitejuhet eemal kuumusest, olist, tera-
vatest servadest ja seadme liikuvatest detaili-
dest. Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhe
suurendab elektriloogi ohtu.

. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-

tes kasutage liksnes valistingimusteks ette nah-
tud pikendusjuhet. Valistingimustes
kasutamiseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektrilodgi ohtu.

Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-
mustes ei ole valditav, kasutage rikkevoolukait-
selulitit. Rikkevoolukaitseliliti kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

a.

C.
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. Kandke

Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning ka-
sitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage sea-
det, kui olete vdsinud voi narkootikumide,
alkoholi voi ravimite moju all. Hetkeline tahelepa-
nematus seadme kasutamisel voib pohjustada to-
siseid vigastusi.

isikukaitsevarustust ja kaitseprille.
Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendite,
naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsi-
te, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite kasuta-
mine vahendab vigastuste ohtu.

Viltige seadme soovimatut kaivitamist. Veendu-
ge, et Liiliti (sisse/valja) on valjaliilitatud asendis,

enne kui ithendate toitepistiku pistikupessa. Kui
hoiate seadme kandmisel sorme Lilitil voi Ghenda-
tud vooluvorguga sisselulitatud seadme, voib taga-
jarjeks olla tooonnetus.

. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage seadme

kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. Seadme
poorleva detaili kiljes olev tooriist voi voti voib teki-
tada vigastusi.

. Arge hinnake ennast iile. Votke stabiilne asend ja

sailitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet oota-
matutes olukordades paremini kontrolli all hoida.

Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke laiu
roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided sead-
me liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided,
ehted voi pikad juuksed voivad jaada seadme litku-
vate osade vahele.

. Kui seadme kiilge saab paigaldada tolmukogu-

misseadiseid, veenduge, et need on paigaldatud
ja et neid kasitsetakse oigesti. Nimetatud seadis-
te kasutamine vahendab tolmust tingitud ohtusid.

. Hoolimata seadme pideva kasutamisega saadud

kogemustest darge kaotage hetkekski valvsust ja
drge eirake pohilisi ohutusnoudeid. Uks ettevaa-
tamatu lilgutus voib sekundi murdosa jooksul kaa-
sa tuua rasked vigastused.

4LELEKTRILISTE TOORIISTADE HOOLIKAS KASITSE-
MINE JA KASUTAMINE

a.

C.

Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektiivsemalt.

.Arge kasutage seadet, mille liiliti on defektne.

Seadet, mida ei saa lulitist korralikult sisse ja valja
lilitada, on ohtlik ja tuleb lasta parandada.

Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist
ja seadme arapanekut tommake vorgupistik pis-
tikupesast valja. See ettevaatusabinou hoiab ara
seadme juhusliku kaivitamise.

. Kasutusvalisel ajal hoidke seadmeid lastele ligi-

padsmatus kohas. Arge lubage seadet kasutada
isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud kaes-
olevaid juhiseid. Asjatundmatute isikute kaes on
elektrilised tooriistad ohtlikud.

. Hooldage seadet korralikult. Kontrollige, kas

seadme liikuvad osad tootavad korralikult ega
kiilu kinni, kas detailid on terved ega ole kahjus-
tatud maaral, mis mojutab seadme tookindlust.
Vigastatud osad laske enne seadme tooleraken-
damist parandada. Paljude tooonnetuste pohju-
seks on seadmete halb hooldus.

. Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-

kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad va-



hem kinni ja neid on parem juhtida.

g. Kasutage seadet, lisatarvikuid jmt kaesolevate
juhiste kohaselt ja nii, nagu seadme konkreetse
mudeli jaoks ette nahtud. Arvestage seejuures
tootingimuste ja teostatava too iseloomuga.
Seadme kasutamine muul otstarbel kui ette nah-
tud voib tekitada ohtlikke olukordi.

h. Hoidke kaepidemed kuivad ning puhastage need
olist, rasvast ja muust mustusest. Libedad kaepi-
demed el voimalda seadet ootamatus olukorras
kindalt kasitseda ja kontrolli all hoida.

5 AKUTOORIISTADE HOOLIKAS KASITSEMINE JA
KASUTAMINE

a. Laadige akusid iiksnes tootja soovitatud akulaa-
dimisseadmetega. Kasutades akulaadimisseadet,
mis sobib teatud tulpi akude laadimiseks, teiste
akude laadimiseks, tekib polengu oht.

b. Kasutage elektrilistes tooriistades iiksnes ette-
nahtud akusid. Teiste akude kasutamine voib poh-
justada vigastusi ja tulekahju ohu.

c. Veenduge, et aku ei puutu kasutusvilisel ajal
kokku kirjaklambrite, miintide, votmete, naelte,
kruvide ja teiste vaikeste metallesemetega, mis
voivad tekitada akukontaktide vahel liihise. L ihis
akukontaktide vahel voib pohjustada poletusi voi
tulekahju.

d. Vale kasutamise korral voib akust valja voolata
akuvedelikku. Valtige kokkupuudet selle vedeli-
kuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage vas-
tavat kohta veega. Kui vedelik satub silma,
poorduge lisaks arsti poole. Akust valjavoolav ve-
delik voib pohjustada nahaarritust voi poletust.

e. Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on
valja liilitatud. Aku paigaldamine sisselilitatud
seadmesse voib pohjustada onnetusi.

6 KORRASHOID

a. Laske seadet parandada ainult vastava ala asja-
tundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii ta-
gate seadme ohutu t60.

b. Paranduseks ja hoolduseks kasutage iliksnes ori-
ginaalvaruosi. Valede lisatarvikute voi varuosade
kasutamine voib pohjustada elektrilodgi voi vigas-
tusi.

5.2 Ohutusnouded seadme kasutamisel
- Lookpuurtrellide kasutamisel kandke kuulmis-
kaitsevahendeid. Mira voib kahjustada kuulmist.

- Kasutage elektrilise tooriista tarnekomplekti
kuuluvaid lisakaepidemeid. Kontrolli kaotamine
elektrilise tooriista ule voib pohjustada vigastusi.

- Kui teete toid, mille puhul voib tarvik voi kruvi

tabada varjatud elektrijuhtmeid voi omaenda
toitejuhet, siis hoidke seadet ainult kdepideme

QUADRILL @

isoleeritud pindadest. Tarviku voi kruvi kokku-
puude pingestatud elektrijuhtmega voib seada
pinge alla ka seadme metallosad ja pohjustada
elektrilodgi.

- Tooriist ei tohi olla marg ja seda ei tohi kasutada
niiskes keskkonnas. Valistingimuses kasutatavad
tooriistad Uhendage vooluvorku rikkevoolukait-
seluliti (FI-) abil, mille maksimaalne kaivitusvool
on 30mA. Kasutage liksnes valistingimustes kasu-
tamiseks ette nahtud pikendusjuhet.

60®0

- Kandke isikukaitsevahendeid: kuulmiskaitseva-
hendeid, kaitseprille, tolmutekitavate toode korral
tolmukaitsemaski, tarvikute vahetamisel ja kare-
date materjalide tootlemisel kaitsekindaid.

ETTEVAATUST! Tagasilook!
Poorlemine: Lilitage seade kohe valja!

- Arge lukustage Liilitit (sisse/vilja) pusivalt!

Kinnitage tooriist kinnitusseadiste vahele.

Kontrollige korraparaselt pistikut ja toitejuhet

ning vigastuste tuvastamisel laske need volitatud

remonditdokojas parandada/vélja vahetada.

Veenduge, et juhe jadb kogu aeg tooriista taha.

Seintesse aukude puurimisel veenduge, et puur ei

tabaks olemasolevaid gaasi-, elektri- voi veejuht-
meid.

6 Kasutuselevott
Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Vooluvorgu nimipinge ja sagedus peavad vasta-
ma seadme andmesildil toodud pingele ja sage-
dusele.

AV

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

HOIATUS

HOIATUS

6.1 Sisse-/valjaliilitamine

Liiliti (sisse/valja) [1-7]
Vajutamine = SISSE, vabastamine = VALJA

® Poorete arvu saab sujuvalt reguleerida lulitile
(sisse/valja) rakendatava survega.
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Poorete reguleerimise nupp [1-4]

1x vajutamine = SISSE, 2x vajutamine voi LUliti (sis-
se/valja) kasitsemine = VALJA

6.2 Lisakdepideme paigaldamine [2]

& Kasutage alati lisakaepide.

» Kinnitage reduktorikorpuse kaela kilge lisa-
kaepide [2-2] ja veenduge, et lisakdepideme
avad fikseeruvad korpuse vastavates avades.

» Keerake pidet, kuni see on kindlalt kinni.

® Keeramisega saab pideme asendit 30°-sam-
muga muuta.

® Sigavuspiirikuga [2-1] saab reguleerida puuri-
missugavust.

7 Seadistamine

7.1 Péorlemissuuna muutmine [1-8]
e L uliti vasakule = parem kaik

e | Uliti paremale = vasak kaik

7.2 Kaigu vahetamine [1-6]
Reverslilitit kasitsege ainult siis, kui tooriist
on valja lilitatud. Vastasel korral voite kah-
Justada reduktorit.

7.3 Tooreziimi reguleerimine (ainult mude-
liL PD 20/4 E)

Kruvikeeramine/puurimine
g | Seadke tooreziimiluliti [1-5] puuri simbolile

-
Kruvikeeramisel pidage meeles: Tootage

alati 1. kaigul ja vaikestel pooretel.

Lookpuurimine

T Seadke tooreziimi luliti [1-5] vasara simbo-
lile.

® Seade on ette nahtud tellise, mudritise ja Kivi
l06kpuurimiseks.

8 Tarvikukinnitus, tarvikud

/NN

Vigastuste ja elektrilodgi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

HOIATUS

8.1 CENTROTEC-padrun [3]
CENTROTEC-sabaga tarvikute kiire vahetamine

CENTROTEC-tarvikuid tohib kinnitada Uks-
nes CENTROTREC-padrunisse.

@ Vahetamisel kandke kaitsekindaid!
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8.2 Padrun [4]
Padrun on ette nahtud puuride ja otsakute kinnita-
miseks.

/N

Vigastuste oht
» Kinnitage tarvik padrunisse tsentreeritult!

ETTEVAATUST

® Enne esmakordset kasutamist: Maarige spind-
lit universaalmaardega.
8.3 Nurkpuuripea [5]

Nurkpuuripea (osaliselt lisatarvik) véimaldab puu-

rida ja kruvisid keerata seadme suhtes taisnurga

all.

® Enne esmakordset kasutamist: Maarige spind-
lit ja reduktori kaela universaalmaardega.

8.4 Siigavuspiirik [6]

Stigavuspiirik (osaliselt lisatarvik) véimaldab kruvi

sisse keerata kindlaksmaaratud sligavusele. Voite

valja reguleerida, kui palju jaab kruvipea tooriku

pinnast korgemale voi kui suurel maaral laheb see

toorikusse sisse.

Siigavuse reguleerimine

' Korpust [6-1] keerates regulee-
:][:1[:1
<=ED

rige valja soovitud kruvikeera-
misstgavus. Iga salk muudab
kruvikeeramisstgavust 0,1 mm
vorra.
Kruvi valjakeeramiseks tuleb eelnevalt maha votta
hiilss A/B.
8.5 Tarvikukinnitus puurispindlis [7]

Otsakuid saab kinnitada otse spindli sisekuuskan-
tavasse.

9 Too seadmega
Tootamisel jargige koiki eespool toodud
ohutusnoudeid ja jargmisi reegleid:
- Kasutage lksnes tarvikuid, mida on lubatud ka-
sutada toodud maksimaalpooretel.

- Vaid teravad tarvikud puurivad hasti ja el avalda
seadmele Ulekoormust.

- Metalli jaoks kasutage liksnes laitmatu kvaliteedi-
ga ja teritatud HSS-puure (HSS: kiirldiketeras).

- Arge avaldage seadmele sellist koormust, et sea-
de seiskub.

- Asetage mutrile/kruvile ainult valjalilitatud seade.

- Ettevaatust, pikkade kruvide sissekeeramisel on
oht, et puur nihkub paigast ja tekitab vigastusi.

- Masinkruustangid: Kinnitage toorikud puurimisel
nt masinkruustangide vahele. Seelabi hoiate ara



tooriku paigastnihkumise ja sellest tingitud onne-
tused.

9.1 Otsakute hoidik [1-1]

Magnetiline, otsakute voi adapterite paigutami-
seks.

9.2 Vooklamber [1-9]

Vooklamber (paremal/vasakul) voimaldab kinnita-
da seadet luhiajaliselt tooriiete kiilge.

9.3 Valgustus
SISSE: Vajutage LED-tule lulitile [1-3].
VALJA: Vajutage uuesti LED-tule Lilitile [1-31].

® Parast vooluvorgust lahutamist poleb tuli veel
ca 20 sekundit.

9.4 Hoiatussignaalid

Akustiline hoiatussignaal

Akustiline hoiatussignaal kolab ja seade lulitub val-
ja, kui:

Seadmele avaldub ulekoormus.
E(}D peep peep peep

Optiline hoiatussignaal

Optiline hoiatussignaal kolab ja seade lulitub valja,
Kui:

LED [1-3]

vilgub punase
tulega

Seadmele avaldub ilekoormus.

Poorete reguleerimise nupuga
[1-4] lilitada seade puhkere-
Ziimile, lasta tootada ilma
koormuseta! Puhkereziim
l6peb, kui seade on jahtunud,
kui vajutatakse poorete regu-
leerimise nupule vai lilitile
(sisse/valja) voi kui seadmel
lastakse tootada koormuse all.

10 Hooldus ja korrashoid

AV

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
Ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-
dustookojas.

HOIATUS

QUADRILL @

Hooldus ja parandus lubatud vaid
tootja volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate lin-
gilt:

www.festool.com/Service

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/Service

Ohuringluse tagamiseks tuleb mooto-
rikorpuses olevad ventilatsiooniavad
hoida alati vabad ja puhtad.

11 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejait-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest 6igusnormidest.
Uksnes EL Lliikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja ndukogu direktiivile 2002/96/EU tu-
leb kasutusressursi ammendanud elektrilised t60-
riistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastlikult
ringlusse votta.

Teave REACH kohta:www.festool.com/reach

12 EU-vastavusdeklaratsioon

Trell/ l66kpuurtrell Seerianumber

DR 18/4 E 767832, 767839,
769218, 499928

PD 20/4 E 767833, 467840,

769222, 499926
CE-margise omistamise aasta:2013

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EL, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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