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1 Tehnicki podatci
Busilica/ Udarna busilica DR 18/4 E PD 20/4 E
Snaga 705 W
Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina 0 - 400 min™' 0 - 400 min™'
2. brzina 0 - 850 min™’ 0 - 850 min™’
3. brzina 0 - 1900 min™' 0 - 1900 min™'
4. brzina 0 - 4000 min™' 0 - 4000 min'
Broj udaraca 1. brzina - 0 - 8200 min™'
2. brzina - 0 - 17000 min~"
3. brzina - 0 - 38000 min™"!
4. brzina - 0 - 79000 min~"
zatezni raspon zaglavnika 1,5-13mm
maks. promjer svrdla. drvo 50 mm
metal 18 mm
beton 20 mm
Vijci u smrekovinu 10 mm
prihvatnik alata u busacem vretenu /4"
Stezno grlo 43 mm
Tezina 1,7 kg
Razred zastite [/
Podatak o Sumu/vibraciji
Karakteristicne vrijednosti koje se utvrduju suklad-
no EN 60745 iznose:
DR 18/4 E PD 20/4 E
Razina zvuénog tlaka 86 dB(A) 105 dB(A)
Razina zvuénog tlaka 97 dB(A) 116 dB(A)
Nesigurnost K 3dB 3dB
Vrijednost emisije vibracija a, (vektorski zbroj triju
smjerova) i nesigurnost K utvrdena sukladno EN
60745:
DR 18/4 E PD 20/4 E
BusSenje u metalu ap="5,0 m/s? a =50 m/s?
Udarno busenje u betonu - an=15,0 m/s2
Vijci ap 2,5 < m/s? ap 2,5 < m/s?
Nesigurnost K=15m/s? K=15m/s?
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Buka koja nastaje pri radu
Ostecenje sluha
» Upotrebljavajte zastitu za organ sluha!

Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje na-
vode

- sluZe usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenjiva-
nje opterecenja vibracijama i bukom prilikom
uporabe stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene
elektri¢nog alata.



Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog
koristenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj
nije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost
na razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili ne-
pokretan!

2 Simboli

Upozorenje od opce opasnosti

Upozorenje od strujnog udara

Citati naputak/upozorenja!

Nositi zastitu za organ sluha!
Nositi zastitu za disSne organe!

Nositi zastitne naocale!

“H I OD®E> >

Ne baciti u ku¢ni otpad.

Nacin rada vij¢anje/busenje

Nacin rada udarno busenje

Elementi uredaja

[1-11  Spremiste za nasadne alate

[1-21  Uklopnik svjetiljka LED

[1-31  Svjetiljka LED

[1-4]1  Speed Set tipka

[1-5]  Preklopnik nacin rada busenje/vijcanje -
udarno busenje (samo PD 20/4 E)

[1-6]  Sklopka za mijenjanje brzina

[1-71  Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje

[1-8]  Sklopka za hod udesno/ulijevo

[1-9] Kabel za prikljuivanje na elektricnu
mrezu

[1-10] Kopca za privezivanje na pojas

[1-11] Dodatna rucka
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4 Namjensko koristenje
Stroj
DR 18/4E

- je namijenjen za busenje u drvu, metalu, kerami-
ci i plastici.
PD 20/4E

- je namijenjen za udarno busenje u opeci, betonu
I kamenu te

- za busenje u drvu, metalu, keramici i plastici.
Strojevi s rotacijom desno/lijevo prikladni su za vij-
canje i narezivanje.
U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.

5 Sigurnosna upozorenja
5.1 Opca sigurnosna upozorenja
C Warnung! Citajte i sva sigurnosna upozore-

nja i upute. Pogrjeske kod postivanja upozo-
renja i uputa mogu izazvati elektric¢ni udar,
pozar i/ili teske ozljede.
(‘.uvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce koristenje.
Izraz u sigurnosnim upozorenjima ,.elektricni alat”
odnosi se na elektricne alate (s mreznim kabelom)

koji se napajaju putem mreze i na elektricne alate
na bateriju (bez mreznog kabela).

1 SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

a. Drzite vasu zonu rada u Cistom i pospremlje-
nom stanju. Nered | neosvjetljene zone rada
mogu izazvati nesrece.

b. Ne upotrebljavajte uredaj u okruzenju u kojem
postoji opasnost od eksplozije, tj. gdje ima zapa-
ljivih tekucina, plinovaiili prasina. Elektri¢ni mo-
tori bacaju iskre koje mogu zapaliti prasinu ili
pare.

c. Drzite djecuidruge osobe izvan dosega za vrije-
me uporabe elektri¢nog alata. U slucaju skreta-
nja paznje moZzete izgubiti nadzor nad uredajem.

d. Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora dok je
u pokretu. Udaljite se od elektricnog alata tek na-
kon Sto se koristeni alat zaustavio u cijelosti.

2 ELEKTRICNA SIGURNOST

a. Prikljucni utikac uredaja mora odgovarati utic-
nici. Utika¢ se nikako ne smije mijenjati. Ne
upotrebljavajte utika¢ s adapterom zajedno s
uzemljenim uredajima. Neizmijenjeni utikaci i
odgovarajuce uticnice smanjuju rizik od elektric-
nog udara.

b. Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim povrsi-
nama kao sto su cijevi, grijanje, stednjaci i hlad-
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njaci. Postoji povecani rilzik od elektricnog udara
ako je vase tijelo uzemljeno.

. Drzite uredaj daleko od kise ili vlage. Prodiranje

vode u elektricni uredaj povecava rizik od elek-
tricnog udara.

.Ne upotrebljavajte kabel za nosSenje, vjesanje ili

izvlacenje utikaca iz uticnice. Ne dovodite kabel
u blizinu vrucine, ulja, ostrih bridi ili dijelova
uredaja koji su u pokretu. OSteceni ili zapleteni
kabeli povecavaju rizik od elektricnog udara.

. Ako radite na otvorenom s elektricnim alatom,

upotrijebite samo produzni kabel odobren za
uporabu u vanjskom prostoru. Uporaba kabela
odobrenog za uporabu u vanjskom prostoru sma-
njuje rizik od elektricnog udara.

Ako ne mozete izbjeci uporabu elektricnog alata
u vlaznom podrucju, upotrijebite zastitnu sklop-
ku za neispravnu struju. Uporaba zastitne sklop-
ke za neispravnu struju smanjuje rizik od
elektricnog udara.

3 SIGURNOST 0SOBA

a.

g.

4

Ne zapostavljajte pozornost, vodite racuna o
tome sto radite i latite se posla uz pomoc¢ elek-
tricnog alata koristeci se svojim razumom. Ne
upotrebljavajte uredaj ako ste umorni ili ako ste
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Tre-
nutak nepaZnje kod uporabe uredaja moZe iza-
zvati ozbiljne ozljede.

. Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne

naocale. Nosenje osobne zastitne opreme kao
Sto je maska za prasinu, protuklizne sigurnosne
cipele, zastitna kaciga ili stitnici za usi, ovisno o
uporabi elektricnog alata, smanjuje rizik od ozlje-
da.

. Izbjegavajte nenamjerno pokretanje uredaja.

Provjerite da sklopka stoji u polozaju “ISKLJU-
CENO” prije umetanja utikaca u uticnicu. Ako pri
noSenju uredaja drzite prst na sklopki ili ukljuceni
uredaj prikljucite na napajanje, moze doc¢i do ne-
srece.

.Uklonite alate za podesavanje i klju¢ za vijke

prije ukljucivanja uredaja. Alat ili klju¢ koji se
nalazi u pokretnom dijelu uredaja moze izazvati
ozljede.

. Nemojte se precijeniti. Osigurajte siguran polo-

Zaj i drzite ravnotezu u svakom trenutku. Tako
moZete bolje nadzirati uredaj u neocekivanim si-
tuacijama.

Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odje-
¢u ili nakit. Drzite kosu i odjec¢u daleko od po-
kretnih dijelova. Pokretni dijelovu mogu zahvatiti
labavu odjecu, nakit ili dugacku kosu.

Ako mozete montirati uredaje za usisavanje ili

hvatanje prasine, provjerite da su oni prikljuce-
ni i ispravno primijenjeni. Uporaba ovih uredaja
smanjuje opasnosti uslijed prasine.

.Ne dopustite sebi da na temelju navike koju ste

stekli cestom uporabom uredaja postanete sa-
mozadovoljni i da ne postivate temeljna sigur-
nosna nacela uredaja. Neoprezno rukovanje
moze u djelicu sekunde izazvati zadobivanje tes-
kih ozljeda.

4 SAVJESNO POSTUPANJE S ELEKTRICNIM ALA-
TIMA 1 UPORABA ISTIH

a

. Ne preopterecujte uredaj. Za svoj rad se koristi-

te prikladnim elektricnim alatom. Odgovaraju-
¢im elektri¢nim alatom radite bolje i sigurnije u
navedenom podrucju snage.

. Ne upotrebljavajte elektricni alat, cija je sklop-

ka neispravna. Elektricni alat koji se vise ne
moze ukljuCivatiili iskljuCivati je opasan i mora se
popraviti.

. Izvucite utikac i uticnice, prije nego sto poduzi-

mate namjestanje uredaja, zamjenu elemenata
pribora ili prije nego sto odlozZite uredaj. Ove
mjera opreza sprjecavaju nenamjerno pokretanje
uredaja.

.Cuvajte elektricne alate koje nisu u uporabi

izvan dosega djece. Ne dopustite uporaba ure-
daja osobama koje ne poznaju isti ili koje nisu
procitale ove naputke. Elektricni alati su opasni
kada ih upotrebljavaju neiskusne osobe.

. 0drzavajte uredaj savjesno. Provjeravajte da li

besprijekorno funkcioniraju pokretljivi elemen-
te uredaja, da nisu zaglavljeni, da li su elementi
polomljeniili oSteceni tako da se ta okolnost ne-
gativho odrazava na funkciju uredaja. Vodite
brigu o tome da se izvrsi popravak ostecenih
elemenata prije nego sSto se uredaj upotreblja-
va. Uzrok vecine nesreca su lose servisirani elek-
tricni alati.

Drzite alate za rezanje ostrimaii istima. PazZljivo
njegovani alati za rezanje s oStrim rubovima ma-
nje se zapli¢u i lakSe se vode.

. Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate za

umetanje itd. sukladno ovim naputcima i na na-
¢in koji je propisan za ovaj specijalni tip uredaja.
Vodite pri tome racuna o uvjetima rada i djelat-
nosti koju je potrebno obavljati. Koristenje elek-
tricnih alata u svrhe koje nisu predvidene
namjenom moze izazvati opasne situacije.

.Rucke moraju uvijek biti suhe i Ciste. Ne smiju

biti oneciS¢ene uljemi masnoc¢om. Klizave rucke
ne jamce sigurno rukovanje i nadzor elektricnog

alata u neocekivanoj situaciji.



5 SAVJESNO POSTUPANJE S BATERIJAMA | UPO-

RABA ISTIH

a. Punite baterije samo punjacima koje je prepo-
rucio proizvodac. Kod punjaca za odredenu vrstu
baterija postoji opasnost od pozara ako ga upo-
trebljavate s drugim baterijama.

b.U elektricnim alatima upotrebljavajte samo
predvidene baterije. Uporaba drugih bateria
moze izazvati ozljede i pozar.

c. Drzite nekoristene baterije daleko od uredskih
spajalica, kovanica, kljuceva, cavala, vijaka i
drugih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati
premoscivanje kontakata. Kratki spoj izmedu
kontakata moZe izazvati opekline ili pozar.

d.U slucaju neispravne uporabe moze doci do
istjecanja tekucine iz baterije. Izbjegavajte kon-
takt s njom. Pri slucajnom kontaktu isperite vo-
dom. Ako tekucina dospije u oci, zatrazite
lijecnicku pomoc. Tekucina koja istjeCe iz baterije
moze izazvati nadrazivanje koze ili opekline.

e. Pazite da uredaj bude iskljucen prije umetanja
baterije. Umetanje baterije u elektricni alat koji je
ukljucen moze izazvati nesrecu.

6 SERVIS

a. Povjerite popravak uredaja samo kvalificira-
nom osoblju i upotrijebite samo originalne re-
zervne dijelove. Time je zajamceno da sigurnost
uredaja ostaje oCuvana.

b. Upotrebljavajte za popravak i servisiranje samo
originalne dijelove tvrtke. Uporaba pribora ili
pricuvnih dijelova koji za to nisu predvideni moze
izazvati elektricni udar ili ozljede.

5.2 Sigurnosna upozorenja specificna za
stroj
- Nosite stitnike za sluh pri radu s udarnim busi-
licama.Djelovanje buke moZe izazvati gubitak
sluha.

- Koristite se dodatnim ruckama koje se isporu-
Cuju s elektrti¢nim alatom. Gubitak kontrole nad
elektricnim alatom moze izazvati ozljede.

- Drzite uredaj samo za izolirane povrsine rucke
kada izvodite radove kod kojih umetnuti radni
alat ili vijak moze doci u dodir sa skrivenim
elektricnim vodovima ili vlastitim mreznim ka-
belom. Kontakt umetnog radnog alata ili vijka s
elektricnim vodom pod naponom moZe metalne
dijelove uredaja staviti pod napon | dovesti do
strujnog udara.

- Stroj ne smije biti mokar niti se s njim moze ra-
diti u vlaznoj okolini. Strojeve koji se upotreblja-
vaju na otvorenom prikljucite preko zastitne
nadstrujne sklopke (FI-) pocetne struje od mak-
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simalno 30mA. Koristite samo produzni kabel
koji je dopusten za uporabu na otvorenom po-
drudju.

60®0

- Nosite prikladnu osobnu zastitnu opremu: za-
stitu za organ sluha, zastitne naocale, masku
protiv prasine za radove kod kojih nastaje prasi-
na, zastitne rukavice kod obradbe hrapavih ma-
terijala i kod izmjene alata.

UPOZPRENJE! Povratni udarac!

U slucaju vrtnje: Uredaj odmabh iskljucite!
- Nemoijte trajno aretirati uklopnik/isklopnik!
- Obradak osigurajte pomocu zatezne naprave.

- Kontrolirajte redovito utikac i kabel kako biste
izbjegli opasnost, a u slucaju ostecenja povjerite
popravak ovlastenoj radionici za servisiranje.

- Mrezni kabel provedite uvijek iza stroja dalje od
stroja.

- Kod busenja zidova obratite pozornost na moze-
bitno postojece vodove za plin, struju i vodu.

6 Pustanje u rad

INON

Nedopusteni napon ili nedopustena frekvencija!
Opasnost od nesreca

» Mrezni napon i frekvencija izvora struje mora se
podudarati s podacima na oznacnoj plocici.

/NN

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja stroja uvijek mrez-
ni utikac izvudi iz uticnice!

UPOZORENJE

UPOZORENJE

6.1 Ukljucivanje/iskljucivanje

Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje [1-7]

Pritisnuti = UKLJ., pustiti = ISKLJ

@® Ovisno o pritisku na uklopnik/isklopnik moze se
kontinuirano upravljati brojem okretaja..

Speed Set tipka [1-4]

Tx pritisnuti = Ukljuceno, 2x pritisnuti ili aktivirajte

sklopku za ukljucivanje/iskljucivanje= Iskljuceno

6.2 Montirati dodatni rukohvat[2]

& Koristite uvijek dodatni rukohvat.
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» Stavite dodatni rukohvat [2-2] na vrat kucista
prijenosnika, dok dubljeni otvori na dodatnom

rukohvatu ne uskoce u pera na kucistu.
» Zakrecite rukohvat dok isti nije pri¢vrséen.

® Okretanjem rukohvata je moguce vrsiti prilago-
davanje pozicije u koracima od po 30°.

® Dubinskim grani¢nikom [2-1] je moguce reguli-
rati dubinu busenja.

7 Postavke

7.1 Mijenjanje smjera vrtnje [1-8]

e Sklopka ulijevo = hod udesno

e Sklopka udesno = hod ulijevo

7.2 Mijenjanje brzine [1-6]

& Aktivirajte sklopku za mijenjanje brzina samo

kod iskljucenog stroja. U suprotnom prijeti
opasnost od oStecivanja prijenosnika.

7.3 Namjestite nacin rada (samo PD 20/4 E)
Vij¢anje/ busenje
g | Stavite preklopnik [1-5] na simbol za buse-
‘ nje.
C Obratite pozornostpri vijéanju: Radite samo
u 1. brzini i s malim brojem okretaja.
Udarno busenje

Pozicionirajte preklopnik [1-5] na simbol sa
T cekicem.

® Stroj je namijenjen za udarno busenje u opeki,
zidanoj gradnji i kamenu.

8 Prihvatnik alata, prilagodnici

/NN

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja stroja uvijek mrez-
ni utikac izvuci iz uticnice!

UPOZORENJE

8.1 Zaglavnik za alat CENTROTEC [3]

Brza zamjena alata s CENTROTEC-drskom
CENTROTEC-alate upinjite samo u CEN-
TROTREC zaglavniku za alat.

@ Nosite rukavice kod izmjene!

8.2 Zaglavnik za svrdla [4]

Zaglavnik za svrdla sluzi za ucvrscivanje svrdla i
alatnih nastavaka.

OPREZ
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Opasnost od zadobivanja ozljeda
» UcCvrstite alat centri¢no u zaglavniku!

® Prije prve uporabe: premazite vreteno za buse-
nje s malo viSenamjenske masti.

8.3 Kutna glava [5]

Kutna glava (kod pojedinih modela spada u pribor)

omogucava busenje i vij¢anje u pravom kutu u od-

nosu na stroj.

@® Prije prve uporabe: Premazite vreteno za buse-
nje i vrat prijenosnika umjereno s viSenamjen-
skom mascu.

8.4 Dubinski granicnik [6]

Dubinski grani¢nik (kod pojedinih modela spada u

pribor) omogucava da se uvij¢anje vijka vrsi na du-

binu koja je definirana.MozZete regulirati dimenziju
za koju glava vijka treba strsiti iznad povrsine izrat-
ka ili treba biti udubljen u izradak.

Jedinica za precizno prilagodavanje dubine

' Okretanjem kucista [6-1] vréite
- [:1[:1
<o ED

nepromjenjivo reguliranje dubi-
0,7 mm.

ne uvijcanja koje Zzelite.Svaki
urez mijenja dubinu uvij¢anja za

Da bi se moglo vrsiti izvijcanje odredenog vijka po-

trebno je prethodno skinuti tuljac A/B.

8.5 Prihvatnik alata u busa¢em vretenu [7]

Nastavci se mogu koristiti izravno u unutarnjoj Se-
stobridnoj steznoj glavi busaceg vretena.

9 Rad sa strojem
Postivajte kod rada sva uvodno istaknuta si-
gurnosna upozorenja, kao i sljedeca pravila:

- Koristite se samo alatima koji su dopusteni za
navedeni maksimalni broj okretaja.

- Samo naostreni alati dobro buse i ne opterecuju
stroj.

- Za metal upotrebljavajte samo besprijekorna i
naostrena HSS svrdla (HSS: visokoucinkoviti br-
zorezni Celik].

- Ne opterecujte stroj do te mjere da se zaustavi.

- Stavljajte stroj na maticu/vijak samo dok je is-
kljucen.

- Oprez, prilikom uvijanja dugackih vijaka postoji
opasnost od ozljeda zbog proklizavanja.

- Strojna stega: cvrste stegnite obratke; npr. u
strojnoj stezi. Time cete sprijeciti uvijanje obrat-
ka i nezgode koje mogu iz toga proizici.



9.1 Spremiste za nasadne alate [1-1]

Magnetski, za prihvat nastavaka ili drzaca nastava-
ka.

9.2 Kopca za pricvrscivanje na remenu [1-9]

Kopca za pricvrécivanje na remenu (desnol/lijevo)

omogucava kratkotrajno pric¢vrscivanje stroja na

radnoj odjeci.

9.3 Osvjetljenje

UKLJUCENO: pritisnuti uklopnu sklopku LED-svje-

tiljka [1-3] .

ISKLJUCENO: ponovno pritisnuti uklopnu sklopku

LED-svjetiljka [1-3].

® Nakon odvajanja od elektricne mreZe rasvjeta
radi jos oko 20 s.

9.4 Upozorni signali

Akusticni signal upozorenja

Akusti¢ni signal upozorenja oglasava se kod sljede-
¢ih operativnih stanja stroja, a stroj vrsi isklapanje:

E(@ peep peep peep Stroj preopterecen.

Opticki signal upozorenja
Opticki signal upozorenja oglasava se kod sljedecih
operativnih stanja stroja, a stroj vrsi isklapanje:

LED [1-3]

crveno - treperenje Sa Speed Set tipkom [1-4] pre-
baciti stroj na broj okretaja u
praznom hodu, ne opterecivati!
Prazni hod prestaje kada se
stroj ohladi, pritisne Speed Set
tipka odnosno aktivira uklo-
pnik/isklopnik ili kada se stroj
optereti.

Stroj je pregrijan.

10 Servisiranje i njega

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo
izvuéi mrezni utikac iz uticnice!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih

je potrebno otvoriti kuciSte motora smije obav-
ljati samo ovlastena servisna radionica.

UPOZORENJE

PruZanje usluga Servisna sluzba i po-
pravak dopusteno iskljucivo radioni-
cama za servisiranje: informacije o
najblizoj adresi mozete pronadi na

QUADRILL

stranici:
www.festool.com/Service
Upotrebljavajte samo originalne za-

mjenske dijelove Festoola! Kataloski
br. na stranici:

www.festool.com/Service
Radi osiguravanja opticaja zraka po-
trebno je odrzavanje prolaznosti i Cistoce otvora za
rashladni zrak u kucistu motora.

11 Okolis
Uredaj ne zbrinjavati u ku¢nom otpa-
du! Obratiti pozornost na to da uredaji,
pribor i amblaza ne izmaknu ekoloski
primjerenoj oporabi. Postivati nacio-
nalne propise koji su na snazi.
Samo EU: Sukladno Europskoj direktivi 2002/96/EG
moraju se neuporabljivi elektricni uredaji zasebno
sakupljatii ukljuciti u ekoloSki primjerenu oporabu.
Informacije u svezi uredbe REACh:

www.festool.com/reach
12 Deklaracija o EG-konformnosti

Busilica / Udarna busilica Serijski br.

DR 18/4 E 767832, 767839,
769218, 499928
PD 20/4 E 767833, 467840,

769222, 499926
Godina stavljanja oznake CE2013

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
decih smjernica, normi ili normativnih isprava:

2006/42/EZ, 2004/108/EZ, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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