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@ QUADRILL

1 Tehnicni podatki
Vrtalnik / udarni vrtalnik DR 18/4 E PD 20/4 E
Moc 705 W
Stevilo vrtljajev v prostem teku 1. prestava 0 - 400 min™' 0 - 400 min™'
2. prestava 0 - 850 min™" 0 - 850 min™"
3. prestava 0 - 1900 min™' 0 - 1900 min™'
4. prestava 0 - 4000 min""’ 0 - 4000 min""’
Stevilo udarcev 1. prestava - 0 - 8200 min™'
2. prestava - 0 - 17000 min™"
3. prestava - 0 - 38000 min~"
4. prestava - 0 - 79000 min™"
Vpenjalno obmocje vrtalne glave 1,5-13mm
Maks. premer vrtanja Les 50 mm
Kovina 18 mm
Beton 20 mm
Vijacenje v smrekov les 10 mm
Vpenjalna glava v vrtalnem vretenu /4"
Vpenjalni vrat 43 mm
Teza 1,7 kg
Stopnja zascite [/
Podatki o hrupu in vibracijah
Tipicne vrednosti emisije, izmerjene po standardu
EN 60745, so:
DR 18/4E PD 20/4 E
Raven zvocnega tlaka Lpp 86 dB(A) 105 dB(A)
Raven zvocne moci Ly 97 dB(A) 116 dB(A)
Negotovost K 3dB 3dB
Emisijska vrednost nihanja ay, (vsota vektorjev treh
smeri) in negotovost K sta ugotovljeni po EN 60745:
DR 18/4E PD 20/4E
Vrtanje v kovino ap = 5,0 m/s? ap = 5,0 m/s?
Udarno vrtanje v beton - ap, = 15,0 m/s?
Vijacenje ap < 2,5 m/s? ap < 2,5 m/s?
Negotovost K=1,5m/s? K=15m/s?

PREVIDNO

NG®

Hrup, ki nastane pri delu
Skodovanje sluhu
» Uporabljajte zascito za sluh!

Navedeni podatki o emisijah (vibracij, hrupa)

- S0 namenjeni primerjavi strojev,

- so primerni tudi za predhodno oceno obremeni-
tve z vibracijami in hrupom pri uporabi,

- veljajo za glavne aplikacije elektri¢nega orodja.

Pri drugih aplikacijah, uporabi drugacnega delov-

nega orodja in v primeru neustreznega vzdrzevanja

se vrednosti lahko tudi povecajo. Upostevajte Cas

prostega teka in mirovanja stroja!



Simboli

Opozorilo na splosno nevarnost

Opozorilo pred elektricnim udarom

Preberite navodilo/napotke!

Uporabljajte masko za zascito dihal!

Nosite zascitna ocala!

@ Uporabljajte zascito za sluh!

Nacin delovanja vijacenje / vrtanje

E Ne spada med komunalne odpadke.
Nacin delovanja udarno vrtanje

3 Elementi naprave

[1-11  Shranjevalnik vijac¢nih nastavkov

[1-2]  Stikalo za LED-svetilko

[1-3]1  LED-lucka

[1-4]1  Tipka za hitro nastavitev

[1-5]  Preklop med nacini delovanja vijacenje /
vrtanje v udarno vrtanje (samo PD 20/4 E)

[1-6]1  Prestavno stikalo

[1-71  Stikalo vklop/izklop

[1-8]  Stikalo za vrtenje v desno/levo

[1-91  Elektricni kabel

[1-10] Zaponka za pas

[1-11]1 Dodatni rocaj

4 Namenska uporaba

Stroj

DR 18/4E

- Je primeren za vrtanje v les, kovino, keramiko in
umetne mase.

PD 20/4 E

- je primeren za udarno vrtanje v opeko, beton in
kamen, kot tudi

- zavrtanje v les, kovino, keramiko in umetne ma-
se.

Stroji z vrtenjem v desno / levo so primerni tudi za
vijaCenje in zarezovanje navojev.
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Vso odgovornost v primeru nenamenske
uporabe nosi uporabnik.

5 Varnostna opozorila

5.1 Splosni varnostni napotki
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozo-
rila in navodila. Napake pri upostevanju
opozoril in napotkov lahko povzrocijo elek-

tri¢ni udar, pozar in/ali poskodbe.

Vse varnostne napotke in navodila shranite za pri-
hodnjo uporabo.

Pojem “Elektri¢no orodje”, ki se uporablja v varno-
stnih napotkih, se nanasa na elektricno orodje na
elektri¢ni pogon iz elektri¢cnega omreZzja (z elektric-
nim kablom) in na elektri¢no orodje z akumulator-
jem (brez elektri¢nega kablal.

1 VARNOST DELOVNEGA MESTA

a. Delovno obmocje naj bo vedno Cisto in posprav-
jeno. Nered in neosvetljenost v delovnih obmo-
¢jih lahko povzroci nesrece.

b.Z napravo ne delajte v eksplozijsko ogrozenih
obmogcjih, v katerih so vnetljive tekocine, plini
ali prah. Elektri¢no orodje ustvarja iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.

c. Med uporabo elektricnega orodja ne dovolite
drugim osebam ali otrokom, da so v blizini. Ce
vas motijo, lahko izgubite nadzor nad napravo.

d. Elektricno orodje ne sme delovati brez nadzora.
Orodje odloZite Sele takrat, ko se nastavek popol-
noma ustavi.

2 ELEKTRICNA VARNOST

a. Elektricni vti¢c naprave se mora prilegati vticni-
ci. Vtica ni dovoljeno nikakor spreminjati. Ne
uporabljajte adapterskega vtica skupaj z napra-
vami, ki so zasciteni z ozemljitvijo. Nespreme-
njeni vtici in ustrezne vticnice zmanjsajo tveganje
elektricnega udara.

b. Preprecite stik telesa z ozemljenimi povrsina-
mi, kot so cevi, radiatorji, peci in hladilniki. Ce je
vase telo ozemljeno, obstaja povecano tveganje
zaradi elektricnega udara.

c. Orodja ne uporabljajte v dezju ali mokroti. Vdor
vode v elektricno napravo poveca tveganje elek-
tricnega udara.

d. Kabla ne uporabljajte v prepovedane namen,
recimo za nosnjo in obesanje naprave ali za vle-
ko vtica iz vticnice. Kabel zavarujte pred vroci-
no, oljem, ostrimi robovi in premikajocimi se
deli naprave. PoSkodovani ali zapleteni kabli po-
vecajo tveganje elektricnega udara.

e.Ce z elektri¢nim orodjem delate na prostem,
uporabljajte le kabelski podaljsek, ki je odobren

3



@ QUADRILL

za delo na prostem. Uporaba kabelskega podalj-
Sa, ki je odobren za delo na prostem, zmanjsa tve-
ganje elektricnega udara.

. Cese uporabi elektricnega orodja na prostem ni
mogoce izogniti, uporabljajte zascitno stikalo
pred okvarnim tokom. Uporaba zascitnega stika-
la pred okvarnim tokom zmanjsa tveganje elek-
tricnega udara.

3 VARNOST LJUDI

a. Bodite pozorni, pazite na to, kaj delatiin pridelu
z elektricnim orodjem ravnajte pametno. Na-
prave ne uporabljajte, ce ste utrujeni ali pod
vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek ne-
pazljivosti pri uporabi naprave lahko vodi do hudih
poskodb.

. Nosite osebno zascitno opremo in vedno tudi za-
s€itna ocala. Nosenje osebne zascitne opreme,
kot so protiprasna maska, varanostni Cevlji, ki ne
drsijo, zasCitna Celada ali zascita sluja - glede na
vrsto uporabe elektricnega orodja - zmanjsuje
tveganje poskodb.

. Preprecite nehoten zagon. Preden boste vtakni-
li vtic v vticnico se prepricajte, da je stikalo v po-
lozaju “AUS/IZKLOP”. Mesreco lahko povzrocite,
Ce napravo nosite s prstom na stikalu ali, ¢e vklo-
plieno napravo priklopite na elektri¢no napajanje.

.Pred vklopom naprave odstranite nastavljalna
orodja ali izvija€. Orodje ali kljuc, ki je v vrtecem
se delu naprave, lahko povzroci poskodbe.

. Ne precenjujte se. Skrbite za dobro stabilnost in
v vsakem trenutku ohranite ravnotezje. Tako
lahko orodje bolje nadzorujete v nepricakovanih
situacijah.

. Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih

oblacil ali nakita. Las in oblacil ne priblizujte

gibljivim se delom. Gibljivi se deli lahko zagrabijo
ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.

. Ce lahko montirate napravo za sesanje/prestre-
zanje prahu zagotovite, da bodo te tudi priklo-
pljene in jih boste pravilno uporabljali. Uporaba
teh priprav zmanjsa nevarnost zaradi prahu.

.Vedno upostevajte osnovna varnostna navodila
- tudi ce orodje pogosto uporabljate, imate veli-
ko izkusenj in ste prepricani, da njegovo delova-
nje dobro poznate.Neprevidno dejanje lahko v
delcku sekunde povzroci hude poskodbe.

zato. Z ustreznim elektricnim orodjem delate bo-
lje in varneje v navedenem obmocju zmogljivosti.

b. Ne uporabljajte elektricnega orodja, ki ima po-
kvarjeno stikalo. Elektricno orodje, ki ga ne mo-
rete vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga morate
popraviti.

c. Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo pribora
ali preden boste odlozili orodje, izvlecite elek-
tricni vtic iz vticnice. Ta previdnostni ukrep pre-
precuje nehoten zagon naprave.

d. Elektricnega orodja, ki ga ne uporabljate, hrani-
te izven dosega otrok. Ne dovolite, da napravo
uporabljajo ljudje, ki niso z njo seznanjeni ali
niso prebrali navodila za uporabo. Elektricno
orodje je nevarno, Ce ga uporabljajo neizkuSene
osebe.

e. Skrbno negujte napravo. Kontrolirajte, ce gib-
ljivi se deli naprave delujejo brezhibno in se ne
zatikajo, ali so deli zlomljeni ali poskodovani ta-
ko, da lahko vplivajo na delovanje naprave. Pred
uporabo naprave popravite poskodovane dele.
Stevilne nesrece imajo vzrok v slabo vzdrievane-
mu elektricnemu orodju.

f. Orodja za rezanje naj bodo veno ostra in Cista.
Skrbno negovana orodja za rezanje z ostrimi rezili
se manj zatikajo in jih je laZje voditi.

g. Elektricno orodje, pribor, delovne nastavke
uporabljajte v skladu z navodili in tako, kot je
predpisano za ta poseben tip naprave. Pri tem
upostevajte delovne pogoje in opravilo, ki ga iz-
vajate. Uporaba elektricnega orodja v druge na-
mene, kot je predpisano, lahko vodi do nevarnih
situacij.

h. Poskrbite, da bodo rocaji suhi in Cisti ter odstra-
nite z njih olje in mast. Spolzki rocaji ne zagota-
vljajo varnega ravnanja in kontrole elektricnega
orodja v nepricakovanih situacijah.

5 SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA AKUMULA-

TORSKIH NAPRAV

a. Akumulatorje polnite le v polnilnikih, ki jih je
priporocCil izdelovalec. Za polnilnik, ki je prime-
ren za doloceno vrsto akumulatorjev obstaja ne-
varnost poZara, Ce ga uporabljate z drugimi
akumulatorji.

b.Pri elektricnih orodjih uporabljaje le zanje
predvidene akumulatorje. Uporaba drugih aku-

4 SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA ELEKTRICNE- mulatorjev lahko vodi k poskodbam in poZarju.

GA ORODJA c. Akumulatorije, ki jih ne potrebujete, ne hranite v
blizini pisarniskih sponk, kovancev, kljucev,
Zebljev, vijakov ali drugih malih kovinskih pred-
metov, ker lahko povzrocCijo premostitev kon-

a. Ne preobremenjujte naprave. Za vase delo upo-
rabljajte le elektricno orodje, ki je namenjeno



taktov. Kratek stik med kontakti akumulatorja
ima lahko za posledico opekline ali pozar.

d. Ob napacnem ravnanju lahko iz akumulatorja
izteka tekocina. Preprecite stik z njo. Ob slucaj-
nem stiku izperite z vodo. Ce tekocina pride v
oci, obiscite Se zdravnika. Iztekajoca akumula-
torska tekocCina lahko povzroCi drazenje koze ali
opekline.

e. Pred vstavljanjem akumulatorja zagotovite, da
bo naprava izklopljena. Vstavljanje akumulatorja
v elektricno orodje, ki je vklopljeno, lahko povzroci
nesreco.

6 SERVIS

a. Napravo smejo popravljati samo strokovnjakiin
le ob uporabi originalnih nadomestnih delov. S
tem je zagotovljeno, da je ohranjena varnost vase
naprave.

b. Pri popravilu in vzdrzevanju uporabljajte le ori-
ginalne nadomestne dele. bUporaba pribora in
nadomestnih delov, ki za to niso predvideni, lahko
povzroCi elektri¢ni udar ali poskodbe.

5.2 Specificna varnostna opozorila za upo-
rabo stroja
- Pri uporabi udarnih vrtalnikov nosite zascito za
sluh. Hrup lahko povzroci izgubo sluha.
- Uporabljajte dodatne rocaje, ki so bili dobavljeni
z elektri¢nim orodjem. Izguba nadzora nad elek-
tricnim orodjem lahko privede do poSkodb.

- Kadar izvajate dela, pri katerih lahko uporablje-
no orodje ali vijak zadene skrite elektricne vode
ali lasten elektricni kabel, drzite orodje le na
izoliranih povrsinah rocaja. Stik uporabljenega
orodja ali vijaka z vodom pod napetostjo lahko
prenese napetost tudi na kovinske dele orodja
in povzroci elektricni udar.

- Orodje ne sme biti mokro, ravno tako je prepo-
vedana njegova uporaba v vlaznem okolju.
Orodja, ki jih uporabljate na prostem, prikljucite
preko zascitnega stikala okvarnega toka (FI-) s
sprozilnim tokom maks. 30mA. Uporabljajte
samo podaljsevalni kabel, ki je primeren za delo
na prostem.

GO®O

- Uporabljajte ustrezno osebno zascitno opremo:
zascito za sluh, zas¢itna ocala, dihalno masko (e
pri delu nastaja prah), zascitne rokavice pri delu
z grobimi materiali in pri menjavi orodja.

PREVIDNO! Povratni udarec!

Vrtenje: nemudoma izkljucite orodje!

QUADRILL @

Stikala za vklop/izklop ne blokirajte trajno!

- Obdelovanec zascitite s pomocjo vpenjalne
priprave.

- Redno kontrolirajte vtiC in kabel, da se izognete
nevarnostim, ter ju v primeru poSkodb predajte v
servis pooblasceni servisni delavnici.

- Kabel vedno napeljite tako, da poteka nazaj in
stran od stroja.

- Pri vrtanju v steno bodite pozorni na morebitne
obstojece plinske cevi, elektricne kable in vodo-
vod.

6 Zagon

NN

Nedovoljena napetost ali frekvenca!
Nevarnost nesrece

» Omrezna napetost in frekvenca elektricnega
toka morata ustrezati podatkom na tipski plosci-
ci.

AV

Nevarnost poskodb, elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na stroju,
povlecite vti€ iz vticnice!

OPOZORILO

OPOZORILO

6.1 Vklop/izklop

Stikalo za vklop in izklop [1-7]

Pritisnjeno = VKLOP, sprosceno = [ZKLOP

® Stevilo vrtljajev je brezstopenjsko nastavljivo s
pritiskom na stikalo za vklop/izklop.

Tipka za hitro nastavitev [1-4]

Tx pritisnjeno = VKLOP, 2x pritisnjeno ali aktiviranje
stikala za vklop/izklop = IZKLOP

6.2 Montaza dodatnega rocaja [2]

& Dodatni rocaj uporabljajte vedno.

» Dodatni rocaj [2-2] namestite na vrat ohisja go-
nila, da bodo utori na dodatnem rocaju vprijeli z
nastavki na ohisju.

» Zasukajte rocaj, da bo zanesljivo pritrjen.

® Polozaj rocaja lahko nastavljate z vrtenjem v ko-
rakih po 30°.

@ Globino vrtanja lahko nastavljate z distancni-
kom [2-1].
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7 Nastavitve

7.1 Sprememba smeri vrtenja [1-8]
e Stikalo obrnjeno v levo = vrtenje v desno
e Stikalo obrnjeno v desno = vrtenje v levo
7.2 Menjava prestave [1-6]

Prestavno stikalo pritisnite le pri izkloplje-
nem orodju. Sicer obstaja nevarnost poskod-
be gonila.

7.3 Nastavitev nacina delovanja (samo PD
20/4E)
Vijacenje / vrtanje
Preklopnik [1-5] nastavite na simbol za vr-
tanje.

Upostevajte pri vijacenju: vedno delajte v 1.
prestavi in z majhnim stevilom vrtljajev.

Udarno vrtanje

Preklopnik [1-5] nastavite na simbol kladi-
va.

® Orodje je primerno za udarno vrtanje v opeko,
zidovje in kamen.

8 Vpenjalna glava, pribor

/NN

Nevarnost poskodb, elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na stroju,
povlecite vtic iz vticnice!

OPOZORILO

8.1 Vpenjalna glava CENTROTEC [3]

Hitra menjava nastavkov s steblom CENTROTEC
Nastavke CENTROTEC vpnite le v vpenjalno
glavo CENTROTREC.

@ Pri menjavi nosite zascitne rokavice!

8.2 Vrtalna glava [4]

Vrtalna glava je namenjena vpenjanju svedrov in vi-
jacnih nastavkov.

/N

Nevarnost poskodb

» Orodje vpnite v vrtalno glavo tako, da bo centri-
rano!

PREVIDNO

@® Pred prvo uporabo: Vrtalno vreteno namazite z
malo vecnamenske masti.

8.3 Kotna glava [5]

Kotna glava (pri nekaterih modelih v priboru) omo-

goca vrtanje in vijacenje pod pravim kotom glede na

stroj.

® Pred prvo uporabo: Vrtalno vreteno in vrat goni-
la namazite z malo ve¢namenske masti.

8.4 Distancnik [6]

Distanc¢nik (pri nekaterih modelih v priboru) omo-
goca privijanje vijakov do doloc¢ene globine. Nasta-
vite lahko mero, do katere naj glava vijaka izstopa
nad povrsino obdelovanca oz. globino privitja v ob-
delovanec.

Nastavitev globine

' Z obracanjem ohisja [6-1] nasta-
:][:1[:1
SEDS

vite Zeleno globino vijacCenja.
Vsak zaskoCni poloZzaj pomeni
spremembo globine privitja za
0,1 mm.
Za odvijanje vijaka morate najprej odstraniti puso A
oz. B.
8.5 Vpenjalna glava v vrtalnem vretenu [7]

Nastavke je mogoce vstaviti neposredno v
Sestkotno vpenjalno odprtino za vrtalno vreteno.

9 Delo s strojem

C Pri delu upostevanje vsa varnostna opozorila
in naslednja pravila:

- Uporabljajte le orodja, ki so primerni za navede-
no maksimalno Stevilo vrtljajev.

- Samo ostra orodja vrtajo dobro in razbremenijo
stroj.

- Za kovino uporabljajte samo brezhibne in na-
ostrene svedre HSS (HSS: visokoucinkovito hitro-
rezno jeklo).

- Stroja ne preobremenjujte do te mere, da se
ustavi.

- Stroj namestite na matico/vijak le, ko je izkljucen.

- Previdno! Pri privijanju dolgih vijakov obstaja ne-
varnost poskodb zaradi zdrsa.

- Strojni primez: obdelovance pri vrtanju trdno
vpnite; npr v strojnem primezu. Tako se izognete
vrtenju obdelovanca in nesrecam, ki nastanejo
kot posledica tega.

9.1 Shranjevalnik vijacnih nastavkov [1-1]

Magneten, za shranjevanje nastavkov in drzal.

9.2 Zaponka za pas [1-9]

Zaponka za pas (desno/ levo) omogoca, da orodje za

krajsi Cas obesite na delovna oblacila.

9.3 Osvetlitev

VKLOP: pritisnite stikalo za LED-svetilko [1-31.



|ZKLOP: znova pritisnite stikalo za vklop LED-sve-
titke [1-3].

® Po odklopu z elektricnega omrezja razsvetljava
sveti Se priblizno 20 sekund.

9.4 Opozorilni signali
Zvocni opozorilni signal

ZvocCni opozorilni signal se oglasi ob naslednjih de-
lovnih stanjih in orodje se izklopi:

Stroj je preobremenijen.
E(}D peep peep peep JJ p J

Opticni opozorilni signal

Opticni opozorilni signal se pojavi ob naslednjih de-
lovnih stanjih in orodje se izklopi:

LED-lucka [1-3]
utripa rdece

Stroj je pregret.

S tipko za hitro nastavitev [1-4]
stroj prestavite v nizko Stevilo
za poCitek, ne obremenjujte
ga! Stevilo vrtljajev za poCitek
se konca, ko se stroj ohladi, ob
aktiviranju stikala za vklop/
izklop ali ob preobremenitvi

stroja.
10 Vzdrzevanje in nega
/\ /A\  0POZORILO

Nevarnost poskodb, elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnihkoli vzdrzevalnih ali ne-
govalnih del na orodju, vedno izvlecite vti¢ iz vtic-
nice!

» Kakrsna koli vzdrzevalna dela in popravila, za
katera je treba odpreti ohiSje motorja, smejo op-
ravljati samo pooblascene servisne delavnice.

A
?’@

www.festool.com/service

Poprodajne storitve in popravila lah-
ko izvaja samo proizvajalec ali servisne
delavnice: najblizji naslov najdete na:

QUADRILL @

~ Uporabljajte samo originalne nadome-
--f—' stne dele Festool! St. narocila najdete
| na:

www.festool.com/service
Poskrbite, da bodo hladilne odprtine v
ohisju motorja vedno proste in Ciste za dobro cirku-
lacijo zraka.

11 Okolje

Orodja ne mecite med gospodinjske
odpadke! Orodje, pribor in embalazo
oddajte v okolju prijazno recikliranje!
Upostevajte veljavne lokalne predpise.

Samo za EU: V skladu z evropsko di-
rektivo 2002/96/ES je treba odsluZeno elektri¢no
orodje zbirati loCeno in ga oddati v okolju prijazno
recikliranje.

Informacije REACh:www.festool.com/reach

12 ES Izjava o skladnosti

Vrtalnik / udarni vrtalnik Serijska stev.

DR 18/4 E 767832, 767839,
769218, 499928
PD 20/4 E 767833, 467840,

769222, 499926
Leto oznacitve s CE:2013

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih di-
rektiv, standardov ali normativnih dokumentov.

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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Dr Martin Zimmer
Vodja raziskave, razvoja in tehni¢ne dokumentacije
2013-04-20



