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CH) QUADRILL
1 Miszaki adatok

Furogep/ iitvefaro

Teljesitmény

DR 18/4 E
705 W

PD 20/4 E

Uresjarati fordulatszam 1. fokozat 0 - 400 ford./perc 0 - 400 ford./perc
2. fokozat 0 - 850 ford./perc 0 - 850 ford./perc
3. fokozat 0 - 1900 ford./perc 0 - 1900 ford./perc
4. fokozat 0 - 4000 ford./perc 0 - 4000 ford./perc
Utésszam 1. fokozat - 0 - 8200 ford./perc
2. fokozat - 0 - 17000 ford./perc
3. fokozat - 0 - 38000 ford./perc
4. fokozat - 0 - 79000 ford./perc
Furotokmany befogasi tartomany 1,5-13mm
Furatatmérdé max. Fa 50 mm
Fém 18 mm
Beton 20 mm
Csavarozas lucfenyében 10 mm
Szerszambefogas a furd tengelyében /4"
Nyak 43 mm
Suly 1,7 kg
Erintésvédelmi osztaly [/
Zajkeltéssel/rezgéssel kapcsolatos adatok
Az EN 60745 szabvany szerint meghatarozott érté-
kek tipikus esetekre vonatkoznak:
DR 18/4 E PD 20/4 E
Hangnyomasszint Lp 86 dB(A) 105 dB(A)
Hangteljesitményszint Ly 97 dB(A) 116 dB(A)
Bizonytalansag K 3dB 3dB
Az ay, rezgéskibocsatasi érték (harom irdny vektori-
alis 6sszege) és a K bizonytalansadg meghatarozasa
az EN 60745 eldirdsainak megfelelen:
DR 18/4 E PD 20/4 E
Fluras fémben ap=5,0 m/s2 ap =5,0 m/s?
Utveflras betonban - ap = 15,0 m/s?
Csavarozas ap <25 m/s2 ap <25 m/s?
Bizonytalansag K=15m/s? K=15m/s?

VIGYAZAT

AN®

Munkavégzéskor keletkezo hanghatas
Hallaskarosodas
» Viseljen flilvédot!

A megadott kibocsatasi értékek (rezgés, zaj)

- a gépek dsszehasonlitdsara szolgalnak,

- segitenek elézetesen megbecsiilni, hogy mekko-
ra lehet munkavégzés kozben a vibracio- és zaj-
terhelés,

- az elektromos szerszam elsodleges felhasznala-
si teriiletére jellemzdek.

Egyéb alkalmazasok, eltéré szerszamok, vagy
elégtelen karbantartds esetén ezek az értékek
megndhetnek. Ugyeljen a gépek iiresjarati és leal-
litasi id6értékeire!



Szimbolumok

Altalanos veszélyekre vonatkoz figyelmez-
tetés

Figyelmeztetés aramiités veszélyére

Olvassa el az Utmutatot/informaciokat!
Viseljen flilvédat!
Viseljen légzésvédat!

Viseljen véddszemiiveget!

Haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos

Csavarozas/furas izemmad

Utveflras tizemmad

A kesziilek reszei

- OB "

[1-11  Bit-tarté

[1-2]  LED-ldmpa kapcsoldja

[1-3]1  LED-ldmpa

[1-4]1  Speed Set gomb

[1-5]  Valtdkapcsolo a csavarozas/faras - Gtve-
faras izemmddokhoz (csak PD 20/4 E
esetén)

[1-6]  Fokozat-kapcsold

[1-71  Ki-/bekapcsold gomb

[1-8]1  Jobbra-/balra kapcsold

[1-91  Haldzati kabel

[1-10] Klip az 6von vald régzitéshez

[1-11] Kiegészit6 fogantyu

4 Rendeltetésszeri hasznalat

Agép

DR18/4E

- fa, fém, kerdmia és mianyag furasara alkalmas.
PD 20/4 E

- tégla, beton és ko Utvefurasara, valamint

- fa, fém, keramia és mianyag furasara alkalmas.
A jobbra és balra is forgatd kéziszerszamok csava-
rozasra és menetvagasra is alkalmasak.

Nem rendeltetésszer(i hasznalat esetén a
felel6sséget a felhasznalo viseli.
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5 Biztonsagi eloirasok
5.1 Altalanos biztonsagi tudnivalok

Vigyazat! Olvassa el az osszes biztonsagi

tudnivalot és eloirast. A figyelmeztetések és

utasitasok nem megfeleld betartasa elektro-
mos aramitéshez, tliz keletkezéséhez vagy sulyos
sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az 6sszes biztonsagi tudnivalét és uta-
sitast a késobbi felhasznalhatdésag érdekében.

A biztonsagi tudnivaloknal hasznalt ,elektromos
kéziszerszam” kifejezés egyarant vonatkozik az
elektromos halozatrol Gzemeld (halozati kabellel
ellatott) és az akkumulatorrdl tzemeld (elektro-
mos kabel nélkiili) elektromos kéziszerszdmokra.

1 MUNKAHELYI BIZTONSAG

a. Tartsa mindig tisztan és rendben a munkaterii-
letét. A rendetlenség és a nem megfeleléen meg-
vilagitott munkaterdlet balesethez vezethet.

b. Ne hasznalja a késziiléket robbanasveszélyes
kornyezetben, illetve ahol gyulékony folyadé-
kok, gazok, gozok vagy por talalhato. Az elektro-
mos kéziszerszamok hasznalata kozben szikra
keletkezhet, amitél a por vagy a gyulékony gézok
meggyulladhatnak.

c. Az elektromos kéziszerszamok hasznalatakor
tartsa tavol magatdl a gyermekeket és mas sze-
mélyeket. Ha megrandul a készilék, elveszitheti
felette az uralmat.

d. Ne hagyja feliigyelet nélkiil miikodni az elektro-
mos keéziszerszamot. Csak akkor hagyja ott az
elektromos kéziszerszamot, ha a betétszerszdm
teljesen leallt.

2 ELEKTROMOS BIZTONSAG

a. A késziilék csatlakozodugdjanak a csatlakozo-
aljzathoz illeszkednie kell. A csatlakozodugo
modositasa szigoruan tilos! Ne hasznaljon csat-
lakozoadaptert a vedofoldeléssel ellatott ké-
sziilékekhez. A mddositatlan csatlakozddugo és
a hozzavalo csatlakozdaljzat csokkentiaz aramu-
tés esélyét.

b. Keriilje el a foldelt feliiletekhez valo hozzaé-
rést, pl. csovekhez, fiitorendszer elemekhez,
kalyhahoz és hiitogéphez. Fokozott dramitésve-
szély all fenn, ha a teste le van foldelve.

c. Tartsa tavol a késziiléket az esotol és a nedves-
ségtol. Ha egy elektromos készllékbe viz jut be,
né az aramutés esélye.

d. Ne hasznalja a csatlakozokabelt a késziilék tar-
tasara, felakasztasara vagy a csatlakozodugo-
janak a csatlakozodaljzatbol valo kihuzasara.
Tartsa tavol a csatlakozokabelt hohatastol,
olajtol, éles szegélyektol vagy mozgo késziilé-

3
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kelemektol. A sérilt vagy megtorott kabel noveli
az aramités esélyét.

e. Ha az elektromos kéziszerszammal szabadban
dolgozik, kizarolag a szabadtéri hasznalatra is
engedélyezett hosszabbitd kabelt hasznaljon. A
szabadtéri hasznalatra is alkalmas hosszabbito
kabel csokkenti az dramités esélyét.

f. Ha elkeriilhetetlen az elektromos kéziszer-
szam nedves kornyezetben torténo iizemelte-
tése, hasznaljon hibaaram-védokapcsolot. A
hibaaram-véddkapcsolo hasznalata csokkenti az
adramités esélyét.

3 SZEMELYI BIZTONSAG

a. Legyen figyelmes, mindig ligyeljen arra, amit
éppen tesz, dvatosan és rendeltetésszeriien
hasznalja az elektromos kéziszerszamot. Ne
hasznalja a szerszamot, ha faradt, illetve ha ka-
bitdszer, alkohol vagy valamilyen gydgyszer ha-
tasa alatt all. Mar az is sllyos sériilésekhez
vezethet, ha akar csak egy pillanatra nem figyel
oda, mikozben hasznalja a késziléket.

b.Viseljen egyéni védofelszerelést és mindig vi-
seljen védoszemiiveget. Az elektromos kézi-
szerszam fajtajatdl és hasznalati madjatol fiiggd
egyéni védodfelszerelés (pormaszk, cstiszasmen-
tes biztonsagi cipd, véddsisak vagy flilvédd) vise-
lése csokkenti a sérilés  és  az
egészségkarosodas eselyét.

c. Keriilje a véletlenszerii hasznalatot. Gyozodjon
meg arrol, hogy a késziilék ki van kapcsolva,
mielott bedugna a csatlakozodugot a csatlako-
zoaljzatba. Balesethez vezethet, ha az elektro-
mos halézatra csatlakoztataskor Ugy fogja a
késziléket, hogy ujja a kapcsolon van, vagy a ké-
szlilék be van kapcsolva.

d. A késziiléek bekapcsolasa elott feltétleniil tavo-
litsa el a beallitasra szolgalo szerszamokat
vagy a villaskulcsot. A készilék forgd eleménél
lévd szerszam vagy villaskulcs sériilést okozhat.

e. Ne becsiilje tul képességeit. Alljon stabilan és
mindenkor tartsa meg egyensulyat. lgy varatlan
helyzetekben jobban tudja uralni a késziléket.

f. Viseljen megfelelo ruhazatot. Ne viseljen bo ru-
hazatot vagy ékszereket. Hajat és ruhazatat
tartsa tavol a mozgo alkatrészektol. A laza ru-
hazatat, az ékszereit vagy a hosszu hajat elkap-
hatjak a mozgd alkatrészek.

g. Ha porelszivo és -felfogo berendezés is felsze-
relheto a kéziszerszamra, akkor gy6zodjon meg
arrol, hogy az helyesen van felszerelve, és
hasznalja eloirasszeriien. Ezen berendezések

h.

hasznalata csokkenti a por okozta egészségkaro-
sodas esélyét.

Ne hagyja, hogy az eszk6zok gyakori hasznalata
okozta megszokas tul magabiztossa tegye, és
az eszkoz alapveto biztonsagi elveit figyelmen
kiviil hagyja. Az dvatlan miveletek a masodperc
tort része alatt sulyos sériiléseket okozhatnak.

4 AZ ELEKTROMOS SZERSZAMOK GONDOS KEZE-
LESE ES HASZNALATA

a

.Ne terhelje tul a késziiléket. A munkajahoz az

ahhoz alkalmas elektromos kéziszerszamot
hasznalja. Az adott teljesitménytartomanyba tar-
tozd elektromos kéziszerszammal jobban és biz-
tonsagosabban dolgozhat.

.Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszersza-

mot, amelynek hibas a kapcsoloja. Az az elektro-
mos kéziszerszam, amelyiket nem lehet ki- vagy
bekapcsolni, veszélyes és meg kell javitani.

. Akésziilék beallitasa, a tartozékok cseréje vagy

a késziilék lehelyezése elott hlizza ki a csatla-
kozodugot a csatlakozodaljzatbol. Ez az dvintéz-
kedés megakadalyozza a készilék véletlenszer(
bekapcsolasat.

.Ha nem hasznalja az elektromos kéziszersza-

mot, Ugy tarolja, hogy ne keriilhessen gyerme-
kek kezébe. Ugyelien ra, hogy ne
hasznalhassak a késziiléket olyan személyek,
akik nem rendelkeznek kello ismerettel, illetve
nem olvastak ezt a hasznalati utasitast. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha ta-
pasztalatlan személy hasznalja azokat.

.Gondosan apolja a késziiléket. Ellendrizze,

hogy kifogastalanul miikodnek-e a gép mozgo
alkatrészei, nem szorulnak-e be, nincsenek-e
eltorve, illetve nem sériiltek-e meg olyan alkat-
részek, melyek sériilése hatranyosan befolya-
solnd a késziilek miikodését. A keésziilek
hasznalatbavétele elott javittassa meg a sériilt
alkatrészeket. Sok baleset okozdja az elektro-
mos kéziszerszamok rossz karbantartasa.

Tartsa mindig éles és tiszta allapotban a vago-
szerszamokat. A gondosan apolt, éles vagaoéll
vagoszerszamok kevésbé szorulnak be és kon-
nyebben irdnyithatok.

. Mindig ennek a kezelési utasitasnak megfelelo-

en, valamint a késziilék tipusara vonatkozo spe-
cialis eloirasokat betartva hasznalja az
elektromos kéziszerszamot, tartozékait, betét-
szerszamait sth. Mindig vegye figyelembe a
munkafeltételeket és az elvégzendo tevékeny-
séget is. Az elektromos kéziszerszamok rendel-



tetésszer(tol eltérd célra torténd hasznalata
veszélyes helyzeteket teremthet.

h. A fogantyukat tartsa mindig tiszta, olaj- és zsir-
mentes allapotban. A csiszos fogantylk varatlan
helyzetekben nem teszik lehet6vé az elektromos
kéziszerszam biztonsagos fogasat és iranyitasat.

5 AZ AKKUMULATOROS KEZISZERSZAMOK GON-
DOS KEZELESE ES HASZNALATA

a. Csak a gyarto altal ajanlott toltoberendezéssel
toltse az akkumulatorokat. Ha egy bizonyos fajta
akkumulatorhoz valé téltéberendezéssel masfaj-
ta akkumulatort tolt, tlzveszély all fenn.

b. Csak a hozzajuk valo akkumulatorokat hasznal-
ja az elektromos keéziszerszamokhoz. Masfajta
akkumulatorok hasznalata sériléseket vagy tlz-
veszélyt okozhat.

c. A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol
irodai kapcsoktol, pénzérméktol, szogektol,
csavaroktol és mas kisméretii fémtargyaktol,
mert ezek rovidre zarhatjak az akkumulator po-
lusait. Az akkumulator polusai kozotti rovidzarlat
égeési sériléseket vagy tlizet okozhat.

d. Helytelen hasznalat esetén elektrolit szivarog-
hat ki az akkumulatorbol. Keriilje az azzal valo
érintkezést. Ha mégis hozzaért, mossa le vizzel.
Ha elektrolit keriilt a szemébe, a kimosason ki-
viil vegyen igénybe orvosi segitséget is. Az ak-
kumulatorbol kiszivargo elektrolit borirritaciot
vagy égeési serilést okozhat.

e. Az akkumulator behelyezése elott gyozodjon
meg arrol, hogy a késziilék ki van kapcsolva. Az
akkumulator bekapcsolt elektromos kéziszer-
szamba torténd behelyezése balesetet okozhat.

6 SZERVIZELES

a. Csak megfeleloen képzett szakemberrel, és ki-
zarolag eredeti alkatrészek felhasznalasaval
végeztesse a javitast. Csak igy garantalhato,
hogy a készllék mindig biztonsagosan mdkaodjon.

b. A javitashoz és karbantartashoz kizarolag ere-
deti alkatrészeket hasznaljon. A nem a felhasz-
nalasi  célra  tervezett  tartozékok  és
potalkatrészek hasznéalata elektromos dramitést
vagy seérilést okozhat.

5.2 Gépre vonatkozo kiilonleges biztonsagi

tudnivalok

- Az iitvefuro hasznalata soran viseljen fiilvédot.
A zaj hatasara hallaskarosodas alakulhat ki.

- Hasznadlja az elektromos kéziszerszamhoz mel-
lékelt potfogantyut. A szerszam feletti uralom
elvesztése sériilésekhez vezethet.

- A késziiléket csak a szigetelt fogantyunal fogja
meg, ha olyan munkat végez, ahol a betétszer-
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szam vagy a csavar rejtett elektromos vezeték-
be vagy a sajat tapkabelébe iitkozhet. Ha a
betétszerszdm vagy a csavar aram alatt [évo
elektromos vezetékbe Utkozik, akkor a készulék
fém alkatrészei fesziiltség aléd kerilhetnek, ami
aramutést okozhat.

- A szerszam nem lehet nedves és nem hasznal-
hato nedves kornyezetben. A szabadban lze-
meltetett szerszamot mindig max. 30 mA-es
kioldéaramu hibadram- (FI-] véddékapcsoloval
hasznalja. Kizarolag a szabadban valé hasznalat-
ra engedélyezett hosszabbito kabelt hasznaljon.

60®0

- Viseljen megfelelo védofelszerelést: fiilvédot,
véddszemiiveget, pormaszkot a porkelté mun-
kakhoz, védokeszty(it a nyers anyagok megmun-
kalasahoz és a szerszam cseréjekor.

C VIGYAZAT! Visszarugas

Elfordulds esetén azonnal kapcsolja ki a ké-
sziiléket!

- A ki-/bekapcsold gombot nem szabad hosszan
lenyomni!

- A munkadarabot rogzitéberendezéssel rogzitse.

- A veszélyeztetés megel6zése érdekében rend-
szeresen ellendrizze a csatlakozot és a kabelt, és
sérilés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott
veviGszolgalati javitomihelyben.

- A kabelt mindig hatulrdl vezesse a szerszamhoz.

- Falban torténd furas esetén lgyeljen az esetleg
ott talalhatd gaz-, aram- és vizvezetékekre.

6 Uzembe helyezés
Nem kielégito fesziiltség vagy frekvencia!

Balesetveszély

» A haldzati fesziiltségnek és az aramforras frek-
venciajanak meg kell egyeznie a tipustablan fel-
tintetett adatokkal.

AN

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gépen torténé minden munkavégzés elétt a
halézati dugot ki kell hiizni az elektromos aljzat-
bol!

FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES
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6.1 KI/BE kapcsologomb

Be-/kikapcsolo gomb [1-7]

Lenyomas = BE, felengedés = KI

® A fordulatszdm a BE-/KI-kapcsold benyomasa-
tol fliggden fokozatmentesen szabalyozhato.

Speed Set gomb [1-4]

1x lenyomas = BE, 2x lenyomas vagy a be-/kikap-
csold gomb lenyomasa = K

6.2 A pétfogantyu felszerelése [2]

C A potfogantyut mindig hasznalja.

» Csusztassa ra a potfogantylt [2-2] a szerszam
nyakara addig, amig a nyakon lév6 csapok a fo-
gantydn évé nyildsokba nem illeszkednek.

» Csavarja be addig a fogantyut, mig szilardan
nem rogzul .

® Afogantyu elforgatasaval a pozicio 30°-os lépé-
sekben allithato.

® Afarasimélység a mélységitkozdvel [2-1] 4llit-
hato be.

7 Beallitasok

7.1 A forgasi irany médositasa [1-8]
e Kapcsolod bal helyzetben = forgatas jobbra
e Kapcsolo jobb helyzetben = forgatas balra
7.2 Fokozat valtasa [1-6]

A fokozatvaltd kapcsolot csak kikapcsolt
szerszamon valtsa at. Ellenkezd esetben a
hajtom( karosodhat.

7.3 Beallitas izemmod (csak PD 20/4 E ese-
tén)
Csavarozas/ furas
Allitsa a valtokapcsolot [1-5] faras jelre.

Ugyeljen ra, hogy csavarozas soran: mindig
az 1. fokozatban és kis fordulatszamon dol-
gozzon.

Utveflras

Allitsa a valtokapcsolot [1-5] kalapacs jelre.

® A szerszam tégla, falazat és ko Utveflrasara
szolgal.

8 Szerszambefogas, feltétek

AN

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gépen torténé minden munkavégzés elétt a
halozati dugdt ki kell hiizni az elektromos aljzat-
bol!

FIGYELMEZTETES

8.1 CENTROTEC szerszamtokmany [3]
Szerszamok gyors cseréje CENTROTEC szarral

A CENTROTEC szerszamokat csak CENT-
ROTREC szerszamtokmanyba szabad befog-
ni.

@ Szerszamcserénél viseljen védokesztyt!

8.2 Farétokmany [4]

A furétokmany a furok és bitek beszoritasara szol-
gal.

/N

Sériilésveszély

» A szerszamot a furotokmanyban kézépre helyez-
ve rogzitse!

VIGYAZAT

® Az elso hasznalat elott: a furéorsot kenje meg
egy kis kendzsirral.

8.3 Derékszogfeltét [5]

A derékszagfeltét (részben tartozék) lehet6vé teszi,
hogy a szerszammal derékszdgben furjon és csa-
varozzon.

® Az elso hasznalat elott: a firdorsot és a nyakat
kenje meg egy kis kendzsirral.

8.4 Mélységiitkozo [6]

A mélységlitkozé (részben tartozék) lehetévé teszi

az egy adott mélységig torténd csavarozast. A mér-

cén beallithatja, hogy a csavarfejet a munkadarab
felliletébe siillyesztve kell-e becsavarni vagy sem.

Mélységbeallitas
A kivant farasi mélységet a haz
[6-1] elforgatasaval allitsa be.
Minden kattanas 0,1 mm-rel mo-

:1[:1[:1
- ¢ y dositja a becsavarasi mélységet.

Egy csavar kicsavarasa el6tt az A/B hivelyt le kell
venni.
8.5 Szerszam befogasa a furotengelybe [7]

Kozvetlenil a furdtengely hatszogl furataba is le-
het behajtohegyeket helyezni.



9 Munkavégzés a géppel

A munkavégzés soran lgyeljen minden ko-
rabban megadott biztonsagi utasitasra és az
alabbi szabalyok betartasara:

- Csak olyan szerszamot hasznaljon, amely a meg-
adott maximalis fordulatszamhoz megfelelé.

- Csak az éles szerszamok furnak jol és teher-
mentesitik a késziléket.

- Fém farasara csak kifogastalan allapotu, éles
HSS-fUrdszarat hasznaljon (HSS: kiemelkedd
mindségl gyorsvago acél).

- Ne terhelje annyira a késziiléket, hogy az munka
kozben lealljon.

- A szerszamot csak kikapcsolt allapotban helyez-
ze ra az anyara/csavarra.

- Vigyazat! Hosszabb csavarok becsavarozasa so-
ran a csavar megcsuszasa sérilést okozhat.

- Satu: a munkadarabokat rogzitse szilardan a fu-
ras eldtt, példaul satuval. Ezzel megakadalyoz-
hatd, hogy a munkadarab elforogjon és balesetet
okozzon.

9.1 Bit-tarto [1-1]

Magneses, a bitek és a bittartok rogzitéséhez..

9.2 Ovcsipesz [1-9]

Az 6vcsipesz (jobb/ bal) segitségével a szerszamot

rovid idore a munkaruhara is rogzitheti.

9.3 Megvilagitas

BE: nyomja meg a LED-ldmpa [1-3] kapcsoldjat.

Kl: nyomja megismét a LED-lampa [1-3] kapcsolo-

jat.

® A haldézatrol vald levalasztas utan a lampa még

kb. 20 masodpercig vilagit.

9.4 Figyelmezteto jelzések

Figyelmezteto hangjelzés

A kovetkezo lizemi allapotoknal hangjelzés hallha-
to, és a kéziszerszam kikapcsol:

E(}D peep peep peep

A készilék tulterhelt.

Figyelmezteto fényjelzés

A kovetkezo Uzemi allapotoknal fényjelzés hallhato,
és a kéziszerszam kikapcsol:

QUADRILL @

A szerszam tulmelegedett.

A Speed Set gombbal [1-4]
allitsa a készliléket erosité for-
dulatszamra, ne terhelje tal!
Az erosit6 fordulatszam akkor
all le, ha a készuilék lehdlt, a
Speed Set vagy a kikapcsolo
gombot megnyomtak, vagy ha a
készllék tulterhelodik.

LED [1-3]
piros - villog

10 Karbantartas és apolas
Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gép karbantartasi és apolasi munkainak meg-
kezdése el6tt mindig huzza ki a halézati csatla-
kozddugot a csatlakozdaljzatbol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat,
amely a készllékhaz felnyitasaval jar egyiitt,
csak felhatalmazott vevoszolgalati javitomihely

végezhet el.
e 4 P ;

1; ﬁ ‘&, gyartd vagy a szervizhalozat altal: a

@ legkozelebbi egység cime:

www.festool.com/Service

FIGYELMEZTETES

Ugyfélszolgalat és javitas csak a

Kizarolag eredeti Festool potalkatré-
szeket hasznaljon! Rendelési szamok
a kovetkezd helyen:

www.festool.com/Service

Wy

hoz, a motorhazon lévé hiitonyilasokat mindig sza-
badon és tisztan kell tartani.

1" Kornyezet
A késziiléket ne tegye a haztartasi
szemétbe! Adja le a késziilékeket, tar-
tozékokat és a csomagolast kornye-
zetkimélé Ujrahasznositasra. Tartsa
be az érvényes hazai eldirasokat.

Csak EU: A 2002/96/EG Eurdpai Iranyelv szerint a
hasznalt elektromos szerszamokat kiilon kell gydj-
teni, és at kell adni kornyezetkiméld Ujrahasznosi-
tasra.

Informaciok a REACh-rol:www.festool.com/reach



CH) QUADRILL
12 EU megfeleldségi nyilatkozat

Farégép/iitvefuro Sorozatszam

DR 18/4 E 767832, 767839,
769218, 499928
PD 20/4 E 767833, 467840,

769222, 499926
CE-jelolés éve:2013
Kizarolagos felel6sséglink tudatadban kijelentjik,
hogy ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok

vagy normativ dokumentumok minden vonatkozo
kovetelményének megfelel:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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