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Originalbetriebsanleitung @

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
WARNUNG! Lesen Sie samtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Fehler bei der Einhaltung der Warnhinweise und Anweisungen konnen elek-
trischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht
sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1.2 Maschinenspezifische Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerat nur an den isolierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen treffen kann.
Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
fuhren.

- Dieses Ladegerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariber sowie von Per-
sonen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
werden oder bezuglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wur-
den und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit
dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

Tragen Sie geeignete personliche Schutzausriistungen:
@ @ Gehorschutz, Schutzbrille, Staubmaske bei stauberzeu-

genden Arbeiten, Schutzhandschuhe beim Bearbeiten
rauer Materialien und beim Werkzeugwechsel.

- Achten Sie beim Schrauben in Wande auf eventuell vorhandene Gas-, Strom-
oder Wasserleitungen.

- Akkupack und Ladegerat nicht offnen!

- Ladegerat vor Metallteilen (z. B. Metallspéne) oder Flissigkeiten schitzen!

- Keine Fremd-Akkupacks, keine Fremd-Ladegerate verwenden!

- Akkupack vor Hitze z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung und Feuer
schutzen!

- Brennende Lilon-Akkupacks nie mit Wasser loschen! Sand oder Feuerloschde-
cke verwenden.

- Regelmaflig den Stecker und das Kabel prufen und diese bei Beschadigung von
einer autorisierten Kundendienst-Werkstatte erneuern lassen.

- Durch Verbindung von Magazinvorsatz und Trockenbauschrauber entsteht ein
Gerat, fir welches die Sicherheitsvorschriften und -hinweise des Trockenbau-
schraubers gelten.



1.3 Emissionswerte
Die nach EN 60 745 ermittelten Werte betragen
typischerweise:

Schalldruckpegel Ly, =78 dB (A)
Schallleistungspegel Ly, =89 dB (A)
Messunsicherheitszuschlag K=3dB
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Der beim Arbeiten entstehende Schall kann
das Gehor schadigen.
» Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60 745:

DWC 18-2500
Schwingungsemissionswert

(3-achsig]) a, =2,8m/s?
Unsicherheit K=1,5m/s?
DWC 18-4500
Schwingungsemissionswert
(3-achsig]) a, = 3,5 m/s?

Unsicherheit K=1,5m/s?
Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Ge-
rausch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch fir eine vorlaufige Einschat-
zung der Vibrations- und Gerauschbelastung
beim Einsatz,

3 Technische Daten

Akku-Trockenbauschrauber

Motorspannung

Leerlaufdrehzahl*

Drehmoment (weich/hart)

Werkzeugaufnahme

Gewicht (ohne Akkupack]

Gewicht mit Tiefenanschlag (ohne Akkupack]

Gewicht mit Magazinvorsatz (ohne Akkupack)

Ladegerat TCL3
Netzspannung (Eingang) 220 - 240V ~
Netzfrequenz 50/60 Hz
Ladespannung (Ausgang) 10,8 - 18 V=
Schnellladung max. 3 A
Erhaltungsladung pulsierend

(NiCd, NiMH] ca. 0,06 A

Ladezeiten fur BP, BPS und BPC-Akkupacks

Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 % ca. 25/35 min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 % ca. 55/70 min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 % ca. 70/90 min.

Zulassiger Betriebstemperaturbereich
-5°Chbis+45°C

Temperaturtiberwachung mittels NTC Widerstand

Schutzklasse @/ |l

- reprasentieren die hauptsachlichen Anwendun-
gen des Elektrowerkzeugs.

Erhohung moglich bei anderen Anwendungen,

mit anderen Einsatzwerkzeugen oder ungenu-

gend gewartet. Leerlauf- und Stillstandszeiten

der Maschine beachten!

2 Symbole

& Warnung vor allgemeiner Gefahr
Gefahr vor Stromschlag
Anleitung/Hinweise lesen!
Staubmaske tragen!
Gehorschutz tragen!
Augenschutz tragen!
Schutzhandschuhe tragen!

Nicht in Hausmill werfen!

HOO®@O>

Hinweis, Tipp
DWC 18-2500 DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14Nm
" DIN 3126 /1S0 1173
1,1 kg 1,1 kg
1,2 kg 1,2 kg
1,5 kg 1,5 kg
Akkupacks BPC 18 Li
Spannung 18V
Kapazitat 4,2 Ah
Gewicht 0,7 kg

* Drehzahl-Angaben mit voll geladenem Akku-
pack.



4  Gerateelemente

[1-11 Bit-Depot

[1-2] Ein-/Ausschalter

[1-31 Rechts-/Links-Schalter
[1-41 Umschalter AUTO/MAN
[1-5]1 Tiefenanschlag

[1-6] Bit

[3-11 LED

[3-2] Kabelaufwicklung

[3al] Wandbefestigung Ladegerat

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort
teilweise nicht zum Lieferumfang.

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Betriebsanleitung.

5 BestimmungsgemaBe Verwendung
Der Trockenbauschrauberist fir folgende Schrau-
barbeiten bestimmt:

6 Inbetriebnahme

6.1 Kabelaufwicklung Ladegerit [3-2]

& Vor Inbetriebnahme muss das Kabel voll-
standig von der Aussparung abgewickelt
werden.

6.2 Akkupack wechseln

Akkupack einsetzen [2 A]

Akkupack abnehmen [2 B]
® Akkupack ist bei Lieferung sofort einsatzbereit
und kann jederzeit aufgeladen werden.

6.3  Akkupack laden [3]
Die LED [3-1] des Ladegeréts zeigt den jeweiligen
Betriebszustand des Ladegerates an.

—@ - ——— LED gelb - Dauerlicht
Ladegerat ist betriebsbereit.

=== LED griin - schnelles Blinken
Akkupack wird mit maximalem
Strom geladen.

[= [ I === LEDgriin-langsames Blinken

Akkupack wird mit reduziertem

Strom geladen, Lilon ist zu 80

% geladen.

ten auf Metall-
profilschienen

schrauben mit
Feingewinde

[ =T
Hauptanwendung | Schraubentypen Typ
o o
o o
Lo Lo
N ~F
@ | ®
(@2 ]
= =
oo
Gipskartonplat- Schnellbau- L0

auf Holzkonstruk-
tionen

schrauben mit
Grobgewinde

(< 0,88 mm)

Gipskartonplat- Schnellbau-

ten auf Metall- schrauben mit y
profilschienen Bohrspitze

(< 2,25 mm)

Gipskartonplatten | Schnellbau-

onen

Gipsfaserplatten | Schnellbau-
auf Metall- und schrauben mit y
Holzkonstrukti- Frasrippen

Spanplatten/0SB

Holzbau- und

auf Holzkonstruk- | Spanplatten- y
tion schrauben bis
@5 mm

Ladegerat TCL 3 geeignet
- zum Aufladen der Festool Akkupacks: BP, BPS
und BPC (NiMH, NiCd, Lilon werden automa-

tisch erkannt.)

- nur fir Innengebrauch

AN

trieller Dauerbetrieb.

Bei nicht bestimmungsgemafiem Gebrauch
haftet der Benutzer; dazu zahlt auch indus-

=== LED griin - Dauerlicht
Ladevorgang ist beendet oder
wird nicht neu gestartet, da
aktueller Ladezustand grofler
80 %.

LED rot - Blinken
Allgemeine Fehleranzeige,
z. B. keine vollstandige
Kontaktierung, Kurzschluss,
Akkupack defekt, usw.

LED rot - Dauerlicht
Akkutemperatur ist auBBerhalb
der zulassigen Grenzwerte.

7 Einstellungen an der Maschine

® Einstellungen sollten nur im Stillstand erfol-
gen und werden nur nach einem Neustart re-
gistriert.

7.1  Drehrichtung umschalten [1-3]
Schalter von rechts nach links = Rechtslauf;
Schalter von links nach rechts = Linkslauf.

8 Werkzeugwechsel

8.1 Bithalter
Der Bithalter ermoglicht das rasche Auswechseln
der Bits.
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Beim Auswechseln droht Verletzungsgefahr
durch die scharfen Schneiden.
» Schutzhandschuhe tragen!

Bithalter montieren

» Schalter [1-4] in Position MAN stellen.

» Den Bithalter [4-2] in die Werkzeugaufnahme
[4-4] einstecken bis er einrastet.

» Bit [4-3] im Halter einsetzen.

» Danach den Tiefenanschlag am Getriebege-
hause anbringen wie in Kapitel 9.2 beschrie-
ben.

Bithalter demontieren

» Den Tiefenanschlag wie in Kapitel 9.2 beschrie-
ben abnehmen.

» Den Bithalter durch kraftiges Ziehen aus der
Werkzeugaufnahme entnehmen.

8.2 Bitwechseln

Zum Wechseln des Bits [1-6] konnen Sie den Tie-

fenanschlag [1-5] benutzen.

» Hierfir den Tiefenanschlag wie in Bild [4b] ge-
zeigt auf den Bit aufsetzen.

» Durch Verkanten des Tiefenanschlags mit dem
Bit und gleichzeitigem Ziehen kann der Bit ab-
gezogen werden.

» Danach neuen Bit in den Bithalter einsetzen.

9 Betrieb

9.1 Ein-/Ausschalten

® Das Gerat wird nicht allein durch Driicken des
Schalters [1-2] gestartet - kein Geratedefekt!

® Nach dem Einschrauben auf die gewtlinschte
Tiefe schaltet das Gerat automatisch ab!

Das Gerat lasst sich auf verschiedene Weise ein-

schalten:

a)

» Mittels Rechts-/Links-Schalter [1-3] den
Rechtslauf des Gerats einstellen.

» Schalter [1-4] in Position MAN stellen.
Um das Gerat einzuschalten, Schalter [1-2]
betatigen und gleichzeitig mit dem Bit auf die
Schraube driicken.

Mit dem Schalter [1-2] kann die Drehzahl stufen-

los verandert werden.

b)

» Mittels Rechts-/Links-Schalter [1-3] den
Rechtslauf des Gerats einstellen.

» Umschalter [1-4] in Position AUTO stellen.

» Um das Gerat einzuschalten, mit dem Bit auf

die Schraube dricken.
Es ist kein Driicken des Schalters [1-2] notwen-
dig! Die Hochstdrehzahl ist automatisch einge-
stellt.

c)

» Mittels Rechts-/Links-Schalter [1-3] den
Linkslauf des Gerates einstellen.

» Gerat mittels Schalter [1-2] einschalten.
Der Umschalter MAN/AUTO [1-4] ist in belie-
biger Position.

Durch Druck auf den Schalter [1-2] kann die

Drehzahl stufenlos verandert werden.

® Der Trockenbauschrauber lauft im Linkslauf
allein durch Driicken des Schalters [1-2] ohne
zusatzlichen Druck auf den Bit.

® Zum Ausschrauben von Schrauben muss der
Tiefenanschlag deshalb nicht abgenommen
werden.

9.2 Tiefenanschlag

Durch Drehen am Tiefenanschlag [1-5] kann die
Schraubtiefe eingestellt werden, wie in Bild [5]
gezeigt. Die Einstellgenauigkeit betragt ca
+0,7T mm.
Linksdrehung Schraube wird tiefer ver-
senkt

Rechtsdrehung = Schraube wird weniger tief

versenkt

Nach der Tiefeneinstellung Probeverschraubung
durchfihren, danach die Tiefe ggf. korrigieren.

Tiefenanschlag montieren

» Den Tiefenanschlag [4-1] auf das Getriebege-
hause [4-5] aufsetzen.

» Danach mit Druck aufstecken bis der Tiefen-
anschlag horbar einrastet.

Tiefenanschlag demontieren
» Durch kraftiges Ziehen den Tiefenanschlag
vom Getriebegehause abnehmen.

9.3 Geriisthaken und Giirtelclip

Mit dem Girtelclip [6-1] kann das Gerat vori-
bergehend an der Arbeitskleidung befestigt wer-
den - er kann links- oder rechts am Gerat mittels
Schraube [6-2] montiert werden und ist somit
fur Rechts- und Linkshander geeignet - siehe
Bild [6].

Das Gerat ist mit einem Haken [7-1] versehen,
der zum gelegentlichen Aufhangen des Gerates
dient. Er kann links- oder rechts am Gehause
mit der Schraube [7-2] montiert werden - siehe
Bild [7].



9.4 Magazinvorsatz
Mithilfe des Magazinvorsatzes kann fortlaufend,
ohne unnadtige Pausen, gearbeitet werden.

Anbringen des Magazinvorsatzes

» Wie in Kapitel 8 beschrieben, Tiefenanschlag
[4-1] und Bithalter [4-2] mit Bit abnehmen.

» Umschalter [1-4] in Position MAN stellen.

» Den langen Bit[8-1]in die Werkzeugaufnahme
[4-4] einstecken, bis er einrastet.

» Danach den Magazinvorsatz am Getriebege-
hause anbringen. Der Magazinvorsatz muss
horbar einrasten.

» Der Magazinvorsatz kann in 30°-Abstanden
positioniert werden.

Abnehmen des Magazinvorsatzes
» Durch kraftiges Ziehen den Magazinvorsatz
vom Getriebegehause abnehmen.

Einstellung der Schraubenlange

» Durch Druck auf die Taste [9-1] kann der Tie-
fenanschlag [9-2] ein- oder ausgeriickt wer-
den, wodurch er auf die gewiinschte Schrau-
benlange eingestellt werden kann.

Die eingestellte Schraubenlange ist an den Seiten

des Tiefenanschlags [9-3] ablesbar.

Einlegen der Schraubengurte

» Den Schraubengurt [10-3] zuerst durch die un-
tere Magazinfihrung ziehen und danach in die
Schlittenfihrung einfadeln bis die Schraube in
ihrer Arbeitsposition einrastet.

Uberzeugen Sie sich durch sanften Zug am

Schraubengurt, dass er korrekt und sicher sitzt.

Kontrollieren Sie, ob die erste Schraube in der

Schraubachse liegt - siehe Bild [10].

» Mittels Stellrad [10-1] die erforderliche Ein-
schraubtiefe einstellen.

» Durch Rechtsdrehen werden die Schrauben
tiefer versenkt, durch Linksdrehen werden die
Schrauben weniger tief versenkt. An der Vor-
wahlanzeige [10-2] kann die aktuelle Einstel-
lung abgelesen werden.

Nach erfolgter Einstellung Probeverschraubung

durchfiihren, danach ggf. mittels Stellrad [10-1]

die Tiefeneinstellung korrigieren. Jede Verande-

rung der Einstellung entspricht einer Verschie-

bung des Anschlags um + 0,1 mm.

® Wir empfehlen im automatischen Modus zu
schrauben - siehe Kapitel 9.1 b).

Entnahme des Schraubengurts

» Die Entnahme des Schraubengurtes erfolgt
durch einfachen Zug nach oben (Bild [11] €)
oder durch Betatigen des Transporthebels und

10

gleichzeitiges Ziehen am Schraubengurt nach
unten (Bild [11] €)).

10 Arbeitshinweise
- Der Magazinvorsatz darf nicht im Bereich des
Tiefenanschlags gehalten werden!

- Jeder Schraubvorgang muss bis zu Ende
ausgefihrt werden. Die Unterbrechung des
Schraubvorgangs oder der Druckausiibung
beim Schrauben kann Funktionsstorungen am
Gerat verursachen.

- Die Schraubengurte dirfen nur bei Stillstand
des Gerats ausgewechselt werden.

- Den Magazinvorsatz keinesfalls auf andere, als
in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen
Weise verwenden.

- AusschlieBlich Original-Schraubbits verwen-
den.

- AusschlieBlich Original gegurtete Schrauben
verwenden.

- Die Schraubengurte jeweils immer in der Origi-
nalpackung aufbewahren.

- Immer im rechten Winkel zu der zu befestigen-
den Platte arbeiten.

Wartung des Magazinvorsatzes

Der Magazinvorsatz ist im Prinzip wartungsfrei.
Nach langerer Verwendung empfiehlt es sich, ihn
mit Druckluft zu reinigen.

Der Magazinvorsatz darf im Bereich der Schlitten-
fihrung - siehe Bild [12b] - geschmiert werden.
Zur Reinigung kann der Magazinvorsatz, wie in
den folgenden Punkten beschrieben, zerlegt wer-
den.

Vor der Reinigung den Schraubengurt auf die
im Absatz ,,Entnahme des Schraubengurts” be-
schriebene Weise aus dem Magazin entnehmen.
Den Magazinvorsatz vom Trockenbauschrauber
abnehmen.

Schlittendemontage

1. DenTiefenanschlag [9-2] so weit in das Gehau-
se eindriucken, bis sich die Arretierungstaste
[12-1] auf Hohe der Markierung zur Schlitten-
demontage [12-2] befindet - siehe Bild [12al.

2. Arretierungstaste [12-1] driicken und gleich-
zeitig den Schlitten aus dem Magazin ziehen
- siehe Bild [12b].

3. Taste [9-1] driicken und gleichzeitig den Tie-
fenanschlag losen - siehe Bild [12c].

Demontage des Transporthebels
1. Taste [13-1]1 driicken und gleichzeitig in Pfeil-
richtung schieben - siehe Bild [13al.



2. Die frei gewordene Taste [13-1] (Bild [13b])
zusammen mit dem Transporthebel [13-2]
und mit der Feder [13-3] aus dem Schlitten
entnehmen (Bild [13c]).

Die einzelnen Teile reinigen, defekte oder abge-

nutzte Teile auswechseln und danach in umge-

kehrter Reihenfolge montieren.

/N VORSICHT

Beim Wiedereinbau des Transporthebels in
den Schlitten auf den korrekten Sitz der Feder
[13-3] im Transporthebel achten. Eine fehler-
hafte Montage kann den Schraubengurttrans-
port storen.

Akustische Warnsignale
Akustische Warnsignale ertonen bei folgenden
Betriebszustanden und die Maschine schaltet ab:

1) '

peep

Akku leer oder Maschine
Uberlastet

e Akkupack wechseln.

e Maschine weniger belasten.

u:(}) - Maschine ist Uiberhitzt
peep peep e Maschine nach Abkuhlung

wieder in Betrieb nehmen.
=) -

Lilon-Akkupack ist Uberhitzt
ceD peep pee oder defekt.
PEEPPEEPPE® o Funktionsfihigkeit bei
abgekihltem Akkupack mit
dem Ladegerat prufen.

11 Wartung und Pflege

/N /i\ WARNUNG

Unfallgefahr, Stromschlag

» Vor allen Arbeiten an der Maschine stets den
Akkupack abnehmen.

» Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die
eine Offnung des Motorgehauses erfordern,
dirfen nur von einer autorisierten Kunden-
dienstwerkstatt durchgefiihrt werden.

. Kundendienst und Reparatur nur durch

#1  Hersteller oder durch Servicewerkstat-

ten: Nachstgelegene Adresse unter:

www.festool.com/Service

EKAT Nur original Festool Ersatzteile verwen-

den! Bestell-Nr. unter:
www.festool.com/Service

Folgende Hinweise beachten:

- Die Luftungsoffnungen am Elektrowerkzeug
frei und sauber halten, damit die Kihlung ge-
wahrleistet ist.

- Die Anschlusskontakte am Elektrowerkzeug,
Ladegerat und Akkupack sauber halten.

Hinweise zu Akkupacks

- Lagerung an trockenem, kiihlen Ort bei einer
Temperatur von 5 °C bis 25 °C.

- Akkupacks vor Feuchtigkeit und Wasser sowie
vor Hitze schutzen.

- Leere Akkupacks nicht langer als ca. einen Mo-
nat im Ladegerat stecken lassen, wenn das
Ladegerat vom Netz getrennt ist. Gefahr der
Tiefentladung!

- Werden Lilon-Akkupacks langere Zeit ohne
Benutzung gelagert, sollten sie mit 40 % Ka-
pazitat (ca. 15 min Ladedauer) aufgeladen sein.

- Zur Vermeidung von Kurzschlissen sollte der
Akkupack in seiner mitgelieferten Verpackung
aufbewahrt werden.

- Eine wesentlich kiirzere Betriebszeit je Aufla-
dung zeigt an, dass der Akkupack verbraucht
ist und durch einen Neuen ersetzt werden muss.

12 Transport

Ein Lilon-Akkupack alleine unterschreitet die ein-
schlagigen Grenzwerte nach UN-Handbuch ST/
SG/AC.10/11/Rev.3 Teil Ill, Unterabschnitt 38.3.
Beim Transport mehrerer Akkupacks konnen Ge-
fahrgutvorschriften relevant sein..

13 Umwelt

Gerat nicht in den Hausmiill werfen! Gerate, Zu-
behor und Verpackungen einer umweltgerechten
Wiederverwertung zufihren. Geltende nationale
Vorschriften beachten.

Nur EU: GemaB Européischer Richtlinie 2002/96/
EG muissen verbrauchte Elektrogerate getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugefuhrt werden.

Verbrauchte oder defekte Akkupacks Uber den
Fachhandel, Festool-Kundendienst oder 6ffent-
lich vorgeschriebene Entsorgungseinrichtungen
zurtick (geltenden Vorschriften beachten). Akkus
mussen bei Rickgabe entladen sein. Akkupacks
werden so einem geordneten Recycling zugefihrt.
Nur EU: Gemaf Européischer Richtlinie 91/157/
EWG missen defekte oder verbrauchte Akku-
packs/Batterien recycelt werden.
Informationen zur REACh:
www.festool.com/reach

1



14 EG-Konformitatserklarung

Akku-Trockenbauschrauber Serien-Nr.
DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Jahr der CE-Kennzeichnung: 2013

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit allen relevanten Anforderun-
gen folgender Richtlinien, Normen oder norma-
tiven Dokumenten Ubereinstimmt:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 55 014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Ladegerat Serien-Nr.
TCL3 10002345, 10004911

Jahr der CE-Kennzeichnung: 2013
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit allen relevanten Anforderun-
gen folgender Richtlinien, Normen oder norma-
tiven Dokumenten Ubereinstimmt:

12

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

. L(a A MM*-«—-
ﬁ[aa Qr f “"E/(
!.J

Dr. Martin Zimmer

Leiter Forschung, Entwicklung, technische Do-
kumentation

2013-04-15



Original instruction

1

Safety Instructions

1.1 General Safety Instructions

WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or seri-

ous injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded)
power tool or battery-operated (cordless] power tool.

1.2 Safety instructions specific for the respective tool

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation
where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the
operator an electric shock.
This charger can be used by children of 8 years and upwards and persons with
Impaired physical, sensory or mental abilities, or insufficient experience or
knowledge, providing they are supervised or have been instructed in the proper
use of the appliance and understand the risks involved. Children are not per-
mitted to play with the appliance. Children must not carry out cleaning tasks
or maintenance unless they are supervised.
Wear suitable protection: such as ear protection, safe-
@ @ ty goggles, a dust mask for work which generates dust,
and protective gloves when working with raw materials
and when changing tools.
Take care when drilling into walls as there is a danger of rupturing concealed
gas/water pipes or cutting through power cables.
Prevent metal parts (e.g. metal chips) or fluids from entering the charger!
Do not use battery packs or chargers from other manufacturers!
Protect the battery pack from excessive heat or constant heat sources such as
sunlight or naked flames!
Never use water to extinguish burning li-ion battery packs! Use sand or a fire
blanket.
Check the plug and the cable regularly and should either become damaged,
have them replaced by an authorised after-sales service workshop.
Connecting the auto feed attachment and drywall screwdriver results in a de-
vice, which is subject to the safety regulations and instruction for the drywall
screwdriver.
Only for AS/NZS: The tool shall always be supplied via residual current device
with a rated residual current of 30 mA or less.
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1.3 Emission levels

Levels determined in accordance with EN 60 745

are typically:
Sound pressure level Lp, =78 dB (A)
Noise level Ly, =89 dB (A)
Measuring uncertainty allowance K=3dB

/N @ cauTion

The noise produced during work can damage
your hearing.
» Always use ear protection.

Overall vibration levels (vector sum for three direc-
tions) measured in accordance with EN 60 745:

DWC 18-2500

Vibration emission level
(3 directions)
Uncertainty

DWC 18-4500
Vibration emission level
(3 directions]) a, = 3.5 m/s?
Uncertainty K=1.5m/s?
The specified emissions values (vibration, noise)
- are used to compare machines.
- They are also used for making preliminary es-
timates regarding vibration and noise loads
during operation.

3 Technical data

Cordless drywall screwdriver

Motor voltage

Idle speed*

Torque (hard/soft)

Chuck

Weight (without battery pack]

Weight with depth stopper (without battery pack]
Weight with auto feed attachment

(without battery pack]

a, = 2.8 m/s?
K=1.5m/s?

Charger TCL3

Mains voltage (input) 220 - 240V ~
Mains frequency 50/60 Hz
Charging voltage (output] 10.8 - 18 V=
Rapid charging max. 3 A

Conservation charging,

intermittent (NiCd, NiMH] approx. 0,06 A

Charging times for BP, BPS and BPC battery packs
Li-ion 1,5 Ah, 80 %/100 % approx. 25/35 min.
Li-ion 3,0 Ah, 80 %/100 % approx. 55/70 min.
Li-ion 4,2 Ah, 80 %/100 % approx. 70/90 min.

Permitted operating temperature range

-5°Cto+45°C

14

- They represent the primary applications of the
power tool.

Increase possible for other applications, with oth-

erinsertion tools or if not maintained adequately.

Take note of idling and downtimes of machine!

N

Symbols

Warning of general danger

Risk of electric shock

Read the operating instructions/notes!
Wear a dust mask!

Wear ear protection!

iyl Wear eye protection!

Wear protective gloves!

Do not throw in the household waste!

OOV P

Advice or tip

DWC 18-2500 DWC 18-4500

18V 18V

0-2500/min 0-4500/min

7/18 Nm 5/14 Nm

4" DIN 3126 /1S0 1173

1.1 kg 1.1 kg

1.2 kg 1.2 kg

1.5 kg 1.5 kg
Temperature monitoring via NTC resistor
Safety class @/l
Battery pack BPC 18 Li
Voltage 1 18V
Capacity 4.2 Ah
Weight 0.7 kg

* Speed specifications with fully charged battery
pack.



4 Machine features

[1-1]1 Bit storage

[1-2] Switch

[1-3] Forward/reverse switch
[1-4] AUTO/MAN switch

[1-5]1 Depth stopper

[1-6] Bit

[3-11 LED

[3-2] Cable holder

[3al] Wall mount

The accessories shown or described do not have
to be included with the supplied tool. The speci-
fied illustrations appear at the beginning of the
Operating Instructions.

5 Intended use
The drywall screwdriver is designed for the fol-
lowing works:

Main application |Screw types

Type

DWC 18-2500
DWC 18-4500

Gypsum plas-

ter boards on
metal profile rails
(< 0.88 mm)

Drywall screws
with fine thread

Gypsum plas-
ter boards on
metal profile rails

Drywall screws,
self-drilling

(£ 2.25 mm)
Gypsum plaster Drywall screws
boards on wooden | with coarse x

constructions thread

Gypsum fibre
boards on metal
and wooden con-
structions

Drywall screws
with milling ribs

Chip boards/0SB [Wood construc-

on wooden con- tion and chip y
structions board screws up
to@5 mm

Charger TCL 3 suitable for
- charging Festool battery packs: BP, BPS and
BPC (NiMH, NiCd, li-ion are recognised auto-
matically.)
- indoor use only.
& The user is liable for improper or non-in-
tended use; this also includes continuous
industrial operation.

6 Commissioning

6.1 Charger cable holder [3-2]
& Unwind the cable completely from the re-
cess before using the charger.

6.2 Changing the battery pack
Removing the battery pack [2 A]

Inserting the battery pack [2 B]
® Battery pack is ready for use immediately upon
delivery and can be charged at any time.

6.3 Charging the battery pack [3]
The LED [3-1] on the charger indicates the re-
spective operating status of the charger.

—@- - LED yellow - lit continuously
Charger is ready to use.
[ [= 1

=== LED green - flashing quickly
Battery pack is charged to max-
imum capacity.

== = LED green - flashing slowly

Battery pack is charged with re-

duced current, Lilon is charged

to 80 %.

[ NI === LEDgreen - lit continuously
Charging is complete or is not
restarted as current charge
status is greater than 80%.

LED red - lit continuously
Battery temperature is outside
the permitted range.

&E@ === LED red - flashing
General fault display, e.g. in-

complete contact, short circuit,
battery pack faulty, etc..

L gt

7 Power tool settings

® Setting must be done only when the power tool
Is turned off and will be accepted only after
restarting it.

6.1 Changing the direction of rotation [1-3]
Move switch from right to left = clockwise rotation;
Move switch from left to right = anticlockwise ro-
tation.

8 Tool holder, attachments

8.1 Bit holder
The bit holder is used for fast replacement of bits.

/N @ caution

Risk of cutting injuries when changing the tool!
» Wear protective gloves!
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Bit holder assembly

» Set the switch [1-4] into MAN position.

» Set the bit holder [4-2] completely to the hex-
agonal spindle opening [4-41.

» Attach bit into the holder [4-3].

» Then attach the depth stopper on the gear box
as specified in chapter 9.2.

Bit holder disassembly

» Remove the depth stopper as specified in chap-
ter 9.2.

» Use power to pull out the holder from the spin-
dle opening.

8.2 Bitreplacement

You can use the depth stopper [1-5] for the bit

replacement [1-6].

» Attach the depth stopper on the bit (see figure
[4b] ).

» By means of jamming the depth stopper with
the bit and concurrent pulling, it is possible to
pull out the bit.

» Then attach a new bit in the holder.

9 Operation

9.1 Switching on and off

@® Pressing only the switch [1-2] does not start
the machine - it is not a machine fault!

® Upon screwing to the required depth, the power
tool switches off!

The machine can be switched on by means of sev-

eral methods:

a)

» Set the forward/reverse switch [1-3] into ma-
chine clockwise operation.

> Set the switch [1-4] into MAN position. In order
to switch on the power tool, apply the switch [1-
2] and concurrently press the bit on the screw.

Use the switch [1-2] to gradually regulate the

speed.

b)

» Set the forward/reverse switch [1-3] into ma-
chine clockwise operation.

» Set the switch [1-4] into AUTO position.

» Press the bit on the screw and the power tool
will switch on.

Switch [1-2] does not need to be pressed. Maxi-

mum speed is set automatically.

c)

» Set the forward/reverse switch [1-3] into ma-
chine anti-clockwise operation.

» In order to start the power tool, press the
switch [1-2]. The switch MAN/AUTO [1-4] is
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in any position.

Use the switch [1-2] to gradually regulate the

speed.

® If the forward/reverse switch [1-3] is set to
anti-clockwise operation, the screwdriver can
be started only by pressing the switch [1-2] -
without additional pressure on the bit!

@ Itis not necessary to remove the depth stopper
in order to unscrew screws!

9.2 Depth stopper

Turning the depth stopper sets the screwing depth
- see figure [5]. The setting accuracy is approx +
0.1 mm.
Anti-clockwise rotation screws are insert-
ed deeper

screws are insert-
ed to lower depth
Upon setting the depth, set some screws to test

and adjust the depth.

Depth stopper assembly
» Fit the depth stopper [4-1] on the gear box [4-
5], until it engages in the groove.

Clockwise rotation

Depth stopper disassembly
» Remove the depth stopper from the gear box
by pulling it.

9.3 Hook and clip

Use the clip [6-1] to temporarily attach the screw-
driver on the working clothing - it can be attached
by means of a screw [6-2] to the left or right of
the power tool, and it is suitable for right and left
handed people - see figure [6].

The screwdriver is equipped with a hook [7-1],
which is used for occasional machine suspension.
It can be attached to the left or right of the power
tool, by means of a screw [7-2] - see figure [7].

9.4 Auto feed attachment
The auto feed attachment enables to work con-
tinuously, without unnecessary delays.

Fitting the auto feed attachment

» At first remove the depth stopper [4-1], bit
holder [4-2] and bit, as specified in chapter 8.

» Set the switch [1-4] into MAN position.

» Push the long bit [8-1] completely to the hex-
agonal spindle opening [4-4].

» Then fit the auto feed attachment on the gear
box.

» Push the attachment until it engages in the
groove of the gear box.

The attachment can be mounted at 30° steps.



Removing the auto feed attachment
» Use power to carefully pull the attachment
from the gear box.

Setting the screw length

» Press button [9-1] to remove and insert the
depth stopper [9-2] and set the required screw
length.

Read the set screw length on the stopper sides

[9-31.

Inserting collated screw strips

» Pull the collated screws [10-3] through the
bottom guiding of the attachment, then push
the strip through the second guiding until it
engages in the working position.

» Pull the belt slightly to make sure that it is
safely fitted.

» Make sure that the first screw is in the screw-
ing axes - see figure [10].

» Use the wheel [10-1] to set the required screw-
ing depth. Turn to the right for inserting the
screws deeper, and to the left to screw to lower
depth. The actual setting position is visible on
the presetting indicator [10-2].

Upon setting, set some screws for testing and use

the wheel [10-1] to adjust the depth, if required.

Each setting change complies with the stopper

shifto + 0.1 mm.

® We recommend to screw in automatic mode -
see point 9.1 b).

Removing the collated screws

» Pull upwards to remove the belt (figure [11]1 @
) or press the transport lever and concurrently
pull the belt downwards (figure [11] @).

10 Working instructions

- The auto feed attachment must not be held in
the depth stopper area as there are moving
parts!

- Each screw adjustment must be completed. In-
terrupted fastening or releasing of the pressure
during adjustment can result in unsatisfactory
machine function.

- The collated screws and the auto feed attach-
ment can only be replaced when the power tool
is turned off.

- Never use the auto feed attachment in any other
way than specified in this instruction manual.

- Use only original screwing bits.
- Use only original collated screws.

- Always store the collated screws in original
packaging.

- Always work in right angle against the attached
board.

Maintenance of the auto feed attachment

The attachment generally does not require any
maintenance. After long period use, we recom-
mend to clean with pressurized air.

The auto feed attachment may be lubricated in
the area of the carriage guide (see picture [12b]).
Prior to cleaning, dismantle the attachment, as
specified above.

Prior to cleaning, remove the collated screws
from the attachment, as specified in the point
Removing the collated screws.

Pull the auto feed attachment from the drywall
screwdriver.

Disassembly of the slides

1. Push the depth stopper [9-2] into the housing
until the arresting button [12-1] is at the level
of the sign for dismantling the slides [12-2] -
see figure [12al.

2. Press the arresting button [12-1] and concur-
rently remove the slides from the holder - see
figure [12b].

3. Press the button [9-1] and concurrently re-
lease the depth stopper - see figure [12c].

Transport lever disassembly

1. Press the button [13-1] and concurrently pull
it out- see figure [13 al.

2. Remove the released button [13-1] (figure
[13b]) with the transport lever [13-2] and the
spring [13-3] from the slides (figure [13c]).

Clean individual parts, replace defective or worn

parts, and assemble in the opposite sequence.

/N @ caution

During reassembly of the transport lever into
the slides, pay due care to correct fitting of the
spring [13-3] in the transport lever. Incorrect
assembly may result in dysfunction of the belt
transport.

Acoustic warning signal
Acoustic warning signals sound and the machine
switches off in the following operating states:
I(]) - Battery flat or machine
peep overloaded

e Change the battery pack.

e Place the machine under

reduced stress.
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}) - Machine is overheating

peep peep e You must allow the machine
to cool before using again.

1) -

peep peep peep

Lilon battery pack is faulty
or has overheated.

¢ Once the battery pack has
cooled, perform a functional
check using the charger.

11 Service and maintenance

/N /A WARNING

Risk of accident, electric shock

» Always disconnect the battery pack from the
machine before any maintenance or care
work.

» All maintenance and repair work which re-
quires the motor housing to be opened, must
only be carried out by an authorised service
workshop.

Customer service and repair only through
manufacturer or service workshops:
Please find the nearest address at:
www.festool.com/Service

Use only original Festool spare parts!
Order No. at: www.festool.com/Service

<o
#
EKAT

Note the following information:

- Keep the ventilation slits on the machine free
and clean to ensure adequate cooling.

- Keep the contacts on the machine, charger and
battery pack clean.

Information on battery packs

- Store in a cool, dry place at a temperature be-
tween 5 °C and 25 °C.

- Protect battery packs from moisture, water and
heat.

- Do not leave flat battery packs in a charger
disconnected from the mains power supply for
longer than one month. Danger of deep dis-
charge!

- If you intend to store li-ion battery packs for
longer periods without use, you should charge
them to 40 % capacity (approx. 15 min charging
time).

- To avoid short circuits the battery pack should
be stored in the packaging supplied.

- Significantly shorter operating times after each
charge indicate that the battery pack is worn

8 and should be replaced with a new one.

12 Transport

A li-ion battery pack alone falls below the appli-
cable limit value and certified as per UN manual
ST/ SG/ AC.10/11/rev. 3 part Ill, subsection 38.3.
However, dangerous goods regulations may apply
when several battery packs are transported.

13 Environment

Do not throw the power tool in your household
waste! Dispose of the machine, accessories and
packaging at an environmentally-responsible re-
cycling centre! Observe the valid national regula-
tions.

EU only: European Directive 2002/96/EC stipulate
that used electric power tools must be collected
separately and disposed of at an environmentally
responsible recycling centre.

Return used or faulty battery packs to your local
specialist retailer, Festool after-sales service or
a designated public waste management facility.
The battery packs will then be recycled. (Observe
the regulations applicable in your country). The
batteries must be discharged on return.

EU only: European Directive 91/157/EEC stipu-
lates that faulty or used battery packs/batteries
must be recycled.

Information on REACh:
www.festool.com/reach

14 EU Declaration of Conformity

Cordless drywall screwdriver Serial no.
DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Year of CE mark: 2013

We declare under sole responsibility that this
product comply with all relevant requirements
of the following directives, norms or normative
documents:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 55014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Charger
TCL 3

Year of CE mark: 2013

We declare under sole responsibility that this
product comply with all relevant requirements
of the following directives, norms or normative
documents:

2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Serien-Nr.
10002345, 10004911



Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

7 Q. Marh= p;m——

Dr. Martin Zimmer

Head of Research, Development and Technical
Documentation

2013-04-15
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Notice d’utilisation d’origine ®

1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes de sécurité d’ordre général

A Avertissement ! Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions. Des erreurs résultant du non-respect des consignes d’avertissement

et des instructions peuvent occasionner un choc électrique, des brilures et/ou

des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour une référence

future.

Le terme «outil électrique» utilisé dans les consigne de sécurité se rapporte aux

outils électriques fonctionnant sur secteur (avec cordon d’alimentation) et aux

outils électriques fonctionnant sur accumulateurs (sans cordon d’alimentation).

1.2 Les consignes de sécurité spécifiques a la machine

- Tenez U'appareil uniguement au niveau des surfaces isolées de la poignée
lorsque vous effectuez des travaux au cours desquels la vis peut toucher des
conduites électriques cachées. Le contact de la vis avec un cable sous tension
peut également mettre les composants métalliques de l'outil sous tension et
provoquer un choc électrique.

- Ce chargeur peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus ainsi que par
des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou pré-
sentant un manque d’expériences ou de connaissances si elles sont surveillées
ou qu’elles ont été instruites pour son utilisation slre et qu’elles comprennent les
dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine. Les
enfants ne doivent pas réaliser de nettoyage ni de maintenance sans surveillance.

Porter des protections personnelles adéquates: pro-
@ @ tection auditive, lunettes de protection, masque pour les

travaux générant de la poussiere, gants de protection
pour les travaux avec des matériaux rugueux et pour le changement d’outils.

- Lors du percage dans les murs, faites attention a d'éventuelles conduites de
gaz, de courant électrique ou d’eau.

- Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur !

- S'assurer qu'aucune particule métallique (par ex. copeaux métalliques) ou
qu’aucun liquide ne puisse pénétrer dans le chargeur !

- Ne pas charger de batteries ni de chargeurs d’une autre origine !

- Protéger la batterie contre la chaleur, par ex. également contre les rayons de
soleil permanents et le feu !

- N'utiliser en aucun cas de l'eau pour éteindre une batterie «Li-ion» enflammée
I Utiliser du sable ou une couverture anti-feu.

- Controlez régulierement le connecteur et le cable, et, en cas d'endommagement,
faites les remplacer par un des ateliers de service apresvente agréés.

- L'assemblage du réservoir avec la visseuse sans fil crée un appareil auquel
s'appliquent les consignes de sécurité pour la visseuse sans fil.
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1.3 Valeurs d’émission

Les valeurs mesurées selon la norme EN 60 745

sont habituellement:
Intensité de bruit Ly, =78 dB (A)
Niveau de bruit Ly, =89 dB (A)
Majoration pour incertitude de mesureK =3 dB

/N (@ ATTENTION

Le bruit de fonctionnement est susceptible de
porter atteinte a votre ouie.
» Munissez-vous d'une protection auditive !

Valeurs vibratoires globales (somme vectorielle
tridirectionnelle) déterminées selon EN 60 745:

DWC 18-2500

Valeur d’émission vibratoire
(tridirectionnelle)
Incertitude

DWC 18-4500
Valeur d’émission vibratoire
(tridirectionnelle) a, = 3,5 m/s?
Incertitude K=1,5m/s?
Les valeurs d"émission indiquées (vibration, bruit)
- sont destinées a des fins de comparaisons
entre les outils.
- Elles permettent également une estimation
provisoire de la charge de vibrations et de la
nuisance sonore lors de l'utilisation

a, = 2,8 m/s?
K=1,5m/s?

3 Caractéristiques techniques
Visseuse sans fil pour placoplatre

Tension du moteur

Vitesse a vide*

Couple du vissage (mou/dur)

Serrage de linstrument dans la broche

Poids (sans bloc batterie)

Poids avec butée de profondeur (sans batterie]
Poids avec réservoir (sans batterie)

Chargeur TCL3
Tension de réseau (entrée) 220-240V ~
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Tension de charge (sortie) 10,8-18V =
Charge rapide max. 3 A
Charge de maintien, pulsée env. 0,06 A

Temps de charge pour les batteries BP, BPS, BPC
Li-lon 1,5 Ah 80%/100% env. 25/35 min.
Li-lon 3,0 Ah 80%/100% env. 55/70 min.
Li-lon 4,2 Ah 80%/100% env. 70/90 min.
Plage de température de charge admissible
-5°Ca+45°C

- et représentent les principales applications de
Uoutil électrique.

Cependant, si la ponceuse est utilisée pour

d’autres applications, avec d’autres outils de tra-

vail ou est insuffisamment entretenue, la charge

de vibrations et la nuisance sonore peuvent étre

nettement supérieures. Tenir compte des tem.

Symbole

Avertissement de danger

Risque d"électrocution

Lire Uinstruction/les renseignements !
Portez un masque antipoussieres !
Portez des protege-oreilles !

Utilisez les lunettes de protection!
Porter des gants de protection !

Ne pas mettre aux déchets communaux!

HOO®@O>

Information, astuce

DWC 18-2500 DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14Nm

4" DIN 3126 /1S0 1173
1,1 kg 1.1 kg
1,2 kg 1,2 kg
1,5 kg 1,5 kg

Surveillance de la température
au moyen d’'une résistance CTN

Classe de protection @/l
Batterie BPC 18 Li
Tension 18V
Capacité 4,2 Ah
Poids 0,7 kg

* Indications de vitesse de rotation avec batterie
entierement chargée.
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4 Eléments de Uappareil

[1-11 Réservoir d’embouts

[1-2] Interrupteur

[1-3] Commutateur gauche - droite
[1-4] Commutateur AUTO/MAN
[1-5] Butée de profondeur

[1-6]1 Embout

[3-11 LED

[3-2] Enroulement de cable

[3al Fixation murale

Les accessoires affichés ou décrits ne font pas
obligatoirement partie du produit livré.

Les illustrations indiquées se trouvent au début de
la notice d'utilisation.

5 Utilisation en conformite avec les

instructions
La visseuse de montage est appropriée pour les
travaux suivants:

Application Types de vis Type

principale 2|9
Lo Lo
B
i
olo
2|2
al|o

Plaques de placo- | Vis de fixation

platre sur ossa- |rapide a filetage a y

tures métalliques | pas fin

(rails) (< 0,88 mm)

Plagues de placo- | Vis de fixation

platre sur ossa- [rapide a pointe de y

tures métalliques | percage

(rails) (< 2,25 mm)

Plagues de placo- | Vis de fixation

platre sur ossa- |rapide a pas gros- x

tures bois sier

Plagues de placo- | Vis de fixation

platre sur ossa- |rapide avec ner- y

tures métalliques |vures de fraisage

et bois

Panneaux agglo- [Vis a bois et vis

mérés/0SB sur pour panneaux y

ossatures bois agglomérés

jusqu'a @5 mm

Le chargeur TCL 3 convient

— pour charger les batteries : Festool BPS et BPC
(NiMH, NiCd, Li-lon sont reconnues automati-
quement.)

- prévu seulement pour une utilisation en inté-
rieur.
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& Lutilisateur est responsable des dommages
provoqués par une utilisation non conforme,
utilisation en milieu industriel comprise.

6 Mise en service

6.1 Enroulement de cable du chargeur [3-2]
& Avant la mise en service, dérouler entiére-
ment le cible de l'évidement.

6.2 Remplacement de la batterie
Retirer la batterie [2A]

Insérer la batterie [2B

@ La batterie peut étre utilisée immeédiatement
apres livraison et peut étre chargée a tout
moment.

6.3 Charge de la batterie [3]
La LED [3-1] du chargeur indique l'état de service
respectif du chargeur.

—@= - LED jaune - allumée en conti-
nu
Le chargeur est opérationnel.

=== LED verte - clignotement ra-
pide
La batterie se charge avec le
courant maximal.

== == LED verte - clignotement lent
La batterie se charge avec un
courant réduit, la batterie Li-ion
est chargée a 80 %.

[ NI === LEDverte-allumée en continu
Le processus de charge est
terminé ou n'est pas redé-
marreé, étant donné que l'état
de charge actuel est supérieur
a 80 %.

LED rouge - allumée en conti-
nu

La température de la batte-
rie est en-dehors des valeurs
limites admissibles.

&L;Q === LED rouge - clignotement
Affichage de défaut général, p.
ex. pas de contact total, court-
circuit, batterie défectueuse,
etc.

[ [=1

7 Réglages de la machine

@ Les réglages devraient étre réalisés unique-
ment lorsque la machine est a l'arrét et ils ne
seront acceptés qu’apres le redémarrage de
la machine.



7.1 Commutation du sens de rotation [1-3]
Commutateur de la droite
vers la gauche
Commutateur de la gauche
vers la droite

= rotation a droite;

= rotation a gauche.

8 Fixation du réservoir

8.1 Mandrin
Le mandrin permet un remplacement rapide des
embouts.

/N ATTENTION

Lors de son remplacement U'outil peut occa-
sionner des blessures par coupure!
» Portez des gants de protection!

Montage du mandrin

» Ajustez le commutateur [1-4] dans la position
MAN.

» Introduisez le mandrin [4-2] jusqu’en butée
dans le logement a six pans de la broche [4-4].

» Fixez lembout dans le mandrin [4-3].

» Ensuite montez la butée de profondeur sur le
coffret de transmission tel que décrit a l'article
9.2.

Démontage du mandrin

» Enlevez la butée de profondeur selon la dés-
cription dans 9.2.

» Retirez le mandrin de la broche avec force.

8.2 Remplacement de l'embout

Pour remplacer lembout [1-6] vous pouvez uti-

liser la butée de profondeur [1-5].

» Montez celle-ci sur lembout (voir fig. [4b] ).

» En mettant la butée de profondeur et l'embout
de travers et en tirant en méme temps, vous
pouvez retirer 'embout.

» Ensuite montez un nouvel embout dans le
mandrin.

9 Fonctionnement

9.1 Allumage et arrét

® La machine ne se met pas en marche suite a
lappui sur le commutateur seulement [1-2] -
ceci n’est pas un défaut de la machine!

@ Apres le vissage a la profondeur exigée la ma-
chine s'arréte toute seule!

Il y a plusieurs facons de mettre la machine en

marche:

a)
» Alaide du commutateur [1-3] ajustez la rota-
tion de la machine a droite.

» Ajustez le commutateur [1-4] dans la position
MAN.

» Pour mettre la machine en marche pressez
linterrupteur [1-2] et en méme temps appuyez
sur la vis avec 'embout.

Utilisez le commutateur [1-2] pour régler la vi-

tesse de rotation.

b)

» Alaide du commutateur [1-3] ajustez la rota-
tion de la machine a droite.

» Mettez le commutateur [1-4] dans la position
AUTO.

» Pour mettre la machine en marche, poussez
'embout sur la vis. Il n'est pas nécessaire
d’allumer le commutateur [1-2].

La vitesse maximale de rotation est réglée auto-

matiquement.

c)

» Alaide du commutateur [1-3] ajustez la rota-
tion de la machine a gauche.

» Pour mettre la machine en marche appuyez
sur lUinterrupteur [1-2]. Le commutateur MAN/
AUTO [1-4] se trouve dans une des positions.

La vitesse de rotation est réglable a laide de lin-

terrupteur [1-2].

@ Si la rotation a gauche est réglée a laide de l'in-
terrupteur [1-3], la visseuse peut étre mise en
marche par un simple appui sur linterrupteur
- sans pression supplémentaire sur lembout!

® La butée de profondeur ne doit donc pas étre
démontée pour dévisser les vis!

9.2 Butée de profondeur

La profondeur de vissage est réglée par rotation

de la butée de profondeur - voir fig. [5]. Exacti-

tude de réglage est environ + 0,17 mm.

Rotation a gauche = la vis est enfoncée
plus profond

= la vis est enfoncée
moins profond.

Apres avoir réglé la profondeur, introduisez une

vis pour essayer et ajustez la profondeur finale.

Rotation a droite

Montage de la butée de profondeur

» Montez la butée de profondeur [4-1] sur le cof-
fret de transmission [4-5], vous allez entendre
un bruit (un clic).

Démontage de la butée de profondeur
» Retirez la butée de profondeur du coffret de
transmission avec force.

9.3 Crochet et attache pour fixation

Attache pour fixation sur la ceinture [6-1] permet

d'attacher Uappareil au vétement de travail pour
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une courte durée - ceci peut étre attaché a la
machine a l'aide d’une vis [6-2] de gauche ou de
droite et peut étre utilisé par les droitiers ainsi
que par les gauchers, voir fig. [6].

La visseuse est munie d’un crochet [7-1] qui sert
a attacher Uappareil si nécessaire. Ceci peut étre
fixé a la machine a gauche ou a droite par une vis
[7-2] - voir fig. [7].

9.4 Chargeur des vis
Le réservoir permet un travail continu sans inter-
ruptions inutiles.

Montage du chargeur

» Enlevez la butée de profondeur [4-1], le man-
drin [4-2] et l'embout, tel que décrit a larticle
8.

» Ajustez le commutateur [1-4] dans la position
MAN.

» Introduisez lembout [8-1]jusqu’en butée dans
le logement a six pans de la broche.

» Ensuite montez le réservoir sur le coffret de
transmission.

» Vous devez entendre un bruit lorsque l'assise
du réservoir tombe dans les saillies du coffret
de transmission.

» Le réservoir peut étre positionné par pas de
30°.

Démontage du chargeur

» Retirez le réservoir du coffret de transmission
prudemment mais avec force.

Réglage de la longueur de la vis

» Pour enfoncer et faire sortir la butée de pro-
fondeur [9-2], appuyez sur la touche [9-1] et
réglez la longueur des vis désirée.

La longueur des vis réglée se trouve sur les cotés

de la butée [9-3].

Introduction de la bande avec les vis

» Faites passer la bande avec les vis [10-3]
d’abord par le guidage inférieur du réservoir,
ensuite par le guidage de la glissiere, ou la vis
trouvera sa position.

» Tirez légerement sur la bande pour vérifier si
la bande est bien dans sa position. Vérifiez si
la premiére vis se trouve bien dans son axe de
vissage - voir fig. [10].

» Pour régler la profondeur du vissage utilisez
la molette de réglage [10-1], si vous tournez
a droite, les vis s’enfoncent, si vous tournez a
gauche, elles sortent. Sur lindicateur de pré-
sélection [10-2] vous pouvez lire la position
actuelle de réglage.

Apres avoir réglé la profondeur, introduisez une
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vis pour essayer et a l'aide de la molette de ré-

glage [10-1] ajustez la profondeur finale. Chaque

modification de réglage correspond au déplace-

ment de la butée de + 0,1 mm.

® Nous vous conseillons de visser en mode auto-
matique - voir article 9.1 b).

Sortie de la bande

» Pour faire sortir la bande, tirez vers le haut (fig.
[11]1 € ou appuyez sur la manche de transport
en tirant sur la bande vers le bas (fig. [11] @).

10 Consignes de travail
- Ne gardez pas le réservoir a proximité de la
butée de profondeur !

- Chaque vissage doit étre achevé. Si le vissage
estinterrompu ou la pression relachée au cours
du vissage, la machine peut ne pas fonctionner
correctement.

- Les bandes avec les vis de réserve peuvent étre
remplacées uniquement quand la machine est
débranchée.

- Le réservoir ne doit jamais étre utilisé d'une
autre maniere que celle décrite dans ce manuel
d’utilisation.

- Utilisez uniquement les embouts de vissage
d’origine.

- Utilisez uniquement les vis d’origine.

- Gardez les bandes avec les vis dans leurs em-
ballage d’origine.

- Travaillez toujours a angle droit avec la planche
fixée.

Entretien du réservoir

Le réservoir ne demande pas d’entretien particu-

lier. Suite a une utilisation de longue durée il est

conseillé de le nettoyer par air comprimé.

Le chargeur doit étre lubrifié au niveau du guidage

de culasse (figure [12b]).

Démontez le réservoir avant le nettoyage, suivez

les instructions des articles précédents.

Avant le nettoyage, retirez la bande avec les vis

du réservoir, tel que décrit a larticle «Sortie de

la bande ».

Démontez le réservoir de la visseuse.

Démontage de la glissiére

1. Poussez la butée de profondeur [9-2] dans le
coffret de transmission, la touche d’arrét [12-
1] doit étre au méme niveau avec la marque
pour démontage de la glissiére [12-2] - voir
fig. [12al.

2. Appuyez sur la touche d'arrét [12-1] et en
méme temps retirez la glissiere du réservoir



- voir fig. [12b].
3. Appuyez sur la touche [9-1] et en méme temps
libérez la butée de profondeur - voir fig. [12c].

Démontage de la manche de transport

1. Appuyez sur la touche [13-1] et retirez-la en
méme temps - voir fig. [13al.

2. Retirez la touche libérée [13-1] (fig. [13b])
avec la manche de transport [13-2] et le
ressort [13-3] de la glissiére (fig. [13c]).

Nettoyez toutes les pieces, remplacez les pieces

défectueuses ou usées et montez-les dans le sens

opposé.

/N  ATTENTION

En montant la manche de transport dans
la glissiére, faites attention a bien placer le
ressort de la touche [13-3] dans la manche de
transport. Un montage mal réalisé peut causer
un malfonctionnement du transport des bandes.

Signaux d’avertissement sonores

Des signaux d’avertissement sonores retentissent
lors des états de fonctionnement suivants et la
machine s’arréte:

E(})) - Batterie déchargée ou ma-
chine surchargée

peep .
e Remplacez la batterie.
e Réduisez la charge de la
machine.
I(})) - La machine est surchauffée
peep peep e Apres refroidissement, vous
pouvez remettre la machine
en marche.
I(})) - La batterie Li-ion est sur-

chauffée ou défectueuse.

e Controlez la capacité de
fonctionnement avec le
chargeur, avec la batterie
refroidie.

peep peep peep

11 Entretien et maintenance

/N /i\ AVERTISSEMENT

Risque d'accident, électrocution

» Retirez systématiquement la batterie de la
machine avant tous les travaux de mainte-
nance et d’entretien !

» Toute opération de réparation ou d'entretien
nécessitant l'ouverture du boitier moteur ne
peut étre entreprise que par un atelier de
service aprés-vente agréé.

P Seuls le fabricant et un atelier homologué

sont habilités a effectuer toute répara-
tion ou service. Les adresses a proxi-
mité sont disponibles sur:
www.festool.com/service

EKAT Utilisez uniqguement des pieces de re-

change Festool d'origine. Référence sur:
www.festool.scom/service

Respecter les consignes suivantes :

Maintenez les ouvertures d’aération sur l'ou-
til électrique et sur le chargeur dans un état
propre, afin de garantir le refroidissement.
Maintenez les contacts de raccordement sur
Uoutil électrique, le chargeur et la batterie dans
un état propre.

Remarques concernant les batteries

Stockage dans un endroit sec et frais, dans une
plage de température comprise entre 5 °C et
25 °C.

Protéger les batteries contre Uhumidité et
'eau, ainsi que contre la chaleur.

Ne pas laisser les batteries déchargées pen-
dant plus d'un mois env. dans le chargeur, si
le chargeur est débranché du secteur. Risque
de décharge profonde !

Si des batteries Li-lon doivent étre stockées
sans étre utilisées pendant une période pro-
longée, il convient de les charger a 40 % de leur
capacité (durée de charge env. 15 minutes).
Pour éviter les courts-circuits, il convient de
stocker le bloc batterie dans 'emballage four-
ni.

Une durée dutilisation nettement raccourcie
apres chaque charge indique que la batterie
est usagée et qu’elle doit étre remplacée par
une batterie neuve.

12 Transport

La quantité équivalente de lithium conte-
nue dans la batterie Li-ion se situe sous les
valeurs limites applicables et est contrdlée
d'apres le manuel UN ST/SG/AC.10/11/Rev.3
partie Ill, sous-paragraphe 38.3. Pour cette rai-
son, la batterie Li-ion n'est soumise, ni en tant que
composant individuel, niinsérée dans un appareil,
aux prescriptions nationales et internationales
concernant les matieres dangereuses. Les pres-
criptions concernant les matieres dangereuses
peuvent toutefois étre applicables en cas de trans-
port de plusieurs batteries. Dans ce cas il peut
s'avérer nécessaire de respecter des conditions
particuliéres. Vous trouverez des informations
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complémentaires a cet égard pour UE dans la
disposition particuliere ADR 230.

13 Environnement

Ne jetez pas lappareil avec les ordures ména-
géres ! Eliminez l'appareil, les accessoires et les
emballages de facon compatible avec l'environ-
nement. Respectez les prescriptions nationales
en vigueur.

UE uniquement : conformément a la directive
européenne 2002/96/CE, les outils électriques
usagés doivent étre collectés a part et recyclés
de facon compatible avec l'environnement.
Remettez les batteries usagées ou défectueuses
au commerce spécialisé, au service aprés-vente
Festool ou aux installations de gestion de déchets
publiques spécifiées. (respectez la législation en
vigueur dans votre pays). Les batteries doivent
étre rendues chargées. Les batteries sont ainsi
acheminées vers un recyclage approprié.
Uniquement EU : conformément a la directive eu-
ropéenne 91/157/CEE, les batteries défectueuses
ou usagées doivent étre recyclées.
Informations a propos de REACh :
www.festool.com/reach
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14 Declaration de conformite CE

Visseuse sans fil pour placo- N° de série
platre

DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Année du marquage CE: 2013

Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 55 014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Chargeur N° de série
TCL 3 10002345, 10004911

Année du marquage CE: 2013

Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

a. \D, ‘L(‘ar h;-. VMM"-\—-

Dr. Martin Zimmer

Directeur recherche, développement, documen-
tation technique

2013-04-15



Manual de instrucciones original @

1

Indicaciones de seguridad

1.1 Indicaciones de seguridad generales

jAdvertencial Lea y observe todas las indicaciones de seguridad.Si no se
cumplen debidamente las indicaciones de advertencia y las instrucciones

puede producirse una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para que sirvan de
futura referencia.

El término “herramienta eléctrica” empleado en las indicaciones de seguridad
hace referencia a herramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica (con un
cable de red) y a herramientas eléctricas.

1.2 Indicaciones de seguridad especificas

Agarre la herramienta por las superficies aisladas cuando realice tareas en
las que el tornillo pueda entrar en contacto con cables eléctricos ocultos. Es-
te contacto puede conducir tension a las partes metalicas de la herramienta y
causar una descarga eléctrica.
Este cargador puede ser utilizado por ninos a partir de 8 anos, como minimo, asi
como por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales disminuidas
o con falta de experiencia y conocimientos, si son vigilados o han sido instrui-
dos respecto al uso seguro del aparato y comprenden los peligros derivados
del mismo. No deje que los ninos jueguen con el aparato. No permita que los
ninos efectuen la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia.
Lleve puesto el equipo de proteccion personal apro-
@@ piado: orejeras, gafas de proteccién y mascarilla en
trabajos que levantan polvo, y guantes de proteccién al
trabajar con materiales rugosos y al cambiar de herramienta.
Al taladrar en paredes, tenga cuidado de no danar las posibles conducciones
de gas, corriente o agua.
No abrir la bateria ni el cargador.
Proteger el cargador de piezas metalicas (p. ej., virutas) y liquidos.
No utilizar baterias ni cargadores de otros fabricantes.
Proteger la bateria de fuentes de calor, como por ejemplo la radiacion solar
prolongada o el fuego.
No apagar nunca con agua una bateria Li-lon en llamas. Para ello utilizar arena
0 una manta contra incendios.
Controle periddicamente el enchufe y el cabley, en caso de que presenten danos,
acuda a un taller autorizado para que los sustituya.
Uniendo el alojamiento para herramientas y el taladro atornillador se produce
un equipo para el que valen instrucciones y reglamentos de seguridad para el
taladro atornillador.
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1.3 Emisiones

Los valores obtenidos de acuerdo con la norma

EN 60 745 son tipicamente:
Nivel de intensidad sonora L, = 78 dB (A)
Nivel de potencia sonora Ly, =89 dB (A)
Factor de inseguridad de medicion K=3dB

/N (@ ATENCION

El ruido al trabajar puede danar los oidos.
» Utilice proteccidn de oidos

Valores totales de oscilaciones (suma de los vec-
tores de las tres direcciones) determinados segun
EN 60 745:

DWC 18-2500

Valor de emision de oscilaciones
(3 ejes)

Factor de inseguridad

DWC 18-4500
Valor de emision de oscilaciones
(3 ejes) a, =3,5m/s?
Factor de inseguridad K=15m/s?
Las emisiones especificadas (vibracion, ruido)
- sirven para comparar maquinas,
- son adecuadas para una evaluacion provisional
de los valores de vibracion y ruido en funcio-
namiento

a, = 2,8 m/s?
K=1,5m/s?

3 Datos técnicos

Taladro atornillador para pladur
Tension del motor

NuUmero de revoluciones en vacio*

Par de giro - caso de atornilladura blanda/dura

Alojamiento para herramienta en el husillo de taladrar

Peso (sin bateria)

Peso con tope de profundidad (sin la bateria)
Peso incluyendo alojamiento para herramientas
(sin la bateria)

Cargador TCL3
Tensidn de la red (entrada) 220-240V ~
Frecuencia de la red 50/60 Hz
Tension de carga (salida) 10,8-18V =
Carga rapida max. 3 A
Corriente de conservacion

por impulsos aprox. 0,06 A

Tiempos de recarga para BP, BPS, BPC

Li-lon 1,5 Ah, 80%/100% aprox. 25/35min.
Li-lon 3,0 Ah, 80%/100% aprox.55/70 min.
Li-lon 4,2 Ah, 80%/100% aprox. 70/90 min.
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-y representan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

Ampliacidn posible con otras aplicaciones, me-

diante otras herramientas o con un mantenimiento

inadecuado. Tenga en cuenta la marcha envacioy

los tiempos de parada de la maquina.

N

Simbolos

Aviso ante un peligro general

Peligro de electrocucion

Leer las instrucciones/indicaciones!

jUsar mascarilla!

iUsar proteccion para los oidos!

jUtilice proteccion de oidos!

iUtilizar guantes de proteccion!

No pertenece a los residuos comunales.

HOO®dH> P

Indicacion, consejo

DWC 18-2500 DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14Nm

4" DIN 3126 /1S0 1173
1,1 kg 1,1 kg
1,2 kg 1,2 kg
1,5 kg 1,5 kg

Rango de temperatura de carga permitido
de -5 °C hasta +45 °C
Controlde temperatura mediante resistencia NTC

Clase de proteccién @/l
Bateria BPC 18 Li
Tension 18V
Capacidad 4,2 Ah
Peso 0,7 kg

* NUmero de revoluciones con la bateria total-
mente cargada.



3 Componente

[1-11 Compartimiento para puntas de destor-
nillador

[1-2] Interruptor de conexion/ desconexion

[1-3]1 Interruptor de giro a derecha e izquierda

[1-4] Interruptor AUTO/MAN

[1-5] Tope de profundidad

[1-6] Punta de destornillador

[3-11 LED

[3-2] Enrollacables

[3a]l]  Fijacion mural

Los accesorios descritos e ilustrados siempre
estan comprendidos en el volumen de entrega.
Las figuras indicadas se encuentran al principio

del manual de instrucciones.

4  Uso conforme a lo previsto

El taladro atornillador es apropiado para los si-

guientes trabajos:

Aplicacion prin- | Tipos de tornillos | Mode-

cipal lo
o o
o o
Lo Lo
N | &
@ | &
olo
==
oo

Placas de pla-

dur enrieles de
perfil de metal

(< 0,88 mm)

Tornillos para
montajes rapidos
con rosca fina

Placas de pla-
dur en rieles de
perfil de metal (s
2,25 mm)

Tornillos para
montajes rapidos
con punta de bro-
ca

Placas de pladur
en construcciones
de madera

Tornillos para
montajes rapidos
con rosca gruesa

Placas de fibra

de yeso en cons-
trucciones de me-
tal y madera

Tornillos para
montajes rapidos
con nervios de
fresado

Tableros de aglo-
merado/0OSB en
construcciones de
madera

Tornillos para
carpinteria y ta-
bleros de aglome-
rado de hasta &
omm

Cargador TCL 3 adecuado

- para la carga de baterias: Festool BPS y BPC
(NiMH, NiCd, Li-lon se detectan automatica-

mente)

- solo para uso en interiores.

El usuario sera responsable de cualquier
utilizacion indebida; como tal se conside-
ra el funcionamiento industrial continua-
do.

AN

6 Puesta en servicio

6.1 Enrollacables del cargador [3-2]

& Antes de la puesta en servicio, extraer el
cable de la entalladura y desenrollarlo
completamente.

6.2 Cambiar bateria

Extraer la bateria [2A]

Insertar la bateria [2B]

® Tras la entrega, la bateria esta lista para el
servicio inmediato y puede cargarse en cual-
quier momento.

6.3 Cargar bateria [3]
ELLED [3-1] del cargador indica su estado de fun-
cionamiento actual.

—@= - LEDamarillo: luz permanente

El cargador esta listo para el
servicio.

[ =0 === LED verde: parpadeo rapido
La bateria se carga con la co-
rriente maxima.

== == LED verde: parpadeo lento
La bateria se carga con co-
rriente reducida, Li-lon se ha
cargado hasta un 80 %.

[ 0 e LED verde: luz permanente

El proceso de carga ha finaliza-
do o no se inicia de nuevo dado
que el estado de carga actual
es superior al 80 %.

LED rojo: luz permanente

La temperatura de la bateria
esta fuera del valor limite per-
mitido.

LED rojo: parpadeo
Indicadores de error generales,
p. €j., no existe contacto, cor-
tocircuito, bateria defectuosa,
etc..

o=

AM ===

7  Ajustes de la maquina

@ Los ajustes deberian ser hechas sélo duran-
te el periodo de la inaccion de maquina y los
mismos estaran aceptados con la puesta en
marcha de la maquina.
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7.1 Conmutar direccion de giro [1-3]
Interruptor de derecha a izquierda
= giro a la derecha;
Interruptor de izquierda a derecha
= giro a la izquierda;

8 Sujecion del alojamiento para he-
rramienta

8.1 Sujetador de bits
El sujetador de bits sirve para el cambio rapido
de las puntas de destornillador.

/N ATENCION

iLa herramienta puede causar cortes durante
el cambio!
» Utilice guantes de proteccion!

Insertar el sujetador de bits

» Coloque el interruptor [1-4] en la posicidon
MAN.

» Ponga el sujetador de bits [4-2] en el tope de
la apertura seisavada del husillo de taladrar
[4-4].

» Afirme el bit en el sujetador de bits [4-3].

» Después ponga el tope de profundidad sobre
la caja de engranajes como se describe en el
punto 9.2.

Extraer el sujetador de bits

» Extraiga el tope de profundidad segun la des-
cripcion en el punto 9.2.

» Saque por fuerza el sujetador de la apertura
del husillo de taladrar.

Cambio de bits

Para el cambio de bits [1-6] se puede utilizar el

tope de profundidad [1-5].

» Coloque el tope de profundidad sobre el bit (ver
imagen [4b] ).

» Atorando el tope de profundidad con el bity a
la vez avanzando es posible sacar el bit.

» Después coloque en el sujetador un bit nuevo.

9 Puesta en marcha

9.1 Encendery apagar el equipo

® La maquina sélo apretando el interruptor [1-2]
no se va a poner en marcha - jNo es defecto
de la maquina!

@ jLa maquina después de atornillar la longitud
requerida se apagara sola!
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El equipo se puede encender de diferentes mo-
dos:

a)

» Ajuste por medio del interruptor [1-3] el giro
derecho de la maquina.

» Ajuste elinterruptor [1-4] en la posicion MAN.

» Paraencender la maquina apriete el interrup-
tor [1-2] y conjuntamente apriete el bit sobre
tornillo.

Por medio delinterruptor [1-2] se pueden reqular

continuamente los giros.

b)

» Ajuste por medio del interruptor [1-3] el giro
derecho de la maquina.

» Coloque elinterruptor [1-4] en la posicion AU-
TO.

» La maquina se pondra en marcha apretando el
bit sobre el tornillo.

No es necesario prender el interruptor [1-2]. El

giro maximo esta regulado automaticamente.

c)

» Ajuste por medio del interruptor [1-3] el giro
izquierdo de la maquina.

» Paraencender la maquina apriete el interrup-
tor [1-2]. Elinterruptor MAN/AUTO [1-4] esta
en posicidn libre.

» Por medio del interruptor [1-2] se pueden re-
gular continuamente los giros.

® jEn caso de ajustar por medio del interruptor
[1-3] el giro izquierdo, el taladro atornillador
se puede poner en marcha solo apretando el
interruptor - sin presion adicional sobre el bit!

@ jPues para destornillar los tornillos no es ne-
cesario desmontar el tope de profundidad!

9.2 Eltope de profundidad

Girando el tope de profundidad se puede ajustar

la profundidad de atornillado - ver imagen [5]. La

exactitud de reglaje es quiza £ 0,17 mm.

El giro izquierdo = el tornillo se encalva mas
profundo.

El giro derecho = el tornillo se encalva me-
nos profundo.

Después de ajustar la profundidad ponga un tor-

nillo para probary ajuste bien la profundidad.

Montaje del tope de profundidad

» Coloque el tope de profundidad [4-1] sobre la
caja de engranajes [4-5], hasta apreciar por el
oido el encaje.

Desmontaje del tope de profundidad
» Saque por fuerza el tope de profundidad de la
caja de engranajes.



9.3 Elgancho para colgary el agarre para
fijacion al cinturén

El taladro atornillador se puede interinamente
ajustar a la ropa de trabajo por medio del agarre
para fijacion al cinturdn [6-1] - se puede ajustar
a la maquina por medio de un tornillo [6-2] por
parte derecha o izquierday por eso es convenien-
te para diestros y siniestros - ver imagen [6].

El taladro atornillador es equipado por un gan-
cho [7-1] que sirve para colgar ocasionalmente
la maquina. Se puede fijar a la maquina por parte
derecha o izquierda por medio de un tornillo [7-2]
- ver imagen [71.

9.4 Alojamiento para tornillos
El alojamiento posibilita trabajar continuamente
sin pausas innecesarias.

Puesta de alojamiento

» Primero saque el tope de profundidad [4-1], el
sujetador de bits [4-2] y el bit, como se descri-
be en el punto 8.

» Coloque el interruptor [1-4] en la posicion
MAN.

» Ponga el bit [8-1] al tope en la apertura sei-
savada del husillo de taladrar.

» Después coloque el alojamiento en la caja de
engranajes. El rebajo del alojamiento debe en-
cajar apreciando por el oido en los resaltos de
la caja de engranajes.

» El alojamiento se puede posicionar por 30 gra-
dos.

Deposicion del alojamiento
» Avanzando fuertemente quite con cuidado el
alojamiento de la caja de engranajes.

Ajuste de la longitud del tornillo

» Presionando la tecla [9-1] se puede correry
meter el tope de profundidad [9-2]y asi ajustar
la longitud requerida de los tornillos.

Substraiga la longitud ajustada de los tornillos en

las partes laterales del tope [9-31.

Insercion del cinturdn con tornillos

» Pase el cinturdn con tornillos [10-3] primero
por el conducto inferior de la succion donde el
tornillo entra en la posicidn laboral.

» Asegurese por medio de tiro suave que el cin-
turon esta insertado correctamente. Revise
que el primer tornillo esta en el eje de atorni-
ladura - ver imagen [10].

» Ajuste la profundidad necesaria de la atorni-
lladura por medio de la rueda [10-1].

» Los tornillos girando a la derecha se encajan
mas profundo, girando a la izquierda adelan-

tan. En el indicador de preseleccion [10-2] se
puede substraer la posicidn actual del ajustaje.

» Después de ajustar ponga un tornillo para pro-
bar y por medio de la rueda [10-1] reajuste
eventualmente la profundidad. Cada cambio
de ajustaje corresponde a un movimiento de
tope de £ 0,17 mm.

® Recomendamos atornillas en el régimen au-
tomatico - ver punto 9.1 b).

La toma del cinturdn

» La toma del cinturdn se ejecuta por medio de
un solo paso en direccién arriba (imagen [11]
@) o apretando la palanca de transporte y jun-
tamente por el paso de cinturdn en direccion
abajo (imagen [11]1 @).

10 Instrucciones de trabajo
- jEl alojamiento no se debe sostener en la zona
del tope de profundidad!

- Cada atornillado de tornillo hay que terminar-
se. El atornillado suspenso o aflojamiento de
aculado durante el atornillado puede causar
funcidn insatisfactoria de la maquina.

- Los cinturones con los tornillos alojados se
pueden recambiar solamente cuando el equipo
esta apagado.

- En ningln caso utilice el alojamiento de dife-
rente modo que el descrito en este manual de
uso.

- Utilice exclusivamente los bits de atornillar ori-
ginales.

- Utilice exclusivamente tornillos pletina origina-
les.

- Almacene los cinturones con tornillos se siem-
pre en el embalaje original.

- Trabaje siempre en posicion vertical a la placa
fijada.

Mantenimiento del alojamiento

Elalojamiento no requiere ningun tipo de mante-
nimiento. Después del uso a largo plazo recomen-
damos limpiarlo por medio de aire de presidn.
Elalojamiento debe lubricarse en el espacio de la
guia de carriles (véase figura [12b]).

Antes de limpiarlo desmonte el alojamiento como
se describe en los puntos antecedentes.

Antes de limpiarlo saque del alojamiento el cin-
turon con los tornillos como se describe en el
articulo Deposicion del alojamiento.

Saque el alojamiento del taladro atornillador.
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Desmontaje de trineo

1. Apriete el tope de profundidad [9-2] en la ca-
ja de engranaje de tal modo que el boton de
trinquete [12-1] esté en el nivel del signo para
el desmontaje de trineo [12-2] - ver imagen
[12al.

2. Apriete el botdn de trinquete [12-1] y junta-
mente saque el trineo del alojamiento - ver
imagen [12b].

3. Apriete el boton [9-1] y juntamente afloje el
tope de profundidad - ver imagen [12c].

Desmontaje de la palanca de transporte

1. Apriete el boton [13-1]y juntamente lo extraiga
- ver imagen [13al.

2. Afloje el botén [13-1] (imagen [13b]) con pa-
lanca de transporte [13-2] y saque el muelle
[13-3] del trineo (imagen [13c]).

Limpie los diferentes componentes y recambie

componentes defectuosos o desgastados y mon-

telas en secuencia opuesta.

/N  ATENCION

Durante el montaje opuesto de la palanca
de transporte en el trineo tenga cuidado de
asentamiento correcto del muelle de la tecla
[13-3] en la palanca de transporte. EL montaje
incorrecto puede causar la infuncionalidad de
transporte de cinturones.

Senales acusticas de advertencia

Las senales acUsticas de advertencia se emiten
en los siguientes estados de funcionamiento vy,
seguidamente, la maquina se desconecta:

1) ]

peep

Acumulador vacio o
maquina sobrecargada
e Cambie la bateria.

e Cargue menos la maquina.

1) )

peep peep

La maquina se ha sobreca-
lentado
e Tras refrigerar la maquina,
puede ponerla de nuevo en
marcha.

La bateria de Li-lon se ha
sobrecalentado o es defec-
tuosa.

e Compruebe el funciona-
miento de la bateria ya en-
friada con el cargador.

1) ]

peep peep peep

11 Mantenimiento y cuidado

/N /A\ AvIsO
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Peligro de accidente, electrocucion

» Extraiga siempre la bateria de la maquina
antes de realizar cualquier trabajo de man-
tenimiento y conservacion.

» Todos los trabajos de mantenimiento y repa-
racion que exijan abrir la carcasa del motor
solamente pueden ser llevados a cabo porun
taller autorizado.

A A El Servicio de atencion al cliente y repa-
raciones solo esta disponible por parte
del fabricante o de los talleres de repa-
racion: encuentre la direccion mas proxi-
ma a usted en: www.festool.com/service

EKAT Utilice Unicamente piezas de recambio
Festool originales. Referencia en:
www.festool.com/service

Tener en cuenta las siguientes advertencias:

- Mantenga siempre limpios los orificios de ven-
tilacion de la herramienta eléctrica y del car-
gador, de manera que pueda garantizarse su
refrigeracion.

- Mantenga siempre limpios los contactos de co-
nexion de la herramienta eléctrica, el cargador
y la bateria.

Indicaciones de la bateria

- Almacenarlas en un lugar seco y fresco a una
temperatura entre 5 °Cy 25 °C.

- Proteger las baterias de la humedad, el agua
y el calor.

- No dejar las baterias vacias insertadas en el
cargador durante mas de un mes si el carga-
dor estd desconectado de la red. Peligro de
descarga total.

- Siguarda las baterias Li-lon durante un pe-
riodo prolongado sin utilizarlas, recarguelas
hasta un 40 % de su capacidad (cargar durante
aprox. 15 min).

Para evitar cortocircuitos, la bateria debe guar-
darse en el embalaje suministrado.

Un tiempo de servicio breve por carga indica
que la bateria esta agotada y que debe susti-
tuirse por una nueva.

12 Transporte

La capacidad de litio equivalente en la bateria
Li-lon se encuentra por debajo del valor limite
correspondiente y ha sido revisada conforme
el Manual de Pruebas y Criterios de NU ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 parte Ill, subapartado 38.3. Asi, la
bateria Li-lon esta sujeta a la normativa nacional
e internacional sobre mercancias peligrosas, no
como pieza Unica ni instalada en un aparato. La



normativa sobre mercancias peligrosas puede ser
relevante en el transporte de varias baterias. En
este caso, puede ser necesario respetar las con-
diciones especiales. Encontrara mas informacion
al respecto en la normativa especial ADR 230.

13 Medio ambiente

iNo desechar con la basura doméstica! Recicle
las herramientas, accesorios y embalajes de for-
ma respetuosa con el medio ambiente. Respete
las disposiciones nacionales vigentes.

Solo EU: De acuerdo con la directiva europea
2002/ 96/CE las herramientas eléctricas usadas
deben recogerse por separadoy reciclarse de for-
ma respetuosa con el medio ambiente.
Devuelva las baterias agotadas o defectuosas a
un comercio especializado, al servicio de aten-
cion al cliente de Festool o a los centros publicos
de eliminacion de residuos. (tenga en cuenta la
normativa vigente de su pais). Los acumuladores
deben estar descargados cuando se devuelvan.
Las bateria deben reciclarse segun la normativa
vigente.

Solo UE: De acuerdo con la directiva europea
91/157/CEE, las pilas/baterias defectuosas o ago-
tadas deben reciclarse debidamente.

Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach

14 Declaracion de conformidad CE

Taladro atornillador para pladur N° de serie
DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Ano de certificacion CE: 2013

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad
que este producto esta en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes:
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 55 014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Cargador N° de serie
TCL 3 10002345, 10004911

Ano de certificacion CE: 2013

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad
que este producto esta en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes:
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

a. \D, ‘L(‘a:h;-. VMM"-\—-

Dr. Martin Zimmer

Director de investigacidn, desarrollo y documen-
tacion técnica

2013-04-15
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Istruzioni per l'uso originali @

1 Avvertenze di sicurezza

1.1 Avvertenze di sicurezza generali

& Avvertenza! Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni.
Eventuali errori nell'osservanza delle avvertenze e delle indicazioni possono

provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e i manuali per riferimenti futuri.

Il termine “utensile elettrico” usato nelle avvertenze di sicurezza, si riferisce agli

utensili elettrici collegati alla rete elettrica (con cavo di rete) e agli utensili elettrici

azionati a batteria (senza cavo di rete).

1.2 Istruzioni di sicurezza specifiche per Uutensile

- Impugnare Uapparecchio solo in corrispondenza delle superfici di impugnatu-
ra isolate, nell’esecuzione di lavori durante i quali o la vite possa incontrare
cavi elettrici nascosti. Il contatto della vite con un cavo sotto tensione potrebbe
fare da conduttore verso le parti metalliche dell'utensile e causare una scarica
elettrica.

- Luso di questo caricabatterie & consentito anche ai bambini di eta superiore
agli 8 anni e alle persone inesperte in materia o con capacita fisiche, sensoriali
o mentali limitate purché assistite durante le operazioni o addestrate in merito
all'uso sicuro del dispositivo e che comprendano 1 pericoli risultanti. | bambini
non devono giocare con il dispositivo. | lavori di pulizia e di manutenzione non
devono essere effettuati dai bambini senza l'assistenza di un adulto.

- Indossate l'equipaggiamento protettivo personale ade-
@ @ guato: protezioni acustiche, occhiali protettivi, masche-

rina antipolvere in caso di lavorazioni che generano
polvere, guanti protettivi per la lavorazione di materiali grezzi e durante la so-
stituzione degli utensili.

- In caso di trapanatura di muri, € necessario prestare attenzione alle eventuali
tubature del gas e dell'acqua, nonché ai cavi elettrici.

- Non aprire mai il pacco batterie e il caricabatterie!

- Proteggere il caricabatterie dal contatto con parti metalliche (ad es. trucioli) e
liquidi!

- Non impiegare pacchi batteria o caricabatteria di altri produttori!

- Proteggere il pacco batterie dal calore, dall'irraggiamento solare continuato e
dal fuoco!

- Non utilizzare acqua per estinguere un eventuale incendio delle batterie Li-lon!
Utilizzare invece della sabbia o una coperta ignifuga.

- Controllare regolarmente la spina e il cavo e, in caso di danneggiamenti, rivol-
gersi ad un centro di Assistenza clienti autorizzato per la sostituzione.

- Collegando il caricatore viti al trapano si ottiene un dispositivo per il quale val-
gono le norme e le istruzioni di sicurezza per i trapani avvitatori a batteria.
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4.3 Valoridelle emissioni

| valori tipici rilevati in base alla norma EN 60 745

sono:
Livello di pressione acustica L, =78 dB (A)
Livello di potenza sonora Ly, =89 dB (A)
Tolleranza per incertezza di misura K =3dB

/N\@® PRUDENZA

Il rumore prodotto durante il lavoro puo
danneggiare l'udito.
» Utilizzare protezioni acustiche!

Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vetto-
riale in tre direzioni) calcolato in conformita con
EN 60 745:

DWC 18-2500
Valore di emissione delle vibrazioni
(3 assi) a, =2,8m/s?
Incertezza K=15m/s?
DWC 18-4500
Valore di emissione delle vibrazioni
(3 assi) a, = 3,5 m/s?
Incertezza K=15m/s?

| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumo-

rosita)

- hanno valore di confronto tra le macchine,

- permettono una valutazione provvisoria del
carico di rumore e di vibrazioni durante l'uso,

3  Datitecnici

Trapano avvitatore a batteria per cartongesso
Tensione del motore

Numero di giri a vuoto*

Momento torcente (morbido/duro)

Serraggio utensile nel mandrino

Peso (senza batterie)

Peso con arresto di profondita (senza la batteria)
Peso con caricatore viti (senza la batteria)

Caricatore TCL3
Tensione di rete (in ingresso) 220-240V ~
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione di carica (in uscita) 10,8-18V =
Carica rapida max. 3 A

Carica di mantenimento a impulsica. 0,06 A
Tempi di carica per BP, BPS, BPC

loni di litio 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca. 25/35 min.
loni di litio 3,0 Ah, 80 %/ 100 % ca. 55/70 min.
loni di litio 4,2 Ah, 80 %/ 100 % ca. 70/90 min.

Intervallo ammesso per la
temperatura di carica
Controllo della temperatura
con resistenza NTC

da-5°Ca+45°C

- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue
applicazioni principali.

Valori maggiori sono plausibili con altre applica-

zioni, con altri utensili e in caso di scarsa manu-

tenzione. Osservare i tempi di pausa e di funzio-

namento a vuoto della macchinal

2 Simboli

AN
AN

Avvertenza di pericolo generico

Pericolo di scossa
@ Leggere le istruzioni/avvertenze!
‘ Indossare la maschera antipolvere!

H

)

Indossare le protezioni acustiche!

Utilizzate gli occhiali protettivi!

€

Indossare i guanti protettivi!

Non fa parte dei rifiuti comunali.

® Avvertenza, consiglio
DWC 18-2500 DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14 Nm
2" DIN 3126 /1S0 1173
1,1 kg 1,1 kg
1,2 kg 1,2 kg
1,5 kg 1,5 kg
Classe di protezione @/l
Batterie BPC 18 Li
Tensione 18V
Capacita 4,2 Ah
Peso 0,7 kg

* Dati sul numero di giri con batteria completa-
mente carica.

4 Elementi dell'utensile

[1-1]1 Porta-inserti

[1-2] Commutatore

[1-3] |Interruttore destra/sinistra
[1-4] Interruttore AUTO/MAN
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[1-5] Arresto di profondita

[1-6] Bit

[3-1]1 Indicatore LED
[3-2] Awvolgimento cavo
[3b]  Fissaggio a muro

Gli accessori raffigurati o descritti possono non
essere parte integrante della fornitura.

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle
istruzioni per l'uso.

5 Utilizzo conforme
Il trapano avvitatore di montaggio e destinato ai
lavori seguenti:

=
5]

Principali Tipi di vite p

applicazioni

DWC 18-2500
DWC 18-4500

Pannelli di car-
tongesso su pro-
filati in metallo (<
0,88 mm)

Viti per elementi
prefabbricati con
filettatura fine

6 Messa in funzione

6.1 Avvolgimento cavo del caricabatterie [3-2]
Prima della messa in funzione, il cavo de-
ve essere completamente svolto dall'al-
loggiamento.

6.2 Sostituzione della batteria
Estrarre la batteria [2A]

Inserire la batteria [2B]

® Almomento della fornitura, la batteria e pronta
per U'uso e puo essere ricaricata in ogni mo-
mento.

6.3 Carica della batteria
Il LED [3-1] del caricabatterie indica il suo stato
di funzionamento.
—@- - LED giallo -continuo
Il caricabatterie e pronto per

Pannelli di car-
tongesso su pro-
filati in metallo (<
2,25 mm)

Pannelli di car-

Viti per elementi
prefabbricati con
punte perforanti

Viti per elementi

tongesso su
strutture in legno

prefabbricati con
filettatura grossa

Pannelli di car-
tongesso su strut-

Viti per elementi
prefabbricati con

ture in legno e in | svasatori

metallo

Pannelli di trucio-
lato/OSB su
struttura in legno

Viti per strutture
in legno o pannelli
di truciolato fino a

@5 mm

Caricabatterie TCL 3 idoneo per

- ricaricare il pacco batteria di: Festool BPS e
BPC (batterie NiMH, NiCd, Li- lon sono rico-
nosciute automaticamente.)

- Non usare all'apertol.

& L'utente risponde dei danni e degli infor-
tuni provocati da un uso non conforme
dell'utensile, come ad esempio quelli
causati da un utilizzo continuativo in am-
bito industriale.
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l'uso.
[ [= NI === LED verde - intermittente ve-
loce
La batteria viene caricata con
la corrente massima.
- == == LEDverde - intermittente len-
to
La batteria e ricaricata con cor-
rente ridotta, per le batterie al
litio la carica e all'80 %.
[ N === LED verde - continuo

La carica e terminata o non
viene

ricominciata, perché lo stato di
carica e superiore all'80 %.

LED rosso - continuo
La temperatura della batteria e
fuori tolleranza.

LED rosso - intermittente
Errore generico, ad es. falsi
contatti,

cortocircuito, avaria del

pacco batterie ecc.

AM ---

7 Impostazioni dell'utensile

® Le impostazioni dovrebbero avvenire a dispo-
sitivo spento e dovrebbero essere registrate
(accettate) solo al riavvio dell'utensile.

7.1  Commutazione del senso di rotazione
[1-3]

Girando da destra a sinistra

girando da sinistra a destra

= Senso orario;
=senso antiorario.



8 Cambio utensile

8.1 Mandrino portautensili
Il mandrino portautensili permette una rapida
sostituzione degli inserti.

/N ATTENZIONE

Quando si sostituisce lutensile c’e il pericolo
di tagliarsi!
» Indossare guanti protettivi!

Montaggio del mandrino portautensili

» Impostare linterruttore [1-4] alla posizione
MAN.

» Infilare il mandrino portautensili [4-2] nel foro
esagonale del mandrino [4-4].

» Serrare l'inserto nel mandrino portautensili
[4-3].

» Successivamente, infilare Uarresto di profondi-
ta nella scatola di trasmissione come descritto
al punto 9.2.

Smontaggio del mandrino portautensili

» Rimuovere l'arresto di profondita come descrit-
to al punto 9.2.

» Estrarre il mandrino portautensili dal mandrino
tirando con forza.

8.2 Sostituzione dellinserto

» Per sostituire Uinserto [1-6] si puo utilizzare
l'arresto di profondita [1-5].

» Infilare larresto di profondita nell'inserto (vedi
fig. [4b] ).

» Afferrando larresto di profondita e lUinserto
e tirandoli contemporaneamente, e possibile
rimuovere l'inserto.

» Successivamente, infilare il nuovo inserto nel
mandrino portautensili.

9 Avvio e messa in funzione

9.1 Accensione e spegnimento

® Premendo solo il commutatore [1-2], lutensile
non parte - non € un difetto dell’'utensile!

@® Dopo aver raggiunto la profondita richiesta,
l'utensile si spegne automaticamente!

Si puo accendere Lutensile in diversi modi:

al

» Mediante linterruttore [1-3] siimposta il senso
orario dell'utensile.

» Impostare linterruttore [1-4] alla posizione
MAN.

» Per accendere l'utensile, attivare il commu-

tatore [1-2] e contemporaneamente premere
linserto sulla vite.
Mediante il commutatore [1-2] si possono rego-
lare i giri in maniera fluida.

b)

» Mediante linterruttore [1-3] siimpostail senso
orario dell'utensile.

» Impostare linterruttore [1-4] alla posizione
AUTO, l'utensile siaccende premendo linserto
sulla vite.

Non & necessario accendere il commutatore [1-

2]. | giri massimi vengono impostati automatica-

mente.

c)

» Mediante linterruttore [1-3] siimpostail senso
antiorario dell'utensile.

» Per accendere l'utensile, attivare il commuta-
tore [1-2]. Linterruttore MAN/AUTO [1-4] & in
posizione facoltativa.

Mediante il commutatore [1-2] si possono rego-

lare i giri in maniera fluida.

® Seviene impostato il senso antiorario mediante
linterruttore [1-3], il trapano puo essere awvia-
to premendo semplicemente il commutatore
- senza premere anche linserto!

® Per svitare le viti non deve dunque essere
smontato l'arresto di profondita!

9.2 Arresto di profondita

Girando l'arresto di profondita si puo impostare
la profondita di avvitamento - vedi figura [5]. La
precisione dell'impostazione e di circa = 0,1 mm.

Girando verso sinistra = la vite va piu in pro-
fondita
Girando verso destra = lavitavaaduna

profondita minore.
Dopo aver impostato la profondita, collocare una
vite di prova per regolare definitivamente la pro-
fondita.

Montaggio dell’arresto di profondita

» Infilare l'arresto di profondita [4-1] nella sca-
tola di trasmissione [4-5], finché non si sente
lo scatto.

Smontaggio dell’arresto di profondita
» Sganciare l'arresto di profondita dalla scatola
di trasmissione tirando con forza.

9.3 Gancio e fermaglio

Mediante il fermaglio [6-1] il trapano puo essere
temporaneamente agganciato agli indumenti da
lavoro - lo si puo fissare all'utensile mediante
una vite [6-2] da sinistra o da destra, ed & dunque
adatto sia per destrorsi che per mancini - vedi
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fig. [6].

Il trapano & dotato di gancio [7-1], che serve per
agganciare occasionalmente l'utensile. Puo es-
sere fissato all'utensile a sinistra o a destra me-
diante una vite [7-2] - vedi fig. [7].

9.4 Caricatore viti
Il caricatore viti permette di lavorare con conti-
nuita, senza pause.

Applicazione del caricatore viti

» Prima di tutto va rimosso l'arresto di pro-
fondita [4-1], il mandrino portautensili [4-2]
e linserto, come descritto al punto 8.

» Impostare linterruttore [1-4] alla posizione
MAN.

» Infilare Uinserto [8-1] nel foro esagonale del
mandrino.

» Successivamente, infilare il caricatore viti nella
scatola di trasmissione. Far scattare il carica-
tore viti nei risalti della scatola di trasmissione.

» |l caricatore viti si puo posizionare per multipli
di 30°.

Rimozione del caricatore viti

» Tirando forte ma prudentemente, rimuovere
il caricatore viti dalla scatola di trasmissione.

Impostazione della lunghezza della vite

» Premendo sul tasto [9-1] si puo innestare e di-
sinnestare l'arresto di profondita [9-2] e quindi
impostare la lunghezza richiesta delle viti.

La lunghezza impostata delle viti si puo consul-

tare sui lati dell'arresto [9-3],

Inserimento della cinghia con le viti

» Far passare la cinghia con le viti [10-3] prima
di tutto attraverso la conduttura inferiore del
caricatore viti, poi attraverso la conduttura dei
corsoi, dove la vite assumera la posizione di
lavoro.

» Tirando leggermente la cinghia, verificare che
essa sia stata correttamente inserita.

» Controllare che la prima vite si trovi nell'asse
di avvitamento - vedi fig. [10].

» Impostare la necessaria profondita di avvita-
mento mediante la rotella [10-1]; ruotando
verso destra, le viti vanno piu in profondita,
ruotando verso sinistra si disinnestano.

» Sull'indice di preselezione [10-2] & possibile
consultare l'attuale posizione dell impostazio-
ne.

» Dopo limpostazione, collocare una vite di prova
ed eventualmente regolare la profondita me-
diante la rotella [10-1].

» Ognivariazione dellimpostazione corrisponde
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ad uno spostamento dell'arresto di + 0,1 mm.
® Raccomandiamo di avvitare in regime automa-
tico - vedi punto 9.1 b).

Rimozione della cinghia

» La cinghia viene rimossa tirando verso lalto
(fig. [11]1 €) o premendo la levetta di traspor-
to e tirando contemporaneamente la cinghia
verso il basso (fig. [11]1 @).

10 Istruzioni di lavoro
- Il caricatore viti non puo essere impugnato nel-
la zona dell'arresto di profondita!

- Ogni serraggio delle viti deve essere comple-
to. Il serraggio interrotto o una riduzione della
pressione durante il serraggio puo portare ad
un funzionamento insoddisfacente dell'utensi-
le.

- Le cinghie con viti si possono sostituire solo se
lutensile e spento.

- Non utilizzare in nessun caso il caricatore viti in
maniera diversa da quella descritta nelle pre-
senti istruzioni per l'uso.

- Utilizzare solo inserti originali.
- Utilizzare solo viti con cinghia originali.

- Conservare le cinghie con le vitisempre nell'im-
ballaggio originale.

- Lavorare sempre nell'angolo destro rispetto al
pannello fissato.

Manutenzione del caricatore viti

Il caricatore viti non ha bisogno di nessuna manu-
tenzione. Dopo l'utilizzo prolungato, consigliamo
di pulirlo con aria compressa.

La lubrificazione del caricatore viti deve essere
effettuata sulle guide di scorrimento - vedere la
figura [12b].

Prima di pulire, smontare il caricatore viti come
descritto nei punti precedenti.

Prima di pulire, rimuovere la cinghia con le viti dal
caricatore viti, come descritto nell’articolo Rimo-
zione della cinghia.

Rimuovere il caricatore viti dal trapano.

Smontaggio dei corsoi

1. Spingere larresto di profondita [9-2] nella sca-
tola, in modo che il tasto di arresto [12-1] sia al
livello della marca per lo smontaggio dei corsoi
[12-2] - vedi fig. [12al.

2. Premere il tasto di arresto [12-1] e tirare con-
temporaneamente i corsoi dal porta-viti - vedi
fig. [12b].

3. Premere il tasto [9-1] e rilasciare contempo-
raneamente larresto di profondita - vedi fig.



[12c].

Smontaggio della levetta di trasporto

1. Premere il tasto [13-1] estraendola nello stes-
so tempo - vedi fig. [13al.

2. Rimuovere il tasto rilasciato [13-11 (fig. [13b])
con la levetta di trasporto [13-2] e la molla
[13-3] dai corsoi (fig. [13c]).

Pulire le singole parti, sostituire quelle difettose

0 usurate e montare le nuove nell'ordine inverso.

/N  ATTENZIONE

In caso di rimontaggio della levetta di traspor-
to nei corsoi, prestare attenzione alla corretta
collocazione della molla del tasto [13-3] nella
levetta di trasporto. Il montaggio errato puo
provocare uno scorretto funzionamento del
trasporto delle cinghie.

Segnali acustici d’allarme

| segnali acustici d'allarme suonano nelle se-
guenti condizioni di funzionamento e la macchina
si arresta:

E(})) - Batteria esaurita o macchi-
na sovraccaricata

peep
e Sostituire la batteria.
e Ridurre il carico della mac-
china.
I(})) - Macchina surriscaldata
peep peep * Una volta raffreddata e pos-
sibile riprendere l'uso della
macchina.
I(})) - Batterie al litio surriscalda-

te o difettose.

e Controllare il funzionamen-
to con il caricatore quando
la batteria
séra raffreddata.

Manutenzione e cura

& /A AwIso

Pericolo di incidenti, scossa elettrica

» Prima di eseguire qualsiasi operazione di
manutenzione o assistenza togliere sempre
le batterie dall'utensile!

» Tutte le operazioni di manutenzione e ripara-
zione per le quali € necessario aprire l'allog-
giamento del motore devono essere esegui-
te solamente da un’officina per l'Assistenza
Clienti autorizzata.

peep peep peep

. Servizio e riparazione solo da parte del
costruttore o delle officine di servizio au-
torizzate. Le officine piu vicine sono ri-
portate di seguito:
www.festool.com/Service

EKAT Utilizzare solo ricambi originali Festool!
Cod. prodotto reperibile al sito:
www.festool.com/Service

Prestare attenzione alle seguenti avvertenze:

- Tenere pulite le feritoie di aerazione sull’elet-
troutensile e sul caricatore, in modo da garan-
tire un corretto raffreddamento.

- Tenere puliti i contatti di collegamento sull’e-
lettroutensile, sul caricatore e sulle batterie.

Note sulla batteria

- Immagazzinaggio solo in ambienti asciutti e
freschi, con temperature comprese tra 5 °C e
25 °C.

- Proteggere il pacco batteria dallumidita,
dall'acqua e dal calore.

- Non lasciare i pacchi batteria vuoti innestati al
caricabatterie per piu di un mese se il carica-
batterie non e allacciato alla rete di alimenta-
zione elettrica. Rischio di scaricamento totale!

- Se i pacchi batteria sono immagazzinati per
lungo tempo senza venir utilizzati, essi devono
essere carichi al 40 % (ca. 15 min di carica).

- Per evitare cortocircuiti le batterie devono es-
sere conservate nell'imballaggio originale.

- Un tempo di esercizio decisamente ridotto per
ricarica indica che la batteria & esausta e deve
essere sostituita.

12 Trasporto

La quantita equivalente di litio nella batteria al
litio e inferiore al valore soglia ed & controllato
dal Manuale UN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Parte I,
Paragrafo 38.3. Pertanto la batteria al litio non
e soggetta, né come componente né nellimpie-
go all'interno di un apparecchio, alle disposizioni
nazionali e internazionali sulle merci pericolose.
Le disposizioni sulle merci pericolose possono
tuttavia essere rilevanti durante il trasporto di piu
batterie. In questo caso potrebbe rendersi neces-
saria l'osservanza di particolari condizioni.

13 Ambiente

Non gettare Uapparecchio trai rifiuti domestici!
Smaltire gli apparecchi, gli accessori e gli imbal-
laggi introducendoli nel ciclo di recupero a tutela
dellambiente. Attenersi alle disposizioni di legge
nazionali in materia.
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Solo UE: nel rispetto della direttiva europea
2002/96/CE, gli apparecchi elettrici devono essere
raccolti separatamente e introdotti nell'apposito
ciclo di smaltimento e recupero a tutela dell'am-
biente.

Smaltire le batterie esauste o difettose presso ri-
venditori specializzati, assistenza clienti Festool o
presso i punti di smaltimento locali prescritti.
(osservate le norme in vigore nel vostro Paese).
Alla restituzione gli accumulatori devono essere
scarichi. Le batterie in questo modo verranno ri-
ciclate in modo adeguato.

Solo UE: la Direttiva europea 91/157/CEE preve-
de che le batterie o gli accumulatori difettosi o
esausti siano riciclati.

Informazioni su REACh:
www.festool.com/reach

14 Dichiarazione di conformita CE

Trapano avvitatore a batteria N° di serie
per cartongesso

DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Anno del contrassegno CE: 2013

Assumendone la piena responsabilita, dichiaria-
mo che il prodotto e conforme alle seguenti nor-
mative ed ai relativi documenti:
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2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 55 014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Caricabatterie N° di serie
TCL 3 10002345, 10004911

Anno del contrassegno CE: 2013

Assumendone la piena responsabilita, dichiaria-
mo che il prodotto e conforme alle seguenti nor-
mative ed ai relativi documenti:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Ja . \Dr ;L(‘arh;- VM'""‘_‘

Dr. Martin Zimmer

Direttore Ricerca, Sviluppo, Documentazione tec-
nica

2013-04-15



Originele gebruiksaanwijzing @

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

& Waarschuwing! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen. Wan-
neer men zich niet aan de waarschuwingen en aanwijzingen houdt, kan dit

leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen om ze later te kunnen raad-

plegen.

Het begrip .elektrisch gereedschap” dat in de veiligheidsvoorschriften gebruikt

wordt, heeft betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer]

en elektrisch gereedschap met accuvoeding (zonder netsnoer).

1.2 Veiligheidsinstructies specifiek voor onderhavig gereedschap

- Houd de machine alleen bij de geisoleerde greepvlakken vast bij het uitvoeren
van werkzaamheden waarbij de schroef verborgen stroomleidingen kan raken.
Het contact van de schroef met een spanningvoerende leiding kan ook metalen
machineonderdelen onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

- Dit oplaadapparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, wanneer toezicht op hen wordt uitgeoefend
of zij geinstrueerd zijn over een veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren
begrijpen die daarmee samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd
als zij niet onder toezicht staan.

- Draag een passende persoonlijke veiligheidsuitrusting:
@@ gehoorbescherming, veiligheidsbril, stofmasker bij

werkzaamheden waarbij stof vrijkomt en veiligheids-

handschoenen bij het bewerken van ruwe materialen en het wisselen van ge-
reedschap.

- Bij het schroeven in wanden op eventuele gas- en waterleidingen letten en ver-
der op elektrische kabels.

- Accupack en oplaadapparaat niet openen!

- Oplaadapparaat beschermen tegen metalen deeltjes (bijv. metaalspanen) of
vloeistoffen!

- Geen accupacks of oplaadapparaten van andere fabrikanten gebruiken!

- Accupack niet aan hitte, zoals voortdurend zonlicht of vuur, blootstellen!

- Brandende Li-ion-accupacks nooit met water blussen! Zand of branddeken
gebruiken.

- Na hetverbinden van de schroefmagazijn en de accuschroevendraaier ontstaat
een gereedschap waarvoor de veiligheidsvoorschriften en -instructies voor de
accuschroevendraaier van kracht zijn.
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1.3 Emissiewaarden
De volgens EN 60 745 bepaalde waarden bedra-
gen gewoonlijk:

Geluidsdrukniveau Lp, =78 dB (A)
Geluidsvermogenniveau Ly, =89 dB (A)
Meetonzekerheidstoeslag K=3dB

/N@ VOORZICHTIG

Door het geluid dat tijdens het bewerken
ontstaat, kan het gehoor beschadigd raken.
» Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie rich-
tingen) bepaald volgens EN 60 745:

DWC 18-2500
Trillingsemissiewaarde (3-assig)
Onzekerheid

DWC 18-4500
Trillingsemissiewaarde (3-assig]  a, = 3,5 m/s?
Onzekerheid K=1,5m/s?

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)

- zijn geschikt om machines te vergelijken,

- om tijdens het gebruik een voorlopige inschat-
ting van de trillings- en geluidsbelasting te
maken

- en gelden voor de belangrijkste toepassingen
van het persluchtgereedschap.

a, =2,8m/s?
K=1,5m/s?

3 Technische gegevens

Accu schroefmachine voor gipsplaat

Accu spanning

Onbelast toerental*

Draaimoment (zacht/hard schroeven)
Gereedschapopname in spil

Gewicht (zonder accupack]

Gewicht met diepteaanslag (zonder accu)
Gewicht met schroefmagazijn (zonder accu)

Oplaadapparaat TCL3
Netspanning (ingang) 220-240V ~
Netfrequentie 50/60 Hz
Laadspanning (uitgang]) 10,8-18V =
Snellading max. 3 A
Onderhoudslading, pulserend ca. 0,06 A
Laadtijden voor BP, BPS, BPC

Li-ion 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca. 25/35 min.
Li-ion 3,0 Ah, 80 %/ 100 % ca. 55/70 min.
Li-ion 4,2 Ah, 80 %/ 100 % ca. 70/90 min.

Toelaatbaar laadtemperatuurbereik -5 °Ctot +45°C
Temperatuurbewaking m.b.v. NTC-weerstand
Beveiligingsklasse @/l
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Hogere waarden zijn mogelijk bij andere toepas-
singen, met ander inzetgereedschap of bij on-
voldoende onderhoud. Neem de vrijloop- en stil-
standtijden van de machine in acht!

N

Symbolen

Waarschuwing voor algemeen gevaar

Gevaar voor elektrische schokken
Handleiding/aanwijzingen lezen!
Draag een stofmasker!

Draag gehoorbescherming!
Gebruik schutbril!

Draag veiligheidshandschoenen!

Niet in huisafval.

OOV

Aanwijzing, tip
DWC 18-2500 DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14Nm
4" DIN 3126 /1S0O 1173
1,1 kg 1,1 kg
1,2 kg 1,2 kg
1,5 kg 1,5 kg
Accupacks BPC 18 Li
Spanning 18V
Capaciteit 4,2 Ah
Gewicht 0,7 kg

* Toerentalopgaven met volledig geladen accu-
pack.

4 Toestelelementen

[1-1]1 Bitopslag

[1-2] Schakelaar

[1-3] Rechts-/Links schakelaar
[1-4] AUTO/MAN schakelaar
[1-5] Diepteaanslag

[1-6] Bit



[3-1]1 LED-indicatie

[3-2] Kabelopwikkeling

[3al] Wandbevestiging

Afgebeelde of beschreven accessoires hoeven
geen deel uit te maken van de levering. De ver-
melde afbeeldingen staan in het begin van de ge-
bruiksaanwijzing.

5 Gebruik volgens de voorschriften
Montageschroevendraaier is voor de volgende
werkzaamheden bestemd:

Hoofdtoepassing | Schroeftypen Type
o o
2|8
G
X2
oo
=2
oo

Gipskarton- Snelbouwschroe-

plaat op meta- ven met fijne y

len profielrails schroefdraad

(< 0,88 mm)

Gipskarton- Snelbouwschroe-

plaat op meta- ven met boorpunt y

len profielrails

(< 2,25mm)

Gipskartonplaat Snelbouwschroe-

op houtconstruc- [ven met grove X

ties schroefdraad

Gipsvezelplaat op [Snelbouwschroe-

metaal- en hout- [ven met freesrib- | x

constructies bels

Spaanplaat/0SB Houtbouw- en

op houtconstructie [ spaanplaat- y

schroeven tot
@5 mm

Oplaadapparaat TCL 3 geschikt

- voor het opladen van de accupacks: Festool
BPS en BPC (NiMH, NiCd, Li-ion worden au-
tomatisch herkend).

- alleen voor gebruik binnen.

& De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik
dat niet volgens de voorschriften plaats-
vindt; hiertoe behoort ook industrieel
continugebruik.

6 Inbedrijfstelling

6.1 Kabelopwikkeling oplaadapparaat [3-2]
Voor inbedrijfstelling moet de kabel he-
lemaal zijn afgewikkeld.

6.2 Accupack vervangen
Accupack verwijderen [2A]

Accupack plaatsen [2B]
® Het accupack is bij levering direct klaar voor
gebruik en kan altijd worden opgeladen.

6.3  Accupack laden [3]

De LED [3-1] van het oplaadapparaat geeft de
betreffende bedrijfstoestand van het oplaadap-
paraat aan.
—@- - LED geel - continulicht
Oplaadapparaat is gebruiks-
klaar.

=== |LED groen - snel knipperen
Accupack wordt met maximale
stroom geladen.

== = LED groen - langzaam knip-
peren
Accupack wordt met geredu-
ceerde stroom geladen, Li lon
is voor 80 % geladen.

=== LED groen - continulicht
Het opladen is voltooid of wordt
niet opnieuw gestart, omdat de
actuele oplaadstatus groter is
dan 80%.

LED rood - continulicht
Accutemperatuur ligt buiten de
toelaatbare grenswaarden.

LED rood - knipperen
Algemene foutindicatie, bijv.
geen volledig contact, kortslui-
ting, accupack defect, etc.

[ [=T

L gt

A ===

7 Instellingen aan de machine

® Machine mag alleen in ruststand worden inge-
steld en de instellingen worden geregistreerd
(geaccepteerd) pas na het opnieuw aanzetten
van de machine.

7.1 Draairichting omschakelen [1-3]
Schakelaar van rechts naar links = rechtsloop;
schakelaar van links naar rechts = linksloop.

8 Gereedschapopname vanuit opslag

8.1 Bithouder
Bithouder maakt een snelle wisseling van bits
mogelijk.

/N LEToOP

Bij gereedschapwisseling bestaat gevaar voor
shijwonden!
» Draag beschermende handschoenen!
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Montage van bithouder

» AUTO/MAN schakelaar [1-4] in positie MAN
zetten.

» Bithouder [4-2] tot de aanslag in de zeskantige
opening van de spil [4-4] inzetten.

» Span de bit [4-3] in de houder vast.

» Daarna op de overbrengingskast de diep-
teaanslag zetten, zoals onder punt 9.2 staat
omschreven.

Demontage van bithouder

» Haal de diepteaanslag af volgens beschrijving
onder punt 9.2.

» Trek de houder met kracht uit de opening van
de spil.

8.2 Bitwisselen

Voor de wisseling van de bit [1-6] kunt u de diep-

teaanslag [1-5] gebruiken.

» De diepteaanslag op de bit zetten (zie afb. [4b]).

» Door de diepteaanslag met bit te klemmen en
gelijktijdig te trekken kan de bit uitgetrokken
worden.

» Zet daarnain de houder een nieuwe bit.

9 Ingebruikname en bedrijf

9.1  Aan- en uitzetten

® Door de schakelaar [1-2] enkel in te drukken
wordt de machine niet aangezet - het is geen
machinegebrek!

® Na het inschroeven tot de gewenste diepte
schakelt de machine zelf uit!

De machine kan op verschillende wijze worden
aangezet:

a)

» Met de schakelaar [1-3] de rechtsloop van de
machine instellen.

» De schakelaar [1-4] in positie MAN zetten.

» Om de machine aan te zetten de schakelaar [1-
2] inschakelen en gelijktijdig met de bit tegen
de schroef aandrukken.

Met de schakelaar [1-2] kan het toerental trap-

loos worden geregeld.

b)

» Met de schakelaar [1-3] de rechtsloop van de
machine instellen.

» De schakelaar [1-4] in positie AUTO zetten.

» Om de machine aan te zetten de bit tegen de
schroef aan te drukken.

De schakelaar [1-2] hoeft niet te worden inge-

schakeld. Het maximale toerental wordt automa-

tisch ingesteld.

L

c)

» Met de schakelaar [1-3] de linksloop van de
machine instellen.

» Om de machine aan te zetten de schakelaar
[1-2] inschakelen. De MAN/AUTO schakelaar
[1-4] bevindt zich in een willekeurige positie.

Met de schakelaar [1-2] kan gelijkmatig het toe-

rental worden geregeld.

® Wanneer met de schakelaar [1-3] de linksloop
Is ingesteld, kan de schroevendraaier door en-
kel indrukken van de schakelaar worden aan-
gezet — zonder alsnog op de bit te drukken!

® Om de schroeven uit te schroeven hoeft daarom
de diepteaanslag niet te worden gedemon-
teerd!

9.2 Diepteaanslag

Door de diepteaanslag te draaien kan de in-
schroefdiepte worden ingesteld - zie afbeelding
[5]. De instelling kan met ca + 0,1 mm nauwkeu-
rig worden ingesteld.
Naar links draaien schroef wordt dieper
ingeschroefd

schroef wordt minder
diep ingeschroefd.

Na het instellen van de diepte één schroef ter
proef inschroeven en de diepte optimaliseren.

Naar rechts draaien

Montage van diepteaanslag
Zet de diepteaanslag [4-1] op de overbrengings-
kast [4-5], tot die hoorbaar invalt.

Demontage van diepteaanslag
Trek de diepteaanslag met kracht uit de overbren-
gingskast.

9.3 Haak voor ophanging en klem

M.b.v. de klem [6-1] kan de schroevendraaier
tijdelijk op werkkleding worden vastgezet - m.b.v.
de schroef [6-2] kan die op de machine van links
of van rechts worden bevestigd en is daarom zo-
wel voor rechts- els linkshandige mensen ge-
schikt - zie afb. [6].

De schroevendraaier is van een haak [7-1]
voorzien, die voor eventuele ophanging van de
machine dient. Het kan op de machine links of
rechts worden bevestigd, dit met behulp van de
schroef [7-2] - zie afb. [7].

9.4 Schroefmagazijn
De schroefmagazijn maakt het mogelijk continu
te werken, zonder onnodige pauzes.

Schroefmagazijn opzetten
» Als eerst de diepteaanslag [4-1], bithouder
[4-2] en bit afhalen, zoals onder punt 8 om-



schreven.

» Schakelaar [1-4] in positie MAN zetten.

» Bit [8-1] tot de aanslag in de zeskantige ope-
ning van de spil inzetten.

» Daarna op de overbrengingskast de schroef-
magazijn opzetten.

» De aanzetvan de schroefmagazijn moet hoor-
baar in de uitsteeksels op de overbrengings-
kast invallen.

» De schroefmagazijn kan per 30° worden verzet.

Schroefmagazijn afhalen
» Door met kracht te trekken de schroefmagazijn
voorzichtig van de overbrengingskast afhalen.

Lengte schroef instellen

» Door op de toets [9-1] te drukken kan de diep-
teaanslag [9-2] in- en uitgetrokken worden en
daarmee de gewenste lengte van de schroeven
worden ingesteld.

Lees de ingestelde lengte van schroeven af aan

de zijkanten van de aanslag [9-3].

Bandje met schroeven inzetten

» Bandje met schroeven [10-3] als eerst door de
onderste geleiding van de opslag doortrekken,
daarna door de geleiding van de slee, waar de
schroef in de werkpositie invalt.

» Door lichtelijk aan het bandje te trekken con-
troleren of het bandje goed zit. Controleer of de
eerste schroef in de as van het inschroefrich-
ting ligt - zit afb. [10].

» De nodige inschroefdiepte met het wieltje [10-
1] instellen. Door naar rechts te draaien wor-
den de schroeven dieper ingeschroefd, door
naar links te draaien worden die uitgeschoven.

» Op de wijzer van de voorkeuze [10-2] kan de
actuele positie van de instelling worden afge-
lezen.

» Na het instellen één schroef ter proef in te
schroeven en met het wieltje [10-1] de diepte
eventueel optimaliseren.

» Elke wijziging van de instelling correspon-
deert met de verplaatsing van de aanslag met
+ 0,7 mm.

® Wij adviseren in automatische modus te
schroeven - zie punt 9.1 b).

Bandje uitschuiven

» Het bandje wordt uitgeschoven door enkel in
de richting omhoog te trekken (afb. [11] @) of
door het transporthendeltje in te drukken en
gelijktijdig het bandje omlaag te trekken (afb.

1l1e.

10 Werkinstructies
- De schroefmagazijn mag niet in de buurt van de
diepteaanslag worden gehouden!

- Elk aanschroeven van een schroef moet wor-
den voltooid. Een onderbroken aanschroeven
of losmaken van de aandruk tijdens het aan-
schroeven kan een mindere werking van de
machine tot gevolg hebben.

- Bandjes met voorraadschroeven mogen slechts
bij uitgezette machine worden gewisseld.

- In geen geval de schroefmagazijn anders ge-
bruiken dan in deze gebruiksaanwijzing staat
beschreven.

- Gebruik slechts originele schroefbits.

- Gebruik slechts originele schroeven op band-
jes.

- Bandjes met schroeven altijd in originele ver-
pakking bewaren.

- Werk altijd loodrecht tegen de te bevestigen
plaat.

Schroefmagazijn onderhouden

De schroefmagazijn vereist in principe geen on-
derhoud. Na een langer gebruik wordt geadvi-
seerd deze met druklucht schoon te maken.

Het voorstuk van het magazijn moet bij de sle-
degeleiding - zie afbeelding [12b] - worden ge-
smeerd.

Demonteer voor elke schoonmaakbeurt de
schroefmagazijn zoals onder de voorgaande pun-
ten is beschreven.

Haal vddr het schoonmaken het bandje met
schroeven uit de schroefmagazijn zoals in artikel
Bandje uitschuiven staat beschreven.

Haal de schroefmagazijn van de schroevendraaier
af.

Demontage van slee

1. Diepteaanslag [9-2] zo in de kast indrukken,
dat de vergrendelingtoets [12-1] op het niveau
van het merk voor demontage van de slee [12-
2] ligt ~zie afb. [12al.

2. Druk de vergrendelingtoets [12-1] in en trek
gelijktijdig de slee uit de opslag - zie afb. [12b].

3. Druk de toets [9-1] in en maak gelijktijdig de
diepteaanslag los - zit afb. [12c].

Demontage van transporthendeltje

1. Druk de toets [13-1]in en schuif die gelijktijdig
uit - zit afb. [13al.

2. Maak de toets [13-1] los (afb. [13b]), en haal
het met het transporthendeltje [13-2] en de
veer [13-3] uit de slee (afb. [13c]).
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Maak aparte delen schoon, haal gebrekkige of
versleten delen uit en monteer in de omgekeerde
volgorde in elkaar.

/N  LETOP

Bij de terugmontage van transporthendeltje in
de slee de juiste zetting van het veertje van de
toets [13-3]in het transporthendeltje regelen.
Een onjuiste montage kan het transport van
bandjes buiten werking zetten.

Akoestische waarschuwingssignalen

Bij de volgende bedrijfstoestanden klinken waar-
schuwingssignalen en wordt de machine uitge-
schakeld:

1) ]

peep

Accu leeg of machine over-
belast

e Vervang het accupack.

e Belast de machine minder.

I(D - Machine is oververhit

peep peep e Na afkoeling kunt u de
machine weer in bedrijf ne-
men.

Li-ion-accupack is overver-
hit of defect.

e Controleer de werking bij
een afgekoeld accupack
met het oplaadapparaat.

11 Onderhoud en verzorging

/N /A WAARSCHUWING

Gevaar voor ongevallen, elektrische schokken

» Haal véor onderhouds- en reinigingswerk-
zaamheden altijd het accupack uit de ma-
chine.

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den waarvoor het vereist is de motorbehui-
zing te openen, mogen alleen door een ge-
autoriseerde onderhoudswerkplaats worden
uitgevoerd.

A
ﬁ@ ,

1) ]

peep peep peep

Klantenservice en reparatie alleen door
producent of servicewerkplaatsen:
Dichtstbijzijnde adressen op:
www.festool.com/Service

EKAT Alleen originele Festool-reserveonderde-
len gebruiken! Bestelnr. op:
www.festool.com/Service

De volgende aanwijzingen in acht nemen:

- Zorgervoor dat de ventilatieopeningen van het
elektrisch gereedschap en het oplaadapparaat
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schoon blijven, zodat de koeling gegarandeerd
is.

- Zorg ervoor dat de aansluitcontacten van het
elektrisch gereedschap, oplaadapparaat en ac-
cupack schoon blijven.

Aanwijzingen voor accupacks

- Opslag op droge en koele plaats bij een tem-
peratuur van 5 °C tot 25 °C.

- Accupacks tegen vocht, water en hitte bescher-
men.

- Lege accupacks niet langer dan ca. een maand
in het oplaadapparaat laten zitten wanneer het
niet op het stroomnet is aangesloten. Gevaar
van diepontlading!

- Worden Li-ion-accupacks langere tijd onge-
bruikt opgeslagen, dan moeten ze met 40 %
capaciteit (ca. 15 min laadduur) zijn opgeladen.

- Om kortsluiting te voorkomen dient het accu-
pack in de meegeleverde verpakking bewaard
te worden.

- Een substantieel kortere bedrijfsduur per la-
ding geeft aan dat het accupack verbruiktis en
vervangen dient te worden.

12 Transport

De in het Li-ion-accupack aanwezige lithium-
equivalentiehoeveelheid ligt onder de geldende
grenswaarden en is getest volgens UN-handboek
ST/SG/AC.10/11/Rev.3 deel Ill, paragraaf 38.3.
Daarom zijn op het Li-ion-accupack, als los on-
derdeel of geplaatst in een apparaat, geen natio-
nale of internationale voorschriften voor gevaar-
lijke goederen van toepassing. De voorschriften
voor gevaarlijke goederen kunnen echter bij het
vervoer van meerdere accupacks relevant zijn. In
dat geval kan het noodzakelijk zijn om bijzondere
voorwaarden in acht te nemen.

13 Speciale gevaaromschrijving voor

het milieu

Geef het apparaat niet met het huisvuil mee!
Voer de apparaten, accessoires en verpakkingen
op milieuvriendelijke wijze af! Neem de geldende
nationale voorschriften in acht.

Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG dienen oude elektrische apparaten gescheiden
te worden ingezameld en op milieuvriendelijke
wijze te worden afgevoerd.

Lever verbruikte of defecte accupacks in bij de
vakhandel, de Festool-klantenservice of door de
overheid voorgeschreven afvalverwijderingsin-
richtingen. (Neem de in uw land geldende voor-
schriften in acht.) De accu’s dienen bij teruggave



ontladen te zijn. De accupacks worden dan op een
verantwoorde wijze gerecycled.

Alleen EU: Conform de Europese richtlijn 91/157/
EEG moeten defecte of verbruikte accupacks/bat-
terijen worden gerecycled.

Informatie voor REACh:www.festool.com/reach

14 EG-conformiteitsverklaring

Accu schroefmachine voor gips- Serienr.
plaat

DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Jaar van de CE-markering: 2013

Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de vol-
gende normen of normatieve dokumenten:
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 55014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Oplaadapparaat Serienr.
TCL 3 10002345, 10004911

Jaar van de CE-markering: 2013

Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de vol-
gende normen of normatieve dokumenten:
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

a. \Dr ‘L(‘arh;- VM'""‘_‘

Dr. Martin Zimmer

Hoofd onderzoek, ontwikkeling en technische do-
cumentatie
2013-04-15
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Originalbruksanvisning @

1 Sakerhetsanvisningar

1.1 Allmanna sakerhetsanvisningar

& Varning! Las och folj alla sakerhetsanvisningar och instruktioner. Om man
inte foljer varningsmeddelanden och anvisningar kan det leda till elstotar,

brand och/eller svara personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och andra anvisningar for framtida bruk.

Med begreppet "Elverktyg” som anvands i sakerhetsanvisningarna menas nat-

drivna elverktyg (med natkabel] och batteridrivna elverktyg (utan natkabel).

1.2 Sakerhetsanvisningar specifika for det sarskilda verktyget

- Hall endast i de isolerade handtagsytorna pa verktyget nar du utfor arbeten
dar skruven kan traffa dolda elledningar. Om skruven kommer i kontakt med
en stromforande ledning, kan aven verktygets metalldelar bli stromforande och
ge elstotar.

- Denna batteriladdare far anvandas av barn Gver 8 ar, personer med nedsatt fy-
sisk, sensorisk eller mental formaga eller av personer med lite erfarenhet och
kunskap, sa lange som de halls under uppsikt eller har fatt lara sig hur man
anvander laddaren sakert och vilka risker felhantering kan medféra. Barn far
inte leka med apparaten. Rengéring och underhall far inte utféras av barn utan
uppsikt.

- Anvand lamplig personlig skyddsutrustning: horsel-
@@ skydd, skyddsglasogon, andningsskydd vid dammiga

arbeten, skyddshandskar vid bearbetning av grova ma-
terial och vid verktygsvaxling.

- Vid skruvning i vaggar ar det nodvandigt att kontrollera att dar inte finns eventu-
ella gas-, vatten- eller stromledningar.

- Strombrytaren far inte sparras for lange!

- Batteriet och laddaren far inte 6ppnas!

- Skydda laddaren mot metalldelar (t.ex. metallspan) och vatskor!

- Anvand inte batterier eller batteriladdare av andra fabrikat!

- Skydda batteriet mot véarme, aven t.ex. langvarig solstralning och eld.

- Forsok aldrig slacka brinnande Li-jon-batterier med vatten! Anvand sand eller
brandfilt.

- Kontrollera kontakten och kabeln regelbundet och lamna dem till en auktorise-
rad serviceverkstad for byte om de ar skadade.

- Genom kopplingen av magasin och batteri- borr/skruvdragaren skapas en an-
ordning for vilken sakerhetsforeskrifter och anvisningar for batteri- borr/skruv-
dragare galler.
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1.3 Emissionsvarden
De varden som faststéllts enligt EN 60 745 uppgar
i normala fall till:

Ljudtrycksniva Lo, =78 dB (A
Ljudeffektniva Ly =89 dB (A)
Matosakerhet K=3dB

/N@ VARNING

Ljudet som uppstar under arbetet kan skada
horseln.
» Anvand horselskydd!

Totala vibrationsvarden (vektorsumma tre rikt-
ningar) faststallda enligt EN 60 745:

DWC 18-2500
Svangningsemissionsvarde
(3-axligt) a, =2,8m/s?
Osakerhet K=15m/s?
DWC 18-4500
Svangningsemissionsvarde
(3-axligt) a, =3,5m/s?
Osakerhet K=15m/s?

De angivna emissionsvardena (vibration, oljud)

- anvands for maskinjamforelse,

- kan dven anvandas for preliminar uppskattning
av vibrations- och bullernivan under arbetet,

- representerar elverktygets huvudsakliga an-
vandningsomraden.

3 Tekniska data

Borr/skruvdragare med batteripaket for gipsvaggar

Motorspanning

Tomgangsvarvtal*

Vridmoment (mjukt/hart)
Verktygsfaste i spindel

Vikt (utan batteri)

Vikt med djupstopp (utan batteripaket)
Vikt med magasin (utan batteripaket)

Batteriladdare TCL3
N&tspanning (ingéng) 220-240V ~
Natfrekvens 50/60 Hz
Laddningsspanning (utgang)  10,8-18V =
Snabbladdning max 3 A

Underhallsladdning, pulserandeca 0,06 A
Laddningstider for BP, BPS, BPC

li-jon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca 25/35 min.
li-jon 3,0 Ah, 80 %/ 100 % ca 55/70 min.
li-jon 4,2 Ah, 80 %/ 100 % ca 70/90 min.

Tillatet temperaturomrade

vid laddning -5°Ctill +45°C
Temperaturovervakning med NTC motstand
Skyddsklass @/l

Vardena kan 6ka vid andra anvdandningsomraden,
med andra verktyg eller otillrackligt underhall.
Observera maskinens tomgang- och stillestands-
tider!

2 Symboler

Varning for allman risk!

Risk for elstot

L&s bruksanvisningen/anvisningarna!

Anvand andningsskydd vid dammiga ar-
beten!

® OB

Anvand horselskydd!

Anvand skyddsglasogon!

Anvand arbetshandskar!

Tillhor inte till kommunalavfall.

 XQ@

Information, tips

DWC 18-2500 DWC 18-4500

18V 18V

0-2500/min 0-4500/min

7/18 Nm 5/14Nm

V" DIN 3126 /1S0 1173

1,1 kg 1,1 kg

1,2 kg 1,2 kg

1,5 kg 1,5 kg
Batteripaket BPC 18 Li
Spanning 18V
Kapacitet 4,2 Ah
Vikt 0,7 kg

* Varvtalsuppgifter med fulladdat batteripaket.
4 Maskindelar

[1-1]1 Tillsatsmagasin

[1-2] Strombrytare

[1-3]1 Omkopplare hoger- och vanstervarv
[1-41 Omkopplare AUTO/MAN

[1-5] Djupstopp

[1-6] Bit
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[3-1]
[3-2]
[3a]

Kabelvinda
Vaggfaste

De illustrerade eller beskrivna tillbehoren maste

LED kontroll

inte nodvandigtvis vara en del av leveransen.

De angivna bilderna finns i borjan av bruksan-

visningen.

5 Avsedd anvandning

Borr/skruvdragaren ar avsedd for féljande arbete:

Huvudsaklig Skruvtyper Typ

anvandning ol o
o o
Lo Lo
AN | &
@ | @
oo
= =2
o|o

Gipsplattor pa
metallprofilskenor
(< 0,88 mm)

Gipsskruvar med
fin ganga

Gipsplattor pa
metallprofilskenor
(< 2,25 mm]

Gipsskruvar med
borrspets

Gipsplattor pa tra-
konstruktioner

Gipsskruvar med
grov ganga

Gipsfiberplattor pa
metall- och tra-
konstruktioner

Gipsskruvar med
frasribbor

Spénplattor/0SB
pa trakonstruktion

Tra- och span-
platteskruvar

upp till@5 mm

Batteriladdare TCL 3 lamplig

- for laddning av batterierna: Festool BPS och
BPC (NiMH, NiCd, Li-jon identifieras automa-
tiskt.)

- endast for inomhusbruk.

& For skador och olyckor vilka ar resultat

av anvandning som inte &r andamalsenlig

ansvarar anvandaren; till detta hor aven

skador och slitage vars upphov ar konti-

nuerlig industridrift.

6 Idrifttagande

6.1 Kabelvinda batteriladdare [3-2]

& Innan laddaren tas i drift maste kabeln
dras ut helt och hallet ur ursparningen.

6.2

Byte av batteripaket
Borttagning av batteripaket [2A]
Isdttning av batteripaket [2B]

® Batteripaketet ar klart for anvandning vid le-
verans och kan alltid laddas.
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6.3 Laddning av batteripaket
Batteriladdarens LED [3-1] visar den aktuella
driftstatusen.

—@- - Gul LED - konstant ljus
Batteriladdaren ar driftklar.

=== Gron LED - snabb blinkning
Batteripaketet laddas med max-
imal strom.

== == Gron LED - ldngsam blinkning

Batteripaketet laddas med re-

ducerad strom, Li-jon ar laddat

till 80 %.

[ NI === GronLED - konstant ljus
Laddningen ar avslutad eller
startas inte om pa nytt, efter-
som aktuell laddningstatus ar
storre an 80 %.

Rod LED - konstant ljus
Batteritemperaturen ligger ut-
anfor de tilldtna gransvardena.

Rod LED - blinkning

Allman felindikering, t ex gj full-
standig kontakt, kortslutning,
defekt batteripaket osv.

[ [= 1T

A ===

7 Instillningar pa maskinen

@ Installningen skall utforas nar maskinen ar ta-
gen ur drift och kommer att accepteras forst
nar maskinen startas pa nytt.

7.1  Omkoppling av rotationsriktning [3-1]
Vrid reglaget fran hoger till vanster = hégervary;
vrid reglaget fran vanster till hoger = vanstervarv.

8 Faste av verktygsmagasinet

8.1 Tillsatshallare
Tillsatshallaren mojliggor ett snabbt byte av till-
sats.

/N oBs

Verktyget kan orsaka skarskador vid verktygs-
bytet!
» Bar alltid skyddshandskar!

Montering av tillsatshallare

» Omkopplaren [1-4] stélls i laget MAN.

» Tillsatshallaren [4-2] séatts i till stoppet pa
spindelns [4-4] sexkantsfaste.

> Satt fast tillsatsen [4-3] pa hallaren.

» Sedan satts djupstoppet i pa fordelarskapet
som beskrivs i punkt 9.2.



Nedmontering av tillsatshallaren

» Avlagsna djupstoppet enligt beskrivningen i
punkt 9.2.

» Dra ur hallaren ur spindelfastet.

8.2 Byte avtillsats

For byte av tillsatser [1-6] kan man anvanda djup-

stoppet [1-5].

» Djupstoppet satts pa tillsatsen (se bild [4b] ).

» Genom vridning av djupstoppet med tillsatsen
och genom att samtidigt dra kan tillsatsen dras
ut.

» Sedan satts en ny tillsats i hallaren.

9 Idrifttagande

9.1 Start och avstangning

® Maskinen startar inte endast genom ett tryck
pa TILL/FRAN knappen [1-2] - det &r inte fel
pa maskinen!

® Efter skruvning till onskat djup stannar maski-
nen av sig sjalv!

Det gar att starta maskinen pa en flera olika sitt:

a)

» Med omkopplaren [1-3] stalls hégervarv in.

» Omkopplaren [1-4] stills i lage MAN.

> Efter att maskinen startat sl&s TILL/FRAN
Knappen pa [1-2] och samtidigt trycker man
tillsatsen mot skruven.

Med TILL/FRAN knappen [1-2] kan man steglost

reglera varvtalen.

b)

» Med omkopplaren [1-3] stalls hogervarv in.

» Omkopplaren [1-4] stélls i lage AUTO, maski-
nen startar nar tillsatsen trycks mot skruven.

Det &r inte nédvandigt att trycka pa TILL/FRAN

knappen [1-2]. Maximalt varvtal stalls in auto-

matiskt.

c)

» Med omkopplaren [1-3] stalls vanstervarv in.

» For att starta maskinen tryck pa TILL/FRAN
knappen [1-2]. Omkopplaren MAN/AUTO [1-4]
ar i valfritt lage.

Med TILL/FRAN knappen [1-2] kan man steglost

reglera varvtalen.

» Om omkopplaren [1-3] &r installd pa vanster-
varv, kan man ta borr/skruvdragaren i drift
med ett tryck pa TILL/FRAN knappen - utan
att dessutom trycka den mot tillsatsen!

® Vid urskruvning behover namligen inte djup-
stoppet avlagsnas!

9.2 Djupstopp

Med vridning av djupstoppet kan man stalla in
skruvningsdjupet - se bild [5]. Installningspre-
cisionen arca 0,1 mm.

Vridning at vanster= skruv gar i djupare
Vridning at héger = skruven gar grundare.
Efter installning av djup, testa och finjustera dju-
pet.

Montage av djupstopp
» S&tt pa djupstoppet [4-1] pa fordelarskapet [4-
5], tills man hor att den fallit pa plats.

Avlagsnande av djupstopp
» Djupstopp dras ut ur fordelarskapet.

9.3  Krok for upphangning och klammor

Med hjalp av klammorna [6-1] kan borr/skruv-
dragaren hangas pa arbetskladerna - det gar att
fasta den med hjalp av skruvarna [6-2] pa ma-
skinen till hoger eller till vanster - se bild. [6].
Borr/skruvdragaren &r utrustad med en krok [7-
11, som tjanar till att tillfalligt hanga upp maski-
nen. Den kan fastas pa maskinens hogra eller
vanstra sida med hjalp av skruvarna [7-2] - se
bild [7].

9.4 Skruvmagasin
Magasinet mojliggor att arbeta oavbrutet utan
onodiga pauser.

Montering av magasinet

» Avlagsna forst djupstoppet [4-1], tillsatshalla-
ren [4-2] och tillsatsen som beskrivet i punkt 8.

» Omkopplaren [1-4] stélls i laget MAN.

» Bit [8-1] satt pa den tills den hakar i spindelns
sexkantsfaste.

» Sedan satts magasinet pa fordelarskapet.

» Det skall héras nar magasinet faller pa plats i
fordelarskapets utgang.

» Magasinet kan vridas i 30°.

Uttagning av magasinet
» Genom att kraftigt dra tas magasinet ut ur for-
delarskapet.

Installning av skruvningslangd

» Med ett tryck pa knappen [9-1] gar det att dra
ut och skjuta in djupstoppet [9-2] och i och med
det justera in onskad skruvningslangd.

Den installda skruvningsléangden lases av pa

stoppets sidor [9-3].

Isattning av skruvband

» Bandet med skruvar [10-3] dras forst igenom
magasinets nedre ledning sedan genom sla-
dens ledning dar skruven hamnar i driftslage.

» Med en lat dragning i bandet kontrollerar man
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att bandet ar sakert isatt. Kontrollera att den
forsta skruven ar i skruvningsaxeln - se bild.
[10].

Det onskade skruvdjupet staller man in med
regleringshjulet [10-1], Vridning till hdger
innebar djupare skruvning, vridning till vanster
grundare.

P3 forvalsvisaren [10-2] kan man avldsa den
aktuella lagesinstallningen.

Efter installningen satt i en skruv for att testa
och eventuell korrigering av djupet anvands
regleringshjulet [10-1].

» Varje andring av installningen motsvarar en

forskjutning av stoppet med o £ 0,17 mm.

® Virekommenderar att skruvning utfors i auto-

matldge - (se punkt 9.1 b).

Utdragning av bandet

Utdragning av bandet gors genom ett enkelt drag
uppat (bild [11]1 €) eller ett tryck pa transports-
paken och ett samtidigt drag i bandet nedat (bild

(111 e.

10 Anvandarinstruktioner

Magasinet far inte befinna sig i narheten av
djupstoppet!

Varje skruvatdragning maste avslutas. Av-
bruten skruvning eller lattande pa trycket vid
skruvningen kan leda till att maskinens funk-
tioner inte kommer att fungera som dom ska

Banden med skruvar far endast bytas nar ma-
skinen ar avstangd.

Under inga forhallanden far magasinet anvan-
das pa annat satt an vad som ar beskrivet i den-
na bruksanvisning.

Anvand endast originalskruvtillsatser.
Anvand endast originalbandade skruvar.

Banden med skruvar skall alltid forvaras i ori-
ginalforpackningen.

Arbeta alltid i rat vinkel mot fastskivan.

Underhall av magasinet

Magasin behover i princip inget underhall. Efter
en langre tids anvandning rekommenderas att
man rengor det med tryckluft.
Magasintillsatsen kan smorjas i anslutning till
sladforaren - se bild [12b].

Innan rengoringen, montera ned magasinet som
beskrivs i de foregdende punkterna.

Innan rengoringen skall skruvbandet tas ut ur
magasinet som beskrivs i stycket Avlagsnande
av bandet.
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Magasinet tas ut ur borr/skruvdragningsmaski-
nen.

Avlagsnande av sladen

1.

Djupstopp [9-2] trycks in i skapet sa att jus-
teringsknappen [12-1] &r i nivda med marke-
ringen for avlagsnande av sladen [12-2] - se
bild [12al.

2. Tryck pa justeringsknappen [12-1] och dra

samtidigt ut sladen ur magasinet - se bild
[12b].

3. Tryck pa den knappen [9-1] och lossa samtidigt

pa djupstoppet - se bild [12c].

Avlagsnande av transportspaken

1.

Tryck pa knappen [13-1] och dra samtidigt utat
- se bild [13al.

2. Slapp tryckknappen [13-1] (bild [13b]) och

transportspaken [13-2] samt fjadern [13-3]
tas ut ur sladen (bild [13c]).

Rengor de enskilda delarna, defekta eller slitna
delar skall bytas ut och montera sedan tillbaks i
omvand ordning.

AN

OBS

Vid atermontering av transportspaken till sli-

den, kontrollera att fjadern till tryckknappen

[13-3]itransportspaken ar rétt isatt. Felaktigt
montage kan leda till att transportbandet inte
kommer att fungera.

Akustiska varningssignaler
Akustiska varningssignaler ljuder vid foljande
driftlagen och maskinen kopplas ifran:

1) '

Tomt batteri eller overbe-
lastad maskin

peep

1) '

peep peep

1) '

e Byt ut batteripaketet.
* Minska belastningen pa
maskinen.

Maskinen ar overhettad
e Efter avkylning kan maski-
nen tas i drift igen.

Li-jon-batteripaketet ar
overhettat eller defekt.

peep peep peep

e Kontrollera funktionen med
batteriladdaren nar batteri-
paketet har kylts av.



11 Skotsel och underhall

/N /4\ VARNING!

Olycksrisk, elstotar

» Ta alltid ut batteripaketet ur maskinen fore
alla typer av underhall och maskinvard!

» Endast auktoriserade servicestallen far utfora
det underhall och de reparationer, som kraver
att man oppnar motorhuset.

. Service och reparation ska endast utfo-
ras av tillverkaren eller serviceverksta-
der. Se foljande adress:
www.festool.com/Service

EKAT Anvand bara Festools originalreservde-
lar! Art.nr nedan:
www.festool.com/Service

Observera fdoljande:

- Hall ventilations6ppningarna pa elverktyget
och batteriladdaren rena, sa att kylningen sa-
kerstalls.

- Hall anslutningskontakterna pa elverktyget,
batteriladdaren och batteripaketet rena.

Anvisningar for batteripaket
- Fo6rvara utrustningen pa en torr, sval plats i en
temperatur mellan 5 °C och 25 °C.

- Skydda batteriet mot fukt och vatten samt mot
varme.

- Tomma batterier ska inte sitta i batteriladdaren
langre an ca en manad om laddaren inte ar an-
sluten till elnatet. Risk for djupurladdning!

- Om Li-jon-batterier forvaras langre tid utan att
anvandas, ska de laddas upp till 40 % (ca 15 min
laddningstid).

- For att undvika kortslutning ska batteripaketet
forvaras i den medfoljande forpackningen.

- Om batterierna maste laddas upp efter en va-
sentligt forkortad drifttid, ar det ett tecken pa
att batterierna ar uttjanta och maste bytas ut.

12 Transport

Den litiumekvivalenta mangden ligger under de
tillampliga gransvardena och ar testad enligt
FNhandboken ST/SG/AC.10/11/rev.3 del Ill, un-
deravsnitt 38.3. Darfor galler de nationella och
internationella foreskrifterna for farligt gods inte
Li-jonbatteriet, vare sig som enskild komponent
eller som del av en apparat Foreskrifterna kan
dock vara relevanta om mer an ett batteri ska
transporteras. | sa fall kan det vara nédvandigt
att vidta speciella atgarder.

13 Miljo

Sling inte maskinen i hushallssoporna! Se till att
verktyg, tillbehor och forpackningar lamnas till
miljovanlig atervinning. F6lj gallande nationella

foreskrifter.

Endast EU: Enligt EU-direktiv 2002/96/EG maste
forbrukade elverktyg kallsorteras och atervinnas
pa ett miljovanligt satt.

Aterlimna uttjanta eller defekta batterier via
fackhandeln, Festools service eller foreskrivna lo-
kala atervinningsanlaggningar. (folj de nationella
foreskrifterna). Batterierna maste vara urladdade
vid dterlamnandet. P& sa vis atervinns batterierna
i god ordning.

Galler endast EU-lander: Enligt EU-direktiv
91/157/EWG maste defekta eller uttjanta batte-
rier atervinnas.

Information om REACh: www.festool.com/reach

14 EG-forsakran om overensstam-
melse

Borr/skruvdragare med batteri-  Serienr.
paket for gipsvaggart

DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Ar for CE-markning: 2013
Viintygar och ansvarar for att denna produkt over-
ensstammer med foljande norm och dokument:
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 55 014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Batteriladdare

TCL3

Ar fér CE-markning: 2013
Viintygar och ansvarar for att denna produkt over-
ensstammer med foljande norm och dokument:
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Serienr.
10002345, 10004911

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

k. . rl/fam;.‘ v

Dr. Martin Zimmer

Chef for forskning, utveckling, teknisk dokumen-
tation

2013-04-15
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Alkuperaiset kayttoohjeet @

1  Turvaohjeet

1.1 Yleiset turvaohjeet

& Varoitus! Lue kaikki turva- ja kayttoohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudat-
tamisen laiminlyonti voi aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai vakavia vam-

moja.

Sailyta kaikki turvaohjeet ja kayttoohjeet myohempaa tarvetta varten.

Turvaohjeissa kaytetty termi "sahkotyokalu™ tarkoittaa verkkokayttoisia sahko-

tyokaluja (verkkojohdon kanssa) ja akkukayttoisia sahkotydkaluja (ilman verkko-

johtoal).

1.2 Konekohtaiset turvaohjeet

- Pida laitteesta kiinni vain sen eristetyista kahvapinnoista, kun teet sellaisia
toita, joissa ruuvi voi osua piilossa oleviin sahkojohtoihin. Ruuvin kosketta-
minen jannitteelliseen johtoon voi tehda myos laitteen metalliset osat jannit-
teenalaisiksi ja aiheuttaa sahkoiskun.

- Tata latauslaitetta saavat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset seka henkilot,
joilla on fyysisia, aistimellisia tai henkisia rajoitteita tai puutteellinen kokemus
ja tietamys koneen kaytosta, jos asianomainen vastuuhenkilo valvoo kayttoa
tai on opastanut heille laitteen turvallisen kayton ja he ymmartavat laitteen
kaytosta syntyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteen kanssa. Puhdistusta
ja kayttajan suorittamaa huoltoa ei saa antaa lasten tehtavaksi ilman vastuu-
henkilon valvontaa.

- Kayta sopivia henkilokohtaisia suojavarusteita: kuu-
@ @ losuojaimia, suojalaseja, polynaamaria tehdessasi po-

lyavaa tyota, suojakasineita tyostaessasi karheita ma-
teriaaleja ja vaihtaessasi tyokalua.

- Seiniin ruuvatessasi varo ruuvaamasta mahdollisiin kaasu-, sahko- ja vesijoh-
toihin.

- Ala lukitse kayttokytkinta jatkuvan kayton asentoon!

- Al3 avaa akkua tai latauslaitetta!

- Suojaa latauslaite metalliosilta (esim. metallilastuilta) tai nesteilta!

- Ala kdyta muiden valmistamia akkuja, ala kaytad muiden valmistamia latauslait-
teita!

- Suojaa akku kuumuudelta, esim. myds jatkuvalta auringonpaisteelta ja tulelta!

- Al3 missaan tapauksessa sammuta palavia litiumioniakkuja vedelld! Kayts hiek-
kaa tai palonsammutuspeitetta.

- Tarkasta pistoke ja johto saannocllisesti ja anna valtuutetun huoltokorjaamon
vaihtaa ne uusiin, jos havaitset niissa vaurioita.

- Akkukayttoisen ruuvinvaantimen turvaohjeet ja -maaraykset koskevat myos
makasiinin ja akkukayttoisen ruuvinvaantimen yhdistelmaa.
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1.3 Paastoarvot
EN 60 745:n mukaiset arvot ovat tavallisesti:

Adnenpainetaso L., = 78 dB (A)
Aédnentehotaso Ly, = 89 dB (A)
Mittausepatarkkuuslisa K=3dB

/N@® VARO

Tyossa syntyva melu voi vaurioittaa kuuloa.
» Kayta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vekto-
risumma) maaritetty EN 60 745 mukaan:

DWC 18-2500

Varahtelyarvo (3-akselinen) a, = 2,8 m/s?
Epavarmuus K=1,5m/s?

DWC 18-4500

Varahtelyarvo (3-akselinen) a, = 3,5 m/s?
Epavarmuus K=15m/s?

Ilmoitetut paastoarvot (térina, melu)

- ovat koneiden keskinaiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa syntyvan
tarina- ja melukuormituksen alustavaan ar-
viointiin,

- edustavat sahkotyokalun paaasiallisia kaytto-
sovelluksia.

3 Tekniset tiedot

Akkukayttoinen ruuvinvaannin kipsikartongin
asennukseen

Moottorin jannite

Kierrosluku kuormittamattomana*
Vaantomomentti (pehmea/kova ruuvaus)
Terakiinnitin karassa

Paino (ilman akkua)

Paino syvyydenrajoittimella (ilman akku)

Paino makasiinilla (ilman akkul)

Latauslaite TCL3
Verkkojannite (tulo) 220-240V ~
Verkkotaajuus 50/60 Hz
Latausjannite (l&hto) 10,8-18V =
Pikalataus maks. 3 A
Pulssimainen yllapitolataus n. 0,06 A

Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 %
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 %
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 %

noin 25/35 min.
noin 55/70 min.
noin 70/90 min.

Sallittu latauslampotila-alue  -5°C ... +45°C
Lampotilavalvonta NTC-vastuksen kanssa
Kotelointiluokka g/l

Arvot voivat kasvaa muiden kayttosovellusten,
muiden kayttotarvikkeiden tai riittamattoman
huollon takia. Huomioi koneen tyhjakaynti- ja
seisonta-ajat!

2 Symbolit
& Varoitus yleisesta vaarasta

Sahkoiskun vaara

Lue ohjeet/huomautukset!
Kayta hengityssuojainta!
Kayta kuulosuojaimia!
Kayta suojalaseja!

Kayta suojahansikkaita!

Ei kuulu kunnallisjatteisiin.

HOO®dO>

Ohje, vihje
DWC 18-2500 DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14 Nm
4" DIN 3126 /1S0 1173
1,1 kg 1,1 kg
1,2 kg 1,2 kg
1,5 kg 1,5 kg
Akut BPC 18 Li
Jannite 18V
Kapasiteetti 4,2 Ah
Paino 0,7 kg

* Kierroslukutiedot tayteen ladatulla akulla.

A Koneen osat

[1-11 Ruuvipalojen pidinura
[1-2] Kayttokytkin

[1-3] Suunnanvaihtokytkin
[1-4] Valintakytkin AUTO/MAN
[1-5] Syvyydenrajoitin

[1-6]1 Ruuvipala

[3-11 LED

[3-21 Johdon kelausura

[3b]  Seindkiinnitys
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Kayttoohjeissa kuvatut lisatarvikkeet eivat valtta-
matta sisally toimitukseen.
Mainitut kuvat ovat kayttooppaan alussa.

5 Maaraystenmukainen kaytto
Ruuvinvaannin on tarkoitettu seuraaviin toihin:

Paakayttokohde | Ruuvityypit Tyyppi

DWC 18-2500
DWC 18-4500

Kipsilevyt metalli- [ Tiheakierteiset pi-
profiilikiskoihin (< | kakiinnitysruuvit x
0,88 mm)

Kipsilevyt metal-
liprofiilikiskoihin
(2,25 mm)

Porakarkiset pi-
kakiinnitysruuvit x

Harvakierteiset
pikakiinnitysruuvit

Kipsilevyt puu-
runkoihin

Kipsikuitulevyt
metalli- ja puu-
runkoihin

Jyrsinreunaiset
pikakiinnitysruuvit | x

Lastulevyt/OSB
puurunkoihin

Puu- ja lastule-
vyruuvit @5 mm x
saakka

LatauslaiteTCL 3 soveltuu

- akkujen lataamiseen: Festool BPS ja BPC
(NiMH, NiCd, Lilon tunnistetaan automaatti-
sesti.)

- vain sisakayttoon.

& Kayttotarkoituksen vastaisesta kaytosta
aiheutuneista vahingoista ja tapaturmista
vastaa kayttaja; tama koskee myos jatku-
van teollisuuskayton aiheuttamia vahin-
koja ja kulumista.

6 Kayttoonotto

6.1 Latauslaitteen johdon kelausura [3-2]
& Ennen kayttodnottoa johto taytyy kelata
kokonaan auki syvennyksesta

6.2 Akun vaihtaminen
Akun irrottaminen [2A]

Akun laittaminen paikalleen [2B]
® Akku on toimitettaessa valittomasti kayttoval-
mis ja sita voidaan ladata koska vain

6.3 Akun lataaminen [3]
Latauslaitteen LED [3-1] ilmoittaa latauslaitteen
kulloisenkin kayttotilan.

56

Keltainen LED - jatkuva pala-
minen
Latauslaite on kayttovalmis.

& —

[ [= I === Vihrea LED - nopea vilkkumi-
nen
Akkua ladataan maksimivirral-
la.

[= [ 1 === Vihrea LED - hidas vilkkumi-
nen
Akkua ladataan vahennetylla
virralla, Li lon on ladattu 80 %:n
verran.

[ NI === Vihrea LED - jatkuva palami-
nen

Lataus on saatu paatokseen tai
sita ei aloiteta uudelleen, koska
nykyinen varaustila on yli 80 %.

Punainen LED - jatkuva pala-
minen

Akun lampotila on sallittujen
raja-arvojen ulkopuolella.

&L;Q === Punainen LED - vilkkuminen
Yleinen vikailmoitus, esim.
epataydellinen kosketus, oiko-
sulku, akku vioittunut, yms.

7 Saadot koneella

® Asetukset on aina tehtava koneen seisoessa ja
ne tulevat voimaan vasta seuraavan kaynnis-
tyksen jalkeen.

7.1  Pyérintdsuunnan muuttaminen [3-1]
Kytkin oikealta vasemmalle = pyoriminen myo-
tapaivaan;

Kytkin vasemmalta oikealle = pyoriminen vasta-
paivaan.

8 Terakiinnitin
8.1 Teraistukka
Teraistukka mahdollistaa teran nopean vaihdon.

/N@® VARO

Tera voi aiheuttaa haavoja teranvaihdon yhte-
ydessa!
» Kayta suojahansikkaita!

Teraistukan asennus

» Aseta valintakytkin [1-4] asentoon MAN.

» Laita terdistukka [4-2] vasteeseen asti karan
kuusikulmaiseen aukkoon [4-4].

» Kirista ruuvipala [4-3] istukkaan.



» Aseta sitten syvyydenrajoitin voimansiirtoko-
teloon kohdan 9.2 mukaan.

Teraistukan irrottaminen
» Poista syvyydenrajoitin kohdan 9.2 mukaan.
» Veda istukka pois karan aukosta.

Ruuvipalan vaihto

Voit kayttaa ruuvipalan [1-6] vaihtoon syvyyden-

rajoitinta [1-51].

» Aseta syvyydenrajoitin ruuvipalalle (kts. kuva
[4b]).

» Kiinnittamalla syvyydenrajoitin ja ruuvipala toi-
siinsa ja samalla vetamalla voidaan ruuvipala
vetaa ulos.

» Aseta sitten istukkaan uusi ruuvipala.

9 Kaynnistaminen ja kaytto

9.1 Paalle ja pois paalta kytkeminen

® Pelkka kayttokytkimen [1-2] painaminen ei
kaynnista konetta - kyseessa ei ole vika!

® Vaadittuun syvyyteen ruuvauksen jalkeen kone
pysahtyy automaattisesti!

Kone voidaan kytkea paalle seuraavilla tavoilla:

a)

» Aseta suunnanvaihtokytkimellad [1-3] py&rimi-
nen myotapaivaan.

» Aseta valintakytkin [1-4] asentoon MAN.

» Kytke kone paalle painamalla kayttokytkinta
[1-2] ja paina samalla ruuvipalalla ruuvia.
Kierroksia voi saataa portaattomasti kayttokyt-

kimella [1-2].

b)

» Aseta suunnanvaihtokytkimelld [1-3] py6rimi-
nen myotapaivaan.

» Aseta valintakytkin [1-4] asentoon AUTO.

» Kone kytkeytyy paalle painettaessa ruuvipalalla
ruuvia.

Kayttokytkinta [1-2] ei tarvitse painaa. Paalle

asettuvat automaattisesti maksimikierrokset.

c)

» Aseta suunnanvaihtokytkimella [1-3] py6rimi-
nen vastapaivaan.

» Kytke kone paalle painamalla kayttokytkinta
[1-2]. Valintakytkin MAN/AUTO [1-4] voi olla
missa tahansa asennossa.

» Kierroksia voi saataa portaattomasti kaytto-
kytkimella [1-2].

® Jos suunnanvaihtokytkimella [1-3] on asetettu
pyoriminen vastapaivaan, voidaan ruuvinvaan-
nin kaynnistaa painamalla vain kayttokytkinta
- painamatta ruuvia ruuvipalalla!

® Ruuvien irrottamista varten ei syvyydenrajoi-

tinta tarvitse irrottaa!

9.2 Syvyydenrajoitin

Ruuvaussyvyys saadetaan syvyydenrajoitinta kier-
tamalla - kts. kuva [5]. Saatotarkkuus on noin
0,1 mm.

Kiertaminen vasemmalle = ruuvaus
syvemmalle

Kiertaminen oikealle = ruuvaus
pienempaan
syvyyteen.

Syvyyden saadon jalkeen kokeile ruuvausta yh-
della ruuvilla ja tarkenna syvyys.

Syvyydenrajoittimen asennus
» Aseta syvyydenrajoitin [4-1] voimansiirtokote-
loon [4-5] niin, ettd se napsahtaa kuuluvasti.

Syvyydenrajoittimen irrottaminen
» Veda syvyydenrajoitin irti voimansiirtokotelos-
ta.

9.3 Ripustuskoukku ja vyokiinnitin
Vydkiinnittimella [6-1] voidaan ruuvinvaannin ri-
pustaa valiaikaisesti tyopukuun - sen voi kiinnit-
taa ruuvilla [6-2] koneen vasemmalle tai oikealle
puolelle, joten se kay seka oikea- etta vasenkati-
sille - kts. kuva [6].

Ruuvinvaantimessa on koukku [7-1], josta se
voidaan ripustaa. Se voidaan kiinnittaa koneen
vasemmalle tai oikealle puolelle ruuvilla [7-2] -
kts. kuva [7].

9.4  Ruuvimakasiini
Makasiini mahdollistaa keskeytymattoman tyos-
kentelyn ilman turhia taukoja.

Makasiinin asennus

» Irrota ensin syvyydenrajoitin [4-1], terdistukka
[4-2] ja ruuvipala kohdan 8 mukaan.

» Aseta valintakytkin [1-4] asentoon MAN.

» Laita ruuvipala [8-1] vasteeseen asti karan
kuusikulmaiseen aukkoon.

» Aseta sitten makasiini voimansiirtokoteloon.
Makasiinin pykalien taytyy napsahtaa kuulu-
vasti voimansiirtokotelon ulokkeisiin.

» Makasiinin asentoa voi saataa 30° valein.

Makasiinin irrottaminen
» Veda voimakkaasti mutta varovasti makasiini
irti voimansiirtokotelosta.

Ruuvien pituuden asettaminen

» Painiketta [9-1] painamalla voidaan syvyyden-
rajoitinta [9-2] siirtaa ulos ja sisdan ja asettaa
niin ruuvien vaadittava pituus.

Ruuvien asetettu pituus nakyy pituusasteikolta

[9-31.
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Ruuvinauhan asennus

» Pujota ruuvinauha [10-3] ensin makasiinin
alajohteiden kautta, sitten kelkan johteiden
kautta, jolloin ruuvi tulee tyoasentoon.

» Varmista nauhasta kevyesti vetamalla, etta
nauha on varmasti paikallaan.

» Tarkasta, onko ensimmainen ruuvi ruuvauslin-
jalla - kts. kuva [10].

» Aseta tarvittava ruuvaussyvyys saatopyoralla
[10-1].

» Kierrettaessa oikealle menevat ruuvit syvem-
malle, kierrettaessa vasemmalle pienempaan
syvyyteen.

» Asetus nahdaan esivalinnan osoittimesta [10-2].

» Saadon jalkeen kokeile ruuvausta yhdella ruu-
villa ja tarkenna syvyys tarvittaessa saatopyo-
ralla [10-1]. Jokainen asetuksen muutos vas-
taa syvyyden muutosta + 0,1 mm.

® Suosittelemme ruuvausta automaattitilassa -
kts. kohta 9.1 b).

Nauhan siirto

» Nauhan siirto tehdaan vetamalla sita ylospain
(kuva [11] @) tai painamalla siirtovipua ja veta-
malla samalla nauhaa alaspain (kuva [11]1 €).

10 Tyoohjeita

- Makasiini ei saa olla syvyydenrajoittimen alu-
eella!

- Ruuvit taytyy aina kiristaa loppuun saakka.
Keskeytetty kiristaminen tai ruuvin painamisen
lopettaminen kiristamisen aikana voi aiheuttaa
toimintahairioita.

- Ruuvinauhan saa vaihtaa vain virran ollessa
pois paalta.

- Ala missaan tapauksessa kiyta makasiinia muul-
la kuin tassa kayttoohjeessa kuvatulla tavalla.

- Kayta vain alkuperaisia ruuvipaloja.

- Kayta vain alkuperaisia nauharuuveja.

- Sailyta ruuvinauhat aina niiden alkuperaisessa
pakkauksessa.

- Tyoskentele aina suorassa kulmassa kiinnitet-
tavan levyn suhteen.

Makasiinin huolto

Makasiini ei vaadi mitaan erityista huoltoa. Pit-
kaaikaisemman kayton jalkeen suosittelemme
puhdistusta paineilmalla.

Makasiinilisaosan saa voidella kelkkaohjaimen
alueelta - ks. kuva [12b].

Irrota makasiini edellisten kohtien mukaan ennen
puhdistusta.

Poista ruuvinauha makasiinista ennen puhdistus-
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ta kohdan Nauhan siirto mukaan.
[rrota makasiini ruuvinvaantimesta.

Kelkan irrottaminen

1. Tyonna syvyydenrajoitin [9-2] koteloon niin, et-
ta lukituspainike [12-1] on kelkan irrotuksen
merkin [12-2] tasolla - kts. kuva [12al].

2. Paina lukituspainiketta [12-1] ja ved& samalla
kelkka pois makasiinista - kts. kuva [12b].

3. Paina painiketta [9-1] ja vapauta samalla sy-
vyydenrajoitin - kts. kuva [12c].

Siirtovivun irrottaminen

1. Paina painiketta [13-1] ja siirra sitéd samalla
ulospéin - kts. kuva [13al.

2. Irrota vapautettu painike [13-1] (kuva [13b])
siirtovivun [13-2] ja jousen [13-3] kanssa kel-
kasta (kuva [13c]).

Puhdista osat, vaihda vioittuneet tai kuluneet osat

uusiin ja asenna ne takaisin painvastaisessa jar-

jestyksessa.

/N  VARO

Varmista painikkeen jousen [13-3] asettumi-
nen oikein paikalleen siirtovipuun asentaes-
sasi siirtovipua takaisin kelkkaan. Vaarin tehty
asennus voi aiheuttaa nauhan siirtohairioita.

Varoittavat danimerkit
Varoittavat aanimerkit kuuluvat seuraavissa kayt-
totiloissa ja kone kytkeytyy pois paalta:
E(}) - Akku tyhja tai kone ylikuormi-
peep tettu

e Vaihda akku.

e Kuormita konetta vahemman.
I(}) - Kone on ylikuumentunut
peep peep e Koneen jaadhdyttya se voidaan

ottaa jalleen kayttoon.

m(@ - Lilon-akku on ylikuumentunut
peep peep peep tai viallinen.

e Tarkasta akun jaahdyttya sen
toimintakyky latauslaitteella.

11 Huolto ja kunnossapito

/N /4\ VAROITUS

Onnettomuusvaara, siahkoiskun vaara

» Veda verkkopistoke aina irti pistorasiasta,
ennen kuin alat suorittamaan koneeseen
Liittyvia toita.

» Kaikki sellaiset huolto- ja korjaustyot, jotka
vaativat moottorin kotelon avaamisen, on
aina annettava valtuutetun huoltokorjaamon
tehtavaksi.



Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-
taalla tai huoltokorjaamoissa: katso sinua
lahinna oleva osoite kohdasta: www.fes-
tool.com/Service

EKAT Kayta vain alkuperaisia Festool- varaosia!
Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/Service

"3

Noudata seuraavia ohjeita:

- Pida sahkotyokalun ja latauslaitteen tuuletus-
aukot puhtaina jaahdytyksen takaamiseksi.

- Pida sahkotyokalun, latauslaitteen ja akun lii-
tantakoskettimet puhtaina.

Akkua koskevat ohjeet

- Varastointi kuivassa ja viileassa sailytyspaikas-
sa b °C ... 25 °C lampdotilassa.

- Suojaa akut kosteudelta ja vedelta seka kuu-
muudelta.

- Al jata tyhjia akkuja noin kuukautta pitemmak-
si ajaksi latauslaitteeseen, jos latauslaite on ir-
rotettu verkosta. Syvapurkautumisen vaara!

- Jos litiumionikakkuja sailytetaan pitemman ai-
kaa kayttamattomina, niiden tulisi olla ladattuja
40 % kapasiteetistaan (noin 15 min latausaika).

- Oikosulkujen valttamiseksi akkua kannattaa
sailyttaa oheisessa pakkauksessaan.

- Huomattavasti lyhentynyt kayttoaika latausker-
tojen jalkeen on merkki siita, etta akku ei toimi
enaa kunnolla ja taytyy korvata uudella.

12 Kuljetus

Lilon-akun sisaltama litiumekvivalenttimaara
on asiaankuuluvia raja-arvoja alhaisempi ja on
testattu UN-kasikirjan ST/SG/AC.10/11/ver.3 osa
lll, alakohta 38.3, mukaan. Siksi maakohtaiset ja
kansainvaliset vaarallisia aineita koskevat maara-
ykset eivat koske erillista tai laitteeseen kiinnitet-
tya Lilon-akkua. Vaarallisia aineita koskevia maa-
rayksia taytyy kuitenkin mahdollisesti soveltaa
sithen, mikali kuljetus sisaltaa useampia akkuja.
Tallaisessa tapauksessa voi olla tarpeen noudat-
taa erityisvaatimuksia. Tahan liittyvia lisatietoja
saat EU-maita varten ADR-erikoismaarayksesta
230.

13 Ymparisto

Al3 heitd kidytostad poistettua konetta talous-
jatteiden joukkoon! Toimita koneet, tarvikkeet
ja pakkaukset ymparistoa saastavaan kierratys-
pisteeseen. Noudata voimassaolevia kansallisia
maarayksia.

Vain EU: EU-direktiivin 2002/96/EY mukaan kay-
tosta poistetut sahkokoneet ovat lajiteltavaa jatet-
ta, joka on ohjattava asianmukaisesti ymparistoa
saastavaan kierratykseen.

Palauta kaytosta poistetut tai vialliset akut
ammattiliikkeeseen, Festool-asiakaspalveluun
tai kunnalliseen kierratyspisteeseen. (noudata
omassa maassasi voimassaolevia maarayksial.
Akkujen taytyy olla palautuksen yhteydessa tyh-
Jiksi purkautuneita. Siten akut ohjataan asianmu-
kaisesti kierratykseen.

Koskee vain EU-maita: EU-direktiivin 91/157/ETY
mukaan vialliset tai kaytosta poistetut akut/paris-
tot taytyy toimittaa kierratykseen.

REACHh:iin liittyvat tiedot:
www.festool.com/reach

14 EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus

Akkukayttoinen ruuvinvaannin Sarjanu-
kipsikartongin asennukseen mero
DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

CE-hyvaksyntamerkinnan vuosi: 2013

Taten vakuutamme vastaavamme siita, etta ta-
ma tuote on seuraavien direktiivien ja normien
mukainen: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/
EU, EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN
60 745-2-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Latauslaite Sarjanumero
TCL 3 10002345, 10004911

CE-hyvaksyntamerkinnan vuosi: 2013

Taten vakuutamme vastaavamme siita, etta tama
tuote on seuraavien direktiivien ja normien mu-
kainen: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU,
EN 60335- 1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

oa. \D, ;L(‘arh;-. UMM“-\—-

Dr. Martin Zimmer

Tutkimus- ja tuotekehitysosaston seka teknisen
dokumentoinnin paallikko

2013-04-15
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Original brugsanvisning

1

Sikkerhedsanvisninger

1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

l

Advarsel! Laes alle sikkerhedsanvisninger og gvrige anvisninger. Overhol-
des anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stgd, brand og/eller alvor-
ige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.
Med begrebet "elveerktg)”, som anvendes i sikkerhedsanvisningerne, menes led-
ningsbaret elvaerktgj (med netkabel] og batteridrevet elvaerktgj (uden netkabel).

4.2 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger

Tag altid kun fat i apparatets isolerede grebsflader, nar du udferer arbejde,
hvor skruen kan ramme skjulte elledninger. Skruens kontakt med en span-
dingsfgrende ledning kan ogsa saette apparates metaldele under spanding og
forarsage elektrisk stgd.
Denne lader kan anvendes af bgrn fra 8 ar og derover samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller metal funktionsevne eller manglende erfaringer
ogviden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af apparatet og
forstar de deraf falgende farer. Bern ma ikke lege med apparatet. Renggring
og brugervedligeholdelse ma ikke udfgres af bgrn, medmindre de er under
opsyn.
Brug egnede personlige vaernemidler: Hgrevaern, be-
@ @ skyttelsesbriller, stgvmaske ved stgvende arbejde, be-
skyttelseshandsker ved ru materialer og ved skift af
vaerktgj - Abn ikke akkuen og laderen!
Pas pa eventuelle gas-, vand- og elledninger ved skruning i veegge.
Beskyt laderen mod metaldele (f.eks. metalspaner) eller veesker!
Anvend ikke akkuer eller ladere fra andre producenter!
Beskyt akkuen mod varme, f.eks. ogsa mod vedvarende solindstraling og brand!
Sluk aldrig braendende lithium-ion-akkuer med vand! Anvend sand eller brand-
slukningstaeppe.
Kontroller jeevnligt stik og kabel, og lad et autoriseret servicevaerksted udskifte
disse ved defekter.
Ved montering af magasinet pa akku skruemaskinen dannes en maskine, for
hvilken der geelder de samme sikkerhedsanvisninger og regler som for skrue-
maskinen.

1

.3 Emissionsveardier
De mélte vaerdier iht. EN 60 745 ligger typisk pa: &@ FORSIGTIG

Lydtryksniveau L. =78 dB (A) Den stgj, der opstar under arbejdet, kan skade
PA

Lydeffektniveau L, =89dB (A  herelsen.

Maleusikkerhedstillaeg K=3dB » Brug hgrevaern!
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Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt
i henhold til EN 60 745:

DWC 18-2500

Vibrationsemission (3-akset) a, =2,8m/s?
Usikkerhed K=15m/s?

DWC 18-4500

Vibrationsemission (3-akset) a, = 3,5 m/s?
Usikkerhed K=1,5m/s?

De angivne emissionsvardier (vibration, stgj)

- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig bedgm-
melse af vibrations- og stgjbelastningen ved
brug.

- repraesenterer de vigtigste anvendelsesformal
for elvaerktgjet.

En forhgjelse er mulig ved andre formal, med

andre indsatsveerktgjer eller ved utilstreekkelig

vedligeholdelse. Veer opmaerksom pa maskinens
tomgangs- og stilstandstider!

3 Tekniske data

Akku skruemaskine til gipsplader
Motorspaending

Omdrejninger i tomgang*
Drejningsmoment - svag/staerk skruning
Varktgjsholder i spindelen

Vaegt (uden batteri

Vaegt med dybdeanslag (uden batteri)
Vaegt med magasin (uden batteri)

Batterilader TCL3
Netspaending (indgang) 220-240V ~
Netfrekvens 50/60 Hz
Ladespanding (udgang) 10,8-18V =
Hurtig opladning maks. 3 A

Vedligeholdelsesladning pulserende ca. 0,06 A
Opladningstid af BP, BPS, BPC

Li-ion 1,5 Ah, 80 %/100 % ca. 25/35 min.
Li-ion 3,0 Ah, 80 %/100 % ca. 55/70 min.
Li-ion 4,2 Ah, 80 %/100 % ca. /90 min.

-5 °C til +45 °C
med NTC-modstand

Tilladt temperaturomrade
Temperaturovervagning

Kapslingsklasse @/ Il
Batterier BPC 18 Li
Spaending 18V
Kapacitet 4,2 Ah
Vagt 0,7 kg

* Omdrejningstal baseret pa fuldt opladet batteri.

N

Symboler

Advarsel om generel fare

Fare for elektrisk stgd

Laes vejledning/anvisninger!
Baer stgvmaske!

Baer hgrevaern!

Brug beskyttelsesbriller!
Beskyttelseshandsker pabudt!

Bortskaffes ikke sammen med kommu-
nalt affald.

M OO®dI>

Bemaerk, tip

DWC 18-2500 DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14Nm
%' DIN 3126 /1S0 1173
1,1 kg 1,1 kg
1,2 kg 1,2 kg
1,5 kg 1,5 kg
3 Betjeningselementer
[1-1] Bitdepot
[1-2]1 Afbryder
[1-3]1 Hgjre/venstre-kontakt
[1-41 Kontakt AUTO/MAN
[1-5] Dybdeanslag
[1-6] Bit
[3-11 LED-indikator
[3-2] Kabelopvikling
[3al] Vagholder

Tilbehgr som er afbildet og beskrevet i betje-
ningsvejledningen er ikke altid medleveret.

De angivne illustrationer findes i tilleegget til
brugsanvisningen.
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5 Bestemmelsesmassig brug
Skruemaskine er beregnet til falgende opgaver:

Primaert formal |Skruetyper Type
o o
o o
Lo Lo
N ~
2| @
ol|lo
==
a|o

Gipskartonpla- Gipsskruer med

der pd metal- fingevind 5

profilskinner

(< 0,88 mm)

Gipskartonpla- Gipsskruer med

der pa metal- borespids y

profilskinner

(<2,25 mm)

Gipskartonplader |Gipsskruer med

pa treekonstruk- [ grovgevind x

tioner

Gipsfiberplader Gipsskruer med

pa metal- og tree- | fraeseribber x

konstruktioner

Spanplader/0SB | Tree- og spanpla-

pa treekonstruk- | deskrueroptil@ | x

tion 5mm

Lader TCL 3 velegnet

- tilopladning af akkuerne: Festool BPS og BPC
(NiMH, NiCd, Lilon registreres automatisk.)
- kun til indendgrs brug.
& Ved ikke-bestemmelsesmaessig anven-
delse hafter brugeren; herunder ogsa
kontinuerlig drift i industrien.

6 Ibrugtagning

6.1 Kabelopvikling, lader [3-2]

® Fgr ibrugtagning skal kablet vikles helt af ud-
sparingen.

6.2 Udskiftning af batteri

Udtagning af batteri [2A]

Isatning af batteri [2b]

6.3 Opladning af batteri [3]

Batteriladerens LED-indikator [3-1] viser den

aktuelle driftstilstand.

—@- — GulLED - lyser konstant
Batteriladeren er driftsklar.

=== Grgn LED - blinker hurtigt
Batteriet oplades med maksi-
mal strgm.

[ [= 1T
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== = Grgn LED - blinker langsomt
Batteriet oplades med reduce-
ret strgm, Li-ion er opladet til
80 %.

[ N === GrgnLED - lyser konstant
Opladningen er afsluttet eller
startes ikke pa ny, da den ak-
tuelle ladetilstand er over 80 %.

Rod LED - lyser konstant
Batteriets temperatur ligger
uden for det tilladte tempera-
turomrade.

Rgd LED - blinker

Generel fejlmelding, f.eks.
manglende kontakt, kortslut-
ning, defekt batteri osv.

AD ===

7 Indstilling af maskinen

@ Indstillinger skal foretages, mens maskinen er
slukket, og de vil fgrst registreres (accepteres)
efter opstart.

6.1  Skift af omdrejningsretning [1-3]
Kontakt fra hgjre mod venstre = hgjrelgb;
kontakt fra venstre mod hgjre = venstrelgb.

8 Fastspanding af vaerktgjet

8.1 Bitholder
Bitholderen muligggr en hurtig udskiftning af bits.

/N ForsieTic

Risiko for snitskader ved udskiftning af vaerk-
tgjet!
» Brug beskyttelseshandsker!

Montering af bitholderen

» Kontakten [1-4] stilles pa MAN.

» St bitholderen [4-2] helt ind i det sekskan-
tede spindelhul [4-4].

» Spaend en bit [4-3]i holderen.

» Monter derefter dybdeanslaget pa gearkassen
som beskrevet i pkt. 9.2.

Afmontering af bitholderen

» Afmonter dybdeanslaget som beskrevet i pkt.
9.2.

» Hiv holderen ud af spindelhullet.

8.2 Udskiftning af bit

Udskiftning af bit [1-6] kan ske ved hjzelp af dyb-
deanslaget [1-5].

» Sat dybdeanslaget pa bit (jf. fig. [4b] ).

» Ved at stille dybdeanslaget pa tvaers og hive



samtidigt fjernes bit fra holderen.
» Monter derefter en ny bit i holderen.

9 Igangsattelse og drift

9.1 Teend og sluk

® Skruemaskinen vil ikke starte ved blot at trykke
pa afbryderen [1-2] - det er ikke en fejl!

® Skruemaskinen slukkes automatisk, nar den
gnskede skruedybde er naet!

Skruemaskinen kan startes pa flere forskellige

mader:

a)

» Veelg hgjrelgb med kontakten [1-3].

» Kontakten [1-4] stilles pa MAN.

» Aktiver afbryderen [1-2] og pres samtidigt bit
mod skruen for at starte op.

Omdrejningstallet reguleres trinlgst med afbry-
deren [1-2].

b)

» Vaelg hgjrelgb med kontakten [1-3].

» Kontakten [1-4] stilles pa AUTO, maskinen
startes ved at presse bit mod skruen.

Det er ikke ngdvendigt at aktivere afbryderen [1-

2]. Maskinen kgrer automatisk i hgjeste omdrej-

ninger.

c)

» Veelg venstrelgb med kontakten [1-3].

» Aktiver afbryderen [1-2] for at starte maski-
nen. Kontakten MAN/AUTO [1-4] star i valgfri
position.

Omdrejningstallet reguleres trinlgst med afbry-

deren [1-2].

® Hvis kontakten [1-3] star pa venstrelgb, kan
skruemaskinen aktiveres ved blot at trykke pa
afbryderen, uden yderligere pres mod bit!

@ Det er saledes ikke ngdvendigt at fjerne dyb-
deanslaget ved afmontering af skruer!

9.2 Dybdeanslag

Ved at dreje dybdeanslaget indstilles skruedybden
med preecision £ 0,1 mm - jf. fig. [5].

Drej mod venstre = for at gge dybden

Drej mod hgjre = for at mindske dybden.
Efter afsluttet indstilling foretages en prgve-
skruning og dybdeindstillingen finjusteres.

Montering af dybdeanslag
» Monter dybdeanslaget [4-1] pa gearkassen [4-
5], sa det falder i hak med et klik.

Afmontering af dybdeanslag

» Fjern dybdeanslaget fra gearkassen med et
skub.

9.3 Ophangningskrog og klemme

Ved hjeelp af en klemme [6-1] kan skruemaski-
nen midlertidigt haenges i arbejdstgjet - den kan
monteres med en skrue [6-2] pa venstre eller
hgjre side af maskinen, og kan saledes anvendes
af bade hgjre- og venstrehandede - jf. fig. [6].
Skruemaskinen er udstyret med en krog [7-11]
til eventuel ophaengning af maskinen. Krogen kan
monteres ved hjeelp en skrue [7-2] enten pa ven-
stre eller pa hgjre side af maskinen - jf. fig. [7].

9.4 Skruemagasin
Magasinet giver mulighed for lgbende arbejde
uden ungdvendige pauser.

Montering af magasinet

» Fjern dybdeanslaget [4-1], bitholderen [4-2]
og bit som beskrevet i pkt. 8.

» Kontakten [1-4] stilles pa MAN.

» Szt bit [8-1] helt ind i det sekskantede spin-
delhul.

» Monter sd magasinet pa gearkassen.

» Magasinet skal falde hgrbartihak i rillerne pa
gearkassen.

» Magasinet kan vinkles i trin a 30°.

Afmontering af magasinet
» Traek kraftigt i magasinet for at friggre det fra
gearkassen.

Indstilling af skruestgrrelse

» Ved at trykke pa [9-1] skubbes dybdeanslaget
[9-2] ud og ned, og dermed indstilles den gn-
skede skruestgrrelse.

Den indstillede stgrrelse afleeses pa dybdeansla-

gets sider [9-3].

Isaetning af balte med skruer

» For baeltet med skruerne [10-3] gennem ma-
gasinets nedre fgring og sa gennem slaedefg-
ringen, hvor skruen falder pa plads i skrueklar
stilling.

» Treek let | beeltet for at tjekke, at det sidder
korrekt. Kontroller, at skrue nr. 1 eri skrueklar
position - jf. fig. [10].

» Den gnskede skruedybde indstilles med hjulet
[10-1]. Drej mod hgjre for at gge skruedybden,
drej mod venstre for at mindske den. Den ak-
tuelle indstilling kan ses pa indstillingsviseren
[10-2].

» Efter afsluttet indstilling foretag en pragve-
skruning og juster dybden efter behov med
hjulet [10-1]. Enhver andring af indstillingen
svarer til, at anslaget flyttes med + 0,1 mm.

@ Det anbefales at sl& automatisk skruning til -
jf. pkt. 9.1 b).
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Fjernelse af baeltet

» Beltet fijernes ved blot at traekke det opad (fig.
[11]1 € eller ved at trykke transporthandtaget
og traekke beaeltet samtidigt nedad (fig. [111 €.

9 Arbejdsvejledning

- Magasinet ma ikke befinde sig i naerheden af
dybdeanslaget!

- Alle skruer skal feerdigspaendes. Pauser el-
ler mindsket pres under fastspaendingen kan
medfegre darlig funktion af skruemaskinen.

- Beelter med reserveskruer udskiftes kun, mens
maskinen er slukket.

- Magasinet ma ikke anvendes pa& andre mader,
end den som er beskrevet | denne brugervej-
ledning.

- Brug kun originale skruebits.

- Brug kun originale skruebaelter.

- Skruebeelter opbevares altid i original embal-
lage.

- Hold skruemaskinen vinkelret pad den plade,
der skal skrues fast.

Vedligeholdelse af magasinet

Magasinet er stort set vedligeholdelsesfrit. Efter
leengerevarende brug anbefales det at renggre
magasinet med trykluft.

Magasinets forsatsenhed ma smgres ved slaede-
fgringen - se illustration [12b].

Forud for renggringen afmonteres magasinet som
beskrevet ovenfor.

Forud for renggringen fjernes skruebaeltet fra
magasinet som beskrevet i afsnittet Fjernelse af
beaeltet.

Afmonter magasinet fra skruemaskinen.

Afmontering af slaede

1. Pres dybdeanslaget [9-2] ind i huset, sa lase-
knappen [12-1] er pa niveau med maerket for
afmontering af sleeden [12-2] - jf. fig. [12al.

2. Tryk pa laseknappen [12-1] og fjern samtidigt
sleeden fra magasinet - jf. fig. [12b].

3. Tryk pa den knap [9-1] og friger samtidigt dyb-
deanslaget - jf. fig. [12c].

Afmontering af transporthandtaget

1. Tryk pa knappen [13-1] og skub den ud - jf. fig.
[13al.

2. Den lgse knap [13-1] (fig. [13b]) samt trans-
porthandtaget [13-2] og fjederen [13-3] fjer-
nes fra sleeden (fig. [13c]).
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De enkelte dele renggres, defekte eller slidte dele
udskiftes og maskinen samles i omvendt reek-
kefglge.

/N ADVARSEL

Sorg for korrekt placering af knappens fjeder
[13-3] i transporthandtaget under monterin-
gen af transporthandtaget pa sladen. Forkert
montering kan medfgre fejli flytning af baeltet.

Akustiske advarselssignaler
| folgende situationer afgives akustiske advar-
selssignaler, og maskinen frakobles:

I(}) - Batteriet er tomt eller maski-
peep nen overbelastet

o Udskift batteriet.

e Belast maskinen mindre.

cc(}) - Maskinen er overophedet
peep peep e Efter afkgling kan maskinen

tages i brug igen.
m(@ - Li-ion-batteriet er overophedet
eller defekt.
peep peep peep
e Lad batteriet afkgle, og kon-
troller dets funktionsevne med
batteriladeren.

11 Vedligeholdelse og pleje

/N /I\ ADVARSEL

Fare for ulykke, elektrisk stgd

» Fjern altid batteriet fgr service- og vedlige-
holdelsesarbejde!

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejder,
der kraever, at motorhuset abnes, ma kun
foretages af et autoriseret servicevaerksted.

Kundeservice og reparationer ma kun
udfgres af producenten eller service-
vaerksteder: Naermeste adresse finder De
pa: www.festool.com/Service

EKAT Brug kun originale Festoolreservedele!
Best.-nr. finder De pa:
www.festool.com/Service

A
P

Overhold fglgende anvisninger:

- Hold ventilationsdbningerne pa el-vaerktgjet
og batteriladeren rene for at sikre tilstraekkelig
kgling.

- Hold kontakterne pa el-veerktgjet, batterilade-
ren og batteriet rene.



Information om batterier

- Opbevaring pa et tart, keligt sted ved en tempe-
ratur pa 5 °C til 25 °C.

- Beskyt akkuer mod fugt og vand samt varme.

- Lad ikke tomme akkuer sidde i laderen i laen-
gere en ca. en maned, nar laderen er afbrudt
fra nettet. Fare for dybafladning!

- Hvis lithium-ion-akkuer opbevares i langere
tid uden at blive benyttet, bgr de oplades til
40 % kapacitet (ca. 15 minutters ladetid).

- For at undga kortslutninger bgr batteriet opbe-
vares i den medfglgende emballage.

- En betydelig kortere driftstid pr. opladning er
tegn pa, at batteriet er opbrugt og skal udskif-
tes med et nyt.

12 Transport

Lithiumindholdet i Li-ion-batteriet ligger under
de geeldende graensevaerdier og er testet iht. UN-
manualen ST/SG/AC. 10/11/rev. 3, del lll, underaf-
snit 38.3. Derfor er Li-ion-batteriet ikke underlagt
de nationale og internationale regler om farligt
gods, hverken som enkeltdel eller som del af en
maskine. Reglerne om farligt gods kan dog vaere
relevante ved transport af flere batterier. Det kan
i sadanne tilfeelde vaere ngdvendigt at overholde
seerlige betingelser.

13 Miljo

Apparatet ma ikke bortskaffes med almindeligt
husholdningsaffald! Apparater, tilbehgr og em-
ballage skal bortskaffes miljgmaessigt korrekt pa
en kommunal genbrugsstation. Gaeldende natio-
nale forskrifter skal overholdes.

Kun EU: | henhold til Radets direktiv 2002/96/EF
skal brugt el-veerktgj indsamles saerskilt og sen-
des til miljgvenlig genvinding.

Aflever brugte eller defekte batterier til forhand-
leren, Festool kundeservice eller den offentlige
indsamlingsordning. (overhold de forskrifter, som
geaelder i dit land). Batterierne skal veere afladet
ved returnering. Batterierne tilfgres saledes en
korrekt genbrugsproces.

Kun EU: | henhold til det europaeiske direktiv
91/157/EQ@F skal defekte eller brugte batterier
og akkumulatorer genbruges.

Informationer om REACh:
www.festool.com/reach

14 EU-overensstemmelseserklaering

Akku skruemaskine til gipspla- Serienr.
der

DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Ar for CE-maerkning: 2013

Vi erklaeerer under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med fglgende
normer eller normative dokumenter:
2006/42/EF, 2004/108/EFG, 2011/65/EU, EN
55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-
2-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Serienr.
10002345, 10004911

Batterilader
TCL3
Ar for CE-meaerkning: 2013

Vi erklaeerer under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med fglgende
normer eller normative dokumenter:
2004/108/EF, 2006/95/EF, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

a. \_D, L(‘arhu- UW

Dr. Martin Zimmer

Chef for forskning, udvikling og teknisk dokumen-
tation

2013-04-15
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Originalbruksanvisning @

1 Sikkerhetsforskrifter

1.1 Generell sikkerhetsinformasjon
& Advarsel! Les alle sikkerhetsregler og anvisninger. Hvis advarslene og
anvisningene ikke overholdes, kan det fgre til elektrisk stgt, brann og/eller
alvorlige personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisninger for fremtidig bruk.
Nedenfor brukes uttrykket “elektroverktgy”. Det viser til nettdrevne elektroverktgy
(med ledning) og.

1.2 Sikkerhetstiltak spesifikk for det gitte verktgyet

- Maskinen ma bare holdes i de isolerte gripeflatene nar du utfgrer arbeid der
skruen kan komme til a treffe skjulte stremledninger. Dersom skruen kommer
i kontakt med en strgmfgrende ledning, kan metalldeler pa maskinen settes
under spenning. Det kan medfgre elektrisk stat.

- Denne laderen kan bare brukes av barn fra 8 ar og personer med nedsatt fysiske,
motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom
de er under oppsyn av en voksen eller har fatt oppleering i trygg bruk av appa-
ratet og farer som kan oppsta. Barn ma ikke leke med apparatet. Rengjgring
og vedlikehold skal ikke utfgres av barn som ikke er under oppsyn.

- Bruk egnet personlig verneutstyr: hgrselvern, verne-
@ @ briller og stevmaske nar det oppstar stgv under arbei-

det, vernehansker ved bearbeiding av ru materialer og
nar verktgy skal byttes.

- Ved skruing i vegger pass pa eventuelle gas- eller vannledning og videre elek-
triske kabler.

- Ikke apne batteriet og laderen!

- Beskytt laderen mot metalldeler (f. eks. metallspon) og vaeske!

— |kke bruk batterier eller ladere som ikke er beregnet pa hverandre!

— Beskytt batteriet mot varme, inkludert ild og langvarig opphold i sollys!

- Slukk aldri brennende li-ion-batterier med vann! Bruk sand eller brannsluk-
ningsapparat.

- Kontroller regelmessig stgpsel og kabel, og hvis disse er skadde, ma de byttes
av en fagmann.

- Ved tilkopling av beholderen og batteridrevet skrumaskinen oppstar det en mas-
kin, for hvilken gjelder instruksjoner og tiltak for et batteridrevet skrumaskin,

4.3 Emisjonsverdier

Typiske verdier (beregnet etter EN 60 745): & @ FORSIKTIG
Steytrykkniva Ly, = 78 dB (A) o :
Lydeffektniva L, = 89 dB (A) Stoyen som oppstar ved arbeidet, kan skade
Usikkerhetsfaktor ved maling K=3dg  herselen.

» Bruk hgrselvern!
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Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre ret-
ninger) beregnet i henhold til EN 60 745:

DWC 18-2500
Svingningsemisjonsverdi (treakset]) a, = 2,8 m/s?

Usikkerhet K=15m/s?
DWC 18-4500
Svingningsemisjonsverdi (treakset) a, = 3,5 m/s?
Usikkerhet K=1,5m/s?

De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stay)

- brukes til & sammenligne maskiner,

- men kan ogsa brukes til en forelgpig vurdering
av vibrasjons- og stgybelastning ved bruk,

- og representerer de viktigste bruksomradene
for elektroverktgyet.

En gkning er mulig ved annet bruk, med annet

innsatsverktgy eller ved utilstrekkelig vedlike-

hold. Veer oppmerksom pa maskinens tomgangs-

og stillstandsperioder!

3 Tekniske data

Batteridrevet skrumaskin for gipskartong
Motorspenning

Omdreininger pa tomgang*

Dreiemoment (myk/hard)

Verktgyets festning i spindelen

Vekt (uten batteri)

Vekt med dybdestopp (uten batteri)

Vekt med beholder (uten batteri)

Lader TCL3
Nettspenning (inngang) 220 - 240V ~
Nettfrekvens 50/60 Hz
Ladespenning (utgang) 10,8 - 18 V=
Hurtiglading maks. 3 A

Vedlikeholdslading pulserende (NiCd, NiMH]
ca.0,06 A
Ladetider for BP-, BPS- og BPC-batterier

Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca. 25/35 min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/ 100 % ca. 55/70 min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/ 100 % ca. 70/90 min.

Tillatt driftstemperaturomrade -5 °C til + 45 °C
Temperaturovervakning vha. NTC-motstand

Beskyttelsesklasse @/l
Batteri BPC 18 Li
Spenning 18V
Kapasitet 4,2 Ah
Vekt 0,7 kg

N

Symboler

Advarsel mot generell fare

Fare for elektrisk stgt

Les anvisning/merknader!
Bruk stgvmaske!

Bruk hgrselvern!

Bruk vernebriller!

Bruk vernehansker!

Ikke kommunalt avfall.

HOO®dI> B

Merknad, tips

DWC 18-2500 DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14Nm

%" DIN 3126 /1S0 1173
1,1kg 1.1 kg
1,2 kg 1,2 kg
1,5 kg 1,5 kg

* Opplysninger om turtall med fulladet batteri.

4  Enkle komponenter

[1-1]1 Bitsdepot

[1-2] Bryter

[1-31 Hgyre/venstre driftbryter
[1-4]1 Bryter AUTO/MAN

[1-5] Dybdestopp

[1-6] Bits

[3-11 Kontrollys LED

[3-2]1 Kabeloppvikling

[3a] Veggfeste

[llustrert eller beskrevet tilbehgr ma ikke ngd-
vendigvis vaere en del av levering.

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruks-
anvisningen.
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5 Karakteristikk av verktgy

Montering skrumaskinen er bestemt til fglgende

typer arbeid:

Hovedbruksom-
rade

Skruetype

Type

DWC 18-2500
DWC 18-4500

Gipsplate pa me-
tallprofiler
(< 0,88 mm)

Hurtigskruer med
fine gjenger

Gipsplate pa me-
tallprofiler

Hurtigskruer med
borspiss

(£ 2,25 mm)
Gipsplate pa tre- |Hurtigskruer med y
konstruksjon grove gjenger

Gipsplate pa me-
tall- og trekon-
struksjon

Hurtigskruer med
freseribber

Sponplater/0SB
pa trekonstruk-
sjon

Tre- og sponpla-
teskruer inntil &
5mm

Lader TCL 3 som egner seg
- tilopplading av batteriene: Festool BPS og BPC
(NiMH, NiCd, li-ion registreres automatisk.)
- kun til innendgrs bruk.
& Ved ikke-forskriftsmessig bruk baerer
brukeren ansvaret, under dette regnes
ogsa industriell, kontinuerlig bruk.

6 Igangsetting

6.1 Kabeloppvikling for lader [3-2]

& For bruk ma kabelen vikles helt ut av ut-
sparingen.

6.2 Bytte batteri

Ta ut batteriet [2A]

Sette inn batteriet [2B]
® Batteriet er klart til bruk ved levering og kan
lades opp til enhver tid.

6.3 Lade batteriet [3]
LED-en [3-1] pa laderen viser gjeldende drifts-
tilstand for laderen.

—@= - GulLED - lyser kontinuerlig

Laderen er klar til bruk.
[ [= 1 === Grgnn LED - blinker raskt

Batteriet lades med maksimal
stram.
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[= [ I === GronnLED - blinker langsomt
Batteriet lades med redusert
strem, li-ion er 80 % ladet.

[ NI === GregnnLED - lyser kontinuerlig
Ladingen er avsluttet eller star-
tes ikke pa nytt fordi ladenivaet
er over 80 %.

Red LED - lyser kontinuerlig
Batteritemperaturen er utenfor
tillatt grenseverdi.

Rgd LED - blinker

Generelle feilvisninger, f.eks.
ingen fullstendig kontakt, kort-
slutning, batteri defekt, osv.

AM ==

7  Innstilling pa verktgy

® Innstilling skal utfgres, nar maskinen er ikke i
drift. Innstillinger registreres (aksepteres), nar
maskinen er slatt pa pa nytt.

7.1  Omkopling av dreieretning [1-3]
Bryteren fra hgyre til venstre = drift til hgyre;
bryteren fra venstre til hgyre = drift til venstre.

8 Festning av verktgy til beholderen

8.1 Bitsholder
Bitsholderen muliggjgrer et hurtig skift av bits.

/N ForsikTIc

Ved utskift av verktgyet kan det oppsta skade

for skjeering!

» Bruk beskyttelseshansker!

Montering av bitsholder

» Bryteren [1-4] skal stilles inn i posisjon MAN.
Bitsholderen [4-2] skal settes fast pa den
sekskantete apningen til spindelen [4-4].

» | holderen skal det festes bitsen [4-3].

» Etterpd sett dybdestoppet pa girboksen slik,
som er beskrevet i punkt 9.2.

Demontering av bitsholder
» Ta dybdestoppet av, som beskrevet i punkt 9.2.
Ta holderen ut fra spindelen med makt.

8.2 Bitsutskifting

Til bitsutskifting [1-6] kan du bruker dybdestop-

pet [1-5].

> Sett dybdestoppet pa bitsen (se bildet [4b] ).

» Ved 3 stgtte dybdestoppet med bitsen og en
samtidig trekk, kan du ta bitsen ut.

» Etterpa sett en ny bits i holderen.



9 lgangsetting og drift

9.1 Slapa/Slaav

® Med et enkelt trykk pa av/pa bryteren [1-2]
kommer ikke maskinen i gang - det betyr ikke
maskinens defekt!

@ Etter skruing fast pa den gnskende dybden,
slas maskinen av selv!

Det er flere mater hvordan maskinen kan slas

p5:

a)

» Sett hgyredrift til maskinen med bryteren [1-
3l

» Bryteren [1-4] skal stilles inn i posisjon MAN.

» Etter at maskinen har blitt slatt pa, sla av/pa
bryteren [1-2] pa og samtidig trykk med bitsen
pa skruen.

Med av/pa bryteren [1-2] kan du flytende requlere

omdreininger.

b)

» Sett hgyredrift til maskinen med bryteren [1-
3l.

» Innstill bryteren [1-4] i posisjon AUTO.

» Hvis du vil sld maskinen pa, trykk bitsen pa
skruen.

Det er ikke ngdvendig a sla av/pa bryteren [1-2]

pa. Maksimale omdreininger er forevalget auto-

matisk.

c)

» Sett venstredrift til maskinen med bryteren
[1-31.

» Etter at maskinen er slatt pa, sla av/pa bryte-
ren pa [1-2]. Bryteren MAN/AUTO [1-4] erien
tilfeldig posisjon.

Med av/pa bryteren [1-2] kan du flytende regulere

omdreininger.

® Hvis venstredrift er innstilt med bryteren [1-
2], kan skrumaskinen slas pa med et trykk pa
bryteren - uten ekstra trykk pa bitsen!

@ Derfor, til & skrue skruer av, er det ikke ngd-
vendig & demontere dybdestoppet!

9.2 Dybdestopp
Ved 4 dreie dybdestoppet kan det innstilles dybden
pa skruing - se bildet [5]. Innstilling ngyaktighet
er cirka = 0,1 mm.

Venstredreiing = skruen skrues dypere
Hgyredreiing = skruen skrues i en mindre
dybde.

Etter dybdeinnstilling sett en skrue, som en prave,
og felgende innstill dybden.

Montering av dybdestopp
> Sett dybdestoppet [4-1] pa girboksen [4-5]
inntil det settes pa plass og du hgrer en klikk.

Demontering av dybdestopp
» Ta dybdestoppet av girboksen med makt.

9.3 Krok for henging og klemme

Med klemmen [6-1] kan du feste skrumaskinen
forelgpig pa arbeidskleer - det kan festes med
skruen [6-2] pad maskinen pa den venstre eller
hgyre siden, og derfor passer det bade for hgy-
rehendte og keivhendte - se bildet [6].
Skrumaskinen er utstyrt med en krok [7-1], som
tjener til spredte henging av maskinen. Det kan
festes pa maskinens venstre eller hgyre side, med
hjelp av skruen [7-2] - se bildet [7].

9.4  Skruebeholder
Beholder muliggjgrer en kontinuerlig arbeid, uten
ungdvendige pauser.

Hvordan beholderen settes pa

» Forst ta dybdestoppet [1-4], bitsholderen [4-2]
og bitsen av, som beskrevet i punket 8.

» Bryteren [1-4] skal stilles inn i posisjon MAN.
Sett bitsen [8-1] fast til den sekskantete ap-
ningen til spindelen.

» Etterpd sett beholderen pd girboksen. Be-
holderen ma settes fast pa girboksen med en
klikk.

» Beholderen kan innstilles i vinkler pa 30°.

Hvordan beholderen tas av
» Ta beholderen av fra girboksen med et kraftig
men forsiktig trekk.

Lengdeinnstilling pa skrue

» Med et trekk pa trykket [9-1] kan dybdestoppet
[9-2] stikkes ut eller inn og slik kan det innstil-
les den gnskende skruelengden.

Den innstilte dybden pa skruer avleses pa sidene

til stoppet [9-3].

Innstilling av band med skruer

» Dra bandet med skruer [10-3] gjennom den
nedre ledningen til beholderen og etterpa gjen-
nom ledningen til skinner, hvor skruen settes i
arbeidsposisjonen.

» Sjekk med et lett trekk pa bandet om bandet
er satt riktig. Sjekk om den fgrste skruen er i
skruingsakselen - se bildet [10].

» Innstill den ngdvendige dybden pa skruing med
hjulet [10-1]. Med hgyrederiing settes skruene
dypere, med venstredreiing trekkes skruene
ut. P& forstilling indikatoren [10-2] kan det
avleses den aktuelle posisjonen pa innstilling.
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» Etter innstilling sett en skrue, som en prave,
og eventuelt innstill dybden med hjulet [10-11.
Hver endring i innstiling betyr skifting av stop-
pet med + 0,1 mm.

® Vi anbefaler a skrue i en automatisk modus -
se punkt 9.1 b).

Hvordan a ta ut band

» Bandet tas ut med et trekk i oppretning (bildet
[11]1 €@ eller med et trykk pa transportspaken
og med et sammentidig trekk pa bandet i ned-
retning (bildet [11] @).

10 Arbeidstiltak
- Beholderen skal ikke holdes i omradet til dyb-
destoppet!

- Hver skruing fast av skruen ma fullfgres. Hvis
skruing er brudd av eller trykket er lgsnet ved
skruing fast, kan dette fgre til en ikke tilfredstil-
lende funksjon pa maskinen.

- Ba&nd med skruer kan skiftes kun, nadr maski-
nen er slatt av.

- lingen fall skal du bruke beholderen pa en an-
nen mate enn pa maten, som er beskrevet i
denne bruksanvisningen.

- Bruk kun originale skruebits.
- Bruk kun originale band med skruer.

- Band med skruer skal alltid lagres i den origi-
nale pakken.

- Alltid arbeid i en rett vinkel imot festingsplaten.

Beholderens vedlikehold

Beholderen krever ikke noen vedlikehold. Etter
en langvarig bruk anbefaler vi & rense den med
trykkluft.

Beholderen ma smgres i omraet ved sledefgrin-
gen - se figur [12b].

Demonter beholderen fgr rensing slik, som er
beskrevet i tidligere punkter.

Ta bandet med skruer ut av beholderen fgr ren-
sing slik, som er beskrevet i artikkelen Hvordan
4 ta ut band.

Ta beholderen av skrumaskinen.

Demontering av skinner

1. Trykk dybdestoppet [9-2] i boksen slik, at
stopptrykket [12-1] er pa nivaet av en merking
for demontering av skinner [12-2] - se bildet
[12al.

2. Trykk stopptrykket [12-1] og samtidig ta skin-
ner ut fra beholderen - se bildet [12b].

3. Trykk det trykket [9-1] og samtidig lgsne dyb-
destoppet - se bildet [12c].

70

Demontering av transportspake

1. Trykk trykket [13-1] og samtidig ta det ut - se
bildet [13al.

2. Ta det lgsnet trykket [13-1] (bildet [13b]) med
transportspaken [13-2] og fjeeret [13-3] ut fra
skinner (bildet [13¢c]).

Rens de enkle delene, skift skadete elle slite deler

og monter alt i en omvendt rekkefglge.

/N (D ApvarseL

Ved tilbakemontering av transportspaken i
skinner, pass pa, at du setter fjaret til tryk-
ket [13-3]i transportspaken pa en riktig mate.
Uriktig montering kan fgre til en darlig funk-
sjon pa transportsbandet.

Akustisk varselssignal
Ved folgende driftstilstander avgis det akustiske
varselssignaler og maskinen slas av:
I(@ - Tomt batteri eller maskin over-
peep belastet

e Bytt batteri.

* Reduser belastningen pa mas-

kinen.

I(@ - Maskinen er overopphetet

peep peep e Maskinen kan brukes videre
etter at den er avkjglt.

I(@ - Li-ion-batteriet er overopphe-
tet eller defekt.

ee ee ee
Pecp peebpeep e Bruk laderen til a kontrollere

om batteriet fungerer som det
skal nar det er avkjglt.

11 Vedlikehold og stell

/N /4\ ADVARSEL!

Fare for ulykker, elektrisk stgt

» Ta ut batteriet for vedlikeholds-/reparasjons-
arbeider pa maskinen.

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider
som krever at motorhuset apnes, ma bare
gjennomfgres av et autorisert kundeservice-
verksted.

Kundeservice og reparasjoner skal kun
utfgres av produsenten eller serviceverk-
steder: Du finner naermeste adresse un-
der: www.festool.com/Service

sat  Bruk kun originale Festoolreservedeler!
Best.nr. finner du under:
www.festool.com/Service

A
*



Ta hensyn til felgende:

- Hold ventilasjonsapningene pa elektroverk-
toyet og laderen rene slik at de sgrger for re-
gelmessig kjgling.

- Hold tilkoblingskontaktene pa elektroverktgy-
et, laderen og batteriet rene.

Merknad om batteri

- Oppbevar verktgyet pa et tort, svalt sted med
en temperatur pa mellom 5 °C og 25 °C.

- Beskytt batteriene mot fuktighet, vann og var-
me.

- lkke la tomme batterier vaere i laderen i mer
enn ca. en maned hvis laderen ikke er koblet
til strammen. Fare for dyputlading!

- Hvis li-ion-batterier oppbevares i lengre tid
uten a brukes, bgr de lades opp til 40 % kapa-
sitet (ca. 15 min. ladetid).

- For & hindre kortslutninger, bgr du oppbevare
batteriet i emballasjen som fglger med.

- Hvis batteriet varer vesentlig kortere etter hver
opplading, betyr dette at batteriet er oppbrukt
0g ma erstattes med et nytt.

12 Transport

Litiumekvivalentmengden i li-ion-batteriet ligger
under angjeldende grenseverdier og er kontrol-
lert iht. FN-handboken ST/SG/AC.10/11/Rev.3
del Ill, avsnitt 38.3. Derfor er li-ion-batteriet ikke
underlagt nasjonale og internasjonale forskrifter
om farlig gods, verken som enkeltdel eller satt
inn i apparatet. Forskriftene om farlig gods kan
imidlertid vaere relevant til transport av flere bat-
terier. Det kan i slike tilfeller vaere ngdvendig &
overholde spesielle bestemmelser.

13 Milje

Apparatet skal ikke kastes i restavfallet! Ap-
parater, tilbehgr og emballasje skal sorteres til
gjenvinning. Ta hensyn til gjeldende nasjonale
forskrifter.

Kun EU: | henhold til radsdirektiv 2002/96/EF skal
brukt elektroverktgy samles inn og sorteres for
miljgvennlig gjenvinning.

Lever oppbrukte eller defekte batterier til fag-
handelen, Festool-kundeservice eller offentlige
plasser for kassering av slikt avfall. Fglg sikker-
hetsforskriftene som gjelder for ditt land. Batteri-
ene ma vaere helt utladet ved retur. Batteriene vil
dermed resirkuleres.

Kun EU: | henhold til EU-direktiv 91/157/EQF ma
defekte eller oppbrukte batterier kildesorteres.
Informasjon om REACh:
www.festool.com/reach

14 EU-samsvarserklaering

Batteridrevet skrumaskin for Serienr.
gipskartong

DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Ar for CE-merking: 2013

Vi overtar ansvaret for at dette produktet er |
overenstemmelse med fglgende standarder el-
ler standard-dokumenter:

2006/42/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU, EN 55 014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Serienr.
10002345, 10004911

Lader
TCL 3

Ar for CE-merking: 2013

Vi overtar ansvaret for at dette produktet er |
overenstemmelse med fglgende standarder el-
ler standard-dokumenter:

2004/108/EF, 2006/95/EF, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

. /(/(‘am;' A
e

Dr. Martin Zimmer

Leder for forskning, utvikling, teknisk dokumen-
tasjon

2013-04-15
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Manual de instrucoes original ®

1

Instrucoes de seguranca

1.1 Instrucoes gerais de seguranca

Instrucoes gerais de seguranca Adverténcia! Leia todas as indicacoes de
seguranca e instrucoes. A nao observacao das indicacoes de seguranca e

instrucoes pode dar origem a um choque eléctrico, um incéndio e/ou a ferimentos
graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e instrucoes para futura referéncia.
O termo “ferramenta eléctrica” utilizado nas indicacao de seguranca refere-se a
ferramentas eléctricas utilizadas com ligacdo a rede (com cabo de rede) e com
acumulador (sem cabo de rede].

1.2 Instrucoes de seguranca especificas da ferramenta

72

Segure a ferramenta apenas pelas pegas isoladas, caso efectue trabalhos em
que o parafuso possa atingir linhas de corrente ocultas. O contacto do parafuso
com uma linha condutora de corrente também pode colocar as pecas metalicas
da ferramenta sob tensao, conduzindo a electrocussao.

Este carregador pode ser utilizado por criancas com idade superior a 8 anos e
por pessoas com faculdades fisicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta
de experiéncia e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou que tenham
recebido instrucoes relativamente a utilizacao da ferramenta e dos perigos dai
resultantes. As criancas nao podem brincar com a ferramenta. A limpeza e a
manutencao pelo utilizador nao podem ser efetuadas por criancas sem que
estas estejam a ser supervisionadas.

Use equipamentos de proteccao pessoal adequados:
@ @ proteccao auditiva, dculos de proteccao, mascara de pd

no caso de trabalhos em que seja produzido pd, luvas
de proteccao ao trabalhar com materiais rugosos e ao mudar ferramentas.
Ao furar em paredes, preste atencao a tubagens de gas, corrente ou de agua.
Nao abrir o acumulador nem o carregador!
Proteger o carregador de pecas metalicas (p. ex. limalhas metalicas) ou liquidos!
Nao utilizar acumuladores nem carregadores de outros fabricantes!

Proteger o acumulador do calor, p. ex., também de uma exposicao duradoura
ao sol e do fogo!

Nunca apagar acumuladores de Lilon em combustao com agua! Utilizar areia
ou uma cobertura extintora de incéndios.

Verifique regularmente a ficha e o cabo e, em caso de danificacao, mande subs-
titui-los numa oficina de Servico Apds-Venda autorizada.

Ao juntar o depdsito e a aparafusadora de acumulador cria-se um aparelho, para

o qual sao validas as normas e as instrucoes de seguranca da aparafusadora
de acumulador.



1.3 Niveis de emissao

Os valores determinados de acordo com a EN
60 745 sao tipicamente:
Nivel de pressao acustica Ly, =78 dB (A
Nivel de poténcia acustica Ly, =89 dB (A
Factor de inseguranca de medicao K=3dB

/N (@ cuibapbo

Os ruidos que surgem durante os trabalhos
podem ser prejudiciais para a audicao.
» Use uma proteccao auditiva!

Niveis totais de vibracoes (soma vectorial de trés
sentidos) determinados em funcdo a EN 60 745:

DWC 18-2500
Nivel de emissao de vibracoes
(3 eixos) a, =2,8m/s?
Incerteza K=15m/s?
DWC 18-4500
Nivel de emissao de vibracoes
(3 eixos) a, = 3,5 m/s?
Incerteza K=1,5m/s?

Os valores de emissao indicados (vibracao, ruido)

- servem de comparativo de ferramentas,

- sao também adequados para uma avaliacao pro-
visoria do coeficiente de vibracoes e do nivel de
ruido durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da ferra-
menta eléctrica.

3 Dados técnicos

Aparafusadora de acumulador para gesso cartonado DWC 18-2500

Tensao do motor

Rotacdoes em vazio*

Binario (brando/duro)

Fixacao de ferramentas no fuso
Peso [sem acumulador)

Peso com batente de profundidade (sem acumulador]1,2 kg

Peso com depdsito (sem acumulador)

Carregador TCL3
Tensdo da rede (entrada) 220 - 240V ~
Frequéncia da rede 50/60 Hz
Tensao de carga (saida) 10,8 - 18 V=
Carga rapida max. 3 A

Carga de manutencao pulsante (NiCd, NiMH)

aprox. 0,06 A
Tempos de carga para acumuladores BP, BPS e BPC
Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % aprox. 25/35min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/ 100 % aprox.55/70 min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/ 100 % aprox. 70/90 min.
Faixa admissivel da temperatura

de funcionamento -h°Ca+45°C

Aumento possivel no caso de outras aplicacoes,
com outras ferramentas de trabalho ou manuten-
cao insuficiente. Observar os tempos de trabalho
em vazio e de paragem da ferramenta!

2
@ Ler indicacdes/notas!
Usar mascara contra pos!

Simbolos

Perigo geral

Perigo de choque eléctrico

@ Usar proteccao auditiva!

Use uma proteccao auditiva!

©

@ Usar luvas de proteccao!
E Nao pertence ao residuo comunal.

® Nota, conselho

DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14Nm

%" DIN 3126 /1S0 1173
1.1 kg 1,1 kg

1,2 kg

1,5 kg 1,5 kg

Monitorizacao da temperatura através da resis-
téncia NTC (coeficiente de temperatura negativo)

Classe de proteccao @/l
Acumulador BPC 18 Li
Tensao 18V
Capacidade 4,2 Ah
Peso 0,7 kg

* Dados sobre numero de rotacdes com acumu-
lador de carga total.
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4 Componentes da ferramenta

[1-11 Depésito para bits

[1-2] Interruptor

[1-31 Interruptor Direita/Esquerda
[1-4]1 Interruptor AUTO/MAN

[1-5] Batente de profundidade
[1-6] Bit

[3-11 LED

[3-2] Enrolamento do cabo

[3al] Fixacdo mural

Os acessorios ilustrados e descritos nem sempre
sao abrangidos pelo conjunto de fornecimento.
As figuras indicadas encontram-se no inicio do
manual de instrucoes.

5 Utilizacao conforme as disposicoes
A aparafusadora de montagem destina-se aos
seguintes trabalhos:

-
o

Aplicacao principal [ Tipos de para- ip

fusos

DWC 18-2500
DWC 18-4500

& Em caso de utilizacao incorrecta, a res-
ponsabilidade é do utilizador; de uma uti-
lizacao incorrecta também faz parte um
funcionamento industrial continuo.

6 Colocacao em funcionamento

6.1 Enrolamento do cabo do carregador [3-
2]
& Antes da colocacao em funcionamento é
necessario desenrolar o cabo por com-
pleto para fora da abertura.

6.2 Substituir o acumulador
Retirar o acumulador [2A]

Colocar o acumulador [2B]

® Na entrega, o acumulador esta imediatamen-
te pronto a funcionar e pode ser carregado a
qualquer momento.

6.3 Carregar o acumulador [3]
O LED [3-1] do carregador indica o respectivo
regime de funcionamento do carregador.

—@- - LEDamarelo-Luzpermanen-
te
O carregador esta operacional.

Parafusos de
parede com
rosca fina

Painéis de gesso car-
tonado sobre calhas
perfiladas de metal
(< 0,88 mm)

Parafusos de
parede com
broca

Painéis de gesso car-
tonado sobre

calhas perfiladas de
metal (< 2,25 mm)

Parafusos de
parede com
rosca grossa

Painéis de gesso
cartonado sobre
construcoes de ma-
deira

Parafusos de
parede com
filetes

Painéis de gesso re-
forcados com fibras
sobre construcoes

de metal e madeira

Painéis de aglome-
rado/OSB - painel
de particulas de

Parafusos para
construcoes de
madeira e pai-

madeira orientadas | néis de aglo-
- sobre construcao | merado até &
de madeira 5mm

Carregador TCL 3 adequado
para carregar os acumuladores: Festool BPS
e BPC (NiMH, NiCd, Lilon sao identificados au-
tomaticamente.)

- Apenas para uso interior.
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=== LED verde - Piscar rapido
O acumulador é carregado com
a corrente maxima.

== == LED verde - Piscar lento
O acumulador é carregado com
uma corrente reduzida, o Lilon
esta carregado a 80 %.

[ I === LEDverde - Luz permanente
O processo de carga esta termi-
nado ou nao volta a seriniciado,
visto que o estado de carga ac-
tual € superior a 80 %.

LED vermelho - Luz perma-
nente

A temperatura do acumulador
esta fora dos valores limite ad-
missiveis.

AQQ === LED vermelho - Piscar
Indicacao de avaria geral, p. ex.,
mau contacto, curto-circuito,
acumulador defeituoso, etc.

7 Ajustes na ferramenta

® As configuracoes deveriam ser realizadas ape-
nas quando a maquina esta desligada e serao
registadas (aceites) apds o reinicio.



7.1 Inversao do sentido de rotacao [1-3],
Interruptor da direita para a esquerda = rotacao
para a direita;

interruptor da esquerda para a direita = rotacao
para a esquerda.

8 Fixacao da ferramenta do deposito

8.1 Porta-ferramentas
O porta-ferramentas permite uma mudanca ra-
pida de bits.

/N cuipapo

Ao mudar de ferramenta, esta pode provocar
ferimentos por corte!
» Use luvas de proteccao!

Montagem do porta-ferramentas

» Coloque o interruptor [1-4] na posicao MAN.

» Coloque o porta-ferramentas [4-2] no batente
no orificio hexagonal do fuso [4-4].

» Fixe o bit [4-3] no porta-ferramentas.

» Depois, coloque o batente de profundidade na
caixa de cambio, como descrito no ponto 9.2.

Desmontagem do porta-ferramentas

» Retire o batente de profundidade conforme a
descricao no ponto 9.2.

» etire o porta-ferramentas, com forca, do ori-
ficio do furo.

8.2 Substituicao do bit

Para mudar o bit [1-6], pode usar o batente de

profundidade [1-5].

» Coloque o batente de profundidade no bit (veja
a Figura [4b] ).

» Ao atravessar o batente de profundidade com
o bit e ao puxar, simultaneamente, é possivel
retirar o bit.

» Depois coloque um bit novo no porta-ferra-
mentas.

9 Colocacao em funcionamento e
funcionamento

9.1 Ligar e desligar

@ Se pressionar o interruptor [1-2] e a maquina
nao se ligara - nao se trata de um defeito da
maquina!

@ Depois de aparafusar até a profundidade de-
sejada, a maquina desligar-se-a automatica-
mente!

A maquina pode ser ligada de varias maneiras:

a)
» Ligue arotacao para adireita com o interruptor
[1-3].

» Coloque o interruptor [1-4] na posicao MAN.

» Para ligar a maquina, ligue o interruptor [1-2]
e, simultaneamente, empurre o parafuso com
o bit.

Com o interruptor [1-2], é possivel reqular as ro-

tacoes continuamente.

b)

» Ligue a rotacao para adireita com o interruptor
[1-31.

» Coloque o interruptor [1-4] na posicao AUTO.
A maquina ligar-se-3a, se empurrar o parafuso
com o bit.

Nao é necessario ligar o interruptor [1-2]. As ro-

tacoes maximas sao ajustadas automaticamente.

c)

» Ligue a rotacao para a esquerda com o inter-
ruptor [1-31.

» Depois de ligar a maquina, ligue o interruptor
[1-2]. O interruptor MAN/AUTO [1-4] encontra-
-se em qualquer posicao.

Com o interruptor [1-2], é possivel regular as ro-

tacoes continuamente.

® Se a rotacao para a esquerda for definida com
ointerruptor [1-3], serd possivel iniciar o fun-
cionamento da aparafusadora simplesmente
ao pressionar o interruptor — sem uma pressao
adicional sobre o bit!

® Sendo assim, para desaparafusar os parafu-
S0s nao é necessario desmontar o batente de
profundidade!

9.2 Batente de profundidade

Ao rodar o batente de profundidade é possivel
ajustar a profundidade do aparafusamento - veja
a Figura [5]. A exactidao do ajuste é de, aproxima-
damente, £ 0,1 mm.

Rotacao para a esquerda = o parafuso
afunda-se mais

Rotacao para a direita = 0 parafuso
afunda-se
menos.

Depois de ajustar a profundidade, coloque um
parafuso para a testar e ajuste a profundidade
melhor.

Montagem do batente de profundidade
» Coloque o batente de profundidade [4-1] na cai-
xa de cambio [4-5], até ouvir um clique.

Desmontagem do batente de profundidade
» Retire o batente da caixa de cdmbio com forca.
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9.3 Gancho para suspender e abracadeira
para a fixacao ao cinto
A abracadeira para a fixacdo ao cinto [6-1] permite
afixacao de curta duracao do aparelho a roupa de
servico - é possivel fixa-lo com o parafuso [6-2] na
magquina de lado esquerdo ou direito. A maquina é,
assim, apropriada para destros e para canhotos -
veja a Figura [6].
A aparafusadora é equipada com um gan-
cho [7-1], destinado para a eventual suspen-
sao da maquina. O gancho pode ser fixado na
maquina de lado esquerdo ou direito, com a
ajuda do parafuso [7-2] - veja a Figura [71.

9.4 Deposito de parafusos
O deposito permite trabalhar continuamente, sem
pausas desnecessarias.

Colocar do depdsito

» Retire primeiro o batente de profundidade [4-
11, o porta-ferramentas [4-2] e o bit, como
descrito no ponto 8.

» Coloque o interruptor [1-4] na posicao MAN.

» Coloque o bit [8-1] no batente no orificio he-
xagonal do fuso.

» Depois, coloque o depdsito na caixa de cambio.

» Ao colocar o depdsito nas saliéncias da caixa
de cambio, deve-se ouvir um clique.

» E possivel mudar a posicao do por 30°.

Retirar o deposito
» Retire o depdsito da caixa de cambio, puxando-
-0 com forca, cuidadosamente.

Ajuste do comprimento do parafuso

» Pressionando o botdo [9-1], é possivel retirar
e introduzir o batente de profundidade [9-2]
e ajustar, assim, o comprimento desejado de
parafusos.

O comprimento ajustado de parafusos pode ser

lido nas partes laterais do batente [9-3].

Introducao do cinto com parafusos

» Primeiro, introduza o cinto com parafusos [10-
3] na parte inferior do depodsito e depois no
treno, onde o parafuso encaixa na posicao de
trabalho.

» Verifique a colocacao segura do cinto, puxan-
do-o ligeiramente.

» Verifique se o primeiro parafuso se encontra no
eixo do aparafusamento - veja a Figura [10].

» Ajuste a profundidade necessaria do aparafu-
samento com a roda [10-1].

» Rodando para a direita, os parafusos encai-
xam-se mais fundo, rodando para a esquerda
menos. A posicao actual do ajuste pode ser lida
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no indicador da pré-seleccao [10-2].
Depois do ajuste, coloque um parafuso para tes-
tar e ajuste a profundidade melhor com a roda
[10-1]. Cada alteracdo do ajuste corresponde a
deslocacao do batente em + 0,1 mm.
® Aconselhamos aparafusar no regime automa-
tico - veja o ponto 9.1 b).

Retirar o cinto

» O cinto retira-se, puxando-o apenas na direc-
cao para cima (Figura [11]1 ) ou pressionando
a alavanca de transporte e puxando o cinto na
direccdo para baixo, simultaneamente (Figura

[11]1e.

10 Instrucoes de trabalho
- O depdsito nao pode ser segurado na area do
batente de profundidade!

- Sempre é necessario terminar a fixacao de
parafusos. Uma fixacao interrompida ou uma
pressao solta durante a fixacao pode causar
um funcionamento insuficiente da maquina.

- Os cintos com parafusos sobressalentes pode-
rao ser substituidos apenas se a maquina esti-
ver desligada.

- Nunca use o depdsito de uma forma diferente
da forma descrita neste Manual de uso.

- Use apenas os bits aparafusadores originais.
- Use apenas os parafusos de cinto originais.

- Armazene os cintos com parafusos sempre na
embalagem original.

- Trabalhe sempre em angulo recto contra a pla-
ca fixada.

Manutencao do depdsito

Em principio, o depdsito nao necessita de nenhu-
ma manutencao. Depois de uso prolongado, acon-
selhamos limpa-lo com ar de pressao.

O adaptador do depdsito de parafusos pode ser
lubrificado no respectivo elemento da corredica
- verilustracdo [12b].

Antes da limpeza, desmonte o depodsito, como
descrito nos pontos anteriores.

Antes da limpeza, retire o cinto com parafusos do
depdsito, como descrito no artigo Retirar o cinto.
Retire o deposito da aparafusadora.

Desmontagem do treno

1. Empurre o batente de profundidade [9-2] para
dentro da caixa de tal forma, que o botao de
detentor [12-1] se encontre no nivel da marca
para a desmontagem do trend [12-2] - veja a
Figura [12al.

2. Prima o botao de detentor [12-1] e, simulta-



neamente, retire o trend do depdsito - veja a
Figura [12b].

3. Prima o botao [9-1] e, simultaneamente, sol-
te o batente de profundidade - veja a Figura
[12¢].

Desmontagem da alavanca de transporte

1. Prima o botao [13-1] e retire-o simultanea-
mente - veja a Figura [13al.

2. Retire o botao solto [13-1] (Figura [13b]) com
a alavanca de transporte [13-2] e a mola [13-3]
do trend (Figura [13c]).

Limpe as pecas individuais, substitua as pecas

defeituosas ou gastas e volte a monta-las em se-

quéncia invertida.

/N\  cuibAbo

Ao voltar a montar a alavanca de transporte no
treno, preste atencao a colocacao correcta da
mola do botao [13-3] na alavanca de transpor-
te. Uma montagem incorrecta pode causar um
mau funcionamento do transporte de cintos.

Sinais de adverténcia acusticos

Os sinais de adverténcia acusticos surgem nos
seguintes estados de funcionamento e a ferra-
menta desliga-se:

[@ - Acumulador vazio ou ferra-
menta sobrecarregada

e Substitua o acumulador.

e Submeta a ferramenta a me-
nos esforco.

E(@ - Aferramenta esta
sobreaquecida

e Apos o arrefecimento, pode
voltar a colocar a ferramenta
em funcionamento.

peep

peep peep

O acumulador Lilon esta so-
breaquecido ou defeituoso.

e Verifique a funcionalidade com
o acumulador arrefecido, utili-
zando o carregador.

1)

peep peep peep

11 Manutencao e conservacao

/N /i\ ADVERTENCIA

Perigo de acidente, choque eléctrico

» Antes de efectuar qualquer trabalho de ma-
nutencao e de conservacao, retire sempre o
acumulador da ferramenta.

» Todos os trabalhos de manutencao e repara-
cao que exigem uma abertura da carcaca do
motor podem apenas ser efectuados por uma
oficina de Servico Apds-venda autorizada.

A Servico Apos-venda e Reparacao apenas
¥y  através do fabricante ou das oficinas de
servico: endereco mais proximo em:
www.festool.com/Service
~Utilizar apenas pecas sobresselentes ori-
ginais da Festool! Referéncia em:
www.festool.com/Service

EKAT

Observar as seguintes indicacoes:

- Mantenha as aberturas de ventilacao na fer-
ramenta eléctrica e no carregador limpas, de
modo a que esteja assegurada a refrigeracao.

- Mantenha os contactos de ligacao na ferra-
menta eléctrica, carregador e acumulador
limpos.

Indicacoes para os acumuladores

- Armazenar num local seco e fresco, a uma
temperatura de 5 °C a 25 °C.

- Proteger os acumuladores da humidade e
agua, bem como do calor.

- Naodeixar os acumuladores mais do que aprox.
um més no carregador, caso o carregador este-
ja separado da rede. Perigo de descarga total!

- Seosacumuladores Lilon forem guardados du-
rante um longo periodo sem serem utilizados,
devem estar carregados com 40 % da capaci-
dade (aprox. 15 minutos de tempo de carga).

- Para evitar curto-circuitos, o acumulador deve
ser guardado na sua embalagem.

- Um tempo de funcionamento nitidamente mais
curto por carga indica que o acumulador esta
gasto e deve ser substituido por um novo.

12 Transporte

A quantidade equivalente de litio contida no acu-
mulador Lilon encontra-se abaixo dos respecti-
vos valores limite e esta testada de acordo com o
manual UN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 parte lll, alinea
38.3. Porisso, o acumulador Lilon nao esta sujeito
as regulamentacoes de produtos perigosos nacio-
nais e internacionais, nem como componente indi-
vidual, nem quando aplicado numa ferramenta. No
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entanto, os regulamentos de produtos perigosos
podem ser relevantes em caso de transporte de
varios acumuladores. Neste caso, pode ser neces-
sario respeitar condicoes especiais.

13 Meio ambiente

Nao deite a ferramenta no lixo doméstico! Enca-
minhe as ferramentas, acessoérios e embalagens
para um reaproveitamento ecoldgico. Observe as
regulamentacoes nacionais em vigor.

Apenas paises da UE: de acordo com a Directiva
Europeia 2002/96/CE, as ferramentas electroni-
cas usadas devem ser recolhidas separadamente
e ser sujeitas a uma reciclagem que proteja o
meio-ambiente.

Devolva os acumuladores gastos ou defeituo-
sos junto das lojas da especialidade, do Servico
Posvenda Festool ou dos dispositivos de remocao
previstos para o publico. (observe as regulamen-
tacdes em vigor no seu pais). Os acumuladores
tém de estar descarregados quando sao devolvi-
dos. Deste modo, os acumuladores sao sujeitos
a uma reciclagem conforme as normas.
Apenas UE: de acordo com a Directiva Europeia
91/157/CEE, os acumuladores/baterias defeituo-
sos ou gastos devem ser reciclados.

Informacoes sobre REACh:
www.festool.com/reach
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14 Declaracao de conformidade CE

Aparafusadora de acumulador N.° de
para gesso cartonado série
DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Ano da marca CE: 2013

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilida-
de que este producto cumpre as seguintes nor-
mas ou documentos normativos:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 55014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

N.° de série
10002345, 10004911

Carregador
TCL 3

Ano da marca CE: 2013

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilida-
de que este producto cumpre as seguintes nor-
mas ou documentos normativos:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

oa. \D, ;L(‘arh;-. UMM“-\—-

Dr. Martin Zimmer

Director de pesquisa, desenvolvimento, documen-
tacao técnica

2013-04-15



OerMHaanoe PYKOBOACTBO MO 3KCrJjiyatTauunu

1 YKa3aHud no TexHukKe 6esonacHoCTMn

1.1 06wme yKazaHUA No TeXHUKe 6e3onacHoCTH
& MpeaynpexaeHue! NMpoyTute BCe yKa3aHUsA No TeXHUKe 6e30MacHOCTU U
MHCTPYKUMUU. HeTouHOoe cobniofgeHne MHCTPYKLNM U NpeaynpexaeHnin MoxeT
CTaTb NPUUYMHON yapa 31eKTPUYeckmMM TOKOM, noxkapa U/unm TAXENbIX TPaBM.
CoxpaHauTe BCe YKasaHMs No TeXHUKe 6€30MacHOCTU U UHCTPYKLMWN.
Ncnonb3yeMblin B yka3aHMax No TexHnke 6e30NacHOCTM TEPMUH «31€KTPOUHCTPY-
MEHT» OTHOCMUTCS K CETeBbIM 3/1eKTPOUHCTPYMeHTaM (c ceTeBbIM kabeneM) n akky-
MYJIATOPHBIM 3/1eKTPOUHCTPYMeHTaM (6e3 ceTeBoro kabens).

1.2 YKa3aHuA no TexHuke 6e3onacHocTu cneumndpuryeckme ana AAHHOro UH-
CTPYMeHTa

- Mpwu BbiNnoNHEeHUU paboT B65IM3KM CKPBLITON 3N1E€KTPONPOBOAKU AEPKUTE 3J1eKTPO-
WHCTPYMEHT TOJIbKO 32 M30JIMPOBaHHbIE YacTU PYKOATKU. B npoTnBHOM cnyyae
BO3MOXHbI KOHTAKT BMHTa/LWypyna Cc NPOBOAKOWM Mo, HanpsaXXeHMeM MOXKET Bbl-
3BaTb YAap 3/IeKTPUYECKMM TOKOM Yyepe3 MeTalInyeckme 4acTn MHCTPYMEHTA.

- LleTaM oT 8 neT n cTapuwe, a TakXXe MLaM C OrpaHUYEHHbIMU PU3NYECKUMU, CEH-
COPHbIMWU UJIN YMCTBEHHBLIMU CMOCODHOCTAMU USIN HE UMeLW MM HeobxoanMMoro
onbiTa U/MNKn 3HaHWIA 3anpeLlaeTcs UCMOb30BaThb 3TO 3apsaaHOe YyCTPOMCTBO be3
MPUCMOTpPa NN MHCTPYKTaxa no TexHuke beszonacHocTu. He paspelwante AeTam
nrpaTb C YCTPOMCTBOM. 3anpeliaeTcsd O4UCTKA M 06CNy)KMBaHUe yCcTponcTBa
AeTbMM be3 npucMoTpa.

- Ucnonb3yiTe cpeacTBa MHAMBUAYaANbHOM 3aLUTbI: 3a-
@ @ LLMTHbIE HAYLLHWKMN, 3aLLUTHbIE OYKW, pecnupaTop B CNy-

yae obpa3oBaHMsa NbinnM BO BpeMsa paboTbl, 3alMTHbIE
nepyaTku npu paboTe ¢ MaTepmanaMm C LLePOXOBATON MOBEPXHOCTbIO U MpU
CMeHe paboyero MHCTpPyMeHTa.

- [1pn 3aBMHYMBAHMN B CTEHbI HEODXOANMO YUYNTbIBATb BO3MOXHOCTb 3BEHTYalb-
HOrO HaNIMYMS B CTEHE CKPbITbIX rAa30BbIX M BOASHbLIX TPYOONPOBOAOB MK 3NeK-
Tpuyeckmx kabenen.

- He oTkpbiBanTe akkyMynaTop 1M 3apsgHoe YCTPONCTBO.

- He ponyckanTte nonagaHuns B 3apsagHoOe YCTPOMCTBO MeTalIM4eCcKOoM CTPY>KKM U
Xupgkocten!

- He nonb3yntech akkymMynatopaMu, 3apsifHbIMM YCTPOMCTBAMN CTOPOHHUX MpPO-
nssogutenen!

- beperuTte akkyMynaTop oT HarpeBa, HanpuMep, 0T BO3LENCTBUSA CONTHEYHbIX JIyYen
MU orHs!

- Henb3s racutb 3aropeBLUIMNCS TNTUN-UOHHbBIN akKyMynaTop Bogon! Vicmonb3synTte
LJ15 3TOr0 NeCcoK MM NPOTUBOMNOXAapHOe NMOKpPbIBano.

- PerynapHo npoBepaunTe wtekep un kabenb. B cnyvyae nospexageHna 3ameHaunTe
MX B aBTOPM30BaHHbIX MacTepcknx CepBucHON cnyxosi.
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- CoennHeHMeM Hacafky aBTOMATMYECKOW NMoJayn WypynoB C akKyMynAaTOPHbIM
LypynoBepTOM BO3HMKAeT 0bopyaoBaHMe, Ha KOTOPoOe pacrnpoCTPaHATCS MH-
CTPYKLMM M yYKa3aHUS Mo TeXHUKe 6e30nacHocTy, AeicTByoWmMe NS aKKyMyns-

TOPHbIX LWYpPYrNnoBepPTOB.

1.3 YpoBHM WyMa
OnpegeneHHble B cootBeTcTBUM ¢ EN 60 745 Tun-
noBble 3HaYeHUSN:
YpoBeHb 3ByKkoBOro Aasnenuns Ly, =78 ob (A)
YpoBeHb MOLLHOCTUN 3BYKOBbIX KonlebaHui
Lya =89 45 (A)
Honyck Ha norpewHocTb n3mepernsa K=3 gb

/N @® BHUMAHUE

Bo3Hukawwmin npu pabore ¢ UHCTPYMEHTOM
LUYM MOXXET MPUBECTU K HapYLUEeHUIO ciyXa.

» [lpn paboTe ncnonb3yiTe 3aLWMUTHLIE HAYLLHWKM!
06wuit koadpduumeHT konebaHuit (cymma sekTo-

POB Tpex HanpaBfeHuin] paccumTbiBaeTCs B COOT-
BeTcTBuM ¢ EN 60 745:

DWC 18-2500
KoaddumumneHT ammuccunm konebaHum
(3-oceBom) a, = 2,8 M/c?
MorpelHoCcTb K=1,5m/c?
DWC 18-4500
KoadduumneHT amuccum konebaHum
(3-oceBon) a, = 3,5 M/c?
MorpelHocTb K=1,5m/c?

Yka3aHHble 3HaYeHUs ypoBHs Wyma/ Bubpaumu

— CNIy>KaT AN cpaBHEHUSA MHCTPYMEHTOB;

— MOXHO Tak>Xe MCMosb30oBaTb ANA npenBapu-
TeNbHOW OLLeHKM LIYMOBOW 1 BMBOpaLMOHHON
Harpysku Bo Bpems paboThbl;

— O0TpaXkaloT OCHOBHble 06M1aCTVM MpUMeHeHUs
3NeKTPOUNHCTPYMEHTa.

[pn Mcnonb30BaHWN MALLMHKWN B ApYrKX Lensx, ¢

3 TexHuYyecKkue XxapaKTepUCTUKM

AKKYMYnSAITOpHbIN WYypynoBepT ANs runcoKapToHa

Pabouee HanpsaxeHune

YacTtoTa BpalueHus xonocTtoro xopa*
KpyTawmit MoMeHT (Markuit / xéctkmin)
3axunMHoe npucnocobiieHne WNUHAENS
Macca (6e3 akkyMynaTopHoro)

Macca c orpaHuuuTenem raybuHsbl

(6e3 akkymynaTopHoro)

APYTUMU CMeHHbIMM (paboynMm) MHCTpyMeHTaMu
WK B CNyYae UX HeyaoBneTBopuTenbHoro obcny-
XWUBaHUS LLIYMoBas U BUOpaLMOHHAs Harpy3Kkun Mo-
ryT Bo3pactaTb. Cobntofgante 3HayeHNs BpEMEHMU
paboTbl Ha X0J10CTOM XO4Y Y BPEMEHW NEPEPLIBOB
B paboTe!

2 CuMBoOnbI

& MpenynpexaeHue 06 obuiet onacHocTy

MNpenynpexpaeHue ob obuien onacHoCTK

Cobntopante PykoBoacTBO MO akcnayaTa-
UMK/ MHCTpYKLMM!

Ncnonb3ynte pecnupatop!
Mcnonb3oBaTh 3alUUTHbIE HAYLIHWKHN!
iyl Vicnonb3ynTe 3alUMTHbIE HAYLLIHUKK!
PaboTanTe B 3aWuTHbIX NepyaTkax!

He nmeet Mecto B KOMMYHaJIbHbIX 0TX04a.

HOO®d 7 O

MowaroBas MHCTPYKLNS

Macca c HacagKon aBTOMATMYeCKOM MOJAYM LLYypymnoB

(6e3 akkymynaTopHoro)
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DWC 18-2500 DWC 18-4500
18 B 18 B
0-2500 06/MuH 0-4500 06/MuH
7/ 18 Hm 5/ 14 Hm
%" DIN 3126 /1S0 1173
1,1 kr 1,1 kr
1,2 kr 1,2 kr
1,5 kr 1,5 kr



3apsipHoe YyCTPOUCTBO TCL3
CeTeBoe HanpsxeHue (Ha Bxoae) 220 - 240 B~
YacTtoTa ceTu 50/60 Iy,
3apagHoe HanpsxeHue (Ha Bbixoge)

10,8-18 B=
BbicTpas 3apsagka makc. 3 A
Tok KOMNEeHCaLMOHHON 3apAaKu,
umnynbcHbli (NiCd, NiMH) ok. 0,06 A

Bpemsa 3apsaaku akkymynatopos BP, BPS n BPC
Li-lon 1,5 A-y, 80 %/100 % oK. 25/35 MuH
Li-lon 3,0 A-y, 80 %/100 % oK. 55/70 MuH
Li-lon 4,2 A-y, 80 %/100 % oK. 70/90 MuH
Honyctnmein gnanasoH paboumx
Temnepatyp oT -5 po +45 °C
CxeMa KOHTpoNsi TeMnepaTypbl C MOMOLLbIO
NTC-tepmuctopa

Knacc 3awuTbl @/l
AKKYMynaTopHbIN 6ok BPC 18 Li
Hanps>xkeHune 18 B
EMKocTb 4,2 Aey
Macca 0,7 kr

* ﬂ'aHHbIe no 4acCToTe BpalWeHWNd yKa3aHbl 04
MONHOCTbIO 3apPAXKEHHOI0 akKyMyndaTopa.

4 IneMeHTbl UHCTPYMEHTa

[1-11 [epxatens 6ut

[1-2] Buiknwuatens

[1-3]1 Mepeknioyatenb HanpaBaeHUs BpaLlleHUs
[1-4]1 Mepekniouatens AUTO/MAN (ABTO/MAH)
[1-5] OrpaHuuutens rnybuHsbl

[1-6] bBwur

[3-11 WwuaukaTop Ha cBeTogmoaax

[3-2] Byxra ana kabens

[3al] HacTeHHbIN MOHTaX

I/I3o6pa>|<eHHb|e MM onncCaHHble NpUHAONEXHO-
CTW He B 0b6AA3aTeNIbHOM nopagke OOoJIXKHbl BXOAUTb
B KOMMNEKT NMOCTaBKW.

l/lnmocmau,vlm HaXo4daTCd B HaydalJie pyKoBOoACTBa
no aKkcnayataunn.

5 NpuMeHeHMe NO Ha3HaAYeHUIO
MOHTa>KHbIl7I LIJypyI'IOBepT npe,u,Ha3Hal-|eH onda Hn-
>Keyka3aHHbIX paboT:

Ha3sHaueHue (Ma- | Tunbl wWypynos Tun

Tepman) ol o
5|3
N |
o | ©
olo
==
oo

MMNcoKapToHHbIE
MAUTbI Ha Ha-
NpaBnsoLWmX 13
MeTannonpoduns
(< 0,88 mM)

BeicTpo3aBopaun-
BaeMble LWypynbl C
MesnKou pe3bbon

MMNcokapToHHbIE
NAWUTBI Ha Ha-
NpaBAfaoLLIMX 13
meTannonpoouns
(< 2,25 mm)

BeicTpo3aso-
paynBaeMble
Lypynbl C caMo-
Hape3alLnm
ocTpuem

[MNCOKapTOHHbIE
NAWTbI Ha Aepe-
BAHHbIX KOHCTPYK-
Umax

BeicTpo3aBopaun-
BaeMble LWypynbl C
KpynHown pe3bbou

[MNCcoBOMOKHU-

BeicTpo3aBopaun-

CTble NJANTbI Ha
MEeTaJIJTMHECKUX N

BaeMble Lypynbl
c bpesepyownmm | x

LEePeBSAHHbIX KOH- | BbICTYynamm
CTPYKLUSAX

ACM/0CM Ha LLlypynbl no
nepeBsiHHOW KoH- | nepesy v O CI1 x
CTPYKLMN AVaM. [0 5 MM

3apsgHoe yctporcteo TCL 3 npegHa3sHayeHo

- 0A9 3apagku akkymynatopos: Festool BPS u
BPC (tun akkymynatopa - NiMH, NiCd, Lilon -
pacrno3Haértcs aBToMaTnyecku.)

- TOMbKO AN UCNOJSIb30BaHMS BHYTPU MoMelle-
HUW.

AN
AN

MHCTpYMEHT CKOHCTpYyMpOBaH Asia npo-
deccroHanbHoOro MpUMeHeHMs.
OTBETCTBEHHOCTb 3a MCMO/b30BaHWeE He
MO Ha3HaYeHMIo HeceT NoJsib30BaTelb; Clo-
[a TakXKe OTHOCATCA Cllydamn OUTENbHON
3KCMyaTauumn B MPOMBbILLIEHHOM MPOMn3-
BOACTBE (KaK CliefcTBME 3TOTO MNOBPEeX-
LLeHUs U M3Hoc).

6 Bsop B 3kcnnyaTauuio
6.1

A

byxta ans kabens 3apspHoOro ycrpoum-
crBa [3-2]
MNepen NoakIOYEHMEM MOMHOCTLIO pas-
MoTanTe kabenb 13 nasa.
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6.2 3aMeHa akKkyMmynsTopa
BbiHMMaHue akKymynsaTopa [2A]

YcTaHoBKa akkyMynsitopa [2B]
® AKkyMynFTOp NpM NocTaBke cpasy rotos K pabo-
Te. Ero noasapsaka Bo3MoxHa B ioboe Bpems.

6.3  3apsapka akkymynsatopa [3]
Csetoauop (CL) [3-1] 3apaaHoro ycTpoitctsa no-
Ka3biBaeT paboyee COCTOSHME YCTPOICTBA.

—@= -——— C[, xenTbiii - roput Henpe-
pbIBHO
3apsgHoe yCTPOMCTBO rOTOBO K

aKcnayaTaunu.

=== C]], 3eNIleHbIN - YacTo MUraeTt
AKKYMynsiTop 3apsi>aeTcs Mak-
CUMaNbHbIM TOKOM.

== == C]], 3eNleHblil - peAKo MUraer
AKKyMynaTop 3apskaeTtcs no-
HUXEHHbIM TOKOM, JIUTUEBO-
MoHHble akkymynaTopsbl (Lilon)
3apsixatotcs Ha 80 %.

e==== CJl, 3eNeHbli — FTOpUT Henpe-
pbIBHO

[Npouecc 3apsankn 3aBepLUéH
MW He 3anyLleH, Tak Kak TeKy-
WM YPOBEHb 3apsAAKM COCTaB-
naet 6onee 80 %.

C/l, KpacHbIX - rOpUT Henpe-
pbIBHO

TemnepaTypa akkymynaTtopa
npeBbllaeT AONYCTUMOE 3Ha-
YyeHue.

/N[]] === Ch, kpacHbIft - MUraeT
Obwwnn nHankaTop Hemcnpas-

HOCTW, Hanp. HenpaBWbHOE 3a-
MblKaHWe KOHTaKTOB, KOPOTKOe
3aMblKaHue, HencnpaBHOCTb
aKKyMynsiTopa u T. 4.

[ [=1

7 Hactpoika Ha UHCTPYMEHT

@ HaCTpOVIKa OO0JKHA BbIMOAHATLCA TOJIBKO MPU
COCTOAHWM CTATUCTUYECKOTo CMNOKOMCTBUSA aK-
KyMyNSiITOPHOIO LWypynoBepTa v byaeT 3aperu-
CTpMpoBaHa [aKLI,eI'ITOBaHa] TOJIbKO Nnocne HOo-
BOro 3anycka.

7.1 TlepeknioyeHue HanpaBneHUs BpaLleHUN
[1-3]
[NepekntoyeHne NepektoyaTens cnpaBa HaneBo
= BpallleHne BMNpaBgo;
[NepekntoyeHne NnepekstoyaTens cieBa Hanpaso
= BpallleHune BNeBoO.
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8 3a)xaTue MHCTPYMEHTA U3 fepkaTe-
na ourt

8.1 [Oepxatenb 6ur
Hepxatens buta no3sonsaeT bbICTpyto 3aMeHy buT.

/N (O BHUMAHKE

Mpu cMeHe paboyero MHCTPYMEHTA cyLllecTBYeT
ONacHOCTb NOJIy4eHUS TpaBMbl!
» cnonb3ynTe 3awmnTHbIE NepyaTku!

YcTaHoBKa fep)xatens buta

» lNepekntouatens [1-4] yctaHoBUTe B nonoxe-
Hue MAN (MAH].

» [Nepxatenb 6uta [4-2] yctaHoBUTE B WecTu-
rpaHHoe oTeepcTue wnuHaena [4-4] sctaBus
ero [0 ynopa.

» 3akpenuTe 6ut [4-3] B nepxatene.

» [Mocnie 3TOro yCTaHOBUTE Ha peflyKToOp OrpaHu-
4yuTenb raybuHbI Tak, Kak onMcaHo B NyHKkTe 9.2.

CHaTHe pepxaTtens burta

» CHuMUTe orpaHnyuTenb rnybuHbl cnocobom,
KOTOPbIV OMMCaH B NyHKTe 9.2.

» [lepxaTtenb cuion BbITalWmUTe U3 OTBEPCTUSA
WnuHaens.

8.2 C(CwMmeHa byTa

Onsa cmeHbl 6uTa [1-6] MoxeTe npuMeHnTL orpa-

HUuuTenb rnybuHsl [1-51.

» OrpaHnynTens rnybuHbl HageHbTe Ha but (cMo-
Tpum puc. [4b] ).

> 3aKk/IMHMBaAHMEM orpaHuuuTens rnybuHbl Ha
61Te U OAHOBPEMEHHbIM TAHYLLIMM yCUneM 6uT
MOXHO BbITalLWTh.

» [Nocne 3T0ro ycTaHOBUTE B AepXaTesb HOBbIN
our.

9 BBopg B 3KCnNyaTauuio U 3KcnayaTa-
uua

9.1 BkawyYeHue u BbiKOYEHUE

® HaxaTtnem Bcero nuwb BoiktoyaTena [1-2],
BKJIDYEHME aKKYMYNSTOPHOro LIypynoBepTa
He Npon3onaeT — 3To He ABnseTcA AedeKToM
3/1IeKTPOUHCTPYMEHTaA!

® lMocne 3aBMHYMBaHMA Wypyna Ha Tpebyemyio
rnybrHYy aKKyMynaTOPHbIV LUYPYyNOBEPT BbIKI10-
ynTCca cam!

BknioyeHne aKKyMynsiTOpHOro wwypynoBsepTa
MOXXHO A0CTMYb HECKONIbKMMM crnocobaMu:

a)
» Mepeknioyatenem [1-3] yctaHoBuTe BpaleHue
wnunHogena BﬂpaBO.



» MNepexntoyatens [1-4] yctaHoBuTE B nonoxe-
Hue MAN (MAH].

» Bkitounte akkyMynaTOpPHbIN LYpPynoBepT Bbl-
knoyaTenem [1-2] n ogHoBpeMeHHO Npuxm-
MaiTe 6UT K Lypyny.

Boikntouatenem [1-2] MoxHo 06opoTbl naasHo

perynuposarb.

6)

» Mepekntoyatenem [1-3] yctaHoBuTe BpalyeHne
WNUHAENs BNpaBo.

» MNepexntoyatens [1-4] yctaHoBuTE B nonoxe-
Hue AUTO (ABTO). BkntoyeHue wypynosepTa
LOCTUTHEeTe npmxaTneM buTa K wypyny.

HeT HeobxogmMmocTy BkJItOYaTh BbikJtoyaTens [1-

2]. MakcumManbHble 060pOThI yCTaHaBAMBAKOTCS

aBTOMaTUYeCcKu.

B)

» MNepeknioyatenem [1-3] yctaHoBWTe BpaLLeHme
WNWHOENS BNEBO.

» [lTocne BkIOYEHUS aKKyMYNSTOPHOMO LWYpYmno-
BepTa, kitouute BbikaovaTens [1-2]. Mepe-
kntoyatens MAN/AUTO (MAH/ABTO] [1-4]
Haxo4WUTCS B MPOU3BOJIbHOM NMO3UL UK.

Boikntouatenem [1-2] MoxxHO 06opoThl NnaBHo

perynmposaTb.

® Ecnu nepekntoyatenem [1-3] yctaHoBneHo Bpa-
LLleHWe BNEBO, LWYPYNOBEPT MOXHO 3aNyCTUTb
TOJIbKO HaXkaTueM Bbikto4aTens — bes gonon-
HUTENbHOMO AaBneHns Ha buT!

® [lns BbIBMHYMBAHWS LWYPYNOB, CHUMATb orpa-
HU4YnTEenb rnybuHbl He obazaTenbHo!

9.2  OrpaHuyuTenb rnybuHbl

BpaweHnemM orpaHnumTens rnybrMHbl MOXHO ycTa-
HOBWTb rNybWHY 3aBMHYMBAHUS — CMOTPUM pUCY-
Hok [5]. TouHocTb ycTaHOBKM paBHa NpUMeEPHO +
0,1 MM.

BpaweHune Bneso = yBenn4yeHune rnybuHbl
3aBUHYMBaHMA Wypyna

= yMeHblUleHune rnybuHsbl
3aBUHYMBaHMA Wypyna.
[Nocne HacTporkun rnybuHbI, 3aBUHTUTE, C LLESbIO
NpoBepKK, O4MH LWypyn u rnybuHy noperynupynTe.

BpaweHue BnpaBso

YcTaHoBKa orpaHuuyuTens rnyb6uHbl

» YctaHoBUTe orpanmunTtens rnybuHbl [4-1] Ha
kopnyc peaykTtopa [4-5] Tak, 4To6bl OH CAbILLIK-
MO CTasl Ha MecTo.

CHATUe orpaHMumnTens rnybmHbl
» [1pUIOXKEHHBIM YCUIIMEM CHUMUTE OrpaHnNyYn-
Tenb rNybuHbI C Kopnyca peaykTopa.

9.3 Kployok pns 3aBeLIMBaHUSA U 3aXKUM Ans
KpenneHUs Ha peMeHb

Mpwu nomowwm 3axmma [6-1], wypynosept MoxeT
BbITb BpeMeHHO NpukpeneH K paboyen ogexae.
Mpumenns bonTbl [6-2], 3a3xnM MoxHO npukpe-
MWUTb K 1€BOW MW NPaBO CTOPOHE aKKyMynATop-
HOro LWypynoBepTa, 4To NpefocTaBnseT yaobcTso
npw paboTe NpaBon MNn NeBOM PyKOM — CMOTPUM
puc. [6].

AKKYMYNATOPHbIW LWYpynoBepT 0bopya0BaH Kpoy-
koM [7-1], koTopbiit, B cnydae HeobxoanmocTy,
CNYXXWUT ON19 3aBeLUNBaHNS 3NeKTPOMHCTPYMEHTA.
Kptouok, npu nomoum 6ontos [7-2], moxeT 6biTh
NPUKPEenIeH K NpaBon UK 1eBON CTOPOHEe akKy-
MyNSTOPHOro WypynosepTta — cMoTpuM puc. [71.

9.4 Hacaagka pns aBToMaTU4YeCcKoM nopauum
Wwypynos

Hacapka ons aBToMaTnyeckon nmogaym Lypynos

no3BosieT HenpepbiBHYO paboTy, 6e3 nnWHmX

nepepbIBOB.

YcTaHOBKa HacaAKu AN aBToMaTU4YeCKou no-

Aayu Wypynos

» CHayana cHMMUTE orpaHuymTenb rnyouHbl [4-
11, nepxatens 6mT [4-2] n 6UT Tak, kak onmcaHo
B NyHKTe 8.

» Mepekntovatens [1-4] yctaHosuTe B nonoxe-
Hue MAN (MAH].

» but [8-1] ycTaHoBUTE B WecTUrpaHHoe 0TBEP-
CTVe WnuHAens, BCTaBMB 0 ynopa.

» [Nocne aToro ycTaHOBMTE Ha KOpPMNyC peayKTopa
HacaAky AN aBTOMAaTUYeCKOW MOAauu Lypy-
nos.

» YcTaHoBKa Hacagku A9 aBTOMaTU4yeCckon no-
[ayu LWypynoB Ao/mKHa 6biTb BbIMOMHEHA TaKk,
4yTobbl HacazKa ciblWKMO 3aLuna B 6obbILLKy Ha
Kopnyce pefykTopa.

» Hacanky ons aBToMaTMyeckor Nojayu Wypynos
MOXHO No3unumnoHupoBatb no 30°.

CHATMe HacaaKu AN aBTOMaTUYeCKOMW noaayu

lypynoBs

» Hacanky ons aBToMaTMyeckor Nojayu Wypynos
OCTOPOXHO CHUMEM C Koprnyca pefykTopa, npu-
MeHWUB bonbluoe TAroBoe ycmnue.

HacTpoika anuHbI Wypynos

» HaxaTvem Ha kHonky [9-1] MoxHo BbIABMIaTH
M 3aABuUraTbh orpaHuumTens rnybuHbl [9-2] un
3TMM HacTpouTb TpebyeMyto ANNHY LLYPYNOB.

HacTpoeHHyto aanHy LWypynos onpegenunte Ha 6o-

KOBbIX CTOpoHax orpaHuyutens [9-31.

3aknagKa NeHTbl € Wypynamm
» Jlenty ¢ wypynamm [10-3] cHavana npoTtaHem
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HWXHUM HanpasAsioWUM YCTPONCTBOM Ha-
Cafiku /15 aBTOMaTMYeCKOM Nojayn LWypynos,
Aanee HanpasnsoLWUM yCTPOWCTBOM KapeTkHu,
roe wypyn bynet ctabunusmpoBaH B pabouem
MOSIOXKEHUW.

Jlerko nmoTaHyB 3a NeHTy C wypynamu, ybegm-
Tecb B TOM, 4YTO JleHTa 3anoxeHa besonacHo.
MpoBepbTe, ecnv NepBbIV LWYypyn HaxoauTCs B
0CMW 3aBUHYMBaHMUSA — cMoTpuM puc. [10].
HeobxoauMyto rnybuHy 3aBMHYMBAHWUS Ha-
cTpoiTe perynstopom [10-1].

BpalueHveM BNpaBo, LWypynbl 3aBUHYNBAIOTCS
rnybxe, BpalleHveM BieBo — rybuHa 3aBUH-
4yMBaHUS yMeHbllaeTcs. Ha ykasaTene npeg-
BapuTesbHomn HacTpoiikn [10-2] MoxHo onpe-
LEeNNUTb aKTyasbHYI0 MO3ULMI0 HAaCTPOKMN.

[Mocne HacTpoMKM yCTaHOBUTE OAMH LLYpYyn ANs
NpoBepkK, a B c/iy4yae HeobxoaMMOCTH, peryns-
Topom [10-1] BbINONHWTE BOHACTPOWKY rNybUHBI
3aBMHYMBaHNA. Kax[oe M3MeHEeHNe HaCTPOMKM
COOTBETCTBYET MepeMeLLEeHNI0 OrpaHnynTeNs Ha
+ 0,1 MM,

® PexkomeHzyeM BbINOMHATL ONepaLum 3aBUHYM-

BaHWS B aBTOMaTUYECKOM PEXUME — CMOTPUM
nyHKkT 9.1 6).

YCTpaHeHMe NeHTbl
> VCTpaHeHme NNEHTbI BbIMOJIHAETCA BCEro Jinlb

BbITaCKMBaHMEM B HanpasfeHumn BBepx (puc.
[11] @), wnn HaxaTueM pblyaxka nogaum c
O4HOBPEMEHHbIM BbITaCKMBAHNEM JIEHTbI B Ha-
npasnenunu BHu3 (puc. [111 @).

10 YkasaHusa gns pabotbl
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Hacagky pns aBToMaTM4YeCcKoW NoAayv LWypynos
3anpelleHo aepxaTb B 0bnactu orpaHnymTens
rnybuHbi!

Kaxpae posaTtarveBaHue wypyna [OJIKHO ObITb
MOMIHOCTbIO 3akoHYeHo. [1pepBaHHOe fo3aTArn-
BaHMe unu ocnabneHne NpuUXKMMHOI0 yCUans Bo
BpPeMs [03aTArMBaHUS, MOXET NPUBECTU K He-
YL0BIEeTBOPUTENbHON GYHKLMK LWypyrnoBepTa.

JleHTbl c 3anacHbIMU wypynamMmu paspeLlleHo 3a-
MEHATb TOJIbKO MPW BbIKNTOYEHHOM LWypynoBep-
Te.

Hun B KoeM C/lydae He VICI'IOJ'Ib3yl7ITe Hacaaky ongd
aBTOMaTMYyeCKomn nogayun wypynoB MHa4de, 4em
OMMCaHo B 3TOM MHCTPYKUWW MO aKCnJiyaTaunn.

[pUMeHsaNTe TONbKO OpPUTMHAaNbHbIE 3aBUHYM-
BatoLLMe BUTHI.

[pUMeHsaNTE TONbKO OPWUIMHANbHbLIE JIEHTbI C
Lypynamum.

JleHTbl C WypynamMu Bcerga xpaHuTe B Opuru-
HaJIbHOM ynakoBKe.

Bcerpa pabotante B npaBoM yriay, NpoTuB Npu-
Kpennsemoro nucra.

06cny>kuBaHMe HacaAKU aBTOMaTUYECKOM Nno-
Aauyu Wwypynos

Hacapgka aBToMaTuyeckon nogayuv Lypynos, B
CyLLHOCTH, He TpebyeT HMKakoro obcnyXXnBaHums.
Mocne ANNTENbHOrO UCMONbL30BaHMA Hacagkw,
pekoMeHyeM ee BblYMCTUTb CKaTbIM BO34YXOM.
Hacapka pns aBToMaTuyeckow nojayu Lypynos
[0/KHa BblTb CMa3aHa B 30He HanpasAstoLLeN
kapetku (cm. puc. [12b]).

Mepep ounLLeHVeM, HACaAKy aBTOMATUYECKON NO-
[,a4U LLYpYnoB AeMOHTUPYITe cNocoboM, KOTOpbIN
OnucaH B NPeALLecTBYOLWMNX NYHKTaX.

[Nepen 04MCTKOM YAANUTE U3 HAacafKM aBToMaTye-
CKOW Nojayn NIeHTy € Wypynamum Tak, Kak OnmMcaHo B
pa3gene YCTpaHeHuWe NeHTbl.

Hacapky aBToMaTMyeckon Nogaym LypynoB CHU-
MUTE C aKKyMyNSiTOPHOTO LLypyrnoBepTa.

CHATMe KapeTKu

1.

OrpaHuyutens rny6unsl [9-2] spasute B
Kopnyc Tak, 4tobbl kHonka appetupa [12-1]
Bblia Ha ypOBHE METKM /19 AeMOHTaXa KapeTku
[12-2] - cmoTpum puc. [12a].

2. Haxwmute kHonky appetupa [12-1] v onHoBpe-

MEHHO BbITaLLMTE KapeTKy 13 HacafKu aBToMa-
Tyeckoi nogaum - cmotpum puc. [12bl.

3. Haxmure kHonky [9-1]1 v ogHoBpeMeHHO o0cBO-

BogunTe orpaHnunTeNb MY6UHBI — CMOTPUM pUC.
[12c].

CHsTHe pPbl4aXkKa nogayu

1.

Haxmute kHonky [13-1] u ogHoBpeMeHHO ee
BblABUHbLTE — cMOTpuM puc. [13al.

2. OcsoboxpaeHHyto kHonky [13-11 (puc. [13b]) c

pbldaxkoM nogauv [13-21 v npyxuHon [13-3]
nssnekute ns kapetku (puc. [13cl).

Kaxayto netanb Bolunctute, fedekTHbie Uan n3-
HOLUEHHble AeTanu 3aMeHUTe, U CMOHTUPYWTE B
obpaTHOM nmopsake.

/N BHUMAHME

Mpu o6paTHOM MOHTa)ke pblYa)kKka nogayu B
KapeTKy, 06paTuTe BHUMaHUe Ha NpaBUJIbHYI0

YCTaHOBKY NPY>XMHKM KHonku [13-3] B pblyakke

nopayun. HenpaBunbHas ycTaHOBKa MOXKET CTaTb
NPUYUHOM HepaboTocnocobHOCTM NOAAYM NEHT.

3BYKOBbIe CUTHanNbl
B cnepyrwmx cnydyadax pa3garoTcd 3ByKOBble CUT-
Hanbl N Apenb BblKlOYaeTCA:



PaspsiXeH akkyMynsTop nnm
Lpenb paboTaeT c neperpysKoi
e CMeHUTe aKKyMynaTop.

* YMeHbLUWNTE Harpy3Ky Ha Apesb.

1)

MNCK

Hpenb neperpeta
e [locne oxnaxpeHnsa gpenu
MOXHO CHOBa NPUCTynaThb K pa-

boTe.
[leperpet nnu HeucnpaBeH nun-

TMEBO-NOHHbIN aKKyMynaTop

e [IpoBepbTe pabotocnocobHocTb
MpW OCTbIBLUEM aKKyMynsaTop C
MOMOLLbIO 3apSALHOM0 YCTPOM-
cTBa.

1)

MNCK MUCK

1)

MUCK NMNCK NMNCK

11 06cny)xuBaHue 1 yxop,

/N /A\ NPERYNPEXAEHVE

OnacHoCTb Hec4acTHOro cny4as, yaapa TOKOM
» [Nepepn HavanoM nwbbix paboT no yxomy u
TEXHUYECKOMY 00CNY>XMBAHUIO MHCTPYMEHTA
BCerga BblHMManTe akKyMynsaTopHbIn bnok!
» Jliobble paboTbl N0 06CcNy>KMBaHMIO M PEMOH-
Ty, TpebytoLme oTKpbITUSA KOoprnyca ABUratens,
MOTYT MPOBOAMUTLCH TONBKO B aBTOPU3NPOBAH-
HblX MacTepcknx CepBrcHon cnyxbbl.
. CepBucHoe obcny)xusaHue U peMoHT
¥} | ToNbKo Yyepe3 GUPMy- U3FOTOBUTENS UK
B HaLLUWMX CEPBMCHbIX MAacTEPCKMX: agpec
bavkanwen MacTepckom CM. Ha
www.festool.com/Service
Ncnonb3ynTe TONbKO OpUrMHasbHble 3a-
nacHble yactn Festool! N2 onqa 3akasa Ha:
www.festool.com/Service

EKAT

CobniopgaiTte cnegyrme yKasaHus:

- CJ'Ie,EI,VITe 33 YMCTOTOM BEHTUNALMNOHHbIX NMPO-
pe3e|7| Ha 2N1eKTPOUHCTpyMeHTEe U 3apdALHOM
yCTpOVICTBe ond obecneyeHus oxnaxpgeHuq.

- CnepuTe 3a YACTOTOW COEAMHUTENbHbBIX KOH-
TaKTOB Ha 3/1EKTPOUHCTPYMEHTE, 3apsiLHOM
YCTPOWMCTBE M akKyMynsaTope.

YKasaHus, KacaloLumecs akKyMynsiTopoB

- XpaHWTEe NHCTPYMEHT B CYXOM, MPOXSIafHOM Me-
cTe npu TemnepaTtype mexay 5 °C n 25 °C.

- [lpepoxpaHsamnTe akKyMynaTopbl 0T BO3LENCTBUS
BNarun, BoAbl 1 BbICOKMX TeMnepaTyp.

- He octaBnanTe paspsikeHHble akKyMynsaTopbl
B OTKJIIOYEHHOM OT CETM 3apsALHOM YCTPONCTBE
ponblue, yeM Ha Mecql,. OnacHocTb rnybokoro
paspsaga!

- [lpn pAnTENBHOM XpaHEHUM NMUTUNA-NOHHBIX aK-
KyMynaTopos 6e3 ncnonb30BaHNS OHW LOJKHbI

6biTh 3apskeHbl Ha 40 % (ok. 15 MuH noasa-
paaKu).

- [ns npepoTBpalLeHMs onacHOCTU KOPOTKOTO
3aMblKaHUWs aKKyMynsTop He0bX04MMO XpaHUTb
B NMpuiaraeMomn ynakoBke.

- 3aMeTHOe coKpalleHue BpeMeHn paboTsl nocse
3apsiAkuM yKa3biBaeT Ha HE0BXOANMMOCTb 3aMeHbI
aKKyMynsTopa.

12 TpaHcnopTUpoBKa

3KBMBaNEHTHOE KONIMYECTBO INTUSA B IMTUEBO-
MOHHOM akKyMYNATOpe HaXo04UTCS HUXe COOTBET-
CTBYIOLLMX NpefesbHblX 3HaYeHW 1N NpoBepseT-
ca B cooTBeTCTBUM C pykoBogcTeom OOH ST/SG/
AC.10/11/PeBto 3 vactb lll, nogpasaen 38.3. Mo-
3TOMY NTIUTUEBO-MOHHbIV aKKYMYNATOP, HU OTAENb-
HO, HW YCTaHOBJIEHHbIV B Apesib, He NoanagaeT nog
HauMoHabHble U MexayHapoaHble TpeboBaHUS K
onacHbIM rpy3am. OgHako TpeboBaHUs K ONacHbIM
rpy3aM MoryT UMeTb CWUJly NPy TPaHCNOPTUPOBKE
HEeCKOMbKNX akkymMynatopoB. B 3ToM cnyuyae He-
06X04MMO BbINONHUTL CNeunansHble TpeboBaHums.
MNoppobHyto nHdopmauuio ana Esponenickoro Co-
032 MOXHO HanTy B ocobom npegnucaHum ADR
230.

13 OnacHoCTb AN OKpy)awLien cpe-

Obl

He BblbpacbiBaTe UHCTPYMEHT BMecTe ¢ bbITo-
BbIMU oTxofaMu! ObecneybTe bBesonacHy ang
OKpYy>KatoLLen cpefbl yTUAN3aLNI0 MHCTPYMEHTOB,
ocHacTku n ynakoBku. Cobniogante gencraytowime
HauMoHanbHble Npeanucanms!
Tonbko ansa EC: cornacHo EBponenckon onpekTmee
2002/96/EG oTcny>xuBLUME CBOW CPOK 3/1€KTPOUH-
CTPYMEHTbI AOMKHbI YTUIM3UPOBATLCS OTAENBHO OT
LPYrvMx OTXOLO0B HaNpaBNATbCA Ha 3KONOrMYeCcKu
Be3onacHyto yTnnusauuio.
CpnaBaiiTe OTCNY)XUBLUME CBOW CPOK MJIM HEMUC-
npaBHble aKKYMYNATOPbI B CNeLMann3npoBaHHyo
TOproBJto, CepBUCHYt0 cny>by Festool unu B npep-
MMCaHHble rocyapcTBOM npeanpuaTmsa no cbopy,
YHUUTOXEHMUIO, 06€3BpEXMNBAHMIO U YTUAM3aLMHK
0TX0[10B. (cobnoganTe gencTeyoLmMe HaLUOHab-
Hble npeanucanus). Mpu Bo3BpaTe akKyMyaaTopbl
LOJIKHbI HAXOAUTHLCSA B Pa3psiXKEHHOM COCTOSHUM.
Tak akkymynsaTopbl nogBepratoTcs nepepaboTtke B
yCTaHOB/IEHHOM MOpPSIAKe.
Tonbko gnga EC: B cooTBeTcTBMM € EBponenckom
anpekTusoit 91/157/EWG HencnpasHblie Uamn oT-
CNYXXMBLUME CBOW CPOK akKyMynsaTopbl/baTapeu
nogniexart BTOpMYHOM nepepaboTke.
MHdopmMauusa no gpupektuse REACh:
www.festool.com/reach
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14 [Jexknapauus cootBeTcTBus EC

AKKYMYNATOpPHbIN WypynoBepT CepuitHbIN

ANS rTMNCOKapTOHa Ne
DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

lop mapkunposku CE: 2013

C ncknoynTenbHON OTBETCTBEHHOCTbIO Mbl 3a-
SIBNISIEM, YTO HacTosILLLee U3aenme CoOOTBETCTBYET
cnegyoLwmMM HopMaM UM HOPMaTUBHbBIM AOKYMEH-
TaM:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/UE, EN 55014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

3apsigHoe yCTpOMCTBO
TCL 3
log mapkumpoBku CE: 2013

CepuitHbii N2
10002345, 10004911
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C WCKIOYNTENIbHON OTBETCTBEHHOCTHIO Mbl 3a-
ABJISIeM, YTO HacTosLLee U3fenne COOTBETCTBYeT
CnefyoLLIMM HOpMaM UM HOPMATUBHbLIM LLOKYMeH-
Tam:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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Dr. Martin Zimmer

PykoBoautens oTaena nccnepoBaHuii n paspabo-
TOK, TeXHUYECKOW [OKYMeHTaLuMm

2013-04-15



Originalni navod k pouziti @

1

Bezpecnostni pokyny

1.1 VsSeobecné bezpecnostni pokyny

Vystraha! Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a instrukce.
Chyba pri dodrZovani varovnych upozornéni a instrukci mdze zpUsobit zasah

elektrickym proudem, pozar a/nebo vazné zranéni.

Vsechny bezpecnostni pokyny a instrukce uschovejte, abyste je mohli pouzitiv
budoucnosti.

Pojem ,elektrické naradi”, pouzivany v bezpeénostnich pokynech, se vztahuje na
sitové elektrické naradi (se sitovym kabelem) a na akumulatorové naradi (bez
sitového kabelu).

1.2 Bezpecnostni pokyny specifické pro dané naradi

Pokud provadite prace, pri kterych mize Sroub narazit na skryta elektricka ve-
deni, drzte naradi pouze za izolované plochy rukojeti. Pokud se Sroub dostane do
kontaktu s vedenim pod napétim, mohou se pod napétim ocitnout i kovové Casti
naradi, coz mize mit za nasledek zasah elektrickym proudem.
Tuto nabijecku mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, sen-
zorickymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a vedomosti
pouze pod dohledem, nebo pokud byly zasvéceny do bezpecného pouziti pristroje a
chapou hrozici nebezpedi. Déti si s pristrojem nesméji hrat. Cisténi a uZivatelskou
udrzbu nesmi provadét déti bez dohledu.
Pouzivejte vhodné osobni ochranné pomucky: ochranu
@@ sluchu, ochranné bryle, respirator pri cinnostech, kdy
dochazi ke vzniku prachu, pracovni rukavice pri opraco-
vavani hrubych materiald nebo pri vyméné nastroje.
Pri Sroubovani do zdi je nutno dbat na eventualni plynové a vodovodni trubky a
dale elektrické kabely.
Akumulator a nabijecku neotevirejte!
Chrante nabijecku pred kovovymi predméty a ¢asticemi (napr. kovovymi $ponami]
a kapalinami!
Nepouzivejte jiné akumulatory a jiné nabijecky!
Akumulator chrante pred horkem, napr. také pred trvalym slunecnim zarenim
a ohném!
Horici lithium-iontové akumulatory nikdy nehaste vodou! Pouzijte pisek nebo
hasici deku.
Kontrolujte pravidelné sitovou zastrcku a kabel a pri poskozeni je nechte vymeénit
v autorizovaném zakaznickém servisu.
Spojenim zasobniku a akusroubovaku vznika zarizeni, pro které plati bezpec-
nostni predpisy a a pokyny pro akusroubovak.
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1.3 Hlucnost a vibrace
Hodnoty zjisténé dle EN 60 745 jsou typicky:

Hladina akustického tlaku L, = 78 dB (A)
Hladina akustického vykonu Ly, = 89 dB (A)
Nepresnost méreni K=3dB

/N @ Pozor

Vdechovany prach muze poskodit dychaci cesty.
» V pripadé prasnych praci noste respirator.

Celkové hodnoty vibraci (soucet vektora tri sméra)
Zjigténé podle EN 60 745:

DWC 18-2500
Hodnota vibraci (3 osy)
Nepresnost méreni

DWC 18-4500
Hodnota vibraci (3 osy) a, = 3,5 m/s?
Nepresnost méreni K=1,5m/s?

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlu¢nost)

- slouZi k porovnani naradi,

- jsou vhodné také pro predbézné posouzeni za-
tizeni vibracemi a hlukem pri pouziti naradi,

- vztahuji se k hlavnim druhdm pouZiti elektric-
kého naradi.

a, =2,8m/s?
K=1,5m/s?

3 Technické udaje
Akusroubovak pro sadrokarton
Napéti motoru

Otacky naprazdno*

Kroutici moment (mékky/tvrdy)
Upnuti nastroje ve viretenu
Hmotnost (bez akumulatoru)

Hmotnost s hloubkovym dorazem (bez akumulatoru) 1,2 kg

Hmotnost se zasobnikem (bez akumulatoru)

Nabijecka TCL 3
Sitové napéti (vstupni) 220 - 240V ~
Sitova frekvence 50/60 Hz
Nabijeci napéti (vystupni) 10,8-18 V=
Rychlonabijeni max. 3 A
UdrZovaci dobijeni pulzni (NiCd, NiMH])

cca 0,06 A

Doby nabijeni pro akumulatory BP, BPS a BPC
Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 % cca 25/35 min
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 % cca 55/70 min
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 % cca 70/90 min
Pripustny rozsah provozni teploty-5 °C az + 45 °C
Sledovani teploty pomoci odporu NTC

Trida bezpecnosti @/l
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Ke zvydeni mlze dojit pri jiném pouZiti, s jinymi
nastroji nebo pri nedostatecné udrzbé. Vezméte
v Uvahu cas, kdy naradi bézi na volnobéh a kdy je
vypnuté!

N

Symboly

Varovani pred vSeobecnym nebezpecim

Nebezpeci Urazu elektrickym proudem
Prectéte si navod/pokyny!

Pouzivejte respirator!

Noste chranice sluchu!

Pouzivejte ochranu oci!

Noste ochranné rukavice!

Nepatri do komunalniho odpadu.

HOO®d>P

Upozornéni, rada

DWC 18-2500 DWC 18-4500
18V 18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14Nm
"+ DIN 3126 /1S0O 1173
1,1 kg 1,1 kg
1,2 kg
1,5 kg 1,5 kg
Akumulator BPC 18 Li
Napéti 18V
Kapacita 4,2 Ah
Hmotnost 0,7 kg

* Udaje ohledné otacek jsou s plné nabitym aku-
mulatorem.

4 Ovladaci prvky

[1-1]1 Zasobnik bitd

[1-2] Spinac

[1-3]1 Prepinac chodu vpravo a vlevo
[1-4]1 Prepinac AUTO/MAN

[1-5] Hloubkovy doraz

[1-6] Bit



[3-11 Kontrolka LED

[3-2]1 Navijak kabelu

[3al] Upevnénina sténu

Vyobrazené nebo popsané prislusenstvi nemusi
byt soucasti dodavky. Uvedené obrazky se nacha-

zeji na zacatku navodu k pouziti.

5 Ucel pouziti

Montazni Sroubovak je urcen pro nasledujici pra-
ce:

Hlavni pouziti Typ $roubu Typ
o o
o o
NS
22
olo
=2
o|bo

Sadrokartonové Rychlomontazni

desky na kovové | stavebni Srouby s y

profily jemnym zavitem

(< 0,88 mm)

Sadrokartonové Rychlomontazni

desky na kovové | stavebni Srouby s y

profily navrtavacim hro-

(< 2,25 mm) tem

Sadrokartonové Rychlomontazni

desky na drevéné |stavebni Srouby s X

konstrukce hrubym zavitem

Sadrovlaknité Rychlomontazni

desky na kovové | stavebni Srouby y

a drevéné kon- pro sadrovlaknité

strukce desky

Drevotriskoveé Vruty do @5 mm

desky/0SB pro y

drevéné kon-

strukce

Nabijecka TCL 3 se hodi

- pro nabijeni akumulatord: Festool BPS a BPC

(automaticky se rozpozna NiMH, NiCd, Li-lon],
- jen pro pouziti ve vnitrnim prostredi.
& Pri pouziti v rozporu s urcenym ucelem
nese odpovédnost uzivatel; patri sem také
nepretrzity prdmyslovy provoz.

6 Akumulator

6.1 Navijeni kabelu nabijecky [3-2]
& Pred uvedenim do provozu je nutné cely
kabel odvinout z prohlubné.

6.2 Vymeéna akumulatoru
Vyjmuti akumulatoru [2A]
Nasazeni akumulatoru [2B]

® Akumulator je pri dodani ihned pripraveny k
pouziti a lze ho kdykoli nabijet.

6.3  Nabijeni akumulatoru [3]

Kontrolka LED [3-1] nabijecky indikuje prislusny

provozni stav nabijecky.

—@- - LED:Zluta -svititrvale

Nabijecka je pripravena k pro-

vozu.

=== LED zelena - rychle blika
Akumulator se nabiji maximal-
nim proudem.

[= 1 === LED zelena - pomalu blika
Akumulator se nabiji omeze-
nym proudem, lithium-iontovy
akumulator je nabity na 80 %.

=== LED zelena - sviti trvale

Nabijeni skoncilo, nebo se uz

znovu nespusti, protoze aktual-

ni stav nabiti je vyssi nez 80 %.

LED cervena - sviti trvale

Teplota akumulatoru prekrocila

pripustné mezni hodnoty.

LED cervena - blika

Indikace obecné chyby, napr.
nedokonaly kontakt, zkrat, vad-
ny akumulator atd.

[ [T

JAYRR

7 Nastaveni na naradi

® Nastaveni by méla byt provadéna pouze za kli-
du stroje a budou zaregistrovana (akceptovana)
az po novém spusténi.

7.1  Prepinani sméru otaceni [1-3]

Prepinac zprava doleva = chod vpravo;

prepinac zleva doprava = chod vlevo.

8 Upnuti nastroje, zasobniku

8.1 Drzak bitu
Drzak bitu umoznuje rychlou vyménu bitd.

/N (D pozor

Pri vymeéné nastroje hrozi porezani!

» Noste ochranné rukavice!

Montaz drzaku bitu

» Prepinac [1-4] nastavte do polohy MAN.

» Drzak bitu [4-2] nasadte na doraz do Sesti-
hranného otvoru vretena [4-4].

» Do drzaku upnéte bit [4-3].

» Poté nasadte na prevodovou skrin hloubkovy
doraz jak je popsano v bodé 9.2.
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Demontaz drzaku bitu
» Sejméte hloubkovy doraz dle popisu v bodu 9.2.
» Drzak silou vytdhnétete z otvoru vretena.

8.2 Vymeéna bitu

Kvyméné bitu [1-6] mdzete pouZit hloubkovy do-

raz [1-5].

» Hloubkovy doraz nasadte na bit (viz obr. [4b] ).

» Vzpricenim hloubkového dorazu s bitem a sou-
Casnym tazenim je mozné bit vytahnout.

» Poté nasadte do drzaku novy bit.

9 Uvedeni do chodu a provoz

9.1  Zapnuti a vypnuti

® Pouhym stisknutim spinace [1-2] nedojde ke
spusténi stroje - neni vadou stroje!

® Po zasroubovani na pozadovanou hloubku stroj
sam vypne!

Zapnuti stroje lze dosahnout nékolika zplsoby:

a)

» Prepinacem [1-3] nastavte pravy chod stroje.

» Prepinac [1-4] nastavte do polohy MAN.

» Pro zapnuti stroje zapnéte spinac [1-2] a sou-
Casné tlacte bitem na Sroub.

Spina¢em [1-2] lze plynule regulovat otacky.

b)

» Prepinacem [1-3] nastavte pravy chod stroje.
» Prepinac [1-4] nastavte do polohy AUTO.

» Zapnuti stroje docilite zatlacenim bitu na Sroub.
Neni nutno zapinat spinac [1-2]. Automaticky jsou
nastaveny maximalni otacky.

c)

» Prepinacem [1-3] nastavte levy chod stroje.

» Pro zapnuti stroje zapnéte spinac¢ [1-2]. Pre-
pina¢ MAN/AUTO [1-4] je v libovolné poloze.

Spinacem [1-2] lze plynule regulovat otacky.

® Pokud je prepinacem [1-3] nastaven levy chod,
lze Sroubovak uvést do chodu pouhym stisk-
nutim spinace - bez dodatecného tlaku na bit!

® K vysroubovani sroubl tudiz nemusi byt de-
montovan hloubkovy doraz!

9.2 Hloubkovy doraz

Otacenim hloubkového dorazu lze nastavit hloub-
ku zasroubovani - viz obrazek [5]. Presnost na-
staveni je ca £ 0,1 mm.
Otoceni doleva = Sroub se zapousti
hloubgji

sroub se zapousti do
mensi hloubky

Po nastaveni hloubky usadte jeden Sroub na
zkousku a hloubku doladte.

OtoCeni doprava =
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Montaz hloubkového dorazu
» Nasadte hloubkovy doraz [4-1] na prevodovou
skrin [4-5], dokud slysitelné nezapadne.

Demontaz hloubkového dorazu

» Hloubkovy doraz silou stadhnéte z prevodové
skriné.

9.3 Hak na zavéseni a svorka

Pomoci svorky [6-1]1 miZe byt Sroubovak docasné

upnut na pracovni odév - lze jej pripevnit pomoci

$roubu [6-2] na stroj zleva nebo zprava a je tak

vhodny pro pravéky i levaky - viz obr. [6].

Sroubovak je vybaven hakem [7-1], ktery slouzi k

prilezitostnému zavéseni stroje. Mlze byt upev-

nén na stroj vlevo nebo vpravo, a to pomoci Sroubu

[7-2] - viz obr. [7].

9.4  Zasobnik Sroubu
Zasobnik umoznuje pracovat pribézné, bez zby-
tecCnych prestavek.

Nasazeni zasobniku

» Nejprve sejméte hloubkovy doraz [4-11, drzak
bitu [4-2] a bit, jak je popsano v bodé 8.

» Prepinac [1-4] nastavte do polohy MAN.

» Bit [8-1] nasadte na doraz do Sestihranného
otvoru vretena.

» Poté nasadte na prevodovou skrin zasobnik.
Osazeni zasobniku musi zapadnout slySitelné
do vystupkl na prevodové skrini.

» Zasobnik lze polohovat po 30°.

Sejmuti zasobniku
» Silnym tahem opatrné sejméte zasobnik z pre-
vodové skriné.

Nastaveni délky Sroubu

» Tlakem na tlacitko [9-1] lze vysouvat a za-
souvat hloubkovy doraz [9-2] a tim nastavit
pozadovanou délku Sroubd.

» Nastavenou délku $roubd odedtéte na bocnich
stranach dorazu [9-3].

VloZeni pasku se Srouby

» Pasek se $rouby [10-3] protdhnéte nejprve
spodnim vedenim zasobniku, pak vedenim
sani, kde Sroub zapadne do pracovni polohy.

» Lehkym tahem za pasek se ujistéte, Ze je pasek
bezpecne usazen. Zkontrolujte, zda je prvni sroub
v ose Sroubovani - viz obr. [10].

» Potrebnou hloubku Sroubovani si nastavte ko-
leckem [10-1].

» Otacenim doprava se Srouby usazuji hloubégji,
otaceni doleva se vysunuji. Na ukazateli pred-
volby [10-2] je mozné odecist aktualni polohu
nastaveni.



Po nastaveni usadte jeden Sroub na zkousku a

koleCckem [10-1] hloubku pripadné doladte. Ka-

zda zmeéna nastaveni odpovida posunuti dorazu

o+0,1T mm.

® Doporucujeme Sroubovat v automatickém re-
Zimu - viz bod 9.1 b).

Vysunuti pasku

» Vysunuti pasku se provadi pouhym tahem smé-
rem vzharu (obr. [11] €) nebo stiskem trans-
portni packy a sou¢asnym tahem pasku smé-
rem dold (obr. [11]1 @).

10 Pokyny pro praci
- Zasobnik nesmi byt drzen v oblasti hloubkového
dorazu!

- Kazdé dotahovani Sroubu musi byt dokonceno.
Prerusené dotahovani nebo uvolnéni pritlaku
béhem dotahovani maze vést k neuspokojivé
funkci pristroje.

- Pasky se zasobnimi Srouby se smi vyménovat
pouze pokud je stroj vypnuty.

- V zadném pripadé nepouzivejte zasobnik jinak,
nez je popsano v tomto navodé pro pouzivani.

- Pouzivejte pouze originalni Sroubovaci bity.

- Pouzivejte pouze originalni paskované Srouby.

- Pasky se Srouby skladujte vzdy v originalnim
baleni.

- Pracujte vzdy v pravém uhlu proti upevnované
desce.

Udrzba zasobniku

Zasobnik v podstaté nevyzaduje Zadnou udrzbu.
Po dlouhodobéjsim pouzivani jej doporucujeme
vycistit tlakovym vzduchem.

Zasobnik je moZno mazat v oblasti vedeni sani -
viz obrazek [12b].

Pred ¢isténim demontujte zasobnik, jak je popsa-
no v predeslych bodech.

Pred cisténim vyjmeéte ze zasobniku pasek se
srouby, jak je popsano v clanku Vysunuti pasku.
Zasobnik sejméte ze Sroubovaku.

Demontaz sani

1. Hloubkovy doraz [9-2] zatladte do skriné tak,
aby aretacni tlacitko [12-11 bylo na Grovni znac-
ky pro demontaz sani [12-2] - viz obr. [12al.

2. Stlacte aretacni tlaCitko [12-1] a soucasné vy-
tahnéte sané ze zasobniku - viz obr. [12b].

3. Stisknéte tlacitko [9-1] a soucasné uvolnéte
hloubkovy doraz - viz obr. [12c].

Demontaz transportni packy

1. Stisknéte tlacitko [13-1] a soucasné jej vysunte
- viz obr. [13al.

2. Uvolnéné tlacitko [13-1] (obr. [13b]) s trans-
portni pakou [13-2] a pruzinou [13-3] vyjméte
ze sani (obr. [13c]).

Jednotlivé dily vyCistéte, vadné nebo opotrebované

dily vymeénte a smontujte v obraceném sledu.

/N POZOR

Pri zpétné montazi trasportni packy do sani
dbejte na spravné usazeni pruzinky tlacitka
[13-3] v transportni pacce. Nespravna montaz
muze zplsobit nefunkénost transportu paska.
Vystrazné akustické signaly
Pri nasledujicich provoznich stavech zazni vystrazné
akustické signaly a naradi se vypne:
I(@ - Vybity akumulator nebo pretizené
naradi.

e Vyménte akumulator.
e 7mirnéte zatizeni naradi.

<) -

e Po vychladnuti mézete naradi zno-

pip

Naradi je prehraté.

pip pip X

vu uvest do provozu.
I(@ - Lithium-iontovy akumulator je pre-
bip pip pip hraty nebo vadny.

e Pomoci nabijecky zkontrolujte
funkcnost vychladlého akumulato-
ru.

11 Udrzba a péce

/N /4\ VYSTRAHA

Nebezpeci Grazu elektrickym proudem

» Pred provadénim veskerych praci Udrzby a
opravach vzdy z naradi vyjméte akumulator.

» Veskerou udrzbu a opravy, které vyzaduji
otevreni krytu motoru, smi provadét pouze
autorizovany zakaznicky servis.

Servis aopravy smi provadét pouze vy-
robce nebo servisni dilny: nejblizsi adre-
su najdete na:

www.festool.com/Service

ear . Pouzivejte jen originalni nahradni dily
Festool! Obj. ¢. na:
www.festool.com/Service

<
)
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Dodrzujte nasledujici pokyny:

- Chladici otvory elektrického naradi a nabijecky
udrzujte Cisté, aby bylo zajisténo chlazeni.

- Pripojovaci kontakty elektrického naradi, na-
bijecky a akumulatoru udrzujte Cisté.

Pokyny pro akumulatory

- Skladujte na suchém, chladném misté pri tep-
loté od 5 °C do 25 °C.

- Akumulatory chrante pred vlhkem, vodou a
horkem.

- Vybité akumulatory nenechavejte v nabijecce
déle nez cca mésic, pokud je nabijecka odpo-
jena od sité. Nebezpeci hlubokého vybiti!

- Pokud se lithium-iontové akumulatory skladuji
delSi dobu bez pouzivani, mély by byt nabité na
40 % kapacity (doba nabijeni cca 15 min).

— Aby nedoslo ke zkratu, méli byste akumulator
skladovat v obalu, ktery je soucasti dodavky.

- Vyrazné kratsi doba chodu na jedno nabiti aku-
mulatoru signalizuje, Ze je akumulator opotre-
bovany a je nutné ho vymeénit za novy.

12 Preprava

Mnozstvi ekvivalentu lithia obsazeného v lithiu-
miontovém akumulatoru je pod prislusnou mezni
hodnotou a je zkontrolovano podle dokumentu
OSN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 ¢ast Ill, odstavec 38.3.
Proto lithium-iontovy akumulator nepodléha ani
jako samostatny dil ani nasazeny v naradi narod-
nim a mezinarodnim predpisdm pro prepravu
nebezpecnych latek. Predpisy pro prepravu ne-
bezpecnych latek mohou byt ovSem relevantni pri
prepravé vétsiho mnozstvi akumulatort. V tomto
pripadé muize byt nutné dodrzovat zvlastni pod-
minky.

13 Zivotni prostredi

Naradi nevyhazujte do domovniho odpadu! Na-
radi, prislusenstvi a obaly odevzdejte k ekologické
recyklaci. Dodrzujte platné narodni predpisy.
Pouze EU: Podle evropské smérnice 2002/96/ES
se musi stara elektricka zarizeni tridit a odevzda-
vat k ekologické recyklaci.
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Staré nebo vadné akumulatory odevzdavejte ve
specializovanych odbornych obchodech, zakaz-
nickém servisu Festool nebo Uredné povérenych
zarizenich pro likvidaci. (Dodrzujte predpisy plat-
né ve vasi zemi.) Akumulatory musi byt pfi vrace-
ni vybité. Akumulatory jsou pak predany k radné
recyklaci.

Pouze EU: Podle evropské smérnice 91/157/EHS
musi byt vadné nebo staré akumulatory/baterie
recyklovany.

Informace k REACh: www.festool.com/reach

14 ES prohlaseni o shodé

Akusroubovak pro sadrokarton Sérioveé
Cislo

DWC 18-2500 767850

DWC 18-4500 767898

Rok oznaceni CE: 2013

Prohlasujeme s plnou nasi zodpovédnosti, ze ten-
to vyrobek je v souladu s nasledujicimi normami
nebo normativnimi dokumenty:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/UE, EN 55 014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-2, EN
61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

Nabijecka

TCL 3

Rok oznaceni CE: 2013
Prohlasujeme s plnou nasi zodpovédnosti, Ze ten-
to vyrobek je v souladu s nasledujicimi normami
nebo normativnimi dokumenty:

2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61204-3.

Sériove cislo
10002345, 10004911

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

i

a. Q’- /C{ﬂf h\-ﬁ- VW—‘
Dr. Martin Zimmer
Vedouci vyzkumu, vyvoje, technické dokumentace
2013-04-15



Oryginalna instrukcja eksploatacji

1

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa pracy

1.1 0godlne zalecenia bezpieczenstwa

Ostrzezenie! Nalezy przeczytac wszystkie zalecenia bezpieczenstwa pracy
i instrukcje.Nieprzestrzeganie ostrzezen i instrukcji moze spowodowac po-

razenie elektryczne, pozar oraz/lub ciezkie obrazenia.

Wszystkie zalecenia odnosnie bezpieczenstwa pracy i instrukcje nalezy zachowac
do wykorzystania w przysztosci.

Uzywane w zaleceniach bezpieczenstwa pracy pojecie .Narzedzie elektryczne”
odnosi sie do narzedzi elektrycznych zasilanych z sieci (z przewodem zasilajacym)
i do narzedzi elektrycznych zasilanych z akumulatora (bez przewodu zasilajacego).

1.2 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa specyficzne dla danego narzedzia

Podczas wykonywania prac, przy ktorych sruba moze zetknac sie z ukrytymi
przewodami przewodzacymi prad, nalezy chwytac urzadzenie wytacznie za
izolowane powierzchnie uchwytow. Po zetknieciu sruby z przewodem przewodza-
cym napiecie metalowe czesci urzadzenia moga takze znalez¢ sie pod napieciem
| doprowadzic¢ do porazenia pradem.
t adowarka ta moze by¢ uzywana przez dzieci od lat 8 i wiecej, jak rowniez przez
osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych
lub tez o ograniczonym doswiadczeniu i wiedzy, jesli sa one pod nadzorem, zostaty
poinstruowane o sposobie bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i rozumieja wy-
nikajace w zwiazku z tym zagrozenia. Dzieci nie moga bawic sie tym urzadzeniem.
Dzieci nie moga wykonywac czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
Nalezy stosowac¢ odpowiednie osobiste wyposazenie
@ @ zabezpieczajace: ochrone stuchu, okulary ochronne, ma-
ske przeciwpytowa przy pracach zwiazanych z pyleniem,
rekawice ochronne przy pracach z materiatami szorstkimi oraz przy wymianie
narzedzia.
Wkrecajac wkrety w sciany nalezy uwazac na ewentualne rury gazowe, przewody
elektryczne i wodociagowe.
Nie otwiera¢ akumulatora i tadowarki!
Chronic¢ tadowarke przed elementami metalowymi (np. widrami metalowymi) lub
tez cieczami!
Nie uzywac innych akumulatoréw oraz tadowarek!
Chroni¢ akumulator przed wysoka temperatura, np. przed dtugotrwatym promie-
niowaniem stonecznym oraz przed ogniem!
Nigdy nie gasi¢ palacych sie akumulatoréw Lilon woda! Uzy¢ piasku lub koca
gasniczego.
W regularnych odstepach czasu nalezy sprawdzac wtyczke i przewod, a w przy-
padku uszkodzenia nalezy zleci¢ ich wymiane autoryzowanemu warsztatowi ser-
wisowemu.
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- Z potaczenia zasobnika i wkretarki akumulatorowej powstaje urzadzenie, ktérego
dotycza przepisy bezpieczenstwa dla wkretarek akumulatorowych.

1.3 Parametry emisji

Wartosci okreslone na podstawie normy

EN 60 745 wynosza w typowym przypadku:
Poziom ci$nienia akustycznego L., =78 dB (A)
Poziom mocy akustycznej Ly, =89 dB (A)
Plus margines btedu pomiaru K=3dB

/N (@ O0STROZNIE

Hatas powstajacy podczas pracy moze
uszkodzi¢ stuch.
» Nalezy stosowac ochrone stuchu!

Wartosci catkowite wibracji (suma wektorowa w
trzech kierunkach) okreslone zgodnie z norma
EN 60 745:

DWC 18-2500

Warto$¢ emisji wibracji (3-osiowo) a, = 2,8 m/s?
Niepewnos¢ pomiaru K=1,5m/s?

DWC 18-4500

Warto$¢ emisji wibracji (3-osiowo) a, = 3,5 m/s?
Niepewno$¢ pomiaru K=1,5m/s?

Podane wartoéci emisji (wibracje, szmery)

- stuza do porédwnania narzedzi,

- nadaja sie one réowniez do tymczasowej oce-
ny obciazenia wibracjami i hatasem podczas
uzytkowania.

- odnosza sie do gtéwnych zatosowan tego elek-
tronarzedzia.

3 Dane techniczne
Wkretarka akumulatorowa do ptyt
gipsowo-kartonowych

Napiecie silnika

Obroty bez obciazenia*

Moment obrotowy (miekki/twardy)
Uchwyt narzedziowy

Ciezar (bez akumulatorem)

Ciezar z ogranicznikiem gtebokosci
(bez akumulatorem)

Ciezar z zasobnikiem (bez akumulatorem)

tadowarka TCL3
Napiecie sieciowe (wejscie) 220 - 240V ~
Czestotliwo$¢ sieciowa 50/60 Hz
Napiecie tadowania (wyjscie] 10,8 - 18 V=
tadowanie szybkie maks. 3 A

tadowanie podtrzymujace pradem
pulsujacym (NiCd, NiMH) ok. 0,06 A
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Wartosci te moga by¢ wyzsze w przypadku innych
zastosowan, w przypadku pracy z innym osprze-
tem oraz w przypadku niewtasciwej konserwacji.
Nalezy uwzglednic czas pracy urzadzenia na biegu
jatowym oraz czas unieruchomienia!

N

Symbole

Ostrzezenie przed ogélnym zagrozeniem
Niebezpieczenstwo porazenia prade
Przeczytac instrukcje/zalecenial

Nalezy nosi¢ maske przeciwpytowa!
Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!

Nosi¢ okulary ochronne!

Nalezy nosi¢ rekawice ochronne!

Nie wyrzuca¢ do odpaddéw komunalnych.

QOO B

Zalecenie, wskazdwka

DWC 18-2500
18V

DWC 18-4500
18V
0-2500/min 0-4500/min
7/18 Nm 5/14 Nm

" DIN 3126 /1S0O 1173
1,1 kg 1,1 kg
1,2 kg
1,5 kg

1,2 kg
1,5 kg

Czasy tadowania dla akumulatoréw BP, BPS i BPC
Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ok. 25/35 min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/ 100 % ok. 55/70 min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/ 100 % ok. 70/90 min.
Dopuszczalny zakres temperatury
roboczej -5°Cdo+45°C
Kontrola temperatury za pomoca tyrystora
0 ujemnym wspotczynniku temperaturowym
Klasa zabezpieczenia @/l



Akumulator BPC18Li1
Napiecie 18V
Pojemnos¢ 4,2 Ah
Ciezar 0,7 kg

* Dane dotyczace predkosci obrotowej przy cat-
kowicie natadowanym akumulatorze.

3 Elementy urzadzenia

[1-1]1 Zasobnik bitéw

[1-2] Wtacznik

[1-3]1 Przetacznik obrotéw w prawo i w lewo
[1-4] Przetacznik AUTO/MAN

[1-5] Ogranicznik gtebokosci

[1-6] Bit

[3-11 Wskaznik diodowy

[3-2]1 Uchwyt do nawijania kabla

[3al] Mocowanie na $cianie

Przedstawione lub opisane wyposazenie czescio-
wo nie wchodzi w sktad dostawy.

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku instruk-
cji obstugi.

5 Uzycie zgodne z przeznaczeniem
Wkretarka akumulatorowa do ptyt gipsowo-kar-
tonowych przeznaczona jest do wykonywania na-
stepujacych prac:

Gtowne zastosowanie | Rodzaje srub

DWC 18-2500 |
<
DWC 18-4500 |

Ptyty gipsowo-karto-
nowe do profili meta-
lowych (< 0,88 mm)

Wkrety samo-
wiercace z
gwintem drob-
nozwojowym

Ptyty gipsowo-karto- | Wkrety samo-

nowe do profili meta- |wiercace z

lowych (< 2,25 mm) koncowka )
wiercaca

Ptyty gipsowo- Wkrety samo-

kartonowe do wiercace z

konstrukcji
drewnianych

gwintem gru-
bozwojowym

Ptyty gipsowo-pil- Wkrety samo-
$niowe do konstrukcji [wiercace z y
metalowych i drew- gwintem naci-
nianych najacym
Ptyty widrowe/ Wkrety do ptyt
OSB do konstrukgji drewnianych i y
drewnianej wiorowych do
J5mm

tadowarka TCL 3 nadaje sie

- do tadowania akumulatoréw: Festool BPS i
BPC (akumulatory NiMH, NiCd, Lilon sa roz-
poznawane automatycznie],

- tylko do uzytku w pomieszczeniach.

& W przypadku eksploatacji niezgodnej z
przeznaczeniem odpowiedzialno$¢ pono-
si uzytkownik.; dotyczy to réwniez prze-
mystowe] pracy ciagtej.

6 Uruchomienie

6.1  Uchwyt do nawijania kabla na tadowarce
[3-2]
& Przed uruchomieniem kabel nalezy cat-
kowicie odwinac z wyciecia.
6.2 Wymiana akumulatora
Wyjmowanie akumulatora [2A]

Wktadanie akumulatora [2B]

® Akumulator jest w momencie dostawy goto-
wy do natychmiastowego uzytku i mozna gow
kazdej chwili natadowac.

6.3 tadowanie akumulatora [3]

Dioda LED [3-1] tadowarki wskazuje aktualny
stan roboczy tadowarki.

—@ - —— Zétta dioda LED - $wiecenie
ciagte

tadowarka jest gotowa do pracy.

[ [ I === Zielona dioda LED - szybkie
miganie
Akumulator tadowany jest z
maksymalnym natezeniem pra-
du.

[= [ I === Zielona dioda LED - wolne mi-
ganie
Akumulator tadowany jest ze
zmniejszonym natezeniem pra-
du, akumulator Li lon natado-
wany jest w 80 %.

[ I === Zielona dioda LED - Swiecenie

ciagte

Proces tadowania zostat za-
konczony lub tez nie zostanie
ponownie uruchomiony, ponie-
waz aktualny stat natadowania
wynosi ponad 80 %..

Czerwona dioda LED - swiece-
nie ciagte
Temperatura akumulatora prze-
kroczyta dopuszczalna wartosc
graniczna.

gt
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& === Czerwonadioda LED - miganie
Ogolne wskazanie zaktdcenia,
np.: brak petnego styku, zwar-
cie, uszkodzenie akumulatora,
itp.

7 Ustawienia na urzadzeniu

® Ustawienia powinny by¢ przeprowadzane tyl-
ko wdwczas, gdy urzadzenie jest zatrzymane
I stana sie aktywne dopiero po jego ponowym
uruchomieniu.

7.1  Przetaczanie kierunku obrotow [1-3]
Przetacznik w lewo = prawe obroty;
przetacznik w prawo = lewe obroty.

8 Wymiana narzedzi

8.1  Uchwyt bitow
Uchwyt bitdéw umozliwia szybka wymiane bitow.

/N (@ osTrOZNIE

Podczas wymiany narzedzia istnieje niebezpie-
czenstwo skaleczenia!
» Nosic¢ rekawice ochronne!

Montaz uchwytu bitow

» Przetacznik [1-4] ustawi¢ w pozycji MAN.

» Uchwyt bitéw [4-2] wsunac¢ do oporu w uchwyt
narzedziowy [4-4].

» W uchwycie umiescic bit [4-3].

» Nastepnie umiesci¢ na obudowie przektadni
ogranicznik gtebokosci w sposdb opisany w
punkcie 9.2.

Demontaz uchwytu bitow

» Zdjac ogranicznik gtebokosci wedtug opisu w
punkcie 9.2.

» Silnym pociagnieciem wyja¢ uchwyt bitow z
uchwytu narzedziowego.

8.2 Wymiana bitow

Do wymiany bitéw [1-6] mozna uzy¢ ogranicznika

gtebokosci [1-5].

» Ogranicznik gtebokosci natozy¢ na bit (patrz
rys. [4b] ).

» Po zakleszczeniu ogranicznika gtebokosci na
bicie mozna wyciagnac bit.

» Nastepnie wtozy¢ nowy bit w uchwyt bitow.

9 Uruchomienie i uzytkowanie

9.1 Wtaczanie i wytaczanie

® Po naciénieciu samego wtacznika [1-2]
nie nastapi wtaczenie urzadzenia - nie jest to
wada urzadzenia!
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® Po wkreceniu wkretu na zadana gtebokos¢
urzadzenie samo sie wytaczy!

Urzadzenie mozna wtaczyc¢ kilkoma sposobami:

a)

» Przetacznikiem [1-3] ustawi¢ prawe obroty
narzedzia.

» Przetacznik [1-4] ustawi¢ w pozycji MAN.

» Aby wtaczy¢ urzadzenie, nalezy wcisnac¢ wtacz-
nik [1-2], dociskajac jednoczesnie bit do wkre-
tu.

Wtacznikiem [1-2] mozna ptynnie regulowac ob-

roty.

b)

» Przetacznikiem [1-3] ustawié prawe obroty
narzedzia.

» Przetacznik [1-4] ustawi¢ w pozycji AUTO,
urzadzenie wtaczy sie po nacisnieciu bitem na
wkret.

Nie jest konieczne wciskanie wtacznika [1-2].

Automatycznie ustawione zostana maksymalne

obroty.

c)

» Przetacznikiem [1-3] ustawi¢ lewe obroty na-
rzedzia.

» Wtaczy¢ urzadzenie za pomoca wtacznika [1-
2]. Przetacznik MAN/AUTO [1-4] jest w dowol-
nej pozycji.

Naciskajac na wtacznik [1-2] mozna ptynnie re-

gulowac obroty.

® Jezeli urzadzenie ustawione jest lewe obroty,
wowczas mozna uruchomié wkretarke naci-
$nieciem na sam wtacznik [1-2] - bez dodat-
kowego nacisku na bit!

® W celu wykrecenia wkretu nie trzeba demon-
towac ogranicznika gtebokosci!

9.2 Ogranicznik gtebokosci

Obracajac ogranicznik gtebokosci mozna usta-
wiaé gteboko$¢ wkrecania - patrz rysunek [5].
Doktadnos¢ nastawy wynosi ok. + 0,1 mm.

Po obrdceniu w lewo = wkret wkrecany
jest gtebiej

Po obrdoceniuw prawo = wkret wkrecany
jest na mniejsza
gtebokosc.

Po ustawieniu gtebokosci nalezy wkrecic¢ jeden

wkret na probe i w razie potrzeby skorygowac

gtebokosc¢.

Montaz ogranicznika gtebokosci

» Natozy¢ ogranicznik gtebokosci [4-1] na obu-
dowe przektadni [4-5].

» Nastepnie docisnaé ogranicznik gtebokosci



tak, aby zablokowat sie w zatrzasku z wyraz-
nym dzwiekiem.

Demontaz ogranicznika gtebokosci
» Zdjac ogranicznik gtebokosci z obudowy prze-
ktadni.

9.3 Hak do zawieszenia i uchwyt na pasek

Za pomoca uchwytu na pasek [6-1] wkretarke
mozna tymczasowo zamocowac na odziezy ro-
boczej - mozna go zamontowac z pomoca sruby
[6-2] na urzadzeniu po lewej lub prawe;j stronie,
dzieki czemu nadaje sie on zaréwno dla osob le-
wo- i praworecznych - patrz rys. [6].

Wkretarka posiada hak [7-11, ktory stuzy w razie
potrzeby do zawieszenia urzadzenia. Mozna go
zamontowac na urzadzeniu po lewej lub prawe;
stronie za pomoca sruby [7-2] - patrz rys. [7].

9.4  Zasobnik wkretow
Zasobnik umozliwia prace ciagta bez zbednych
przerw.

Wktadanie zasobnika

» Najpierw nalezy zdjaé ogranicznik gtebokosci
[4-1]1i uchwyt bitow [4-2] wraz z bitem, w spo-
sob opisany w punkcie 8.

» Przetacznik [1-4] ustawi¢ w pozycji MAN.

» Dtugi bit [8-1] wsuna¢ do oporu w uchwyt na-
rzedziowy [4-4] tak, aby sie zablokowat.

» Nastepnie umiesci¢ zasobnik na obudowie
przektadni. Zasobnik musi zablokowac¢ sie w
zatrzasu z wyrazny dzwiekiem.

» Zasobnik mozna obracac¢ w skokach co 30°.

Zdejmowanie zasobnika
» Zdjac zasobnik z obudowy przektadni silnym
pociagnieciem.

Ustawianie dtugosci wkretow

» Naciskajac na przycisk [9-1]1 mozna wsuwac i
wysuwac ogranicznik gtebokosci [9-2], usta-
wiajac w ten sposob zadana dtugosc wkretdw.

Ustawiona dtugos¢ wkretow mozna odczytac na

bokach ogranicznika gtebokosci [9-3].

Wktadanie tasmy z wkretami

» Tasme ze wkretami [10-3] przeciagna¢ naj-
pierw przez dolna prowadnice zasobnika, na-
stepnie przez prowadnice sanek tak, aby wkret
znalazt sie w pozycji roboczej.

» Lekko ciagnac za tasme upewnic sie, ze tasma
jest bezpiecznie zamocowana.

» Skontrolowad, czy pierwszy wkret znajduje sie
w osi wkrecania - patrz rys. [10].

Ustawi¢ wymagana gtebokos¢ wkrecania za po-

moca pokretta [10-1], po obrdceniu w prawo

wkrety wkrecane sa gtebiej, po obréceniu w lewo

na mniejsza gtebokosc.

Na wskazniku wstepnej nastawy [10-2] mozna

odczytac aktualne ustawienie.

Po dokonaniu ustawien wkreci¢ jeden wkret

na probe a nastepnie w razie potrzeby skory-

gowac gtebokoéé za pomoca pokretta [10-1].

Kazda zmiana ustawienia odpowiada przesunieciu

ogranicznika o £ 0,1 mm.

® Zalecamy wkrecanie w trybie automatycznym
- patrz punkt 9.1 b).

Wyjmowanie tasmy z wkretami

» Wyjmowanie tasmy odbywa sie poprzez pocia-
gniecie jejw gore (rys. [111 @) lub poprzez na-
cisniecie dzwigni transportowej i jednoczesne
pociagniecie tasmy w dét (rys. [11] €.

10 Zalecenia dotyczace pracy

- Zasobnik nie moze byc¢ trzymany w strefie ogra-
nicznika gtebokosci!

- Kazda operacja wkrecania musi zosta¢ prze-
prowadzona do konca. Przerwanie wkrecenia
lub zwolnienie nacisku w trakcie wkrecania
moze prowadzi¢ do nieprawidtowego funkcjo-
nowania urzadzenia.

- Tasmy z wkretami mozna wymieniac¢ wytacznie
wowczas, gdy urzadzenie jest wytaczone.

- W zadnym wypadku nie wolno uzywac zasobni-
ka w inny sposdb, niz opisany w niniejszej in-
strukcji obstugi.

- Uzywac wytacznie oryginalnych bitow do wkre-
tow.

- Uzywac wytacznie oryginalnych tasm z wkreta-
mi.

- Tasmy z wkretami nalezy przechowywac za-
wsze w oryginalnym opakowaniu.

- Pracowac zawsze pod katem prostym w sto-
sunku do mocowanej ptyty.

Konserwacja zasobnika

Zasobnik w zasadzie nie wymaga zadnej konser-
wacji. Po dtugotrwatym uzytkowaniu zalecamy
jego wyczyszczenie sprezonym powietrzem.
Naktadke zasobnika mozna smarowadé w obszarze
prowadnicy sanek - patrz rys. [12b].

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy zde-
montowac zasobnik,w sposdb opisany w poprzed-
nich punktach.

Przed przystapieniem do czyszczenia wyjac z za-
sobnika tasme z wkretami, w sposob opisany w
punkcie “Wyjmowanie tasmy z wkretami”.

Zdjac¢ zasobnik z wkretarki.
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Demontaz sanek

1.

Ogranicznik gtebokosci [9-2] wcisnac¢ w
obudowe tak, aby przycisk blokujacy [12-1]
znalazt sie na poziomie oznaczenia do demontazu
sanek [12-2] - patrz rys. [12al.

Nacisna¢ przycisk blokady [12-1], wycia-
gajac jednoczesnie sanki z zasobnika -
patrz rys. [12b].

Nacisna¢ przycisk [9-1], zwalniajac jednocze-
$nie ogranicznik gtebokosci - patrz rys. [12c].

Demontaz dzwigni transportowej

1.

2.

Nacisnaé przycisk [13-1], przesuwajac go

jednoczesnie w kierunku strzatki - patrz rys.

[13al.

Zwolniony przycisk [13-1] (rys. [13b]) z dzwi-
gnia transportowa [13-2] i sprezyna [13-3]
wyjac z sanek (rys. [13c]).

Poszczegdlne czesci wyczyscié, wadliwe lub zu-
zyte czesci wymienié i zmontowaé w odwrotnej
kolejnosci.

/N @ osTroZNIE

Podczas ponownego montazu dzwigni trans-
portowej nalezy zadbac o prawidtowe osa-
dzenie sprezynki przycisku [13-3] w dzwigni
transportowej. Nieprawidtowy montaz moze
spowodowac niesprawnosc¢ transportu tasm.

Akustyczne sygnaty ostrzegawcze

Akustyczne sygnaty ostrzegawcze rozlegaja sie
przy nastepujacych stanach roboczych urzadze-
nia, po czym nastepuje jego wytaczenie:

1) )

peep

1) -

peep peep

1) ]

Roztadowanie akumulatora

lub przeciazenie urzadzenia
e Wymieni¢ akumulator.

e ZmniejszyC obciazenie urza-
dzenia.

Urzadzenie jest przegrzane

e Po ostygnieciu mozna ponow-
nie uruchomic urzadzenie.

Przegrzanie lub uszkodzenie
akumulatora Lilon.

peep peep peep
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e Sprawdzi¢ funkcjonowanie ostu-
dzonego akumulatora za po-
moca tadowarki.

11

Konserwacja i utrzymanie w czy-
stosci

/N /4\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wypadku, porazenie pradem
» Przed przystapieniem do wykonywania ja-

kichkolwiek prac konserwacyjnych i czysz-
czenia zawsze nalezy wyjmowac z niego aku-
mulator.

» Wszelkie prace konserwacyjne | naprawcze,

ktére wymagaja otwarcia obudowy silnika,
moga by¢ wykonywane wytacznie przez au-
toryzowany warsztat serwisowy.

. Obstuga serwisowa i naprawy wytacznie

EKAT

u producenta lub w warsztatach autory-
zowanych: prosimy wybraé najblizsze
miejsce sposrdd adreséw zamieszczo-
nych na stronie:
www.festool.com/Service

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne
czesci zamienne firmy Festool.Nr zamo-
wienia pod:

www.festool.com/Service

Przestrzegac ponizszych zalecen:

Otwory wentylacyjne wkretarki i tadowarki na-
lezy utrzymywac w czystosci, aby zapewniona
byt cyrkulacja powietrza chtodzacego.

- Styki przytaczeniowe narzedzia elektrycznego,

tadowarkii akumulatora nalezy utrzymywac w
czystosci.

Zalecenia odnosnie akumulatorow

Przechowywa¢ w suchym, chtodnym miejscu
w temperaturze od 5 °C do 25 °C.

Chroni¢ akumulatory przed wilgocia, woda oraz
wysoka temperatura.

Roztadowanych akumulatoréw nie nalezy po-
zostawiaé w odtaczonej od zasilania tadowarce
na dtuzej niz ok. jeden miesiac. Niebezpieczen-
stwo gtebokiego roztadowania!

Jesli akumulatory Lilon maja by¢ przechowy-
wane przez dtuzszy czas bez uzytkowania, na-
lezy natadowac je do 40 % pojemnosci (ok. 15
min tadowania).

W celu unikniecia zwaré¢ akumulator nalezy
przechowywac w dostarczonym opakowaniu.
Znacznie krotszy czas pracy po natadowaniu
wskazuje na to, ze akumulator jest zuzyty i mu-
si zostac zastapiony nowym.



12 Transport

Zawarta w akumulatorze Lilon rownowazna ilos¢
litu nie przekracza obowiazujacych wartosci gra-
nicznych i zostata skontrolowana wedtug podrecz-
nika UN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 cze$¢ lIl, podpunkt
38.3. Z tego wzgledu akumulator Lilon ani jako
element pojedynczy, ani zastosowany w danym
urzadzeniu nie podlega panstwowym i miedzyna-
rodowym przepisom o materiatach niebezpiecz-
nych. Jednakze przepisy dotyczace materiatow
niebezpiecznych moga mieé znaczenie podczas
transportowania wielu akumulatorow. W tym
przypadku moze zachodzi¢ koniecznosc¢ spetnie-
nia specjalnych warunkadw.

13 Srodowisko

Nie wyrzucac urzadzenia razem z odpadami do-
mowymi! Urzadzenia, wyposazenie dodatkowe
oraz opakowania nalezy przeznaczy¢ do odzysku
zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.
Nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepisow
krajowych.

Tylko UE: Zgodnie z europejska dyrektywa
2002/96/WE zuzyte narzedzia elektryczne trzeba
gromadzic¢ osobno i odprowadzac¢ do odzysku su-
rowcow wtornych zgodnie z przepisami o ochronie
srodowiska.

Zuzyte lub uszkodzone akumulatory nalezy prze-
kazywac poprzez wyspecjalizowane placéwki han-
dlowe, do serwisu firmy Festool lub poprzez wy-
znaczone publiczne placéwki usuwania odpadow.
(nalezy przestrzegad przepisdéw obowiazujacych w
danym kraju). W przypadku zwrotu akumulatory
musza by¢ roztadowane. W ten sposob akumu-
latory przekazywane sa do normalnego odzysku
surowcow wtornych.

Tylko UE: Zgodnie z europejska Wytyczna 91/157/
EWG uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie
musza by¢ przekazywane do odzysku surowcow
wtornych.

Informacje dotyczace rozporzadzenia
REACH: www.festool.com/reach

14 Deklaracja zgodnosci z przepisami
UE

Wkretarka akumulatorowa do Nr seryjny
ptyt gipsowo-kartonowych

DWC 18-2500 767850
DWC 18-4500 767898

Rok oznaczenia CE: 2013

Niniejszym oswiadczamy na nasza wytaczna od-
powiedzialnos¢, ze produkt ten spetnia nastepu-
jace normy lub dokumenty normatywne:
2006/42/WE, 2004/108/WE, 2011/65/UE, EN
55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-
2-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3.

tadowarka
TCL 3

Rok oznaczenia CE: 2013

Niniejszym o$wiadczamy na nasza wytaczna od-
powiedzialnos¢, ze produkt ten spetnia nastepu-
jace normy lub dokumenty normatywne:
2004/108/WE, 2006/95/WE, 2011/65/UE, EN
60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, EN 61204-3.

Nr seryjny
10002345, 10004911

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

oa. \D, ;L(‘arh;-. UMM“-\—-

Dr. Martin Zimmer

Kierownik Dziatu Badan, Rozwoju i Dokumentacji
Technicznej

2013-04-15

99



