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Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas lietosa-
nas instrukcijas sakuma.

1 Drosibas noradijumi
1.1 Visparigie drosibas noteikumi
C Bridinajums! Izlasiet pilnigi visus drosibas

noteikumus un noradijumus. Kludas, neie-

verojot bridinajumus un norades, var izraisit
elektrisko triecienu, ugunsgréku un/vai smagas
traumas.

Uzglabajiet visus drosibas noteikumus un noradi-
jumus nakotnei.

DroSibas noteikumos minétais termins “elektroie-
rice” skaidrojams ka ar stravu darbinama elektro-
niska ierice (ar tikla kabeli] un ar akumulatoru dar-
bindma elektroniska ierice (bez tikla kabela).

1 DROSIBA DARBA VIETA

a. Uzturiet tirtba un kartiba savu darba vietu. Ne-
kartiba un nepietiekams apgaismojums darba

vieta var izraisit negadijumus.

b. Neizmantojiet ierici spradzienbistama vide, kur
atrodas degosi skidrumi, gazes vai putekli.
Elektroiericu dzingji rada dzirksteles, kas var aiz-
dedzinat puteklus vai tvaikus.

c. Nelaujiet berniem un citam personam uzture-
ties elektroierices tuvuma tas darbibas laika.
Novérsot uzmanibu no ierices varat zaudét kon-
troli par to.

d. Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darbinstrumenta kustiba ir pilniba ap-
stajusies.

2 ELEKTRODROSIBA

a.lerices piesleguma vada spraudnim jaatbilst
kontaktligzdai. Spraudni nekada gadijuma ne-
drikst mainit. lezeméetam iericem nelietojiet
adaptetos spraudnus. Nemainiti spraudni un at-
bilstosas kontaktligzdas samazina elektrotriecie-
na draudus.

b. lzvairieties no kermena saskares ar iezemétam
virsmam, ka piemeram caurules, radioatori,
plitis un ledusskapji. Pastav paaugstinats elek-
trotrieciena risks, ja Jusu kermenis ir sazemets.

c. Sargajiet ierici no lietus vai mitruma. Udens ie-
klusana elektroiericé paaugstina elektrotrieciena
draudus.

d. Neizmantojiet kabeli citiem merkiem, pieme-
ram, ierices nesanai, pakarinasanai, spraudna
iznemsanai no kontaktligzdas. Sargajiet kabeli
no karstuma, ellas, asam malam vai kustigam
ierices dalam. Bojats vai sapinies kabelis paaug-
stina elektrotrieciena draudus.

tadu pagarinajuma kabeli, kas piemerots lieto-
sanai ara apstaklos. Ara apstakliem piemérots
pagarinajuma kabelis samazina elektrotrieciena
risku.

f. Ja nevarat izvairities no elektroierices lietosa-

.....

aizsargslédzi. Bojajosas stravas aizsargsledzis
samazina elektrotrieciena draudus.

3 PERSONU DROSIBA

a. Lietojot elektroierici, esiet uzmanigs, veiciet ti-
kai pardomatas darbibas un rikojieties saprati-
gi. Nelietojiet iekartu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku vai alkohola reibuma vai
medikamentu ietekme. Neuzmaniba iekartas
lietoSanas laika var izraisit nopietnas traumas.

b. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-
mer valkajiet aizsargbrilles. Tads individualais
aizsargaprikojums, ka respirators, neslidosi apa-
vi, kivere vai ausu aizbazni, atkariba no elektroie-
rices modela un pielietojuma veida, samazina
savainosanas risku.

c. lzvairieties no nejausas ierices ekspluatacijas
uzsaksanas. Pirms ievietojat spraudni kontakt-
ligzda, parliecinieties, ka sledzis atrodas pozi-
cija "izslegts”. Ja nesot ierici Jusu pirksts
atrodas uz sledza vai ierice tiek pievienota stravai
leslégta, tas var izraisit nelaimes gadijumu.

d. Pirms iesledzat ierici, atbrivojiet to no regule-
sanas instrumentiem vai uzgrieznu atslegam.



Instrumenti vai atslégas, kas atrodas rotéjosas
lerices dalas, var radit savainojumus.

e. Neparvertéjiet sevi. Nodrosiniet stabilu kerme-
na stavokli un vienmer saglabajiet lidzsvaru.
Tadejadi neparedzetas situacijas varésiet labak
kontrolét ierici.

f. Lietojiet piemérotu apgéerbu. Nevalkajiet platu
apgerbu vai rotaslietas. Matus un apgérbu tu-
riet drosa attaluma no kustigam ierices dalam.
Valigs apgerbs, rotaslietas vai gari mativar ieker-
ties kustigajas ierices dalas.

g. Jaiespéjams piemontét puteklu nosiikSanas un
savaksanas ierices, parliecinieties, ka tas ir
pievienotas un tiek izmantotas pareizi. So iericu
izmantosana samazina puteklu izraisitus apdrau-
dejumus.

h. Nepielaujiet, lai ieraduma dél, kas ieguts iekar-
tu bieZas lietoSanas laika, jus klistat pasapmie-
rinats un neieverojat iekartas pamata drosibas
principus.Neuzmaniga darbiba var izraisit sma-
gu savainojumu sekundes dalas laika.

4 ELEKTROIERICU RUPIGA 1ZMANTOSANA UN

LIETOSANA

a. Neparslogojiet ierici. lzmantojiet veicamajam
darbam atbilstosu elektroierici. Ar atbilstosu
elektroierici darbs noraditaja jaudas diapazona

bds drosaks un veiksies labak.

b. Nelietojiet elektroierici, ja tas slédzis ir bojats.
Tadas elektroierices lietoSana, kuru vairs nevar
leslégt vai izslégt, ir bistama un Sis bojajums ir ja-
NOVErs.

c. Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms
veicat jebkadus ierices regulejumus, mainat
piederumu detalas vai noliekat ierici. Sie drosi-
bas pasakumi noversis iespéju, ka lerice varetu
tikt nejausi iedarbinata.

d. Glabajiet elektroierices berniem nepieejama
vieta. Nelaujiet lietot iekartu personam, kas to
neparzina vai nav izlasijusas Sos noradijumus.
Nepieredzejusam personam elektroiericu lieto-
Sana ir bistama.

e. Veiciet rupigu ierices apkopi. Parbaudiet, vai ie-
rices kustigas dalas darbojas nevainojami un
netiek trauceta to kustiba, vai dalas nav saluzu-
sas vai bojatas ta, ka tas ietekmé ierices darbi-
bu. Pirms ierices lietoSanas salabojiet bojatas
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dalas. Daudzu negadijumu célonis ir nepietieka-
mi veikta elektroiericu apkope.

f. GrieSanas elementus uzturiet tirus un asus. Ri-
pigi kopti griesanas elementi ar asam malam re-
tak aizkeras un ir vieglak vadami.

g. Lietojiet elektroierici, piederumus, pievienoja-
mos elementus u.c. atbilstosi noradijumiem un
noteikumiem, kas attiecas uz konkreto ierices
tipu. Nemiet vera darba apstaklus un veicamo
darbu. Elektroierices lietoSana neparedzetam
merkim var izraisit apdraudejumu.

h. Uzturiet rokturus sausus, tirus un brivus no el-
las un smervielam. Slideni rokturi nenodrosina
drosu rikosanos ar elektroierici un kontroli par to
neparedzetas situacijas.

5 AR AKUMULATORU DARBINAMU IERICU RUPIGA

IZMANTOSANA UN LIETOSANA

a. Akumulatorus uzladeéjiet tikai razotaja ieteikta-
jas ladéesanas iericés. L adéSanas iericé, kura pa-
redzeta tikai noteikta veida akumulatoriem, cita
veida akumulatoru lietoSana ir ugunsbistama.

b. Tadel izmantojiet tikai elektroiericei paredze-
tos akumulatorus. Cita veida akumulatoru lieto-
Sana ir ugunsbistama un var radit savainojumus.

c. Brivo akumulatoru turiet drosa attaluma no sa-
spraudem, monéetam, atslegam, naglam, skru-
vem vai cietiem sikiem metala priekSmetiem,
kuri var klat par kontaktu savienotajiem. [ss|é-
gums starp akumulatora kontaktiem var izraisit
liesmas vai apdegumus.

d. Nepareizas lietosanas rezultata no akumulato-
ra var izplust Skidrums. Izvairieties no kontakta
ar to. Nejausa kontakta rezultata noskalojiet to
ar udeni. Ja skidrums iekluvis acis, nekavéjo-
ties griezieties pie arsta. Izpludis akumulatora
skidrums var izraisit adas kairinajumu vai apde-
gumus.

e. Pirms akumulatora ievietoSanas parliecinieties
vaiiericeirizslegta. Akumulatora ievietosana ie-
slegta elektroierice var izraisit nelaimes gadiju-
mu.

6 SERVISS

a.lekartas remontu uzticiet tikai kvalificetiem
specialistiem un remontam izmantojiet tikai
originalas rezerves dalas. Tas nodroSina iekar-
tas lietoSanas drosibas saglabasanu.

b. Remontam un apkopei izmantojiet tikai origina-
las rezerves dalas. Nolikam neatbilstosu piede-
rumu vai rezerves dalu izmantoSana var izraisit

elektrotriecienu vai traumas.
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1.2 lerices drosibas noradijumi

- Veicot darbus, kuru laika lietotais instruments vai skruve var skart sleptus stra-
vas vadus, turiet instrumentu aiz izoletajiem rokturiem. Lietotajam instrumentam
vai skrivei saskaroties ar vadu, kura ir spriegums, Sis spriegums var nonakt arT uz
lerices metala dalam un izraisit elektriskas stravas triecienu.

- So ladéganas ierici berni, vecaki par 8 gadiem un cilveki ar samazinatam fiziskam,
sensoriskajam vai garigajam spéjam, vai pieredzes un zinasanu trikumu var lietot
tikai citu cilveku uzraudziba vai peéc apmacibas veiksanas, un ja vini ir sapratusi ie-
spé&jamos riskus.Berni nedrikst spéléties ar ierici. Tirisanu un lietotaja veiktu ap-
kopi nedrikst veikt berni, iznemot, ja tas notiek kada cita cilveka uzraudziba.

Ol¥

- Lietojiet piemerotu individualo aizsargaprikojumu: dzirdes aizsarglidzeklus, aiz-
sargbrilles un respiratoru, ja darba procesa veidojas putekli, vai aizsargcimdus, ja
stradajat ar raupju materialu un mainat instrumentus.

UZMANIBU! Atsitiens!
Rotacija: nekavejoties izsledziet ierici!
- Ilgstosi nenofiksgjiet ieslegSanas/izsleégsanas slédzi!
- Neatveriet akumulatoru bloku un ladésanas ierici!
- Sargajiet ladésanas ierici no metala dalinam (piem., metala skaidam) vai skidru-
miem!
- Neizmantojiet citu razotaju akumulatoru blokus un ladésanas ierices!

- Sargajiet akumulatoru bloku no karstuma, piem., arT no nepartraukta saules staro-
juma un uguns!

- Degosus Lilon akumulatoru blokus nekad nedzésiet ar Gdeni! Izmantojiet smiltis vai
ugunsdzesibas parsegu.
- Lai izvairitos no apdraudéjuma, regulari parbaudiet kontaktspraudni un kabeli un

bojajuma gadijuma lieciet to nomaintt pilnvarota klientu apkalposanas dienesta
darbnica.

- Kad nelietojat ladeésanas ierici, atvienojiet ta tikla kontaktdaksu no kontaktligzdas.
1.3 Emisijas vertibas

L S Urbsana metala ap < 2,5 m/s?
Atbilstosi standartam EN 60745 izmeéritas vértibas K =15 m/s?
parasti ir Sadas: =L m/s

S Skravéesana ap, < 2,5 m/s?
Skanas spiediena limenis Lpp = 65 dB(A) K =15 m/s?
Skanas jaudas limenis Lwa = 76 dB(A)
Klada K=34gp Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)

- paredzetas iekartu salidzingjumam,

- ir piemeérotas ari vibracijas un trokSna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietosa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

@ Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Vibraciju emisijas vértibu ay, (tris virzienu vektoru
summa) un klddu K nosaka saskana ar EN 60745:



To palielingjums ir iesp€jams citiem pielietojuma
veidiem, ar citam elektroiericém vai nepietiekamas
apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un
dikstaves laikus!

2 Simboli

Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt elektrotrie-
cienu

Izlasiet instrukciju/noradijumus!

AN
A
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@ Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

@ Lietojiet aizsargcimdus!

Lietojiet aizsargbrilles!

ﬁ Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem!

Tehniskie dati
Urbjmasina ar akumulatoru T12+3 T15+3 T18+3
Dzin€ja spriegums 10,8 -12V 14,4 - 15,6V 18V
Apgriezienu skaits tuks- 1. parnesums 0 - 450 min™'
gaita* 2. parnesums 0 - 1500 min~"
Maks. griezes moments Skravésana miksta mate- 20 Nm 27 Nm 30 Nm
riala (koka)
Skrivésana cieta mate- 34 Nm 40 Nm 45 Nm
riala (metala)
Regulejamais griezes 1./2. parnesums 0,5-8Nm
moments**
Urbjpatronas atveruma diapazons 1,5-13 mm
Maks. urbuma diametrs koka 25 mm 35 mm 45 mm
metala T4 mm 16 mm 16 mm

Darbinstrumentu stiprinajums urbjmasinas darbvarp- 174"
sta
Svars bez akumulatora un ar patronu CENTROTEC 1,0 kg 1,0 kg 1,05 kg
Ladesanas ierice TCL 3
Tikla spriegums (ieeja) 220 - 240V ~
Tikla frekvence 50/60 Hz
Ladésanas spriegums (izeja) 10,8 - 18 V=
Atra uzlade maks. 3 A

Pastaviga pulsgjosa uzlade (NiCd, NiMH)

aptuveni 0,06 A

Ladésanas laiks BP, BPS un BPC akumulatoru blokiem

Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 %

Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 %

Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 %

Pielaujamais darba temperattru diapazons
Temperaturas kontrole

Aizsardzibas klase

aptuveni 25/35 min.
aptuveni 55/70 min.
aptuveni 70/90 min.
no -5°C lidz + 45 °C
izmantojot NTC rezistoru

=N
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Akumulatora baterija BPC 12 Li BPC 15 Li BPC 18 Li
Spriegums 10,8V 14,4V 18V
letilpiba 3,0 Ah 4,2 Ah 4,2 Ah
Svars 0,49 kg 0,98 kg 0,68 kg

* Dati par apgriezienu skaitu attiecas uz ierici, kas darbojas ar pilniba uzladétu akumulatoru bateriju.
** Zemakajas griezes momenta pakapés ierice darbojas ar samazinatu maksimalo apgriezienu skaitu.

4 lerices elementi 6 Ekspluatacijas saksana
[1-11  Akumulatoru baterijas  atbloké3anas 6.1 Ladésanas ierices kabela uztisanas vie-
pogas ’ ta [3-2]
) . , Pirms lietoSanas sakuma kabelis pilnigi ja-
[1-2]1  SkrivgrieZa uzgalu novietne & notin no padzilinajuma.

[1-3] S_lqu's |eslegs.ana|/|zs.le.gsa_na.| 6.2 Akumulatoru baterijas nomaina [2]
[1-41  Virziena pa labi/pa kreisi slédzis ® Piegades bridi akumulatoru bloks uzreiz ir ga-
[1-5]  Gaismas dioZu lukturis tavs lietosanai, un to var uzladét jebkura laika.
[1-6]1  Parnesumu parslegs ® Izmantojot NiMH vai NiCd akumulatoru blokus,
[1-7] UrbZanas simbols radusos atveriiesp&jams noslégt ar noslégu [2-
11.
1-8 Skravesanas simbols
[1-8] l_JV_V ! y o Kapacitates indikacija [1-10] automatiski parada
[1-91  Skravesanas/urbsanas parsledzéjs akumulatoru bloka uzlades limeni, nospieZot ie-
[1-10] Kapacitates radijums slegSanas/izsleégsana slédzi [1-3]:
[1-11]1 Jostas stipringjums (ne ar NiCd un NiMH akumulatoru baterijam)
[1-12] Griezes momenta reqgulésanas ripa 70 - 100 %
([ [ ] ) 0
[2-1]1  Akumulatora noslégs . 40 709%
[3-11  Gaismas diodes indikacija L N °
[3-21  Kabela uztiZanas vieta mm - 15-40%
[3B] Stiprinajums pie sienas R °
. p - |< 15'k/0 : uzladejiet ak (
5 LietoSana atbilstosi noteikumiem etefums: uziadejiet axumuta-
o o toru bloku pirms turpmakas
Urbjmasina ar akumulatoru ir piemérota . tol
- urbsanai metala, koksng, plastmasas un tamli- emantosanas.
o ' ' 6.3  Akumulatoru baterijas lidé3ana [3A]

dzigos materialos,
- skrivju ieskrivésanai un pieskrivésanai.
- izmantosanai ar Festool tas pasas sprieguma

klases BPC un BPS sérijas akumulatoru bateri-
jam.

Ladesanas ierice TCL 3 ir piemérota

Ladétaja gaismas diode [3-1] norada par atbilstoso
ladétaja darbibas rezimu.

—@= - Gaismas diode nepartraukti deg
dzeltena krasa

Ladesanas ierice ir gatava dar-

- Festool akumulatoru bloku: Protool BP, Festool bam.
BPS un BPC (NiMH, NiCd, Lilon automatiski [T==] === Gaismas diode paitrinati mirgo
identificé) uzladésanai. zala krasa

- tikai lietosanai iekstelpas.
Par lietoSanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs; pie tas ir pieskai-
tama ari ripnieciska nepartraukta lietoSana.

Akumulatoru bloks tiek ladets ar
maksimalo stravu.

[= [ I === Gaismas diode paléninati mirgo
zala krasa
Akumulatoru bloks tiek ladets ar
samazinatu stravu, litija jonu
baterija ir uzladeta par 80%.



=== Gaismas diode nepartraukti deg
zala krasa
Ladesanas process ir pabeigts vai
netiek atkartoti palaists, jo pas-
reizéjais uzlades limenis par-
sniedz 80 %.
.. =m= Oaismas diode mirgo sarkana
— krasa
Norade par vispareju klumi, pie-
meéram, savienojums nav pietie-
kami stingrs, radies
Tssavienojums, akumulatoru
bloks ir bojats u.c.

Gaismas diode nepartraukti deg
sarkana krasa

Akumulatoru baterijas tempera-
tlra parsniedz pielaujamo robez-

vertibu.
7 lestatijumi
/N BRIDINAJUMS

Savainosanas risks
» Regulejumus drikst veikt tikai izslegtai iericei!

71 Griesanas virziena maina [1-4]

* Slédzis pozicija pa kreisi — grieSanas pa labi

 Slédzis pozicija pa labi — griesanas pa kreisi

7.2 Parnesumu parslégsana [1-6]

» Parnesumu parslégs pozicija uz prieksu (re-
dzams skaitlis 1) — 1. parnesums

e Parnesumu parslégs pozicija atpakal (redzams
skaitlis 2) — 2. parnesums

7.3 Skravesana

Atzime uz parslédzéja [1-9] norada uz skrives

simbolu [1-8].

Griezes moments atbilstosi iestatijumam uz grie-

zes momenta diska [1-12].

lestatljums uz “1” — mazs griezes moments

lestatljums uz “25" — liels griezes moments

Skanas signals — sasniedzot noreguléto griezes

momentu, ierice izslédzas. lerice turpina darboties

tikai péc tam, kad atlaiz un atkartoti nospiez ieslég-

$anas un izslégsanas slédzi [1-31.

7.4 Urbsana

Atzime uz parslédzeja [1-9] norada uz urbja simbo-

lu [1-7] = maksimalais griezes moments.
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8 Darbinstrumentu stiprinajuma
patrona, pierices

/NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes un remonta dar-
bu sakuma nonemiet akumulatoru bloku.

BRIDINAJUMS

Piederumu un darbinstrumentu pasitisanas nu-
murus sk. Festool kataloga vai interneta, apmeklée-
jot vietni www.festool.com.

8.1 CENTROTEC darbariku patrona [4]
Darbariku paatrinata nomaina ar CENTROTEC katu

CENTROTEC darbarikus iespilgjiet tikai
CENTROTREC darbariku patrona.

@ Veicot nomainu, lietojiet aizsargcimdus!

8.2 Urbjpatrona BF-FX [5]

Urbju un uzgalu ar maks. kata diametru 13 mm ie-
spilésanai.

& lespiléjiet darbariku urbjpatronas centra.

8.3 Lenka pierice DD-AS [6]

Urbsana un skrdvésana taisna lenki pret ierici (da-

|&ji piederums).

8.4 Ekscentriska pierice DD-ES [7]

Malam tuva skrivésana ar uzgaliem atbilstosi

standartam 1SO 1173 (dalgji ka piederumi).

8.5 Darbariku stiprinajums urbsanas darb-
varpsta [8]

Uzgalus var tiesi ievietot urbsanas darbvarpstas

iekSeja sesstira stiprinajuma.

9 Darbs ar ierici

9.1 leslégsana/izslégsana [1-3]

Nospiesana — ieslégsana, atlaiSana — izslégsana

® Atkariba no spiediena uz ieslégSanas/izslégsa-

nas slédzi var laideni regulét apgriezienu skai-
tu.

Gaismas diodes lampina [1-5] deg, kamér ir no-
spiests ieslégSanas un izslégsanas sledzis [1-3].
9.2 Uzgalu glabatuve [1-2]

Magnétiska, uzgalu vai uzgalu turétaju stiprinasa-
nai.

9.3 Skanas bridinajuma signali

Skanas bridinajuma signali atskan sados darba re-
Zimos un iekarta izslédzas:
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Ir izladejusies akumulatoru bate-
ﬂf@ rija vai ir radusies ierices parslo-
pegR - - dze.

- Nomainiet akumulatoru.
- Samaziniet ierices noslodzi.

"{I‘E lerice ir parkarsusi.

- Pé&c ierices atdziSanas var turpi-

peep peep - nat tas lietoSanu.

- Lilon tipa akumulatoru baterija ir
'I:]@ parkarsusi vai bojata.
- Kad akumulatoru baterija ir at-
dzisusi, parbaudiet tas darbibu,
izmantojot ladétaju.

PEED DEEQ DEED

10 Apkope un kopsana

AN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem apkopes un kopsanas darbiem
vienmer no ierices atvienojiet akumulatoru blo-
ku!

» Jebkadus apkopes un remonta darbus, kuru lai-
ka jaatver dzin€ja korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas klientu apkalposanas darbnicas.

;" a ‘a, bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
@ darbnicas: tuvaka adrese noradita:

www.festool.com/Service

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-

EKAT lzmantojiet tikai originalas Festool re-

zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:
www.festool.com/Service

leverojiet Sadas norades:
- Uzturiet brivas un tiriba elektroierices ventilaci-
jas atveres, lai bltu nodrosSinata dzesésana.

- Uzturiet tiriba elektroierices, ladesanas ierices
un akumulatoru bloka piesleguma kontaktus.

Noradijumi par akumulatoru bateriju

- Uzglabajiet sausa, vésa vieta temperatura no 5
°C lidz 25 °C.

- Sargajiet akumulatoru blokus no mitruma un
udens, ka ar1 karstuma.

- TukSos akumulatoru blokus neatstajiiet ievieto-
tus ladésanas iericé ilgak par apm. vienu ménesi,
ja ladesanas ierice ir atvienota no tikla. Pilnigas
izladesanas risks!

- Ja Lilon akumulatoru blokus ilgaku laiku uzglaba
bez lietosanas, tiem jabut uzglabatiem ar 40 %
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kapacitati (apm. 15 min. ladésanas laiks).

- Lai nepielautu Tssavienojumus, akumulatoru
bloks jauzglaba ta piegadataja iepakojuma.

- Butiski saisinats ierices darbibas laiks starp la-
désanas reizém liecina par to, ka akumulatoru
baterija ir nolietota un janomaina pret jaunu.

11 Apkartéja vide

Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
lepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. levérojiet speka
es0sos nacionalos noteikumus.

Tikai ES dalibvalstis: saskana ar Eiropas Kopienas

direktivas 2002/96/EK prasibam nolietotas elektro-

ierices jasavac atseviski un janodod atkartotai par-
stradei videi nekaitiga veida.

Nolietotos vai bojatos akumulatoru blokus nodo-

diet specializétajas tirdzniecibas vietas, Festool

servisa dienesta vai oficiali apstiprinatajas utiliza-
cijas vietas (ievérojiet spéka esoSos noteikumus).

Nododot atpakal akumulatorus, tiem jabut izlade-

tiem. Tadéejadi akumulatoru bloki tiks parstradati

paredzétaja kartiba.

Tikai ES dalibvalstis: saskana ar Eiropas Kopienas

direktivas 91/157/EEK prasibam bojatie vai nolieto-

tie akumulatoru bloki/baterijas ir japarstrada.

Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach

12 Parvadasana

Litija jonu akumulatoru bloks patstavigi nesasniedz
atbilstosas robezveértibas saskana ar UN rokasgra-
matas ST/SG/ AC.10/11/parb.3 Ill. dalas, apakssa-
dalu 38.3. Noteikumi par bistamo kravu parvadasa-
nu var b{t saistosi, parvadajot vairakus akumulato-
ru blokus.

13 ES konformitates deklaracija
Urbjmasina ar akumulatoru Serijas nr.
T12+3 497835
T15+3 497836
CE markejuma gads:2010

T18+3 497933

CE markejuma gads:2012

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.



Ladetajs Serijas nr.

TCL 3 10002345, 10004911
CE markejuma gads: 2013

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2004/108/EK, 2006/95/EK, 2011/65/ES, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

T12+3,T15+3,T18+3 @
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

aﬂa' :), /(/(a:h;- VW
t / f
:'I 1‘ d

Dr. Martin Zimmer

|zpéetes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs

2013-05-22
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Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
mo instrukcijoje.

1 Saugos nurodymai
1.1 Bendrieji saugos nurodymai
Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nu-
( : > rodymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis
Siu jspéjanciuju nurodymu ir instrukciju gali
tapti elektros smgio, gaisro ir/arba sunkiu suzalo-
jimu priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,
kad véliau galétuméte juos pasiziureti.
Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,elek-
trinis jrankis” reiskia ir i$ elektros tinklo maitina-
mus elektrinius jrankius (su elektros maitinimo ka-

beliu), ir akumuliatorinius elektrinius irankius (be
elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. Jusu darbo zona visada turi bati Svari ir tvarkin-
ga. Netvarkinga ir neapsviesta darbo zona gali
tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

b. Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kur
yra degiu skysciu, duju ar dulkiu. Dirbdami elek-
triniai jrankiai kibirksciuoja ir gali uzdegti dulkes
ar garus.

c. Kai dirbate elektriniu irankiu, neleiskite vai-
kams ir kitiems asmenims buti arti. Nukreipe
demes;j | kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prie-
taiso.

d. Elektrinj prietaisa palikti jjungta ir veikiantj be
prieziiros draudziama. Elektrinj jrank| palikite
tik tada, kai jo keiciamas jrankis nustoja suktis.

2 ELEKTROSAUGA
a. Prietaiso maitinimo kabelio kistukas turi atitikti
10

elektros lizdo tipa. Kistuko jokiu bidu negalima
keisti. Nenaudokite tarpiniu kistuku kartu su
turinciais apsaugini jzeminima prietaisais. Ori-
ginalUs kistukai, tiksliai atitinkantys elektros liz-
da, sumazina elektros smugio rizika.

b. Venkite kiino kontakto su izemintais pavirsiais,
pvz., vamzdziais, Sildymo irenginiais, viryklé-
mis ir Saldytuvais. Kai Zmogaus kinas yra jze-
mintas, padidéja elektros smugio tikimybe.

c. Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmes. Kai
| elektrin] prietaisa patenka vandens, padideja
elektros smugio rizika.

d. Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal pa-
skirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz kabelio,
nekabinkite jo ant kabelio, netraukite uz kabe-
lio, norédami istraukti kistuka is elektros lizdo.
Kabelj saugokite nuo karscio, tepalu, astriu
briaunu ar judanciu prietaiso daliu. Pazeisti ar
susipyne kabeliai didina elektros smugio rizika.

e. Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudoki-
te tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidzia-
ma naudoti ir lauke. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazéja elektros
smugio pavojus.

f. Jeigu darbu su elektriniu irankiu drégnoje
aplinkoje iSvengti negalima, naudokite apsaugi-
ne nuotékio rele. Kai elektrinj prietaisa maiti-
nancioje grandinéje yra sumontuota apsaugine
nuotekio relé, sumazéja elektros smugio rizika.

3 ZMONIU SAUGA

a. Naudodami elektrinj iranki bukite atidus, zitire-
kite ka darote ir dirbdami vadovaukités sveika
nuovoka. Prietaiso nenaudokite, kai esate pa-
varge, vartoje narkotiku, alkoholio ar vaistu.
Dirbant su prietaisu, neatidumo sekunde gali su-
kelti rimtu suzalojimu.

b. Naudokite asmenines apsaugos priemones ir
visuomet uzsidékite apsauginius akinius. Nau-
dojant elektrinj jrank]j ir darbo salygas atitinkan-
¢ias asmenines apsaugos priemones, pvz.,
respiratoriu ar apsaugine kauke, neslystancius
apsauginius batus, apsauginj Salma ar ausines,
sumazéja rizika susizaloti.

c. Saugokités, kad nejjungtuméte prietaiso atsi-
tiktinai. Pries kiSdami maitinimo kabelio kistu-
ka i elektros lizda jsitikinkite, kad prietaiso
jungiklis yra padeétyje ,,AUS™ (iSjungta). Jeigu
nesdami prietaisa pirsta laikysite ant jungiklio
arba prietaisa jjungsite | elektros tinkla tada, kai
jungiklis néra iSjungtas, tai gali tapti nelaimingo
atsitikimo priezastimi.

d. Pries ijungdami prietaisa pasalinkite reguliavi-
mo irankius arba verzliu raktus. Prietaiso besi-



sukancioje dalyje esantis jrankis ar paliktas

raktas gali tapti suzalojimu priezastimi.

. Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami sto-

vekite tvirtai ir visada islaikykite kiino pusiaus-
vyra. Taip galésite geriau kontroliuoti prietaisa
netiketose situacijose.

Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiu
drabuziu, nesidékite papuosalu. Saugokite
plaukus ir drabuzius nuo besisukanciu prietaiso
daliu. Laisvus drabuzius, papuosalus bei ilgus
plaukus gali jtraukti besisukancios dalys.

. Jei yra numatyta galimybeé prijungti dulkiu nusi-

urbimo ar surinkimo irenginius, visada isitikin-
kite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.
Siu jrenginiy naudojimas mazina dulkiy keliama
gresme.

.Neleiskite, kad, daznai naudodami musu prie-

taisus, prie ju priprastuméte ir dél per didelio
pasitikéjimo savimi pradétuméte ignoruoti pa-
grindinius saugaus darbo su jais principus.Deél
neatsargumo galite sunkiai susizaloti per dal] se-
kundés.

4 ATSARGUS ELEKTRINIU IRANKIU NAUDOJIMAS
IR ELGESYS SU JAIS

a.

b.

Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu dar-
bui tinkama elektrinj jrankj. Su tinkamu elektri-
niu jrankiu Jus dirbsite geriau ir saugiau, jei
nevirsysite nurodytos galios.

Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jungti ar isjungti, yra pavojingas ir ji reikia re-
montuoti.

. Pries pradédami prietaiso nustatymus, keisda-

mi reikmenis ar prietaisa padédami, maitinimo
kabelio kiStuka iStraukite i$ elektros lizdo. Si
atsargumo priemoné leis iSvengti netycinio prie-
taiso jjungimo.

.Nenaudojamus elektrinius jrankius Llaikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
prietaisu naudotis asmenims, nesusipazinu-
siems su jo veikimu ar neskaiciusiems Siu sau-
gos nurodymu. Elektriniai jrankiai yra pavojingi,
kal jJuos naudoja nepatyre asmenys.

. Prietaisa rupestingai priziarékite. Kontroliuo-

kite, kad judancios prietaiso dalys veiktu be
priekaistu ir nestrigtu, kad detalés nebiitu su-
lauZytos ar pazeistos taip, kad blogintu prietai-
so veikima. PrieS naudodami prietaisa,
pazeistas jo dalis atiduokite remontuoti. Blogai
priziirimi elektriniai jrankiai yra daugelio nelai-
mingu atsitikimy prieZastis.

Pjovimo jrankiai visuomet turi bati astris ir
svaris. Ripestingai priZiGreéti pjovimo jrankiai su
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astriomis pjovimo briaunomis maziau stringa ir
Juos yra lengviau valdyti.

g. Elektrinij jranki, jo reikmenis, kei¢iamus jran-
kius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta ju ins-
trukcijose ir nustatyta Siam konkreciam
prietaiso tipui. Be to, ivertinkite darbo salygas
ir atliekamas darbines operacijas. Elektrinius
jrankius naudojant kitais, nei jis skirtas, tikslais,
galima sukelti pavojingas situacijas.

h. Rankenos visuomet turi biti sausos, Svarios ir
netepaluotos. Netikétose situacijose slidzios
rankenos neleidZia patikimai laikyti ir valdyti
elektrinj jrankj.

5 ATSARGUS AKUMULIATORINIU JRANKIU NAU-

DOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

a. Akumuliatoriams jkrauti naudokite tik tuos kro-
viklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Jei
kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatoriu
tipams, naudojamas kitiems akumuliatoriams
jkrauti, kyla gaisro pavojus.

b. Elektriniuose jrankiuose galima naudoti tik
konkreciai jiems skirtus akumuliatorius. Nau-
dojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susi-
zaloti ir sukelti gaisra.

c. Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite Sa-
lia savarzéliu, monetu, raktu, viniu, varztu ar ki-
tokiu smulkiu metaliniu daiktu, kurie galétu
uztrumpinti akumuliatoriaus kontaktus. Trum-
pai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima
nusideginti ar sukelti gaisra.

d. Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo gali
istekeéti skystis. Venkite kontakto su Siuo skys-
Ciu. Jei skyscio atsitiktinai pateko ant odos, nu-
plaukite ji vandeniu. Jei skyscCio pateko i akis,
gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sudirginti arba chemiskai nudeginti oda.

e.Pries jdédami akumuliatoriu jsitikinkite, kad
prietaisas yra iSjungtas. |dedant akumuliatoriu |
jjungta elektrinj jrankj, gali jvykti nelaimingas at-
sitikimas.

6 TECHNINE PRIEZIURA

a.Savo prietaisa remontuoti leiskite tik kvalifi-
kuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie
naudotu tik originalias atsargines dalis. Taip

bus uztikrinta, kad bus iSlaikytas prietaiso eks-
ploatacinis saugumas.

b. Remontui ir techninei prieziiirai naudokite tik
originalias dalis. Déel nepritaikyty reikmenu arba
atsarginiy daliu naudojimo galite patirti elektros
smugi arba susizaloti.
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1.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai

- Jeigu vykdant darbus keiCiamasis irankis arba varztas gali kliudyti pasléptus
elektros laidus, laikykite prietaisa tik uz izoliuotu rankenu pavirsiu. Keiciamajam
jrankiui arba varztui palietus laidus, kuriais teka elektros srove, ant metaliniu prie-
taiso daliu taip pat gali atsirasti jtampa, todel naudotojas gali nukentéti nuo elektros
smugio.

- Vyresniems kaip 8 metu vaikams, taip pat asmenims su mazesnémis fizinémis, ju-
timinémis ar psichinémis galimybémis arba neturintiems patirties ir ziniu Siuo kro-
vikliu leidziama naudotis tik esant atitinkamai prieziGrai arba instruktavus dél
saugaus prietaiso naudojimo ir jsitikinus, kad jie supranta galimus pavojus. Vai-
kams neleisti Zaisti su Siuo prietaisu. Prietaiso valymo ir techninés prieziiros dar-
bu nepatikéti vykdyti vaikams be atitinkamos suaugusiuju prieziros.

Of¢

- Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones: ausines, apsauginius aki-
nius, respiratorius - kai dirbate dulkes sukeliancius darbus, apsaugines pirstines -
apdorodami Siurkscias medziagas ir keisdami jrankius.

ATSARGIAI! Atatranka!
Sukimasis: prietaisa nedelsiant iSjungti!
- Jungiklio neuzfiksuoti!
— Akumuliatoriaus ir kroviklio neatidarinéti!
~- Kroviklj saugoti nuo metaliniu daikty (pvz., metalo droZliu) ir skysciu!
- Nenaudoti akumuliatoriy ir krovikliu, skirtu kitiems ar kitu gamintoju prietaisams!
- Akumuliatoriu saugoti nuo karscio, pvz., nuo ilgalaikés saulés atokaitos ir ugnies!

- Deganciy Lilon akumuliatoriy niekada negesinti vandeniu! Naudoti smélj arba ne-
degu audekla.

- Siekiant iSvengti pavoju, batina reguliariai tikrinti elektros maitinimo kabelio ir kis-
tuko bukle; pazeistus komponentus jgaliotame techniniame centre nedelsiant pa-
keisti naujais.

- Kai kroviklis nenaudojamas, maitinimo kabelio kistuka istraukti is elektros lizdo.

1.3 Triuksmo emisijos r-eivksrpés . Metalo greZimas ap < 2,5 m/s2
Pagal EN 60745 nustatytos reiksmés paprastai yra K=15m/s?
tokios: = I Mis
S Varzty sukimas ap < 2,5 m/s?
Garso slégio lygis Lpp = 65 dB(A) K=15m/s2
Garso stiprumo lygis Lwa = 76 dB(A) '
Paklaida K=3gg Nurodytosemisijos reikSmes (vibracijos, triukdmo)

- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibraciju bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio jrankio
naudojimo sritis.

Uzsidéti ausines!

Pagal EN 60745 nustatyta vibraciju emisijos reiks-
me ay, (vektoriné suma trijose asyse) ir paklaida K:



Masina naudojant kitaip, su kitais keicCiamaisiais
jrankiais arba ja nepakankamai techniskai prizit-
rint, Sios reikSmeés gali biti didesnés. Atkreipti dé-
mesj i masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovy
trukme!

2 Simboliai
/_\ Ispéjimas apie bendro pobidzio pavojus

C Ispéjimas apie elektros smugio pavoju

Skaityti instrukcija / nurodymus!

3 Techniniai duomenys

Akumuliatorinis greztuvas-suktuvas
Variklio itampa

Sukimosi tusciaja eiga grei-
tis*

1 greitis
2 greitis

Maks. sukimo momentas Sukimas | minksta

medZiaga (medi)
Sukimas j kieta medziaga

(metala)
Reguliuojamas sukimo 1/2 greitis
momentas**
Grazto griebtuvo skersmenu diapazonas
Maks. greziamos skylés medyje
skersmuo metala

Irankio griebtuvas ant grezimo suklio
Svoris be akumuliatoriaus, su Centrotec

Kroviklis

Elektros tinklo jtampa (jéjimas)

Elektros tinklo daznis

Krovimo jtampa (i$éjimas])

Greitasis krovimas

Palaikomasis krovimas, pulsuojantis (NiCd / NiMH)
lkrovimo trukmeé BP, BPS ir BPC akumuliatoriams
Lilon 1,5 Ah, 80 % / 100 %

Lilon 3,0 Ah, 80 % / 100 %

Lilon 4,2 Ah, 80 % / 100 %

Leistinas darbinés temperaturos diapazonas
Temperaturos kontrolé

Apsaugos klasé

HOS®

T12+3,T15+3,T18+3 @

UZsidéti ausines!
Mavéti apsaugines pirstines!
Dirbant uzsideéti apsauginius akinius!

Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

T12 + 3 T15+ 3 T18 + 3
10,8 -12V 14,4 - 15,6V 18V
0 - 450 min™!
0 - 1500 min~!
20 Nm 27 Nm 30 Nm
34 Nm 40 Nm 45 Nm
0,5-8Nm
1,5-13 mm
25 mm 35 mm 45 mm
14 mm 16 mm 16 mm
114"
1,0 kg 1,0 kg 1,05 kg
TCL 3
220 - 240V ~
50/ 60 Hz
10,8-18 V=
maks. 3 A

mazdaug 0,06 A

mazdaug 25 / 35 min.
mazdaug 55/ 70 min.
mazdaug 70/90 min.

nuo -5 iki + 45 °C

naudojant NTC tipo rezistoriu

=N
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Akumuliatorius
ltampa

Talpa

Svoris

BPC 12 Li BPC 15 Li BPC 18 Li
10,8V 14,4V 18V
3,0 Ah 4,2 Ah 4,2 Ah
0,49 kg 0,58 kg 0,68 kg

* Sukimosi greic¢io duomenys - akumuliatoriui esant visisSkai jkrautam.
** Apatinése sukimo momento reguliavimo padétyse maksimalus sukimosi greitis sumazintas.

4 Irenginio elementai

[1-11  Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas

[1-2]  Sukimo antgaliy déklas

[1-31  Jungiklis

[1-4]1  Kairinés/desininés eigos perjungiklis

[1-5]  Sviesos diodas-viestuvas

[1-6]1  Greicio perjungiklis

[1-71  GreZimo simbolis

[1-8]  Varztu sukimo simbolis

[1-91  Varztu sukimo/grezimo rezimu perjungi-
klis

[1-10] Talpos indikatorius

[1-11]1 DirZo laikiklis

[1-12] Sukimo momento nustatymo ratukas

[2-1]1  Akumuliatoriu dangtelis

[3-11  Indikacinis $viesos diodas

[3-21  Vieta kabeliui suvynioti

[3B] Tvirtinimas ant sienos

5 Naudojimas pagal paskirti

Akumuliatorinis greztuvas-suktuvas tinka

- metalui, medienai, plastikams ir panasioms me-
dZiagoms grezti,

- varztams jsukti ir priverzti.

- naudoti su ,Festool” BPC ir BPS serijos tokios
pacios jtampos akumuliatoriais.

Kroviklis TCL 3 tinka

- ikrauti ,Festool” akumuliatoriams: BP, BPS ir
BPC (NiMH, NiCd, Lilon atpazistami automatis-
kai),

- naudoti tik patalpose.

Naudojant ne pagal paskirt], jskaitant naudo-
jima pramoniniu ilgalaikio veikimo rezimu,
uz pasekmes atsako naudotojas.

6 Eksploatavimo pradzia
6.1 Vieta kroviklyje kabeliui suvynioti [3-2]

Pries pradedant naudoti, kabelj reikia visis-
kai nuvynioti nuo jgilinimo.

6.2 Akumuliatoriaus keitimas [2]

® Komplekte esantis akumuliatorius yra pareng-
tas naudoti, ji galima jkrauti bet kuriuo metu.

® Naudojant NiMH arba NiCd akumuliatorius, lie-
kancia anga galima uzdengti dangteliu [2-1].

Akumuliatoriaus jkrovos lygj talpos indikatorius [1-
10] parodo automatiskai, paspaudus jungikli [1-3]:

(NiCd ir NiMH akumuliatoriuose néra)

smmmmm = 70-100%

mmmm | 40-70%

| °-40%

g <% -
Rekomendacija: akumuliatoriu
pries tolesni naudojima reikia
jkrauti.

6.3 Akumuliatoriaus jkrovimas [3A]

Sviesos diodas [3-1] rodo esama kroviklio darbo
rezima.

&= — Sviesos diodas nuolat Sviecia
geltonai

Kroviklis parengtas darbui.
=mm Sviesos diodas $viecia Zaliai -
greitai mirksi
Akumuliatorius kraunamas mak-
simalia srove.
[= [ I === Sviesos diodas SviecCia zaliai -
létai mirksi
Akumuliatorius kraunamas

sumazinta srove, Lilon akumulia-
torius ikrautas iki 80 %.

=== Sviesos diodas nuolat sviecia
zaliai
|Ikrovimo procesas pasibaiges
arba nepradeétas, nes esamas

ikrovos lygis yra didesnis kaip
80 %.



&EQ _ =< Sviesos diodas évie¢ia raudonai -
mirksi

Bendroji sutrikimo indikacija,
pvz., blogas kontaktas, trumpasis
jungimas, akumuliatoriaus gedi-
masirt. t.

Sviesos diodas nuolat Sviecia
raudonai

Akumuliatoriaus temperatira uz
leistino diapazono ribu.

7 Nustatymai

AN

Suzalojimo pavojus
» Nustatymus atlikti tik tada, kai masina iSjungta!

ISPEJIMAS

7.1 Sukimosi krypties keitimas [1-4]

 Perjungiklj kairén = deSininé eiga

e Perjungiklj deSinén = kairiné eiga

7.2 Greicio keitimas [1-6]

e Greicio perjungiklj pirmyn (matomas skaitmuo
.17 =1 greitis

* Greicio perjungiklj atgal (matomas skaitmuo ,.2")
= 2 greitis

7.3 Varztu sukimas

Ant perjungiklio [1-9] esanti Zyma yra ties varzto

simboliu [1-8].

Sukimo momentas - pagal momento nustatymo ra-

tuka [1-12].

1 padétis = mazas sukimo momentas

25 padétis = didelis sukimo momentas

Pasiekus nustatyta sukimo momenta, nuskamba
garsinis signalas ir masina iSsijungia. Masina vél
paleisti galima tik jungiklj [1-3] atleidus ir vel pa-
spaudus.

7.4 Grezimas

Ant perjungiklio [1-9] esanti Zyma yra ties grazto
simboliu [1-7] = maksimalus sukimo momentas.

8 Irankio griebtuvas, antgaliai

AV

Suzalojimo pavojus, elektros smigis
» Pries masinoje vykdant bet kokius darbus, visa-
da is jos iSimti akumuliatoriy!

ISPEJIMAS

T12+3,T15+3,718+3 (LD
Reikmenu (papildomos jrangos) ir jrankiu uzsaky-
mo numerius rasite ,Festool” kataloge arba inter-
neto svetainéje adresu www.festool.com.
8.1 CENTROTEC jrankio griebtuvas [4]
Greitas irankiu su CENTROTEC kotu keitimas

CENTROTEC jrankius tvirtinti tik CENTRO-
TREC jrankio griebtuve.

Keiciant jrankius, mavéti apsaugines pirsti-
nes!
8.2 Grazto griebtuvas BF-FX [5]

Iki 13 mm koto skersmens graztams ir sukimo ant-
galiams tvirtinti.

C Jrankj jtvirtinti grazto griebtuvo centre.

8.3 Kampinis antgalis DD-AS [6]

Grezimas ir varztu sukimas staciu masinos asiai
kampu (i$ dalies reikmuo).

8.4 Ekscentrinis antgalis DD-ES [7]

Varzty sukimas arti briauny naudojant sukimo ant-
galius pagal ISO 1173 (i$ dalies reikmuo).

8.5 Irankiu griebtuvas grezimo velene [8]
Sukimo antgalius galima jstatyti tiesiog | grezimo
veleno SesSiabriaune skyle-griebtuva.

9 Darbas masina

9.1 ljungimas/isjungimas [1-3]

Paspaudus = jjungiama, atleidus = iSjungiama

® Spaudziant jungiklj, sukimosi greitis sklandziai
reguliuojamas.

Sviesos diodas-dviestuvas [1-5] &viedia tada, kai

yra paspaustas jungiklis [1-3].

9.2 Sukimo antgaliu déklas [1-2]

Magnetinis, skirtas laikyti sukimo antgaliams ar

sukimo antgaliy laikikliams.

9.3 Garsiniai jspéjimo signalai

Garsiniai jspéjimo signalai nuskamba, o tuo paciu

masina iSsijungia, esant tokioms techninéms bise-

noms:

3 ISseko akumuliatorius arba per-
ﬂf]'. krauta masina.

- Pakeiskite akumuliatoriu.
- Sumazinkite masinos apkrova.

peep - -

'T-CI'E Masina perkaito.
e S - Atvésinus masing galima vél eks-
RECRRER ploatuoti.
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- Lilon akumuliatorius perkaites

Eﬂ@ arba sugedes.

- Akumuliatoriui atvésus, patikrin-
kite jo veikima naudodami krovi-

PEEP PESD DRED

kL.

10 Techniné prieziira ir aptarnavi-
mas

/N I\  I1SPEJIMAS

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries vykdydami bet kokius techninés prieziiros
ir aptarnavimo darbus, nuo masinos visada nu-
imkite akumuliatoriu!

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriu metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros

dirbtuvés.
o
.‘;W vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-
miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/Service

Techninis aptarnavimas ir remontas

Naudoti tik originalias ..Festool” atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/Service

Laikytis Siu nurodymu:

- Elektrinio jrankio védinimo angos turi bdti Sva-
rios, kad galétu laisvai cirkuliuoti ausinantis
oras.

- Elektrinio jrankio, kroviklio ir akumuliatoriaus
jungcCiu kontaktai visuomet turi bati Svards.

Nurodymai déel akumuliatoriu
- Laikyti sausoje vésioje vietoje, kai aplinkos tem-
peratira yra nuo 5 iki 25 °C.

- Akumuliatorius saugoti nuo drégmés, vandens ir
karscio.

- Kai kroviklis atjungtas nuo elektros tinklo, j ji
istatyta iSsekusj akumuliatoriu galima laikyti ne
ilgiau kaip mazdaug viena ménes;j. VisiSko iskro-
vimo pavojus!

- Jeigu Lilon akumuliatoriai ilgesnj laika nebus
naudojami, juos reikia jkrauti iki 40 % talpos
(ikrovimo trukmeé mazdaug 15 min.).

- Siekiant apsaugoti nuo trumpojo jungimo, aku-
muliatoriu reikia saugoti originalioje pakuotéje.

- Po kiekvieno krovimo Zymiai sutrumpéjusi aku-
muliatoriaus naudojimo trukmeé rodo, kad aku-
muliatorius susidéveéjo ir jj reikia keisti nauju.

11 Aplinka
Prietaiso nemesti i buitinius Siuksly-
nus! Prietaisus, reikmenis ir pakuote
perduoti antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis
Salyje galiojanciy teisés aktu.
Tik ES valstybéms: vadovaujantis Europos Sajun-
gos direktyva 2002/96/EB, nusidévéje elektriniai
prietaisai turi bati surenkami atskirai ir perduoda-
mi antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos rei-
kalavimus.

Nusidévéjusius ar sugedusius akumuliatorius
grazinti per specializuotos prekybos imones, ,.Fes-
tool” klienty aptarnavimo tarnyba arba viesai skel-
biamas utilizavimo imones (laikantis galiojanciu
instrukciju). Grazinami akumuliatoriai turi bati is-
krauti. Taip akumuliatoriai bus utilizuojami nusta-
tyta tvarka.

Tik ES valstybéms: remiantis Europos direktyva
91/157/EEB, nusidévéje arba sugede akumuliato-
riai / maitinimo elementai turi bati perduodami an-
triniam perdirbimui.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach

12 Transportavimas

Vienas Lilon akumuliatorius nesiekia specialiujy ri-
biniy reikSmiu pagal JT technine instrukcija ST/SG/
AC.10/11/Rev.3, Ill dalj, 38.3 poskyri. Taciau trans-
portuojant didesnj akumuliatoriu kiekj, gali bati ak-
tualios pavojingy kroviniu pervezimo instrukcijos.

13 EB atitikties deklaracija

Akumuliatorinis  greztu- Serijos Nr.
vas-suktuvas

T12+3 497835
T15+3 497836
CE Zenklinimo metai:2010

T18+3 497933

CE Zenklinimo metai:2012

Prisiimdami visa atsakomybe pareiSkiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
muy arba normatyviniu dokumenty reikalavimus:

2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.



Serijos Nr.
10002345, 10004911

Kroviklis

TCL 3

CE Zenklinimo metai: 2013
Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
muy arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:
2004/108/EB, 2006/95/EB, 2011/65/ES, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

T12+3,T15+3,T18+3 @

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

ma' Q’- /(/(ath;- VW
:'I fé / i‘

Dr. Martin Zimmer
Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2013-05-22
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Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al-
guses.

1 Ohutusnouded
1.1 Udised ohutusnduded
Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnou-
ded jajuhised. Ohutusnduete ja juhiste eira-
mine voib pohjustada elektrildogi, tulekahju
ja/voi raskeid vigastusi.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

Ohutusnouetes kasutatud moiste ,elektriline t60-
riist” hdlmab vorgutoitega (toitejuhtmeqga) elektrili-
si tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi
tooriistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a. Hoidke toopiirkond puhas ja korras. Korrasta-

mata ja valgustamata toopiirkond voib pohjustada
tooonnetusi.

b. Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus kesk-
konnas, kus leidub siittimisohtlikke vedelikke,
gaase voi tolmu. Elektrilised tooriistad tekitavad
sademeid, mis voivad tolmu voi aurud stldata.

c. Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed
ja teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui
Tele tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada
seadme Ule kontrolli.

d. Arge laske seadmel tdotada ilma jarelevalve-
ta.Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik
on taielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

a. Seadme toitepistik peab pistikupessa sobima.
Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Arge kasuta-

18

ge kaitsemaandusega seadmete puhul adapter-
pistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad
pistikupesad vahendavad elektriloogi ohtu.

b.Valtige kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja
kiilmkapid. Kui keha on maandatud, on elektri-
60gi saamise oht suurem.

c. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Vee sis-
setungimine elektrilisse tooriista suurendab
elektriloogi ohtu.

d.Arge kasutage toitejuhet mittesihiparaselt,
arge hoidke seadet toitejuhtmest, arge riputage
seadet toitejuhet pidi iiles, toitepistiku eemal-
damisel pistikupesast arge tommake toitejuht-
mest. Hoidke toitejuhet eemal kuumusest, olist,
teravatest servadest ja seadme liikuvatest de-
tailidest. Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhe
suurendab elektriloogi ohtu.

e. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-
tes kasutage iiksnes valistingimusteks ette
nahtud pikendusjuhet. Valistingimustes kasuta-
miseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektriloogi ohtu.

f. Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-
mustes ei ole valditav, kasutage rikkevoolukait-
seliilitit.  Rikkevoolukaitseluliti  kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

a. Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning
kidsitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage
seadet, kui olete vasinud voi narkootikumide,
alkoholi voi ravimite moju all. Hetkeline tahele-
panematus seadme kasutamisel voib pohjustada
tosiseid vigastusi.

b. Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.
Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendi-
te, naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turva-
jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite
kasutamine vahendab vigastuste ohtu.

c. Valtige seadme soovimatut kaivitamist. Veen-
duge, et Lliiliti (sisse/vdlja) on valjaliilitatud
asendis, enne kui lihendate toitepistiku pistiku-
pessa. Kui hoiate seadme kandmisel sorme Lilitil
vOI Uhendatud vooluvorguga sisselilitatud sead-
me, voib tagajarjeks olla tooonnetus.

d. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage sead-
me kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. Sead-
me poorleva detaili kiljes olev tooriist voi voti voib
tekitada vigastusi.

e. Arge hinnake ennast iile. Vétke stabiilne asend
ja sailitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet



ootamatutes olukordades paremini kontrolli all
hoida.

f. Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke laiu
roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad
riided, ehted voi pikad juuksed voivad jadda sead-
me lilkuvate osade vahele.

g. Kui seadme kiilge saab paigaldada tolmukogu-
misseadiseid, veenduge, et need on paigaldatud
ja et neid kasitsetakse oigesti. Nimetatud sea-
diste kasutamine vahendab tolmust tingitud oh-
tusid.

h.Hoolimata seadme pideva kasutamisega saa-
dud kogemustest arge kaotage hetkekski valv-
sust ja drge eirake pohilisi ohutusndudeid. Uks
ettevaatamatu liigutus voib sekundi murdosa
Jooksul kaasa tuua rasked vigastused.

4 ELEKTRILISTE TOORIISTADE HOOLIKAS KASIT-
SEMINE JA KASUTAMINE

a. Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektiivsemalt.

b. Arge kasutage seadet, mille liiliti on defektne.
Seadet, mida ei saa lulitist korralikult sisse ja val-
Ja lUlitada, on ohtlik ja tuleb lasta parandada.

c. Enne seadme seadistamist, tarvikute vaheta-
mist ja seadme arapanekut tommake vorgupis-
tik pistikupesast valja. See ettevaatusabinou
hoiab ara seadme juhusliku kaivitamise.

d. Kasutusvalisel ajal hoidke seadmeid lastele li-
gipaasmatus kohas. Arge lubage seadet kasu-
tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud
kdesolevaid juhiseid. Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

e. Hooldage seadet korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad tootavad korralikult ega
kiilu kinni, kas detailid on terved ega ole kah-
justatud maaral, mis mojutab seadme tookind-
lust. Vigastatud osad laske enne seadme
todlerakendamist parandada. Paljude tooonne-
tuste pohjuseks on seadmete halb hooldus.

f. Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-
kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad
vahem kinni ja neid on parem juhtida.

g. Kasutage seadet, lisatarvikuid jmt kdesolevate
juhiste kohaselt ja nii, nagu seadme konkreetse

T12+3,T15+3,T18+3 @

mudeli jaoks ette nahtud. Arvestage seejuures
tootingimuste ja teostatava too iseloomuga.
Seadme kasutamine muul otstarbel kui ette nah-
tud voib tekitada ohtlikke olukordi.

h.Hoidke kaepidemed kuivad ning puhastage
need olist, rasvast ja muust mustusest. Libedad
kaepidemed el voimalda seadet ootamatus olu-
korras kindalt kasitseda ja kontrolli all hoida.

5 AKUTOORIISTADE HOOLIKAS KASITSEMINE JA

KASUTAMINE

a. Laadige akusid iiksnes tootja soovitatud aku-
laadimisseadmetega. Kasutades akulaadimis-
seadet, mis sobib teatud tulpi akude
laadimiseks, teiste akude laadimiseks, tekib po-
lengu oht.

b. Kasutage elektrilistes tooriistades iiksnes ette-
nahtud akusid. Teiste akude kasutamine vodib
pohjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

c. Veenduge, et aku ei puutu kasutusvalisel ajal
kokku kirjaklambrite, miintide, votmete, nael-
te, kruvide ja teiste vaikeste metallesemetega,
mis voivad tekitada akukontaktide vahel liihise.
Lihis akukontaktide vahel voib pohjustada pole-
tusi voi tulekahju.

d. Vale kasutamise korral voib akust valja voolata
akuvedelikku. Valtige kokkupuudet selle vede-
likuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage
vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma,
poorduge lisaks arsti poole. Akust valjavoolav
vedelik voib pohjustada nahaarritust voi poletust.

e. Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on
valja liilitatud. Aku paigaldamine sisselilitatud
seadmesse voib pohjustada onnetusi.

6 KORRASHOID

a. Laske seadet parandada ainult vastava ala asja-
tundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii
tagate seadme ohutu t60.

b. Paranduseks ja hoolduseks kasutage iiksnes
originaalvaruosi. Valede lisatarvikute voi varu-
osade kasutamine voib pohjustada elektriloogi voi
vigastusi.
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1.2 Ohutusnouded seadme kasutamisel

- Kui teete toid, mille puhul voib tarvik voi kruvi tabada varjatud elektrijuhtmeid,
siis hoidke seadet ainult kaepideme isoleeritud pindadest.Tarviku voi kruvi kokku-
puude pingestatud elektrijuhtmega voib seada pinge alla ka seadme metallosad ja
pohjustada elektrildogi.

- Vanemad kui 8-aastased lapsed ning inimesed, kelle fuusilised ja vaimsed voimed
on piiratud voi kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja koge-
mused, voivad laadimisseadet kasutada vaid siis, kui nende ule teostatakse jarele-
valvet voi kui neile on antud juhised seadme ohutu kasitsemise kohta ja kui nad on
kursis seadmest tulenevate ohtudega. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Seadme
puhastamine ja hooldamine ei ole lubatud lastele, kelle ule ei teostata jarelevalvet.

®CE

- Kandke isikukaitsevahendeid: kuulmiskaitsevahendeid, kaitseprille, tolmutekita-
vate toode korral tolmukaitsemaski, tarvikute vahetamisel ja karedate materjalide
tootlemisel kaitsekindaid.

& ETTEVAATUST! Tagasilook!
Poorlemine: Lulitage seade kohe valja!
- Arge lukustage liilitit (sisse/valja) pisivalt!
- Arge avage akut ja akulaadimisseadet.
- Kaitske akulaadijat metalliosakeste (nt metallilaastude) ja vedelike eest!

- Arge laadige teiste tootjate akusid, drge kasutage teiste tootjate akulaadimissead-
meid!

- Kaitske akut kuumuse eest, sealhulgas pikemaajalise paikesekiirguse ja tule eest.

- Polevaid liitium-ioon-akusid arge kustutage veega! Kasutage liiva voi tulekustutus-
matte.

- Kontrollige korraparaselt pistikut ja toitejuhet ning vigastuste tuvastamisel laske
need volitatud remonditddkojas parandada/vélja vahetada.

- Kasutusvalisel ajal tommake akulaadimisseadme pistik pistikupesast valja.

1.3 Miira javibratsioon o Metalli puurimine ap < 2,5 m/s?
Standardi EN 60745 kohaselt moodetud naitajad: K=15 m/52
Helirdhutase Lpa=65dB(A)  Kruvikeeramine ap < 2,5 m/s?
Helivdimsustase Lywa = 76 dB(A) K=1,5m/s?

Mootemadramatus K=3dB Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta

© Kandke kuulmiskaitsevahendeid! - voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

. L . - sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
Vibratsioonitase aj, (kolme suuna vektorsummal ja

e ~ - siooni ja mura esialgseks hindamiseks,
mootemaaramatus K, moodetud vastavalt standar- _ L _
dile EN 40745- - on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-

sel pohirakendusteks.
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Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapii-
savalt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni
tooriista tuhikaigu- ja seisuaegadest!

2 Siimbolid

/_\ Ettevaatust: oht!

C Ettevaatust: elektrilook!

Juhend, lugege labi juhised!

®
O

©

=

T12+3,T15+3,T18+3 @

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
Kandke kaitsekindaid!
Kandke kaitseprille!

Arge visake elektritdoriista olmejaatmete
hulka!

3 Tehnilised andmed
Akupuurtrell-kruvikeeraja T12+3 T15+3 T18+3
Mootori pinge 10,8 -12V 14,4 - 15,6V 18V
Tuhikaigupoorded* 1. kaik 0 - 450 min™'
2. kaik 0 - 1500 min""
Max poordemoment nork kruvikeeramisreziim 20 Nm 27 Nm 30 Nm
(puit)
tugev kruvikeeramisreziim 34 Nm 40 Nm 45 Nm
(metall)
Reguleeritav podrdemo- 1./2. kaik 0,5-8Nm
ment**
Kinnitatava tarviku saba labimoot 1,5-13 mm
Puuri max.labimoaot puidus 25 mm 35 mm 45 mm
metallis T4 mm 16 mm 16 mm

Spindli keere /4"
Kaal ilma akuta koos Centrotec-iga 1,0 kg 1,0 kg 1,05 kg
Akulaadimisseade TCL3
Vorgupinge (sisend) 220 - 240V ~
Vorgusagedus 50/60 Hz
Laadimispinge (valjund) 10,8 - 18 V=
Kiirlaadimine max 3 A
Sailituslaadimine (pulseeriv) (NiCd/NiMH) ca0,06 A
Laadimisaeg BP, BPS ja BPC-akude puhul
Li-lon 1,5 Ah, 80 %/100 % ca 25/35 min
Li-lon 3,0 Ah, 80 %/100 % ca 55/70 min
Li-lon 4,2 Ah, 80 %/100 % ca 70/90 min

Lubatud tootemperatuur
Temperatuurikontroll
Kaitseaste

-5°C kuni + 45 °C
NTC-takistus
@ /1
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@ T12+3,T15+3, T18+3

Aku
Pinge
Mahtuvus
Kaal

BPC 12 Li BPC 15 Li BPC 18 Li
10,8V 14,4V 18V
3,0 Ah 4,2 Ah 4,2 Ah
0,49 kg 0,58 kg 0,68 kg

* Andmed poorete arvu kohta taielikult laetud aku puhul.
** Madalama poordemomendi puhul on maksimaalne podrete arv vaiksem.

4 Seadme osad

[1-11  Akuvabastamise klahvid
[1-2] Otsakute hoidik

[1-31  Laliti (sisse/vélja)

[1-4] Reversliliti

[1-5]  LED-tuli

[1-6]1  Kaiguldliti

[1-71 Puurimise siimbol

[1-8] Kruvikeeramise siimbol
[1-9] Tooreziimiltliti

[1-10] Taituvuse indikaator

[1-11] Vooklamber

[1-12] Regulaatori poérdemoment
[2-1]  Aku kate

[3-11  LED-tuli

[3-2]  Juhtmehoidik

[3B] Seinakinnitusrakis

5 Nouetekohane kasutus

Akupuurtrell-kruvikeeraja on ette nahtud

- metalli, puidu, plasti ja muude sarnaste materja-
lide puurimiseks,

- kruvide sisse- ja kinnikeeramiseks.

- kasutamiseks samasse pingeklassi kuuluvate
Festooli BPC- ja BPS-seeria akudega.

Akulaadimisseade TCL 3 on ette nahtud

- jargmiste Festooli akude laadimiseks: BP, BPS ja
BPC (NiMH, NiCd, Li-lon tuvastatakse automaat-
selt)

- kasutamiseks tksnes sisetingimustes.

C Kui seadet kasutatakse nouetevastaselt,
sealhulgas  professionaalseks  pidevaks
tooks, jaab vastustus seadme kasutaja kan-

da.
6 Kasutuselevott
6.1 Akulaadimisseadme toitejuhtme lahti-

kerimine [3-2]

C Enne kasutuselevottu tuleb toitejuhe taies
ulatuses lahti kerida.
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6.2 Aku vahetamine [2]

® Aku on tarnimisel kohe kasutusvalmis ja seda
voib igal ajal laadida.

® NiMH- voi NiCd-akude kasutamisel voib tekkiva
ava sulgeda kattega [2-11].

Mahtuvuse nait [1-10] néitab lilitile (sisse/valja)

[1-3] vajutades automaatselt aku laetuse astet:

(mitte NiCd- ja NiMH-akudega)

smmmmm 70-700%

mmmm - 40-70%

|- 10-40%

Far ) <% |
Soovitus: laadige akut enne t60
jatkamist.

6.3 Aku laadimine [3A]

Akulaadimisseadme LED-indikaatortuli [3-1] nai-
tab laadimisseadme vastavat toorezimi.

—@- —— Pidevkollane LED-tuli
Akulaadimisseade on todvalmis.
[ = I === Kiiresti vilkuv roheline LED-tuli
Akut laetakse maksimaalse voo-
luga.

[= [ I === Aeglaselt vilkuv roheline LED-
tuli

Akut laetakse vahendatud voo-
luga, Li-ioon-aku on 80 % ulatu-
ses laetud.

=== Pidev roheline LED-tuli

Laadimine on loppenud voi see ei
alga uuesti, kuna aku on laetud
ule 80 %.

=== PUNane vilkuv LED-tuli

Uldine veateade, nt puudub taielik
kontakt, esineb lihis, aku on
defektne vmt.

Pidev punane LED-tuli

o=

Aku temperatuur on valjaspool
lubatud vahemikku.



7 Seadistamine
/N HOIATUS
Vigastuste oht

» Seadistada tohib Uksnes siis, kui seade on valja
lGlitatud!

7.1 Poorlemissuuna muutmine [1-4]

e Laliti vasakule = parem kaik

e Laliti paremale = vasak kaik

7.2 Kiigu vahetamine [1-6]

o Kaigululiti ette (number 1 on néhtav) = 1. kéik
* Kaigululiti taha [number 2 on néhtav) = 2. kaik
7.3 Kruvikeeramine

Reverslilitil [1-9] olev mé&rgis on suunatud kruvi-
keeramise stimbolile [1-8].

Poordemoment vastavalt poordemomendi regulaa-
tori [1-12]seadistusele.

Asend 1 = madal poordemoment
Asend 25 = korge poordemoment

Helisignaal seadistatud poordemomendi saavuta-
misel, seade lulitub valja. Seade kaivitub uuesti al-
les siis, kui luliti (sisse/valja) [1-3] vabastada ja
uuesti sisse vajutada.
7.4 Puurimine

Reverslilitil [1-9] olev margis on suunatud puuri-
missimbolile [1-7] = maksimaalne podrdemo-
ment.

8 Tarvikukinnitus, tarvikud

INON

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes toode tegemist seadme kallal
eemaldage seadmest aku!

HOIATUS

Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festooli kataloogist voi Internetist aadressil
“www.festool.com”.

8.1 CENTROTEC-padrun [4]
CENTROTEC-sabaga tarvikute kiire vahetamine
CENTROTEC-tarvikuid tohib kinnitada Uks-
nes CENTROTREC-padrunisse.
Vahetamisel kandke kaitsekindaid!

8.2Padrun BF-FX [5]

Kuni 13 mm sabaga puuride ja otsakute kinnitami-
seks.

T12+3,T15+3,T18+3 (ESD
Asetage tarvik padrunisse tsentreeritult.

8.3Nurkadapter DD-AS [6]
Puurimiseks ja kruvide keeramiseks seadme suh-
tes taisnurga all (osaliselt lisatarvik).
8.4 Ekstsentrikadapter DD-ES [7]
Servalahedane kruvikeeramine standardile IS0
1173 vastavate otsakutega (osaliselt lisatarvikud).
8.5 Tarvikukinnitus puurispindlis [8]

Otsakuid saab kinnitada otse spindli sisekuuskan-
tavasse.

9 Too seadmega

9.1 Sisse-/valjaliilitamine [1-3]

Sissevajutamine = SISSE, vabastamine = VALJA

® Poorete arvu saab sujuvalt reguleerida lulitile
(sisse/valja) rakendatava survega.

LED-lamp [1-5] poleb, kui liliti (sisse/valja) on sis-

se vajutatud [1-3].

9.2 Otsakute hoidik [1-2]

Magnetiline, otsakute voi adapterite paigutami-

seks.

9.3 Akustilised hoiatussignaalid

Akustilised hoiatussignaalid kolavad jargmistel
juhtudel ning seade lilitub valja:

Aku on tiihi voi seade on iile koor-
'{I'E matud.
ol - Vahetage aku valja.

- Rakendage seadmele vaiksemat

koormust.

E{I',?Q! Seade on iile kuumenenud.

- Parast jahtumist voite seadme
i A uuesti toole rakendada.

: Li-ioon-aku on iile kuumenenud

'I:I@ voi defektne.

gl s Kontrollige jahtunud aku toimi-

vust akulaadimisseadme abil.

10 Hooldus ja korrashoid
Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutoid ee-
maldage seadmest aku!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-
dustookojas.

HOIATUS
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@ T12+3,T15+3, T18+3

'w Hooldus ja parandus lubatud vaid
&, tootja volitatud hooldekeskustes:
@ hooldekeskuste aadressid leiate lin-

gilt:

www.festool.com/Service

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/Service

Jargige jargmisi juhiseid:

- Jahutamiseks vajaliku ohuringluse tagamiseks
hoidke elektrilise tooriista ja akulaadimissead-
me ventilatsiooniavad puhtad.

- Hoidke elektrilise tooriista, akulaadimisseadme
Ja aku Uhenduskontaktid puhtad.

Markused akude kohta

- Hoidke elektrilist tooriista kuivas ja jahedas ko-
has temperatuuril 5 °C kuni 25 °C.

- Kaitske akusid niiskuse, vee ja kuumuse eest.

- Kui akulaadimisseade on vooluvorgust lahuta-
tud, arge jatke tihje akusid laadimisseadmesse
kauemaks kui umbes iheks kuuks. Suvatihjene-
mise oht!

- Kui liitium-ioon-akusid hoitakse pikemat aega
kasutamata, peavad need olema laetud 40 % ula-
tuses mahtuvusest (laadimisaeg ca 15 min).

- Luhise valtimiseks tuleks akut hoida originaal-
pakendis.

- Aku oluliselt lihenenud tooaeg naitab, et aku ka-
sutusressurss on ammendunud ja aku tuleb valja
vahetada.

11 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejiat-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest oigusnormidest.
Uksnes EL Lliikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja ndukogu direktiivile 2002/96/EU tu-
leb kasutusressursi ammendanud elektrilised t60-
riistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastlikult
ringlusse votta.

Vanad voi defektsed akud toimetage miigiesin-
dusse, Festooli volitatud remonditookotta voi ohtli-
ke jaatmete kogumispunkti (pidage kinni kehtiva-
test noutest). Tagastamisel peavad akud olema
tihjad. Sealt suunatakse akud imbertootlusse.
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Uksnes ELi liilkmesriikidele: Vastavalt Euroopa Lii-
du direktiivile 91/157/EMU tuleb defektsed vdi ka-
sutusressursi ammendanud akud/patareid ring-
lusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

12 Transport

Uhe liitium-iooni-aku suhtes ei ole UN-kasiraama-
tu ST/SG/ AC.10/11/Rev.3 osa Ill, punkti 38.3 nou-
ded kohaldatavad. Ohtlikke aineid kasitlevad ees-
kirjad voivad aga olla kohaldatavad mitme aku
transportimisel.

13 EU-vastavusdeklaratsioon

Akupuurtrell-kruvikeeraja Seerianumber

T12+3 497835
T15+3 497836
CE-margise omistamise aasta:2010

T18+3 497933

CE-margise omistamise aasta:2012

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EL, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Akulaadimis- Seerianumber
seade
TCL3 10002345, 10004911

CE-margise omistamise aasta: 2013

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2004/108/EU, 2006/95/EU, 2011/65/EL, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr Martin Zimmer

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni
osakonna juhataja
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