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1 Glvenlik uyarilari
1.1 Genel Giivenlik Uyarilari
Uyari! Tim giivenlik uyarilarini ve talimat-
lar1 okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyul-
mamasi durumunda elektrik carpabilir, yan-
gin ve/veya agir yaralanmalar meydana gelebilir.

Guvenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullan-
mak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen ,Elektrikli alet” te-
rimi, elektrik sebekesi tizerinden (elektrik kablosu
ile) calistirilan ve akuili elektrikli aletleri (elektrik
kablosuz) temel alir.

11iS YERI GUVENLIGI

a. Calisma alaninizi temiz ve diizenli tutun. Calis-
ma alaninizdaki duzensizlik ve yetersiz aydinlat-
ma Is kazalarina sebep olur.

b. Elektrikli el aletini yangin veya infilak tehlikesi
bulunan yerlerde, yanici sivi, gaz veya tozlarin
yakininda kullanmayin. Elektrikli aletler toz veya
gazlari alevlendirebilecek kivilcimlar olusturur.

c. Elektrikli aletleri kullanirken cocuklari ve diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
nizin dagilmasi halinde elektrikli alet Gzerindeki
kontrolintz kaybolabilir.

d. Elektrikli aleti gozetim altinda tutmadan calis-
tirmayin. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durdugunda elinizden bi-
rakin.

2 ELEKTRIK GUVENLIGi

a. Aletin elektrik kablosu prize uymalidir. Kullani-
lacak fis hic bir sekilde degistiriilmemelidir.
Toprakl aletler ile adaptor fisleri kullanmayin.
Uzerinde degisiklik yapilmamus fislerin ve uygun
prizlerin kullanilmasi elektrik carpma riskini
azaltir.

b. 6rne§in borular, kalorifer petekleri, elektrikli
ocak, buzdolabi gibi topraklanmis cihazlara te-
mas etmekten sakinin. Vicudunuz bu gibi top-
raklanmis cihazlara temas ettiginde yiksek
elektrik carpmasi riski bulunur.

c. Aletinizi yagmurdan ve nemli ortamlardan uzak
tutun. Elektrikli aletin icine su girmesi elektrik
carpma riskini yukseltir.

d. Kabloyu baska amaclarda kullanmayiniz. Aleti
kablodan tutarak tasimayin ve fisi prizden ce-
kerken kablodan tutarak asilmayin. Kabloyu si-
caktan, yagdan, keskin kenarlardan veya
makinenin hareket eden parcalarindan koru-
yun. Hasarli veya dolasmis elektrik kablolar
elektrik carpma riskini yikseltir.

e. Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken, sa-
dece acik alanlarda kullanimina izin verilmis

uzatma kablosu kullanin. Acik alanlarda kullani-
mina izin verilmis uzatma kablosu kullanimi
elektrik carpma riskini azaltir.

f. Elektrikli aletin 1slak mekanlarda kullanilmasi
kacinilmaz ise hata akim salteri kullanim. Hata
akim salterinin kullanilmasi elektrik carpma ris-
kini azaltir.

3 KiSILERIN GUVENLIGI

a. Daima dikkatli olun, calismanizi devamli olarak
kontrol edin. Mantikli calisin. Yorgun, alkol, ilac
veya uyusturucu etkisi altinda oldugunuzda ma-
kinayr kullanmayin. Elektrikli aleti kullanirken
bir anlik dalginliginiz ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.

b. Kisisel korunma elemanlari takin ve daima is
gozliigii kullanin. Toz maskesi, kaymayan is
ayakkabisi, kulaklik ve kask gibi kisisel korunma
elemanlari elektrikli aletin tirtne bagli olarak
yaralanma riskini azaltir.

c. Aletin istenmeden calistirilmasindan kacinin.
Fisi prize takmadan dnce salterin “KAPALI” po-
zisyonda olup olmadigini kontrol edin. Fisi prize
takili makinayl, parmaginiz calistirma salterine
basacak sekilde tasimayin veya aleti acik durum-
dayken prize takmayin, is kazalari meydana gele-
bilir.

d. Aleti calistirmadan dnce anahtar ve diger ayar
aletlerini cikarin. Aletin donen boliminde bagli
bulunabilecek bir takim veya anahtar yaralanma-
lara sebep olabilir.

e. Asiri cesaretli calismayin. Ayakta saglam durun
ve daima dengenizi saglayin. Bu sekilde glvenli
calisarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi
kontrol altinda tutabilirsiniz.

f. Uygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, taki
takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parcalarindan uzak tutun. Bol el-
bise, taki veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

g. Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarinin mon-
te edilmesi miimkiin oldugunda bu tertibatlarin
monte edilmis olup olmadigini ve dogru kullani-
Lp kullanilmadigini kontrol edin. Bu tertibatla-
rin kullanilmasi toz nedeniyle olusacak tehlikeleri
azaltir.

h. Aletleri cok sik kullanmaktan kaynaklanan 6z-
giiveniniz nedeniyle edindiginiz yanlis aliskan-
Liklarin sizi, temel giivenlik uyarilarina riayet
etmemeye yonlendirmesine izin vermeyin. Dik-
katsiz bir calisma birkac salise icinde agir yara-
lanmaya sebep olabilir.



4 ELEKTRIKLI ALETLERIN IiTINALI VE DIKKATLI
KULLANIMI

a. Aletlere asir1 yiiklenmeyin. Calismalariniz icin
uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
ile daha iyi calisir, ongorulen kapasite dahilinde
daha glvenli calisirsiniz.

b. Salteri arizali olan elektrikli aletleri kullanma-
yin. Acilip kapatilmasi mimkin olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

c. Alet lizerinde ayar calismalari yapmadan, akse-
suar parcalarini degistirmeden veya aleti sak-
lamadan once aletin fisini prizden cikarin.
Boylece aletin istenmeden calistirilmasi onlen-
mis olur.

d. Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin eri-
semeyecegi yerlerde saklayin. Aletin kullanimi
hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimatlari
okumamis Kkisilerin aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecrtbeli olmayan ki-
siler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.

e. Aletinizi bakimini itina sekilde yapin. Hareket
eden parcalarin normal calisip calismadigini,
sikismadigini, parcalarin kirik veya aletin calis-
masini miimkiin kilmayacak derecede hasarli
olup olmadigini ve bu parcalarin makine fonksi-
yonunu etkileyip etkilemedigini kontrol edin.
Hasarli parcalarin, aleti kullanmadan once de-
gistirilmesini saglayin. Bircok is kazasi bakimi
kot yapilmis elektrikli aletlerin kullanilmasin-
dan dolayl meydana gelir.

f. Kesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun. Kes-
kin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.

g. Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarini vs.
aciklanan bu talimatlar dogrultusunda ve ozel-
likle bu alet icin belirtilen calisma kurallarina
gore kullanin. Calisma sartlarina ve yapilacak
ise uygun olarak calisin. Elektrikli aletlerin kul-
lanim amaci disinda kullanilmasi tehlikeli du-
rumlarin ortaya cikmasina ve is kazalarina sebep
olur.

h.Saplari daima kuru tutun, yag ve gres ile kirlen-
memesine dikkat edin. Elektrikli aletin saplari
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kaygan oldugunda alet emniyetli olarak tutula-
maz ve beklenmeyen durumlarda kullanici alet
uzerindeki kontrolint kaybeder.

5 ELEKTRIKLI ALETLERIN iTINALI VE DiKKATLI
KULLANIMI

a. Akiileri sadece iiretici firmanin tavsiye ettigi
sarj cihazi ile sarj edin. Belirli bir tip akiinin sarj
edilmesiicin tasarlanmis olan sarj cihazi ile farkl
tipte bir akl sarj edildiginde yangin tehlikesi var-
dir.

b. Elektrikli aletlerde sadece ongoriilen akiileri
kullanin. Ongériilen akiilerden farkli tipte akii
kullanilmasi yaralanmalara veya yanginlara yol
acabilir.

c. Akii kontaktlarinin kisa devre yapmasina yol
acabileceginden kullanilmayan akiileri atac,
demir para, anahtar, civi, civata veya diger kii-
ciik metal parcalardan uzak bir yerde saklayin.
Akl kontaktlarinin kisa devre yapmasi yanmalara
veya yangina sebep olabilir.

d. Yanlis kullanim sonucunda akiiden sivi disari
akabilir. Bu sivi ile temas etmekten kacinin. Akii
sivisina tesadiifen temas ettiginizde temas edi-
len bolgeyi su ile yikayin. Ak sivisi gozlere kac-
tiginda doktora basvurun. Disari sizan aki sivisi
cildin tahris olmasina veya yanmalara sebep ola-
bilir.

e. Akiiyu alet icine takmadan once aletin kapali
olup olmadigini kontrol edin. Aklyl alet icine ta-
karken alet acik oldugunda is kazalari meydana
gelebilir.

6 SERVIS

a. Aletinizin onarim calismalarinin sadece uzman
personel tarafindan orijinal parca kullanilarak
yapilmasini saglayin. Boylece aletinizin calisma
glvenliginin saglanmasi mimkin olur,

b. Onarim ve bakim calismalarinda sadece orijinal
parca kullanin. Kullanimi 6ngorulmeyen aksesu-
ar veya yedek parcalarin kullanilmasi elektrik
carpmasina veya yaralanmalara sebep olabilir.
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1.2 Makineye ozel givenlik uyarilari

- Elektrikli alet veya civatanin gizli elektrik kablolarina temas etme olasiligi olan
calismalarda elektrikli aleti sadece izolasyonlu sapindan tutun. Elektrikli aletin
veya civatanin elektrik akimi gecen kabloya temas etmesi sonucunda elektrikli aletin
metal parcalarina elektrik akimi beslenir ve bunun sonucunda kullaniciyi cereyan
carpabilir.

- Bu sarj cihazi, 8 yas ve Uzeri cocuklar ile kisitli fiziksel, sensorik ve zihinsel 6zellik-
lere sahip veya tecribe ve bilgisi az olan kisiler tarafindan ancak gozetim altinda tu-
tulduklarinda veya cihazin guvenli kullanimi konusunda bilgilendirildiklerinde ve
kullanim esnasinda olusacak tehlikeleri anlayabildikleri durumda kullanilacaktir.
Cocuklarin cihaz ile oynamalari yasaktir. Cihazin temizlenmesi ve kullanici bakim
calismalarinin, gozetim altinda tutulmadan cocuklar tarafindan yapilmasi yasaktir.

®0

- Uygun kisisel koruyucu donanimlar kullanin: Kulaklik, koruyucu gozluk, toz olustu-
ran calismalarda toz maskesi, kaba malzemelerle calisirken ve alet degisiminde
koruyucu eldivenler.

& DiKKAT! Geri tepme!
Donme: Aleti derhal kapatin!
- Acik/Kapali salterini siirekli olarak sabitlenmis sekilde tutmayin!
- Ak ve sarj cihazini acmayin!
- Sarj cihazini metal parcalar (6rnegin metal talaslari) veya sivilardan koruyun!
- Farkli marka akdu ve sarj cihazi kullanmayin!
- Akuyu, ornegin gunes isinlari ve ates gibi yuksek isiya karsi koruyun.

- Yanmakta olan Lilon tip akdleri kesinlikle su ile sondirmeyin! Kum veya yangin son-
dirme ortisu kullanin.

- Makinenin fisini ve kablosunu duzenli olarak kontrol edin ve hasar gormus olmasi
durumunda yetkili servisler tarafindan degistirilmesini saglayin.

- Sarj cihazini kullanmadiginizda cihazin fisini prizden cikarin.

1.3 Emi“syon deléerl.eri o Metal icine delme ap < 2,5 m/s?
EN 60745'e gore tespit edilen degerler tipik olarak: K=15m/s?
Ses basinc seviyesi Lpa=65dB(A)  vidalama ap < 2,5 m/s?
Ses giic seviyesi Lwa = 76 dB(A) K=15m/s
Tolerans K=3dB _ : o e e

Belirtilen emisyon degerleri (titresim, giirdlti)
@ Kulaklik takin! - makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- . L ) - Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
Titresim emisyon degeri aj, (U¢ ydnin vektdr topla- glrdlty ylkinu gecici olarak tahmin etmek icin
mi) ve sapma K degeri EN 60745 normuna gore be- de uygundur.
lirlenmistir:

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.



Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma surelerini dikkate alin!

2 Semboller

/_\ Genel tehlike ikazi

C Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun!

3 Teknik ozellikler

Akiilii Delme ve Vidalama Makinesi

Motor gerilimi
1. Hiz
2. Hiz

yumusak malzeme vida-
lama uygulamasi (ahsap)

Bosta calisma devri*

max. Tork

sert malzeme vidalama
uygulamasi (metal)

Tork degeri ayarlanabilir** 1./2. Hiz

Mandren kapasitesi

max. delik delme capi Ahsap
Metal

Milicine takim takma
Aku haric Centrotec mandreni dahil agirligi

Sarj cihazi

Sebeke gerilimi (giris)

Sebeke frekansi

Sarj gerilimi (cikis)

Hizli sarj

Sarj muhafaza sarji pllzasyonlu (NiCd, NiMH)
BP, BPS ve BPC tip yedek akdlerin sarj siiresi
Lilon 1,5 Ah, %80/ %100

Lilon 3,0 Ah, %80/ %100

Lilon 4,2 Ah, %80/ %100

|zin verilen calisma sicakligi araligi

Sicaklik denetimi

Koruma sinifi

OO @
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Kulaklik takin!

Is eldiveni takin!
Koruyucu gozluk kullanin!

Kullanim omridnt tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

T12+3 T15+3 T18+3
10,8 -12V 14,4 - 15,6 V 18V
0 - 450 dev/dak
0 - 1500 dev/dak
20 Nm 27 Nm 30 Nm
34 Nm 40 Nm 45 Nm
0,5-8Nm
1,5-13 mm
25 mm 35 mm 45 mm
14 mm 16 mm 16 mm
1/4"
1,0 kg 1,0 kg 1,05 kg
TCL3
220 - 240V ~
50/60 Hz
10,8 - 18 V=
maks. 3 A
yakl. 0,06 A

yakl. 25/35 dak.

yakl. 55/70 dak.

yakl. 70/90 dak.

-5°C ile + 45 °C arasi
NTC direnci araciligiyla

=00
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Akii

Voltaj
Kapasite
Agirlik

* Akl tam sarjli durumda oldugundaki devir degerleri.

BPC 12 Li BPC 15 Li BPC 18 Li
10,8V 14,4V 18V
3,0 Ah 4,2 Ah 4,2 Ah
0,49 kg 0,58 kg 0,68 kg

** Alt tork degerlerinde azami devir degeri azaltilmistir.

4 Makine parcalari

[1-11 Akl ¢cozme tusu

[1-2]  Uc haznesi

[1-31  Acik/kapali salteri

[1-4]1  Saga/sola donme salteri
[1-5]1  LED lambasi

[1-6]1 Hizsalteri

[1-71  Delme sembolii

[1-8]1  Civata sembolleri

[1-91  Vidalama/delme degistirme salteri
[1-10] Sarj kapasitesi gostergesi
[1-11]1  Kayis Klipsi

[1-12] Tork ayar digmesi

[2-11 Akl kapagi

[3-11  LED gosterge

[3-2]  Kablo sarma diizeni

[3B] Duvar sabitlemesi

5 Amaca uygun kullanim

Akulid vidalama matkap

- metal, ahsap, plastik ve benzer malzemelericine
delik delme ve

- vidalarin vidalanmasi icin kullanilir.

- Ayni voltaj sinifina ait BPC ve BPS serisi Festool
yedek akiiler ile birlikte kullanmak icin.

Sarj cihazi TCL 3

- Yandaki Festool yedek akulerin sarj edilmesiicin:
BP, BPS ve BPC (NiMH, NiCd, Lilon tip akiiler
otomatik olarak algilanir.)

- sadece ic mekanlardaki kullanim icindir.

Kullanim amacina uygun kullanilmamasin-

dan kaynaklanan hasarlardan kullanici so-

rumludur: Bu kullanimlara aletin ticari
amacla surekli kullanimi da dahildir.

6 Calistirma
6.1 Sarj cihazi kablo sarma diizeni [3-2]

Isletmeye almadan énce kablo sarili olan ye-
rinden tam olarak bosaltilmalidir.

6.2 Akiiyii degistirme [2]

® Aku teslim edildiginde hemen kullanima hazir-
dir ve her zaman sarj edilebilir.

® NiMH veya NiCd yedek akilerin kullanilmasinda
olusan delik akl kapagi [2-1] ile kapatilabilir.

Kapasite gostergesi [1-10] , acma/kapama salteri-

ne [1-3] basildiginda aki paketinin sarj durumunu

otomatik olarak gosterir:

(NiCd ve NiMH tipi yedek akiiler ile birlikte uygulan-
maz)

@\F 70‘1000/0
mmmm | 40-70%
15 - 40 %

= L <15
- |-
Oneri: Aku paketini kullanmaya
devam etmeden once sarj edin.
6.3 Akiiyii sarj etme [3A]

Sarj cihazinin LED [3-1] lambasi sarj cihazinin is-
letme durumunu gosterir.

—@= - Sari LED - Surekliisik
Sarj cihazi calismaya hazir.

[ =] === Yesil LED - hizli yanip sonme

Ak azami akimla sarj ediliyor.
[= | | === Yesil LED - yavas yanip sonme
Aku dusuk akimla sarj ediliyor,
Lilon sarji % 80 dolu.
=== Yesil LED - siirekli 1sik

I

Sarj islemi tamamlandi veya yeni-
den baslatilmiyor, clinki gincel
sarj durumu %80 lizerinde.

=== Kirmizi LED - Yanip sonme

AN

Genel hata gostergesi, orn. tam
temas yok, kisa devre, aku arizali,
VS.

Kirmizi LED - siirekli 1sik

Ak sicakligi misaade edilen
sinir degerlerinin disinda.

Lot



7 Ayarlar

A

Yaralanma tehlikesi

» Ayarlama islemleri sadece makine kapali du-
rumdayken yapilacaktir!

UYARI

7.1 Donme yoniinii degistirme [1-4]
e Salteri sola dondirme = Saga donme

e Salteri saga dondirme = Sola donme
7.2 Hiz ayarini degistirme [1-6]

* Hiz salterini 6ne dogru pozisyonlama (1 rakami
gorilebilir) = 1. Hiz

 Hiz salterini arkaya dogru pozisyonlama (2 raka-
mi gorilebilir) = 2. Hiz

7.3 Vidalama

Degistirme salterindeki isaretleme [1-9] vidalama
sembollni gosterir [1-8].

Tork ayar dugmesinde ayarlamaya gore olan tork
degeri [1-12].

Pozisyon 1 = dusuk tork degeri

Pozisyon 25 = yliksek tork degeri

Sinyal sesi ayarlanmis olan tork degerinde makine
kapanir. Makine ancak, Acik/Kapali salteri [1-3] bi-
rakilip yeniden basildiginda calismaya baslar.

7.4 Delme

Degistirme salterindeki isaretleme [1-9] delme
semboliini gosterir [1-7] = azami tork degeri.

8 ilave aletler ve uclar

INON

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makine Uzerinde yapacaginiz her turli calisma-
dan once daima aklyu makineden sokin!

UYARI

Akseuar ve takimlarin siparis numaralari Festool
katalogunda veya ,www.festool.com” internet say-
fasinda bulunur.

8.1 CENTROTEC mandreni [4]

CENTROTEC saftli takimlarin hizli sekilde degisti-
rilmesi

CENTROTEC saftli takimlari sadece CENT-
ROTREC mandrenine takin.

@ Degistirme isleminde eldiven takin!
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8.2 Mandren BF-FX [5]
Max. saft capi 13 mm olan matkap ucu ve vidalama
uclarini takmak icin.

C Takimi mandren icine merkezleyerek takin.

8.3 Gonye aparati DD-AS [6]

Makineye dik acida delme ve vidalama (kismen ak-
sesuar).

8.4 Eksantrik aparat DD-ES [7]

ISO 1173 standartina sahip vida uclari ile kenara ya-
kin yerde vidalama (kismen aksesuar).

8.5 Mil icine takim takma [8]

Vidalama uclari milin direkt ic yuvasina takilabilir.

9 Makine ile calisma

9.1 Acma/Kapatma [1-3]

Saltere basma = ACIK, Salteri birakma = KAPALI
® Devir degeri, Acik/Kapali salterine bastirma de-

recesine bagli olarak kademesiz olarak kuman-
da edilebilir.

LED lambasi [1-5] Acik/Kapali salterine basildigin-
da yanar [1-3].

9.2 Uc haznesi [1-2]

Uc ve uc tutucularin sabitlenmesi icin miknatisli.
9.3 Sesli ikaz sinyalleri

Sesli ikaz sinyalleri asagidaki isletim durumlarinda
duyulur ve makine kapanir:

n:il@ Akii bos veya makine asir1 yiiklii.
; - Aklyu degistirin.
peep - - : :
- Makineye daha az yiklenin.
'T-CI'E Makine asiri isinmis.
- Soguduktan sonra makineyi tek-
peep pesp -

rar calistirabilirsiniz.

Eﬂ@ Lilon akii asiri isinmis veya arizall.
- islevselligi akii soguk iken sarj ci-

PEEP PEER PEED a7t ile kontrol edin.

10 Bakim ve temizleme
Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tum periyodik bakim ve bakim calismalarinda
once daima akuyu makineden cikarin!

UYARI

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.



T12+3,T15+3, T18+3

'w Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
" &, sadece Uretici firma veya yetkili servis-
@ ler tarafindan saglanir: En yakin adres

Igln bakiniz:

www.festool.com/Service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/Service

Asagida aciklanan uyarilari dikkate alin:

- Sogutma fonksiyonunun vyerine getirilmesini
saglamak icin elektrikli aletin ve sarj cihazinin
havalandirma deliklerini acik ve temiz tutun.

- Elektrikli alet, sarj cihazi ve akiniin kontaktlarini
temiz tutun.

AKkii ile ilgili bilgiler

- Alet kuru, sicakligi 5 °C ila 25 °C arasinda olan
serin bir yerde saklanacaktir.

- Akdlerirutubetten, sudan ve asiriisidan koruyun.

- Sarj cihazinin fisi prizden cikarildiginda bos olan
akuleri yaklasik bir aydan fazla sarj cihazi icinde
tutmayin. Derin desarj olma tehlikesi!

- Lilon akdler uzun sure kullanilmadan depolana-
caginda %40 kapasite (yaklasik 15 dakika sarj
siresi) ile sarj edilerek saklanmalidir.

- Kisa devre yapmasinin engellenmesi icin akd,
gonderildigi ambalaj icinde saklanmalidir.

- Aklnun sarj basina makineyi daha kisa stire ca-
listirmasi, akinin tikendigine ve eskidigine isa-
ret eder ve yenisi ile degistirilmelidir.

1 Cevre
Kullanim omriinii tamamlamis el ale-
tini evsel atiklar icine atmayin! El ale-
ti, akseuar ve ambalaji cevreye zarar
vermeyen geri kazanim sistemine tes-
lim edin. Gecerli olan ulusal yonetme-
likleri dikkate alin.

Sadece AB: Avrupa direktifi 2002/96/EG uyarinca
eski elektrikli cihazlar ayri toplanmali ve cevreye
zarar vermeyen bir yeniden degerlendirmeye tabi
tutulmalidir.

Kullanilmis veya arizali akiileri ihtisas magazala-
ri, Festool musteri hizmetleri veya resmi betaraf
kurumlarina iade edin (gecerli olan yonetmelikleri
dikkate aliniz). Akiler iade edildiklerinde sarj edil-
memis olmalidir. Akller boylece dizenli geri kaza-
nim sistemlerine teslim edilir.

Sadece AB icin gecerlidir: 91/157/AET nolu Avrupa
Direktifi uyarinca arizali veya kullanilmis akiler/
pillerin geri kazanim sistemlerine teslim edilmesi
zorunludur.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:

www.festool.com/reach

12 Transport

Lilon akisi tek basina UN el kitabi ST/SG/ AC.10/
11/Rev.3 Bolim IIl, Alt Bolim 38.3 uyarinca sinir
degerlerin altinda kalir. Tehlikeli madde yonetmeli-
gi transport esnasinda birden fazla aku icin gecerli
olabilir.

13 AT uygunluk deklarasyonu

Akiilii delme ve vidalama Seri Nr.
makinesi

T12+3 497835
T15+3 497836
CE isaretlemesi yili: 2010

T18+3 497933

CE isaretlemesi yili: 2012

Butun sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urtnin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhit ederiz:

2006/42/AT, 2004/108/AT, 2011/65/AB, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN
55014-2.

Seri Nr.
10002345, 10004911

Sarj cihazi
TCL 3

CE isaretlemesi yili: 2013

Butin sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urlnun asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhit ederiz:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.
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