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1 Bezpecnostné pokyny

1.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia
Varovanie! Precitajte si vSetky bezpecnost-
né upozornenia a pokyny. Chyby pri dodrzia-
vani nasledujucich vystraznych upozorneni

a pokynov mozu zapricinit Uraz elektrickym pru-

dom, poZiar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody Ci po-

kyny si odlozte, aby ste ich mohli v buducnosti po-

uzit.

Pojem .elektrické naradie”, pouzity

v bezpecnostnych pokynoch, sa vztahuje na sietové

elektrické naradie (so sietovym kablom) a na aku-

mulatorové elektrické naradie (bez sietového kab-
la).

1 BEZPECNOST PRACOVISKA

a. Udrziavajte svoje pracovisko Cisté a upratané.
Neporiadok a nedostatocné osvetlenie pracovis-
ka mozu viest k Urazom.

b. Nepracujte s naradim vo vybusnom prostredi,
v ktorom sa nachadzaju horlavé tekutiny, plyny
alebo prach. Elektrické naradie vytvara iskry, kto-
ré mozu sposobit vznietenie prachu alebo vypa-
rov.

c. Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pouziva-
nia elektrického naradia v jeho blizkosti. Pri vy-
ruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.

d. Elektrické naradie nenechavajte zapnuté bez

dozoru. Elektrické naradie opustite az vtedy, ked

sa pracovny nastroj Uplne zastavil.

2 ELEKTRICKA BEZPECNOST

a. Pripajacia zastrcka naradia musi byt vhodna do
konkrétnej zasuvky. Zastrcku nesmiete Ziad-
nym sposobom upravovat. Pri uzemnenom na-
radi nepouzivajte Ziadne adaptéry na zastrcku.
Neupravené zastrcky a vyhovujuce zasuvky znizu-
Ju riziko Urazu elektrickym pradom.

b. Vyhybajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenymi povrchmi, ako su rury, radiatory,
sporaky a chladnicky. Riziko zasahu elektrickym
prudom je zvysené, ked'je vase telo uzemnené.

c. Chrante naradie pred dazdom alebo vlhkostou.
Preniknutie vody do elektrického naradia zvysuje
riziko Urazu elektrickym prddom.

d. Kabel nepouzivajte na iné ucely, ako je napri-
klad prenasanie naradia, zavesenie alebo vyta-
hovanie zastrcky zo zasuvky. Udrziavajte kabel
mimo dosahu zdroja tepla, oleja, ostrych hran
alebo pohyblivych casti naradia.Poskodené ale-

bo spletené kable zvySuju riziko Urazu elektric-
kym prudom.

e. Ak pracujete s elektrickym naradim vonku, po-
uzivajte iba také predlzZovacie kable, ktoré su
schvalené aj na pouzivanie vo vonkajSom pro-
stredi. PouZivanie predlZovacieho kabla vhodné-
ho do vonkajsieho prostredia znizuje riziko Urazu
elektrickym prudom.

f. Ak sa prevadzke elektrického naradia vo vlh-
kom prostredi nemozno vyhnut, pouzite prudo-
vy chrani¢. Pouzitim pridového chranica sa
znizuje riziko Urazu elektrickym prudom.

3 BEZPECNOST 050B

a. Budte pozorni, venujte pozornost tomu, co robi-
te, a k praci s elektrickym naradim pristupujte
s rozvahou. Nepouzivajte naradie vtedy, ked'ste
unaveni alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu i
liekov. Aj chvilkova nepozornost pri pouzivani na-
radia moze viest k vaZnym poraneniam.

b. Pouzivajte ochrannu vybavu avidy noste
ochranné okuliare. PouZivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, akymi su maska proti prachu,
bezpecnostna obuv s protiSmykovou Upravou,
ochranna prilba alebo ochrana sluchu, podla dru-
hu a pouzitia elektrického naradia znizuje riziko
poraneni.

c. Zabrante neimyselnému uvedeniu naradia do
prevadzKky. Predtym neZ vsuniete zastrcku do
zasuvky sa uistite, Ze vypinac je v polohe
NYP“.Ked méate pri prendsani naradia prst na vy-
pinaci alebo ked' je naradie pri pripajani na zdroj
prudu zapnuté, moze to viest k Urazom.

d. Pred zapnutim naradia odstrante vsetky nasta-
vovacie nastroje alebo kluce. Nastavovaci né-
stroj alebo klU¢, ktory sa nachadza v pohyblivej
Casti naradia, moze byt pricinou vaznych urazov
a poraneni.

e. Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabilny
postoj avzdy udrziavajte rovnovahu. Mate tak
v necakanych situaciach nad naradim lepsiu kon-
trolu.

f. Noste vhodny odev. Nenoste dlhy ¢i volny odev
ani sSperky. Dbajte na to, aby sa vase vlasy
a odev nedostali prilis blizko k pohybujucim sa
castiam.Volny odev, Sperky alebo dlhé vlasy sa
mozu v pohyblivych Castiach zachytit.

g. Ak je mozné namontovat zariadenia na zachyta-
vanie a odsavanie prachu, uistite sa, Ze su tieto
zariadenia pripojené a spravne pouzivané. Pou-
Zivanie tychto zariadeni obmedzuje rizika spdso-
bené pritomnostou prachu.

h. Nepripustite, aby ste sa kvoli zvyklostiam, na-
dobudnutym pri castom pouzivani naradia,



uspokaojili len s vlastnym Gsudkom a nedodrzali
tak zakladné bezpecnostné principy pri pouzi-
vani naradia. Neobozretna cinnost moze zaprici-
nit tazké zranenie v priebehu zlomku sekundy.

4 STAROSTLIVE ZAOBCHADZANIE A POUZIVANIE

ELEKTRICKEHO NARADIA

a. Naradie nepretazujte. Na vasu pracu pouzivajte
spravne elektrické naradie.So spravnym elek-
trickym  naradim budete pracovat lepsie
a bezpecnejsie v danom vykonovom spektre.

b. Nepouzivajte Ziadne elektrické naradie, ktoré
ma poskodeny vypinac. Pouzivanie elektrického
naradia, ktoré nemozno zapnut alebo vypnut, je
nebezpecné a naradie musi byt najprv opravené.

c. Predtym, nez zacnete nastavovat naradie, menit
prislusenstvo alebo pred odloZzenim naradia,
vytiahnite zastrcku zo zasuvky.Toto opatrenie
zabranuje nahodnému, neumyselnému zapnutiu
naradia.

d. Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
mimo dosahu deti. Nenechavajte zariadenie ob-
sluhovat osoby, ktoré s nim nie si oboznamené
alebo osoby, ktoré si neprecitali tieto odporuca-
nia a pokyny. Pouzivanie elektrického naradia je
nebezpecné pre neskusené osoby.

e. Vykonavajte starostlivi udrzbu naradia. Kon-
trolujte, ¢i pohyblivé casti naradia funguju bez-
chybne anezasekavaju sa, Ci nie su casti
zlomené alebo poskodené tak, Zze ovplyvnuju
funkciu naradia. Pred pouzitim naradia nechajte
poskodené casti opravit. Mnoho Urazov je sposo-
benych nespravnou udrzbou elektrického nara-
dia.

f. Rezacie nastroje udrZiavajte ostré a cisté. Sta-
rostlivo udrziavané nastroje s ostrymi reznymi
hranami sa mene| zasekavaju a [ahsie sa vedu.

g. Pouzivajte elektrické naradie, prislusenstvo,
vkladacie nastroje atd. v stilade s tymito pokyn-
mi a odporucaniami a tak, ako je to predpisané
pre tento osobitny typ naradia. Zohladnite pri-
tom dané pracovné podmienky avykonavanu
cinnost.Pouzivanie elektrického naradia na iné
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Ucely, nez na aké je urcené,
k nebezpecnym situaciam.

h. Rukovati udrziavajte suché, cisté a bez znecis-
tenia olejom a tukom. Klzké rukovati neumoznu-
JU  bezpecnu manipuldciu akontrolu nad
elektrickym naradim v neocakavanych situaci-
ach.

5 _ STAROSTLIVE  ZAOBCHADZANIE A
POUZ{VANIE AKUMULATOROVEHO NARADIA

a. Akumulatory nabijajte len pomocou nabijaciek,
ktoré odporuca vyrobca. Pri nabijacke, ktord je
vhodna pre urcity druh akumulatorov, hrozi riziko
vzniku poZiaru v pripade, Ze sa pouZiva spolu
s inymi akumulatormi.

b. Pouzivajte iba akumulatory urcené pre dané
elektrické naradie. PouZitie inych akumulatorov
moZe byt pricinou Urazu a vzniku poZiaru.

c. Nepouzivany akumulator uschovajte tak, aby
bol mimo dosahu kancelarskych sponiek, minci,
klticov, klincov, skrutiek alebo inych malych ko-
vovych predmetov, ktoré by mohli sposobit spo-
jenie kontaktov. Skrat medzi  kontaktmi
akumuldtora moze zapricinit popaleniny alebo
vznik poZiaru.

d.Pri  nesprdvnom  zaobchadzani  moze
z akumulatora unikat kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s nou. Pri nahodnom kontakte oplach-
nite postihnuté miesto prudom vody. Ak sa tato
kvapalina dostane do o€i, vyhladajte aj lekarsku
pomoc.Kvapalina unikajdca z akumuldtora moze
sposobit podrazdenie pokozky alebo popaleniny.

e. Pred vloZzenim akumulatora sa uistite, Ze je na-
radie vypnuté. VloZenie akumulatora do zapnuté-
ho elektrického naradia moze viest k Urazom.

6 SERVIS

a. Pristroj nechajte opravit vzdy iba kvalifikovany-
mi odbornikmi a len s pouzitim originalnych na-
hradnych dielov. Zaistite tak, ze naradie si
zachova svoju bezpecnost.

b.Na opravu audrzbu pouzivajte len originalne
diely. Pri pouZiti neschvaleného prislusenstva
alebo nahradnych dielov mo6ze dojst k Urazu elek-
trickym prudom alebo k tazkym poraneniam.

moze viest
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1.2 Bezpecnostné pokyny specifické pre konkrétne naradie

- Naradie drzte len za izolované Uchopové plochy, ak vykonavate také prace, pri kto-
rych sa moze vkladaci nastroj alebo skrutka dostat do styku so skrytymi elektric-
kymi vedeniami. Po kontakte vkladacieho nastroja alebo skrutky svedenim pod
napatim mozu viest napatie aj kovové Casti naradia, Co moze sposobit Uraz elektric-
kym prudom.

- Tuto nabijacku modZzu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmys-
lovymi alebo dusevnymi schopnostami alebo s nedostatocnymi skdsenostami
a vedomostami len vtedy, ak sU pod dozorom alebo ak boli pouc¢ené o bezpecnom po-
uzivani pristroja a o rizikach, ktoré z jeho pouzivania vyplyvaju. Deti sa nesmu hrat
s pristrojom. Cistenie a pouzivatelskd udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.

Of¥

- Pouzivajte vhodné prostriedky osobnej ochrany: ochranu sluchu, ochranné okulia-
re, masku proti prachu pri prasnych pracach, ochranné rukavice pri manipulacii
s drsnymi materialmi a pri vymene nastroja.

POZOR! Spatny raz!
Otacanie: naradie ihned vypnite!

- Spinac zap./vyp. nearetujte trvale!

- Akumulator a nabijacku neotvaraijte!

— Nabijacku chrante pred kovovymi castami [napriklad kovovymi pilinami) alebo teku-
tinami!

- Nepouzivajte Ziadne akumulatory a nabijacky od inych vyrobcov!

— Akumulator chrante pred teplom, ako aj pred trvalym slnecnym ziarenim a ohnom!

- Horiace litium-iénové akumulatory nikdy nehaste vodou! Pouzite piesok alebo ha-
siacu deku.

— Zastrcku a kabel pravidelne kontrolujte, aby sa predislo ohrozeniu a v pripade po-
skodenia ich dajte vymenit v autorizovanom servise zakaznickeho strediska.

Il

- Pri nepouzivani nabijacky vytiahnite sietovu zastrcku zo zasuvky.
1.3 Hodnoty emisii

it o Vrtanie do kovov ap < 2,5m/s?
Hodnoty zistené podla normy EN 60745 su typicky: K = 15m/s?
Hladina akustického tlaku Lpa =65 dBIA)  Skrutkovanie ap, < 2,5m/s?
Hladina akustického vykonu Lwa = 76 dB(A] K=15m/s?

Neistota K=3dB Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku])

| iy f .
© Noste ochranu sluchu! - sluzia na porovnavanie strojov,
o . - sU vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
Hodnota emisii vibracii ay, (sucet vektorov v troch

; . . ) nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,
smeroch) a neistoty K, zistenej podla normy EN o, o . _
60745: - reprezentuju hlavne sposoby pouzivania elektric-
kého naradia.
ZvysSenie je mozné pri odliSnom pouzivani, s inymi
vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatoCnej



udrzbe. Dodrziavajte odporucané casy volnobezné-
ho chodu a statia stroja!

2 Symboly
Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym pru-
dom

Precitajte si ndvod/upozornenia a pokyny!
3

Technické udaje

T12+3,T15+3,T18+3 @

Noste ochranu sluchu!

Noste ochranné rukavice!

®
O

Pouzivajte ochranné okuliare!
E Nepatri do komunalneho odpadu.

Akumulatorové vrtacie skrutkovace T12+3 T15+3 T18+3
Napatie motora 10,8 -12V 14,4 - 15,6 V 18V
Volnobezné otacky * 1. stupen 0 - 450 min™'
2. stupef 0 - 1500 min~"
Max. krutiaci moment makké skrutkovanie 20 Nm 27 Nm 30 Nm
(drevo)

tvrdé skrutkovanie (kov) 34 Nm 40 Nm 45 Nm
Nastavitelny krutiaci 1./2. stupen 0,5-8Nm
moment**
Upinaci rozsah sklucovadla 1,5-13 mm
Max. priemer otvoru do dreva 25 mm 35 mm 45 mm

kovu T4 mm 16 mm 16 mm

Upnutie nastroja vo vitacom vretene /4"
Hmotnost bez akumulatora s Centrotec 1,0 kg 1,0 kg 1,05 kg
Nabijacka TCL 3
Sietové napatie (vstup) 220 - 240V ~
Sietova frekvencia 50/60 Hz
Nabijacie napétie (vystup) 10,8 -18V =
Rychlonabijanie max. 3 A
Udrziavacie nabijanie - pulzovanim (NiCd, NiMH] cca 0,06 A
Casy nabijania pre akumulatory BP, BPS a BPC
Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 % cca 25/35 min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 % cca 55/70 min
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 % cca 70/90 min.
Pripustny rozsah teplot -5°Caz+45°C
Kontrola teploty prostrednictvom odporu NTC
Trieda ochrany g /Il
Akumulator BPC 12 Li BPC 15 Li BPC 18 Li
Napatie 10,8V 14,4V 18V
Kapacita 3,0 Ah 4,2 Ah 4,2 Ah
Hmotnost 0,49 kg 0,58 kg 0,68 kg

* Otacky pri plne nabitom akumulatore.
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** Na spodnych stupnoch kratiaceho momentu st maximalne otacky znizené.

4 Prvky zariadenia

[1-11  Tlacidla na uvolnenia akumulatora

[1-21  Z&sobnik bitov

[1-3]  Vypinad

[1-41  Prepinac pravo-/lavobeZzného chodu

[1-5]1  Osvetlenie LED

[1-6]  Prepinac rychlostnych stupnov

[1-71  Symbol vitania

[1-8]1  Symbol skrutkovania

[1-91  Prepinac skrutkovania/vrtania

[1-10] Indikator kapacity

[1-11]1 Spona na opasok

[1-12] Nastavovacie koliesko kratiaceho
momentu

[2-1]1  Zaslepka akumulatora

[3-11  LED-diédovy indikator

[3-2]1  Navijanie kabla

[3B] Upevnenie na stenu

5 Pouzivanie na urceny ucel

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac sa hodi

- na vrtanie do kovu, dreva, plastov a podobnych
materialov

- na zaskrutkovanie a pevné dotahovanie skrutiek

- na pouzitie so vSetkymi akumulatormi Festool
konstrukéného radu BPS a BPC s rovnakou na-
patovou triedou.

Nabijacka TCL 3 je vhodna

- na nabijanie akumulatorov Festool: BP, BPS
a BPC (druh NiMH, NiCd, Lilon sa rozpozna auto-
maticky)

- len na pouzivanie v interiéri.

Pri pouzivani, ktoré nie je v sulade s urcenim,

L j ) prebera zaruku pouzivatel; k takémuto pou-

Zivaniu patri aj trvala prevadzka na priemy-
selné ucely.

6 Uvedenie do prevadzky

6.1 Navijanie kabla na nabijacku [3-2]

& Pred uvedenim do prevadzky sa musi kabel

Uplne odvinut z vyrezu.

6.2 Vymena akumulatora [2]

® Akumulator je pri dodani ihned' pripraveny na
pouzivanie a je mozné ho nabijat kedykolvek.

® Pri pouzivani akumulatorovych suprav NiMH

alebo NiCd mozno vzniknuty otvor zakryt za-
slepkou [2-1].

Indikacia kapacity [1-10] automaticky zobrazuje pri
stlaceni vypinaca [1-3] stav nabitia akumulatora:

(nie s akumulatormi NiCd a NiMH)

@ 70 - 100 %

@ 40-70 %

@ 15-40%
<15 %

Odporucanie: akumulator pred
dalsSim pouzitim nabite.
6.3 Nabijanie akumulatora [3A]
Kontrolka LED [3-1] na nabijacke indikuje prislus-
ny stav nabijacky.

& — Z1ta LED-didda - trvalé svietenie
Nabijacka je pripravena na pre-
vadzku.

=== Zelena LED-didda - rychle blika-
nie

Akumulator sa nabija maximal-
nym prudom.

[= | I === Zelena LED-dioda - pomalé bli-
kanie

Akumulator sa nabija so znize-
nym prudom, litium-idnovy aku-
mulator je nabity na 80 %.

=== Zelena LED-didda - trvalé sviete-
nie

Proces nabijania je ukonceny
alebo sa nespusti nanovo, pretoze
aktualny stav nabitia je viac ako
80 %.

—=m Cervena LED-diéda - blikanie

VSeobecna indikacia chyby, napr.
nedokonaly kontakt, skrat, posko-
deny akumulator a podobne.

Cervena LED-diéda - trvalé svie-
tenie

Teplota akumulatora je mimo pri-
pustnych hrani¢nych hodnot.

7 Nastavenia

A

Nebezpecenstvo poranenia
» Nastavenia vykonavajte len pri vypnutom stroji!

VAROVANIE



7.1 Zmena smeru otacania[1-4]

e Prepinac vlavo = pravobezny chod

¢ Prepinac vpravo = lavobezny chod

7.2 Prepinanie stupnov [1-6]

* Prepinac stupniov dopredu (je viditelna Cislica 1) =
1. stupen

* Prepinac stupnov dozadu (je viditelna ¢islica 2) =
2. stupen

7.3 Skrutkovanie

Oznacenie na prepinaci [1-9] smeruje na symbol
skrutky [1-8].

Krutiaci moment podla nastavenia na koliesku kru-
tiaceho momentu [1-12].

Poloha 1 = nizky kratiaci moment
Poloha 25 = vysoky krutiaci moment

Signalizacny ton znie pri dosiahnuti nastaveného
krutiaceho momentu, stroj sa vtedy vypne. Stroj sa
znova spusti aZ vtedy, ked uvolnite vypinac [1-
3la znova ho stladite.

7.4 Vrtanie

Oznacenie na prepinaci [1-9] smeruje na symbol
vitania [1-7] = maximalny krutiaci moment.

8 Upnutie nastrojov, nadstavce

A

Nebezpecenstvo poranenia, urazu elektrickym

prudom

» Akumuldtor pred akoukolvek manipulaciou
s naradim z naradia vyberte!

VAROVANIE

Objednavacie Cisla prislusenstva a naradia najdete
vo vasom kataldgu Festool alebo na internete na
www.festool.com”.

8.1 Sklucovadlo nastrojov CENTROTEC [4]
Rychla vymena nastrojov so stopkou CENTROTEC
Nastroje  CENTROTEC  upinajte  len

v sklucovadle nastrojov CENTROTEC.
@ Pri vymene noste ochranné rukavice!

8.2 Sklucovadlo BF-FX [5]

Na upinanie vrtakov a skrutkovacich hrotov s max.
priemerom stopky 13 mm.

/_\ Nastroj upinajte v sklucovadle centricky.
8.3Uhlovy nadstavec DD-AS [6]

Vrtanie a skrutkovanie v pravom uhle voci stroju
(¢iastocne prislusenstvo).
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8.4 Excentricky nadstavec DD-ES [7]
Skrutkovanie pri okraji so skrutkovacimi hrotmi
podla ISO 1173 (Ciastocne prislusenstvo).
8.5 Upnutie nastroja vo vrtacom vretene [8]

Skrutkovacie hroty sa daju pouzivat priamo
v Sesthrannom upinani vrtacieho vretena.

9 Praca s naradim

9.1 Zapinanie/vypinanie [1-3]

Stlacenie = ZAP, uvolnenie = VYP

® Tlakom na vypina¢ mozno otacky plynulo menit.
LED-didda [1-5] svieti pri stlacenom vypinaci [1-31.
9.2 Zasobnik hrotov[1-2]

Magneticky, na ulozenie hrotov alebo drziakov hro-
tov.

9.3 Akusticke vystrazné signaly

Akustické vystrazné signaly zazneju pri nasleduju-
cich prevadzkovych stavoch a naradie sa vypne:

Vybity akumulator alebo pretazené
“{I@ naradie.

- Akumulator vymente.
- Naradie menej zatazujte.

peep - -

Eﬂé’; Naradie je prehriate.
- Po vychladnuti mozete naradie
RECREEeR opat pouzivat.
: Litium-ionovy akumulator je pre-
'I:I@ hriaty alebo poskodeny.
- Pomocou nabijacky skontrolujte
funkcnost na vychladnutom aku-

PEED DEED DEEQ

mulatore.
10 Udrzba a oetrovanie
/\ /A\  VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia, Urazu elektrickym

prudom

» Pred kazdou preventivnou a prevadzkovou udrz-
bou vyberte akumulatorovu supravu z naradia!

» Akékolvek udrzby a opravy, ktoré vyzaduju otvo-
renie krytu motora, smie vykonavat iba autorizo-
vany zakaznicky servis.

)

najdete na stranke:
www.festool.com/Service

Zakaznicky servis a opravy su vykona-
vané len vyrobcom alebo servisnymi
dielhami: adresy najblizSich servisov



@ T12+3,T15+3, T18+3

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. ¢. najdete na stran-
ke:

www.festool.com/Service

EKAT .

Dbajte na dodrzanie nasledujucich upozorneni

a pokynov:

- Vetracie otvory na elektrickom naradi udrziavajte
volné a Cisté, aby bolo zarucené dobré chladenie
naradia.

- Pripajacie kontakty na elektrickom naradi, nabi-
jacke a akumulatore udrziavajte Cisté.

Pokyny tykajlice sa akumulatorov

- Skladujte na suchom, chladnom mieste pri teplo-
te 5 °C az 25 °C.

- Akumulatory chrante pred vlhkostou avodou,
ako aj pred teplom.

- Vybité akumulatory nenechavajte v nabijacke
dlhsie ako cca jeden mesiac, ak je nabijacka od-
pojena od elektrickej siete. Hrozi nebezpecenstvo
hlbokého vybitia!

- Ak sa litium-idnové akumulatory skladuju dlhsi
Cas bez toho, aby sa pouzivali, mali by byt nabité
na 40 % svojej kapacity (doba nabijania cca 15 mi-
nat).

- Aby sa zabranilo vzniku skratov, mal by sa aku-

mulator uskladnovat v obale, ktory sa k nemu
dodava.

- Podstatne skrateny prevadzkovy cas po nabiti
znamena, ze akumulator je opotrebovany a musi
sa nahradit novym.

1 Zivotné prostredie
Naradie nevyhadzujte do domaceho
odpadu! Naradie, prislusenstvo
aobaly odovzdajte na recyklaciu

vsulade sochranou Zivotného pros-
tredia. Dodrziavajte platné narodné
predpisy.
Len EU: Podla Eurdpskej smernice 2002/96/ES sa
musia pouzité elektrické pristroje separovat
a odovzdavat na recyklaciu v sulade s predpismi na
ochranu Zivotného prostredia.

Opotrebované alebo poskodené akumulatory odo-
vzdajte v Specializovanom obchode, v zdkaznickom
servise Festool alebo v prisluSnom verejnom zaria-
deni na likvidaciu odpadu (dodrziavajte platné pred-
pisy). Akumulatory musia byt pri odovzdavani vybi-
té. Akumulatory sa organizovane recykluju.

Iba EU: Podla eurdpskej smernice 91/157/EHS sa
poskodené alebo opotrebované akumulatory/baté-
rie musia recyklovat.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

12 Transport

Samotny Llitium-ionovy akumulator nedosahuje ani
prisluéné hrani¢né hodnoty, podla prirucky UN ST/
SG/ AC.10/11/Rev.3, cast Ill, pod-odsek 38.3. Pri
preprave viacerych akumulatorov mozu byt rele-
vantné aj predpisy pre nebezpecny naklad.

13 ES-Vyhlasenie o zhode

Akumulatorové vrtacie Sériové c.
skrutkovace

T12+3 497835
T15+3 497836
Oznacenie CE z roku:2010

T18+3 497933

Oznacenie CE z roku:2012

Zodpovedne vyhlasujeme, ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 201 1/65/EU, EN 60745-1,

EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN

55014-2.

Sériove ¢.
10002345, 10004911

Nabijacka
TCL3

Oznacenie CE z roku: 2013

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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