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(SR> LiDTSC 400
1  Symboly

Symboly

Varovanie pred vseobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym pru-
dom

Navod, precitajte si upozornenia!
Pouzivajte ochranu sluchu!
Pouzivajte ochrannu dychaciu maskul!

o Pouzivajte ochranné okuliare!

v
£

Vytvorte napajanie elektrickym prddom.

Odpojte napajanie elektrickym prudom.
Nepatri do komunalneho odpadu.

Tip, pokyn

Pokyn na cinnost

Trieda ochrany Il

2  Bezpecnostné pokyny

2.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia tyka-
juce sa elektrického naradia

& VAROVANIE! Preéitajte si vsetky bez-
pecnostné upozornenia, pokyny, ilustracie
a technickeé udaje, ktorymi je toto elektrické nara-
die vybavené. Chyby pri dodrziavani nasledovnych
pokynov mozu zapricinit Uraz elektrickym pradom,
poZiar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody si od-
lozte, aby ste ich mohli v budlcnosti pouzit.
Pojem .elektrické naradie” pouzity
v bezpecnostnych upozorneniach sa vztahuje na
siefové elektrické naradie (so sietovym kablom)
a na akumulatorové elektrické naradie (bez siefo-
vého kabla).

1 BEZPECNOST PRACOVISKA

a.Udrziavajte svoje pracovisko cisté adobre
osvetlené. Neporiadok a neosvetlené pracovné
oblasti m6zu viest k Urazom a nehodam.

b. Nepracujte s elektrickym naradim v prostredi
ohrozenom vybuchom, v ktorom sa nachadzaju
horlavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické

naradie vytvara iskry, ktoré mozu sposobit vznie-
tenie prachu alebo vyparov.

c. Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pouziva-
nia elektrického naradia v jeho blizkosti. Pri vy-
ruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.

d. Elektrické naradie nenechavajte zapnuté bez
dozoru. Elektrické naradie opustite az vtedy, ked
sa pracovny nastroj uplne zastavil.

2 ELEKTRICKA BEZPECNOST

a. Pripajacia zastrcka elektrického naradia musi
byt vhodna do konkrétnej zasuvky. Zastrcku ne-
smiete Ziadnym sposobom upravovat. Spolu
s uzemnenym elektrickym naradim nepouzivaj-
te Ziadne zastrckové adaptéry. Neupravené za-
strcky a vyhovujuce zasuvky znizujd riziko urazu
elektrickym prudom.

b. Vyhybajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenymi povrchmi, ako su rury, kurenia,
sporaky a chladnicky. Riziko zasahu elektrickym
prudom je zvysSené, ked'je vase telo uzemnené.

c. Chrante elektrické naradie pred dazdom alebo
vlhkostou. Vniknutie vody do elektrického nara-
dia zvysuje riziko Urazu elektrickym prudom.

d. Pripajaci kabel nepouzivajte na iné ucely, ako je
prenasanie naradia, zavesenie alebo vytahova-
nie zastrcky zo zasuvky. Pripajaci kabel udrzia-
vajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrych hran
alebo pohyblivych casti naradia. Poskodené ale-
bo spletené kable zvySuju riziko Urazu elektric-
kym prudom.

e. Ak pracujete s elektrickym naradim vonku, po-
uZivajte iba také predlZovacie kable, ktoré su
schvalené aj na pouzivanie vo vonkajSom pro-
stredi. PouZivanie predlZovacieho kabla vhodné-
ho do vonkajsieho prostredia zniZuje riziko Urazu
elektrickym prudom.

f. Ak sa prevadzke elektrického naradia vo vlh-
kom prostredi nemozno vyhnut, pouzite prudo-
vy chrani¢. Pouzitim pridového chranica sa
znizuje riziko urazu elektrickym prddom.

3 BEZPECNOST 0S0B

a. Budte pozorny, venujte pozornost tomu, co robi-
te, ak praci s elektrickym naradim pristupujte
s rozvahou. Nepouzivajte naradie vtedy, ked'ste
unaveny alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu i
liekov. Aj chvilkova nepozornost pri pouzivani na-
radia moze viest k vaZnym poraneniam.

b. Pouzivajte osobnu ochranni vybavu a vzdy nos-
te ochranné okuliare. PouZivanie osobnej
ochrannej vybavy, akymi sU maska proti prachu,
bezpecnostna obuv s protiSmykovou Upravou,
ochranna prilba alebo ochrana sluchu podla dru-
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hu a pouzitia elektrického naradia, znizuje riziko
poraneni.

. Zabrante neiimyselnému uvedeniu naradia do

prevadzky. Prv nez elektrické naradie pripojite
k elektrickému napajaniu a/alebo akumulatoru,
zoberiete ho alebo prenasate, uistite sa, ze je
vypnuté. Ked mate pri prenasani elektrického
naradia prst na spinaci alebo ked'je naradie pri
pripajani k elektrickému napajaniu  zapnuté,
moze to viest k Urazom.

. Pred zapnutim elektrického naradia odstrante

vsetky nastavovacie nastroje alebo kluce na
skrutky. Nastavovaci nastroj alebo klU¢, ktory sa
nachadza v otacajlcej sa Casti naradia, moze byt
pricinou vzniku poraneni.

.Vyhybajte sa neprirodzenému drzaniu tela.

Dbajte na stabilny postoj a vZdy udrziavajte rov-
novahu. V necakanych situaciach tak budete mat
nad elektrickym naradim lepsiu kontrolu.

Noste vhodny odev. Nenoste dlhy ci volny odev
ani sperky. Dbajte na to, aby sa vase vlasy
a odev nedostali prilis blizko k pohybujuicim sa
castiam. Volny odev, Sperky alebo dlhé vlasy
mozu byt zachytené pohyblivymi castami.

. Ak je mozné namontovat zariadenia na odsava-

nie azachytavanie prachu, pripojte ich
a spravne pouzivajte. Pouzivanie odséavania pra-
chu moze zniZit ohrozenie pdsobenim prachu.

Aj ked'ste po mnohonasobnom pouzivani elek-
trického naradia oboznameny s jeho pouziva-
nim, nepodcente bezpecnost anezanedbajte
dodrziavanie bezpecnostnych predpisov. Nepo-
zorné konanie modze vzlomku sekundy viest
k tazkym poraneniam.

POUZIVANIE A ZAOBCHADZANIE

S ELEKTRICKYM NARADIM

a.

Naradie nepretazujte. Na svoju pracu pouzivajte
spravne a na dany ucel urcené elektrické nara-
die. S vhodnym elektrickym naradim budete pra-
covat  lepSie  abezpecnejSie  vuvedenom
vykonovom spektre.

. Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma po-

skodeny vypinac. PouZivanie elektrického nara-
dia, ktoré uz nemozno zapnut alebo vypnut, je
nebezpecné a naradie sa musi opravit.

. Prv nez zacnete nastavovat naradie, menit casti

prislusenstva alebo naradie odlozite, vytiahnite
zastrcku zo zasuvky a/alebo vyberte akumula-
tor. Toto bezpecnostné opatrenie zabranuje ne-
umyselnému zapnutiu elektrického naradia.

.Nepouzivané elektrické naradie uschovajte

mimo dosahu deti. Nenechavajte pristroj obslu-
hovat osoby, ktoré s nim nie si oboznamené,
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alebo osoby, ktoré si neprecitali tieto pokyny.
PouZivanie elektrického naradia je nebezpecneé,
ked ho pouZivaju nesklsené osoby.

e. 0 elektrické naradie a prislusenstvo sa svedo-
mito starajte. Kontrolujte, ¢i pohybliveé casti na-
radia funguju bezchybne a nezasekavaju sa, €i
nie su casti zlomené alebo poskodené tak, zZe je
nepriaznivo ovplyvnena funkcia elektrického
naradia. Pred pouzitim naradia dajte poskodené
casti opravit. Vela Urazov je spbsobenych ne-
spravnou udrzbou elektrického naradia.

f. Rezacie nastroje udrziavajte ostré a cisté. Sta-
rostlivo udrZiavané nastroje s ostrymi reznymi
hranami sa mene| zasekavaju a [ahsie sa vedu.

g. Elektrické naradie, prislusenstvo, vkladacie
nastroje atd. pouzivajte podla tychto pokynov.
Zohladnite pritom dané pracovné podmienky
a vykonavanu cinnost. Pouzivanie elektrického
naradia na iné Ucely, neZ na aké je urcené, moze
viest k nebezpecnym situaciam.

h. Rukovati a uchopové plochy udrziavajte suché,
disté a bez znetistenia olejom a tukom. Smykla-
vé rukovati a Uchopové plochy znemoznuju bez-
pecné ovladanie a kontrolu elektrického naradia
v nepredvidatelnych situaciach.

5  POUZIVANIE A ZAOBCHADZANIE
S AKUMULATOROVYM NARADIM

a. Akumulatory nabijajte len pomocou nabijaciek,
ktoré odporuca vyrobca. Nabijacka, ktora je
vhodna pre urcity druh akumulatorov, predstavu-
Je riziko vzniku poziaru v pripade, Ze sa pouziva
s inymi akumulatormi.

b. Pouzivajte iba akumulatory urcené pre dané
elektrické naradie. Pouzitie inych akumulatorov
moze byt pricinou Urazu a vzniku poZiaru.

c. Nepouzivany akumulator uschovajte tak, aby
bol mimo dosahu kancelarskych sponiek, minci,
klticov, klincov, skrutiek alebo inych malych ko-
vovych predmetov, ktoré by mohli sposobit spo-
jenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumuldtora mo6ze zapricinit popaleniny alebo
vznik poZiaru.

d. Pri nespravnom zaobchadzani  moze
z akumulatora unikat kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s nou. Pri nahodnom kontakte vymyte
postihnuté miesto pridom vody. Ak sa tato kva-
palina dostane do oci, vyhladajte aj lekarsku po-
moc.Kvapalina unikajuca zakumulatora moze
sposobit podrazdenie pokozky alebo popaleniny.

e. Nepouzivajte poskodeny alebo zmeneny aku-
mulator. Poskodené alebo zmenené akumulatory
sa mozu spravat nepredvidatelne a mozu sposo-
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bit poziar, vybuch alebo predstavovat nebezpe-
¢enstvo poranenia.

f. Akumulator nevystavujte ohnu alebo vysokym
teplotam. Ohen alebo teploty vySsie ako 130 °C
mozu sposobit vybuch.

g. Dodrziavajte pokyny na nabijanie a akumulator
alebo akumulatorové naradie nikdy nenabijajte
mimo teplotného rozsahu, ktory je uvedeny
vnavode na pouzivanie. Nespravne nabijanie
alebo nabijanie mimo povoleného teplotného roz-
sahu moze znicit akumulator alebo zvysit riziko
poZiaru.

6 SERVIS

a. Elektrické naradie smie opravovat iba kvalifiko-
vany odborny personal alen s pouzitim origi-
nalnych nahradnych suciastok. Zaistite tak, ze si
elektrické naradie zachova svoju bezpecnost.

b. Nikdy nevykonavajte Udrzbu poskodenych aku-
mulatorov. Aklkolvek udrzbu akumulatorov by
mal zabezpecit len vyrobca alebo autorizovany za-
kaznicky servis.

c. Na opravu audrzbu pouzivajte len originalne
diely. Pri pouZiti neschvaleného prislusenstva
alebo ndhradnych sutciastok méze dojst k drazu
elektrickym prudom alebo k tazkym poraneniam.

2.2 Bezpecnostné pokyny Specifické pre kon-
krétne naradie
- Pri praci moze vznikat zdraviu skodlivy prach
(napr. nater s obsahom olova, niektoré druhy
dreva). Dotyk alebo vdychnutie tohto prachu
moze predstavovat ohrozenie pre obsluhujiucu
osobu alebo iné osoby nachadzajice sa
v blizkosti. DodrZiavajte platné bezpecnostné
predpisy vasej krajiny.
Na ochranu vasho zdravia pouzivajte respi-
@ rator P2. V uzavretych priestoroch sa posta-
rajte o dostatoCné vetranie a pripojte odsa-
vacie zariadenie.

@\ Zdovodu nebezpecenstva vznikajuceho pri
bruseni vzdy pouzivajte ochranné okuliare.

- Olejom napustené pracovné prostriedky, ako
napr. brisnu podusku alebo lestiacu plst, vycis-
tite vodou a nechajte ich rozprestrené vyschnut.
Olejom napustené pracovné prostriedky sa mozu
sami vznietit.

- Pozor, nebezpecenstvo poziaru! Zabraite pre-
hriatiu obrobku abrusky. Pred prestavkami
v praci nadobu na prach vzdy vyprazdnite. Brus-
ny prach vo filtracnom vrecku, prip. vo filtri mo-
bilného vysavaca sa mozZe za nepriaznivych
okolnosti, ako je odlietavanie iskier pri bruseni
kovov, sam vznietit. Mimoriadne nebezpecenstvo

hrozi, ked'je brusny prach zmiesany so zvySkami
laku, polyuretanu alebo inych chemickych latok
a ked'je obrobok po dlhej praci horuci.

- Po pade skontrolujte elektrické naradie
a brusnu péatku, Ci nie si poskodené. Z dovodu
dokladnej kontroly brisnu patku demontujte.
Poskodené casti dajte pred pouzitim opra-
vit.Zlomené brusne patky a poskodené stroje
mozu viest k poraneniam a mozu nepriaznivo
ovplyvnit bezpecnost stroja.

- Pouzivajte len originalne bruisne patky Festool.

- Pri pouzivani vrecka na prach Longlife moze do-
chadzat k elektrickému naboju. Podla moznosti
pouzivajte s elektrickym naradim vZdy antista-
ticku saciu hadicu (AS). Lahky elektricky zasah
moze viest ku kratkemu momentu zlaknutia
a narusit pozornost, o moze sposobit Uraz.

- Sietovy adaptér pouzivajte len stymto zariade-
nim.

- Sietovy adaptér pouzivajte len s originalnym kab-
lom plug it od firmy Festool.

Bezpecnostné upozornenia specifické pre dany

pristroj, tykajuce sa akumulatora a nabijacky

- Tato  nabijacku ~ mo0zu  pouzivat  osoby
s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo du-
Sevnymi schopnostami alebo s nedostato¢nymi
skusenostami a vedomostami len vtedy, ak su
pod dozorom alebo ak boli poucené o bezpecnom
pouzivani pristroja a o rizikach, ktoré z jeho pou-
Zivania vyplyvaju. Deti nesmu pristroj pouzivat
alebo sa s nim hrat.

- Akumulator a nabijacku neotvarajte!

- Nabijacku chrante pred kovovymi ¢astami (napr.
kovové piliny) alebo kvapalinami!

- Na prevadzku akumulatorového elektrického
naradia nepouzZivajte sietové adaptéry alebo
akumulatory inych vyrobcov. Na nabijanie aku-
mulatorov nepouzivajte nabijacky inych vyrob-
cov. Pouzitie prislusenstva, ktoré neurcil
vyrobca, moze viest k Urazu elektrickym prudom
a/alebo tazkym poraneniam.

- Akumulator chrante pred teplom > 50 °C, napr. aj
pred trvalym slnecnym zZiarenim a ohnom!

- Horiace litium-ionové akumulatory nikdy nehas-
te vodou! Pouzite piesok alebo hasiacu prikryvku.

- Pravidelne kontrolujte zastrcku a kabel, aby ste
zabranili ohrozeniu. V pripade poskodenia ich
dajte vymenit v autorizovanom zakaznickom ser-
vise.

- Pri nepouzivani nabijacky vytiahnite sietovu za-
strcku zo zasuvky.



2.3  Hodnoty emisii

Hlucnost stanovena podla EN 62841 (pozri ES vy-
hlasenie o zhode) ma typické hodnoty:

DTSC 400Li | RTSC 400Li
Hladina akustického 79 dB(A) 79 dB(A)
tlaku LPA
Hladina akustického 68 dB(A) 68 dB(A)
vykonu Lyya
Neistota K 3dB 3dB
/N@® ot

Hluk, ktory nastava pri praci
Poskodenie sluchu
» Pouzivajte ochranu sluchu!

Hodnota vibraénych emisii aj (stcet vektorov
v troch smeroch] a neistoty K zistenej podla normy
EN 62841 (pozri ES vyhlasenie o zhode):

DTSC 400Li | RTSC 400Li
Hodnota emisii vibra- | < 2,5 m/s? 3 m/s?
cii (v 3 osiach] aj,
Neistota K 2 m/s? 2 m/s?

4  Technické udaje

Akumulatorova vibracna bruska
Napatie

Otacky (volnobeh)

Zdvih (pri braseni)

Brusna patka

Hmotnost (bez akumulatorovej supravy, s brisnou
patkou)

5 Prvky zariadenia

[1-11  Vypinac

[1-2]1  Akumulator

[1-3]  Indikator kapacity

[1-4]  Odsévaci natrubok

[1-5]  Reguldcia otacok

[1-6]  Brlsna patka

[1-71  Ochrana hrén (Protector)

[1-8]  Rukovat (izolované uchopové plochy)
[1-91  Sietovy adaptér s pripojkou plug it*
[1-10] Kabel Plug it*

[1-11] Vrecko na prach Longlife

LiDTSC 400 @

Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)
- slUZia na porovnavanie strojov,

- sU vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

- reprezentuju hlavné spdsoby pouzivania elektric-
kého naradia.

Zvysenie je mozné pri odliSnom pouzivani, s inymi

vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatoCnej

udrzbe. Dodrziavajte odporucané casy volnobezné-

ho chodu a statia stroja!

3 Pouzivanie na urceny ucel

Vsulade sich urcenim je predpokladané pouzitie
brusok na brusenie dreva, plastu, kompozitnych
materialov, farby/lakov, tmeliace] hmoty
a podobnych ~ materidlov. =~ Kov  a materialy
s obsahom azbestu sa nesmu opracovavat.

Z dovodu zachovania elektrickej bezpecnosti ne-
smie byt stroj vlhky a nesmie sa prevadzkovat vo
vlhkom prostredi. Stroj sa smie pouzivat iba na bru-
senie nasucho.
Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade
s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 min.""’ 6000 - 10000 min.""
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
1,0 kg 1,0 kg

* nie je sucastou dodavky pri vsetkych verziach
Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju na zaciatku
a na konci viacjazy¢ného navodu na pouzivanie.

6 Uvedenie do prevadzky

6.1 Zapinanie/vypinanie

Spina¢ [1-1] sluzi ako vypinac (I = ZAPNUTE, 0 =

VYPNUTE).

@ Ked'je akumulator vybity, pri vypadku v dodavke
elektrickej energie alebo ked je vytiahnuta sie-
tova zastrcka, dajte vypinac ihned' do pozicie pre
vypnutie. Tym sa zabrani nekontrolovanému
opatovnému spusteniu.
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6.2 Akumulatorova stprava

» VloZenie akumulatorovej stpravy [2a]
» Odobratie akumulatorovej stipravy [2b]
Indikator kapacity

Stlacenim zeleného tlacidla na indikatore kapacity
[1-3] sa zobrazi stav nabitia akumulatorovej supra-

vy:
70 - 100 %
40-70%
I::::::::::i. 15 -40 %
:@ <15 %

Odporucanie: akumulatorovd
sUpravu pred dalSim pouzitim
nabite.

6.3 Sietovy adaptér
Nepripustné napatie alebo frekvencia!

Nebezpecenstvo Urazu

» Sietové napatie a frekvencia zdroja napatia sa
musia zhodovat s Udajmi na typovom stitku.

VAROVANIE

» V Severnej Amerike sa smu pouzivat iba stroje
Festool pracujlce s napatim 120 V/60 Hz.

Sietovy adaptér (Ciastocne prislusenstvo) umoznuje
pouzitie akumulatorovej brisky ako sietovej elek-
trickej brusky, takze napajanie elektrickym prddom
je zabezpecené variabilne. Vspojeni so sietovym
adaptérom je mozné pouZivanie zapinacej/vypina-
cej automatiky mobilného odsavaca.

@® Pri starsich mobilnych odsavacoch sa zapina-
cia/vypinacia automatika aktivuje z dovodu niz-
keho prikonu pripadne az pri zatazeni a nie uz
pri volnobeznom chode.

VloZenie sietového adaptéra [3al

Prepojenie sietového adaptéra s kablom plug it
[3b]
Uvolnenie sietového adaptéra [3c]

Uvolnenie sietového adaptéra od kabla plug it
[3d]

VY

VY

7 Nastavenia

AN

Nebezpecenstvo poranenia

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi
odoberte akumulatorovu supravu alebo sietovy
adaptér z elektrického naradia!

VAROVANIE

7.1 Elektronika

Pozvolny rozbeh
Elektronicky riadeny pozvolny rozbeh zaistuje ply-
nuly rozbeh naradia.

Tepelna poistka

Aby sa zabranilo prehriatiu motora, pri prilis vyso-
kej teplote motora sa obmedzi prikon. Ak teplota
znova stupne, elektrické naradie sa vypne. Opatov-
né spustenie je mozné az po ochladeni motora.

Konstantné otacky

Predvolené otacky motora sa elektronicky udrzia-
vaju na konstantnej Urovni. Tym sa pri pouzivani
vsulade suréenim (primerany pritlak] dosiahne
konstantna rychlost brusenia.

Nastavenie otacok

Otacky sa daju nastavit nastavovacim kolieskom [1-
5] v rozmedzi 6000 az 10000 min~".

Pred zacatim brusenia odporucame nasledujlce
nastavenie nastavovacieho kolieska [1-5]:

Stupen
nastaveny
na nastavo-
vacom
koliesku

Brusenie

- Brdsenie s max. Uberom 5-6
- Obrusovanie starej farby
- Brusenie dreva a dyhy pred lakovanim

- Medzivybrus laku na plochach

- Brusenie tenkych vrstiev zakladného na- 4-5
teru

- Brusenie dreva pomocou brusneho platna

- Zrazanie hran na drevenych castiach

- Hladenie drevenych ploch natretych zak-
ladnym naterom




Brusenie Stupen
nastaveny
na nastavo-
vacom

koliesku
3-4

- Brusenie hran masivneho dreva

a dyhovaného materialu

- Brusenie v drazkach okien a dveri

- Medzivybrus laku na hranach

- Obrusovanie drazok drevenych okien
brusnym platnom

- Hladenie povrchu dreva brisnym platnom
pred morenim

- Obrusovanie alebo odstranovanie nadby-
tocnej vapennej pasty brdsnym platnom

- Medzivybrus laku na morenych plochach  2-3

- Cistenie drazok drevenych okien brisnym
platnom

- Brusenie morenych hran 1-2

- Brusenie termoplastov

7.2 Vymena brusnej patky [4a]

& Optimalny vysledok prace mozno len
s originalnym prisluSenstvom a spotrebnym

materialom. Ak sa nepouzije originalne prislusen-

stvo alebo spotrebny material, narok na zaruku za-

nika.

Ked'je povrch bridsnej dosky StickFix opotrebovany,

moze sa vymenit cela brusna patka:

© Povolte Styri skrutky.

@ Bruasnu patku odoberte nadol.

© Zalozte novd brusnu patku.

@ Utiahnite rukou Styri skrutky (2,5 Nm).

7.3 Pripevnenie prislusenstva na brusenie so
systémom StickFix [4b]

Na brusnu patku Stickfix je mozné rychlo
a jednoducho upevnit vhodné brisne papiere Stick-
Fix a brusne platna Stickfix.

» Samolepiace prislusenstvo na brusenie pritlac-
te na brusnu patku.

7.4 Odsavanie

AN

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia prachom

» Prach moze byt zdraviu Skodlivy. Preto nikdy ne-
pracujte bez odsavania.

» Pri odsavani zdraviu Skodlivého prachu vzdy do-
drziavajte narodné ustanovenia.

VAROVANIE

LiDTSC 400 @

Vlastné odsavanie s vreckom na prach Longlife

Brusky su sériovo vybavené vlastnym odsavanim.
Prach z brdsenia sa odsava odsavacim otvorom
v brusnej patke a zachytava do vrecka na prach.

Montaz vrecka na prach [5]
@ Pripojte vrecko na prach aZ do zaskoCenia na
stroji.
3 Pri znizujicom sa odsavacom vykone vy-
¥ prazdnite vrecko na prach.

@ Stlacte aktivacné prvky na vrecku na prach.

@ Vrecko na prach odoberte dozadu.

© Otvorte klapku na vrecku na prach.

@ Vrecko na prach vyprazdnite a odpad zlikviduijte.
Odsavanie s mobilnym vysavacom Festool

Aby sa predislo Castému vyprazdnovaniu pri dlh-
Som bruseni, na odsavacie hrdlo [1-4] sa mo6ze pri-
pojit mobilny vysavac Festool s priemerom sacej
hadice 27 mm.

@ Rozbehova automatika automaticky zapne mo-
bilny odsava¢ so zapnutim vibracnej brusky.
Rozbehova automatika funguje iba v spojeni so
sietovym adaptérom.

@ Ked sa elektrické naradie pouZziva v rezime na-
pajania z akumulatora s mobilnym odsavacom,
doba fungovania na akumulator sa znizuje. Re-
dukovanie vykonu odsavania zniZuje tento efekt.

@® Pri vysokom vykone odsavania sa mdze zhorsit
spravanie sa elektrického naradia pri vedeni.
Redukovanie vykonu odsavania zniZzuje tento
efekt.

Odporucanie: Pouzivajte antistaticku saciu hadicu!
Je tak mozné znizit elektricky naboj.

7.5 Ochrana hran (Protector) [6]

Ochrana hran [1-7] zabranuje, aby sa brisna patka
svojim obvodom dotykala plochy (napr. brusenie pri
stene alebo okne), ¢o by mohlo spdsobit spatny raz
stroja, prip. poskodenie.

© Nasunutie ochrany hran do drazky stroja.

@ Zaskocenie obidvoch koncov ochrany hran vpra-
vo a vlavo.

© Uvolnenie obidvoch koncov ochrany hran.
@ Stiahnutie ochrany hran smerom dopredu.

8 Pracasnaradim

/N

Nebezpecenstvo poranenia

» Obrobok vzdy upevnite tak, aby sa pri obrabani
nemohol pohybovat'.

VAROVANIE



@ LiDTSC 400

Dbajte na dodrZanie nasledujicich upozorneni

a pokynov:

- Nepretazujte naradie prilis silnym pritldcanim!
Najlepsi vysledok dosiahnete, ked budete praco-
vat s mierne silnym pritlakom. Vykon a kvalita
brusenia zavisia v podstate od volby spravneho
brusiva.

- Prace vrohoch ahranach vedu skor k bodovej
zatazi hrotu a k zvySenému vzniku tepla. Pracujte
preto zo znizenim tlakom.

- Z dovodu bezpecného vedenia drzte naradie jed-
nou rukou za rukovat [1-8].

8.1 Vystrazné signaly <PosNumber/>

Stroj sa vypne a pipa:

» Vypnite stroj.

Akumulatorova suprava je vybita.

» Vymente akumulatorovu supravu.

Stroj sa vypne a nepipa:

Stroj je prehriaty alebo bol pretazeny.

» Vypnite stroj na dobu 30 sekund.

» Stroj zatazujte mene;.

Ak potom nebudu dosiahnuté otacky stroja, nechaj-
te stroj ochladnut.

9 Udrzba a osetrovanie

NG

Nebezpecenstvo poranenia, zasah elektrickym

prudom

» Pred vSetkymi Udrzbovymi pracami a pracami
spojenymi so starostlivostou o naradie vzdy odo-
berte akumulatorovi supravu alebo sietovy
adaptér z elektrického naradia!

» Akékolvek udrzby aopravy, ktoré si vyzaduju
otvorenie krytu motora, smie vykonavat iba auto-

rizovany zakaznicky servis.
.
ﬁw vané len vyrobcom alebo servisnymi
@ dielnami: adresy najblizSich servisov
najdete na stranke:
www.festool.com/service

VAROVANIE

Zakaznicky servis a opravy su vykona-

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. ¢. najdete na stran-
ke:

www.festool.com/service

Na zaistenie cirkulacie vzduchu sa musia chladiace
otvory na kryte motora udrziavat vzdy volné a Cisté.

Pri poklese vykonu alebo zvySenych vibraciach vy-
fukajte a vycistite otvory vstupu chladiaceho vzdu-
chu.

» Pripajacie kontakty na elektrickom naradi, nabi-
jacke a akumulatorovej suprave udrziavajte Cis-

te
& Pri Udrzbe, oSetrovani, likvidacii a preprave
akumulatora dodrziavajte pokyny prilozené
k akumulatoru!

10 Prislusenstvo

Pouzivajte len origindlne brusne patky od firmy
Festool. Pouzitim menej kvalitnych brisnych patiek
moze dojst k vyraznej nevyvazenosti, ktora zhorsi
kvalitu vysledkov prace a zvySi opotrebovanie nara-
dia.

Objednavacie Cisla prislusenstva a naradia najdete
vo vasom kataldgu Festool alebo na internete na
~www.festool.com”.

11 Zivotné prostredie

Elektrické naradie nevyhadzujte do domaceho od-
padu! Naradie, prisluSenstvo a obaly odovzdajte na
recyklaciu v sulade s ochranou zivotného prostre-
dia. Dodrziavajte platné narodné predpisy.

Len pre EU: Podla europskej smernice o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni sa musia
pouzité elektrické pristroje separovat a odovzdavat
na recyklaciu v sulade s predpismi na ochranu zi-
votného prostredia.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

Informacie o ochrane udajov

Elektrické naradie ma Cip na automatické uklada-
nie Udajov o naradi a prevadzkovych Gdajov (RFID).
Ulozené Udaje neobsahuju priame osobné udaje.
Udaje sa daju preditat bezkontaktne $pecialnymi
zariadeniami a firma Festool ich pouzije vylu¢ne na
diagnostiku chyb, vybavenie oprav a zaruk, ako aj
na zlepsenie kvality, prip. dalsi vyvoj elektrického
naradia. Udaje sa nebudl pouzivat na iné Gcely bez
vyslovného suhlasu zakaznika.
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AkyMynaTtopHa npobusHa oTBepTKa. Hue
obaBsiBaMe C e4HONMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3M
MPOAYKT € CbriaacyBaH C BCUYKWN peneBaHTHU
M3NCKBaHWA Ha CNefHUTE PbKOBOLHW IMHUN,
HOPMUW AN HOPMATUBHU [OKYMEHTU:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kaesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornosc¢u da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

@ ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst $adam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normu arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES Izjava o skladnosti. S polno
odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih
direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(® EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjiik, hogy ez a
termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozo
kovetelményének megfelel:

AnAwon nortotntag EK: AnAdvoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NpPoOLOV
TQUTIZETAL HE OAEG TIG OXETIKEG ANALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnylwyv, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 62841-1: 2015, EN 62841-2-4:2014,
EN 55014-1: 2016, EN 55014-2: 2016, EN 61000-
3-2: 2015, EN 61000-3-3: 2014, EN 50581:2012
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