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GLO LiDTSC 400
1 Simboli

Simboli

Opozorilo na splosno nevarnost

Opozorilo pred elektricnim udarom
Preberite navodila, napotke!
Uporabljajte zascito za sluh!

Uporabljajte masko za zascito dihal!

DO

vw Nosite zascitna ocala!

Vzpostavite elektricno napajanje.

v
£

Odklopite elektricno napajanje.

Ne spada med komunalne odpadke.

Napotek, nasvet

Navodila

Razred zascite Il

SCET

Varnostna opozorila

N
—

Splosna varnostna opozorila za elektricna
orodja

OPOZORILO! Preberite vsa varnostna
opozorila, navodila, slike in tehnicne podat-
ke, priloZzene temu elektricnemu orodju. Posledi-
ce neupostevanja naslednjih opozoril so lahko ele-
ktri¢ni udar, pozar in/ali hude telesne poskodbe.

Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za
prihodnjo uporabo.

Pojem ,elektricno orodje”, ki se uporablja v varno-
stnih navodilih, se nanasa na elektri¢na orodja, ki
se napajajo iz elektricnega omrezja (z elektricnim
kablom), in na elektri¢na orodja, ki se napajajo z
akumulatorskimi baterijami (brez elektri¢cnega ka-
bla).

1 VARNOST NA DELOVNEM MESTU

a. Poskrbite, da bo vase delovno mesto vedno cCisto
in dobro osvetljeno. Nered in neosvetljenost de-
lovnega obmocja lahko povzroci nesrece.

b. Prosimo, da elektricnega orodja ne uporabljate
v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v kate-

>

rem so gorljive tekocCine, plini ali prah. Elektric-
no orodje ustvarja iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.

c. Med uporabo elektricnega orodja ne dovolite
drugim osebam ali otrokom, da so v blizini. Ce
odvrnejo vaso pozornost, lahko izgubite nadzor
nad orodjem.

d. Elektricno orodje ne sme delovati brez nadzo-
ra.Orodje odloZite Sele takrat, ko se nastavek po-
polnoma ustavi.

2 ELEKTRICNA VARNOST

a. Prikljucni vtic elektricnega orodja mora ustre-
zati vticnici. Vtica ni dovoljeno nikakor spremi-
njati. Uporaba adapterskih vticev v kombinaciji
z zascitenim ozemljenim elektri¢nim orodjem ni
dovoljena. Nespremenjeni vticiin ustrezne vticni-
ce zmanjsajo tveganje elektricnega udara.

b. 1zogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi po-
vrsinami, na primer s cevmi, grelci, stedilniki in
hladilniki. Ce je vage telo ozemljeno, obstaja po-
vecano tveganje elektricnega udara.

c. Zavarujte elektricno orodje pred dezjem in vla-
go. Vdor vode v elektri¢no orodje poveca nevar-
nost elektricnega udara.

d. Elektricnega kabla ne uporabljajte za prenasa-
nje ali obesanje elektricnega orodja ali za vlece-
nje vtica iz vticnice. Elektricni kabel zavarujte
pred vrocino, oljem, ostrimi robovi in premika-
jocimi se deli orodja. Poskodovani ali zapleteni
kabli povecajo tveganje elektricnega udara.

e. Ce elektri¢no orodje uporabljate na prostem,
uporabljajte samo podaljske, ki so primerni tudi
za delo na prostem. Uporaba podaljSevalnega
kabla, ki je primeren za uporabo na prostem,
zmanjsuje nevarnost elektricnega udara.

f. Ce se ne morete izogniti uporabi orodja v vla-
Znem okolju, uporabite zascitno stikalo okvar-
nega toka. Uporaba zascitnega stikala okvarnega
toka zmanjsa tveganje elektricnega udara.

3 VARNOST LJUDI

a. Bodite pozorni, kaj delate, in pri delu z elektric-
nim orodjem ravnajte premisljeno. Elektricne-
ga orodja ne uporabljajte, Ce ste utrujeni ali pod
vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek ne-
pazljivosti pri uporabi elektricnega orodja lahko
privede do hudih poSkodb.

b. Nosite osebno zascitno opremo in vedno tudi za-
scitna ocala. Uporaba osebne zascitne opreme,
na primer protiprasne maske, nedrsecih
zascitnih Cevljev, zascitne celade in glusnikov,



odvisno od vrste in nacina uporabe elektricnega
orodja, zmanjsuje tveganje telesnih poskodb.

. Preprecite nehoten zagon. Preden elektricno
orodje prikljucite na elektricno omrezje in/ali
akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite,
se prepricajte, da je izkljuéeno. Ce elektricno
orodje nosite s prstom na stikalu ali ¢e vklopljeno
orodje priklopite na elektricno napajanje, lahko
povzrocite nesreco.

. Preden vklopite elektricno orodje, z njega od-
stranite nastavitvena orodja ali vijacni kljuc.
Orodje ali kljuc, ki je v vrteCem se delu orodja,
lahko povzroci poskodbe.

.lzogibajte se neobicajni telesni drzi. Skrbite za
dobro stabilnost in v vsakem trenutku ohranite
ravnotezje.Tako boste lahko v nepri¢akovanih si-
tuacijah bolje obvladali elektricno orodje.

. Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil ali nakita. Las in oblacil ne priblizujte
premikajocim se delom. Premikajoci se deli lah-
ko zagrabijo ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.

: (v:eje na orodje mozno namestiti priprave za od-
sesavanje in prestrezanje prahu, se prepricajte,
da so le-te prikljucene in jih uporabljate na pra-
vilen nacin. Uporaba priprav za odsesavanje pra-
hu zmanjsuje ogroZenost zaradi prahu.

.Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upostevajte
varnostna navodila za elektri¢na orodja, tudi ce
se po veckratni uporabi na delo z njimi Ze dobro
spoznate. Neprevidno ravnanje lahko v delcku
sekunde povzroci hude poskodbe.
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hibno in se ne zatikajo, oziroma ali kaksen del
stroja ni zlomljen ali poskodovan do te mere, da
bi oviral delovanje elektricnega orodja. Pred
ponovno uporabo je treba poskodovan del orod-
ja popraviti. Stevilne nesrece so posledica slabo
vzdrZzevanega elektricnega orodja.

f. Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in Cista.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se
manj zatikajo in jih je laZje voditi.

g. Elektricno orodje, pribor, nastavke itd. upo-
rabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upo-
stevajte delovne pogoje in opravilo, ki ga
izvajate.Uporaba elektricnega orodja v druge na-
mene, kot je predpisano, lahko vodi do nevarnih
situacij.

h. Rocaji in njihove povrsine morajo biti suhi, Cisti
ter brez olja in mas€obe. Ce so rocaji in njihove
povrsine spolzki, orodja ni mogoce varno uporab-
ljati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdr-
zati pod nadzorom.

5 UPORABA AKUMULATORSKIH ORODIJ IN RAV-

NANJE Z NJIM

a. Akumulatorje polnite le v polnilnikih, ki jih je
priporocil izdelovalec. Na polnilniku, predvide-
nem za polnjenje dolocene vrste akumulatorskih
baterij, lahko pride do poZara, Ce ga uporabite za
polnjenje drugih vrst akumulatorskih batertj.

b.Pri elektricnih orodjih uporabljaje le zanje
predvidene akumulatorje. Uporaba drugih aku-
mulatorjev lahko povzroci poskodbe in poZar.

c. Akumulatorijev, ki jih ne potrebujete, ne hranite

4 UPORABA ELEKTRICNEGA ORODJA IN RAVNA-
NJE Z NJIM

a. Ne preobremenjujte orodja. Pri delu uporabljaj-
te le elektricno orodje, ki je temu namenjeno. 7
ustreznim elektricnim orodjem delate bolje in

varneje v navedenem obmocju zmogljivosti.

b. Ne uporabljajte elektricnega orodja, ki ima po-
kvarjeno stikalo.Elektricno orodje, ki ga ne mo-
rete vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga morate
popraviti.

c. Pred nastavljanjem orodja, menjavo delov pri-
borain odlaganjem orodja izvlecite vtic iz vticni-
ce in/ali odstranite snemljivo akumulatorsko
baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemo-
goCa nenameren zagon elektri¢nega orodja.

d. Elektricno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite
izven dosega otrok. Ne dovolite, da orodje upo-
rabljajo ljudje, ki z njim niso seznanjeni ali niso
prebrali navodil za uporabo.Elektricno orodje je
nevarno, Ce ga uporabljajo neizkusene osebe.

e.Skrbno vzdrzujte elektricna orodja in pribor.
Preverite, ali premikajoci se deli delujejo brez-

v blizini pisarniskih sponk, kovancev, kljucev,
Zebljev, vijakov ali drugih malih kovinskih pred-
metov, ker lahko povzrocijo premostitev kon-
taktov. Kratek stik med kontakti akumulatorja
lahko povzroci opekline ali pozar.

.0Ob napacnem ravnanju lahko iz akumulatorja

izteka tekocina. Preprecite stik z njo. Ob na-
kljuénem stiku izperite z vodo. Ce teko¢ina pri-
de v oci, obiscite Se zdravnika. Iztekajoca
akumulatorska tekocina lahko povzroci drazenje
koZe ali opekline.

. Ne uporabljajte poskodovanih ali spremenjenih

akumulatorskih baterij. Poskodovane ali spre-
menjene akumulatorske baterije imajo nepredvi-

dljive lastnosti, ki lahko povzrocijo pozar,
eksplozijo ali poSkodbe.

. Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju

ali previsokim temperaturam. Ogenj in tempe-
rature nad 130 °C lahko povzrocijo eksplozijo.

. Upostevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in

akumulatorske baterije ali akumulatorskega
orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je

3
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visja ali nizja od temperature, ki jo predpisujejo
navodila. Napacno polnjenje ali polnjenje pri
temperaturi, visji ali nizji od dovoljene, lahko unici
akumulatorsko baterijo in poveca nevarnost po-
Zara.

6 SERVIS

a. Elektricno orodje lahko popravlja samo usposo-
bljen strokovnjak, in to izkljucno z originalnimi
nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje
zagotovljena varna raba elektricnega orodja.

.Nikoli ne popravljajte poskodovanih akumula-
torskih baterij. Vsa vzdrzevalna dela na akumu-
latorskih baterijah naj opravlja samo proizvajalec
ali pooblascen serviser.

. Za popravilo in vzdrzevalna dela uporabljajte
samo originalne dele. Uporaba pribora in nado-
mestnih delov, ki za to niso predvideni, lahko
povzroCi elektricni udar ali poSkodbe.

2.2 Specificna varnostna opozorila za uporabo
stroja

- Med delom lahko nastaja zdravju skodljiv prah
(npr. pri brusenju premazov, ki vsebujejo svi-
nec, in nekaterih vrst lesa). Stik s takim prahom
ali njegovo vdihavanje je lahko nevaren za upo-
rabnike orodja in ljudi v bliZini. Upostevajte ve-
ljavne nacionalne varnostne predpise.

Za zascito svojega zdravja nosite dihalno
masko P2. V zaprtih prostorih poskrbite za
zadostno prezracevanje in prikljucite napra-
vo za odsesavanje.

@\ Zaradi nevarnosti, ki lahko nastopijo med
brusenjem, vedno nosite zascitna ocala.

- Cistite s Cistilnimi sredstvi, ki so prepojena z
olji, kot so npr.: brusilne gobice ali polirna
klobucevina. Cistilna sredstva, ki so prepojena z
olji, se lahko vZgejo.

Pozor, nevarnost pozara! lIzogibajte se pregre-
vanju brusilnika in materiala, ki ga brusite.
Pred delovnimi pavzami vedno izpraznite poso-
do za prah. Brusilni prah v filtrirni vrecki oz. filter
mobilnega sesalnika se lahko pod neugodnimi
pogoji, kot so iskre pri brusenju kovin, vname.
Posebna nevarnost nastane, ko se brusilni prah
pomesa z ostanki laka ali poliuretana oz. z drugi-
mi kemicnimi snovmi in ko je material, ki ga dalj
Casa obdelujete, vroc.

Ce vam elektri¢no orodje pade, ga preverite gle-
de poskodb in preverite tudi brusno plosco. De-
montirajte brusno plos¢o za natancnejsi
pregled. Pred uporabo dajte poskodovane dele v
popravilo.Zlomljene brusne plosce in poskodo-
vani stroji lahko povzrocijo poskodbe in nevarnost
pri delu s strojem.

- Uporabljajte le originalne brusne plosce podje-
tja Festool.

- Priuporabi vrecke za prah Longlife se lahko po-
javi staticna elektrika. Z elektricnim orodjem
vedno, ce je le mozno, uporabljajte antistaticno
sesalno cev (AS). Uporabnik se lahko ob lahkem
elektricnem udaru prestrasi in za trenutek pos-
tane nepozoren, kar lahko povzroci nesreco.

- Elektricni adapter uporabljajte le s to napravo.

- Elektricni adapter uporabljajte le z originalnim
Festoolovim kablom plug-it.

Specificna varnostna opozorila za akumulatorsko
baterijo in polnilec

- Osebe z zmanjsanimi telesnimi, senzoricnimi ali
dusevnimi sposobnostmi, ter osebe s pomanjklji-
vimi izkusnjami in znanjem lahko uporabljajo to
orodje samo pod nadzorom ali ¢e so poucene o
varni uporabi naprave ter o nevarnostih, ki lahko
izhajajo iz uporabe orodja. Otroci orodja ne smejo
uporabljati ali se z njim igrati.

- Akumulatorskih baterij in polnilnika ne odpirajte!

- Zascitite polnilnik pred kovinskimi delci (npr. ko-
vinskimi ostruzki) in tekocinami!

- Elektricnega orodja ne smejo poganjati napajal-
niki ali akumulatorske baterije drugih proizva-
jalcev. Za polnjenje akumulatorskih baterij ne
uporabljajte polnilcev drugih proizvajalcev.
Uporaba pribora, ki ga proizvajalec ni predvidel,
lahko pripelje do elektricnega udara in/ali hudih
nesrec.

- Akumulatorsko baterijo zascitite pred vrocino >
50 °C, tudi pred npr. son¢nimi zarki in ognjem!

- Gorecih litij-ionskih akumulatorskih baterij niko-
li ne gasite z vodo! Uporabite pesek ali odejo za
gasenje.

- Redno preverjajte vti¢ in kabel, da se izognete
nevarnostim. V primeru poskodb jih sme zame-
njati izklju¢no pooblascena servisna delavnica.

~ Ce polnilnika ne uporabljajte, izvlecite vti¢ iz vti¢-
nice.

2.3 Vrednosti emisij

Tipicne vrednosti emisij, izmerjene po standardu
EN 62841 (glejte Izjavo ES o skladnosti):

DTSC 400Li | RTSC 400Li
Raven zvocCnega tlaka | 79 dB(A) 79 dB(A)
Lpa
Raven zvocne moci 68 dB(A) 68 dB(A)
Lwa
Negotovost K 3dB 3dB




PREVIDNO

aNO)

Hrup, ki nastane pri delu
Skodovanje sluhu
» Uporabljajte zascito za sluh!

Emisijska vrednost nihanja ay, (vsota vektorjev treh
smeri) in negotovost K sta bili doloceni v skladu z
EN 62841 (glejte Izjavo ES o skladnosti):

DTSC 400Li | RTSC 400Li
Emisijska vrednost < 2,5 m/s? 3 m/s?
tresljajev (3-osno) ay,
Negotovost K 2 m/s? 2 m/s?

Navedeni podatki o emisijah (vibracij, hrupa)

4  Tehnicni podatki

Akumulatorski vibracijski brusilnik

Napetost

Stevilo vrtljajev (prosti tek]
Brusni gib

Brusna plosca

Teza (brez akumulatorske baterije, z brusno plo-
§&o)

5 Elementi naprave

[1-1]1  Stikalo za vklop in izklop

[1-2]  Akumulatorska baterija

[1-3]1  Prikaz kapacitete

[1-4]  Sesalni prikljuéek

[1-5]  Regulacija Stevila vrtljajev

[1-6]1 Brusna plosca

[1-71  Robna zasdita (Protector)

[1-8]1 Rocaj (izolirane prijemalne povrsine)
[1-91  Elektri¢ni adapter s prikljuckom plug it*
[1-10] Kabel plug it*

[1-11]1 Vrecka za zajem prahu Longlife

* ni v obsegu dobave pri vseh razlic¢icah

Navedene slike so v dodatku in na koncu vecjezi¢nih
navodil za uporabo.
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- S0 namenjeni primerjavi strojev,

- so primerni tudi za predhodno oceno obremeni-
tve z vibracijami in hrupom pri uporabi,

- veljajo za glavne aplikacije elektri¢nega orodja.

Pri drugih aplikacijah, uporabi drugac¢nega delov-

nega orodja in v primeru neustreznega vzdrzevanja

se vrednosti lahko tudi povecajo. Upostevajte cas
prostega teka in mirovanja stroja!

3 Namenska uporaba

Brusilniki so namenjeni brusenju lesa, plastike,
kompozitov, barv/lakov, polnilin podobnih materia-
lov. Materialov, ki vsebujejo kovine in azbest, ni do-
voljeno obdelovati.

Zaradi elektricne varnosti stroj ne sme biti vlazen,
ravno tako je prepovedana njegova uporaba v vla-
znem okolju. Stroj je dovoljeno uporabljati samo za
suho brusenje.

Vso odgovornost v primeru nenamenske
uporabe nosi uporabnik.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 min~" 6000 - 10000 min~"
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
1,0 kg 1,0 kg
6 Zagon

6.1 Vklop/izklop

Stikalo [1-1] je namenjeno vklopu in izklopu (I =
VKLOP, 0 = IZKLOP).

@® Ce se akumulatorska baterija izprazni ali ¢e iz-
vleCete omrezni vti¢, stikalo za vklop/izklop ta-
koj preklopite v poloZaj za izklop. Tako prepreci-
te nenadzorovan vklop.

6.2 Akumulatorska baterija

» Vstavljanje akumulatorske baterije [2al

» Odstranitev akumulatorske baterije [2b]

Prikaz kapacitete

Ob pritisku zelene tipke pri prikazovalniku stanja
napolnjenosti [1-3] se prikaZe stanje napolnjenosti
akumulatorske baterije:

70-100%
-
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t5-40%
e -
Priporocilo: Pred nadaljnjo upo-

rabo napolnite akumulatorsko
baterijo.

6.3 Elektricni adapter
Nedovoljena napetost ali frekvencal!

Nevarnost nesrece

» Omrezna napetost in frekvenca elektricnega
toka morata ustrezati podatkom na tipski plosci-
Ci.

» V Severni Ameriki se lahko uporabljajo le stroji
Festool za napetost 120 V/60 Hz.

OPOZORILO

Elektricni adapter (deloma dodatna oprema) omo-
goca uporabo akumulatorskega brusilnika kot bru-
silnika s kablom, tako da je elektricno napajanje za-
gotovljeno na dva nacina. Skupaj z elektri¢nim
adapterjem je mogoca uporaba samodejnega vklo-
pa/izklopa sesalnika.

@ Pri starejsih sesalnikih se samodejni vklop/
izklop zaradi majhne vhodne moci po potrebi
aktivira Sele pod obremenitvijo in ne Ze v pros-
tem teku.

Vstavite elektri¢ni adapter [3al
Elektricni adapter poveZite s kablom plug it [3b]
Odklopite elektricni adapter [3c]

Elektricni adapter odklopite od kabla plug it
[3d]

vvvyywyy

7 Nastavitve

/N

Nevarnost poskodb

» Pred vsakrsnim delom na elektricnem orodju iz
njega odstranite akumulatorsko baterijo ali ele-
ktricni adapter!

OPOZORILO

7.1 Elektronika

Mehak zagon

Elektronsko reguliran mehak zagon skrbi za zagon
brez sunkov.

Nadzor temperature

Pri previsoki temperaturi motorja se nazivna moc
omeji, saj je tako prepreceno pregrevanje motorja.
Ce temperatura Se naprej narasca, se elektriéno
orodje izkljuci. Sele po ohladitvi motorja je mozen
ponovni vklop.

Konstantno stevilo vrtljajev

Elektronika vzdrzuje nastavljeno Stevilo vrtljajev
motorja na konstantnivrednosti. S tem je pri upora-
bi v skladu z namembnostjo (ustrezna pritisna sila)
zagotovljena konstantna hitrost brusenja.

Nastavitev stevila vrtljajev

Stevilo vrtljajev je moZno z nastavitvenim kolescem
[1-5] nastaviti med 6000 in 10000 min™".

Za brusenje priporocamo naslednje nastavitve na-
stavitvenega kolesca [1-5]:

Stopnja
kolesca

Brusenje

- Brusenje z maksimalnim odnasanjem 5-6
materiala

- BrusSenje stare barve
- BrusSenje lesa in furnirja pred lakiranjem
- BrusSenje povrsin po prvem nanosu laka

- Brusenje tankega nanosa predlaka 4-35
- Brusenje lesa z brusnim flisom
- Posnemanje robov na lesenih delih

- Glajenje grundiranih lesnih povrsin

- BrusSenje robnikov iz polnega lesa in fur- 3-4
nirja

- Brusenje v Zlebovih oken in vrat

- Brusenje robnikov po prvem nanosu laka

- Brusenje oken iz naravnega lesa z bru-
snim flisom

- Glajenje lesnih povrsin z brusnim flisom
pred luzenjem

- Drgnjenje ali posnemanje odvecne apne-
ne paste z brusnim flisom

- Brusenje luzenih povrsin po prvem nano- 2-3

su laka

- Ciscenje zlebov oken iz naravnega lesa z
brusnim flisom

- Brusenje luzenih robnikov

- Brusenje termoplasti¢nih materialov

7.2

& Optimalen rezultat dela boste dosegli samo z
uporabo originalnega pribora in potrosnega

materiala. Ce ni vgrajen originalni pribor ali potro-
sni material, ugasne pravica do garancije.

Menjava brusne plosce [4a]



Ce je obloga StickFix brusne plo&ce obrabljena, je
treba zamenjati celotno brusno plosco:

© Odvijte stiri vijake.

@ Brusno plosco snemite v smeri navzdol.
© Namestite novo brusno plosco.

@ Rocno zategnite s Stirimi vijaki (2,5 Nm].

7.3  Pritrditev pribora za brusenje s sistemom
StickFix [4b]

Na brusni cevelj Stickfix je mogoce hitro in zlahka

pritrditi pripadajoce brusne papirje Stickfix in bru-

sne flise Stickfix.

» Samolepljiv pribor za brusenje potisnite na bru-
sno plosco.

7.4 Odsesavanje

AN

Ogrozanje zdravja zaradi prahu

» Pah lahko ogroZa zdravje. Nikoli ne delajte brez
odsesavanja.

» Pri odsesavanju praha, ki ogrozaj zdravje, vedno
upostevajte nacionalne predpise.

OPOZORILO

Lastno odsesavanje z vrecko za zajem prahu Lon-
glife

Brusilniki so serijsko opremljeni z lastnim odsesa-
vanjem. Prah, ki nastaja pri brusenju, se odsesava
skozi sesalno odprtino v brusni plosci in se zbira v
vrecki za zajem prahu.

Montaza vrecke za zajem prahu [5]
@ Vrecko za prah priklopite na stroj, da se zaskoci.

=3 PrizmanjSani moci sesanja izpraznite vrecko
¥ za zajem prahu.

@ Vrecko za zajem prahu stisnite skupaj na krmil-
nih elementih.

@ Vrecko za zajem prahu snemite v smeri nazaj.
© Odprite pokrov na vrecki za zajem prahu.

@ Izpraznite vrecko za zajem prahu in odstranite
odpadke.

Odsesavanje s Festoolovim mobilnim sesalnikom
Da bi se pri dolgotrajnejSem brusenju izognili po-
gostemu praznjenju vrecke za zajem prahu, lahko
na nastavek za odsesavanje [1-4] prikljucite Festo-
olov mobilni sesalnik s cevjo za odsesavanje pre-
mera 27 mm.

® Zagonska avtomatika sesalnik vkljuci samodej-
no ob vklopu vibracijskega brusilnika. Zagonska
avtomatika deluje samo skupaj z elektricnim
adapterjem.

LiDTSC 400 @

@® Ce elektri¢no orodje uporabljate s sesalnikom z
akumulatorskim nacinom, se skrajsa Cas delo-
vanja akumulatorske baterije. Ce zmanjsate
moc sesanja, se zmanjsa tudi ta ucinek.

@® Pri vedji moci sesanja se poslabsajo lastnosti
vodenja elektricnega orodja. Ce zmanjsate moc
sesanja, se zmanjsa tudi ta ucinek.

Priporocilo: uporabite antistati¢no cev za odsesa-
vanje! Tako je mogoce zmanjsati elektri¢no polnje-
nje.

7.5 Robna zascita (Protector) [6]

Robna zascita [1-7] preprecuje, da bi se brusna
plosca s svojim obodom dotaknila povrsine (npr. pri
brudenju vzdolz stene ali okna), zaradi Cesar bi
prislo do povratnega udarca oz. poskodbe stroja.

© Robno zascito vstavite v utor stroja.

@ Oba konca robne zas¢ite se morata zaskociti na
levi in desni strani.

© Sprostite oba konca robne zascite.
@ Robno zascito izvlecite napre;.

8 Delo s strojem

AN

Nevarnost poskodb

» Pritrdite obdelovanec tako, da se med obdelavo
ne more premikati.

OPOZORILO

Upostevajte naslednja navodila:

- Ne preobremenjujte stroja s prekomernim priti-
skom! Najboljsi rezultat brusenja boste dosegli,
Ce boste pritiskali s srednjo mocjo. Zmogljivost in
kakovost brusenja sta naceloma odvisni od izbire
pravega brusilnega sredstva.

- Pri delu v kotih in na robovih pride do tockovne
obremenitve konice brusne plosce in sprosca se
vec toplote. Zato delajte z manjSim pritiskom.

- Zavarno delo primite stroj z eno roko za rocaj [1-
8l.
8.1 Opozorilni signali

Stroj se izkljuci in zapiska:

» lzkljucite stroj.

Akumulatorska baterija je prazna.

» Zamenjajte akumulatorsko baterijo.

Stroj se izkljuci in ne zapiska:

Orodje je pregreto ali preobremenjeno.
» Stroj izkljucite za 30 sekund.

» Orodje manj obremenite.



@ LiDTSC 400

Ce zatem stroj ne doseZe svojega Stevila vrtljajev,
pocakajte, da se ohladl.

9 Vzdrzevanje in nega

INON

Nevarnost poskodb in elektricnega udara

» Pred vsakrsnim vzdrzevanjem in nego iz elek-
tricnega orodja vedno odstranite akumulatorsko
baterijo ali elektri¢ni adapter!

» Kakrsna koli vzdrzevalna dela in popravila, za
katera je treba odpreti ohisje motorja, sme op-
ravljati samo pooblascena servisna delavnica.

OPOZORILO

Poprodajne storitve in popravila lah-
ko izvaja samo proizvajalec ali servisne
delavnice: najblizji naslov najdete na:

www.festool.com/service
Uporabljajte samo originalne nadome-

stne dele Festool! St. narodila najdete
na:

www.festool.com/service

Poskrbite, da bodo hladilne odprtine v ohisju mo-
torja vedno proste in Ciste za dobro cirkulacijo zra-
ka.

Ce za¢ne mo¢ delovanja orodja popusati ali vibri-

ranje postane mocnejSe izpihajte in ocistite hladil-

ne odprtine.

» Poskrbite za cCistoco priklju¢nih kontaktov na
elektri¢cnem orodju, polnilniku in akumulatorski
bateriji.

& Za vzdrzevanje, nego, odstranjevanje in tran-

sport akumulatorske baterije upostevajte
priloZzena navodila!

10 Pribor

Uporabljajte le originalne brusne plosce Festool.
Manjvredne brusne plosce so lahko znatno neurav-
notezene, kar poslabsa kakovost delovnih rezulta-
tov in poveca obrabo stroja.

Kataloske sStevilke pribora in orodij lahko najdete v
katalogu Festool ali pa na internetnem naslovu
www.festool.com.

11  Okolje

Elektricnega orodja ne odmetavajte v gospodinj-
ske odpadke! Orodje, pribor in embalazo oddajte v
okolju prijazno recikliranje. Upostevajte veljavne
lokalne predpise.

Samo za ES: v skladu z evropsko direktivo o odslu-
zenih elektricnih in elektronskih napravah in v skla-
du z nacionalnim pravom je treba odsluzeno elek-
tricno orodje zbirati loCeno in ga oddati v postopek
okolju prijazne reciklaze.

Informacije REACh: www.festool.com/reach

Informacije o varovanju podatkov

Elektricno orodje vsebuje Cip za samodejno shra-
njevanje podatkov o orodju in obratovanju (RFID).
Shranjeni podatki niso neposredno povezani z ose-
bami.

Podatki se lahko s posebnimi orodji odcitajo brez-
kontaktno in podjetje Festool jih uporablja izkljucno
za diagnostiko napak, izvedbo popravila in garancij-
skih doloCil ter za izboljSanje kakovosti 0z. nadaljnji
razvoj elektricnega orodja. Shranjeni podatki se
brez izrecne privolitve stranke ne uporabljajo za
kakrsne koli druge namene, ki niso opisani v zgor-
njih doloCilih.
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AkyMynaTtopHa npobusHa oTBepTKa. Hue
obaBsiBaMe C e4HONMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3M
MPOAYKT € CbriaacyBaH C BCUYKWN peneBaHTHU
M3NCKBaHWA Ha CNefHUTE PbKOBOLHW IMHUN,
HOPMUW AN HOPMATUBHU [OKYMEHTU:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kaesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornosc¢u da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

@ ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst $adam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normu arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES Izjava o skladnosti. S polno
odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih
direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(® EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjiik, hogy ez a
termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozo
kovetelményének megfelel:

AnAwon nortotntag EK: AnAdvoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NpPoOLOV
TQUTIZETAL HE OAEG TIG OXETIKEG ANALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnylwyv, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 62841-1: 2015, EN 62841-2-4:2014,
EN 55014-1: 2016, EN 55014-2: 2016, EN 61000-
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