Informacdes de seguranca para as pilhas de ibes
de litio Festool

(doravante designadas pilha ou pack de baterias)

1. Designacao do produto e da empresa

1.12. Nome comercial

As seguintes designacfes de tipo sao validas para as pilhas em si, mas estas
podem também ser um componente de um aparelho. Os dados técnicos
especificos podem ser consultados na placa de identificacdo da bateria.

Nas designacdes da bateria, em vez de xxx €é normalmente indicada a
capacidade.

BP 18 Li xxx

BPC 15 xxx

BPC 12 Li xxx

BP-XS xxx

1.2. InformacgOes sobre o fabricante/fornecedor

Festool GmbH

Wertstralle 20,
D-73240 Wendlingen a.N.

Telefone: +49 (7024) 804 - 0
Telefax: +49 (7024) 804 - 20599
info@festool.com

2. Perigos possiveis

As baterias sdo seguras e ndo afetam a saude quando utilizadas e manuseadas
respeitando as instru¢gdes do fabricante.

» A utilizacdo incorreta ou condicbes que acarretem um funcionamento
incorreto podem conduzir a fugas do conteddo da bateria e produtos da
decomposicao.

» O contacto com fugas dos componentes da bateria constitui um perigo
para a saude e para o0 meio ambiente. Por conseguinte, € necessario usar
protecdo corporal adequada e respiratéria adequadas em caso de
baterias em mau estado (fuga de componentes, deformacdes,
descoloracbes, mossas, etc.).

»  Utilizar unicamente o carregador certo para cada tipo de bateria.
» Nao colocar a bateria em curto-circuito.
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» Nao provocar danos mecanicos na bateria (perfurar, puncionar, deformar,
desmontar, etc.).

» Manter as baterias afastadas das criancas.

» Guardar sempre as baterias em local seco e fresco.

» N&o mergulhas as baterias em liquidos.

» Nao aquecer as baterias acima da temperatura permitida nem queimar.

» Proteger as baterias da luz solar direta, do calor e de chamas — nunca

atirar ao fogo. As baterias podem reagir de forma enérgica, p. ex. em
combinacdo com calor. Nestes casos, 0s componentes das baterias
podem libertar uma quantidade de energia consideravel.

2.1. Manuseamento e seguranca de funcionamento

As baterias devem ser sempre manuseadas respeitando as instrugcfes do
fabricante, especialmente no que respeita aos limites de cargas mecanicas e
térmicas (temperatura das células da bateria).

Descarregada: -10°C a +80 °C
Carregada: -5°C a +55°C

As baterias Festool sdo vendidas nhuma embalagem com os carregadores Festool
adequados. As baterias e carregadores nado devem ser modificados ou
manipulados em caso algum.

As baterias Festool s6 devem ser utilizadas em aparelhos Festool e com os
carregadores Festool indicados. Nado carregar ou utilizar uma bateria defeituosa,
danificada ou deformada.

Mesmo quando ndo se tem a certeza se as baterias estdo carregadas estas
podem constituir uma fonte de perigo e libertar uma corrente de curto-circuito
elevada.

3. Composicao, informacoes sobre os componentes

Catodo: e Oxido de Li, Ni, Al e Co/LiMn (material ativo)
e Fluoreto de polivinilideno (aglutinante)
e Grafite (material condutor)

Anodo: ¢ Grafite (material ativo)

e Borracha de estireno-butadieno/
Sal sédico de carboximetilcelulose (aglutinante)

Eletrdlitos: e Solvente organico (liquido ndo-aquoso)

e Sais de litio

O produto nao contém nem litio metalico nem ligas de litio.
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4. Primeiros-socorros

4.1. Contacto cutdneo ou ocular com substancias vertidas
(eletralitos)

Em caso de contacto deve-se lavar completamente a zona afetada durante pelo
menos 15 minutos com agua. Em caso de contacto ocular, além da lavagem
minuciosa com agua deve ser sempre contactado um médico.

4.2. Queimaduras

Se forem causadas queimaduras, estas devem ser devidamente tratadas.
Recomenda-se igualmente contactar imediatamente um médico.

4.3. Vias respiratorias

Em caso de desenvolvimento intenso de fumos ou gases, deve-se abandonar de
imediato a divisdo. Consultar um médico em caso de inalacdo massiva e irritacdo
das vias respiratdrias. Conforme possivel arejar bem a divisdo. Lavar a boca e
zona em torno da boca com agua. Procurar de imediato ajuda médica.

5. Controlo de incéndios

Uma bateria em chamas pode ser apagada essencialmente com muita agua. Nao
sdo necessarios meios de extingdo de incéndios especiais. Se o fogo se espalhar
€ necessario combater o incéndio com os meios de extingdo convencionais. As

chamas de uma bateria ndo podem ser encaradas a parte do incéndio
generalizado.

O efeito de arrefecimento provocado pela agua impede a propagagdo de um
incéndio das células da bateria que ainda ndo tenha atingido a temperatura
critica de inflamacédo (“thermal runway").

Reduzir a carga combustivel repartindo as por¢cdes maiores e transportando para
fora da zona de perigo.

6. Medidas em caso de fuga inadvertida

Se o invélucro da bateria for danificado € possivel que ocorra uma fuga dos
eletrdlitos. As baterias encontram-se encerradas num saco de plastico estanque
ao ar ao qual foi adicionada areia seca, p6 de giz (CaCO3) ou vermiculite. E
possivel absorver vestigios de eletrélitos com papel de cozinha seco. Durante
esta operacdo deve-se prevenir contacto direto com a pele usando luvas. Em
seguida lavar abundantemente com agua.

Usar o equipamento de protecdo pessoal adequado a situacdo (luvas de
protecao, vestuario de protecao, protecao facial, protecao respiratoéria).
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7. Manuseamento e armazenamento

Observar cuidadosamente as informacdes de seguranca contidas nas instrucées
de utilizacdo. Utilize apenas o tipo de bateria recomendado.

As baterias devem ser guardadas, de preferéncia, a temperatura ambiente e
secas, evitar grandes oscilagbes da temperatura. As baterias Festool devem ser

guardadas apenas a temperatura permitida, consulte o capitulo 2.1, em
"Manuseamento e seguranca de funcionamento”.

No caso do armazenamento de grandes quantidades de baterias é necessaria
uma articulacdo com as autoridades locais ou seguradoras.

8. Limitacao e supervisao da exposicao/
equipamento de protecao pessoal

As baterias sdo produtos (artigos) que ndo devem libertar quaisquer substancias
em condi¢des de utilizacdo normais e razoavelmente previsiveis.

o. Propriedades fisicas e quimicas

Pack de baterias compacto com revestimento de plastico.

10. Informacobes toxicolbgicas

No caso do manuseamento correto e se forem cumpridas as regras de higiene
aplicaveis em geral ndo sdo conhecidos danos de saude.

11. Informacgdes ambientais

No caso do manuseamento correto ndo sao previstas consequéncias negativas
para o meio ambiente.

12. Informacdes sobre eliminacao

O simbolo do contentor do lixo barrado destina-se a recordar que as baterias nao
devem ser eliminadas com o lixo doméstico no Espaco Econémico Europeu (EEE),
devendo ser recolhidas em separado.

Entregar gratuitamente as baterias gastas ao revendedor Festool ou no
ponto de recolha publico respetivo para eliminacgao.

Nao é recomendada a entrega das baterias de ides de litio Festool em pontos de
recolha publicos porque devido a sua estrutura a bateria ainda possui carga
mesmo na auséncia de tensdo nos contactos externos. Solicita-se a devolucéo
das baterias de ides de litio da Festool ao revendedor Festool. Cumpra as regras

de eliminacéo ecolégica em vigor localmente.
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Para prevenir curto-circuitos e o consequente aquecimento as baterias nunca
devem ser guardadas ou transportadas desprotegidas e soltas. A bateria deve
ser devolvida protegida contra curto-circuitos.

As medidas adequadas contra curto-circuitos séo, p. ex.:
¢ Introducédo das baterias nas embalagens originais ou num saco de plastico
e Aplicar cola nos polos

e Cobrir de areia seca

13. Informacdes sobre o transporte

O transporte comercial de baterias esta sujeito as regulamentacdes sobre
transporte de mercadorias perigosas. O acondicionamento para transporte e o
transporte devem ser efetuados exclusivamente por pessoal devidamente
habilitado ou o processo deve ser supervisionado por peritos ou empresas
qualificadas.

13.1. Regras de transporte

As baterias estdo sujeitas as seguintes regulamentacfes sobre mercadorias
perigosas e medidas - na versao em vigor.

Classe: 9 Etiqueta de perigo: 9A
Designacao em portugués Designacao em inglés
UN 3480 | Pilhas de ides de litio Lithium-ion batteries
UN 3481 | Pilhas de ides de litio Lithium-ion batteries
em equipamento contained in equipment
UN 3481 | Pilhas de ides de litio, Lithium-ion batteries
embaladas com equipamentos packed with equipment
ADR, RID:
e Disposigoes especificas: SP188, SP230, SP376, SP377, SP636b
o Instrucbes de embalagem: P903, P908, P909
¢ Categoria de transporte: 2
e Categoria de tunel: E

Cdédigo IMDG:

e Disposicdes especificas: SP188, SP230, SP376, SP377, SP636b
e Instrucbes de embalagem: P903, P908, P909
e EmMS: F-A, S-1

e (Categoria de acondicionamento: A
e (Cdbdigo de acondicionamento: SW19
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ICAO, IATA-DGR:
¢ Disposicdes especificas: A88, A99, Al54, A164, A183
e Instruces de embalagem: P1965, PI1966, PI967

13.2. Especificacdes de ensaios e testes

As baterias da Festool foram aprovadas nos ensaios de acordo com Manual de
Ensaios e Critérios da ONU, Parte Ill, Seccdo 38.3 e foram autorizadas para
transporte.

As baterias defeituosas ou danificadas estdo sujeitas a regulamentos mais
rigorosos que vao até a proibicdo total de transporte. A proibicdo do transporte
aplica-se aos meios de transporte aéreos (ICAO T.l., IATA DGR — Disposicoes
especiais A 154). Antes de proceder ao transporte de baterias defeituosas ou
danificadas, entre em contacto com a distribuidora da Festool.

Para o transporte de baterias adquiridas — mas n&o danificadas — consulte as
instrucbes na embalagem (P903a e P903b / ADR).

Baterias de refugo ou baterias enviadas para reciclagem ou eliminacdo nao
podem ser transportadas por via aérea (disposicdes especiais IATA A183). As
excecdes serdo aprovadas pelas autoridades nacionais responsaveis do pais de
partida e do pais da transportadora aérea.

14. Disposicoes legais
Disposicdes de transporte de acordo com IATA, ADR, IMDG, RID

15. Informacoes sobre a bateria

Caso forem identificados fumo, calor, odores, ruidos ou deformacéo, remover de
imediato a bateria do aparelho, separar e colocar de imediato a uma distancia
segura. Manter criangcas e animais afastados da zona. Manter a bateria afastada
de materiais combustiveis.

16. Outras informacoes

As instrucdes ajudam a cumprir as disposicdes legais, ndo as substitua. Baseiam-
se nos conhecimentos atuais.

Os presentes dados foram compilados em plena consciéncia.

Nao constituem qualquer garantia das propriedades. As leis e regulamentos
relevantes devem ser cumpridos pelos distribuidores e utilizadores do produto de
forma responsavel.

Este documento baseia-se nas "Informacfes de seguranca para pilhas de i6es de
litio em equipamento elétrico e ferramentas de jardim" da EPTA (European Power
Tool Association).
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FESTOOL

As presentes informacfes foram compiladas com ajuda do chanceler para o meio

ambiente Dr. Rhein Beratungs- und Priufgesellschaft mbH, Sarstedt -
www.umweltkanzlei.de

Com a elaboracdo da presente ficha informativa procurou-se compilar as disposi¢ces
legais de forma sucinta e compreensivel. Devido a complexidade e variacdes locais é
possivel que a presente ficha informativa nao seja exaustiva.

Esclareca quaisquer questfes junto da Festool, das autoridades ou de um especialista
competente.

Informacbes de seguranca pilhas de iBes de litio Festool,
versdo de marco de 2017 Pagina 7 de 7


http://www.umweltkanzlei.de/

	1. Designação do produto e da empresa
	1.1. Nome comercial
	1.2. Informações sobre o fabricante/fornecedor
	2. Perigos possíveis
	2.1. Manuseamento e segurança de funcionamento

	3. Composição, informações sobre os componentes
	4. Primeiros-socorros
	4.1. Contacto cutâneo ou ocular  com substâncias  vertidas (eletrólitos)
	4.2. Queimaduras
	4.3. Vias respiratórias

	5. Controlo de incêndios
	6. Medidas em caso de fuga inadvertida
	7. Manuseamento e armazenamento
	8. Limitação e supervisão da exposição/ equipamento de proteção pessoal
	9. Propriedades físicas e químicas
	10. Informações toxicológicas
	11. Informações ambientais
	12. Informações sobre eliminação
	13. Informações sobre o transporte
	13.1. Regras de transporte
	13.2. Especificações de ensaios e testes
	14. Disposições legais
	15. Informações sobre a bateria
	16. Outras informações


