
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
a 305/2011/EU számú (építési termékekre vonatkozó) rendelet III. melléklete alapján 

Festool DWS C gyorsépítő csavarok 

 

1 A terméktípus egyedi azonosító kódja: Festool DWS C gyorsépítő csavarok 

2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk 
(4)bekezdésében előírtaknak megfelelően: a típus- és tételszám a csomagoláson fel van tüntetve 

3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált 
műszaki előírással összhangban: 

Általános szerkezet és használat Rögzítőcsavarok gipszkarton lapokhoz 

Lefedett termékméretek 3,9 mm menetátmérő 
Rögzített anyagok és alapszerkezetek DWS C FT (finommenetes): gipszkarton lapok ≥S235 acélból készült fém 

profilokon; a fém profilok vastagsága ≤ 0,7 mm 
DWS C CT (durvamenetes): gipszkarton lapok fa alapszerkezeten

A csavar fejformája Süllyesztett fejű 
A csavarmenet formája DWS C FT: finommenetes; DWS C CT: durvamenetes 
A csavar bevonata Fekete, foszfátozott 

4 A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. 
cikk(5)bekezdésében előírtaknak megfelelően: Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, 
Deutschland 

5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: n. a. 

6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben 
szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 4-es re ndszer 

7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: Az 
EN 14566:2009-10 alapján nincs harmadik feles követelmény 

8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:: n. 
a. 

9 A nyilatkozat szerinti teljesítmény : 
Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások 
Hajlítószilárdság Megfelelt 

EN 14566:2009-10 

Veszélyes anyagok szabaddá válása Megfelelt 
Húzóerő Megfelelt 
Korrózióállóság ≥ 48 órás sópermet teszt 
Felület keménysége ≥ 55 HRC 
Égési viselkedés Class A1, az égést nem táplálja 

10 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti  
teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.. 

 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:: 
 

 
 
Wendlingen, 2013. 07. 01. 
 

Dr. M. Zimmer 
Kutatási és fejlesztési vezető 


