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Linearne brusky
Technické udaje

Vykon

Otacky (chod napréazdno)
Pracovné zdvihy

LS 130 EQ

260 W

4.000 - 6.000 min™'
8.000 - 12.000 min"

Zdvih pri bruseni 4,0 mm
Brusna patka 80 x 130 mm
Hmotnost (bez kabla) 1,7 kg
Trieda ochrany @/l

Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju vo viacjazyc-
nom navode na obsluhu.

Al

ymboly

Pozor nebezpecenstvo

Pouzivajte chranice sluchu!
Precitajte si navod na obsluhu, pokyny

Na ochranu vasho zdravia pouzivajte
ochrannu dychaciu masku P2.

¥ PouZivajte ochranné okuliare.

- 00e>

Pouzitie na urceny ucel

Naradie je urcené na brusenie a leStenie dreva,

plastov, kovu, kompozitnych materialov farieb/

laku, tmelu a podobnych materialov. Azbestové

materialy sa nesmu spracuvat.

Pomocou Skrabky SSH-LS130_B100 (prislusen-

stvo) sa daju oSkrabat podlahové krytiny, obklady

stien, zvysky lepidla atd.

Na zaklade jeho linearneho brusneho pohybu je

zariadenie LS 130 EQ urcené najma na brusenie

okrajov, rovnych profilov a na drazkovanie.

Kvoli elektrickej bezpecnosti nesmie byt naradie

mokré a nesmie sa pouzivat vo vlhkom prostre-

di. Naradie sa smie pouzivat iba na brusenie za

sucha.
Za skody a Urazy zapricinené pouzivanim

& na iny nez urceny Ucel ruci pouzivatel.

2 Pred uvedenim do prevadzky je potrebné
vziat do uvahy
2.1 VSeobecné bezpecnostné pokyny

& Varovanie! Precitajte si vSetky bezpec-
nostné upozornenia a pokyny. Pri nereSpektovani
nasledujlcich upozorneni a pokynov moze dojst

k Urazu elektrickym prddom, poziaru a/alebo
k tazkym poraneniam.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody si
odlozte, aby ste ich mohli v budlcnosti pouzit.
Pojem ,Elektrické naradie” pouZity v bezpec¢nost-
nych pokynoch sa vztahuje na sietové elektrické
naradie (so sietovym kablom) a na akumulatorové
elektrické naradie (bez sietového kabla).

1) Pracovisko

a) Udrziavajte na svojom pracovisku cistotu
aporiadok. Neporiadok a nedostatocné osvet-
lenie pracoviska mdzu viest k Urazom.

b] Snaradim nepracujte vo vybusnom prostredi,
v ktorom sa nachadzaju horlavé kvapaliny,
plyny alebo prach. Elektrické naradie vytvara
iskry, ktoré mo6zu spdsobit vznietenie prachu
alebo par.

c] Detia ostatné osoby nesmu byt pocas pouzi-
vania elektrického naradia v blizkosti. Pri vy-
ruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.

d) Elektrické naradie nenechavajte bezat bez
dozoru. Elektrické naradie smiete opustit az
po jeho Uplnom zastaveni.

2) Elektricka bezpecnost

a) Zastrcka naradia musi suhlasit so zasuvkou.
Zastrcku nesmiete Ziadnym spésobom upra-
vovat. Nepouzivajte Ziadne adaptéry spolu
s uzemnenym naradim. Neupravené zastrcky
a vyhovujluce zasuvky znizuju riziko zasahu
elektrickym prddom.

b] Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemne-
nymi plochami, ako su rury, radiatory, spo-
raky a chladnicky. Riziko zdsahu elektrickym
prudom je zvysené, ked je vase telo uzemnené.

c] Udrziavajte naradie mimo dosahu dazda ale-
bo vlhkosti. Preniknutie vody do elektrického
naradia zvysuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

d) Kabel nepouzivajte na iny ucel, na prenasa-
nie, zavesenie naradia alebo na vytiahnutie
zastrcky zo zasuvky. Udrziavajte kabel mimo
dosahu zdroja tepla, oleja, ostrych hran alebo
pohyblivych casti naradia. PoSkodené alebo
spletené kable zvySuju riziko zasahu elektric-
kym pradom.

e] Ak s elektrickym naradim pracujete vonku,
pouzivajte iba predlZovacie kable, ktoré st na
tento ucel schvalené. PouZivanie predlZovacie-
ho kabla vhodného do vonkajSieho prostredia
znizuje riziko zasahu elektrickym prddom.

f)] Ak sanedavyhnut pouzitiu ruéného elektric-
kého naradia vo vlhkom prostredi, pouzite
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ochranny spinac pri poruchovych pruadoch.
Pouzitie ochranného spinaca pri poruchovych
prudoch zniZuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

gl Ak ma elektrické naradie moznost pripoje-
nia zariadeni na odsavanie a zachytavanie
prachu, presvedcte sa, Ze su tieto pripojené
a spravne pouzivané. PouZivanie tychto zaria-
deni obmedzuje rizika vznikajlce prachom.

3) Bezpecnost 0sob

a) Budte sustredeni, venujte pozornost tomu,
co robite a k praci s elektrickym naradim
pristupujte rozumne. Naradie nepouzivajte,
ak ste unaveni alebo ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Aj chvilkova nepozor-
nost pri pouzivani naradia moze viest k vaznym
poraneniam.

b)] PouZivajte osobné ochranné prostriedky
a vzdy pouzivajte ochranu oci. PouZivanie
osobnych ochranych prostriedkov, akymi su
respirator, bezpecnostna obuv s protismyko-
vou Upravou, ochrannd prilba alebo ochrana
sluchu, podla druhu a pouzitia elektrického
naradia, zniZuje riziko poraneni.

c] Zabrante neimyselnému spusteniu naradia.
Predtym, nez vsuniete zastrcku do zasuvky sa
uistite, Ze spinac je v polohe ,,VYP". Ked mate

priprendsani naradia prst na spinacialebo ked

je naradie pri pripajani na zdroj prudu zapnuty,
moze to viest k Urazom.

d) Pred spustenim naradia odstrante vsetky na-
stavovacie nastroje alebo kluce. Nastavovaci
nastroj alebo klU¢, ktory zostane pripevneny
k pohyblivej Casti naradia, mdZe byt pric¢inou
vaznych Urazov.

e] Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabilny
postoj a stale udrziavajte rovnovahu. Mate tak
v necakanych situaciach nad naradim lepsiu
kontrolu.

f] Obliekajte sa vhodnym sposobom. Nenoste
volny odev ani sperky. Dbajte na to, aby sa
vase vlasy nedostali prilis blizko k pohybli-
vym castiam. Volny odev, Sperky alebo dlhé
vlasy sa mozu v pohyblivych castiach zachytit.

gl Rukovéte udrziavajte suché, Cisté abez znecis-
tenia olejom a mastivom. Klzké rukovate neu-
moznuju bezpecnud manipulaciu a kontrolu elek-
trického naradia v nepredvidanych situaciach.

h) Nespoliehajte sa na zvyky a navyky, ktoré
ste nadobudli castym pouzivanim naradia
a nepripustite nedodrzanie zakladnych bez-
pecnostnych principov platnych pri naradi.

Neopatrna cinnost moze v zlomku sekundy
spbsobit tazké poranenie.

4) PouzZivanie a starostlivost o elektrické nara-

die

a) Naradie nepretazujte. Na vasu pracu pouzi-
vajte spravne elektrické naradie. So spravnym
elektrickym naradim budete pracu v danom
rozsahu vykonu vykonavat lepsie a bezpecnej-
Sie.

b) Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma
poskodeny spinac. Elektrické naradie, ktoré
nemozno zapnut alebo vypnut, je nebezpecné
a musi byt opravené.

c] Vytiahnite zastrcku zo zasuvky predtym,
nez zacnete vykonavat nastavenie naradia,
vymenu prislusenstva alebo pred odlozenim
naradia. Toto opatrenie obmedzi nebezpecen-
stvo nahodného spustenia naradia.

d) Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Naradie
nesmu pouzivat osoby, ktoré s nim nie su
oboznamené alebo ktoré si neprecitali tieto
pokyny. Elektrické naradie je nebezpecné, ked
ho pouZivaju neskuUsené osoby.

e) Naradie starostlivo udrziavajte v dobrom
stave. Kontrolujte, ¢i pohyblivé casti naradia
funguju bezchybne a neviaznu, Ci su casti
zlomené alebo tak poskodené, Zze obmedzuju
funkciu naradia. Zaistite opravu poskodenych
Casti pred pouzitim naradia. Mnoho Urazov je
sposobenych nespravnou udrzbou elektrického
naradia.

f)] Rezacie nastroje udrziavajte ostré a cisté.
Starostlivo udrziavané a naostrené rezacie
nastroje menej viaznu a lahSie sa vedu.

g) Elektrické naradie, prislusenstvo, pracovné
nastroje atd. pouzivajte v sulade s tymito po-
kynmi a takym sposobom, ktory je predpisany
pre konkrétny typ naradia. Dbajte pritom na
dané pracovné podmienky a druh vykona-
vanej prace. PouZivanie elektrického naradia
na iné Ucely, neZ na aké je urcené, moze viest
k nebezpecnym situaciam.

5) PouZivanie a starostlivost o akumulatorové
naradie

a) Pred vloZenim akumulatora sa uistite, Ze je
naradie vypnuté. VloZzenie akumulatora do
zapnutého elektrického naradia moze viest
k Urazom.

b) Akumulatory nabijajte iba pomocou nabi-
jaciek, ktoré odporuca vyrobca. Pouzitie

’-

nabijacky pre iné akumulatory méze mat za

SK-3



nasledok vznik poziaru.

c] PouzZivajte iba akumulatory urcené pre dané
naradie. Pouzitie inych akumulatorov moze byt
pricinou Urazu a vzniku poziaru.

d) Nepouzivany akumulator uschovavajte odde-
lene od kovovych predmetov, ako su sponky,
mince, kllce, klince, skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré by mohli sposobit
spojenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulatora moze zapricinit popéaleniny alebo
vznik poziaru.

e] Pri nespravnom zaobchadzani moze z aku-
mulatora uniknut kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s nou. Pri nahodnom kontakte vy-
myte postihnuté miesto pridom vody. Ak sa
tato chemicka latka dostane do oci, vyhladajte
lekarsku pomoc. Chemicka latka unikajuca
z akumulatora mdze sposobit podrazdenie
pokozky alebo popaleniny.

6) Servis

a) Naradie nechajte vzdy opravit kvalifikovanym
osobam, pouzivajte iba originalne nahradné
diely. Zaistite tak bezpecnost naradia.

b) Priopravach audrzbe pouzivajte len original-
ne sucasti Festool. Pri pouZiti neschvaleného
prislusenstva alebo ndhradnych dielov moze
dojst k Urazu elektrickym prddom alebo k taz-
kym poraneniam.

2.2 Bezpecnostné pokyny Specifické pre na-

radie

Kvoli nebezpecenstvu existujucemu pri

@ briusenivzdy pouzivajte ochranné okulia-

re.

- Ak pri brusenivznika vybusny prach alebo prach
nachylny na samovznietenie, bezpodmienecne
treba respektovat pokyny na spracovanie dodané
vyrobcom materialu.

- Pri praci méze vznikat Skodlivy/jedovaty prach

(napr. oloveny nater, niektoré druhy dreva a kov).

Dotyk alebo vdychnutie tohto prachu moZze pred-

stavovat ohrozenie pre obsluhujicu osobu alebo

iné osoby v blizkosti. ReSpektujte bezpecnostné
predpisy platné vo vasej krajine. Elektrické na-
radie pripojte na vhodné odsavacie zariadenie.

Na ochranu vasho zdravia pouZivajte

ochrannu dychaciu masku P2.

2.3 Hodnoty emisii
Typické hodnoty emisii stanovené podla EN 60745
su:

Hladina akustického tlaku 83 dB(A)
Hladina akustického vykonu 94 dB(A)
Pridavok neurcitosti merania K=3dB

@ Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty kmitania (vektorovy sucet troch

smerov) stanovené podla EN 60745:

Hodnota emisie kmitania

(3-0sové) a, =55m/s?

Nestalost K=2,0m/s?

Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)

- slUZia na porovnavanie strojov,

-sUvhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami ahlukom pri pouzivani,

-reprezentuju hlavné spdsoby pouzivania elek-
trického naradia.

Zvysenie je mozné pri odliSnom pouzivani, siny-

mivkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatocne-

judrzbe. Dodrziavajte odporucané casy volnobez-

né-ho chodu astatia stroja!

3 Elektrickeé pripojenie a uvedenie do pre-

vadzky

Sietové napatie musi suhlasit s hodnotou
& uvedenou na vykonovom stitku.
Spinac (1.2) sa pouziva ako hlavny vypinac. Pri
trvalej prevadzke sa spinaC moze zaistit bocnym
aretacnym gombikom (1.1).
Opatovnym stlacenim spinaca sa aretovanie

uvolni.

Pri pripajani alebo odpajani sietového
& privodu naradie vzdy vypnite!
Pripojenie a odpojenie sietového privodu - pozrite
obrazok 2.

4 Elektronika

Linearne brasky LS 130 EQ su vybavené
elektronickou regulaciou, ktora umoznuje
plynuld zmenu otacok.

Takto mozno pre dany material nastavit optimalnu
rychlost bridsenia (pozrite kapitolu é). Otacky sa
nastavuju pomocou regula¢ného prvku (1.3).

ELECTRONIC]|

5 Nastavenia naradia
Pred kazdou pracou na naradi vzdy vy-
tiahnite sietfovd zastrcku zo zasuvky!

SK-4



5.1 Odsavanie
i L Pri pracach, pri ktorych vznika prach,
T naradie vzdy pripojte na odsavanie.

Na odsavacie hrdlo (1.4) moZno pripojit odsavacie

zariadenie Festool s priemerom odsavacej hadice

27 mm.

5.2 Vymena brusnej patky

Pre rozmanitejsie profily brisenia poskytuje spo-

lo¢nost Festool rozdielne tvarové brusne patky.

Tieto brusne patky sa mozu vymenit rychlo a bez

nastroja.

Odstranenie brusnej patky (obrazok 3)

- Vpredu stlacte brdsnu patku (napr. tym, Ze stla-
Cite proti rovnej ploche zadnu stranu brusnej
patky),

- drzte brusnu patku stlacend vpredu a otocte
mimo oblast prednej hrany bridsnej patky na-
radia,

- stlacenim povolte, odstrante brusnu patku do-
zadu.

Pripevnenie novych brusnych patiek sa vykonava

opacnym postupom. Uistite sa, Ze Styri Capy (3.1)

dosiek stola dosahujd na styri vybratia (3.2) bras-

nych patiek.

Pre zachovanie kvalitnejsich zarazok brusnych

patiek na doske stola LS 130 EQ mozZete priskrut-

kovat brusnu patku do Styroch otvorov v rohoch

(1.7) s dodanymi skrutkami. Privymene brisnych

patiek je potrebné tieto skrutky znova odstranit.

5.3 Upevnenie brusiva
Kvoli vlastnej bezpecnosti pouzivajte len
& originalne prisluSenstvo a originalne
nahradné diely Festool.
Na brusnu patku StickFix je mozné
@ upevnit samolepiaci brdsny material,
napriklad brusny papier StickFix a brusne
runo.
Brasny material (1.5) sa prilozi jednoducho na
brasnu péatku (1.6) a po pouziti sa znova stiahne.

6 Praca s naradim
Nepretazujte naradie prilis silnym pritla-
¢anim!

Najlepsi vysledok dosiahnete, ked budete pra-
covat s mierne silnym pritlakom. Vykon a kvalita
brisenia zavisia v podstate od volby spravneho
brusiva.

Obrabanie kovov
Pri obrabani kovov je potrebné z bezpec-
& nostnych dovodov dodrziavat nasledujice
opatrenia:
- PouZzite predradeny prudovy chranic (FI-, PRCD-).
- Naradie pripojte na vhodné odsavacie zariade-
nie.

- Pravidelne Cistite usadeniny prachu v kryte mo-
tora.

Pouzivajte ochranné okuliare.

Regulacia otacok
Pre naradie s elektronikou odpordc¢ame nasledu-
juce nastavenia regulacného prvku (1.3):

Stupen regulacného prvku
- brusenie

3-6

- obrusovanie starych naterov

- brusenie dreva a dyhy pred lakovanim

- medzivybrus laku na plochach

- Brusenie obrobkov z prirodného dreva

- brusenie tenkych vrstiev predbezného nateru

- hladenie drevenych ploch natretych zakladnou
farbou

- brusenie hran masivneho dreva a dyhovaného
materialu

- brusenie v drazkach okien a dveri

- medzivybrus hran

- obrusovanie morenych ploch brdsnym plat-
nom

1-3

- medzivybrus laku na morenych plochach

- Cistenie drazok drevenych okien brdsnym plat-
nom

- brusenie morenych hran

7 Prislusenstvo, naradie
Festool ponuka na kazdé pouzitie vhodné pris-
luSenstvo, brusivo a lestidlo. Objednavacie Cisla
prislusenstva a naradia najdete vo vasom kataldgu
Festool alebo na internete na . www.festool.com”.
8 Udrzba a oSetrovanie
Pred kazdou pracou na naradi vzdy vy-
& tiahnite sietovd zastrcku zo zasuvky!
VSetky udrzbové a opravné prace, ktoré si
& vyzaduju otvorenie skrine motora, smie
vykonavat iba autorizovany zakaznicky
servis.
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ce Zakaznicky servis a opravy su vykonavané
#1  lenvyrobcom alebo servisnymi dielfami:
adresy najblizSich servisov najdete na
stranke: www.festool.com/Service
Pouzivajte iba originalne nahradné diely
Festool! Obj. ¢. najdete na stranke:
www.festool.com/Service

EKAT

Kvoli bezpecnej cirkulacii vzduchu sa musia
chladiace otvory na kryte motora udrziavat vzdy
volné a Cisté.

Naradie je vybavené Specialnym automaticky
vypinajucim zariadenim. Pri opotrebovani jeho
uhlikov nastane automatické prerusenie napaja-
nia a naradie sa zastavi.

9 Likvidacia

Elektrické naradie neodhadzujte do domového
odpadu! Naradie, prislusenstvo a obaly recyk-
lujte. ReSpektujte pritom predpisy platné v danej
krajine.

Iba EU: Podla eurdpskej smernice 2002/96/ EG
musi byt elektrické naradie zberané oddelene a
musi sa recyklovat.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

10 Vyhlasenie o zhode
Linearne brusky

DUPLEX LS 130 EQ
Oznacenie CE z roku:

Sériove C.
489705
2000

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
s nasledujucimi normami alebo normativnymi
dokumentmi:

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podla ustanoveni
smernic 2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer
VedUcivyskumu, vyvoja a technickej dokumentacie
05.03.2013
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