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LietoSanas instrukcija ieklautie attéli komentéti
vairakas valodas.

Tehniskie dati LS 130 EQ
Jauda 260 W
Apgriezienu skaits (tuk$gaita) 4.000 - 6.000 min™’
Darba augstums 8.000 - 12.000 min"'

Slipésanas augstums 4,0 mm
Slipésanas pamatne 80 x 130 mm
Svars(bez kabela) 1,7 kg
Aizsardzibas klase @/l

Simboli

& Bridinajums par visparigu apdraudéjumu!

Izlasiet instrukciju/noradijumus!
Lietojiet aizsargbrilles!

Lietojiet respiratoru!

Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

@@

1 Izmantosana atbilstosi pielietojamibai
Masina jaizmanto péc tas piemérotibas koka,
metala, akmens, savienotajmaterialu, krasu/
laku, SpakteléSanas masu un lidzigu materialu
slipésanai.
Ar skrapi SSH-LS130_B100 (piederums) iespé-
jams nonemt gridas un sienu segumus, limes
paliekas utt.
Nedrikst apstradat azbestu saturosus materia-
lus.
Pateicoties ta linearajai slipéSanas kustibai, LS
130 EQ ir Tpasi piemeérots listu, taisnliniju profilu
un gropju slipésanai.
ElektrodrosSibas dél masina nedrikst bat mitra
un to nedrikst izmantot mitra vidée. Masinu drikst
izmantot tikai sausai slipésanai.
Par nelaimes gadijumiem un bojajumiem
& iekartas nepareizas izmantoSanas dél
atbildibu uznemas lietot3js.
2 Pirms darba uzsaksanas jaievéero
2.1 Visparejie darba drosibas noteikumi
UZMANIBU! Izlasiet visus drosibas noradi-
jumus un pamacibas. Kludas, ieverojot
bridinajuma norades un pamacibas, var iz-

raisit ugunsgréku un bat par céloni elektriskajam
triecienam un/vai nopietnam savainojumam.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un ins-
trukcijas ka izzinas avotu nakotne.

Turpmakaja izklasta lietotais apziméejums , Elek-
troinstruments™ attiecas gan uz tikla elektro-
instrumentiem (ar elektrokabeli), gan arT uz
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elek-
trokabela).

1) Darba vieta

a) Sekojiet, lai darba vieta batu tira un sakarto-
ta. Nekartiga darba vieta un slikta apgaismo-
juma var viegli notikt nelaimes gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zivu
vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un vietas ar
paaugstinatu gazes vai puteklu saturu gaisa.
Darba laika instruments nedaudz dzirkstelo, un
tas var izsaukt viegli degosu puteklu vai tvaiku
aizdegsanos.

c] Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet nepie-
dero-sam personam un jo 1pasi bérniem tuvo-
ties darba vietai. Citu personu klatbutne var no-
vérst uzmanibu, un ta rezultata jus varat zau-
det kontroli par instrumentu.

d) Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atst3jiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darba instrumenta kustiba ir pilniba
apstajusies.

11) Elektrodrosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai jabat pie-
mero-tai elektrotikla kontaktligzdai. Kontakt-
daksas konstrukciju nedrikst nekada veida
mainit. Nelietojiet kontaktdakSas salagota-
jus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek sa-
vienots ar aizsargzemejuma kedi. Neizmaini-
tas konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemérota
kontaktligzdai, lauj samazinat elektriska trie-
ciena sanemsanas risku.

b) Darba laika nepieskarieties sazemétiem
priekSmetiem, pieméram, caurulém, radia-
toriem, plitim vai ledusskapjiem. Pieskaro-
ties sazemeétam virsmam, pieaug risks sanemt
elektrisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laika,
neturiet to mitruma. Mitrumam ieklustot ins-
trumen-t3, pieaug risks sanemt elektrisko trie-
cienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumen-
tu aiz elektrokabela. Neraujiet aiz kabela, ja
velaties atvienot instrumentu no elektrotik-
la kontakt-ligzdas. Sargajiet elektrokabeli no
karstuma, ellas, asam Skautném un instru-
menta kustigajam dalam. Bojats vai samez-
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glojies elektrokabelis var but par céloni elek-
triskajam triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam, iz-
man-tojiet ta pievienosanai vienigi tadus pa-
garinataj-kabelus, kuru lietosana arpus tel-
pam ir atlauta. Lietojot elektrokabeli, kas pie- h)
meérots darbam arpus telpam, samazinas risks
sanemt elektrisko triecienu.

f)] Ja elektroinstrumentu tomér nepieciesams
lietot vietas ar paaugstinatu mitrumu, izman-

Sa-nas/uzkrasanas ierici, sekojiet, lai ta tik-
tu pievie-nota elektroinstrumentam un parei-
zi darbotos. Pielietojot puteklu atstksanu vai
savaksanu/ uzkrasanu, samazinas to kaitiga ie-
tekme uz stradajo-$as personas veselibu.

Nepielaujiet, lai ieraduma del, kas ieguts ie-
kartu bieZas lietosanas laik3, jus klistat pas-
apmierinats un neieverojat iekartas pamata
drosibas principus. Neuzmaniga darbiba var iz-
raisit smagu savainojumu sekundes dalas laika.

t0]|etté pievien0§anainoplﬁdesstrévasaizsar- |V] Elektroinstrumentu lietogana un apkope

greleju. Lietojot nopludes stravas aizsargreleju,

o : I a)
samazinas risks sanemt elektrisko triecienu.

111) Personiska drosiba

a) Darba laika saglabajiet paskontroli un riko-
jieties saskana ar veselo sapratu. Partrau- b)
ciet darbu, ja jutaties noguris vai atrodaties
alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisi-
ta reibuma. Stradajot ar elektroinstrumentu,
pat viens neuzmanibas mirklis var bat par ce- ()
loni nopietnam savainojumam.

b) Izmantojietindividualos darba aizsardzibas li-
dzeklus un darba laika vienmer nésajiet aiz-
sarg-brilles. Individualo darba aizsardzibas li-
dzeklu (puteklu aizsargmaskas, neslidoSu apa- g
vu un aizsarg-kiveres vai ausu aizsargu) pielie-
toSana atbilstoSi elektroinstrumenta tipam un
veicama darba rakstu-ram lauj izvairities no
savainojumiem.

c] Nepielaujiet elektroinstrumeta patvaligu ie-
slég-Sanos. Pirms pievienosanas elektrotik- ¢)
la kontakt-ligzdai parliecinieties, ka instru-
menta ieslédzéjs atrodas stavokli,,IZSLEGTS".
Parnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz
iesledzéja, ka arfi, pievienojot to barojoSajam
elektrotiklam laika, kad instruments irieslégts,
viegli var notikt nelaimes gadijums.

d) Pirms instrumenta ieslegsanas neaizmirs-
tietiznemt no ta reguléjosos instrumentus vai
skruvjatslegas. Patronatsléga vai skruvjatsle-
ga, kas instrumenta ieslégsanas bridi nav iz-  §)
nemta no t3, var radit savainojumu.

e) Stradajotar elektroinstrumentu, ieturiet stin-
gru staju. Darba laika vienmer saglabajiet
lidzsvaru un centieties nepaslidét. Tas atvieg- g)
los instrumenta vadibu neparedzétas situacijas.

f] Lietojiet piemérotu apgerbu. Nelietojiet brivu
apgerbu un rotaslietas. Nelaujiet matiem un
apgerbam nonakt kustigu dalu tuvuma. Kus-
tigas dalas var aizkert valigs apgérbu, rotaslie-
tas vai garus matus.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam
pie-vienot aréjo puteklu atsuikSanas vai savak-
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Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram
dar-bam izvélieties piemeéerotu instrumentu.
Elektro-instruments darbosies labak un dro-
sak pie nominalas slodzes.

Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats ta
iesle-dzejs. Elektroinstruments, ko nevar ie-
slégt un izslégt, ir bistams lietoSanai un to ne-
piecieSams remontét.

Pirms apkopes, regulésanas vai darbinstru-
menta nomainas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-daksu no barojosa elektrotikla.
Sadi iespéjams samazinat elektroinstrumenta
nejausas ieslégSanas risku.
Elektroinstrumentu, kas netiek darbinats, uz-
gla-bajiet piemerota vieta, kur tas nav sasnie-
dzams bérniem un personam, kuras neprot ri-
koties ar instrumentu. Ja elektroinstrumen-
tu lieto nekompe-tentas personas, tas var ap-
draudét cilveku veselibu.

Rupigi veiciet elektroinstrumenta apkalpo-
sanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
bez traucejumiem un nav iespiletas, vai kada
no dalam nav salauzta vai bojata, vai katra no
tam pareizi funkcioné un pilda tai paredzeto
uzdevumu. Nodrosiniet, lai bojatas dalas tik-
tu savlaicigi nomainitas vai remontétas pilnva-
rota remontu darbnica. Daudzi nelaimes gadi-
juminotiek tapéc, ka elektroinstruments pirms
lietoSanas nav pienacigi apkalpots.

Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezosos darb-
instrumentus. Rapigi kopti instrumenti, kas
apgadati ar asiem griez€jinstrumentiem, lauyj
stradat daudz razigak un ir vieglak vadami.
Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus,
papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas
paredzeti attiecigajam pielietojuma veidam
un/vai ir piemeéroti attiecigajam instrumen-
tam. Bez tam janem vera ari konkretie darba
apstakli un pielietojumaipatnibas. Elektroins-
trumentu lietosana citiem mérkiem, neka to ir
paredzéjusi razotajfirma, ir bistama un var no-
vest pie neparedzamam sekam.



h) Pievérsiet uzmanibu tam, lai rokturi batu sau-
si, tiri un nebutu notraipiti ar ellu vai smervie-
lam. SlidoSi rokturi negaiditas situacijas nelau;j
drosi lietot un vadit elektroinstrumentu.

V) Akumulatora elektroinstrumentu lietosana

a) Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu uzla-
des ierici, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta
razotaj-firma. Katra uzlades ierice ir paredze-
ta tikai noteikta tipa akumulatoram, un méegi-
najums to lietot cita tipa akumulatoru uzladei
var novest pie uzlades ierices un/ vai akumu-
latora aizdegsSanas.

b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tadu
aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ra-
zotajfirma. Cita tipa akumulatoru lietoSana var
novest pie elektroinstrumenta un/vai akumula-
tora aizdegsanas.

c) Laika, kad akumulators ir atvienots no elek-
tro-instrumenta, nepielaujiet, lai ta kontak-
ti saskartos ar saspraudem, monéetam, atsle-
gam, naglam, skruvem vai citiem nelieliem
metala prieksme-tiem, kas varéetu izraisit 1s-
slégumu. Isslegums starp akumulatora kon-
taktiem var izsaukt ta aizdegSanos un bat par
céloni ugunsgrekam.

d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var iz-
plast skidrais elektrolits. Nepielaujiet, ka
elektrolits nonaktu saskare ar adu. Ja tas to-
meér nejausi ir noticis, noskalojiet elektrolitu
ar udeni. Ja elektrolits nonak acis, nekavejo-
ties griezieties pie arsta. No akumulatora iz-
plidusais elektrolits var izsaukt adas iekaisu-
mu vai pat apdegumu.

d) Pirmsakumulatora pievienosanas elektroins-
tru-mentam parliecinieties, ka tas ir izslegts.
Akumulatora ievietosana ieslégta instrumenta
var bt par céloni nelaimes gadijumam.

VI) Apkalposana

a) Nodrosiniet, lai instrumenta remontu veik-
tu kvali-ficets personals, nomainai izmanto-
jot originalas rezerves dalas un piederumus.
Tikai ta iespejams panakt instrumenta ilgsto-
Su un nevainojamu darbibu bez atteikumiem.

b) Remontam un apkopei izmantojiet tikai Fes-
tool originalas rezerves dalas. Nolikam neat-
bilstosu piederumu vai rezerves dalu izmanto-
Sana var izraisit elektrotriecienu vai traumas.

Masinas drosibas noradijumi
Slipésanas laika iespéjamo draudu dél
valkajiet aizsargbrilles.

2.2

- Ja slipésanas laika veidojas eksplozivi vai uz-
liesmojoSi putekli, obligati jaievéro razotaja

noteiktie materiala apstradasanas noteikumi.

- Darba laika var veidoties kaitigi/indigi putekli
(pieméram, no svinu saturo$am krasam, da-
7iem koku veidiem un metaliem). So puteklu
aizskarsana vaiieelposana apdraud apkalpojoso
personalu vai personas tuvaka apkartne. levéro-
jiet jisu valsti noteiktos drosibas prieksrakstus.
Elektroinstrumentus pieslédziet piemérotam
atstksanas iekartam.

Savai droSibai valkajiet elposanas aiz-
sargmasku P2.

2.3 Emisijas raditaji

Saskana ar EN 60745 noteiktie raditaji:

Trokéna spiediena limenis 83 dB(A)

Trok$na jaudas limenis 94 dB(A)
Mérijumu neprecizitates papildingjums K =3 dB

®

Svarstibu kopg&ja veértiba (tris virzienu vektoru

summa) mérita atbilstosi EN 60745:

Svarstibu emisijas vértiba

(trTs asim) a, =55m/s?

Neprecizitate K=2,0m/s?

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)

- paredzétas iekartu salidzingjumam,

- ir piemérotas ari vibracijas un trokSna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas
lietosanaslaika,

-nosaka elektroierices galvenos pielietojuma
veidus.

To palielinajums ir iespéjams citiem

pielietojumaveidiem, ar citam elektroiericem

vai nepietiekamasapkopes gadijuma. levérojiet
iekartas tuksSgaitas undikstaves laikus!

Izmantot ausu aizsargus!

3 Elektriskais pieslegums un darba uzsak-

sana
Tikla spriegumam jaatbilst noradijumiem
& uz jaudas noradijumu plaksnites.
Sledzis (1.2) kalpo ka ieslégSanas/ izslegsanas
slédzis. Ilgstosai lietoSanai to var nofiksét ar no-
stiprindsanas pogas palidzibu ierices sanos (1.1).
Vereiz nospiezot slédzi, fiksacija tiek atcelta.
Noteikti izslédziet iekartu pirms pie-
& slégsanas vai atslégSanas no elektriska
tikla!
Atslegsanas un pieslégsanas gaitu skatit 2. at-
tela.
4 Elektronika
LS 130 EQ ir elektroniski reguléjams,
tadel iespéjams pakapeniski variéet ap-
griezienu skaitu.

ELECTRONIC]|
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Tada veida Jus slipésanas atrumu varat optimali
pielagot attiecigajam materialam (skat. .Darbs
ar iekartu”).

Apgriezienu skaitu iestadiet ar uzstadijumu rata
(1.3) palidzibu.

5 lestatisana iekarta

Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
& jaiznem tikla sledzis no kontaktligzdas.
5.1 Atsuksana

l L Veicot darbus, kuros veidojas putekli,

T iekarta noteikti japieslédz atsiksanas
iekartai.

Pie atsikSanas uzmavas (1.4) var pieslégt Festool

atstksanas iekartu ar 27 mm atsiksanas cauru-

les diametru.

5.2 Nomainit slipésanas pamatni

Lai batu iespéjams slipét dazadus profilus, Fes-
tool piedava dazadu formu slipéSanas pamatnes.
SlipéSanas pamatnes var atri un bez instrumentu
palidzibas nomainit.

Nonemt slipesanas pamatni (3.attéels)

- Bidiet slipésanas pamatni uz prieksu (piem.,
slipéSanas pamatnes aimuguréjo malu spiezot
pret lidzenu virsmu),

- kad slipésanas pamatne aizbidita uz prieksu,
pieturiet to un vézejiet slipésanas pamatnes
priekSéjo malu prom no iekartas,

- lidz ar spiedienu apstajaties, nonemiet slipésa-
nas pamatni pa aizmuguri.

Jaunas slipéSanas pamatnes uzliksana noris ap-
griezta seciba. Uzmanieties, lai visas Cetras galda
plaksnes tapas (3.1) iegulst slipé$anas pamatnes
Cetros iedobumos (3.2).
Lai nodrosSinatu slipéSanas pamatnes stingraku
turésanos uz LS 130 EQ galda plaksnes, Jus va-
rat slipéSanas pamatni pieskrdveét ar komplekta
esoSajam skrivém visos Cetros stliros esosajos
caurumos (1.7). Pirms slipésanas pamatnes mai-
nas Sis skrives ir jaiznem.

(3]

3 Nostipriniet slipésanas lidzekli

JUsu drosibai izmantojiet tikai originalas
Festool detalas un rezerves dalas.

Uz Stickfix slipésanas diskiem var pie-
stiprinat paspiestiprinosos slipésanas
lidzeklus, tadus ka Stickfix slipéSanas
papirus un Stickfix slipésanas adu (tdbu).
Paspiestiprinosies slipésanas lidzekli (1.5) vien-
karsi tiek piespiesti pie slipésanas diska (1.6) un
péc lietoSanas atkal vienkarsi nonemti.

S

6 Darbs ar iekartu
Neparslogojiet masinu, parak stipri to
& piespiezot!

Vislabako slipésanas rezultatu iegUsiet, ja pie-
lietosiet mérenu spiediena spéku. Slipésanas
rezultats un kvalitate daudzejada zina atkarigi no
pareiza slipésanas lidzekla izvéles.

Firma Festool piedava katram izmantoSanas ga-
dijumam piemérotus piederumus, slipésanas un
pulésanas lidzeklus.

Metala apstrade
Apstradajot metalu, droSibas noldkos

& jaievéro sadi pasakumi:

- leprieksgja kludainas stravas pievades aizasarg-
slédza pieslégsana (FI, PRCD).

- Masina japieslédz tikai pie piemérotas atstksa-
nas iekartas.

- Masina regulari jaattira no puteklainiem nosé-
dumiem motora korpusa.

|zmantojiet aizsargbrilles.

Apgriezienu skaita regulésana

lekartam, kas aprikotas ar elektroniku, iesakam

sekojosus uzstadijumu rata (1.3) iestadijumus:

Uzstadijumu rata pakape

- Slipésanas darbi

3-6

- Veco krasu noslipésana

- Koka un finiera slipéSana pirms lakosanas

- Lakosanas starpslipésana uz virsmam

- Profiletu dabiga koka materialu slipesana

- Plani uzklatas pamatlakas slipésana

- Gruntétu koka virsmu lidzinasana

- Masiva un finiera malu slipéSana

- Logu un durvju gropju slipéSana

- Malu lakosanas starpslipésana

- Beicéto virsmu norivésana ar slipésanas mate-
rialu

1-3

- LakosSanas starpslipésana uz beicétam virs-
mam

- Dabiga koka logu gropju tirisana ar slipésanas
materialu

- Beicétu malu slipésana

7 Piederumi, darbariki

Firma Festool piedava katram izmantoSanas ga-
dijumam piemérotus piederumus, slipésanas un
pulésanas lidzeklus. Pasatijuma numurus piede-
rumiem un instrumentiem atradisiet jusu firmas
Festool kataloga vai interneta , www.festool.com”.
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Apkope

Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
jaiznem tikla sledzis no kontaktligzdas.
Visus servisa un apkopes darbus, kam
nepiecieSama dzinéja atvérsana, atlauts
veikt tikai pilnvarotajas klientu apkalpes
darbnicas.

Servisa dienestu un labosanas darbus
nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:
www.festool.com/Service

EKAT lzmantojiet tikai originalas Festool
rezerves dalas! Pasttijuma Nr. noradits:
www.festool.com/Service

>

e
)

Gaisa cirkulacijas nodrosinasanai dzesésSanas
gaisa atverém motora korpusa vienmeér jabut
brivam un tiram.

lekarta aprikota ar specialajam pasatslégsanas
oglitém. Tiklidz tas nolietojusas, automatiski tiek
atslegta stravas padeve un iekarta izslédzas.

9 Nolietoto iekartu likvidésana
Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzives
atkritumiem! Nododiet ierici, piederumus un
iepakojumu atkartotai parstradei videi nekaitiga
veida! levérojiet attiecigos konkréetaja valsti speka
esosos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar EK direktivas 2002/96/
EK prasibam nolietotas elektroierices jasavac
atseviski un janodod atkartotai parstradei videi
nekaitiga veida.

Informacija par kimisko vielu regulu ,,REACh™:
www.festool.com/reach

10 EK atbilstibas deklaracija
Lineara slipmasina Serijas nr.
DUPLEX LS 130 EQ 489705

CE markejuma gads: 2000

Ka vienigas atbildigas personas, més deklarejam,
ka Sis produkts atbilst Sadam normam vai norma-
tivajiem dokumentiem: EN 60745-1, EN 60745-
2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3 saskana ar direktivu 2006/42/
EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES noteikumiem.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

f(Ja. Or. ,L(‘mh;- VM”"“"‘”

Dr. Martin Zimmer

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas
nodalas vaditajs

05.03.2013
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Sie paveiksléliai pateikiami daugiakalbéje naudo-
jimo instrukcijoje.

LS 130 EQ

260 W

4.000 - 6.000 min™!
8.000 - 12.000 min"!

Techniniai duomenys
Galia

Apsukos (tuséia eigal
Darbinés eigos

Slifavimo eiga 4,0 mm
Slifavimo antgalis 80 x 130 mm
Svoris (be kabelio) 1,7 kg
Apsaugos klasé @/ Il

Simboliai

& |spéjimas apie bendruosius pavojus!

Skaityti instrukcija / nurodymus!

L7l Naudoti apsauginius akinius!

Naudoti respiratoriu!

@O

Naudoti klausos apsaugos priemones!

1 Naudojimas pagal paskirti
Irenginys skirtas medienai, plastikui, metalui,
skirtingu medziagy jungiamiesiems elementams,
dazams / lakui, glaistui ir panasioms eksplo-
atavimo medziagoms Slifuoti. Grandikliu SSH-
LS130_B100 (reikmuo) galima grandyti grindu ir
sienu dangas, kliju likucius ir t.t.
Medziagu su asbestu apdoroti negalima.
Dél linijinio slifavimo judesio LS 130 EQ ypac tinka
Juostoms, tiesialinijiniams profiliams ir falcams
slifuoti.
Saugokite jrenginio elektros sistema: neleiskite
irenginiui suslapti ir neeksploatuokite jo drégno-
je aplinkoje. Irenginj galima naudoti tik sausam
slifavimui.
Uz zala ir nelaimingus atsitikimus, nau-
& dojant jrenginj ne pagal paskirti, atsako
pats naudotojas.
2 Pries pradedant eksploatuoti
2.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos
DEMESIO! Perskaitykite visus saugos nu-
& rodymus ir instrukcijas. Netikslus jspéjan-
¢iuju nurodymu ir instrukciju laikymasis gali
tapti elektros smigio, gaisro ir/arba sunkiu suza-
lojimu priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukci-
jas, kad véliau galétuméte juos pasizitreéti.
Toliau pateiktame tekste vartojama savoka , Elek-
trinis jrankis™ apibdina jrankius, maitinamus is$
elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulia-
torinius jrankius (be maitinimo laido).

1) Darbo vieta

a) Darbo vieta turi bati Svariir tvarkinga. Netvar-
ka ir blogai apsviesta darbo vieta gali tapti ne-
laimingu atsitikimy priezastimi.

b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degiu
skysciu, duju ar dulkiu. Elektriniai jrankiai gali
kibirksciuoti, o nuo kibirksciu dulkés arba su-
sikaupe garai gali uzsidegti.

c] Dirbdami su elektriniujrankiu neleiskite salia
bati Ziirovams, vaikams ir lankytojams. Nu-
kreipe démesj | kitus asmenis galite nebesu-
valdyti prietaiso.

d) Elektrini prietaisa palikti be prieZituros ijungta
draudziama. Palikite elektrini prietaisa tik jam
visiskai sustojus.

I1) Elektrosauga

a) Maitinimo laido kistukas turi atitikti tinklo ro-
zeteés tipa. Kistuko jokiu budu negalima mo-
difikuoti. Nenaudokite jokiu kistuko adapteriu
su jZzemintais prietaisais. Originalds kistukai,
tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei, suma-
zina elektros smugio pavoju.

b) Venkite kiino kontakto su iZemintais pavirsiais,
tokiais kaip vamzdziai, Sildytuvai, viryklés ar
saldytuvai. Egzistuoja padidinta elektros sma-
gio rizika, jei JUsu klinas bus jzemintas.

c] Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmes.
Jei vanduo patenka | elektrinj prietaisa, padi-
deéja elektros smugio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirti,
t.y. neneskite prietaiso paéme uz laido, neka-
binkite prietaiso uz laido, netraukite uz jo, no-
rédami isjungti kistuka is rozeteés. Laida klo-
kite taip, kad jo neveiktu karstis, jis neissitep-
tu alyvair jo nepazeistu astrios detaleés ar ju-
dancios prietaiso dalys. PaZeisti arba susipyne
laidai gali tapti elektros smugio priezastimi.

e) Jei su elektriniu irankiu dirbate lauke, nau-
dokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka
lauko darbams. Naudojant lauko darbams pri-
taikytus ilginimo kabelius, sumazinamas elek-
tros smugio pavojus.

f] Jeisu elektriniu jrankiu neiSvengiamai reikia
dirbti drégnoje aplinkoje, naudokite nuotékio
sroves saugiklj. Dirbant su nuotékio sroves
saugikliu sumazéja elektros smugio pavojus.
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111) Zmoniu sauga

a)

b)

c)

d)

el

f)

g)

h)

Bukite atidus, sutelkite démesi i tai, ka Jus
darote ir, dirbdami su elektriniu jrankiu, va-
dovaukités sveiku protu. Nedirbkite su prie-
taisu, jei esate pavarge arba vartojote narko-
tikus, alkoholi ar medikamentus. Akimirksnio
neatidumas naudojant prietaisa gali tapti rim-
tu suzalojimy priezastimi.

Naudokite asmenines apsaugos priemones ir
visuomet uZsidékite apsauginius akinius. Nau-
dojant asmenines apsaugos priemones, pvz.,
respiratoriy ar apsaugine kauke, neslystancius
batus, apsauginj Salma, klausos apsaugos prie-
mones ir kt., rekomenduojamas dirbant su tam
tikros risies jrankiais, sumazeéja rizika susizeis-
ti.

Saugokités, kad nejjungtumeéte prietaiso at-
sitikti-nai. Pries kiSdami kistuka i elektros
tinklo lizda jsitikinkite, kad prietaisas yra is-
jungtas. Jeigu nesdami prietaisa pirsta laiky-
site ant jungiklio arba prietaisa jjungsite j elek-
tros tinkla, kuomet jungiklis néra isjungtas, tai
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.
Pries ijungdami prietaisa pasalinkite regulia-
vimo jrankius arba verzliu raktus. Prietaiso
besisukan-Cioje dalyje esantis jrankis ar rak-
tas gali tapti suzalojimy priezastimi.
Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami at-
sisto-kite patikimai ir visada islaikykite pu-
siausvyra. Patikima stovésena ir tinkama kino
laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisa ne-
tiketose situacijose.

Déveékite tinkamus drabuzius. Nesirenkite
placiais drabuziais, nesikabinkite papuosalu.
Plaukus ir drabuzius laikykite toliau nuo be-
sisukanciu daliu. Laisvus drabuZius, papuosa-
lus ar ilgus plaukus gali pagriebti besisukan-
Cios dalys.

Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiu
nusiur-bimo ar surinkimo jrenginius, visada
isitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai
naudojami. éiq jrenginiy naudojimas sumazi-
na kenksminga dulkiu poveikj.

Neleiskite, kad, daznai naudodami miisu prie-
taisus, prie ju priprastumeéte ir dél per dide-
lio pasitikéjimo savimi pradétuméte ignoruo-
ti pagrindinius saugaus darbo su jais princi-
pus. Dél neatsargumo galite sunkiai susizaloti
per dalj sekundes.

IV) Rupestinga elektriniu irankiu priezidra ir

a

naudojimas

Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu dar-
bui tinkama elektrinj jranki. Su tinkamu elek-
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b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

triniu jrankiu JUs dirbsite geriau ir saugiau, jei
nevirsysite nurodyto galingumo.

Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar iSjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

Pries reguliuodami prietaisa, keisdami darbo
irankius ar pries valydami prietaisa iStraukite
kistuka i$ elektros tinklo rozetés. Si saugumo
priemoneé apsaugos jus nuo netikéto prietaiso
isijungimo.

Nenaudojama prietaisa sandéliuokite vaikams
ir nemokantiems juo naudotis asmenims ne-
prieina-moje vietoje. Elektriniai jrankiai yra pa-
vojingi, kai juos naudoja nepatyre asmenys.
Riipestingai priziurékite prietaisa. Tikrinki-
te, ar besisukancios prietaiso dalys tinkamai
veikia ir niekur neklitva, ar néra sultizusiu
ar Siaip pazeistu daliu, kurios jtakotu prietai-
so veikima. Pries vél naudojant prietaisa pa-
Zeistos prietaiso dalys turi biiti suremontuo-
tos. Daugelio nelaimin-gu atsitikimu priezas-
tis yra blogai prizidrimi elektriniai jrankiai.
Pjovimo irankiai turi bati astrias ir Svaris. RG-
pestingai priziuréti pjovimo jrankiai su astrio-
mis pjaunamosiomis briaunomis maziau strin-
ga ir juos yra lengviau valdyti.

Elektrinj jranki, papildoma jranga, darboiran-
kius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta Sioje
instrukcijoje ir Siam konkreciam prietaiso ti-
pui taikomuose reikalavimuose. Taip pat atsi-
zvelkite j darbo salygas bei atliekamo darbo
pobudj. Naudojant elektrinius jrankius ne pa-
gal ju paskirt] galima sukelti pavojingas situa-
cijas.

Rankenos visuomet turi biti sausos, svarios
ir netepaluotos. Netikétose situacijose slidzios
rankenos neleidzia elektrinj jrankj saugiai val-
dyti ir kontroliuoti.

V) Rapestinga akumuliatoriniu irankiu priezidra

ir naudojimas

a)

b)

c)

Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos
ikroviklius, kuriuos rekomenduoja gaminto-
jas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams
skirta ikroviklj, kyla gaisro pavojus.

Su prietaisu galima naudoti tik jam skirta aku-
muliatoriu. Naudojant kitokius akumuliatorius
atsiranda pavojus susizeisti bei sukelti gaisra.
Nelaikykite savarzéliu, monetu, raktu, viniu,
varztu ar kitokiu metaliniu daiktu arti iStrauk-
to is instrumento akumuliatoriaus kontaktu.
Uztrumpinus akumuliatoriaus kontaktus gali-
ma nusideginti ar sukelti gaisra.



d) Netinkamai naudojant akumuliatoriu, i$ jo gali
isteketi skystis. Venkite kontakto su Siuo skys-
Ciu. Jei skystis pateko ant odos, nuplaukite ji
vandeniu, jei pateko i akis - nedelsiant kreip-
kités j gydytoja. Akumuliatoriaus skystis gali
sukelti odos sudirginima ar nudegimus.

e) Pries jstatydamiakumuliatoriu jsitikinkite, jog
prietaisas yra iSjungtas. |statant akumuliato-
riy jjungta prietaisa gali ivykti nelaimingas at-
sitikimas.

V1) Aptarnavimas

a) Prietaisa turi remontuoti tik kvalifikuotas spe-
cialistas ir naudoti tik originalias atsargines
dalis. Taip galima garantuoti, jog prietaisas is-
liks saugus.

b) Remontui ir techninei priezidrai naudokite
tik originalias Festool dalis. Dél nepritaikytos
irangos arba atsarginiy daliu naudojimo galite
patirti elektros smdgj arba susizeisti.

2.2 Specifiniai stakliu saugumo reikalavi-

mai

Saugokités slifuojant kylanciu pavoju ir
nuolat devekite apsauginius akinius.

- Jeislifuojant susidaro sprogios ar degios dulkes,
batinai laikykités slifuojamos medZiagos gamin-
tojo instrukcijy del medZiagos apdorojimo.

- Dirbant gali iSsiskirti kenksmingosios / nuo-
dingosios dulkés (pvz., daZy su $vinu danga,
kai kurios medienos rasys ir metalai). Dulkes
palietusiam ar jkvépusiam darbuotojui arba
netoliese esanc¢iam asmeniui kyla pavojus.
Laikykités savo sSalyje galiojanciy nurodymu
dél saugos. Prijunkite elektros prietaisa prie
tinkamo siurbimo jrenginio.

Saugodami sveikata uzsidékite P2 respi-

ratoriy.
2.3 TriukSmingumas
Pagal EN 60745 nustatyti parametrai paprastai
yra tokie:

Garso slégis 83 dB(A)
Garso galingumas 94 dB(A)
Papildoma matavimo apsauga K=3dB

@ Naudokite apsaugines ausines!

Suminés vibraciju reikémés (vektoriné suma tri-
jose asyse), surastos pagal EN 60745:

Vibraciju emisijos reikSmeé
(3 asyse])

Paklaida

a, =5,5m/s?
K=2,0m/s?

Nurodytos emisijos reikSmés (vibracijos, triuksmo)
- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,
—-taip pat tinka iSankstiniam veikiancios
masinosvibraciju bei triukSmo jvertinimui,
-reprezentuoja pagrindines elektrinio
irankionaudojimo sritis.
Masina naudojant kitaip, su kitais kei¢iamai-
siaisjrankiais arba ja nepakankamai techniskai
prizid-rint, Sios reikSmeés gali bati didesnés. At-
kreipti dé-mesj i masinos veikimo tusciaja eiga ir
prastovutrukme!

3 ljungimas i elektros tinkla ir eksploata-

cijos pradzia

Elektros tinklo jtampa turi atitikti nuro-
& dytaja techniniu duomenu lenteléje.
Jungiklis (1.2) skirtas ijungimui/isjungimui. llga-
laikio darbo rezimui jungiklis gali bati fiksuojamas
$oniniu fiksavimo mygtuku (1.1). Jungiklj paspau-
dus dar karta, fiksavimo mygtukas vél atSoka.

PrieS jjungdami | elektros tinkla arba
& atjungdami nuo jo, jrenginj visada isjun-

kite!
Elektros tinklo kabelio prijungimas ir atjungimas
pavaizduotas 2 paveiksleélyje.

4 Elektronika

a\ LS 130 EQ turi elektroninj reguliatoriy, lei-
ELE‘:T“"\'? dziantj sklandziai keisti sukimosi greiti.
Délto JUs galite Slifavimo greiti optimaliai pritaikyti
bet kuriai apdirbamai medziagai (zr. .. Darbas su

elektriniu pjaklu”). Perjungimo diske (1.3) nusta-
tykite sukimosi greiti.

5 Irenginio reguliavimas

Pries dirbant prie elektrinio pjiklo, bitina
& iStraukti kistuka is elektros lizdo.
5.1 ISsiurbimas

i L Atlikdami dulkes keliancius darbus,

T irenginj visada prijunkite prie iSsiurbimo
agregato.

Prie siurbimo atvamzdzio (1.4) galima prijungti

.Festool” siurbimo prietaisa su 27 mm skersmens

siurbimo zarna.

5.2  Slifavimo antgalio keitimas

lvairiy tipu profiliams slifuoti ,Festool” sidlo
skirtingai suformuotus antgalius. Juos galima
pakeisti greitai ir be jokio jrankio..

Slifavimo antgalio nuémimas (3 pav.)
- paspauskite antgalj pirmyn (pvz., spausdami
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antgalio uzpakalinj krasta j lygu pavirsiu),
- laikykite antgalj nuspausta ir sukite priekinj jo
krasta nuo masinos,
- spausdami atpalaiduokite ir nuimkite antgal;.
Kitas antgalis uzdedamas atvirkstine tvarka.
Atkreipkite démesj, kad keturi stalo plokstelés
kakliukai (3.1) jeitu | keturias antgalio iSdroZas
(3.2).
Jei norite, kad slifavimo antgalis geriau laikytusi
ant LS 130 EQ stalo plokstelés, galite jj komplekte
esanciais varztais prisukti prie keturiy kiaurymiy
kampuose (1.7). Pries keiciant antgalj, Sie varztai
turi bati vel nuimami.

5.3 Slifavimo priemonés tvirtinimas
Savo paciu saugumui naudokite tik origi-
& nalius ,Festool” reikmenis ir atsargines
dalis.
Ant ,Stickfix" Slifavimo pagalveliu galite
% pritvirtinti limpancias slifavimo priemo-
nes, pvz. ,.Stickfix” Slifavimo popieriy ir
slifavimo vilna.
Slifavimo priemone (1.5) tiesiog prispauskite ant
slifavimo pagalvélés (1.6), o baige darba - nu-
pléskite.

6 Darbas su elektriniu pjuklu
C Per daug neapkraukite jrenginio - ne-
geriausiai slifuos, jei spausite jj viduti-
niskai stipriai.
tinkamai parinktos slifavimo priemonés.
.Festool” visiems atvejams sitlo tinkama papildo-

spauskite jo pernelyg stipriai! Irenginys
Slifavimo galia ir kokybé daugiausia priklauso nuo
ma iranga, slifavimo ir poliravimo priemones.

Metalo apdorojimas
Apdorojant metala saugumo sumetimais
& reikia imtis Siu priemoniu:
- iljunkite gedimo srovés (FI, PRCD] apsaugini
iSjungiklj;
- prijunkite jrenginj prie tinkamo siurbimo prie-
taiso;
- nuolat valykite dulkes nuo jrenginio korpuso;

Nesiokite apsauginius akinius.

Apsuku reguliavimas

Masinoms, kuriose yra elektronikos, mes sidlome
tokias perjungimo disko (1.3) padétis:
Perjungimo disko padeétis

- Slifavimo darbai

3-6

- senu dazy nuslifavimas

- medzio ir faneros (luksto) Slifavimas prie$ laka-
vima

- pavirsiu slifavimas tarp lakavimu

- profiliuotu ruosSiniy iS natiralaus medzio slifa-
vimas

- plono pirmojo lako sluoksnio Slifavimas

- gruntuoty medzio pavirsiy islyginimas

- medzio masyvo ir faneros briaunu slifavimas

- langy ir duru falcu slifavimas

- briauny slifavimas tarp lakavimu

- beicuoty pavirsiu nutrynimas slifavimo veltiniu

1-3

- beicuotu pavirsiu slifavimas tarp lakavimu

- natdralaus medzio langu falcu valymas slifavimo
veltiniu

- beicuoty briauny slifavimas

7 Papildoma iranga, jrankiai

.Festool” visiems atvejams siilo tinkama papildo-
ma iranga, slifavimo ir poliravimo priemones. Pa-
pildomos jrangos ir jrankiu uzsakymo numerius
rasite ,.Festool” kataloge arba interneto svetainéje
adresu www.festool.com.

Techniné priezidra ir aptarnavimas
Pries dirbant prie elektrinio pjuklo, bdtina
iStraukti kistuka is elektros lizdo.
Techninio aptarnavimo ir remonto darbus,
kai butina atidaryti variklio korpusa, turi
atlikti tik igalioti klientu aptarnavimo
centro specialistal.
Techninis aptarnavimas ir remontas
#1 vykdomas tik pas gamintoja arba
techninés priezilros dirbtuvése - ar-
timiausius adresus rasite internete:
www.festool.com/Service
Naudoti tik originalias .Festool” atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:
www.festool.com/Service

EKAT

Norédami uztikrinti oro apytaka turite nuolat lai-
kyti atidarytas ausinimo angas variklio korpuse
ir jas valyti.

Elektriniame pjukle jmontuoti automatiskai is-
sijungiantys specialds angliukai. Jei jie susidevi,
automatiskai atjungiama elektros sroveé ir prie-
taisas sustoja.

LV/LT-10



9 Utilizavimas

Elektrinius jrankius draudziama iSmesti kartu
su buitinémis Siukslémis! Nusidévejusia masina
ir jos reikmenis, o taip pat pakuote atiduokite
antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos rei-
kalavimus! Laikykités Jusy Salyje galiojanciy
atitinkamu teisés aktu.

Tik ES valstybéms: vadovaujantis Europos Sajun-
gos Direktyva 2002/96/EG, nusidévéje elektriniai
irankiai turi bati surenkami atskirai ir perduoda-
mi antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos
reikalavimus.

Informacija apie REACh:
www.festool.com/reach

10 ES Atitikties deklaracija

Linijinis slifuoklis Serijos Nr.
DUPLEX LS 130 EQ 489705
CE Zenklinimo metai: 2000

Atsakingai pareiskiame, kad Sis gaminys atitinka
toliau isvardintas normas arba normatyvinius
dokumentus.

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 pagal
Direktyvu 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/ES
nuostatas.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
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