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Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju vo viacjazyc-
nom navode na obsluhu.

Technické udaje RS 100 Q
Vykon 620 W
Otacky 6000 min"’
Pracovné zdvihy 12000 min"!
Brusny zdvih 5,0 mm
Brusna doska 115 x 221 mm
Hmotnost (bez kabla) 3,1 kg
Trieda ochrany @l /Il
Symboly

Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-

stvom

Pouzite respirator!
Pouzivajte ochranné okuliare!

1 Pouzitie na urceny ucel

Naradie je urcené na brusenie dreva, plastov,
kovu, kamena, viacvrstvovych materialov, farieb/
lakov, tmelu a podobnych materialov.

Azbestové materialy sa nesmu spracuvat.

Kvoli elektrickej bezpecnosti nesmie byt naradie
vlhké a nesmie sa pouzivat vo vlhkom prostredi.

Naradie sa smie pouzivat len na brisenie za su-
cha.

Precitajte si ndvod/upozornenia!

Noste chranice sluchu!

Za skody a Urazy vzniknuté nespravnym
pouzivanim zodpoveda pouzivatel.

2 Bezpecnostné pokyny

2.1 Vseobecné bezpecnostné pokyny
VAROVANIE! Precitajte si vsetky bezpec-
nostné upozornenia a pokyny. PrinereSpek-
tovani nasledujucich upozorneni a pokynov

moZze dojst k Urazu elektrickym prudom, poZiaru

a/alebo k tazkym poraneniam.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody si

odlozte, aby ste ich mohli v budtcnosti pouzit.

Pojem ,Elektrické naradie” pouzity v bezpecnost-
nych pokynoch sa vztahuje na sietové elektrické
naradie (so sietovym kablom) a na akumulatorové
elektrické naradie (bez sietového kabla).

1) Pracovisko

a) Udrziavajte na svojom pracovisku Cistotu a po-
riadok. Neporiadok a nedostatoc¢né osvetlenie
pracoviska mozu viest k Urazom.

b) S naradim nepracujte vo vybusnom prostre-
di, v ktorom sa nachadzaju horlavé kvapaliny,
plyny alebo prach. Elektrické naradie vytvara
iskry, ktoré mozu spdsobit vznietenie prachu
alebo par.

c] Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pouzi-
vania elektrického naradia v blizkosti. Pri vy-
ruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.

d) Elektrické naradie nenechavajte bezat bez do-
zoru. Elektrické naradie smiete opustit az po
jeho Uplnom zastaveni.

Il) Elektricka bezpecnost

a) Zastrcka naradia musi suhlasit so zasuvkou.
Zastrcku nesmiete Ziadnym sposobom upra-
vovat. Nepouzivajte Ziadne adaptéry spolu
s uzemnenym naradim. Neupravené zastrc-
ky a vyhovujuce zasuvky znizuju riziko zasahu
elektrickym pradom.

b) Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemne-
nymi plochami, ako su rury, radiatory, spora-
ky a chladnicky. Riziko zdsahu elektrickym pru-
dom je zvySené, ked je vase telo uzemnené.

c] Udrziavajte naradie mimo dosahu dazda ale-
bo vlhkosti. Preniknutie vody do elektrického
naradia zvySuje riziko zasahu elektrickym pru-
dom.

d) Kabel nepouzivajte na iny Ucel, na prenasa-
nie, zavesenie naradia alebo na vytiahnutie
zastrcky zo zasuvky. UdrzZiavajte kabel mimo
dosahu zdroja tepla, oleja, ostrych hran ale-
bo pohyblivych casti naradia. Poskodené ale-
bo spletené kable zvysuju riziko zasahu elek-
trickym prudom.

e)] Ak s elektrickym naradim pracujete vonku,
pouzivajte iba predlZovacie kable, ktoré su na
tento Ucel schvalené. Pouzivanie predlzovacie-
ho kabla vhodného do vonkajsieho prostredia
znizuje riziko zasahu elektrickym prddom.

f) Ak sa neda vyhnut pouzitiu rucného elek-
trického naradia vo vlhkom prostredi, pouzi-
te ochranny spinac pri poruchovych pradoch.
Pouzitie ochranného spinaca pri poruchovych
prudoch znizuje riziko zasahu elektrickym pru-
dom.

Ill) Bezpecnost osdb

a) Budte sustredeni, venujte pozornosttomu, ¢o
robite a k praci s elektrickym naradim pristu-
pujte rozumne. Naradie nepouzivajte, ak ste
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b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

unaveni alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Aj chvilkova nepozornost pri po-
uzivani naradia moze viest k vaznym porane-
niam.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky
avzdy pouzivajte ochranu oci. Pouzivanie osob-
nych ochranych prostriedkov, akymi su respira-
tor, bezpecnostna obuv s protiSmykovou Upra-
vou, ochranna prilba alebo ochrana sluchu,
podla druhu a pouzitia elektrického naradia,
znizuje riziko poraneni.

Zabrante neimyselnému spusteniu naradia.
Predtym, nez vsuniete zastrcku do zasuvky sa
uistite, Ze spinac je v polohe ,VYP". Ked mate

pri prenasani naradia prst na spinaci alebo ked

je naradie pri pripajani na zdroj prddu zapnuty,
moze to viest k Urazom.

Pred spustenim naradia odstrante vsetky na-
stavovacie nastroje alebo kliuce. Nastavova-
ci nastroj alebo kluc, ktory zostane pripevne-
ny k pohyblivej ¢asti naradia, moze byt pricinou
vaznych urazov.

Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabil-
ny postoj a stale udrziavajte rovnovahu. Mate
tak v necakanych situaciach nad naradim lep-
Siu kontrolu.

Obliekajte sa vhodnym sposobom. Nenos-
te volny odev ani Sperky. Dbajte na to, aby sa
vase vlasy nedostali prilis blizko k pohyblivym
castiam. Volny odev, Sperky alebo dlhé vlasy sa
moZu v pohyblivych Castiach zachytit.
Rukovate udrziavajte suché, Cisté a bez zne-
Cistenia olejom a mastivom. Klzké rukovate
neumoznuju bezpecnu manipulaciu a kontro-
lu elektrického naradia v nepredvidanych situ-
aciach.

Ak ma elektrické naradie moznost pripojenia
zariadeni na odsavanie a zachytavanie prachu,
presvedcte sa, Ze su tieto pripojené a spravne
pouzivané. Pouzivanie tychto zariadeni obme-
dzuje rizika vznikajuce prachom.

IV) Pouzivanie a starostlivost o elektrické nara-

al

b)

die

Naradie nepretazujte. Na vasu pracu pouzi-
vajte spravne elektrické naradie. So sprav-
nym elektrickym naradim budete pracu v da-
nom rozsahu vykonu vykonavat lepsSie a bez-
pecnejsie.

Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma
poskodeny spinac. Elektrické naradie, ktoré
nemozno zapnut alebo vypnut, je nebezpecné
a musi byt opravené.

c)

d)

e

f)

g)

V)

Vytiahnite zastrcku zo zasuvky predtym, nez
zacnete vykonavat nastavenie naradia, vyme-
nu prislusenstva alebo pred odloZzenim nara-
dia. Toto opatrenie obmedzi nebezpecenstvo
nahodného spustenia naradia.

Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Naradie ne-
smu pouzivat osoby, ktoré s nim nie su oboz-
namené alebo ktoré si neprecitali tieto poky-
ny. Elektrické naradie je nebezpecné, ked ho
pouzivaju nesklsené osoby.

Naradie starostlivo udrziavajte v dobrom sta-
ve. Kontrolujte, ¢i pohybliveé casti naradia fun-
guju bezchybne a neviaznu, ¢i su casti zlome-
né alebo tak poskodené, Ze obmedzuju funk-
ciu naradia. Zaistite opravu poskodenych cas-
ti pred pouzitim naradia. Mnoho Urazov je spo-
sobenych nespravnou ddrzbou elektrického na-
radia.

Rezacie nastroje udrziavajte ostré a Cisté. Sta-
rostlivo udrziavané a naostrené rezacie nastro-
je menej viaznu a (ahsSie sa vedu.

Elektrické naradie, prislusenstvo, pracovné
nastroje atd. pouzivajte v stilade s tymito po-
kynmi a takym sposobom, ktory je predpisa-
ny pre konkrétny typ naradia. Dbajte pritom
na dané pracovné podmienky a druh vykona-
vanej prace. Pouzivanie elektrického naradia
na iné Ucely, nez na aké je urcené, moze viest
k nebezpecnym situaciam.

Pouzivanie a starostlivost o akumulatoroveé

a

b)

c)

d)

e
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naradie

Pred vlozenim akumulatora sa uistite, ze je
naradie vypnuté. VloZenie akumulatora do za-
pnutého elektrického naradia moze viest k Ura-
zom.

Akumulatory nabijajte iba pomocou nabija-
ciek, ktoré odporuca vyrobca. PouZitie nabi-
jacky pre iné akumulatory méze mat za nasle-
dok vznik poziaru.

Pouzivajte iba akumulatory urcené pre dané
naradie. Pouzitie inych akumulatorov moze byt
pricinou Urazu a vzniku poziaru.

Nepouzivany akumulator uschovavajte odde-
lene od kovovych predmetov, ako su sponky,
mince, kluce, klince, skrutky alebo iné drob-
né kovové predmety, ktoré by mohli sposo-
bit spojenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulatora moze zapricinit popaleniny alebo
vznik poziaru.

Prinespravnom zaobchadzani moze zakumu-
latora uniknut kvapalina. Vyvarujte sa kontak-
tu s nou. Pri nahodnom kontakte vymyte po-



stihnuté miesto prudom vody. Ak sa tato che-
micka latka dostane do oci, vyhladajte lekar-
sku pomoc. Chemicka latka unikajuca z aku-
mulatora moze sposobit podrazdenie pokozky
alebo popaleniny.

VI) Servis

a) Naradie nechajte vZdy opravit kvalifikovanym
osobam, pouzivajte iba originalne nahradné
diely. Zaistite tak bezpecnost naradia.

b] Priopravach adrzbe pouzivajte len original-
ne sucasti Festool. Pri pouZziti neschvaleného
prislusenstva alebo nahradnych dielov mo6ze
dojst k Urazu elektrickym prddom alebo k taz-
kym poraneniam.

2.2 Bezpecnostné pokyny specifické pre
naradie

Uschovajte vSetky priloZzené dokumenty a naradie
predavajte dalej iba spolu s tymito dokumenta-

mi.
bridsenivzdy pouZzivajte ochranné okulia-
re.
Ak pri bruseni vznika vybusny prach alebo prach
nachylny na samovznietenie, bezpodmienecne
treba respektovat pokyny na spracovanie dodané
vyrobcom materialu. Pri praci mdze vznikat Skod-
livy/jedovaty prach (napr. oloveny nater, niektoré
druhy dreva a kovy). Dotyk alebo vdychnutie tohto
prachu mo6Ze predstavovat ohrozenie pre obsluhu-
jucu osobu alebo iné osoby v blizkosti. ReSpektujte
bezpecnostné predpisy platné vo vasej krajine.
Elektrické naradie pripojte na vhodné odsavacie
zariadenie.

Na ochranuvasho zdravia pouzivajte res-
@ pirator P2.

2.3 Hodnoty emisii

Typické hodnoty emisii stanovené podla EN 60745

sU:

Kvoli nebezpecenstvu existujucemu pri

Hladina akustického tlaku 78 dB(A)
Hladina akustického vykonu 89 dB(A)
Pridavok neurcitosti merania K=3dB

@ Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty kmitania (vektorovy sucet troch
smerov) stanovené podla EN 60745:

Hodnota emisie kmitania (3-osové] a, = 3,0 m/s?
Pridavna rukovat a, = 4,0m/s?
Neurcitost K=2,0m/s?
Uvedené hodnoty emisii (vibracie, hluk) boli zme-
rané v sulade so skusobnymi podmienkami podla

normy EN 60745 a slUzia na porovnavanie pristro-
jov. SU vhodné aj na predbezny odhad zatazenia
vibraciami a hlukom pocas pouzivania.

Uvedené hodnoty emisii reprezentuju hlavné spo-
soby pouzivania elektrického naradia. Ak sa vsak
elektrické naradie pouziva inak, s inymivkladacimi
nastrojmialebo je nedostato¢ne udrziavané, moze
to sposobit zretelné zvySenie zataZenia vibraciami
a hlukom pocas celej pracovnej doby. Na stanove-
nie presného odhadu pocas danej pracovnej doby
treba reSpektovat aj v nej zahrnuté casy volnobehu
a vypnutia naradia. To mo6ze zatazenie vibraciami
a hlukom pocas celej pracovnej doby podstatne
znizit.

3 Elektrické pripojenie a uvedenie do pre-

vadzky

Sietové napatie musi suhlasit s napatim
& uvedenom na typovom stitku.
Spinac (1.2) sluzi na zapinanie a vypinanie (I =
ZAP/0 = VYP). Pre trvalu prevadzku ho mozno
zaaretovat pomocou postranného aretacného
gombika (1.1). Opatovnym stlacenim spinaca sa
aretacia uvolni.

Pred pripajanim alebo odpajanim sieto-
vého kabla naradie vzdy vypnite!
Pripajanie a odpajanie sietového kabla pozri ob-

razok 4.

4 Nastavenie naradia

& Pred kazdou pracou s naradim vzdy vy-
tiahnite sietfovl zastrcku zo zasuvky.

4.1 Odsavanie prachu

Naradie vzdy pripojte na odsavanie. Odsa-
iTL vanie prachu zabranuje velkej prasnosti
vo vzduchu a vacsiemu znecisteniu na
pracovisku.

Brusny prach sa odsava odsavacimi kanalmi v

brisnej doske priamo v mieste brusenia.

a) Vlastné odsavanie

Naradie je sériovo vybavené vlastnym odsavanim.
Ked je turbofilter (1.6) prachom z brisenia napl-
neny do takej miery, ze saci vykon klesa, treba ho
vymenit.

Montaz turbofiltra

- ZadnU cast krabice nasadte zarezom (1.5) na
rebro drziaka filtra,

- prednu cast krabice turbofiltra nasunte tesnia-
cou manzetou na odsavacie hrdlo drziaka filtra
(1.7),
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- nasadte drziak filtra na odsavacie hrdlo (1.3)
stroja (1.9) a pevne ho pripevnite sponou (1.8].
Aby sa zabranilo uniku prachu z turbo-filtra pri
transportovani, da sa odsavaci otvor uzatvorit

klapkou (1.4).

b) Externé odsavanie odsavacim zariade-
nim

Aby ste pridlhSie trvajidcom bruseni predisli Castej
vymene turbofiltra, mozno k naradiu namiesto
vlastného odsavania pripojit dsavacie zariadenie
Festool. Na to nasadte odsavaciu hadicu (@ 27
mm) odsavacieho zariadenia na odsavacie hrdlo
(1.3).

4.2 Brusne patky

Sériova brudsna patka Stickfix na brusiva Stickfix
sa da nahradit brisnou patkou na brusiva, ktoré
sa upinaju.

Na vykonanie tohto Ukonu je potrebné povolit Sest
skrutiek (2.1).

Obidve brusne patky (s vrstvou a bez vrstvy
Stickfix) st dostupné aj s boc¢nou ochranou hran,
aby bola bridsna doska pribriseniv rohoch chra-
nend pred pred¢asnym poskodenim.
Objednavacie Cisla prislusenstva a naradia najde-
te v kataldgu Festool alebo na internete na ,www.
festool.com™.

4.3 Upevnenie brusiva
Pouzivajte len originalne brusivo Festo-

ol!

Brusivo Stickfix

Na brdsnu dosku Stickfix mozno rychlo
@ a jednoducho upevnit zodpovedajuce

brusne listy a runa Stickfix.
Samodrziace brusivo sa jednoducho pritlaci
k brusnej doske a je bezpecne pripevnené prilna-
vou podlozkou Stickfix.

Po pouziti sa brusne listy Stickfix jednoducho
opat stiahnu.

Brusivo s mechanickym upinanim
7. | Festool ponuka dierované brusne listy

s mechanickym upinanim.

Nedierovany brudsny list mozno prederavit pomo-

cou pripravku , Lochfix” (prislusenstvo).

- Pred upinanim brusneho listu najprv upevnite
brusny list Stickfix na brdsnu dosku, aby sa
neposkodil prilnavy potah brisnej dosky.

- Brusny list pripevnite oboma zvieracimi zariade-
niami (1.10, 3.2). Zvieracie zariadenie je mozné

otvorit stlacenim prislusnej packy.
Pozor: Brusny list musi byt pripevneny
tak, aby bol pevne napnuty a celou plo-
chou doliehal na brdsnu dosku.

5 Pracovné pokyny

Nepretazujte naradie prilis silnym pritlacanim!
Najlepsi vysledok dosiahnete, ked budete pra-
covat s mierne silnym pritlakom. Vykon a kvalita
brusenia zavisia v podstate od volby spravneho
brusiva.

Obrabanie kovu
Pri obrabani kovu je z bezpecnostnych
& dovodov nutné dodrziavat nasledujlce
opatrenie:
-Zapojte naradie cez pradovy chranic¢ (Fl,
PRCD).
- Naradie pripojte k vhodnému odsavaciemu za-
riadeniu.

- Naradie pravidelne Cistite od prachu, ktory sa
usadzuje na kryte motora.

Noste ochranné okuliare.

Prislusenstvo
Z dovodu svojej vlastnej bezpecnosti

pouzivajte len originalne prislusenstvo

6
a nahradné diely Festool.

Firma Festool ponuka pre kazdé pouzitie vhodné
prislusenstvo, brusivo a lestiace prostriedky. Ob-
jednavacie Cisla prislusenstva a naradia najdete
v kataldégu Festool alebo na internete na ,,www.
festool.com”.

7 Udrzba a oSetrovanie
Pred kazdou pracou s naradim vzdy vy-
tiahnite sietfovd zastrcku zo zasuvky!
Pre zaistenie cirkulacie vzduchu musia byt chla-
diace otvory v kryte motora udrziavané stale volné
a Cisté.
VSetku udrzbu a opravy, ktoré vyzaduju otvorenie
krytu motora, smie vykonavat len autorizovany
zdkaznicky servis.
Naradie je vybavené Specialnym automaticky
vypinajucim zariadenim. Pri opotrebovani jeho
uhlikov nastane automatické prerusenie napaja-
nia a naradie sa zastavi.
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8 Likvidacia

Elektrické naradie neodhadzujte do domového
odpadu! Naradie, prislusenstvo a obaly recykluj-
te. ResSpektujte pritom predpisy platné v danej
krajine.

Iba EU: Podla eurdpskej smernice 2002/96/EG
musi byt elektrické naradie zberané oddelene
a musi sa recyklovat.

9 Zaruka

Na materialové a vyrobné chyby nasich naradi
poskytujeme zarucnu dobu podla zakonnych pred-
pisov platnych v danej krajine, minimalne vsak 12
mesiacov. V ramci krajin EU sa poskytuje zarucna
doba 24 mesiacov (po predlozeni faktdry alebo
dodacieho listu). Skody, ktoré sa vztahuju najma
na prirodzené opotrebovanie, pretazenie, neprime-
ranu manipulaciu, ktoré su zavinené pouzivatelom
alebo inym spdsobom pouzivania v rozpore s na-
vodom na obsluhu alebo ktoré boli zname uz pri
kupe, su zo zaruky vylucené. Rovnako su vylucené
aj Skody, ktoré vyplyvaju z pouzivania neoriginal-
neho prislusenstva a spotrebného materialu (napr.
brdsny tanier). Reklamacie budd uznané iba vtedy,
ked'sa nerozmontované naradie zasle dodavatelovi
alebo do autorizovaného zakaznickeho servisu
Festool. Navod na obsluhu, bezpecnostné pokyny,
zoznam nahradnych dielov a doklad o kupe dobre
uschovajte. Inak platia v sucasnosti aktualne za-
rucné podmienky vyrobcu.

Poznamka
Z dovodu neustaleho vyskumu a vyvoja sU zmeny
uvedenych technickych udajov vyhradené.

10 Prehlasenie o zhode
Sériove C.
490036

Vibracna bruska
RS 100 Q

Oznacenie CE z roku: 2000

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
s nasledujucimi normami alebo normativnymi do-
kumentami: EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podla
predpisov smernic 2006/42/EG, 2004/108/EG.

e @ fol wnen i

Veduci vyskumu, vyvoja a technickej dokumen-
tacie

Dr. Johannes Steimel 11.01.2010
C € Festool GmbH
Wertstr. 20

D-73240 Wendlingen

Nariadenie REACh pre vyrobky firmy Festool, ich
prislusenstvo a spotrebny material

REACh je nariadenie o chemikaliach, platné od
roku 2007 v celej Eurdpe. Ako ,,zaangazovany pou-
Zivatel”, teda ako vyrobca produktov, sme sivedomi
nasej povinnosti informovat nasich zakaznikov.
Aby ste boli vzdy informovani o najnovsej situacii
a o moznych latkach zo zoznamu latok v naSich
vyrobkoch, zriadili sme pre vas nasledujicu webovu
stranku: www.festool.com/reach



