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Eredeti kezelési utasítás

Rezgőcsiszoló
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A hivatkozott ábrák a többnyelvű használati uta-
sításban találhatók.

Műszaki adatok  RS 100 Q
Teljesítmény  620 W
Fordulatszám  6000 min-1

Munkalöket  12000 ford./perc
Csiszolólöket  5,0 mm
Csiszolótalp  115 x 221 mm
Súly (kábel nélkül)  3,1 kg
Érintés védelem    /II

Szimbólumok 

Általános veszélyekre vonatkozó figyelmez-
tetés

 Viseljen porvédő maszkot!

 
 Viseljen védőszemüveget.

  Olvassa el az útmutatót / információkat! 

 
 Viseljen fülvédõt

1 Rendeltetésszerű felhasználás
A berendezés rendeltetésszerűen használható 
fa, műanyag, fém, kőzet, kötőanyag, festék / lakk, 
spatulyázó massza és hasonló anyagok csiszo-
lására
Azbeszttartalmú alapanyagokat nem szabad 
megmunkálni.
Az elektromos biztonság és érintésvédelem miatt 
a készülék nem lehet nedves, és nem üzemel-
tethető nedves környezetben. A készüléket csak 
szárazcsiszolásra szabad használni. 

 A nem rendeltetésszerű használat sérü-
lési és baleseti kockázata a felhasználót 
terheli!

2 Biztonsági utasítások
2.1 Biztonsági utasítások

Figyelem! Olvassa el valamennyi biztonság-
technikai utasítást és előírást. Az előírások 

helytelen betartása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy 
súlyos testi sérülésekhez vezethet. 
A jövőbeni hivatkozásokhoz őrizzen meg minden 
biztonsági utasítást és útmutatót.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” 
fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumuláto-

ros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csat-
lakozó kábel nélkül) foglalja magában.

I) MUNKAHELY
a) Tartsa tisztán és tartsa rendben a munka-

helyét. Rendetlen munkahelyek és megvilágítat-
lan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszám-
mal olyan robbanásveszélyes környezetben, 
ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok 
vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat 
bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port 
vagy a gőzöket.

c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen sze-
mélyeket a munkahelytől, ha az elektromos 
kéziszerszámot használja.  Ha elvonják a 
figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az 
uralmát a berendezés felett.

d) Ne hagyja felügyelet nélkül működni az elekt-
romos szerszámot. Csak akkor hagyja ott az 
elektromos kéziszerszámot, ha a betétszerszám 
teljesen leállt.

II) ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
a) A készülék csatlakozó dugójának bele kell 

illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatla-
kozó dugót semmilyen módon sem szabad 
megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott 
készülékekkel kapcsolatban ne használjon 
csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csat-
lakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok 
csökkentik az áramütés kockázatát.

b) Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint 
csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és 
hűtőszekrényekhez. Az áramütési veszély 
megnövekszik, ha a teste le van földelve.

c) Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot 
az esőtől és a nedvesség hatásaitól.  Ha víz 
hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez 
megnöveli az áramütés veszélyét.

d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől 
eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha 
ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél 
fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol 
a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől 
és sarkaktól és mozgó gépalkatrészektől. 
Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel 
megnöveli az áramütés veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszámmal a sza-
bad ég alatt dolgozik, csak a szabadban 
való használatra engedélyezett hosszabbí-
tót használjon. A szabadban való használatra 
engedélyezett hosszabbító használata csökkenti 
az áramütés veszélyét.
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f) Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszer-
szám nedves környezetben való használatát, 
alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót. 
Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csök-
kenti az áramütés kockázatát.

III) SZEMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen 

arra, amit csinál, és meggondoltan dolgoz-
zon az elektromos kéziszerszámmal. Ha 
fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása 
alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne hasz-
nálja a berendezést.  A berendezéssel végzett 
munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlen-
ség is komoly sérülésekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig 
viseljen védőszemüveget. A személyi védőfel-
szerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos 
védőcipő, védősapka és fülvédő használata az 
elektromos kéziszerszám használata jellegének 
megfelelően csökkenti a személyes sérülések 
kockázatát.

c) Kerülje el az elektromos kéziszerszám aka-
ratlan üzembe helyezését. Győződjön meg 
arról, hogy a kapcsoló az „AUS“ („KI“) hely-
zetben van, mielőtt bedugná a csatlakozó 
dugót a dugaszolóaljzatba. Ha az elektromos 
kéziszerszám felemelése közben az ujját a kap-
csolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt 
állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez 
balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása 
előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szer-
számokat vagy csavarkulcsokat. Az elekt-
romos kéziszerszám forgó részeiben felejtett 
beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket 
okozhat.

e) Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normá-
listól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy 
mindig biztosan álljon és az egyensúlyát 
megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett 
váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

f)  Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő 
ruhát vagy ékszert. Ügyeljen rá, hogy haja 
és ruhája ne kerüljön a mozgó alkatrészek 
közelébe. A laza ruhát, ékszert vagy a hosszú 
hajat elkaphatják a mozgó alkatrészek.

g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet 
szerelni a por elszívásához és összegyűj-
téséhez szükséges berendezéseket, ellen-
őrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá 
vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek.  Ezen 
berendezések használata csökkenti a munka 
során keletkező por veszélyes hatását.

IV) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK GON-
DOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

a) Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszá-
mot. A munkájához csak az arra szolgáló 
elektromos kéziszerszámot használja. Egy 
alkalmas elektromos kéziszerszámmal a meg-
adott teljesítménytartományon belül jobban és 
biztonságosabban lehet dolgozni.

b) Ne használjon olyan elektromos kéziszer-
számot, amelynek a kapcsolója elromlott. 
Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet 
nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes 
és meg kell javíttatni.

c) Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóalj-
zatból, mielőtt az elektromos kéziszerszá-
mon beállítási munkákat végez, tartozékokat 
cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.  
Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja 
a szerszám akaratlan üzembe helyezését.

d) A használaton kívüli elektromos kéziszer-
számokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz 
gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, 
hogy olyan személyek használják az elekt-
romos kéziszerszámot, akik nem ismerik 
a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt 
az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok 
veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek 
használják.

e) A készüléket gondosan ápolja.Ellenőrizze, 
hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul 
működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nin-
csenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan 
alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az 
elektromos kéziszerszám működésére. A 
megrongálódott részeket a készülék hasz-
nálata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset 
történik, amelyet az elektromos kéziszerszám 
nem kielégítő karbantartására lehet visszavezet-
ni.

f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószer-
számokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és 
gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban éke-
lődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni 
és irányítani.

g) Az elektromos kéziszerszámokat, tartozé-
kokat, betétszerszámokat stb. csak ezen 
előírásoknak és az adott készüléktípusra 
vonatkozó kezelési utasításoknak megfele-
lően használja. Vegye figyelembe a munka-
feltételeket és a kivitelezendő munka sajá-
tosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti 
rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása 
veszélyes helyzetekhez vezethet.

h)  A fogantyú legyen mindig száraz, tiszta, olaj- 
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és zsírmentes. A csúszós fogantyú lehetetlenné 
teszi az elektromos kéziszerszám biztonságos 
kezelését és ellenőrzését váratlan helyzetek-
ben.

V) AZ AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁMOK 
GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

a) Az akkumulátort csak a gyártó által aján-
lott töltőkészülékekben töltse fel. Ha egy 
bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló 
töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál 
feltölteni, tűz keletkezhet.

b) Az elektromos kéziszerszámban csak az 
ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más 
akkumulátorok használata személyi sérüléseket 
és tüzet okozhat.

c) Tartsa távol a használaton kívüli akkumu-
látort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, 
kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más 
kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidal-
hatják az érintkezőket. Az akkumulátor érint-
kezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy 
tüzet okozhat.

d) Hibás alkalmazás esetén az akkumulá-torból 
folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést 
a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érint-
kezésbe jutott az akkumulátorfolyadékkal, 
azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. 
Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel 
ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátor-
folyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket 
okozhat.

e) Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van 
kapcsolva, mielőtt beszerelné a készülékbe 
az akkumulátort. Ha egy bekapcsolt elektromos 
kéziszerszámba szerel be egy akkumulátort, ez 
balesetekhez vezethet.

VI) SZERVIZ
a) Az elektromos kéziszerszámot csak szakkép-

zett személyzet és csak eredeti pótalkatré-
szek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, 
hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos 
szerszám maradjon.

b) Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti 
Festool alkatrészeket használjon. A nem a 
felhasználási célra tervezett tartozékok és pótal-
katrészek használata elektromos áramütést vagy 
sérülést okozhat.

2.2 Speciális biztonsági előírások
 A csiszoláskor fellépő veszélyek miatt 

viseljen mindig védőszemüveget. 

- Ha csiszoláskor robbanékony vagy öngyulla-

dásra hajlamos porok keletkeznek, feltétlenül 
be kell tartani a szerkezeti anyag gyártójának 
megmunkálásra vonatkozó utasításait. 

- Munka közben káros/mérgező por keletkezhet 
(pl. ólomtartalmú festék, néhány fafajta és 
fém megmunkálásakor). Ezeknek a poroknak 
az érintése vagy belégzése veszélyeztetheti a 
kezelőt és a közelben tartózkodó személyeket. 
Vegye fi gyelembe az Ön országában érvényes 
biztonsági előírásokat. Csatlakoztassa megfe-
lelő elszívóberendezésre az elektromos szer-
számot. 

 Egészsége védelme érdekében viseljen 
P2-es légzőmaszkot.

2.3 Zaj- és rezgési információk
Az EN 60745 szabvány szerint meghatározott 
értékek tipikus esetekre vonatkoznak:
Hangnyomásszint   78 dB(A)
Hangteljesítményszint 89 dB(A)
Mérési hibahatár  K = 3 dB

 
 Viseljen fülvédőt

Rezgések összértékének ah (a három különböző 
irányú rezgésérték vektoriális összegének) meg-
határozása az EN 60745 szerint: 
 ah = 3,0 m/s2

Kiegészítő fogantyú ah = 4,0 m/s2

 K = 2,0 m/s2

A megadott kibocsátási értékek mérése (vibráció, 
zaj) az EN 60745 szabvány ellenőrzési feltételei 
szerint történt, és az értékek a gépek összehasonlí-
tására szolgálnak. Arra is alkalmasak, hogy előze-
tesen megbecsüljük, mekkora lehet munkavégzés 
közben a vibráció- és zajterhelés. A megadott ki-
bocsátási értékek az elektromos kéziszerszám fő 
alkalmazási területeit reprezentálják. Ha azonban 
az elektromos kéziszerszámot más alkalmazási 
területen, más betétszerszámmal használják, vagy 
nem végzik el az előírt karbantartást, a vibráció- és 
zajterhelés jelentősen megnövekedhet a munka-
végzés teljes időtartama alatt. A munkavégzés 
adott időtartamára készített becslés pontossága 
érdekében fi gyelembe kell venni azokat az időtar-
tamokat is, amelyek alatt a gép üresen járt vagy 
állt. Ez jelentősen csökkentheti a teljes működési 
időtartam alatt jelentkező terhelést. 

3 E l e k t r o m o s  c s a t l a k o z á s  é s 
üzembehelyezés

 A hálózati feszültségnek meg kell egyez-
nie a teljesítménytábla szerinti adatok-
kal.
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A kapcsoló (1.2) szolgál be-/kikapcsolóként 
(I = be / 0 = ki). A tartós üzemhez az oldalsó 
rögzítőgombot (1.1) be lehet kattintani. A kapcsoló 
újbóli benyomása kioldja a rögzítést.

 Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a gépet, 
vagy minden esetben válassza le a háló-
zati csatlakozóve-zetéket!

A hálózati csatlakozó vezeték csatlakoztatásához 
és kioldásához lásd 4. ábra.

4 A készülék beállítása
 A berendezésen végzett mindennemű 

munka elvégzése előtt a hálózati csatla-
kozót húzza ki a csatlakozó aljzatból! 

4.1 Porelszívás
 A gépet mindig csatlakoztassa egy elszívó 

berendezéshez. A porelszívás megaka-
dályozza, hogy a munkalevegő porral 
telítődjék és hogy a munkahely jelentős 
mértékben elszennyeződjön.

A csiszoláskor keletkezett port a csiszolótányér-
ban lévő elszívó csatornákon keresztül közvetle-
nül a csiszolás helyéről lehet elszívni.

a) Saját porelszívó szerkezet
A gépek standard szerelékkészletéhez saját por-
elszívó szerkezet is tartozik. Ha a turbószű rő (1.6) 
annyira megtelt csiszolási porral, hogy alábbhagy 
az elszívási teljesítmény, ki kell cserélni azt.

A turbószűrő beszerelése
- tűzze a hasítékkal (1.5) ellátott hátulsó karton-

részt a szűrőtartó tartóbordájára,
- Helyezze be a tömítőajkas keménypapír porgyűj-

tőt elülső részével a szűrőtartó elszívó elemébe 
(1.7),

- Helyezze fel (1.9.) a szűrőtartót a gép 
elszívócsonkjára (1.3) és szorítsa le a szorító 
kapoccsal (1.8).

Elkerülendő, hogy szállítás közben a por eltávoz-
zon a turbószűrőből, az elszívónyílás egy fedélle-
mezzel elzárható (1.4).

b) Elszívás külső elszívókészülék segítsé-
gével

Annak érdekében, hogy hosszabb csiszolási 
munkák végzése közben ne kelljen gyakran 
turbószű rőt cserélni, a gépbe beépített elszívó 
szerkezet helyett Festool-elszívókészüléket is 
lehet a csiszolóhoz csatlakoztatni. Ehhez az a 
elszívókészülék elszívótömlőjét (Ø 27 mm) rá kell 
tűzni az elszívócsonkra (1.3).

4.2 Csiszolótalp
Az alapkiszerelésben a stickfi x-csiszolóanyaghoz 
tartozó stickfi x-csiszolótányér kicserélhető a be-
fogáshoz használandó csiszolóanyaghoz tartozó 
csiszolótányérral. Ehhez ki kell csavarni a tányért 
rögzítő hat darab csavart (2.1).
Mindkét (vagyis a stickfi x-bevonattal ellátott ill. 
az ezzel a bevonattal nem rendelkező) csiszoló-
tányér létezik oldalsó élvédős kivitelben, annak 
érdekében, hogy a sarkokban végzett csiszolás 
során a csiszolótalpakat védjük az idő előtti ká-
rosodástól.
A tartozékok és szerszámok megrendelési szá-
mait a Festool katalógusában ill. az interneten, a 
“www.festool.com” oldalon találhatja meg.

4.3 A csiszolóanyag rögzítése
 Kizárólag eredeti Festool-csiszolóanyagot 

használjon! 

Stickfi x csiszolóanyag
 A Stickfix-csiszolótányérra gyor-

san és egyszerűen lehet a hozzáillő 
Stickfix-csiszolópapírokat és Stickfix-
csiszolófeltéteket rögzíteni. 

Az tépőzáras csiszolóanyagot egyszerűen rá kell 
nyomni a csiszolótányérra, a csiszolóanyagot a 
Stickfix-csiszolótányér tapadóbevonata  fixen 
megtartja.
Használat után a Stickfi x csiszolópapírok egysze-
rűen ismét lehúzhatók.

Csiszolóanyag a befogáshoz
 Festool ajánlatában szerepelnek előre 

lyukasztott, befogáshoz használt csiszo-
lópapírok.

Lyuggatás nélküli csiszolópapír a „Lochfi x“ lyu-
kasztó adapterrel lyuggatható. Az adapter szere-
pel a tartozékok között.
- Cserélje le a stickfi x-csiszolótányért a befo-

gáshoz használandó csiszolóanyaghoz tartozó 
csiszolótányérral,

- A két szorítókészülék segítségével fogjon be egy 
darab csiszolópapírt (1.10, 3.2). A szorítókészü-
lékek nyitásához nyomja le az emelőkarokat. 

 A befogást követően a csiszolópapírnak 
szorosan rá kell feszülnie a csiszolótá-
nyérra és síkszerűen kell rajta feküdnie.

4.4 Kiegészítő fogantyú
A kiegészítő fogantyút (3.1)  különböző pozíciókba 
lehet állítani. Ehhez húzza maga felé a kiegészítő 
fogantyút, majd fordítsa el a kívánt helyzetbe, 
aztán engedje el . 
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5 Üzemeltetési útmutatások
Ne terhelje túl a gépet azáltal, hogy túl erősen nyomja 
rá azt a megmunkálandó tárgyra! Mérsékelten erős fe-
lületi nyomással éri el a legjobb csiszolási eredményt. 
A csiszolási teljesítmény és a munka minősége döntő 
mértékben függ a csiszolóanyag helyes megválasz-
tásától. 

Fémmegmunkálás
 Fém megmunkálásánál biztonsági okokból az 

alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:
- A gép elé hibaáram- (FI-, PRCD-) védőkapcsolót kell 

bekötni.
- A gépet megfelelő elszívó berendezéshez kell csat-

lakoztatni.
- A gépnek a motorházra lerakódott portól való rend-

szeres megtisztítása.
 

 Védőszemüveget kell hordani.

6 Tartozékok
Személyes biztonsága érdekében csak eredeti Festool-
tartozékokat és alkatrészeket használjon.
A Festool minden feladathoz megfelelő tartozékot, 
csiszoló- és polírozóanyagot kínál. A tartozékok és 
szerszámok megrendelési számait a Festool katalógu-
sában ill. az interneten, a “www.festool.com” oldalon 
találhatja meg.

7 Karbantartás és ápolás
 A berendezésen végzett mindennemű munka 

elvégzése előtt a hálózati csatlakozót húzza 
ki a csatlakozó aljzatból! 

A levegő cirkulációjának biztosításához, a motorházon 
lévő szellőztetőnyílásokat mindig szabadon és tisztán 
kell tartani.
Minden olyan karbantartási és javítási munkát, amely 
a készülékház felnyitásával jár együtt, csak felhatal-
mazott vevőszolgálati javítóműhely végezhet el.
A készülék önműködően kikapcsoló speciális szén-
kefékkel van ellátva. Ezek elkopása automatikusan 
árammegs-zakítást vált ki és így leállítja a készüléket.

8  Hulladékkezelés
Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási 
szemétbe! Adja le a készülékeket, tartozékokat és 
a csomagolást a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő újrahasznosításra. Tartsa be az érvényes 
hazai előírásokat.
Csak EU: A 2002/96/EG Európai Irányelv szerint 
az elektromos szerszámokat elkülönítve kell 
összegyűjteni, és át kell adni a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő újrahasznosításra.

9 Garancia 
A Festool gépekre az adott országban érvényes 
törvények illetve rendeletek előírásai szerint, de 
legalább 12 hónapig vállalunk anyag- vagy gyártási 
hibára garanciát. Az Európai Unió tagállamaiban a 
garancia időtartama 24 hónap (igazolás számlával 
vagy szállítólevéllel).  A természetes elhasználó-
dásból/kopásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen 
használatból eredő ill. a felhasználó által okozott 
károkra valamint azokra az egyéb károkra, amelyek 
a használati utasításban foglaltak be nem tartására 
vezethetők vissza, vagy amelyek a gép vásárlásakor 
ismertek voltak a garancia nem érvényes. Ugyan-
úgy nem tartoznak ide azok a károk, amelyek nem 
eredeti Festool tartozékok és anyagok (pl. csiszo-
lótányér) használatára vezethetők vissza. 
A garanciaigényt csak akkor tudjuk elismerni, ha 
a készüléket szétszerelés nélkül elküldi a szállító-
nak vagy a Festool felhatalmazott ügyfélszolgálati 
műhelyének. Őrizze meg a használati utasítást, 
a biztonsági utasításokat, a pótalkatrészlistát és 
a vásárlási bizonylatot. Minden egyéb esetben a 
gyártó aktuális garanciális feltételei érvényesek. 

Megjegyzés
A folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenység 
alapján fenntartjuk a jogot az itt megadott műszaki 
adatok megváltoztatására.

10 EK megfelelőségi nyilatkozat

Rezgőcsiszoló Sorozatszám
RS 100 Q 490036
CE-jelölés éve:                                                           2000
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Kizárólagos felelõsségvállalás mellett ezennel 
tanúsítjuk, hogy a jelen termék megfelel az alábbi 
szabványoknak ill. szabványdokumentációnak: 
EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 a 98/37/EG 
(2009. dec. 28-ig), 2006/42/EG (2009. dec. 29-től), 
2004/108/EG irányelvek rendelkezései szerint.

Kutatási, fejlesztési és műszaki dokumentációs 
vezető     11.01.2010

  Festool GmbH
  Wertstr. 20
  D-73240 Wendlingen
  Dr. Johannes Steimel

REACh a Festool termékeire, azok tartozékaira 
és a felhasznált anyagokra vonatkozóan
A REACH a vegyi anyagok regisztrálásáról, értéke-
léséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, 
2007-től egész Európában érvényes rendelet. 
Mi a folyamatban szereplő alkalmazóként, azaz 
termékelőállítóként tudatában vagyunk az ügy-
feleinkkel szemben fennálló információs kötele-
zettségünknek. Azért, hogy Önt mindig naprakész 
információkkal láthassuk el a termékeinkben 
használni tervezett új anyagokról, a következő 
honlapot készítettük Önnek: 
www.festool.com/reach


