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Oriģinālā lietošanas pamācība 

Vibroslīpmašīna 

Originali naudojimo instrukcija

Vibracinis šlifuoklis
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Lietošanas instrukcijā iekļautie attēli komentēti 
vairākās valodās.

Tehniskie dati  RS 100 Q
Jauda  620 W
Apgriezienu skaits  6000 min-1

Darba apmlitūda:  12000 min-1

Slīpēšanas augstums  5,0 mm
Slīpēšanas pamatne  115 x 221 mm
Svars(bez kabeļa)  3,1 kg
Aizsardzības klase   /II

Simboli 
 Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu

 Lietojiet aizsargbrilles!

 Lietojiet respiratoru!

 Izlasiet instrukciju/norādījumus

 
 Izmantot ausu aizsargus! 

1 Izmantošana atbilstoši pielietojamībai
Mašīna jāizmanto pēc tās piemērotības koka, 
metāla, plastmasu, akmens, savienotājmateri-
ālu, krāsu/laku, špaktelēšanas masu un līdzīgu 
materiālu slīpēšanai. 
Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošus materiā-
lus.
Elektrodrošības dēļ mašīna nedrīkst būt mit-
ra un to nedrīkst izmantot mitrā vidē. Ma-
šīnu drīkst izmantot tikai sausai slīpēšanai. 

 Par nelaimes gadījumiem un bojājumiem 
iekārtas nepareizas izmantošanas dēļ 
atbildību uzņemas lietotājs.

2 Drošības norādījumi 
2.1 Vispārējie darba drošības noteikumi

UZMANĪBU! Izlasiet visus drošības norādī-
jumus un pamācības. Kļūdas, ievērojot brī-

dinājuma norādes un pamācības, var izraisīt 
ugunsgrēku un būt par cēloni elektriskajam trie-
cienam un/vai nopietnam savainojumam. 
Uzglabājiet visus drošības norādījumus un ins-
trukcijas kā izziņas avotu nākotnē.
Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „Elek-
troinstruments“ attiecas gan uz tīkla elektro-
instrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz 
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elek-
trokabeļa).

I) DARBA VIETA
a) Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārto-

ta. Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā 
var viegli notikt nelaimes gadījums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zīvu 
vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar 
paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā. 
Darba laikā instruments nedaudz dzirksteļo, un 
tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku 
aizdegšanos.

c) Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet ne-
piedero-šām personām un jo īpaši bērniem 
tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne 
var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat 
zaudēt kontroli pār instrumentu.

d) Neļaujiet elektroinstrumentam darboties bez 
uzraudzības. Atstājiet elektroinstrumentu tikai 
tad, ja tā darba instrumenta kustība ir pilnībā 
apstājusies.

II) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt pie-

mēro-tai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontakt-
dakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā 
mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotā-
jus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek 
savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmai-
nītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota 
kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena 
saņemšanas risku.

b) Darba laikā nepieskarieties sazemētiem 
priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radia-
toriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties 
sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elek-
trisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, 
neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot ins-
trumen-tā, pieaug risks saņemt elektrisko triecie-
nu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu 
aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja 
vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla 
kontakt-ligzdas. Sargājiet elektrokabeli no 
karstuma, eļļas, asām šķautnēm un instru-
menta kustīgajām daļām. Bojāts vai samezglo-
jies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam 
triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, 
izman-tojiet tā pievienošanai vienīgi tādus 
pagarinātāj-kabeļus, kuru lietošana ārpus 
telpām ir atļauta. Lietojot elektrokabeli, kas 
piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks 
saņemt elektrisko triecienu.

f)  Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams 
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lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, iz-
mantojiet tā pievienošanai noplūdes strā-
vas aizsargreleju. Lietojot noplūdes strāvas 
aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko 
triecienu.

III) PERSONISKĀ DROŠĪBA
a) Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīko-

jieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet 
darbu, ja jūtaties noguris vai atrodaties al-
kohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā 
reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat 
viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni 
nopietnam savainojumam.

b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības 
līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet 
aizsarg-brilles. Individuālo darba aizsardzības 
līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu 
un aizsarg-ķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana 
atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā 
darba rakstu-ram ļauj izvairīties no savainoju-
miem.

c) Nepieļaujiet elektroinstrumeta patvaļīgu ie-
slēg-šanos. Pirms pievienošanas elektrotīkla 
kontakt-ligzdai pārliecinieties, ka instrumen-
ta ieslēdzējs atrodas stāvoklī „IZSLĒGTS“. 
Pārnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz 
ieslēdzēja, kā arī, pievienojot to barojošajam 
elektrotīklam laikā, kad instruments ir ieslēgts, 
viegli var notikt nelaimes gadījums.

d) Pirms instrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet 
izņemt no tā regulējošos instrumentus vai 
skrūvjatslēgas. Patronatslēga vai skrūvjatslēga, 
kas instrumenta ieslēgšanas brīdī nav izņemta no 
tā, var radīt savainojumu.

e) Strādājot ar elektroinstrumentu, ieturiet stin-
gru stāju. Darba laikā vienmēr saglabājiet 
līdzsvaru un centieties nepaslīdēt. Tas atvieg-
los instrumenta vadību neparedzētās situācijās.

f)  Lietojiet piemērotu apģērbu. Nelietojiet brīvu 
apģērbu un rotaslietas. Neļaujiet matiem un 
apģērbam nonākt kustīgu daļu tuvumā. Kus-
tīgas daļas var aizķert vaļīgs apģērbu, rotaslietas 
vai garus matus.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam 
pie-vienot ārējo putekļu atsūkšanas vai 
savākša-nas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai 
tā tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un 
pareizi darbotos. Pielietojot putekļu atsūkšanu 
vai savākšanu/ uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā 
ietekme uz strādājo-šās personas veselību.

IV) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN 
APKOPE

a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram 

darbam izvēlieties piemērotu instrumentu. 
Elektro-instruments darbosies labāk un drošāk 
pie nominālās slodzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā 
ieslē-dzējs. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt 
un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepiecie-
šams remontēt.

c) Pirms apkopes, regulēšanas vai darbinstru-
menta nomaiņas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-dakšu no barojošā elektrotīk-
la. Šādi iespējams samazināt elektroinstrumenta 
nejaušas ieslēgšanās risku.

d) Elektroinstrumentu, kas netiek darbināts, 
uzgla-bājiet piemērotā vietā, kur tas nav 
sasniedzams bērniem un personām, kuras 
neprot rīkoties ar instrumentu. Ja elektroins-
trumentu lieto nekompe-tentas personas, tas var 
apdraudēt cilvēku veselību.

e) Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpoša-
nu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas 
bez traucējumiem un nav iespīlētas, vai kāda 
no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra 
no tām pareizi funkcionē un pilda tai pare-
dzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās da-
ļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas 
pilnvarotā remontu darbnīcā. Daudzi nelaimes 
gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments 
pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots.

f) Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos 
darb-instrumentus. Rūpīgi kopti instrumenti, 
kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj 
strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.

g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, 
papildpiederumus, darbinstrumentus utt., 
kas paredzēti attiecīgajam pielietojuma 
veidam un/vai ir piemēroti attiecīgajam ins-
trumentam. Bez tam jāņem vērā arī konkrētie 
darba apstākļi un pielietojuma īpatnības. 
Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, 
nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un 
var novest pie neparedzamām sekām.

h)  Pievērsiet uzmanību tam, lai rokturi būtu 
sausi, tīri un nebūtu notraipīti ar eļļu vai 
smērvielām. Slīdoši rokturi negaidītās situācijās 
neļauj droši lietot un vadīt elektroinstrumentu.

V) AKUMULATORA ELEKTROINSTRUMENTU 
LIETOŠANA

a) Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlā-
des ierīci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta 
ražotāj-firma. Katra uzlādes ierīce ir paredzēta 
tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums 
to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest 
pie uzlādes ierīces un/ vai akumulatora aizdeg-
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šanās.
b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu 

aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta 
ražotājfirma. Cita tipa akumulatoru lietošana var 
novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora 
aizdegšanās.

c) Laikā, kad akumulators ir atvienots no elek-
tro-instrumenta, nepieļaujiet, lai tā kontakti 
saskartos ar saspraudēm, monētām, atslē-
gām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem 
metāla priekšme-tiem, kas varētu izraisīt 
īsslēgumu. Īsslēgums starp akumulatora kon-
taktiem var izsaukt tā aizdegšanos un būt par 
cēloni ugunsgrēkam.

d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var 
izplūst šķidrais elektrolīts. Nepieļaujiet, ka 
elektrolīts nonāktu saskarē ar ādu. Ja tas to-
mēr nejauši ir noticis, noskalojiet elektrolītu 
ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavē-
joties griezieties pie ārsta. No akumulatora 
izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu 
vai pat apdegumu.

d) Pirms akumulatora pievienošanas elektroins-
tru-mentam pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. 
Akumulatora ievietošana ieslēgtā instrumentā var 
būt par cēloni nelaimes gadījumam.

VI) APKALPOŠANA
a) Nodrošiniet, lai instrumenta remontu veiktu 

kvali-ficēts personāls, nomaiņai izmantojot 
oriģinālās rezerves daļas un piederumus. 
Tikai tā iespējams panākt instrumenta ilgstošu 
un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

b) Remontam un apkopei izmantojiet tikai 
Festool oriģinālās rezerves daļas. Nolūkam 
neatbilstošu piederumu vai rezerves daļu izman-
tošana var izraisīt elektrotriecienu vai traumas.

2.2 Mašīnas drošības norādījumi
 Slīpēšanas laikā iespējamo draudu dēļ 

valkājiet aizsargbrilles. 

- Ja slīpēšanas laikā veidojas eksplozīvi vai uz-
liesmojoši putekļi, obligāti jāievēro ražotāja 
noteiktie materiāla apstrādāšanas noteikumi. 

- Darbā laikā var veidoties kaitīgi/indīgi putekļi 
(piemēram, no svinu saturošām krāsām, da-
žiem koku veidiem un metāliem). Šo putekļu 
aizskaršana vai ieelpošana apdraud apkalpojošo 
personālu vai personas tuvākā apkārtnē. Ievēro-
jiet jūsu valstī noteiktos drošības priekšrakstus. 
Elektroinstrumentus pieslēdziet piemērotām 
atsūkšanas iekārtām. 

 Savai drošībai valkājiet elpošanas aiz-
sargmasku P2.

2.3 Emisijas rādītāji
Saskaņā ar EN 60745 noteiktie rādītāji:
Trokšņa spiediena līmenis   78 dB(A)
Trokšņa jaudas līmenis 89 dB(A)
Mērījumu neprecizitātes papildinājums  K = 3 dB

 
 Izmantot ausu aizsargus! 

Svārstību kopējā vērtība ah  (trīs virzienu vektoru 
summa) mērīta atbilstoši EN 60745: 
 ah = 3,0 m/s²
Papildu rokturis ah = 4,0 m/s²
 K = 2,0 m/s²
Dotie emisijas lielumi (vibrācija, troksnis) tika 
izmērīti saskaņā ar pārbaudes noteikumiem EN 
60745 un ir paredzēti ierīču salīdzināšanai. Tie ir 
piemēroti arī vibrācijas un trokšņu līmeņa pagaidu 
novērtēšanai pielietojumā. Dotie emisijas lielumi 
attiecas uz elektroinstrumenta galvenajām pielie-
tošanas jomām. Taču, ja elektroinstruments tiek 
izmantots citiem mērķiem, kopā ar nepiemērotiem 
papildinstrumentiem vai nepietiekoši labā tehniskā 
stāvoklī, vibrācijas un trokšņu līmenis var būtiski 
paaugstināties visā darbības periodā.Lai izdarītu 
pareizu novērtējumu, noteiktā darbības laika pe-
riodā jāievēro arī ierīces tukšgaitas un dīkstāves 
laiks. Tas var ievērojami samazināt slodzi kopējā 
darba periodā. 

3 Elektriskais pieslēgums un darba uzsāk-
šana

 Tīkla spriegumam jāatbilst norādījumiem 
uz jaudas norādījumu plāksnītes.

Slēdzis (1.2) kalpo kā ieslēgšanas/ izslēgšanas 
slēdzis (I = ieslēgt/0 = izslēgt). Ilgstošai lietošanai 
to var nofi ksēt ar nostiprināšanas pogas palīdzību 
ierīces sānos (1.1). Vēreiz nospiežot slēdzi, fi ksā-
cija tiek atcelta.

 Noteikti izslēdziet iekārtu pirms pie-
slēgšanas vai atslēgšanas no elektriskā 
tīkla!

Atslēgšanas un pieslēgšanas gaitu skatīt 4. at-
tēlā. 

4 Iestatīšana iekārtā
 Pirms jebkura darba uzsākšanas noteikti 

jāizņem tīkla slēdzis no kontaktligzdas.
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4.1 Putekļu nosūkšana
 Iekārtu noteikti jāpieslēdz atsūkšanas ie-

kārtai. Putekļu nosūkšana novērš putekļu 
uzkrāšanos darba vietas gaisā un lielus 
netīrumus darba vietā.

Slīpēšanas procesā radušos putekļus nosūc pa 
kanāliem slīpēšanas pamatnēs tieši no darba 
vietas. 

a) Pašnosūkšana
Mašīnas sērijveidā ir aprīkotas ar pašnosūkša-
nu. Kad turbofi ltrs (1.6) ir tik lielā mērā pilns ar 
putekļiem, ka nosūkšanas jauda mazinās, tas 
jānomaina.

Turbofi ltra nomaiņa
- aizmugures kartona daļu ar izgriezumu (1.5) 

uzspraust uz fi ltra turētāja turētājloka,
- priekšējo kartona daļu ar blīvmēlīti uzspraudiet 

fi ltra turētāja atsūkšanas detaļai (1.7),
- fi ltra turētāju uzspraudiet uz mašīnas (1.9) at-

sūkšanas uzmavas (1.3) un nofi ksējiet ar skavas 
(1.8) palīdzību.

Lai transportēšanas laikā no turbofi ltra neizplūstu 
putekļi, atsūkšanas atveri var noslēgt ar vāciņu 
(1.4).

b) Ārēja nosūkšana ar nosūkšanas ierīci
Lai, ilgstoši slīpējot, nevajadzētu bieži mainīt 
turbofiltru, pašnosūkšanas vietā var pieslēgt 
Festool nosūkšanas ierīci. Šim mērķim nosūk-
šanas ierīces šļūtene (Ø 27 mm) tiek uzsprausta 
nosūkšanas nipelim (1.3).

4.2 Slīpēšanas pamatne
Sērijveida Stickfi x slīpēšanas pamatni Stickfi x 
slīpēšanas līdzekļiem var nomainīt ar slīpēšanas 
pamatni stiprināmiem slīpēšanas līdzekļiem. Šim 
nolūkam ir jāatskrūvē sešas skrūves (2.1).
Abas slīpēšanas pamatnes (ar un bez Stickfi x 
segumu) ir arī ar sānu malu aizsargu, lai, slīpējot 
stūros, slīpēšanas pāksni sargātu no priekšlaicī-
gas sabojāšanas.
Pasūtījuma numurus piederumiem un ins-
trumentiem atradīsiet jūsu firmas Festool 
katalogā vai internetā  „www.festool.com“.

4.3 Nostipriniet slīpēšanas līdzekli
 Izmantojiet tikai oriģinālos Festool slīpē-

šanas līdzekļus. 

Stickfi x slīpēšanas līdzekļi
 Uz Stickfi x slīpēšanas pamatnes ātri un 

vienkārši var piestiprināt piemērotus 
Stickfi x slīpēšanas papīrus un Stickfi x 
slīpēšanas ādu (tūbu). 

Pašpiestiprinošies slīpēšanas līdzekļi vienkārši 
tiek piespiesti pie slīpēšanas pamatnes un droši 
nostiprināti ar Stickfi x slīpēšanas diska satvērē-
ju.
Pēc lietošanas Stickfi x slīpēšanas papīru atkal 
vienkārši noņem.

Stiprināmie slīpēšanas līdzekļi
 Festool piedāvā stiprināmus caurumotus 

slīpēšanas papīrus.

Necaurumotiem slīpēšanas papīriem var izdurt 
caurumus ar „Lochfi x“ (piederums).
- Nomainiet Stickfi x slīpēšanas pamatni ar slīpē-

šanas pamatni stiprināmiem slīpēšanas līdzek-
ļiem,

- slīpēšanas papīru nostipriniet ar abiem aiz-
spiedējiem (1.10, 3.2). Aizspiedējus var atvērt, 
nospiežot to sviras. 

 Slīpēšanas papīram pēc nostiprināšanas 
ir jābūt cieši savilktam un plakaniski jā-
piekļaujas slīpēšanas pamatnei.

4.4 Papildus rokturis
Papildus rokturi (3.1) var nofi ksēt dažadās pozī-
cijās. Šim nolūkam pavelciet papildus rokturi uz 
priekšu, pagrieziet to vēlamajā stāvoklī, un atkal 
atlaidiet to. 

5 Izmantošanas norādījumi 
Nepārslogojiet mašīnu, pārāk stipri to piespie-
žot! Vislabāko slīpēšanas rezultātu iegūsiet, ja 
pielietosiet mērenu spiediena spēku. Slīpēšanas 
rezultāts un kvalitāte daudzējādā ziņā atkarīgi no 
pareizā slīpēšanas līdzekļa izvēles.
Metāla apstrāde

 Apstrādājot metālu, drošības nolūkos 
jāievēro šādi pasākumi:

- Iepriekšēja kļūdainas strāvas pievades aizasarg-
slēdža pieslēgšana.

- Mašīna jāpieslēdz tikai pie piemērotas atsūkša-
nas iekārtas.

- Mašīna regulāri jāattīra no putekļainiem nosē-
dumiem motora korpusā.

 
 Izmantojiet aizsargbrilles.
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6 Piederumi
Jūsu drošībai izmantojiet tikai oriģinālās Festool 
detaļas un rezerves daļas.
Firma Festool piedāvā katram izmantošanas 
gadījumam piemērotus piederumus, slīpēšanas 
un pulēšanas līdzekļus. Pasūtījuma numurus 
piederumiem un instrumentiem atradīsiet jūsu 
firmas Festool katalogā vai internetā  „www.
festool.com“.

7 Apkope
 Pirms jebkura darba uzsākšanas noteikti 

jāizņem tīkla slēdzis no kontaktligzdas.
Gaisa cirkulācijas nodrošināšanai dzesēšanas 
gaisa atverēm motora korpusā vienmēr jābūt 
brīvām un tīrām.
Visus servisa un apkopes darbus, kam nepiecie-
šama dzinēja atvēršana, atļauts veikt tikai piln-
varotajās klientu apkalpes darbnīcās.
Iekārta aprīkota ar speciālajām pašatslēgšanās 
oglītēm. Tiklīdz tās nolietojušās, automātiski tiek 
atslēgta strāvas padeve un iekārta izslēdzas.

8 Nolietoto iekārtu likvidēšana
Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzīves 
atkritumiem! Nododiet ierīces, piederumus un 
iepakojumus, lai tos pārstrādātu videi nekaitīgā 
veidā! Ievērojiet attiecīgos konkrētajā valstī spēkā 
esošos noteikumus. 
Tikai ES: saskaņā ar EK direktīvas 2002/96/EK pra-
sībām nolietotās elektroierīces jāsavāc atsevišķi un 
jānodod, lai tās pārstrādātu videi nekaitīgā veidā.

9 Garantijas noteikumi 
Mūsu ražotajām iekārtām izmantoto materiālu vai 
ražošanas defektu gadījumā atbilstoši konkrētajā 
valstī spēkā esošajiem tiesiskajiem aktiem mēs 
nodrošinām vismaz 12 mēnešu garantiju. ES da-
lībvalstīs garantijas laiks ilgst 24 mēnešus (sākot 
ar pirkuma čekā vai piegādes pavadzīmē norādīto 
datumu). Garantijas saistības neattiecas uz tādu 
bojājumu novēršanu, kas ir saistīti ar dabisko 
nolietojumu/nodilumu, pārslodzi, neprofesionālu 
apiešanos vai lietotāja rīcību, vai citādu lietošanu, 
kas ir pretrunā ar lietošanas instrukcijas norādī-
jumiem, kā arī uz tādu bojājumu novēršanu, par 
kuriem ir bijis zināms pirkšanas brīdī. Tās neat-
tiecas arī uz tādu bojājumu novēršanu, kuru raša-
nās cēlonis ir neoriģinālo (ne Festool) piederumu 
un patērējamo materiālu (piemēram, slīpēšanas 

disku) izmantošana. 
Pretenzijas tiek atzītas tikai tad, ja iekārta neiz-
jauktā veidā tiek nogādāta atpakaļ piegādātājam 
vai pilnvarota Festool klientu apkalpošanas die-
nesta darbnīcā. Saglabājiet lietošanas pamācību, 
drošības norādījumus, rezerves daļu katalogu un 
pirkuma apliecinājuma dokumentu. Visos pārējos 
gadījumos spēkā ir attiecīgā ražotāja garantijas 
noteikumi. 

Piezīme
Pastāvīgi notiekošo pētījumu un veikto uzlabojumu 
dēļ norādītajos tehniskajos parametros ir iespēja-
mas izmaiņas.

10 EK atbilstības deklarācija

Vibroslīpmašīna Sērijas nr.

RS 100 Q 490036

CE marķējuma gads: 2000

Kâ vienîgâs atbildîgâs personas mçs deklarçjam, 
ka ðis produkts atbilst sekojoðajâm normâm vai 
normatîvajiem dokumentiem. EN 60745-1, EN 
60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3 saskaņā ar direktīvu  98/37/
EK (līdz 2009. gada 28. decembrim), 2006/42/EK 
(sākot no 2009. gada 29. decembra), 2004/108/
EK prasībām.

Izpētes, izstrādes, tehniskās dokumentācijas 
nodaļas vadītājs  11.01.2010

  Festool GmbH
  Wertstr. 20
  D-73240 Wendlingen
  Dr. Johannes Steimel

REACh Festool ražojumiem, to piederumiem un 
patērējamiem materiāliem
Kopš 2007. gada visā Eiropā ir stājusies spēkā 
ķīmisko vielu regula REACH. Mēs kā “blakuslie-
totājs”, proti, izstrādājumu ražotājs, apzināmies 
savu pienākumu sniegt informāciju mūsu klien-
tiem. Lai jūs vienmēr būtu lietas kursā, un mēs in-
formētu jūs par iespējamām vielām no kandidātu 
saraksta, kuras izmantojam savos izstrādājumos, 
esam izveidojuši šādu tīmekļa vietni: www.festool.
com/reach
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Šie paveikslėliai pateikiami daugiakalbėje naudo-
jimo instrukcijoje.

Techniniai duomenys  RS 100 Q
Galia  620 W
Apsukos  6000 min-1

Darbinis taktas:  12000 min-1

Šlifavimo eiga  5,0 mm
Šlifavimo antgalis  115 x 221 mm
Svoris (be kabelio)  3,1 kg
Apsaugos klasė   /II

Simboliai 

 Įspėjimas apie bendruosius pavojus

 Nešiokite apsauginius akinius.

 
 Naudoti respiratorių!

 Skaityti instrukciją / nurodymus! 

 
 Naudokite apsaugines ausines! 

1 Naudojimas pagal paskirtį
Įrenginys skirtas medienai, plastikui, metalui, 
akmeniui, skirtingų medžiagų jungiamiesiems 
elementams, dažams / lakui, glaistui ir panašioms 
eksploatavimo medžiagoms šlifuoti. 
Medžiagų su asbestu apdoroti negalima.
Saugokite įrenginio elektros sistemą: neleiskite 
įrenginiui sušlapti ir neeksploatuokite jo drėgno-
je aplinkoje. Įrenginį galima naudoti tik sausam 
šlifavimui. 

 Už žalą ir nelaimingus atsitikimus, nau-
dojant įrenginį ne pagal paskirtį, atsako 
pats naudotojas.

2 Saugos reikalavimai 
2.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos

DĖMESIO! Perskaitykite visus saugos nu-
rodymus ir instrukcijas. Netikslus įspėjan-
čiųjų nurodymų ir instrukcijų laikymasis gali 

tapti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių suža-
lojimų priežastimi. 
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukci-
jas, kad vėliau galėtumėte juos pasižiūrėti.
Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elek-
trinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš 
elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulia-
torinius įrankius (be maitinimo laido).

I) DARBA VIETA
a) Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārto-

ta. Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā 
var viegli notikt nelaimes gadījums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zīvu 
vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar 
paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā. 
Darba laikā instruments nedaudz dzirksteļo, un 
tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku 
aizdegšanos.

c) Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet ne-
piedero-šām personām un jo īpaši bērniem 
tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne 
var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat 
zaudēt kontroli pār instrumentu.

d) Neļaujiet elektroinstrumentam darboties bez 
uzraudzības. Atstājiet elektroinstrumentu tikai 
tad, ja tā darba instrumenta kustība ir pilnībā 
apstājusies.

II) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt 

piemēro-tai elektrotīkla kontaktligzdai. Kon-
taktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā 
veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas 
salāgotājus, ja elektroinstruments caur 
kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma 
ķēdi. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, 
kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt 
elektriskā trieciena saņemšanas risku.

b) Darba laikā nepieskarieties sazemētiem 
priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radia-
toriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties 
sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elek-
trisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, 
neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot ins-
trumen-tā, pieaug risks saņemt elektrisko trieci-
enu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu 
aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja 
vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla 
kontakt-ligzdas. Sargājiet elektrokabeli no 
karstuma, eļļas, asām šķautnēm un instru-
menta kustīgajām daļām. Bojāts vai samezglo-
jies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam 
triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, 
izman-tojiet tā pievienošanai vienīgi tādus 
pagarinātāj-kabeļus, kuru lietošana ārpus 
telpām ir atļauta. Lietojot elektrokabeli, kas 
piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks 
saņemt elektrisko triecienu.

f)  Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams 
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lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, iz-
mantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas 
aizsargreleju. Lietojot noplūdes strāvas aiz-
sargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko 
triecienu.

III) PERSONISKĀ DROŠĪBA
a) Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīko-

jieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet 
darbu, ja jūtaties noguris vai atrodaties al-
kohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā 
reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat 
viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni 
nopietnam savainojumam.

b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības 
līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet 
aizsarg-brilles. Individuālo darba aizsardzības 
līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu 
un aizsarg-ķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana 
atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā 
darba rakstu-ram ļauj izvairīties no savainoju-
miem.

c) Nepieļaujiet elektroinstrumeta patvaļīgu ies-
lēg-šanos. Pirms pievienošanas elektrotīkla 
kontakt-ligzdai pārliecinieties, ka instrumen-
ta ieslēdzējs atrodas stāvoklī „IZSLĒGTS“. 
Pārnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz 
ieslēdzēja, kā arī, pievienojot to barojošajam 
elektrotīklam laikā, kad instruments ir ieslēgts, 
viegli var notikt nelaimes gadījums.

d) Pirms instrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet 
izņemt no tā regulējošos instrumentus vai 
skrūvjatslēgas. Patronatslēga vai skrūvjatslēga, 
kas instrumenta ieslēgšanas brīdī nav izņemta no 
tā, var radīt savainojumu.

e) Strādājot ar elektroinstrumentu, ieturiet 
stingru stāju. Darba laikā vienmēr sagla-
bājiet līdzsvaru un centieties nepaslīdēt. 
Tas atvieglos instrumenta vadību neparedzētās 
situācijās.

f)  Lietojiet piemērotu apģērbu. Nelietojiet brīvu 
apģērbu un rotaslietas. Neļaujiet matiem un 
apģērbam nonākt kustīgu daļu tuvumā. Kus-
tīgas daļas var aizķert vaļīgs apģērbu, rotaslietas 
vai garus matus.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam 
pie-vienot ārējo putekļu atsūkšanas vai 
savākša-nas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai 
tā tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un 
pareizi darbotos. Pielietojot putekļu atsūkšanu 
vai savākšanu/ uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā 
ietekme uz strādājo-šās personas veselību.

IV) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN 
APKOPE

a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram 
dar-bam izvēlieties piemērotu instrumentu. 
Elektro-instruments darbosies labāk un drošāk 
pie nominālās slodzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā 
ieslē-dzējs. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt 
un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepiecie-
šams remontēt.

c) Pirms apkopes, regulēšanas vai darbinstru-
menta nomaiņas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-dakšu no barojošā elektrotī-
kla. Šādi iespējams samazināt elektroinstrumen-
ta nejaušas ieslēgšanās risku.

d) Elektroinstrumentu, kas netiek darbināts, 
uzgla-bājiet piemērotā vietā, kur tas nav 
sasniedzams bērniem un personām, kuras 
neprot rīkoties ar instrumentu. Ja elektroins-
trumentu lieto nekompe-tentas personas, tas var 
apdraudēt cilvēku veselību.

e) Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpo-
šanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas dar-
bojas bez traucējumiem un nav iespīlētas, 
vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, 
vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda 
tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai 
bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai 
remontētas pilnvarotā remontu darbnīcā. 
Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elek-
troinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi 
apkalpots.

f) Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos 
darb-instrumentus. Rūpīgi kopti instrumenti, 
kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj 
strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.

g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, 
papildpiederumus, darbinstrumentus utt., 
kas paredzēti attiecīgajam pielietojuma 
veidam un/vai ir piemēroti attiecīgajam ins-
trumentam. Bez tam jāņem vērā arī konkrētie 
darba apstākļi un pielietojuma īpatnības. 
Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, 
nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un 
var novest pie neparedzamām sekām.

h)  Pievērsiet uzmanību tam, lai rokturi būtu 
sausi, tīri un nebūtu notraipīti ar eļļu vai 
smērvielām. Slīdoši rokturi negaidītās situācijās 
neļauj droši lietot un vadīt elektroinstrumentu.

V) AKUMULATORA ELEKTROINSTRUMENTU 
LIETOŠANA

a) Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlā-
des ierīci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta 
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ražotāj-firma. Katra uzlādes ierīce ir paredzēta 
tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums 
to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest 
pie uzlādes ierīces un/ vai akumulatora aizdeg-
šanās.

b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu 
aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta 
ražotājfirma. Cita tipa akumulatoru lietošana var 
novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora 
aizdegšanās.

c) Laikā, kad akumulators ir atvienots no 
elektro-instrumenta, nepieļaujiet, lai tā kon-
takti saskartos ar saspraudēm, monētām, 
atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem ne-
lieliem metāla priekšme-tiem, kas varētu 
izraisīt īsslēgumu. Īsslēgums starp akumulatora 
kontaktiem var izsaukt tā aizdegšanos un būt par 
cēloni ugunsgrēkam.

d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var 
izplūst šķidrais elektrolīts. Nepieļaujiet, ka 
elektrolīts nonāktu saskarē ar ādu. Ja tas 
tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet elektro-
lītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, neka-
vējoties griezieties pie ārsta. No akumulatora 
izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu 
vai pat apdegumu.

d) Pirms akumulatora pievienošanas elektroins-
tru-mentam pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. 
Akumulatora ievietošana ieslēgtā instrumentā var 
būt par cēloni nelaimes gadījumam.

VI) APKALPOŠANA
a) Nodrošiniet, lai instrumenta remontu veiktu 

kvali-ficēts personāls, nomaiņai izmantojot 
oriģinālās rezerves daļas un piederumus. 
Tikai tā iespējams panākt instrumenta ilgstošu 
un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

b) Remontam un apkopei izmantojiet tikai Fes-
tool oriģinālās rezerves daļas. Nolūkam neat-
bilstošu piederumu vai rezerves daļu izmantoša-
na var izraisīt elektrotriecienu vai traumas.

2.2 Specifi niai staklių saugumo reikalavi-
mai

 Saugokitės šlifuojant kylančių pavojų ir 
nuolat dėvėkite apsauginius akinius. 

- Jei šlifuojant susidaro sprogios ar degios dulkės, 
būtinai laikykitės šlifuojamos medžiagos gamin-
tojo instrukcijų dėl medžiagos apdorojimo. 

- Dirbant gali išsiskirti kenksmingosios/nuodin-
gosios dulkės (pvz., dažų su švinu danga, kai 
kurios medienos rūšys ir metalai). Dulkes palie-
tusiam ar įkvėpusiam darbuotojui arba netoliese 
esančiam asmeniui kyla pavojus. Laikykitės savo 

šalyje galiojančių nurodymų dėl saugos. Prijun-
kite elektros prietaisą prie tinkamo siurbimo 
įrenginio. 

 Saugodami sveikatą užsidėkite P2 respi-
ratorių.

2.3 Triukšmingumas
Pagal EN 60745 nustatyti parametrai paprastai 
yra tokie:
Garso slėgis   78 dB(A)
Garso galingumas 89 dB(A)
Papildoma matavimo apsauga  K = 3 dB

 
 Naudokite apsaugines ausines! 

Suminės vibracijų reikšmės ah (vektorinė suma 
trijose ašyse), surastos pagal EN 60745: 
 ah = 3,0 m/s²
Papildoma rankena ah = 4,0 m/s²
 K = 2,0 m/s²
Nurodytos emisijos reikšmės (vibracijos, triukšmo 
lygis) išmatuotos pagal normos EN 60745 bandymų 
sąlygas ir naudojamos mašinoms palyginti. Jos taip 
pat tinka išankstiniam dirbančios mašinos vibracijų 
bei triukšmo įvertinimui.
Šios emisijos reikšmės nurodytos pagrindinėms 
elektrinio įrankio naudojimo sritims. Jeigu elektri-
nis įrankis bus naudojamas kitiems darbams, su 
kitais keičiamais įrankiais ar bus nepakankamai 
prižiūrėtas, jo vibracijų ir triukšmo lygiai gali būti 
žymiai didesni per visą darbo laikotarpį. Norint 
šiuos parametrus tiksliai įvertinti nustatytame 
darbo laikotarpyje, turi būti laikomasi ir jame 
esančių mašinos tuščiosios eigos bei stovėjimo 
laikų. Tai gali labai sumažinti apkrovą per visą 
darbo laikotarpį.

3 Įjungimas į elektros tinklą ir eksploata-
cijos pradžia

 Elektros tinklo įtampa turi atitikti nuro-
dytąją techninių duomenų lentelėje.

Jungiklis (1.2) skirtas įjungimui / išjungimui (I 
= įjungti / 0 = išjungti). Ilgalaikio darbo režimui 
jungiklis gali būti fi ksuojamas šoniniu fi ksavimo 
mygtuku (1.1). Jungiklį paspaudus dar kartą, fi k-
savimo mygtukas vėl atšoka.

 Prieš įjungdami į elektros tinklą arba 
atjungdami nuo jo, įrenginį visada išjun-
kite!

Elektros tinklo kabelio prijungimas ir atjungimas 
pavaizduotas 4 paveikslėlyje. 
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4 Įrenginio reguliavimas
 Prieš dirbant prie elektrinio pjūklo, būtina 

ištraukti kištuką iš elektros lizdo.

4.1 Dulkių siurbimas
 Dirbkite įrenginį visada prijungę prie 

išsiurbimo agregato. Dulkių siurbimas 
padeda išvengti neigiamo dulkių poveikio 
ore ir palaikyti švaresnę darbo vietą.

Šlifavimo dulkės šlifavimo kurpėje esančiais 
kanalais susiurbiamos tiesiai iš jų susidarymo 
vietos. 

a) Nuosavas nusiurbimas
Serijinės gamybos įrenginiai turi nuosavą nusi-
urbimą. Jeigu turbo fi ltras (1.6) prisipildo tiek 
dulkių, kad susilpnėja dulkių susiurbimas, turbo 
fi ltrą pakeiskite.

Turbo fi ltro montavimas
- užpakalinę kartoninę dalį su prapjova (1.5) už-

dėkite ant fi ltro laikiklio,
- Priekinę kartono dalį su sandarinimo viela įsta-

tykite (1.7) į fi ltro laikiklio dalį.
- Filtro laikiklį įkiškite į prietaiso (1.9) siurbimo 

atvamzdį (1.3) ir priveržkite veržtuvu (1.8).
Jeigu norite, kad transportuojant dulkės liktų 
turbo fi ltro viduje, skląsčiu (1.4) galite uždaryti 
siurbimo angą.

b) Išorinis siurbimas siurbimo prietaisu
Ilgiau šlifuodami venkite dažnai keisti turbo fi ltrą, 
geriau vietoj nuosavo nusiurbimo prijunkite „Fes-
tool“ siurblį. Tuo tikslu siurblio žarną (Ø 27 mm) 
prijunkite ties siurbimo anga (1.3).

4.2 Šlifavimo antgalis
Serijiniu būdu gaminamą „Stickfix“ šlifavimo 
kurpę, skirtą „Stickfi x“ šlifavimo priemonei, ga-
lite pakeisti kita šlifavimo kurpe, skirta įtempti 
šlifavimo priemonę. Tuo tikslu reikia išsukti šešis 
varžtus (2.1).
Abi šlifavimo kurpės (su ir be „Stickfi x“ sluoks-
nio) gali turėti šonines apsaugas, kad šlifuojant 
kampus būtų apsaugota šlifavimo plokštė nuo 
priešlaikinio susidėvėjimo.
Papildomos įrangos ir įrankių užsakymo nu-
merius rasite „Festool“ kataloge arba interneto 
svetainėje adresu www.festool.com.

4.3 Šlifavimo priemonės tvirtinimas
 Naudokite tik originalias „Festool“ šlifa-

vimo priemones! 

„Stickfi x“ šlifavimo priemonė
 Ant „Stickfi x“ šlifavimo kurpės galima 

greitai ir paprastai pritvirtinti tinkamą 
„Stickfi x“ šlifavimo popierių ir „Stickfi x“ 
šlifavimo veltinį. 

Limpančios šlifavimo priemonės prispaudžiamos 
prie šlifavimo kurpės, jos gerai prisitvirtina prie 
disko klijuotinės dangos. Po darbo „Stickfi x“ šli-
favimo popierius nuimamas.

Įtvirtinama šlifavimo priemonė
 Festool siūlo skylėtą šlifavimo popierių, 

kurį galima įtvirtinti.

Naudodami „Lochfi x“ (papildoma įranga), sky-
lių neturintį šlifavimo popierių galėsite padaryti 
skylėtą.
- Pakeiskite „Stickfi x“ šlifavimo kurpę kita šlifa-

vimo kurpe, skirta įtempti.
- Įtempkite šlifavimo popierių su abejais tempi-

mo įtaisais (1.10, 3.2). Tempimo įtaisai atsidaro 
paspaudus jų rankenėles.

 Įtvirtinus šlifavimo popierius turi būti iš-
sitempęs ir lygiai priglusti prie šlifavimo 
kurpės.

4.4 Papildoma rankena
Papildomą rankeną (3.1) galite pritvirtinti įvai-
riomis padėtimis. Tuo tikslu papildomą rankeną 
patraukite į priekį, persukite į pageidaujamą pa-
dėtį ir atleiskite. 

5 Darbo nurodymai 
Per daug neapkraukite įrenginio – nespauskite 
jo pernelyg stipriai! Įrenginys geriausiai šlifuos, 
jei spausite jį vidutiniškai stipriai. Šlifavimo galia 
ir kokybė daugiausia priklauso nuo tinkamai pa-
rinktos šlifavimo priemonės.

Metalo apdorojimas
 Apdorojant metalą saugumo sumetimais 

reikia imtis šių priemonių:
- įįunkite gedimo srovės (FI) apsauginį išjungiklį;
- prijunkite įrenginį prie tinkamo siurbimo prie-

taiso;
- nuolat valykite dulkes nuo įrenginio korpuso;

 
 Nešiokite apsauginius akinius.

6 Priedai
Savo pačių saugumui naudokite tik originalius 
„Festool“ reikmenis ir atsargines dalis.
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„Festool“ visiems atvejams siūlo tinkamą papildo-
mą įrangą, šlifavimo ir poliravimo priemones. Pa-
pildomos įrangos ir įrankių užsakymo numerius 
rasite „Festool“ kataloge arba interneto svetainėje 
adresu www.festool.com.

7 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
 Prieš dirbant prie elektrinio pjūklo, būtina 

ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
Norėdami užtikrinti oro apytaką turite nuolat lai-
kyti atidarytas aušinimo angas variklio korpuse 
ir jas valyti. Techninio aptarnavimo ir remonto 
darbus, kai būtina atidaryti variklio korpusą, 
turi atlikti tik įgalioti klientų aptarnavimo centro 
specialistai.
Elektriniame pjūkle įmontuoti automatiškai iš-
sijungiantys specialūs angliukai. Jei jie susidėvi, 
automatiškai atjungiama elektros srovė ir prie-
taisas sustoja.

8  Utilizavimas
Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinius šiukšly-
nus! Nusidėvėjusias mašinas, jų reikmenis, o taip 
pat pakuotę atiduokite antriniam perdirbimui pagal 
aplinkosaugos reikalavimus! Laikykitės jūsų šalyje 
galiojančių atitinkamų teisės aktų.
Tik ES valstybėms: vadovaujantis Europos Sąjun-
gos Direktyva 2002/96/EG, nusidėvėję elektriniai 
įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perduodami 
antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reika-
lavimus.

9 Garantija 
Mūsų gaminiams (medžiagų arba gamybos de-
fektų požiūriu) suteikiama garantija pagal šalyse 
galiojančias įstatymines normas, tačiau ne trum-
pesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. ES šalyse 
suteikiama 24 mėnesių garantija (tai turi būti 
nurodyta sąskaitoje arba lydraštyje). Garantiniai 
įsipareigojimai netaikomi gedimams, kuriuos kon-
krečiai galima susieti su natūralia amortizacija/
nusidėvėjimu, perkrova, nekvalifi kuotu naudojimu 
ar naudotojo padarytais pažeidimais, o taip pat su 
kitokiu naudojimu, prieštaraujančiu aprašytam 
eksploatacijos instrukcijoje, bei tiems defektams, 
kurie buvo žinomi pirkimo metu. Garantiniai įsipa-
reigojimai taip pat netaikomi žalai, atsiradusiai dėl 
ne originalios įrangos ir eksploatacinių medžiagų 
(pvz. šlifavimo lėkštės) naudojimo. 

Reklamacijos gali būti pripažįstamos tik tuomet, 
kai neišardytas prietaisas grąžinamas tiekėjui 
ar autorizuotoms „Festool“ techninės priežiūros 
dirbtuvėms. Gerai saugokite naudojimo instrukciją, 
saugos nurodymus, atsarginių dalių sąrašą ir pir-
kimo dokumentus. Visais kitais atvejais taikomos 
esamu momentu galiojančios gamintojo garantinio 
aptarnavimo sąlygos. 

Pastaba
Dėl nuolat vykdomų mokslinio tyrimo ir projek-
tavimo darbų gamintojas pasilieka teisę keisti čia 
pateiktus techninius duomenis.

10  ES Atitikties deklaracija

Vibracinis šlifuoklis Serijos Nr.

RS 100 Q 490036

CE ženklinimo metai: 2000

Atsakingai pareiškiame, kad šis produktas atitin-
ka toliau išvardintas normas arba normatyvinius 
dokumentus. EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3 pagal direktyvų 98/37/EG (iki 2009 gruodžio 
28), 2006/42/EG (nuo 2009 gruodžio 29), 2004/108/
EG nuostatas.

Tyrimų, projektavimo, techninės dokumentacijos 
padalinio vadovas   11.01.2010

  Festool GmbH
  Wertstr. 20
  D-73240 Wendlingen
  Dr. Johannes Steimel

REACh „Festool“ produktams, jų reikmenims ir 
eksploatacinėms medžiagoms
REACh yra nuo 2007 m. visoje Europoje galio-
jantis nutarimas dėl cheminių medžiagų. Mes, 
kaip „gretutinis vartotojas“, t.y. kaip produktų 
gamintojas, sąmoningai įsipareigojame teikti 
mūsų klientams informaciją. Tam, kad Jūs visada 
būtumėte informuoti apie naujienas ir mūsų ga-
miniuose naudojamas galimas medžiagas, mes 
Jums sukūrėme šį interneto tinklalapį: www.
festool.com/reach


