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LietoSanas instrukcija ieklautie attéli komentéti
vairakas valodas.

Tehniskie dati RS 100Q
Jauda 620 W
Apgriezienu skaits 6000 min""’
Darba apmlittda: 12000 min!
Slipésanas augstums 50mm
Slipésanas pamatne 115 x 221 mm
Svars(bez kabela) 3,1 kg
Aizsardzibas klase @ /Il

Simboli
Bridinajums par visparigu apdraud&jumu

Lietojiet aizsargbrilles!

Lietojiet respiratorul!

Izlasiet instrukciju/noradijumus

Izmantot ausu aizsargus!

" @000

Izmantosana atbilstosi pielietojamibai
Masina jaizmanto péc tas piemérotibas koka,
metala, plastmasu, akmens, savienotajmateri-
alu, krasu/laku, Spaktelésanas masu un lidzigu
materialu slipésanai.
Nedrikst apstradat azbestu saturosus materia-
lus.
Elektrodrosibas dél masina nedrikst bat mit-
ra un to nedrikst izmantot mitra vide. Ma-
Sinu drikst izmantot tikai sausai slipésanai.
Par nelaimes gadijumiem un bojajumiem
& iekartas nepareizas izmantosanas dél
atbildibu uznemas lietot3js.

2 Drosibas noradijumi
2.1 Visparejie darba drosibas noteikumi
UZMANIBU! Izlasiet visus drosibas noradi-
jumus un pamacibas. Kludas, ievérojot bri-
dindjuma norades un pamacibas, var izraisit
ugunsgréku un bat par céloni elektriskajam trie-
cienam un/vai nopietnam savainojumam.
Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un ins-
trukcijas ka izzinas avotu nakotne.
Turpmakaja izklasta lietotais apziméejums , Elek-
troinstruments” attiecas gan uz tikla elektro-
instrumentiem (ar elektrokabeli], gan arT uz
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elek-
trokabela).

1) DARBA VIETA

a) Sekojiet, lai darba vieta butu tira un sakarto-
ta. Nekartiga darba vieta un slikta apgaismojuma
var viegli notikt nelaimes gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zivu
vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un vietas ar
paaugstinatu gazes vai puteklu saturu gaisa.
Darba laika instruments nedaudz dzirkstelo, un
tas var izsaukt viegli degoSu putekl|u vai tvaiku
aizdegSanos.

c) Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piedero-§am personam un jo ipasi bérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu klatbatne
var novérst uzmanibu, un ta rezultata jus varat
zaudét kontroli par instrumentu.

d) Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darba instrumenta kustiba ir pilntba
apstajusies.

1) ELEKTRODROSIBA

a) Elektroinstrumenta kontaktdaks$ai jabut pie-
méro-tai elektrotikla kontaktligzdai. Kontakt-
daksas konstrukciju nedrikst nekada veida
mainit. Nelietojiet kontaktdakSas salagota-
jus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek
savienots ar aizsargzeméjuma kédi. Neizmai-
nitas konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemérota
kontaktligzdai, lauj samazinat elektriska trieciena
sanems$anas risku.

b) Darba laika nepieskarieties sazemétiem
priekSmetiem, pieméram, caurulém, radia-
toriem, plitim vai ledusskapjiem. Pieskaroties
sazemétam virsmam, pieaug risks sanemt elek-
trisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laika,
neturiet to mitruma. Mitrumam iek|Ustot ins-
trumen-tg, pieaug risks sanemt elektrisko triecie-
nu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu
aiz elektrokabela. Neraujiet aiz kabela, ja
vélaties atvienot instrumentu no elektrotikla
kontakt-ligzdas. Sargajiet elektrokabeli no
karstuma, ellas, asam Skautném un instru-
menta kustigajam dalam. Bojats vai samezglo-
jies elekirokabelis var but par céloni elektriskajam
triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam,
izman-tojiet ta pievienosanai vienigi tadus
pagarinataj-kabelus, kuru lietoSana arpus
telpam ir atlauta. Lietojot elekirokabeli, kas
piemérots darbam arpus telpam, samazinas risks
sanemt elektrisko triecienu.

f) Ja elektroinstrumentu tomér nepiecieSams
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lietot vietas ar paaugstinatu mitrumu, iz-
mantojiet ta pievieno$anai nopludes stra-
vas aizsargreleju. Lietojot nopludes stravas
aizsargreleju, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

Il) PERSONISKA DROSIBA

a) Darba laika saglabajiet paskontroli un riko-
jieties saskana ar veselo sapratu. Partrauciet
darbu, ja jutaties noguris vai atrodaties al-
kohola, narkotiku vai medikamentu izraisita
reibuma. Stradajot ar elektroinstrumentu, pat
viens neuzmanibas mirklis var but par céloni
nopietnam savainojumam.

b) Ilzmantojiet individualos darba aizsardzibas
lidzeklus un darba laika vienmér nésajiet
aizsarg-brilles. Individualo darba aizsardzibas
[dzeklu (puteklu aizsargmaskas, neslidoSu apavu
un aizsarg-kiveres vai ausu aizsargu) pielietosana
atbilstosi elektroinstrumenta tipam un veicama
darba rakstu-ram lauj izvairtties no savainoju-
miem.

c) Nepielaujiet elektroinstrumeta patvaligu ie-
slég-Sanos. Pirms pievienoSanas elektrotikla
kontakt-ligzdai parliecinieties, ka instrumen-
ta ieslédzéjs atrodas stavokli ,IZSLEGTS*.
Parnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz
iesledzeja, ka ar1, pievienojot to barojoSajam
elektrotiklam laika, kad instruments ir ieslégts,
viegli var notikt nelaimes gadijums.

d) Pirms instrumenta ieslégSanas neaizmirstiet
iznemt no ta reguléjosSos instrumentus vai
skruvjatslégas. Patronatsléga vai skrlivjatsléga,
kas instrumenta ieslégSanas bridr nav iznemta no
ta, var radrt savainojumu.

e) Stradajot ar elektroinstrumentu, ieturiet stin-
gru staju. Darba laika vienmér saglabajiet
Iidzsvaru un centieties nepaslidét. Tas atvieg-
los instrumenta vadibu neparedzétas situacijas.

f)  Lietojiet piemérotu apgérbu. Nelietojiet brivu
apgeérbu un rotaslietas. Nelaujiet matiem un
apgérbam nonakt kustigu dalu tuvuma. Kus-
tigas dalas var aizkert valigs apgérbu, rotaslietas
vai garus matus.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam
pie-vienot aréjo puteklu atsukSanas vai
savak$a-nas/uzkrasanas ierici, sekojiet, lai
ta tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un
pareizi darbotos. Pielietojot puteklu atsikSanu
vai savakSanu/ uzkrasanu, samazinas to kaitiga
ietekme uz stradajo-8as personas veselibu.

IV) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOSANA UN
APKOPE

a) Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram

darbam izvélieties piemérotu instrumentu.
Elektro-instruments darbosies labak un drosak
pie nominalas slodzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats ta
ieslé-dzeéjs. Elekiroinstruments, ko nevar ieslegt
un izslégt, ir bistams lietoSanai un to nepiecie-
Sams remontét.

c) Pirms apkopes, reguléSanas vai darbinstru-
menta nomainas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-dakSu no barojosa elektrotik-
la. Sadi iesp&jams samazinat elektroinstrumenta
nejausas ieslegSanas risku.

d) Elektroinstrumentu, kas netiek darbinats,
uzgla-bajiet piemérota vieta, kur tas nav
sasniedzams bérniem un personam, kuras
neprot rikoties ar instrumentu. Ja elektroins-
trumentu lieto nekompe-tentas personas, tas var
apdraudet cilvéku veselibu.

e) Rupigi veiciet elektroinstrumenta apkalpos$a-
nu. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
bez traucéjumiem un nav iespilétas, vai kada
no dalam nav salauzta vai bojata, vai katra
no tam pareizi funkcioné un pilda tai pare-
dzéto uzdevumu. NodrosSiniet, lai bojatas da-
las tiktu savlaicigi nomainitas vai remontétas
pilnvarota remontu darbnica. Daudzi nelaimes
gadijumi notiek tapéc, ka elektroinstruments
pirms lietoSanas nav pienacigi apkalpots.

f) Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezosSos
darb-instrumentus. Rapigi kopti instrumenti,
kas apgadati ar asiem griez€jinstrumentiem, |auj
stradat daudz razigak un ir vieglak vadami.

g) Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus,
papildpiederumus, darbinstrumentus utt,,
kas paredzéti attiecigajam pielietojuma
veidam un/vai ir pieméroti attiecigajam ins-
trumentam. Bez tam janem véra ari konkrétie
darba apstakli un pielietojuma ipatnibas.
Elektroinstrumentu lietoSana citiem mérkiem,
neka to ir paredzejusi razotajfirma, ir bistama un
var novest pie neparedzamam sekam.

h) Pievérsiet uzmanibu tam, lai rokturi butu
sausi, tiri un nebutu notraipiti ar ellu vai
smeérvielam. SiidosSi rokturi negaiditas situacijas
nelauj drosi lietot un vadtt elektroinstrumentu.

V) AKUMULATORA ELEKTROINSTRUMENTU
LIETOSANA

a) Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu uzla-
des ierici, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta
razotaj-firma. Katra uzlades ierice ir paredzeta
tikai noteikta tipa akumulatoram, un méginajums
to lietot cita tipa akumulatoru uzladei var novest
pie uzlades ierices un/ vai akumulatora aizdeg-
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Sanas.

b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tadu
aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta
razotajfirma. Cita tipa akumulatoru lietoSana var
novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora
aizdegSanas.

c) Laika, kad akumulators ir atvienots no elek-
tro-instrumenta, nepielaujiet, lai ta kontakti
saskartos ar saspraudém, monétam, atsle-
gam, naglam, skruvém vai citiem nelieliem
metala priekSme-tiem, kas varétu izraisit
isslégumu. Isslégums starp akumulatora kon-
taktiem var izsaukt ta aizdeg3anos un bat par
céloni ugunsgrékam.

d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var
izplust Skidrais elektrolits. Nepielaujiet, ka
elektrolits nonaktu saskaré ar adu. Ja tas to-
mér nejausi ir noticis, noskalojiet elektrolitu
ar udeni. Ja elektrolits nonak acis, nekaveé-
joties griezieties pie arsta. No akumulatora
izpludusais elektrolits var izsaukt adas iekaisumu
vai pat apdegumu.

d) Pirms akumulatora pievienosanas elektroins-
tru-mentam parliecinieties, ka tas ir izslégts.
Akumulatora ievietoSana ieslégta instrumenta var
bt par céloni nelaimes gadijumam.

VI) APKALPOSANA

a) Nodrosiniet, lai instrumenta remontu veiktu
kvali-ficéts personals, nomainai izmantojot
originalas rezerves dalas un piederumus.
Tikai ta iespéjams panakt instrumenta ilgstoSu
un nevainojamu darbibu bez atteikumiem.

b) Remontam un apkopei izmantojiet tikai
Festool originalas rezerves dalas. Nolikam
neatbilstoSu piederumu vai rezerves dalu izman-
toSana var izraistt elektrotriecienu vai traumas.

2.2

- Ja slipésanas laika veidojas eksplozivi vai uz-
liesmojoSi putekli, obligati jaievéro razotaja
noteiktie materiala apstradasanas noteikumi.

- Darba laika var veidoties kaitigi/indigi putekli
(pieméram, no svinu saturo$sam krasam, da-
Yiem koku veidiem un metaliem). So puteklu
aizskarsana vaiieelposana apdraud apkalpojoso
personalu vai personas tuvaka apkartne. levero-
jiet jusu valsti noteiktos drosibas prieksrakstus.
Elektroinstrumentus pieslédziet piemérotam
atsuksSanas iekartam.

Savai drodibai valk3jiet elpoSanas aiz-

Masinas drosibas noradijumi
Slipésanas laika iespéjamo draudu dél
valkajiet aizsargbrilles.

sargmasku P2.

2.3 Emisijas raditaji

Saskana ar EN 60745 noteiktie raditaji:

Troksna spiediena limenis 78 dB(A)
Troks$na jaudas limenis 89 dB(A)
Meérijumu neprecizitates papildinajums K =3 dB

@ [zmantot ausu aizsargus!

Svarstibu kopé&ja vertiba a, (tris virzienu vektoru
summa) mérita atbilstosi EN 60745:

a, =3,0 m/s?
a, =4,0m/s?
K=2,0m/s?
Dotie emisijas lielumi (vibracija, troksnis) tika
izmeriti saskana ar parbaudes noteikumiem EN
60745 un ir paredzéti iericu salidzinasanai. Tie ir
piemérotiarivibracijas un trokSnu limena pagaidu
novértésanai pielietojuma. Dotie emisijas lielumi
attiecas uz elektroinstrumenta galvenajam pielie-
toSanas jomam. Tacu, ja elektroinstruments tiek
izmantots citiem meérkiem, kopa ar nepiemérotiem
papildinstrumentiem vai nepietiekosi laba tehniska
stavokli, vibracijas un troksSnu limenis var bdtiski
paaugstinaties visa darbibas perioda.Lai izdaritu
pareizu novertéjumu, noteikta darbibas laika pe-
rioda jaievero ari ierices tuksgaitas un dikstaves
laiks. Tas var ievérojami samazinat slodzi kopgja
darba perioda.

Papildu rokturis

3 Elektriskais pieslegums un darba uzsak-

sana

Tikla spriegumam jaatbilst noradijumiem
& uz jaudas noradijumu plaksnites.
Sledzis (1.2) kalpo ka ieslégSanas/ izslegsanas
slédzis (I =ieslégt/0 = izslégt). Ilgstosai lietoSanai
to var nofiksét ar nostiprinasanas pogas palidzibu
ierices sanos (1.1). Véreiz nospiezot slédzi, fiksa-
cija tiek atcelta.

Noteikti izslédziet iekartu pirms pie-
& slégSanas vai atsleégsanas no elektriska

tikla!
AtslégSanas un pieslégsanas gaitu skatit 4. at-
tela.
4 lestatiSana iekarta

Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
& jaiznem tikla sledzis no kontaktligzdas.
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1,0

Puteklu nosuksana

lekartu noteiktijapieslédz atstksanas ie-
kartai. Puteklu nostksana novers puteklu
uzkrasanos darba vietas gaisa un lielus
netirumus darba vieta.

SlipéSanas procesa radusos puteklus nosic pa
kanaliem slipésanas pamatnés tieSi no darba
vietas.

a) Pasnosiiksana

Masinas sérijveida ir aprikotas ar pasnosiksa-
nu. Kad turbofiltrs (1.6] ir tik liela méra pilns ar
putekliem, ka noslksanas jauda mazinas, tas
janomaina.

Turbofiltra nomaina

- aizmugures kartona dalu ar izgriezumu (1.5)
uzspraust uz filtra turétaja turétajloka,

- prieksejo kartona dalu ar blivmeéliti uzspraudiet
filtra turétaja atstiksanas detalai (1.7),

- filtra turétaju uzspraudiet uz masinas (1.9) at-
sksanas uzmavas (1.3) un nofiksgjiet ar skavas
(1.8) palidzibu.

Lai transportésanas laika no turbofiltra neizplustu

putekli, atsiksanas atveri var noslégt ar vacinu

(1.4).

b) Aréja nosiikSana ar nosiuksanas ierici
Lai, ilgstosi slipg€jot, nevajadzétu biezi mainTt
turbofiltru, pasnostksanas vieta var pieslégt
Festool nosiikdanas ierici. Sim mérkim nosik-
Sanas ierices slatene (@ 27 mm) tiek uzsprausta
nosuksanas nipelim (1.3).

4.2 Slipésanas pamatne

Serijveida Stickfix slipesanas pamatni Stickfix
slipéSanas lidzekliem var nomainit ar slipéSanas
pamatni stiprinamiem slipééanas lidzekliem. Sim
nolikam ir jaatskrave sesas skraves (2.1).

Abas slipéSanas pamatnes (ar un bez Stickfix
segumul] ir arTar sanu malu aizsargu, lai, slipgjot
stdros, slipésanas paksni sargatu no priekslaici-
gas sabojasanas.

Pasutijuma numurus piederumiem un ins-
trumentiem atradisiet jusu firmas Festool
kataloga vai interneta ,www.festool.com”.

4.3

AN

Nostipriniet slipesanas lidzekli
Izmantojiet tikai originalos Festool slipé-
Sanas lidzeklus.

vienkarsi var piestiprinat piemérotus
Paspiestiprinosies slipéSanas lidzekli vienkarsi
ju.

Stickfix slipesanas lidzekli
% Uz Stickfix slipésanas pamatnes atri un
\
Stickfix slipésanas papirus un Stickfix
slipésanas adu (tabu).
tiek piespiesti pie slipéSanas pamatnes un drosi
nostiprinati ar Stickfix slipésanas diska satvére-
Péc lietosanas Stickfix slipéSanas papiru atkal
vienkarsi nonem.

Stlprlnamle slipésanas lidzekli
.. | Festool piedava stiprinamus caurumotus
slipesanas papirus.

Necaurumotiem slipésanas papiriem var izdurt

caurumus ar ,.Lochfix” (piederums).

- Nomainiet Stickfix slipeéSanas pamatni ar slipé-
Sanas pamatni stiprinamiem slipésanas lidzek-
liem,

- slipéSanas papiru nostipriniet ar abiem aiz-
spiedgjiem (1.10, 3.2). Aizspiedé&jus var atvert,
nospiezot to sviras.

Slipésanas papiram péc nostiprinasanas

& ir jabat ciesi savilktam un plakaniski ja-

4.4 Papildus rokturis

pieklaujas slipésanas pamatnei.
Papildus rokturi (3.1) var nofiksét dazadas pozi-
cijas. Sim nolidkam pavelciet papildus rokturi uz
priekSu, pagrieziet to vélamaja stavokli, un atkal
atlaidiet to.

5 Izmantosanas noradijumi
Neparslogojiet masinu, parak stipri to piespie-
zot! Vislabako slipésanas rezultatu iegisiet, ja
pielietosiet mérenu spiediena speku. Slipésanas
rezultats un kvalitate daudzejada zina atkarigi no
pareiza slipésanas lidzekla izvéles.
Metala apstrade
Apstradajot metalu, droSibas noldkos
& jaievéro sadi pasakumi:
- lepriekségja kludainas stravas pievades aizasarg-
sledzZa pieslegsana.
- Masina japieslédz tikai pie piemérotas atstksa-
nas iekartas.
- Masina regulari jaattira no puteklainiem nosé-
dumiem motora korpusa.

lzmantojiet aizsargbrilles.
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6 Piederumi

JUsu drosibai izmantojiet tikai originalas Festool
detalas un rezerves dalas.

Firma Festool piedava katram izmantosanas
gadijumam piemérotus piederumus, slipéSanas
un pulésanas lidzeklus. Pasdtijuma numurus
piederumiem un instrumentiem atradisiet jlsu
firmas Festool kataloga vai interneta ., www.
festool.com™.

7 Apkope

Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
& jaiznem tikla sledzis no kontaktligzdas.
Gaisa cirkulacijas nodrosinasanai dzesésanas
gaisa atverém motora korpusa vienmeér jabut
brivam un tiram.
Visus servisa un apkopes darbus, kam nepiecie-
Sama dzin€ja atvérsana, atlauts veikt tikai piln-
varotajas klientu apkalpes darbnicas.
lekarta aprikota ar specialajam pasatslégsanas
oglitém. Tiklidz tas nolietojusas, automatiski tiek
atslegta stravas padeve un iekarta izslédzas.

8 Nolietoto iekartu likvidesana
Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzives
atkritumiem! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus, lai tos parstradatu videi nekaitiga
veida! levéerojiet attiecigos konkrétaja valsti speka
esosos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar EK direktivas 2002/96/EK pra-
sibam nolietotas elektroierices jasavac atseviski un
janodod, lai tas parstradatu videi nekaitiga veida.

9 Garantijas noteikumi

Misu razotajam iekartam izmantoto materialu vai
razosanas defektu gadijuma atbilstosi konkrétaja
valstl spéka esosajiem tiesiskajiem aktiem més
nodrosinam vismaz 12 ménesu garantiju. ES da-
(Tbvalstis garantijas laiks ilgst 24 ménesus (sakot
ar pirkuma ceka vai piegades pavadzimé noradito
datumu). Garantijas saistibas neattiecas uz tadu
bojajumu novérsanu, kas ir saistiti ar dabisko
nolietojumu/nodilumu, parslodzi, neprofesionalu
apiesanos vai lietotaja ricibu, vai citadu lietosanu,
kas ir pretruna ar lietoSanas instrukcijas noradi-
jumiem, ka arT uz tadu bojajumu novérsanu, par
kuriem ir bijis zinams pirkSanas bridi. Tas neat-
tiecas ariuz tadu bojajumu novérsanu, kuru rasa-
nas célonis ir neoriginalo (ne Festool) piederumu
un patéréjamo materialu (pieméram, slipésanas

disku) izmantosana.

Pretenzijas tiek atzitas tikai tad, ja iekarta neiz-
jaukta veida tiek nogadata atpakal piegadatajam
vai pilnvarota Festool klientu apkalposanas die-
nesta darbnica. Saglab3jiet lietoSanas pamacibu,
drosibas noradijumus, rezerves dalu katalogu un
pirkuma apliecinajuma dokumentu. Visos parejos
gadijumos spéka ir attieciga razotaja garantijas
noteikumi.

Piezime

Pastavigi notiekoSo pétijumu un veikto uzlabojumu
del noraditajos tehniskajos parametros ir iesp€ja-
mas izmainas.

10 EK atbilstibas deklaracija

Vibroslipmasina
RS 100 Q
CE marké&juma gads: 2000

Sérijas nr.
490036

Ka vienigas atbildigas personas mcs deklarcjam,
ka 0is produkts atbilst sekojodajam normam vai
normativajiem dokumentiem. EN 60745-1, EN
60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3 saskana ar direktivu 98/37/
EK (lidz 2009. gada 28. decembrim), 2006/42/EK
(sakot no 2009. gada 29. decembra), 2004/108/
EK prasibam.

~re (. Jof ot e

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas
nodalas vaditajs 11.01.2010

Festool GmbH
Wertstr. 20

D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel

C€

REACh Festool razojumiem, to piederumiem un
paterejamiem materialiem

Kops 2007. gada visa Eiropa ir stajusies spéka
kimisko vielu regula REACH. Més k3 “blakuslie-
totajs”, proti, izstradajumu razotajs, apzinamies
savu pienakumu sniegt informaciju musu klien-
tiem. Lai jds vienmeér butu lietas kursa, un més in-
formeétu jus par iespéjamam vielam no kandidatu
saraksta, kuras izmantojam savos izstradajumos,
esam izveidojusi sadu timekla vietni: www.festool.
com/reach
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Q)

Sie paveiksléliai pateikiami daugiakalbéje naudo-
jimo instrukcijoje.

Techniniai duomenys RS 100 Q
Galia 620 W
Apsukos 6000 min"!
Darbinis taktas: 12000 min-!
Slifavimo eiga 50 mm
Slifavimo antgalis 115 x 221 mm
Svoris (be kabelio) 3,1 kg
Apsaugos klasé @ /Il

Simboliai

Ispéjimas apie bendruosius pavojus

78 NeSiokite apsauginius akinius.

Naudoti respiratoriy!

Skaityti instrukcijg / nurodymus!

Naudokite apsaugines ausines!

- @V

Naudojimas pagal paskirti
Irenginys skirtas medienai, plastikui, metalui,
akmeniui, skirtingu medziagu jungiamiesiems
elementams, dazams / lakui, glaistui ir panasioms
eksploatavimo medziagoms Slifuoti.
Medziagu su asbestu apdoroti negalima.
Saugokite jrenginio elektros sistema: neleiskite
irenginiui suslapti ir neeksploatuokite jo drégno-
je aplinkoje. Irenginj galima naudoti tik sausam
slifavimui.

Uz Zala ir nelaimingus atsitikimus, nau-
& dojant jrenginj ne pagal paskirtj, atsako
pats naudotojas.

2 Saugos reikalavimai
2.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos
DEMESIO! Perskaitykite visus saugos nu-
& rodymus ir instrukcijas. Netikslus jspejan-
Ciujuy nurodymu ir instrukciju laikymasis gali
tapti elektros smigio, gaisro ir/arba sunkiu suza-
lojimu priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukci-
jas, kad véliau galétuméte juos pasiziureti.
Toliau pateiktame tekste vartojama savoka . Elek-
trinis jrankis” apibtdina jrankius, maitinamus is
elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulia-
torinius irankius (be maitinimo laido).

1) DARBA VIETA

a) Sekojiet, lai darba vieta butu tira un sakarto-
ta. Nekartiga darba vieta un slikta apgaismojuma
var viegli notikt nelaimes gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zivu
vai ugunsnedros$u vielu tuvuma un vietas ar
paaugstinatu gazes vai puteklu saturu gaisa.
Darba laika instruments nedaudz dzirkstelo, un
tas var izsaukt viegli degoSu puteklu vai tvaiku
aizdegSanos.

c) Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piedero-S§am personam un jo ipasi bérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu klatbatne
var noverst uzmanibu, un ta rezultata jus varat
zaudét kontroli par instrumentu.

d) Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darba instrumenta kustiba ir pilntba
apstajusies.

1) ELEKTRODROSIBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdaks$ai jabut

piemeéro-tai elektrotikla kontaktligzdai. Kon-
taktdaksas konstrukciju nedrikst nekada
veida mainit. Nelietojiet kontaktdaksas
salagotajus, ja elektroinstruments caur
kabeli tiek savienots ar aizsargzeméjuma
kédi. Neizmainttas konstrukcijas kontaktdaks$a,
kas piemérota kontaktligzdai, lauj samazinat
elektriska trieciena sanemsanas risku.

b) Darba laika nepieskarieties sazemétiem
priekSmetiem, pieméram, caurulém, radia-
toriem, plitim vai ledusskapjiem. Pieskaroties
sazemétam virsmam, pieaug risks sanemt elek-
trisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laika,
neturiet to mitruma. Mitrumam iek|Ustot ins-
trumen-ta, pieaug risks sanemt elektrisko trieci-
enu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu
aiz elektrokabela. Neraujiet aiz kabela, ja
vélaties atvienot instrumentu no elektrotikla
kontakt-ligzdas. Sargajiet elektrokabeli no
karstuma, ellas, asam Skautném un instru-
menta kustigajam dalam. Bojats vai samezglo-
jies elektrokabelis var but par céloni elektriskajam
triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam,
izman-tojiet ta pievienosanai vienigi tadus
pagarinataj-kabelus, kuru lietoSana arpus
telpam ir atlauta. Lietojot elekirokabeli, kas
piemeérots darbam arpus telpam, samazinas risks
sanemt elektrisko triecienu.

f) Ja elektroinstrumentu tomeér nepiecieSams
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lietot vietas ar paaugstinatu mitrumu, iz-
mantojiet ta pievieno$anai nopludes stravas
aizsargreleju. Lietojot noplides stravas aiz-
sargreleju, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

Il) PERSONISKA DROSIBA

a) Darba laika saglabajiet paskontroli un riko-
jieties saskana ar veselo sapratu. Partrauciet
darbu, ja jutaties noguris vai atrodaties al-
kohola, narkotiku vai medikamentu izraisita
reibuma. Stradajot ar elektroinstrumentu, pat
viens neuzmanibas mirklis var but par céloni
nopietnam savainojumam.

b) Ilzmantojiet individualos darba aizsardzibas
lidzeklus un darba laika vienmér nésajiet
aizsarg-brilles. Individualo darba aizsardzibas
fdzek|u (puteklu aizsargmaskas, neslidoSu apavu
un aizsarg-kiveres vai ausu aizsargu) pielietoSana
atbilstosi elektroinstrumenta tipam un veicama
darba rakstu-ram |auj izvairities no savainoju-
miem.

c) Nepielaujiet elektroinstrumeta patvaligu ies-
leg-Sanos. Pirms pievienoSanas elektrotikla
kontakt-ligzdai parliecinieties, ka instrumen-
ta ieslédzéjs atrodas stavokli ,|IZSLEGTS*.
Parnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz
iesledzeja, ka art, pievienojot to barojoSajam
elektrotiklam laika, kad instruments ir ieslégts,
viegli var notikt nelaimes gadijums.

d) Pirms instrumenta ieslégSanas neaizmirstiet
iznemt no ta reguléjoSos instrumentus vai
skruvjatslégas. Patronatsléga vai skrivjatsléga,
kas instrumenta ieslég8anas bridr nav iznemta no
ta, var radrt savainojumu.

e) Stradajot ar elektroinstrumentu, ieturiet
stingru staju. Darba laika vienmeér sagla-
bajiet lidzsvaru un centieties nepaslidét.
Tas atvieglos instrumenta vadibu neparedzétas
situacijas.

f)  Lietojiet piemérotu apgérbu. Nelietojiet brivu
apgérbu un rotaslietas. Nelaujiet matiem un
apgérbam nonakt kustigu dalu tuvuma. Kus-
tigas dalas var aizkert valigs apgérbu, rotaslietas
vai garus matus.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam
pie-vienot aréjo puteklu atsuk$anas vai
savaksa-nas/uzkrasanas ierici, sekojiet, lai
ta tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un
pareizi darbotos. Pielietojot puteklu atsukSanu
vai savakSanu/ uzkraSanu, samazinas to kaitiga
ietekme uz stradajo-8as personas veselibu.

IV) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOSANA UN
APKOPE

a) Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram
dar-bam izvélieties piemérotu instrumentu.
Elektro-instruments darbosies labak un droSak
pie nominalas slodzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats ta
ieslé-dzéjs. Elektroinstruments, ko nevar ieslégt
un izslégt, ir bistams lietoSanai un to nepiecie-
Sams remontét.

c) Pirms apkopes, reguléSanas vai darbinstru-
menta nomainas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-dakSu no barojosa elektroti-
kla. Sadi iespéjams samazinat elektroinstrumen-
ta nejauSas ieslegSanas risku.

d) Elektroinstrumentu, kas netiek darbinats,
uzgla-bajiet piemérota vieta, kur tas nav
sashiedzams bérniem un personam, kuras
neprot rikoties ar instrumentu. Ja elektroins-
trumentu lieto nekompe-tentas personas, tas var
apdraudét cilveku veselbu.

e) Rupigi veiciet elektroinstrumenta apkalpo-
Sanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas dar-
bojas bez traucéjumiem un nav iespilétas,
vai kada no dalam nav salauzta vai bojata,
vai katra no tam pareizi funkcioné un pilda
tai paredzéto uzdevumu. NodroSiniet, lai
bojatas dalas tiktu savlaicigi nomainitas vai
remontétas pilnvarota remontu darbnica.
Daudzi nelaimes gadijumi notiek tapéc, ka elek-
troinstruments pirms lietoSanas nav pienacigi
apkalpots.

f) Savlaicligi notiriet un uzasiniet griezoSos
darb-instrumentus. Rupigi kopti instrumenti,
kas apgadati ar asiem griez&jinstrumentiem, |auj
stradat daudz razigak un ir vieglak vadami.

g) Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus,
papildpiederumus, darbinstrumentus utt.,
kas paredzéti attiecigajam pielietojuma
veidam un/vai ir pieméroti attiecigajam ins-
trumentam. Bez tam janem véra ari konkrétie
darba apstakli un pielietojuma ipatnibas.
Elektroinstrumentu lietoSana citiem mérkiem,
neka to ir paredzeéjusi razotajfirma, ir bistama un
var novest pie neparedzamam sekam.

h) Pievérsiet uzmanibu tam, lai rokturi butu
sausi, tiri un nebutu notraipiti ar ellu vai
smérvielam. Siidosi rokturi negaiditas situacijas
nelauj dro$i lietot un vadtt elektroinstrumentu.

V) AKUMULATORA ELEKTROINSTRUMENTU
LIETOSANA

a) Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu uzla-
des ierici, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta
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razotaj-firma. Katra uzlades ierice ir paredzéta
tikai noteikta tipa akumulatoram, un méginajums
to lietot cita tipa akumulatoru uzladei var novest
pie uzlades ierices un/ vai akumulatora aizdeg-
Sanas.

b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tadu
aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta
razotajfirma. Cita tipa akumulatoru lietoSana var
novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora
aizdegSanas.

c) Laika, kad akumulators ir atvienots no
elektro-instrumenta, nepielaujiet, lai ta kon-
takti saskartos ar saspraudém, monétam,
atslegam, naglam, skruvém vai citiem ne-
lieliem metala priekSme-tiem, kas varétu
izraisit isslégumu. [sslégums starp akumulatora
kontaktiem var izsaukt ta aizdegSanos un bat par
celoni ugunsgrékam.

d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var
izplust Skidrais elektrolits. Nepielaujiet, ka
elektrolits nonaktu saskaré ar adu. Ja tas
tomeér nejausi ir noticis, noskalojiet elektro-
Iitu ar udeni. Ja elektrolits nonak acis, neka-
véjoties griezieties pie arsta. No akumulatora
izplGduSais elektrolits var izsaukt adas iekaisumu
vai pat apdegumu.

d) Pirms akumulatora pievienosanas elektroins-
tru-mentam parliecinieties, ka tas ir izslégts.
Akumulatora ievietoSana ieslégta instrumenta var
bat par céloni nelaimes gadijumam.

VI) APKALPOSANA

a) Nodrosiniet, lai instrumenta remontu veiktu
kvali-ficéts personals, nomainai izmantojot
originalas rezerves dalas un piederumus.
Tikai ta iespéjams panakt instrumenta ilgstoSu
un nevainojamu darbibu bez atteikumiem.

b) Remontam un apkopeiizmantojiet tikai Fes-
tool originalas rezerves dalas. Noltkam neat-
bilstoSu piederumu vai rezerves dalu izmanto$a-
na var izraistt elektrotriecienu vai traumas.

2.2 Specifiniai stakliu saugumo reikalavi-

mai

Saugokités slifuojant kylanciu pavoju ir
nuolat dévékite apsauginius akinius.

- Jei Slifuojant susidaro sprogios ar degios dulkes,
batinai laikykités Slifuojamos medziagos gamin-
tojo instrukcijy del medziagos apdorojimo.

- Dirbant gali issiskirti kenksmingosios/nuodin-
gosios dulkés (pvz., daZzu su Svinu danga, kai
kurios medienos rasys ir metalai). Dulkes palie-
tusiam ar jkvépusiam darbuotojui arba netoliese
esanciam asmeniui kyla pavojus. Laikykités savo

Salyje galiojanciu nurodymu dél saugos. Prijun-
kite elektros prietaisa prie tinkamo siurbimo
irenginio.

Saugodami sveikata uzsidékite P2 respi-

ratoriu.
2.3 TriukSmingumas
Pagal EN 60745 nustatyti parametrai paprastai
yra tokie:

Garso slégis 78 dB(A)
Garso galingumas 89 dB(A)
Papildoma matavimo apsauga K=3dB

@ Naudokite apsaugines ausines!

Suminés vibraciju reikSmés a, (vektoriné suma
trijose asyse), surastos pagal EN 60745:

a, = 3,0 m/s?
a, = 4,0 m/s?
K=2,0m/s?
Nurodytos emisijos reikSmés (vibracijos, triukSmo
lygis) iSmatuotos pagal normos EN 60745 bandymu
salygas ir naudojamos masinoms palyginti. Jos taip
pat tinka iSankstiniam dirbancios masinos vibracijy
bei triukSmo jvertinimui.

Sios emisijos reikémés nurodytos pagrindinéms
elektrinio jrankio naudojimo sritims. Jeigu elektri-
nis jrankis bus naudojamas kitiems darbams, su
kitais keic¢iamais jrankiais ar bus nepakankamai
prizilrétas, jo vibraciju ir triukSmo lygiai gali bati
zymiai didesni per visa darbo laikotarpj. Norint
Siuos parametrus tiksliai jvertinti nustatytame
darbo laikotarpyje, turi bati laikomasi ir jame
esanciu masinos tusciosios eigos bei stovéjimo
laiky. Tai gali labai sumazinti apkrova per visa
darbo laikotarp].

Papildoma rankena

3 ljungimas j elektros tinkla ir eksploata-

cijos pradzia

Elektros tinklo jtampa turi atitikti nuro-
& dytaja techniniu duomenu lenteléje.
Jungiklis (1.2) skirtas jjungimui / iSjungimui (I
= jjungti / 0 = igjungti). Ilgalaikio darbo rezimui
jungiklis gali bati fiksuojamas Soniniu fiksavimo
mygtuku (1.1]). Jungiklj paspaudus dar karta, fik-
savimo mygtukas vél atSoka.

C PrieS jjungdami j elektros tinkla arba

atjungdami nuo jo, jrenginj visada iSjun-
kite!

Elektros tinklo kabelio prijungimas ir atjungimas

pavaizduotas 4 paveiksleélyje.
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4 Irenginio reguliavimas

Pries dirbant prie elektrinio pjuklo, bitina
& iStraukti kistuka is elektros lizdo.
41

1,0

Dulkiu siurbimas

Dirbkite irenginj visada prijunge prie
iSsiurbimo agregato. Dulkiy siurbimas
padeda iSvengti neigiamo dulkiy poveikio
ore ir palaikyti Svaresne darbo vieta.
Slifavimo dulkes Slifavimo kurpéje esanciais
kanalais susiurbiamos tiesiai iS ju susidarymo
vietos.

a) Nuosavas nusiurbimas

Serijinés gamybos irenginiai turi nuosava nusi-
urbima. Jeigu turbo filtras (1.6) prisipildo tiek
dulkiu, kad susilpnéja dulkiy susiurbimas, turbo
filtra pakeiskite.

Turbo filtro montavimas

- uzpakaline kartonine dalj su prapjova (1.5) uz-
deékite ant filtro laikiklio,

- Priekine kartono dalj su sandarinimo viela jsta-
tykite (1.7) i filtro laikiklio dalj.

- Filtro laikiklj ikiskite | prietaiso (1.9) siurbimo
atvamzdj (1.3) ir priverzkite verztuvu (1.8).

Jeigu norite, kad transportuojant dulkés liktu

turbo filtro viduje, sklasciu (1.4) galite uzdaryti

siurbimo anga.

b) ISorinis siurbimas siurbimo prietaisu
[lgiau Slifuodami venkite daznai keisti turbo filtra,
geriau vietoj nuosavo nusiurbimo prijunkite ., Fes-
tool” siurbli. Tuo tikslu siurblio zarna (@ 27 mm)
prijunkite ties siurbimo anga (1.3).

4.2 Slifavimo antgalis

Serijiniu bddu gaminama ,Stickfix™ Slifavimo
kurpe, skirta ,Stickfix” Slifavimo priemonei, ga-
lite pakeisti kita Slifavimo kurpe, skirta jtempti
slifavimo priemone. Tuo tikslu reikia iSsukti SeSis
varztus (2.1).

Abi Slifavimo kurpés (su ir be ,Stickfix” sluoks-
nio) gali turéti Sonines apsaugas, kad slifuojant
kampus bitu apsaugota slifavimo ploksté nuo
prieslaikinio susidévéjimo.

Papildomos jrangos ir jrankiu uzsakymo nu-
merius rasite ,Festool™ kataloge arba interneto
svetainéje adresu www.festool.com.

Slifavimo priemonés tvirtinimas
Naudokite tik originalias ,.Festool” Slifa-
vimo priemones!

4.3

AN

,Stickfix“ slifavimo priemoné
% Ant ,Stickfix” Slifavimo kurpés galima
\
.Stickfix” Slifavimo popieriu ir ,,Stickfix"
slifavimo veltinj.
prie Slifavimo kurpés, jos gerai prisitvirtina prie
disko klijuotinés dangos. Po darbo , Stickfix" sli-

greitai ir paprastai pritvirtinti tinkama
Limpancios Slifavimo priemonés prispaudziamos
favimo popierius nuimamas.

Jtvirtinama slifavimo priemoné
7. | Festool sillo skyléta slifavimo popieriu,

kurj galima jtvirtinti.

Naudodami ,.Lochfix” (papildoma jrangal, sky-

liu neturintj slifavimo popieriy galésite padaryti

skyléta.

- Pakeiskite ,Stickfix” Slifavimo kurpe kita Slifa-
vimo kurpe, skirta itempti.

- Jtempkite Slifavimo popieriu su abejais tempi-
mo jtaisais (1.10, 3.2). Tempimo itaisai atsidaro
paspaudus ju rankenéles.

Jtvirtinus Slifavimo popierius turi bati is-

& sitempes ir lygiai priglusti prie Slifavimo

4.4 Papildoma rankena

kurpés.
Papildoma rankena (3.1) galite pritvirtinti jvai-
riomis padétimis. Tuo tikslu papildoma rankena
patraukite | priek], persukite | pageidaujama pa-
détj ir atleiskite.

5 Darbo nurodymai

Per daug neapkraukite jirenginio - nespauskite
jo pernelyg stipriai! [renginys geriausiai slifuos,
jei spausite jj vidutinikai stipriai. Slifavimo galia
ir kokybé daugiausia priklauso nuo tinkamai pa-
rinktos Slifavimo priemoneés.

Metalo apdorojimas
Apdorojant metala saugumo sumetimais
& reikia imtis Siu priemoniu:
- iiunkite gedimo sroves (Fl) apsaugini isjungiklj;
- prijunkite jrenginj prie tinkamo siurbimo prie-
taiso;
- nuolat valykite dulkes nuo jrenginio korpuso;

Nesiokite apsauginius akinius.

6 Priedai
Savo paciu saugumui naudokite tik originalius
.Festool” reikmenis ir atsargines dalis.
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.Festool” visiems atvejams sitlo tinkama papildo-
ma jranga, slifavimo ir poliravimo priemones. Pa-
pildomos jrangos ir jrankiu uzsakymo numerius
rasite ,,Festool” kataloge arba interneto svetainéje
adresu www.festool.com.

7 Techniné priezilra ir aptarnavimas
Pries dirbant prie elektrinio pjuklo, bdtina
& iStraukti kistuka is elektros lizdo.
Norédami uztikrinti oro apytaka turite nuolat lai-
kyti atidarytas ausinimo angas variklio korpuse
ir jas valyti. Techninio aptarnavimo ir remonto
darbus, kai batina atidaryti variklio korpusa,
turi atlikti tik igalioti klientu aptarnavimo centro
specialistai.
Elektriniame pjukle imontuoti automatiskai is-
sijungiantys specialus angliukai. Jei jie susidevi,
automatiskai atjungiama elektros srové ir prie-
taisas sustoja.

8 Utilizavimas

NeiSmeskite elektriniy irankiu i buitinius Siuksly-
nus! Nusidévéjusias masinas, ju reikmenis, o taip
pat pakuote atiduokite antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus! Laikykités jusu Salyje
galiojanciy atitinkamu teisés aktu.

Tik ES valstybéms: vadovaujantis Europos Sajun-
gos Direktyva 2002/96/EG, nusidévéje elektriniai
irankiai turi buti surenkami atskirai ir perduodami
antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reika-
lavimus.

9 Garantija

Misu gaminiams (medZiagy arba gamybos de-
fektu pozidriu) suteikiama garantija pagal Salyse
galiojancias jstatymines normas, taciau ne trum-
pesniam kaip 12 ménesiy laikotarpiui. ES Salyse
suteikiama 24 ménesiu garantija (tai turi bati
nurodyta saskaitoje arba lydrastyje). Garantiniai
Isipareigojimai netaikomi gedimams, kuriuos kon-
kreciai galima susieti su natdralia amortizacija/
nusidévejimu, perkrova, nekvalifikuotu naudojimu
ar naudotojo padarytais pazeidimais, o taip pat su
kitokiu naudojimu, priestaraujanciu aprasytam
eksploatacijos instrukcijoje, bei tiems defektams,
kurie buvo zinomi pirkimo metu. Garantiniai jsipa-
reigojimai taip pat netaikomi zZalai, atsiradusiai dél
ne originalios jrangos ir eksploataciniu medziagu
(pvz. lifavimo lékstés) naudojimo.

Reklamacijos gali bati pripazjstamos tik tuomet,
kai neisardytas prietaisas grazinamas tiekéjui
ar autorizuotoms ,Festool” techninés priezidros
dirbtuvéms. Gerai saugokite naudojimo instrukcija,
saugos nurodymus, atsarginiu daliu sarasa ir pir-
kimo dokumentus. Visais kitais atvejais taikomos
esamu momentu galiojancios gamintojo garantinio
aptarnavimo salygos.

Pastaba

Dél nuolat vykdomu mokslinio tyrimo ir projek-
tavimo darbu gamintojas pasilieka teise keisti Cia
pateiktus techninius duomenis.

10 ES Atitikties deklaracija

Serijos Nr.
490036

Vibracinis Slifuoklis
RS 100 Q
CE Zenklinimo metai: 2000

Atsakingai pareiskiame, kad Sis produktas atitin-
ka toliau iSvardintas normas arba normatyvinius
dokumentus. EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3 pagal direktyvu 98/37/EG (iki 2009 gruodzio
28], 2006/42/EG (nuo 2009 gruodzio 29), 2004/108/
EG nuostatas.

oo @ flwnen i

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos

padalinio vadovas 11.01.2010
C€ Festool GmbH
Wertstr. 20

D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel

REACh ,,Festool” produktams, ju reikmenims ir
eksploatacinéms medziagoms

REACh yra nuo 2007 m. visoje Europoje galio-
jantis nutarimas dél cheminiu medZiagu. Mes,
kaip .gretutinis vartotojas”, t.y. kaip produktu
gamintojas, samoningai jsipareigojame teikti
musu klientams informacija. Tam, kad Jus visada
butumete informuoti apie naujienas ir musy ga-
miniuose naudojamas galimas medZiagas, mes
Jums sukdréme Sj interneto tinklalapj: www.
festool.com/reach
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