468124_007_E

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

BS 105
BS105E

FESTOOL

0 NG

Instructiuni de utilizare originale

1 SIMbBOLUTT .o 2
2 Date tehnice...ccoovviieiiiceee 2
3 Utilizarea conform destinatiei ............. 2
4 Instructiuni de protectie a muncii ....... 2
5 Racordul si punerea in functiune......... 5
6 Reglajele oo S
7 Lucrul cumasina.....ccccoeeeeeviiieeiiieens 6
8 Intretinerea si ingrijirea.........ccccooev..... 7
9 ACCESOTI v 7
10 Mediul Tnconjurator .......cccccceeveeeieene. 7
1 Garantie ., 7
12 Declaratia de conformitate CE ............ 8

Imaginile indicate se afla in manualul de utili-
zare redactat in mai multe limbi.



BS 105/ BS 105 E
Simboluri

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocutarii

Cititi instructiunile/indicatiile!

Purtati ochelari de protectie!
i

Purtati casti antifonice!

" @O P>P> B

Date tehnice

Slefuitor cu banda BS 105/BS 105 E

Puterea consumata 1200/1400 W
Latime de slefuire 105 mm
Lungime banda 620 mm

Viteza banda

Regim de mers 380/230-380 m/min

in gol

Sarcina nominala 320/170-340 m/min
Masa 6,4/6,5 kg
Clasa de protectie VAL
3 Utilizarea conform destinatiei

Aparatul este destinat pentru slefuirea uscata a su-
prafetelor de lemn, material plastic, metal, materi-
al de spacluit, precum si a suprafetelor vopsite.
Prelucrarea materialelor care contin azbest este
interzisal.

Utilizati numai accesoriile Festool si materialele
consumabile Festool originale prevazute pentru
acest aparat, deoarece aceste componente-sistem
sunt corelate optim reciproc. In caz de utilizare de
accesorii si materiale consumabile de la alti produ-
catori exista posibilitatea influentarii negative a ca-
litatii rezultatelor de lucru si limitarea pretentiilor
de garantie. In functie de aplicatia de lucru poate sa
creasca uzura aparatului sau solicitarea dumnea-
voastra personala. Protejati-va din acest motiv
dumneavoastra, aparatul dumneavoastra si pre-
tentiile de garantie prin utilizarea exclusiva a acce-
soriilor Festool si materialelor consumabile Festo-
ol!

In caz de utilizare neconforma, utilizatorul
este raspunzator.

4 Instructiuni de protectie a muncii

41 Instructiuni de ordin general privind se-
curitatea si protectia muncii

Avertizare! Cititi toate instructiunile de
protectie a muncii si indicatiile.Nerespecta-
rea indicatiilor de avertizare si a instructiuni-

lor poate cauza electrocutari, incendii si/sau vata-
mari grave.

Pastrati toate instructiunile de protectie a muncii
si instructiunile de lucru pentru consultari ulteri-
oare.

Notiunea de ,scula electricd” utilizata in instructi-
unile de protectie a muncii se refera la sculele elec-
trice actionate electric (cu cablu de retea) si la scu-
lele electrice actionate de acumulatori (fara cablu
de retea).

1 SECURITATEA iN LOCUL DE MUNCA

a. Pastrati curatenia si ordinea in zona dumnea-
voastra de lucru. Dezordinea si neiluminarea zo-
nei de lucru poate duce la accidente.

b. Nu lucrati cu aparatul in medii cu pericol de ex-
plozie, in care se afla lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaza scantei
care pot aprinde praful sau aburii.

c. Tineti la departare copiii sau alte persoane pe
parcursul folosirii sculei electrice. In cazul dis-
tragerii atentiei, puteti pierde controlul asupra
aparatulul.

d. Nu lasati scula electrica sa functioneze nesu-
pravegheata. Parasiti scula electrica numai daca
dispozitivul de lucru a ajuns in stare de repaus
complet.

2 SECURITATEA ELECTRICA

a. Fisa de racord a aparatului trebuie sa se potri-
veasca cu priza de alimentare. Fisa nu poate fi
modificata in niciun fel. Nu utilizati fise adap-
toare impreuna cu aparate protejate prin legare
la pamant. Fise nemodificate si prize de alimen-
tare corespunzatoare diminueaza riscul electro-
cutarii.

b. Evitati contactul corporal cu suprafetele legate
la pamant, precum tevi, incalziri, plite si frigide-
re. Existd risc ridicat de electrocutare, atunci
cand corpul dumneavoastra este legat la pamant.

c. Feriti aparatul de ploaie sau umezeala. Patrun-
derea apei intr-un aparat electric creste riscul
uneli electrocutari.

d. Nufolositi cablulin alte scopuri, cum ar fi trans-
portarea aparatului, suspendarea acestuia sau
pentru a trage fisa din priza de alimentare. Ti-
neti cablul la distanta fata de sursele de caldu-
ra, ulei, muchii ascutite sau piesele mobile ale



f.

aparatului.Cablurile deteriorate sau infasurate
cresc riscul unei electrocutari.

. Daca lucrati cu o scula electrica in aer liber, uti-

lizati numai cabluri prelungitoare avizate pen-
tru exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor
avizat pentru exterior diminueaza riscul unei
electrocutari.

Daca punerea in exploatare a sculei electrice
intr-un mediu cu umiditate este inevitabila, uti-
lizati un comutator automat de protectie dife-
rential. Utilizarea unui comutator automat de
protectie diferential diminueaza riscul de electro-
cutare.

3 SECURITATEA PERSOANELOR

a.

b.

d.

Procedati cu atentie, concentrati-va la ceea ce
faceti si lucrati in mod rational atunci cand ma-
nevrati o scula electrica. Nu folositi aparatul
daca sunteti obosit sau va aflati sub influenta
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.Un
moment de neatentie la folosirea aparatului poa-
te duce la serioase vatamari.

Purtati echipamentul personal de protectie si,
intotdeauna, ochelari de protectie. Purtarea
echipamentulul personal de protectie, precum
masca anti-praf, incaltamintea de siguranta anti-
derapanta, casca de protectie sau casti antifoni-
ce, in functie de tipul si aplicatia sculei electrice,
diminueaza riscul unei electrocutari.

. Evitati o punere in functiune involuntara. Asigu-

rati-va ca pozitia comutatorului este “OPRIT”,
inainte de a introduce fisa in priza de alimenta-
re.Daca, la transportul aparatului, aveti degetul
pe comutator sau aparatul este pornit cand il co-
nectati la alimentarea electrica, se poate ajunge
la accidente.

?nléturati uneltele de reglaj sau cheile fixe, ina-
inte de conectarea aparatului. Un accesoriul de
lucru sau o cheie, care se afla in zona piesei roti-
toare a aparatului, poate duce la vatamari.

. Nu va supraestimati potentialul. Asigurati o po-

zitie fixa si mentineti-va intotdeauna echili-
brul.Astfel, puteti controla mai bine aparatul in
situatil imprevizibile.

Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati im-
bracaminte larga sau bijuterii. Tineti parul si
imbracamintea departe de piesele aflate in mis-
care. Imbracdmintea larga, bijuteriile sau parul
lung pot fi agatate de piesele aflate in miscare.

.Daca pot fi montate dispozitive de aspirare a

prafului si colectoare, asigurati-va ca acestea
sunt cuplate si utilizate corect. Utilizarea aces-
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tor accesorii diminueaza pericolele cauzate de
praf.

h.Nu permiteti ca din obisnuinta dobandita prin
utilizarea uzuala a aparatelor, sa va declarati
auto-multumiti si sa nu respectati principiile de
siguranta ale aparatului. O activitate neatenta
poate duce la raniri grave in fractiuni de secunda.

4 MANEVRAREA CU GRIJA SI FOLOSIREA SCULE-
LOR ELECTRICE

a.Nu suprasolicitati aparatul. Pentru lucrarea
dumneavoastra utilizati scule electrice destina-
te pentru aceasta.Cu scule electrice corespunza-
toare lucrati mai bine si mai sigur in domeniul de
putere indicat.

b. Nu folositi nicio scula electrica al carei comuta-
tor este defect. O scula electrica ce nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasa si
trebuie reparata.

c. Trageti fisa din priza de alimentare, inainte de a
efectua reglaje la aparat, de a schimba accesorii
sau de a depune aparatul in afara zonei de lu-
cru.Aceste masuri de precautie impiedica startul
involuntar al aparatului.

d. Nu pastrati sculele electrice nefolosite la inde-
mana copiilor. Nu lasati aparatul spre folosire
persoanelor care nu sunt familiarizate cu aces-
ta sau care nu au citit instructiunile.Sculele
electrice sunt periculoase, atunci cand sunt folo-
site de persoane fara experienta.

e. ingriji;i aparatul cu atentie. Controlati daca pie-
sele aparatului aflate in miscare functioneaza
impecabil si nu se blocheaza, daca piesele sunt
rupte sau deteriorate, astfel incat influenteaza
negativ functionarea aparatului. Dispuneti re-
pararea pieselor deteriorate inainte de utiliza-
rea aparatului. Multe accidente isi au cauza in
sculele electrice gresit intretinute.

f. Tineti accesoriile aschietoare ascutite si curate.
Accesoriile aschietoare cu muchii taietoare ascu-
tite se intepenesc mai putin si sunt mai usor de
condus.

g. Utilizati scula electrica, accesoriile, dispozitive-
le de lucru etc. corespunzator acestor instructi-
uni si conform prescriptiilor pentru acest tip de
aparat special. Luati in considerare conditiile de
lucru si activitatea care trebuie efectuata. Folo-
sirea sculelor electrice pentru alte aplicatii de lu-
cru decat cele prevazute poate duce la situatii
periculoase.

h. Pastrati manerele uscate, curate si lipsite de
ulei si unsoare. Manerele alunecoase nu permit
0 manevrare in siguranta si un control al sculei
electrice in situatii neasteptate.
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5 MANEVRAREA CU GRIJA SI FOLOSIREA APARA-
TELOR CU ACUMULATORI

a.Incarcati acumulatorii numai in incarcitoarele
recomandate de producator. La un incarcator
care este destinat unuianumit tip de acumulatori,
utilizarea altor acumulatori poate duce la pericol
de incendiu.

b. Utilizati numai acumulatorii prevazuti pentru
sculele electrice respective. Folosirea acumula-
tori poate duce la vatamari si pericol de incendiu.

c. Tineti acumulatorul neutilizat departe de agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea provoca
scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit in-
tre contactele acumulatorului poate cauza arsuri
sau foc.

d.1n caz de utilizare gresita, se poate scurge lichid
din acumulator. Evitati contactul cu acesta. In
caz de contact accidental, clatiti cu apa. Daca li-
chidul intra in contact cu ochii, solicitati supli-
mentar asistenta medicala.Lichidul care iese din
acumulator poate duce la iritatii ale pielii sau ar-
suri.

e. Asigurati-va ca aparatul este deconectat, inain-
te de introducerea acumulatorului. Introducerea
acumulatorului intr-un aparat care este conectat
poate duce la accidente.

6 SERVICE

a. Aparatul se repara numai de catre personalul
de specialitate calificat si numai cu piese de
schimb originale. Astfel, va asigurati ca se secu-
ritatea aparatului este mentinuta.

b. Pentru reparatie si intretinere utilizati numai
piese originale. Utilizarea de accesorii sau piese
de schimb care nu sunt prevazute in acest scop,
poate provoca electrocutari sau vatamari.

4.2 Instructiuni de protectie a muncii speci-
fice masinii

- Tineti aparatul de suprafetele manerelor deoa-
rece banda de slefuit poate lovi propriul cablul
de retea. Deteriorarea unui conductor aflat sub
tensiune poate pune sub tensiune si piesele me-
talice ale sculei electrice si poate provoca elec-
trocutari.

- in cazul lucrarilor pot si apara pulberi diuni-
toare/toxice (de ex. strat de acoperire cu conti-
nut de plumb, cateva tipuri de lemn si metal).
Atingerea sau inhalarea acestor pulberi poate re-
prezenta un pericol pentru operator sau pentru
persoanele aflate in apropiere. Respectati pre-
scriptiile de securitate valabile in tara dumnea-

voastra. Conectati scula electrica la accesoriul
de aspirare adecvat.

Pentru protectia sanatatii dumneavoastra,
@ purtati o masca de protectie a respiratiei P2.

@\ Furtati ochelarii de protectie, pentru a va
proteja de pericolele aparute in timpul slefu-
irii.

- Tncazcila slefuire se produc pulberi explozive
sau care prezinta autoaprindere, respectati nea-
parat indicatiile de exploatare ale producatorului
materialului care se prelucreaza.

- Daca aveti par lung purtati o protectie pentru par
(plasd pentru par). Lucrati numai cu mbréaca-
minte stransa pe corp.

- Indepartati cablul de retea intotdeauna spre ina-
poi dinspre aparat.

- Nu utilizati benzi de slefuit uzate, rupte sau pu-
ternic murdarite..

- Folositi doar accesorii originale Festool.

- Daca nu folositi aparatul, precum si inaintea lu-
crarilor de intretinere curentd, scoateti fisa din
priza de alimentare.

- Controlati reqgulat fisa si cablul si inlocuiti-le in
caz de deteriorare, la un atelier autorizat al ser-
viciului pentru clienti.

- Introduceti fisa doar cu aparatul deconectat.

- Prelucrarea materialelor care contin azbest este
interzisal!

- Intretinerea generali se va efectua doar de per-
sonal de service calificat.

4.3 Valorile de emisie

Valorile determinate conform EN 60745 sunt in mod
normal urmatoarele:
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Nivelul presiunii acustice Lpp = 87 dB(A)
Nivelul puterii acustice Lwa = 98 dB(A)
Factorul de insecuritate K=3dB
&@ AVERTISMENT

Sunetul incident in timpul lucrului
Vatamarea uzului
» Folositi casti antifonice!

Valoarea acceleratiei vibratiilor aj, (suma vectorial3
pe cele trei directii) si factorul de insecuritate K de-
terminat conform EN 60745:



Manerul ap <25 m/s2
K=1,5m/s?
Manerul din fata ap=6,0 m/s2
K =2,0m/s?

Valorile de emisiune (vibratie, zgomot)
- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare preliminara a
solicitarilor cauzate de vibratiile si zgomotele din
timpul utilizarii

- reprezinta aplicatiile principale ale aparatului
electric.

Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte aparate
sau intretinute insuficient. Acordati atentie timpilor
de mers in gol si repaus ale masinii!

5 Racordul si punerea in functiune

NGNS

Tensiune sau frecventa inadmise!
Pericol de accidente

» Tensiunea retelei si frecventa sursei electrice
trebuie sa corespunda datelor de pe placuta de
fabricatie.

» in America de Nord nu pot fi utilizate decat ma-
sini Festool cu datele de tensiune 120 V/60 Hz.

ATENTIONARE

5.1 Pornirea/ oprirea

Comutatorul [1.3] are rol de comutator de pornire/
oprire (apasare = PORNIT, eliberare = OPRIT).

Pentru functionare continug, el poate fi fixat cu bu-
tonul de blocare [1.2]. Apdsand inc3 o data pe co-
mutator, blocajul este din nou anulat.

6 Reglajele

A

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte de orice lucrare la masing, scoateti intot-
deauna fisa de retea din priza de alimentare!

ATENTIONARE

6.1 Reglarea turatiei (BS 105 E)

Viteza de slefuire se poate regla progresiv cu rotita
de reglare [2.5]. Astfel se poate adapta optim vite-
za de slefuire la materialul de lucru respectiv (vezi
tabel).

BS 105/ BS 105 E

Viteza benzii trebuie determinata prin incercari la
inceputul lucrarilor de slefuire, deoarece existd
mai multi factori cruciali, precum suprafata piesei
care se prelucreaza si calitatea acesteia, modul de
fabricare a benzii de slefuit si granulatia, indema-
narea etc.

Valorile prezentate in tabel reprezinta doar valori
recomandate.

|Aplica;ia de lucru Pozitia la rotita| Granula
de reglare

|_emn masiv superior 4L-6 100
Furnir 3-4 120
Placi aglomerate 5-6 100
Material plastic 1-4 100
Ptel 2-4 80
Indepartarea lacului 1-3 24
6.2 Schimbarea accesoriului de lucru

» Rabatati maneta [3.6] in fata. Astfel banda de
slefuit se detensioneaza.

» Scoateti banda de slefuit veche.

» Montati o banda de slefuit noua. Aveti in vedere
la asezare ca sensul de rulaj al benzii de slefuit
(de obicei marcat cu o sdgeata pe partea interi-
oara) sa coincidd cu sensul de rulaj al masinii
[3.5].

Rabatati maneta [3.6] inapoi in pozitia initiala.

v

» Conectati aparatul si controlati rulajul benzii de
slefuit. Banda de slefuit trebuie sa ruleze cen-
tral pe baza de slefuire [3.4]. In caz contrar, re-
glati rulajul benzii de slefuit cu butonul rotativ
[3.11.

6.3 Aspirare

- Racordati intotdeauna masina la un sistem de
aspirare in cursul lucrarilor care produc praf.

Sistemul de aspirare propriu

» Fixati piesa de racord [4.3] a sacului de praf
[4.1] printr-o rotire spre dreapta la deschiderea
de aspirare [4.2].

» Asigurati-va ca arcul lamelar [4.5] atinge car-
casa benzii aparatului.

» Pentru golire scoateti din nou sacul de praf
printr-o rotire spre stanga.

Aspirare extern. cu aparat de aspirare

» Fixatiin locul sacului de praf adaptorul [4.4] la
deschiderea de aspirare [4.1].

® La adaptor puteti sa racordati un aparat de as-

pirare Festool cu un diametru al furtunului de
aspirare de 36 mm sau 27 mm.
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7 Lucrul cu masina
- Se conecteaza doar cu aparatul ridicat.

- Deplasati aparatul numaiin stare conectata spre
piesa de lucru. Deconectati aparatul abia dupa ce
(-ati ridicat de pe piesa de lucru.

- Deconectati intotdeauna aparatul inainte de a-l
l3sa jos si asteptati pana cand aparatul s-a oprit.

- Fixati piesa de lucru astfel incat sa nu se poata
misca pe parcursul prelucrarii.

- Tineti masina intotdeauna cu ambele maini de
manerele prevazute in acest sens [1.4/1.5].

- Aerul de racire degajat poate fi dirijat cu clapeta
de ghidare a aerului [1.1] in directia cea mai
avantajoasa.

Prelucrare metal

La prelucrarea metalului, trebuie respectate
urmatoarele masuri din motive de securita-
te:

- Inserarea unui intrerupator automat de protectie
diferential (FI, PRCD).

- Conectati masina la un aparat de aspirare adec-
vat.

- Curatarea regulata a masinii de depunerile de
praf din carcasa motorului.

Purtati ochelari de protectie!
Ci)

- La slefuirea metalelor se produc scantei. Asigu-
rati-va ca nu vor fi periclitate persoane. Datorita
pericolului de incendiu este interzisa depozitarea
materialelor inflamabile in apropiere (zona de
sarire a scanteilor).

Indicati de lucru

- Lucrati cu o presiune de slefuire cat mai redusa.
Masa proprie a aparatului este suficienta.

- Lucrati cu un avans moderat. Deplasati aparatul
pe cai de slefuire paralele, suprapuse, peste pie-
sa de lucru. Slefuiti in directia fibrelor pentru a
obtine o suprafata buna.

- La slefuirea vopselelor curatati regulat suprafata
piesei care se prelucreaza, pentru ca praful pro-
venit de la vopsea sa nu imbacseascd banda de
slefuit.

- Nu utilizati o banda de slefuit cu care a fost pre-
lucrat metal pentru alte materiale.

7.1 Utilizare stationara (partial cu accesorii)

- Fixati ambele picioare [5.3] la ambele orificii file-
tate [4.6]. Atentie: laturile drepte ale picioarelor

trebuie sa fie orientate spre interior una spre
cealalta.

- Asigurati o pozitie sigura a aparatului: tensionati
ferm picioarele cu menghinele de mana pe baza.

7.2 Opritor longitudinal (partial cu acceso-

rii)

- Fixati opritorul longitudinal cu surubul [5.1] la

orificiul filetat [5.2].

- Dupa desfacerea surubului [6.3] puteti deplasa
opritorul longitudinal in planul benzii de slefuire.

- Pentru slefuirea portiunilor inclinate, dupa des-
facerea surubului [6.2] puteti roti opritorul longi-
tudinal. Scala [6.1] indicd unghiul reglat.

7.3 Cadrul de slefuire (partial cu accesorii)
Montarea cadrului de slefuire

» Asezati aparatul cu canelurile [2.4] pe stifturile
[2.3] ale cadrului de slefuire. Piesa articulata
[2.2] de la reglajul pe inaltime trebuie sa fie in
contact cu partea inferioara a arcului [2.1].

» Apasati in jos aparatul in directia canelurilor
[2.4] pana cand piesa articulatad [2.2] se blo-
cheaza.

Diminuarea cadrului de slefuire

» Apasati in jos surubul cu cap zimtat [2.7] pana
cand piesa articulatd [2.2] sare afara din siste-
mul de resorturi.

» Indepartati aparatul de pe cadrul de slefuire.

Indicatie: Caprele de ghidare[2.4] pentru cadrul de
slefuire sunt ajustate din fabricatie. Lasati-le din
acest motiv pe aparat!

Lucrul cu cadrul de slefuire

Reglajul pe inaltime a cadrului de slefuire se reali-
zeazd cu surubul cu cap zimtat [2.7].Adancimea de
tdiere (proeminenta benzii de slefuit fatd de cadrul
de slefuire) creste prin rotirea in directia semnului
plus. 1 rotatie corespunde la un reglaj pe inaltime
de 0,4 mm.

Sfat util

» Folositi o piesa de proba pentru a regla cadrul
de slefuire la adancimea de taiere optima.

» La terminarea lucrului apasati pana la blocare
culisa cu excentric [2.6] in directia aparatului.
Astfel aparatul se ridica de pe piesa de lucru.

Dupa rabatarea inapoi a culisei cu excentric este

prezentd din nou adancimea de taiere reglata ante-
rior.



8 intretinerea si ingrijirea
A /5\  ATENTIONARE

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte tuturor lucrarilor de intretinere curenta
si de ingrijire, scoateti intotdeauna fisa de retea
din priza de alimentare!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si de repa-
ratii care necesita o carcasa a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-
lui pentru clienti.

Pentru a asigura circulatia aerului, orificiile aerului
de racire din carcasa motorului trebuie sa fie men-
tinute intotdeauna libere si curate.

Masina este echipata cu carbuni speciali cu auto-
deconectare. Daca acestia sunt uzati, are loc o in-
trerupere automatad a curentului si aparatul intrd in
stare de repaus.

Dupa uzarea puternica a stratului acoperitor de
grafit al bazei de slefuire [3.4] aceasta trebuie
schimbata.

Pentru aceasta se desfac cele 3 suruburi cu cap ci-
lindric [3.2] si se detaseaza placa de presiune [3.31.

Pentru lucrarile de slefuire grosiere cu capacitate
mare de decapare este livrata o baza de slefuire.

9 Accesorii

Utilizati numai accesorii originale Festool si mate-
riale consumabile prevazute pentru aceasta masi-
na, deoarece aceste componente de sistem sunt
adaptate in mod optim. Tn cazul utiliz&rii accesorii-
lor si materialelor consumabile ale altor ofertanti,
este foarte posibild o afectare a calitatii rezultatelor
lucrarilor si o restrictionare a drepturilor de garan-
tie. In functie de utilizare, poate creste uzura masi-
nii sau efortul dumneavoastra. De aceea protejati-
va pe dumneavoastra, masina dumneavoastra si
drepturile dumneavoastra de garantie prin utiliza-
rea exclusiva a accesoriilor si materialelor consu-
mabile originale Festool!

Numarul de comanda pentru accesorii si unelte il
gasiti in catalogul Festool sau la pagina de internet
~www.festool.com”.

BS 105/ BS 105 E

Benzile de slefuit

- Banda textila X cu liant de rasina sintetica: pen-
tru slefuirea exigenta a lemnului, slefuirea meta-
lelor neferoase sia metalelor usoare, fier si table
de otel, pentru lucrarile de debavurare a pieselor
metalice.

- Benzide combinare: pentruindepartarea stratu-
rilor de vopsea, resturilor de beton, slefuirea su-
prafetelor de gips.

10 Mediul inconjurator

Nu aruncati sculele electrice in gunoiul menajer!
Duceti aparatele, accesoriile si ambalajele la cen-
trele ecologice de revalorificare. n acest sens, res-
pectati prescriptiile nationale in vigoare.

Numai UE: in conformitate cu directiva europeana
2002/96/CE sculele electrice folosite trebuie colec-
tate separat si duse la un centru ecologic de reva-
lorificare.

1" Garantie

Pentru aparatele noastre asiguram, in cazul defec-
telor de material sau de fabricatie, o garantie in
conformitate cu dispozitiile legislative specifice ta-
riide minim 12 luni. Pentru statele UE garantia este
de 24 luni (dovada prin facturd sau document de li-
vrare). Deteriordrile, cauzate in special de tocirea/
uzura normala, suprasolicitare, utilizare neconfor-
ma cu destinatia , respectiv deteriorari cauzate de
utilizator sau alte utilizari neconforme manualului
de utilizare sau erau cunoscute la cumparare, nu
sunt acoperite de garantie. Nu sunt luate in consi-
derare nici deteriorarile cauzate de utilizarea acce-
soriilor si a materialelor consumabile neoriginale
(de ex. discuri de slefuit).

Se poate da curs sesizarilor numai daca aparatul
este returnat in stare nedezasamblata la furnizor
sau la atelierele Festool ale serviciilor autorizate
pentru clienti. Pastrati in siguranta manualul de
utilizare, instructiunile de protectie a muncii, lista
cu piese de schimb si documentul de cumparare. In
restul situatiilor, sunt valabile conditiile de garantie
ale producatorului.

Observatie

Pe baza lucrarilor continue de cercetare si elabora-
re sunt rezervate modificarile datelor indicate aici.
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12 Declaratia de conformitate CE

Slefuitor cu banda Serien-Serie

BS 105 490676, 491326, 491328
BS 105 E 490595, 490713, 491325

Anul de aplicare a identificatorului CE:2001

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu urmatoarele directive si norme:

2006/42CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-1,
EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

(‘Fa . \3,. f/&tat m-. VAMM—-\—'

Dr. Martin Zimmer

Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentatie tehnica

31.01.2013

REACh pentru produsele Festool, accesoriile si
materialele consumabile ale acestora:

REACh este ordonanta cu privire la substantele chi-
mice, valabil3 in toatd Europa din anul 2007. in ca-
litatea noastra de , utilizator ulterior”, asadar ca fa-
bricant de produse, suntem constienti de obligatia
noastra de informare a clientilor. Pentru a va putea
tine la curent in permanenta cu ultimele noutati si
pentru a va informa asupra posibilelor substante
din lista de candidati in produsele noastre, am creat
urmatorul website pentru dumneavoastra:

www.festool.com/reach



