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Originalna navodila za uporabo
Tracni brusilnik




Imenovane slike se nahajajo v vecjezicnih navo-
dilih za uporabo.

Tehnicni podatki BS 105/BS 105 E

Moc 1200/1400 W
Brusni trak

Sirina 105 mm
dolzina 620 mm

Hitrost brusenja
v prostem teku
Imenska
zmogljivost

Masa (brez kabla)

Razred zascite

380/230-380 m/min

320/170-340 m/min
6,4/6,5 kg
@/ Il

Simboli

Opozorilo na sploSno nevarnost

Uporabljajte zascito za sluh!

Navodilo/preberite napotke

‘[

Uporaba v skladu z namembnostjo
Stroj je namenjen suhemu brusenju lesa, ume-
tnih materialov, kovine, polnilnih mas in lakiranih
povrsin.
Prepovedana je obdelava materialov, ki vsebujejo
azbest.
Uporabljajte le originalni pribor in potrosni ma-
terial Festool, ki je predviden za ta stroj, saj so te
sistemske komponente medsebojno optimalno
usklajene. Zaradi uporabe pribora in potrosnega
materiala drugih ponudnikov se lahko zmanjsa
kvaliteta rezultatov dela in omeji pravica do uve-
ljavljanja garancijskih zahtevkov. V odvisnosti od
uporabe se lahko zvisa stopnja obrabe stroja ali
vada osebna obremenitev. Zato zascitite sebe, vas
strojin garancijo z izkljuc¢no uporabo originalnega
pribora in potrosSnega materiala Festool!

Za nezgode ali skodo, ki bi nastale kot
& posledica neprimerne uporabe, odgovarja

uporabnik.
2 Varnostna opozorila
2.1 Splosna varnostna navodila

POZOR! Prosimo, da preberete celotna
varnostna navodila in navodila za uporabo.
Posledice neupostevanja varnostnih navodil in
navodil za uporabo so lahko elektri¢ni udar, pozar
in/ali hude telesne poskodbe.
Vse varnostne napotke in navodila shranite za
prihodnjo referenco.

Pojem ,.elektri¢no orodje”, ki se pojavlja v nadalj-
njem besedilu, se nanasa na elektri¢na orodja z
elektri¢nim pogonom (z elektri¢nim kablom] in
na akumulatorska elektri¢na orodja (brez elek-
tricnega kabla).

1) DELOVNO MESTO

a) Poskrbite, da bo Vase delovno mesto vedno
cisto in urejeno. Nered in neosvetljena delovna
podrocja lahko povzrocijo nezgode.

b) Prosimo, da naprave ne uporabljate v
okolju, kjer je nevarnost za eksplozije in v
katerem se nahajajo gorljive tekocine, plini
in prah. Elektricna orodja povzrocajo iskrenje,
zato se gorljivi prah ali pare lahko vnamejo.

c) Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da
bi se medtem ko delate, priblizali elektric-
nemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo
Vaso pozornost drugam in izgubili boste nadzor
nad napravo.

d) Elektriéno orodje ne sme delovati brez nad-
zora. Orodje odlozite Sele takrat, ko se nastavek
popolnoma ustavi.

1) ELEKTRICNA VARNOST

a) Vtic mora ustrezati elektricni vticnici in ga
pod nobenim pogojem ne smete spreminja-
ti. Uporaba adapterskih vticev v kombinaciji
z ozemljenimi napravami ni dovoljena. Ori-
ginalni oziroma nespremenjeni vtici in ustrezne
vticnice zmanjSujejo tveganje elektricnega
udara.

b) lzogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
povrSinami, na primer s cevmi, grelci, Ste-
dilniki in hladilniki. Ce je ozemljeno tudi vase
telo, obstoja povecano tveganje elektricnega
udara.

c) Zavarujte napravo pred dezjem ali vliago.
Vdor vode v elektricno napravo povecuje tve-
ganje elektricnega udara.

d) Elektricnega kabla ne uporabljajte za pre-
nasanje ali obeSanje naprave in ne vlecite
vtic iz vticnice tako, da vliecete za kabel.
Zavarujte kabel pred vrocino, oljem, ostrimi
robovi in premikajocimi se deli naprave.
Poskodovani ali prepleteni kabli povecujejo
tveganje elektricnega udara.

e) Ce z elektricnim orodjem delate na pro-
stem, uporabljajte samo kabelski podaljSek,
ki je atestiran za delo na prostem. Uporaba
kabelskega podaljska, primernega za delo na
prostem, zmanjSuje tveganje elektricnega uda-
ra.

fy Ce je uporaba elektriénega orodja v vla-
znem okolju neizogibna, uporabljajte stika-
lo za za$¢ito pred kvarnim tokom. Uporaba
zaSCitnega stikala zmanjSuje tveganje elekiri¢-
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nega udara.

111) OSEBNA VARNOST

a) Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela
z elektricnim orodjem se lotite razumno.
Nikoli ne uporabljajte naprave, ce ste utru-
jeni in ce ste pod vplivom mamil, alkohola
ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri
uporabi naprave lahko ima za posledico resne
telesne poskodbe.

b) Uporabljajte osebno zaScitno opremo in ve-
dno nosite zascitna ocala. Uporaba osebne
zascitne opreme, na primer maske proti prahu,
nedrsljivih zaScitnih cevljev,zaScitne celade in
gluSnikov, odvisno od vrste in uporabe elek-
tricnega orodja, zmanjSuje tveganje telesnih
poskodb.

c) lzogibajte se nenamernemu vklopu naprave.
Preden vtic vtaknete v vticnico, se prepri-
cajte, ce je stikalo v polozaju izklopa. Ce
se med noSenjem naprave Va$ prst nahaja na
stikalu naprave oziroma ce vklopljeno napravo
prikljucite na elektricno omrezje, lahko pride do
nezgode.

d) Pred vklopom naprave odstranite z nje na-
stavitvena orodja ali vijacni kljuc. Orodje ali
kljuc, ki se nahajata na vrtecem se delu naprave,
lahko povzrocita nezgodo.

e) Ne precenjujte se in poskrbite za varno
stojiSce in stalno ravnotezje. Tako boste
lahko v nepricakovani situaciji bolje obvladali
napravo.

f)  Nosite ustrezna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil ali nakita. Lase in oblacila zavarujte
pred gibljivimi deli. Gibljivi deli lahko zagrabijo
ohlapna oblagila, nakit ali dolge lase.

g) Ce je mozno na napravo namestiti priprave
za odsesavanje in prestrezanje prahu, se
prepricajte, ali so le-te prikljucene in ce
jih pravilno uporabljate. Uporaba teh priprav
zmanjSuje ogrozenost zaradi prahu.

h) Vedno upostevajte osnovna varnostna na-
vodila - tudi ce orodje pogosto uporabljate,
imate veliko izkusenj in ste prepricani, da
njegovo delovanje dobro poznate. Neprevidno
dejanje lahko v del¢ku sekunde povzroCi hude
poskodbe.

IV) SKRBNO RAVNANJE Z ELEKTRICNIMI
ORODJI IN NJIHOVA UPORABA

a) Ne preobremenjujte naprave. Za doloceno
delo uporabljajte elektricno orodje, ki je
predvideno za opravljanje tega dela. Z ustre-
znim elektricnim orodjem boste v navedenem
zmogljivostnem podrocju lahko delali bolje in
varneje.

b) Elektricnega orodja, ki ima pokvarjeno sti-

kalo, ne uporabljajte. Elekiricno orodje, ki ga
ni mozno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga
je potrebno poprauviti.

c) Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo pribo-
ra ali odlaganjem naprave vedno izvlecite
vtic iz elektricne vticnice. Ta previdnostni
ukrep onemogoca nepredviden zagon napra-
ve.

d) Prosimo, da elektricna orodja, ki jih ne
uporabljate, shranjujete izven dosega otrok.
Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso
prebrale teh navodil, naprave ne dovolite
uporabljati. Elektiricna orodja so nevarna, ce
jih uporabljajo neizkusene osebe.

e) Skrbno negujte napravo. Preverite, ce pre-
mikajoci se deli naprave delujejo brezhibno
in ce se ne zatikajo oziroma ce kaks$en del
naprave ni zlomljen ali posSkodovan do te
mere, da bi oviral njeno delovanje. Pred
nadaljnjo uporabo je potrebno poSkodovani
del popraviti. Vzrok za Stevilne nezgode so
ravno slabo vzdrzevana elektricna orodja.

f)  Rezalna orodja naj bodo ostra in cista. Skrb-
No negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so bolje vodljiva.

g) Elektricna orodja, pribor, vstavna orodja
in podobno uporabljajte v skladu s temi
navodili in v skladu s predpisi, ki veljajo
za doticni, specialni tip naprave. Pri tem
upostevajte delovne pogoje in vrsto dela,
ki ga nameravate opraviti. Zaradi uporabe
elektricnega orodja v druge, nepredvidene na-
mene, lahko nastanejo nevarne situacije.

h) Poskrbite, da bodo roc¢aji suhi in Cisti ter
odstranite z njih olje in mast. Spolzki rocCaji
ne zagotavljajo varnega ravnanja ter kontrolo
elektricnega orodja in nepri¢akovanih situacij.

V) SKRBNO RAVNANJE Z AKUMULATORSKIMI
NAPRAVAMI IN NJIHOVA UPORABA

a) Prosimo, da akumulatorske baterije polnite
samo v polnilnikih, ki jih priporoca proizva-
jalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje
dolocene vrste akumulatorskih baterij lahko, ce
ga uporabljate za polnjenje drugih vrst akumu-
latorskih baterij, pride do pozara.

b) Za pogon elektricnih orodij uporabljajte
samo zanje predvidene akumulatorske
baterije. Uporaba drugacnih akumulatorskih
baterij lahko povzroci telesne poskodbe in po-
zar.

c) Akumulatorska baterija, ki je v uporabi, ne
sme priti v stik s pisarniSkimi sponkami,
kovanci, kljuci, zeblji, vijaki ali z drugimi
kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzro-
cili premostitev kontaktov. Kratek stik med
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kontakti akumulatorske baterije lahko povzroci
opekline ali pozar.

d) Prinapacni uporabilahko iz akumulatorske
baterije pritece tekocina. 1zogibajte se kon-
taktu z njo. V primeru nakljucnega kontakta
prizadeto mesto spirajte z vodo. Ce pride
akumulatorska tekocina v oko, po spiranju
poiscite tudi zdravnisko pomoc. Iztekajoca
akumulatorska tekocina lahko povzroci drazenje
koze ali opekline.

e) Pred vstavljanjem akumulatorske baterije
se prepricajte, ce je naprava izklopljena.
Namestitev akumulatorske baterije v vklopljeno
elektricno orodje lahko povzroci nezgodo.

Vl) SERVIS

a) Popravilo naprave lahko opravi samo uspo-
sobljena strokovna oseba in to izkljucno z
originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo
ohranjena nadaljnja varnost naprave.

b) Pri popravilu in vzdrzevanju uporabljajte le
originalne nadomestne dele Festool. Upora-
ba pribora in nadomestnih delov, ki za to niso
predvideni, lahko pripelje do elektricnega udara
ali poskodb.

2.2 Specificna varnostna opozorila za upo-

rabo stroja

Uporabljajte primerno osebno

@ @ zascitno opremo: zascito sluha

za zmanjsanje tveganja razvoja
naglusnosti; zascitna ocala; za-

Q ‘77 scitne rokavice pri rokovanju z
orodjem in s surovim materia-
lom.

- Med delom lahko nastaja skodljiv/strupen prah
(npr. pri brusenju premazov, ki vsebujejo svinec,
ali nekaterih vrst lesa in kovin). Stik s takim pra-
hom ali njegovo vdihavanje je lahko nevaren za
uporabnike orodja in ljudi, ki se nahajajo v blizini.
Upostevajte veljavne nacionalne varnostne pred-
pise. Elektricno orodje prikljucite na primerno
napravo za odsesavanje. Zascitite svoje zdravje
z dihalno masko P2.

Ce nastaja pri brusenju eksploziven ali vnetljiv
prah, obvezno upostevajte navodila za obdelavo
proizvajalca materiala.

Ce imate dolge lase, jih spnite pod mreZico za
lase. Delajte samo s tesno prilegajoco se oble-
ko.

Prikljucni kabel vedno napeljite tako, da poteka
nazaj in stran od stroja.

Ne uporabljajte obrabljenih, zatrganih ali mocno

otopelih brusnih trakov.

- Elektricna orodja drzite zaizolirane rocaje, ker

lahko brusilni trak zadene ob lasten elektricni
kabel. Poskodovanje sestavnih delov, ki so pod
napetostjo, lahko povzroci, da so kovinski deli
elektricnega orodja pod napetostjo in tako pov-
zrocCijo elektricni udar.

2.3 Vrednosti emisije
Tipicne vrednosti emisije, izmerjene po standardu
EN 60745, so:

Nivo zvoCnega tlaka 87 dB(A])
Nivo zvocne modi 98 dB(A)
Dodatek za merilno negotovost K=3dB

Uporabljajte zascito za sluh!

O

Emisijska vrednost nihanja a, (vsota vektorjev
treh smeri] in negotovost K ugotovljena po EN
60745:

Rocaj a, <2,5m/s?
K=1,5m/s?
Dodatni rocaj a, =6,0m/s?
K=2,0m/s?

Navedene emisijske vrednosti (vibracije, hrup)
so bile izmerjene v skladu s preizkusnimi pogoji
v EN 60745, in so namenjene primerjavi stroja.
Primerne so tudi za predhodno oceno obremeni-
tve z vibracijami in hrupom pri uporabi.
Navedene emisijske vrednosti predstavljajo naj-
pomembnej$o uporabo elektri¢nega orodja. Ce pa
elektricno orodje namenjate za drugo uporabo, z
drugimi vstavljivimi orodji ali nezadostno vzdr-
Zevano, se lahko ta obremenitev z vibracijami in
hrupom poveca pred celotnega delovnega casov-
nega obdobja. Za natanc¢no oceno med dolocenim
delovnim obdobjem je potrebno upostevati tudi
vsebovane Case prostega teka in mirovanja stroja.
To lahko znatno zmanjSa obremenitev v celotnem
delovnem casovnem obdobju.

3 Prikljucitev na elektricno omrezje in

zacetek uporabe
Upostevajte omreZno napetost: Napetost

& in frekvenca vira elektri¢ne energije mo-
rata ustrezati podatkom, navedenim na
ploscici s podatki stroja.

V Severni Ameriki se lahko uporabljajo le stroji

Festool za napetost 120 V/60 Hz.

Vklop/izklop

Stikalo (1.3) je namenjano vklopu/izklopu (priti-

snjeno = VKLOP, sprosceno = IZKLOP). Za trajno

delovanje je stikalo mogoce fiksirati s stranskim

gumbom (1.2). S ponovnim pritiskom na stikalo

se zapora spet sprosti.
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4 Nastavitve na stroju

Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na
& stroju, povlecite vtikac iz vticnice.
41 Regulacija stevila vrtljajev

(BS 105 E)
Stevilo vrtljajev je brezstopenjsko nastavljivo
s pomocjo nastavitvenega kolesca (2.5). Le-ta
omogoca optimalno prilagoditev hitrosti rezanja
posameznim materialom (glej Preglednico).
Optimalno hitrost brusnega traku dolocite na
zaCetku brusenja s poskusanjem, saj na opti-
malno hitrost vpliva ve¢ dejavnikov (npr. stanje
obdelovanca, vrsta in zrnatost brusnega traku,

spretnost uporabnika). Vrednosti v preglednici so
priporocene vrednosti.

Namen Stopnja | Zrnatost brusne-
uporabe kolesca ga papirja
Masivni les 4-6 100
Furnir 3-4 120
Iverke 5-6 100
Umetne mase 1-4 100
Jeklo 2-4 80
Odstranjevan-
je laku J r-3 24
4.2 Menjava orodja

- Zavrtite rocCico (3.6) naprej. Brusni trak se raz-
bremeni.

- Snemite stari brusni trak.

- Namestite novi brusni trak. Pozor: Pri name-
scanju pazite, da se smer teka brusnega traku
(obicajno je na notranji strani oznacena s pusci-
co) ujema s smerjo delovanja orodja (3.5).

- Zavrtite rocivo (3.6) nazaj v izhodiscni polozaj.

- Vkljucite stroj in preverite tek brusnega traku.
Brusni trak mora teci po sredi brusne podlage
(3.4). Ce ni tako, regulirajte tek brusnega traku
z vrtljivim gumbom (3.1).

I.0

Lastno odsesavanje

Z vrtenjem v desno pritrdite priklju¢ni del (4.3)
vrece za prah (4.1) na sesalno odprtino (4.2).
Pazite na to, da se listnata vzmet (4.5) dotika
ohisja traku.

Z vrtenjem v levo odstranite vreco za prah in jo
izpraznite.

Odsesavanje prahu
Pridelih, kjer nastaja prah, na strojvedno
prikljucite napravo za odsesavanije.

Odsesavanje z zunanjo napravo

Namesto vrece za prah pritrdite adapter (4.4) na
sesalno odprtino (4.2).

Na adapter je mogoce prikljuciti napravo za odse-
savanje Festool s sesalno cevjo premera 36 mm
ali 27 mm.

4.4 Hladilni zrak
Izhajajoci hladilni zrak usmerite z vodilno loputo
(1.1) tako, da ne moti pri delu.

5 Delo s strojem

- Stroj vklopite nad obdelovancem.

- Stroj vodite proti obdelovancu samo v vkljuce-
nem stanju. Stroj izklopite, ko ste ga dvignili z
obdelovanca.

- Preden stroj odlozite, ga vedno izkljucite in po-
Cakajte, da se ustavi.

- Pritrdite obdelovanec tako, da se med obdelavo
ne more premikati.

- Stroj morate vedno drzati z obema rokama za
rocaja, ki sta predvidena v ta namen (1.4, 1.5).

Obdelava kovin
Priobdelavi kovin je iz varnostnih razlogov

& treba zagotoviti naslednje ukrepe:

- Prikljucite zascitno stikalo okvarnega toka (FlI,
PRCD).

- Prikljucite stroj na primerno napravo za odse-
savanje.

- Redno Cistite obloge prahu z ohisja motorija.

- Nosite zascitna ocala.

- Pri bruSenju kovin nastajajo iskre. Pazite, da
ne ogrozate ljudi. Zaradi nevarnosti pozara se
v blizini ne smejo nahajati vnetljivi materiali (v
obmodju iskrenja).

Navodila za delo

Brusite s ¢im manjsim pritiskom. Zadostuje lastna
teza stroja.

Delajte z zmernim podajanjem. Stroj vodite v
vzporednih, prekrivajocih se brusnih poteh vzdolz
obdelovanca. Z brusenjem v smeri vlaken boste
dosegli dobro kakovost povrsine.

Pri brusenju laka redno Cistite povrsino obdelo-
vanca, da se ne bi prah, ki pri tem nastaja, prilepil
na brusni trak.

Brusni trak, s katerim ste obdelovali kovino, ne
uporabljajte za druge materiale.

5.1 Stacionarna uporaba (delno pribor)

- Obe nogi (5.3) pritrdite v navojni izvrtini (4.6).
Pozor: ravne strani nog morajo gledati navznoter
druga proti drugi.
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- Poskrbite za stabilnost stroja: noge pritrdite na
podlago s primezi.

5.2 Vzdolzni prislon (delno pribor)

- Vzdolzni prislon pritrdite z vijakom (5.1) v navoj-
no izvrtino (5.2).

- Po odvijanju vijaka (6.3) lahko vzdolzni prislon
pomaknete v ravnino brusnega traku.

- Za brusenje posevnin lahko po odvijanju vijaka
(6.2) zavrtite vzdolZni prislon. Skala (6.1) kaZe
nastavljeni kot.

5.3 Brusni okvir (delno pribor]

Montaza

- Stroj postavite z utori (2.4) na Cepe (2.3) bru-
snega okvirja. Zglobni del (2.2) nastavitve visine
mora nalegati na spodnjo stran vzmeti (2.1).

- Stroj pritisnite v smeri utorov (2.4) navzdol, da
se zaskoci zglobni del (2.2).

Demontaza

- Pritisnite narebriceni vijak (2.7) navzdol, da
zglobni del (2.2) izskoCi iz vzmetnega lezisca.

- Vzemite stroj iz brusnega okvirja.

Nasvet: Vodilna nosilca (2.4) brusnega okvirja sta

tovarnisko naravnana. Zato ju pustite na stroju!

Delo z brusnim okvirjem

Visina brusnega okvirja se lahko nastavi z narebri-
¢enim vijakom (2.7). Globina reza (globina izstopa
brusnega traku iz brusnega okvirja) se veca z
vrtenjem v smeri ,plus’. En vrtljaj narebricenega
vijaka ustreza 0,4 mm.

Nasvet glede uporabe
Uporabite odpadni kos lesa in nastavite optimalno
globino reza brusnega okvirja.
Po zakljucku dela pritisnite ekscentricni vzvod
(2.6), da se zaskoCiv smeri stroja. Tako se bo stroj
dvignil z obdelovanca. Po vrnitvi ekscentricnega
vzvoda je ponovno na voljo nastavljena globina
reza.
6 VzdrZevanje in nega
Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na
& stroju, povlecite vtikac iz vticnice.
Kakrsnakolivzdrzevalna delain popravila,
& za katera je treba odpreti ohiSje motorja,
smejo opravljati samo pooblascene ser-
visne delavnice.
Vedno poskrbite za Cistoco stroja in odprtin za
hladilni zrak.
Stroj je opremljen s posebnimi oglenimi S¢etkami
z avtomatskim izklopom. Kadar se Scetke obrabi-

jo, se tok avtomatsko prekine in stroj se ustavi.
Ko je grafitna obloga obrabljena, je treba brusno
podlago (3.4) zamenjati. V ta namen odvijte tri
vijake (3.2) in snemite pritisno letev (3.3).

7 Pribor, orodje

Za lastno varnost uporabljajte samo ori-
& ginalni pribor in rezervne dele Festool.
Kataloske sStevilke pribora in orodij lahko najdete
v katalogu Festool ali pa na internetnem naslovu
~www.festool.com”.

Brusna podlaga
Za grobo brusenje z vecjo zmogljivostjo odnasanja
je na voljo brusna podlaga.

Brusni trakovi

- Tkani trakovi, vezani zumetno smolo: za bruse-
nje lesa, lesonita, zZeleza, jeklene plocevine ter
barvnih in lahkih kovin.

- Kombinirani brusni trakovi: za odstranjevanje
premazov, ostankov betona, brusenje gipsa.

8 Odstranjevanje

Elektricnega orodja ne odlagajte z gospodinjskimi
odpadki! Napravo, pribor in embalazo oddajte v
okolju prijazno recikliranje! Pri tem upostevajte
veljavne nacionalne predpise.

Samo za EU: V skladu z evropsko smernico
2002/96/ES je treba odsluzeno elektri¢no orodje
zbirati loceno in ga oddati v postopek okolju pri-
jazne reciklaze.

9 Garancija

Za nase naprave dajemo garancijo na napake v
materialu in v izdelavi v skladu z zakonskimi do-
loCili posameznih drzavin to v trajanju najmanj 12
mesecev. Garancijska doba znotraj drzav EU je 24
mesecev (dokazilo je racun ali dobavnica). Skoda,
ki nastane zaradi obicajne obrabe, preobremeni-
tve, nestrokovne uporabe, po krivdi uporabnika ali
zaradi nacina uporabe, ki ni v skladu z navodili za
uporabo; ali ki je bila oCitna ob nakupu, je izklju-
Cenaiz garancije. Prav tako je izkljucena skoda, ki
nastane zaradi uporabe neoriginalnega priborain
potroSnega materiala (npr. brusni kroznik).
Garancijski zahtevki se priznajo samo pod po-
gojem, da je naprava vrnjena dobavitelju ali po-
oblasceni servisni delavnici v nerazstavljenem
stanju. Navodila za uporabo, varnostna opozorila,
seznam rezervnih delov in racun skrbno shranite.
V ostalem veljajo vsakokratni garancijski pogoji
proizvajalca.
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Opomba

Zaradi stalnih raziskav in razvoja si pridrzujemo
pravico do spremembe v teh navodilih navedenih
tehnicnih podatkov.

ES Izjava o skladnosti
Tracni brusilnik

BS 105 490676, 491326, 491328
BS 105 E 490595, 490713, 491325
Leto oznacitve s CE: 2001

Serijska stev.

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z naslednjimi standardi ali normativnimi
dokumenti.

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 v skladu z dologili
smernic 2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Vodja raziskave, razvoja in tehni¢ne dokumen-
tacije

10.01.2013

REACh za izdelke Festool, njihov pribor in po-
trosni material:

REACh je od leta 2007 po vsej Evropi veljavna
uredba o kemikalijah. Mi, kot ,uporabnik v nada-
ljevanju™, torej, kot izdelovalec proizvodov, se za-
vedamo obveznosti informiranja nasih uporabni-
kov. Da bi jih lahko vedno seznanjali z najnovejsim
stanjem in 0 moznih snoveh seznama kandidatov
v nasih izdelkih, smo ustvarili naslednjo spletno
stran: www.festool.com/reach
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