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A hivatkozott abrak a tobbnyelvl hasznalati uta-
sitasban talalhatok.

Miszaki adatok BS 105/BS 105 E

Teljesitmény 1200/1400 W
Csiszoldszalag

szélesség 105 mm

hosszUsag 620 mm
Csiszolasi sebesség

Uresjarat 380/230-380 m/min

Névleges

terhelésnél 320/170-340 m/perc
Saly (kabel nélkil) 6,4/6,5 kg
Erintés védelem @/l

Szimbolumok

& Altalanos veszélyekre vonatkozd figyelmez-

tetés
Olvassa el az utmutatot / informaciokat!

1 Rendeltetésszerii felhasznalas
A gép rendeltetésszerlen hasznalhatd fa, m(-
anyag, fém, spatulydzé massza és lakkozott fe-
lUletek szaraz fellleti csiszolasara.
Azbeszttartalmu alapanyagokat nem szabad
megmunkalni.
Csak ehhez a géphez tervezett eredeti Festool-
tartozékokat és Festool-anyagokat hasznaljon,
mivel ezeknek a rendszerelemeknek az 6sszehan-
golasa idealis. Mas gyartdtol szarmazo tartozékok
és anyagok felhasznalasa valoszinlleg hatranyo-
san befolyasolja az elvégzett munka mindségét
és korlatozza a garanciaigényt. Az alkalmazastol
fliggéen erésebb lehet a gép kopasa vagy néhet a
gép kezeldjének terhelése. Ovja a gép kezeldjét és
a gépet valamint a garanciajogosultsagot azzal,
hogy kizardlag eredeti Festool-tartozékokat és
Festool-anyagokat hasznal!

A nem rendeltetésszer( hasznalat séri-
& lési és baleseti kockazata a felhasznalot
terheli!

Viseljen fllvédét.

2 Biztonsagi utasitasok
2& Biztonsagi utasitasok

Figyelem! Olvassa el valamennyi bizton-
sagtechnikai utasitast és eloirast. Az elGirasok
helytelen betartdasa aramuitésekhez, t(izhoz és/
vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.
A jovobeni hivatkozasokhoz orizzen meg minden

biztonsagi utasitast és utmutatot.

Az alabb alkalmazott ,.elektromos kéziszerszam”
fogalom a haldzati elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozd kdbellel) és az akkumulato-
ros elektromos kéziszerszdmokat (haldzati csat-
lakozd kabel nélkil) foglalja magaban.

I MUNKAHELY

a) Tartsa tisztan és tartsa rendben a munka-
helyét. Rendetlen munkahelyek és megvilagitat-
lan munkaterlletek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszam-
mal olyan robbanasveszélyes kornyezetben,
ahol éghetd folyadékok, gazok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-
kat bocsathatnak ki, amelyek meggyujthatjak a
port vagy a gézoket.

c) Tartsatavol a gyerekeket és az idegen sze-
mélyeket a munkahelytél, ha az elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a
figyelmét a munkatél, kénnyen elvesztheti az
uralmat a berendezés felett.

d) Ne hagyja feluigyelet nélkiil miikédni az
elektromos szerszamot. Csak akkor hagyja
ott az elektromos kéziszerszamot, ha a betét-
szerszam teljesen leallt.

1) ELEKTROMOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

a) A késziilék csatlakozo dugdjanak bele kell
illeszkednie a dugaszoldaljzatba. A csatla-
kozé dugot semmilyen médon sem szabad
megvaltoztatni. Védofoldeléssel ellatott
késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon
csatlakozo adaptert. A valtoztatas nélkdli
csatlakozd dugok és a megfelel§ dugaszold
aljzatok csokkentik az aramutés kockazatat.

b) Ne érjen hozza foldelt feliiletekhez, mint
csOvekhez, fiitotestekhez, kalyhakhoz és
hiitdszekrényekhez. Az aramutési veszély
megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

c) Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot
az es6tdl és a nedvesség hatasaitél. Ha viz
hatol be egy elektromos kéziszerszamba, ez
megnoveli az aramutés veszélyét.

d) Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétél
eltéré célokra, vagyis a szerszamot soha
ne hordozza vagy akassza fel a kabelnél
fogva, és sohase hlzza ki a hal6zati csat-
lakozé dugot a kabelnél fogva. Tartsa tavol
a kabelt hoforrasoktol, olajtol, éles élektdl
és sarkaktol és mozgoé gépalkatrészektol.
Egy megrongalddott vagy csomokkal teli kabel
megnoveli az aramUités veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a sza-
bad ég alatt dolgozik, csak a szabadban
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valé hasznalatra engedélyezett hosszabbi-
tot hasznaljon. A szabadban valo hasznalatra
engedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkenti
az aramutés veszélyét.

f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszer-
szam nedves koérnyezetben valé hasznala-
tat, alkalmazzon egy hibaaram-véddékapcso-
I6t. Egy hibaaram-védd&kapcsold alkalmazasa
csOkkenti az aramités kockazatat.

1ll) SZEMELYI BIZTONSAGI ELOIRASOK

a) Munka koézben mindig figyeljen, ligyeljen
arra, amit csinal, és meggondoltan dolgoz-
zon az elektromos kéziszerszammal. Ha
faradt, ha kabitészerek vagy alkohol hata-
sa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne
hasznalja a berendezést. A berendezéssel
végzett munka kdzben mar egy pillanatnyi figyel-
metlenség is komoly sérlilésekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védofelszerelést és mindig
viseljen védoszemiiveget. A személyi véddfel-
szerelések, mint porvédd alarc, csuszasbiztos
védbeipd, védbsapka és fllvédd hasznélata az
elektromos kéziszerszam hasznalata jellegének
megfeleléen csdkkenti a személyes sérlilések
kockazatat.

c) Keriilje el az elektromos kéziszerszam aka-
ratlan lizembe helyezését. Gy6z6djon meg
arrol, hogy a kapcsolo6 az ,,AUS* (,,KI“) hely-
zetben van, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugét a dugaszoldaljzatba. Ha az elektromos
kéziszerszam felemelése kdzben az ujjat a kap-
csolon tartja, vagy ha a késziléket bekapcsolt
allapotban csatlakoztatja az aramforrashoz, ez
balesetekhez vezethet.

d) Az elekiromos kéziszerszam bekapcsolasa
elott okvetleniil tavolitsa el a beallité szer-
szamokat vagy csavarkulcsokat. Az elekt-
romos kéziszerszam forgd részeiben felejtett
beallitd szerszam vagy csavarkulcs sériléseket
okozhat.

e) Ne becsiilje tal 5nmagat. Keriilje el a norma-
listol eltéré testtartast, ligyeljen arra, hogy
mindig biztosan alljon és az egyensilyat
megtartsa. igy az elektromos kéziszerszam
felett varatlan helyzetekben is jobban tud ural-
kodni.

f)  Viseljen megfeleld ruhazatot. Ne viseljen bé
ruhat vagy ékszert. Ugyeljen ra, hogy haja
és ruhaja ne keriiljon a mozgo alkatrészek
kodzelébe. A laza ruhat, ékszert vagy a hosszu
hajat elkaphatjak a mozg¢6 alkatrészek.

g) Ha az elektromos kéziszerszamra fel le-
het szerelni a por elszivasahoz és Ossze-
gylijtéséhez sziikséges berendezéseket,

ellendrizze, hogy azok megfelel6 médon
hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és
rendeltetésiiknek megfelel6en miikédnek.
Ezen berendezések hasznélata csokkenti a
munka soran keletkezd por veszélyes hatasat.

h) Ne engedje, hogy a gép gyakori hasznalata
kovetkeztében kialakulo rutin elaltassa az
éberségét és emiatt figyelmen kiviil hagyja
az alapveto biztonsagi eljarasokat. A figyel-
metlenill végzett munka a masodperc tortrésze
alatt sulyos sérllésekhez vezethet.

IV) AZ ELEKTROMOS KEZISZERSZAMOK GON-
DOS KEZELESE ES HASZNALATA

a) Ne terhelje tul az elektromos kéziszersza-
mot. A munkajahoz csak az arra szolgalé
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Egy
alkalmas elektromos kéziszerszammal a meg-
adott teljesitménytartomanyon belil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszer-
szamot, amelynek a kapcsoléja elromlott.
Egy olyan elektromos kéziszerszam, amelyet
nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes
és meg kell javittatni.

c) Huazza ki a csatlakozé dugot a dugaszolé-
aljzatbol, miel6tt az elektromos kéziszer-
szamon beallitasi munkakat végez, tarto-
zékokat cserél vagy a szerszamot tarolasra
elteszi. Ez az el6vigyazatossagi intézkedés
meggatolja a szerszam akaratlan Uzembe he-
lyezését.

d) A hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-
szamokat olyan helyen tarolja, ahol azokhoz
gyerekek nem férhetnek hozza. Ne hagyja,
hogy olyan személyek hasznaljak az elekt-
romos kéziszerszamot, akik nem ismerik
a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt
az utmutatoét. Az elektromos kéziszerszamok
veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek
hasznaljak.

e) A készilléket gondosan apolja.Ellendrizze,
hogy a mozgé alkatrészek kifogastalanul
miikédnek-e, nincsenek-e beszorulva, és
nincsenek-e eltéorve vagy megrongalédva
olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehet-
nek az elektromos kéziszerszam miikdodé-
sére. A megrongalodott részeket a késziilék
hasznalata el6tt javittassa meg. Sok olyan
baleset torténik, amelyet az elektromos kézi-
szerszam nem Kkielégitd karbantartasara lehet
visszavezetni.

f) Tartsa tisztan és éles allapotban a vago-
szerszamokat. Az éles vagoélekkel rendelkezd
€s gondosan apolt vagdszerszamok ritkabban
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ékelddnek be és azokat k&dnnyebben lehet ve-
zetni és iranyitani.

g) Az elektromos kéziszerszamokat, tartozé-
kokat, betétszerszamokat stb. csak ezen
eldirasoknak és az adott késziiléktipusra
vonatkozé kezelési utasitasoknak megfe-
leléen hasznalja. Vegye figyelembe a mun-
kafeltételeket és a kivitelezendé munka
sajatossagait. Az elektromos kéziszerszam
eredeti rendeltetésétdl eltérd célokra vald al-
kalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

h) A fogantyu legyen mindig szaraz, tiszta,
olaj- és zsirmentes. A csuszos fogantyu le-
hetetlenné teszi az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és ellenérzését varatlan
helyzetekben.

V) AZ AKKUMULATOROS KEZISZERSZAMOK
GONDOS KEZELESE ES HASZNALATA

a) Az akkumulatort csak a gyarté altal ajan-
lott tolt6késziilékekben toltse fel. Ha egy
bizonyos akkumulatortipus feltéltésére szolgald
tolt6készllékben egy masik akkumulatort probal
feltdlteni, tliz keletkezhet.

b) Az elektromos kéziszerszamban csak az
ahhoz tartozé akkumulatort hasznalja. Mas
akkumulatorok hasznalata személyi sérliléseket
és tluzet okozhat.

c) Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumu-
latort irodai kapcsoktdl, pénzérméktdl,
kulcsoktol, szégektdl, csavaroktol és mas
kisméretii fémtargyaktol, amelyek athi-
dalhatjak az érintkez6ket. Az akkumulator
érintkez6i k6zotti rovidzarlat égési sériléseket
vagy tuzet okozhat.

d) Hibas alkalmazas esetén az akkumula-
torbdl folyadék léphet ki. Keriilje el az
érintkezést a folyadékkal. Ha véletleniil
mégis érintkezésbe jutott az akkumulator-
folyadékkal, azonnal 6blitse le vizzel az
érintett feliiletet. Ha a folyadék a szemébe
jutott, keressen fel ezen kiviil egy orvost.
A kilépb akkumulatorfolyadék irritaciokat vagy
égéses bdrsérliléseket okozhat.

e) Gyo6z6djon meg rola, hogy a késziilék ki van
kapcsolva, miel6tt beszerelné a késziilékbe
az akkumulatort. Ha egy bekapcsolt elektro-
mos kéziszerszamba szerel be egy akkumula-
tort, ez balesetekhez vezethet.

V) SZERVIZ

a) Az elektromos kéziszerszamot csak szak-
képzett személyzet és csak eredeti poétal-
katrészek felhasznalasaval javithatja. Ez
biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam

biztonsagos szerszam maradjon.

b) Javitashoz és karbantartashoz csak eredeti
Festool alkatrészeket hasznaljon. A nem a
felhasznalasi célra tervezett tartozékok és pot-
alkatrészek hasznalata elektromos aramutést
vagy sérulést okozhat.

2.2 Specidlis biztonsagi eldirasok
Viseljen megfeleld személyi vé-
@ @ dofelszerelést: flilvédd a hallas-
karosodas veszélyének elkerilé-
se érdekében; védészemiiveg;
Q ‘77 védokesztyl a szerszamok és
durva anyagok kezeléséhez.

- Munka kozben karos/mérgezé por keletkezhet
(pl. 6lomtartalmu festék, néhany fafajta és
fém megmunkalasakor). Ezeknek a poroknak
az érintése vagy belégzése veszélyeztetheti a
kezelOt és a kozelben tartozkodd személyeket.
Vegye figyelembe az On orszigaban érvényes
biztonsagi el6éirasokat. Csatlakoztassa megfe-
leld elszivdberendezésre az elektromos szer-
szamot. Egészsége védelme érdekében viseljen
P2-es légzomaszkot.

- Ha csiszolaskor robbanékony vagy ongyulla-
dasra hajlamos porok keletkeznek, feltétlenil
be kell tartani a szerkezeti anyag gyartéjanak
megmunkalasra vonatkozo utasitasait.

- Amennyiben hosszu a haja, viseljen hajvéddt
(hajhalot). Csak szorosan testhezalld ruhaban
dolgozzon.

A halozati kabelt mindig a gép hatulja felé ve-
zesse el.

- Ne hasznaljon elkopott, beszakadt vagy erésen
eltomadott csiszoldszalagot.

- Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt
fogantyufeliileteknél fogva fogja meg, mivel
a csiszoloszalag a sajat halozati csatlakozo
kabelhez is hozzaérhet. Ha a berendezés egy
feszlltség alatt allé vezetéket megrongal, az
elektromos kéziszerszam fémrészei szintén
fesziltség ala kerilhetnek és aramitéshez
vezethetnek.

23 Zaj- és rezgési informaciok
Az EN 60745 szabvany szerint meghatarozott
értékek tipikus esetekre vonatkoznak:

Hangnyomasszint 87 dB(A)
Hangteljesitményszint 98 dB(A)
Mérési hibahatar K=3dB

Viseljen flilvédot

O

Az a, rezgéskibocsatasi érték (harom irany vekto-
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ridlis 6sszege) és a K bizonytalansadg meghataro-
zasa az EN 60745 eldirasai szerint:

Fogantyu a, <2,5m/s?
K=1,5m/s?
Kiegészit6 fogantyl a, = 6,0m/s?
K=2,0m/s?

A megadott kibocsatasi értékek mérése (vibracio,
zaj) az EN 60745 szabvany ellendrzési feltételei
szerint tortént, és az értékek a gépek dssze-
hasonlitdsara szolgalnak. Arra is alkalmasak,
hogy el6zetesen megbecsiiljik, mekkora lehet
munkavégzés kozben a vibracid- és zajterhelés.
A megadott kibocsatasi értékek az elektromos
kéziszerszam f6 alkalmazasi terileteit reprezen-
taljak. Ha azonban az elektromos kéziszerszamot
mas alkalmazasi teriileten, mas betétszerszadm-
mal hasznaljak, vagy nem végzik el az eldirt kar-
bantartast, a vibracio- és zajterhelés jelentdsen
megnovekedhet a munkavégzés teljes idétartama
alatt. Amunkavégzés adott id6tartamara készitett
becslés pontossaga érdekében figyelembe kell
venni azokat az id6tartamokat is, amelyek alatt a
gép uresen jartvagy allt. Ez jelentdsen csokkent-
heti a teljes m(ikodési id6tartam alatt jelentkez6
terhelést.

3 Elektromos csatlakozas és iizembe he-
lyezés
Vegye figyelembe a halozati fesziiltséget:
& A halozati feszlltségnek és az aramfor-
ras frekvenciajanak meg kell egyeznie a
teljesitménytabla szerinti adatokkal.
Eszak-Amerikaban csak 120 V/60 Hz fesziiltsé-
gi értékkel rendelkez6 Festool gépeket szabad
hasznalni.
KI/BE kapcsolégomb
A kapcsold (1.3) szolgal be-/kikapcsoloként (be-
nyomas = BE, elengedés = KI). A tartds lizemhez

azoldalsoé régzitégombot (1.2) be lehet kattintani.
A kapcsold ujboli benyomasa kioldja a rogzitést.

4 A késziiléek beallitasa

A berendezésen végzett mindennemd
& munka elvégzése elbtt a halozati csatla-

kozot huzza ki a csatlakozo aljzatbol!
4.1 Szabalyozott fordulatszam (BS 105 E)
A csiszolasi sebesség az allitokerékkel (2.5) foko-
zat nélkil allithato. Ennek koszonhetéen a vagasi
sebesség optimalisan a mindenkori nyersanyag-

hoz igazithaté (lasd 1. tablazat).
Az optimalis csiszolasi sebességet a csiszolas

megkezdésekor probacsiszolassal kell beallitani,
mivel a sebességet tobb tényezd befolydsolja (pl. a
munkadarab mindsége, az hogy milyen gyartma-
nyu a csiszoldszalag és a szemcsézet, valamint
a gépkezeld jartassaga). A tablazatban szerepld
értékek ezért csupan ajanlasnak mindsilnek.

- Allitokerék- | A 51520
Alkalmazasi eset lopapir
fokozat .
szemcsézete
Tomorfa 4-6 100
Furnér 3-4 120
Faforgacslemezek 5-6 100
Mdanyag 1-4 100
Acél 2-4 80
Lakkreteg 1-3 24
eltavolitasa
4.2 A szerszam cseréje

- Forditsa el el6refelé a kart (3.6). Ezaltal megla-
zitja a csiszoloszalagot.

- Vegye le a hasznalt csiszoldészalagot.

- Helyezze be az Uj csiszoloszalagot. Figyelem: A
csiszoloszalag felhelyezésekor ligyeljen ra, hogy
a szalag futasi iranya - amelyet a szalag belso
oldalan lathato nyil jeldl - megegyezzen a gép
(3.5) forgasiranyaval.

- Forditsa vissza a kart (3.6) a kiinduldallasba.

- Kapcsolja be a gépet és ellendrizze a csiszolo-
szalag futasat. A csiszoldszalagnak a csiszolo-
alatéten (3.4) kozpontosan kell futnia. Abban az
esetben, ha a szalag futasa ett6l eltér, a forgat-
hatd gombbal (3.1) allitsa be a csiszoldszalag
futasat.

Porelszivas

A gépet a porkeletkezéssel jaro munkak
soran mindig csatlakoztassa egy elszivd
berendezéshez.

4.3

Nl

Sajat porelszivo szerkezet

A porzsak (4.1) csatlakozdcsonkjat (4.3) jobbra
forditassal rogzitse az elszivonyilason (4.2).
Ugyeljen arra, hogy a lemezrugé (4.5) érintse a
gép szalaghazat.

Kilritéshez balra forditassal vegye le a porzsakot
a géprol.

Elszivas kiilso elszivokésziilék segitségével

A porzsak helyett rogzitse az adaptert (4.4) az
elszivonyilasra (4.2).

Az adapterre Festool-elszivd berendezés csatla-
koztathato, amelynek elszivotomlo-atmérdje 36
mm vagy 27 mm.
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4.4 Hiitolevego

Allitsa be Ugy a szellsztetd fedelet (1.1), hogy a
kiaramld hitolevegd ne zavarja munkavégzés
kozben.

5 Munkavégzés a késziilékkel

- A gépet csak akkor kapcsolja be, ha levette a
munkadarabrol.

- A késziiléket csak bekapcsolva vezesse a mun-
kadarabnak. A gépet csak azutan kapcsolja ki,
ha levette a munkadarabrol.

- Mindig kapcsolja ki a gépet, miel6tt lerakja és
varja meg, amig leall.

- Mindig Ugy rogzitse a a munkadarabot, hogy az
megmunkalas kozben ne tudjon elmozdulni.

- A gépet mindig két kézzel, az erre szolgalé mar-
kolatoknal (1.4, 1.5) fogva kell tartani.

Fémmegmunkalas
Fém megmunkalasanal biztonsagi okok-
& bol az alabbiintézkedéseket kell fogana-
tositani:
- A gép elé hibadram- (FI-, PRCD-]) védékapcsoldt
kell bekotni.
- A gépet megfeleld elszivd berendezéshez kell
csatlakoztatni.
- A gépnek a motorhazra lerakddott portol vald
rendszeres megtisztitasa.
- Véddszemiveget kell hordani.
- Fémfelilet csiszoldsakor repiild szikrak kelet-
keznek. Ugyeljen arra, hogy a kirepiil szikrak ne
veszélyeztessenek masokat. Mivel a szikrak tiizet

okozhatnak, tilos a gép kdzelében (szikrak hato-
tavolsagan belil) gyulékony anyagokat tarolni.

Uzemeltetési Gtmutatasok

Csiszolas kozben lehetbleg ne nyomja tulsagosan
erésen a gépet. A gép onsulya altal kivaltott nyo-
mas elegendd a csiszolashoz.

Mérsékelt el6tolassal dolgozzon. A gépet egy-
massal parhuzamos, egymast atfed6 csiszolasi
palyakon vezesse a munkadarabon. Ajé minéségu
felllet kialakitasahoz szaliranyban csiszoljon.
Csiszolas kozben rendszeresen tisztitsa meg a
munkadarab felliletét a lakktol, hogy a lakkpor
ne tapadjon ra a csiszoldszalagra.

Azt a csiszoldszalagot, amivel fémfeliletet mun-
kalt meg, ne hasznalja mas anyagok csiszolasara.

5.1 Helyhez kotott (rogzitett) hasznalat
(részben tartozék)
- Régzitse a gép két labat (5.3) a két menetes fu-
raton (4.6). Figyelem: a ldbak egyenes oldalainak
egymas felé és befelé kell néznilk.

- Gondoskodjon rola, hogy a gép biztonsagos
helyzetben legyen: pillanatszorito segitségével
rogzitse a labakat az aljzathoz.

5.2 Hosszlitkozo (részben tartozék)

- Rogzitse a hosszlitk6z6t a csavarral (5.1) a me-
netes furathoz (5.2).

- A csavar (6.3) kiolddsa utan a hosszitkozé a
csiszoldszalag sikjaban eltolhato.

- Rézslik csiszoldsadhoz a csavar (6.2) kioldasa
utan a hosszlitkozo elfordithato. A beallitott
szoget a skala (6.1) mutatja.

5.3 Csiszolo keret (részben tartozék]

Beszerelés

- Helyezze a gépet a vezet6vajattal (2.4) a csi-
szolokeret csapjaira (2.3). A magassagbeallito
csukloeleme (2.2) fekiidjon fel a rugé (2.1) alsé
felliletére.

- A nyomja lefelé a gépet a vezetGvajatok (2.4)
irdnyaba, amig a csukléelem (2.2) be nem rete-
szel.

Kiszerelés

- Nyomja lefelé a recézett fejli csavart (2.7), amig
a csukléelem (2.2) ki nem ugrik a rugds raszte-
rezésbol.

- Vegye le a gépet a csiszolo keretrol.

Megjegyzés: A csiszoldkeret vezetGbakjai (2.4)

gyarilag beallitottak. Ezért a vezetobakokat hagyja

a gépen!

Csiszolas a csiszolo kerettel

A csiszolokeret magassagat a recézett fejl csa-

varral (2.7) lehet beallitani. A vagasmélység (a

csiszoldszalag kiemelkedése a csiszold keretbdl)

n6, ha a keretet a pluszjel irdanyaba forditja el. A

recézett fejd csavar egyszeri elforditasa 0,4 mm-

nek felel meg.

Alkalmazasi javaslat

Hasznaljon probadarabot, hogy a csiszolo keretet

az optimalis vagasi mélységre allithassa be.

A csiszolas végén nyomja meg a gép iranyaba

az excenterhimbat (2.6), amig az bekattan. Ez-

altal a gép leemelkedik a munkadarabrol. Az
excenterhimba visszaforditasa utan ismét az el6-
z6leg beallitott vagasmeélység lesz érvényes.

6 Karbantartas és apolas

A berendezésen végzett mindennem
& munka elvégzése elétt a haldzati csatla-

kozot huzza ki a csatlakozo aljzatbol!

Minden olyan karbantartasi és javitasi

& munkat, amely a készlilékhaz felnyi-

tasaval jar egyitt, csak felhatalmazott

vevészolgalati javitdomhely végezhet el.
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A leveg6aramlas biztositasa érdekében a motor-
haz h(t6levegd-nyilasait allanddan szabadon és
tisztan kell tartani.

A késziilék onmUkoddéen kikapcsold specialis
szénkefékkel van ellatva. Ezek elkopasa automa-
tikusan arammegs-zakitast valt ki és igy leallitja
a késziléket.

Ha lekopott a csiszoléalatét (3.4) grafit bevonata,
akkor az alatétet ki kell cserélni. A cseréhez oldja
ki a hdrom csavart (3.2) és vegye le a nyomolécet
(3.3].

7 Tartozék, szerszamok
Személyes biztonsaga érdekében csak
& eredeti Festool-tartozékokat és alkatré-
szeket hasznaljon.
A tartozékok és szerszamok megrendelési sza-
mait a Festool kataldgusabanill. az interneten, a
“www.festool.com” oldalon talalhatja meg.
Csiszoloalatét
Nagy lehordasd durva csiszoladshoz (kilon) csi-
szoloalatétet szallitunk.
Csiszoloszalagok
- Mlgyanta kot6anyagu X-szovet( csiszoldsza-
lagok: fa, keményfarostlemez, vas, acéllemez,
szines- és konnydfém csiszolasara.
- Kombinalt-csiszoldszalagok: betonmaradvany

és festékbevonat eltavolitasara, gipszfeliiletek
csiszolasara.

8 Hulladékkezelés

Az elektromos szerszamokat ne dobja a haztartasi
szemétbe! Adja le a késziilékeket, tartozékokat és
a csomagolast a kornyezetvédelmi elirasoknak
megfeleld Ujrahasznositasra. Tartsa be az érvé-
nyes hazai eléirasokat.

Csak EU: A 2002/96/EG Eurdpai Iranyelv szerint
az elektromos szerszamokat elkilonitve kell
osszegydUjteni, és at kell adni a kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelelé Ujrahasznositasra.

9 Szavatossag

Késziilékeinkre anyag- vagy gyartasi hiba esetén
szavatossagot vallalunk, az orszagban hatalyos
torvényes rendelkezéseknek megfeleléen, de
legfeljebb 12 honapra. Az EU tagallamaiban a sza-
vatossagi idé 24 honap (igazolas szamlaval vagy
szallitolevéllel). A szavatossag korébdl kizartak
azok a karok, amelyek a természetes elhaszna-
l6das/kopas, tulterhelés, szakszer(tlen kezelés,
stb. miatt keletkeztek, illetve amelyeket a haszna-
(6 okozott, vagy a kezelési Utmutatdval ellentétes
hasznalatra vezethetdk vissza, vagy amelyek a
vasarlaskor felismerheték voltak. Ugyanigy nem
tartoznak ide azok a karok, amelyek nem eredeti

tartozékok és anyagok (pl. csiszoldtanyér) hasz-
nalatara vezethetdk vissza.

A reklamacio csak akkor ismerheté el, ha a
késziiléket szétszereletlenil juttatja el a szal-
litonak vagy a Festool-veviszolgalat megbizott
szakmuhelyébe. Orizze meg a kezeldi utmutatot,
a biztonsagi utmutatot, potalkatrész-jegyzéket
és a vasarlasi bizonylatot. Egyebekben a gyarté
szavatossagi feltételei a mérvadok.

Megjegyzés

A folyamatos kutatoéi-fejlesztéi munka alapjan az
itt feltintetett miszaki adatok modositasanak
jogat fenntartjuk.

EK megfeleloségi nyilatkozat

Szalagcsiszolo Sorozatszam

BS 105 490676, 691326, 491328
BS 105 E 490595, 490713, 491325
CE-jelolés éve: 2001

Kizarolagos felel8sséglink tudataban kijelentjik,
hogy ez a termeék megfelel a kbvetkezb szabvanyok-
nak és normativ dokumentumoknak. EN 60745-1,
EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-

3-2, EN 61000-3-3 az 2006/42/EGx, 2004/108/
EG, 2011/65/EU iranyelvek rendelkezései szerint.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

a. \D, ‘L(‘ar h;-. VMM"-\—-

Dr. Martin Zimmer

Kutatasi, fejlesztési és miiszaki dokumentacios
vezetd

10.01.2013

REAChH a Festool termékeire, azok tartozékaira
és a felhasznalt anyagokra vonatkozoéan

A REACH a vegyi anyagok regisztralasarol, értéke-
lésérdl, engedélyezésérol és korlatozasarol szolo,
2007-t6l egész Europaban érvényes rendelet.
Mi a folyamatban szereplé alkalmazdként, azaz
termékeldallitoként tudataban vagyunk az lgy-
feleinkkel szemben fennallé informacios kotele-
zettségiinknek. Azért, hogy Ont mindig naprakész
informaciokkal lathassuk el a termékeinkben
hasznalni tervezett Uj anyagokrodl, a kovetkez6
honlapot készitettiik Onnek:
www.festool.com/reach
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