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BS 105/ BS 105 E
Symboly

Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym pru-
dom

Precitajte si ndvod/upozornenia a pokyny!
Pouzivajte ochranné okuliare!

Noste ochranu sluchu!
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Technické udaje

Pasové brusky BS 105/ BS 105 E

Prikon 1200/1400 W
Sirka brdsenia 105 mm
DiZka pasu 620 mm

Rychlost posunu

Volnobeh 380/230-380 m/min
Menovitd 320/170-340 m/min
zataz

Hmotnost 6,4/6,5 kg
Trieda ochrany @/l
3 Pouzivanie na urceny ucel

Stroj je urceny na suché plosné brusenie dreva,
plastu, kovu, tmeliacej hmoty ako aj lakovanych po-
vrchov. Azbestové materialy sa nesmu spracovavat!

Pouzivajte len origindlne prislusenstvo Festool
a spotrebny material Festool, ktoré su urcené na
tento stroj, pretoze tieto systémové komponenty su
navzajom optimalne zladené. PouZzivanie prislu-
Senstva a spotrebného materialu od inych vyrobcov
bude mat pravdepodobne vplyv na kvalitu vysledne;
prace a obmedzenie narokov plynucich zo zaruky.
Podla konkrétneho pouzitia sa moze zvysit opotre-
bovanie stroja alebo zataz vasej osoby. Chrante pre-
to seba, svoj stroj a naroky vyplyvajlce zo zaruky -
a to pouzivanim vylucne originalneho prislusenstva
Festool a spotrebného materidlu znacky Festool!
Pri pouzivani, ktoré nie je vsulade
s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.

/A Bezpecnostné pokyny

4.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia
Varovanie! Precitajte si vSetky bezpecnost-
né upozornenia a pokyny. Chyby pri dodrzia-
vani nasledujucich vystraznych upozorneni

a pokynov mozu zapricinit Uraz elektrickym pru-

dom, poZiar a/alebo tazké poranenia.
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Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody Ci po-
kyny si odlozte, aby ste ich mohli v buducnosti po-
uzit.

Pojem .elektrické naradie”, pouzity
v bezpecnostnych pokynoch, sa vztahuje na sietové
elektrické naradie (so sietovym kablom) a na aku-

mulatorové elektrické naradie (bez sietového kab-
la).

1 BEZPECNOST PRACOVISKA

a. Udrziavajte svoje pracovisko Cisté a upratané.
Neporiadok a nedostatocné osvetlenie pracovis-
ka mozu viest k Urazom.

b. Nepracujte s naradim vo vybusnom prostredi,
v ktorom sa nachadzaju horlavé tekutiny, plyny
alebo prach. Elektrické naradie vytvara iskry, kto-
ré mozu sposobit vznietenie prachu alebo vypa-
rov.

c. Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pouziva-
nia elektrického naradia v jeho blizkosti. Pri vy-
ruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.

d. Elektrické naradie nenechavajte zapnuté bez
dozoru. Elektrické naradie opustite az vtedy, ked
sa pracovny nastroj Uplne zastavil.

2 ELEKTRICKA BEZPECNOST

a. Pripajacia zastrcka naradia musi byt vhodna do
konkrétnej zasuvky. Zastrcku nesmiete Ziad-
nym sposobom upravovat. Pri uzemnenom na-
radi nepouzivajte Ziadne adaptéry na zastrcku.
Neupravené zastrcky a vyhovujlce zasuvky znizu-
Ju riziko urazu elektrickym prddom.

b. Vyhybajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenymi povrchmi, ako su rury, radiatory,
sporaky a chladnicky. Riziko zdsahu elektrickym
prudom je zvysené, ked'je vase telo uzemnené.

c. Chrante naradie pred dazdom alebo vlhkostou.
Preniknutie vody do elektrického naradia zvysuje
riziko Urazu elektrickym pruadom.

d. Kabel nepouzivajte na iné ucely, ako je napri-
klad prenasanie naradia, zavesenie alebo vyta-
hovanie zastrcky zo zasuvky. UdrzZiavajte kabel
mimo dosahu zdroja tepla, oleja, ostrych hran
alebo pohyblivych casti naradia.Poskodené ale-
bo spletené kable zvysuju riziko Urazu elektric-
kym prudom.

e. Ak pracujete s elektrickym naradim vonku, po-
uZivajte iba také predlZovacie kable, ktoré su
schvalené aj na pouzivanie vo vonkajSom pro-
stredi. PouZivanie predlZovacieho kabla vhodné-
ho do vonkajsieho prostredia zniZuje riziko Urazu
elektrickym prudom.

f. Ak sa prevadzke elektrického naradia vo vlh-
kom prostredi nemozno vyhnut, pouzite prudo-



vy chranic¢. Pouzitim pridového chranica sa
znizuje riziko Urazu elektrickym prudom.

3 BEZPECNOST 050B

a. Budte pozorni, venujte pozornost tomu, co robi-
te, a k praci s elektrickym naradim pristupujte
s rozvahou. Nepouzivajte naradie vtedy, ked'ste
unaveni alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu i
liekov. Aj chvilkova nepozornost pri pouzivani na-
radia moze viest k vaznym poraneniam.

b. Pouzivajte ochrannu vybavu avzdy noste
ochranné okuliare. PouZivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, akymi su maska proti prachu,
bezpeCnostna obuv s protiSmykovou Upravou,
ochranna prilba alebo ochrana sluchu, podla dru-
hu a pouzitia elektrického naradia znizuje riziko
poraneni.

c. Zabrante neimyselnému uvedeniu naradia do
prevadzky. Predtym neZ vsuniete zastrcku do
zasuvky sa uistite, Ze vypinac je v polohe
NYP“.Ked méate pri prendsani naradia prst na vy-
pinaci alebo ked' je naradie pri pripajani na zdroj
prudu zapnuté, méze to viest k Urazom.

d. Pred zapnutim naradia odstrante vsetky nasta-
vovacie nastroje alebo kluce. Nastavovaci né-
stroj alebo klU¢, ktory sa nachadza v pohyblivej
Casti naradia, méze byt pricinou vaZznych drazov
a poranen.

e. Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabilny
postoj a vzdy udrziavajte rovnovahu. Mate tak
v necakanych situaciach nad naradim lepsiu kon-
trolu.

f. Noste vhodny odev. Nenoste dlhy ci volny odev
ani sSperky. Dbajte na to, aby sa vase vlasy
a odev nedostali prilis blizko k pohybujucim sa
castiam.Volny odev, Sperky alebo dlhé vlasy sa
mozu v pohyblivych Castiach zachytit.

g. Ak je mozné namontovat zariadenia na zachyta-
vanie a odsavanie prachu, uistite sa, Ze su tieto
zariadenia pripojené a spravne pouzivané. Pou-
Zivanie tychto zariadeni obmedzuje rizikd spdso-
bené pritomnostou prachu.

h. Nepripustite, aby ste sa kvoli zvyklostiam, na-
dobudnutym pri castom pouzivani naradia,
uspokojili len s vlastnym Gsudkom a nedodrzali
tak zakladné bezpecnostné principy pri pouzi-
vani naradia. Neobozretna ¢innost moze zaprici-
nit tazké zranenie v priebehu zlomku sekundy.

4 STAROSTLIVE ZAOBCHADZANIE A POUZIVANIE

ELEKTRICKEHO NARADIA

a. Naradie nepretazujte. Na vasu pracu pouzivajte
spravne elektrické naradie.So spravnym elek-
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trickym  naradim budete pracovat lepsie
a bezpecnejsie v danom vykonovom spektre.

b. Nepouzivajte ziadne elektrické naradie, ktoré
ma poskodeny vypinac. Pouzivanie elektrického
naradia, ktoré nemozno zapnut alebo vypnut, je
nebezpecné a naradie musi byt najprv opravené.

c. Predtym, nezZ zacnete nastavovat naradie, menit
prislusenstvo alebo pred odloZzenim naradia,
vytiahnite zastréku zo zasuvky.Toto opatrenie
zabranuje ndhodnému, nedmyselnému zapnutiu
naradia.

d. Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
mimo dosahu deti. Nenechavajte zariadenie ob-
sluhovat osoby, ktoré s nim nie st oboznamené
alebo osoby, ktoreé si neprecitali tieto odporuca-
nia a pokyny. PouZivanie elektrického naradia je
nebezpecné pre nesklsené osoby.

e. Vykonavajte starostlivi udrzbu naradia. Kon-
trolujte, ¢i pohyblivé casti naradia funguju bez-
chybne anezasekavaju sa, Ci nie su casti
zlomené alebo poskodené tak, ze ovplyviuju
funkciu naradia. Pred pouzitim naradia nechajte
poskodené casti opravit. Mnoho Urazov je sp6so-
benych nespravnou udrzbou elektrického nara-
dia.

f. Rezacie nastroje udrziavajte ostreé a cisté. Sta-
rostlivo udrZiavané nastroje s ostrymi reznymi
hranami sa mene| zasekavaju a [ahsie sa vedu.

g. Pouzivajte elektrické naradie, prislusenstvo,
vkladacie nastroje atd. v silade s tymito pokyn-
mi a odporucaniami a tak, ako je to predpisané
pre tento osobitny typ naradia. Zohladnite pri-
tom dané pracovné podmienky avykonavanu
cinnost.Pouzivanie elektrického néaradia na iné
Ucely, nez na aké je urcené, moze viest
k nebezpecnym situaciam.

h. Rukovati udrziavajte suché, cisté a bez znecis-
tenia olejom a tukom. Klzké rukovati neumoznu-
Ju  bezpednu manipuléciu akontrolu nad
elektrickym naradim v neocakdvanych situaci-
ach.

5 _ STAROSTLIVE ~ ZAOBCHADZANIE A
POUZIVANIE AKUMULATOROVEHO NARADIA

a. Akumulatory nabijajte len pomocou nabijaciek,
ktoré odporuca vyrobca. Pri nabijacke, ktora je
vhodna pre urcity druh akumulatorov, hrozi riziko
vzniku poZiaru v pripade, Ze sa pouZiva spolu
s inymi akumulatormi.

b. Pouzivajte iba akumulatory urcené pre dané
elektrické naradie. Pouzitie inych akumulatorov
moZe byt pricinou Urazu a vzniku poZiaru.

c. Nepouzivany akumulator uschovajte tak, aby
bol mimo dosahu kancelarskych sponiek, minci,

3
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klicov, klincov, skrutiek alebo inych malych ko-
vovych predmetov, ktoré by mohli sposobit spo-
jenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulatora mdze zapricinit popaleniny alebo
vznik poZiaru.

d. Pri nespravhom  zaobchadzani  maoze
z akumulatora unikat kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s nou. Pri nahodnom kontakte oplach-
nite postihnuté miesto prddom vody. Ak sa tato
kvapalina dostane do oci, vyhladajte aj lekarsku
pomoc.Kvapalina unikajdca z akumulatora moze
sposobit podrazdenie pokozky alebo popaleniny.

e. Pred vloZenim akumulatora sa uistite, Ze je na-
radie vypnuté. Vlozenie akumulatora do zapnuté-
ho elektrického naradia moze viest k Urazom.

6 SERVIS

a. Pristroj nechajte opravit vzdy iba kvalifikovany-
mi odbornikmi a len s pouzitim originalnych na-
hradnych dielov. Zaistite tak, Ze naradie si
zachova svoju bezpecnost.

b.Na opravu a udrzbu pouzivajte len originalne
diely. Pri pouZiti neschvaleného prislusenstva
alebo nahradnych dielov mdzZe dojst k Urazu elek-
trickym prudom alebo k tazkym poraneniam.

4.2 Bezpecnostné pokyny Specifické pre
konkrétne naradie

- Naradie drzte za izolované uchopové plochy,
pretoze brusny pas moze zachytit vlastnu sieto-
vu $nuru. Poskodenie vedenia pod napatim moze
sposobit, ze kovové casti elektrického naradia
budu pod napatim a mozu sposobit Uraz elektric-
kym prddom.

- Pri praci moze vznikat skodlivy/jedovaty prach
(napr. oloveny nater, niektoré druhy dreva
a kovu). Dotyk alebo vdychnutie tohto prachu
moze predstavovat ohrozenie pre obsluhujiucu
osobu alebo iné osoby v blizkosti. ReSpektujte
bezpecnostné predpisy platné vo vasej krajine.
Elektrické naradie pripojte na vhodné odsavacie
zariadenie.

Na ochranu vasho zdravia pouZivajte masku
@ na ochranu dychacich ciest P2.
@\ Kvoli nebezpecenstvu existujucemu pri bru-
seni, vzdy pouZzivajte ochranné okuliare.
-Uschovajte vsetky prilozené dokumenty a
naradie predavajte dalej iba spolu s tymito doku-
mentami.

- Vpripade dlhych vlasov noste ochranu (sietku) na
vlasy. Pracujte iba v tesne priliehajicom oblece-
ni.

- Sietovy kabel vedte vzdy smerom dozadu, prec od
stroja.

- Nepouzivajte ziadne opotrebované, roztrhnuté
brusne pasy alebo pasy so silnymi usadeninami.
- Pouzivajte iba originalne prislusenstvo Festool.

- Ak pristroj nepouzivate alebo pred vykonavanim
udrzbovych prac, vytiahnite zastréku zo zasuvky.

- Pravidelne  kontrolujte  zastrcku  a kabel
a v pripade poskodenia ich nechajte vymenit au-
torizovanym zakaznickym servisom.

- Konektor pripajajte len vtedy, ak je naradie vyp-
nuté.

- Azbestové materialy sa nesmu spracovavat!

— Udrzbu smie vykonavat len kvalifikovany servisny
personal.

4.3 Hodnoty emisii

Typické hodnoty emisii stanovené podla EN 60745
su:

BS 105/BS 105 E

Hladina akustického Lpp = 87 dB(A)
tlaku

Hladina akustického Lwa = 98 dB(A)
vykonu

Neistota K=3dB

AN®

Zvuk vznikajuci pri praci
Poskodenie sluchu
» Pouzivajte ochranu sluchu!

POZOR

Hodnota generovanych vibracii ay, (sucet vektorov
v troch smeroch) a neistoty K zistenej podla normy
EN 60745:

Rukovat ap <25 m/s?
K=1,5m/s?
Predna rukovat ap =60 m/s?
K=2,0m/s?

Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)

- slUzia na porovnavanie strojov,

- sl vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

- reprezentuju hlavné sposoby pouzivania elektric-
kého naradia.



ZvysSenie je mozné pri odliSnom pouZzivani, s inymi
vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatoCnej
udrzbe. Dodrziavajte odporucané casy volnobezné-
ho chodu a statia stroja!

5 Pripojenie a uvedenie do prevadz-

ky
/N/\  VAROVANIE

Nepripustné napatie alebo frekvencia!
Nebezpecenstvo trazu

» Sietové napatie a frekvencia zdroja napétia sa
musia zhodovat s Udajmi na typovom stitku.

» V Severnej Amerike sa smu pouzivat iba stroje
Festool pracujlce s napatim 120 V/60 Hz.

5.1 Zapinanie/vypinanie
Spinac [1.3]sldzi ako vypinac (stlacenie = ZAPNU-
TE, uvolnenie = VYPNUTE).

Pri trvalej prevadzke ho mozno zaistit aretacnym
tlacidlom [1.2]. Opatovnym stlacenim spinaca sa
aretacia opat uvolni.

6 Nastavenia

A

Nebezpecenstvo poranenia, urazu elektrickym

pridom

» Pred vSetkymi pracami na stroji vzdy vytiahnite
zastrcku sietovej Snury zo zasuvky!

VAROVANIE

6.1 Elektronicka regulacia (BS 105 E)

Rychlost brusenia sa da plynulo prestavovat pomo-
cou nastavovacieho kolieska [2.5]. Takto moZno
pre dany material nastavit optimalnu rychlost bru-
senia (pozrite tabulke).

Optimalnu rychlost pasu na zaciatku brusiacich
prac je potrebné stanovit skusmo, pretoze zasadny
vyznam ma viacero faktorov (napr. povrch
a Struktura obrobku, material bridsneho pasu
a zrnitost, zruénost atd].

Rychlosti uvedené v tabulke predstavuju iba odpo-
rucanie.

BS 105/ BS 105 E @

I\lyuiitie Pozicia na Zrno

nastavovacom
koliesku

Masiv L-6 100

Dyha 3-4 120

Drevotrieska 5-6 100

Plast 1-4 100

Ocel 2-4 80

ODdstranovanie laku 1-3 24

6.2 Vymena nastroja

» Otocte packu [3.6] dopredu. Brisny pas sa tak

uvolni.
» Odoberte stary brusny pas.

» Nasadte novy brusny pas. Pri vkladani davajte
pozor na to, aby sa smer pohybu brisneho pasu
(zvyCajne oznaceny Sipkou na vnutornej strane),
zhodoval so smerom pohybu stroja [3.5].

» Otocte packu [3.6] naspat do vychodiskovej po-
zicie.

» Zapnite stroj a skontrolujte chod brdsneho pa-
su. Brdsny pas musi prebiehat stredom na
bridsnej podlozke [3.4]. Ak to tak nie je, nastavte
chod brusneho pasu oto¢nym gombikom [3.1].

6.3 Odsavanie
- Pri pracach, pri ktorych vznika prach, naradie
vzdy pripojte na odsavanie.

Vlastné odsavanie

» Pripevnite pripajaci prvok [4.3] vrecka na prach
[4.1] (otocenim doprava) na otvore odsavania
[4.2].

» Davajte pozor na to, aby sa listova pruzina [4.5]
dotykala krytu pasu na stroji.

» Privyprazdnovani vrecko na prach opat odober-
te, otocenim dolava.

Externé odsavanie odsavacim zariadenim

» Namiesto vrecka na prach pripevnite adaptér
[4.4] na odsavaci otvor [4.1].

® Na adaptér mozete pripojit odsavacie zariade-
nie Festool s priemerom odsavacej hadice 36
mm alebo 27 mm.
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7 Praca s naradim

- Rychlost mente len vtedy, ked'je naradie zdvihnu-
té.

- Stroj vedte proti obrobku iba zapnuty. Po zdvihnu-
ti stroja z obrobku ho najskor vypnite.

- Pred odlozenim stroj vzdy vypnite a pockaijte, po-
kial sa zastavi.

- Obrobok vzdy upevnite tak, aby sa pri obrabani
nemohol pohybovat.

- Naradie vzdy drzte oboma rukami za rukovate
[1.4/1.5].

- Vystupujuci vzduch na ochladzovanie mozno od-
vadzat klapkou na odvadzanie vzduchu [1.1] do
smeru, kde je to najvhodnejsSie.

Obrabanie kovov

Pri obrabani  kovov je  potrebné
z bezpecnostnych dovodov dodrziavat nasle-
dujlce opatrenia:
- Pouzite predradeny pradovy chranic (FI-, PRCD-
).
- Naradie pripojte na vhodné odsavacie zariadenie.

- Pravidelne Ccistite naradie ausadeniny prachu
v kryte motora.

' Pouzivajte ochranné okuliare!
(A

- Pri bruseni kovov odlietavaju iskry. Davajte teda
pozor na to, aby neboli ohrozené Ziadne osoby.
Kvoli nebezpecCenstvu poziaru sa nesmu
v blizkosti (v oblasti odlietavania iskier] nacha-
dzat Ziadne horlavé materialy.

Postup

- Pri braseni pracujte sco najmensim tlakom.
Vlastna hmotnost stroja je dostacujuca.

- Pracujte s miernym posdvanim. Vedte stroj
v rovnobeznych, prekryvajlcich sa trasach po ob-
robku. Bruste v smere vlakien, aby povrch zostal
neposkodeny. .

- Pri brudseni laku pravidelne Cistite povrch obrob-
ku, aby sa prach z brusenia laku nelepil na brus-
ny pas.

- Brusny pas, ktory sa pouzival na opracovavanie
kovu, uz nepouzivajte na iné materialy.

7.1 Stacionarne pouzitie (Ciastocne prislu-
senstvo)
- Pripevnite obidve nohy [5.3] na obidva otvory so
zavitom [4.6]. Upozornenie: rovné strany noh
musia smerovat dovnutra, k sebe navzajom.

- Na bezpecné ulozenie naradia: nohy pomocou

skrutkovace] objimky pevne utiahnite
k podstavci.
7.2 Pozdizny doraz (€iastoéne prislusen-
stvo)

- Pozd(Zny doraz pripevnite skrutkou [5.1] na otvor
so zavitom [5.2].

~ Po uvolneni skrutky [6.3] je moZné pohybovat
brusnym pasom a pozdlznym dorazom.

- Pri bruseni Ukosov mozete otocenim uvolnit
skrutku [6.2] pozdlzneho dorazu. Stupnica [6.1]
ukazuje nastaveny uhol.

7.3 Brusny ram (Ciasto¢ne prislusenstvo)

Montaz brusneho ramu

» PoloZte stroj sdrazkami [2.4] na capy [2.3]
brisneho rdmu. Klbovy prvok [2.2] prestavova-
nia vysky musi na spodnej strane doliehat na
pruzinu [2.1].

> Zatlacte strojv smere drazok [2.4] nadol, aZ po-
kial klbovy prvok [2.2] nezaskodi.

Demontaz brisneho ramu

> Zatlacte vribkovanu skrutku [2.7] nadol, aZ po-
kial klbovy prvok [2.2] nevyskoCi z pruzinového
rastra.

» Zlozte stroj z brusneho ramu.

Upozornenie: Vodiace konzoly[2.4] na brisny rém
Su nastavované uz vo vyrobnom zavode. Ponechajte
ich preto vZdy na stroji!

Praca s brisnym ramom

Prestavovanie vysky brusneho ramu sa vykonava
pomocou vribkovanej skrutky [2.71.Hlbka rezu
(presah brisneho pasu oproti brisnemu ramu) sa
zvySuje otacanim do smeru so znackou +. 1 otacka
zodpoveda prestaveniu vysky o 0,4 mm.

Tip na pouzivanie
» Pre nastavenie brisneho ramu na optimalnu
hlbku rezu pouZzite skiSobny obrobok.

» Pri ukoncovani prace stlacte excentrické rame-
no (2.6) v smere stroja, pokial nezaskoci.
Tym sa stroj zdvihne od obrobku.

Po vyklopeni excentrického ramena naspat je znova

dostupna ta hlbka rezu, ktord bola nastavend pred-
tym.



8 Udrzba a osetrovanie

AN

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu elektrickym

prudom

» Pred akymikolvek Udrzbovymi pracami vzdy vy-
tiahnite sietovl zastrcku zo zasuvky!

» VSetky prace na udrzbe a opravy, ktoré vyzaduju
otvorenie krytu motora, smie vykonavat iba auto-
rizovany zakaznicky servis.

VAROVANIE

Na zaistenie cirkulacie vzduchu sa musia chladiace
otvory na kryte motora udrziavat vzdy volné a Cisté.
Naradie je vybavené Specialnymi samoodpajacimi
uhlikmi. Po ich opotrebovani nastane automatické
prerusenie napajania a naradie sa zastavi.

Pri silnom opotrebeni grafitove] vrstvy bridsnej pod-
loZky [3.4] je potrebné podlozku vymenit.

Najskor je potrebné uvolnit 3 skrutky s valcovou
hlavou [3.2] a potom odobrat [3.3] pritlacnu listu.
Na hrubé brusenie avelky uber je kdispozicii
brusna podlozka.

9 Prislusenstvo

Pouzivajte iba originalne prislusenstvo Festool ur-
¢ené na pouzitie s tymto naradim a originalny spot-
rebny material Festool, pretoZe tieto systémové
komponenty su navzajom optimalne zladené. Pri
pouziti prislusenstva a spotrebného materidlu od
inych dodavatelov rastie pravdepodobnost zhorse-
nia kvality pracovnych vysledkov a obmedzenia na-
rokov plynucich zo zaruky. Podla pouzitia moze
dojst k zvySenému opotrebovaniu stroja alebo
k zvySeniu vasho zatazenia. Chrante preto seba,
vase naradie a vase zarucné naroky tym, ze budete
pouzivat vylucne originalne prislusenstvo Festool
a spotrebny material Festool!

Objednavacie Cisla prislusenstva a naradia najdete
vo vasom kataldgu Festool alebo na internete na
www.festool.com”.

Brusny pas

- Viazany pojivom z umelej Zivice a pasmi tkani-
ny: na narocné brusenie dreva, brisenie nefa-
rebnych a lahkych kovov, drevovlaknitych dosiek,
Zeleznych a ocelovych plechov a na zaoblovanie
kovovych hran.

- Kombinacia pasov tkaniny: na odstranovanie fa-
rieb, zvyskov betonu, briusenie omietkovych povr-
chov.

BS 105/ BS 105E (SK)
10 Zivotné prostredie

Elektrické naradie neodhadzujte do domového od-
padu! Naradie, prislusenstvo aobaly recyklujte.
ResSpektujte pritom predpisy platné v danej krajine.
Len v statoch EU: Podla eurdpskej smernice 2002/
96/ES sa musi opotrebované elektrické naradie
zberat oddelene a musi sa opatovne zhodnotit po-
stupom, ktory je v sulade s pravidlami na ochranu
Zivotného prostredia.

11 Zaruka

Na nase naradie poskytujeme zaruku na chyby ma-
teridlu a nedodrzanie technologického postupu vy-
roby, podla zakonnych predpisov konkrétnej krajiny,
najmenej vSak 12 mesiacov. Vramci krajin EU sa
poskytuje zaruka 24 mesiacov (po predlozeni faktd-
ry alebo dodacieho listu). Skody, ktoré nasvedéuju
najma prirodzenému opotrebovaniu, pretazeniu,
neodbornému zaobchadzaniu, prip. pouzivatelom
sposobené poskodenia alebo iné pouzivanie
v rozpore s navodom na pouzivanie, alebo skutoc-
nosti zname uz pri kdpe, su zo zaruky vylucené.
Rovnako su vylucené aj skody, ktoré vyplyvaju
z pouzivania neoriginalneho prislusenstva
a spotrebnych materialov (napr. brisny tanier).

Reklamacie mozno uznat iba v pripade, ak sa ne-
rozmontované naradie zasle dodavatelovi alebo do
autorizovaného servisnému stredisku Festool. Na-
vod na pouZzivanie, bezpecnostné pokyny, zoznamy
nahradnych dielov a doklad o kupe si dobre uscho-
vajte. Inak platia aktualne platné zaru¢né podmien-
ky vyrobcu.

Poznamka

Z dovodu neustaleho vyskumu a vyvoja su zmeny tu
uvedenych technickych udajov vyhradené.

12 ES-Vyhlasenie o zhode

Pasova bruska

BS 105
BS 105 E
Oznacenie CE z roku:2001

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt je
v sulade s nasledujucimi normami a smernicami:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Sériove ¢.
490676, 491326, 491328
490595, 490713, 491325
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Veduci vyskumu, vyvoja a technickej dokumentacie
31.01.2013

Nariadenie REACh pre vyrobky firmy Festool, ich
prislusenstvo a spotrebny material:

REACh je nariadenie o chemikaliach, platné od
roku 2007 v celej Eurdpe. Ako ,nasledny pouziva-
tel”, teda ako vyrobca produktov, sme si vedomi na-
Sej povinnosti informovat nasich zakaznikov. Aby
ste boli vzdy informovani o najnovsej situacii a o
moznych latkach, ktoré sd uvedené aj v zozname
latok, zriadili sme pre vas nasledujucu internetovd
stranku:

www.festool.com/reach



