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Izvornik naputka za uporabu
Tracna brusilica




Navedene slike nalaze se u viSejezi¢noj uputi za
uporabu.

Tehnicki podatci BS 105/BS 105 E

Snaga 1200/1400 W
Brusna traka
sirina 105 mm
duljina 620 mm

Brzina brusenja
u praznom hodu
Nazivno opterecenje
TeZina (bez kabela)
Zastitna klasa

380/230-380 m/min
320/170-340 m/min
6,4/6,5 kg

@/l

Simboli

AN
O

1 Namjenska uporaba
Stroj je namjenski predviden za suho brusSenje
povrsina od drva, sintetickog materijala, metala,
mase za popunjavanje i lakiranih povrsina.
Ne smiju se obradivati materijali koji sadrze az-
best.
Upotrebljavajte za ovaj stroj iskljucivo originalan
pribor od Festoola i potrosni materijal od Festoola
koji je za to predviden, posto su ove komponente
sustava optimalno uskladene jedna na drugu. Kod
uporabe pribora i potroSnog materijala drugog
ponudaca raste vjerojatnost negativnog utjecaja
na kakvocu rezultata rada i ogranicenje prava na
garanciju. Ovisno o primjeni moze doci do poveca-
nja habanja stroja ili vaseg osobnog opterecéenja.
Zastitite stoga sami sebe, vas stroj i vasa prava
na garanciju isklju¢ivom uporabom originalnog
pribora od Festoola i potroSnog materijala od
Festoola!

Za Stete i nezgode prinenamjenskoj upo-
& rabi odgovornost snosi korisnik.
2 Sigurnosne upute

2.1 Opce upute za siguran rad
PAZNJA! Procitajte sva sigurnosna upo-
zorenja i naloge. Pogreske kod pridrzava-
nja upozoravajucih uputa i naloga mogu izazvati
elektricni udar, pozar i/ili teske ozljede.
Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buducde referencije.

Upozorenje od opc¢e opasnosti

Nosite zastitu za organe sluhal

Citati naputak/upozorenja

U daljnjem tekstu koristen pojam ,Elektricni
alat” odnosi se na elektricne alate s prikljuckom
na elektri¢cnu mrezu (s mreznim kabelom) i na
elektricne alate s napajanjem iz aku baterije (bez
mreznog kabela).

1) RADNO MJESTO

a) VaSe radno podrucje odrzavajte Cistim i
urednim. Nered i neosvijetlieno radno podrudje
mogu dovesti do nezgoda.

b) S uredajem ne radite u okolini ugrozenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive
tekucine, plinovi ili prasina. Elekiricni alati
proizvode iskre koje mogu zapaliti praSinu ili
pare.

c) Djecu i ostale osobe drzite dalje tijekom
koristenja elektricnog alata. Ako bi skrenuli
pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu
nad uredajem.

d) Ne ostavljajte elektriéni alat bez nadzora
dok je u pokretu. Udaljite se od elektricnog
alata tek nakon $to se koristeni alat zaustavio
u cijelost.

I) ELEKTRICNA SIGURNOST

a) Prikljuéni utika¢ uredaja treba odgovarati
uti¢nici. Na utikacu se ni u kojem slu¢aju ne
smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapter-
ske utika¢e zajedno sa zastitno uzemljenim
uredajima. Originalni utikaC i odgovarajuce
utiCnice smanjuju opasnost od elektricnog
udara.

b) lzbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povr-
Sinama kao $to su cijevi, centralno grijanje,
Stednjaci i hladnjaci. Postoji pove¢ana opa-
snost od elektricnog udara ako je vase tijelo
uzemljeno.

c) Drzite uredaj dalje od kise ili vlage. Prodira-
nje vode u elektri¢ni uredaj povectava opasnost
od elektricnog udara.

d) Prikljuéni kabel ne koristite za nosenje,
vjeSanje ili za izvlac¢enje utikaa iz uticnice.
Drzite kabel dalje od izvora topline, ulja,
oStrih rubova ili pomicénih dijelova uredaja.
Ostecen ili usukan kabel povec¢ava opasnost
od elektricnog udara.

e) Ako s elektriénim uredajem radite na
otvorenom, koristite samo produzni kabel
odobren za uporabu na otvorenom. Primjena
produznog kabela prikladnog za uporabu na
otvorenom smanjuje opasnost od elektricnog
udara.

f)  Ako se ne moze izbjeci uporaba elektrichog
alata u vlaznoj okolini, koristite zastitnu
sklopku struje kvara. Primjenom zastitne
sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od
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elektricnog udara.

1) SIGURNOST LJUDI

a) Budite oprezni, pazite $to Cinite i postupaj-
te razumno kod rada s elektricnim alatom.
Ne koristite uredaj ako ste umorni ili pod
utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili li-
jekova. Trenutak nepaznje kod uporabe uredaja
moze dovesti do ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite sredstva osobne zastite i uvijek
zastitne naocale. No3enje sredstava osobne
zastite, kao Sto je zastitna maska, sigurnosne
cipele koje ne klize, zastitne kacige ili Stitnika
za sluh, ovisno od vrste i primjene elektricnog
alata, smanjuje opasnost od nezgoda.

c) lzbjegavajte nehotiéno pustanje u rad. Pro-
vjerite da li se prekida¢ nalazi u polozaju
»ISKLJUCENO¥, prije nego $to utikaé uta-
knete u uti¢nicu. Ako kod noSenja uredaja
prst drzite na prekidacu ili je uredaj ukljucen i
priklju¢en na elektricnu mrezu, to moze dovesti
do nezgoda.

d) Prije nego sto uredaj ukljucite, uklonite
alate za podesSavanje ili vijcane kljuceve.
Alat ili KljuC koji se nalazi u rotiraju¢em dijelu
uredaja moze dovesti do nezgoda.

e) Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite
siguran i stabilan polozaj tijela i odrzavajte
u svakom trenutku ravnotezu. Na taj nacin
mozZete uredaj bolje kontrolirati u neocekivanim
situacijama.

f)  Nosite prikladnu odjeéu. Ne nosite komotnu
odjecu ili nakit. Ne priblizavajte se kosom i
odjec¢om dijelovima stroja koji su u pokretu.
Dijelovi stroja koji su u pokretu mogu zahvatiti
odjec¢u koja nije uz tijelo, nakit ili dugu kosu.

g) Ako se mogu montirati naprave za usisa-
vanje i hvatanje prasine, provjerite da li su
iste prikljuc¢ene i da li se pravilno koriste.
Koristenjem ovih naprava smanjuje se ugroze-
nost od prasine.

h) Ne dopustite sebi da na temelju navike
koju ste stekli cestom uporabom uredaja
postanete samozadovoljni i da ne postivate
temeljna sigurnosna nacela uredaja. Neopre-
zno rukovanje moze u djeli¢u sekunde izazvati
zadobivanje teskih ozljeda.

IV) BRIZLJIVO MANIPULIRANJE | UPORABA
ELEKTRICNIH ALATA

a) Ne preopterecujte uredaj. Koristite za vase
radove za to predviden elektri€ni alat. S od-
govaraju¢im elektri¢nim alatom radit ¢ete bolje
i sigurnije, u navedenom podrucju ucinka.

b) Ne koristite elektricni alat Ciji je prekidac¢
neispravan. Elektri¢ni alat koji se viSe ne moze
ukljuditi ili iskljuciti, opasan je i treba se popra-

viti.

c) lzvucite utika¢ iz uti¢nice prije nego s§to pri-
stupite podesSavanjima na uredaju, izmjeni
pribora ili prije nego sto odlozite uredaj.
Ovim mjerama opreza sprijecit ¢e se nehoti¢no
pokretanje uredaja.

d) NekoriStene elektricne alate spremite izvan
dosega djece. Ne dopustite da uredaj kori-
ste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje
nisu procitale upute za uporabu. Elektricni
alati su opasni ako ih koriste neiskusne oso-
be.

e) Uredaj odrzavajte s paznjom. Kontrolirajte
da li pomicni dijelovi uredaja besprijekorno
rade i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi
polomljeni ili tako osteéeni da negativno
djeluju na funkciju uredaja. Popravite oSte-
¢ene dijelove prije uporabe uredaja Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u loSe odrzavanim
uredajima.

f)  Rezne alate odrzavajte ostrim i Cistim. Pa-
zljivo odrzavani rezni alati s oStrim oStricama
nece se zaglaviti i lakSi su za vodenje.

g) Koristite elektricne alate, pribor, radne
alate, itd., prema ovim uputama, i onako
kako je to propisano za ovaj specijalni tip
uredaja. Uzmite kod toga u obzir radne uvje-
teiizvodene radove. Uporaba elektri¢nih alata
za neke druge primjene razlicite od predvidenih,
moze dovesti do opasnih situacija.

h) Rukohvati moraju uvijek biti suhi i Cisti. Ne
smiju biti oneciSéeni uljem i masnoéom.
Sklizavi rukohvati ne dopustaju sigurno rukova-
nje i kontrolu elektricnog alata u neo¢ekivanim
situacijama.

V) BRIZLJIVO MANIPULIRANJE | UPORABA
AKUMULATORSKIH UREDAJA

a) Aku-baterije punite samo u punja¢ima koje
preporucuje proizvodac. Za punjacg prikladan
za jednu odredenu vrstu aku-baterije, postoji
opasnost od pozara ako bi se koristio s nekom
drugom aku-baterijom.

b) Koristite samo za to predvidene aku-baterije
u elektriénim alatima. Uporaba neke druge
aku-baterije moze dovesti do ozljeda i opasnosti
od pozara.

c) Nekoristenu aku-bateriju drzite dalje od
uredskih spajalica, kovanica, kljuceva,
Cavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih
predmeta koji bi mogli prouzrogiti premo-
Scéenje, kontakata. Kratki spoj izmedu konta-
kata aku-baterije moze dovesti do opeklina ili
do pozara.

d) Kod pogresne primjene tekuc¢ina bi mogla
isteéi iz aku-baterije. Izbjegavajte dodir
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s ovom tekué¢inom. Kod slu¢ajnog dodira
s vodom odmah isprati. Ako bi tekucina
dospjela u o€i, odmah zatrazite lijecnicku
pomoé¢. Istekla tekuc¢ina moze dovesti do na-
drazaja koze ili opeklina.

e) Prije nego $to stavite aku-bateriju provjerite
da li je uredaj iskljuéen. Stavljanje aku-bate-
rije u uredaj koji je ukljucen moze dovesti do

nezgoda.
VI) SERVIS

a) Popravak uredaja prepustite samo kvalifici-
ranom struénom osoblju i samo s original-
nim rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin
posti¢i odrzanje stalne sigurnosti uredaja.

b) Upotrebljavajte za popravak i servisiranje
samo originalne dijelove od Festoola.
Uporaba pribora ili pricuvnih dijelova koji za to
nisu predvideni moze izazvati elektricni udar ili
ozljede.

2.2 Sigurnosna upozorenja specificna za

stroj

Nosite prikladnu osobnu zastitnu
opremu: zastitu za sluh radi sma-
njenja rizika od oboljivanja od
nagluhosti; zastitne naocale;
zastitne rukavice kod baratanja

sa alatima i neobradenim mate-
rijalima.

- Kod rada moZe do¢i do stvaranja stetnih/otrov-
nih prasina (npr. premaz koji sadrzi olovo, neke
vrste drva i metala). Doticanje ili udisanje ove
prasine moze predstavljati ugrozavanje za po-
sluzitelja ili za osobe koje se zadrzavaju u blizini.
Postivajte sigurnosne propise koji su u vasoj
drZzavi na snazi. Prikljucite alat na prikladan
usisni uredaj. Radi zastite vaseg zdravlja nosite
masku za zastitu disnih puteva kategorije P2.

- Ako prilikom brusenja dolazi do stvaranja ek-

splozivne ili samozapaljive prasine, onda se

obvezno moraju postivati upute za obradu koje
daje proizvodac materijala.

Nosite zastitu za kosu (mreZu za kosu) ako imate

dugu kosu. Raditi samo sa usko prianjaju¢om

odjecom.

- Vodite racuna o tome da se mrezni kabel ne

nakupi iza stroja.

Ne upotrebljavajte istroSene ili napuknute bru-

sne trake ili takve koje su bile izloZzene velikom

opterecenju.

Drzite elektricni alat za izolirane povrsine na

rukohvatima, posto brusna traka moze pogo-

diti vlastiti elektricni kabel. Ostecivanje voda
koji je pod naponom moze metalne elemente

elektricnog alata staviti pod napon, Sto moze
izazvati elektri¢ni udar.

2.3 Emisijske vrijednosti
Vrijednosti, utvrdene prema EN 60745, iznose
tipicno:

Razina zvucnog tlaka 87 dB(A)
Razina jacine zvuka 98 dB(A)
Dodatak za mjernu nesigurnost K=3dB

O

Vrijednost emisije vibracija a, (vektorski zbroj triju
smjerova) i nesigurnost K utvrdena sukladno EN
60745:

Nosite zastitu za organe sluhal

Rukohvat a, <2,5m/s?
K=1,5m/s?
Dodatni drzak a, = 6,0 m/s?
K=2,0m/s?

Navedene vrijednosti emisija (vibracija, buka)
mjerene su sukladno uvjetima za ispitivanje u
EN-u 60745 i sluze za usporedbu strojeva. Tako-
der su prikladne za privremeno procjenjivanje
opterecenja vibracijama i bukom prilikom uporabe
stroja.

Navedene vrijednosti emisija predstavljaju one
svrhe elektricnog alata za koje se uglavhom upo-
trebljava.Medutim, ako se elektricni alat upotre-
bljava u druge svrhe, drugim operativnim alatima
ili u nedostatno servisiranom stanju, onda to moze
znatno povecati optereéenje vibracijama i bukom
kroz cijelo razdoblje rada. Za precizno procjenji-
vanje tijekom definiranog razdoblja rada potrebno
je takoder voditi raCuna o vremenima unutar tog
razdoblja rada, u kojima je stroj u praznom hodu
ilivan uporabe.Time je moguce znatno smanjenje
opterecenja tijekom cijelog razdoblja rada.

3 Elektricni prikljucak i stavljanje u po-
napon i frekvencija izvora struje moraju
se podudarati sa podacima na plocici za

oni strojevi od Festoola na kojima je iskazan po-

datak o naponu 120 V/60 Hz.

tisak = UKLJ, pustanje = ISKLJ). Za neprekidni

rad mozZe se aretirati pomo¢u boc¢nog gumba za

gon
é Voditi raCuna o mreznom naponu: Mrezni
oznacavanje snage stroja.
U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati samo
Ukljucivanje/iskljucivanje
Sklopka (1.3) sluZi kao sklopka za uklj./isklj. (pri-
aretiranje (1.2). Aretacija se otpusta ponovnim
pritiskanjem sklopke.
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4 Podesavanja na stroju

Prije svih zahvata na stroju valja mrezni
& utikac uvijek izvuci iz uticnice.
4.1 Regulacija broja okretaja (BS 105 E)
Brzina brusenja moze se izvr$nim kolom (2.5)
kontinuirano namjestati. Zahvaljujuéi tome moze-
te brzinu rezanja optimalno prilagoditi doticnom
materijalu (vidi tabelu).
Optimalnu brzinu brusSenja valja pronaci poku-
Sajima na pocetku radova brusenja, posto je za
optimalnu brzinu presudno vise ¢imbenika (npr.
osobine izratka, fabrikat brusne trake i granula-

cija, spretnost). Stoga vrijednosti koje se navode
u tabeli predstavljaju samo preporuku.

Slucaj Stupanj Granulacija
primjene |izvrsnog kola | brusnog papira

Masivno drvo 4-6 100
Furnir 3-4 120
Iverica 5-6 100
Sinteti.tjfki 1-4 100
materijal

Celik 2-4 80
Ukloniti lak 1-3 24

4.2 Zamjena alata

- Zaokrenite polugu (3.6) prema naprijed. Time se
brusna traka rastereduje.

- Skinite staru brusnu traku.

- Umetnite novu brusnu traku. Paznja: Kod ume-
tanja vodite racuna o tome da je smjer kretanja
brusne trake (u pravilu na nutarnjoj strani ozna-
¢ena strelicom) istovjetan sa smjerom kretanja
stroja (3.5).

- Zaokrenite polugu (3.6) u pocetni poloZzaj.

- Ukljucite stroj i kontrolirajte hod brusne trake.
Brusna traka mora centrirano prelaziti preko
brusne podloge (3.4). Ako to nije slucaj, onda
regulirajte hod brusne trake pomocu okretnog
gumba (3.1).

4.3

N

Usisavanje prasine

Kod radova kod kojih dolazi do stvaranja
prasine prikljucite stroj uvijek na uredaj
za usisavanje.

Interno usisavanje

Pricvrstite priklju¢ni element (4.3) vrece za prasi-
nu (4.1) okretajem udesno u otvoru za usisavanje
(4.2).

Vodite racuna o tome da listasta opruga (4.5) do-
tice kudiste za traku na stroju.

Za praznjenje skidate ponovo vrecu za prasinu

okretajem ulijevo.

Eksterno usisavanje usisnim uredajem
Pricvrstite umjesto vrece za prasinu prilagodnik
(4.4) u otvoru za usisavanje (4.2).

Na prilagodnik mozZe se prikljuciti Festoolov usisni
agregat s promjerom usisne gipke cijevi od 36
mm ili 27 mm.

4.4 Zrak za hladenje
Namjestite zaklopku za vodenje zraka (1.1) tako
da izlazeci zrak za hladenje ne smeta pri radu.

5 Rad sa strojem

- Ukljucite stroj samo dok ne nije u kontaktu sa
izratkom.

- Vodite stroj po izratku samo dok je ukljucen.
Iskljucite stroj tek nakon Sto ste isti odmakli od
izratka.

- Iskljucite stroj uvijek prije nego Sto ga odlozite
i pricekajte dok se nije zaustavio.

- Predmet obrade uvijek fiksirajte tako da se ne
moze pomicati prilikom obrade.

- Stroj uvijek pridrzavajte obim rukama za pred-
videne rukohvate (1.4, 1.5).

Obrada metala
Kod obrade metala moraju se poradi si-

& gurnosti postivati sljedece mjere:

- Predspojiti zastitnu nadstrujnu sklopku (FI-,
PRCD-sklopkal.

- Stroj prikljuciti na prikladni usisni uredaj.

- Stroj redovito ocistiti od naslaga prasine u ku-
¢istu motora.

- Nositi zastitne naocale.

- Kod brusenja metala dolazi do frcanja iskri.
Obratite paznju na to da ne dovodite osobe u
opasnost. Poradi opasnosti od pozara ne smije
biti zapaljivih materijala u blizini (podrucje frca-
nja iskri).

Upute za rad

Radite Sto manjim pritiskom kod brusenja. Vlastita
tezina stroja je dostatna.

Radite umjerenim pomakom unaprijed. Vodite
stroj preko izratka u paralelnim, preklapajuc¢im
putanjama brusenja. Radi postizanja dobre po-
vrsine brusite u smjeru vlakanaca.

Prilikom brusenja laka ocistite redovito povrsinu
izratka, tako da prasina od brusenja laka ne slijepi
brusnu traku.

Brusnu traku kojom je obraden metal ne upotre-
bljavajte za druge materijale.
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5.1 Stacionarna uporaba (jednim dijelom

pribor)

- Pricvrstite oba nogara (5.3) u oba provrta s navo-
jem (4.6). PaZnja: ravne stranice nogara moraju
biti usmjerene na nutarnju stranu i stajati jedna
nasuprot drugoj.

- Osigurajte stabilnost stroja: pricvrstite nogare
vij¢anim stezaljkama na podlozi.

5.2 Uzduzni granicnik (jednim dijelom pri-

bor)

- Pricvrstite uzduzni grani¢nik vijkom (5.1) na
provrtu s navojem (5.2).

- Nakon popustanja vijka (6.3] mozete izvrsiti
pomak uzduznog grani¢nika na razinu brusne
trake.

- Za brusenje kosina mozete nakon popustanja vi-
jka (6.2) zaokrenuti uzduzni grani¢nik. Ljestvica
(6.1) prikazuju namjesteni kut.

5.3 Brusni okvir (jednim dijelom pribor)

Montaza

- Postavite stroj utorima (2.4) na rukavce (2.3) bru-
snog okvira. Zglobni element (2.2 vertikalnog
premjestanja mora prianjati uz donu stranicu
opruge (2.1).

- Pritis¢ite stroj u smjeru utora (2.4) nadolje sve
dok zglobni elemtent (2.2) ne uskodi u aretaci-
ju.

Demontaza

- Pritisnite vijak s glavom sjeckanog oboda (2.7)
nadolje sve dok zglobni element (2.2) ne iskoCi
iz aretacije opruge.

- Skinite stroj sa brusnog okvira.

Upozorenje
Stalci za vodenje (2.4) brusnog okvira namjesteni
su tvornicki. Stoga ih ostavite na stroju!

Rad sa brusnim okvirom

Vertikalno premjestanje brusnog okvira vrsi se
vijskom s glavom sjeckanog oboda (2.7]). Dubina
rezanja (istureni dio brusne trake u odnosu na
brusni okvir) povecava se okretanjem u smjeru
znaka ,+". Jedan okretajvijka s glavom sjeckanog
oboda odgovara 0,4 mm.

Prakticni savjet

Upotrijebite pokusni izradak radi namjestanja
brusnog okvira na optimalnu dubinu rezanja.
Pritisnite na kraju rada ekscentar (2.6) u smjeru
stroja sve dok ne usko i u aretaciju. Na taj se nacin
postize odizanje stroja od izratka. Nakon povrat-

nog zaokretanja ekscentra prethodno namjestena
dubina rezanja ostaje nepromjenjena.

6 Odrzavanje i CiS¢enje
C Prije svih zahvata na stroju valja mrezni
zbog kojih je potrebno otvoriti kuciste
stroja, smije obavljati samo ovlastena
Zavati Cistim.
Stroj je opremljen sa samoiskljucujucim spe-
zaustavlja.
Ako je grafitna presvlaka istrosena, onda brusnu

utikac uvijek izvuci iz uticnice.
/_\ Sve radove na odrzavanju i popravljanju,
servisna radionica.
Stroj i otvore za rashladni zrak valja uvijek odr-
cijalnim ugljenim cetkicama. Ako su istrosene,
dolazi do automatskog prekida struje i uredaj se
podlogu (3.4) valja zamijeniti. Popustite u tu svrhu
tri vijka (3.2) i skinite tlacni profil (3.3).

7 Pribor, alati
Radi vase vlastite sigurnosti koristite
& samo originalnu opremu i pricuvne dije-
love od Festool-a.
Kataloski brojevi za pribor i alate nalaze se u
vasem Festool-katalogu ili u internet na stranici
~www.festool.com”.

Brusna podloga
Za grube radove brusenja sa visokim ucinkom ski-
danja materijala isporuciva je brusna podloga.

Brusne trake

- Brusne ploce od X-tkanine vezane umjetnom
smolom: brusenje drva, tvrdih vlaknatica, Ze-
ljeza, Celicnog lima, obojenih i lakih metala.

- Kombinacijske brusne trake: skidanje premaza
| ostataka od betona, brusenje povrsina od sa-
dre.

8 Zbrinjavanje

Ne bacajte elektri¢nialat u kucni otpad! Pobrinite
se da uredaji, pribor i ambalaza ne izmakne eko-
loski primjerenoj oporabi! Vodite pri tome racuna
o nacionalnim propisima koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici 2002/96/
EG moraju se neuporabljivi elektricni alati za-
sebno sakupljati i ukljuciti u ekoloski primjerenu
oporabu.

9 Jamstvo

Za nase strojevi dajemo jamstvo za greske u
materijalu i proizvodnji prema zakonskim odred-
bama, specificnim za doticnu drzavu, najmanje
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u trajanju od 12 mjeseci. U drzavama EU iznosi
jamstveno vrijeme 24 mjeseca (dokaz preko racu-
na ili dostavnice). Iz jamstva su iskljucene Stete,
koje su posljedica prirodnog trosenja/habanja,
opterecenja, nestrucne uporabe odno koje je
skrivio korisnik ili uporaba u suprotnosti s uputom
za uporabu. Isto tako se izuzimaju stete koje su
posljedice uporabe pribora i potroSnog materijala
(npr. brusnih tanjura) koji nije originalan.
Zahtjevi se mogu priznati samo ako se stroj nera-
stavljen posSalje dobavljacu ili ovlastenoj Festool
servisnoj radionici. Sacuvajte uputu za uporabu,
sigurnosne upute, listu zamjenskih dijelova i po-
tvrdu o kupnji. U ostalom dijelu vaze pojedinacni
jamstveni uvjeti proizvodaca.

Napomena

Temeljem stalnih radova na istrazivanju i razvoju
pridrzavamo pravo na promjenu ovdje navedenih
tehnickih podataka.

Deklaracija o EG-konformnosti

Tracna brusilica Serijski br.

BS 105 490676, 491326, 491328
BS105E 490595, 490713, 491325
Godina stavljanja oznake CE: 2001

Izjavljujemo u vlastitoj odgovornosti da je ovaj

proizvod istovjetan sa sljede¢im normama ili
normativnim ispravama.

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 sukladno
odredbama Smijernica 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Nacelnik odjela za istrazivanje, razvoj, tehnicku
dokumentaciju

10.01.2013

REACh za Festoolove proizvode, pribor i potrosni
materijal istih

REACH je kratica za Uredbu o kemikalijama koja je
od 2007. na snazi diljem Europe. Mi kao ,,pridodani
korisnik”, znaci kao proizvodac proizvoda, svije-
sni smo toga da nasim kupcima moramo pruzati
odgovarajuce informacije. Da bi vam uvijek mogli
pruzati aktualne informacije i obavijestiti vas o
mozebitnim materijalima iz popisa kandidata,
uredili smo za vas sljedeci nastup u internetu:
www.festool.com/reach
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