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LietoSanas instrukcija ieklautie attéli komentéti

vairakas valodas.

Tehniskie dati
Jauda
Sliplente
platums
garums
Slipésanas atrums
tuksgaita
Nominala slodze
Svars(bez kabela)
Aizsardzibas klase

BS 105/BS 105 E
1200/1400 W

105 mm
620 mm

380/230-380 m/min
320/170-340 m/min
6,4/6,5 kg

@/l

Simboli
& Bridinajums par visparigu apdraud&jumu

@\ Izlasiet instrukciju/noradijumus

1 Izmantosana atbilstosi pielietojamibai
Masina ir paredzeta koka, plastmasas, metala,
SpakteléSanas masu un lakotu virsmu slipéSanai
sausa veida.
Nedrikst apstradat azbestu saturosus materia-
lus.
Lietojiet tikai Sai masinai paredzetos originalos
Festool piederumus un Festool patéréjamos ma-
terialus, jo Sie sistémas komponenti ir optimali
pielagoti viens otram. Izmantojot citu razotaju
piederumus un patéréjamos materialus, tas var
ietekmeét darba rezultatu kvalitati un ierobezot
garantijas nodrosinajumu. Atkariba no izmanto-
Sanas veida tas ar pastiprinat masinas nodilumu
vai paaugstinat slodzi lietotajam. Tadéel rupgjieties
par sevi, masinu un garantijas nodrosinajumu,
izmantojot tikai originalos Festool piederumus
un Festool patéréjamos materialus!

Par nelaimes gadijumiem un bojajumiem
& iekartas nepareizas izmantoSanas dél
2 Drosibas noradijumi

atbildibu uznemas lietot3js.

2.1 Visparéejie darba drosibas noteikumi
UZMANIBU! Izlasiet visus drosibas nora-
dijumus un pamacibas. Klidas, ieverojot
bridinajuma norades un pamacibas, var

izraisit ugunsgreku un bat par céloni elektriska-

jam triecienam un/vai nopietnam savainoju-
mam.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un ins-

Izmantot ausu aizsargus!

trukcijas ka izzinas avotu nakotne.

Turpmakaja izklasta lietotais apziméjums ,Elek-
troinstruments” attiecas gan uz tikla elektro-
instrumentiem (ar elektrokabeli], gan arT uz
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elek-
trokabela).

1) DARBA VIETA

a) Sekojiet, lai darba vieta butu tira un sakar-
tota. Nekartiga darba vieta un slikta apgaismo-
juma var viegli notikt nelaimes gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zivu
vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un vietas
ar paaugstinatu gazes vai puteklu saturu
gaisa. Darba laika instruments nedaudz dzirk-
stelo, un tas var izsaukt viegli degoSu putek|u
vai tvaiku aizdegSanos.

c) Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piedero-§am personam un jo ipasi bérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu klatbitne
var noverst uzmanibu, un ta rezultata jas varat
zaudét kontroli par instrumentu.

d) Nelaujiet elektroinstrumentam darboties
bez uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu
tikai tad, ja ta darba instrumenta kustiba ir pil-
niba apstajusies.

I) ELEKTRODROSIBA

a) Elektroinstrumenta kontaktdaks$ai jabut
pieméro-tai elektrotikla kontaktligzdai.
Kontaktdak$as konstrukciju nedrikst neka-
da veida mainit. Nelietojiet kontaktdaksSas
salagotajus, ja elektroinstruments caur
kabeli tiek savienots ar aizsargzeméjuma
kédi. Neizmainitas konstrukcijas kontaktdaksa,
kas piemérota kontaktligzdai, lauj samazinat
elektriska trieciena sanemsanas risku.

b) Darba laika nepieskarieties sazemétiem
priekSmetiem, pieméram, caurulém, radia-
toriem, plitim vai ledusskapjiem. Pieskaro-
ties sazemétam virsmam, pieaug risks sanemt
elektrisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus lai-
ka, neturiet to mitruma. Mitrumam iek|Ustot
instrumen-ta, pieaug risks sanemt elekitrisko
triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu
aiz elektrokabela. Neraujiet aiz kabela, ja
vélaties atvienot instrumentu no elektro-
tikla kontakt-ligzdas. Sargajiet elektiroka-
beli no karstuma, ellas, asam Skautném un
instrumenta kustigajam dalam. Bojats vai
samezglojies elektrokabelis var bat par céloni
elektriskajam triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam,
izman-tojiet ta pievienoSanai vienigi tadus
pagarinataj-kabelus, kuru lietoSana arpus
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telpam ir atlauta. Lietojot elektrokabeli, kas
piemérots darbam arpus telpam, samazinas
risks sanemt elektrisko triecienu.

f) Ja elektroinstrumentu tomeér nepiecieSams
lietot vietas ar paaugstinatu mitrumu, iz-
mantojiet ta pievieno8anai nopludes stra-
vas aizsargreleju. Lietojot noplldes stravas
aizsargreleju, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

Il) PERSONISKA DROSIBA

a) Darba laika saglabajiet paskontroli un riko-
jieties saskana ar veselo sapratu. Partrau-
ciet darbu, ja jutaties noguris vai atrodaties
alkohola, narkotiku vai medikamentu izrai-
sita reibuma. Stradajot ar elektroinstrumentu,
pat viens neuzmanibas mirklis var bt par céloni
nopietnam savainojumam.

b) Izmantojiet individualos darba aizsardzibas
lidzeklus un darba laika vienmér nésajiet
aizsarg-brilles. Individualo darba aizsardzibas
Tdzek|u (puteklu aizsargmaskas, neslidosSu
apavu un aizsarg-kiveres vai ausu aizsargu)
pielietoSana atbilstosi elektroinstrumenta tipam
un veicama darba rakstu-ram |auj izvairtties no
savainojumiem.

c) Nepielaujiet elektroinstrumeta patvaligu
ieslég-Sanos. Pirms pievienoSanas elek-
trotikla kontakt-ligzdai parliecinieties, ka
instrumenta ieslédzéjs atrodas stavokli
LIZSLEGTS*. Parnesot instrumen-tu, ja pirksts
atrodas uz ieslédzéja, ka art, pievienojot to ba-
rojoSajam elektrotiklam laika, kad instruments
ir ieslegts, viegli var notikt nelaimes gadijums.

d) Pirms instrumenta iesléegSanas neaizmirstiet
iznemt no ta reguléjoSos instrumentus vai
skruvjatslégas. Patronatsléga vai skrivjat-
slega, kas instrumenta ieslégSanas bridr nav
iznemta no ta, var radi savainojumu.

e) Stradajot ar elektroinstrumentu, ieturiet
stingru staju. Darba laika vienmér sagla-
bajiet lidzsvaru un centieties nepaslidét.
Tas atvieglos instrumenta vadibu neparedzetas
situacijas.

f) Lietojiet piemérotu apgérbu. Nelietojiet bri-
vu apgérbu un rotaslietas. Nelaujiet matiem
un apgérbam nonakt kustigu dalu tuvuma.
Kustigas dalas var aizkert valigs apgérbu, ro-
taslietas vai garus matus.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam
pie-vienot aréjo puteklu atsuk$anas vai
savak$a-nas/uzkrasanas ierici, sekojiet, lai
ta tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un
pareizi darbotos. Pielietojot putek|u atsikSanu
vai savaksanu/ uzkrasanu, samazinas to kaitiga

ietekme uz stradajo-Sas personas veselibu.

h) Nepielaujiet, lai ieraduma del, kas ieguts
iekartu biezas lietosanas laika, jis klustat
pasapmierinats un neievéerojat iekartas pa-
mata drosibas principus. Neuzmaniga darbiba
var izraistt smagu savainojumu sekundes dalas
laika.

IV) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOSANA UN
APKOPE

a) Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram
dar-bam izvélieties piemérotu instrumentu.
Elektro-instruments darbosies labak un drosak
pie nominalas slodzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats
ta iesle-dzéjs. Elektiroinstruments, ko nevar
ieslégt un izslégt, ir bistams lietoSanai un to
nepiecieSams remontét.

c) Pirms apkopes, regulésanas vai darbins-
trumenta nomainas atvienojiet elektro-
instrumenta kontakt-dakSu no barojosa
elektrotikla. Sadi iespéjams samazinat elek-
troinstrumenta nejausas ieslégsanas risku.

d) Elektroinstrumentu, kas netiek darbinats,
uzgla-bajiet piemérota vieta, kur tas nav
sasniedzams bérniem un personam, kuras
neprot rikoties ar instrumentu. Ja elektroins-
trumentu lieto nekompe-tentas personas, tas var
apdraudét cilvéku veselibu.

e) Rupigi veiciet elektroinstrumenta apkalpo-
Sanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas dar-
bojas bez traucéjumiem un nav iespilétas,
vai kada no dalam nav salauzta vai bojata,
vai katra no tam pareizi funkcioné un pilda
tai paredzéto uzdevumu. NodroSiniet, lai
bojatas dalas tiktu savlaicigi nomainitas vai
remontétas pilnvarota remontu darbnica.
Daudzi nelaimes gadijumi notiek tapéc, ka elek-
troinstruments pirms lietoSanas nav pienacigi
apkalpots.

f)  Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezoSos
darb-instrumentus. Rupigi kopti instrumenti,
kas apgadati ar asiem griezgjinstrumentiem, lauj
stradat daudz razigak un ir vieglak vadami.

g) Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus,
papildpiederumus, darbinstrumentus utt.,
kas paredzéti attiecigajam pielietojuma vei-
dam un/vai ir pieméroti attiecigajam instru-
mentam. Bez tam janem véra ari konkrétie
darba apstakli un pielietojuma ipatnibas.
Elektroinstrumentu lietoSana citiem mérkiem,
neka to ir paredz€jusi razotajfirma, ir bistama
un var novest pie neparedzamam sekam.

h) Pievérsiet uzmanibu tam, lai rokturi butu
sausi, tiri un nebutu notraipiti ar ellu vai
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smérvielam. Siidosi rokturi negaiditas situacijas
nelauj droSi lietot un vadrit elektroinstrumentu.

V) AKUMULATORA ELEKTROINSTRUMENTU
LIETOSANA

a) Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu uzla-
des ierici, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta
razotaj-firma. Katra uzlades ierice ir paredzéeta
tikai noteikta tipa akumulatoram, un mégina-
jums to lietot cita tipa akumulatoru uzladei var
novest pie uzlades ierices un/ vai akumulatora
aizdegsanas.

b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tadu
aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta
razotajfirma. Cita tipa akumulatoru lietoSana
var novest pie elektroinstrumenta un/vai aku-
mulatora aizdegsanas.

c) Laika, kad akumulators ir atvienots no elek-
tro-instrumenta, nepielaujiet, lai ta kontakti
saskartos ar saspraudém, monétam, atsleée-
gam, naglam, skruvém vai citiem nelieliem
metala priekSme-tiem, kas varétu izraisit
isslégumu. Isslégums starp akumulatora kon-
taktiem var izsaukt ta aizdegSanos un bt par
céloni ugunsgrekam.

d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var
izplust Skidrais elektrolits. Nepielaujiet,
ka elektrolits nonaktu saskaré ar adu. Ja
tas tomeér nejausi ir noticis, noskalojiet
elektrolitu ar udeni. Ja elektrolits nonak
acis, nekavéjoties griezieties pie arsta. No
akumulatora izpliduSais elektrolits var izsaukt
adas iekaisumu vai pat apdegumu.

d) Pirms akumulatora pievienoSanas elek-
troinstru-mentam parliecinieties, ka tas
ir izslegts. Akumulatora ievietoSana ieslégta
instrumenta var bt par céloni nelaimes gadiju-
mam.

VI) APKALPOSANA

a) NodrosSiniet, lai instrumenta remontu veiktu
kvali-ficéts personals, nomainai izmantojot
originalas rezerves dalas un piederumus.
Tikai ta iespéjams panakt instrumenta ilgstosu
un nevainojamu darbibu bez atteikumiem.

b) Remontam un apkopei izmantojiet tikai
Festool originalas rezerves dalas. Noltkam
neatbilstoSu piederumu vai rezerves dalu izman-
toSana var izraistt elektrotriecienu vai traumas.

2.2 Masinas drosibas noradijumi
Lietojiet piemérotus personu
@ @ aizsargrikus: austinas, lai mazi-
natu risku saslimt ar vajdzirdibu;
aizsargbrilles; aizsargcimdus,
Q ‘57 darbojoties ar instrumentiem un
raupjiem apstrades materia-
liem.

- Darba laika var veidoties kaitigi/indigi putekli
(piemeéram, no svinu saturosam krasam, da-
Yiem koku veidiem un metaliem). So puteklu
aizskarsana vai ieelposana apdraud apkalpojoso
personalu vai personas tuvaka apkartné. levero-
jiet jisu valsti noteiktos drosibas prieksrakstus.
Elektroinstrumentus pieslédziet piemérotam
atstkSanas iekartam. Savai drosibai valkajiet
elpoSanas aizsargmasku P2.

- Ja slipésanas laika veidojas eksplozivi vai uz-
liesmojosi putekli, obligati jaievéro razotaja
noteiktie materiala apstradasanas noteikumi.

- Garus matus nosedziet ar atbilstoSu galvassegu
(matu tiklinu). Stradajiet tikai ciesi piegulosa
apgerba.

Elektropadeves kabelim vienmér jaatrodas ma-

sinas aizmugure.

Nelietojiet nodilusas, ieplisusas vai stipri bojatas

sliplentes.

Turiet elektroierici aiz izoletajam virsmam, jo

sliplente var aizkert ierices tikla barosanas

vadu. Spriegumu vadosa vada bojasanas rezul-
tata elektroierices metala dalas var noklut zem
sprieguma, un var rasties elektrosoks.

2.3 Emisijas raditaji

Saskana ar EN 60745 noteiktie raditaji:

Troksna spiediena limenis 87 dB(A)
Trok$na jaudas limenis 98 dB(A)
Meérijumu neprecizitates papildinajums K =3 dB

O

Vibraciju emisijas vértibu a_ (trTs virzienu vek-
toru summa) un klidu K nosaka saskana ar EN
60745:

Izmantot ausu aizsargus!

Rokturis a, <2,5m/s?
K=1,5m/s?
Papildu rokturis a, = 6,0m/s?
K=2,0m/s?

Dotie emisijas lielumi (vibracija, troksnis) tika
izmeriti saskana ar parbaudes noteikumiem EN
60745 un ir paredzeéti iericu salidzinasanai. Tie ir
pieméroti artvibracijas un troksnu limena pagaidu
novertésanai pielietojuma. Dotie emisijas lielumi
attiecas uz elektroinstrumenta galvenajam pielie-
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toSanas jomam. Tacu, ja elektroinstruments tiek
izmantots citiem meérkiem, kopa ar nepieméro-
tiem papildinstrumentiem vai nepietiekosi laba
tehniska stavokli, vibracijas un trokSnu limenis
var butiski paaugstinaties visa darbibas perioda.
Lai izdaritu pareizu novértéjumu, noteikta darbi-
bas laika perioda jaievéro ar' ierices tuksSgaitas
un dikstaves laiks. Tas var ievérojami samazinat
slodzi kopéeja darba perioda.
3 Elektriskais pieslegums un ekspluata-

cijas uzsaksana

leverojiet tikla spriegumu: stravas avota
& spriegumam un frekvencei jaatbilst datu

plaksnité noraditajiem parametriem.
Ziemelamerikas valstis drikst izmantot tikai 120
V/60 Hz elektrotiklam paredzétas Festool masi-
nas.

leslégSana/izslégsana

Sledzis (1.3) kalpo ka ieslégsanas/ izslegsanas
slédzis (piespiests = IESLEGTS, atlaists = 1Z-
SLEGTS). llgsto3ai lietoSanai to var nofiksét ar no-
stiprinasanas pogas palidzibu ierices sanos (1.2).
Veéreiz nospiezot slédzi, fiksacija tiek atcelta.

4 lestatiSana iekarta

Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
& jaiznem tikla slédzis no kontaktligzdas.
4.1 Apgriezienu skaita regulesana (BS 105 E)
Slipésanas atrumu var laideni regulét ar regu-
|&Sanas ratu (2.5). $3d3 veida griedanas atrumu
var optimali pielagot attiecigajam materialam
(sk. 1. tabulu].
SlipéSanas darbu sakuma ar izméginajumiem ir
janosaka optimals slipésanas atrums, jo izski-
rosi ir vairaki faktori (pieméram, apstradajama
priekSmeta Tpasibas, sliplentes veids un grauda

izmers, izveiciba). Tadéjadi tabula ir noraditas tikai
ieteicamas veértibas.

Lietosanas Uzstadijumu Slippapira
veids rata pakape graudainums
Masiva

koksne 4-6 100
finieris 3-4 120
skaidu 5- 6 100
plaksnes

Plastmasa 1-4 100
Térauds 2-4 80
Lakas ) 1.3 ol
nonemsana

4.2 Instrumenta nomaina

- Pagrieziet sviru (3.6) virziena uz priekdu. Sada
veida atbrivo sliplenti.

- Nonemiet veco sliplenti.

- levietojiet jauno sliplenti. Uzmanibu: levietojot
ievérojiet, lai sliplentes kustibas virziens (pa-
rasti markéts ar bultinu iekSpusé) sakristu ar
iekartas kustibas virzienu (3.5).

- Pagrieziet sviru (3.6) atpakal sakumstavokli.

- leslédziet masinu un parbaudiet sliplentes kus-
tibas virzienu. Sliplenteijaparvietojas slipésanas
pamatnes (3.4) vidd. Ja ta nenotiek, noregulgjiet
sliplentes gaitu ar grozamo rokturi (3.1).

4.3

Nl

Puteklu nosiikSana

Veicot darbus, kuros veidojas putekli,
iekarta noteikti japiesledz atstksanas
iekartai.

Pasnosiuksana

Pagriezot pa labi, piestipriniet puteklu maisina
(4.1) pievienosanas elementu (4.3) pie noslksanas
atveres (4.2).

Pievérsiet uzmanibu tam, lai plaks$nu atspere (4.5)
skartu masinas lentes korpusu.

Lai puteklu maisinu iztukSotu, nonemiet to, pa-
griezot pa kreisi.

Aréja nosiikSana ar nosiikSanas ierici

Puteklu maisina vieta pie nostksanas atveres (4.2)
piestipriniet adapteri (4.4).

Pie adaptera var pieslégt Festool nostksanas
iekartu ar nosuces caurules diametru 36 mm vai
27 mm.

4.4 Aukstais gaiss
Noregulgjiet ventilacijas aizvaru (1.1) t3, lai izplds-
toSais aukstais gaiss netraucétu darbam.

5 Darbs ar iekartu

- leslédziet masinu tikai no sagataves pacelta
stavokl.

- Virziet masinu pa sagatavi tikai ieslegta stavoklr.
Masinu izsledziet tikai tad, kad ta ir pacelta no
sagataves.

- Pirms masinas nolikSanas vienmer to izsledziet
un pagaidiet, lidz ta pilniba apstajas.

- Nostipriniet instrumentu ta, lai darba gaita tas
nevaretu izkustéties.

- lekarta darba gaita jatur ar abam rokam pie
paredzétajiem rokturiem (1.4, 1.5).
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Metala apstrade
Apstradajot metalu, drosibas nolukos

& jaievero sadi pasakumi:

- lepriekséja kludainas stravas pievades aizasarg-
sledza pieslégsana (FI, PRCD).

- Masina japieslédz tikai pie piemérotas atsiksa-
nas iekartas.

- Masina regulari jaattira no puteklainiem nose-
dumiem motora korpusa.

- lzmantojiet aizsargbrilles.

- Metalu slipésanas laika rodas dzirkstelu kadilis.
Pieversiet uzmanibu tam, lai neapdraudétu
tuvuma esosus cilvékus. Sakara ar ugunsbis-
tamibu tuvuma (dzirkstelu kala sniedzamibas
zona) nedrikst atrasties degosi materiali.

Izmantosanas noradijumi

Stradajiet, izdarot péc iespéjas mazaku slipésa-
nas spiedienu. Masinas passvara raditais spie-
diens jau ir pietiekams.

Stradajiet, izdarot mérenu padevi. Virziet masinu
pa sagatavi, izdarot slipésanu paraléliem, parkla-
josiem vilcieniem. Lai sasniegtu labus virsmas
apstrades rezultatus, slipgjiet Skiedru virziena.
Slipésanas laika regulari notiriet sagataves virs-
mu no lakas atlikumiem, lai lakas putekli nepie-
liptu sliplentei.

Sliplenti, kas tika izmantota metala apstradei,
neizmantojiet citiem materialiem.

5.1 Stacionara lietosana (daléjs piede-

rums)

- Piestipriniet abas kajas (5.3) pie abiem vitnota-
jiem urbumiem (4.6). Uzmanibu: kaju taisnajam
pusém jabat vérstam uz iekSpusi vienam pret
otru.

- Nodrosiniet stabilu masinas stavokli: nostipri-
niet kajas pie pamatnes ar skrdvspilem.

5.2 Gareniskais atturis (daléjs piederums)

- Piestipriniet garenvirziena atturi ar skravem
(5.1) pie vitnota urbuma (5.2).

- Péc skraves (6.3) atskrivésanas garenvirziena
atturi var parvietot sliplentes liment.

- Lai slipétu slipumus, péc skraves (6.2) atskri-
vésanas garenvirziena atturivar pagriezt. Skala
(6.1) norada iestatito lenki.

5.3 Slipésanas ramis (daléjs piederums)

Montaza

- Novietojiet masinu ar rievam (2.4) uz slipésanas
ramja rédzém (2.3). Augstuma regulésanas
lociklas elementam (2.2) japieklaujas atsperu
(2.1) apaksmalai.

- Spiediet masinu lejup rievu (2.4) virziena, lidz
loctklas elements (2.2) nofiksgjas.

Demontaza

- Spiediet skravi ar velmétu galvinu (2.7) lejup, lidz
loctklas elements (2.2) atbrivojas no atsperot3
stiprinajuma.

- Nonemiet masinu no slipésanas ramja.

Noradijums

slipéSanas ramja vadotnes elementi (2.4) ir nore-
guléti rupnica. Tadél tie ir jaatstaj pie masinas!
Darbs ar slipésanas rami

Slipésanas ramja augstumu regulé ar skravi ar
velmétu galvinu (2.7). Griesanas dzilums (sliplen-
tes izvirzijjums pret slipésanas rami) palielinas,
griezot skravi plus zimes virziena. Viens skraves
apgrieziens atbilst 0,4 mm.

Padoms lietoSana
Lai slipésanas rami noregulétu optimalajam
griesanas dzilumam, izmantojiet izméginajuma
sagatavi.
Beidzot darbu, nospiediet ekscentra rokturi (2.6)
masinas virziena, lidz tas nofiksgjas. Sada veida
masina tiek pacelta no sagataves. Péc ekscentra
roktura pagriesanas atpakal masina nostajas
ieprieks iestatitaja grieSanas dziluma.
6 Serviss un apkope
Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
& jaiznem tikla sledzis no kontaktligzdas.
Visus servisa un apkopes darbus, kam
& nepiecieSama dzingéja atvérsana, atlauts
veikt tikai pilnvarotajas klientu apkalpes
darbnicas.
lekartai un ventilacijas atverem jabut nevainojami
tiram.
lekarta aprikota ar specialajam pasatslégSanas
oglitem. Tiklidz tas nolietojusas, automatiski tiek
atslegta stravas padeve un iekarta izslédzas.
Ja slipésanas pamatnes (3.4) grafita parklajums
ir nodilis, ta irjanomaina. Sim noltkam atskrave-
jiet tris skraves (3.2) un nonemiet piespiedéjlisti
(3.3].

7 Piederumi, darbariki
Jusu drosibai izmantojiet tikai originalas
Festool detalas un rezerves dalas.
Pasdtijuma numurus piederumiem un instru-
mentiem atradisiet jusu firmas Festool kataloga
vai interneta ,www.festool.com”.
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Slipesanas pamatne
Rupjiem slipéSanas darbiem ar lielu nonemsanas
jaudu ir piegadajama slipésSanas pamatne.

Sliplentes

- Sliplentes uz auduma pamatnes ar sintétis-
ko sveku limi: koka, cieto kokskiedru platnu,
dzelzs, lokSnu térauda, krasaino un vieglo me-
talu slipésanai.

- Kombinétas sliplentes: krasojuma un betona at-
likumu nonemsanai, gipsa virsmu slipésanai.

8 Nolietoto iekartu likvidésana
Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzives
atkritumiem! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus, lai tos parstradatu videi nekaitiga
veida! leverojiet attiecigos konkrétaja valsti speka
esosos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar EK direktivas 2002/96/EK
prasibam nolietotas elektroierices jasavac atse-
viskiun janodod, lai tas parstradatu videi nekaitiga
veida.

9 Apdrosinasana

Savas iekartas més apdrosinam pret materialu
defektu vai nepilnibu gadijumiem saskana ar
vietéjiem apstakliem, mazakais uz 12 meénesiem.
ES ietvaros apdrosinasana darbojas 24 ménesus
(skaitot no rékina izsniegsanas laika). Bojajumi,
kas radusies dabiga/nolietoSanas cela, parslo-
dzes gadijuma, nepielaujamas izmantosSanas
gadijumos, ka ari lietotaja vainas dél un instruk-
cijas neievérosanas gadijumos vai arT atklajusSies
iekartu pérkot, netiek apdrosinati. Tapat tas neat-
tiecas ari uz bojajumiem, kuru rasanas celonis ir
neoriginalo piederumu un patéréjamo materialu
(pieméram, slipésanas disku) izmantosana.
lebildumi tiek izskatiti tikai tajos gadijumos, kad
iekarta nogadata atpakal piegadatajam vai Fes-
tool pilnvarotajam parstavim neizjaukta veida.
RUpigi ieverojiet lietosanas instrukciju, drosibas
noradijumus, piederumu sarakstu un piegades
komplektaciju. Parasti piemérojami razotaja no-
raditie aktualie noradijumi.

Piezime

Sakara ar pastavigajiem pétijumiem un uzlabo-
jumiem iespéjamas izmainas noraditajos tehnis-
kajos parametros.

ES konformitates deklaracija

Lentes slipmasina Serijas nr.

BS 105 490676, 691326, 491328
BS105E 490595, 490713, 491325
CE markejuma gads: 2001

Ka vienigas atbildigas personas meés deklaréjam,
ka Sis produkts atbilst sekojoSajam normam vai
normativajiem dokumentiem:

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-

2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 saskana ar direktivu
2004/108/EK, 2006/42/EK, 2011/65/ES prasibam.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

a. \D, ‘L(‘a:h;-. VMM"-\—-

Dr. Martin Zimmer

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas
nodalas vaditajs

10.01.2013

REACh Festool razojumiem, to piederumiem un
paterejamiem materialiem

Kops 2007. gada visa Eiropa ir stajusies speka
kimisko vielu regula REACH. Més ka “blakuslie-
totajs”, proti, izstradajumu razotajs, apzinamies
savu pienakumu sniegt informaciju musu klien-
tiem. Lai jus vienmer batu lietas kursa, un més in-
formeétu jus pariespéjamam vielam no kandidatu
saraksta, kuras izmantojam savos izstradajumos,
esam izveidojusi Sadu timekla vietni: www.festool.
com/reach
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Sie paveiksléliai pateikiami daugiakalbéje naudo-
jimo instrukcijoje.

Techniniai duomenys BS 105/BS 105 E

Galia 1200/1400 W
Slifavimo juosta
plotis 105 mm
ilgis 620 mm

Slifavimo greitis
tuscia eiga
Vardiné apkrova

Svoris (be kabelio)

Apsaugos klasé

380/230-380 m/min
320/170-340 m/min
6,4/6,5 kg

@/l

Simboliai

& |spéjimas apie bendruosius pavojus

Skaityti instrukcijg / nurodymus!

1 Naudojimas pagal paskirti
Irenginys skirtas medienai, plastikui, metalui,
Spaklio masei ir lakuotiems pavirsiams slifuoti.
MedZiagu su asbestu apdoroti negalima.
Naudokite tik prietaisui skirta originalia Festo-
ol papildoma iranga ir Festool eksploatacines
medziagas, nes Sie sistemos komponentai yra
optimaliai vieni su kitais suderinti. Naudojant kitu
gamintoju papildoma jranga ir eksploatacines
medziagas, tikétina, kad dél to nukentés darbo
rezultatu kokybe ir bus apribota garantija. Pri-
klausomai nuo naudojimo gali padidéti prietaiso
susidéveéjimas arba jusu asmeninés pastangos.
Todél apsaugokite save patij, savo prietaisa ir ga-
rantija naudodami tik originalia Festool papildoma
jranga ir Festool eksploatacines medziagas!
Uz zala ir nelaimingus atsitikimus, nau-
& dojant jrenginj ne pagal paskirt], atsako
pats naudotojas.

2 Saugos reikalavimai
2.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos
& DEMESIO! Perskaitykite visus saugos nu-

rodymus ir instrukcijas. Netikslus jspéjan-
Ciuju nurodymu ir instrukcijy laikymasis gali
tapti elektros smugio, gaisro ir/arba sunkiu su-
zalojimu priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukci-
jas, kad véliau galétumete juos pasiziireéti.

Naudokite apsaugines ausines!

Toliau pateiktame tekste vartojama savoka ,.Elek-
trinis jrankis” apibddina jrankius, maitinamus i$
elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulia-
torinius jrankius (be maitinimo laido).

1) DARBO VIETA

a) Darbo vieta turi buti Svari ir tvarkinga. Ne-
tvarka ir blogai apSviesta darbo vieta gali tapti
nelaimingy atsitikimy priezastimi.

b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degiy
skysc€iy, dujy ar dulkiy. Elektriniai jrankiai
gali kibirkScCiuoti, o nuo kibirkscCiy dulkés arba
susikaupe garai gali uzsidegti.

c) Dirbdami su elektriniu jrankiu neleiskite
Salia buti Ziurovams, vaikams ir lankyto-
jams. Nukreipe démesj | kitus asmenis galite
nebesuvaldyti prietaiso.

d) Elektrinj prietaisa palikti be prieziuros jjung-
ta draudziama. Palikite elektrinj prietaisg tik
jam visiskai sustojus.

1) ELEKTROSAUGA

a) Maitinimo laido kiStukas turi atitikti tinklo
rozetés tipa. Kistuko jokiu budu negalima
modifikuoti. Nenaudokite jokiu kiStuko
adapteriy su izemintais prietaisais. Origi-
nalls kistukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo
rozetei, sumazina elektros smigio pavojuy.

b) Venkite kuno kontakto su jZemintais pa-
virSiais, tokiais kaip vamzdziai, Sildytuvai,
viryklés ar Saldytuvai. Egzistuoja padidinta
elektros smagio rizika, jei Jusy kinas bus jze-
mintas.

c) Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmés.
Jei vanduo patenka j elektrinj prietaisa, padidéja
elektros smugio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal
paskirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz
laido, nekabinkite prietaiso uz laido, ne-
traukite uz jo, norédami iSjungti kistuka is
rozetés. Laida klokite taip, kad jo neveikty
karstis, jis neiSsitepty alyva ir jo nepazeisty
astrios detalés ar judancios prietaiso dalys.
Pazeisti arba susipyne laidai gali tapti elektros
smugio priezastimi.

e) Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, nau-
dokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tin-
ka lauko darbams. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazinamas
elektros smagio pavojus.

f) Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai
reikia dirbti drégnoje aplinkoje, naudokite
nuotékio srovés saugiklj. Dirbant su nuoté-
Kio sroveés saugikliu sumazeja elektros smigio
pavojus.
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1) ZMONIU SAUGA

a) Bukite atidus, sutelkite démesi | tai, ka Jus
darote ir, dirbdami su elektriniu jrankiu,
vadovaukités sveiku protu. Nedirbkite su
prietaisu, jei esate pavarge arba vartojote
narkotikus, alkoholj ar medikamentus. Aki-
mirksnio neatidumas naudojant prietaisg gali
tapti rimty suzalojimy priezastimi.

b) Naudokite asmenines apsaugos priemones
ir visuomet uzsidékite apsauginius akinius.
Naudojant asmenines apsaugos priemones,
pvz., respiratoriy ar apsaugine kauke, neslystan-
Cius batus, apsauginj Salma, klausos apsaugos
priemones ir kt., rekomenduojamas dirbant su
tam tikros raSies jrankiais, sumazéja rizika su-
sizeisti.

c) Saugokités, kad nejjungtumeéte prietaiso
atsitikti-nai. PrieS kiSdami kiStuka | elek-
tros tinklo lizda jsitikinkite, kad prietaisas
yra iSjungtas. Jeigu neSdami prietaisg pirsta
laikysite ant jungiklio arba prietaisg jjungsite |
elekiros tinkla, kuomet jungiklis néra isjungtas,
tai gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

d) Pries jjungdami prietaisa pasalinkite regu-
liavimo jrankius arba verzliy raktus. Prietaiso
besisukan-Cioje dalyje esantis jrankis ar raktas
gali tapti suzalojimy priezastimi.

e) Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami
atsisto-kite patikimai ir visada islaikykite
pusiausvyra. Patikima stovésena ir tinkama
klno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisg
netikétose situacijose.

f) Dévékite tinkamus drabuzius. Nesirenkite
placiais drabuziais, nesikabinkite papuo-
Saly. Plaukus ir drabuzius laikykite toliau
nuo besisukanciy daliy. Laisvus drabuzius,
papuosSalus ar ilgus plaukus gali pagriebti be-
sisukancios dalys.

g) Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiy
nusiur-bimo ar surinkimo jrenginius, visada
isitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai
naudojami. Siy jrenginiy naudojimas sumazina
kenksminga dulkiy poveik|.

h) Neleiskite, kad, daznai naudodami miisu
prietaisus, prie ju priprastumete ir del per
didelio pasitikéjimo savimi pradétumeéte
ignoruoti pagrindinius saugaus darbo su
jais principus. Dél neatsargumo galite sunkiai
susizaloti per dalj sekundés.

V) Rl-.l_PESTINGA ELEKTRINIU |IRANKIU PRIE-
ZIURA IR NAUDOJIMAS

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusy
darbui tinkama elektrinj jrankj. Su tinkamu
elektriniu jrankiu JUs dirbsite geriau ir saugiau,
jei nevirsysite nurodyto galingumo.

b) Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar iSjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

c) Prie$S reguliuvodami prietaisa, keisdami
darbo jrankius ar pries valydami prietaisg
iStraukite kiStuka i$ elektros tinklo rozetés.
Si saugumo priemoné apsaugos jus nuo neti-
kéto prietaiso jsijungimo.

d) Nenaudojama prietaisa sandéliuokite vai-
kams ir nemokantiems juo naudotis as-
menims neprieina-moje vietoje. Elekiriniai
jrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyre
asmenys.

e) Rupestingai priziurékite prietaisa. Tikrinkite,
ar besisukancios prietaiso dalys tinkamai
veikia ir niekur neklitva, ar néra suluzusiy
ar Siaip pazeisty daliu, kurios jtakoty prie-
taiso veikima. Prie$ vél naudojant prietaisa
pazeistos prietaiso dalys turi buti suremon-
tuotos. Daugelio nelaimin-gy atsitikimy priezas-

f)  Pjovimo jrankiai turi buti astrus ir Svarus.
Ripestingai prizitreéti pjovimo jrankiai su astrio-
mis pjaunamosiomis briaunomis maziau stringa
ir juos yra lengviau valdyti.

g) Elektrinj jrankj, papildoma jranga, darbo
irankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurody-
ta Sioje instrukcijoje ir Siam konkre¢iam
prietaiso tipui taikomuose reikalavimuose.
Taip pat atsizvelkite | darbo salygas bei
atliekamo darbo pobudj. Naudojant elektri-
nius jrankius ne pagal jy paskirtj galima sukelti
pavojingas situacijas.

h) Rankenos visuomet turi buti sausos, §varios
ir netepaluotos. Netikétose situacijose slidZios
rankenos neleidzia elektrinj jrankj saugiai valdyti
ir kontroliuoti.

V) RUPESTINGA AKUMULIATORINIU |[RANKIU
PRIEZIURA IR NAUDOJIMAS

a) Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos
ikroviklius, kuriuos rekomenduoja gamin-
tojas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams
skirtg jkroviklj, kyla gaisro pavojus.

b) Su prietaisu galima naudoti tik jam skirta
akumu-liatoriy. Naudojant kitokius akumulia-
torius atsiranda pavojus susizeisti bei sukelti
gaisra.

c) Nelaikykite savarzéliy, monetu, raktu, vi-
niy, varzty ar kitokiy metaliniy daikty arti
iStraukto i§ instrumento akumuliatoriaus
kontakty. Uztrumpi-nus akumuliatoriaus kon-
taktus galima nusideginti ar sukelti gaisra.

d) Netinkamai naudojant akumuliatoriu, i$ jo
gali iStekéti skystis. Venkite kontakto su
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Siuo skysciu. Jei skystis pateko ant odos,
nuplaukite ji vandeniu, jei pateko | akis -
nedelsiant kreipkités j gydytoja. Akumulia-
toriaus skystis gali sukelti odos sudirginimg ar
nudegimus.

e) Pries jstatydami akumuliatoriy isitikinkite,
jog prietaisas yra iSjungtas. |statant akumu-
liatoriy jjungtg prietaisg gali jvykti nelaimingas
atsitikimas.

V) APTARNAVIMAS

a) Prietaisa turi remontuoti tik kvalifikuotas
specialistas ir naudoti tik originalias at-
sargines dalis. Taip galima garantuoti, jog
prietaisas isliks saugus.

b) Remontui ir techninei prieziurai naudokite
tik originalias Festool dalis. Dél nepritaikytos
jrangos arba atsarginiy daliy naudojimo galite
patirti elektros smgj arba susizeisti.

2.2 Specifiniai stakliu saugumo reikalavi-

mai

Naudokite tinkamas asmenines
apsaugos priemones: apsaugi-
nes ausines, kad sumazintumeéte
rizika apkursti; apsauginius aki-
nius; apsaugines pirstines, kai

dirbate su jrankiais ir Siurkscio-
mis medziagomis.

- Dirbant gali i$siskirti kenksmingosios / nuo-
dingosios dulkés (pvz., dazy su $vinu danga,
kai kurios medienos rasys ir metalai). Dulkes
palietusiam ar jkvépusiam darbuotojui arba
netoliese esanciam asmeniui kyla pavojus.
Laikykités savo Salyje galiojanciu nurodymu
dél saugos. Prijunkite elektros prietaisa prie
tinkamo siurbimo jrenginio. Saugodami sveikata
uzsidékite P2 respiratoriu.

- Jei slifuojant susidaro sprogios ar degios dulkeés,
batinai laikykités slifuojamos medziagos gamin-
tojo instrukciju dél medziagos apdorojimo.
Jei turite ilgus plaukus, uzsidékite ju apsauga
(plauku lankelj). Dirbkite tik su prie kino pri-
gludusiais drabuziais.
Pasirdpinkite, kad tinklo kabelis visuomet butu
uz prietaiso.
Nenaudokite susidévejusiu, jtrukusiu arba ne-
betinkamu slifavimo juostu.
Elektrinj iranki laikykite uz rankenu izoliuo-
tu pavirsiu, nes slifavimo juosta gali pazeisti
nuosava elektros maitinimo kabelj. PaZeidus
elektros laidus, kuriais teka elektros srove,
metalinése elektrinio jrankio dalyse taip pat gali
atsirastijtampa, ir naudotojas gali nukentéti nuo
elektros smugio.

2.3 Triuksmingumas
Pagal EN 60745 nustatyti parametrai paprastai
yra tokie:

Garso slégis 87 dB(A)
Garso galingumas 98 dB(A)
Papildoma matavimo apsauga K=3dB

Naudokite apsaugines ausines!

O

Pagal EN 60745 nustatyta vibraciju emisijos
reikSmeé a,_ (vektoriné suma trijose asyse) ir pa-
klaida K:

Rankena a, < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?
Papildoma rankena a, = 6,0m/s?
K=2,0 m/s?

Nurodytos emisijos reiksmeés (vibracijos, triukSmo
lygis) iSmatuotos pagal normos EN 60745 bandy-
muy salygas ir naudojamos masinoms palyginti.
Jos taip pat tinka iSankstiniam dirbancios masi-
nos vibraciju bei triukSmo ivertinimui.

Sios emisijos reikémeés nurodytos pagrindinéms
elektrinio jrankio naudojimo sritims. Jeigu elektri-
nis irankis bus naudojamas kitiems darbams, su
kitais keiCiamais jrankiais ar bus nepakankamai
prizitrétas, jo vibraciju ir triukSmo lygiai gali bati
zymiai didesni per visa darbo laikotarpj. Norint
Siuos parametrus tiksliai jvertinti nustatytame
darbo laikotarpyje, turi bati laikomasi ir jame
esanciy masinos tusciosios eigos bei stovéjimo
laiky. Tai gali labai sumazinti apkrova per visa
darbo laikotarpj.

3 Elektros prijungimas ir eksploatacija
Atkreipkite démes;j | tinklo jtampa: elek-
& tros tinklo itampa ir daznis turi atitikti
nurodytus techniniu duomeny lentelgje.
Siaurés Amerikoje leidziama naudoti Festool
prietaisus tik su 120 V/60 Hz jtampa.
ljungimas/isjungimas
Jungiklis (1.3) skirtas jjungimui / iSjungimui (pa-
spaudus = |[JUNGTA, atleidus = ISJUNGTA). Ilga-
laikio darbo rezimui jungiklis gali bGti fiksuojamas

Soniniu fiksavimo mygtuku (1.2). Jungiklj paspau-
dus dar karta, fiksavimo mygtukas vél atSoka.

4 Irenginio reguliavimas

Pries dirbant prie elektrinio pjtklo, bitina
& iStraukti kistuka is elektros lizdo.
4.1 Apsuku reguliavimas (BS 105 E)
Apsukas galima reguliuoti ratuku (2.5) be pakopu.

Todél Jus galite pjovimo greiti optimaliai priderinti
prie apdirbamos medZiagos (zr. 1 lentele).
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Pries pradedant slifavimo darbus optimalus sli-
favimo greitis nustatomas bandymu badu, nes jo
dydZiui turi reikSmeés keli veiksniai [pvz. gaminio
bakleé, slifavimo juostos tipas ir griadétumas,
vartotojo jgudimas). Taigi, lenteléje pateiktos
reiksmeés yra tik rekomendacinio pobudzio.

.. Perjungi- Slifavimo
Naudojimo . ..

- mo disko popieriaus

atvejis ... _n.
padétis grudetu-mas

Apvali mediena 4-6 100
Fanera 3-4 120
Drozliu plokstés 5-6 100
Plastikas 1-4 100
Plienas 2-4 80
Lako Salinimas 1-3 24

4.2 Irankio keitimas

- Palenkite rankena (3.6) j priekj. Taip Slifavimo
juosta atsilaisvins.

- Nuimkite sena slifavimo juosta.

- |statykite nauja slifavimo juosta. Démesio: |dé-
dami atkreipkite démesij, kad slifavimo juostos
judéjimo kryptis (paprastai vidinéje puséje pazy-
mima rodykle) sutaptu su masinos (3.5) judéjimo
kryptimi.

- Atlenkite rankena (3.6) j pradine padét;.

- ljunkite prietaisa ir patikrinkite, kaip sukasi
Slifavimo juosta. Slifavimo juosta turi suktis
ties Slifavimo pagrindo (3.4) viduriu. Jeigu taip
néra, sukamaja rankenéle (3.1) pakoreguokite
slifavimo juostos sukimasi.

4.3 Dulkiu siurbimas

i L Atlikdami dulkes keliancius darbus,
T jrenginj visada prijunkite prie iSsiurbimo

agregato.

Nuosavas nusiurbimas

Dulkiu maiselio (4.1) jungiamaja dali (4.3) sukdami

j desine pritvirtinkite prie siurbimo angos (4.2).

Zitrékite, kad plokscioji spyruoklé (4.5) liestu

prietaiso korpusa.

Norédami istustinti dulkiy maiseli, nuimkite jj

sukdami j kaire.

ISorinis siurbimas siurbimo prietaisu

Prie siurbimo angos (4.2) vietoj dulkiy maiselio
pritvirtinkite adapteri (4.4).

Prie adapterio galima prijungti Festool siurbimo
agregata naudojant 36 mm arba 27 mm skers-
mens zarna.

4.4 Ausinimo oras
Oro nuvedimo sklende (1.1] taip nustatykite, kad
iSpuciamas ausinimo oras dirbant netrukdytu.

5 Darbas su elektriniu pjuklu

- Prietaisa ijunkite tik ji pakéle nuo ruosinio.

- Apdirbamaja detale (ruosinj) palieskite tik jau
jjungtu prietaisu. Prietaisa isjunkite tik po to,
kai ji pakelsite virs ruosinio.

- Pries nuleisdami prietaisa visuomet isjunkite ir
palaukite, kol prietaisas visiskai sustos.

- Pajaunama medziaga pritvirtinkite taip, kad
nejudetu.

- Elektrinj pjukla visada laikykite abiem rankomis
uz tam skirtu rankenu (1.4, 1.5).

Metalo apdorojimas
Apdorojant metala saugumo sumetimais

& reikia imtis Siu priemoniu:

- jiunkite gedimo srovés (FI, PRCD] apsauginj
isSjungikli;

- prijunkite jrenginj prie tinkamo siurbimo prie-
taiso;

- nuolat valykite dulkes nuo irenginio korpuso;

- nesiokite apsauginius akinius.

- Slifuojant metala, susidaro kibirkstys. Atkreip-
kite démesij, kad neiskiltu grésmeé asmenims.
Dél gaisro pavojaus netoliese (kibirks¢iy zonoje)
neturi bati jokiu degiu medziagu.

Darbo nurodymai

Dirbkite su kuo mazesniu slifuojamuoju spaudi-
mu. Pilnai pakanka prietaiso svorio.

Dirbkite tolygiai stumdami j prieki. Prietaisa ant
ruosinio pavirsiaus stumkite lygiagreciais, persi-
dengianciais slifavimo takeliais. Norédamiisgauti
gera pavirsiu, stumkite plauseliy kryptimi.
Slifuodami lakuota pavirsiu, reguliariai jj nuva-
lykite, kad lako dulkés nepriliptu prie slifavimo
juostos.

Slifavimo juostos, su kuria Slifavote metala, ne-
naudokite kitokioms medziagoms.

5.1 Stacionarus naudojimas (daliné papildo-

ma jranga)

- Abejas kojas (5.3) pritvirtinkite prie srieginiu
kiaurymiu (4.6). Démesio: tiesds koju Sonai turi
bati nukreipti j vidu, | vienas kita.

- Pasirdpinkite saugiu prietaiso pastatymu: pa-
naudodami sukamuosius znybtuvus pritvirtin-
Kite kojas prie pagrindo.

LV/LT-11



5.2 ISilginis ribotuvas (daliné papildoma

jrangal

- ISilgine atrama varztu (5.1) pritvirtinkite prie
srieginés kiaurymes (5.2).

- Atsuke varzta (6.3) iSilgine atrama galite per-
stumti j Slifavimo juostos plokStuma.

- Norédami Slifuoti jstrizai, atsuke varzta (6.2)
galite palenkti iSilgine atrama. Skalé (6.1) rodo
nustatyta kampa.

5.3 Slifavimo rémas (daliné papildoma jran-
ga
Montavimas

- Uzdékite prietaisa su grioveliais (2.4) ant Sli-
favimo rémo kakliuko (2.3). Sarnyrinis aukécio
nustatymo elementas (2.2 turi bati prigludes
prie spyruoklés apatinio Sono (2.1).

- Spauskite prietaisa griovelio kryptimi (2.4)
zemyn, kol uzsifiksuos Sarnyrinis elementas
(2.2).

Nuémimas

- Spauskite dantytajj varzta (2.7) Zemyn, kol Sar-
nyrinis elementas (2.2) iSSoks i$ spyruoklés
laikiklio.

- Nuimkite prietaisa nuo slifavimo rémo.

Pastaba: Slifavimo rémo stimimo blokai (2.4) yra

jau nustatyti gamykloje. Todél palikite juos ant

prietaiso!

Darbas su Slifavimo rému

Slifavimo rémo aukstis nustatomas dantytuoju
varztu (2.7). Pjtvio gylis (Slifavimo juostos iSsiki-
$imas virs Slifavimo rémo) didéja sukant pliuso
Zenklo kryptimi. Vienas dantytojo varzto apsuki-
mas atitinka 0,4 mm.

Naudojimo patarimas

norédami nustatyti optimalu Slifavimo rémo gyli,
pasinaudokite bandomuoju ruosiniu.

Baige darba paspauskite ekscentriska rankenéle
(2.6) prietaiso kryptimi, kol ji uZsifiksuos. Taip
prietaisas bus pakeltas nuo ruosinio. Ekscentris-
ka rankenele atlenke atgal, vél turésite pirmiau
nustatyta pjavio gyli.

Techninis aptarnavimas ir prieziira
Pries dirbant prie elektrinio pjuklo, batina
iStraukti kistuka is elektros lizdo.
Techninio aptarnavimo ir remonto darbus,
kai butina atidaryti variklio korpusa, turi
atlikti tik jgalioti klientu aptarnavimo
centro specialistai.

Pasirdpinkite, kad elektrinis pjiklas ir ausinimo

>

angos blty visada Svarios.

Elektriniame pjakle jmontuoti automatiskai is-
sijungiantys specialus angliukai. Jei jie susidevi,
automatiskai atjungiama elektros srove ir prie-
taisas sustoja.

Susidévéjus grafitiniam pagrindui, slifavimo pa-
grinda (3.4) pakeiskite. Tuo tikslu atsukite tris
varztus (3.2]) ir nuimkite spaudZiamaja juostele
(3.3].

7 Papildoma iranga, jrankiai
Savo paciu saugumui naudokite tik origi-
& nalius ,Festool” reikmenis ir atsargines
dalis.
Papildomos jrangos ir jrankiu uzsakymo nu-
merius rasite ,Festool” kataloge arba interneto
svetaineje adresu www.festool.com.

Slifavimo pagrindas

Grubaus slifavimo darbams atlikti, kai reikalingas
didelis slifavimo nasumas, yra tiekiamas slifavimo
pagrindas.

§lifavimojuostos

- Sintetine smala klijuotos X audinio Slifavimo
juostos: medienos, kietojo plauso ploksciy, ge-
leZies, plieninés skardos, spalvotuju ir lengvuju
metalu slifavimui.

- Kombinuojamos Slifavimo juostos: dazy ir beto-
no likuciy pasalinimui, gipso ploty Slifavimui.

8 Utilizavimas

NeiSmeskite elektriniy jrankiu j buitinius Siuksly-
nus! Nusidévéjusias masinas, ju reikmenis, o taip
pat pakuote atiduokite antriniam perdirbimui pa-
gal aplinkosaugos reikalavimus! Laikykités jusu
Salyje galiojanciu atitinkamu teisés aktu.

Tik ES valstybéms: vadovaujantis Europos Sajun-
gos Direktyva 2002/96/EG, nusidévéje elektriniai
irankiai turi buti surenkami atskirai ir perduoda-
mi antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos
reikalavimus.

9 Garantija

Milsy prietaisams dél medziagu ir gamybiniy
defektu suteikiame garantija laikydamiesi atitin-
kamos Salies teisés aktu reikalavimu, taciau ne
maziau kaip 12 meénesiu. Europos Sajungos salyse
suteikiama 24 ménesiu garantija (pagal saskaita
arba vaztarastj). Defektams, atsiradusiems ypac
del daliy nattralaus susidévéjimo, perkrovu,
netinkamo naudojimo arba dél naudotojo kaltes
ar kitokio instrukcijai priestaraujancio naudoji-
mo, arba jei jie buvo pripazinti perkant jrenginj,
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garantija netaikoma. ISimtis taip pat taikoma
zalai, atsiradusiai dél ne originalios jrangos ir
eksploataciniu medziagu (pvz. Slifavimo disko)
naudojimo.

Pretenzijos gali bati priimamos tik tokiu atveju, jei
prietaisas neisardytas pristatomas tiekéjui arba
igaliotai ,.Festool” klientu aptarnavimo taisyklai.
Saugokite naudojimo instrukcija, saugos reika-
lavimus, atsarginiu daliu sarasa ir pirkimo ceki.
Del kitu aspektu galioja gamintojo garantinés
salygos.

Pastaba
Dél nuolat atliekamu tyrimu ir patobulinimy gali-
mi Cia pateiktu techniniy duomenu pakeitimai.

EB atitikties deklaracija

Juostinis slifuoklis Serijos Nr.
BS 105 490676, 491326, 491328
BS 105 E 490595, 490713, 491325

CE zenklinimo metai: 2001

Atsakingai pareiskiame, kad Sis produktas atitin-
ka toliau isvardintas normas arba normatyvinius
dokumentus.

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 pagal di-
rektyvy 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/ES
nuostatas.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

10.01.2013

REACh ,Festool” produktams, ju reikmenims ir
eksploatacinéms medziagoms

REACh yra nuo 2007 m. visoje Europoje galio-
jantis nutarimas dél cheminiu medziagu. Mes,
kaip ..gretutinis vartotojas”, t.y. kaip produktu
gamintojas, samoningai isipareigojame teikti
musy klientams informacija. Tam, kad Jus visada
butumete informuoti apie naujienas ir musu ga-
miniuose naudojamas galimas medziagas, mes
Jums suklréeme Sj interneto tinklalapi:
www.festool.com/reach
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