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Nimetatud joonised leiate mitmekeelsest kasu-
tusjuhendist.

Tehnilised andmed BS 105/BS 105 E

Vdimsus 1200/1400 W
Lihvlint

laius 105 mm

pikkus 620 mm
Lihvimiskiirus

tihikaigul 380/230-380 m/min

Nimikoormus
Kaal (ilma toitejuhtmeta)
Kaitseklass

320/170-340 m/min
6,4/6,5 kg
@/l

Siimbolid

& Ettevaatust: oht!

@\ Juhis, tutvuge markustegal

1 Ettenahtud kasutusotstarve
Seade on ette nahtud puidu, plastmaterjalide,
metalli, pahteldatud ja varvitud pindade kuivlih-
vimiseks.
Asbestisisaldavate materjalide tootlemine on
keelatud.
Kasutage uksnes selle seadme jaoks ette nah-
tud Festooli originaaltarvikuid ja -materjale,
kuna need susteemikomponendid on Uksteisega
optimaalselt kohandatud. Teiste tootjate tarvi-
kute ja materjalide kasutamisel on toenaoline
tootulemuste halvenemine ja garantiinouete kit-
senemine. Soltuvalt kasutusotstarbest voib suu-
reneda seadme kulumine voi koormus seadme
kasutajale. Seetottu kaitske ennast, oma seadet
ja garantiid, kasutades ainult Festooli originaal-
tarvikuid ja -materjale!
Kasutusotstarbele mittevastava to06 tottu
& tekitatud kahjude ja onnetuste eest vas-
tutab kasutaja.
2 Ohutusjuhised
2.1 Uldised ohutusjuhised
TAHELEPANU! Lugege Llibi kdik ohutus-
nouded ja juhised. Alltoodud ohutusnouete
ja juhiste eiramise tagajarjeks voib olla elektri-
06k, tulekahju ja/voi rasked vigastused.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.
Allpool kasutatud maoiste ,.Elektriline tooriist” kaib

Kandke kdrvaklappe!

vorgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tooriista-
de ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste
tooriistade kohta.

) TOOKOHT

a) Hoidke t66koht puhas ja korras. Segadus ja
valgustamata todpiirkonnad vdivad pdhjustada
onne-tusi.

b) Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus
kesk-konnas, kus leidub tuleohtlikke vede-
likke, gaase voi tolmu. Elektrilistest tooriista-
dest 160b sddemeid, mis voivad tolmu voi aurud
suldata.

c) Kui kasutate elektrilist téoriista, hoidke
lapsed ja teised isikud to6kohast eemal. Kui
Teie tdhelepanu korvale juhitakse, voib seade
Teie kontrolli alt valjuda.

d) Arge laske seadmel to6tada ilma jareleval-
veta. Lahkuge seadme juurest alles siis, kui
tarvik on taielikult seiskunud.

1) ELEKTRIOHUTUS

a) Seadme pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muuda-
tusi. Arge kasu-tage kaitsemaandusega
seadmete puhul adapter-pistikuid. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vahendavad
elektrildogi saamise riski.

b) Véltige kehakontakti maandatud pindadega,
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja kiilmikud.
Kui Teie keha on maandatud, on elektril6dgi risk
suurem.

c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui
elektriseadmesse on sattunud vett, on elekitri-
|66Qgi saamise risk suurem.

d) Arge kasutage toitejuhet selleks mitte et-
tenahtud otstarbel seadme kandmiseks,
ulesriputamiseks ega pistiku pistikupesast
valjatombamiseks. Hoidke toitejuhet kuu-
muse, 0Oli, teravate servade ja seadme liiku-
vate osade eest. Kahjustatud vdi keerduldinud
toitejuhtmed suurendavad elektrilddgi saamise
riski.

e) Kui tootate elektrilise tooriistaga vabas
ohus, kasutage ainult selliseid pikendus-
juhtmeid, mida on lubatud kasutada ka va-
listingimustes. Valistingimustes kasutamiseks
sobiva pikendus-juhtme kasutamine vahendab
elektrildogi saamise riski.

f)  Kui elektrilise todriista kasutamine niis-
kes keskkonnas on vialtimatu, kasutage
rikkevoolukaitseliilitit. Rikkevoolukaitseliliti
kasutamine vahendab elektrild6dgi ohtu.

1) INIMESTE TURVALISUS
a) Olge tahelepanelik, jalgige, mida Te teete,
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ning toimige elektrilise tooriistaga todtades
moistli-kult. Arge kasutage seadet, kui olete
vasinud voi uimastite, alkoholi voi ravimite
moju all. Hetkeline tdhelepanematus seadme
kasutamisel vdib pdhjus-tada tdsiseid vigastusi.

b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kait-
seprille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmumask,
libisemiskind-lad turvajalatsid, kaitsekiiver voi
kuulmiskaitsevahen-did, kandmine - sdéltuvalt
elektrilise tooriista tildbist ja kasutusalast - va-
hendab vigastuste riski.

c) Valtige seadme tahtmatut kaivitamist. Enne
pistiku pistikupessa tihendamist veenduge,
et liiliti on asendis ,VALJAS“. Kui hoiate
seadme kandmisel sérme lilitil voi Ghendate
vooluvarku sisselllitatud seadme, vdib see
pohjustada dnnetusi.

d) Enne seadme sisseliilitamist eemaldage
selle kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed.
Seadme podrleva osa kiiljes olev reguleerimis-
voi mutrivdti voib pdhjustada vigastusi.

e) Arge hinnake end iile. Votke stabiilne t66-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii
saate seadet ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.

f) Kandke sobivat réivastust. Arge kandke laiu
riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
eemal seadme liikuvatest osadest. Laiad
rilded, ehted ja pikad juuksed vdivad jaada
seadme liikuvate osade vahele.

g) Kui on voimalik paigaldada tolmueemal-
dus- ja tolmukogumisseadiseid/seadmeid,
veenduge, et need oleksid seadmega tihen-
datud ja et neid kasutataks oigesti. Nende
seadiste/seadmete kasutamine vahendab tol-
must pohjustatud ohte.

h) Hoolimata seadme pideva kasutamisega
saadud kogemustest arge kaotage het-
kekski valvsust ja drge eirake pohilisi ohu-
tusnoudeid. Uks ettevaatamatu liigutus vdib
sekundi murdosa jooksul kaasa tuua rasked
vigastused.

IV) ELEKTRILISTE TOORIISTADE HOOLIKAS
KASITSEMINE JA KASUTAMINE

a) Arge koormake seadet iile. Kasutage t66
tege-miseks selleks ettendhtud elektrilist
tooriista. Sobiva elektrilise tddriistaga todtate
paremini ja turvalisemalt ettenahtud voimsusva-
hemikus.

b) Arge kasutage elektrilist to6riista, mille liliti
on rikkis. Elekitriline t606riist, mida ei ole enam
voimalik sisse ja valja lulitada, on ohtlik ning
seda tuleb remontida.

c) Tommake pistik pistikupesast valja enne

seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja seadme arapanemist. See ettevaatusabi-
ndu véldib seadme tahtmatut kaivitamist.

d) Hoidke kasutusel mitteolevaid elektrilisi
tooriistu lastele kittesaamatult. Arge laske
seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne
vOi pole siintoodud juhiseid lugenud. Koge-
nematute kasutajate kaes kujutavad elektrilised
tdoriistad ohtu.

e) Hoolitsege seadme eest. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad funktsioneerivad
korralikult ja ei kiildu kiini, ning ega moéned
osad ei ole katki voi sel maaral kahjustatud,
et voiksid piirata seadme funktsioneeri-
mist. Laske kahjustatud osad enne seadme
kasutamist parandada. Paljude 6nnetuste
pbhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised
tooriistad.

f)  Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad.
Hoolikalt hoitud, teravate |dikeservadega 16i-
ketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on
lihtsam juhtida.

g) Kasutage elektrilist tooriista, lisavarustust,
tarvi-kuid jne vastavalt siintoodud juhiste-
le ning nii, nagu konkreetse seadmetiiiibi
jaoks ette ndhtud. Arvestage seejuures
toodtingimuste ja teostatava t66 iseloomu-
ga. Elektriliste tdoriistade kasutamine mitte
ettendhtud otstarbel vdib pdhjustada ohtlikke
olukordi.

h) Hoidke kaepidemed kuivad, puhtad ning
vabad olist ja rasvast. Libedad k&epidemed
takistavad seadme kindlat kasitsemist ja kont-
rollimist ootamatutes olukordades.

V) AKUTOORIISTADE HOOLIKAS KASITSEMI-
NE JA KASUTAMINE

a) Laadige akusid ainult tootja poolt soovi-
tatud akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib
teatud tutpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui
seda kasutatakse teiste akudega.

b) Kasutage elektrilistes tooriistades ainult
selleks ettendhtud akusid. Teiste akude
kasutamine voib pdhjustada vigastusi ja tule-
kahjuohtu.

c) Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal
kirjaklambritest, miintidest, votmetest,
naeltest, kruvidest voi teistest vaikestest
metallesemetest, mis voivad kontaktid
omavahel Uhendada. Akukontaktide vahel
tekkiva lUhise tagajarjeks voivad olla pdletused
voi tulekahju.

d) Vaarkasutuse korral voib akuvedelik valja
voolata. Viltige sellega kokkupuudet. Ju-
husliku kokkupuute korral loputage kahjus-
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tatud kohta veega. Kui vedelik satub silma,
poorduge lisaks arsti poole. Valjavoolav
akuvedelik voib pdhjustada nahaarritusi voi
poletusi.

e) Enne aku paigaldamist veenduge, et seade
on valjaliilitatud. Aku paigaldamine sisseliilita-
tud sead-me kiilge vdib péhjustada dnnetusi.

V) TEENINDUS

a) Laske seadet parandada ainult kvalifit-
seeritud spetsialistidel ja ainult originaal-
varuosadega. Nii tagate seadme pisimise
turvalisena.

b) Paranduseks ja hoolduseks kasutage
liksnes Festooli originaalvaruosi. Valede
lisatarvikute voi varuosade kasutamine voib
pohjustada elektrilddki voi vigastusi.

2.2 Ohutusjuhised seadme kohta
Kandke sobivaid isikukaitseva-
@ @ hendeid: kuulmiskaitsevahen-
deid kuulmiskahjustuste valtimi-
seks; kaitseprille; kaitsekindaid
Q ‘7? tarvikute ja karedate materjalide
kasitsemisel.

- Tootamisel voib tekkida kahjulikku/miirgist
tolmu (nt pliisisaldusega varvikihtide, monin-
gate puiduliikide ja metalli toGtlemisel). Taolise
tolmuga kokkupuude voi selle sissehingamine
voib kahjustada seadme kasutaja voi laheduses
viibivate isikute tervist. Pidage kinni Teie riigis
kehtivatest ohutusnduetest. Uhendage tooriist
sobiva aratombeseadmega. Oma tervise kait-
seks kandke P2-kaitsemaski.

Kui lihvimisel tekib plahvatusohtlikku voi ise-
suttivat tolmu, jargige tingimata toodeldava
materjali tootja poolt antud juhiseid.

Pikkade juuste korral kandke juuksekaitset
(peakatet). Tootamisel arge kandke laiu loten-
davaid riideid.

Tootamisel jalgige, et toitejuhe oleks alati sead-
me taga ja juhtige seda seadmest eemale.
Arge kasutage kulunud, rebenenud ega kahjus-
tatud lihvlinte.

Hoidke elektrilist tooriista alati isoleeritud
kaepidemetest, kuna lihvlint voib tabada
tooriista enda toitejuhet. Pingestatud juhtme
vigastamine voib seada toodriista metallosad
pinge alla ja tekitada elektriloogi.

2.3 Emissioonivaartused

Vastavalt EN 60745 moodetud tuupilised vaartu-

sed on:

Helirohk 87 dB(A)

Miravéimus 98 dB(A)

Mooteviga K=3dB

O

Vibratsioon a, (kolme suuna vektorsumma) ja
mootehalve K, moodetud vastavalt standardile
EN 60745:

Kandke korvaklappe!

Kaepide a, <2,5m/s?
K=1,5m/s?
Lisak&epide a, = 6,0m/s?
K=2,0m/s?

Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta
moddeti standardile EN 60745 vastavatel kont-
rolltingimustel ja need voimaldavad seadmeid
omavahel vorrelda. Andmed sobivad ka tooriista
kasutamisel tekkiva vibratsiooni ja mira esialg-
seks hindamiseks.

Toodud andmed kehtivad juhul, kui elektrilist too-
riista kasutatakse pohiliselt ettenahtud toodeks.
Kui elektrilist tooriista kasutatakse aga muu-
deks toodeks, teiste tarvikutega voi ebapiisavalt
hooldatuna, voivad vibratsioon ja mura osutuda
kasutamise koguperioodil tunduvalt suuremaks.
Vibratsiooni ja mira tapseks hindamiseks ette-
antud tooperioodi jooksul tuleb arvese votta ka
selles sisalduvaid tihikaigu- ja seisuaegu. See
voib vibratsiooni- ja murataset tootamise kogu-
perioodi loikes tunduvalt vahendada.

3 Elektriiihendus ja kasutuselevott
Poorake tahelepanu vorgupingele: vorgu-
& pinge ja -sagedus peab vastama andme-
sildil toodud andmetele.
Pohja-Ameerikas tohib kasutada Uknes Festooli
seadmeid pingega 120 V/60 Hz.
Sisse-/viljaliilitamine
Laliti (1.3) seadme sisse- ja valjalilitamiseks (va-
jutades = SEES, vabastades = VALJAS). Pidevaks
tooks saab liliti kiilgmise lukustusnupuga (1.2)

lukustada. Lukustuse vabastamiseks tuleb Liilitile
veelkord vajutada.

4 Seadme seadistused
Enne mis tahes toode alustamist seadme
& kallal tuleb vorgupistik pistikupesast alati
valja tommata.
4.1 Poorlemiskiirusereguleerimine (BS105E)
Podrlemiskiirust saab regulaatorratta (2.5) abil
sujuvalt reguleerida. Nii saab valida iga materjali
jaoks sobiva ldikekiiruse (vt tabelit).
Lihvlindi optimaalne litkkumiskiirus tuleb kindlaks

teha enne lihvimistoode algust testimise teel,
kuna seda mojutavad mitmed tegurid, naiteks
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pinnakvaliteet ja -struktuur, lihvlindi tilp ja te-
ralisus, kasutaja kateosavus jmt. Tabelis toodud
vaartused on seega uksnes soovituslikud.

Kasutusotstarve | cgulaato-| Lihvpaberi
ri aste teralisus
Taispuit 4L-6 100
Spoon 3-4 120
Laastplaadid 5-6 100
Plastmaterjal 1-4 100
Teras 2-4 80
Laki eemaldamine 1-3 24

4.2 Tarvikute vahetamine

- Likake hoob (3.6]) ette. Sellega vabastate lihv-
lindi.

- Votke vana lihvlint maha.

- Paigaldage uus lihvlint. Tahelepanu: Paigal-
damisel veenduge, et lihvlindi lilkumissuund
(tavaliselt naitab seda sisekiiljel olev nool] tihtib
seadme lilkkumissuunaga (3.5).

- Likake hoob (3.6) tagasi algasendisse.

- Lulitage seade sisse ja kontrollige lihvlindi
jooksu. Lihvlint peab jooksma lihvimisalusel
(3.4) tsentreeritult. Kui see ei ole nii, reguleerige
lihvlindi jooksu poérdnupust (3.1).

1,0

Integreeritud tolmuimemine

Kinnitage tolmukoti (4.1] liides (4.3) parisuunalise
poordliigutusega tolmueemaldusava (4.2] kiilge.
Veenduge, et lehtvedru (4.5) puudutab lindi kor-
pust.

Eemaldage tolmukott vastupaeva poordliigutu-
sega.

Tolmuimemine eraldi tolmuimejaga

Kinnitage tolmueemaldusava (4.2) kiilge tolmu-
koti asemel adapter (4.4).

Adapteri kulge saab Uhendada Festooli tolmu-
imeja, mille imivooliku labimaot on 36 mm voi
27 mm.

Tolmuimemine
Tolmutekitavate toode puhul Uhendage
seade alati tolmuimejaga.

4.4 Jahutusohk
Reguleerige huklapp (1.1) nii, et eralduv jahu-
tusohk tootamisel ei sega.

5 Seadmega tootamine

- Lilitage seade sisse ainult siis, kui see ei puutu
toorikuga kokku.

- Seadme kokkuviimisel toorikuga peab seade
olema sisse lulitatud. Liulitage seade valja alles
siis, kui olete selle tooriku pinnalt ara tostnud.

- Enne kaestpanekut lulitage seade alati valja ja
oodake, kuni see on taielikult seiskunud.

- Kinnitage detail alati nii, et see ei saaks tootle-
mise ajal liikuda.

- Hoidke seadet alati kahe kaega selleks ettenah-
tud kaepidemetest (1.4, 1.5).

Metalli tootlemine
Metalli tootlemisel tuleb ohutuse huvides

& rakendada jargmisi meetmeid:

- Kasutada rikkevoolukaitselilitit (FI, PRCD].

- Uhendada tériist sobiva dratdmbeseadmega.

- Eemaldada regulaarselt mootorikorpusesse
kogunev tolm.

- Kanda kaitseprille.

- Metallide lihvimisel eraldub sademeid. Veen-
duge, et sademed ei ohusta teisi inimesi. Tu-
lekahjuohu tottu ei tohi laheduses (sademete
lendumise alas] olla siittivaid materjale.

Toojuhised

Lihvimisel rakendage voimalikult vaikest survet.
Seadme enda kaal on piisav.

Tootage mooduka ettenihkega. Juhtige seadet
ule tooriku nii, et moodustuvad paralleelsed
ulekattega lihvimispaanid. Hea pinnakvaliteedi
saavutamiseks lihvige kiu suunas.

Et laki lihvimisel ei kleepuks lihvimistolm lihvlindi
kulge, puhastage regulaarselt tooriku pinda.
Arge kasutage lihvlinti, millega on toédeldud
metalli, teiste materjalide lihvimiseks.

5.1 Statsionaarnekasutus (osaliselt lisatarvik)

- Kinnitage molemad jalad (5.3) molema keer-
mestatud ava (4.6) kiilge. Tahelepanu: jalgade
sirged kuljed peavad peavad olema suunad sisse
teineteise poole.

- Tagage seadme stabiilne asend: kinnitage jalad
pitskruvidega aluse kilge.

5.2 Pikijuhik (osaliselt lisatarvik])

- Kinnitage paralleeljuhik kruviga (5.1) keermes-
tatud ava (5.2) kilge.

- Pérast kruvi (6.3) lahtikeeramist voite paralleel-
juhikut lihvlindi tasandil nihutada.

- Kaldpindade lihvimiseks voite paralleeljuhikut
parast kruvi (6.2]) lahtikeeramist kallutada.
Skaala (6.1) naitab valitud nurka.

5.3 Lihvimisraam (osaliselt lisatarvik)

Paigaldus

- Asetage seade soontega (2.4) lihvimisraami
keeltele (2.3). Kdrguse regulaatori liigenddetail
(2.2) peab olema vedru (2.1) alumise poole vas-
tas.
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- Suruge seadet soonte (2.4) suunas alla, kuni
liigenddetail (2.2) kohale fikseerub.

Mahavotmine

- Suruge rihveldatud kruvi (2.7) alla, kuni liigen-
ddetail (2.2) vedrust vélja hiippab.

- Tostke seade lihvimisraamilt maha.

Markus: Lihvraami juhtdetailid (2.4) on tehases

seadistatud. Jatke need seadme kiilge!

Too lihvimisraamiga

Lihvimisraami korgust reguleeritakse rihveldatud
kruvist (2.7). Loikestigavus (kdrgus, mille vorra
on lihvlint lihvimisraamist korgemal] suureneb
plussmargi suunas pooramisega. Rihveldatud
kruvi Uks poore vastab 0,4 mm-Lle.

Soovitus: lihvimisraami reguleerimiseks optimaa-
lsele loikesugavusele kasutage proovidetaili.
T6o loppedes suruge ekstsentrilist hooba (2.6)
seadme suunas, kuni see fikseerub kohale. See
tostab seadet toorikust korgemale. Parast ekst-
sentrilise hoova tagasitombamist on loikestigavus
uuesti endine.

6 Hooldus ja puhastamine
Enne mis tahes toode alustamist seadme
& kallal tuleb vorgupistik pistikupesast alati

valja tommata.

Koiki mootorikorpuse avamist noudvaid
& hooldus- ja remonditoid tohib teha ainult

volitatud klienditeenindustookoda.
Hoidke masin ja jahutusavad alati puhtad.
Seade onvarustatud automaatselt valjalulituvate
grafiitharjadega. Kui need on kulunud, katkes-
tatakse vooluvarustus automaatselt ja seade
seiskub.
Kui grafiitkate on kulunud, tuleb lihvimisalus (3.4)
valja vahetada. Selleks keerake lahti kolm kruvi
(3.2) ja votke maha liist (3.3).

7 Lisavarustus, tarvikud

Tooohutuse huvides kasutage ainult Fes-
& tool originaaltarvikuid ja varuosi.
Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festool kataloogist voi Internetist aadressil ,www.
festool.com”.

Lihvimisalus

Suure joudlusega jamelihvimise tarvis on saada-

val lihvimisalus.

Lihvlindid

- Kunstvaikihendusega X-kiudlihvlindid: puidu,
kovakiudplaatide, raua, teraspleki, varvilise ja
kergmetalli lihvimiseks.

- Kombineeritud lihvlindid: varvikihtide ja betooni-
jaakide eemaldamiseks, kipspindade lihvimiseks.

8 Utiliseerimine

Arge kiidelge elektrilisi tooriistu koos olmejaat-
metega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnasaastlikult! Jargige asjaomaseid keh-
tivaid eeskirju.

Uksnes EL liikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja ndukogu direktiivile 2002/96/EU
tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised
tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkonna-
saastlikult ringlusse votta.

9 Garantii

Anname oma seadmetele materjali- voi toot-
misvigade osas garantii vastavalt kasutusriigi
oigusaktidega maaratud tingimustele, kuid mitte
vahem kui 12 kuud. ELi riikides on garantiiaeg 24
kuud (toendatakse arve voi saatelehega). Defek-
tid, mis on pohjustatud normaalsest kulumisest,
ilekoormamisest, nouetevastasest kasutamisest
voi kasutaja enda poolt tekitatud kahjustustest
voi kasutusjuhendile mittevastavast kasutami-
sest, samuti defektid, mis olid ostuhetkel teada,
garantii alla ei kuulu. Samuti ei ole holmatud
kahjustused, mis on tingitud sellest, et kasutatud
ei ole originaaltarvikuid ja -materjale (nt lihvtal-
du). Noudeid saab aktsepteerida ainult siis, kui
seade on saadetud lahtivotmatult tagasi hankijale
voi Festooli volitatud klienditeenindustodkotta.
Hoidke kasutusjuhend, ohutusjuhised, varuosade
nimekiri ja ostutSekk hoolikalt alles. Muus osas
kehtivad valmistajatehase asjaomased garantii-
tingimused.

Markus
Pidevast uurimis- ja arendustoost tulenevalt on
siintoodud tehniliste andmete muudatused voi-
malikud.
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EG-vastavusdeklaratsioon

Lintlihvmasin Seerianumber

BS 105 490676, 491326, 491328
BS 105 E 490595, 490713, 491325
CE-margise omistamise aasta: 2001

Kinnitame ainuvastutusel, et kaesolev toode vas-
tab jargmistele standarditele ja normdokumenti-
dele. EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 vastavalt

direktiivide 2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/
EU nouetele.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer
Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsioo-

ni osakonna juhataja
10.01.2013

REACh Festool toodete, lisatarvikute ja mater-
jalide kohta

REACh on alates aastast 2007 kogu Euroopas
kehtiv kemikaalide maarus. Tootjatena oleme
teadlikult klientide teavitamise kohustusest. Et
Teid alati koigega kursis hoida ja anda Teile teavet
voimalike meie toodetes sisalduvate ainete kohta,
loime Teie jaoks jargmise veeibisaidi: www.festool.
com/reach
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