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CTL/CTM 36 E AC HD
1 Sigurnosna upozorenja

BN AN

/\ Upozorenje! Procitajte sva sigurnosna upozorenja i uputePogreske pri postiva-
nju upozorenja i uputa mogu izazvati elektri¢ni udar, pozar i/ili teSke ozljede.
Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za buduce koristenje.

— Ovaj stroj nije namijenjen za koristenje od strane osoba (ukljucujuci i djecu) ogra-
nic¢enih fizickih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti ili uslijed nedostatka iskustva
i/ili nedostatka znanja. Djecu valja nadzirati, cime se osigurava da se ne igraju ure-
dajem.

LIES AL MIEEA\CDM

- Upozorenje: Uredaj moze sadrzavati prasinu koja je stetna za zdravlje. Izvrsavanje
servisiranja, praznjenja, mijenjanja filtara dopusteno samo kvalificiranom djelatni-
ku koji je za to ovlasten, uz koristenje prikladne zastitne opreme.

- Operativan rad vrsiti samo ako je instaliran sustav filtriranja!

- Opasnost od eksplozije i pozara:Ne usisavati: iskre ili vruce prasine; zapaljive ili
eksplozivne medije (npr. magnezij, aluminij, benzin, razrjedivace, izuzimajuéi drvo);
agresivne tekucine/krute tvari (npr. kiseline, luzine, otapala).

— Obratiti pozornost na nacionalne propise o sigurnosti, kao i na informacije proizvo-
daca materijala!

- Raditi samo sa prikladnom zastitnom opremom!

- Stroj koristiti samo ako je nakon vizualne provjere ispravan, u suhom okruzenju te
nakon upoznavanja s uporabom!

— Uticnicu na uredaju koristiti iskljucivo u svrhu koja se navodi!

- Kontrolirajte redovito utikac i kabel kako biste izbjegli opasnost, a u slucaju ostece-
nja povjerite popravak ovlastenoj radionici za servisiranje.

- Podizanje i transportiranje ne vrsiti pomocu kuke za dizalice ili pribora za dizanje!




2 Tehnicki podatci

Mobilni usisavaci

Primanje snage

Priklju¢na vrijednost na uticnici na

stroju maks.:.

Volumen protoka (zrak) maks., turbina

Podtlak maks., turbina

Povrsina filtra

Usisna gipka cijev

Duljina kabela za prikljucivanje na elekri¢cnu mrezu

Razina zvucnog tlaka sukladno DIN-u 60704-2-1/ Nesigurnost K

Vrsta zastite
Sadrzaj spremnika
Dimenzije Dx S x V
Tezina

Simboli

Upozorenje od opce opasnosti

Upozorenje od strujnog udara

Citati naputak/upozorenja!

Nositi zastitu za diSne organe!

Ne baciti u kucni otpad.

@B P -

AL Namijenjeno za odvajanje prasine s
- granicnom ekspozicijskom vrijedno-
$¢u veéom od 1 mg/m?

[l
Ed

Namijenjeno za odvajanje prasine s

Mg AIIM granicnom ekspozicijskom vrijedno-
$¢u vecom od 0,1 mg/m3

4 Elementi uredaja

[1-11 Rukohvat

[1-2] Zaporna kopca

[1-31 Spremnik za nedisto¢u

[1-4] Poluga

[1-5] Kocnica

[1-6] Zapusni Cep [samo fiir Staubklasse M)

[1-7]1 Otvor za usisavanje

CTL/CTM 36 EAC HD

350 - 1200 W

EU 2400 W
CH, DK 1100 W
234 m3/h (3900 /min)

24000 Pa

6318 cm?

D 36/32 mm x 3,5 m-AS

7,5m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

36 |

673 x 365 x 522 mm

15 kg

[1-8] Uticnica za modul
[1-9]
[1-10]
[1-11] Spremnik za pribor
[1-12] Sklopka uredaja
[1-13]
[1-14] Automatsko prociscavanje

[1-15]

Uticnica na uredaju
Drzac gipke cijevi

Reguliranje usisne snage

Regulator za promjer gipke cijevi (samo fir
Staubklasse M)

[1-16] Zaporni kliznik (ComfortClean)

5 Namjensko koristenje

Mobilni usisivac prikladan za

- CTL 36 E AC HD: Usisivanje i isisavanje prasina
do 1 mg/m3 sukladno klasi prasine 'L,

- CTM 36 E AC HD: Usisivanje i isisavanje prasina
do 0,1 mg/m?3 sukladno klasi prasine ‘M’ u koje
takoder spadaju prasine od drva, mineralne pra-
Sine te prasine od kremena,

- usisavanje vode,

- za primjenu u gospodarstvu, npr. u hotelima,
skolama, bolnicama, tvornicama, trgovinama,
uredima i iznajmljenim prostorijama,
sukladno IEC/EN 60335-2-69.

U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.
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6 Pustanje u rad

AV

Nedopusteni napon ili nedopustena frekvencija!
Opasnost od nesreca

» Obratiti pozornost na informacije na oznacnoj
ploCici.
» Obratit pozornost na nacionalne specificnosti.

UPOZORENJE

6.1 Prvo stavljanje u pogon

» Otvorite zaporne kopce[2-2] i skinite gornji dio
stroja [2-1] .

» lIzvadite dijelove pribora iz spremnika za neci-
stocu [2-3] i iz pakiranja!

» Stavite Cep za zatvaranje [1-6] na otvor za usi-
savanje [1-7] (samo za klasu prasine M).

» Po potrebi zaporni kliznik [1-16] [1-7]montiraj-
te[3al na otvor za usisavanje,daljnje informacije
o tome vidi poglavlje8.1.

» Staviti filtrirnu vrecicu/vrecicu za zbrinjavanje
otpada [8] + [10].

» Stavite gornji dio [2-1]i zatvorite zaporne kop-
ce[2-2].

» Usisnu gipku cijev prikljuciti na otvor za usisa-
vanje[1-7].

Montirajte spremnik za pribor ukljucujuci drzac

cijevi

» Spremnik za pribor objesite na gornji dio stroja
[2-1]1i pricvrstite s dva vijka [2-4].

Ako ne koristite drzac cijevi podignite spojnicu, dr-

zacC cijevi zakrenite prema natrag i skinite [2 b].

Montiranu usisnu gipku cijev s podnom sapnicom

mozete pricvrstiti za utor spremnika za pribor.

Adapter pritom mora biti u ispravnom polozaju [2

al.

6.2 Prikljuciti mobilni usisavac

A

Opasnost od ozljede uslijed nekontrolirano po-
krenutih elektricnih alata

» Prije zakretanja sklopke na polozaj sklopke "AU-
TO" ili "MAN" voditi racuna o tome da je priklju-
Ceni alat iskljucen.

UPOZORENJE

Sklopka [1-12] sluzi kao uklopka/isklopka.

» Utaknite mrezni utikac¢ u uti¢nicu sa zastitnim
uzemljenjem.

Kad uredaj nije u uporabi i prije izvodenja ra-
dova servisiranja i Cis¢enja utikac izvudi iz
uticnice.
Polozaj sklopke '0’
Uti¢nica na uredaju [1-91 nema struje, mobilni usi-
savac je iskljucen.
Polozaj sklopke "MAN’
Uticnica na uredaju [1-9]1 ima struje, pokrece se rad
mobilnog usisavaca.
Polozaj sklopke 'Auto’
Uti¢nica na uredaju [1-9]ima struje, mobilni usisa-
vac pocinje raditi prilikom ukljucivanja priklju¢enog
alata.

6.3 Prikljucivanje elektricnog alata

NN

Opasnost od zadobivanja ozljeda

» Obratiti pozornost na maksimalnu priklju¢nu
vrijednost na uticnici na uredaju (vidi poglavlje
"Tehnicki podaci”).

» Iskljuciti elektricni alat.

UPOZORENJE

» Elektricni alat prikljuciti na uti¢nicu na uredaju
[1-9].

7 Postavke
7.1 Namjestite promjer gipke cijevi (samo
klasa prasine M) [1-15]

To osigurava da se ispravno mjeri brzina zraka u

usisnoj gipkoj cijevi (vidi poglavlje 7.7).

7.2 Reguliranje usisne snage

» na zakretnom gumbu [1-13].

7.3 Zakocivanje kocnice

» Mobilni usisivac lagano podic¢i na prednjoj stra-
ni.

» Kocnicu [1-5] potisnuti prema dolje dok se ne
uglavi.

» Za otkoCivanje pritisnite polugul1-4].

1.4 Temperaturni osigurac

Poradi zastite od pregrijavanja temperaturni osigu-

rac vrsi isklapanje mobilnog usisavaca prije nego

Sto postigne kriticnu temperaturu.

» Mobilni usisavac isklopiti, ostaviti da se ohladi
otpr. 5 minuta, uklopiti.

® Ukljucivanje nije moguce: obratiti se Festoolovoj
radionici za usluge servisiranja.



7.5 Nadzor volumena protoka

CTL/CTM 36 EAC HD

Ako brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi padne ispod vrijednosti od 20 m/s, iz sigurnosnih razloga ce se ogla-

siti zvucni signal upozorenja (kod klase prasine M.

Mogucdi uzroci

Uklanjanje

Reguliranje usisne snage [1-13] namjesteno
na prenisku vrijednost.

Jedinicu za reguliranje usisne snage namjestiti na vecu
vrijednost (vidi poglavlje 7.2).

Zakretni gumb [1-15] nije prilagoden pro-
mjeru gipke cijevi koja je prikljucena.

Namjestiti pravilan promjer gipke cijevi (vidi poglavlje 7.1).

Usisna gipka cijev zacepljena ili prelomljena.

Ukloniti zaCepljenje ili prelom.

Filtrirna vrecica puna.

Staviti novu filtrirnu vrecicu (vidi poglavlje 9.1).

Glavni filtar oneciscen.

Mijenjanje glavnog filtra (vidi poglavlje9.1).

Nepravilna funkcija u nadzornoj elektronici.

Popravak povjeriti servisnoj radionici tvrtke Festool.

Mokro usisavanije.

Sigurnost djelovanja nije ugrozena, nije nuzno poduzeti
dodatne mjere.

7.6 Systainer depo
Gornja povrsina mobilnog usisivaca sluzi kao povr-
Sina za odlaganje systainera:

» Systainer zakacite u drZacu systainera[3al.

» Radi ucvrséivanja adapter systainera (pribor) se
na gornjoj povrsini mora ucvrstiti sa Cetiri vij-
ka[3bl.

8 Rad

8.1 AUTOClean - cis¢enje glavnog filtra
Samo u kombinaciji sa vre¢icom za zbrinja-

vanje otpada (Udovoljavanje zahtjeva za ka-
tegoriju prasine 'L/M’). Ne kod usisavanja
mokrih medija!
Automatsko procis¢avanje
Ukljuciti zakretnim gumbom [1-14].
Rucno prociscavanje
Sklopku uredaja [1-12] okrenuti na simbol AC.
Ruéno potpuno proci¢avanje [4]
» Dlanom ili zapornim kliznikom CT-VS (497926)
zacepiti otvor sapnice ili usisne gipke cijevi.
» Sklopku stroja [1-12] okrenuti na simbol AC.
8.2 Usisavanje suhih materijala
Prasina opasna po zdravlje
Ozljedivanje disnih puteva
» Uvijek koristiti filtrirnu vrecicu/vrecicu za zbri-
njavanje otpada!

» Koristiti samo dok funkcionira nadzor za volu-
men protoka (samo za klasu prasine M.

OPREZ

Kod usisavanja prasina koje prekoracuju

grani¢nu vrijednost ili kod prilicno velikog

volumena prasina od hrastovine ili bukovine
usisavati samo jedan jedini izvor prasine (elektri¢ni
ili pneumatski alat).

Kod usisavanja prasine koja nastaje pri radu elek-
tricnih alata pozornost obratiti na sljedece:

Osigurati dobro provjetravanje! Obratiti pozornost
na regionalne odredbe!

Granicne vrijednosti: odlazni zrak maks. 50% volu-
mena svjezeg zraka

Formula: volumen prostorije Vg x stopa izmjene
zraka Ly

8.3 Usisavati mokre materijale/tekucine

Ukloniti filtrirnu vrecicu ili vrecicu za zbrinja-
vanje otpada!

Preporuka: Koristiti specijalni mokri filtar (NF-CT).

Usisavanje se automatski prekida ¢im se postigne
maksimalna razina spremnika.

Nakon mokrog usisavanja glavni filtar ostaviti da se
osusi!

AN

Istjecanje pjene i tekucina
» Uredaj odmah iskljuciti i isprazniti.

OPREZ

8.4 Nakon rada

» Automatsko ili ruéno ¢isc¢enje glavnog filtra (vidi
poglavlje8.1).

Iskljuciti mobilni usisavac i izvu¢i mrezni utikac.
Namotati mrezni prikljucni vod, kraj kabela pri-
¢vrstiti stezaljkom u utoru [5].

\ A 4
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» Isprazniti spremnik za necistocu.

» Mobilni usisavac ¢uvati u suhoj prostoriji, zasti-
¢en protiv neovlastenog koristenja.

» Drzac gipke cijevi [1-10] preklopiti prema gore.
» Gipku cijev namotati oko obruca drzaca gipke
cijevi.

Kraj gipke cijevi prebaciti preko obruca.

Samo za klasu prasine M: Usisni otvor [1-7] za-
tvoriti zapornim ¢epom [1-11ili zapornim klizni-
kom [1-16] .

NG

Prasina opasna po zdravlje

Ozljedivanje disnih puteva

» Ocistite mobilni usisivac i sav pribor kompletno
usisavanjem i brisanjem (sa nutarnje i vanjske
strane), prije nego Sto isti uklonite iz onecisce-
nog podrucja (samo za klasu prasine M).

» Elementi koji se ne mogu ocistiti u cijelosti mo-
raju se za transport zatvoriti u plasticnu vrecu
koja ne propusta zrak.

» Nositi zastitu za diSne organe!

\ A 4

UPOZORENJE

9 Servisiranje i njega

/N AN

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo
izvuci mrezni utikac iz uticnice!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciste motora smije obav-

ljati samo ovlastena servisna radionica.
o

; a ‘s, pravak dopusteno iskljucivo radioni-
@ cama za servisiranje: informacije o

najblizoj adresi moZete pronaci na
stranici:

UPOZORENJE

Pruzanje usluga Servisna sluzba i po-

www.festool.com/Service

Upotrebljavajte samo originalne za-
mjenske dijelove Festoola! Kataloski
br. na stranici:

www.festool.com/Service

Redovito Cistite senzore razine spremnika [6], pro-
vjerite da li postoje oStecenja i ispraznite spremnik
za necistocu [1-3] .

Ostecena zastitna oprema i elementi moraju se
strucno popraviti ili zamijeniti od strane ovlastene
specijalizirane radionice, ukoliko u naputku za upo-
rabu ne stoji nesto drugo.

Obratiti pozornost na sljedece informacije:

- Barem jednom godisnje obaviti tehnicko ispitiva-
nje po pitanju oneciséenosti od prasine (npr. neo-
Stecenost filtra, nepropusnost uredaja i
djelovanje jedinica opreme za kontrolu), i to od
strane proizvodaca ili od upucene osobe.

- Ono Sto se ne moze oCistiti, mora se zbrinuti u ot-
pad.U tu svrhu koristiti nepropusne vreci-
ce.Obratiti pozornost na uvjete zbrinjavanja
otpada koji su na snazi!

- Za obavljanje servisiranja od strane korisnika
nuzno je uredaj rasklopiti, ocistiti i servisirati,
ukoliko je to izvedivo, a da pri tome ne dolazi do
izazivanja opasnosti za servisno osoblje ili za
druge osobe.U prikladne mjere opreza spadaju
detoksikacija prije rasklapanja, poduzimanje
mjera prevencije za lokalno filtrirano prisilno
prozracivanje tamo gdje se vrsi rasklapanje ure-
daja, Cis¢enje prostorija u kojima se vrsi servisi-
ranje i koristenje prikladne opreme za osobnu
zastitu.

9.1 Filtrirna vrecica/vrecica za zbrinjavanje
otpada/glavni filtar

Izvaditi filtrirnu vrecicu [7].

Staviti filtrirnu vrecicu [8].

|zvaditi vrecicu za zbrinjavanje otpada [9].

Staviti vrecicu za zbrinjavanje otpada [101.

Mijenjati glavni filtar [11].

Rabljeni glavni filtar zbrinjavati sukladno za-
konskim odredbama.

® Kataloski brojevi za pribor, filtar i potrosni ma-
terijal nalaze se u Festoolovom katalogu ili u in-
ternetu na stranici "www.festool.com”.

10 Okolis

Uredaj ne zbrinjavati u ku¢nom otpa-
du! Obratite pozornost na to da uredaji
i ambalaza budu ekoloski reciklirani.
Postivati nacionalne propise koji su na
snazi.

vvvyywvyy

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o dotraja-
lim elektricnim i elektronickim uredajima i imple-
mentiranju u nacionalne zakone propisano je da se
neupotrebljivi elektricni alati moraju zasebno pri-
kupljati i reciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.
Informacije u svezi uredbe REACh:
www.festool.com/reach



1 Deklaracija o EG-konformnosti
Mobilni usisavac Serijski br.

CTL 36 EAC HD 499834, 499835
CTL 36 EAC HD 499838

Godina stavljanja oznake CE 2013

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
dedih smjernica, normi ili normativnih isprava:
2006/42/EZ, 2004/108/EZ, 2011/65EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-
2, EN 61000-3-3.
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