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@ CTL/CTM 36 E AC HD
1 Biztonsagi eloirasok

L /AN

/\ Vigyazat! Olvasson el minden biztonsagi utasitast és utmutatot. A figyelmezte-
tések és utasitasok nem megfelel6 betartasa elektromos aramitéshez, tiz keletke-
zéséhez vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az dsszes biztonsagi tudnivalét és utasitast a késobbi hasznalathoz.

— Ezt az eszkozt nem hasznalhatjak olyan személyek (beleértve a gyerekeket is),
akik korlatozott pszichikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkez-
nek, illetve nincs kello tapasztalatuk és/vagy tudasuk. Mindig figyelni kell arra,
hogy a gyerekek ne jatszhassanak a géppel.

LIES AL MIEEA\CDM

- Figyelmeztetés: a késziilék egészségre karos port tartalmazhat. Karbantartast, ki-
Uritést és szlirocserét csak az erre jogositott és megfeleld védofelszereléssel ella-
tott szakemberek végezhetnek.

— Csak beszerelt szUrorendszerrel Uzemeltethetg!

- Robbanas és gyulladasveszély:tilos a kovetkezok felszivasa: szikrak, forré porok,
éghetd vagy robbanasveszélyes anyagok (pl. magnézium, aluminium, benzin, higitd;
kivétel a fa); agressziv folyadékok/szilard anyagok (pl. savak, lugok, olddszerek].

- Ugyeljen az orszagaban érvényes biztonsagi eldirdsokra és a megmunkalt anyag
gyartdjanak utasitasaira!

- Csak megfelelo védofelszereléssel egyiitt hasznalja!

- Csak szemrevételezés utan hibatlan allapot esetén, szaraz kornyezetben, az eldira-
sok szerint hasznalhato!

- A gépen levo dugaszoldaljzatot csak a megadott célra hasznalja.

- A veszélyeztetés megeldzése érdekében rendszeresen ellendrizze a csatlakozét és
a kabelt, és sériilés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott vevészolgalati javi-
tomuhelyben.

- Tilos daruval vagy emeldszerkezettel megemelni és szallitani!




2 Miszaki adatok

Elszivomobilok

Teljesitményfelvétel

Max. csatlakozasi teljesitmény a
késziilék dugos csatlakozdjan
Térfogataram (levegd) max., turbinanal
Vakuum max., turbinanal

Sz(iréfelilet

Elszivotomlo

A halozati csatlakozd vezetékének hossza

hangnyomasszint EN 60704-2-1 szabvany szerint / Bizonytalansag K

Védelmi mad

Tartaly Grtartalma
Méretek Hx SZ x M

Sualy

Szimbolumok

Altalanos veszélyekre vonatkozo figyelmez-
tetés

Figyelmeztetés aramiités veszélyére

Olvassa el az Utmutatot/informaciokat!
Viseljen légzésvédot!

Haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos

@B -

CEf AT 1 ma/m3-nél nagyobb kitettségi hatar-
- értékkel rendelkezé porok levalaszta-
sara alkalmas

#,0,1mg/m3-nél  nagyobb Kitettségi
MEACM, hatarértékkel rendelkezd porok leva-
lasztasara alkalmas

4 A keésziilék részei

[1-1]1 fogantyu

[1-2] zardkapocs

[1-31 szennyfogd tartaly

[1-4]1 Kar

[1-5] Fék

[1-6] zarddugd (csak a fiir Staubklasse M)

elszivonyilas
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350 - 1200 W

EU 2400 W
CH, DK 1100 W
234 m3/h (3900 U/perc]
24000 Pa

6318 cm?

D 36/32 mmx3,5m
7,5m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

361

673 x 365 x 522 mm
15 kg

[1-8] Modulcsatlakozd

[1-9]1 késziilékcsatlakozd

[1-10] TomlGtartd

[1-11] Tartozéktartaly

[1-12] gép kapcsoldja

[1-13] elszivoerd szabalyozodja

[1-14] Automatikus tisztitas

[1-15] tomlGatmérd beallitd gombja (csak a fir
Staubklasse M)

[1-16] Tolézar (ComfortClean)

5 Rendeltetésszerii hasznalat

A mobil elszivo az alabbiakra hasznalhato:

- CTL 36 E AC HD: Porok le- és felszivasa Tmg/m3
slrlségig az ,L" besorolasu poroknal,

- CTM 36 E AC HD: Porok le- és felszivasa 0,1mg/
m?3 slir(iségig az .,M" besorolasu poroknal, eza-
latt flrészporhoz és asvanyi alapu, kvarctartal-
mu porhoz is,

- Viz felszivasara,

- ipari hasznalatra, pl. szallodakban, iskolakban,
korhazakban, tizemekben, boltokban, irodakban
és bérelt Uzletekben,
az IEC/EN 60335-2-69 szabvanynak megfeleléen.

Nem rendeltetésszer( hasznalat esetén a
felelosséget a felhasznalo viseli.



CHD CTL/CTM 36 EAC HD
6 Uzembe helyezés

AV

Nem kielégito fesziiltség vagy frekvencia!

Balesetveszély

» Ugyeljen a tipustablan szerepld adatokra.
» Ugyeljen az orszagspecifikus eléirasokra.

FIGYELMEZTETES

6.1 Elso lizembe helyezés

» Nyissa ki a zardkapcsokat [2-2] és vegye le a
berendezés fels6 részét [2-1].

» Vegye ki a tartozékokat a szennytartalybdl [2-3],
és vegye ki 6ket a csomagolasbol!

» Dugja be a zarédugot [1-6] a beszivinyilasba
[1-7] (csak M porosztaly esetén).

» Sziikség esetén rogzitse toldzarral [1-16] a be-
szivonyilast [1-7] [3a] (lasd a kovetkez6 fejezet-
ben: 8.1).

» Helyezze be a szlr6-/hulladékgydjt6zsakot[8] +
[10].

» Helyezze fel a berendezés felsd részét [2-1], és
zarja le a zardkapcsokat [2-2].

» Csatlakoztassa az elszivotomlét a beszivonyi-
lasra [1-71.

A tartozékdoboz rogzitése a csotartoval egyiitt

» Atartozékdobozt akassza fel a berendezés felsé
részére [2-1], majd két csavarral rogzitse oda
[2-4].

Ha nem hasznalja a csotartot, a fiilénél fogva emel-

je meg, hajtsa hatra, majd vegye le [2 b].

A padld szivofejjel ellatott szivocso a tartozékdoboz
vajataba erdsithetd. Ehhez az adapter a megfeleld
helyzetben kell legyen [2 al.

6.2 A mobil elszivo csatlakoztatasa

AN

Sériilésveszély az ellenorizetleniil bekapcsolodo
szerszamok miatt

» A kapcsold "AUTO" vagy "MAN" allasba forditasa

elétt ellendrizze, hogy a csatlakoztatott szer-
szam ki legyen kapcsolva.

FIGYELMEZTETES

A kapcsolo [1-12] a késziilék ki-/bekapcsolaséra

szolgal.

» Dugja be a csatlakozddugot a védéfoldeléssel
ellatott csatlakozdaljzatba.

Amikor nem hasznalja a késziiléket, vala-

mint a karbantartasi és tisztitasi munkak

megkezdése el6tt huzza ki a csatlakozodu-
gaszt a dugaszoldaljzatbdl.

0" kapcsoloallas

A gép dugaszolé aljzata [1-9] fesziiltségmentes, az
elszivomobil kikapcsolt allapotban van.

“MAN” kapcsoloallas

A gép dugaszolo aljzata [1-9]fesziiltség alatt van, a
mobil elszivd beindul.

“Auto” kapcsoloallas

A gép dugaszolé aljzata [1-9]fesziiltség alatt van, a
mobil elszivd a csatlakoztatott szerszam bekapcso-
lasakor indul.

6.3 Az elektromos kéziszerszam csatlakoz-
tatasa

AV

Sériilésveszély

» Tartsa be a késziilék dugaszoloéaljzatara vonat-
kozd maximalis csatlakozasi teljesitmény érté-
két (lasd a MUszaki adatok c. fejezetet).

» Kapcsolja ki az elektromos szerszamot.

FIGYELMEZTETES

» Csatlakoztassa az elektromos szerszamot az
eszkoz aljzataba [1-91.

7 Beallitasok
7.1 A cs6 atmérojének beallitasa (csak M

porosztaly esetén) [1-15]

Ez biztositja, hogy a légaram mérése az elszivotom-

(6ben pontos legyen (lasd a 7.7 fejezetet).

7.2 A szivoero szabalyozasa

» aforgégombbal [1-13].

7.3 A fék rogzitése

» Emelje meg a mobil elszivdt az eliilsd oldalan.

» Nyomja le a féket [1-5], mig a helyére nem kat-
tan.

» Akioldas a karral [1-4] torténik.

7.4 Tadlmelegedés elleni védelem

A mobil elszivo tulheviilés elleni védelemként a kri-

tikus homérséklet elérése el6tt hobiztositék kap-

csolja ki.

» Kapcsolja ki a mobil elszivot, és hagyja hilni kb.
0 percig.

® Ha nem sikeril bekapcsolni: lépjen kapcsolatba
a Festool ligyfélszolgalati szervizzel.



7.5 Térfogataram ellenorzése
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Ha a levegd sebessége 20 m/s ala csokken a szivovezetékben, biztonsagi okokbdl megszolal egy figyelmez-

tetG hangjelzés (csak M porosztaly esetén).

Lehetséges okok

A hiba elharitasa

Az elszivéeré-szabalyozd [1-13] tul kis
értékre van allitva.

Az elszivoerd-szabalyozd nagyobb értékre allitasa (lasd
7.2fejezet).

tott szivotomld atmérdjéhez képest nem
megfeleld.

A szabalyozé [1-15] beallitasa a csatlakozta- |Allitsa be a helyes szivétémlé-atmérét (lasd 7.1fejezetet).

A szivotomlo eldugult vagy megtort.

Haritsa el a dugulast vagy megtoretést.

A sz(ir6zsdk megtelt.

Helyezzen be (j sz(irézsakot (lasd 9.1fejezetet).

A f6sz(ir6 elszennyezddott.

Cserélje ki a fészlrét (lasd a 9.1 fejezetet).

Az ellendrz6 elektronika hibdja.

Kérje a Festool vevGszolgalati javitomiihely segitségét.

Nedves anyagok elszivasa.

A miikod6képességet nem befolyasolja, intézkedésre
nincs sziikség.

7.6 Systainer lerakohely

A mobil elszivd felso feliilete Systainer tarold lera-
kasara van kiképezve:

» akassza be a Systainer egységet a tartobal3al.

» Aszilard rogzitéshez egy Systainer adapter (tar-
tozék) sziikséges, melyet a felsG részhez négy
csavarral lehet rogziteni[3b].

8 Munkavégzés

8.1 AUTOClean - a foszliro tisztitasa

& Csak porgyiijto zsak esetén ('L/M’ besorola-
si osztalynak megfeleld). Nedves por elsziva-
sa esetén nem!

Automatikus tisztitas

Kapcsolja be a forgogombbal [1-14].

Manualis tisztitas
Allitsa az eszkéz kapcsolsjat [1-12]AC allasba.

Manualis teljes tisztitas [4]

» Kézzelvagy a CT-VS (497926) toldzarral zarja le
a fuvdka vagy a szivotomlé nyilasat.

» Allitsa az eszkoz kapcsoldjat [1-12] AC allasba.

8.2 Szaraz anyagok szivasa

/N

Egészségre artalmas porok

A légutak karosodasa

» Mindig hasznaljon sz(ir6- vagy porgyjté zsakot!

» Csak akkor hasznalja, ha a térfogataramlas elle-
nérzése jol mikodik (csak M porosztaly esetén).

VIGYAZAT

Olyan por elszivasa esetén, amely a hatarér-

téket tullépi vagy amely jelentés mennyiség(

tolgy- vagy bukkfaport tartalmaz, csak
egyetlen porforrast (elektromos vagy sdritett le-
vegds szerszam) szivjon el.

Vegye figyelembe az elektromos szerszamok
hasznalata soran keletkez6 porok elszivasakor:

Biztositsa a megfeleld szelldzést. Ugyeljen a helyi
rendelkezések betartasara!

Hatarérték: hasznalt levegd a friss levegdnek max.
50%-a

Képlet: helyiség térfogata Vg x légcsere mértéke
Lw

8.3 Nedves anyagok / folyadékok elszivasa
& Tavolitsa el a sz(iré- vagy porgydijté zsakot!

Javaslat: hasznaljon specialis nedvesszlir6t
(NF-CT).

A maximalis toltési szint elérésekor az elszivas au-
tomatikusan kikapcsol.

A nedvesszivas utan a f6sz(rdt hagyja megszarad-
ni!

AN

Hab és folyadék kiomlése
» A berendezést azonnal kapcsolja ki és iritse ki.

VIGYAZAT

8.4 A munkavégzés utan

» Tisztitsa meg a fész(rét automatikusan vagy
manualisan (lasd a 8.1 fejezet).

» Kapcsolja ki a mobil elszivot és hidzza ki a hald-
zati csatlakozot.
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» Tekerje fel az elektromos kabelt, és a végét il-
lessze be a vajatba [5].

Uritse ki a szennytartalyt.

Tarolja a mobil elszivot illetéktelen hozzaférés-
tol védett, szaraz helyiségben.

Hajtsa fel a toml6tartot [1-101.
A toml6t tekerje fel a toml6tarto flilére.
A tomlétartot tolja be a fiilbe.

Csak M porosztaly esetén: a beszivonyilast [1-
71 zérja le zarédugéval [1-1] vagy tolézarral [1-
16].

NG

Egészségre artalmas porok
A légutak karosodasa

» Leszivatassal és torolgetéssel kivilrol és beliil-
rol teljesen tisztitsa meg a mobil elszivédt és al-
katrészeit, mielétt eltavolitana a szennyezett
tertletrél (csak M porosztaly esetén).

» Azokat az alkatrészeket, amelyeket nem lehet
tokéletesen megtisztitani, légmentesen lezar-
haté mianyag zsakba csomagolva kell szallitani.

» Viseljen légzomaszkot!

\ A 4

vVvywvyy

FIGYELMEZTETES

9 Karbantartas és apolas

/NN

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gép karbantartasi és apolasi munkainak meg-
kezdése eldtt mindig huzza ki a halézati csatla-
kozddugot a csatlakozdaljzatbol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat,
amely a késziilékhaz felnyitasaval jar egydtt,

csak felhatalmazott vevdszolgalati javitomihely
végezhet el.

FIGYELMEZTETES

'W Ugyfélszolgalat és javitas csak a
&, gyarto vagy a szervizhaldzat altal: a
@ legkozelebbi egység cime:
www.festool.com/Service

EKAT Kizarélag eredeti Festool potalkatré-

szeket hasznaljon! Rendelési szamok
a kovetkezd helyen:

www.festool.com/Service

A szintérzékeldket rendszeresen tisztitsa meg [6],
ellendrizze a sértetlenségét, és a szennytartalyt [1-
3] uritse ki.

6

A sérilt védoberendezéseket és alkatrészeket,
amennyiben a kezelési Utmutatd masképp nem
rendelkezik, felhatalmazott szakmdhellyel szak-
szerlen meg kell javittatni vagy ki kell cseréltetni.

Ugyeljen az alabbiak betartasara:

- A gyartonak vagy az altala kiképzett személynek
évente legalabb egyszer portechnikai vizsgalatot
kell végeznie a sz(ird sériilésére, a gép tomitett-
ségére, az ellendrzé berendezések miikodésére
stb. vonatkozdan.

- A nem tisztithato tartozékok hulladékként keze-
lend6k. Ehhez hasznaljon légzaré zsakot. Ugyel-
jen az érvényes hulladékkezelési eldirdsok
betartasara!

- Afelhasznal¢ altal végzett karbantartashoz a ké-
szliléket szét kell szedni, meg kell tisztitani és
karbantartani, amennyire ez végrehajthato anél-
kil, hogy veszély keletkezne a karbantartast vég-
z6, vagy mas személyekre. A megfeleld
ovintézkedések magukba foglaljak a méreganya-
goktol a szétszedés elbtt torténd megtisztitast, a
helyben sz(irt kényszerszell6zésrol torténd gon-
doskodast, a készlilék szétszedési és karbantar-
tasi helyének tisztitasat és a megfeleld személyi
védofelszereléseket.

9.1 Sziirézsak/ porgyiijto zsak/ fosziiré
» Vegye ki a szlir6zsakot [71.

Helyezze be a szlirézsakot [8].

Vegye ki a porgy(ijt6 zsakot [9].

Helyezze be a porgy(jt6 zsakot [10].
Cserélje ki a fosz(rét [11].

A torvényi rendelkezések szerint artalmatlanit-
sa a hasznalt fosz(irét.

® A tartozékok, szlirék és fogydanyagok rendelési
szamai a Festool katalogusban vagy az interne-
ten, a www.festool.com oldalon talalhatok meg.

vvyvyy

10 Kornyezet

A késziiléket ne dobja haztartasi sze-

métbe! Adja le a késziilékeket, tarto-

zékokat és a csomagolast a kornyezet-

védelmi eldirasoknak megfeleld Ujra-

hasznositasra. Ugyeljen az érvényes
helyi el6irasok betartasara.

Csak az EU esetén: az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl szold eurdpai iranyelv
és annak nemzeti jogi atvétele értelmében a hasz-
nalt elektromos kéziszerszamokat szelektiven kell
gydjteni, és lehetové kell tenni azok kornyezetki-
mélo Ujrahasznositasat.

Informaciok a REACh-rol:www.festool.com/reach



11 EU megfeleloségi nyilatkozat

Gyartasi szam
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Elszivomobil

CTL 36 EAC HD
CTM 36 EAC HD
CE-jelolés éve: 2013
Kizardlagos feleldsségiink tudataban kijelentjik,
hogy ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok
vagy normativ dokumentumok minden vonatkozd
kovetelményének megfelel:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.
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