E_767951_002

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

CTL36 EACHD
CTM 36 EACHD

FESTOOL

w» NG

Orijinal kullanim kilavuzu

1 Guvenlik uyarilar .....cccceeeevieiieeeciieene 2
2 Teknik 0zellikler....cccoocveviiieiiiice 3
3 Semboller....ciiieiieeee e 3
4 Makine parcalart ......ccccevveiiiiiiieenn 3
5 Amaca uygun kullanim ........ccceoieinns 3
6 Calistirma.....cccooveieiieecee e 4
7 Ayarlar..... 4
8  Calisma..cieeeee e 5
9 Bakimve temizleme......ccoceiiiiienienns 6
10 COVIEaiiiiie et 6
11 AT uygunluk deklarasyonu................... 7

Kilavuz icinde gosterilen resimler cok dilde
hazirlanmis kullanim kilavuzunda yer alir.



CTL/CTM 36 E AC HD
1 Guvenlik uyarilari

L /AN

/\ Uyari! Tuim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyun. Uyarilara ve talimatlara
uyulmamasi durumunda elektrik carpabilir, yangin ve/veya agir yaralanmalar meyda-
na gelebilir.

Tum guvenlik uyarilarini ve talimatlari ileriki zamanlar icin saklayin.

- Bu cihazin kisitly, fiziksel, sensorik veya zihinsel 6zelliklere sahip kisiler veya tec-
riibesiz ve/veya gerekli bilgiye sahip olmayan kisiler (cocuklar dahil) kullanilma-
si yasaktir. Cihazla oynamamalarini saglamak icin cocuklar gozetim altinda
tutulmalidir.

LIES AL MIEEA\CDM

- Uyari: Cihaz sagliga zararli tozlar icerebilir. Bakim, bosaltma, filtre degistirme is-
lemleri sadece uzman ve yetkili personel tarafindan uygun koruyucu giysi giyilerek
yapilacaktir.

- Sadece bagli olan filtre sistemi ile calistirin!

- Patlama ve yangin tehlikesi: Emilmesi yasak olan malzemeler: Kivilcim veya kiz-
gin tozlar; yanici veya patlayici malzemeler (6rnedin magnezyum, aliminyum, ben-
zin, solvent, ahsap haric); tahris edici sivilar/ kati malzemeler (6rnegin asit, baz,
solvent).

- Ulusal guvenlik yonetmelikleri ve malzeme ureticisinin aciklamalarini dikkate alin!
- Sadece uygun koruma tertibati takarak kullanin!

- Gozle kontrol edildikten ve normal durumda oldugu tespit edildikten sonra, kuru or-
tamda ve talimatlara uyarak calisin!

— Alet Uzerindeki prizi belirtilen kullanim amaci icin kullanin!

- Makinenin fisini ve kablosunu dizenli olarak kontrol edin ve hasar gormus olmasi
durumunda yetkili servisler tarafindan degistirilmesini saglayin.

- Vinc kancasina asarak veya kaldirma aleti ile kaldirarak tasimayin!




2 Teknik ozellikler

Emme araclari
Giris gucu
Cihaz prizindeki max. baglanti degeri

Hacim akisi (hava) maks., tiirbin

Vakum maks., tiirbin

Filtre ylzeyi

Emme hortumu

Sebeke baglanti hatti uzunlugu

EN 60704-2-1 uyarinca ses seviyesi / Tolerans K
Koruma turu

Hazne kapasitesi

Olcliler Ux G x Y

Agirlik

Semboller
Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun!

Maske kullanin!

Kullanim omrini tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

mg Patlama sinir degeri 1 mg/m3 blyuk

- olan tozlarin ayristirilmasi icin uygun-
dur

@B P -

[l
Ed

Patlama sinir degeri 0,1 mg/m3 blyuk

Bfﬂ_\.r;lﬂ‘ olan tozlarin ayristirilmasi icin uygun-
dur

4 Makine parcalari

[1-1]1 Tutamak

[1-2] Kilitleme klipsi

[1-3] Kir haznesi

[1-4] Kol

[1-5] Fren

[1-6] Tapa [fiir Staubklasse M)

[1-71 Emis aciklig

CTL/CTM 36 EAC HD

350 - 1200 W

AB 2400 W
CH, DK 1100 W
234 m3/h (3900 /dak)

24000 Pa

6318 cm?

D 36/32 mm x 3,5 m-AS

7,5m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

36 lt.

673 x 365 x 522 mm

15 kg

[1-8]
[1-9]
[1-10] Hortum tutma elemani

Modil takma yeri
Cihaz prizi

[1-11] Aksesuar haznesi

[1-12] Cihaz salteri

[1-13] Emis glicii regiilasyonu

[1-14] Otomatik temizleme

[1-15] Hortum capi ayari (fiir Staubklasse M)
[1-16] Kilit sirme elemani (ComfortClean)

5 Amaca uygun kullanim
Mobil toz emici

- CTL36 EACHD: azami 1 mg/m3 biyikligine ka-
dar olan ve ‘L toz sinifi tozlarin emilerek toplan-
masi icin,

- CTM 36 E AC HD: azami 0,1 mg/m3 biyikliglne
kadar olan ve ‘M’ toz sinifi tozlarin emilerek top-
lanmasi icin, bu tur tozlara ahsap ve mineral toz-
lari ile kuvars icerikli tozlar da dahildir,

- suyun toplanmasi icin uygundur,

- ticari kullanimlarda, ornegin otel, okul, hastane,
fabrika, dikkan, ofis ve kiralanan magazalarda,

IEC/EN 60335-2-69 standartina uygun olarak
imal edilmistir.
Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.



CTL/CTM 36 EAC HD

6 Calistirma

AV

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Tip etiketindeki bilgileri dikkate alin.

» Ulkeye 6zel durumlari dikkate alin.

UYARI

6.1 itk calistirma

» Kilit mandallarini acin [2-2] ve cihazin Gst par-
casini [2-1] cikarin.

» Aksesuar parcalarini kir haznesinden [2-3] ve
ambalaj icinden cikarin!

» Tapayl [1-6] emme deligine [1-7] takin (sadece
M toz sinifi icin).

» Gerektiginde kilit sirme elemanini [1-16]
emme deligine [1-7] monte edin [3al, diger ay-
rintili bilgiler icin bakiniz Bolim 8.1.

» Filtre/bertaraf torbasini yerlestirme [8] + [10].

» Ust parcayr [2-1] yerlestirin ve kilit mandalini
[2-2] kapatin.

» Emme hortumu emme deligine [1-7] baglayin.

Aksesuar kutusunu boru tutma elemant ile birlik-

te monte edin

» Aksesuar kutusunu cihazin iist parcasina [2-1]
takin ve iki civata ile sabitleyin [2-4].

Boru tutma elemani kullanilmadiginda kanadi kal-
dirin, boru tutma elemanini arkaya devirin ve cika-
rin [2 b].

Monte edilmis emme borusu taban basligi ile bir-
likte aksesuar kutusunun oluk yerine sabitlenebilir.
Bu pozisyonda adaptor dogru konumda olmalidir [2
al.

6.2 Mobil toz emiciyi baglayin

/N

Kontrolsiiz calismaya baslayan aletler nedeniyle

yaralanma tehlikesi

» Salteri "AUTO" veya "MAN" salter konumuna ce-
virmeden once, bagli aletin kapali olmasina dik-
kat edilmelidir.

UYARI

Salter [1-12] acma/kapama diigmesi islevi gor-
mektedir.

» Sebeke fisini toprakli prize takin.
Cihaz kullanilmadiginda ve ayrica periyodik
bakim ve temizlik calismalarindan once fis
prizden cekilmelidir.

Salter konumu '0’

Cihaz prizi [1-9]1 akimsiz, emme araci kapali.

Salter konumu '"MAN’
Cihaz prizi [1-9] akim tasiyor, mobil toz emici calis-
maya basliyor.

Salter konumu "Auto’
Cihaz prizi [1-9] akim tasiyor, emme araci bagli alet
calistirildiginda calismaya basliyor.

6.3 Elektrikli el aletinin baglanmasi
Yaralanma tehlikesi

» Cihaz prizindeki azami baglanti degerlerini dik-
kate alin (bkz. Teknik 6zellikler bolimd).

» Elektrikli alet kapatin.

UYARI

» Elektrikli aleti prize takin [1-9].

7 Ayarlar
7.1 Hortum capini ayarlayin (sadece M toz
sinifi) [1-15]

Boylece emme hortumu icindeki hava hizinin dogru
sekilde dlctilmesini glivence altina alir (bkz. Bolim
7.7).

7.2 Emme giiciiniin ayarlanmasi
» doner digmede [1-13].
7.3 Frenin devreye alinmasi

» Mobil toz emiciyi on taraftan hafifce kaldirin.

» Freni [1-5] sabitleninceye kadar asagiya basti-
rin.

» Acmak icin kola [1-4] basin.

7.4 Sicaklik sigortasi

Asiriisinmaya karsi korumak icin bir sicaklik sigor-

tasi, mobil toz emiciyi kritik bir sicakliga ulasma-

dan once kapatir.

» Mobil toz emiciyi kapatin, yaklasik 5 dakika so-
gumasini saglayin, calistirin.

® Calistirma mimkun degil: Festool musteri hiz-
metleri servisine basvurun.



7.5 Debi kontrolii

CTL/CTM 36 EAC HD

Emme hortumu icindeki hava hiz degeri 20 m/s altina diistigiinde giivenlik sebeplerinden dolayi sesli uyari

sinyali verilir (M toz sinifi icin gecerlidir).

Olasi sebepleri

Giderilmesi

Emis glici regiilasyonu [1-13] cok kiiciik bir
degere ayarland.

Emis glicl regulasyonunu daha buyuk bir degere ayarlayin
(bkz. Bélim 7.2).

Digme [1-15] bagli olan hortum cap dege-
rine gore ayarlanmadi.

Hortum capini dogru sekilde ayarlayin (bkz. Bélim 7.1).

Emme hortumu tikali veya bukuld.

Tikanikligi veya bukulu olma durumunu giderin.

Filtre torbasi dolu.

Yeni filtre torbasi takin (bkz. Bolim 9.1).

Ana filtre kirli.

Ana filtreyi degistirin (bkz. Bolim 9.1).

Elektronik kontrol sistemi fonksiyonu arizal..

Bu arizanin Festool Misteri Hizmetleri tarafindan gideril-
mesini saglayin.

Islak emme. Fonksiyon emniyeti etkilenmez, herhangi bir calismanin
yapilmasi gerekli degildir.
7.6 Systainer deposu Sinir degerleri asan veya onemli miktarda

Mobil toz emicinin yuzeyi Systainer takim cantasini
koyma yeri olarak kullanilir:

» Systainer cantasini Systainer tutma elemanina
takin [3al.

» Sabit bir baglanti icin Ust parca Uzerine dort
adet civata ile bir Systainer adaptori (aksesuar)
baglanacaktir [3b].

8 Calisma

8.1 AUTOClean ana filtresini temizleme

& Sadece bertaraf etme torbasi ile birlikte
(Toz sinifini yerine getirme 'L/M’). Islak te-
mizleme icin kullanilmaz!

Otomatik temizleme

Digme [1-14] ile calistirin,

Manuel temizlik
Alet salterini [1-12] semboline AC dondurun.

Elden tam temizleme [4]

» El yuzeyi veyakilit sirme elemani CT-VS
(497926) ile baslik veya emme hortumu deligini
kapatin.

» Cihaz salterini [1-12] AC sembolii tizerine don-
durin.

8.2 Kuru maddelerin emilmesi
Sagligi tehdit eden tozlar
Solunum yollarinin tahris olmasi

» Daima filtre veya bertaraf torbasini kullanin!

» Sadece normal calisan bir debi kontrol sistemi
ile kullanin (sadece M toz sinifiicin).

DIKKAT

mese veya kayin agaci tozlari iceren tozlarin
emilmesinde sadece tek bir toz kaynagini
(elektrikli veya havali alet) temizleyin.

Calisan elektrikli el aletlerinden tozlari emerken
sunlari dikkate alin:

Yeterli bir havalandirma saglanmalidir. Lokal yo-
netmelikleri dikkate alin!

Sinir degerler: Atik hava temiz hava hacminin max.
%50’si

Formiil: Mekan hacmi Vg x hava degisim orani Ly
8.3 Islak malzemeler/sivilarin emilmesi
& Filtre veya bertaraf etme torbasini sokin!

Tavsiye: 6zel islak filtre (NF-CT) kullanin.

Azami dolum seviyesi ylksekligine ulasildiginda
emis otomatik olarak kesilir.

Islak emme isleminden sonra ana filtrenin kuru-
masini saglayin!

A

Cikan kopiik ve sivilar
» Aleti derhal kapatin ve bosaltin.

DIKKAT

8.4 Calismadan sonra

» Ana filtreyi otomatik veya elden temizleyin (ba-
kiniz Bolim 8.1).

Mobil toz emiciyi kapatin ve fisi cikarin.

Elektrik kablosunu sarin ve kablo ucunu oluk
icine sikistirin [51].

» Kir haznesini bosaltin.

» Mobil toz emiciyi kuru bir odaya, izinsiz kullani-
ma karsi korunmus olarak koyun.

vy
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» Hortum tutma elemanini [1-10] yukari dogru
katlayin.

» Hortumu, hortum tutma elemaninin cemberi
etrafina sarin.

» Hortum ucunu cember Uzerine itin.
» Sadece M toz sinifi icin: Emme deligini [1-7]

tapa [1-1] veya kilit sirme elemani ile [1-16]
kapatin.

NG

Sagligi tehdit eden tozlar
Solunum yollarinin tahris olmasi

» Mobil aspirasyon sistemi ve tim aksesuarlarini
kirli maddelerin bulundugu bolimden disari ci-
karmadan once Uzerindeki tozlari emerek ve si-
lerek tamamen [ic ve dis bolimiind) temizleyin
(sadece M toz sinifiicin gecerlidir).

» Temizlenmesi mimkiin olmayan parcalar tasin-
masl icin hava gecirmeyen plastik torbanin icine
koyularak agzi sikica kapatilacaktir.

» Maske kullanin!

UYARI

9 Bakim ve temizleme

NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi
» Tum periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tum ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-

tirilmelidir.
sadece Uretici firma veya yetkili servis-

! o ,
e
@ ler tarafindan saglanir: En yakin adres

Igln baklnlz:
www.festool.com/Service

UYARI

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/Service

Dolum seviye sensorlerini dizenli olarak temizle-
yin [6], hasarli olup olmadiklarini kontrol edin ve
kir haznesini [1-3] bosaltin.

Hasarli koruma tertibatlari ve parcalar, kullanim
kilavuzunda baska turli belirtilmedigi siirece, usu-
line uygun bir sekilde yetkili bir uzman servis tara-
findan onarilmali veya degistirilmelidir.

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

- Yilda en az bir kez uretici veya bilgi sahibi bir kisi
tarafindan toz acisindan bir kontrol gerceklesti-
rilmelidir (6rnegin filtre hasarina kars, cihaz siz-
dirmazligi ve kontrol tertibatlarinin fonksiyonul).

- Temizlenemeyen malzemeler bertaraf edilecek-
tir. Bunun icin gecirmez torba kullanin. Gecerli
olan bertaraf etme kosullarini dikkate alin!

- Cihazin kullanicr tarafindan bakiminin yapilmasi
icin cihaz parcalarina ayrilacak temizlenecek ve
bakimi yapilacaktir. Bunun icin cihazin parcalari-
na ayrilmasi, temizlenmesi ve bakiminin yapila-
bilmesi mumkin olacak ve bu islemler
esnasinda bakim personeli veya diger personel
herhangi bir zarar gormeyecektir. Uygun yonet-
melikler cihazin parcalarina ayrilmasinda olusa-
bilecek zehirlenmeleri de icerir; bu nedenle
cihazin sokildugu yerde bulunan lokal filtre sis-
temi bulunan havalandirma sistemlerinde ge-
rekli onlemleri alin, bakim yapilacak bolimun
temizlenmesi ve kisisel is glivenligi donanimlari-
nin giyilmesi.

9.1 Filtre torbasi/ Bertaraf etme torbasi/

Ana filtre

[7]Filtre torbasinin cikarilmasi
[8]Filtre torbasinin yerlestirilmesi
[9]Atik torbasinin cikarilmasi
[10]Atik torbasinin yerlestirilmesi

vVvyvyyvyy

[11]Ana filtrenin degistirilmesi

Kullanilmis ana filtreyi yasal dizenlemelere
gore imha edin,

® Aksesuarlar, filtreler ve sarf malzemeleri ile il-
gili siparis numaralari Festool katalogunda veya
internette ("www.festool.com”) yer almaktadir.

10 Cevre

Aletin evsel atiklar icine atilmasi ya-
saktirAletleri, aksesuar ve ambalaj
malzemelerini cevreye uygun geri do-
nusim sistemine teslim edin.Gecerli
ulusal yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrind tamamlamis elektrikli
aletler ayriolarak toplanacak ve cevreye uygun geri
dondsum sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:



www.festool.com/reach
11 AT uygunluk deklarasyonu

Seri no

499834, 499835
499838

Emme araci

CTL 36 EAC HD
CTM 36 EAC HD

CE isaretlemesi yili: 2013

Butun sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Uriinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokidmanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhit ederiz:

2006/42/AT, 2004/108/AT, 2011/65/AB, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.
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