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1 Drosibas noradijumi

1N AN

/\ Bridinajums! Izlasiet pilnigi visus drosibas noteikumus un noradijumus.Bridi-

najumu un noradijumu neievérosana var izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/vai

smagas traumas.

Saglabajiet visus drosibas noradijumus un pamacibas turpmakai izmantosanai.

- STiekarta nav paredzéta, lai to varétu lietot cilveki (arT bérni) ar ierobeZotam fi-
ziskam, sensoriskam vai garigam spéjam, ka ari ar nepietiekosu pieredzi un/vai
zinasanam. Bérni ir jauzrauga, lai nodrosinatu, ka vini nerotalajas ar ierici.

LIES AL MIEEACDM

- Bridinajums! lerice var atrasties kaitigi putekli. Apkopi, iztukSosanu, filtra nomainu
drikst veikt tikai pilnvarots specialists ar piemérotu aizsargaprikojumu.

- Lietojiet ierici tikai ar uzstaditu filtracijas sistemul!

- Spradzienbistamiba un ugunsgreka bistamiba!Neuzsuciet: dzirksteles vai karstus
puteklus; degosus vai spragstosus materialus (piem., magniju, aluminiju, benzinu,
at$kaiditaju, iznemot koksni); agresivus Skidrumus/cietas vielas (piem., skabes,

______

- levérojiet nacionalos drosibas noradijumus, ka arT materiala razotaja sniegto infor-
maciju!

- lzmantojiet tikai ar piemérotu aizsargaprikojumul

- Tikai ja pécvizualas parbaudes ierice darbojas, tad stradajiet ar ierici sausa vide péc
veiktas instruktazas!

- lzmantojiet ierices kontaktligzdu tikai noraditajam merkim!
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— Lai izvairitos no apdraudéjuma, regulari parbaudiet kontaktspraudni un kabeli un
bojajuma gadijuma lieciet to nomaintt pilnvarota klientu apkalposanas dienesta

darbnica.

- Nepaceliet un netransportgjiet ierici, izmantojot celtna aki vai pacelSanas mehanis-

mu!
2 Tehniskie dati
Parnesajamie nosuceji
Paterejama jauda
lerices kontaktligzdas paterejamas EK
jaudas lielums, maks.: CH, DK
Maks. caurplide (gaiss), turbina
Maks. retinajums, turbina
Filtresanas virsmas laukums
Suksanas slutene
Tikla savienojuma kabela garums
Skanas spiediena limenis saskana ar EN 60704-2-1 / Neprecizitate K
Aizsardzibas pakape
Tvertnes tilpums

350 - 1200 W
2400 W

1100 W

234 m3/h (3900 |/min)
24000 Pa

6318 cm?

D 36/32 mm x3,5m
7,5m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

36L

673 x 365 x 522 mm
15 kg

[1-6] Vitnots aizbaznis (tikai fir Staubklasse M)

lzmeri GxPxA

Svars

3 Simboli [1-4] Svira

C Bridinajums par visparigu apdraudéjumu [1-5] Bremze
Bridinajums par risku sanemt elektrotrie- [1-7] lesik&anas atvere
cienu

|zlasiet instrukciju/noradijumus!

G >

o o [1-12] lerices slédzis
Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem!

[1-8] Modula pieslégvieta
[1-91 lericu pievienosanas kontaktligzda
[1-10] Slatenes turétajs

[1-13] SUksanas jaudas regulators

Lietojiet respiratoru! [1-11] Piederumu tvertne

[1-14] Automatiska attirisana

LE AL Piemérota puteklu nosUkévanQi ar [1-15] Slatenes diametra iestati$anas slédzis
: spréd2|e3anstameas robezu lielaku ka (tikai fir Staubklasse M)

1 mg/m [1-16] Aizvara aizbidnis (ComfortClean)

i Piemerota puteklu nosuksanai ar L . .. . .
-2 spradzienbistamibas robesu lielakuka 9 Lietosana atbilstosi noteikumiem

0,1 mg/m? Parnésajamie nosuceji paredzeti

- . - CTL 36 E AC HD: puteklu lidz 1 mg/m3 atbilstosi
4 lerices elementi puteklu klasei 'L uzsiksanai un nosuksanai,
[1-1]1 Rokturis - CTM 36 E AC HDputeklu lidz 0,1 mg/m?3 atbilstosi
[1-2] Fiksators puteklu klasei "M’, turklat ari koksnes un mine-

[1-3] Atkritumu tvertne
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ralus, kvarcu saturosu puteklu uzstksanai un
nosuksanai,
- Udens uzsUksanai,

- profesionalai lietoSanai, piem., viesnicas, skolas,
slimnicas, rupnicas, veikalos, birojos un iznoma-
Sanas uznémumos,

atbilstosi IEC/EN 60335-2-69.

Par lietoSanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

6 Ekspluatacijas saksana

NN

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks

» levérojiet informaciju uz datu plaksnites.
» levérojiet attiecigas valsts Tpatnibas.

BRIDINAJUMS

6.1 Sagatavosana darbam pirms pirmas lie-
tosanas reizes

» Atveriet aizdares skavas [2-2] un nonemeit ieri-
ces augsdalu [2-1].

» Iznemiet piederumus no netirumu tvertnes [2-
3lun iepakojuma!

» levietojiet iesiksdanas atvéruma [1-7] aizbazni
[1-6] (tikai puteklu klasei M).

» Ja nepiecieSams, iestksanas atvéruma [1-7]

uzstadiet [3al aizvara aizbidni [1-16], sikaku in-

formaciju meklgjiet nodala 8.1.

levietojiet filtra/utilizacijas maisinu [8] + [10].

» Uzlieciet augsdalu [2-1] un aizveriet aizdares
skavas [2-2].

» Piesledziet iesuksanas sluteni pie nosiksanas
atvéruma [1-7].

Piederumu kastes ar caurules turétaju montaza

» Pie ierices augsdalas [2-1] iekariniet piederu-

mu kasti un nostipriniet to, izmantojot divas
skraves [2-4].

Neizmantojot caurules turétaju, paceliet cilpu, sa-
gaziet caurules turétaju atpakal un nonemiet to [2
b].

Samontétu iestiksanas cauruli ar zemes sprauslu
ilespéjams nostiprinat pie piederumu kastes rievas.
éajé gadijuma adapteram jaatrodas pareiza stavok-
12 al.

v

6.2 Parnésajama nosiicéja pievienosana

A

Risks git traumas, nejausi ieslédzoties instru-

mentiem

» Pirms parsléga pagrieSanas pozicija “AUTO" vai
“MAN", japarliecinds, vai pievienotais instru-
ments ir izslégts.

BRIDINAJUMS

Sledzi [1-12] izmanto ka ieslégsanas un izslégsa-
nas sledzi.

» levietojiet tikla kabela kontaktspraudni ar ze-
meéjuma aizsargvadu aprikota kontaktligzda.

Laika, kad ierice netiek lietota, ka ar1 tas ap-

kopes un tiriSanas darbu laika kontakt-

spraudnim jabat atvienotam no kontaktligz-
das.

Sledza pozicija “0”

leri¢u pievienoSanas kontaktligzda [1-91 nav sprie-
guma, parnésajamais nosuceéjs ir izslegts.

Sledza pozicija “MAN”

lericu pievienosanas kontaktligzda [1-9] ir sprie-
gums, parnésajamais nosucejs iesledzas.

Sledza pozicija “Auto”

lericu pievienosanas kontaktligzda [1-9] ir sprie-

gums, parnésajamais nosucéjs ieslédzas vienlai-
kus ar pievienotas ierices ieslégsanu.

6.3 Elektroinstrumenta pievienosana

AV

Traumu risks

» levérojiet maksimalo piesléguma vértibu iericu
pievienosanas kontaktligzda (sk. nodalu "Teh-
niskie dati").

» Izsledziet elektroinstrumentu.

BRIDINAJUMS

» Pievienojiet elektroinstrumentu pie iericu pie-
vienosanas kontaktligzdas [1-9].

7 lestatijumi

7.1 §Lﬁtenes diametra iestatiSana (tikai pu-
teklu klase M) [1-15]

Sadi tiek nodrodinata pareiza nosiksanas $latené

es0$3s gaisa plismas atruma meérisana (sk. 7.7.

nodalu).

7.2 Siksanas jaudas regulésana

» ar grozamu rokturi [1-13].



7.3 Bremzes ieslégsana

» PriekSpusé nedaudz paceliet parnésajamo no-
sUcéju.

» Lidz nofikséSanas bridim nospiediet bremzes
[1-5] uz leju.

» Lai atlaistu, izmantojiet sviru [1-4].

7.5 Caurpludes uzraudzibas sistema
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1.4 Termoaizsardziba

Lai parnésajamo noslcéju aizsargatu no parkarsa-

nas, sasniedzot kritisku temperaturu, termoaizsar-

dzibas sistéma izslédz nosucéju.

» lIzsledziet parnésajamo nosucéju, laujiet tam
atdzist aptuveni 5 minates un ieslédziet.

® leslégt nav iespéjams: sazinieties ar Festool
servisa darbnicu.

Ja gaisa plismas atrums siksanas slatené klist mazaks par 20 m/s, droSibas apsvérumu dél atskan bri-

dinajuma skanas signals (puteklu klases M gadijuma).

lespejamie celoni

Novérsana

Saksanas jaudas regulators [1-131 ir
pagriezts parak mazas vertibas pozicija.

Pagrieziet sikSanas jaudas regulatoru uz lielakai vértibai
atbilstoSu poziciju (sk. 7.2 nodalul).

Grozamais rokturis [1-15] nav pagriezts pie-
vienotas slutenes diametram atbilstosa pozi-
cija.

lestatiet pareizu $ltenes diametru (sk. 7.1 nodalul.

Stksanas slUtene ir aizsérejusi vai salocita

Novérsiet aizsérejumu vai locijuma vietu.

Filtra maiss ir pilns.

levietojiet jaunu filtra maisu (sk. 9.1 nodalu).

Galvenais filtrs ir piesarnots.

Nomainiet galveno filtru (sk. 9.1. nodalul).

Elektroniskas kontroles sistémas darbibas
atteice.

Lieciet bojajumu noverst Festool klientu apkalposanas
dienesta darbnica.

Skidruma uzsiksana.
bibas.

Tas neietekmé darbibas droSibu, nav javeic nekadas dar-

7.6 Systainer glabatava

Parnésajama nosiicéja augsdala paredzéeta ka Sys-
tainer novietoSanas virsma:

» iekabiniet Systainer sistémas stiprinajumal3al.

» CieSam stiprinajumam ar cetram skrdvém no-
stipriniet sistémas adapteri (piederums) pie
augsdalas[3b].

8 Darbs ar iekartu

8.1 AUTOClean galvena filtra attirisana

& Tikai kopa ar utilizacijas maisinu (puteklu
klases 'L/M’ prasibu izpilde). Nav paredzéts
slapjai stiksanai!

Automatiska attirisana

leslédziet ar grozamu rokturi [1-141].

Manuala attirisana
lerices sledzi [1-12] pagrieziet uz simbolu AC.

Manuala pilniga attirisana [4]

» Ar plaukstu vai aizvara aizbidni CT-VS (497926)
noslédziet sprauslas vai slatenes atveri.

» lerices sl&dzi [1-12] pagrieziet uz simbolu AC.

8.2 Sausu vielu uzsuksana

Veselibai kaitigi putekli

Elposanas celu bojajumi

» Vienmer izmantojiet filtra vai utilizacijas maisi-
nu!

» Izmantojiet tikai ar ieslégtu tilpuma plismas
kontroles ierici (tikai puteklu klasei M).

UZMANIBU

Nosicot puteklus, kas parsniedz robezverti-

bu, vai ja ir ievérojams ozola vai dizskabarza

koksnes puteklu apjoms, veiciet tikai viena
vieniga puteklu avota (elektroinstrumenta vai pnei-
matiskas ierices) nosksanu.

Nostcot puteklus, kas rodas no darbiba esosajiem
elektroinstrumentiem, ieverojiet:

Nodrosiniet pietiekamu pieplides ventilaciju! leve-
rojiet regionalos noteikumus!

Robezvertibas: izplides gaiss maks. 50% no svaiga
gaisa apjoma

Formula: telpas tilpums Vi x gaisa mainas intensi-
tate I—W
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8.3 Slapju vielu/skidrumu iesiikSana
C Iznemiet filtra vai utilizacijas maisinul!
leteikums: izmantojiet Tpasu slapjo filtru
(NF-CT).

Péc maksimala piepildes augstuma sasniegSanas
nosikSana tiek automatiski partraukta.

Péc slapjas siiksanas, lieciet izzavéet galveno filtru!

/N

Putu un skidrumu izplisana
» Nekavéjoties izsleédziet un iztuksojiet ierici.

UZMANIBU

8.4 Pec darba

» Automatiski vai manuali attiriet galveno filtru
(sk. 8.1. nodalu ).

» lzsledziet parnésajamo nosucéju un atvienojiet
tikla spraudni.

» Uztiniet tikla piesleguma vadu, nostipriniet vada
galu rieva [5].

|ztukSojiet netirumu tvertni.

Novietojiet parnésajamo nosucéju sausa telpa,
kur tas ir pasargats no neatlautas lietoSanas.
Paceliet slatenes turétaju [1-10] uz augsu.
Aptiniet slateni ap SlUtenes turétaja loku.
Parvietojiet Slatenes galu par loku.

Tikai puteklu klasei M: iestksanas atvérumu

[1-7] aizveriet ar aizbazni [1-1] vai aizvara aiz-
brdni [1-16].

NG

Veselibai kaitigi putekli

Elposanas celu bojajumi

» Pirms parnésajama nosicéja izneSanas no neti-
ras zonas notiriet parnésajamo nosuceéju un vi-
sus piederumus, tos ripigi nosucot un noslaukot
(no iekSpuses un no arpuses) (tikai puteklu kla-
sei M).

» Dalam, ko nevar pilniba notirit, transportésanas
laika ir jabdt hermeétiski noslégtam plastmasas
maisa.

» Lietojiet respiratoru!

vy

vvywvyy

BRIDINAJUMS

9 Apkope un kopsana

AV

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsanas
darbiem vienmeér atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

of

www.festool.com/Service

BRIDINAJUMS

- Servisa dienestu un labosanas dar-
‘&, bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

EKAT lzmantojiet tikai originalas Festool re-
= | L -
B ‘T zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/Service

Regulari notiriet piepildijuma limena sensorus [6],
parbaudiet, vai tiem nav bojajumu, un iztukSojiet
netirumu tvertni [1-3].

Ja lietoSanas pamaciba nav noradits citadi, bojatas
aizsargierices un detalas ir profesionali jaremonté
vai janomaina pilnvarota specializéta darbnica.

levérojiet Sadus noradijumus:

- Vismaz vienu reizi gada razotajam vai instruétajai
personai ir javeic ierices tehniska parbaude (pie-
méram, japarbauda, vai filtram nav radusies bo-
jajumi, ierices hermeétiskums un kontroliericu
darbibal.

- Ko nav iesp&jams iztirit, ir jautilizé. Sim noltkam
izmantojiet necaurlaidigus maisinus. leverojiet
spéeka esosos utilizacijas nosacijumus!

- lerices lietotajam, veicot apkopi, ierice ir jaizjauc,
jaiztira un jaapkopj, cik daudz to iespéjams izda-
rit, neapdraudot apkopes personalu un citas per-
sonas. Piemeéroti piesardzibas pasakumi paredz
degazaciju pirms izjauksanas, ieprieks nodrosi-
natu piespiedu izpludes ventilaciju ar filtraciju
vieta, kur notiek ierices izjauksana, apkopes zo-
nas tiriSanu un piemérotu individualo aizsardzi-
bas lidzeklu lietosanu.

9.1 Filtra maisins / utilizacijas maisins / gal-
venais filtrs

Iznemiet filtra maisinu [71.

levietojiet filtra maisinu [8].

Iznemiet utilizacijas maisinu [9].

levietojiet utilizacijas maisinu [10].

vvywvyy



» Nomainiet galveno filtru [11].

Utilizejiet lietoto galveno filtru saskana ar speka
esosajiem noteikumiem.

® Pasuatijuma numurus piederumiem, filtriem un
patéréjamiem materialiem atradisiet Festool
kataloga vai interneta "www.festool.com”.

10 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. leverojiet speka
esosos nacionalos noteikumus.
Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valstl spéka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videi nekaitiga vei-
da.
Informacija par Kimisko vielu regulu "REA-
Ch":www.festool.com/reach

CTL/CTM 36 EAC HD (LD
11 ES konformitates deklaracija

Parnesajamais Serijas nr.
nosucejs

CTL 36 EAC HD

CTM 36 EAC HD

CE markéjuma gads: 2013
Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60335-
T, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

499834, 499835
499838

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ﬂda' \3,_ 'L{‘a:h;.. V.MM«-«'—-

Dﬁ Martin Zimmer

|zpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs
2013-04-15
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Originali naudojimo instrukcija Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
mo instrukcijoje.

T Saugos NUrodymai.......ccceeeeeiueerueennenns 8
2 Techniniai duomenys........ccccceevvveennnnn. 9
3 SIMbBOoliai. e 9
4 renginio elemental ....ccccoceviiiiiiiieninnne 9
5 Naudojimas pagal paskirti .......cc.......... 9
6 Eksploatavimo pradzia.......ccccccooveueenen. 10
7 Nustatymal ....cccoooeeiiiieieeeee e, 10
8  Darbas ... "
9  Techniné priezilra ir aptarnavimas ..... 12
10 APLINKA ..o 12
11 EB atitikties deklaracija........cccooveennnn. 13
1 Saugos nurodymai

L /AN

/\ Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Klaidos lai-
kantis Siu ispéjanciuju nurodymu ir instrukciju gali tapti elektros smdgio, gaisro ir/
arba sunkiu suzalojimu priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad veliau galétumete juos pa-

siziareti.

- Sis prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (jskaitant vaikus) su ribotomis psi-
chinémis, jutiminémis ar protinemis galimybémis arba neturintiems pakankamai
patirties ir / arba Ziniu. Vaikus reikia prizidreéti, kad batu uztikrinta, jog jie neZais su
Siuo prietaisu.

LIES AL MIEEACDM

- Ispéjimas: jrenginyje gali buti sveikatai kenksmingu dulkiu. Vykdyti technine prie-
zilra, istustinti, keisti filtra leidZziama tik jgaliotiems specialistams, naudojantiems
tinkamas apsaugos priemones.

- Eksploatuoti tik su sumontuota filtravimo sistema!

- Sprogimo ir gaisro pavojus! Nesiurbti: kibirksciu arba karstu dulkiu, degiu arba
sprogiu medziagu (pvz., magnio, aliuminio, benzino, skiedikliu, iSskyrus mediena),
agresyviu skysciu / kietu medziagu (pvz., rigsciu, Sarmu, tirpikliu).

- Laikytis nacionaliniu saugos instrukciju ir medziagy gamintojo nurodymu!

- Naudoti tik su atitinkamomis apsaugos priemonémis!

- Dirbti tik kai irenginys atrodo nepriekaistingos biklés, sausoje aplinkoje, iSklausius
instruktaza!

- Ant jrenginio esant] elektros lizda naudoti tik nurodytam tikslui!
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- Siekiant iSvengti pavoju, batina reguliariai tikrinti elektros maitinimo kabelio ir kis-
tuko bikle; pazeistus komponentus igaliotame techniniame centre nedelsiant pa-

keisti naujais.

- Nekelti ir netransportuoti krano kabliais ar kélimo priemonémis!

2 Techniniai duomenys

Mobilus dulkiu siurbliai
Vartojamoji galia

Irankiy elektros lizdo maksimali

apkrova

Maks. turbinos tdrinis oro srautas
Maks. turbinos sukuriamas vakuumas
Filtro pavirsiaus plotas

Siurbimo zarna

Elektros maitinimo kabelio ilgis

Garso slégio lygis pagal EN 60704-2-1/ Paklaida K
Apsaugos laipsnis

Rezervuaro talpa

Matmenys | x P x A

Svoris

3 Simboliai
C Ispéjimas apie bendro pobudzio pavojus

C Ispéjimas apie elektros smugio pavoju

Skaityti instrukcija / nurodymus!
UZsidéti respiratoriy!

Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

Ef AL Skirtas filtruoti dulkems, kuriy ribinés
- ekspozicijos reikSmeés yra didesnés
kaip 1 mg/m?
# 4 Skirtas filtruoti dulkéms, kuriu ribinés
|I]|]] ekspozicijos reikSmeés yra didesnés
kaip 0,1 mg/m?

(md

4 Irenginio elementai

Rankena

UZrakto apkaba
Siuksliu rezervuaras
Rankena

350 - 1200 W

EU 2400 W
CH, DK 1100 W
234 m3/h (3900 |/min)

24000 Pa

6318 cm?

D 36/32 mm x 3,5 m-AS

7,5m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

361

673 x 365 x 522 mm

15 kg

[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9] Prietaisu elektros lizdas
[1-10] Zarnos laikiklis

[1-11] Reikmenu déklas
[1-12] Irenginio jungiklis

Stabdys

Kamstelis (tik fiir Staubklasse M)
|siurbimo anga

Modulio montavimo vieta

[1-13] Siurbimo jégos requliavimo rankenélé
[1-14] Automatinis valymas

[1-15] Zarnos skersmens nustatymo rankenele
(tik fir Staubklasse M)

[1-16] Uzdarymo sklendé (ComfortClean)

5 Naudojimas pagal paskirti

Mobilieji dulkiu siurbliai tinka

- CTL 36 E AC HD: dulkéms iki 1 mg/m3, atitinkan-
¢ioms ,,L" dulkiu klase, susiurbti ir nusiurbti,

- CTM 36 E AC HD: dulkéms iki 0,1 mg/m3, atitin-
kancioms ,M" dulkiu klase, tarp ju ir medienos
bei mineralinéms, turin¢ioms kvarco dulkéms
susiurbti ir nusiurbti,

- vandeniui susiurbti,
- profesionaliam naudojimui, pvz., viesbuciuose,
mokyklose, ligoninése, fabrikuose, parduotuve-

9



@ CTL/CTM 36 EAC HD
se, biuruose ir nuomos versle,
pagal IEC/EN 60335-2-69.

Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasekmes
atsako naudotojas.

6 Eksploatavimo pradzia

NN

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba

daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Laikytis firmingje duomenu lenteléje nurodytu
reikSmiy.

» Atkreipti démesj j Saliu specifika.

ISPEJIMAS

6.1 Pirmasis paleidimas

» Atidaryti uzrakty apkabas [2-2] ir nuimti jrengi-
nio virsutine dalj [2-1].

» IS Siuksliu rezervuaro [2-3] ir pakuotés iSimti
reikmenis!

» Kamsteliu [1-6] uzdaryti jsiurbimo anga [1-7]
(tik .M" dulkiu klasei).

» Jeigu reikia, uzdarymo sklende [1-16] sumon-

tuoti ant jsiurbimo angos [1-7] , [3al, daugiau

informacijos zr. skyriy 8.1.

|déti filtro / utilizavimo maisa [8] + [10].

» Uzdéti jrenginio virSutine dalj [2-1] ir uzdaryti
uzraktu apkabas [2-2].

» Siurbimo Zarna prijungti prie jsiurbimo angos
[1-71.

Reikmenu dézés su vamzdzio laikikliu montavi-

mas

» Reikmenu déZe pakabinti ant irenginio virsuti-
nés dalies [2-1] ir pritvirtinti dviem varztais [2-
4].

Kai vamzdzio laikiklis nenaudojamas, liezuvélj pa-

kelti, vamzdZio laikiklj atlenkti atgal ir nuimti [2 b].

Siurbimo vamzdi, surinkta su antgaliu grindims,

galima pritvirtinti reikmenu dézés griovelyje. Tuo

metu adapteris turi biti tinkamoje padétyje [2 al.

v

6.2 Mobiliojo dulkiu siurblio prijungimas

A

Yra suzalojimo pavojus dél nekontroliuojamai pa-

leidziamu jrankiu

» Pries pasukant jungikli j padétj ,AUTO" arba
.MAN" kontroliuoti, kad prijungtas jrankis batu
iSjungtas.

ISPEJIMAS

Sis jungiklis [1-12] naudojamas ijungimui/isjungi-

mui.

» Maitinimo kabelio kistuka jkisti j jzeminta elek-
tros lizda.

Siurblio nenaudojant ar pries vykdant jo

techninés prieziiros bei valymo darbus, mai-

tinimo kabelio kistuka istraukti is elektros
lizdo.

Jungiklio padétis ,,0“

Prietaisu elektros lizde [1-9] itampos néra, mobi-
lusis dulkiy siurblys yra iSjungtas.

Jungiklio padétis ,,MAN“

Prietaisu elektros lizde [1-9] yra jtampa, mobilusis
dulkiu siurblys jsijungia.

Jungiklio padétis ,,AUTO"

Prietaisu elektros lizde [1-9] yra jtampa, mobilusis
dulkiu siurblys isijungs tada, kai bus jjungiamas
prie lizdo prijungtasis jrankis.

6.3 Elektrinio jrankio prijungimas

/NN

Suzalojimo pavojus

» Atkreipti démesj j elektros lizdo, skirto jrankiui
prijungti, maksimalia leisting srove (zr. skyriy
,Techniniai duomenys”).

» Elektrinj jranki iSjungti.

ISPEJIMAS

» Elektrinj iranki prijungti prie prietaisu elektros
lizdo [1-91.

7 Nustatymai

7.1 Zarnos skersmens nustatymas (tik ,M"
dulkiu klasei) [1-15]

Tai uztikrins tinkama oro srauto greicio siurbimo

zarnoje matavima (zr. skyriu 7.7).

7.2 Siurbimo jégos reguliavimas

» sukamaja rankenéle [1-13].

7.3 Stabdzio ijungimas

» Siek tiek pakelti mobiliojo dulkiu siurblio prieki-
ne dalj.

» Stabdi [1-5] spausti Zemyn kol uZsifiksuos.

» Norint stabdj atleisti, spausti rankena [1-4].

7.4 Siluminé apsauga

Kad apsaugoty nuo perkaitimo, Siluminé apsauga

iSjungia mobiluji dulkiu siurblj pries jam pasiekiant

kritine temperatira.

» Mobilujj dulkiu siurblj iSjungti ir leisti mazdaug
9 minutes atvésti, jjungti.



® Jeigu nejsijungia, susisiekti su ,Festool” techni-
niu centru.

7.5 Turinio oro srauto kontrole

CTL/CTM 36 EAC HD @

Jeigu oro greitis siurbimo Zarnoje tampa mazesnis kaip 20 m/s, saugos sumetimais pasigirsta garsinis

ispéjamasis signalas (,M" dulkiu klasei.

Galimos priezastys

Sutrikimo salinimas

Siurbimo jégos reguliavimo rankenéle [1-13] |Siurbimo jégos requliavimo rankenéle nustatyti didesne

nustatyta per maza reikSme.

reikSme (zr. skyriu 7.2).

Sukamosios rankenélés [1-15] nustatymas
neatitinka prijungtos Zarnos skersmens.

Nustatyti tinkama Zarnos skersmenj (zr. skyriu 7.1).

Uzsikimsusi arba sulenkta siurbimo zarna.

Pasalinti kamsti arba sulenkima.

Prisipildé filtro maiselis.

|déti nauja filtro maiselj (zr. skyriy 9.1).

UZterstas pagrindinis filtras.

Pakeisti pagrindinj filtra (zr. 9.1 skyriul.

Kontrolinés elektronikos sutrikimas.

Kreiptis j ..Festool” techninés priezilros dirbtuves.

Vyksta Slapiu atlieku siurbimas.

Tai neblogina eksploatacinio patikimumo, todél nieko
daryti nereikia.

7.6 Systaineris-saugykla

Mobiliojo dulkiu siurblio pavirsius yra naudojamas

Systaineriui pastatyti:

» Systainer] jkabinti j Systainerio laikiklj [3a].

» Tam, kad sujungimas butuy tvirtas, Systainerio
adapter] (reikmuo) reikia keturiais varztais pri-
tvirtinti prie virsutinés dalies [3b].

8 Darbas

8.1 AUTOClean pagrindinio filtro valymas

& Tik kartu su utilizavimo maisu (skirtu 'L/M’
dulkiy klasei). Nenaudoti Slapiam siurbimui!

Automatinis valymas

ljungti sukamaja rankenéle [1-14].

Valymas rankiniu budu
Jungiklj [1-12] nustatyti ties simboliu AC.

Visiskas iSvalymas rankiniu bidu [4]
» Delnu arba uzdarymo sklende CT-VS (497926)
uzdaryti antgalio arba siurbimo Zarnos anga.

» Jungiklj [1-12] nustatyti ties simboliu AC.
8.2 Sausu medziagu siurbimas
Sveikatai pavojingos dulkes

Galimas kvépavimo taku pazeidimas

» Visada naudoti filtro arba utilizavimo maisa!

» Naudoti tik su veikiancia tarinio oro srauto kon-
trole (tik ,M" dulkiu klasei.

ATSARGIAI

Nusiurbiant dulkes, kuriu didZiausia koncen-

tracija darbo vietoje virsija ribine reikSme,

arba esant dideliam azuolo ar buko medie-
nos dulkiy kiekiui, dulkes nusiurbti tik nuo vieno
Saltinio (elektrinio arba pneumatinio irankio).

Nusiurbiant dulkes nuo veikianciu elektriniu jran-
kiu, atkreipti démesi j tokius dalykus:

Uztikrinti pakankama védinima! Laikytis regioniniy
normu!

Ribinés reikSmés: panaudotas oras turi sudaryti ne
daugiau kaip 50 % SvieZio oro tirio

Formulé: patalpos tiris Vi x védinimo intensyvu-
mas Ly

8.3 Slapiu medziagu / skys¢iu siurbimas
/_\ ISimti filtro arba utilizavimo maisa!

Rekomendacija: naudoti specialu Slapiy
atlieky filtra (NF-CT).

Pasiekus maksimaly pripildyma, siurbimas bus
automatiskai sustabdytas.

Po Slapiu atlieku siurbimo isdZiovinti pagrindinj fil-
tra!

/N

IS siurblio verziasi putos ir skystis
» Irenginj nedelsiant iSjungti ir iStustinti.

ATSARGIAI

8.4 Pabaigus darba

» Pagrindinj filtra valyti automatiniu arba rankiniu
bddu (Zr. skyriu 8.1).

» Mobilyji dulkiu siurblj iSjungti, maitinimo kabe-
lio kistuka istraukti is elektros lizdo.

11



@ CTL/CTM 36 EAC HD

» Elektros maitinimo kabelj suvynioti, kabelio
gala uZfiksuoti griovelyje [5].

» [Stustinti SiukSliu rezervuara.

Mobilujj dulkiy siurblj pastatyti sausoje patalpo-

Je, kur jis buty apsaugotas nuo nesankcionuoto

naudojimo.

Zarnos laikiklj [1-10] atlenkti aukstyn.

Zarna suvynioti ant zarnos laikiklio lanko.
Zarnos gala jkisti j lanka.

Tik ,,M“ dulkiu klasei: jsiurbimo anga [1-7] uz-
daryti kamsteliu [1-1] arba uzdarymo sklende
[1-16].

NG

Sveikatai pavojingos dulkes

Galimas kvépavimo taku pazeidimas

» Pries iSnesant / iSvezant i$ uzterstos zonos, mo-
biluji dulkiy siurblj ir visus reikmenis nusiurbti ir
gerai nusluostyti i$ vidaus ir i$ iSorés (tik ,M"
dulkiu klasei).

» Dalis, kuriy visiSkai nuvalyti nepavyksta, pries
transportavima reikia sudeéti j sandary plastikini
maisa ir uzristi.

» Dirbant uzsidéti respiratoriu!

v

vvyvyy

ISPEJIMAS

9 Techniné prieziira ir aptarnavi-

AV

Suzalojimo pavojus, elektros smiigis

» PriesS vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet iStraukti is elek-
tros lizdo!

» Visus techninés priezitdros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik igaliotos techninés priezitros
dirbtuvés.

ISPEJIMAS

’W Techninis aptarnavimas ir remontas
&, vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
@ ninés priezidros dirbtuvése - arti-
miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/Service

Naudoti tik originalias ..Festool” atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/Service

Reguliariai valyti pripildymo lygio jutiklius [6], ti-
krinti, ar jie nepazeisti, ir istustinti siuksliu rezervu-
ara [1-31.

Sugede apsauginiai jrenginiai ir dalys turi bati kva-
lifikuotai remontuojami arba keiCiami jgaliotose
specializuotose dirbtuvése, jeigu naudojimo ins-
trukcijoje nenurodyta kitaip.

Laikytis Siu nurodymu:

- Bent karta per metus gamintojas arba instruk-
tuotas asmuo turi atlikti jrenginio patikimumo
dulkiu pozidriu patikrinima (pvz., apzitréti, ar
nepazeistas filtras, ar jrenginys yra sandarus, ar
veikia kontrolés jranga).

- Tai, ko negalima isvalyti, turi bati utilizuojama.
Tam naudoti nepralaidZius maisus. Laikytis ga-
liojanciy utilizavimo salygu!

- Kai technine priezilra vykdo pats naudotojas,
irenginj reikia iSardyti, iSvalyti ir, jei jmanoma, at-
likti techninés priezidros darbus, nesukeliant pa-
vojaus techninés priezilros personalui ar
kitiems asmenims. Tinkamos atsargumo prie-
moneés: pries iSmontuojant nukenksminti, jrengi-
ni iSmontuojant uztikrinti vietine filtruojama
priverstine ventiliacija, valyti techninés priezia-
ros zona ir naudoti tinkamas asmeninés apsau-
gos priemones.

9.1 Filtro maisas, utilizavimo maisas, pa-
grindinis filtras

Filtro maiso iSémimas [7].
Filtro maiso jdéjimas [8.
Utilizavimo maiso isémimas [9].
Utilizavimo mai$o idéjimas [10].
Pagrindinio filtro keitimas [11].

Panaudota pagrindinj filtra utilizuoti vadovau-
jantis galiojanciais jstatymais.

vvvyywvyy

® Reikmenuy, filtry ir eksploataciniu medziagu uz-
sakymo numeriai nurodyti ,Festool” kataloge
arba internete adresu "www.festool.com”.

10 Aplinka
Prietaiso neiSmesti i buitinius
Siukslynus! Prietaisus, reikmenis ir
pakuote perduoti antriniam perdirbi-
mui pagal aplinkosaugos reikalavi-
mus. Laikytis Salyje galiojanciy teisés
aktu.
Tik ES valstybéms: remiantis Europos Sajungos di-
rektyva del naudotu elektros ir elektronikos prietai-
su ir sprendimo dél jos jtraukimo | nacionalinius
teisés aktus, susidévejusius elektrinius ijrankius
batina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdir-
bimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
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Mobilusis
siurblys

CTL 36 EAC HD
CTM 36 EAC HD

CE zenklinimo metai: 2013

Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
muy arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:
2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

EB atitikties deklaracija

dulkiu Serijos Nr.

499834, 499835
499838

CTL/CTM 36 EAC HD @

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

i L( ‘.W‘
Sa' Qr. arnu.y

Dr. Martin Zimmer

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2013-04-15
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1 Ohutusnouded

L€ /N

/\ Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnouded ja juhised.Ohutusnouete ja juhiste ei-
ramine voib pohjustada elektriléogi, tulekahju ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Seadet ei tohi kasutada isikud [(sealhulgas lapsed), kelle fiilisilised voi vaimsed voi-
med on piiratud voi kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja/
voi kogemused. Seadmega mangimise valtimiseks ei tohi jatta lapsi seadme juurde ja-
relevalveta.

LIES AL MIEEACDM

- Hoiatus: seade voib sisaldada tervist kahjustavat tolmu. Hooldamine, tiihjendamine,
filtrivahetus lubatud vaid volitatud spetsialistil, kes kasutab sobivat kaitsevarustust.

- Kasutage seadet vaid siis, kui filtrisisteem on paigaldatud!

- Plahvatus- ja polenguoht:Arge imege: sidemeid ja kuuma tolmu; siittivaid ja plahva-
tusohtlikke aineid (nt magneesium, alumiinium, bensiin, lahjendid, v.a puit); agressiiv-
seid vedelikke / tahkeid aineid (nt happed, leelised, lahustid).

- Jargige riigis kehtivaid ohutusnoudeid ja aine tootja juhiseid!

- Tootage seadmega vaid siis, kui on olemas sobiv kaitsevarustus!

- Tootage seadmega vaid siis, kui see on visuaalsel vaatlusel terve, kasutage seadet kui-
vas keskkonnas, laske ennast eelnevalt jJuhendada!

- Kasutage seadme Uhenduspesa uksnes ettenahtud eesmargil!

- Kontrollige korraparaselt pistikut ja toitejuhet ning vigastuste tuvastamisel laske need
volitatud remonditookojas parandada/vélja vahetada.

- Arge tostke ja transportige seadet kraanakonksu véi laaduri abil!

14



2 Tehnilised andmed

Mobiilsed vee-ja tolmuimejad
Nimivoimsus
Max voimsus tooriista Uhenduspesas

Max ohuvool, turbiin

Max horendus, turbiin

Filtri pind

Imivoolik

Toitejuhtme pikkus

Helirohu tase DIN 60704-2-1 jargi / Mootehalve K
Kaitseaste

Mahuti maht

Mootmed P x L x K

Kaal

3 Siimbolid

C Ettevaatust: oht!

Q Ettevaatust: elektrilook!

Juhend, lugege labi juhised!

Kandke kaitsemaski!

W O

Arge visake elektritdoriista olmejaatmete
hulka!

AL Sobib sellise tolmu separeerimiseks,
“ mille kokkuguute plirmaar on suurem
kui T mg/m

[l
Ed

Sobib sellise tolmu separeerimiseks,

E’?‘i\‘rlﬂl mille kokkupuute piirmaar on suurem
kui 0,1 mg/m3

4 Seadme osad

[1-1]1 Kaepide

[1-2] Sulgurklamber

[1-31 Tolmumahuti

[1-4]1 Hoob

[1-5] Pidur

[1-6] Lukustuskork (liksnes mudelil fir Staub-
klasse M)

CTL/CTM 36 EAC HD @

350 - 1200 W

EU 2400 W
CH, DK 1100 W
234 m3/h (3900 |/min)

24000 Pa

6318 cm?

D 36/32 mm x 3,5 m-AS

7,5m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

36 P

673 x 365 x 522 mm

15 kg

[1-7]1 Imiava

[1-8] Mooduli Gihenduskoht
[1-9]1 Tooriista ihenduspesa
[1-10] Voolikuhoidik

[1-11] Lisatarvikute hoidik

[1-12] Laliti

[1-13] Imemisvoimsuse regulaator
[1-14] Automaatne puhastus

[1-15] Imivooliku labimdddu regulaator (lksnes
mudelil fiir Staubklasse M)

[1-16] Liugkork (ComfortClean)

5 Nouetekohane kasutus
Mobiilsed tolmuimejad sobivad

- CTL 36 E AC HD: tolmu (kuni 1 mg/m?3) imemiseks
vastavalt tolmuklassile 'L,

- CTM 36 E AC HD: tolmu (kuni 0,1 mg/m3) imemi-
seks vastavalt tolmuklassile ‘M’, sealhulgas pui-
dutolmu ja mineraalse kvartsisisaldusega tolmu
imemiseks,

- vee imemiseks,

- professionaalseks kasutamiseks nt hotellides,
haiglates, vabrikutes, kauplustes, biiroodes

kooskdlas standardiga IEC/EN 60335-2-69.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vastus-
tus seadme kasutaja kanda.
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(ESD CTL/CTM 36 E AC HD
6 Kasutuselevott

AV

Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Poorake tahelepanu andmesildil toodud andmetele.
» Poorake tahelepanu riigis esinevatele eriparadele.

HOIATUS

6.1 Esmakordne kasutuselevott

» Avage lukustusklambrid [2-2] ja tdstke maha
seadme Ulaosa [2-1].

» Votke tolmumahutist [2-3] ja pakendist vélja lisa-
tarvikud!

» Torgake lukustuskork [1-6] imiavasse [1-7] (ai-
nult tolmuklass M).

» Vajaduse korral paigaldage liugkork [1-16] imia-
vasse [1-7] [3a], lisainfot selle kohta leiate punk-
tist 8.1.

» Paigaldage filtri-/kaitluskott [8] + [10].

» Asetage peale llaosa [2-1] ja sulgege klambrid
[2-2].

» Uhendage imivoolik imiavaga [1-71.
Lisatarvikute mahuti ja toruhoidiku paigaldamine

» Kinnitage lisatarvikute mahuti seadme Ulaosa [2-
1] kiilge ja kruvige kahe kruviga kinni [2-4].

Kui Te ei soovi toruhoidikut kasutada, kergitage la-

patsit, keerake toruhoidik taha ja votke maha [2 b].

Kokkumonteeritud imitoru koos porandaotsakuga
voib kinnitada lisatarvikute mahuti soone kiilge. Ada-
pter peab seejuures olema korrektses asendis [2 a].

6.2 Tolmuimeja ithendamine

AN

Kontrollimatult kaivituvad elektrilised tooriistad
voivad tekitada vigastusi

» Enne Luliti keeramist asendisse "AUTO" voi

“MAN" veenduge, et kilgeihendatud elektriline
tooriist on valja lulitatud.

HOIATUS

Latiti [1-12] on ette nahtud sisse- ja véljalilitami-
seks.

» Uhendage vorgupistik kaitsemaandusega pisti-
kupessa.

7.5 Ohuvoolu kontroll

Enne seadme hoiulepanekut ja hooldustoode
tegemist tuleb seadme toitepistik pistikupe-
sast valja tommata.

Luliti asendis "0’
Tooriista tihenduspesa [1-9] on pingevaba, tolmui-
meja on valja lulitatud.

Liiliti asendis "MAN’

Tooriista thenduspesa [1-9] on pingestatud, tolmui-
meja kaivitub.

Liiliti asendis "Auto’

Tooriista ihenduspesa [1-9] on pingestatud, tolmui-
meja kaivitub kilgethendatud tooriista sisselilita-
misel.

6.3 Elektrilise tooriista kiilgeiihendamine
/\ /4\  HOIATUS
Vigastuste oht

» Pidage kinni elektrilise tooriista maksimum-
voimsusest (vt "Tehnilised andmed").

» Lulitage elektriline tooriist valja.

» Uhendage elektriline téoriist seadme {ihendus-
pessa [1-9].

7 Seadistamine

71 Imivooliku labimoodu reguleerimine
(iiksnes tolmuklass M) [1-15]

See tagab ohuvoolu kiiruse korrektse mootmise imi-
voolikus (vt punkti 7.7).

7.2 Imemisvoimsuse reguleerimine

» péordnupust [1-131.

7.3 Piduri pealepanek

» Tostke tolmuimeja esiosa veidi Ules.

» Suruge pidur [1-5] alla, kuni see fikseerub koha-
le.

» Vabastamiseks vajutage hoovale [1-4].

7.4 Temperatuurikontroll

Ulekuumenemise valtimiseks Lilitab temperatuuri-

kontroll tolmuimeja enne kriitilisele temperatuurile

joudmist valja.

» Ldulitage tolmuimeja valja ja laske umbes 5 minu-
tit jahtuda, lulitage sisse.

® Sisselulitamine eiole voimalik: poorduge Festooli
hooldekeskusse.

Kui 6hukiirus imivoolikus langeb alla 20 m/s, kolab ohutuse tagamiseks akustiline hoiatussignaal (tolmuklassi

M puhul).
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Voimalik pohjus

Korvaldamine

Imemisvoimsuse regulaator [1-13] on seatud |Seadke imemisvoimsuse regulaator suuremale voimsu-
sele (vt punkti 7.2).

liiga vaikesele voimsusele.

Nupp [1-15] ei ole seatud kiilgetihendatud
imivooliku labimoodule vastavasse asendisse.

Reguleerige valja dige imivooliku labimaaot (vt punkti 7.1).

Imivoolik on ummistunud voi kokku murdu-
nud.

Korvaldage ummistus voi tommake imivoolik sirgeks.

Filtrikott on tais.

Paigaldage uus filtrikott (vt punkti 9.1).

Pohifilter on maardunud.

Vahetage pohifilter valja (vt punkti 9.1).

Kontrollelektroonika ei ole tookorras.

Laske parandada Festooli parandustookojas.

Vedeliku imemine.

Tookindlus ei ole hairitud, meetmeid ei ole vaja votta.

7.6 Systainer “i hoidik
Tolmuimeja pinda saab kasutada Systainer i aluse-
na:

» Kinnitage Systainer Systainer i hoidikusse [3al.

» Tugeva Uhenduse tagamiseks tuleb Systainer’i
adapter (lisatarvik]) kinnitada nelja kruviga tilaosa
kiilge [3b].

8 Too
8.1 AUTOClean - pohifiltri puhastamine
Ainult koos kaitluskotiga (tolmuklass ‘'L/M’).

Mitte kasutada vee imemisel!

Automaatne puhastus
Lilitage poordnupust [1-14] sisse.

Manuaalne puhastamine
Keerake seadme Liliti [1-12] siimbolile AC.

Manuaalne tiispuhastus [4]

» Peopesa voi liugkorgiga CT-VS (497926) sulgege
otsaku voi imivooliku ava.

» Keerake seadme Liliti [1-12] stimbolile AC.
8.2 Kuiva tolmu imemine
Tervisekahjulik tolm
Kahjustab hingamisteid

» Kasutage alati filtri- voi kaitluskotti!

» Kasutage vaid siis, kui chuvoo jarelevalve toimib
(ainult tolmuklass M).

ETTEVAATUST

Kui tolmu kontsentratsioon tookohal on piir-

vaartusest suurem voi kui esineb rohkelt tam-

me- voi poogitolmu, kasutage tolmuimejat
vaid ihe tolmuallika (elektrilise v6i suruéhutdériista)
puhastamiseks.

Kui imete seadmega elektriliste tooriistade kasuta-
misel tekkivat tolmu, poorake tahelepanu jargmise-
le:

tagage piisav ventilatsioon! Poorake tahelepanu piir-
kondlikele nouetele!

Piirnormid: jadkohk max 50% varske ohu kogusest
Valem: 6hu ruumala Vi x 0huvahetuse maar Ly,
8.3 Margade ainete / vedelike imemine
& Eemaldage filtri- voi kaitluskott!

Soovitus: kasutage spetsiaalset margfiltrit
(NF-CT).

Maksimaalse taituvusastme saavutamisel katkeb
imemine automaatselt.

Parast vedelike imemist laske pohifiltril kuivada!

A

Valjaimbuv vaht ja vedelikud
» Lilitage seade kohe valja ja tuhjendage.

ETTEVAATUST

8.4 Parast too loppu

» Puhastage pohifiltrit automaatselt voi kasitsi (vt
punkti 8.1).

» Lilitage mobiilne tolmuimeja valja ja tommake
pistik pistikupesast.

» Kerige vorgujuhe kokku, kinnitage juhtme ots

soonde [5].

Tihjendage mahuti.

Hoidke tolmuimejat kuivas kohas, ligipaasmatu-
na korvalistele isikutele.

Keerake voolikuhoidik [1-10] iles.
Kerige voolik voolikuhoidiku peale.
Lukake vooliku ots hoidiku peale.

Ainult tolmuklass M: sulgege imiava [1-7] sul-
gurkorgi [1-1]1 voi liugkorgiga [1-16].

vy
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NG

Tervisekahjulik tolm

Kahjustab hingamisteid

» Puhastage mobiilne tolmuimeja ja koik lisatarvi-
kud, selleks imege tolmuimeja nii seest kui val-
jast puhtaks ja puhkige ule, enne kui selle
saastunud piirkonnast eemaldate (liksnes tol-
muklass M).

» Detailid, mida ei saa taielikult puhastada, tuleb
transportimiseks sulgeda ohukindlasse kilekotti.

» Kandke kaitsemaski!

HOIATUS

9 Hooldus ja korrashoid

AV

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-
dustookojas.

L
v’@

www.festool.com/Service

EKAT

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid tootja
volitatud hooldekeskustes: hooldekes-
kuste aadressid leiate lingilt:

Kasutage uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/Service

Puhastage korraparaselt taituvusastme sensoreid
[6], veenduge, et need ei ole kahjustada saanud, ja
tlihjendage tolmumahuti [1-31].

Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta pa-

randada voi valja vahetada volitatud parandustooko-

jas, kui kasutusjuhendis ei ole margitud teisiti.

Jargige jargmisi juhiseid:

- Vahemalt ks kord aastas tuleb tootjal voi tema
poolt volitatud isikul lasta teostada seadme ohu-

tustehniline Ulevaatus(nt kontrollida filtrit, sead-
me hermeetilisust ja kontrollseadiste seisundit).

- See, mida ei ole voimalik puhastada, tuleb eemal-
dada. Selleks kasutage hermeetilisi kotte. Jargige
kehtivaid kaitlustingimusi!

- Korrashoiuks peab seadme kasutaja seadme lahti
votma, puhastama ja hooldama, tingimusel et see
ei too kaasa ohte ei hoolduspersonalile ega teiste-
le inimestele. Eelnevalt tuleb rakendada ettevaa-

tusabinousid, mille hulka kuulub
sundventilatsiooni tagamine seadme lahtimontee-
rimise kohas, hoolduspiirkonna puhastamine ja
sobivate isikukaitsevahendite kasutamine.

9.1 Filtrikott/ kaitluskott/ pohifilter

» Filtrikoti valjavotmine [71.

Filtrikoti paigaldamine [8].

Kaitluskoti valjavotmine [9].

Kaitluskoti paigaldamine [10].

Pohifiltri vahetamine [11].

Kasutatud pohifilter utiliseerige vastavalt kehti-
vatele nouetele.

® Lisatarvikute, filtrite ja kulumaterjali tellimis-

numbrid leiate Festool kataloogist voi internetist
aadressil "www.festool.com”.

10 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejiat-
metega! Tagage seadmete, lisatarviku-
te ja pakendite keskkonnahoidlik ring-
lussevott. Pidage kinni siseriiklikest 0i-
gusnormidest.

Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
noukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmete kohta ja direktiivi Ulevotvatele oigusaktidele
tuleb kasutusressursiammendanud elektrilised t60-
riistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastlikult
ringlusse votta.

Teave REACH kohta:www.festool.com/reach
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11 EU-vastavusdeklaratsioon

Mobiilne vee- ja tol- Seerianumber

muimeja
CTL36 EACHD
CTM 36 EAC HD

CE-margise omistamise aasta: 2013

499834, 499835
499838

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode vas-
tab jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/ELEN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni
osakonna juhataja



