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1 Bezpecnostné pokyny

L /AN

/\ Varovanie! Precitajte si vSetky bezpecnostné upozornenia a pokyny. Chyby pri
dodrziavani nasledujlcich varovnych upozorneni a pokynov mozu zapricinit Uraz elek-
trickym prddom, pozZiar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia, pokyny a navody si odlozte, aby ste ich mohli

v buducnosti pouzit.

- Tento pristroj nie je urceny na to, aby ho pouzivali osoby (vratane deti)
s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami alebo
s nedostatocnymi skusenostami a/alebo vedomostami. Na deti je potrebné dohlia-
dat, aby sa zaistilo, Ze sa nebudu s pristrojom hrat.

LIES AL MIEEA\CDM

- Vystraha: Zariadenie mdze obsahovat zdraviu $kodlivy prach. Udrzbu, vyprazdne-
nie, vymenu filtra smie vykonavat len autorizovany odbornik s vhodnymi prostried-
kami osobnej ochrany.

- Pouzivajte len s nainstalovanym filtracnym systémom!

- Nebezpecenstvo expldzie a poziaru:Neodsavajte: iskry alebo hordci prach; horlavé
alebo vybusné média (napr. magnézium, hlinik, benzin, riedidla, s vynimkou dreval;
agresivne kvapaliny/pevné latky (napr. kyseliny, zasady, rozpastadla).

- DodrZiavajte narodné bezpecnostné predpisy a Udaje vyrobcu materialov!

- Pouzivajte len s vhodnymi prostriedkami osobnej ochrany!

- So zariadenim pracujte len vtedy, ked zistite vizualnou kontrolou, Ze je neporusené,
v suchom prostredi, po pouceni!

— Zasuvku na zariadeni pouzivajte len na uvedeny ucel!

- Zastrcku a kabel pravidelne kontrolujte, aby sa predislo ohrozeniu a v pripade po-
skodenia ich dajte vymenit v autorizovanom servise zakaznickeho strediska.

- Nezdvihajte a neprepravujte pomocou zeriavového haku alebo zdvihacieho zariade-
nia!




2 Technické udaje

Mobilné vysavace

Prikon

Menovity prikon na zasuvke na vysa-
vaci

Objemovy prietok (vzduch) max., turbina
Podtlak max., turbina

Povrch filtra

Sacia hadica

D{Zka privodného sietového kébla

Uroven akustického tlaku podla normy EN 60704-2-1 / Nestalost

Druh ochrany
Objem nadoby
Rozmery (D x S x V)
Hmotnost

Symboly

Varovanie pred vSseobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym pru-
dom

Precitajte si ndvod/upozornenia a pokyny!
Pouzivajte ochrannu dychaciu maskul

Nepatri do komunalneho odpadu.

@B -

AL Vhodny na odsavanie prachu
- s limitnou hodnotou vystavenia vys-
$ou ako 1 mg/m?

[l
Ed

# 4Vhodny na  odsavanie  prachu
I;'f”‘/ﬁ‘ﬂﬂAslimitnou hodnotou vystavenia vys-
Sou ako 0,1 mg/m3

4 Prvky zariadenia

[1-1]1 Rukovét

[1-2] Zatvaracia spona

[1-3]1 Zbernd nddoba

[1-4] Packa

[1-5] Brzda

[1-6] Uzavieracia zatka (len fir Staubklasse M)
[1-71 Saci otvor
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350 - 1200 W

EU 2400 W
CH, DK 1100 W
234 m3/h (3900 /min)

24000 Pa

6318 cm?

D 36/32 mm x 3,5 m-AS

7,5m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

361

673 x 365 x 522 mm

15 kg

[1-8]
[1-91 Pristrojova zasuvka
[1-10] Drziak hadice

[1-11] Kontajner na prislusenstvo
[1-12] Ovladac

[1-13] Regulator sacieho vykonu

Pozicia pre modul

[1-14] Automatické Cistenie

[1-15] Nastavenie priemeru hadice (len fiir Staub-
klasse M)

[1-16] Posuvny uzaver (ComfortClean)

5 Pouzivanie na urceny ucel

Mobilny vysavac vhodny na

- CTL 36 E ACHD: vysavanie a odsavanie prachu do
1 mg/m?3 podla triedy prachu L,

- CTM 36 E AC HD: vysavanie a odsavanie prachu
do 0,Tmg/m3 podla triedy prachu M, medziinym
aj prachu zdreva, mineralneho prachu,
s obsahom kremena,

- nasavanie vody,

- komer¢né pouzitie, napr. v hoteloch, skolach, ne-

mocniciach, tovarnach, obchodoch, uUradoch
a najomnych obchodoch,
podla IEC/EN 60335-2-69.

Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade

s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.
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6 Uvedenie do prevadzky

AV

Nepripustné napatie alebo frekvencia!
Nebezpecenstvo urazu

» ReSpektujte Udaje na typovom stitku.
» ResSpektujte osobitosti danej krajiny.

VAROVANIE

6.1 Prvé uvedenie do prevadzky

» Otvorte uzatvaracie svorky [2-2] aodoberte
hornu Cast pristroja [2-1].

» Castiprisludenstva vyberte z nadoby na neisto-
ty [2-3] a obalu!

» Uzéver [1-6] nasunte na naséavaci otvor [1-7]
(len pre triedu prachu M).

» Prip. namontujte posuvny uzaver [1-16] na na-

savaci otvor [1-7][3al, daldie informacie pozri

v kapitole 8.1.

Vlozte filtracné/odpadové vrecko [8] + [10].

» Hornu Cast [2-1] nasadte a zatvorte uzatvaracie
svorky [2-2].

» Pripojte odsavaciu hadicu k nasavaciemu otvo-
ru [1-71.

Montaz boxu na prislusenstvo vratane drziaka

rary

» Box na prislusenstvo zaveste na hornu cast pri-
stroja [2-1] a upevnite dvomi skrutkami [2-4].

Ked sa drziak na rdry nepouziva, nadvihnite priloz-

ku, drziak rary vyklopte dozadu a odoberte [2 b].

Zostavenu saciu ruru s hubicou na podlahu mozno

upevnit do drazky boxu na prislusenstvo. Adaptér

sa pritom musi nachadzat v spravnej polohe [2 al.

6.2 Pripojenie mobilného odsavaca

A

Nebezpecenstvo poranenia nekontrol-ovane sa

rozbiehajlicim naradim

» Pred otocenim volica (prepinaca) do polohy , AU-
TO" alebo .MAN" nezabudnite, Ze pripojené na-
radie musi byt vypnuté.

v

VAROVANIE

Spinacl[1-12] sluzi na zapinanie/vypinanie.
» Do uzemnenej zasuvky zasunte sietovl zastrc-
ku.

Pri nepouzivani zariadenia a pri vykonavani
udrzby a pri Cisteni vytiahnite zastrcku zo za-
suvky.
Poloha prepinaca 0’
Pristrojova zasuvkal1-9] je bez prddu, mobilny vy-
savac je vypnuty.
Poloha prepinaca "MAN’
Pristrojova zasuvkal1-9] je pod pridom, mobilny
odsavac sa spusti.
Poloha prepinaca ‘Auto’
Pristrojova zasuvka [1-9] je pod prddom, mobilny
odsavac sa spusti po zapnuti pripojeného naradia.
6.3 Pripojenie elektrického naradia

AV

Nebezpecenstvo poranenia

» ReSpektujte maximalny pripojovaci vykon pri-
strojovej zasuvky (pozri kapitolu Technické uda-
jel!

» Vypnite elektrické naradie.

VAROVANIE

» Pripojte elektrické naradie do pristrojove] za-
suvky [1-9].

7 Nastavenia

7.1 Nastavenie priemeru hadice (len trieda
prachu M) [1-15]

Zabezpeci to spravne meranie rychlosti prudenia
vzduchu v sacej hadici (pozri kapitolu 7.5).

7.2 Regulacia sacieho vykonu

» na otocnej hlave [1-13].

7.3 Zaistenie brzdy

» Mobilny vysavac na prednej strane mierne nad-
vihnite.

» Brzdu [1-5] potladte nadol tak, aby zapadla.

» Na uvolnenie aktivujte packu [1-4].

7.4 Tepelna poistka

Na ochranu pred prehriatim tepelna poistka mobil-

ného odsavaca vypne odsavacC pred dosiahnutim

kritickej teploty.

» Vypnite mobilny odsavac, nechajte ho asi 5 mi-
nut vychladnut, zapnite ho.

® Zapnutie nie je mozné: kontaktujte zakaznicky
servis Festool.



7.5 Monitorovanie objemového prietoku
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Ak rychlost prddenia vzduchu v sacej hadici poklesne pod 20 m/s, z bezpecnostnych dovodov zaznie varovny

akusticky signal (pri triede prachu M.

Mozné priciny

Odstranenie

Regulétor sacej sily [1-13] je nastaveny na
prilis nizku hodnotu.

Nastavte regulator sacej sily na vys$iu hodnotu (pozrite si
kapitolu 7.2).

Otocny regulator[1-15] nie je nastaveny na
priemer pripojenej hadice.

Nastavte spravny priemer hadice (pozrite si kapitolu 7.1).

Sacia hadica je upchata alebo prehnuta.

Odstrante upchatie alebo zalomenie hadice.

Filtracné vrecko je plné.

VloZte nové filtracné vrecko (pozrite si kapitolu 9.1).

Hlavny filter je znecCisteny.

Vymente hlavny filter (pozrite si kapitolu 9.1).

Nespravna funkcia monitorovacej elektro-
niky.

Poruchu nechaijte odstranit servisnou sluzbou Festool.

Mokré vysavanie.

Funkcna bezpecnost nie je obmedzena, nie su potrebné
Ziadne opatrenia.

7.6 UloZenie Systainera

Povrch mobilného vysavaca sluzi ako odkladacia
plocha pre Systainer:

» Zakvacte Systainer do drziaka [3al.

» Pevné spojenie sa zabezpedi, ak sa adaptér na
Systainer (prislusenstvo) upevni Styrmi skrut-
kami na hornu cast [3b].

8 Pouzivanie

8.1 AUTOClean - cistenie hlavného filtra

& Len v spojeni s odpadovym vreckom (splne-
nie triedy prachu 'L/M’). Nie pri odsavani na-
mokro!

Automatické cistenie

Zapnite oto¢nym gombikom [1-14].

Manualne cistenie
Pristrojovy spinac otocte [1-12] na symbol AC.

Manualne kompletné vycistenie [4]

» Dlanou alebo posuvnym uzdverom CT-VS
(497926) uzavrite otvory dyzy alebo odsavace;
hadice.

» Pristrojovy spinac otocte [1-12] na symbol AC.
8.2 Odsavanie suchych latok
Prach ohrozujuci zdravie
Poskodenie dychacich ciest

» Vzdy pouzite filtracné alebo odpadové vrecko!

» Zariadenie pouzivajte len s funkcnym monitoro-
vanim objemového prietoku (plati len pre triedu
prachu M).

POZOR

Pri odsavani prachu, ktory prekracuje hra-

nicné hodnoty alebo pri znacnom objeme

prachu z dubového alebo bukového dreva od-
savajte len jeden zdroj prachu (elektrické alebo
pneumatické naradie).

Pri odsavani prachu z beziaceho elektrického nara-
dia respektujte nasledovné:

Postarajte sa o dostatocné vetranie! Dodrziavajte
regionalne ustanovenia!

Hranicné hodnoty: odpadovy vzduch max. 50 % ob-
jemu Cistého vzduchu

Vzorec: objem priestoru Vi x rychlost vymeny vzdu-
chu Ly

8.3 Odsavanie suchych latok/tekutin
/_\ Odstrante filtracné alebo odpadové vrecko!

Odporucanie: Pouzite Specialny filter na po-
uzitie namokro (NF-CT).
Pri dosiahnuti maximalnej vysky hladiny sa odsava-
nie automaticky prerusi.

Po odsavani namokro nechajte hlavny filter vy-
schnut!

/N

Vystupujuca pena a kvapaliny
» Pristroj hned vypnite a vyprazdnite.

POZOR

8.4 Po skonceni prace

» Hlavny filter vycistite automaticky alebo manu-
alne (pozri kapitolu 8.1).

» Mobilny odsavac vypnite a vytiahnite sietovu za-
strcku.
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» Navinte sietovy pripojny kabel, koniec kabla
vtlacte do drazky [5].

Vyprazdnite nadobu na necistoty.

Mobilny odsavac ulozte do suchej miestnosti, na
miesto chranené proti neopravnenému pouzitiu.

Drziak hadice [1-10] vyklopte nahor.
Hadicu ovinte okolo obluka drziaka hadice.
Koniec hadice posunte nad obluk.

Len pre triedu prachu M: Nasavaci otvor [1-7]
zatvorte upchavkou [1-1] alebo posuvnym uza-
verom [1-16].

AN )

Prach ohrozujuci zdravie

Poskodenie dychacich ciest

» Mobilny vysavac a vSetko prislusenstvo pred vy-
nesenim z Cisteného priestoru Uplne ocistite
(zvnutra aj zvonku) vysatim a utretim (len trieda
prachu M).

» Casti, ktoré sa nedajd celkom vycistit, v pripade
transportu vzduchotesne uzatvorte do plastové-
ho vreca.

» Pouzivajte ochrannu dychaciu masku!

\ A 4

vVvywvyy

VAROVANIE

9 Udrzba a o3etrovanie

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu elektrickym

prudom

» Pred akymikolvek udrzbovymi pracami vzdy vy-
tiahnite sietovd zastrcku zo zasuvky!

» VSetky prace na Udrzbe a opravy, ktoré vyzaduju
otvorenie krytu motora, smie vykonavat iba auto-
rizovany zakaznicky servis.

VAROVANIE

’W Zakaznicky servis a opravy su vykona-
" &, vané len vyrobcom alebo servisnymi
@ dielAami: adresy najblizéich servisov
najdete na stranke:
www.festool.com/Service

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. ¢. najdete na stran-
ke:

www.festool.com/Service

Pravidelne Cistite senzory na snimanie hladiny [6],
skontrolujte, Ci nie su posSkodené a vyprazdnite na-
dobu na nedistoty [1-31.

6

Poskodené ochranné zariadenia a Casti nechajte
opravit alebo vymenit v autorizovanom servisnom
stredisku, pokial nie je v ndvode na obsluhu uvede-
né inak.

Dbajte na dodrzanie nasledujucich upozorneni

a pokynov:

- Minimalne raz roCne je potrebné zabezpecit bez-
pecnostno-technickd kontrolu so zretelom na
prachové emisie, ktoru vykona vyrobca alebo po-
ucena osoba (zistuje sa napr. poskodenie filtra,
tesnost zariadenia a funkcnost kontrolnych za-
riadeni).

- Co sa neda vycistit, musi sa zlikvidovat. PouZite
nepriepustné vrece. Dodrziavajte platné pod-
mienky na likvidaciu!

- Pri udrzbe pouzivatelom sa musi zariadenie ro-
zoberat, Cistit a udrziavat tak, aby (pokial je to
mozné) pritom nevzniklo nebezpedenstvo
a ohrozenie udrzbového personalu alebo inych
osob. Vhodné opatrenia zahrnaju detoxifikaciu
pred rozobratim, preventivne opatrenia sa tykaju
filtrovaného nuteného odvetravania v mieste ro-
zoberania zariadenia. Dalej sa preventivne opat-
renia tykaju vycistenia miesta udrzby a vhodne;
ochrannej vybavy.

9.1 Filtracné vrecko/ odpadové vrecko /

hlavny filter

Vybratie filtracného vrecka [7].

VlozZenie filtracného vrecka [8].

Vybratie odpadového vrecka [9].

VloZenie odpadového vrecka [10].

Vymena hlavného filtra [11].

Pouzity hlavny filter zlikvidujte podla zakonnych
ustanoveni.

® Objednavacie cCisla prislusenstva, filtrov
a spotrebného materialu najdete v katalogu
Festool alebo na internete na adrese ,www.fes-
tool.com”.

vvvyywvyy

10 Zivotné prostredie
Naradie nevyhadzujte do domaceho
odpadu!  Naradie, prislusenstvo
aobaly odovzdajte na recyklaciu
vsulade sochranou Zivotného pros-
tredia. Dodrziavajte platné narodné
predpisy.
Len EU: Podla eurdpskej smernice o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni a jej pre-
sadeni v narodnom prave sa musia pouzité elek-
trické pristroje separovat a odovzdavat na recykla-
ciu v sulade s predpismi na ochranu zivotného pro-
stredia.



Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

11 ES-Vyhlasenie o zhode
Sériove ¢.
499834, 499835
499838

Mobilny vysavac
CTL36 EACHD
CTM 36 E AC HD

Oznacenie CE z roku: 2013

Zodpovedne vyhlasujeme, ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

CTL/CTM 36 EAC HD @

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer
Veduci vyskumu, vyvoja a technickej dokumentacie
2013-04-15



