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Rotationsschleifer Serien-Nr.

Rotary sander Serial no.
Ponceuse rotative N° de série
RAS 115 E 490002
Jahr der CE-Kennzeichnung: 1994

Year of CE mark:
Année du marquage CE :

@ EG-Konformitatserklarung. Wir erklaren in alleiniger

Verantwortung, dass dieses Produkt mit allen relevanten
Anforderungen folgender Richtlinien, Normen oder normativen
Dokumenten tbereinstimmt: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.

EC-Declaration of Conformity: We declare under sole
responsibility that this product complies with all the relevant
requirements in the following Directives, standards and normative
documents: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN
60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

CE-Déclaration de conformité communautaire. Nous certifions,

sous notre propre responsabilité, que ce produit satisfait aux
exigences des directives, normes ou documents correspondants
suivants : 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-1, EN
60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

@ CE-Declaracion de conformidad. Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que este producto cumple todos los requisitos
relevantes de las siguientes directivas, normas o documentos
normativos: 2006/42/CE, 2011/65/UE, 2004/108/CE, EN 60745-1, EN
60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

CE-Dichiarazione di conformita. Dichiariamo sotto nostra
unica responsabilita che il presente prodotto e conforme a
tutti i requisiti di rilevanza definiti dalle seguenti direttive, norme
o documenti normativi: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN
60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

@ EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren en stellen ons

ervoor verantwoordelijk dat dit product volledig voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: 2006/42/EG, 2004/108/
EG, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

@ EG-konformitetsforklaring. Vi forklarar pa eget ansvar att

denna produkt uppfyller alla krav enligt foljande direktiv,
normer eller normgivande dokument: 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

EY-standardinmukaisuusvakuutus. Taten vakuutamme

vastaavamme siita, etta tama tuote on seuraavien direktiivien,
normien tai normiasiakirjojen asiaankuuluvien vaatimusten mukainen:
2006/42/EY, 2004/108/EY, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.



EF-konformitetserklaring: Vi erklaerer med eneansvar, at

dette produkt er i overensstemmelse med alle relevante krav i
felgende direktiver, standarder eller normative dokumenter: 2006/42/
EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

® CE-Konformitetserklaering. Vi erklaerer under eget ansvar at
dette produktet er i samsvar med alle relevante krav i fglgende
standarder, normer og normdokumenter: 2006/42/EF, 2004/108/EF,
2011/65/EU,EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

CE-Declaracao de conformidade: Sob nossa inteira

responsabilidade, declaramos que este produto esta de acordo
com todas as exigéncias relevantes das seguintes directivas, normas
ou documentos normativos: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN
60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Heknapauums coorBetcTBUSA EC. Mbl co BCel 0TBETCTBEHHOCTbIO
3a8BMISEM, YTO JaHHasA NPOAYKLMS COOTBETCTBYET BCEM
NPUMEHNMbIM TpeboBaHMAM CliefyoLNX CTaHAAPTOB M HOPMATUBHbIX
nokymenToB: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN
60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

@ ES prohlaseni o shodé. Prohlasujeme s veskerou odpovédnosti,

Ze tento vyrobek je ve shodé se vsemi prislusnymi pozadavky
nasledujicich smérnic, norem nebo normativnich dokumentu:
2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Oswiadczenie 0 zgodnosci z normami UE. Niniejszym
oswiadczamy na wtasna odpowiedzialnosc, ze produkt ten
spetnia wszystkie obowiazujace wymogi nastepujacych dyrektyw, norm
lub dokumentéw normatywnych. 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2011/65/
UE, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3.
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Rotationsschleifer

Technische Daten RAS115E
Leistung 500 W
Drehzahl 1350 - 3800 min™'
Drehzahl max. * 5500 min™'
Schleifteller bis @ 115 mm
Anschlussgewinde der Antriebswelle M 14
Gewicht (ohne Kabel) 1,6 kg
Schutzklasse &/

* max. auftretbare Drehzahl bei fehlerhafter Elek-
tronik.

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Bedienungsanleitung.

Symbole

& Warnung vor allgemeiner Gefahr

@ Gehorschutz tragen!
Augenschutz tragen!

Anleitung/Hinweise lesen

n Bemessungsdrehzahl

1 BestimmungsgemanBe Verwendung

Die Maschine ist bestimmungsgemaf vorgesehen
zum Schleifen von Holz, Kunststoff, Metall, Stein,
Verbundwerkstoffen, Farbe/Lacke, Spachtelmasse
und ahnlichen Werkstoffen.

Asbesthaltige Werkstoffe dirfen nicht bearbeitet
werden.

Wegen der elektrischen Sicherheit darf die Maschine
nicht feucht sein und nicht in feuchter Umgebung
betrieben werden.

Fir Schaden und Unfalle bei nicht bestim-
mungsgemalem Gebrauch haftet der Benut-
zer.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung! Lesen Sie samtliche Sicherheits-
hinweise und Anweisungen. Fehler bei der
Einhaltung der Warnhinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen fiir die Zukunft auf.
Derinden Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
.Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-

triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
» Gestatten Sie niemals Kindern die Benutzung der
Maschine.

2.2

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Sandpa-
pierschleifen und Arbeiten mit Drahtbiirsten:

a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Sandpapierschleifer und Drahtbiirste. Beachten
Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Dar-
stellungen und Daten, die mit dieser Maschine
mitgeliefert wurden. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elekt-
rischem Schlag, Feuer und/oder schweren Ver-
letzungen kommen.

b) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum
Schleifen, Polieren und Trennschleifen. Ver-
wendungen, fur die das Elektrowerkzeug nicht
vorgesehen ist, konnen Gefahrdungen und Ver-
letzungen verursachen.

c) Verwenden Sie kein Zubehor, das von Festool
nicht speziell fur dieses Elektrowerkzeug vor-
gesehen und empfohlen wurde. Nur weil Sie das
Zubehor an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen
konnen, garantiert das keine sichere Verwendung.

d) Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeuges
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Hochstdrehzahl.
Zubehor, das sich schneller als zulassig dreht,
kann zerbrechen und umherfliegen.

e) AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerk-
zeugs miissen den MaBangaben lhres Elekt-
rowerkzeugs entsprechen. Falsch bemessene
Einsatzwerkzeuge konnen nicht ausreichend
abgeschirmt und kontrolliert werden.

f) Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz miissen
genau auf das Gewinde der Schleifspindel pas-
sen. Bei Einsatzwerkzeugen, die mittels Flansch
montiert werden, muss der Lochdurchmesser
des Einsatzwerkzeuges zum Aufnahmedurch-
messer des Flansches passen. Einsatzwerkzeu-
ge, die nicht genau am Elektrowerkzeug befestigt
werden, drehen sich ungleichmafig, vibrieren
sehr stark und konnen zum Verlust der Kontolle
fihren.

g) Verwenden Sie keine beschadigten Einsatzwerk-
zeuge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung
Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben auf Ab-
splitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse,
Verschleil3 oder starke Abnutzung, Drahtbiirsten
auf lose oder gebrochene Drahte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfallt, Uiberpriifen Sie, ob es beschadigt
ist, oder verwenden Sie ein unbeschadigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerk-

Maschinenspezifische Sicherheitshinweise



zeug kontrolliert und eingesetzt haben, halten
Sie und in der Nahe befindliche Personen sich
auBlerhalb der Ebene des rotierenden Elnsatz-
werkzeuges auf und lassen Sie das Gerat 1 min
lan mit Hochstdrehzahl laufen. Beschadigte Ein-
satzwerkzeuge brechen meist in dieser Testzeit.

h) Tragen Sie persodnliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie, je nach Anwendung, Vollge-
sichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske,
Gehorschutz, Schutzhandschuhe oder Spezial-
schiirze, die kleine Schleif- und Materialpartikel
von lhnen fernhalten. Die Augen sollen vor her-
umfliegenden Fremdkorpern geschutzt werden,
die bei verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- und Atemschutzmaske missen den bei
der Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn
Sie lange lautem Larm ausgesetzt sind, konnen
Sie einen Horverlust erleiden.

i) Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren
Abstand zu lhrem Arbeitsbereich. Jeder, der
den Arbeitsbereich betritt, muss personliche
Schutzausristung tragen. Bruchstiicke des
Werksticks oder gebrochene Einsatzwerkzeuge
konnen wegfliegen und Verletzungen auch auf3er-
halb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

j) Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den iso-
lierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel tref-
fen kann. Der Kontakt mit einer spannungsfih-
renden Leitung kann auch metallene Gerateteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fuhren.

k) Halten Sie das Netzkabel von dich drehenden
Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle
Uber das Gerat verlieren, kann das Netzkabel
durchtrennt oder erfasst werden und lhre Hand
oder |hr Arm in das sich drehende Einsatzwerk-
zeug geraten.

U Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand
gekommen ist. Drehende Einsatzwerkzeuge
konnen in die Ablageflache einhaken und die
Maschine aus lhrer Kontrolle reifien.

m)Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
wahrend Sie es tragen. |hre Kleidung kann
durch zufalligen Kontakt ,it dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden und das Einsatz-
werkzeug sich in lhren Korper bohren.

n) Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze
Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblase zieht
Staub in das Gehause, und eine starke Ansamm-
lung von Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nichtin der
Ndhe brennbarer Materialien. Funken konnten
diese Materialien entziinden.

p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die
flissige Kuihlmittel erfordern. Die Verwendung
von Wasser oder anderen flissigen Kihlmitteln
kann zu einem elektrischen Schlag fuhren.

Riickschlage und entsprechende Sicherheitshin-
weise

Ruckschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines
hakenden oder blockierten drehenden Einsatzwerk-
zeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbiirste
usw. Verhaken oder Blockieren fuhrt zu einem ab-
rupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs.
Dadurch wird ein unkontrolliertes Elektowerkzeug
gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an
der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z.B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt
oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifschei-
be, die in das Werkstlck eintaucht, verfangen und
dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen
Ruckschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg,
je nach Drehrichtung der Scheibe an der Blockier-
stelle. Hierbei konnen Schleifscheiben auch brechen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete Vorsichtsmafinahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie lhren Korper und lhre Arme in
eine Position, in der Sie die Riickschlagkrafte
abfangen konnen. Verwenden Sie immer den
Zusatzgriff, falls vorhanden, um die groftmog-
liche Kontrolle iiber Riickschlagskrafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu haben. Die
Bedienperson kann durch geeignete Vorsichts-
maflnahmen die Riickschlag- und Reaktionskraf-
te beherrschen.

b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nahe sich dre-
hender Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug
kann sich beim Rickschlag Uber Ihre Hand be-
wegen.

c) Meiden Sie mit lhren Korper den Bereich, in
den das Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag
bewegen wird. Der Riickschlag treibt das Elekt-
rowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur
Bewegung der Schleifscheibe an der Blockier-
stelle.

d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich
von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern
Sie, dass Einsatzwerkzeug vom Werkstiick
zuriickprallen und verklemmen. Das rotierende
Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfe Kanten



oder wenn es abprallt dazu, sich zu verklem-
men. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder
Ruckschlag.

e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezdhntes
Sageblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen
haufig einen Rickschlag oder den Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum Sandpapier-
schleifen

a) Benutzen Sie keine liberdimensionierten Schleif-
blatter, sondern befolgen Sie die Herstelleranga-
ben zur SchleifblattgroBe. Schleifblatter, die tUber
den Schleifteller herausragen, konnen Verletzungen
verursachen sowie zum Blockieren, Zerreif3en der
Schleifblatter oder zum Rickschlag fiihren.

Spezielle Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit
Drahtbiirsten

a) Beachten Sie, dass die Drahtbiirste auch wah-
rend des ublichen Gebrauchs Drahtstiicke ver-
liert. Uberlasen Sie die Drihte nicht durch zu
hohen Anpressdruck. Wegfliegende Drahtstiicke
konnen sehr leicht durch diinne Kleidung und/
oder Haut dringen.

b) Wird eine Schutzhaube empfohlen, verhindern
Sie, dass sich Schutzhaube und Drahtbiirste be-
rihren konnen. Teller- und Topfbirsten konnen
durch Anpressdruck und Zentrifugalkrafte ihren
Durchmesser verlieren.

c)

2.3 Emissionswerte

Die nach EN 60745 ermittelten Werte betragen ty-
pischerweise:

Schalldruckpegel 83 dB(A)
Schalleistungspegel 94 dB(A)
Messunsicherheitszuschlag K=3dB

@ Gehorschutz tragen!

Schwingungsemissionswert a, (Vektorsumme
dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt
nach EN 60745:

Schleifen mit Schleifblatt: a, <25 m/s?

K=1,5m/s?

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Ge-

rausch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch fur eine vorlaufige Einschat-
zung der Vibrations- und Gerauschbelastung
beim Einsatz,

- reprasentieren die hauptsachlichen Anwendun-
gen des Elektrowerkzeugs.

Erhohung maglich bei anderen Anwendungen, mit

anderen Einsatzwerkzeugen oder ungenigend ge-

wartet. Leerlauf- und Stillstandszeiten der Maschine
beachten!

2.4 Metallbearbeitung

Beider Bearbeitungvon Metall sind aus Sicher-
heitsgriinden folgende Mafinahmen einzuhal-
ten:
e Vorschalten eines Fehlerstrom- (FI-, PRCD-)
Schutzschalters.
e Maschine an ein geeignetes Absauggerat an-
schlie3en.

* Maschine regelmaflig von Staubablagerungenim
Motorgehause reinigen.

e Schutzbrille tragen.

3 Elektrischer Anschluss
und Inbetriebnahme

Netzspannung beachten: Die Spannung und
Frequenz der Stromquelle muss mit den An-
gaben des Leistungsschildes der Maschine
ubereinstimmen.

In Nordamerika dirfen nur Festool-Maschinen
mit der Spannungsangabe 120 V/60 Hz einge-
setzt werden.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Schieben Sie den Schalter (1.1) bis zum
Einrasten nach vorne.

Ausschalten: Dricken Sie auf das Ende des Schal-
ters (1.1). Die Arretierung in der EIN-Stellung wird
dadurch gelost, und der Schalter geht in die AUS-
Stellung zurtck.

4 Elektronik

Die Maschine besitzt eine Vollwellen-Elektronik mit
folgenden Eigenschaften:

Arbeiten Sie nicht mit der Maschine, wenn die
Elektronik defekt ist, da dies zu Uberhohten
Drehzahlen fiihren kann. Eine fehlerhafte Elek-
tronik erkennen Sie am fehlenden Sanftanlauf
oderwenn keine Drehzahlregelung moglich ist.

Sanftanlauf

Der elektronisch geregelte Sanftanlauf sorgt fur
ruckfreien Anlauf der Maschine.

Drehzahlregelung

Die Drehzahl l&sst sich mit dem Stellrad (4.1) stu-
fenlos zwischen 1350 und 3800 min™' einstellen.
Dadurch konnen Sie die Schnittgeschwindigkeit

dem jeweiligen Werkstoff optimal anpassen (siehe
Kapitel 6).



Konstante Drehzahl

Die vorgewahlte Motordrehzahl wird elektronisch
konstant gehalten. Dadurch wird auch bei Belas-
tung eine gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit
erreicht.

Temperatursicherung

Zum Schutz vor Uberhitzung (Durchbrennen des Mo-
tors) ist eine elektronische Temperaturiiberwachung
eingebaut. Vor Erreichen einer kritischen Motortem-
peratur schaltet die Sicherheitselektronik den Motor
ab. Nach einer Abkihlzeit von ca. 3-5 Minuten ist die
Maschine wieder betriebsbereit und voll belastbar.
Bei laufender Maschine (Leerlauf) reduziert sich die
Abkuhlzeit erheblich.

5 Einstellungen an der Maschine

Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine
stets den Netzstecker aus der Steckdose.

5.1 Absaughaube AH-RAS 115

An den Absaugstutzen (4.2) kann ein Festool-Ab-
sauggerat mit einem Absaugschlauch-Durchmesser
von 27 mm angeschlossen werden.

Stellen Sie den Biirstenkranz (4.3) mit dem Drehgriff
(4.4) immer in Flugrichtung des Schleifstaubes ein.

Montage
— Offnen Sie den Spannebel (3.2).

— Setzen Sie die Absaughaube auf den Spannhals
(3.3) der Maschine.
— SchlieBRen Sie den Spannhebel (3.2)

@ Sollte sich der Spannhebel (3.2, 5.2) nicht
mehr vollstandig schlieBen lassen, konnen
Sie diesen nach Offnen der Schraube (5.1)
nachstellen.

Drehgriff umsetzen

Der Drehgriff (4.4) kann auf beiden Seiten der Ab-
saughaube befestigt werden. Beim Versetzen ist er
gegen den Spannhebel (3.2) auszutauschen

— Offnen Sie die Schraube (5.1).
— Ziehen Sie den Spannhebel (5.2] ab.
— Schrauben Sie die Vierkantschraube (5.3) heraus.

— Losen Sie den Drehgriff (6.2) mit einen Innen-
sechskantschlissel (SW 6).

— Montieren Sie den Spannhebel und den Drehgriff
in umgekehrter Reihenfolge auf der jeweils an-
deren Seite.

— Stellen Sie mit der Kontermutter (6.1) die Leicht-
gangigkeit des Drehgriffes ein.

Biirsteneinsatz auswechseln

Es stehen zwei verschiedene Biirsteneinsatze (6.5)
zur Verfigung

» RAS AHP (484727) Kunststoffborsten

» RAS AHM (484728) Metallborsten (zum Einsatz bei
funkenbildenden Materialien)

Wechseln Sie einen abgenutzten Bursteneinsatz
rechtzeitig aus:

— Driicken Sie mit einem Schraubendreher durch
die Offnungen (6.6) den Biirsteneinsatz heraus.
— Setzen Sie einen neuen Birsteneinsatz bis zum
Anschlag ein. Die Borsten mussen dabei mitihrer

Schrage nach aufen zeigen.

5.2 Schutzhaube SH-RAS 115

Fur Arbeiten ohne Absaugung kann die Schutzhaube
SH-RAS115 verwendet werden.

— Montage - siehe Bild 2.

— Drehen Sie die Schutzhaube in die fur die Anwen-
dung gunstigste Lage, und spannen Sie diese mit
der Schraube (1.4) fest.

Verwenden Sie stets den Zusatzhandgriff
(1.6) beim Arbeiten mit der Schutzhaube SH-
RAS115.

Sie konnen den Zusatzhandgriff wahlweise
rechts oder links am Getriebekopf (1.2) fest-
schrauben.

5.3 Absaugung

Beim Arbeiten kdnnen schadliche/giftige Stau-
be entstehen (z. B. bleihaltiger Anstrich, einige
Holzarten und Metall). Das Beriihren oder
Einatmen dieser Staube kann fur die Bedien-
person oder in der Nahe befindliche Personen
eine Gefahrdung darstellen. Beachten Sie die
in lhrem Land guiltigen Sicherheitsvorschriften.
Schlieflen Sie das Elektrowerkzeug an eine ge-
eignete Absaugeinrichtung an. Tragen Sie zum
Schutz lhrer Gesundheit eine P2-Atemschutz-
maske.

Entstehen beim Schleifen explosive oder
& selbstentziindliche Staube, so sind unbedingt
die Bearbeitungshinweise des Werkstoffher-
stellers zu beachten.
An den Absaugstutzen (4.2) kann ein Festool-Ab-
sauggerat mit einem Absaugschlauch-Durchmesser
von 27 mm angeschlossen werden.

Stellen Sie den Biirstenkranz (4.3) mit dem Drehgriff
(4.4) immer in Flugrichtung des Schleifstaubes ein.



5.4 Schleifteller montieren

Die Stickfix-Schleifteller (7.1) sind mit einem Ge-
winde M14 versehen, und konnen direkt auf die
Antriebspindel aufgeschraubt werden.

Der Elastic-Schleifteller (8.1) wird mit einer Spann-
mutter (8.2) auf die Antriebsspindel aufgeschraubt.

Normalerweise kann der Schleifteller nach driicken
des Spindelstopps (1.5) von Hand abgeschraubt
werden. Sollte der Schleifteller dennoch festsitzen:

— Nehmen Sie den Biirsteneinsatz (6.5) heraus.
— Setzen Sie den Spezialschlissel (6.3) durch den

Schlitz (6.4) an die Schlisselflache des Schleif-
tellers an.

— Driicken Sie den Spindelstopp (1.5).

— Losen Sie den Schleifteller durch Drehen des
Spezialschlissels.

Dricken Sie den Spindelstop nur bei stillste-
hender Antriebsspindel. Schalten Sie den Mo-
tor nicht bei gedriicktem Spindelstop ein.

5.5 Schleifmittel befestigen

Auf dem Stickfix-Schleifteller lassen sich die dazu
passenden Stickfix-Schleifpapiere und Stickfix-
Schleifvliese schnell und einfach befestigen.

Die selbsthaftenden Schleifmittel (1.5) werden ein-
fach auf den Schleifteller (1.7) aufgedriickt und vom
Haftbelag des Stickfix-Schleiftellers sicher gehalten.

Nach Gebrauch werden die Stickfix-Schleifpapiere
einfach wieder abgezogen.

Bei nachlassender Haftung des Stickfix-Be-
lages konnen sich die Schleifteller-Zubehore
- insbesondere im nicht aufgesetzten Betrieb
- von Schleifteller losen und zu Verletzungen
fihren. Schleifteller wechseln!

5.6 Biirsten montieren

Die Birsten (7.2) sind mit einem Gewinde M14
versehen, und konnen direkt auf die Antriebswelle
aufgeschraubt werden.

Verwenden Sie bei der Rundbirste RB-D115
zum Umfangsschleifen stets die Schutzhaube
SH-RAS115.

6  Arbeiten mit der Maschine

Uberlasten Sie die Maschine nicht, indem Sie diese
zu stark andrucken! Sie erreichen das beste Schleif-
ergebnis, wenn Sie mit mafig starkem Anpressdruck
arbeiten. Die Schleifleistung und -qualitat hangen
im wesentlichen von der Wahl des richtigen Schleif-
mittels ab.

Fur Maschinen mit Elektronik empfehlen wir folgen-
de Einstellungen des Stellrades (4.1):
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= Roststellen an lackierten Metallteilen ausschleifen
e Schleifen harter GFK-Teile (nur bedingt geeignet)
4-6

e Abschleifen alter Farben

3-6

* Abschleifen von Anti-Fouling-Anstriche

e Schleifen von Holz

2-4

e Schleifen "schmierender” Farbe/Lack

« Anschleifen dinner Decklackschichten

» Sandstein, Beton, Schalungsmaterial reinigen
1-2

» Schleifen von thermoplastischen Kunststoffen

e Glatten abgebeizter Holzer mit Schleifbirste

7  Zubehor

Verwenden Sie nur das fur diese Maschine vor-
gesehene originale Festool-Zubehor und Festool-
Verbrauchsmaterial, da diese System-Komponenten
optimal aufeinander abgestimmt sind.

Bei der Verwendung von Zubehor und Verbrauchs-
material anderer Anbieter ist eine qualitative
Beeintrachtigung der Arbeitsergebnisse und Ein-
schrankung der Garantieanspriche wahrscheinlich.
Je nach Anwendung kann sich der Verschleif3 der
Maschine oder |hre personliche Belastung erhohen.
Schitzen Sie daher sich selbst, Ihre Maschine und
Ihre Garantieanspriche durch die ausschlief3liche
Nutzung von original Festool-Zubehdr und Festool-
Verbrauchsmaterial!

Verwenden Sie nur Original-Schleifteller von Festool.
Durch die Verwendung von minderwertigen Schleif-
tellern kann es zu erheblichen Unwuchten kommen,
die die Qualitat der Arbeitsergebnisse verschlechtert
und den Verschlei3 der Maschine erhoht.
Die Bestellnummern fur Zubehor und Werk-
zeuge finden Sie in lhrem Festool-Katalog oder
im Internet unter ,, www.festool.com”.
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Wartung und Pflege

Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine
stets den Netzstecker aus der Steckdose!

Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die ein
Offnen des Motorgehauses erfordern, durfen
nurvon einer autorisierten Kundendienstwerk-
statt durchgefiihrt werden.

Zur Sicherung der Luftzirkulation missen die Kiihl-
luftoffnungen im Motorgehause stets frei und sauber
gehalten werden.



Das Gerat ist mit selbstabschaltbaren Spezialkoh-
len ausgeristet. Sind diese abgenutzt, erfolgt eine
automatische Stromunterbrechung und das Gerat
kommt zum Stillstand.

Kundendienst und Reparatur nur durch
Hersteller oder durch Servicewerkstatten:
Nachstgelegene Adresse unter: www.
festool.com/Service

Nur original Festool Ersatzteile verwen-
den! Bestell-Nr. unter:
www.festool.com/Service

A
‘}@ ,

EKAT
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Werfen Sie Elektrowerkzeuge nichtin den Hausmull!
Fuhren Sie Gerat, Zubehor und Verpackung einer
umweltgerechten Wiederverwertung zu. Beachten
Sie dabei die geltenden nationalen Vorschriften.
Nur EU: Gemaf3 Europaischer Richtlinie Uber
Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung
in nationales Recht, missen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.

Informationen zu Reach: www.festool.com/reach

Entsorgung



Rotary sander

Technical specifications RAS115E
Power 500 W
Rotational speed 1350 - 3800 min™!
Max. speed* 5500 min~!
Sanding pad up to dia. 115 mm
Connecting thread of drive shaft M 14
Weight (without cable) 1.6 kg
Protection class g/

*Max. possible speed with faulty electronics.

The specified illustrations are at the beginning of the
Operating Instructions.

Symbols

Warnlng of general danger

@ Wear ear protection.

Wear eye protection.
Read the Operating Instructions/Notes!

n Rated speed

1

As specified, the machines are designed for sanding
wood, plastic, metal, stone, composite materials,
paint/varnish, filler and similar materials.

Intended use

Materials containing asbestos must not be pro-
cessed.

To guarantee electrical safety, the machine must
not be damp nor operated in a damp environment.

The user bears the responsibility for damage
and accidents caused by improper use.

2
2.1

Safety instructions

General safety instructions

WARNING! Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future ref-
erence.
The term ,power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.
* Never allow children to use the power tool.
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2.2 Machine-related safety instructions

Specific safety instructions for sanding and wire
brushing

a) This power tool is intended to function as a
sander and wire brush. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow
allinstructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

b) Operations such as grinding, polishing or cut-
ting-off are not recommended to be performed
with this power tool. Operations for which the
power tool was not designed may create a hazard
and cause personal injury.

c) Do not use accessories which are not specifi-
cally designed and recommended by the tool
manufacturer. Just because the accessory can
be attached to your power tool, it does not assure
safe operation.

d) The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked on
the power tool. Accessories running faster than
their rated speed can break and fly apart.

e) The outside diameter and the thickness of acces-
sories must be within the capacity rating of your
power tool. Incorrectly sized accessories cannot
be adequately guarded or controlled.

Threaded mounting of accessories must match
the grinder spindle thread. For accessories
mounted by flanges, the arbour hole of the ac-
cessory must fit the locating diameter of the
flange. Accessories that do not match the mount-
ing hardware of the power tool will run out of
balance, vibrate excessively and may cause loss
of control.

g) Do not use a damaged accessory. Before each
use inspect the accessory such as abrasive
wheels for chips and cracks, backing pad for
cracks, tear or excess wear, wire brush for
loose or cracked wires. If power tool or acces-
sory is dropped, inspect for damage or install
an undamaged accessory. After inspecting and
installing an accessory, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating
accessory and run the power tool at maximum
no-load speed for one minute. Damaged acces-
sories will normally break apart during this test
time.

h) Wear personal protective equipment. Depending
on application, use face shield, safety goggles or
safety glasses. As appropriate, wear dust mask,
hearing protectors, gloves and shop apron ca-
pable of stopping small abrasive or workpiece
fragments. The eye protection must be capable
of stopping flying debris generated by various

f)



operations. The dust mask or respirator must be
capable of filtrating particles generated by your
operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.

i) Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area must
wear personal protective equipment. Fragments
of workpiece or of a broken accessory may fly
away and cause injury beyond immediate area of
operation.

j) Hold the power tool by insulated gripping sur-
faces only, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden wiring
or its own cord. Cutting accessory contacting a
“live” wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the operator an
electric shock.

k) Position the cord clear of the spinning acces-
sory. If you lose control, the cord may be cut or
snagged and your hand or arm may be pulled into
the spinning accessory.

U Never lay the power tool down until the acces-
sory has come to a complete stop. The spinning
accessory may grab the surface and pull the
power tool out of your control.

m)Do not run the power tool while carrying it at
your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.

n) Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing
and excessive accumulation of powdered metal
may cause electrical hazards.

o) Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.
p) Do not use accessories that require liquid cool-

ants. Using water or other liquid coolants may
result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush or
any other accessory. Pinching or snagging causes
rapid stalling of the rotating accessory which in turn
causes the uncontrolled power tool to be forced in
the direction opposite of the accessory’s rotation at
the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the wheel
that is entering into the pinch point can dig into the
surface of the material causing the wheel to climb
out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the

wheel's movement at the point of pinching. Abrasive
wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions and
can be avoided by taking proper precautions as given
below.

a) Maintain a firm grip on the power tool and po-
sition your body and arm to allow you to resist
kickback forces. Always use auxiliary handle, if
provided, for maximum control over kickback
or torque reaction during start-up. The operator
can control torque reactions or kickback forces,
if proper precautions are taken.

b) Never place your hand near the rotating acces-
sory. Accessory may kickback over your hand.

c) Do not position your body in the area where
power tool will move if kickback occurs. Kick-
back will propel the tool in direction opposite to
the wheel's movement at the point of snagging.

d) Use special care when working corners, sharp
edges etc. Avoid bouncing and snagging the ac-
cessory. Corners, sharp edges or bouncing have
a tendency to snag the rotating accessory and
cause loss of control or kickback.

e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent
kickback and loss of control.

Safety Warnings Specific for Sanding Operations

a) Do not use excessively oversized sanding disc
paper. Follow manufacturers recommendations,
when selecting sanding paper. Larger sanding
paper extending beyond the sanding pad presents
a laceration hazard and may cause snagging,
tearing of the disc or kickback.

Safety Warnings Specific for Wire Brushing opera-
tions

a) Be aware that wire bristles are thrown by the
brush even during ordinary operation. Do not
overstress the wires by applying excessive load
to the brush. The wire bristles can easily pen-
etrate light clothing and/or skin.

b) If the use of a guard is recommended for wire
brushing, do not allow any interference of the
wire wheel or brush with the guard. Wire wheel
or brush may expand in diameter due to work load
and centrifugal forces.

Other safety Warnings

- Only for AS/NZS: The tool shall always be sup-
plied via residual current device with a rated re-
sidual current of 30 mA or less.
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2.3 Emission levels
Levels determined in accordance with EN 60745 are

typically:

Sound pressure level 83 dB(A)
Noise level 94 dB(A)
Measuring uncertainty allowance K=3dB

@ Wear ear protection.

Overallvibration levels (vector sum for three direc-
tions) measured in accordance with EN 60745:
Sanding

Vibration emission level (3-axis)  a, < 2,5 m/s?
Uncertainty K=1,5m/s?
The specified emissions values (vibration, noise]
are used to compare machines.

They are also used for making preliminary esti-
mates regarding vibration and noise loads during
operation.

They represent the primary applications of the
power tool.

Increase possible for other applications, with other
insertion tools or if not maintained adequately. Take
note of idling and downtimes of machine!

2.4 Metal processing

When processing metal, the following meas-
& ures must be taken for safety reasons:
e Add aresidual-current circuit-breaker (FI, PRCD).
= Connect the machine to a suitable dust extractor.
* Regularly remove dust deposits in the motor

housing.

= Wear protective goggles.

3 Power supply and start-up

Observe the mainsvoltage: The voltage and fre-
quency of the power source must comply with
the specifications on the machine’s identifica-
tion plate.

In North America, only Festool machines with
the voltage specifications 120 V/60 Hz may be

used.

On/Off switch

To switch on: Push the switch (1.1) forwards until it
engages.

To switch off: Press on the end of the switch (1.1).
This releases the switch locking in the ON position
and the switch moves to the OFF position.

4

The machine features full-wave electronics with the
following properties:

Electronics
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Do not operate the tool if the electronics are
faulty as this can lead to the tool operating at ex-
cessive speeds. If the start-up is not smooth or
speed adjustmentis not possible, this indicates
that the electronics are faulty.

Smooth start-up
The electronically controlled smooth start-up en-
sures that the machine starts up jolt-free.

Speed adjustment

You can regulate the speed steplessly between 1350
and 3800 rpm using the adjusting wheel (4.1). This
enables you to optimise the cutting speed to suit the
material (see section 6).

Constant speed

The preselected motor speed remains constant
through electronic control. This ensures a uniform
cutting speed even when under strain.

Temperature cut-out

To protect against overheating (burning out of mo-
tor), an electronic temperature monitoring system
has been installed. Prior to reaching a critical motor
temperature, the safety electronics switches off the
motor. After a cooling time of approx. 3-5 minutes,
the machine can be operated again at full load. The
machine requires less time to cool down if it is run-
ning, i.e. in neutral.

5 Machine settings
C Always pull the plug out of the socket before any
type of work on the machine.
5.1 Extraction hood AH-RAS115

You can connect a Festool extractor to the extractor
connector (4.2). The extractor hose in the Festool
extractor is 27 mm in diameter.

Always adjust the brush ring (4.3) with the rotary
knob (4.4]) in flying direction of the sanding dust.
Assembly

— Open the clamping lever (3.2).

— Place the extraction hood on the collar (3.3) of the
machine.

— Close the clamping lever (3.2)

@ If the clamping lever (3.2, 5.2) can no longer
be completely closed, you can readjust it after
Shifting the rotary knob

opening the screw (5.1).
The rotary knob (4.4) can be secured on both sides of
the extraction hood. For shifting, it must be replaced
with the clamping lever (3.2)

— Open the screw (5.1).
— Remove the clamping lever (5.2).



— Unscrew the square-head bolt (5.3).

— Release the rotary knob (6.2) with an Allen key (6
a/f).

— Install the clamping lever and the rotary knob in
reverse sequence on the other side respectively.

— Use the lock nut (6.1) to adjust the ease of move-
ment of the rotary knob.

Replacing brush insert
Two different brush inserts (6.5) are available
» RAS AHP (484727) Plastic bristles

» RAS AHM (484728) Metal bristles (for use with
spark-producing materials)

Replace a worn brush insert in good time:
— Press out the brush insert by inserting a screw-
driver through the openings (6.6).

— Insert a new brush insert up to the stop. The bris-
tles must be inclined towards the outside.

5.2 Protective guard SH-RAS115

For operations without extraction the protective
guard SH-RAS115 can be used.

— Assembly - see Fig. 2.

— Turn the protective guard into the best position for

work to be carried out, an tighten it by means of
the screw (1.4).

Use always the auxiliary handle (1.6) then work-
ing with the protective guard SH-RAS115.

The auxiliary handle can be screwed onto either
the right or left of the gear head (1.2).

5.3 Dust extraction

Harmful/toxic dusts can be produced during your

work (e.g. lead-containing paint, some types of

wood and metal). Contact with these dusts, es-
pecially inhaling them, can represent a hazard for
operating personnel or persons in the vicinity. Comply
with the safety regulations that apply in your country.
Connect the electric power tool to a suitable extraction
system. To protect your health, wear a P2 protective
mask.

If potentially explosive or self-igniting dust is
& produced during sanding, the processing in-

structions of the material manufacturer must
be observed under all circumstances.

You can connect a Festool extractor to the extractor
connector (4.2). The extractor hose in the Festool
extractor is 27 mm in diameter.

Always adjust the brush ring (4.3) with the rotary
knob (4.4) in flying direction of the sanding dust.

5.4 Installing sanding pad
The Stickfix sanding discs (7.1) are threaded M14,
and can be screwed directly onto the drive shaft.

The sanding pad can normally be unscrewed by hand
after pressing the spindle stop (1.5). However, if the
sanding pad can still not be removed:

— Remove the brush insert (6.5).

— Apply the special spanner (6.3) through the slot
(6.4) on the spanner flat of the sanding pad.

— Press spindle stop (1.5).

— Release the sanding pad by turning the special
spanner.

Actuate the spindle stop only when the drive
& spindle is stationary. Do not switch on the motor
when the spindle stop is pressed in.

5.5 Attaching sanding material

The appropriate Stickfix sanding paper and Stickfix
sanding felt can be fastened quickly and easily onto
the Stickfix sanding base.

The self-adhesive sanding material (1.5) is simply
pressed onto the sanding base (1.7) and held safely
in place by the Stickfix sanding base velcro surface.

After use, the StickFix sandpaperis simply pulled off.

In the case of a weakening adhesive effect of the
StickFix surface, the sanding pad accessories,
in particular those which are not yet touching
the workpiece, may come loose from the sand-
ing pad and cause injuries. Replace the sand-
ing pad!

5.6 Installing brushes
The brushes (7.2) are threaded M14, and can be
screwed directly onto the drive shaft.

Always use for the circular brush RB-D115 for
peripheral grinding the protective guard SH-
RAS115.

6 Working with the machine

Do not overload the machine by pressing with exces-
sive force! The best sanding results are achieved with
moderate press-on pressure. The sanding output
and quality are mainly dependent on the selection
of the correct abrasive.

For machines with electronics systems, we recom-
mend the following setting for the adjusting wheel
(4.1):

6

* Sanding painted metal to remove rust

e Sanding of hard GRP components (limited suit-
ability)

4-6

= Sanding old paint

3-6

* Removal of anti-fouling paints

* Sanding of wood

15



2-4

e Sanding paint/varnish with tendency to smear

» Light sanding of thin top coats of paint

» Cleaning sandstone, concrete, shuttering material
1-2

= Sanding of thermoplastics

* Smoothing treated woods with sanding brush

7

Use only original Festool accessories and Festool
consumable material designed for this machine
because these system components are designed
specifically for the machine. Using accessories and
consumable material from other suppliers will most
likely affect the quality of your working results and
limit any warranty claims. Machine wear or your
own personal workload may increase depending on
the application. Protect yourself and your machine,
and preserve your warranty claims by always using
original Festool accessories and Festool consum-
able material!

Accessories

Use only original Festool sanding pads. Low-quality
sanding pads may cause serious machine imbalance
that decreases the quality of the working results and
increase machine wear.
The order numbers of the accessories and tools
can be found in the Festool catalogue or on the
Internet under "www.festool.com”.

8 Service and maintenance

Always pullthe plug out of the socket before any
type of work on the machine!
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All maintenance and repair work which requires
& the motor housing to be opened, must only be
carried out by an authorised service workshop.

To ensure constant air circulation, always keep the
cooling-air openings in the motor housing clean and
free of blockages.

The machine is equipped with self-disconnecting
special carbon brushes. If they are worn, power is
interrupted automatically and the machine comes
to a standstill.

. Customer service and repair. Only through
manufacturer or service workshops:
Please find the nearest address at:
www.festool.com/Service

Use only original Festool spare parts! Order
No. at: www.festool.com/Service

EKAT
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Do not throw the power tool in your household waste!
Dispose of the machine, accessories and packaging
atan environmentally-responsible recycling centre!
Observe the valid national regulations.

EU only: In accordance with European Directive
on waste electrical and electronic equipment and
implementation in national law, used electric power
tools must be collected separately and handed in
for environmentally friendly recycling.

Information on REACh:
www.festool.com/reach

Disposal



D,

Ponceuse rotative

Caractéristiques techniques RAS 115 E
Puissance 500 W
Vitesse 1350 - 3800 min"!
Vitesse de rotation max* 5500 min™'!
Plateau de poncage jusqu'au @ 115 mm
Filetage de l'arbre d'entrainement M 14
Poids (sans fil) 1,6 kg
Classe de protection g/n

* Vitesse de rotation max. en cas d'électronique
défectueuse.

Les illustrations indiquées se trouvent au début de
la notice d'utilisation.

Symboles

& Avertissement de danger
@ Portez des protege-oreilles!

Portez des lunettes de protection !

Lire lesinstructions / les remarques !

1 Utilisation en conformi-
té avec les instructions

La machine est concue pour le poncage des maté-
riaux suivants : bois, plastique, métal, pierre,
aggloméré, peinture/laque, mastic et matériaux
similaires.

L'usinage de l'amiante est formellement interdit.

Afin de garantir la sécurité électrique, elle ne doit pas
étre mouillée ou utilisée en environnement humide.

L'utilisateur est responsable des dommages
et accidents provoqués par une utilisation non
conforme.

2 Instructions de sécurite

2.1 Consignes de sécurité d'ordre général

ATTENTION ! Lire toutes les consignes de

sécurité et indications. Le non-respect des
avertissements et instructions indiqués ci-apres
peut entrainer un choc électrique, un incendie et/ou
de graves blessures. Conservez toutes les consignes
de sécurité et notices pour une référence future.
Le terme « outil » dans les avertissements fait refe-
rence avotre outil électrique alimenté par le secteur
(avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonction-
nant sur batterie (sans cordon d’alimentation).
* Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser loutil.

2.2 Consignes de sécurité spé-
cifiques a la machine

Consignes de sécurité communes relatives au
poncage avec papier abrasif et aux travaux avec
brosse :

a) Cet outil électroportatif doit étre utilisé en tant
que ponceuse a abrasif et comme brosse. Res-
pectez toutes les consignes de sécurité, instruc-
tions, représentations et données fournies avec
cette machine. Le non-respect des consignes
suivantes peut aboutir a un choc électrique, a un
incendie et/ou a des blessures graves.

b) Cet outil électroportatif ne convient pas pour
le meulage, le polissage et le tronconnage. Des
utilisations non prévues de 'outil électroportatif
peuvent étre a l'origine de situations dangereuses
et de blessures.

c) Cette machine est destinée au poncage de fini-
tion ou au brossage. Lisez toutes les consignes de
sécurité, modes d'emploi, figures et descriptions
livrés avec la machine. En cas de non-respect
des consignes de sécurité, vous risquez une
décharge électrique, un incendie et/ou des bles-
sures graves.

d) Les travaux tels que le dégrossissage, le polis-
sage ou le tronconnage ne doivent pas étre exé-
cutés avec cet outil. Les travaux pour lesquels
la machine n'a pas été construite peuvent faire
courir des risques aux personnes et entrainer
des lésions.

e) N'utilisez pour cet outil aucun accessoire quin‘a
pas été spécialement concu et développé par
Festool. Ce n'est pas parce qu‘un accessoire peut
étre monté sur un outil qu'un fonctionnement sans
danger peut étre garanti.

f) Les outils amovibles avec insert fileté doivent
étre adaptés précisément au filetage de l'arbre
de ponceuse. Pour les outils amovibles installés
au moyen d‘une bride, le diameétre d'orifice de
U'outil doit étre adapté au diamétre de montage
de la bride. Les outils amovibles mal fixés sur
Uoutil électroportatif ont une vitesse de rotation
irréguliere, génerent des vibrations importantes
et peuvent entrainer une perte de controle.

g) N'utilisez pas d'outils amovibles endommagés.
Avant toute utilisation, vérifiez l'état irrépro-
chable des outils amovibles, a savoir que les
patins de poncage ne sont pas effilochés ou fissu-
rés, que le plateau de poncage n'est pas fissuré,
usé ou fortement dégradé, ou que les brosses
ne présentent pas de fils arrachés ou cassés. En
cas de chute de l'outil électroportatif ou de l'outil
amovible, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou
utilisez un outil amovible en parfait état. Une fois
que vous avez contrdlé et mis en place l'outilamo-

17



vible, tenez-vous ainsi que toute autre personne a
distance de la zone de l'outilamovible en rotation et
laissez tourner l'équipement au régime maximum
pendant une minute. La plupart du temps, cette
période d'essai provoque une rupture de l'outil
amovible s'il est endommagé.

h) Portez un équipement de protection individuelle.
Selon l'utilisation, employez un bouclier de protec-
tion ou des lunettes de protection. Si nécessaire,
portez un masque respiratoire, une protection
auditive, des gants de sécurité et un tablier de
travail, permettant de se protéger des projections
provoquées par le polissage de petites piéces. Les
lunettes de protection permettent d'intercepter les
débris volants dus a différents travaux. Le masque
respiratoire ou l'appareil respiratoire doivent étre
en mesure de filtrer les particules générées parvos
travaux. Une pollution sonore durable peut entrainer
la surdité.

Maintenez les personnes environnantes a dis-
tance de sécurité de la zone de travail. Toute
personne présente dans la zone de travail doit
porter une protection personnelle. Des parties de
la piece a travailler ou de l'accessoire brisé peuvent
étre éjectées et provoquer des blessures en dehors
de l'entourage immédiat du lieu de travail.

Tenez uniquement l'appareil par le biais des poi-
gnées isolées lorsque vous réalisez des travaux
au cours desquels l'outil de coupe pourrait entrer
en contact avec des conduites électriques cachées
ou toucher son propre cable de raccordement. Le
contact avec un cable sous tension met également
les pieces métalliques de l'appareil sous tension
et peut provoquer un choc électrique.

k) Maintenez le cable électrique a l'écart des élé-
ments en rotation. Si vous perdez le controle, le
cable électrique pourrait étre sectionné ou rester
accroché ; votre main ou votre bras pourrait éga-
lement étre happé par les parties en rotation.

Ne posez jamais la machine tant que l'outil n'est
pas complétement a l'arrét. Les outils en rotation
peuvent s'enfoncer dans la surface sur laquelle
vous les avez déposés et échapper ainsi a votre
controle.

m)Ne laissez pas la machine tourner pendant que
vous la portez sur le coté. En cas de contact
fortuit, l'outil en rotation pourrait agripper votre
vétement et occasionner des blessures graves
(coupures...).

n) Nettoyez régulierement les fentes d'aération de
votre machine. Le ventilateur aspire la poussiere
dans le carter de l'outil, et des dépdts excessifs
de poussiere métallique peuvent étre source de
risques électriques.

j)

U
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o) N'utilisez pas l'outil a proximité de matiéres
inflammables. Des étincelles pourraient enflam-
mer ces matieres.

p) N'utilisez aucun outil a refroidissement liquide.
L'eau ou d'autres réfrigérants liquides peuvent
provoquer des décharges électriques (mortelles).

Origine et prévention des retours

Le retour est une réaction soudaine due au blocage
d'un disque en rotation, d'un plateau de support,
d'une brosse ou d'autres accessoires. Le blocage
provoque un arrét tres rapide de l'accessoire en
rotation, ce qui entraine par réaction antagoniste
l'accélération incontrolée de la machine au niveau du
point de blocage dans le sens inverse de la rotation
de l'accessoire.

Siparexemple on enclenche ou on coince un plateau
de poncage par la piece a travailler, le bord du disque
peut s'enfoncer au niveau du point de blocage dans
la surface de la piece a travailler et ainsi éjecter le
disque. Le disque peut étre éjecté soit en direction
de l'utilisateur soit en sens opposé, selon le sens de
rotation au niveau du point de blocage. Les plateaux
de poncage peuvent se briser a cette occasion.

Un retour résulte d'une mauvaise utilisation de l'outil
et/ou d'une maniére fautive de travailler et peut
étre évité en respectant les mesures de sécurité
suivantes.

a) Tenez toujours fermement la machine et placez
votre corps et vos bras de facon a pouvoir contro-
ler un éventuel choc en retour. Pour un contrdle
optimal des retours ou des temps de réaction au
démarrage ; utilisez la poignée supplémentaire si
elle faisait partie de la livraison. L'utilisateur peut
controler des temps de réaction ou des forces
engendrées par le retour; si les mesures de sécurité
adéquates sont prises.

b) Ne placez jamais votre main a proximité d'outils
en rotation. Les outils peuvent reculer sur votre
main.

c) Ne placez jamais votre corps dans la zone dans
laquelle la machine peut effectuer un mouve-
ment de retour. Un retour accélérera l'outil dans
le sens opposé a la rotation au niveau du point de
blocage.

d) Soyez particulierement prudent lors des travaux
dans les coins, au niveau de bords a aréte vive,
etc. Evitez un recul et un coincement de l'outil.
Les coins, les arétes vives ou un recul ont ten-
dance a bloquer l'outil en rotation et a provoquer
une perte de contrdle ou un choc en retour.

e) Ne montez pas de scie a chaine pour travailler
le bois ou de lames de scie dentées. Des lames



de scie de ce type provoquent souvent des retours
et la perte de controle.

Consignes de sécurité particuliéres pour le pon-

cage de précision

a) Pour le poncage de précision, n'utilisez pas de
papier abrasif surdimensionné. Pour choisir le
papier, suivez les indications du constructeur.
Un papier abrasif trop grand qui dépasse du pla-
teau de poncage constitue un risque de coupure
et peut entrainer un coincement, une rupture ou
un retour.

Consignes de sécurité particuliéres pour le brossage

a) Soyez conscients que méme une utilisation nor-
male peut provoquer une éjection des fils de la
brosse. Ne sollicitez pas exagérément les fils
en exercant une contrainte trop grande sur la
brosse. Les fils peuvent facilement pénétrer dans
des vétements légers et/ou dans la peau.

b) Sil'utilisation d'un capot de protection est exigée
pour les brosses a limes, évitez tout contact des
brosse alimes/du disque avec le capot de protec-
tion. Le diameétre des brosses a limes/des disques
peut étre agrandi par les forces appliquées et les
forces centrifuges.

2.3 Valeurs d'émission

Lesvaleurs mesurées selon la norme EN 60745 sont
habituellement :

Niveau de pression acoustique
Niveau de puissance acoustique
Majoration pour incertitude de mesure

@ Portez des protege-oreilles!

Valeurs vibratoires globales (somme vectorielle
tridirectionnelle) déterminées selon EN 60745:
Valeur d'émission vibratoire

(tridirectionnelle) a, <2,5m/s?

Incertitude de mesure K=1,5m/s?

Les valeurs d’émission indiquées (vibration, bruit)

- sontdestinées a des fins de comparaisons entre
les outils.

- Elles permettent également une estimation pro-
visoire de la charge de vibrations et de la nui-
sance sonore lors de l'utilisation

- et représentent les principales applications de
Uoutil électrique.

Cependant, sila ponceuse est utilisée pour d'autres
applications, avec d’autres outils de travail ou est
insuffisamment entretenue, la charge de vibra-
tions et la nuisance sonore peuvent étre nettement
supérieures. Tenir compte des temps de ralenti et
d'immobilisation de l'outil !

83 dB(A)
94 dB(A)
K=3dB

2.4  Usinage de métal

Pour des raisons de sécurité, respectez les
mesures suivantes lors de l'usinage de métal :
» Installez en amont de l'appareil un disjoncteur a
courant de défaut (FI, PRCD).
» Raccordez la machine a un aspirateur approprié.
« Nettoyez régulierement les dépots de poussiere
accumulés dans le carter moteur.
* Portez des lunettes de protection.

3 Raccordement électrique et mise en route

Respectez la tension secteur prescrite : la
tension et la fréquence de la source de courant
doivent correspondre aux indications de la
plaque signalétique de la machine.

En Amérique du nord, utilisez uniquement les
outils Festool fonctionnant sous une tension de
120V/60 Hz.

Marche/Arrét

Mise en marche : poussez le commutateur (1.1) vers
l'avant jusqu’a sa position d'enclenchement.

Mise a l'arrét : appuyez sur l'extrémité du com-
mutateur (1.1). Le blocage en position marche est
neutralisé et le commutateur passe en position arrét.

4 Systeme électronique

Cette machine dispose d'une électronique complete
qui présente les caractéristiques suivantes :

Ne pas utiliser la machine si l'électronique est
défectueuse, cela pourrait entrainer un surré-
gime. Une électronique défectueuse se recon-
nait a l'absence de démarrage progressif ou a
l'impossibilité de réguler la vitesse de rotation.

Démarrage progressif

Le démarrage progressif assure un fonctionnement
sans a-coups de la machine.

Régulation de la vitesse

Lavitesse se regle en continu au moyen de la molette
(4.1) entre 1350 et 3800 min-1. Vous pouvez ainsi
adapter de facon optimale la vitesse de coupe a
chague matériau (voir le tableau 6).

Vitesse constante

La vitesse sélectionnée est maintenue constante de
maniere électronique. Elle reste donc homogene,
méme lorsque L'outil est fortement sollicité.

Sécurité thermique

Afin d'assurer la protection contre la surchauffe
(endommagement irrémédiable du moteur), un
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systeme de surveillance électronique de la tempé-
rature est intégré. Avant que le moteur n'atteigne
une température critique, une sécurité électronique
'arréte. Apres une période de refroidissement
d'environ 3-5 minutes, la machine est a nouveau
pleinement opérationnelle. Le fonctionnement a
vide de la machine permet de réduire de maniere
considérable le temps de refroidissement.

5 Réglages de la machine
Avant toute intervention sur la machine, dé-
branchez la prise.

5.1 Capot d'aspiration AH-RAS115

Le raccord d'aspiration (4.2) permet de raccorder
un aspirateur Festool a tuyau de diametre 27 mm.

Orientez la couronne de brossage (4.3) a l'aide de
la poignée rotative (4.4) de sorte qu'elle arréte les
poussiéres de poncage.

Montage

— Desserrez le levier de serrage (3.2).

— Positionnez le capot d'aspiration sur le collet (3.3)
de la machine.

— Serrez le levier de serrage (3.2
Si le levier de serrage (3.2, 5.2) ne se serre
pas completement, desserrez la vis (5.1) puis
réglez-le.

Changement de coté de la poignée rotative

La poignée rotative (4.4) peut étre fixée des deux
cotés du capot d'aspiration. Lors du changement
de coté, il faut la permuter avec le levier de serrage
(3.2).

— Desserrez la vis (5.1).
— Retirez le levier de serrage (5.2).
— Dévissez la piéce a téte carrée (5.3).

— Desserrez la poignée rotative (6.2) avec une clé
allen de 6.

— Montez le levier de serrage et la poignée rotative
de l'ordre coté en procédant dans l'ordre inverse.

— Supprimez le jeu de la poignée rotative a l'aide du
contre-écrou (6.1).

Changement de brosse

Il existe deux types de brosse (6.5) :

» RAS AHP (484727) Brosses plastique

» RAS AHM (484728) Brosses métal (pour matériaux
générant des étincelles)

Ne tardez pas a changer une brosse usée :

— Ejectez la brosse en insérant un tournevis dans
les orifices (6.6).
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— Enfoncez une nouvelle brosse jusqu’en butée. Les
poils doivent étre orientés vers U'extérieur.

5.2 Capot de protection SH-RAS115

Pour les travaux sans aspiration, il est possible d'uti-

liser le capot de protection SH-RAS115.

— Montage - voir figure 2.

— Tournez le capot de protection dans la position
la plus favorable pour l'application et serrez-le a
l'aide de la vis (1.4].

Utilisez toujours la poignée additionnelle (1.6)

lors des travaux avec le capot de protection SH-
RAS115

La poignée supplémentaire peut étre vissée
indifféremment sur la droite ou sur la gauche
de la partie avant du carter (1.2).

5.3 Aspiration

Lorsdutravail, des poussiéres nocives/toxiques
peuvent étre générées (comme les poussiéres
de peintures au plomb ou certaines poussiéres
de bois ou de métal). Le contact ou l'inhalation
de ces poussieres peut présenter un danger
pour l'utilisateur ou les personnes se trouvant
a proximité. Veuillez respecter les prescriptions
de sécurité envigueur dans votre pays. Raccor-
dez l'outil électrique a un dispositif d'aspiration
adapté. Pour votre santé, portez un masque de
protection respiratoire de classe P2.

Sile poncage génére des poussiéres explosives
ou inflammables, il faut absolument respecter
les instructions d'usinage fournies par le fabri-
cant du matériau.

AN

Le raccord d'aspiration (4.2) permet de raccorder
un aspirateur Festool a tuyau de diametre 27 mm.

Orientez la couronne de brossage (4.3) a l'aide de
la poignée rotative (4.4) de sorte qu'elle arréte les
poussieres de poncage.

5.4 Montage du plateau de polissage

Les plateaux de poncage Stickfix (7.1) sont munis
d'un filetage M14 et peuvent étre vissés directement
sur la broche d'entrainement.

Le plateau de poncage "Elastic” (8.1) est vissé au
moyen d'un écrou de serrage (8.2) sur la broche
d’entrainement.

Normalement, le plateau de poncage se dévisse a
la main apres une pression sur la commande de
blocage de broche (1.5). S'il ne se dévisse pas :

— Retirez la brosse (6.5).

— Insérez la clé spéciale (6.3) dans la fente (6.4) du
plateau de polissage.



— Appuyez sur la commande de blocage de broche
(1.5).
— Débloquez le plateau de poncage en tournant la
clé spéciale.
Actionner le blocage de l'arbre uniquement
lors de l'arrét total de 'arbre moteur. Ne jamais
actionner le moteur lors du blocage.

5.5 Fixer l'abrasif

Le patin de poncage Stickfix permet une fixation
rapide et aisée des papiers abrasifs Stickfix et des
non-tissés abrasifs Stickfix adaptés.

Les abrasifs autoagrippant (1.5) sont facilement
placés sur le patin de poncage (1.7) puis maintenus
en toute sécurité par le revétement autoagrippant
du patin de poncage Stickfix.

Apres utilisation, retirez simplement les toiles émeri.

Sil'adhérence du revétement StickFix diminue,
il est possible que des accessoires du patin de
poncage se détachent du patin de poncage, en
particulier quandil n'est pas monté, et causent
des blessures. Remplacez le plateau de pon-
cage!

5.6 Montage des brosses

Les brosses (7.2) sont munies d'un filetage M14
et peuvent étre vissées directement sur l'arbre
d’entrainement.

Pour le meulage périphérique, utilisez avec
la brosse ronde RB-D115 toujours le capot de
protection SH-RAS115.

6

Ne surchargez pas la machine : n'exercez pas de
pression trop importante ! Pour obtenir des résultats
optimauy, il convient d'exercer une pression modé-
rée. Les performances de poncage et la qualité du
poncage dépendent essentiellement du choix de
'abrasif.

Travail avec la machine

Sur les machines a régulation électronique, nous re-
commandons de régler la molette (4.1) comme suit :
6

» Poncage de traces de rouille sur les pieces métal-
liques peintes

* Meulage de pieces dures en matiere plastique
renforcée de fibres de verre (aptitude restreinte)

4-6

« Décapage de vieilles peintures

3-6

* Poncage de peintures antisalissures

* Poncage de bois
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2-4

= Poncage de peintures / laques "maculantes”

* Poncage de couches minces de peinture de finition

= Nettoyage de gres, de béton, de coffrages

1-2

« Poncage de matieres synthétiques thermoplas-
tiques

e Lissage de boisdécapésal'aide d'une brosse a polir

7

Utilisez uniguement des accessoires et consom-
mables Festool d'origine prévus pour cet outil : ces
composants sont parfaitement adaptés les uns aux
autres.

Accessoires

Si vous utilisez des accessoires et consommables
d’autres marques, la qualité du résultat peut étre
dégradée et les recours en garantie peuvent étre
soumis a des restrictions. L'usure de l'outil ou
votre charge personnelle peuvent augmenter selon
chaque application. Pour cette raison, protégez-
vous, votre outil et vos recours en garantie en
utilisant exclusivement les accessoires Festool et
consommables Festool d'origine !

Utilisez uniquement des plateaux de poncage d'ori-
gine (de marque Festool). L'utilisation de patins
de poncage de moindre qualité peut provoquer un
balourd considérable, entrainant une dégradation
de la qualité du résultat ainsi que l'usure de l'outil.

Les références des accessoires et outils

figurent dans le catalogue Festool ou sur Inter-
net sous "www.festool.com”.

8 Entretien

Avant toute intervention sur la machine, dé-
branchez la prise.

Toute opération de réparation ou d'entretien
nécessitant l'ouverture du carter moteur ne
peut étre entreprise que par un atelier de ser-
vice apres-vente agréé.
Pour assurer la circulation de lair, il est impératif
que les ouies de ventilation du boitier moteur soient
maintenues dégagées et propres.

L'outil est équipé de charbons spéciaux. Lorsque
ceux-ci sont usés, l'alimentation est coupée et 'outil
s'arréte.

. Seuls le fabricant et un atelier homologué
~ sont habilités a effectuer toute réparation
ou service. Les adresses a proximité sont
disponibles sur:
www.festool.com/Service



EKAT Utilisez uniquement des pieces de rechange
Festool d'origine.Référence sur www.
festool.com/Service

9 Mise au rebut

Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures
ménageres ! Eliminez l'appareil, les accessoires et
lemballage dans le respect de l'environnement,
c’'est-a-dire en les envoyant au recyclage ! Respectez
en cela les dispositions nationales en vigueur.

Uniquement UE: d’'apres la directive européenne
relative aux appareils électriques et électroniques
usagés et sa transposition en droit national, les
outils électroportatifs usagés doivent étre collectés
a part et recyclés de maniere écologique par les
filieres de recyclage.

Informations a propos de REACh:
www.festool.com/reach

22



@&

Amoladora

Datos técnicos RAS 115 E
Potencia 500 W
N° de revoluciones 1350 - 3800 rpm
N° de revoluciones max* 5500 rpm

Plato lijador hasta @ 115 mm
Rosca de conexion del &rbol de accionamiento

M 14
Peso (sin cable) 1,6 kg
Clase de proteccion g/l

* Numero de revoluciones max. que puede aparecer
con la electrdnica defectuosa.

Las figuras indicadas se encuentran al principio del
manual de instrucciones.

Simbolos

& Aviso ante un peligro general

@ iUsar proteccion para los oidos!
iUsar gafas de proteccion!

iLeer las instrucciones e indicaciones!

1 Uso conforme a lo previsto

Conforme a las especificaciones, la maquina esta
prevista para lijar madera, plastico, metal, piedra,
materiales compuestos, pintura / barniz, emplaste
y materiales similares.

La maquina no debe emplearse para el tratamiento
de materiales que contengan amianto.

Por motivos de seguridad eléctrica, la maquina no
debe mojarse ni utilizarse en entornos himedos.

El usuario es responsable de los danos y ac-
cidentes producidos por un uso contrario a lo
previsto.

2 Indicaciones de seguridad
2.1 Indicaciones de seguridad generales

& {ATENCION! Lea integramente las instruc-
ciones e indicaciones de seguridad. El in-

cumplimiento de dichas instrucciones e indicaciones

puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios o

lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e ins-

trucciones para futuras referencias.

El término herramienta eléctrica empleado en las

siguientes advertencias de peligro se refiere a he-

rramientas eléctricas de conexion a la red (con cable
de red) y a herramientas eléctricas accionadas por
acumulador (o sea, sin cable de red).

« Evite que los ninos utilicen la maquina.

2.2

Indicaciones de seguridad comunes para el lijado
con papel de lijay el trabajo con cepillos de alam-
bre:

a) Esta herramienta eléctrica debe utilizarse como
lijadora de papel de lija y cepillo de alambre.
Observar todas las indicaciones de seguridad,
instrucciones, representaciones y datos entre-
gados junto con la herramienta. De no respetar
las siguientes instrucciones, podria producirse
una descarga eléctrica, un incendio o lesiones
graves.

b) Esta herramienta eléctrica no es apta para el
lijado, el pulido ni el tronzado. El uso de esta he-
rramienta eléctrica para aplicaciones no previstas
supone riesgo de lesiones.

c) Utilice inicamente accesorios de Festool con-
cebidos especialmente para esta maquina. El
hecho de que un accesorio pueda colocarse en
su maquina no presupone una garantia de un
funcionamiento sin riesgos.

d) El nimero de revoluciones admisible del acce-
sorio debe ser como maximo igual al nUmero de
revoluciones maximo indicado en la maquina.
Las piezas que sobrepasen la velocidad permitida
pueden reventar.

e) Eldiametro exteriory el grosor del accesorio deben
hallarse dentro de las dimensiones indicadas para
la maquina. Un accesorio de dimensiones incorrec-
tas no se puede proteger ni dominar con garantias.

f) Las herramientas con accesorio de rosca deben
ajustarse exactamente a la rosca del husillo de
lijado. En el caso de las herramientas que se
montan mediante bridas, el diametro del agujero
de la herramienta debe ajustarse al diametro
del alojamiento de la brida. Las herramientas
que no se fijan con precision en la herramienta
eléctrica giran irregularmente, vibran mucho y
pueden provocar la pérdida del control.

g) No utilice herramientas dafiadas. Antes de cada
uso, compruebe que las herramientas como los
discos de lijar no estan fragmentadas ni pre-
sentan grietas, que los platos lijadores no estan
agrietados, desgastados o muy consumidos y
que los cepillos de alambre no presentan alam-
bres rotos. Si la herramienta eléctrica o la herra-
mienta se cae, compruebe si esta danada o utilice
una herramienta no danada. Si ha comprobado
y utilizado la herramienta, sujétela, mantenga a
las personas que se encuentran cerca fuera del

Indicaciones de seguridad especificas
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area de la herramienta en rotacién y deje que la
herramienta funcione durante 1 minuto a la maxi-
ma velocidad. Generalmente, las herramientas
danadas se rompen durante esta fase de prueba.

h) Utilice equipamiento de proteccion. Use, de-
pendiendo de la aplicacion, pantalla protectorao
gafas protectoras. Cuando sea necesario, utilice
mascarilla de respiracion, proteccion para los
oidos, guantes de seguridad y delantal de trabajo,
adecuado para la proteccion contra los impactos
de pequenos trozos del lijado y de las piezas de
trabajo. Las gafas de proteccion deben ser apro-
piadas para detener los fragmentos despedidos
que se generan con los diferentes trabajos. Las
mascarillas de respiracion o los respiradores
deben ser adecuados para filtrar los fragmentos
generados con los trabajos. Una carga acustica
prolongada e intensa puede provocar sordera.

Aseglrese de que los presentes mantienen una
distancia de seguridad con respecto alazonade
trabajo. Toda persona en el ambito de trabajo
debe utilizar un equipamiento de proteccion
personal. Los trozos de la pieza de trabajo o de un
accesorio roto pueden salir despedidos y causar
danos fuera de la zona de trabajo de radio mas
proximo.

Sujete la maquina solo por las superficies de aga-
rre con aislamiento cuando lleve a cabo trabajos
en los que la herramienta de corte pudiera entrar
en contacto con cables eléctricos ocultos o con el
propio cable de la maquina. El contacto con lineas
electrificadas también pondria bajo tensidn las pie-
zas metalicas de la maquina, lo que causaria una
descarga eléctrica.

k) Mantenga el cable de la corriente alejado de las
piezas giratorias. Si pierde el control, el cable de
corriente podria separarse o quedar suspendido
y su mano o su brazo podrian verse arrastrados
hacia dichas piezas.

No suelte nunca la maquina hasta que la herra-
mienta no esté totalmente parada. Las herra-
mientas giratorias se pueden enganchar en la
superficie de deposito y sacudir la maquina fuera
de su control.

m)No deje la maquina en funcionamiento mientras
la lleve consigo. En caso de contacto accidental,
la herramienta giratoria podria engancharse en
suropay producirle cortesy lesiones de gravedad.

n) Limpie regularmente las ranuras de ventilacion
de la maquina. El ventilador de refrigeracion
aspira el polvo en la carcasa de la maquinay una
sedimentacion excesiva de polvo metalico puede
provocar peligros eléctricos.

j)

U

24

o) No utilice la maquina cerca de sustancias in-
flamables. Las chispas podrian prender estas
sustancias.

p) No utilice herramientas que deban refrigerarse
por liquido. El agua u otros refrigerantes liquidos
pueden causar descargas eléctricas mortales.

Causas y prevencion de contragolpes

Un contragolpe es la reaccion repentina ante un
atasco o enganche de un disco giratorio, un plato
de apoyo, un cepillo u otros accesorios. El atasco o
el enganche provoca una detencidn muy rapida del
accesorio giratorio, a causa de la cual, como con-
trarreaccion, se acelera la maquina sin control en
contra del sentido de giro del accesorio en el punto
de sujecion.

Si, por ejemplo, la pieza de trabajo atasca o engancha
un disco de lijar, el disco con el perimetro en el punto
de sujecion puede enterrarse en la superficie de la
pieza de trabajoy provocar que el disco sea expulsado
o despedido hacia fuera. El disco puede salir despe-
dido o bien hacia el usuario o en el sentido contrario,
dependiendo de su sentido de giro en el punto de
sujecion. Esto también puede provocar la rotura de
los discos de lijar.

Un contragolpe es el resultado de un uso erréneo
de la maquina o de una forma de trabajo o unas
condiciones de funcionamiento inadecuadasy puede
evitarse prestando atencion a las siguientes medidas
de precaucion.

a) Sujete siempre la maquina con firmezay coloque
su cuerpo y sus brazos de forma que siempre
pueda controlar la fuerza de un contragolpe.
Durante la puesta en marcha utilice siempre el
mango adicional (si viene suministrado) para
lograr un control 6ptimo de los contragolpes o
de los momentos de reaccion. El usuario puede
controlar los momentos de reaccion o la fuerza
de los contragolpes si se aplican las medidas de
precaucion adecuadas.

b) No coloque nunca la mano cerca de las herra-
mientas giratorias. Las herramientas pueden
rebotar hacia su mano.

c) No se situe en la zona hacia la que se movera la
magquina en caso de producirse un contragolpe.
Un contragolpe acelerara la maquina en contra
del sentido de giro del disco en el punto de su-
jecion.

d) Proceda con suma precaucion al trabajar es-
quinas, cantos puntiagudos, etc. Evite que la
herramienta retorne o quede enganchada. Las
esquinas, los cantos afilados o los retornos tien-
den a provocar el enganche de la herramienta 'y
la pérdida del control, asi como los contragolpes.



e) No monte sierras de cadena para los recortes de
madera ni hojas de sierra dentadas. Estas hojas
provocan a menudo contragolpesy la pérdida del
control.

Indicaciones de seguridad especiales para el lijado

fino

a) Para el lijado fino no utilice un papel abrasivo
sobredimensionado. Parala seleccion del papel
abrasivo, siga las indicaciones del fabricante. Un
papel abrasivo que sobresale de la zapata implica
peligro de corte y puede provocar enganchones,
rotura del disco o contragolpes.

Indicaciones de seguridad especiales para el ce-
pillado

a) Tenga en cuenta que con el uso normal también
pueden desprenderse alambres del cepillo. No
sobrecargue los alambres mediante una carga
excesiva del cepillo. Los alambres pueden pene-
trar facilmente a través de una vestimenta fina o
en la piel.

b) Sise exige el uso de una caperuza de proteccion
para los cepillos de alambre, evite cualquier con-
tacto del cepillo de alambre / disco de alambre
con la caperuza de proteccion. El didmetro de los
cepillos de alambre / discos de alambre puede
aumentarse mediante las fuerzas de trabajoy las
fuerzas centrifugas

2.3 Emisiones

Los valores obtenidos de acuerdo con la norma EN
60745 son tipicamente:

Nivel de intensidad sonora 83 dB(A)
Potencia sonora 94 dB(A)
Factor de inseguridad de medicion K=3dB

iUsar proteccion para los oidos!

Valores totales de oscilaciones (suma de los vec-

tores de las tres direcciones) determinados segun

EN 60745:

Valor de emision de oscilaciones

(3 ejes]) a, <2,5m/s?

Factor de inseguridad K=1,5m/s?

Las emisiones especificadas (vibracion, ruido)

sirven para comparar maquinas,

son adecuadas para una evaluacidn provisional

de los valores de vibracion y ruido en funciona-

miento

- yrepresentan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

Ampliacidn posible con otras aplicaciones, median-

te otras herramientas o con un mantenimiento in-

adecuado. Tenga en cuenta la marcha en vacio y

los tiempos de parada de la maquina.
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2.4 Trabajo con metal
& Altrabajar con metal debera tener presente las
siguientes medidas por motivos de seguridad:

* Agregar un interruptor de corriente por defecto-
(FI-, PRCD-).

e Conectar la maquina a un aparato de aspiracion
apropiado.

e Limpiar regularmente la acumulacion de polvo en
la carcasa del motor de la maquina.

= Usar gafas de proteccion.

3  Conexion eléctricay pues-

ta en funcionamiento

Observar la tension de la red: La tension y la
frecuencia de la fuente de corriente deben coin-
cidir con los datos de la placa de potencia de la
maquina.

En Norteamérica sélo las maquinas Festool
pueden utilizarse conunatension de 120V/60 Hz.

Conexion y desconexion

Conexion: desplace el interruptor (1.1) hacia ade-
lante hasta que encastre.

Desconexion: pulse el extremo del interruptor (1.1).
El bloqueo en la posicion CONECTADO se suelta y
elinterruptor vuelve a la posicion DESCONECTADO.

4

La maquina dispone de un sistema electronico de
onda plena con las siguientes propiedades:

AN

Sistema electronico

No trabaje con la maquina si el sistema electro-
nico esta defectuoso, ya que pueden producirse
velocidades excesivas. Un fallo en el sistema
electronico se reconoce por lafaltade arranque
suave o porque resultaimposible regular el nu-
mero de revoluciones.

Arranque suave

El arranque suave mediante control electrénico
garantiza una puesta en marcha de la maquina sin
sacudidas.

Regulacion del nimero de revoluciones

Elnumero de revoluciones puede regularse de modo
continuo con la rueda de ajuste (4.1) entre 1350 y
3800 rpm. De esta forma, la velocidad de corte se
puede adaptar de forma optima a cada material
(véase Capitulo 6).

Revoluciones constantes

El niumero preseleccionado de revoluciones del
motor se mantiene constante gracias a un sistema



electronico. De este modo se consigue también bajo
carga una velocidad de corte estable.

Protector contra sobretemperatura

La herramienta dispone de un control de tempe-
ratura electrénico para proteger el motor de un
sobrecalentamiento. Antes de alcanzarse una tem-
peratura critica del motor, el sistema electrdnico
de seguridad del motor se desconecta. Una vez
transcurrido un tiempo de enfriamiento de aprox.
3-5 minutos, la maquina esta de nuevo operativa y
lista para funcionar. Si la maquina esta en marcha
(marcha en vacio) el tiempo de enfriamiento se re-
duce considerablemente.

5  Ajustes de la maquina
Antes de realizar cualquier trabajo en la maqui-
na debe desconectar el enchufe de la red.

5.1 Caperuza de aspiracion AH-RAS115

En los racores de aspiracion (4.2) puede conectarse
un aparato de aspiracion Festool con un diametro de
tubo flexible de aspiracidon de 27 mm.

Ajuste la corona de cepillo (4.3) con la empuhnadura
giratoria (4.4) siempre en la direccion de expulsion
del polvo resultante del lijado.

Montaje

— Abra la palanca de apriete (3.2).

— Coloque la caperuza de aspiracion en el cuello de
sujecion (3.3) de la maquina.

— Cierre la palanca de apriete (3.2)

@ Sila palanca de sujecion (3.2, 5.2) no puede ce-
rrarse completamente, es posible reajustarla
tras aflojar el tornillo (5.1).

Cambio de la empunadura giratoria

La empunadura giratoria (4.4) puede fijarse en am-

bos lados de la caperuza de aspiracion. En caso de

desplazamiento puede cambiarse por la palanca de

sujecion (3.2)

— Afloje el tornillo (5.1).

— Retire la palanca de sujecién (5.2).

— Desenrosque el tornillo cuadrado (5.3).

— Afloje la empufadura giratoria (6.2) con una llave
de macho hexagonal (SW 6).

— Monte la palanca de sujecidn y la empunadura
giratoria en sentido inverso en el otro lado.

— Ajuste con la contratuerca (6.1) la suavidad de la
empunadura giratoria.

Cambio de cepillo

Estan disponibles dos cepillos (6.5)

> RAS AHP (484727) cepillo de plastico
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» RAS AHM (484728) cepillo de metal (para aplica-
cién con materiales que generan chispas)

Cambie un cepillo desgastado a tiempo:

— Extraiga el cepillo a través de los orificios (6.6) con
un destornillador.

— Inserte un nuevo cepillo hasta el tope. La superfi-
cie inclinada de los cepillos debe estar orientada
hacia el exterior.

5.2 Caperuza de proteccion SH-RAS115

Para trabajr sin aspiracion puede utilizarse la cape-
ruza de protecion SH-RAS115.

— Montaje - ver figura 2.

— Gire la caperuza de proteccidn hasta que encuen-
tre una postura comoda de trabajo y fijela con el
tornillo (1.4).

Utilice siempre el mango adicional (1.6) para
trabajar con la caperuza de proteccion SH-
RAS115

El mango adicional puede atornillarse opcio-
nalmente a la derecha o a la izquierda en la
cabeza del engranaje (1.2).

5.3 Aspiracion

Al trabajar puede generarse polvo perjudicial/
& toxico (p. e]., de pintura de plomo, algunos tipos
de maderay metal). El contacto o la inhalacion
de este polvo puede suponer unaamenaza para
la persona que realiza el trabajo o aquellas que
se encuentren cerca. Observe las normativas de
seguridadvigentes en su pais. Conecte la herra-
mienta eléctricaaun equipo de aspiracion apro-
piado. Utilice por el bien de su salud una mas-
carilla de proteccidn respiratoria con filtro P2.

Sidurante el lijado se genera polvo explosivo o
autoinflamable, deberan observarse las indi-
caciones del fabricante relativas al trabajo con
dicho material.

En los racores de aspiracion (4.2) puede conectarse
un aparato de aspiracion Festool con un diametro de
tubo flexible de aspiracion de 27 mm.

Ajuste la corona de cepillo (4.3) con la empunadura
giratoria (4.4) siempre en la direccion de expulsion
del polvo resultante del lijado.

5.4 Montaje del plato lijador

Los platos lijadores Stickfix (7.1) estan equipados con
una rosca M14, y pueden atornillarse directamente
sobre el husillo de accionamiento.

El plato lijador Elastic (8.1) puede atornillarse con
un mandril de sujecion (8.2) sobre el husillo de ac-
cionamiento.



Normalmente el plato lijador ha de poder desator-
nillarse tras presionar el bloqueo del husillo (1.5)
con la mano. Si a pesar de todo el plato lijador esta
apretado:

— Extraiga el cepillo (6.5).

— Coloque la llave especial (6.3) a través de la enta-
lladura (6.4) en la superficie de la llave del plato
lijador.

— Pulse el blogueo del husillo (1.5).

— Afloje el plato lijador girando la llave especial.

C Por favortengan en cuenta: Soloaccionaralblo-
queo del husillo cuando el motor esté parado.

5.5 Fijacion del material abrasivo

Sobre el plato de lijado Stickfix se pueden fijar con
rapidezy facilidad los papeles de lija Stickfix y velos
de lijado Stickfix apropiados para ello.

Los materiales abrasivos auto-adheribles (1.5) se
presionan simplemente sobre el plato de lijado (1.7)
y son retenidos con seguridad por el recubrimiento
adherente del plato de lijado Stickfix.

Después de usarse, los papeles abrasivos Stickfix
se pueden volver a quitar facilmente.

En la medida que disminuye la adherencia de
la capa StickFix, los accesorios de plato lijador
(en especial en funcionamiento no acoplado)
pueden soltarse del plato lijador y provocar
lesiones. Cambiar el plato lijador.

5.6 Montaje de los cepillos

Los cepillos (7.2) estan equipados con una rosca
M14, y pueden atornillarse directamente sobre el
arbol de accionamiento.

Utilice siempre la caperuza de proteccion SH-
RAS 115 para el cepillo redondo RB-D115 para
el lijado circunferencial.

6 Trabajo con la maquina

iNo sobrecargue la maquina aplicando demasiado
presion! Los mejores resultados de lijado se con-
siguen con una presion de apriete moderada. La
calidad y el rendimiento de lijado dependen funda-
mentalmente de la eleccion del abrasivo adecuado.

Para maquinas con sistema electrénico recomenda-
mos los siguientes ajustes para la rueda de ajuste
(4.1):

6 < Lijado de zonas oxidadas en piezas meta-
licas barnizadas

e Lijado de piezas duras de plastico de fibra
de vidrio reforzada (sélo adecuado bajo
ciertas condiciones)

4-6 < Lijado de pinturavieja
3-6 < Lijado de capas de antifoliado
e Lijado de madera
2-4 < Lijado de pintura/barniz "grasoso”
» Rectificado de capas finas de barniz
e Limpieza de piedra arenisca, hormigon,
encofrado
1-2 < Lijado de plasticos termoplasticos

» Alisado de madera decapada con cepillo
lijador

7 Accesorios

Utilice solamente los accesorios Festool originalesyy
el material de consumo Festool disenados para esta
magquina, ya que los componentes de este sistema
presentan una dptima compatibilidad entre si.

La utilizacion de accesorios y material de consumo
de otros fabricantes es probable que afecte a la
calidad de los resultados de trabajo y conlleve una
limitacion de los derechos de la garantia. El desgaste
de la maquina o de su carga personal puede variar
en funcion de la aplicacidn. Utilice Unicamente acce-
sorios originales y material de consumo de Festool
para su propia proteccidon y la de la maquina, asi
como de los derechos de la garantia

Utilice so6lo platos lijadores originales de Festool.
El uso de platos lijadores de poca calidad puede
originar considerables desequilibrios que reducen
la calidad de los resultados de trabajo y aumentan
el desgaste de la maquina.
Los numeros de pedido de los accesorios y
herramientas figuran en el catalogo Festool o
en Internet en la direccion www.festool.com.

8 Mantenimiento y cuidado

iAntes de realizar cualquier trabajo en la ma-
quina debe desconectar el enchufe de la red!

Todos los trabajos de mantenimiento y repara-

& cion que exijan abrir la carcasa del motor tan
solo pueden ser llevados a cabo por un taller
autorizado.

Para asegurar la circulacion del aire las aberturas de
aire de refrigeracion en la carcasa del motor deben
mantenerse libres y limpias.

La maquina esta equipada con escobillas especiales
autodesconectables. Silas escobillas estan desgas-
tadas, se interrumpe automaticamente la corriente
y la maquina se detiene.
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v”w El Servicio de atencion al cliente y repa-

EKAT

raciones solo esta disponible por parte del
fabricante o de los talleres de reparacion:
encuentre la direccion mas proxima a usted
en: www.festool.com/Service

Utilice Unicamente piezas de recambio
Festool originales. Referencia en:
www.festool.com/Service
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9 Eliminacion de residuos

iNo deseche las herramientas eléctricas junto con
los residuos domésticos! Recicle la herramienta
electrica, los accesorios y el embalaje de forma
respetuosa con el medio ambiente. Tenga en cuenta
la normativa vigente del pais.

Solo UE: de acuerdo con la Directiva europea sobre
residuos de herramientas eléctricos y electronicos
y su transposicion a la legislacion nacional, las
herramientas eléctricas usadas deben recogerse
por separadoy reciclarse de forma respetuosa con
el medio ambiente.

Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach
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Smerigliatrice rotativa

Dati tecnici RAS115E
Potenza 500 W
Numero di giri 1350 - 3800 min"!
Numero di giri max.* 5500 min™'!

Platorello finoa @ 115 mm
Filettatura di collegamento dell’albero motore

M 14
Peso (senza cavo) 1,6 kg
Classe di protezione g/l

* numero di giri max raggiungibile in caso di elet-
tronica guasta.

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle
istruzioni per 'uso.

Simboli

& Avvertenza di pericolo generico

@ Indossare le protezioni acustiche!
’ Indossare gli occhiali protettivi.

Pulire le feritoie diventilazione el fi ltro antipol-
vere

1 Utilizzo conforme

L'utensile e progettato per la levigatura di legno,
plastica, metallo, pietra, materiali stratificati, colori/
vernici, stucco e simili.

Non si possono lavorare materiali contenentiamian-
to.

Per motivi di sicurezza elettrica, la macchina non
deve essere umida né puo lavorare in un ambiente
umido.

IL proprietario € responsabile per danni ed inci-
denti derivanti da un uso improprio.

2 Consigli per la sicurezza

2.1 Avvertenze di sicurezza generali

ATTENZIONE! E assolutamente necessario
leggere attentamente tutte le avvertenze di
sicurezza e le istruzioni. Eventuali errori nelladem-
pimento delle avvertenze e delle istruzioni qui di
seguito riportate potranno causare scosse elettriche,
incendi e/o lesioni gravi.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e i
manuali per riferimenti futuri.
Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avver-
tenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici ali-

mentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad
utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di
allacciamento).

= Non permettere mai a bambini di utilizzare l'u-
tensile.

2.2 Avvertenze di sicurezza spe-
cifiche della macchina

Avvertenze di sicurezza congiunte per la levigatura
con carta abrasiva e il lavoro con spazzole metal-
liche:

a) Il presente utensile deve essere utilizzato
soltanto come levigatrice per carta abrasiva e
spazzola metallica. Osservare tutte le avvertenze
sulla sicurezza, attenersialle istruzioni e prestare
attenzioni agli schemi e ai dati forniti con la mac-
china in oggetto. Se non si rispettano le seguenti
istruzioni, sussiste il rischio di scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni.

b) Il presente utensile non é adatto per levigare,
lucidare e troncare. L'uso dell'attrezzo per scopi
diversi dai quali & predisposto puo causare situa-
zioni di pericolo e lesioni.

c) Utilizzare esclusivamente accessori sviluppati e
studiati appositamente da Festool per l'uso sulla
macchina. Il fatto che un accessorio sia considera-
to applicabile alla macchina, non corrisponde ad
alcuna garanzia di funzionamento innocuo.

d) ILnumero di giri ammesso dell'accessorio deve
essere almeno pari al numero di giri massimo
previsto per la macchina. Gliaccessori con nume-
ro di giri superiore a quanto consentito, possono
scoppiare.

e) ILdiametro esterno e lo spessore dell'accessorio
devono essere compresi entro i limiti dimensio-
nali della macchina.Gli accessori con dimensioni
errate non possono essere sufficientemente pro-
tetti né adeguatamente comandati.

f) Gli inserti con filettatura devono essere per-
fettamente combacianti con la filettatura del
mandrino. In caso diinserti con flangia, il diame-
tro del foro dell'inserto deve combaciare con il
diametro di attacco della flangia. Gli inserti non
correttamente fissati all'utensile ruotano in modo
disomogeneo, vibrano fortemente e possono por-
tare alla perdita di controllo.

g) Non utilizzare inserti danneggiati. Prima di ogni
utilizzo, ispezionare gli inserti, verificando ad
esempio che i dischi abrasivi non presentino
scheggiature e crepe, il platorello non abbia
crepe, segni di usura naturale o dovuta all'uso,
le spazzole metalliche non abbiano fili allentati
o rotti. Se l'utensile o l'inserto cade, verificare se
e danneggiato, oppure utilizzare un inserto non
danneggiato. Se & stato controllato l'inserto e
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poi inserito, l'utente e le persone nelle vicinanze
dovranno tenersi al di fuori del livello dell’inserto
in rotazione e dovranno lasciare funzionare l'uten-
sile per 1 min al massimo regime. Con questo test,
gli inserti danneggiati solitamente si rompono.

h) Indossare l'equipaggiamento protettivo. A se-
conda dell’applicazione, utilizzare uno schermo
protettivo od occhiali di protezione. Se neces-
sario, indossare una maschera protettiva per le
vie respiratorie, protezioni acustiche, guanti da
lavoro e un grembiule da lavoro, adatto come
protezione contro i colpi dovuti a piccoli pezzi
del materiale in lavorazione. Gli occhiali di prote-
zione devono essere adatti a fermare i frammenti
volanti generati dai diversi lavori. La maschera
protettiva per le vie respiratorie o l'apparecchio di
protezione delle vie respiratorie deve essere adat-
to al filtraggio delle particelle generate durante
la lavorazione. Un inquinamento acustico persi-
stente e forte puo provocare gravi danni all'udito.

Mantenere le persone presenti ad una distan-
za sicura dal posto di lavoro. Tutte le persone
presenti nell'area di lavoro devono indossare
un adeguato equipaggiamento protettivo. E
possibile che pezzi del materiale in lavorazione
o degli accessori rotti possano volare all'esterno
del campo di lavoro, provocando lesioni.

Quando si eseguono lavori durante i quali e
possibile che l'utensile da taglio venga in con-
tatto con linee elettriche nascoste o con il cavo
dell'apparecchiatura stessa, tenere l'apparec-
chiatura solamente mediante le impugnature
isolate. Il contatto con una linea elettrica sotto
tensione trasferisce la tensione anche ai com-
ponenti metallici dell'apparecchiatura e provoca
quindi una scossa elettrica.

k) Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle
partiin movimento. In caso di perdita di controllo,
il cavo di alimentazione potrebbe essere tagliato
oppure potrebbe pendere, attirando la mano o il
braccio verso le parti in movimento.

Non posare mai la macchina prima dell’arresto
completo dell'innesto. Gli innesti girevoli, infatti,
potrebbero agganciarsi alla superficie di appoggio
e rendere la macchina senza controllo.

m)Non fare funzionare la macchina durante il
trasporto al fianco. In caso di contatto, l'innesto
potrebbe agganciarsi all'abbigliamento dell'uti-
lizzatore e procurare gravi lesioni da taglio.

n) Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione
della macchina. La ventola di raffreddamento
aspira la polvere nella carcassa della macchina:
in caso eccessivo deposito di polvere metallica puo
insorgere pericolo di scosse elettriche.

j)

U
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o) Non utilizzare la macchina in prossimita di
materiali inflammabili. Le scintille potrebbero
incendiare tali sostanze.

p) Non utilizzare alcun innesto che richieda il raf-
freddamento con liquidi. L'acqua o altri refrige-
ranti liquidi possono provocare scosse elettriche
(mortali).

Cause e prevenzione dei contraccolpi

Un contraccolpo & un'improvvisa reazione all'in-
castro o all'aggancio di un disco, di un piatto di
supporto, una spazzola o altro accessorio durante
la rotazione. L'incastro o l'aggancio comporta un
rapido arresto dell’accessorio rotante, percio, come
reazione, si ha un‘accelerazione della rotazione
incontrollata, dell'accessorio, attorno al punto di
incastro, in direzione opposta alla macchina.

Se ad esempio un disco da levigatura si incastra o
aggancia in un pezzo in lavorazione, € possibile che
il disco scavi un solco nella superficie del pezzo,
per mezzo della circonferenza sul punto di inca-
stro, lasciando cosi che il disco si muova in modo
incontrollato. Il disco puo saltare verso o lontano
dall'utente, a seconda della direzione del disco al
punto diincastro. In questo modo si potrebbe anche
verificare una rottura dei dischi.

Il contraccolpo e risultato di un uso erroneo della
macchina e/o di una modalita di lavoro o utilizzo im-
proprio e puo essere evitato osservando le seguenti
avvertenze.

a) Tenere la macchina sempre saldamente e po-
sizionare il proprio corpo e le braccia in modo
tale da riuscire a controllare le forze esercitate
da un eventuale contraccolpo. Per un controllo
ottimale dei contraccolpi o delle reazioni al mo-
mento dell'avvio, utilizzare sempre l'impugnatura
supplementare, se fornita. L utilizzatore puo con-
trollare le reazioni o i contraccolpi osservando le
adeguate avvertenze.

b) Non avvicinare mai le mani agli innesti in mo-
vimento. Gli innesti possono subire contraccolpi
attraverso la mano dell'utilizzatore.

c) Non posizionare il proprio corpo nell‘area in cui
si puo prevedere il movimento della macchina
in caso di contraccolpo. Un contraccolpo provoca
l'accelerazione della macchine in direzione oppo-
sta alla rotazione del disco sul punto di incastro.

d) Durante il lavoro sugli angoli prestare partico-
lare cautela agli spigoli vivi, ecc. Evitare colpi
all'indietro e l'aggancio dell'innesto. Gli angoli,
gli spigoli vivi o un colpo all'indietro dell’innesto
favoriscono l'aggancio dell'innesto stesso, la
perdita del controllo e i contraccolpi.



e) Non montare le seghe a catena su intagli in le-
gno o su lame da sega dentate. Tali lame spesso
provocano contraccolpi e la perdita di controllo.

Speciali avvertenze di sicurezza per la levigatura

fine

a) Durante la levigatura fine, non utilizzare carta
abrasiva di dimensioni superiori. Per la scelta
della carta abrasiva, seguire le indicazioni del
produttore. Una carta abrasiva eccessivamente
grossa, che superi le dimensioni della cuffia di
levigatura, costituisce un pericolo di taglio e puo
provocare agganci, rotture del disco o contrac-
colpi.

Speciali avvertenze di sicurezza per la spazzolatura

a) Ricordarsi che anche durante il normale utilizzo,
ifili delle spazzole possono venire scagliati. Non
esporreifilia sollecitazioni con un uso eccessivo
delle spazzole. | fili possono penetrare attraverso
un abbigliamento di tessuto sottile e/o attraverso
la pelle.

b) Qualora sia necessario l'uso di una cuffia di
protezione per le spazzole, evitare qualsiasi
contatto della spazzola/del disco con la cuffia
di protezione. Il diametro delle spazzole/dei di-
schi puo aumentare la forza di lavoro e la forza
centrifuga

2.3 Valoridelle emissioni

[ valoririlevati in base alla norma EN 60745 indicano
tipicamente quanto segue:

Livello di pressione acustica 83 dB(A)
Livello di potenza sonora 94 dB(A)
Tolleranza per incertezza di misura K=3dB

@ Indossare le protezioni acustiche!

Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vetto-
riale di tre direzioni) rilevati secondo la norma EN
60745:

Valore di emissione delle vibrazioni

(3 assi) a, <2,5m/s?
Incertezza K=1,5m/s?

| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumorosita)
hanno valore di confronto tra le macchine,
permettono una valutazione provvisoria del ca-
rico di rumore e di vibrazioni durante l'uso,
rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue ap-
plicazioni principali.

Valori maggiori sono plausibili con altre applicazio-
ni, con altri utensili e in caso di scarsa manutenzio-
ne. Osservare i tempi di pausa e di funzionamento
a vuoto della macchina!
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2.4 Lavorazione di metalli
Nella lavorazione del metallo & necessario os-
servare le seguenti misure di sicurezza:

= Attivare preventivamente un interruttore di sicu-
rezza per correnti di guasto (FI-, PRCD-).

* Collegare la macchina ad un aspiratore adeguato.

e Pulire regolarmente la macchina rimuovendo
gli eventuali residui di polvere nella carcassa del
motore.

» Indossare gli occhiali protettivi.

3 Allacciamento elettri-

co e messa in funzione

Osservare la tensione di rete: la tensione e la
frequenza della fonte di corrente devono coin-
cidere con le specifiche riportate nella targhetta
della macchina.

In America settentrionale e consentito esclu-
sivamente l'impiego di utensili Festool con

tensione 120 V/60 Hz.

Accensione/spegnimento

Attivazione: spingere l'interruttore (1.1) in avantifino
all’arresto.

Disattivazione: premere sulla parte finale dell'inter-
ruttore (1.1). In questo modo si sblocca l'arresto in
posizione ON e l'interruttore torna in posizione OFF.

4

La macchina é dotata di un'elettronica ad albero
pieno con le seguenti caratteristiche:

Non eseguite lavori con la macchina qualora
l'elettronica risulti difettosa, in quanto cio po-
trebbe provocare un aumento eccessivo del
numero di giri. Si puo riconoscere un'elettro-
nica difettosa poiché non viene eseguito l'awio
morbido dell'utensile oppure perché non e
possibile regolare il numero di giri.

Elettronica

Avvio morbido

L'avvio dolce regolato elettronicamente garantisce
un avviamento della macchina “senza strappi”.

Regolazione del numero di giri

Con la rotella di regolazione (4.1) & possibile im-
postare il numero di giri con variazione continua
tra 1350 e 3800 min'. In tal modo sara possibile
adeguare in maniera ottimale la velocita di taglio ai
materiali divolta in volta utilizzati (vedere capitolo 6).

Numero di giri costante

Il numero di giri preselezionato per il motore viene
mantenuto costante a livello elettronico. Cio con-



sente di raggiungere una velocita di taglio costante
anche in caso di sovraccarico.

Protezione da temperatura elevata

Quale protezione contro il surriscaldamento (bru-
ciatura del motore] ¢ stato integrato un controllo
elettronico della temperatura. Prima che il motore
raggiunga una temperatura critica, l'elettronica
di sicurezza disattiva il motore. Dopo un periodo
di raffreddamento di ca. 3-5 minuti la macchina
e nuovamente pronta all'uso e completamente in
grado di sostenere un carico. Quando la macchina
e in funzione (funzionamento a vuoto) il tempo di
raffreddamento diminuisce notevolmente.

5 Impostazioni della macchina
Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla
macchina disinserire sempre la spina dalla
presa.

5.1 Cuffia di aspirazione AH-RAS115

Sul manicotto di aspirazione (4.2) puo essere allac-
ciato un apparecchio per aspirazione Festool con
diametro del flessibile di aspirazione di 27 mm.

Regolare la spazzola (4.3) con la manopola (4.4)
sempre nella direzione di espulsione del platorello.
Montaggio

— Aprire la leva di bloccaggio (3.2).

— Posizionare la cuffia di aspirazione sul collare (3.3
della macchina.

— Chiudere la leva di bloccaggio (3.2)
Se non siriesce piu a chiudere completamente
la leva di bloccaggio (3.2, 5.2), si puo regolarla
dopo aver aperto la vite (5.1).

Cambiare la posizione della manopola

La manopola (4.4) puo essere fissata su entrambi i
lati della cuffia di aspirazione. Per il cambio, occorre
sostituirla alla leva di bloccaggio (3.2)

— Allentare la vite (5.1).

— Estrarre la leva di serraggio (5.2).

— Togliere la vite a testa quadra (5.3).

— Allentare la manopola (6.2) con una brugola (SW é).

— Montare la leva di serraggio e la manopola nell'or-
dine inverso sul lato opposto.

— Regolare la durezza della manopola con il dado
autobloccante (6.1).
Sostituire la spazzola

Sono disponibili due diverse spazzole (6.5)
» RAS AHP (484727) con setole di plastica
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» RAS AHM (484728) con setole di metallo (per
U'impiego di materiali inclini alla formazione di
scintille)

Sostituire tempestivamente una spazzola consu-

mata:

— Estrarre la spazzola con un cacciavite premendo
attraverso i fori (6.6).

— Inserire una nuova spazzola fino all'arresto. Le
setole devono essere inclinate verso l'esterno.

5.2 Carter di protezione SH-RAS115

Per il lavori senza aspirazione € possibile usare la

cappa di protezione SH-RAS115.

— Montaggio - vedere figura 2.

— Girare la cappa di protezione nella posizione piu
idonea per l'applicazione, quindi bloccarla con la
vite (1.4).

Usare sempre l'impugnatura supplementare
(1.6) durante i lavori con la cappa di protezione
SH-RAS115

L'impugnatura supplementare puo essere
avvitata a destra o a sinistra sulla testata in-
granaggi (1.2, a scelta.

5.3 Aspirazione

Durante la lavorazione vengono prodotte polveri
dannose/velenose (ad es. pitture contenenti
piombo, alcuni tipi di legno e metallo). Il contat-
to o l'inalazione ditali polveri possono costituire
un pericolo per gli utenti o per le persone che
si trovano nelle vicinanze. Osservare le dispo-
sizioni di sicurezza valide nei rispettivi paesi.
Collegare l'utensile ad un dispositivo adeguato
di aspirazione della polvere. Per proteggere la
salute, indossare una maschera di protezione
delle vie respiratorie P2.

Nel caso in cui venissero generate, durante
le operazioni di levigatura, polveri esplosive o
inflammabili, dovranno essere assolutamente
rispettate le indicazioni d'uso del produttore del
materiale.

Sul manicotto di aspirazione (4.2) puo essere allac-
ciato un apparecchio per aspirazione Festool con
diametro del flessibile di aspirazione di 27 mm.

Regolare la spazzola (4.3) con la manopola (4.4)
sempre nella direzione di espulsione del platorello.

5.4 Montare il platorello

| platorelli Stickfix (7.1) sono dotati di filettatura M14
e possono essere awvitati direttamente sul mandrino.

Il platorello Elastic (8.1) si avvita con un dado di ser-
raggio (8.2) sul mandrino.



Normalmente, il platorello puo essere svitato a mano
dopo aver premuto il blocco del mandrino (1.5). Se
tuttavia il platorello non dovesse ingranare:

— Estrarre la spazzola (6.5).

— Inserire la chiave speciale (6.3) nell'apposito inta-
glio (6.4) della superficie del platorello.

— Premere il blocco del mandrino (1.5).
— Allentare il platorello ruotando la chiave speciale.

Azionare il blocca-albero unicamente a motore
fermo. A blocca-albero premuto, non accende-
re la macchina.

5.5 Fissaggio dell'elemento levigante

Sul pattino Stickfix si possono fissare carte abrasive
Stickfix ed elementi di levigatura Stickfix di grandez-
za adatta in maniera semplice e rapida.

L'elemento levigante autoadesivo (1.5) viene sem-
plicemente premuto sul pattino (1.7) e viene quindi
fissato In maniera sicura dal rivestimento adesivo
del pattino Stickfix.

Dopo l'uso, la carta abrasiva Stickfix potra essere
facilmente rimossa.

In caso di mancata aderenza del rivestimento
Stickfix, gli accessori del platorello, in parti-
colare quando non a contatto con il pezzo - po-
trebbero staccarsi dal platorello e provocare
lesioni. Sostituire il platorello!

5.6 Montaggio delle spazzole

Le spazzole (7.2) sono dotate di filettatura M14 e
possono essere avvitate sull’albero motore.

Durante l'uso della spazzola tonda RB-D115
per la levigatura periferica, usare sempre la
cappa di protezione SH-RAS115.

6 Lavori con la macchina

Non sovraccaricare la macchina esercitando una
pressione eccessiva! Il migliore risultato di levigatura
si ottiene lavorando con una pressione d‘appoggio
adeguata. La qualita e il risultato di levigatura dipen-
dono sostanzialmente dalla selezione dell’abrasivo
corretto.

Per macchine dotate di sistema elettronico, si consi-
glia di regolare la rotellina nel sequente modo (4.1):

6 < Rimozione di punti di ruggine su elementi
metallici verniciati

Levigatura di pezziin GFK duri (adatta solo
limitatamente)

4-6
3-6

Levigatura di vecchi colori

Rimozione di mani di antifouling
Levigatura di legno

2-4

Levigatura di colori/vernici "grassi”

Carteggiatura di strati sottili di smalti di
copertura

Pulitura pietra arenaria, calcestruzzo, ma-
teriale di cassaforma

1-2

Levigatura di materiali termoplastici

Levigatura di legno sverniciato con spaz-
zola di levigatura

7 Accessori

Utilizzare esclusivamente gli accessori originali
Festool e il materiale di consumo Festool previsti
per questo utensile, perché questi componenti di
sistema sono perfettamente compatibili tra di loro.

L'utilizzo di accessori e materiale di consumo di altri
produttori pregiudica la qualita dei risultati di lavoro
e comporta verosimilmente una limitazione della
garanzia. A seconda dell'applicazione, pué aumen-
tare l'usura dell'utensile o possono aumentare le
sollecitazioni per l'utilizzatore. Pertanto raccoman-
diamo di salvaguardare sempre se stessi, l'utensile
e la garanzia utilizzando esclusivamente accessori
originali Festool e materiale di consumo Festool!

Utilizzare esclusivamente platorelli originali Festool.
Utilizzando platorelli di qualita inferiore possono
verificarsi notevoli squilibri, che pregiudicano la
qualita dei risultati di lavoro e aumentano l'usura
dell'utensile.
| numeri d'ordine per accessori e utensili si
trovano nel catalogo Festool o su Internet alla
pagina "www.festool.com”.

8 Manutenzione e cura

Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla
macchina disinserire sempre la spina dalla
presal

Tutte le operazioni di manutenzione e ripara-

& zione per le quali € necessario aprire l'alloggia-
mento del motore devono essere eseguite so-
lamente da un'officina per l'Assistenza Clienti
autorizzata.

Per garantire la circolazione d'aria e necessario te-
nere sempre sgombre e pulite le aperture per l'aria
di raffreddamento praticate nell’alloggiamento del
motore.

L'apparecchio e dotato di carboni speciali autoestin-
guenti: quando sono consumati, la corrente viene au-
tomaticamente interrotta e l'apparecchio si arresta.
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e Servizio e riparazione solo da parte del

EKAT

costruttore o delle officine di servizio au-
torizzate. Le officine piu vicine sono ripor-
tate di seguito:

www.festool.com/Service

Utilizzare solo ricambi originali Festool!
Cod. prodotto reperibile al sito:
www.festool.com/Service

9  Smaltimento

Non gettare gli elettroutensili nei rifiuti domestici!
Provvedere ad uno smaltimento ecologico dell'e-
lettroutensile, degli accessori e dellimballaggio!
Osservare le indicazioni nazionali in vigore.

Solo UE: nel rispetto della direttiva europea in ma-
teria di apparecchiature elettriche ed elettroniche
usate e delle rispettive leggi nazionali derivatene,
gli apparecchi elettrici devono essere raccolti
separatamente e introdotti nell'apposito ciclo di
smaltimento e recupero a tutela dell'ambiente.

Informazioni su REACh: www.festool.com/reach
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@D

Rotatieschuurmachine

Technische gegevens RAS 115 E
Vermogen 500 W
Toerental 1350 - 3800 min"!
Toerental max.* 5500 min™'!
Steunschijf tot @ 115 mm
Aansluitschroefdraad van de aandrijfas M 14
Gewicht (zonder kabel) 1,6 kg
Beveiligingsklasse g/ Il

* max. toerental bij gebrekkige elektronica.

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de
handleiding.

Symbolen

& Waarschuwing voor algemeen gevaar

@ Draag gehoorbescherming!

Veiligheidsbril dragen.

Handleiding/aanwijzingen lezen!

1

De machine is bestemd voor het schuren envan hout,
kunststof, metaal, steen, combinatiemateriaal, verf/
lak, plamuur en soortgelijk materiaal.

Gebruik volgens de voorschriften

Er mag geen asbesthoudend materiaal worden
bewerkt.

Vanwege de elektrische veiligheid mag de machine
niet vochtig zijn en niet in een vochtige omgeving
worden gebruikt.

Voor schade en letsel bij gebruik dat niet vol-

gens de voorschriften plaatsvindt, is de gebrui-
ker aansprakelijk.

2 Veiligheidsinstructies

2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

LET OP! Lees alle veiligheidsvoorschriften
eninstructies. Wanneer de waarschuwingen
eninstructies nietin acht worden genomen, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidin-
gen om ze later te kunnen raadplegen.
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Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ..elek-

trisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische

gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met

netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor

gebruik met een accu (zonder netsnoer).

e Zorg ervoor dat kinderen nooit de machine ge-
bruiken.

2.2

Gemeenschappelijke veiligheidsinstructies voor
het schuren en werken met draadborstels:

a) Dit elektrisch gereedschap kan worden gebruikt
als schuurmachine en draadborstel. Houdt u aan
alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, afbeel-
dingen en gegevens die zijn inbegrepen bij de
levering van deze machine. Neemt u de volgende
aanwijzingen niet in acht, dan kan dit leiden tot
een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

b) Dit elektrisch gereedschap is niet geschikt om
te slijpen, polijsten en door te slijpen. Gebruik
waarvoor het elektrisch gereedschap niet be-
stemd is, kan gevaar en letsel veroorzaken.

c) Gebruik geen accessoires die niet speciaal
door Festool voor deze machine ontwikkeld en
bestemd zijn. Het feit dat een accessoire op uw
machine kan worden aangebracht, houdt geen
garantie in voor ongevaarlijk gebruik.

d) Het toelaatbare toerental van de accessoires
dient minstens zo groot te zijn als het maximale
toerental dat op de machine is aangegeven. Ac-
cessoires die sneller draaien dan toegestaan,
kunnen stukspringen.

e) De buitendiameter en de dikte van de acces-
soires dienen overeen te komen met het aange-
geven bereik van de machine. Accessoires met
verkeerde afmetingen kunnen niet voldoende
beveiligd of gecontroleerd worden.

Inzetgereedschap met schroefdraad moet precies
op het schroefdraad van de schuurspil passen.
Bij inzetgereedschap dat via een flens wordt
gemonteerd, moet de gatdiameter van het inzet-
gereedschap op de opnamediameter van de flens
passen. Inzetgereedschap dat niet precies op het
elektrisch gereedschap kan worden bevestigd,
draait ongelijkmatig, trilt zeer sterk en kan tot
verlies van controle leiden.

g) Gebruik geen beschadigd inzetgereedschap.
Controleer inzetgereedschap, zoals schuurschij-
ven, voor het gebruik altijd op afsplinteringen en
scheuren, steunschijven op scheuren, (sterke)
slijtage en draadborstels op losse of gebroken
draden. Wanneer het elektrisch gereedschap
of het inzetgereedschap valt, controleer dan of
het beschadigd is of ga over op onbeschadigd
inzetgereedschap. Wanneer u het inzetgereed-

Machinespecifieke veiligheidsinstructies

f)



schap heeft gecontroleerd en ingebracht, zorg
er dan voor dat u en eventuele andere personen
in de buurt buiten het bereik van het roterende
inzetgereedschap blijven en laat het apparaat 1
minuut lang draaien op het hoogste toerental. In
deze testperiode breekt beschadigd inzetgereed-
schap meestal.

h) Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Gebruik, afhankelijk van de toepassing, een vei-
ligheidsscherm of veiligheidsbril. Draag, indien
daar redenvoor is, een stofmasker, oorbescher-
mers, veiligheidshandschoenen en een werk-
schort, dat geschikt is als bescherming tegen
botsingen bij kleine schuur- of werkstukdelen.
De veiligheidsbril moet vliegende brokstukken,
als gevolg van uiteenlopende werkzaamheden,
kunnen tegenhouden. Het stofmasker of het
ademhalingsapparaat moet in staat zijn de deel-
tjes die door uw werkzaamheden ontstaan te
filteren. Duurzame, sterke geluidsbelasting kan
leiden tot slechthorendheid.

Houd personen die zich in de buurt bevinden op
een veilige afstand van het werkgebied. ledereen
die zich in het werkgebied bevindt, moet een
persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen. Delen
van het werkstuk of van stukgesprongen acces-
soires kunnen wegvliegen en buiten de directe
werkplaats letsel veroorzaken.

Houd het apparaat alleen aan de geisoleerde
greepvlakken vast wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het snijgereedschap verborgen
stroomleidingen of de kabel van het apparaat
zelf kan raken. Contact met een spanningvoe-
rende leiding zet de metalen onderdelen van het
apparaat onder spanning en veroorzaakt een
elektrische schok.

k) Houd de stroomkabel ver van draaiende delen.
Wanneer u de controle verliest, kan de stroom-
kabel worden gespleten of blijven hangen en kan
uw hand of uw arm in de draaiende delen worden
getrokken.

Zet de machine nooit weg zolang het gereed-
schap niet volledig stilstaat. Draaiend gereed-
schap kan in de steunvlakken vast komen te zitten
en de machine uit controle brengen.

m)Laat de machine niet lopen terwijl u hem op-
zij draagt. Bij een toevallige aanraking kan het
draaiende inzetgereedschap in uw kleding blij-
ven haken, waardoor u ernstige snijwonden kunt
oplopen.

n) Reinig regelmatig de ventilatiesleuven van uw
machine. De koelluchtventilator zuigt het stof in
het machinehuis, en een overmatige afzetting van
metaalstof kanrisico’s op elektriciteitsgebied met
zich meebrengen.

il
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o) Gebruik de machine niet in de buurt van brand-
bare stoffen. Door vonken kunnen deze stoffen
ontbranden.

p) Gebruik geen gereedschap dat vloeibaar gekoeld
dient te worden. Water of andere vloeibare koel-
middelen kunnen (dodelijke) elektrische schokken
veroorzaken.

De oorzaken en het voorkomen van terugslagen

Een terugslag is een plotselinge reactie op een
draaiende schijf, een rubberen schuurplateau, een
borstel of andere accessoires die blijven vasthaken
of ingeklemd raken. Wanneer ze ingeklemd raken of
vast blijven haken, komen de draaiende accessoires
in een plotselinge beweging tot stilstand, waardoor
als tegenreactie de machine uit controle raakt en
tegen de draairichting van het accessoiredeel in om
het klempunt heen schiet.

Indien bijvoorbeeld een steunschijf blijft steken of
vastgeklemd raakt in het werkstuk, kan de schijf
zich in zijn volle omtrek bij het klempunt in het
werkstukoppervlak ingraven, waardoor deze naar
buiten gewerkt of geslagen wordt. De schijf kan,
afhankelijk van de draairichting bij het klempunt,
naar de gebruiker toe of van hem weg springen.
Schuurschijven kunnen daarbij ook breken.

Een terugslag is het resultaat van een verkeerd ge-
bruik van de machine en/of een verkeerde werkwijze
of bediening, en kan worden voorkomen door de
volgende voorzorgsmaatregelen na te leven.

a) Houd de machine steeds vast en plaats uw lichaam
en arm zo, dat u de krachten van een terugslag
kunt controleren. Gebruik, indien meegeleverd,
altijd de extra handgreep zodat u terugslagen of
reactiemomenten bij de aanloop zo goed mogelijk
onder controle kunt houden. Wanneer de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan de
gebruiker reactiemomenten of terugslagkrachten
controleren.

b) Kom metuw hand nooit in de nabijheid van draai-
end inzetgereedschap. Inzetgereedschap kan via
uw hand terugslaan.

c) Kom met uw lichaam nooit in het gebied waarin
de machine zich bij een terugslag zal bewegen.
Een terugslag zorgt ervoor dat de machine tegen
de draairichting van de schijf in om het klempunt
heen schiet.

d) Wees bijzonder voorzichtig bij het werken in
hoeken, bij scherpe randen, etc. Voorkom dat
het inzetgereedschap terugspringt of vast blijft
zitten. Bij het werken in hoeken en aan scherpe
randen of wanneer draaiend gereedschap terug-
springt, kan het vast komen te zitten, waardoor
de controle over het gereedschap verloren wordt
en een terugslag ontstaat.



e) Monteer geen kettingzaag of getande zaag-
bladen voor het zagen van hout. Zulke bladen
veroorzaken vaak een terugslag en verlies van
controle over het gereedschap.

Speciale veiligheidsinstructies voor het fijnslijpen

a) Gebruik bij het fijnslijpen geen al te groot
schuurpapier. Volg bij de keuze van het schuur-
papier de aanwijzingen van de producent. Te
groot schuurpapier, dat over de schuurzool uit-
steekt, vormt een gevaar voor snijwonden en kan
leiden tot klemming, schijfbreuk of terugslag.

Speciale veiligheidsinstructies voor het borstelen

a) Wees u ervan bewust dat ook bij normaal ge-
bruik draden van de borstel kunnen worden
weggeslingerd. Belast de draden niet te zeer
door te veel van de borstel te vergen. De draden
kunnen gemakkelijk door dunne kleding en/of de
huid heen dringen.

b) Indien het gebruik van een beschermkap voor
de draadborstels is vereist, zorg er dan voor
dat er geen contact plaatsvindt tussen de
draadborstel/-schijf en de beschermkap. De
diameter van de draadborstels/-schijven kan gro-
ter worden door arbeidsen middelpuntvliedende
krachten

2.3 Emissiewaarden

De volgens EN 60745 bepaalde waarden bedragen
gewoonlijk:

Geluidsdrukniveau 83 dB(A)
Geluidsvermogenniveau 94 dB(A)
Meetonzekerheidstoeslag K=3dB

@ Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie rich-

tingen) bepaald volgens EN 60745:

Trillingsemissiewaarde

(3-assig]) a, <2,5m/s?

Onzekerheid K=1,5m/s?

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)

- zijn geschikt om machines te vergelijken,

- omtijdens het gebruik een voorlopige inschatting
van de trillings- en geluidsbelasting te maken

- en gelden voor de belangrijkste toepassingen
van het persluchtgereedschap.

Hogere waarden zijn mogelijk bij andere toepassin-

gen, met ander inzetgereedschap of bij onvoldoen-

de onderhoud. Neem de vrijloop- en stilstandtijden

van de machine in acht!

2.4 Metaalbewerking

C Bijde bewerking van metaal dienen de volgende
veiligheidsmaatregelen te worden genomen:

« Voorschakelen van een differentiaal- (FI-, PRCD-)
veiligheidsschakelaar.

e Machine aansluiten op een geschikt afzuigap-
paraat.

e Machine regelmatig ontdoen van stofafzettingen
in het motorhuis.

= Veiligheidsbril dragen.

3 Elektrische aansluiting en inbedrijfstelling

De netspanninginacht nemen: De spanning en
frequentie van de stroombron dient overeen te
komen met de gegevensvan de kenplaatvan de
machine.

In Noord-Amerika mogen alleen Festool-ma-
chines met de spanningsopgave 120 V/60 Hz
worden ingezet.

In-/Uitschakelen

Inschakelen: schuif de schakelaar (1.1) naar voren
tot hij inklikt.

Uitschakelen: Druk op het einde van de schakelaar
(1.1). De vergrendeling in de AAN-stand wordt hier-
door opgeheven, en de schakelaar gaat terug naar
de UIT-stand.

A De elektronica

De machine bezit een volledige golfelektronica met
de volgende kenmerken:

Werk niet met de machine, wanneer de elek-
tronica defect is, omdat dit kan leiden tot te
hoge toerentallen. Eris sprake van een defecte
elektronica, wanneer er geen zachte aanloop is
of regelingvan het toerental niet mogelijk blijkt.

Zachte aanloop

De elektronisch geregelde zachte aanloop zorgt voor
een stootvrije aanloop van de machine.

Toerentalregeling

Het toerental kan met de stelknop (4.1) traploos tus-
sen 1350 en 3800 min' worden ingesteld. Hierdoor
kunt u de freessnelheid van het betreffende mate-
riaal optimaal aanpassen (zie tabel 6).

Constant toerental

Het vooraf ingestelde motortoerental wordt elek-
tronisch constant gehouden. Hierdoor wordt ook bij
belasting een gelijkblijvende zaagsnelheid bereikt.

Temperatuurbeveiliging

Ter bescherming tegen oververhitting (doorbranden
van de motor] is een elektronische temperatuurbe-
waking ingebouwd. Voordat er een kritische motor-
temperatuur wordt bereikt, schakelt de veiligheid-
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selektronica de motor uit. Na een afkoeltijd van ca.
3-5 minuten is de machine weer bedrijfsklaar en
volledig belastbaar. Bij een draaiende machine (on-
belast toerental) neemt de afkoeltijd aanzienlijk af.

5 Instellingen aan de machine

Haalvdor alle werkzaamheden aan de machine
altijd de stekker uit het stopcontact.

5.1 Afzuigkap AH-RAS115

Op de afzuigaansluiting (4.2) kan een Festool-afzuig-
apparaat met een afzuigslang met een diametervan
27 mm) worden aangesloten.

Stel de borstelkrans (4.3) met de draaigreep (4.4)
altijd in de vliegrichting van de schuurstof in.

Montage
— Open de spanhendel (3.2).

— Zet de afzuigkap op de spanhals (3.3) van de ma-
chine.

— Sluit de spanhendel (3.2)

@ Als de spanhendel (3.2, 5.2) niet meer volledig
kan worden gesloten, kunt u deze na het ope-
nen van de schroef (5.1) bijstellen.

Draaigreep omzetten

De draaigreep (4.4) kan op beide kanten van de af-
zuigkap worden bevestigd. Bij het verplaatsen moet
hij door de klemhendel (3.2) worden vervangen

— Open de schroef (5.1).
— Trek de klemhendel (5.2] eraf.
— Schroef de vierkantbout (5.3) eruit.

— Draai de draaigreep (6.2) los met een inbussleutel
(SW 6).

— Monteer de klemhendel en de draaigreep in om-
gekeerde volgorde aan de andere kant.

— Stel met de contramoer (6.1) in hoe licht de draai-
greep dient te lopen.
Borstelinzetstuk vervangen

Er zijn twee verschillende borstelinzetstukken (6.5)
beschikbaar

» RAS AHP (484727) kunststofborstels

» RAS AHM (484728) metalen borstels (voor gebruik
bij vonkvormend materiaal)

Vervang een versleten borstel op tijd:

— Druk met een schroevendraaier door de openin-
gen (6.6) het borstelinzetstuk eruit.

— Breng een nieuw borstelinzetstuk in tot de aan-
slag. De borstels moeten hierbij met hun schuine
kant naar buiten wijzen.

5.2 Beschermkap SH-RAS115

Voor het werken zonder afzuiging kan de bescherm-
kap SH-RAS115 gebruikt worden.

— Montage - zie afbeelding 2.

— Draai de beschermkap in de stand die het meest

gunstig is voor de betreffende toepassing en span
hem met de schroef (1.4) vast.

Gebruik steeds de extra handgreep (1.6) bij het
werken met de beschermkap SH-RAS115.
De extra handgreep kan naar keuze rechts

of links op de tandwielkop (1.2) worden ge-
schroefd.

5.3 Afzuiging

Tijdens het werken kunnen schadelijke/giftige
stoffen ontstaan (bijv. bij loodhoudende verf,
enkele houtsoorten en metaal). Voor degene die
de machine bedient of voor personendie zich in
de buurtvan de machine bevinden kan het aan-
raken of inademen van deze stoffen gevaarlijk
zijn. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht
die in uw land van toepassing zijn. Sluit het ge-
reedschap aan op een geschikte afzuiginstalla-
tie. Draag ter bescherming van uw gezondheid
een P2-mondmasker.

Ontstaan er bij het schuren explosieve of

& zelfontbrandende stoffen, dan dienen de ver-
werkingsinstructies van de producent van het
materiaal onvoorwaardelijk in acht te worden
genomen.

Op de afzuigaansluiting (4.2) kan een Festool-afzuig-
apparaat met een afzuigslang met een diametervan
27 mm) worden aangesloten.

Stel de borstelkrans (4.3) met de draaigreep (4.4)
altijd in de vliegrichting van de schuurstof in.

5.4 Steunschijf monteren

De Stickfix-steunschijven (7.1) zijn voorzien van

een schroefdraad M14 en kunnen direct op de aan-

drijfspindel worden geschroefd.

De elastische steunschijf (8.1) wordt met een span-

moer (8.2) op de aandrijfspindel geschroefd.

Normaal gesproken kan de steunschijf nadat op de

spilstop (1.5) is gedrukt met de hand worden afge-

schroefd. Als de steunschijf dan toch nog vastzit:

— Neemt u het borstelinzetstuk (6.5) eruit.

— Zetde speciale sleutel (6.3) door de uitsparing (6.4)
tegen het sleutelvlak van de steunschijf.

— Druk op de spilstop (1.5).

— Zet de steunschijf los door met de speciale sleutel
te draaien.
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Spindelstop alleen bij stilstaande aandrijfspin-
del indrukken. Bij een ingedrukte spindelstop
mag de motor nietingeschakeld worden.

5.5 Schuurmiddelen bevestigen

Het bijpassende Stickfix-schuurpapier en het
Stickfix-schuurvlies kunnen snel en eenvoudig op
de Stickfix-schuurschoen worden aangebracht.

De zelfhechtende schuurmiddelen (1.5) worden
gewoon op de schuurschoen (1.7) gedrukt en door
de hechtlaag van de Stickfix-schuurschoen stevig
verankerd.

Na het gebruik wordt het Stickfix-schuurpapier
eenvoudig weer verwijderd.

Bijeen afnemende hechting van de Stickfixlaag
kunnen de accessoires van de steunschijf - met
name wanneer deze niet op het werkstuk staat
- vande schijf losraken en letsel veroorzaken.
Steunschijf vervangen!

5.6 Borstels monteren

De borstels (7.2) zijn voorzien van een schroefdraad
M14 en kunnen direct op de aandrijfas worden ge-
schroefd.

Gebruik bij de ronde borstel RB-D115 voor
het discusslijpen steeds de beschermkap SH-
RAS115.

6 Het werken met de machine

Overbelast de machine niet door deze te sterk aan
te drukken! U krijgt het beste schuurresultaat wan-
neer u met een matig sterke aandrukkracht werkt.
De schuurafname en -kwaliteit hangen in principe
af van de keuze van het juiste schuurmateriaal.

Voor machines met elektronica bevelen wij de vol-

gende instelling van de stelknop (4.1) aan:

6

» Roestplekken op gelakte metalen delen uitschuren

e Schuren van harde onderdelen van glasvezelver-
sterkte kunststof (slechts beperkt geschikt)

4-6

= Afschuren van oude verf

3-6

» Afschuren van antifouling verf

= Schuren van hout

2-4

e Schuren van "smerende” verf/lak

e Opschuren van dunne deklaklagen

e Zandsteen, beton, bekistingsmateriaal reinigen

1-2
e Schuren van thermoplastische kunststof
* Gladmaken van afgebeten hout met schuurborstel

7 Accessoires

Maak uitsluitend gebruik van de voor deze machine
bestemde originele Festool-accessoires en het
Festool-verbruiksmateriaal, omdat deze systeem-
componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Bij het gebruik van accessoires en verbruiksma-
teriaal van andere leveranciers is een kwalitatieve
beinvloeding van de werkresultaten en een beper-
king van de garantieaanspraken waarschijnlijk. Al
naar gelang de toepassing kan de slijtage van de
machine of de persoonlijke belasting van u zelf
toenemen. Bescherm daarom uzelf, uw machine en
uw garantieaanspraken door uitsluitend gebruik te
maken van originele Festool-accessoires en Festool-
verbruiksmateriaal!

Gebruik alleen originele steunschijven van Festool.
Het gebruik van inferieure steunschijven kan tot
aanzienlijke onbalans leiden, waardoor de kwaliteit
van de werkresultaten af- en de slijtage van de ma-
chine toeneemt.

De bestelnummers voor accessoires en ge-
reedschap vindt u in uw Festool-catalogus of
op het Internet bij ,www.festool.com”.

8 Onderhoud en verzorging

Haalvaor alle werkzaamheden aan de machine
altijd de stekker uit het stopcontact!

Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den, waarvoor het vereist is het motorhuis te
openen, mogen alleen door een geautoriseerde
onderhoudswerkplaats worden uitgevoerd.

Ter bescherming van de luchtcirculatie dienen de
koelluchtopeningen in het motorhuis steeds vrij en
schoon te worden gehouden.

Het apparaat is uitgerust met automatisch uitscha-
kelbare speciale koolborstels. Zijn deze versleten,
dan wordt automatisch de stroom onderbroken en
komt het apparaat tot stilstand.

. Klantenservice en reparatie alleen door
#y  producent of servicewerkplaatsen: Dichtst-
bijzijnde adressen op:
www.festool.com/Service
EKAT Alleen originele Festool-reserveonderdelen
gebruiken! Bestelnr. op:
www.festool.com/Service
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9 Afvalverwijdering

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil
mee! Voer het apparaat, de accessoires en de ver-
pakking op milieuvriendelijke wijze af! Neem daarbij

de geldende nationale voorschriften in acht.
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Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn inzake
gebruikte elektrische en elektronische apparaten
en de omzetting hiervan in de nationale wetgeving
dienen oude elektrische apparaten gescheiden te
worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze
te worden afgevoerd.

Informatie voor REACh: www.festool.com/reach
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Rondellslipmaskin

Tekniska data RAS 115 E

Effekt 500 W
Varvtal 1350 - 3800 varv/min
Varvtal max* 5500 varv/min
Slipplatta upp till @ 115 mm
Drivaxelns kopplingsganga M 14
Vikt (utan kabel) 1,6 kg
Skyddsklass g/ Il

* Max varvtal som kan uppsta vid defekt elektronik.

De angivna bilderna finns i borjan av bruksanvis-
ningen.

Symboler

& Varning for allman risk!

L&s bruksanvisningen/anvisningarna!
Anvénd skyddsglasogon.

@Anvénd horselskydd!

1

Maskinen avsedd for slipning av tra, plast, metall,
sten, kompoundmaterial, farg/lack, spackelmassa
och liknande material.

Bestammelser for maskinens anvandning

Asbesthaltiga material far inte bearbetas.

Med tanke pa elsdkerhet far maskinen inte vara
fuktig och inte anvandas i fuktig miljo.

AN

2

Anvandaren tar sjalv ansvar for skador och
olyckor som uppstar vid felaktig anvandning.

Sdkerhetsanvisningar

2.1 Allmanna sakerhetsanvisningar

OBS! Las alla sakerhetsforeskrifter och an-
visningar. Om du inte rattar dig efter varning-
arna och anvisningarna kan det leda till elektriska
overslag, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Forvara alla sdkerhetsanvisningar och bruksan-
visningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till nat-
drivna elverktyg (med n&tsladd) och till batteridrivna
elverktyg (sladdlosa).
e Lat aldrig barn anvanda maskinen.
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2.2 Maskinspecifika sakerhetsanvisningar

Gemensamma sakerhetsanvisningar for sandpap-
persslipning och arbete med tradborstar:

a) Detta elverktyg ska anvdndas som sandpappers-
slip och tradborste. Folj alla sakerhetsanvisning-
ar, andra anvisningar, bilder och information som
medfoljer maskinen. Om foljande anvisningarinte
beaktas kan det leda till elstot, brand och/eller
svara skador.

b) Detta elverktyg ar inte Lampligt for slipning, po-
lering och kapning. Om det anvands till annat an
avsedda andamal kan risker och skador uppsta.

c) Anvand endast tillbehor som Festool har utveck-
lat speciellt for den har maskinen. Det faktum
att ett tillbehor kan fastas pa maskinen innebér
ingen garanti for en riskfri drift.

d) Tillbehorets tilldtna varvtal maste vara minst
lika hogt som det pa maskinen angivha max-
varvtalet. Tillbehorsdelar med for hogt varvtal
kan ga sonder.

e) Tillbehorets ytterdiameter och tjocklek maste
ligga inom maskinens angivna storleksomrade.
Tillbehor med felaktiga matt kan inte skyddas eller
styras tillrackligt.

Tillsatsverktyg med ginginsats maste passa
precis pa slipspindelns gangor. Vid tillsats-
verktyg som monteras med flins maste haldia-
metern pa tillsatsverktyget passa till flinsens
hallardiameter. Tillsatsverktyg som inte satts
fast pa elverktyget roterar ojamnt vibrerar mycket
kraftigt och kan leda till att du forlorar kontrollen
over verktyget.

g) Anvand inte tillsatsverktyg som ar skadade.
Kontrollerainnan varje anvandning tillsatsverk-
tyg som slipskivor med avseende pa revor, slip-
plattor med avseende pa revor, forslitning eller
kraftig notning, tradborstar med avseende pa
losa eller avbrutna tradar. Om elverktyget eller
tillsatsverktyget faller ner, kontrollera om det ar
skadat eller anvand ett oskadat tillsatsverktyg.
Om du har kontrollerat och anvant tillsatsverkty-
get, hall dig och personeri din narhet pa avstand
fran det roterande tillsatsverktyget och lat ap-
paraten vara igang med hdgsta varvtal under 1
minut. Skadade tillsatsverktyg gar oftast sonder
under denna testtid.

h) Anvdnd personlig skyddsutrustning. Anvand,
beroende pa arbetets art, skyddsskald eller
skyddsglasdgon. Nar sa behovs, bor du anvinda
andningsmask, horselskydd, sakerhetshand-
skar och ett arbetsforklade som skyddar mot
sma slip- eller verktygsdelar som kan slungas
mot dig. Skyddsglasogonen maste kunna stoppa
flygande brottstycken, som kan uppsta vid olika

f)



arbeten. Andningsmasken eller andningsskyd-
det maste kunna filtrera de smadelar som bildas
under arbetet. Langvarigt hogt buller kan leda till
horselskador.

Se till att ndrvarande personer befinner sig pa
sikertavstand fran arbetsomradet. Alla som be-
finner sig inom arbetsomradet maste bara per-
sonlig skyddsutrustning. Delar av arbetsobjekt
eller trasiga tillbehor kan flyga ivag och orsaka
skador utanfor den omedelbara arbetsplatsen.

Hall maskinen endast i de isolerade handtagsy-
tornaunder arbeten, vid vilka skarverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen natkabel. Kontakt med en stromférande
ledning satter aven maskinens metalldelar under
spanning och leder till elstotar.

k) Se till att natkabeln inte ar i narheten av rote-
rande delar. Om du forlorar kontrollen kan kabeln
kapas eller bli hangande och en hand eller arm
kan dras iniroterande delar.

Liégg aldrig ifran dig maskinen innan insatsverk-
tyget har stannat helt. Roterande insatsverktyg
kan fastna i underlaget och fa dig att forlora kon-
trollen over maskinen.

m)Lat aldrig maskinen vara igang nir du bir den
vid sidan. Om du plotsligt kommer i kontakt med
insatsverktyget, kan det haka fast i kladerna och
orsaka svara skarskador.

n) Rengor maskinens ventilationsoppningar re-
gelbundet. Kylluftsflakten suger in dammet i
maskinhuset, och alltfor stora avlagringar av
metalldamm kan leda till elstotar.

o) Anvand inte maskinen i ndarheten av brannbara
material. Materialet kan antandas av gnistor.

p) Anvind inga insatsverktyg som maste kylas med
vatska. Vatten eller andra flytande kylmedel kan
fororsaka (dodliga) elektriska stotar.

j)

U

Orsak till och forebyggande av rekyler

En rekyl &r en plotslig reaktion pa fastklamning eller
fasthakning hos en roterande skiva, skyddstallrik,
borste eller annat tillbehor. Fastklamningen eller
fasthakningen gor att det roterande tillbehoret stan-
nar mycket snabbt, och som motreaktion ror sig ma-
skinen, som inte kan kontrolleras, mot tillbehorets
rotationsriktning omkring klampunkten.

Om till exempel en slipskiva klams mot eller hakar
I arbetsstycket, kan skivans kant fastna i arbets-
stycket vid klampunkten och skivan kan da klattra
eller kastas ut. Beroende pa skivans rotationsrikt-
ning i klampunkten kan skivan fara ivag antingen
mot eller ifran anvandaren. Darvid kan slipskivorna
dven ga sonder.
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En rekyl orsakas av att maskinen missbrukas och/
eller av felaktigt arbetssatt eller driftshantering, och
kan undvikas genom att man iakttar nedanstaende
forsiktighetsatgarder.

a) Hall alltid fast maskinen ordentligt och placera
kroppen och armarna pa sa sitt, att de kan kon-
trollera krafterna vid en rekyl. Anvand alltid det
extra handtaget, om ett sddant levererats. Det ger
optimal kontroll av rekyler eller reaktionsmoment
nar maskinen startar. Om erforderliga forsiktig-
hetsatgarder vidtas kan anvandaren kontrollera
reaktionsmoment eller rekylers kraft.

b) Hall aldrig en hand i ndrheten av roterande in-
satsverktyg. Verktyget kan kastas tillbaka over
handen.

c) Uppehalldiginte i det omrade dir maskinen ror
sig vid en rekyl. En rekyl accelerar maskinen mot
skivans rotationsriktning vid klampunkten.

d) Var speciellt forsiktig vid arbete i horn, pa vassa
kanter osv. Forhindra att insatsverktyget kan sla
tillbaka eller hakas fast. Horn, vassa kanter eller
studsning gor sa att det roterande insatsverktyget
lattare kan fastna och orsaka en rekyl eller att
anvandaren forlorar kontrollen.

e) Montera inga kedjesagar for trasnideri eller
tandade sagblad. Sadana sagblad orsakar ofta
rekyler och att man forlorar kontrollen.

Sarskilda sakerhetsinstruktioner for finslipning

a) Anvénd inte for stora slippapper vid finslipning.
Folj tillverkarens anvisningar nar du valjer slip-
papper. For stort slippapper, som skjuter ut dver
slipskon, utgor en risk vid skarningen och kan
orsaka en rekyl, att skivan fastnar eller att den
gar sonder.

Sarskilda sakerhetsinstruktioner for borstning

a) Observera att losa borst kan slungas ut fran bor-
sten vid normal anvandning. Utsatt inte borsten
for for stor pafrestning genom for hog belastning
pa borsten. Borsten kan latt tranga igenom tunna
klader och/eller ini huden.

b) Om anvandning av stalborstar kraver skydds-
kapa, ska all kontakt mellan stalborsten/-
skivan och skyddkapan undvikas. Diametern pd
stalborstar/-skivor kan forstoras genom arbets-
belastningen och centrifugalkraften

2.3 Emissionsvarden

De varden som faststallts enligt EN 60745 uppgar i
normala fall till:

Ljudtrycksniva 83 dB(A)
Ljudtrycksniva 94 dB(A)
Matosakerhetstillagg K=3dB



@Anvénd horselskydd!

Totala vibrationsvarden (vektorsumman for tre

riktningar) faststallda enligt EN 60745:

Svangningsemissionsvarde

(3-axlig) a, <2,5m/s?

Osakerhet K=1,5m/s?

De angivna emissionsvardena (vibration, oljud)

- anvands for maskinjamforelse,

- kan aven anvandas for preliminar uppskattning
av vibrations- och bullernivan under arbetet,

- representerar elverktygets huvudsakliga an-
vandningsomraden.

Vardena kan 6ka vid andra anvéndningsomraden,

med andra verktyg eller otillrackligt underhall. Ob-

servera maskinens tomgang- och stillestandstider!

2.4 Metallbearbetning

Vid bearbetning av aluminium ska foljande sa-
kerhetsatgarder vidtas:

» Forkoppla en sakerhetsbrytare (FI, PRCD).
e Anslut maskinen till en lampad spansug.

e Rengor maskinen regelbundet fran dammavlag-
ringar i motorhuset.

= Bar skyddsglasogon.

3 Elektrisk anslutning och idrifttagning

Kontrollera natspanningen: Stromkallans
spanning och frekvens maste stamma dverens
med uppgifterna pa maskinens markplat.

| Nordamerika far bara Festool-maskiner med
markspanning 120 V/60 Hz anvandas.

Start/avstangning

Tillkoppling: Skjut omkopplaren (1.1) framat tills
den hakar fast.

Frankoppling: Tryck pa omkopplarens ande (1.1).
Sparren i TILL-laget lossas da, och omkopplaren
gar tillbaka till FRAN-laget.

4 Elektronik

Maskinen &r utrustad med fullvagselektronik som
har foljande egenskaper:

Arbeta inte med maskinen om elektroniken ar
defekt, eftersom detta kan leda till ett for hogt
varvtal. Felielektroniken kdnnsigen pa att mjuk-
starten uteblir eller pa att man inte langre kan
regleravarvtalet.

Mjukstart

Den elstyrda mjukstarten gor att maskinen startar
utan knyck.

Varvtalsreglering

Varvtalet kan stallas in steglost mellan 1350 och
3800 varv/min med installningsratten (4.1). Pa sa
satt anpassar man skarhastigheten optimalt efter
det aktuella materialet (se kapitel 6).

Konstant varvtal

Det férvalda motorvarvtalet halls elektroniskt kon-
stant. Aven vid belastning uppnas en oférandrad
skarhastighet.

Temperaturskydd

For att skydda mot 6verhettning (att motorn branns
sonder) ar en elektronisk temperaturévervakning
monterad. Innan en kritisk motortemperatur upp-
nas, kopplar sdkerhetselektroniken ifran motorn.
Nar maskinen har svalnat i ca 3-5 minuter ar den
ater klar att anvanda och kan belastas fullt ut. Nar
maskinen &r igang (tomgang) minskar tiden som
maskinen behover for att svalna betydligt.

5 Instéllningar pa maskinen
C Dra alltid ut natkontakten ur eluttaget fore alla
arbeten.

5.1 Utsugskapa AH-RAS115

Pa utsugningsstutsen (4.2) kan ett utsugningsag-
gregat fran Festool med en sugslang med diameter
27 mm anslutas.

Stall alltid in borstkransen (4.3) med vridhandtaget
(4.4) i den riktning som slipdammet blaser.
Montering

— Oppna klamspaken (3.2).

— Satt utsugskapan pa maskinens spannhals (3.3).

— L3s klamspaken (3.2)

@ Om klamspaken (3.2, 5.2 inte langre gar att
stanga helt, kan du justera den efter att skru-
varna (5.1) lossats.

Placera om vridhandtaget

Vridhandtaget (4.4) kan monteras fast pa bada
sidorna av utsugskapan. Nar den flyttas ska den
ersattas med klamspaken (3.2

— Lossa skruven (5.1).
— Ta av klamspaken (5.2).
— Skruva ur fyrkantskruven (5.3).

— Lossa vridhandtaget (6.2) med en insexsnyckel
(SW 6).

— Montera klamspaken och vridhandtaget i omvand
ordning pa motsatt sida.

— Stallin vridhandtaget med l@smuttern (6.1) s3 att
det ar lattrorligt.
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Byt ut borstinsatsen

Tva olika borstinsatser (6.5) finns tillgéngliga
» RAS AHP (484727) Plastborstar

» RAS AHM (484728) Metallborstar (fér anvandning
pa gnistbildande material]

Byt ut utslitna borstinsatser i god tid:

— Tryck med en skruvmejsel ut bortinsatsen genom
oppningarna (6.6).

— Sattiennyborstinsats anda till anslaget. Borstar-
nas avfasning maste peka utat.

5.2 Skyddskapa SH-RAS115

For arbeten utan utsug kan skyddskapan SH-RAS115
anvandas.

— Montering - se bild 2.

— Vrid skyddskapan till Lampligt lage for arbetet och
dra at den med skruven (1.4).

Anvand alltid det extra handtaget (1.6) vid arbe-
{ i ) ten med skyddskapan SH-RAS115.

Det extra handtaget kan valfritt skruvas fast till
hoger eller till vanster pa brytarhuvudet (1.2).

5.3 Utsugning

Under arbetet kan skadligt/giftigt damm uppsta
& (exempelvis pa blyhaltig farg, vissa trasorter
och metall).. Att komma i kontakt med eller
andas in detta damm kan utgodra en risk for
operatoren eller for personer som befinner
sig i narheten. Beakta sakerhetsforeskrifterna
som galler for resp land. Anslut elverktyget till
en lampligdammutsugningsanordning. Baren
P2-andningsskyddsmask som skydd for hal-
san.
Om explosivt eller sjalvantandligt damm upp-
star vid slipning, ska anvisningarna fran mate-
rialtillverkaren ovillkorligen foljas.
P3 utsugningsstutsen (4.2) kan ett utsugningsag-
gregat fran Festool med en sugslang med diameter
27 mm anslutas.
Stall alltid in borstkransen (4.3) med vridhandtaget
(4.4) i den riktning som slipdammet blaser.

5.4 Montera slipplatta

StickFix-slipplattorna (7.1) har M14-ganga och kan
skruvas pa direkt pa drivspindeln.
Elastic-slipplattan (8.1) skruvas fast pa drivspindeln
med en spannmutter (8.2).

Vanligtvis kan slipplattan skruvas av for hand efter
att man tryckt pa Spindelstopp (1.5). Om slipplattan
skulle sitta fast:

— Ta ut borstinsatsen (6.5).

A

— F6r in specialnyckeln (6.3) genom sparet (6.4] till
slipplattans nyckelyta.

— Tryck pa Spindelstopp (1.5).
— Lossa slipplattan genom att vrida specialnyckeln.

AN

5.5 Fastsattning av slipmedel

Spindelstoppet far endast aktiveras vid stilla-
stdende drivspindel. Motorn farinte slas till nar
spindelstoppet ar nedtryckt.

P3 Stickfix-slipskon kan passande Stickfix-slippap-
per och Stickfix-slipduk snabbt och enkelt fastas.

De sjalvhaftande slipmedlen (1.5) tryckes enkelt pa
slipskon (1.7) och halles sékert pa plats av Stickfix-
slipplattans haftbelaggning.
Efter anvandning dras Stickfix-slippapperen enkelt
avigen.
Om StickFix-belagget inte faster ordentligt kan
slipplattans tillbehor - sarskilt nar den inte
ligger an - lossna fran slipplattan och orsaka
skador. Byt slipplatta!

5.6

Borstarna (7.2) har M14-géanga och kan skruvas fast
direkt pa drivaxeln.

Anvand alltid skyddskapan SH-RAS115 vid
rundborsten RB-D115 for periferislipning.

Montera borstar

6

Overbelasta inte maskinen genom att trycka pa
den med for stor kraft! Du far bast slipresultat om
du arbetar med mattligt papressningstryck. Slipef-
fekten och -kvaliteten beror huvudsakligen pa vilket
slippapper man valjer.

Arbeta med maskinen

For maskiner med elektronik rekommenderar vi

foljande installningar pa installningsratten (4.1):

6

= Jamnslipning av roststallen pa lackerad metall

e Slipning av harda delar i glasfiberforstarkt plast
(begrénsad anvandning)

4L-6

» Bortslipning avgammal farg

3-6

» Bortslipning av "antifouling”-farg

e Slipning av tra

2-4

« Slipning av "smarjande” farg/lack

= Mattslipning av tunna tacklacksskikt

» Rengoring av sandsten, betong, formvirke



1-2
« Slipning av termoplastisk plast
* Polering av avlutat tra med slipborste

7  Tillbehor

Anvand endast Festools originaltillbehdr och
Festools forbrukningsmaterial som ar avsedda for
den har maskinen, eftersom dessa systemkompo-
nenter ar optimalt anpassade for varandra.

Anvandning av tillbehor och forbrukningsmaterial
fran andra tillverkare kan det leda till samre kvalitet
pa arbetsresultatet och till att garantiansprak ogil-
las. Slitaget pa maskinen och belastningen pa anvan-
daren paverkas av hur maskinen anvands. Skydda
dig sjalv, din maskin och dina garantiférmaner
genom att bara anvanda Festools originaltillbehor
och Festools forbrukningsmaterial!
Anvand endast originalslipskivor fran Festool. Om du
anvander slipskivor av samre kvalitet kan det leda
till kraftig obalans som forsamrar arbetsresultatet
och okar slitaget pa maskinen.

Artikelnummer for tillbehor och verktyg finns

i Festools katalog eller pa Internet, "www.
festool.com”.

8 Underhall och skotsel

Dra alltid ut natkontakten ur eluttaget fore alla
( i ) arbeten!

Allt underhalls- och reparationsarbete som
kraver att motorns hélje 6ppnas far endast ut-
foras avauktoriserade serviceverkstader.

For att luftcirkulationen ska kunna garanteras maste
kylluftéppningarna i motorns hdélje alltid hallas
oppna och rena.

Maskinen ar utrustad med sjalvfrankopplande spe-
cialkolborstar. Om de ar utnotta bryts strommen
automatiskt och maskinen stangs av.

e Service och reparation ska endast utforas
#r avtillverkaren eller serviceverkstader. Se
foljande adress:
www.festool.com/Service
EKAT Anvand bara Festools originalreservdelar!
Art.nr nedan:
www.festool.com/Service

9 Skrotning

Kasta inte elverktygen i hushallsavfallet! Ta med
maskin, tillbehor och férpackning till atervinnings-
station nar de ar uttjanta! Folj gallande nationella
foreskrifter.

Galler bara EU-lander: Enligt EU-direktivet for ut-
tjanta el- och elektronikapparater och omsattning
i nationell lag maste forbrukade elverktyg kallsor-
teras och atervinnas miljovanligt.

Information om REACh:
www.festool.com/reach
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EN

Pyorohiomakone

Tekniset tiedot RAS115E
Teho 500 W
Kierrosluku 1350 - 3800 min"!
Kierrosluku maks.* 5500 min™'
Hiomalautanen @ 115 mm saakka
Kayttoakselin liitantakierre M 14
Paino (ilman kaapelia) 1,6 kg
Suojaluokka m@/n

* Suurin mahdollinen kierrosluku elektroniikkavian
yhteydessa.

Mainitut kuvat ovat kayttoohjeen alussa.

Symbolit

& Varoitus yleisesta vaarasta

@ Kayta kuulosuojaimia!
Kayta suojalaseja.
Lue ohjeet/huomautukset!

1 Maaraystenmukainen kaytto

Kone on maaraysten mukaisesti tarkoitettu puun,
muovin, metallin, kiven, yhdistelmamateriaalien,
maalin/lakan, pohjustusaineen ja vastaavien mate-
riaalien hiomiseen.

Asbestipitoisia materiaaleja ei saa tyostaa.

Sahkoturvallisuuden takia kone ei saa olla kostea
eika sita saa kayttaa kosteassa ymparistossa.

Kayttaja on vastuussa maaraystenvastaisen
kayton aiheuttamista vahingoista ja tapatur-
mista.

2 Turvaohjeet

2.1 Yleiset turvaohjeet

HUOMIO!: Kaikki turvaohjeet ja ohjeet taytyy

lukea. Alla olevien turvaohjeiden ja ohjeiden
noudattamisen laiminlyonti saattaa johtaa sahkois-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Sailyta kaikki turvaohjeet ja kayttoohjeet huolelli-
sesti.
Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyoka-
lu” kasittaa verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verk-
kojohdolla) ja akkukayttoisia séhkaotyokaluja (ilman
verkkojohtoa).

« Ali koskaan anna lasten kayttas konetta.

2.2

Yhteiset turvallisuusohjeet hiekkapaperihiontaan
ja terasharjaukseen:

a) Tata sdhkotyokalua voidaan kayttaa hiekkapape-
rihiomakoneena ja terasharjana. Huomioi kaikki
koneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet,
kayttoohjeet, kuvat ja tiedot. Seuraavia ohjeiden
noudattamisen laiminlyonti voi aiheuttaa sahko-
iskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

b) Tama sahkotyokalu ei sovellu hiontaan, kiillo-
tukseen eika katkaisuhiontaan. Sahkotyokalun
kayttaminen maaraysten vastaisiin tarkoituksiin
voi aiheuttaa vaaroja ja tapaturmia.

c) Ala tyoskentele tarvikkeilla, joita Festool ei ole
varta vasten kehittanyt ja tarkoittanut taman
koneen kanssa kaytettaviksi. Vaikka tarvikkeen
pystyisikin kiinnittamaan koneeseen, se ei ole
mikaan takuu turvallisesta kaytosta.

d) Tarvikkeen sallitun kierrosluvun taytyy olla
vahintaan yhta suuri kuin koneessa ilmoitetun
maksimikierrosluvun. Tarvikkeet, jotka pyorivat
sallittua nopeammin, voivat rikkoutua.

e) Tarvikkeen ulkohalkaisijan ja vahvuuden taytyy
vastata koneen ilmoitettua kokoaluetta. Vaaran
kokoista tarviketta ei voida suojata tai hallita riit-
tavan hyvin.

f) Kierreliitdannalla varustettujen kayttotarvikkei-
den taytyy sopia tarkalleen hiomakaran kierteel-
le. Laippa-asenteisissa kayttotarvikkeissa kayt-
totarvikkeen reian halkaisijan taytyy sopia laipan
kiinnityskohdan halkaisijalle. Kayttotarvikkeet,
jotka eivat kiinnity kunnolla sahkotyokaluun, pyo-
rivat epatasaisesti, tarisevat erittain voimakkaasti
ja voivat aiheuttaa hallinnan menettamisen.

g) Ald kdytd vaurioituneita kiyttotarvikkeita.
Tarkasta kayttotarvikkeet ennen jokaista kayt-
tokertaa (esim. hiomalaikkojen mahd. sarot tai
halkeamat, hiomalautasten mahd. halkeamat
tai voimakas kuluneisuus, terasharjojen mahd.
irronneet tai murtuneet langat). Jos sdhko-
tyokalu tai kayttotarvike paasee putoamaan
lattialle, tarkasta vaurioiden varalta tai vaihda
ehja kayttotarvike tilalle. Kun olet tarkastanut
ja kiinnittanyt kayttotarvikkeen, poistu yhdessa
muiden lahella olevien henkiloiden kanssa pyori-
van kayttotarvikkeen luota ja anna laitteen kayda
enimmaiskierrosluvulla 1 minuutin ajan. Vialliset
kayttotarvikkeet rikkoutuvat yleensa taman tes-
tausajan sisalla.

h) Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta
aina tarpeen mukaan suojakilpea tai suojalaseja.
Kayta tarvittaessa hengityssuojainta, kuulosuo-
jaimia, turvakasineita ja suojaessua, joka suojaa
pienilta sinkoutuvilta hioma- ja tyostokappa-

Konekohtaiset turvaohjeet



leilta. Suojalasien taytyy pystya pysayttamaan
lentavat sirpaleet, joita muodostuu tyon yhteydes-
sa. Hengitysnaamarin tai hengityssuojalaitteen
taytyy pystya suodattamaan tydossa muodostuvat
polyhiukkaset. Jatkuva, voimakas melu voi johtaa
kuulovaurioihin.

i) Pida sivulliset turvallisen vdlimatkan paassa
tyoalueelta. Kaikkien tyoalueella olevien tay-
tyy kayttaa henkilokohtaisia suojavarusteita.
Tyokappaleen osat tai rikkoutuneet tarvikkeet
voivat sinkoutua ympariinsa ja aiheuttaa vammoja
valittoman tyoalueen ulkopuolella.

j) Pida laitteesta kiinni vain sen eristetyista kahva-
pinnoista, kun suoritat toita, joissa tera saattaa
koskettaa piilossa olevia sahkojohtoja tai omia
laitejohtoja. Kosketus jannitetta johtavaan joh-
toon tekee myos metalliset laitteen osat jannit-
teen alaisiksi ja aiheuttaa sahkoiskun.

k) Pida virtajohto kaukana pyorivista osista. Jos
menetat laitteen hallinnan, virtajohto voi katketa
tai takertua kiinni, jolloin syntyy vaara, etta kone
vetaa katesi tai kasivartesi pyoriviin osiin.

1) Ald missaan tapauksessa laita konetta syrjaan,
ennen kuin tyovaline on taysin pysahtynyt. Pyo-
riva tyovaline voi koskettaa alustaa ja riistaytya
hallinnastasi.

m)AL3 anna koneen kayda, kun kannat sita sivullasi.
Pyoriva tyovaline voi vahingossa tarttua vaatteisiin
ja leikata nain ihoon suuria haavoja.

n) Puhdista sdaannollisesti koneen tuuletusraot.
Jaahdytysilmatuuletin imee polya koneen kote-
loon. Jos sinne keraantyy likkaa metallipolya, tasta
voi aiheutua sahkoon liittyvia vaaroja.

o) Al3 kdytd konetta syttyvien aineiden liheisyy-
dessa. Kipinat voivat sytyttaa aineet palamaan.

p) Al3 kiytd tydvilineits, joita taytyy jadhdyttia
nesteelld. Vesi ja muut nestemaiset jaahdytys-
aineet voivat aiheuttaa (kuolettavia) sahkoiskuja.

Syyt ja takaiskujen estaminen

Takaisku on pyorivan laikan, hiomalautasen, harjan
tai muun tarvikkeen akillinen reaktio, jos se puristuu
tai tarttuu kiinni. Puristuminen tai kiinnitarttumi-
nen aiheuttaa pyorivan tarvikkeen erittain nopean
pysahtymisen, jonka vastareaktiona hallitsematon
kone pakotetaan varusteen pyorimissuuntaa vastaan
puristuskohdassa.

Jos esimerkiksi hiomalaikka puristuu tai tarttuu
kiinni tyokappaleeseen, laikan reuna voi puristus-
kohdassa kaivautua tyokappaleen pintaan ja laikka
voi ponnahtaa ulos. Laikka voi joko ponnahtaa kayt-
tajaa kohti tai hanesta pois pain, riippuen laikan
pyorimissuunnasta puristuskohdassa. Hiomalaikat
voivat myos katketa.

Takaisku on koneen vaarinkayton ja/tai vaaran
tyoskentelytavan tai kayttoolosuhteiden tulos ja
sita voidaan valttaa noudattamalla oikein seuraavia
varotoimenpiteita.

a) Pida koneesta aina kunnolla kiinni ja aseta keho
ja kasivarret sellaiseen asentoon, etta voit hallita
takaiskuvoimia. Kayta aina lisakahvaa (mikéli kuuluu
toimitukseen), jolla voit hallita optimaalisesti takais-
kuja tai reaktiomomentteja kaynnistyksen yhteydes-
sa. Kayttaja pystyy hallitsemaan reaktiomomentteja
tai takaiskuja, jos sopivista varotoimenpiteista on
huolehdittu.

b) Ald missaan tapauksessa laita kittisi pyorivin
tyovalineen lahelle. Tyovaline voi lyoda takaiskun
yhteydessa kateesi.

c) Al3 pida vartaloasi alueella, johon kone voi lyoda
takaiskun yhteydessa. Takaisku saa koneen kier-
tamaan laikan pyorimissuuntaa vastaan jumiutu-
miskohdassa.

d) Ole erityisen varovainen kulmissa, terdvissa
reunoissa yms. tehtavissa toissa. Esta tyovali-
neen takaisinkimmahtaminen ja kiinnijaaminen.
Kulmien, teravien reunojen tai takaisinkimmah-
taminen yhteydessa tyovaline jaa herkasti kiinni,
mika voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai
takaiskun.

e) Ald asenna ketjusahoja puunsahaukseen tai
hammastettuja sahanteria. Sellaiset sahanterat
aiheuttavat usein takaiskuja ja hallinnan mene-
tyksen.

Erityisia turvaohjeita viimeistelyhionnasta

a) Al kadyti viimeistelyhionnassa liian suurta
hiomapyoroa. Seuraa valmistajan ohjeita hio-
mapaperia valitessasi. Liian suuri hiomapaperi,
jonka reunat menevat hiomatallan yli, aiheuttavat
repeytymisvaaran ja voivat johtaa kiinnijaamiseen,
laikan rikkoutumiseen tai takaiskuun.

Erityisia turvaohjeita harjaamisesta

a) Ole tarkkana, ettd harjakset voivat irrota har-
jasta myos normaalissa kiytossa. Ali ylirasita
harjaksia liian suurella harjan kuormituksella.
Harjakset voivat helposti tunketua ohuiden vaat-
teiden ja/tai ihon lapi.

b) Jos suojuksen kayttoa suositellaan teraslan-
kaharjoille, estad terdaslankaharjan/-laikan
kosketus suojukseen. Teradslankaharjan/-laikan
halkaisija voi suurentua tyokuormituksesta tai
keskipakovoimasta.

2.3 Emissioarvot

EN 60745:n mukaiset arvot ovat tavallisesti:
Aznitaso

Aznen tehotaso

83 dB(A)
94 dB(A)
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Mittausepatarkkuuslisa K=3dB

@ Kayta kuulosuojaimia!

Varahtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vekto-

risumma) maaritetty EN 60745 mukaan:

Vardhtelyn paastdarvo (3-akselinen) a, < 2,5 m/s?

Ep&dvarmuus K=15m/s?

[lmoitetut paastoarvot (taring, melu)

- ovat koneiden keskinaiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa syntyvan tari-
na- ja melukuormituksen alustavaan arviointiin,

- edustavat sahkotyokalun paaasiallisia kayttoso-
velluksia.

Arvot voivat kasvaa muiden kayttosovellusten, mui-

den kayttotarvikkeiden tai riittamattoman huollon

takia. Huomioi koneen tyhjakaynti- ja seisonta-ajat!

2.4 Metallin tyosto

Metallia tyostettaessa on noudatettava seuraa-
{ j ) via toimenpiteita turvallisuussyista:

e Esikytke vikavirta-(FI-, PRCD-) suojakytkin.
« Liita kone sopivaan imuriin.

e Puhdista polykertymat saannollisesti moottori-
kotelosta.

* Kayta suojalaseja.

3 Sahkoliitanta ja kayttoonotto

Verkkojannitteeseen liittyva huomautus: virta-
lahteen jannitteen ja taajuuden on vastattava
koneen tehonilmoituskilven tietoja.

Pohjois-Amerikassa voidaan kayttaa vain Fes-
{ i ) tool-koneita, joiden jannite on 120 V/60 Hz.

Paalle-/paaltakytkenta

Paallekytkeminen: tyonna katkaisinta (1.1) eteen-
pain, kunnes se lukittuu.

Paaltakytkeminen: paina katkaisimen (1.1) paasta.
Katkaisimen paalla-asennon lukitus vapautuu ja
katkaisin palautuu pois paalta -asentoon.

4 Elektroniikka

Koneessa on umpiakselielektroniikka, jolla on seu-
raavat ominaisuudet:

Ala kayta laitetta, jos sen elektroniikassa on
vika: laitteen kierrosluku voi nousta lilan kor-
keaksi. Elektroniikan vian havaitset siita, ettei
laitteen pehmea kaynnistyminen tai kierroslu-
vun saato toimi.

Sujuva kaynnistys

Elektronisesti ohjattu sujuva kaynnistys huolehtii
koneen tasaisesta kaynnistyksesta.

Kierrosluvun saato

Kierroslukua voidaan saataa portaattomasti saa-
topyorasta (4.1) 1350 ja 3800 min-' valilla. Siten voit
sovittaa tyostonopeuden aina tyostettavan kappaleen
mukaan (katso luku 6).

Pysyva kierrosluku

Esivalittu moottorin kierrosluku pysyy elektronisesti
ohjattuna samana. Talla tavoin myos kuormitettuna
saavutetaan samana pysyva tyostonopeus.

Lampatilan varmistus

Ylikuumenemisen (moottorin ylikuumeneminen)
estamiseksi koneessa on elektroninen lampatila-
valvonta. Varmuuselektroniikka sammuttaa koneen,
ennen kuin moottorin lampatila saavuttaa kriittisen
pisteen. Noin 3-5 minuutin jaahtymisajan jalkeen
kone on taas kayttovalmis ja taysin kuormitettavis-
sa. Koneen pyoriessa (tyhjakaynti) jaahtymisaika
lyhenee oleellisesti.

5 Sdadot koneella

Ennen kaikkia koneella suoritettavia toimenpi-
teita verkkopistoke onirrotettava pistorasiasta.

5.1 Polynpoistoliitin AH-RAS115

Imuputkeen (4.2) voidaan liittaa Festool-imulaite,
jonka imuletkun halkaisija on 27 mm.

Sa&da harjareunus (4.3) kiertokahvan (4.4) avulla
aina hiontapolyn kulkusuuntaan.

Asennus

— Avaa Kiristysvipu (3.2).

— Aseta polynpoistoliitin koneen kiinnityskaulaan
(3.3).

— Sulje kiristysvipu (3.2)

® Jos kiristysvipua (3.2, 5.2) ei voi sulkea kunnol-
la, voit saataa sita avattuasi ruuvin (5.1).

Kiertokahvan paikan vaihtaminen

Kiertokahvan (4.4) voi kiinnittaa polynpoistoliittimen
kummalle tahansa puolelle. Paikkaa vaihdettaessa
se kiinnitetdan kiristysvivun (3.2) paikalle

— Avaa ruuvi (5.1).
— Veda4 kiristysvipu (5.2] irti.
— Kierra nelikantaruuvi (5.3) irti.

— Irrota kiertokahva (6.2) kuusiokoloavaimella (koko
6).

— Kiinnita kiristysvipu ja kiertokahva toinen toisten-
sa paikoille painvastaisessa jarjestyksessa, kuin
missa irrotit ne.

— Saada kiertokahvan kevytliikkeisyys vastamutterin
(6.1) avulla sopivaksi.
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Harjaosan vaihtaminen

Kaytettavissa on kaksi erilaista harjaosaa (6.5)

» RAS AHP (484727) Muoviharjaus

» RAS AHM (484728) Metalliharjaus (tyostettaessa
kipin6ita muodostavia materiaaleja)

Vaihda kulunut harjaosa ajoissa uuteen:

— Paina harjaosa irti tyontamalla ruuvitaltta auk-
koihin (6.6).

— Aseta uusi harjaosa paikalleen rajoittimeen asti.
Harjasten taytyy talloin osoittaa viistosti ulospain.

5.2 Suojus SH-RAS115

Toissa, joissa ei kayteta imurointia, voidaan kayttaa
suojusta SH-RAS115.

— Asennus - katso kuva 2.

— Kaanna suojus kayton kannalta suotuisimpaan
asentoon ja kirista se ruuvilla (1.4) kiinni.

C Kayta aina lisdkahvaa (1.6), kun teet ty6ta kayt-
taen suojusta SH-RAS115

Lisakahva voidaan ruuvata kiinni joko valitys-
osan (1.2] oikealle tai vasemmalle puolelle.

5.3 Pdlynpoisto
Tyostettaessa saattaa syntya terveydelle haital-

maaleja tai joitakin puulaatuja ja metalleja tyos-
tettdessa). Joutuminen kosketuksiin ndiden po-
lyjen kanssa tai naiden polyjen hengittaminen
saattaa aiheuttaa vaaran koneen kayttajalle ja
valittomassa laheisyydessa oleville henkiloille.
Noudata maakohtaisia turvallisuus- ja tyo-
turvallisuusmaarayksia. Liita koneeseen aina
polyn poistoimu. Kayta oman terveytesi vuoksi
P2-luokan hengityssuojainta.

C Jos hiottaessa syntyy rajahdysherkkia taiitses-
taan syttyvia polyja, aineiden valmistajan ohjeita
on ehdottomasti noudatettava.

Imuputkeen (4.2) voidaan liittaa Festool-imulaite,
jonka imuletkun halkaisija on 27 mm.

Sa&da harjareunus (4.3) kiertokahvan (4.4) avulla
aina hiontapolyn kulkusuuntaan.

5.4 Hiomalautasen asennus

Stickfix-hiomalautasissa (7.1) on M14-kierre, joten
ne voidaan kiertaa kiinni suoraan kayttokaraan.

Elastic-hiomalautanen (8.1) kiinnitetdan kiristys-
mutterilla (8.2) kayttokaraan.

Yleensa hiomalautasen voi irrottaa painamalla kara-
jarrua (1.5) kasin. Jos hiomalautanen ei irtoa késin:

— Irrota harjaosa (6.5).

— Aseta erikoisavain (6.3) raon (6.4) lapi hiomalau-
tasen avainpintaan.

— Paina karajarrua (1.5).
— Irrota hiomalautanen kiertamalla erikoisavainta.

Kayta karalukkoa vain koneen ollessa sam-
muksissa.

5.5 Hiontavalineen kiinnitys

Stickfix-hiontatasoon voidaan nopeasti ja helposti
kiinnittaa sopiva Stickfix-hiomapaperi ja Stickfix-
hiomakuitukangas.

Itsekiinnittyvat hiontavélineet (1.5) painetaan yk-
sinkertaisesti hiontatasoon (1.7), jolloin ne Stickfix-
hiontatason tarrapinnan ansiosta pysyvat tukevasti
paikoillaan.

Kayton jalkeen Stickfix-hiomapaperit irrotetaan
yksinkertaisesti vetamalla.

Stickfix-tarrapinnan kiinnitystehon heiketessa
hiomalautasen tarvikkeet - varsinkin kun laikka
ei ole tyostettavaa pintaa vasten - voivat irrota
hiomalautasesta ja aiheuttaa tapaturmia.
Vaihda hiomalautanen!

5.6 Harjojen kiinnitys
Harjoissa (7.2) on M14-kierre, joten ne voidaan kier-
taa kiinni suoraan kayttoakseliin.

Kun kaytat pyoreaa harjaa RB-D115 kehahion-
taan, kayta aina suojusta SH-RAS115.

6  Tyoskentely koneella

Al& ylikuormita konetta painamalla sité liian kovaa!
Saavutat parhaan hiontatuloksen, kun tyoskentelet
tasaisen voimakkaalla puristuspaineella. Hiontateho
Jja -laatu riippuvat oleellisesti oikean hiomatarvik-
keen valinnasta.

Elektronisten koneiden kayttoon suosittelemme
seuraavia saatopyoran (4.1) asetuksia:

6

* Maalattujen metalliosien ruostekohtien hionta

« Kovien GFK-osien hionta (soveltuu vain rajoite-
tusti)

4-6

* Vanhojen maalien hiominen pois

3-6

= Anti-Fouling-pinnoitteen poisto

Maalin hiominen pois

2-4

"Tahraavan" maalin/lakan hionta

Ohuiden pintalakkakerrosten hionta

Hiekkakiven, betonin, verhouslautojen puhdistus

1-2

Lammossa pehmenevien muovien hiominen

Petsattujen puupintojen kiillotus hiomaharjalla
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7

Kayta vain talle koneelle tarkoitettuja alkuperaisia
Festool-tarvikkeita ja Festool-kulutusmateriaaleja,
koska nama jarjestelmakomponentit on sovitettu
parhaalla mahdollisella tavalla toisiinsa.

Toisten valmistajien tarvikkeiden ja kulutusmateri-
aalien kaytto vaikuttaa laadullisesti tyotuloksiin ja
rajoittaa takuuvaatimuksia. Kaytto saattaa kasvattaa
koneen kulumista tai henkilokohtaista rasittumis-
tasi. Suojaa itseasi, konettasi ja takuuvaatimuksia
kayttamalla ainoastaan alkuperaisia Festool-varus-
teita ja Festool-kulutusmateriaaleja!

Kayta vain Festoolin alkuperaisia hiomalautasia.
Huonolaatuisten hiomalautasten kaytto saattaa ai-
heuttaa epatasapainoa, joka huonontaa tyotuloksen
laatua ja kohottaa koneen kulumista.

Tarvikkeiden ja tyokalujen tilausnumerot loydat
Festool-luettelosta tai internetista osoitteesta
"www.festool.com”.

Lisatarvikkeet

8

AN

Huolto ja hoito

Ennen kaikkia koneella suoritettavia toimenpi-
teita verkkopistoke on irrotettava pistorasiasta!

Kaikki huolto- ja korjaustyot, jotka vaativat
moottorin suojuksen avaamista, on suoritettava
valtuutetussa asiakaspalvelukorjaamossa.
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Ilmankierron varmistamiseksi moottorin suojuksen
jaahdytysilma-aukot on aina pidettava vapaina ja
puhtaina.

Koneessa on itsestaan poiskytkeytyvat erikoishiilet.
Kun ne ovat kuluneet loppuun, virta katkeaa auto-
maattisesti, ja kone pysahtyy.

. Huolto ja korjaus vain valmistajan tehtaal-
la tai huoltokorjaamoissa: katso sinua la-
hinna oleva osoite kohdasta: www.festool.
com/Service

Kayta vain alkuperaisia Festool- varaosia!
Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/Service

EKAT

9

Sahkotyokaluja ei saa havittaa sekajatteen mukana!
Toimita kaytosta poistettu kone, tarvikkeet ja pakka-
us ymparistoa saastavaan kierratykseen. Noudata
maakohtaisia maarayksia.

Koskee vain EU-maita: Kaytosta poistettuja sahko-
ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen
direktiivin ja sita vastaavan kansallisen lainsaadan-
non mukaan loppuun kaytetyt sahkotyokalut taytyy
kerata erikseen talteen ja toimittaa ymparistoysta-
valliseen kierratykseen.

REACH:iin liittyvat tiedot:

www.festool.com/reach

Havittaminen



Rotationssliber

Tekniske data RAS115E
Effekt 500 W
Hastighed 1350 - 3800 min"!
Omdrejningstal maks.* 5500 min™'!
Slibeskiver optil@ 115 mm
Tilslutningsgevind for drivakslen M 14
Veegt (uden kabel) 1,6 kg
Kaplingsklasse g/

* maks. mulige omdrejningstal ved fejlbehaeftet
elektronik.

De angivne illustrationer findes i tillaegget til brugs-
anvisningen.

Symboler

@ Beer hgrevaern!
‘ Brug beskyttelsesbriller.
Laes vejledning/anvisninger!

1

Bestemmelsesmaessigt er maskinen beregnet til
slibning af tree, kunststof, metal, sten, komposit-
materiale, maling/lak, spartelmasse og lignende
materialer.

Advarsel om generel fare

Bestemmelsesmassig brug

Asbestholdige materialer ma ikke bearbejdes.

Af hensyn til den elektriske sikkerhed ma maskinen
ikke blive fugtig eller anvendes i fugtige omgivelser.

AN

2

Brugeren haefter for skader og uheld, som fglge
af ikke-bestemmelsesmaessig brug.

Sikkerhedsanvisninger

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

0BS! Las alle sikkerhedsanvisninger og
instrukser. | tilfaelde af manglende overhol-
delse af advarslerne og instrukserne er der risiko
for elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige person-
skader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejlednin-
ger til senere brug.
Det | advarselshenvisningerne benyttede begreb
.el-vaerktgj” refererer til netdrevet el-vaerktgj (med
netkabel) og akkudrevet el-vaerktgj (uden netkabel).
= Lad aldrig bgrn betjene maskinen.
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2.2 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger

Faelles sikkerhedsanvisninger til sandpapirsslib-
ning og arbejde med tradbgrster:

a) Dette el-vaerktgj an bruges som sandpapirs-
sliber og tradbgrste. Overhold alle sikkerheds-
anvisninger, forskrifter, billeder og data, som du
modtager sammen med maskinen. Hvis fglgende
anvisninger ikke overholdes, kan der opsta elek-
trisk stgd, brand og/eller alvorlige skader.

b) Dette el-vaerktgj er ikke beregnet til slibning,
polering og skaerslibning. Formal, som el-
vaerktgjet ikke er beregnet til, kan medfgre farlige
situationer og personskader.

c) Undga at bruge tilbehgr, som ikke er specielt
udviklet af Festool og beregnet til denne ma-
skine. Selvom en tilbehgrsdel kan anbringes pa
maskinen, er der ikke garanti for en risikofri drift.

d) Tilbehgrets tilladte omdrejningstal skal vaere
mindst sa hgjt som det maksimale omdrejnings-
tal, der er angivet pa maskinen. Tilbehgrsdele,
som drejer hurtigere end tilladt, kan briste.

e) Tilbehgrets udvendige diameter og tykkelse
skal ligge inden for de angivne storrelser for
maskinen. Tilbehgr med forkerte mal kan ikke
beskyttes tilstraekkeligt eller styres ordentligt.

Indsatsvaerktgjer med gevindindsats skal passe
ngjagtigt pa slibespindlens gevind. Indsatsvaerk-
tojer, der monteres midt pa flangen, skal have
en huldiameter, der passer til flangens holder-
diameter. Indsatsvaerktgj, som ikke fastggres ngj-
agtigt pa el-veerktgjet, roterer uensartet, vibrerer
kraftigt og kan fgre til, at du mister kontrollen.

g) Brugaldrig beskadiget indsatsvaerktgj. Kontrol-
lér altid indsatsvaerktgjet fer brug, herunder
slibeskiver for splintring og revner, bagskiver
for revner, slid eller kraftig slitage samt trad-
barster for lgse eller knaekkede trade. Hvis el-
vaerktgjet eller indsatsvaerktgjet falder ned, skal
du kontrollere, om det er beskadiget eller bruge
et nyt indsatsveerktgj. Nar du har kontrolleret og
isat indsatsveerktgjet, skal du holde dig og an-
dre personer pa sikker afstand af det roterende
indsatsveerktgjs omrade og lade maskinen kgre
med maksimalt omdrejningstal i 1 minut. Hvis
indsatsvaerktgjet er beskadiget, vil det normalt
ga i stykker inden for dette tidsrum.

h) Brug personlige vaernemidler. Brug, alt efter
anvendelsesformal, beskyttelsesskaerm eller
beskyttelsesbrille. Hvis det er formalstjenligt,
baeres der andedraetsmaske, hgrevaern, beskyt-
telseshandsker og et arbejdsforklade, som er
egnet som prelbeskyttelse mod sma slibe- eller
vaerktgjsdele. Beskyttelsesbrillen skal kunne
stoppe de flyvende partikler, som opstar under

f)



forskellige arbejder. Andedraetsmasken eller
andedraetsvaernet skal kunne filtrere de partikler,
som opstar under arbejdet. Vedholdende, steerk
stgjbelastning kan fgre til tunghgrighed.

Sdrg for, at personer ved siden af har en sikker
afstand til arbejdsomradet. Enhver, som befin-
der sig i arbejdsomradet, skal bruge person-
lige varnemidler. Dele fra arbejdsemnet eller
det brudte tilbehgr kan slynges ud og forarsage
kvaestelser uden for det umiddelbare arbejdssted.

Hold kun i maskinen ved de isolerede grebsfla-
der under udfgrelse af arbejde, hvor der er risiko
for, at skaerevaerktgjet rammer skjulte strem-
ledninger eller sit eget maskinkabel. Kontakt
med en spandingsferende ledning saetter ogsa
strgm til de metalliske maskindele og medfgrer
elektrisk stgd.

k) Hold stremkablet vaek fra roterende dele. Hvis du
mister kontrollen over maskinen, er der risiko for,
at stramkablet adskilles og bliver haengende, og
din hand eller arm kan blive trukket ind mellem
de roterende dele.

Lag aldrig maskinen vaek, sa laenge vaerktgjet
bevaeger sig. Roterende vaerktgj kan haegte sig
fast pa opbevaringspladsen og bringe maskinen
ud af kontrol.

m)Lad aldrig maskinen kgre, nar De baerer den. En
tilfeeldig bergring kan fa det roterende veerktgj til
at haegte sig fast i tgjet, sa veerktgjet kan pafgre
dig alvorlige snitsar.

n) Renggr regelmaessigt ventilatorgaellerne pa
maskinen. Kgleluftventilatoren suger stgv ind i
maskinen, og st@rre aflejringer af metalstgv kan
udggre elektrisk fare.

o) Anvend ikke maskineninarheden af breendbare
stoffer. Gnister kan anteende disse stoffer.

p) Brug ingen vaerktgjer, som skal kgles med vae-

ske. Vand eller andre flydende kglemidler kan
fremkalde (dgdelige) elektriske stgd.

j)

1]

,&rsag og forebyggelse af tilbageslag

Et tilbageslag er en pludselig reaktion pa fastklem-
ning eller fastspaending af en roterende skive, stgt-
teskive, bgrste eller andet tilbehgr. Fastklemningen
eller fastspaendingen far meget hurtigt det roterende
tilbehgr til at sta stille, der som modreaktion far en
ukontrolleret maskine til at accelerere mod tilbehg-
rets rotationsretning pa klemmestedet.

Klemmer eller haegter en bagskive sig for eksempel
fast i arbejdsemnet, kan skiven gnave sig ind i ar-
bejdsemnets overflade pa klemmestedet, hvorefter
skiven kan springe ud eller blive slaet ud. Skiven
kan enten springe hen imod eller vaek fra brugeren
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alt efter skivens rotationsretning pa klemmestedet.
Bagskiver kan ogsa ga i stykker.

Ettilbageslag sker som fglge af misbrug af maskinen
og/eller forkert arbejdsmade eller brugsanvisning
og kan undgas ved at fglge nedenstaende forholds-
regler ngje.

a) Hold altid fat i maskinen, og placer kroppen og
armene sadan, at kraefterne fra et tilbageslag
kan kontrolleres. Brug altid det ekstra handgreb,
safremt medleveret, ved start af maskinen for
dermed bedre at kunne kontrollere tilbageslag
eller reaktionsmomenter. Brugeren kan kontrol-
lere reaktionsmomenter eller tilbageslag, hvis
der traeffes passende forholdsregler.

b) Placer aldrig handen i nzerheden af roterende
vaerktgj. Vaerktgj kan sla tilbage hen over handen.

c) Sta aldrig i det omrade, som maskinen vil be-
vage sig henimod i tilfaelde af et tilbageslag. Et
tilbageslag vil f& maskinen til at accelerere mod
skivens rotationsretning pa klemmestedet.

d) Veer szerligt agtpagivende ved arbejder i hjgr-
ner, skarpe kanter osv. Undga tilbagespring og
fastldsning af vaerktgjet, som anvendes. Hjgrner,
skarpe kanter eller tilbagespring kan let fa det
roterende vaerktgj til at haegte sig fast, sa man
mister kontrollen over maskinen, eller der udlg-
ses et tilbageslag.

e) Monter aldrig en kaedesav til traeskaering eller
fortandede savklinger. Sadanne klinger forar-
sager ofte tilbageslag og medfgrer, at man mister
kontrollen over maskinen.

Sarlige sikkerhedsanvisninger til finslibning

a) Anvend ikke overdimensioneret slibepapir ved
finslibning. Falg producentens angivelser ved
valg af slibepapir. For stort slibepapir, som gar
ud over slibesalen, udger en fare for at skeere
sig og kan medfgre fastklemning, skivebrud eller
tilbageslag.

Sarlige sikkerhedsanvisninger til bgrstning

a) Vaer opmarksom pa, at trade ogsa kan blive
slynget vak fra bgrsten ved almindelig an-
vendelse. Overbelast ikke tradene ved for stor
belastning af bgrsten. Tradene kan let treenge
gennem tyndt tgj og/eller traeenge ind i huden.

b) Skal der anvendes en beskyttelseskappe til
stalbgrsterne, skal enhver kontakt mellem
stalborsten/-skiven og beskyttelseskappen
undgas. Diameteren pa stalbgrster/-skiver kan
blive forstgrret som fglge af arbejdskraefterne og
centrifugalkraefterne.



2.3 Emissionsveaerdier
De malte vaerdier iht. EN 60745 ligger typisk pa:

Lydtrykniveau 83 dB(A)
Lydeffektniveau 94 dB(A)
Maleusikkerhedstillaeg K=3dB

@ Beer hgrevaern!

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt

iht. EN 60745:

Vibrationsemission (3-akset) a, <2,5m/s?

Usikkerhed K=1,5m/s?

De angivne emissionsvardier (vibration, stgj)

- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig bedemmel-
se af vibrations- og stgjbelastningen ved brug.

- reprasenterer de vigtigste anvendelsesformal
for elvaerktgjet.

En forhgjelse er mulig ved andre formal, med

andre indsatsveerktgjer eller ved utilstreekkelig

vedligeholdelse. Var opmarksom pa maskinens

tomgangs- og stilstandstider!

2.4 Metalbearbejdning

Af hensyn til sikkerheden skal fglgende sikker-
hedsforanstaltninger overholdes ved bearbejd-
ning af metal:

 Tilslut maskinen via et fejlstrsmsrelae (HFI-relae).
» Slut maskinen til et egnet udsugningsaggregat.

* Renggrregelmaessigt maskinen for stgvaflejringer
i motorhuset.

* Brug beskyttelsesbriller.

3 Elektrisk tilslutning og idrifttagning

Vaer opmaerksom pa netspaendingen: Strgmkil -
dens spaending og frekvens skal stemme over-
ens med oplysningerne pa maskinens typeskilt.
| Nordamerika ma der kun bruges Festool-
maskiner med spaendingsangivelsen 120 V/60
Hz.

Til-/frakobling

Tilkobling: Skub kontakten (1.1) frem, indtil den gar

i indgreb.

Frakobling: Tryk pa enden af kontakten (1.1). Fast-

lasningen i TIL-positionen lgsnes, og kontakten

returnerer til FRA-positionen.

4 Elektronik
Maskinen er forsynet med en helperiodeelektronik
med fglgende egenskaber:

Arbejd under ingen omstaendigheder med ma-
skinen, hvis elektronikken er defekt, eftersom

der kan opsta en for hgj omdrejningshastig-
hed. Man kan genkende defekt elektronik pa
manglende blgdstart eller hvis en regulering af
omdrejningshastigheden ikke er mulig.

Softstart

Den elektronisk styrede softstart sgrger for, at ma-
skinen starter uden ryk.

Hastighedsregulering

Med stillehjulet (4.1) kan hastigheden indstilles
trinlgst mellem 1350 og 3800 min". Derved kan du
foretage en optimal tilpasning af skaerehastigheden
til det givne arbejdsemne (se kapitel 6).

Konstant omdrejningstal

Det forvalgte omdrejningstal holdes konstant ved
hjaelp af elektronikken. Derved holdes en jaevn skae-
rehastighed ogsa under belastning.

Temperatursikring

For at beskytte mod overophedning [sammenbraen-
ding af motoren) er der indbygget en elektronisk
temperaturovervagning. Fgr motortemperaturen
nar et kritisk niveau, kobler sikkerhedselektronikken
motoren fra. Efter en afkglingstid pa ca. 3-5 minutter
er maskinen atter driftsklar med fuld belastnings-
evne. Afkglingstiden bliver veesentlig kortere, hvis
motoren er i gang (tomgang].

5 Indstillinger pa maskinen

Traek altid netstikket ud af stikkontakten fgr
( i ) arbejde pa maskinen.

5.1 Udsugningskappe AH-RAS115

Pa udsugningsstudsen (4.2) kan der tilsluttes et
Festool-udsugningsaggregat med en udsugnings-
slange med en diameter pa 27 mm).

Indstil altid bgrstekransen (4.3) med drejegrebet (4.4)

i slibestgvets bevaegelsesretning.

Montering

— Lgsn klemarmen (3.2).

— Anbring udsugningskappen pa maskinens spaen-

dehals (3.3).

— Luk klemarmen (3.2)

@ Hvis spaendearmen (3.2, 5.2) ikke laengere kan
lukkes helt, kan du justere denne, nar du har
lgsnet skruen (5.1).

Flytning af drejegreb

Drejegrebet (4.4) kan fastggres pa begge sider af ud-

sugningskappen. Hvis det flyttes, skal det udskiftes
med spaendearmen (3.2).

— Lg@sn skruen (5.1).
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— Traek spaendearmen (5.2) af.

— Skru firkantskruen (5.3] ud.

— Losn drejegrebet (6.2) med en unbraconggle (str.
6).

— Monter spaendearmen og drejegrebet i omvendt
raekkefglge pa den modsatte side.

— Indstil med kontramgtrikken (6.1), at drejegrebet
er let at bevaege.

Udskiftning af bgrsteindsats
Der er to forskellige bgrsteindsatser (6.5)
» RAS AHP (484727) Kunststofbgrster

» RAS AHM (484728) Metalbgrster (til brug ved ma-
terialer, der fremkalder gnister)

Udskift en slidt bgrsteindsats i god tid:

— Tryk bgrsteindsatsen ud ved at stikke en skrue-
treekker ind gennem hullerne (6.6).

— Iseet en ny bgrsteindsats (indstil anslag). Barster-
ne skal isaettes, sa deres skra side vender ud ad.

5.2 Beskyttelseskappe SH-RAS115

Hvis der arbejdes uden udsugning, kan beskyttel-
seskappen SH-RAS115 anvendes.

— Montage - se billede 2.

— Drej beskyttelseskappen i den bedst mulige posi-

tion for det arbejde, der skal udfgres, og fastspaend
den med skruen (1.4).

C Brug altid det ekstra handgreb (1.4}, nar der
arbejdes med beskyttelseskappen SH-RAS115.

Det ekstra handgreb kan enten skruesii til hgjre
eller venstre pa gearhovedet (1.2).

5.3 Udsugning

Underarbejdet kan der dannes skadeligt/giftigt
stev (f.eks. blyholdig maling, visse traesorter og
metal]. Bergring eller indanding af dette stgv
kan veere til fare for brugeren eller personer,
som opholder sig i naerheden. Overhold de til
enhver tid geeldende nationale sikkerhedsfor-
skrifter. Forbind el-vaerktgjet med et passende
udsugningsanlaeg. Brug en P2-andedraetsma-
ske for at undga skade pa helbredet.

Hvis der under slibearbejdet dannes eksplosiv
& eller selvantaendelig stgv, skal materialeprodu-
centens anvisninger vedrgrende bearbejdning
altid felges.
Pa udsugningsstudsen (4.2) kan der tilsluttes et
Festool-udsugningsaggregat med en udsugnings-
slange med en diameter pa 27 mm).
Indstil altid bgrstekransen (4.3) med drejegrebet (4.4)
I slibestgvets bevaegelsesretning.
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5.4 Montering af slibeskive

Stickfix-slibeskiverne (7.1) er forsynet med et gevind
M14 og kan skrues direkte pa drivspindlen.

Elastic-slibeskiven (8.1) skrues pa drivspindlen med
en spandemgtrik (8.2).

Normalt kan slibeskiven skrues af med handen, nar
du har trykket pa spindelstoppet (1.5). Hvis slibeski-
ven imidlertid sidder fast:

— Tag bersteindsatsen (6.5) ud.

— Seet specialngglen (6.3) pa slibeskivens nggleflade
ved at fgre den ind gennem slidsen (6.4).

— Tryk pa spindelstoppet (1.5).

— Lasn slibeskiven ved at dreje pa specialngglen.
Spindelstoppet ma kun aktiveres, nar veerktgjs-
holderen star stille. Motoren ma ikke taendes,
sa laenge spindelstoppet er trykket ind.

5.5 Pasatning af slibepapir

P3 Stickfix-slibesalen kan man hurtig paseaette de
passende Stickfix-slibepapirer og Stickfix-slibe-
leerred.

De selvholdende slibemidler (1.5) trykkes kun pa
slibesalen (1.7) og fastholdes sikkert af den burrede
Stickfix-slibesal.

Efter brug traekkes Stickfix-slibepapiret ganske
enkelt af igen.

Hvis Stickfix-belaegningen ikke sidder sa godt
fast laengere, kan bagskivens tilbehgr lgsne
sig fra bagskiven og medfgre skader, iszr nar
elvaerktgjet ikke er sat pa emnet endnu. Udskift
bagskiven!

5.6 Montering af bgrster
Barsterne (7.2) er forsynet med et gevind M14 og
kan skrues direkte pa drivakslen.

C Brug altid beskyttelseskappen SH-RAS115 ved
anvendelse af rundbgrsten RB-D115 til perife-
6

rislibning.
Overbelast ikke maskinen ved at trykke for hardt
pa den! Du opnar det bedste sliberesultat, hvis du
arbejder med et moderat tryk pa maskinen. Slibe-
ydelsen og -kvaliteten afhaenger fgrst og fremmest
af et korrekt valg af slibemidler.
Til maskiner med elektronik anbefaler vi fglgende
indstillinger pa stillehjulet (4.1):

6

e Slibning af ruststeder pa lakerede metalemner

e Slibning af harde GFK-emner (kun delvist veleg-
net)

Arbejde med maskinen



4-6

* Fjernelse af gammel maling

3-6

* Fjernelse af antifoulingmaling

e Slibning af tree

2-4

« Slibning af "smgrende” maling/lak

» Grovslibning af tynde daeklaklag

= Renggring af sandsten, beton og forskallingsma-
teriale

1-2

» Slibning af termoplastiske kunststoffer

= Udglatning af afsyret tree med slibebgrste

7 Tilbehgr

Anvend udelukkende det originale Festool-tilbehgr
og Festool-forbrugsmateriale, som er beregnet til
maskinen, da disse systemkomponenter er tilpasset
optimalt til hinanden.

Ved anvendelse af tilbehgr og forbrugsmateriale af
andre maerker skal man regne med en forringelse af
arbejdsresultaterne og en begraensning af garantien.
Alt efter anvendelse kan maskinen opslides hurti-
gere eller brugeren belastes mere end ngdvendigt.
Pas derfor pa dig selv, maskinen og garantien ved
udelukkende at anvende originalt Festool-tilbehgr
og Festool-forbrugsmateriale!

Anvend udelukkende originale bagskiver fra Festool.
Anvendelsen af ringere bagskiver kan medfgre be-
tydelig ubalance, sa arbejdets kvalitet forringes og
maskinen slides mere.
Bestillingsnumrene for tilbehgr og veerktgj kan
du finde i dit Festool-katalog eller pa internet-
tet under "www.festool.com”.

8 Vedligeholdelse og pleje

Treek altid netstikket ud af stikkontakten fgr
arbejde pa maskinen.

Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der
kraever at motorhusets abnes, ma kun foreta-
ges af et autoriseret servicevaerksted.

For at sikre luftcirkulationen skal kgleluftabningerne
i motorhuset altid holdes frie og rene.

Maskinen er udstyret med specialkul, der kobler
automatisk fra. Nar disse er slidt, foretages en
automatisk strgmafbrydelse, og maskinen standses.

A Kundeservice og reparationer ma kun
udfgres af producenten eller servicevaerk-
steder: Naermeste adresse finder De pa:
www.festool.com/Service

Brug kun originale Festoolreservedele!
Best.-nr. finder De pa:
www.festool.com/Service

EKAT

9 Bortskaffelse

El-vaerktgj ma ikke bortskaffes med almindeligt
husholdningsaffald! Maskine, tilbehgr og embal-
lage skal tilfgres en miljgvenlig form for genbrug!
Overhold de geeldende nationale regler.

Kun EU: Ifglge Radets direktiv om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr og gennemfgrelse til national
ret skal gammelt elvaerktgj indsamles separat og
afleveres til miljgvenlig genvinding.

Informationer om REACh:
www.festool.com/reach

55



QD

Rotasjonssliper

Tekniske spesifikasjoner RAS115E
Effekt 500 W
Turtall 1350-3800 o/min
Turtall maks.* 5500 o/min
Slipetallerken inntil 115 mm @
Tilkoblingsgjenge for drivaksel M 14
Vekt (uten kabel) 1,6 kg
Beskyttelsesklasse @/ I

* maks. turtall som kan oppsta ved feil pa elektro-
nikken.

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruks-
anvisningen.

Symboler
Bruk vernebriller.
Anvisning/les merknader!

1

Maskinen er tiltenkt til sliping av tre, plast, metall,
stein, komposittmaterialer, maling/lakk, sparkel-
masse og lignende materialer.

Advarsel mot generell fare

Bruk hgrselvern!

Definert bruk

Materialer som inneholder asbest, skal ikke bear-
beides.

Pa grunn av den elektriske sikkerheten skal mas-
kinen ikke utsettes for fukt og ikke brukes i fuktige
omgivelser.

Brukeren er selvansvarlig for skader og ulykker
som skyldes ikke forskriftsmessig bruk.

2 Sikkerhetsforskrifter

2.1 Generell sikkerhetsinformasjon

& OBS! Les gjennom alle anvisningene. Feil ved
overholdelsen av nedenstdende anvisninger

kan medfgre elektriske stgt, brann og/eller alvorlige

skader.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisnin-

ger for fremtidig bruk.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverk-

toy» gjelder for strgmdrevne elektroverktgy (med

ledning) og batteridrevne elektroverktgy (uten led-

ning.
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e |a aldri barn bruke maskinen.

2.2 Spesifikke sikkerhetsanvis-
ninger for maskinen

Sikkerhetsanvisninger for sandpapirsliping og
arbeid med stalbgrster:

a) Dette elektroverktgyet skal brukes som sand-
papirsliper og stalbgrste. Folg alle sikkerhets-
anvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og
opplysninger som fulgte med denne maskinen
ved levering. Hvis du ikke fglger anvisningene
nedenfor, kan det oppsta elektrisk stgt, brann og/
eller alvorlige personskader.

b) Dette elektroverktgyet er ikke egnet til sliping,
polering og kappesliping. Ikke-forskriftsmessig
bruk av elektroverktgyet kan forarsake farlige
situasjoner og personskader.

c) Bruk ikke tilbehgr som ikke er spesielt utviklet
av Festool og konstruert for denne maskinen.
Selv om en tilbehgrsdel kan festes til maskinen,
er det ingen garanti for trygg bruk.

d) Tillatt turtall for tilbehgret ma vaere minst like
stort som maksimalt turtall oppgitt pd maski-
nen. Tilbehgrdeler som roterer raskere enn tillatt,
kan brytes opp i fragmenter.

e) Den ytre diameteren og tykkelsen pa tilbehgret
ma ligge innenfor oppgitt sterrelsesomrade for
maskinen. Tilbehgr med feil dimensjoner kan ikke
beskyttes eller beherskes pa tilfredsstillende mate.

Innsatsverktgy med gjengeinnsats ma passe ngy-
aktig pa gjengene til slipespindelen. | forbindelse
med innsatsverktgy som monteres med flens
ma hulldiameteren til innsatsverktgyet passe til
flensens festediameter. Innsatsverktgy som ikke
kan festes ngyaktig pa elektroverktgyet roterer
ujevnt, vibrerer sterkt og kan fgre til at man mister
kontrollen.

g) Brukikke defekte innsatsverktgy. Kontroller inn-
satsverktoy som slipeskiver for hakk og sprekker
eller sterk slitasje, og kontroller stalbgrstene for
lgse eller brukkede trader hver gang verktoyet
skal brukes. Hvis elektroverktgyet eller innsats-
verktoyet faller ned, ma du undersgke om det er
skadet, eller bruke et uskadet innsatsverktgy.
Nar du har kontrollert og satt inn innsatsverk-
tgyet, ma du og andre personer i nzerheten holde
avstand til det roterende innsatsverktgyet mens
du lar verktgyet ga med maksimalt turtall i ett
minutt. Skadede innsatsverktgy brekker vanligvis
I lgpet av dette tidsrommet.

h) Bruk personlig verneutstyr. Bruk, alt etter
bruksomrade, ansiktsmaske eller vernebrille.
Bruk munnbind, hgrselsvern, sikkerhetshan-
sker og arbeidsforkle som er egnet som beskyt-
telse mot slipe- eller emnedeler som slynges

f)



ut, nar det er hensiktsmessig. Vernebrillene ma
vaere sterke nok til & skjerme mot flygende em-
nedeler som kan oppsta ved ulike typer arbeid.
Andedrettsmaske eller andedrettsapparat ma
veere egnet til & filtrere partiklene som oppstar
under arbeidet. Vedvarende, sterk stgy kan fgre
til tunghgrthet.

i) Hold personer pa sikker avstand fra arbeidsom-
radet. Allei arbeidsomradet ma bruke personlig
verneutstyr. Deler av emnet eller det skadete
tilbehgret kan slynges ut og fare til skade utenfor
den umiddelbare arbeidsplassen.

j) Maskinen ma bare holdes i de isolerte gripefla-
tene nar du utfgrer arbeid der skjaereverktgyet
kan komme til a treffe skjulte stromledninger el-
ler maskinens egen strgmkabel. Kontakt med en
spenningsfgrende ledning setter ogsa metalliske
maskindeler under spenning og gir elektrisk stgt.

k) Hold stremkabelen unna roterende deler. Hvis
du mister kontrollen, kan strgmkabelen kappes
eller henge seg opp og handen eller armen kan
bli dratt in i de roterende delene.

U Ikke legg maskinen fra deg for verktgyet har
stanset helt. Roterende verktgy kan sette seqg fast
der du legger fra deg maskinen og fgre til at du
mister kontrollen over maskinen.

m)lkke la maskinen ga mens du bzerer den med
deg. Hvis du skulle komme borti noe, kan det
roterende verktgyet henge seg opp i klaerne dine
og fere til at du skjeerer deg stygt pa verktayet.

n) Rengjer ventilasjonsapningene pa maskinen
regelmessig. Ventilatoren suger stgv inn | mas-
kinhuset. For mye metallstgv kan fgre til fare i det
elektriske anlegget.

o) Ikke bruk maskinen i na&rheten av brennbare
materialer. Gnister kan antenne disse materia-
lene.

p) Ikke bruk verktgy som ma avkjsles med vann

eller annenvaeske. Vann eller andre kjglevaesker
kan fare til (dodelige) elektriske stgot.

Arsaker til og forebygging av rekyl

Rekyl er en plutselig reaksjon som oppstar nar en
roterende skive, en stgttetallerken, en bgrste eller
annet tilbehgr har klemt seg fast eller hengt seg
opp. Innklemming eller fastklemming fgrer til at
det roterende tilbehgret stanser sveert raskt, og en
ukontrollert maskin akselererer mot rotasjonsret-
ningen til tilbehgret som en motreaksjon.

Hvis for eksempel en slipeskive klemmes eller set-
ter seg fast mot verktgyet, kan skiven grave seg inn
i verktgyoverflaten rundt klemmepunktet og fare til
at skiven arbeider seg ut eller slas ut. Skiven kan
enten slynges mot eller vekk fra brukeren, avhengig

av rotasjonsretningen til skiven pa klempunktet.
Slipeskiver kan 0gsa brekke.

Rekyl er resultat av et misbruk av maskinen og/eller
ukyndig arbeidsmate eller bruk og kan unngas ved
at du fglger sikkerhetsforanstaltningene nedenfor.

a) Hold maskinen alltid godt fast og plasser krop-
pen og armen slik at du kan kontrollere kreftene
i rekylen. For optimal kontroll av rekyl eller reak-
sjonsmomenter ved start, bgr du alltid bruke ek-
strahandtaket, sa sant det felger med. Brukeren kan
kontrollere reaksjonsmomenter eller rekylkrefter
hvis de tar egnede forholdsregler.

b) Plasser aldri handen i nerheten av roterende
verktgy. Verktgy kan sla tilbake over handen.

c) Plasser ikke kroppen innenfor det omradet som
maskinen vil bevege seg i ved rekyl. Ved en rekyl
akselererer maskinen mot skivens rotasjonsret-
ning i klempunktet.

d) Veer spesielt forsiktig ved arbeid i hjgrner, i
narheten av skarpe kanter osv. Unnga at verk-
toyet hopper tilbake eller setter seg fast. Hjgrner,
skarpe kanter eller sneiing forarsaker ofte at det
roterende verktgyet henger seg fast og fgrer til tap
av kontrollen over maskinen eller rekyl.

e) Monter ikke kjedesager for a skjaere i tre eller
sagblad med tenner. Slike sagblad forarsaker
ofte rekyl og tap av kontroll over maskinen.

Spesielle sikkerhetsanvisninger for finsliping

a) Bruk ikke overdimensjonert slipepapir ved
finsliping. Falg anvisningene fra produsenten
ved valg av slipepapir. For stort slipepapir som
stikker ut over slipesalen innebaerer fare for kutt
og kan fgre til at maskinen henger seg opp eller
brudd pa skiven eller rekyl.

Spesielle sikkerhetsanvisninger for bgrsting

a) Vaer oppmerksom pa at trader fra bgrsten kan
slynges ut ogsa ved normal bruk. Ikke overbe-
last tradene ved for stor belastning pa bgrsten.
Tradene trenger lett gjennom tynne klaer og/eller
inn i huden.

b) Hvis du bruker vernedeksel for stalbgrstene, for-
hindrer du all kontakt mellom stalbgrsten/-ski-
ven og vernedekslet. Diameteren pa stalbgrster/-
skiver kan forstgrres ved gkt arbeidskraft og
sentrifugalkraft.

2.3 Emisjonsverdier
Typiske verdier (beregnet etter EN 60745):

Stgytrykkniva 83 dB (A
Lydeffektniva 94 dB (A)
Maleawvikstillegg K=3dB

@ Bruk hgrselvern!
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Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retnin-
ger) beregnet i henhold til EN 60745:
Svingningsemisjonsverdi

(treakset) a, <2,5m/s?
Usikkerhet K=1,5m/s?
De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stay)
brukes til 8 sammenligne maskiner,

men kan ogsa brukes til en forelgpig vurdering
av vibrasjons- og stgybelastning ved bruk,

og representerer de viktigste bruksomradene
for elektroverktgyet.

En gkning er mulig ved annet bruk, med annet
innsatsverktgy eller ved utilstrekkelig vedlikehold.
Veer oppmerksom pa maskinens tomgangs- og
stillstandsperioder!

2.4 Metallbearbeiding

Ved bearbeiding av metall skal fglgende sik-
kerhetstiltak treffes:

» Forkobling av jordfeilbryter (FI, PRCD-).
* Koble maskinen til et egnet avsug.

= Rengjgr maskinen for stgv i motorhuset med jevne
mellomrom.

e Bruk vernebriller.

3 Elektrisk tilkobling og igangsetting

Vaer oppmerksom pa nettspenningen: Spen-
ning og frekvens for strgmkilden ma stemme
overens med opplysningene pa maskinens
typeskilt.

| Nord-Amerika er det kuntillatt & bruke Festool-
maskiner med spenningsangivelse 120V/60 Hz.
Sla pa og av
Sla pa: Skyv bryteren (1.1) fremover til den gar i
inngrep.
S13 av: Trykk pa enden av bryteren (1.1). Lasingen

[ P,&-posisjon slettes og bryteren gar tilbake i AV-
posisjon.

4 Elektronikk

Maskinen arbeider med en fullbglgeelektronikk som
har fglgende egenskaper:

Ikke bruk maskinen nar det er feil pa elektro-
nikken. Trtallet kan ellers bli for hgyt. Hvis det
er feil pa eletronikken gar maskinen ikke jevnt,
eller turtallet kan ikke justeres.

Myk oppstart

Elektronisk styrt myk start sgrger for at maskinen
starter uten a rykke til.

58

Omdreiningstallsjustering

Turtallet kan stilles trinnlgst inn mellom 1350 og
3800 min-' ved hjelp av stillhjulet (4.1). Dermed kan
du tilpasse kuttehastigheten optimalt til hvert ma-
teriale (se kapittel 6).

Konstante omdreiningstall

Forhandsinnstilt motorturtall holdes konstant ved
hjelp av elektronikken. Dermed forblir kuttehastig-
heten jevn ogsa ved belastning.

Temperatursikring

En elektronisk innebygd temperaturovervakning be-
skytter mot overopphetning (at motoren gar varm).
Fgr motoren nar en kritisk temperatur, slar sikker-
hetselektronikken motoren av. Etter en avkjglingstid
pa ca. 3-5 minutter, kan maskinen tas i bruk igjen
og er helt funksjonsdyktig. Nar maskinen er i gang
(tomgang) reduseres avkjglingstiden betraktelig.

5 Innstillinger pa maskinen
Trekk nettstgpselet ut av vegguttaket for alle
typer arbeid pa maskinen!

5.1 Avsugshette AH-RAS115

Til avsughetten (4.2) kan det tilkobles et Festool
avsugapparat med slangediameter pa 27 mm.

Sett bgrstekransen (4.3) med dreiehandtaket (4.4)
alltid i samme retning som slipestgvet svever.

Montasje

— Rpne hendelen (3.2).

— Sett avsugshetten pa maskinens spennhals (3.3).

— Lukk hendelen (3.2)
Hvis hendelen (3.2, 5.2) ikke kan lukkes helt,
kan du justere den etter at du har lgsnet skruen
(5.1).

Montere om dreiehandtak

Dreiehandtaket (4.4) kan festes pa begge sider av
avsugshetten. Nar den flyttes, kan den skiftes ut
mot hendelen (3.2)

— Lgsne skruen (5.1).

— Ta av hendelen (5.2).

— Skru ut firkantskruen (5.3).

— Lgsne dreiehandtaket (6.2) med en unbrakongk-
kel (SW 6).

— Monter hendelen og dreiehandtaket | omvendt
rekkefglge pa henholdsvis motsatt side.

— Juster hvor lett dreiehandtaket skal ga ved hjelp
av kontramutteren (6.1).



Skifte ut bgrsteinnsats

Det er finnes to forskjellige bgrsteinnsatser (6.5)

tilgjengelig

» RAS AHP (484727) Kunststoffbgrster

» RAS AHM (484728) Metallbgrster (til bruk ved
materialer som danner gnister)

Skift ut slitte bgrsteinnsatser til riktig tid:

— Trykk bgrsteinnsatsen ut ved & stikke en skrutrek-
ker gjennom apningene (6.6).

— Sett inn en ny bgrsteinnsats og Trykk den inn sa
langt det gar. Bgrstene skal skrane utover.

5.2 Vernedeksel SH-RAS115

For arbeider uten avsug kan vernedekselet SH-
RAS115 brukes.

— Montering - se bilde 2.
— Drei vernedekselet i den gunstigste arbeidsposi-
sjonen og spenn den fast med skruen (1.4).
Bruk alltid ekstrahandtaket (1.6) under arbeid
med vernedekselet SH-RAS115

Stgttehandtaket kan skrus fast pa hayre eller
venstre side av maskinhodet (1.2).

5.3 Avsug

Nardu arbeider, kan det utvikles skadelig/giftig
stpv (for eksempel fra blyholdig maling, enkelte
treslag og metall). Bergring eller innanding av
dette stgvet kan utgjgre en fare for operatgren
eller personer som befinner seg i naerheten.
Folg sikkerhetsforskriftene som gjelder for ditt
land. Koble elektroverktgyet til en egnet av-
sugsanordning. Bruk P2-andedrettsvern som
beskyttelse.

C Hvis det skulle oppsta eksplosive eller selvan-
tennelige stoffer under slipingen, ma instruk-
sjonene fra produsenten fglges ngye.

Til avsughetten (4.2) kan det tilkobles et Festool
avsugapparat med slangediameter pa 27 mm.

Sett bgrstekransen (4.3) med dreiehandtaket (4.4)
alltid i samme retning som slipestgvet svever.

5.4 Montere slipetallerken

Stickfix-slipetallerkenen (7.1) har M14-gjenger og
kan skrus direkte pa drivspindelen.
Elastic-slipetallerkenen (8.1) skrus pa drivspindelen
med en strammemutter (8.2).

Vanligvis kan slipetallerkenen skrus av for hand et-
ter at spindelstoppknappen (1.5) er trykket inn. Hvis
slipetallerkenen likevel sitter fast:

— Ta ut bgrsteinnsatsen (6.5).

— Press spesialngkkelen (6.3) mot ngkkelflaten pa
slipetallerkenen gjennom apningen (6.4).
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— Trykk pa spindelstopp (1.5).

— Lesne slipetallerkenen ved a vri pa spesialngk-
kelen.

AN

5.5 Pasetting av slipemiddel

P3 slipeplate av typen Stickfix kan dertil passende
Stickfix slipepapir og slipetekstil festes pa en rask
og enkel mate.

Det selvklebende slipepapiret (1.5) trykkes ganske
enkelt fast mot platen (1.7) og holdes fast av Stickfix
festebelegget.

Etter bruk er det lett & ta Stickfix-slipepapiret av
igjen.

AN

Vennligst veer oppmerksom pa: Betjen spindel-
stoppen bare nar drivspindelen star stille. Sla
ikke motoren pa nar spindelstoppen er trykt.

Dersom Stickfix-belegget lgsner, kan slipe-
tallerken-tilbehgr - spesielt nar sliperen ikke
holdes inntil materialet - lgsne fra slipetal-
lerkenen og forarsake personskader. Bytt
slipetallerken!

5.6 Monter bgrstene

Barstene (7.2) har M14-gjenger og kan skrus direkte
pa drivakselen.

C Ved bruk av rundbgrste RB-D115 til periferisli-
ping, skal alltid vernedeksel SH-RAS115 bru-
6

kes.
Ikke overbelast maskinen ved a trykke for hardt! Du
oppnar det beste sliperesultatet hvis du arbeider
med et middels sterkt trykk. Slipeeffekten og -kva-
liteten avhenger i fgrste rekke av at du velger riktig
slipemiddel.

For maskiner med elektronikk anbefaler vi fglgende
innstillinger pa stillhjulet (4.1):

6

« Sliping av rust pa lakkert metall

 Sliping av hard glassfiber (ikke spesielt velegnet)"

4-6

* Fjerning av gammel maling

3-6

* Fjerning av anti-foulingsmiddel

e Sliping av tre

2-4

« Sliping av "smgrende” maling/lakk

* Finsliping av tynt lag maling”

* Rengjgring av sandstein, betong, forskalingsma-
teriale

1-2

» Sliping av termoplastisk kunststoff

Arbeide med maskinen



» Glatting med slipebgrste av tre behandlet med
maling- og lakkfjerner

7 Tilbehgr

Bruk bare originalt Festool-tilbehgr og Festool-
forbruksmateriale som er beregnet pa denne mas-
kinen, siden disse systemkomponentene er optimalt
tilpasset hverandre.

Ved bruk av tilbehgr og forbruksmateriale fra andre
tilbydere senker kvaliteten pa arbeidsresultatet og
en sannsynlig innskrenking av garantien. Alt etter
bruk kan slitasjen pa maskinen eller den personlige
belastningen pa deg gkes. Beskytt derfor deg selv,
maskinen og garantien ved kun & benytte originalt
Festool-tilbehgr og Festool-forbruksmateriale.

Bruk bare originale slipetallerkener fra Festool.

Bruk av mindreverdige slipetallerkener kan fgre til

stor ubalanse som kan forringe kvaliteten pa resul-

tatet og gke slitasjen pa maskinen.
Bestillingsnumrene til tilbehgr og verktgy fin-
ner du i Festool-katalogen eller pa Internett
under "www.festool.com”.

8
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Vedlikehold og stell

Trekk nettstgpselet ut av vegguttaket for alle
typer arbeid pa maskinen!

Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider
som krever at motorhuset apnes, skal bare
gjennomfgres av et autorisert kundeservice-
verksted.
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For & sikre luftsirkulasjonen ma kjgleluftapningene
pa motorhuset alltid veere dpne og rene.

Maskinen er utstyrt med spesialkull som kobles ut
automatisk. Nar disse er slitt, blir strammen avbrutt
automatisk og maskinen stanser.

Kundeservice og reparasjoner skal kun
utfgres av produsenten eller serviceverk-
steder: Du finner neermeste adresse under:
www.festool.com/Service
Bruk kun originale Festoolreservedeler!
Best.nr. finner du under:
www.festool.com/Service

<
P

EKAT

9

Kast aldri elektroverktgy i husholdningsavfallet! Sgrg
for miljgvennlig gjenvinning av apparat, tilbehgr og
emballasje! Fglg bestemmelsene som gjelder i ditt
land.

Kun EU: | henhold til EU-direktivet om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett ma elektroverktgy som
ikke lenger skal brukes, samles separat og leveres
til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

Avhending

Informasjon om REACh:
www.festool.com/reach
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Lixadora rotativa

Dados técnicos RAS115E
Poténcia 500 W
Rotacdes 1350 - 3800 rpm
Numero max. de rotacoes* 5500 rpm
Prato de lixar até @ 115 mm
Rosca do veio de accionamento M 14
Peso (sem cabos) 1,6 kg
Classe de proteccao g/ Il

* NUumero max. de rotacoes que surgem no caso de
sistema electrdnico deficiente.

As figuras indicadas encontram-se no inicio do ma-
nual de instrucoes.

Simbolos

& Perigo geral
@ Usar proteccao auditiva!

v . =
Usar oculos de proteccao.

Lerindicacdes/notas!

1

Conforme as disposicoes, a maquina esta prepara-
da para lixar madeiras, plasticos, metais, pedras,
materiais compostos, tintas/vernizes, massas de
aparelhar e materiais semelhantes.

Nao se podem efectuar trabalhos em materiais com
amianto.

Utilizacao conforme as disposicoes

Devido a seguranca eléctrica, a ferramenta nao pode
estar himida e nao pode ser operada num ambiente
humido.

AN

2

Em caso de utilizacao incorrecta, o utilizador é
responsavel por danos e acidentes.

Instrucdes de seguranca

2.1 Instrucoes gerais de seguranca

ATENCAO! Leiatodas asindicacdes de segu-
ranca e instrucoes. O desrespeito das adver-
téncias e instrucoes pode ocasionar choques eléc-
tricos, incéndios e/ou ferimentos graves.
Guarde todas as indicacoes de seguranca e instru-
coes para futura referéncia.

0 termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir
nas indicacoes de adverténcia, refere-se a ferra-
mentas eléctricas operadas com corrente de rede
(com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas ope-
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radas com acumulador (sem cabo de rede].
* Nunca permita que criancas utilizem a ferramen-
ta.

2.2 Instrucoes de seguranca es-

pecificas da ferramenta

Indicacoes de seguranca comuns a lixagem com
folha de lixa e trabalhos com escovas de arame:

a) Esta ferramenta eléctrica destina-se a ser uti-
lizada como lixadora com folha de lixa e escova
de arame. Preste atencao a todas as indicacoes
de seguranca, instrucoes, representacoes e dados
fornecidos com esta ferramenta. A inobservancia
das seguintes instrucoes podera causar choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

b) Esta ferramenta eléctrica nao é adequada para
lixar, polir e cortar por abrasao. Utilizacoes para
as quais a ferramenta eléctrica ndo esteja prevista
podem causar perigos e ferimentos.

Nao utilize nenhum acessodrio que nao tenha
sido desenvolvido e projectado pela Festool,
especificamente, para esta ferramenta. O sim-
ples facto de o acessorio poder ser aplicado na
sua ferramenta nao garante um funcionamento
sem perigos.

d) 0 numero de rotacoes maximo do acessorio deve
ser, pelo menos, tao grande como o niUmero de
rotac6es maximo indicado na ferramenta. Aces-
sorios que giram com uma velocidade superior a
permitida podem “morrer”.

e) 0 diametro exterior e a espessura do acessorio
devem encontrar-se na faixa de dimensoes
indicada da ferramenta. Um acessorio com di-
mensoes erradas nao pode ser suficientemente
protegido ou dominado.

a) Ferramentas de trabalho com aplicacao roscada
devem ajustar-se com exactidao arosca do fuso
de lixar. No caso de ferramentas de trabalho
montadas através de flange, o didametro de orifi-
ciodaferramenta de trabalho deve ajustar-se ao
diametro de alojamento da flange. As ferramen-
tas de trabalho que nao sao fixas com precisao na
ferramenta eléctrica rodam de forma irregular,
vibram muito e podem levar a perda de controlo.

b) Nao utilize ferramentas de trabalho danificadas.
Antes de cada utilizacao, verifique as ferramen-
tas de trabalho, como discos de lixar, quanto a
estilhacos e fissuras, pratos de lixar em relacao
a fissuras, desgaste ou forte deterioracao, e
escovas de arame em relacao a arames soltos
ou partidos. Em caso de queda da ferramenta
eléctrica ou da ferramenta de trabalho, verifique
se esta danificada ou utilize uma ferramenta de
trabalho nao danificada. Quando tiver verificado e
utilizado a ferramenta de trabalho, mantenha-se

c)



a si e a pessoas que se encontram nas proximi-
dades fora do alcance da ferramenta de trabalho
rotativa e deixe a ferramenta trabalhar durante
1 min. com o niumero maximo de rotacoes. Na
maioria das vezes, as ferramentas de trabalho
danificadas partem durante este tempo de teste.

Use vestuario de proteccao pessoal. Conforme
a aplicacao, utilize uma placa de proteccao ou
dculos de proteccao. Se for conveniente, use uma
mascara respiratoria, proteccao auditiva, luvas
de proteccao e avental de trabalho adequado
como proteccao de impacto contra pequenos
fragmentos de abrasao ou da peca a trabalhar.
Os dculos de proteccao devem ser adequados
para parar fragmentos projectados pelo ar,
produzidos por diferentes trabalhos. A mascara
respiratoria ou dispositivo de respiracao deve ser
adequado para filtrar as particulas geradas pelos
seus trabalhos. Poluicao sonora permanente e
intensa pode causar surdez.

d) Mantenha as pessoas, que se encontram ao lado,
a uma distancia segura relativamente a area
de trabalho. Cada pessoa que se encontrar na
area de trabalho deve usar o seu equipamento
de proteccao pessoal. Partes da peca a trabalhar
ou do acessorio partido podem ser projectadas,
causando ferimentos nas imediacoes da area de
trabalho.

e) Segure o aparelho apenas pelas pegas isoladas,
caso efectue trabalhos em que a ferramenta de
corte possa atingir linhas de corrente ocultas
ou o proprio cabo do aparelho. O contacto com
uma linha condutora de corrente também coloca
as pecas metalicas do aparelho sob tensao, con-
duzindo a electrocussao.

Mantenha o cabo de corrente afastado de pecas
a girar. Se perder o controlo, o cabo de corrente
podera ser cortado ou ficar suspenso, e a sua
mao ou braco podera ser puxado para dentro das
pecas a girar.

g) Nunca pouse a maquina enquanto a ferramenta
de aplicacao nao estiver completamente parada.
Ferramentas de aplicacao a girar podem engatar
na superficie de apoio, arrancando a ferramenta
do seu controlo.

h) Nao deixe a maquina a trabalhar enquanto a
transportar ao seu lado. Em caso de contacto
ocasional, a ferramenta de aplicacao a girar pode
prender-se no seu vestuario, podendo provocar-
-lhe graves cortes.

Limpe regularmente as fendas de ventilacao
da sua ferramenta. O ventilador de ar de refri-
geracao aspira o pé para dentro da carcaca da
ferramenta; a sedimentacao excessiva de poeiras
de metal pode dar origem a perigos eléctricos.

c)

f)
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j) Nao opere a maquina nas proximidades de pro-
dutos inflamaveis. Estes produtos podem ser
inflamados por faiscas.

k) Nao utilize ferramentas de aplicacao que neces-
sitam ser arrefecidas a liquido. Agua ou outros
liquidos de refrigeracao liquidos podem originar
choques eléctricos (mortais).

Causa e impedimento de contra-golpe

Um contra-golpe é uma reaccao subita a um apri-
sionamento ou engate de um disco a girar, de um
prato de apoio, de uma escova ou outro acessorio.
O aprisionamento ou engate causa uma paragem
muito rapida do acessorio a girar, sucedendo como
contra-reaccao, uma aceleracao descontrolada da
ferramenta contra o sentido de rotacao do acessorio,
em torno do ponto de aprisionamento.

Se um disco abrasivo, por exemplo, prender ou en-
gatar na peca a trabalhar, o disco com o contorno
no ponto de aprisionamento pode enterrar-se na
superficie da peca a trabalhar e deixar que disco
“trepe” para fora ou seja expulso. O disco pode sal-
tar em direccao ao utilizador ou na direccao oposta,
dependo do sentido de rotacao do disco no ponto de
aprisionamento. Neste caso, os discos abrasivos
também podem partir.

Um contra-golpe é o resultado de um uso incorrecto
da ferramenta e/ou de um modo de funcionamento
ou manejo de operacao errados, podendo ser evi-
tado se forrem respeitadas as seguintes medidas
de prevencao.

a) Segure sempre bem a ferramenta e posicione o
seu corpo e bracos de modo a poder controlar
as forcas de um contra-golpe. Para um controlo
ideal de contra-golpes ou de binarios de reaccao
durante o arranque utilize sempre o punho adicio-
nal, desde que fornecido juntamente. O utilizador
pode controlar os binarios de reaccao ou as forcas
de contra-golpe, se forem tomadas medidas de
prevencao adequadas.

b) Nao coloque nunca a sua mao nas proximidades
de ferramentas de aplicacao a girar. As fer-
ramentas de aplicacao podem contra-golpear,
passando sobre a sua mao.

c) Nao coloque o corpo nazonaem que aferramen-
ta seirda mover em caso de um contra-golpe. Um
contra-golpe ird acelerar a ferramenta contra o
sentido de rotacao do disco, no ponto de aplicacao.

d) Tenha especial cuidado ao trabalhar em cantos,
arestas vivas, etc. Evite que a ferramenta de
aplicacao salte para tras e engate. Cantos, ares-
tas vivas ou um saltar para tras tém tendéncia a
engatar a ferramenta de aplicacao a girar, dando
origem a uma perda de controlo ou um contra-
-golpe.



e) Nao monte nenhuma serra de corrente para
talhar madeira ou laminas de serra dentadas.
Estas laminas provocam frequentemente contra-
-golpes e a perda de controlo.

Indicacoes especiais de seguranca para a acaba-
mentos

a) Nos acabamentos, nao utilize lixas sobredimen-
sionadas. Ao seleccionar a lixa siga as indicacoes
do fabricante. Uma lixa demasiado grande que
sobressai em relacao a base para lixas representa
um perigo de corte, e pode dar origem a um en-
gate, quebra de disco ou contra-golpe.

Indicacoes especiais de seguranca para escovar

a) Tenha consciéncia que os arames da escova
podem ser arremessados, mesmo em caso de
utilizacao normal. Nao solicite os arames em
excesso, submetendo a escova a uma carga
demasiado grande. Os arames podem penetrar
facilmente através de vestuario fino e/ou na pele.

b) Se for exigido uma cobertura de proteccao para
as escovas de arame, evite qualquer contacto
das escovas/discos de arame com a cobertura
de proteccao. O diametro das escovas/discos de
arame pode aumentar devido as forcas de traba-
lho e as forcas centrifugas

2.3 Teores de emissao

Osvalores determinados de acordo com a EN 60745
sao tipicamente:

Nivel de press3o acustica 83 dB(A)
Nivel de poténcia acUstica 94 dB(A)
Factor de inseguranca de medicao K=3dB

@ Usar proteccao auditiva!

Niveis totais de vibracdes (soma vectorial de trés
sentidos) determinados em func3o da NE 60745:
Nivel de emissao de vibracoes

(3 eixos) a, <2,5m/s?

Incerteza K=1,5m/s?

Os valores de emissao indicados (vibracao, ruido)

- servem de comparativo de ferramentas,

- saotambém adequados para uma avaliacao pro-
visoria do coeficiente de vibracoes e do nivel de
ruido durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da ferra-
menta eléctrica.

Aumento possivel no caso de outras aplicacoes,

com outras ferramentas de trabalho ou manuten-

cao insuficiente. Observar os tempos de trabalho
em vazio e de paragem da ferramenta!

2.4 Trabalho com metais

Ao trabalhar com metal deve, por razoes de
{ i ) seguranca, respeitar as sequintes medidas:

« Ligaraentrada umdisjuntor de corrente de defeito
(FI, PRCD).

e Ligar a ferramenta a um aspirador adequado.

e Limpar regularmente a ferramenta de acumula-
coes de po na carcaca do motor.

e Usar oculos de proteccao.

3 Ligacao eléctrica e coloca-
cao em funcionamento

Observar a tensao da rede: A tensao e a fre-
quéncia da fonte de corrente deve coincidir com
os dados da chapa de poténcia da ferramenta.

Na América do Norte, sé podem ser utilizadas
ferramentas Festool com uma indicacao de
tensao de 120 V/60 Hz.

Ligar/desligar

Ligar: empurre o interruptor (1.1) para a frente até
engatar.

Desligar: prima a extremidade do interruptor (1.1).
O bloqueio na posicao LIGADO é solto e o interruptor
desloca-se de volta para a posicao DESLIGADO.

4 Sistema electronico

A ferramenta possui um sistema electrénico de onda
completa com as seguintes caracteristicas:

Nao trabalhar com a maquina se o sistema
& electronico estiver defeituoso, ja que isso pode-
ria originar rotacoes demasiado elevadas. Pode
identificar-se um sistema electronico deficien-
te pela falta de arranque suave ou se nao for
possivel efectuar uma regulacao das rotacoes.

Arranque suave

A arranque suave com regulacao electronica pro-
videncia um arranque da ferramenta isento de
solavancos.

Regulacao do nimero de rotacoes

Através da roda de ajuste (4.1), é possivel ajustar
progressivamente o nimero de rotacoes entre 1350
e 3800 rpm. Deste modo, pode ajustar adequada-
mente a velocidade de corte ao respectivo material
a trabalhar (consultar o capitulo 6).

Numero de rotacoes constante

O numero de rotacoes pré-seleccionado é mantido
constante de modo electrénico. Deste modo, alcan-
ca-se uma velocidade de corte constante, mesmo
em caso de carga.
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Proteccao térmica

Como proteccdo contra o sobreaquecimento (queima
do motor) encontra-se montado um controlo térmico
electronico. Antes de se alcancar uma temperatura
do motor critica, a electronica de seguranca desli-
ga o motor. A ferramenta estara novamente pronta
a funcionar com carga total apés um periodo de
arrefecimento de aprox. 3-5 minutos. O periodo de
arrefecimento é consideravelmente menor com a
ferramenta a trabalhar (marcha em vazio).

5 Ajustes na ferramenta

Antes de efectuar qualquer trabalho na ferra-
menta, extraia sempre a ficha da tomada.

5.1 Cobertura de aspiracao AH-RAS115

Pode ligar-se um aspirador Festool ao bocal de as-
piracdo (4.2) com um tubo flexivel de aspiracdo com
didmetro de 27 mm.

Ajuste sempre a coroa de escovas (4.3) com o punho
(4.4) no sentido de voo da amoladura.

Montagem

— Abra a alavanca de aperto (3.2).

— Coloque a cobertura de aspiracao sobre o colar
de fixacdo (3.3) da ferramenta.

— Feche a alavanca de aperto (3.2)
Se deixar de ser possivel fechar totalmente a
alavanca de fixacdo (3.2, 5.2), pode reajusta-la
depois de desenroscar o parafuso (5.1).
Deslocar o punho

0 punho (4.4) pode ser fixo em ambos os lados da
cobertura de aspiracao. Durante o deslocamento,
deve ser trocado pela alavanca de fixacdo (3.2)

— Desenrosque o parafuso (5.1).
— Retire a alavanca de fixacdo (5.2).
— Desenrosque o parafuso de cabeca quadrada (5.3).

— Solte o punho (6.2) com uma chave de sextavado
interior (medida 6).

— Monte a alavanca de fixacao e o punho na ordem
inversa, no lado respectivamente oposto.

— Ajuste a mobilidade do punho com a contraporca
(6.1).
Substituir o suplemento de escova

Estao disponiveis dois suplementos de escova dife-
rentes (6.5)
» RAS AHP (484727) Cerdas de plastico

» RAS AHM (484728) Cerdas metalicas (utilizadas
em caso de materiais que produzem faiscas)

Substitua atempadamente um suplemento de escova
gasto:

— Com uma chave de parafusos, pressione o suple-
mento de escova para fora, através dos orificios
(6.6).

— Aplique um novo suplemento de escova até en-
costar. Nessa ocasiao, as cerdas com as suas
chanfraduras devem apontar para fora.

5.2 Coberturade proteccao SH-RAS115

Para trabalhos sem aspiracao, pode utilizar-se a
cobertura de proteccao SH-RAS115.

— Montagem - ver a imagem 2.

— Rode a cobertura de proteccao para a posicao mais
favoravel a aplicac3o e fixe-a com o parafuso (1.4).

Utilize sempre o punho adicional (1.6) ao traba-
lhar com a cobertura de proteccao SH-RAS115
O punho adicional pode ser enroscado tanto
a direita ou a esquerda na cabeca da caixa de
engrenagens (1.2).

5.3 Aspiracao

Durante os trabalhos, podem ser produzidas
poeiras nocivas/toxicas (p. ex., pintura com
chumbo, alguns tipos de madeiras e metal]. To-
car ou respirar estas poeiras pode representar
um perigo para o utilizador ou para as pessoas
que se encontrem nas proximidades. Observe
as normas de seguranca validas no seu pais.
Conecte a ferramenta eléctrica a um dispositivo
de aspiracao adequado. Para proteger a sua
saude, use uma mascara de proteccao P2.

Se surgirem pds explosivos ou inflamaveis du-

& rante a lixagem, devem observar-se impreteri-
velmente as indicacoes de trabalho do produtor
do material.

Pode ligar-se um aspirador Festool ao bocal de as-
piracdo (4.2) com um tubo flexivel de aspiracdo com
didametro de 27 mm.

Ajuste sempre a coroa de escovas (4.3) com o punho
(4.4) no sentido de voo da amoladura.

5.4 Montar o prato de lixar

Os pratos de lixar Stickfix (7.1) possuem uma rosca
M14 e podem ser directamente aparafusados aos
fusos de accionamento.

O prato de lixar Elastic (8.1) é aparafusado com uma
porca de fixacdo (8.2) nos fusos de accionamento.
Normalmente, o prato de lixar pode ser desen-
roscado manualmente, pressionando o dispositivo
de paragem do fuso (1.5). Mas se o prato de lixar
estiver preso:

— Retire o suplemento de escova (6.5).

— Aplique a chave especial (6.3) na superficie da
chave do prato de lixar, através da fenda (6.4).
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— Pressione o dispositivo de paragem do fuso (1.5).
— Solte o prato de lixar, rodando a chave especial.

Premir a trava do fuso somente com o fuso do
motor parado. Com a trava accionada, nao ligar
o0 motor.

5.5 Como fixar o abrasivo

E rapida e simples a fixacdo da lixa "Stickfix" e da
tela "Stickfix" - as duas foram desenvolvidas espe-
cifica-mente para isto - na sapata de esmerilagem
“Stickfix".

Os abrasivos auto-aderentes (1.5) sdo simplesmente
pressionados na sapata (1.7) e sdo segurados fir-
memente pelo revestimento aderente da sapata de
esmerilagem "Stickfix".

Depois de usadas, as lixas Stickfix voltam a ser
simplesmente retiradas.

Quando o revestimento Stickfix comeca a per-
der aderéncia, os acessorios do prato de lixar
- especialmente quando nao ha contacto quan-
do a ferramenta é ligada - podem soltar-se
do prato de lixar e dar origem a ferimentos.
Substituir o prato de lixar!

5.6 Montar as escovas

As escovas (7.2) possuem uma rosca M14 e podem
ser directamente aparafusadas ao veio de acciona-
mento.

Utilize sempre a cobertura de proteccao SH-
-RAS115 ao utilizar a escova redonda RB-D115
para lixar na periferia.

6 Trabalhos com a ferramenta

Nao sobrecarregue a ferramenta, pressionando-a
com demasiada forca! Alcanca o melhor resultado de
lixagem se trabalhar com uma pressao de encosto
moderada. O rendimento e a qualidade de lixagem
dependem essencialmente da escolha da lixa certa.

Para ferramentas com electrdnica, recomendamos

0s sequintes ajustes da roda de regulacao (4.1):

6 < Lixar locais enferrujados em pecas meta-
licas pintadas

e Lixar pecas duras em plastico reforcado
(apenas adequado em certas condicoes)

4-6 < Lixagem de tintas antigas

3-6 < Lixar camadas Anti-Fouling
* Lixagem de madeira

2-4 < Lixar tinta/verniz "manchado”

Amolar camadas finas superficiais de tinta

e Limpar arenito, betao, material de reves-
timento

1-2 e« Lixagem de termoplasticos
e Alisar madeiras maceradas com escova

7 Acessorios

Utilize apenas acessorios e material de desgaste
Festool originais previstos para esta ferramenta,
pois estes componentes do sistema estao adaptados
uns aos outros.

Em caso de utilizacao de acessorios e material de
desgaste de outros fabricantes, é provavel que a
qualidade dos resultados dos trabalhos fique afec-
tada, sendo de esperar uma limitacao dos direitos
a garantia. Em funcao da utilizacao, o desgaste da
ferramenta ou o seu esforco pessoal podem aumen-
tar. Por essa razao, proteja-se a si proprio, a sua
ferramenta e os seus direitos a garantia, utilizando
exclusivamente acessorios e material de desgaste
Festool originais!

Utilize apenas pratos de lixar originais da Festool.
Se utilizar pratos de lixar de qualidade inferior, pode
provocar desequilibrios consideraveis que pioram a
qualidade dos resultados de trabalho e aumentam
o desgaste da ferramenta.
Consulte os numeros de encomenda dos aces-
sorios e ferramentas no seu catalogo Festool
ou na Internet em "www.festool.com”.

8 Manutencao e conservacao

Antes de efectuar qualquer trabalho na ferra-
menta, extraia sempre a ficha da tomada!

Todos os trabalhos de manutencao e reparacao

& que exigem uma abertura da carcaca do motor
apenas podem ser efectuados por uma oficina
autorizada de servico apos venda.

Para assegurar a circulacao do ar, as aberturas do
ar de refrigeracao na carcaca do motor devem ser
mantidas sempre livres e limpas.

A ferramenta esta equipada com carvoes especiais
que se desactivam automaticamente. Se estes es-
tiverem gastos, efectua-se um corte automatico da
corrente e a ferramenta imobiliza-se.
e Servico Apos-venda e Reparacao apenas
#y  através do fabricante ou das oficinas de
servico: endereco mais proximo em: www.
festool.com/Service
Utilizar apenas pecas sobresselentes ori-
ginais da Festool! Referéncia em:
www.festool.com/Service

EKAT
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9 Remocao Apenas paises da UE: de acordo com a Directiva Eu-

N3o deite as ferramentas eléctricas no lixo do- opeiasobre residuos de equipamentos eléctricos e

méstico! Encaminhe a ferramenta, acessérios e electronicos e a sua transposicao para a legislacao

embalagem para um reaproveitamento ecolégico! nacional, as ferramentas eléctricas usadas devem

Nesse caso, observe as regulamentacdes nacionais  Ser recolhidas separadamente e sujeitas a uma

em vigor. reciclagem que proteja o meio ambiente.
Informacoes sobre REACh:
www.festool.com/reach
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PotaunoHHas wnnpmMalumHKa

TexHUYeckue xapaKTepuCTUKMU RAS 115 E
MowHocTb 500 BT
CkopocTb BpallieHus Bana 1350-3800 06/MuH
YacrtoTa BpalueHus, Makc.* 5500 06/MuH
LLnndposanbHasa Tapenka 00 @ 115 MM

CoenunHutenbHas pesbba npusogHoro Bana M 14
Bec (6e3 kabens) 1,6 Kr
Knacc 3awuTsl &/

* Makc. yacToTa BpalleHUs NMpu HEUCMNPaBHOW
3N1eKTPOHMKe

MJ'IJ'IPOCTpaLI,VIVI HaxogATCA B Ha4ae PyKOBO,EI,CTBa no
aKCcnnyaTayunn.

Cumsonbl
& [NpepynpexaeHune 06 obLien onacHocTH

@ Wcnonb3oBaTb 3alnTHbIE HayLIJHl/IKl/I!
Paboraiite B 3aLLMUTHBLIX O4KaxX.

il
&

_——

1 MNpuMeHeHUe No HasHa4YeHUIo

HaHHas wnudmawmnHa npefHa3HavyeHa 4N BbINos-
HeHus WwnundoBanbHbIX paboT No gepe.y, nnacTMac-
ce, MeTaly, KaMHI0, KOMMO3MUTaM, TakOKPaCOYHbIM
MOKPbITUAM, LUNaKIeBKe U UHbIM MaTepuanam c
aHaNoOrMYyHbIMM CBONCTBAMM.

CobntopaiiTe pykoBOACTBO Mo 3KcnyaTaumm/
MHCTPYKLMK!

MalwunHKy Henb3a ncnonb3oBaTb Ana obpaboTku
acbecTocofepxallmx MaTepmanos.

[No coobpaxeHnsam anekTpuyeckon besonacHocTH
MaLUWHKa [OJSIKHA bbITb CyXoR, ee HeNb3s MPUMEHNATb
BO BJIAXXHOM cpeje.

AN

OTBETCTBEHHOCTb 3a yu_l,ep6 N HeCYaCTHbIe
clny4au, cBdA3aHHble C MPUMEHEHNEM He MO0 Ha-
3HayeHuto, HeceT [lonb3oBaTesb.

NHCTpyMeHT CKOHCTPYMpoBaH ania npodeccmo-
HaNbHOIo NPMMEHEHMS.

2 Yka3aHusa no TexHuKe 6e3onacHoCTU

2.1 06wwue yKasaHusa nNo TexHuKe 6esonacHoCcTn

BHUMAHME! Mpoutute BCe yKkasaHua no
TexXHUKe 6e30MacHOCTU M peKOMeHAALUM.
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Owwnbkn npm cobnogeHnn NpMBeLEeHHbIX yKa3aHW
W pekoMeHAaunn MoryT NpMBECTU K MOpaXKeHuto
3N1eKTPUYECKMM TOKOM, MOXapy, U/unu Bbi3BaThb Ts-
Xenble TpaBMbl.

CoxpaHsa1MTe Bce yKa3aHusa Nno TexHuke b6esonac-
HocTu 1 PyKoBofacTBa Mo 3KcnyaTaLuum B KayecTse
cnpaBoYHOro MaTepuana.

Ncnonb3oBaHHOE B HacCTOALWMX UHCTPYKLUAX U
yKa3aHUAX MOHATME «3NeKTPOMHCTPYMEHT» pac-
MPOCTPAHAETCH Ha 3NIEKTPOUHCTPYMEHT C NUTaHNEM
oT ceTu (co LWHYpOM NuTaHWs oT anekTpoceTun) v Ha
aKKyMyaTOPHbI 3N1E€KTPOUHCTPYMEHT (6e3 LHYpoMm
MUTaHWUS OT 3NeKTpoceTH).

* Hukorpa He no3BonsinTe AeTAM NOSb30BaATbCH

MaLUNHKOWN.

2.2 YKa3saHus no TexHuke 6e3onacHo-
CTW NpY NONIb30BaHUN MALLUHKOMN

O6wme ykasaHusa no TexHuke 6esonacHocTu npwm
wnudoBaHumu ¢ abpa3mBHol WKypkoi (6ymaroi)
M NMPU BbINOJIHEHUU PABOT C NPOBONIOYHBLIMMU LLET-
KaMu:

a) 3ToT 3NeKTPOUHCTPYMEHT npefHa3HauyeH ans
Mcnonb3oBaHUA B KayecTse wiaundoBaTens ¢
abpa3suBHOW LUKYPKOM U NPOBOJSIOYHOW LULETKU.
CobntopanTe BCe ykaszaHUa no TexHMKe besonac-
HOCTM, MHCTPYKLMK, n306paxkeHns (rpadudeckue
yKasaHus) 1 apyrve gaHHble, BXOASLIME B KOM-
NNeKT NoCTaBKU MHCTpyMeHTa. [pu Hecobntope-
HUW yKa3aHWUA BO3MOXEH yhap 3/1eKTPUYeCcKnM
TOKOM, BO3ropaHue u/viam nonyyeHue TAXENbIX
TpaBM.

b) 3TOT 3NeKTPOMHCTPYMEHT He NpefHa3Ha4yeH ans
wanupoBaHUs, NOIMPOBaHUA U abpa3uBHOro OT-
pesaHus. Vcnonb3oBaHMe 31EKTPOMHCTPYMEHTA
HE MO Ha3Ha4YeHMI0 MOXET NPUBECTU K BO3HUKHO-
BEHWIO OMACHbIX CUTyaUMi1 U NOSYYEHWNIO TPaBM.

He ucnonb3yite ocHacTKy, KoTopas He 6bina
cneumanbHo paspaboraHa u npepycMoTpeHa
ana 3Ton MawmHku ¢pupmon Festool. Tot dakT,
4TO feTasb OCHACTKM MOAXOAMT MO pa3MepaM K
Bawewn mawunHke, He aBnseTca rapaHtuen bes-
onacHou paboTbl.

d) lonycTUMas YacToTa BpaLL,eHUsl 0CHACTKM A0JDK-
Ha 6bITb He MeHee YKa3aHHOM Ha MalUUHKe MaK-
CMManbHOW YacToTbl BpalweHus Bana. MHcTpy-
MeHTbI, Bpallatolmecs bbicTpee, YeM NMosoXKeHo,
MOTYT TPECHYTb.

BHewWwHMA guaMeTp M TOJILLMHA MHCTPYMEHTA
LOJDKHbl HAXOAUTLCA B YKa3aHHbIX A1 JaHHOMU
MaLUMHKK AMana3oHax pasMepoB. OcHacTka c He-
NpaBWIbHbIMW pa3MepaMu He MoXeT obecneunTb
HaZexallyto 3allUWTy Uv BefleHne NHCTPYMEHTa.

Pe3bba pabouynx MHCTPYMEHTOB ¢ pe3b60BbIMM
BCTaBKaMM J,0JHKHA B TOYHOCTU COOTBETCTBOBATb

c)

e)

f)



pesbbe wnuédpoBanbHoro wnuHaens. unametp
0TBEpCTUS paboymX MHCTPYMEHTOB, MOHTUPYEMbIX
nocpencTeoM dnaHua, fOKEH COOTBETCTBOBATh
nocafo4yHoMy gvameTpy dnaHua. Paboune nH-
CTPYMEHTbI, KOTOpble HEMPaBWUIIbHO 3aKpeneHsbl
Ha 3NeKTPOMHCTPYMEHTE, BpalLLalTCA HepaBHO-
MepHO, CuUNbHO BNBpUMpYOT BO BpeMs paboTbl u
MOTYT MPUBECTM K NOTepe KOHTPONS HaL MHCTPY-
MEHTOM.

g) He ucnonb3yiiTe noBpeXxaéHHble paboune UH-
cTpyMeHTbl. Mepep KaXkabIM UCNONb30BaHMEM
npoBepsinTe pabounme UHCTpYMeHTbl: abpa3us-
Hble KpYrM — Ha CKOJbl U TPeLWMUHbI, Wwnudo-
BasibHble TapeskKu — Ha TPeLlnHbl Unu cnepbl
3HaYUTENIbHOro U3HOCA, NPOBOJIOYHbIE LWETKH
— Ha He3aKpemnJIEHHbIE NN U3JIOMaHHbIe KYCKK
npoBonoKu. [locne nageHua paboyero MHCTPY-
MeHTa/311eKTPOUHCTPYMEHTa, NPOBEPLTE €ro Ha
OTCYTCTBME BO3MOXHbIX MOBPEXAEHWN, NN UC-
NONb3ynTe HEMOBPEXAEHHbIM pabounit NHCTPY-
MeHT. [Nocne npoBepKM U NPaBUIbLHOM YCTAaHOBKM
paboyero MHCTpyMeHTa, HaXOA4ACb BHE OMacHoOW
30HbI/HanNpaBneHns AecTBMA BpallatoLLerocs
paboyero MHCTpyMeHTa (3T0 TakXKe OTHOCMUTCS U K
HaxoaAWwmMcs B6an3un Bac nuuam), gainTe nopabo-
TaTb MHCTPYMEHTY B TeyeHune 1 MUHYTbI Npyu Mak-
CMManbHOWN YacToTe BpaleHus. [oBpexaEHHbIe
paboyne NHCTPYMEHTbI B TEYEHME 3TOr0 BPEMEHH,
KaK npaBuIo, NTOMatoTCs.

h) HapeBaiiTe 3awWwuTHYI0 opexay. B 3aBucumocTy
OT BbINOJIHAEMbIX paboT HageBalTe 3alUTHbIE
OYKM MNU 3aLMTHYI0 MacKy. lMpu HeobxoamMMocTH
HafileBaWTe pecnupaTop, HayLWHUKK, 3aLLUTHbIE
nep4yaTku u paboumin paptyk. OHu 3awmTaT Bac
oT pukolueTa abpasua u yactuy obpabarbiBae-
MoW aeTanu. 3allMTHbIE 0YKM JOJIXKHbI BblAEPXKM-
BaTb yap pa3fieTaloLmxcs ockosikoB. PecnupaTop
LOJKeH OoTOUNbTPOBbLIBATb MesikMe 4acTulbl,
BO3HMKalLWMe B npoLuecce paboTel. AnutenbHoe
CUNbHOE BO3AENCTBME LUYMa SIBASETCSH BPeLHbIM
1 MOXET NPUBECTW HapyLLUEHWNIO Cnyxa.

Cnepgute 3a TeM, YTobbl HaxoasWwMecs paaoM
nopm 6611 Ha 6e30nNacHOM pacCTOSIHUM OT MecTa
paboTbl. Bce HaxoasLWwMecs B 30He BbIMOJIHEHUS
paboT noam foNMKHLI HOCUTb CPeACTBa MHANBU-
AyanbHOW 3alMUTbl. YacTuubl obpabaTtbiBaemom
LeTanu NN NoBpPeXAeHHbI UHCTPYMEHT MoryT
OT/IeTeTb M HAHEeCTW TpaBMy BHe 30Hbl Henocpes-
CTBEHHOTO BbIMOSIHEHUS paboT.

Ecnu npm BbinonHeHuu paboT cyuiecTByeT onac-
HOCTb 3af1€Tb MHCTPYMEHTOM CKPbITYIO 3/1eKTPO-
npoBoAKy unu Kabenb caMoro MHCTPYMEHTA,
AEPXXUTE UHCTPYMEHT TO/NIbKO 33 M30JIMPOBaHHbIe
yyacTku. B npoTuBHOM cnyyae noBpexpaeHue
3/1EKTPOMNPOBOAKN PEXYLLEN YACTb0 MOXET Bbl-
3BaThb YAap 3N1EKTPUYECKUM TOKOM.

il
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k) CeTeBoi1 Kabenb MalWMHKM AOMKEH HAXOAUTLCSA
KaK MO)XHO Aafblue OT ee BpallaloLmuXca 4Ya-
cTel. B cnyyae ecnuv Bel noTepsieTe KOHTpOJb Hag,
MHCTPYMEHTOM, BO3MOXHO NepepesaHune uinm 3a-
LernsieHne anekTpmyeckoro kabens, v Bawwu pykn
MOryT BbITb 3aTAHYTbI BO BpalLatowmecs geTanu.

He oTknapbiBaTe MallMHKY B CTOPOHY A0 TeX
nop, Noka MHCTPYMEHT He 0CTaHOBUTCH NOJTHO-
CTblo. Bpalaowmnincsa nHCTpPYMEHT MOXET KoC-
HYTbCS MOBEPXHOCTY, M MalLMHKa BbipBeTcAy Bac
N3 pyK.

m)He nepeHocute paboTaloLlyo MaWMUHKY. [pu
C/ly4allHOM COMPUKOCHOBEHMM BpallatoLancs
OCHACTKa MOXET 3aLleNUTLCA 3a 0feXK/Y M HaHeCTy
cepbe3Hble pe3aHble TPaBMbl.

n) PerynsipHo ouuwiaiTe BeHTUNALMNOHHbIE Npo-
pe3u Ha Kopnyce MawMHKKU. OxnaxkgatoLumm
BEHTWUNIATOP BCACbIBAET Mbljlb B KOPMYC MaLLUMHKM,
a n3bbIToYHOE OcefaHMe MeTanIM4yecKom Mblau
MOXET Bbl3BaTb KOPOTKOE 3aMblKaHUe.

o) He ucnonb3yiTte MaliMHKY B651M3M roploumnx Ma-
TepuanoB. /Ickpbl MOTyT MPUBECTM K BO3TOPaHMio.

p) He ucnonb3yiTe MHCTPYMEHTbI C BOASIHbIM OX-
naxxpeHueM. Boga wnun gpyraa oxnaxpatowas
XXMAKOCTb MOXET BbI3BaTb yaap 3/IeKTPUYECKUM
TOKOM (CcMepTenbHbIi).

U

MpuumnHbI OTAAUM M UX NpefoTBpaLLeHue

OTpava ABNsieTCs BHE3aMHOW peakuuMen Ha 3axu-
MaHWe UNK 3auenneHne BpalLaloLEerocs AMCKa,
OMOPHON Tapenku, LWeTKN UK LPYyroh OCHACTKMW.
3axunMaHue unu sauennieHne Bbi3blBaeT CIMLLIKOM
pPe3KMin 0CTaHOB BPaLLAOLLErocst MHCTPYMeHTa, Npu
3TOM BO3HWMKaeT obpaTHas peakLms HEKOHTpoIMpye-
MOV MaLlUMHKM B BUAE BPALLEHUS KOPMYCa MaLUMHKM
BOKPYF TOYKW COMPUKOCHOBEHUS MPOTUB Hanpase-
HUS BPaLLLeHWNs MHCTPYMEHTa.

Hanpumep, ecnn abpasmBHbIA Kpyr 3a>KMeTCs Uau
3auenuTcs 3a obpabaTbiBaeMyto AeTasnb, TO B TOUKe
COMPUKOCHOBEHUS OH MOXET Bpe3aTbCs B NOBEpPX-
HOCTb obpabaTbiBaeMon getanu u BbineTeTb. Kpyr
MOXeT OTCKOYWUTb WAM B onepaTopa WUau B CTOPOHY
B 3aBMCUMOCTX OT HanpaBieHWs BpalleHus Kpyra
B TOYKe COMpUKOCHOBeHMS. [1pn 3ToM abpasuBHbIN
KPYr MOXET TPECHYTb UM PaCcKONIOThCS.

OTpaya 9BnsieTCs pe3ynbTaToM HenpaBUIIbHOIO MpU-

MEHEeHMWsI MaLLWHKW M/Wan HenpasuibHOro cnocoba

obpaboTku nnmn BefeHUa MHCTpyMeHTa. Ee MoxHO

nsbexxatb Nnpu cobnofeHnn cnepyoLmnx Mep Nnpeso-

CTOPOXHOCTMW.

a) Bcerpa kpenko aep>XuTe MalLUWUHKY M pa3MeLuai-
Te CBOe TeJI0 U PYKU TakuM o6pa3oM, 4Tobbl Bbi
MO/ KOHTPONMPOBaTb BO3MOXKHYI0 oTAauy. [1na
ONTUMasNbHOro KOHTPONA Hafh OTAAYen MUan Mo-



MEHTOM peakLun Npu nycke BCerga nonb3ynTech
LOMONTHUTENIbHOW PYKOATKOMW, BXOASLLEN B KOM-
nnekT. OnepaTop MOXeT KOHTPOSIMPOBATb MOMEHT
peakLmu AN cuay oTaaun, ecnm cobnogaeT Mepbl
NPefoCTOPOXHOCTH.

b) Hukorna He pep)xute pyku B6aM3n Bpallalo-
Lerocs MHCTPYMeHTa. [1py oThaye MHCTPYMEHT
MOXET NOBPeaunTb PYKY.

c) He BcTaBaiiTe Tak, 4To6bl Bale Teno Haxogunoch
B TOM HanpaBJfieHUK, B KOTOPOM ByaeT ABUraThCs
MallUHKa npu BO3MOXKHOMW oTaade. [1pn othave
LBUKEHME MALLMHKN YCKOPSIETCS B HAanpaBfieHUw,
NPOTMBOMOJNIOXXHOM BPALLEHMIO Kpyra.

d) ByabTe oco6eHHO ocTOPOXXHbI Npu obpaboTke
yrnosB, 0CTPbIX KPOMOK U T. N. VI3beraviTte ynpyrow
0TAAYM UK 3auenyieHns UHCTpyMeHTa. B yrnax,
Ha OCTPbIX KPOMKax Uu Npu ynpyrown otnave cy-
LLLeCTBYeT MOBbILLIEHHAs OMaCHOCTb 3auenfieHus
BpaLLaloLLerocs MHCTPYMEHTa, YTO MOXET Mpu-
BECTM K NoTepe KOHTPONS Haf MaLLMHKOWN.

61 He YCTaHaBﬂMBaﬁTe LuenHblie Nuibl ana pe3ku
ApeBeCUHbI UIN 3y6anb|e NMUJNIbHblIe AUCKMH.
Takme OMCKM YacTo Bbi3blBAOT oTAQyy n noTeptro
KOHTPOSA Haf MaLLUNHKOWN.

CneuunanbHble MHCTPYKLMUM NO TeEXHUKe be3onac-
HOCTU ANS TOHKOro wnangoBaHus

a) He ncnonb3yiite npy TOHKOM WM oBaHMM abpa-
3uBHYylo 6ymary 6onbluero pasmepa. lNMpu Bbibope
abpasuBHoi byMaru cnepynte peKoMeHAaLMAM
usrotoButens. Cnuwkom bonbaa abpasnsHas
Bymara, koTopasi BbICTynaeT 3a npegesbl LWAn-
dboBanbHOM MOAOLLBLI, NPeACTaBASET 0NAaCHOCTb
nopesa 1 MOXeT NPMBECTU K 3aL,eNEHUI0, U3/10MY
LAMCKa UNu oThave.

CneuunanbHble MHCTPYKLUM NO TeXHUKe 6esonac-
HOCTHU A1 KapueBaHUsd

a) MoMHuTe o TOM, YTO NpU HopManbHoi paboTe
NpoBoJiOKa oTneTaeT B cTopoHbl. He gaBuTte
CJIULLKOM CUJIbHO Ha MPOBOJIOYHYIO LETKY Npu
KapueBaHUU. [1poBoIOKA MOXET N1erko NPOTKHYTb
TOHKYI TKaHb U/ BOH3UTLCA B KOXY.

b) lns NnpoBONOYHbIX LWEeTOK Heo6XoAUMO UCMONb-
30BaThb 3aLLUTHbIA KOXKYX, KOTOPWA CAY)XUT AN
npeaoTBpalLeHUA KOHTAKTa C NPOBOJIOYHOM
WeTKOW Mnu KpyroM. [lnameTp npoBosiOYHON
LLeTKN AN Kpyra yBenuymBaeTcs npu pabote m
nog, AeCTBMEM LLeHTPOOEXXHOWN CUibl.

2.3 YpoOBHM WwyMa

OnpepenexHble B cootBeTcTBMM € EN 60745 TinoBbIe
3HaYeHus:

YpoBeHb LiyMa 83 ab(A)
3ByKOBasi MOLLLHOCTb 94 nB(A)
[lonyck K NorpeLwHoCcT! n3MepeHuns K=3nb

@ Ncnonb3oBaTb 3alNTHbIE HayLUHVIKI/I!

06wmi kKoadpdurumneHT konebaruit (cymma BekTopos

Tpex HampasieHuin) paccunTbiBaeTCA B COOTBET-

cteue ¢ EN 60745:

KoaddununeHT ammnccmn konebaHunm

(3-oceBon) a, < 2,5 M/cek?

MorpelHocTb K =1,5 M/cex?

YKa3aHHble 3HaYeHns ypoBHS Wyma/Bubpauum

— CNyXaT ANs CpaBHEHUSA UHCTPYMEHTOB;

— MOXHO Takxe UCMonb30BaTh 419 NpefBapuUTeNb-
HOM OLeHKM LUYyMOBOW 1 BUBPALMOHHOM Harpy3Ku
BO BpeMs paboThbl;

- OTpa>katoT OCHOBHble 061acTV MpUMeEHEHNS 3neK-
TPOMHCTPYMEHTA.

Mpy MCcnonb30BaHWMM MALUUHKKW B APYrUX Lensx, c

OPYrMMU CMeHHbIMU (pabounmm) MHCTpyMeHTaMm

WNK B Cllydae UX HeyLo0BNeTBOpUTENbHOro obcny-

XNBaHWS WyMoBas U BUBpaLMOHHasa Harpy3ku Mo-

ryt Bo3pacrtatb. Cobniofalite 3Ha4YeHNA BpeEMEHM

paboTbl Ha XONOCTOM XO4y M BPEMEHW MepepbiBOB

B pabote!

2.4 O6paborka MeTtanna

[1pn 0bpaboTke MeTanIMyYeCcKnx MoBEpPXHOCTEN
13 coobpaxxeHnn besonacHocTn Heobxoanmo
cobntoaaTh cnefytoLLme yKasaHus:
MoakntoumTe BbiktOYaTeNb 3alMTbl OT NpeBbI-
weHms Toka (FI-, PRCD-).
MoakntoymTe MaLIMHKY K NOAXOASALLEMY Nblieyna-
nsoLeMy annapary.
e PeryngpHo ounlianTe MaLUMHKY OT OCEBLUEN Ha
Kopnyce ABuraTens nbiaun.

PaboTaliTe B 3aLLIMTHbIX OYKaX.

3 AnekTpuyecKoe nNogKoye-
Hue 1 BBOA, B IKCIUTyaTaLuio

CeTeBoe HanpsikeHWe: HanpsixkeHne W 4acTo-

& Ta MCTOYHMKA TOKA [LOJIKHbI COOTBETCTBOBATb
[AHHBIM, yKa3aHHbIM Ha GUPMeHHOW Tabnmuke
MaLLMHKW.

B CeBepHon AMepuke MOXHO MCMOMb30BaTb
TONbKO MalWMHKM Festool ¢ xapakTepnucTnkomn no
HanpskeHwuio 120 B/60 T,

BknoueHue/BbiKI0YEHUE

BkntoyeHue: nepensuHbTe nepekiodatens (1.1)
Bnepea Ao dukcaunm.

BbiktoyeHne: HaxXMUTe Ha KoHeL, nepektoyaTens
(1.1). ®ukcaums nepeknoyatenis BO BKIOYEHHOM
nonoxeHun byaeT CHATa, U Nepek/toYaTesib BepHeTCS
B BbIK/IIOYEHHOE NONIOXKEHME.
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MalumnHa ocHalleHa 3J1IEKTPOHHbIM ynpaB/ieHNneM Co
cnefyowmnMn XxapaktepnctnkamMu:

3ﬂeKTp0HHaﬂ 4acTb

He paboTtante ¢ MawunHon, ecnn Heucnpas-
Ha 31eKTPOHHas YacTb, Tak Kak 3TO MOXeT
MPMBECTM K NOBbILLIEHHOMY Yyucay obopoToB.
HencnpaBHOCTb 31€KTPOHHON YacTV MOXHO
onpeaennTb Mo OTCYTCTBMIO MABHOMO Nycka
WM HEBO3MOXHOCTM peryaMpoBaHua yucna
obopoToB.

MnaBHbIN NycK

[1naBHbIN NyCcK C 31eKTPOHHOW perynmpoBkoun obe-
crneymBaeT Havyaso paboTbl MalMHbl Be3 oTaaun.

PerynupoBKka CKOpoCTU BpalleHus Bana

CKopoCTb BpaLLleHWs Basia MOXHO NJIaBHO U3MEHATb
Npu MOMOLLM peryanpoBoYHoro konecvka (4.1) B
anana3soHe ot 1350 no 3800 06/MuH. Taknum 0bpasom,
Bbl MoxxeTe nofobpaTth onTMManbHy CKOPOCTb 06-
paboTku ans nobbix MaTepmanos (cM. rnasy 6).

MocTosiHHaRA ckopocTb BpaLLeHUs Bana

YcTaHoBAeHHoe yncio 0bopoToB aneKTpoaBUraTens
noAAep>KMBaETCA MOCTOSHHBIM C MOMOLLbIO 3/1EKTPO-
HUKK. Bnarogaps aToMy faxke npu Harpy3ke obecne-
YMBAETCH HEM3MeHHas CKopocTb 0bpaboTku.

3awuTa oT neperpesa

[ns 3awmTel oT neperpesa (neperopaHus anexTpo-
ABuraTens) B MalMHKy BCTPOEHA 3/1EKTPOHHAs CXeMa
KOHTpons Temnepatypbl. [1py1 [OCTUXEHUN KPUTU-
YecKoW TemnepaTypbl NPefoXpaHUTeNbHas cxema
oTKJtoYaeT anekTpoaBuraTens. [locne ocTbiBaHNA B
TeyeHue NpuM. 3-5 MUHYT MalUMHKa CHOBA roTOBa
K paboTe cpa3y c nonHon Harpyskon. [lpu pabote
MaLUMHKN Ha XONOCTOM XOLYy BpPeMs OXJlaXAeHus
3HauYUTENbHO COKpaLLaeTCs.

5 HacTpoitka MalLUHKK
[Nepen Hayanom nwobbix paboT Ha MallMHKe
BCEraa BblHMMaMTe LUTenceNb U3 PO3ETKM.

5.1 BbiTsokHoM Koxkyx AH-RAS115

K natpy6ky (4.2) MOXHO NOAKIOUYUTL Nblieynansio-
wmn annapart Festool c AnameTpomM BcackiBatoLLero
wnaHra 27 mm.

Bcerpa nepecrasnaiTe WeToYHbIR dnaHed (4.3) ¢ no-
MOLLIbIO MOBOPOTHOW PyKoATKM (4.4) no HanpasieHuto
noneta wWnndoBanbHOM NbIN.

MoHTaXx

— Pazbnokupyiite 3axunmHom poiyar (3.2).

— YcTaHOBUTE BbITAXKHOM KOXYX Ha 3aXXKMMHOM Kpe-
nexHbIn naTpoH (3.3).
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— 3abnokupyitte 3axunMHoit pbivar (3.2)

@ Ecnu 3axuMHoin poivar (3.2, 5.2) nepecran
MOJIHOCTbIO BIOKMPOBATLCH, TO €r0 MOXHO OT-
perynnposaTb, BbiBepHyB BUHT (5.1).

MepecTaHoBKa NOBOPOTHOM PYKOSAITKU

Pykoatky (4.4) MoxHO 3akpenuTb ¢ obenx CTOpPOH

BbITSXKHOr0 KoXyxa. [1ns nepectaHoBKM ee Hy>HO

NOMEHATb MeCTaMy C 3aXXUMHbIM pblyarom (3.2

— BbiBepHuTe BUHT (5.1).

— CHUMMTE 3@>KMMHOM pbivar (5.2).

— BbiBepHuTe BMHT (5.3) ¢ KkBagpaTHOW rosoBKoM.

— OTtBUHTUTE pykoATKy (6.2) ¢ nomoLLbio TopLEeBoro
LecTUrpaHHoro koyva (pactsop 6).

— YCTaHOBMWTE 3aXWMHOIN pblyar U PyKoOATKY Ha
NPOTUBOMOJIOXKHYIO CTOPOHY B 0bpaTHOM nocre-
[0BaTeNIbHOCTM.

— C noMolubto KoHTpraiku (6.1) oTperynupyite nnas-
HOCTb X042 PYKOSATKM.

3aMeHa WweTo4YHOoW BCTaBKU

s naHHON MalIVHKKU NpeanaralTcs ABe pas/ny-
Hble LLeToYHble BCTaBKM (6.5)

» RAS AHP (484727) Mnactukosas LWeTuHa
» RAS AHM (484728) MeTannnyeckas weTtuHa (ons

MCMO/b30BaHMA C MCKPOOBpasyoLMMK MaTepu-
anamu)

CBOEBpPEMEHHO 3aMeHANTe UCMOob30BaHHYIO Lije-

TOYHYIO BCTaBKY:

— C noMolLbo OTBEPTKM BblaBUTe LLETOYHYIO BCTaB-
Ky yepes oteepcTtue (6.6).

— YcTaHoBWTE [0 YNOpa HOBYIO LLEETOYHYI0 BCTaBKY.
LLleTvHa BCTaBkM Ao/mKHa ObITb HampaBfieHa Ha-
PYy>Ky.

5.2 3awuTtHbIN KoXXyx SH-RAS115

[puv BbINONHEHMM paboT be3 cucTeMbl NbineyaaneHns
MOXXHO MCMOJIb30BaTh 3aLUNUTHBIN KoxXyx SH-RAS115.

— MoHTax - cM. puc. 2.

— YcTaHoBUTe 3aLMTHBIN KOXYX B yAobHoe ansa pabo-
Tbl MOMOXKEHWe 1 3adUKCUpyinTe ero BUHTOM (1.4).

[Npn paboTe C yCTaHOBJMIEHHbIM 3aLUTHbIM
koxxyxoM SH-RAS115 Bcerpa ucnonb3synte fo-
nosHWUTENbHYIO pyKosATKy (1.6).

[ononHNUTENbHYIO PYKOSITKY MOXHO NMPUBWH-

TWTb Ha KoXyx pepykTopa (1.2) kak cnesa, Tak
¥ cnpaBga.

5.3 YpaneHwue nbinm

AN

Mpu paboTe c HeKOTOPbIMU MaTepManamMm MOXET
npoucxoamTb 0bpasoBaHmne BpeaHO/a00BUTON
nbinv (HanpuMep, cBMHeLCogep KalLime Kpacku,
HeKoTopble BUAbI ApeBecuHbl, MeTans). KoHTakT
C TakoM MbINbIO MW ee BAbIXaHWe NpeACcTaBaseT



0MacHOCTb Kak a5 paboTatoLLero ¢ MHCTPYMEH-
TOM, TaK 1 s okpyxatowwmx ero nogen. Co-
bntoganTte gencteytolme B Bawewn ctpaHe npa-
BUNa TexHUku besonacHocTtu. NogcoemHanTe
3/TeKTPOUHCTPYMEHT K COOTBETCTBYHOLLEMY
YCTPOMCTBY ANA yAaneHus nbiaun. [na 3awmsl
300pOBbsi HAfeBanTe pecnupatop P2.

Mpn wnndoBaHMM HEKOTOPLIX MaTepuanos
MOTYT BO3HMKATb B3PbIBOOMACHbIE MU CAMO-
BOCMJIAMEHSOLLMECS MbISIW, B 3TOM CiyYae 0bsi-
3aTenbHO cobntofanTe ykasaHmsa no obpaboTke
npov3BoAuUTENS MaTepumana.

AN

K natpy6bky (4.2) MOXHO MNOAKMNOUUTL Mblieyaanso-
wwuin annapat Festool c gnameTpoM BcacbiBatoLLero
wnaHra 27 mMm.

Bcerna nepecrasnsitTe weTouHbln dnaHed (4.3) c mo-
MOLLLbIO MOBOPOTHOM pyKoaTKM (4.4) no HanpasneHuio
noneta WAnNdoBanbHOM NbIN.

5.4 MoHTaX WnndoBanbHON Tapenku

LLinndosanbHble Tapenku Stickfix (7.1) umetoT pe3bby
M14 v MoryT HaBopayYMBaTbCA NPSAMO Ha WNUHAOEND.

LUnndosansHan Tapenka Elastic (8.1) HaBopaunsa-

eTCs Ha WNWHAeNb C NOMOLLbI0 BbICTPO3aXXMMHON

raiku (8.2).

ObblyHO WwnndoBanbHaa Tapenka Nerko OTBMHYM-

BAeTCs BPYYHYK nocsie HaxaTtus kHomku (1.5) 6no-

KMpoBKW WwWnuHaens. Ecnu wnndosanbHaa Tapenka

CUNIbHO 3aTsHYyTa:

— BbIHbTe WweTo4Hyto BCTasky (6.5).

— HacaguTe cneumanbHbii kitod (6.3) yepes nasz (6.4)
Ha KJ1lo4YeBYyto rpaHb LWAMGOBaNbHON TapesKy.

— HaxmuTe kHorky (1.5) pa3bnoknposku WwnuHaens.

— BbiBepHUTe WnndoBanbHyto Tapenky nyTeM Bpa-
LWEeHWs CneumanbHOro Kya.

AN

5.5

Ha xTnkdunkc koHTakTHOM balumMake fierko n beicTpo
3aKkpenngeTca NoAxoAsLwasa anas 3Toro XTUKPMKC
wnundoBanbHas bymara nnun Ctukeumke wnndosans-
Hbl1 BaTOYHbIN XONCT.

HaxxuMatb Ha "LLnnHaenb-cton” Tonbko nocne
OCTaHOBKW NpUBOAHOrO WwnuHaens. Mpun Ha-
aTtom kHonke “LLUnnHpensb-cton™ gBuraTesb He
BKJItOYaTb.

3akpenneHue wnudoBanbHOro MaTepuana

CamonpuneraoLmii nndosanbHblii Matepuan (1.5)
Ha[aBAMBAETCA Ha KOHTaKTHbIN balumak (1.7) u gep-
XKNTCSA MPOYHO Ha NOKPbITUN CTUKPUKC KOHTAKTHOMO
balwMaka.

Mocne ncnonb3oBaHMa WANdoOBaNbHble NNCTHI
Stickfix cHnmatoTca oueHb npocTo.

71

[pn ocnabneHnn dmkcaunm nogknagkm Stickfix
windTapenka MOXXeT COCKOYUTb U HAHECTU
TpaBMy, 0CobeHHO KOrAa MHCTPYMEHT He npu-
XUnMaeTcsa kK obpabaTbiBaeMon NoOBEPXHOCTMU.
3amMeHuTe WAndoBanbHyto Tapenky!

AN

5.6 YcTtaHoBKa LWETOK

LLLeTkm (7.2) umetoT pe3bby M14 1 MoryT HaBopaum-
BaTbCS MPSAMO Ha LWUNUHAENb.

[pn pabote ¢ kpyrnon weTtkon RB-D115 ana
nepudepuniHoro wWnndoBaHMs BCeraa ncnosb-
3yWTe 3aWnTHbIN Koxxyx SH-RAST15.

6

He neperpyxawTte MalLMHKY C/IMLLIKOM CU/IbHBIM Ha-
XaTneM Ha Hee! Bbl fOCTUIHETE NyyLINX pe3yNnbTaTos,
ecnu bynete paboTaTb C yMepeHHbIM ycunuem. lNpo-
W3BOAMTENbHOCTb W KaYecTBO LWNndoBaHMs peLua-
oMM 0bpa3oM 3aBMCAT OT NpaBubHOro nogbopa
abpa3uBHoro matepmana.

BbinonHeHue paboT ¢ NOMOLLbLIO MALLUUHKK

018 MalUHOK C 3N1eKTPOHHBIM YNpaBaeHneM Mbl
pekoMeHyeT chefyloLiMe NoNoXeHNs perynnpoBoy-
Horo koneca (4.1):

6

* BoiwnndoBaHme MecT, NOKPbITbIX PKaBYNHOM, HA
NaKNMPOBaHHbIX METANINYECKMX AeTansx

e LlinndosaHne TBEPAbIX feTanen U3 cTeknonaacTu-
Ka (monyckaeTcst ToNbKO YCI0BHO)

L-6
* CownundoBka cTapbIX J1aKOKPaACOYHbIX MOKPbITUIA
3-6

e 06ampka npoTveoobpacTaloWwmx nokpbiTUin (Ha
cynax)

» llinndoBaHne gpeBecUHbI

2-4

e nndosanue “Maxyuieica” kpacku/naka

* [lopwnndoBka TOHKMX CNOEB NOKPbIBHOIO Naka

= 3ayuncTtka necyaHuka, betoHa, onanyboyHoro ma-
Tepuana

1-2

e LlinndoBaHre TepMONAACTUYHBIX CUHTETUYECKNX
MaTepunanos

* BrirnaxunaHue ben,0BaHHbIX MOBEPXHOCTEN Ae-
peBa WANPLLETKON
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Ncnonb3yinTe Tonbko NpeaHa3HauYeHHble A5 AaHHOM
MalUMHKM OPUTMHaNbHbIEe OCHACTKYy M pacXxogHble
MaTepuansl Festool, Tak Kak 3T KOMMOHEHTbI ONTH-
MaJIbHO COrflacoBaHbl Mexay cobon.

OcHacTKa

B cnyyae ncnonb3oBaHMa OCHACTKWM M PacXo4HbIX
MaTepuanoB APYrMx NpousBoauTenen cnepyet
MPUHWMaTb BO BHUMaHNE BO3MOXHOCTb CHUXXEHMS
KayecTBa paboTbl N OrPaHMYEHUIN NO rapaHTUNHBIM
obszatenncrTBaM. B 3aBucumocTu ot Buga pabot ato
MOXeT NpuBecTn K bonee MHTEHCUBHOMY U3HOCY
MaLLUMHKN MW K YBESIMYEHUIO HArpy3KM Ha pyKMu.
[Noatomy gns Toro, 4tobbl cbepeyb cBOM CWAbI, OMN-
TUManbHO MCNONb30BaTb PeCcypc MalUMHKK 1 obe-
CNeYnTb HafEXHOCTb rapaHTUHbIX 0693aTenbCTB,
MPUMeHAWNTe TONIbKO OPUIMHaNbHbIE OCHACTKY U
pacxofHble maTepuansl Festool!

Mcnonb3yiTe ToNbKO OpUrMHanbHble WandoBasbHble
Tapenku Festool. Micnonb3oBaHue wnndoBanbHbIX
Tapenok boiee HU3KOro Ka4ecTBa MOXKET MPUBECTU K
3HauMTeNIbHOMY AncbanaHcy, KoTopbl OTpULLATENIBHO
CKa3sblBaeTCs Ha kayecTBe paboTbl M COKpALLAET CPOK
cny>x6bl MaLLMHKW.

Kogbl ona 3akasa 0CHaCTKWM U UHCTPYMEHTOB

MOXHO HanTK B KaTanore Festool n B cetn MH-

TepHeT no agpecy “www.festool.com™.

8

AN

06cny>xuBaHue

MNepen Hauyanom nobbix paboT Ha MallMHKe
BCeraa BblHMManTe WTencesb U3 po3eTku!

Bce paboTbl no 0bcny>KnBaHmio M peMoHTY, KOTo-
pble TpebyeT OTKpbIBaHWA Kopnyca ABuraTtens,
MOTyT MPOM3BOANTLCS TOSIbKO aBTOPU30BAHHOW
MacTepCKOMN CEPBUCHOWM CITYXDbl.
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[na obecneyeHuns uMpkynaLUmM Bo3ayxa 0TBEPCTUS
L5 OXNaXIeHNs B KOPNyce ABUraTens BCcerga fosx-
Hbl ObITb OTKPbITBIMU U YNCTBIMU.

MawunHka OCHauWeHa CaMoOoTKAKYakWNMnNCA
YyrolbHbIMA LW ETKaMU. ﬂpl/l X N3HocCe npomcxogunt
aBTOMaTn4yeckKkoe BbIK/IlOHEHNE TOKa N MallMHKaA
OCTaHaBJIMBaeTCA.

. CepBucHoe 06cny)kuBaHue U PeMOHT TOJ1b-
#1 Ko yepe3 GUPMy- U3TOTOBUTENS UMW B Ha-

WX CEPBUCHbIX MacTepckux: agpec 6nu-
>Kanlen MacTepcKom CM. Ha
www.festool.com/Service

FAT Vicnonb3yiiTe ToNbKO OpUrMHaNbHblE 3anac-
Hble YacTu Festool! N2 onga 3aka3a Ha: www.
festool.com/Service

9 YTunusauus

He BbibpacbiBanTe 31eKTPOUHCTPYMEHTBI BMECTe
c boiToBbIMK oTX0gamu! [epeganTe MHCTPYMEHT,
OCHACTKY M yNakoBKYy A 3KOJIOFMYHON yTUAM3a-
umn. CobnioganTte OencTByOLWME HaLMOHaNbHble
NHCTPYKLMN.

Tonbko pna cTtpaH EC: cornacHo gupekTtuBe EC
06 oTxo4ax 3NeKTPMYeCcKoro U 31ekTpoHHOro 06o-
PYLOBaHMSA, @ TakxKe rapMOHU3MPOBAHHbLIM HaLK-
OHaNbHbIM CTaHfapTaM OTCNYXMBLUME CBON CPOK
3N1eKTPOUHCTPYMEHTbI LOJIKHbI YTUAN3UPOBATLCS
pa3fenbHO U HaNpPaBNATLCS HA 3KoNornyeckn bes-
onacHyto nepepaboTky.

NHdopmMmaumsa no pupektuse REACh:
www.festool.com/reach

ﬂ,aTa npon3BoAcCTBa - CM. 3TUKETKY NMHCTPYMEHTAa
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Rotacni bruska

Technické udaje RAS115E
Prikon 500 W
Otacky 1350 - 3800 min"'
Otacky max.* 5500 min-'!
Brusny kotouc do @ 115 mm
Pripojovaci zavit hnaci hridele M 14
Hmotnost (bez kabelu) 1,6 kg
Trida bezpelnosti g/

* Max. otacky pri vadné elektronice.

Uvedené obrazky se nachazi na zacatku navodu
k obsluze.

Symboly
Varovani pred vSeobecnym nebezpecim
Prectéte si ndvod/pokyny!

Noste chranice sluchu!

@BN Pouzivejte ochranné bryle.

" 0@

Spravné pouziti
Naradi je urcené k brouseni dreva, umélych hmot,

kovl, kamene, sendvi¢ovych materiald, barev/laka,
tmell a podobnych materiald.

Materialy obsahujici azbest se nesmi opracovavat.

Kvali elektrické bezpecnosti nesmi byt naradi vihké
a nesmi se pouzivat ve vlhkém prostredi.
Za Skody a Urazy vzniklé nespravnym pouzitim
odpovida uzivatel.

2 Bezpecnostni pokyny

2.1 Vseobecné bezpecnostni pokyny

POZOR! Ctéte vSechna bezpeénostni upozor-
néni a pokyny. Zanedbani niZze uvedenych
vystrah a nedodrzovani prislusnych pokynt mohou
zpUsobit zkrat, pozar, event. tézky Uraz elektrickym
proudem.
Vsechny bezpecnostni pokyny a navody uschovej-
te, abyste je mohli pouzit i v budoucnosti.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektro-
naradi” se vztahuje na elektronaradi provozované
na el. siti (se sitovym kabelem) a na elektronaradi
provozované na akumulatoru (bez sitového kabelu).
« Nikdy nedovolte détem, aby pouzivaly naradi.
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2.2 Bezpecnostni pokyny speci-

fické pro dané naradi

Spolecné bezpecnostni pokyny pro brouseni smir-

kovym papirem a praci s draténymi kartaci:

a) Toto elektrické naradi je urceno k brouseni brus-
nym papirem a draténym kartacem. DodrZujte
vsechny bezpecnostni pokyny, navody, obrazky
a Udaje, které jste obdrzeli spolecné s naradim.
Pokud nebudete dodrzovat nasledujici pokyny,
mUze dojit k zadsahu elektrickym proudem, pozaru
a/nebo téZkym poranénim.

b) Toto elektrické naradi neni vhodné pro brouse-
ni, lesténi a rozbrusovani. Pouziti, k némuz neni
elektrické naradi urceno, mize zpUsobit nebez-
peci a zranéni.

c) Nepouzivejte prislusenstvi, které nebylo firmou
Festool specialné vyvinuto a urceno pro toto na-
radi. Pouhé pripevnéni dilu takového prislusenstvi
k vasemu naradi nezarucuje bezpecny provoz.

d) Pripustné otacky prislusenstvi musi byt maxi-
malné tak vysoké jako maximalni otacky uve-
dené na naradi. Dily prislusenstvi s vySSimi nez
pripustnymi otackami mohou prasknout.

e) Vnéjsi prumér a tloustka prislusenstvi musi byt
v ramci uvedeného rozsahu rozméru naradi.
Prislusenstvi s nespravnymi rozmeéry nelze do-
statecné zabezpecit a ovladat.

Nastroje se zavitovym nastavcem musi presné

pasovat na zavit vietena naradi. U nastrojd, které

se montuji pomoci priruby, musi prdmeér otvoru
nastroje odpovidat upinacimu prameéru priruby.

Nastroje, které nelze presné upevnit na elektrické

naradi, se toCi nerovnomérné, silné vibruji a mo-

hou zpUsobit ztratu kontroly.

g) Nepouzivejte poskozené nastroje. Pfred kazdym
pouzitim nastroje zkontrolujte: brusné kotouce,
zda nemaji trhliny nebo praskliny, brusné talire,
zda nejsou prasklé, odirené nebo silné opotrebe-
né, draténé kartace, zda nemaji uvolnéné nebo
prasklé draty. Pokud elektrické naradi nebo
nastroj upadne, zkontrolujte, zda nedoslo k po-
skozeni, nebo pouzijte neposkozeny nastroj. Po
zkontrolovani a nasazeni nastroje stijte vy i osoby
nachazejici se v blizkosti mimo rovinu otacejiciho
se nastroje a nechte naradi bézet 1 minutu s ma-
ximalnimi otackami. Poskozené nastroje vétsinou
prasknou béhem této doby.

h) Pouzivejte osobni ochranné pomucky. V zavislos-

ti na zplsobu pouZiti naradi, pouzivejte ochranny

stit nebo ochranné bryle. Je-lito Ucelné, pouzijte
respirator, chranice sluchu, ochranné rukavice

a pracovni zastéru, vhodnou jako ochranu pred

narazy malych odbrousenych castecek nebo

casti obrobku. Ochranné bryle musi byt schopné

f)



zastavit letici Ulomky vznikajici pri rdznych pra-
cich. Respirator nebo ochranny dychaci pristroj
musi byt schopné filtrovat castecky vznikajici pri
praci. Trvalé intenzivni zatizeni hlukem muzZe vést
k nedoslychavosti.

Okolostojici osoby se musi zdrzovat v dostatecné
vzdalenosti od pracovni oblasti. Kazda osoba
nachazejici se v pracovni oblasti musi pouzivat
ochranné pomtucky. Castecky obrobku nebo
prasklého prislusenstvi mohou odlétnout a zpd-
sobit zranéni mimo bezprostredni pracovisté.
Kdyz provadite prace, pri nichz by mohl rezny
nastroj narazit na skryta elektricka vedeni nebo
na vlastni privodni kabel, drzte naradi jen za
izolované casti. Kontakt s elektrickym vedenim
pod napétim privadi toto napéti i na kovové casti
naradi, coz by pri dotyku zpUsobilo Uraz elektric-
kym proudem.

k) UdrZujte privodni kabel mimo otacejici se dily.
Kdyz ztratite kontrolu, mohl by byt privodni kabel
pretnut nebo zachycen a Vase ruka nebo paze by
mohla byt vtaZena do otacejicich se dild.

Neodkladejte nikdy naradi, dokud se nastroj

zcela nezastavi. Otacejici se nastroje se mohou

zaseknout do odkladaci plochy a ztratite nad na-

radim kontrolu.

m)Nenechavejte naradi bézet, kdyz ho prenasite.
Pri ndhodném dotyku se vam mdze otacejici se
nastroj zaseknout do obleceni, ¢imz vam muize
zpUsobit vazna rezna poranéni.

n) Pravidelné Cistéte vétraci stérbiny naradi. Chla-

dici vétrak nasava prach do télesa naradi a nad-

meérné usazeniny kovového prachu mohou vést

k nebezpeci Urazu elektrickym proudem.

o) Nepracujte s naradimv blizkosti horlavych latek.
Jiskry by mohly tyto latky zapalit.

p) Nepouzivejte Zzadné nastroje, které se musi
chladit kapalinou. Voda a dalsi tekuté chladici
prostfedky mohou zpdsobit (smrtelné) Urazy
elektrickym proudem.

j)

1]

Pric¢iny vzniku a predchazeni zpétnym razum
Zpétny raz je nahla reakce na sevreni nebo zaseknuti
tociciho se kotouce, opérného kotouce, kartace nebo
jiného prislusenstvi. Sevieni nebo zaseknuti zplso-
bi velmi rychlé zastaveni tociciho se prislusenstvi,
které jako protireakci zplUsobi zrychleni neovlada-
ného naradi okolo bodu sevreni proti sméru otaceni
prislusenstvi.

Napriklad pri sevreni nebo zaseknuti brusného ko-

touce v obrobku se kotou¢ muize obvodem zabofit
v bodé sevreni do povrchu materidlu a muiZze byt vy-

tlacen nebo vyhozen ven. Kotou¢ miZze vylétnout bud’

k uzivateli nebo od néj, v zavislosti na sméru otaceni
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kotouce v bodé sevreni. Brusné kotouce pri tom mo-

hou prasknout.

Zpétny raz je nasledkem pouziti naradi k nevhodné-

mu ucelu, nespravné pracovni metody nebo chyb-

ného ovladani naradi a lze mu predejit dodrzenim
nasledujicich preventivnich opatreni.

a) Drzte naradi vZdy pevné a postavte se tak, abys-
te dokazali zvladnout silu zpétného razu. Pro
optimalni zvladnuti zpétnych razd nebo reakénich
momentl pouZivejte pri rozbéhu vzdy pridavnou
rukojet (je-li soucasti dodavky). UzZivatel mize
reakéni momenty a sily zpétnych razd zvladnout,
kdyz jsou provedena vhodna bezpecnostni opatreni.

b) Nedavejte nikdy ruku do blizkosti otacejicich se
nastroju. Nastroje vdm mohou odskocit nad ruku.

c) Dbejte na to, abyste nikdy neméli hlavu v pro-
storu, do kterého se naradi dostane pohybem
pri zpétném razu. Zpétny raz zrychli naradi proti
sméru otaceni kotouce okolo bodu sevreni.

d) Obzvlasté opatrni budte pri brouseni v rozich,
na ostrych hranach atd. SnaZte se zabranit od-
skoCeni a zaseknuti nastroje. Rohy, ostré hrany
nebo odskoceni maji tendenci zpUsobit zaseknuti
otacejiciho se nastroje a nasledné ztratu kontroly
nebo zpétny raz.

e) Nepouzivejte jako prislusenstvi retézovou pilu
k Fezani dreva nebo ozubené pilové listy. Tyto
listy Casto zpUsobuji zpétné razy a ztratu ovlada-
telnosti.

Specialni bezpecnostni pokyny kjemnému brouseni

a) Prijemném brouseni nepouzivejte brusny papir
nadmérnych rozméru. Pfi vybéru brusného pa-
piru se rid'te pokyny vyrobce. Prilis velky brusny
papir, ktery presahuje brusnou desku, predstavuje
nebezpedi porezani a mize vést k zaseknuti,
prasknuti kotouce nebo ke zpétnému razu.

Specialni bezpecnostni pokyny ke kartacovani

a) Bud'te si védomi toho, Ze i pFi normalnim pouziti
mohou od kartace odlétat jednotlivé draty. Ne-
pretéZujte draty priliSnym pritlacenim kartace.
Draty mohou snadno proniknout tencim oblece-
nim a kazi.

b) Je-li pro draténé kartace pozadovano pouziti
ochranného krytu, zabrante kazdému kontaktu
draténého kartace/kotouce s ochrannym kry-
tem. Primér draténych kartacd/kotoucd se mize
plsobenim pracovnich a odstredivych sil zvétsit.

2.3 Hodnoty hluku
Hodnoty zjiSténé dle EN 60745 jsou typicky:
Akusticka hladina 83 dB(A)

Hladina akustického tlaku 94 dB(A)
Pridavna hodnota nespolehlivosti méreni K=3 dB



@ Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci (soucet vektor( ve tfech
smérech) zjisténé podle EN 60745:
Hodnota vibraci (3 osy) a, <2,5m/s?
Nepresnost K=1,5m/s?
Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlu¢nost)
- slouzi k porovnani naradi,
- jsouvhodné také pro predbézné posouzeni zati-
Zeni vibracemi a hlukem pri pouziti naradi,
- vztahuji se k hlavnim druhdm pouziti elektrické-
ho naradi.
Ke zvy$eni mdze dojit pFi jiném pouZziti, s jinymi
nastroji nebo pri nedostatecné udrzbé. Vezméte
v Uvahu cas, kdy naradi bézi na volnobéh a kdy je
vypnuté!
2.4 Opracovani kovu
Priopracovanikovuje z bezpec¢nostnich divodu
& nutné dodrzovat nasledujici opatreni:
e Zapojte naradi pres proudovy chranic (FI, PRCD).
» K naradi pripojte vhodny vysavac.
e Pravidelné Cistéte usazeniny prachu v krytu mo-
toru.
» Pouzivejte ochranné bryle.

3  Elektrické pripojeni a uvedeni do provozu

Dbejte na sitové napéti: Napéti a frekvence
zdroje elektrické energie musi souhlasit s hod-
notami uvedenymi na stitku na pristroji.

V Severni Americe se smi pouzivat pouze naradi
Festool s napétim 120 V/60 Hz.

Zapnuti/vypnuti

Zapnuti: Posunte spinac (1.1) dopredu az k zasko-
ceni.
Vypnuti: Stisknéte konec spinace (1.1). Tim se uvolni

aretace v poloze ZAPNUTO a spinac se vrati zpét do
polohy VYPNUTO.

4 Elektronika

Pristroj je vybaven elektronickym rizenim s nasle-
dujicimi vlastnostmi:

Je-li elektronika porouchana, nepracujte se
& strojem, protoZe jeho otacky mohou presahovat
po-volené hodnoty otacek. Vadnou elektroniku
poznate podle toho, Zze nedochazi k pozvolnému
rozbéhu a nelze regulovat pocet otacek.

Pomaly rozbéh
Elektronicky regulovany rozbéh zajistuje klidny roz-
béh pristroje.

Regulace otacek

Otacky lze plynule nastavit koleckem (4.1) v roz-
sahu mezi 1350 a 3800 min'. Tim mdzete vhodné
prizplsobit rychlost fezu pouzitému materialu (viz
kapitolu 6).

Konstantni otacky

Predvolené otacky motoru jsou elektronicky udr-
zovany na konstantni hodnoté. Tim je i pri zatizeni
dosazeno rovnomeérné rychlosti rezu.

Teplotni pojistka

Pro ochranu pred prehratim (spalenim motoru) je
vestavéna elektronicka teplotni pojistka. Pred do-
sazenim kritické teploty vypne elektronika motor.
Po ochlazeni, v rozmezi asi 3 az 5 minut, je pristroj
opét pripraven k pouziti a plné zatizitelny. Doba
ochlazeni se vyrazné zkrati, pokud pristroj pobézi
na volnobézné otacky.

5  Nastaveni na pristroji

Pred jakoukoliv manipulaci s pristrojem vytah-
Vi j ) néte sitovou zastrcku ze zasuvky.
5.1 Odsavaci priruba AH-RAS115

K odsavacimu hrdlu (4.2) je mozné pripojit odsavaci
pristroj Festool s prdimérem odsavaci hadice 27 mm.

Nastavte kartacovy vénec (4.3) rukojeti (4.4) vzdy ve

smeéru odlétavani prachu z brouseni.

Montaz

— Otevrete upinaci packu (3.2).

— Nasadte odsavaci prirubu na upinaci krk (3.3)

pristroje.

— Utdhnéte upinaci packu (3.2}

@ Neni-li mozné upinaci packu (3.2, 5.2) zcela
zavrit, mdzete ji seridit po vySroubovani Sroubu
(5.1).

Premisténi otocné rukojeti

Otoc¢nou rukojet (4.4) lze upevnit na obou stranach

odsavaci priruby. Pri premistovani se nahradi upinaci

packou (3.2)

— Povolte Sroub (5.1).

— Utdhnéte upinaci packu (5.2).

— Vysroubujte Sroub se ¢tyrhrannou hlavou (5.3).

— Povolte oto¢nou rukojet (6.2) klicem pro vnitrni
Sestihran (0K 6).

— Namontujte upinaci packu a otocnou rukojet
v opacném poradi na protilehlych stranach.

— Nastavte kontramatici (6.1) snadny pohyb oto¢né
rukojeti.

Vymeéna vlozky kartace

K dispozici jsou dvé rizné vlozky kartace (6.5)

» RAS AHP (484727) Plastové stétiny
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» RAS AHM (484728) Kovové Stétiny (pro pouZziti
u materiald tvoricich jiskry)
Opotrebenou vlozku kartace véas vymeénte:

— Vytlac¢te Sroubovakem skrze otvory (6.6) vlozku
kartace ven.

— Nasadte novou vlozku kartace a zatlacte ji az na
doraz. Stétiny pritom musi byt vychyleny ven.

5.2 Ochranny kryt SH-RAS115

Pro prace bez odsavani lze pouzit ochranny kryt
SH-RAS115.

— Nasazeni - viz obr. 2.

— Pro kazdou aplikaci natocte ochranny kryt do
vhodné polohy a zajistéte jej v ni Sroubem (1.4).
Pri praci s ochrannym krytem SH-RAS115 vzdy
pouZzivejte pridavnou rukojet (1.6).
Pridavna rukojet se mdze dle potreby prisrou-
bovat vlevo nebo vpravo na hlavu prevodovky
(1.2).

5.3 Odsavani
Pri praci mize vznikat $kodlivy Cijedovaty prach
(napr. natéry s obsahem olova, nékteré druhy
dreva a kovy). Dotyk nebo nadychani se tohoto
prachu mdze pro osoby pracujici s naradim
nebo osoby nachazejici se v blizkosti predstavo-
vat ohrozeni. Dodrzujte bezpecnostni predpisy
platné ve Vasi zemi. Pripojte elektricky pristroj
k vhodnému odsavacimu zarizeni. K ochrané
Vaseho zdravi pouzivejte ochrannou dychaci
masku P2.
Vznika-li pri praci vybusny nebo samozapalny
prach, je nezbytné dodrzet pokyny vyrobce ma-
terialu pro opracovani.

K odsavacimu hrdlu (4.2) je moZné pripojit odsavaci

pristroj Festool s primérem odsavaci hadice 27 mm.

Nastavte kartacovy vénec (4.3) rukojeti (4.4) vZdy ve
smeéru odlétavani prachu z brouseni.
5.4 Montaz brusného kotouce

Brusné talire Stickfix (7.1) maji zavit M14 a lze je
nasroubovat primo na hnaci vreteno.

Elasticky brusny talif (8.1) se k hnacimu vretenu
prisroubuje upinaci matici (8.2).

Normalné je mozné brusny kotou¢ odsroubovat
rukou po stisknuti aretace vretena (1.5). Pokud se
brusny kotouc zaseknul:

— Vyjméte vlozku kartace (6.5).

— Nasadte specialniklic (6.3) drazkou (6.4) na plochu
brusného kotouce pro nasazeni klice.

— Stisknéte aretaci vietena (1.5).

— Povolte brusny kotou¢ otacenim specialnim kli-
cem.
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Aretaci vretene stisknéte jen tehdy, jeli hnaci
vieteno v klidu. Nezapinejte motor, kdyz je are-
ta-ce vretene stisknuta.

AN

5.5 Upevnéni brusného prostredku

Na brusné boté Stickfix se daji velmi rychle a jed-
nodusSe upevnit potrebné brusné papiry Stickfix a
brusna pavucinka Stickfix.
Samodrzici brusné prostredky (1.5) se jednoduse
pritlaci na brusnou botu (1.8) a adheznim povrchem
brusné boty Stickfix jsou takto jisté uchycené.
Po pouziti se brusné papiry Stickfix jednoduse opét
stahnou.
Pri zhorsujici se prilnavosti vrstvy Stickfix se
muze prisluSenstvi pro brusny talif - zejména
kdyZ naradi bézi a neniv zabéru - od brusného
talife oddélit a zplsobit poranéni. Brusny talif
vymeénte!

5.6 Montaz kartacu

Kartace (7.2) maji zavit M14 | a lze je naSroubovat
primo na hnaci vreteno.
U kotoucovych kartac¢i RB-D115 pouzivejte pri
brouseni obvodem kotouce vzdy ochranny kryt
SH-RAS115.

6
Nepretézujte stroj priliSnym pritlacovanim! Nej-
lepSiho vysledku brouseni dosahnete, kdyz budete
pracovat s mirnym pritlakem. Brusny vykon a kvalita
zavisi z velké miry na volbé spravného brusného
prostredku.

Pro stroje s elektronikou doporucujeme nasledujici
nastaveni kolecka (4.1):

6

= Vlybrusovani rezavych mist na lakovanych kovovych
dilech

e Brouseni tvrdych soucasti z plastu vyztuzeného
skelnymi vlakny (vhodné jen podminéné)

L-6

e Obrusovani starych barev

3-6

e Odbrusovani antivegetacnich natért

« Brouseni dreva

2-4

= Brouseni "vazkych" barev/laku

= Zbrusovani tenkych vrstev kryciho laku

» Cisténi piskovce, betonu, bedniciho materialu

1-2

e Brouseni termoplastl

e Vyhlazovani dreva zbaveného natéru brusnym
kartacem

Obsluha pristroje



7 Prislusenstvi

Pouzivejte pouze originalni prislusenstvi Festool
a spotrebni material Festool urcené pro toto naradi,
protoze tyto systémové komponenty jsou navzajem
optimalné sladéné.
Pri pouziti prislusenstvi a spotrebniho materialu od
jinych vyrobcd je pravdépodobné kvalitativni zhorseni
pracovnich vysledkl a omezeni zaruky. V zavislosti na
pouziti se mlze zvysit opotrebeni naradi nebo vase
osobni zatizeni. Chrante tedy sami sebe, své naradi
a zaruku vyhradnim pouzivanim originalniho pri-
slusenstvi Festool a spotrebniho materialu Festool!
Pouzivejte pouze originalni brusné kotouce Festool.
Pouzitim méné kvalitnich brusnych kotou¢d maze
dojit k vyraznému hazeni, na zakladé kterého se
zhorsi kvalita pracovnich vysledkd a zvysi se opo-
trebeni naradi.

Objednaci Cisla prislusenstvi a naradivyhledej-

te, prosim, ve svém katalogu Festool nebo na

internetu na ,www.festool.com”.

8  Udrzba a péce
Pred jakoukoliv manipulaci s pristrojem vytah-
néte sitovou zastrcku ze zasuvky!
Veskerou udrzbu a opravy které vyzaduji otevre-
ni krytu motoru smi provadét pouze autorizova-
ny zakaznicky servis.

Pro zajisténi cirkulace vzduchu musi byt chladici
otvory udrzovany stale volné a Cisté.

Pristroj je vybaven specialnimi samovypinacimi
uhliky. Jsou-Lli opotrebené, automaticky se prerusi
napajeni a pristroj se zastavi.

~ @ Servis aopravy smi provadét pouze vyrob-
Y. T lvas
#y | cenebo servisnidilny: nejblizsi adresu na-

jdete na:
www.festool.com/Service

EKAT Pouzivejte jen originalni nahradni dily Fes-
tool! Obj. ¢. na:
www.festool.com/Service

9 Likvidace

Nevyhazujte elektricka naradi do domovniho odpadu!
Nechte ekologicky zlikvidovat naradi, prislusenstvi
a obal! Dodrzujte pritom platné narodni predpisy.
Pouze EU: Podle evropské smérnice o odpadnich
elektrickych aelektronickych zarizenich a provadéni
v narodnim pravu se musi staré elektrické naradi
shromazdovat oddélené a odevzdat k ekologické
recyklaci.

Informace k REACh:
www.festool.com/reach
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Szlifierka rotacyjna

RAS115E
500 W

Dane techniczne
Moc

Predkos¢ obrotowa 1350 - 3800 min'
Predkos¢ obrotowa maks.* 5500 min~'!
3000 min-1

Talerz szlifierski do @ 115 mm

Gwint przytaczeniowy watu napedowego M 14
Ciezar (bez kabla) 1,6 kg
Klasa zabezpieczenia @/
* Maks. osiagana predkos¢ obrotowa przy braku

sterowania elektronicznego.

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku instrukcji
obstugi.

Symbole

& Ostrzezenie przed ogolnym zagrozeniem

@ Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!
Nosi¢ okulary ochronne.

Instrukcja/przeczytac zalecenia!

1 Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urzadzenie stuzy do szli-
fowania drewna, tworzywa sztucznego, metalu, ka-
mienia, materiatéw kompozytowych, farby/lakieréw,
masy szpachlowej i temu podobnych materiatow.

Nie wolno obrabia¢ materiatéw zawierajacych
azbest.

Z uwagi na bezpieczenstwo elektryczne urzadzenie
moze by¢ wilgotne i nie moze by¢ uzywane w wilgot-
nym otoczeniu.
Za szkody i wypadki spowodowane uzyciem nie-
zgodnym z przeznaczeniem odpowiedzialnos¢
ponosi uzytkownik.

2 Zalecenia odnosnie bezpieczenstwa pracy

2.1 0Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

UWAGA! Nalezy przeczyta¢ wszystkie zale-

cenia bezpieczenstwa i instrukcje. Nieprze-
strzeganie nastepujacych ostrzezen i instrukcji moze
stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycznym,
pozaru i/lub ciezkiego obrazenia ciata.
Wszystkie zalecenia odnosnie bezpieczenstwa
pracy i instrukcje nalezy zachowa¢ do wykorzy-
stania w przysztosci.

Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,elektronarze-

dzie” odnosi sie do elektronarzedzi zasilanych ener-

gia elektryczna z sieci (z przewodem zasilajacym]) i

do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami (bez

przewodu zasilajacego).

e W zadnym wypadku nie wolno pozwalac dzieciom
na uzywanie urzadzenia.

2.2 Zalecenia bezpieczenstwa wta-
sciwe dla urzadzenia

Wspolne wskazowki bezpieczenstwa dotyczace
szlifowania papierem Sciernym i prac z uzyciem
szczotki drucianej:

a) To narzedzie elektryczne jest przeznaczone do
uzytku z papierem sciernym i szczotka druciana.
Nalezy stosowac sie do wszelkich wskazdéwek
dotyczacych bezpieczenstwa, rysunkéw i danych,
jakie zostaty dostarczone wraz z urzadzeniem.
Jesli zalecenia te nie beda przestrzegane, moze
doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym, pozaru
oraz/lub ciezkiego zranienia.

b) To narzedzie elektryczne nie nadaje sie do szlifo-
wania, polerowaniai przecinania. Zastosowanie,
jakie nie zostaty przewidziane dla tego elektrona-
rzedzia, moga byc¢ przyczyna zagrozen i zranien.

c) Nie wolno stosowac zadnego wyposazenia
dodatkowego, ktore nie zostato opracowane i
przewidziane przez firme Festool specjalnie
tego urzadzenia. To, ze dany element wyposaze-
nia mozna przymocowac do maszyny, nie stanowi
gwarancji bezpiecznej eksploatacji.

d) Dopuszczalna predkos¢ obrotowa wyposazenia
dodatkowego musi by¢ co najmniej takiej wiel-
kosci, jak podana na urzadzeniu maksymalna
predkos¢ obrotowa. Elementy wyposazenia,
ktdre beda obracane z predkoscia wieksza nizich
dopuszczalna, moga peknad.

e) Srednica zewnetrzna i grubosc¢ wyposazenia
dodatkowego musi zawierac sie w podanym
dla maszyny zakresie wielkosci. Wyposazenie
dodatkowe o nieprawidtowych wymiarach moze
nie by¢ wystarczajaco chronione lub opanowane.

f) Narzedzia robocze w wktadka gwintowana
musza by¢ doktadnie dopasowane do gwintu
wrzeciona szlifierskiego. W przypadku narze-
dzi roboczych, montowanych z zastosowaniem
kotnierza srednica otworu narzedzia roboczego
musi pasowac do srednicy mocowania kotnierza.
Narzedzia robocze, ktore nie zostaty zamocowane
doktadnie na urzadzeniu elektrycznym, obracaja
sie nieréwnomiernie, silnie wibruja i moga spo-
wodowac utrate kontroli.

g) Nie nalezy uzywac uszkodzonych narzedzi ro-
boczych. Przed kazdym uzyciem narzedzi robo-
czych, takich jak krazki scierne nalezy sprawdzic



je pod wzgledem odpryskdw, pekniec, talerze
szlifierskie pod wzgledem peknieé, zuzycia lub
nadmiernego zniszczenia, a szczotki druciane
pod wzgledem obluzowanych lub wytamanych
drutow. Jesli urzadzenie elektryczne lub tez
narzedzie robocze upadnie, nalezy sprawdzic,
czy nie jest uszkodzone lub tez uzy¢ nieuszko-
dzonego narzedzia roboczego. Jesli narzedzie
robocze zostato skontrolowane i jest uzywane,
znajdujace sie w poblizu osoby powinny pozo-
stawad poza ptaszczyzna dziatania obracajacego
sie narzedzia roboczego, a urzadzenie nalezy
na 1 minute wtaczy¢ z maksymalna predkoscia
obrotowa. Uszkodzone narzedzia robocze pekaja
najczesciej w czasie tego testu.

h) Nalezy nosic¢ osobiste wyposazenie zabezpiecza-
jace. W zaleznosci od zastosowania nalezy uzyc
tarcze ochronna lub okulary ochronne. Jesli za-
chodzi taka potrzeba nalezy nosi¢ maske przeciw-
pytowa, ochronnik stuchu, rekawice ochronne i
fartuch roboczy, nadajacy sie jako zabezpieczenie
przed uderzeniami matych elementow szlifowa-
nych lub obrabianych. Okulary ochronne musza
nadawac sie do zatrzymywania lecacych odpadow,
powstajacych wwyniku prowadzenia réznych prac.
Maska przeciwpytowa lub sprzet ochrony drdg
oddechowych musza nadawac sie do filtrowania
czastek powstajacych w wyniku prowadzonych
prac. Dtugotrwate, duze obciazenie hatasem moze
doprowadzi¢ do gtuchoty.

Osoby stojace obok nalezy utrzymywac¢ w bez-
piecznej odlegtosci od strefy roboczej. Kazda
osoba znajdujaca sie w strefie roboczej musi
nosi¢ osobiste wyposazenie zabezpieczajace.
Czesci elementu obrabianego lub peknietego wy-
posazenia moga zostac¢ wyrzucone i spowodowac
obrazenia poza bezposrednia strefa robocza.

W przypadku wykonywania prac, przy ktorych
narzedzie tnace moze przecia¢ niewidoczne
przewody zasilajace lub wtasny przewadd zasi-
lajacy, urzadzenie nalezy trzymac wytacznie za
izolowane powierzchnie uchwytu. Zetkniecie z
przewodem znajdujacym sie pod napieciem po-
woduje, iz rowniez metalowe czesci urzadzenia
przewodza prad co prowadzi do porazenia pradem
elektrycznym.

k) Przewdd zasilajacy nalezy trzymac¢ z dala od
obracajacych sie elementow. W przypadku utraty
kontroli nad maszyna, przewod zasilajacy mogtby
zostac przeciety lub zawisnaé, a reka lub ramie
osoby pracujacej mogtyby zostac¢ wciagniete przez
obracajace sie elementy.

Urzadzenia nie wolno nigdy odktadac, dopdki na-
rzedzie catkowicie sie nie zatrzyma. Obracajace
sie narzedzia moga zagtebi¢ sie w powierzchnie
do odktadania narzedzi i wyrwa¢ maszyne z reki.

il
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m)Nie wolno chodzi¢ niosac wtaczone urzadzenie z
boku. Przy przypadkowym dotknieciu obracajace
sie narzedzie moze zaczepic sie o ubranie, powo-
dujac powazne rany ciete.

n) W regularnych odstepach czasu nalezy czysci¢
szczeliny wentylacyjne urzadzenia. Wentylator
chtodzacy zasysa pyt do obudowy maszyny, a nad-
mierne ztogi pytu metalowego moga spowodowad
zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

o) Urzadzenia nie wolno uzywac¢ w poblizu sub-
stancji palnych. Iskry moga spowodowac zapton
tych substancji.

p) Nie wolno stosowac zadnych narzedzi, ktore wy-
magaja chtodzenia ciecza. Woda lub inne ciekte
chtodziwa moga stac sie przyczyna ($Smiertelnych)
porazen elektrycznych.

Przyczyny i zapobieganie odbiciom

Odbicie jest to nagta reakcja na zakleszczenie lub

zahaczenie obracajacego sie krazka, talerza wspor-

czego, szczotki lub innego wyposazenia dodatkowe-
go. Zakleszczenie lub zahaczenie powoduje bardzo
szybkie zatrzymanie obracajacego sie wyposazenia
maszyny, przez co na zasadzie reakcji zwrotnej,

niekontrolowana maszyna zostaje przyspieszona w

kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wyposa-

zenia, wokot punktu zakleszczenia jako osi obrotu.

Jesli przyktadowo krazek Scierny zostanie zaklesz-
czony lub zahaczony przez obrabiany element,
krazek moze zaryc sie obwodem przy punkcie za-
kleszczenia w powierzchnie obrabianego elementu
i zosta¢ wyrwany lub wybity z zamocowania. Krazek
moze odskoczy¢ w strone uzytkownika lub w strone
przeciwna, w zaleznosci od kierunku obrotu krazka
przy punkcie zakleszczenia. Krazki Scierne moga
przy tym roéwniez pekac.

Odbicie jest wynikiem nieprawidtowego uzywania

maszyny oraz/lub nieprawidtowego sposobu pracy

lub obstugi i mozna go uniknaé poprzez prawidtowe
przestrzeganie nastepujacych przepiséw bezpie-
czenstwa pracy.

a) Urzadzenie nalezy caty czas mocno trzymac
ustawiajac swoje ciato i ramiona w taki sposab,
aby mozna byt kontrolowac site odbicia. Dla
optymalnej kontroli odbicia lub momentu reakcji
przy rozruchu nalezy zawsze korzystac¢ z uchwytu
dodatkowego, o ile zostat dostarczony. Uzytkow-
nik moze kontrolowaé momenty reakcji lub sity
odbicia, w przypadku stosowania odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych.

b) W zadnym wypadku nie wolno umieszczac reki
w poblizu obracajacych sie narzedzi. Narzedzia
moga zostac¢ odbite w kierunku reki.



c) Nie wolno ustawia¢ swojego ciata w strefie, w
ktorej urzadzenie bedzie poruszato sie przy
odbiciu. Przy odbiciu maszyna zostanie przyspie-
szonaw kierunku przeciwnym do kierunku obrotu
krazka przy punkcie zakleszczenia.

d) Szczegodlna ostroznosc¢ nalezy zachowacd przy
pracach w naroznikach, przy ostrych krawe-
dziachitp. Nalezy unikac odskakiwania i zahacza-
nia narzedzia. Narozniki, ostre krawedzie lub od-
skakiwanie sprzyja zahaczaniu obracajacego sie
narzedzia powodujac utrate kontroli lub odbicie.

e) W urzadzeniu nie wolno montowac zadnych pit
tancuchowych do ciecia drewna, ani zabkowa-
nych pit tarczowych. Brzeszczoty takie powoduja
czesto odbicia i utrate kontroli.

Specjalne zalecenia bezpieczenstwa pracy odno-
snie szlifowania doktadnego

a) Przy szlifowaniu doktadnym nie wolno stosowac
przewymiarowanego papieru sciernego. Przy
wyborze papieru sciernego nalezy stosowac sie
do zalecen producenta. Zbyt duzy papier Scierny,
ktory wystaje poza stope szlifierska, powoduje
niebezpieczenstwo zranienia i moze doprowadzi¢
do zahaczenia, pekniecia krazka lub odbicia.

Specjalne zalecenia bezpieczenstwa pracy odno-

$nie szczotkowania

a) Nalezy miec¢ swiadomos¢, ze rowniez w czasie
normalnego uzytkowania druty moga by¢ wyrzu-
cane ze szczotki. Nie wolno przeciazac drutow
poprzez zbyt duze obciazanie szczotki. Druty
moga z tatwoscia przechodzi¢ poprzez cienka
odziez oraz/lub wnika¢ w skore.

b) Jesliwymagane jest stosowanie ostony do szczo-
tek drucianych, nalezy unikac jakiegokolwiek
styku szczotki drucianej / krazka drucianego
z ostona. Srednica szczotki drucianej / krazka
drucianego moze zwiekszy¢ sie poprzez dziatanie
sit roboczych i od$rodkowych

2.3 Parametry emis;ji

Wartosci okreslone na podstawie normy EN 60745
wynosza w typowym przypadku:

Poziom cis$nienia akustycznego 83 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 94 dB(A)
Dodatek spowodowany niepewnos$cia pomiaru

K=3dB
@ Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!

Wartos¢ catkowita wibracji (suma wektorowa w
trzech kierunkach)] ustalona zgodnie z norma EN
60745:

Wartos¢ emisji wibracji

(3-osiowo) a, <2,5m/s?
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Nieoznaczonos$é K=1,5m/s?
Podane wartosci emisji (wibracje, szmery)

stuza do pordwnania narzedzi,

nadaja sie one rowniez do tymczasowej oceny
obciazenia wibracjami i hatasem podczas uzyt-
kowania.

odnosza sie do gtéownych zatosowan tego elek-
tronarzedzia.

Wartosci te moga by¢ wyzsze w przypadku innych
zastosowan, w przypadku pracy z innym osprzetem
oraz w przypadku niewtasciwej konserwacji.Nalezy
uwzglednic czas pracy urzadzenia na biegu jatowym
oraz czas unieruchomienia!

2.4 Obrobka metalu

Ze wzgleddw bezpieczenstwa przy obrobce
metalu nalezy stosowac nastepujace srodki
zabezpieczajace:
» Zainstalowa¢ pradowy wytacznik ochronny (Fl,
PRCD].
» Podtaczy¢ urzadzenie do odpowiedniego odku-
rzacza.
e Czyscic¢ urzadzenie regularnie ze ztogow pytu w
obudowie silnika.

» Nosic¢ okulary ochronne.

3 Podtaczenie do instalacji elek-

trycznejirozruch

Nalezy przestrzegac napiecia zasilajacego:
Napiecie i czestotliwos¢ zrddta pradu musi
zgadzac sie zdanymi na tabliczce znamionowe;
urzadzenia.

W Ameryce Pétnocnej wolno stosowac wytacz-
nie urzadzenia Festool o parametrach napiecia
120 V/60 Hz.

Wtaczanie/wytaczanie

Wtaczanie: Przesuna¢ przetacznik (1.1) do przodu
do zatrzasniecia.

Wytaczanie: Nacisna¢ na koniec przetacznika (1.1).
Powoduje to zwolnienie blokady w pozycji wtaczenia
I przetacznik przechodzi do tytu na pozycje wytacze-
nia.

4

Maszyna wyposazona jest w petnofalowy uktad elek-
troniczny o nastepujacych wtasciwosciach:

Jesli uktad elektroniczny jest uszkodzony nie
wolno korzysta¢ z maszyny, poniewaz moze
spowodowac to zwiekszenie predkosci obro-
towe]. Uszkodzenie uktadu elektronicznego
mozna rozpoznac po brakutagodnego rozruchu

Uktad elektroniczny



lub jesli requlacja predkosci obrotowej nie jest
mozliwa.

tagodny rozruch

Elektronicznie regulowany tagodny rozruch zapew-
nia pozbawiony szarpniec rozruch urzadzenia.

Regulacja predkosci obrotowe;j

Predkosc¢ obrotowa mozna regulowaé za pomoca
pokretta nastawczego (4.1) bezstopniowo w zakresie
od 1350 do 3800 min". Dzieki temu mozna optymal-
nie dopasowac predkos$¢ ciecia do danego rodzaju
materiatu (patrz rozdziat 6).

Stata predkos¢ obrotowa

Wstepnie wybrana predkos¢ obrotowa silnika utrzy-
mywana jest elektronicznie na statym poziomie.
Dzieki temu nawet przy obciazeniu osiagana jest
stata predkos¢ ciecia.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem
temperatury

W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem (prze-
palenie silnika) wbudowany jest elektroniczny
uktad kontroli temperatury. Przed osiagnieciem
krytycznej temperatury silnika elektroniczny uktad
zabezpieczajacy wytacza silnik. Po czasie stygniecia
wynoszacym ok. 3-5 minut urzadzenie jest ponownie
gotowe do pracy i w petni obciazalne. Jesli urza-
dzenie pracuje (bieg jatowy) czas stygniecia ulega
znacznemu skréceniu.

5 Ustawienia narzedzia

Przed przystapieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac przy urzadzeniu nalezy zawsze
wyciagac wtyczke z gniazda zasilajacego.

5.1 Ostonassaca AH-RAS115

Do krécéca ssacego (4.2) mozna podtaczy¢ odkurzacz
firmy Festool z wezem ssacym o $rednicy 27 mm.

Wieniec szczotki (4.3) nalezy ustawia¢ za pomoca
uchwytu obrotowego (4.4) zawsze w kierunku wy-
rzucania pytu ze szlifowania.

Montaz

— Otworzy¢ dzwignie zaciskowa (3.2).

— Nasadzi¢ ostone ssaca na szyjke mocujaca (3.3)

urzadzenia.

— Zamkna¢ dzwignie zaciskowa (3.2)
Jesli dzwigni mocujacej (3.2, 5.2) nie mozna
catkowicie zamknaé, mozna wyregulowac ja
po odkreceniu $ruby (5.1).

Przestawianie uchwytu obrotowego

Uchwyt obrotowy (4.4) mozna przymocowac po obu
stronach ostony ssacej. Przy przestawieniu nalezy
wymieni¢ go na dzwignie mocujaca (3.2

— Odkrecié érube (5.1).

— Sciagna¢ dzwignie mocujaca (5.2).

— Wykreci¢ $rube z tbem czworokatnym (5.3).

— Odkreci¢ uchwyt obrotowy (6.2) za pomoca klucza
inbusowego (o rozwartosci 6).

— Zamontowac dzwignie mocujaca i uchwyt obrotowy
w odwrotnej kolejnosci po aktualnie przeciwnych
stronach.

— Ustawi¢ za pomoca nakretki zabezpieczajacej (6.1)
tatwosc¢ ruchu uchwytu obrotowego.

Wymiana wktadu szczotkowego

Dostepne sa dwa rézne wktady szczotkowe (6.5)

» RAS AHP (484727) Szczecina z tworzywa sztucz-
nego

» RAS AHM (484728) Szczecina metalowa (do sto-
sowania przy materiatach iskrzacych)

Zuzyte wktady szczotkowe nalezy wymienia¢ w od-

powiednim czasie:

— Wypchnaé wktad szczotkowy Srubokretem poprzez
otwory (6.6).

— Wsunac¢ nowy wktad szczotkowy do oporu. Szcze-
ciny musza by¢ skierowane skosami na zewnatrz.

5.2 Ostona SH-RAS115

Do prac bez odsysania mozna uzywac ostony SH-
-RAS115.

— Montaz - patrz ilustracja 2.

— Przekrecic¢ ostone w potozenie wygodne dla da-
nego zastosowania i przymocowac ja $ruba (1.4).
Przy pracach z ostona SH-RAS115 zawsze na-
lezy stosowac uchwyt dodatkowy (1.6)
Uchwyt dodatkowy mozna przykrecié¢ w zalez-
nosci od wyboru po prawej lub po lewej stronie
gtowicy przektadniowej (1.2).

5.3 Odsysanie

W trakcie pracy moga powstawac szkodliwe/

& trujace pyty (np. zawierajaca otéw powtoka
malarska, niektére rodzaje drewna i metalu).
Stykanie sie z tymi pytami lub wdychanie tych
pytdw moze stanowic niebezpieczenstwo dla
osoby obstugujacej maszyne lub 0sdb znajduja-
cych siew poblizu. Nalezy przestrzega¢ przepi-
sow bezpieczenstwa obowiazujacych w danym
kraju. Elektronarzedzie nalezy podtaczac do
odpowiedniego urzadzenia odsysajacego. Dla
ochrony zdrowia nalezy nosi¢ maske przeciw-
pytowa P2.
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Jesli przy szlifowaniu powstaja pyty wybuchowe
lub samozapalne, nalezy koniecznie przestrze-
gac zalecen obrébkowych wydanych przez pro-
ducenta materiatu.

Do krécéca ssacego (4.2) mozna podtaczy¢ odkurzacz
firmy Festool z wezem ssacym o $rednicy 27 mm.

Wieniec szczotki (4.3) nalezy ustawia¢ za pomoca
uchwytu obrotowego (4.4) zawsze w kierunku wy-
rzucania pytu ze szlifowania.

5.4 Montaz talerza szlifierskiego

Talerze szlifierskie Stickfix (7.1) wyposazone sa w
gwint M14 i moga byc¢ przykrecane bezposrednio do
wrzeciona napedowego.

Talerz szlifierski Elastic (8.1) przykrecany jest na-
kretka mocujaca (8.2) do wrzeciona napedowego.

Zwykle, po wcisnieciu blokady wrzeciona (1.5), talerz
szlifierski mozna odkrecic¢ recznie. Jesli mimo to
talerz szlifierski nadal mocno siedzi:

— Wyjac wktad szczotkowy (6.5).

— Przytozy¢ specjalny klucz (6.3) poprzez szczeline
(6.4) do powierzchni "pod klucz" talerza szlifier-
skiego.

— Nacisnac blokade wrzeciona (1.5).

— Odkreci¢ talerz szlifierski poprzez obrét klucza
specjalnego.

Blokade wrzeciona uruchamiac tylko wtedy, gdy
wrzeciono napedu jest w stanie spoczynku. Przy
wtaczonej blokadzie wrzeciona nie wt'aczac
silnika.

5.5 Mocowanie materiatu szlifierskiego

Na tarczy szlifierskiej Stickfix mozna zamocowac
tatwo i szybko odpowiednie krazki papieru $ciernego
Stickfix i krazki szlifujace z wtokna Stickfix.
Materiaty szlifierskie (1.5) samoprzyczepne zaktada
sie na tarcze szlifierska (1.7) i oktadzina samotrzy-
-majaca tarczy Stickfix trzyma je pewnie i mocno.
Po uzyciu papiery scierne Stickfix sa zwyczajnie
sciagane.
W przypadku zmniejszajacej sie przyczepnosci
oktadziny StickFix wyposazenie talerza szli-
fierskiego - zwtaszcza w przypadku pracy bez
naktadania - moze odtaczy¢ sie od talerza szli-
fierskiego i spowodowac zranienie. Wymien
talerz szlifierski!

5.6

Szczotki (7.2) wyposazone sg w gwint M14 i moga
by¢ przykrecane bezposrednio do watu napedowego.
W przypadku stosowania szczotki tarczowe]

RB-D115 do szlifowania obwodowego zawsze
nalezy uzywac ostony SH-RAS115.

Montaz szczotek
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Nie wolno przeciazac urzadzenia poprzez zbyt mocne
dociskanie! Najlepsze wyniki szlifowania daje praca
ze Srednio mocnym naciskiem. Wydajnosc i jakosé
szlifowania zaleza w znacznym stopniu od wyboru
prawidtowego materiatu $ciernego.

Praca za pomoca maszyny

W maszynach z uktadem elektronicznym zalecane sa
nastepujace ustawienia pokretta nastawczego (4.1):
6

» Szlifowanie zaatakowanych rdza, lakierowanych
elementow metalowych

e Szlifowanie twardych elementéw z tworzywa
sztucznego wzmacnianego wtoknem szklanym
(nadaje sie tylko warunkowo)

4-6

e Zeszlifowywanie starych powtok malarskich

3-6

e Zeszlifowywanie powtok farb przeciwporostowych

e Szlifowanie drewna

2-4

» Szlifowanie "mazacych” powtok malarskich / la-
kierniczych

» Oszlifowywanie cienkich warstw lakieru kryjacego

e Czyszczenie piaskowca, betonu, materiatu de-
skowania

1-2

= Szlifowanie termoplastycznych tworzyw sztucz-
nych

» Wygtadzanie bejcowanych desek szczotka szli-
fierska

7

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne wyposazenie
i materiaty uzytkowe firmy Festool przewidziane dla
tego urzadzenia, poniewaz te komponenty systemu
sa wzajemnie dopasowane optymalnie.

Wyposazenie

W przypadku stosowania wyposazenia i materiatéw
uzytkowych innych oferentdéw, mozliwe jest jako-
Sciowe pogorszenie wynikow pracy i ograniczenie
praw gwarancyjnych. W zaleznosci od zastosowania
moze ulec zwiekszeniu zuzycie maszyny lub obcia-
zenie podczas pracy. Z tego wzgledu nalezy chronié
siebie, swoja maszyne i prawa gwarancyjne poprzez
wytaczne stosowanie oryginalnego wyposazenia
firmy Festooli oryginalnych materiatéw uzytkowych
firmy Festool!

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne talerze szli-
fierskie firmy Festool. Stosowanie niskiej jakosci
talerzy szlifierskich moze doprowadzi¢ do znaczne-



go niewywazenia, ktore pogorszy jakosc rezultatow
pracy i zwiekszy zuzycie urzadzenia.
Numery katalogowe wyposazenia i narzedzi
podane sa w katalogu firmy Festool lub w
internecie pod adresem ,www.festool.com”.

8 Konserwacja i utrzymanie w czystosci

Przed przystapieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac przy urzadzeniu nalezy zawsze
wyciagac wtyczke z gniazda zasilajacego!
Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze,
ktdre wymagaja otwarcia obudowy silnika,
moga by¢ wykonywane wytacznie przez autory-
zowany warsztat serwisowy.

Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, otwory wloto-

we powietrza chtodzacego w obudowie silnika musza

by¢ zawsze odstoniete i utrzymywane w czystosci.

Urzadzenie wyposazone jest w samowytaczajace
specjalne szczotki weglowe. Jesli sa one zuzyte,
nastepuje automatyczne przerwanie zasilania i
urzadzenie zatrzymuje sie.

. Obstuga serwisowa i naprawy wytacznie u
producenta lub wwarsztatach autoryzowa-
nych: prosimy wybra¢ najblizsze miejsce
sposrod adresow zamieszczonych na stro-
nie:

www.festool.com/Service

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne cze-
$cizamienne firmy Festool.Nr zamowienia
pod: www.festool.com/Service

EKAT

9 Usuwanie

Nie wolno wyrzucac narzedzi elektrycznych wraz z
odpadami domowymi! Urzadzenie, wyposazenie i
opakowanie nalezy przekazac zgodnie z przepisami
o ochronie $srodowiska do odzysku surowcow wtor-
nych. Nalezy przy tym przestrzegac obowiazujacych
przepisow panstwowych.

Tylko UE: Zgodnie z Europejska Dyrektywa dotycza-
ce zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicz-
nych i jej transpozycji do prawa krajowego elek-
tronarzedzia podlegaja segregacji i recyklingowi w
sposob przyjazny srodowisku.

Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:
www.festool.com/reach
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