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1 技术参数 1 技术参数 
功率  550 W
速度  340 - 910 r/min
磨垫直径 215 mm
砂纸直径 225 mm
把手 D13/10
吸尘器接口直径 36mm（27mm）
长度
 短版长度（不带延长管） 1.10m
 长版长度（带延长管） 1.60m
重量（电源线除外）
 短版 3.80kg
 长版 4.60kg
安全防护等级  /II

2 图示2 图示

 一般危险警告

 触电危险

 请阅读操作说明/注意

 请佩戴防尘面具

 请佩戴护耳塞

 请佩戴护目镜

 清理排气口和滤芯

 不要扔进生活垃圾

3 机器特性3 机器特性
[1-1] 磨头
[1-2] 延长管
[1-3] 手柄部分
[1-4] 砂纸
[1-5] 电源线

4 用途4 用途
PLANEX设计用于打磨干壁建筑、天花板和墙壁

的内外层表面，以及清除地毯残留物、油漆涂层、
覆盖物、粘合剂和松动的泥灰。

 含有石棉成分的金属和材料不适宜选用本机
进行加工。

 对由于违规操作而造成的机器损坏和人员损
伤，我司不承担任何责任。

5 电动工具通用安全警告 5 电动工具通用安全警告 
 警告！阅读所有警告和所有说明。警告！阅读所有警告和所有说明。不遵照以
下警告和说明会导致电击、着火和／或严重
伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。保存所有警告和说明书以备查阅。
在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动

（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

a) 工作场地的安全a) 工作场地的安全
1) 1) 保持工作场地清洁和明亮。保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会

引发事故。

2) 2) 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的
环境下操作电动工具。环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点
燃粉尘或气体。

3) 3) 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不
集中会使你失去对工具的控制。

b) 电气安全b) 电气安全
1) 1) 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方

式改装插头。式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转
换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电
击危险。

2) 2) 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰
箱。箱。如果你身体接地会增加电击危险。

3) 3) 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进
入电动工具将增加电击危险。

4) 4) 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工
具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或
运动部件。运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。

5) 5) 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用
的外接软线。的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击
危险。

6) 6) 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，
应使用剩余电流动作保护器（RCD）。应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用RCD可
减小电击危险。

c) 人身安全c) 人身安全
1) 1) 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作

并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精
或治疗反应时，不要操作电动工具。或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动
工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。

2) 2) 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装
置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全
鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。

3) 3) 防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池
盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在
已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头
可能会导致危险。

4) 4) 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳
手。手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会
导致人身伤害。
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5) 5) 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平
衡。衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。

6) 6) 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的
衣服、手套和头发远离运动部件。衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩
饰或长发可能会卷入运动部件中。

7) 7) 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要
确保他们连接完好且使用得当。确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可
减少尘屑引起的危险。

d) 电动工具使用和注意事项d) 电动工具使用和注意事项
1) 1) 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工

具。具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有
效、更安全。

2) 2) 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用
该电动工具。该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危
险的且必须进行修理。

3) 3) 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之
前，必须从电源上拔掉插头和／或使电池盒与前，必须从电源上拔掉插头和／或使电池盒与
工具脱开。工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起
动的危险。

4) 4) 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之
外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不
了解的人操作电动工具。了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的
用户手中是危险的。

5) 5) 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡
住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的
其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理
好。好。许多事故由维护不良的电动工具引发。

6) 6) 保持切削刀具锋利和清洁。保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切
削刃的刀具不易卡住而且容易控制。

7) 7) 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业
来使用电动工具、附件和工具的刀头等。来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电
动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导
致危险。

e) 维修e) 维修
1) 1) 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的

备件进行修理。备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的
安全性。

本机相关安全须知本机相关安全须知
 – 该机器设计用于研磨。该机器设计用于研磨。请阅读所有机器附带的安

全信息、指示、图示及说明。如果不遵守下列指
示，则会导致电击、火灾和/或严重的伤害。

 – 请勿使用该机器进行例如粗磨、刷光、打磨或磨请勿使用该机器进行例如粗磨、刷光、打磨或磨
盘研磨这样的工作。盘研磨这样的工作。执行不是机器设计进行的任
务可能导致危险和伤害。

 – 请勿使用不是专门开发并计划用于该机器的附请勿使用不是专门开发并计划用于该机器的附
件。件。否则安装到您的机器上的零部件不能保证
无危险运行。

 – 附件的允许转速必须至少和机器上指定的最大速附件的允许转速必须至少和机器上指定的最大速
度一样高。度一样高。转速超过许可值的附件可能会破裂。

 – 附件的外径和厚度必须在机器指定的尺寸范围附件的外径和厚度必须在机器指定的尺寸范围
内。内。尺寸不正确的附件无法受足够保护或控制。

 – 磨垫、法兰、支撑板和所有其它附件的内经必须磨垫、法兰、支撑板和所有其它附件的内经必须
完全符合机器主轴。完全符合机器主轴。直径不合适的附件会失圆、
过度振动，并导致失控。

 – 请勿使用损坏的附件。使用之前，始终检查附件请勿使用损坏的附件。使用之前，始终检查附件
是否有刻痕或裂缝，例如磨垫，并检查支撑板是是否有刻痕或裂缝，例如磨垫，并检查支撑板是
否有裂缝和过度磨损。每次机器掉落时，检查机否有裂缝和过度磨损。每次机器掉落时，检查机
器和附件是否损坏，或者安装完好的附件。检查器和附件是否损坏，或者安装完好的附件。检查
和组装附件之后，确保所有人都在刀具旋转范围和组装附件之后，确保所有人都在刀具旋转范围
之外，并以最大速度运行机器一分钟。之外，并以最大速度运行机器一分钟。在该测试
时间内，损坏的附件通常完全破裂。

 – 佩戴个人保护装置。根据应用不同，使用防护罩佩戴个人保护装置。根据应用不同，使用防护罩
或护目镜。如果可能，请佩戴适用于防止小型研或护目镜。如果可能，请佩戴适用于防止小型研
磨部件或加工件撞击的呼吸面具、护耳器、安全磨部件或加工件撞击的呼吸面具、护耳器、安全
手套及工作围裙。手套及工作围裙。护目镜必须能够阻挡由各种操
作引起的飞来的碎片。呼吸面具或设备必须能过
滤工作中产生的微粒。持续曝于大声的噪音可能
导致听力受损。

 – 确保站在机器附近的人员与工作区域有一段安全确保站在机器附近的人员与工作区域有一段安全
距离。工作区域的所有人员必须佩戴个人保护装距离。工作区域的所有人员必须佩戴个人保护装
置。置。工作件或损坏的附件可能飞落，并导致工作
区域外围的人员伤亡。

 – 如果您想要进行的工作可能导致切进隐藏电力电如果您想要进行的工作可能导致切进隐藏电力电
缆或您自己机器电缆的风险，请始终通过绝缘的缆或您自己机器电缆的风险，请始终通过绝缘的
手柄把持机器。手柄把持机器。与带电电缆接触会将电流传输至
金属机器部件，并导致电击。

 – 使电力电缆远离旋转部件。使电力电缆远离旋转部件。如果您失去控制，电
力电缆可能被切断或者被刺破，而且您的双手或
胳膊有被卷进旋转部件的危险。

 – 在刀具完全停止之前请勿放下机器。在刀具完全停止之前请勿放下机器。旋转的工具
接触摆放面会使您失去对机器的控制。

 – 随身携带工具的时候切勿启动。随身携带工具的时候切勿启动。旋转的刀具可能
会意外抓住您的衣服，并导致严重的切伤。

 – 定期清洁您机器上的排气口。定期清洁您机器上的排气口。冷却风扇将粉尘吸
入机器，过度沉积的金属粉尘会导致触电危险。

 – 请勿在可燃物质附近运转机器。请勿在可燃物质附近运转机器。火花可能会引燃
这些物质。

 – 请勿使用必须经过液冷的刀具。请勿使用必须经过液冷的刀具。水和其它液体制
冷剂可能导致潜在的致命电击。

反冲原因及预防方法反冲原因及预防方法
反冲是对于阻塞或者旋转磨垫、支撑板、碳刷或其

它附件卡住时的突然反应。阻塞或卡住导致旋转附
件迅速停止，由此，作为一种反作用，失控的机器
会在阻塞点以与附件相反的旋转方向加速。例如，
如果磨垫堵塞或者被工作件卡住，则圆盘四周会在
阻塞点刺入工作件表面，导致磨垫脱落。根据磨垫
在阻塞点的旋转方向不同，磨垫会飞向或者飞离用
户。这样会导致磨垫破裂。机器使用不当和/或不
正确的工作方法或操作会引起反冲，严格遵守下列
预防措施可以避免反冲发生。
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 – 始终牢牢把持机器，使身体和胳膊位于您能控制始终牢牢把持机器，使身体和胳膊位于您能控制
任何反冲力的位置。任何反冲力的位置。如果附带了手柄，请始终使
用辅助手柄，确保在起动过程中能对反冲或反作
用扭矩。如果采取了合适的预防措施，用户可以
控制反作用扭矩。

 – 请勿将您的双手放在旋转工具附近。请勿将您的双手放在旋转工具附近。工具会反冲
到您的手上。

 – 请勿站立在机器发生反冲时移动的位置。请勿站立在机器发生反冲时移动的位置。反冲
会使机器与处在阻塞点的磨垫转向相反的方向
加速。

 – 当在角落、利边等附近工作时，请格外小心。当在角落、利边等附近工作时，请格外小心。避
免反冲并防止刀具卡住。角落、利边或脱落的背
缘会引起旋转刀具卡住，从而导致失控或反冲。

用于精磨的专门安全指示用于精磨的专门安全指示
 – 当进行精磨时，请勿使用过大的砂纸。当选择研当进行精磨时，请勿使用过大的砂纸。当选择研

磨盘时，请观察制造商的规格。磨盘时，请观察制造商的规格。过大且超出磨块
的砂纸会带来切割伤害的危险，并且导致卡住、
砂纸破裂或反冲。

附加的警告说明附加的警告说明
 – 当进行工作时，请用双手牢牢把持机器，并放置当进行工作时，请用双手牢牢把持机器，并放置

在稳定的位置上。在稳定的位置上。请双手把持机器，以便进行更
安全的操作。

 – 如果在研磨过程中产生潜在爆炸或自燃的粉尘，如果在研磨过程中产生潜在爆炸或自燃的粉尘，
必须在任何情况下遵守材料制造商的处理指示。必须在任何情况下遵守材料制造商的处理指示。

 – 工作过程中会产生有害/有毒的粉尘（例如，含铅工作过程中会产生有害/有毒的粉尘（例如，含铅
油漆、一些木屑和金属屑）。油漆、一些木屑和金属屑）。与这些粉尘接触，
尤其是吸入这些粉尘，会给操作人员及附近的人
员带来危险。请遵守您国家的安全法规。将电动
刀具接至合适的集尘系统。为了保护您的健康，
请佩戴P2保护面具。

 – 请勿使用电缆损坏的机器。请勿触摸损坏的电请勿使用电缆损坏的机器。请勿触摸损坏的电
缆，如果工作过程中电缆损坏，请将插头从主电缆，如果工作过程中电缆损坏，请将插头从主电
源中拔出。源中拔出。损坏的电缆会增高电击风险。

 – 在机器上最多使用两个延长管。在机器上最多使用两个延长管。

5.1 噪音和振幅5.1 噪音和振幅
以下根据 EN60745标准测定的典型数据：

声压  82分贝 
噪音  93分贝
测量的不确定容限   K=3 分贝

 工作时产生的噪音可能会损害您的听觉。请
配戴防护耳罩！

确定的符合EN 60745的总振动值（三个方向的矢
量总和）为：
振动值(三轴)： ah＜2.5m/s2

测量误差容许值： k=3m/s2

6 电源连接与启动6 电源连接与启动
 如果使用未经批准的电压或频率操作机器，如果使用未经批准的电压或频率操作机器，

将会有发生意外的风险。将会有发生意外的风险。主电压和电源频率
必须与机器铭牌上的规格相符。

图[4]显示了连接和松脱电源线的方法[1-5]。
开关[5-2]主要用于实现电源的开与关功能（I=

开，0=关）。

7 机器设置7 机器设置
 发生意外和电击风险。发生意外和电击风险。在对机器进行任何操

作之前要拔掉电源插头。

7.1 安装7.1 安装PLANEXPLANEX
 • 使用朝下的磨垫支撑研磨头[1-1]。
 • 如果关闭，请释放紧固柄[2-1]和[2-2]。
 • 将延长管[1-2]滑进开口处，直至停止，如图[2]

所示。
 • 关闭紧固柄[2-1]和[2-2]。
 • 将接触滑块[3-2]滑入固定器，如图[3]所示。
 • 按下接触滑块，直到它卡入正确的位置。
 • 同时插入手柄部件[1-3]。

 ⓘ 如果您想在狭窄空间中使用PLANEX研磨墙壁，
您可以直接将研磨头[1-1]安装至手柄部件[1-3]，
以此减小机器长度。
 ⓘ 当拆卸机器时，在打开紧固柄[2-1]和[2-2]之前，
切记按下按钮[3-1]释放接触滑块。

7.2.电子控制7.2.电子控制
该机器的特点是有具备下列属性的全波电气设备：

平滑启动平滑启动
电子控制的平滑启动确保启动时磨机不抖动。

速度调节速度调节
您可使用调速轮 [5-1] 在 340到 910 r/min 的范围

内进行无级调速。 这样一来，便于您根据不同的材
料选择不同的切割速度。
恒速恒速

无论磨机在运行中还是处于空载，预选的转速保
持不变。

7.3 更换磨垫7.3 更换磨垫
 • 将内六角扳手（尺寸为5）插入磨块上的六角螺

栓[6-1]。
 • 牢牢把住磨垫，并转动六角扳手卸下。

 ⓘ 为了进一步保证最佳的研磨过程，请您务必首先
为驱动机轴上的磨盘清理支撑面。

 • 安装新的磨垫。
 • 拧紧螺栓[6-1]。

 ⓘ 仅将指定的磨垫安装到机器上。
 ⓘ 为了保证最优的集尘性能，在机器和磨盘之间的
密封面在更换磨盘后的几分钟内需要磨合。在此
期间，机器的转速要稍微低一些，而且在研磨的
过程中会产生白色的泡沫微粒。尽管如此，这并
不损伤机器。
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7.4 辅料7.4 辅料
兼容的StickFix砂纸速度快，并且容易安装到

StickFix磨垫上。只需将自研磨砂纸[1-4]按到磨垫
[6-2]上。粘合剂涂层会牢牢地将StickFix磨垫保持
在位。请确保砂纸孔与磨垫吸尘孔[7-3]对正。当砂
纸磨损时，请揭掉。

7.5 调节内侧/外缘吸尘7.5 调节内侧/外缘吸尘
根据研磨过程产生的微粒大小不同，您可以在内

侧和外缘吸尘之间进行切换。
 • 按开关[7-1]在两种粉尘收集模式之间切换。
符号符号 粉尘收集粉尘收集 用途用途

外缘集尘[7-2]（
磨盘和刷环之间）

提 取 较 大 的 微
粒 ， 例 如 地 毯 残
留物

内侧集尘[7-3]（
吸入孔）

用最大的吸入效
果收集较小微粒，
例如填料

7.6 调节吸入功率7.6 调节吸入功率
您可以调节吸入功率，以便与表面类型相匹配，但

是仅当内侧吸尘作用时（参见章节7.5）。
 • 使用调节轮[5-3]调节吸入功率。

 1:低吸入功率
 2:高吸入功率
 • 以低吸入功率（位置1）起动，并缓慢增加，直

到您能感觉到应用压力明显改变。
 ⓘ 高吸入功率使天花板和墙壁的研磨工作不那么
疲劳。
 ⓘ 过度的吸入功率会引起机器振动，使操作更加困
难。机器也可能会过载。这样就会激活保护电
路，红色的指示灯会缓慢地闪烁，电路会转换
到恢复速度。遇上这种情况，您必须立即停止工
作，直到机器重新冷却。

7.7 靠近边缘的研磨7.7 靠近边缘的研磨
可拆卸的毛刷件使您能缩短墙壁/天花板和磨垫侧

面之间的距离。
 • 按住把手[9-1]。
 • 拆下毛刷件[9-2]。

 ⓘ 在SYSTAINER的盖子上有一个固定器，用于保
存毛刷件。

 • 将电刷部分挂在把手[9-1]的另一端，朝着研磨头
旋转，并安装到位。

7.8 吸尘7.8 吸尘
 吸入粉尘会危害呼吸道健康！吸入粉尘会危害呼吸道健康！始终将机器接

至集尘器。当进行能产生粉尘的工作时，请
始终佩戴防尘面具。

可以将带直径为27 mm或36 mm的集尘管的费斯
托集尘器（吸入功率提高，因此推荐使用）接至集
尘器接头[8-2]。

 ⓘ 专用集尘管和专用吸入套[8-1]（作为附件提供）
确保永久安装并防止打结。

 – 按绿色的按钮[8-4]打开机械锁[8-3]。
 – 将集尘器上的集尘管安装在出口套管[8-2]上。
 – 向上旋转机械锁[8-3]，直到接合为止。

8 操作机器8 操作机器

 请勿把持机器头。请用双手把持机器。请勿把持机器头。请用双手把持机器。

 操作机器之前，请确保关闭所有紧固柄。
 • 将机器接至主电源。

 ⓘ 开启之前，使研磨头稍微远离工作表面。
 • 开启机器

 ⓘ 开启/关闭开关有一个零电压制动器，防止机器
在电源被中断（例如，断电后）后自动起动。
电力中断后，请按开启/关闭开关[5-2]，再次开
启机器。

 • 进行必要的研磨工作。
 ⓘ 请勿过度按压机器使机器过载！用适度压力按压
会得到最好的研磨效果。研磨效果和质量主要取
决于选择正确的研磨材料。

 • 一旦完成研磨任务，请关闭机器。
研磨头上的可视警示信号研磨头上的可视警示信号

下列可视信号出现在发动机外壳的LED[10-2]上，
必要时使机器减速。

LED缓慢闪烁LED缓慢闪烁
排气口和除尘器[10-1]周围粉尘堆积过重使得机

器过热。
 • 清洁排气口。
 • 拆下滤芯[10-1]。
 • 清除粉尘堆积物。
 • 插入滤芯[10-1]，直到安装到位。

 ⓘ 机器清洁完毕并冷却时，LED停止闪烁。您可以
继续进行您的工作。

如果清洁除尘滤芯和排气口之后，LED仍然闪烁：
 • 在表面上施加少许压力。
 • 用调节轮[5-3]减低集尘的功率。

LED迅速闪烁LED迅速闪烁
如果发生故障，速度信号非正常的从手柄传输至马

达，则开动机器时马达升至最大转速，LED[10-2]闪
烁迅速，直至机器关闭。
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 ⓘ 机器发生内部故障。请在授权的维修点检查机
器。

9 服务和保养9 服务和保养
 在对磨机维修保养前要拔下电源插头，切断

电源。
 任何需要打开马达机壳的保养和维修工作只

能由费斯托授权的客户服务部门进行。
 • 定期检查插头和电缆，一旦有损坏，请到授权的

维修点进行更换。
 • 为了确保恒定的空气流通，请始终保持马达外壳

上的排气口清洁，无阻塞物。请阅读第8章“操作”
中可视警告信号上的指示。

 • 定期清洁接触滑点。请勿使用硬物清洁。
 • 该机所配备的特殊碳刷具有自动断路功能，当其

消耗殆尽时，就会迫使马达自动停止。
 • 如果紧固柄不能再正确固定延长管，请对其进

行紧固。拧动紧固柄[2-1]和[2-2]上的螺栓约为
1/8转。

10 备件10 备件
仅可使用与机器配套的Festool原厂配件和消耗

品，因为这些系统组件都经过专门的设计。如果选
用其他厂商供应的配件及辅料将会对你的工作质量
及日后的质量索赔产生不利影响，而且机器磨损和

您个人的工作量可能会增加。所以，为切实保护您
及机器的长远利益，并且更好的维护您的保修索赔
权利，请使用Festool原厂配件及辅料!

附件和工具的订购可以在festool网站的目录下找
到。

11 处理11 处理
请勿将电动刀具扔在您的家庭废品中！请将机器、

附件和包装送至环保的回收中心进行处理。遵守国
家现行法规。

12 保修12 保修
对所有FESTOOL工具的材料和制造缺陷，我们提

供12个月的保修（以发票和出货单为依据）。由于
正常磨损、过载、不遵守操作说明书的错误操作、
使用者人为损坏或购买时就已确认有质量问题的不
在保修范围内。

只有在机器未被拆卸，且完整的送达供货商或
FESTOOL服务部门的前提下，投诉才会被接受。
请妥善保管好使用说明书、安全注意事项、备件列
表和购买凭证。
备注备注

由于费斯托一贯奉行的不断研究和开发的宗旨，我
们保留对此资料中技术数据变更的权利。
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