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1 Drosibas noradijumi

L AN

/\ Bridinajums! lIzlasiet pilnigi visus drosibas noteikumus un noradijumus.Bridi-

najumu un noradijumu neievérosana var izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/vai

smagas traumas.

Saglabajiet visus drosibas noradijumus un pamacibas turpmakai izmantosanai.

- So ierici berni, vecaki par 8 gadiem un cilvéki ar samazinatam fiziskam, sensoris-
kajam vai garigajam spéjam, vai pieredzes un zinasanu trakumu var lietot tikai citu
cilveku uzraudziba vai péc apmacibas veiksanas, un ja vini ir sapratusi iespéjamos
riskus.Beérni nedrikst spéléties ar ierici. Tirisanu un lietotaja veiktu apkopi ne-
drikst veikt berni, iznemot, ja tas notiek kada cita cilveka uzraudziba.

- Spradzienbistamiba un ugunsgreka bistamiba!Neuzsuciet: dzirksteles vai karstus
puteklus; degosus vai spragstosus materialus (piem., magniju, aluminiju, benzinu,
atskaiditaju, iznemot koksni); agresivus skidrumus/cietas vielas (piem., skabes,
sarmus, $kidinatajus).

- leverojiet nacionalos drosibas noradijumus, ka arT materiala razotaja sniegto infor-
macijul!

- Nav piemérots veselibai kaitigu puteklu uznemsanai.

- lzmantojiet tikai ar piemérotu aizsargaprikojumul

- Tikai ja pécvizualas parbaudes ierice darbojas, tad stradajiet ar ierici sausa vide péc
veiktas instruktazas!

- BRIDINAJUMS! Pienacigi apmaciet iekartas lietotajus par $o iekartu lietoSanu.
Pirms ierices lietosanas apkalpojosa persona janodrosina ar informaciju, instrukci-
jam, tai japiedalas apmacibas darbam ar iekartu un ricibai ar materialiem, kuriem
ST iekarta paredzeéta, tai skaita jaapglst savakta materiala drosas utilizacijas meto-
de.
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— IzplUstot putam vai skidrumam, nekavéjoties izslédziet ierici.

- Regqulari notiriet piepildijuma limena sensorus [7] un parbaudiet, vai tiem nav boja-
jumu.

- Nav paredzéts Tpasi putojosu skidrumu suksanai.

- Lietojiet ierici tikai ar uzstaditu filtracijas sistemu.

- lzmantojiet ierices kontaktligzdu tikai noraditajam méerkim!

- Lai izvairitos no apdraudéjuma, regulari parbaudiet kontaktspraudni un kabeli un
bojajuma gadijuma lieciet to nomainit pilnvarota klientu apkalposanas dienesta
darbnica.

- Nepaceliet un netransportgjiet ierici, izmantojot celtna aki vai pacelSanas mehanis-
mu!

- Traucéjuma gadijuma nekavejoties izslédziet iekartu, atvienojiet to no elektriskas
stravas tikla un ludziet sertificetai klientu dienesta darbnicai veikt tas parbaudi un
remontu.

Simboli Lietojiet respiratoru!
Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem!
Bridinajums par risku sanemt elektrotrie-

cienu

2
Izlasiet instrukciju/noradijumus!
3

M Skidrumu uzsiksana.

Atvienojiet elektrotikla spraudni!

Tehniskie dati

Parnesajamie nosticeji

Patérejama jauda 400-1200W
lerices kontaktligzdas patéréjamas jaudas lielums, EU (230 V, 50 Hz) 2400 W
maks.: CH, DK (230 V, 50 Hz] 1100 W
GB (240 V, 50 Hz) 1800 W

AUS (240V, 50 Hz) 1200 W

Maks. tilpuma plasma (gaiss), sticéjs/turbina 3000 /min /3700 /min
Maks. retinajums, turbina 24000 Pa
FiltréeSanas virsmas laukums 4600 cm?
Siksanas sltene D27mmx3,5m
Tikla savienojuma kabela garums 95,9m
Skanas spiediena limenis saskana ar EN 60704-2-1/ Neprecizitate K 74 dB(A) / 3 dB
Aizsardzibas pakape IP X4
DrosSibas klase |
Tvertnes tilpums 17L
lzmeri GxPxA 445 x 380 x 485 mm
Svars 9,4 kg

3
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4 lerices elementi

[1-1]1 lesik3anas atvere

[1-2] lerices slédzis

[1-3] Siksanas jaudas regulators

[1-4] leriCu pievienoSanas kontaktligzda
[1-51 Nolokams rokturis

[1-6] Fiksators

[1-71  Atkritumu tvertne

[1-8] Vadu/ slatenu uztianas vieta
[1-91 Izpasanas atvérums

5 LietoSana atbilstoSi noteikumiem

Parneésajamais nosucejs ir paredzéts

- veselibai nekaitigu puteklu, netirumu, smilsu,
skaidu uzstksanai un nostksanai,

- Udens uzsUksanai,

- paaugstinatai slodzei rdpnieciskas lietoSanas
gadijuma,
atbilstosi IEC/EN 60335-2-69.

Par lietoSanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

6 Ekspluatacijas saksana

NN

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks

» levérojiet informaciju uz datu plaksnites.
» levérojiet attiecigas valsts Tpatnibas.

BRIDINAJUMS

6.1 Sagatavosana darbam pirms pirmas lie-
tosanas reizes
» Atveriet aizdares skavas un nonemeit ierices
augsdalu [2].

» Iznemiet piederumus un komplektacijas doku-
mentus [3].

» levietojiet filtra maisinu [4].
6.2 lesiikSanas slitenes pieslégsana

Uzstksanai un nostksanai, izmantojot iesiksSanas
atverumul[1-1]1

|zpGSanai, izmantojot izpisanas atverumul1-9]

6.3 Parnésajama nosiicéja pievienosana

A

Risks git traumas, nejausi ieslédzoties instru-

mentiem

» Pirms parsléga pagrieSanas pozicija “AUTO" vai
“MAN", japarliecinds, vai pievienotais instru-
ments ir izslégts.

BRIDINAJUMS

Sledzi [1-2] izmanto ka ieslégSanas un izslégsanas
sledzi.

Sledza pozicija “0”

leri¢u pievienoSanas kontaktligzda [1-4] nav sprie-
guma, parnésajamais nosucéjs ir izslegts.

Sledza pozicija “MAN”

lericu pievienosanas kontaktligzda [1-4] ir sprie-
gums, parnésajamais nosucejs iesledzas.

Sledza pozicija “Auto”

leri¢u pievienoSanas kontaktligzda [1-4] ir sprie-

gums, parnésajamais nosucéjs iesleédzas vienlai-
kus ar pievienotas ierices ieslégsanu.

» levietojiet tikla kabela kontaktspraudni ar ze-
meéjuma aizsargvadu aprikota kontaktligzda.

Laika, kad ierice netiek lietota, ka ari tas ap-

kopes un tiriSanas darbu laika kontakt-

spraudnim jabut atvienotam no kontaktligz-
das.

6.4 Elektroinstrumenta pievienosana

AV

Traumu risks

» levérojiet maksimalo piesléguma vértibu iericu
pievienosanas kontaktligzda (sk. nodalu "Teh-
niskie dati").

» Izsledziet elektroinstrumentu.

BRIDINAJUMS

» Pievienojiet elektroinstrumentu pie iericu pie-
vienosanas kontaktligzdas [1-4].

6.5 Siksanas jaudas regulésana
» ar grozamu rokturi [1-3].

7 Darbs ar iekartu
71 Nosuksanas iekarta

Sausu vielu uzsiuksana
/_\ Vienmer izmantojiet filtra maisinu.



Slapju vielu/skidrumu iesiikSana
C lznemiet filtra maisinu!
levietojiet Tpaso mitro filtru.

Péc maksimala piepildes augstuma sasniegSanas
nostksSana tiek automatiski partraukta.

Péc slapjas siksanas, lieciet izzavet galveno filtru!

/'

Putu un skidrumu izplisana
» Nekavéjoties izsleédziet un iztuksojiet ierici.

UZMANIBU

7.2 Pec darba
» Izsledziet parnésajamo nosucéju un atvienojiet
tikla spraudni.

» Uztiniet tikla savienoSanas vadu.

» lztukSojiet netirumu tvertni.

Novietojiet parnésajamo nosucéju sausa telpa,
kur tas ir pasargats no neatlautas lietosanas.

v

8 Apkope un kopsana

NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsSanas
darbiem vienmeér atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai

pilnvarotajas servisa darbnicas.
" - »
; i ‘a, bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
@ darbnicas: tuvaka adrese noradita:

www.festool.com/Service

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-

EKAT lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasatijuma Nr. noradits:

www.festool.com/Service

- Parnesajamo nosuceju tiriet tikai ar parastiem
tirdznieciba pieejamiem, deni skistosiem sa-
dzives tirisanas lidzekliem. Nekada gadijuma

______

vai putojosus tirisanas lidzeklus.
8.1 Filtra maisins / utilizacijas maisins / gal-
venais filtrs
» Iznemiet filtra maisinu [5].
» levietojiet filtra maisinu [4].

CT17E @

» Nomainiet galveno filtru [6].

Utilizejiet lietoto galveno filtru saskana ar speka
esosajiem noteikumiem.

Paterejamie materiali Pasut. Nr.
Filtra maiss CT 17 E 769136
Galvenais filtrs (sausais) CT 17 E 769134
Galvenais filtrs (mitrais) CT 17 E 769135

® Pasuatijuma numurus piederumiem, filtriem un
patéréjamiem materialiem atradisiet Festool
kataloga vai interneta "www.festool.com”.
9 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. leverojiet speka
esoSos nacionalos noteikumus.
Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valstl speka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videl nekaitiga vei-
da.
Informacija par Kimisko vielu regulu "REA-
Ch":www.festool.com/reach

10 ES konformitates deklaracija
Parnesaja- Serijas nr.

mais nosucejs

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

CE markéjuma gads: 2013

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60335-
T, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

.a' Qr, /ua!nw UM—Q—'

Dr. Martin Zimmer

|zpéetes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs

2013-04-15
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1 Saugos nurodymai

L€ /AN

/\ Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Klaidos lai-
kantis Siu ispéjanciuju nurodymu ir instrukciju gali tapti elektros smdgio, gaisro ir/
arba sunkiu suzalojimu priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad veliau galétumeéte juos pa-

siziareéti.

- Vyresniems kaip 8 mety vaikams, taip pat asmenims su mazesnémis fizinémis, ju-
timinémis ar psichinémis galimybémis arba neturintiems patirties ir ziniy Siuo prie-
taisu leidziama naudotis tik esant atitinkamai priezitrai arba instruktavus dél
saugaus prietaiso naudojimo ir jsitikinus, kad jie supranta galimus pavojus. Vai-
kams neleisti Zaisti su Siuo prietaisu. Prietaiso valymo ir techninés prieziiros dar-
bu nepatikéti vykdyti vaikams be atitinkamos suaugusiuju prieziuros.

- Sprogimo ir gaisro pavojus! Nesiurbti: kibirksciu arba karstu dulkiu, degiu arba
sprogiu medziagu (pvz., magnio, aliuminio, benzino, skiedikliu, iSskyrus mediena),
agresyviu skysciu / kietu medziagu (pvz., rigsciu, Sarmu, tirpikliu).

- Laikytis nacionaliniu saugos instrukciju ir medziagy gamintojo nurodymu!

- Sveikatai pavojingoms dulkéms susiurbti netinka.

- Naudoti tik su atitinkamomis apsaugos priemonémis!

- Dirbti tik kai irenginys atrodo nepriekaistingos biklés, sausoje aplinkoje, iSklausius
instruktaza!

- ISPEJIMAS! Dirbantieji asmenys turi biti atitinkamai instruktuoti apie $iu masinu
naudojima. Pries naudojant dirbantysis asmuo turi bati instruktuotas ir apmokytas
naudotis masina bei elgtis su medziagomis, kurias reikés siurbti, taip pat informuo-
tas apie saugu susiurbtu medziagu salinimo buda.

- Jeigu verziasi putos ir skystis, irengini nedelsiant iSjungti.

— Reguliariai valyti pripildymo lygio jutiklius [7]1 ir tikrinti, ar jie nepazeisti.

- Netinka susiurbti stipriai putojantiems skysciams.

6
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- Eksploatuoti tik su sumontuota filtravimo sistema.

- Ant jrenginio esant] elektros lizda naudoti tik nurodytam tikslui!

- Siekiant iSvengti pavoju, batina reguliariai tikrinti elektros maitinimo kabelio ir kis-
tuko bikle; pazeistus komponentus igaliotame techniniame centre nedelsiant pa-

keisti naujais.

- Nekelti ir netransportuoti krano kabliais ar kélimo priemonémis!

- Sutrikimo atveju masina nedelsiant iSjungti, atjungti nuo elektros tinklo ir kreiptis i
jgaliota techninj centra, kad nustatytu sutrikimo priezastj ir masina suremontuotu.

2 Simboliai
C Ispéjimas apie bendro pobddzio pavojus

Ispéjimas apie elektros smugio pavoju

Skaityti instrukcija / nurodymus!

Maitinimo kabelio kistuka istraukti is elek-
tros lizdo!

“® o>

Techniniai duomenys

Mobilus dulkiu siurbliai
Vartojamoji galia
Irankiu elektros lizdo maksimali apkrova

Maks. tUrinis oro srautas, siurblio / turbinos

Maks. turbinos sukuriamas vakuumas

Filtro pavirsiaus plotas

Siurbimo zarna

Elektros maitinimo kabelio ilgis

Garso slégio lygis pagal EN 60704-2-1/ Paklaida K
Apsaugos laipsnis

Apsaugos klase

Rezervuaro talpa

Matmenys | x P x A

Svoris

4 Irenginio elementai

[1-1]1 |siurbimo anga

[1-2] |renginio jungiklis

[1-31  Siurbimo jégos reguliavimo rankenélé
[1-4] Prietaisu elektros lizdas

UZsidéti respiratoriy!

Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

M Siurbti skyscius.

400 - 1200 W
EU (230, 50 Hz) 2400 W
CH, DK (230 V, 50 Hz) 1100 W
GB (240 V, 50 Hz) 1800 W
AUS (240 V, 50 Hz) 1200 W
3000 /min. / 3700 l/
min.
24000 Pa
4600 cm?
D27 mmx3,5m
55m
74 dB(A) /3 dB
IP X4
|
171
445 x 380 x 485 mm
9,4 kg
[1-5] Atlenkiama rankena
[1-6]1 Uzrakto apkaba
[1-71  Siuksliu rezervuaras
[1-8] Iltaisas kabeliui / Zarnai suvynioti
[1-91 OroiSpatimo anga



(LD CT17E
5 Naudojimas pagal paskirti
Mobilusis dulkiu siurblys tinka

- sveikatai nepavojingoms dulkéms, neSvaru-
mams, sméliui, drozléms susiurbti ir nusiurbti,

- vandeniui susiurbti,
- didesnei apkrovai, naudojant profesionaliai,
pagal IEC/EN 60335-2-69.

Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasekmes
atsako naudotojas.

6 Eksploatavimo pradzia

AV

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba

daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Laikytis firmineje duomenu lenteléje nurodytu
reikSmiy.

» Atkreipti démesj j Saliu specifika.

ISPEJIMAS

6.1 Pirmasis paleidimas

» Atidaryti uzrakty apkabas ir nuimti jrenginio vir-
Sutine dalj [2].

» I3imti reikmenis ir dokumentacija [31.

» |déti filtro maida [4].

6.2 Siurbimo Zarnos prijungimas

Susiurbimui ir nusiurbimui - prie jsiurbimo angos

[1-1]

|Spatimui - prie oro iSpatimo angos [1-9]

6.3 Mobiliojo dulkiu siurblio prijungimas

A

Yra suzalojimo pavojus dél nekontroliuojamai pa-

leidziamu irankiu

» Pries pasukant jungikli j padétj ,AUTO" arba
.MAN" kontroliuoti, kad prijungtas jrankis batu
iSjungtas.

ISPEJIMAS

Sis jungiklis [1-2] naudojamas jjungimui/isjungi-
mui.

Jungiklio padétis ,,0“

Prietaisu elektros lizde [1-4] jtampos néra, mobi-
lusis dulkiy siurblys yra iSjungtas.

Jungiklio padétis ,,MAN“

Prietaisy elektros lizde [1-4] yra itampa, mobilusis
dulkiu siurblys isijungia.

Jungiklio padétis ,,AUTO"

Prietaisu elektros lizde [1-4] yra jtampa, mobilusis

dulkiu siurblys isijungs tada, kai bus jjungiamas

prie lizdo prijungtasis jrankis.

» Maitinimo kabelio kistuka jkisti j jzeminta elek-
tros lizda.

Siurblio nenaudojant ar pries vykdant jo

techninés prieziiros bei valymo darbus, mai-

tinimo kabelio kistuka istraukti is elektros
lizdo.

6.4 Elektrinio jrankio prijungimas

/NN

Suzalojimo pavojus

» Atkreipti demesj | elektros lizdo, skirto jrankiui
prijungti, maksimalia leisting srove (zr. skyriy
,Techniniai duomenys”).

» Elektrinj jranki iSjungti.

ISPEJIMAS

» Elektrinj iranki prijungti prie prietaisu elektros
lizdo [1-4].

6.5 Siurbimo jégos reguliavimas
» sukamaja rankenéle [1-3].

7 Darbas

7.1 Nusiurbimas

Sausu medziagu siurbimas
C Visada naudoti filtro maisa.

Slapiu medziagy / skysciy siurbimas

ISimti filtro maisa!

|déti specialu Slapiu atlieku filtra.
Pasiekus maksimaly pripildyma, siurbimas bus
automatiskai sustabdytas.
Po Slapiu atlieku siurbimo iSdZiovinti pagrindinij fil-
tra!

AN

IS siurblio verziasi putos ir skystis
» Irenginj nedelsiant iSjungti ir iStustinti.

ATSARGIAI

7.2 Pabaigus darba

» Mobilyjj dulkiy siurblj iSjungti, maitinimo kabe-
lio kistuka istraukti i$ elektros lizdo.

» Suvynioti elektros maitinimo kabel.

» [Stustinti Siuksliu rezervuara.



» Mobilyjj dulkiy siurblj pastatyti sausoje patalpo-
je, kur jis butu apsaugotas nuo nesankcionuoto
naudojimo.

8 Techniné prieziura ir aptarnavi-
mas

NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

ISPEJIMAS

» Visus techninés priezidros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros
dirbtuvés.

P o Techninis aptarnavimas ir remontas
‘ Wu vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-
miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/Service

Naudoti tik originalias ., Festool” atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/Service

- Mobiluji dulkiu siurblj valyti tik iprastinemis
vandenyje tirpiomis buitinémis valymo priemo-
némis. Jokiu badu nenaudoti agresyviy cheminiu
medziagu, tirpikliu arba abrazyviniu valymo prie-
moniu.

8.1 Filtro maisas, utilizavimo maisas, pa-

grindinis filtras

» Filtro maiSo iSémimas [5].

» Filtro maiso jdéjimas [4].

Pagrindinio filtro keitimas [6].

Panaudota pagrindini filtra utilizuoti vadovau-

jantis galiojanciais jstatymais.

v

Eksploatacinés medziagos UZsak. Nr.
CT 17 E filtro maisas 769136
CT 17 E pagrindinis filtras sausoms 769134
medziagoms

CT 17 E pagrindinis filtras Slapioms 769135
medZiagoms

CT17E @

® Reikmenuy, filtru ir eksploataciniu medziagy uz-
sakymo numeriai nurodyti ,Festool” kataloge
arba internete adresu "www.festool.com”.

9 Aplinka
Prietaiso neiSmesti i buitinius
Siukslynus! Prietaisus, reikmenis ir
pakuote perduoti antriniam perdirbi-
mui pagal aplinkosaugos reikalavi-
mus. Laikytis Salyje galiojanciu teisés
aktu.
Tik ES valstybéms: remiantis Europos Sajungos di-
rektyva dél naudotu elektros ir elektronikos prietai-
su Ir sprendimo dél jos jtraukimo | nacionalinius
teisés aktus, susidevejusius elektrinius jrankius
batina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdir-
bimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija apie REACh:www.festool.com/reach
10 EB atitikties deklaracija

Mobilusis dul-
Kiu siurblys
CT17E 768061, 768229, 768140, 768652
CE Zenklinimo metai: 2013

Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis

gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
muy arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Serijos Nr.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

oa . Qr- .I‘ﬁath;- VW—-

Dr. Martin Zimmer

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2013-04-15
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1 Ohutusnouded

L€ AN

/\ Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnouded ja juhised.Ohutusnouete ja juhiste

eiramine voib pohjustada elektrilddgi, tulekahju ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Vanemad kui 8-aastased lapsed ning inimesed, kelle fuusilised ja vaimsed voimed
on piiratud voi kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja koge-
mused, voivad laadimisseadet kasutada vaid siis, kui nende Ule teostatakse jarele-
valvet voi kui neile on antud juhised seadme ohutu kasitsemise kohta ja kui nad on
kursis seadmest tulenevate ohtudega. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Seadme
puhastamine ja hooldamine ei ole lubatud lastele, kelle ule ei teostata jarelevalvet.

- Plahvatus- ja polenguoht:Arge imege: sademeid ja kuuma tolmu; siittivaid ja plah-
vatusohtlikke aineid (nt magneesium, alumiinium, bensiin, lahjendid, v.a puit); ag-
ressiivseid vedelikke / tahkeid aineid (nt happed, leelised, lahustid).

- Jargige riigis kehtivaid ohutusnoudeid ja aine tootja juhiseid!

- Ei sobi tervisekahjuliku tolmu imemiseks.

- Tootage seadmega vaid siis, kui on olemas sobiv kaitsevarustus!

- Tootage seadmega vaid siis, kui see on visuaalsel vaatlusel terve, kasutage seadet
kuivas keskkonnas, laske ennast eelnevalt juhendada!

- HOIATUS! Seadme kasitsejatele tuleb anda iilevaade seadme toopohimottest.
Enne seadme kasutuselevottu peab seadme kasitseja labima asjaomase koolituse
ning saama juhised ja teabe seadme ja sellega toodeldavate materjalide kasutami-
se ning ohutu kaitlemise kohta.

- Vahu voi vedeliku eraldumise korral lulitage seade kohe valja.

- Puhastage korraparaselt taituvusastme sensoreid [7] ja veenduge, et need ei ole
kahjustada saanud.

- Ei sobi tugevasti vahutavate vedelike imemiseks.

- Kasutage seadet vaid siis, kui filtrisisteem on paigaldatud!
10
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- Kasutage seadme Uhenduspesa tksnes ettenahtud eesmargil!

- Kontrollige korraparaselt pistikut ja toitejuhet ning vigastuste tuvastamisel laske
need volitatud remonditookojas parandada/vélja vahetada.

— Arge tostke ja transportige seadet kraanakonksu voi laaduri abil!

- Torke korral lulitage seade kohe valja, lahutage vooluvorgust ja laske seadet volita-
tud hooldekeskuses kontrollida ja vajaduse korral parandada.

2 Sumbolid

/_\ Ettevaatust: oht!

C Ettevaatust: elektrilook!

Juhend, lugege labi juhised!

@ Tommake vorgupistik pistikupesast valja!

3 Tehnilised andmed

Mobiilsed vee-ja tolmuimejad
Nimivoimsus
Max voimsus tooriista Uhenduspesas

Max 6huvoog, tolmuimeja/turbiin
Max horendus, turbiin

Filtri pind

Imivoolik

Toitejuhtme pikkus

Helirohu tase DIN 60704-2-1 jargi / Mootehalve K
Kaitseaste

Kaitseaste

Mahuti maht

Mootmed P x L x K

Kaal

4 Seadme osad

[1-11 Imiava

[1-2] Ldaliti

[1-3]1 Imemisvdimsuse regulaator
[1-4]1 Tooriista Ghenduspesa

Kandke kaitsemaski!

Arge visake elektritdoriista olmejaatmete
hulka!

MVedelike imemine

400 - 1200 W

EU (230, 50 Hz) 2400 W
CH, DK (230, 50 Hz) 1100 W
GB (240 V, 50 Hz) 1800 W
AUS (240, 50 Hz) 1200 W
3000 l/min / 3700 |/min

24000 Pa

4600 cm?

D27 mmx3,5m

55m

74 dB(A) /3 dB

IP X4

|

17P

445 x 380 x 485 mm

9,4 kg

[1-5] Pdoratav kdepide
[1-6]1 Sulgurklamber

[1-71 Tolmumahuti

[1-8]1 Juhtme-/voolikuhoidik
[1-91 Valjapuhumisava

11
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5 Nouetekohane kasutus
Mobiilne tolmuimeja sobib

- tervisele mittekahjuliku tolmu, mustuse, liiva,
laastude imemiseks,

- vee imemiseks,

- toostuslikul kasutamisel esinevaks suuremaks
koormuseks,

kooskolas standardiga IEC/EN 60335-2-69.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

6 Kasutuselevott
Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Poorake tahelepanu andmesildil toodud andme-
tele.

» Poorake tahelepanu riigis esinevatele eripara-
dele.

HOIATUS

6.1 Esmakordne kasutuselevott

» Avage lukustusklambrid ja tostke seadme Ula-
osa maha [2].

» Votke valja lisatarvikud ja kaasasolevad doku-
mendid [3].

» Asetage kohale filtrikott [4].

6.2 Imivooliku iihendamine
Sisseimemiseks imiava kaudu [1-1]
Valjapuhumiseks valjapuhumisava kaudu [1-91]
6.3 Tolmuimeja ithendamine

AN

Kontrollimatult kaivituvad elektrilised tooriistad
voivad tekitada vigastusi

» Enne Lluliti keeramist asendisse "AUTO" voi

“MAN" veenduge, et kilgeihendatud elektriline
tooriist on valja lulitatud.

HOIATUS

Laliti [1-2] on ette ndhtud sisse- ja valjalilitami-
seks.

Liiliti asendis ‘0’

Tooriista tihenduspesa [1-4] on pingevaba, tolmui-
meja on valja lulitatud.

Laliti asendis "MAN’
Tooriista Ghenduspesa [1-4] on pingestatud, tol-
muimeja kaivitub.

Liiliti asendis "Auto’

Todriista Uhenduspesa [1-4] on pingestatud, tol-
muimeja kaivitub kilgelhendatud tooriista sis-
selulitamisel.

» Uhendage vérgupistik kaitsemaandusega pisti-
kupessa.
Enne seadme hoiulepanekut ja hooldustoode
tegemist tuleb seadme toitepistik pistikupe-
sast valja tommata.

6.4 Elektrilise tooriista kiilgeiihendamine
/N /A\  HOIATUS
Vigastuste oht

» Pidage kinni elektrilise tooriista maksimum-
voimsusest (vt "Tehnilised andmed").

» Lulitage elektriline tooriist valja.

» Uhendage elektriline téoriist seadme iihendus-
pessa [1-4].

6.5 Imemisvoimsuse reguleerimine
» poordnupust [1-3].

7 Too

7.1 Tolmueemaldus

Kuiva tolmu imemine
/_\ Kasutage alati filtrikotti.

Niiskete ainete / vedelike imemine
Eemaldage filtrikott!
Kasutage spetsiaalset margfiltrit.

Maksimaalse taituvusastme saavutamisel katkeb
imemine automaatselt.

Parast vedelike imemist laske pohifiltril kuivada!

AN

Valjaimbuv vaht ja vedelikud
» Lilitage seade kohe valja ja tihjendage.

ETTEVAATUST

7.2 Parast too loppu

» Lilitage mobiilne tolmuimeja valja ja tommake
pistik pistikupesast.

Kerige toitejuhe kokku.

Tuhjendage mahuti.

Hoidke tolmuimejat kuivas kohas, ligipaasma-
tuna korvalistele isikutele.

vvVvy



8 Hooldus ja korrashoid

NN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
Ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-
dustookojas.

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid
tootja volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate lin-

gilt:

www.festool.com/Service

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/Service

- Puhastage mobiilset tolmuimejat vaid stan-
dardsete vesilahuseliste puhastusvahenditega.
Kasutada ei tohi kemikaale, lahusteid ega kuduri-
va toimega puhastusvahendeid.

8.1 Filtrikott/ kaitluskott/ pohifilter

» Votke filtrikott valja [5].

» Paigaldage filtrikott [4].

» Vahetage pohifilter [6].

Kasutatud pohifilter utiliseerige vastavalt kehti-
vatele nouetele.

Kulumaterjal Tellimisnr
Filtrikott CT 17 E 769136
Pohifilter (tahked materjalid) CT 17 E| 769134
Pohifilter (vedelikud) CT 17 E 769135

® Lisatarvikute, filtrite ja kulumaterjali tellimis-
numbrid leiate Festool kataloogist voi interne-
tist aadressil "www.festool.com”.

CT17E ESD
9 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejaat-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest 6igusnormidest.
Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
noukogu direktiivile elektri- ja elektroonikasead-
mete jaatmete kohta ja direktiivi Ulevotvatele 6igus-
aktidele tuleb kasutusressursiammendanud elekt-
rilised tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkon-
nasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta:www.festool.com/reach
10 EU-vastavusdeklaratsioon

Mobiilne vee- Seerianumber

ja tolmuimeja
CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

CE-margise omistamise aasta: 2013

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/ELEN 60335-1,

EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni
osakonna juhataja

2013-04-15
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