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Originalbetriebsanleitung

1 Sicherheitshinweise

N VAN

/\ Warnung! Lesen Sie samtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen. Fehler
bei der Einhaltung der Warnhinweise und Anweisungen konnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anleitungen fiir die Zukunft auf.

- Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezlg-
lich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resul-
tierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Reinigung und Benutzerwartung diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.

- Explosions- und Brandgefahr: Nicht aufsaugen: Funken oder heif3e Staube; brenn-
bare oder explosive Medien (z.B. Magnesium, Aluminium, Benzin, Verdiinnung, mit
Ausnahme von Holz); aggressiven Flissigkeiten/ feste Stoffe (z.B. Sauren, Laugen,
Losungsmittel).

— Nationale Sicherheitsvorschriften sowie Angaben des Werkstoffherstellers beachten!
- Nicht fur die Aufnahme von gesundheitsgefahrdendem Staub geeignet.

— Nur mit geeigneter Schutzausristung verwenden!

- Nur wenn nach Sichtprifung intakt, in trockener Umgebung, nach Einweisung arbeiten!

- WARNUNG! Bedienungspersonen miissen angemessen in den Gebrauch dieser
Maschinen unterwiesen werden. Vor dem Gebrauch muss die Bedienungsperson
mit Informationen, Anweisungen und Schulungen fir den Gebrauch der Maschine
und der Stoffe, fur die sie benutzt werden soll, einschlie3lich des sicheren Verfah-
rens der Beseitigung des aufgenommenen Materials, versorgt werden.

- Bei Austritt von Schaum oder Flussigkeit Gerat sofort abschalten.

- RegelmaBig Fiillstandssensoren [7] reinigen und auf Beschadigung untersuchen.
- Nicht geeignet zum Aufsaugen stark schaumender Flussigkeiten.

— Nur mit installiertem Filtersystem betreiben.

- Steckdose am Gerat nur fur den angegebenen Zweck verwenden!

- Regelmafig den Stecker und das Kabel prifen um eine Gefahrdung zu vermeiden,
und diese bei Beschadigung von einer autorisierten Kundendienst-Werkstatte er-
neuern lassen.

- Nicht mittels Kranhaken oder Hebezeug hochheben und transportieren!

- Bei einer Storung Gerat sofort abschalten, vom Netz trennen, und durch eine auto-
risierten Kundendienst-Werkstatte untersuchen und reparieren lassen.




2 Symbole
/_\ Warnung vor allgemeiner Gefahr

C Warnung vor Stromschlag

Anleitung/Hinweise lesen!
@ Netzstecker ziehen!

3 Technische Daten

Absaugmobile

Leistungsaufnahme
Anschlusswert an Geratesteckdose max.

Volumenstrom (Luft) max. Sauger/ Turbine
Unterdruck max., Turbine

Filteroberflache

Saugschlauch

Lange der Netzanschlussleitung

Schalldruckpegel nach EN 60704-2-1/ Unsicherheit K

Schutzart
Schutzklasse
Behalterinhalt
Abmessung L x B x H
Gewicht

4 Gerateelemente

[1-1]1  Ansaugéffnung

[1-2] Gerateschalter

[1-31 Saugkraftregulierung

[1-4] Geratesteckdose

[1-5] umklappbarer Handgriff
[1-6] Verschlussklammer

[1-71 Schmutzbehalter

[1-8] Kabel-/ Schlauchaufwicklung
[1-91 Ausblasoffnung

CT17E @
Atemschutz tragen!

E Nicht in den Hausmull geben.

/N Flissigkeiten saugen.

Ly

400 - 1200 W

EU (230 V, 50 Hz) 2400 W
CH, DK (230, 50 Hz) 1100 W
GB (240 V, 50 Hz) 1800 W
AUS (240V, 50 Hz) 1200 W
3000 /min /3700 /min

24000 Pa

4600 cm?

D27mmx3,5m

55m

74 dB(A)/ 3 dB

IP X4

I

171

445 x 380 x 485 mm

9,4 kg

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Betriebsanleitung.

5 BestimmungsgemaBe Verwen-
dung

Absaugmobil geeignet zum

- Auf- und Absaugen von nicht gesundheitsgefahr-
denden Stauben, Schmutz, Sand, Spane,

- Aufsaugen von Wasser,

- flr erhohte Beanspruchung bei gewerblicher
Nutzung,

gemal IEC/EN 60335-2-69.
C Bei nicht bestimmungsgemafBem Gebrauch
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6 Inbetriebnahme
Unzuldssige Spannung oder Frequenz!
Unfallgefahr

» Angaben auf Typenschild beachten.
» Landerbesonderheiten beachten.

WARNUNG

6.1 Erste Inbetriebnahme

» Verschlussklammern offnen und Gerateoberteil
abnehmen [2].

» Zubehorteile und Begleitpapiere entnehmen
[3].

» Filtersack einlegen [4].

6.2 Saugschlauch anschliefien

Zum Auf- und Absaugen an der Ansaugoffnung [1-

1]

Zum Ausblasen an der Ausblasoffnung [1-9]
6.3 Absaugmobil anschlieBen

/N

Verletzungsgefahr durch unkontrolliert anlauf-

ende Werkzeuge

» Vor dem Drehen des Schalters auf die Schalter-
stellung "AUTO" oder "MAN" darauf achten,
dass das angeschlossene Werkzeug ausge-
schaltet ist.

WARNUNG

Der Schalter [1-2] dient als Ein-/Ausschalter.

Schalterstellung ‘0’

Geratesteckdose [1-4] ist stromlos, Absaugmobil
Ist ausgeschaltet.

Schalterstellung "MAN’

Geratesteckdose [1-4] ist stromfiihrend, Absaug-
mobil lauft an.

Schalterstellung 'Auto’
Geratesteckdose [1-4] ist stromfiihrend, Absaug-
mobil startet beim Einschalten des angeschlosse-
nen Werkzeuges.
» Netzstecker in eine schutzgeerdete Steckdose
stecken.
Bei Nichtgebrauch sowie vor Wartungs- und
Reinigungsarbeiten den Stecker aus der
Steckdose ziehen.

6.4 Elektrowerkzeug anschliefien
Verletzungsgefahr

» Maximalen Anschlusswert an der Geratesteck-
dose beachten (siehe Kapitel Technische Daten).

» Elektrowerkzeug ausschalten.

WARNUNG

» Elektrowerkzeug an Geratesteckdose [1-4] an-
schlieflen.

6.5 Saugkraft regulieren
» am Drehknopf [1-31.
7 Arbeiten

7.1 Absaugung

Trockene Stoffe saugen
/_\ Immer Filtersack verwenden.

Nasse Stoffe/Fliissigkeiten saugen
Filtersack entfernen!
Speziellen Nassfilter einsetzen.

Bei Erreichen der maximalen Fuillstandshdhe wird
die Absaugung automatisch unterbrochen.

Nach dem Nasssaugen, Hauptfilter trocknen las-
sen!

/N

Austretender Schaum und Fliissigkeiten
» Gerat sofort abschalten und leeren.

VORSICHT

7.2 Nach der Arbeit

» Absaugmobil abschalten und Netzstecker zie-
hen.

Netzanschlussleitung aufwickeln.
Schmutzbehalter entleeren.

Absaugmobil in einem trockenen Raum, ge-
schitzt gegen unbefugte Benutzung, abstellen.

vVvyy

8 Wartung und Pflege
Verletzungsgefahr, Stromschlag

» Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten stets
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

» Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die ein
Offnen des Motorgehduses erfordern, diirfen
nur von einer autorisierten Kundendienstwerk-
statt durchgefihrt werden.

WARNUNG



'W Kundendienst und Reparatur nur
" “a, durch Hersteller oder durch Service-
@ werkstatten: Nachstgelegene Adresse

unter:
www.festool.com/Service

Nur original Festool Ersatzteile ver-
wenden! Bestell-Nr. unter:

www.festool.com/Service

- Absaugmobil nur mit handelsiiblichen wasser-
loslichen Haushaltsreinigern reinigen. Auf kei-
nen Fall scharfe chemische Substanzen,
Losungsmittel oder scheuernde Putzmittel ver-
wenden.

8.1 Filtersack/ Entsorgungssack/ Hauptfil-
ter
» Filtersack entnehmen [5].

» Filtersack einsetzen [4].
» Hauptfilter wechseln [6].

Gebrauchten Hauptfilter gemal den gesetzli-
chen Bestimmungen entsorgen.

Verbrauchsmaterial Best.-Nr.
Filtersack CT 17 E 769136
Hauptfilter trocken CT 17 E 769134
Hauptfilter nass CT 17 E 769135

@® Bestellnummern fir Zubehor, Filter und Ver-
brauchsmaterial im Festool Katalog oder im In-
ternet unter "www.festool.com”.

CT17€ (DD
9 Umwelt

Gerat nicht in den Hausmiill werfen!
Gerate, Zubehor und Verpackungen ei-
ner umweltgerechten Wiederverwer-
tung zufiihren. Geltende nationale Vor-
schriften beachten.

Nur EU: GemalB Europaischer Richtlinie Gber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht mussen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.

Informationen zur REACh: www.festool.com/reach
10 EG-Konformitatserklarung

Absaugmobil Serien-Nr

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652
Jahr der CE-Kennzeichnung: 2013

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die-
ses Produkt mit allen relevanten Anforderungen
folgender Richtlinien, Normen oder normativen
Dokumenten ubereinstimmt:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
T, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

Leiter Forschung, Entwicklung, technische Doku-
mentation

2013-04-15
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Original operating manual

1 Safety instructions

L /N

/\ Warning! Read and observe all information and safety instructions.lgnoring
warning notes and instructions may lead to electric shocks, fires and/or cause seri-
ous injury.

Keep all safety information and other instructions in a safe place for future refer-
ence.

— This machine can be operated by children over 8 years of age and persons with re-
duced physical, sensory or mental capabilities or a lack of practical experience and
knowledge, provided they are supervised or have been instructed to use the ma-
chine safely and understand the dangers of machine operation. Children must not
play with the machine. Cleaning and user maintenance may not be performed by
children without supervision.

- Risk of explosion and fire hazard: do not extract sparks or hot dust, flammable or
explosive dust (e.g. magnesium, aluminium, petrol, thinner, with the exception of
wood), aggressive fluids/solids (e.qg. acid, leach, solvent).

- Observe all national safety regulations as well as the material manufacturer’s spec-
ifications!

- Not suitable for extracting hazardous dust.
— Always use suitable protective equipment!

- If intact following a visual inspection, work in a dry environment according to in-
structions!

- WARNING! Operating personnel must receive instructions on how to use the device.
Prior to use, operating personnel must receive information and instructions on how to
use the device and handle any materials involved as well as relevant training, including
safe procedures for disposing of the extracted materials.

- If foam or fluid starts to escape, switch off the machine immediately.

- Clean the fill level sensors [7] and inspect for damage at regular intervals.
- Not suitable for extracting fluids that foam excessively.

- Always operate with the filter system installed.

- Always use the socket on the machine for the purpose specified!

- Check the plug and the cable regularly and should either become damaged, in order
to avoid a hazard, have them replaced by an authorised after-sales service workshop.

- Do not lift or transport using a crane hook or lifting gear!

- If a fault occurs immediately turn off the device, disconnect from the mains, and get
checked and repaired by an authorised after-sales service workshop.




2 Symbols
/_\ Warning of general danger

C Risk of electric shock

Read the Operating Instructions/Notes!

@ Disconnect from the power supply!

3 Technical data

Mobile dust extractors

Power consumption
Maximum appliance socket connected load

Max. suction capacity (air], extractor/turbine
Max. vacuum, turbine

Filter surface area

Suction hose

Length of the net cable

Sound pressure level as per EN 60704-2-1/ Uncertainty K

Protection category
Safety class
Container capacity
Dimensions L x W x H
Weight

4 Machine features

[1-1]1 Intake opening

[1-2]  Switch

[1-3] Suction power adjuster
[1-4]1 Appliance socket

[1-5] Folding handle

[1-6] Locking clip

[1-71  Dust container

[1-8] Cable/hose holder

CT17E
Wear a dust mask.

E Do not throw in the household waste.
éExtracting fluids.
I

400 - 1200 W

EU (230 V, 50 Hz) 2400 W
CH, DK (230, 50 Hz) 1100 W
GB (240V, 50 Hz) 1800 W
AUS (240V, 50 Hz) 1200 W
3000 l/min / 3700 |/min

24000 Pa

4600 cm?

D27 mmx3.5m

55m

74 dB(A)/ 3 dB

IP X4

I

171

445 x 380 x 485 mm

9,4 kg

[1-9]1 Exhaust opening
The specified illustrations appear at the beginning
of the Operating Instructions.

5 Intended use
Mobile dust extractor suitable for

- Extracting non-hazardous dust, dirt, sand and
chips,

- Extracting water,

- Increased loads during commercial use,
according to IEC/EN 60335-2-69.

C The user is liable for improper or non-in-

"
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6 Operation

NN

Unauthorised voltage or frequency!
Risk of accidents

» Observe the specifications on the machine’s
name plate.

» Observe country-specific regulations.

WARNING

6.1 Initial operation

» Open the locking clips and remove the top sec-
tion of the machine [2].

» Remove accessory parts and accompanying
documents [3].

» Insert a filter bag [4].

6.2 Connecting the suction hose

For extracting material at the intake opening [1-1]
For blowing out material from the exhaust opening
[1-9]

6.3 Connecting the mobile dust extractor

/N

Risk of injury from tools starting up unexpectedly

» Before setting the switch to the "AUTO" or
“MAN" position, make sure that the connected
tool is switched off.

WARNING

The switch [1-2] serves as an on/off switch.

Switch position 0"
Appliance socket [1-4] is disconnected from the
power, mobile dust extractor is switched off.

"MAN" switch position

Appliance socket [1-4] is connected to the power,
the mobile dust extractor starts.

"Auto" switch position
Appliance socket [1-4] is connected to the power,
the mobile dust extractor starts when the connect-
ed tool is switched on.
» Insert the plug into an earthed socket.
Pull the plug from the socket when the ma-
chine is not in use and prior to maintenance
and cleaning work.

6.4 Connecting electric power tools
Risk of injury

» Observe the maximum appliance socket con-
nected load (see chapter "Technical data")

» Switch off the electric power tool.

WARNING

» Connect the electric power tool to the appliance
socket [1-4].

6.5 Adjusting the suction power
» Use the rotary knob [1-3].

7 Working

7.1 Dust extraction

Extracting dry materials
/_\ Always use a filter bag.

Extracting wet materials/liquids
Remove the filter bag!
Insert a special wet filter.

The dust extractor stops automatically when the
maximum level is reached.

After wet extraction, allow the main filter to dry!

AN

Escaping foam and fluids
» Switch off and empty the machine immediately.

CAUTION

7.2 After finishing work

» Switch off the mobile dust extractor and pull out
the mains plug.

Wind up the mains power cable.
Empty the dirt trap.

Place the mobile dust extractorina dry room in-
accessible to unauthorised users.

vwVvy

8 Service and maintenance

/NN

Risk of injury, electric shock

» Always disconnect the mains plug from the
socket before performing maintenance work on
the machine!

» All maintenance and repair work which requires

the motor housing to be opened must only be
carried out by an authorised service workshop.

WARNING



'W Customer service and repair only
" &, through manufacturer or service
@ workshops: Please find the nearest

address at:
www.festool.com/Service

Use only original Festool spare parts!
Order No. at:

www.festool.com/Service

- Clean the extractor with commercial water-sol-
uble household cleaning. In no case use harsh
chemical substances, solvents or abrasive clean-
ing products.

8.1 Filter bag / disposal bag / main filter

» Remove the filter bag [5].

» Insert the filter bag [4].

» Change the main filter [6].

Dispose of the used filter in accordance with
statutory regulations.

Consumables Order No.
filter bag CT 17 E 769136
main filter dry CT 17 E 769134
main filter wet CT 17 E 769135

@ The order numbers for accessories, filters and
consumables can be found in the Festool cata-
logue or on the internet at www.festool.com.

9 Environment
Do not dispose of the device in house-
hold waste! Recycle devices, accesso-
ries and packaging. Observe applica-
ble national regulations.

CT17E

EU only: In accordance with European Directive
2002/96/EC on waste electrical and electronic
equipment and implementation in national law,
used electric power tools must be collected sepa-
rately and handed in for environmentally friendly
recycling.

Information on REACh:www.festool.com/reach

10 EU Declaration of Conformity

Mobile dust Serial no.
extractor
CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

Year of CE mark: 2013

We declare under sole responsibility that this prod-
uct complies with all the relevant requirements in
the following Directives, standards and normative
documents:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

ra . \:), J,(/‘am; UM—v—-

Dr: Martin Zimmer

Head of Research, Development and Technical
Documentation

2013-04-15

13
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Notice d'utilisation d'origine

1 Consignes de sécurité

L /N

/\ Avertissement ! Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions.Le
non-respect des consignes d'avertissement et des instructions peut occasionner un
choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et notices d'instructions pour une réfé-

rence future.

- Cet appareil peut étre utilisé par des enfants a partir de 8 ans ainsi que par des per-
sonnes ayant des facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou
n‘ayant pas d'expérience ni de connaissances a condition qu'ils soient surveillés ou
qu'ils aient été formés sur l'utilisation slire de 'appareil et qu'ils comprennent les
dangers qui en découlent. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le net-
toyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas étre effectués par des enfants
sans surveillance.

- Risque d'explosion et d'incendie :Ne pas aspirer : étincelles ou poussiéres chaudes ;
liquides brilants ou explosifs (par ex. magnésium, aluminium, essence, diluants, a
l'exception du bois] ; liquides / substances solides corrosives (par ex. acides, lessives,
solvants).

- Respecter les prescriptions de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation ainsi que
les consignes du fabricant du produit !

- Ne convient pas pour les poussiéres nocives pour la santé.
- Utiliser l'appareil uniquement avec un équipement de protection approprié !

- Travailler dans un environnement sec apres avoir recu les instructions et uniquement
si l'appareil est dans un état intact apres un controle visuel !

- AVERTISSEMENT ! Les opérateurs doivent étre instruits de facon appropriée pour
l'usage de ces machines. Avant toute utilisation, toutes les informations, instructions
et formations sur l'utilisation de l'appareil et sur les matieres pour lesquelles il est uti-
lisé ainsi que sur le comportement slr a adopter lors de l'évacuation du matériau as-
piré doivent étre fournies a l'opérateur.

- Déconnecter immédiatement la machine en cas de fuite de mousse ou de liquide.

- Nettoyer réqulierement les capteurs de niveau de remplissage [7] et examiner les
dommages éventuels.

- Ne convient pas pour aspirer des liquides produisant beaucoup de mousse.
- Utiliser l'appareil uniqguement avec un systeme de filtres installé.
- Utiliser la prise de courant sur l'appareil uniquement dans le but indiqué !

- Controler régulierement le connecteur et le cable pour éviter tout danger; en cas
d’endommagement, les faire remplacer par un des ateliers de service apres-vente
agréés.

14
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- Ne pas soulever et transporter a l'aide d'un crochet de palan ou d'un engin de levage !

- En cas de panne, déconnecter immédiatement la machine, la couper du réseau et la
faire réparer par un atelier du Service Apres-Vente autorisé.

2 Symboles Porter une protection respiratoire !
C Avertissement de danger général

Ne pas mettre aux déchets communaux!
C Risque d'électrocution

Lire les instructions / les remarques !

@ Débrancher la fiche secteur !

"NAspirer les liquides.

3 Caractéristiques techniques

Aspirateurs

Puissance absorbée 400 - 1200 W
Valeur de raccordement max. a la prise de l'appareil UE (230 V, 50 Hz) 2400 W
CH, DK (230 V, 50 Hz) 1100 W

GB (240 V, 50 Hz) 1800 W

AUS (240 V, 50 Hz) 1200 W

Débit volumétrique (air) max., aspirateur / centrale d'aspiration 3000 /min / 3700 l/min
Dépression max., centrale d'aspiration 24000 Pa
Surface filtrante 4600 cm?
Tuyau d’aspiration D27 mmx3,5m
Longueur du cable de raccordement secteur 9,om
Niveau de pression acoustique selon EN 60704-2-1 / Incertitude K 74 dB(A) /3 dB
Degré de protection IP X4
Classe de protection I
Volume de la cuve 171
Dimensions L x L x h 445 x 380 x 485 mm
Poids 9.4 kg
4 Composants de Uappareil Les illustrations indiquées se trouvent au début de

. la notice d'utilisation.
[1-1]1  Orifice d'aspiration

[1-2] Interrupteur de l'appareil 5 Utilisation en conformité avec les
instructions

Cet aspirateur mobile

- convient a l'aspiration de poussieres, saletés,
sable et copeaux non nocifs pour la santé,

- convient a l'aspiration d'eau,
- est concu pour résister a des sollicitations éle-

[1-31 Dispositif de réqulation de la puissance
d’aspiration

[1-4] Prise de l'appareil

[1-5] Poignée rabattable

[1-6]1 Agrafe de fermeture

[1-71 Cuve de collecte vées en utilisation industrielle,
[1-8] Enrouleur de cable / de tuyau est conforme a la norme CEI/NE 60335-2-69.
[1-91 Ouverture de soufflage L'utilisateur est responsable des dommages

provoqués par une utilisation non conforme.

15
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6 Mise en service

Tension ou fréquence non admissible !

Risque d'accident

» Respecter les consignes indiquées sur la plaque

signalétique.
» Respecter les particularités propres au pays.

AVERTISSEMENT

6.1 Premiére mise en service

» Ouvrir les clapets de fermeture et retirer la par-
tie supérieure de l'appareil [2].

» Retirer les accessoires et les documents [3].
» Placer le sac filtre [4].

6.2 Raccord du tuyau d'aspiration

Pour aspirer a l'ouverture d'aspiration [1-1]
Pour souffler a l'ouverture de soufflage [1-9]
6.3 Raccordement de l'aspirateur

/N

Risques de blessures dus a un démarrage incon-

trolé des outils

» Avant de commuter linterrupteur en position
"AUTO" ou "MAN", s'assurer que l'outil raccordé
soit arrété.

AVERTISSEMENT

L'interrupteur [1-2] sert a allumer et éteindre l'ap-
pareil.

Position d'interrupteur "0"
La prise de l'appareil [1-4] est hors tension ; l'aspi-
rateur mobile est désactivé.

Position d'interrupteur "MAN"
La prise de l'appareil [1-4] est sous tension ; l'as-
pirateur mobile démarre.

Position d'interrupteur "AUTO"

La prise de l'appareil [1-4] est sous tension ; l'as-
pirateur mobile démarre lors de la mise en marche
de U'outil raccordé.

» Brancher la fiche secteur dans une prise de
courant dotée d'une terre.

En cas de non-utilisation ainsi que lors des

travaux de maintenance et de nettoyage, dé-

brancher le connecteur de la prise de cou-
rant.

6.4 Raccordement d'un outil électrique

NN

Risques de blessures

» Respecter la valeur de raccordement max. a la
prise de l'appareil (voir chapitre Caractéris-
tiques techniques).

» Mettre l'outil électrique hors tension.

AVERTISSEMENT

» Raccordement de l'outil électrique a la prise de
'appareil [1-4].

6.5 Régulation de la force d'aspiration
» sur le bouton tournant [1-3].

7 Mode de travail

7.1 Aspiration

Aspiration de substances séches
C Utiliser toujours un sac filtre.

Aspiration de substances mouillées/liquides
C Retirer le sac filtre !
Insérer le filtre pour liquide spécial.

Lorsque la hauteur de remplissage maximale est
atteinte, l'aspiration est interrompue automatique-
ment.

Apres l'aspiration de liquides, laisser sécher le
filtre principal !

AN

Emergence de mousse et de liquides

» Mettre la machine immeédiatement hors tension
et la vider.

ATTENTION

7.2 Apres le travail

» Mettre l'aspirateur hors tension et débrancher
la fiche secteur.

Enrouler le cable de raccordement secteur.
Vidanger la cuve de collecte.

Déposer l'aspirateur mobile dans un local sec
et protégé contre tout utilisation non autorisée.
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8 Entretien et maintenance
Risques de blessures, choc électrique
» Avant tout travail de maintenance ou d’entretien,

retirez toujours la fiche secteur de la prise de
courant !

» Toute opération de réparation ou d'entretien né-
cessitant l'ouverture du boitier moteur ne peut
étre entreprise que par un atelier de service
apres-vente agréé.

AVERTISSEMENT

Seuls le fabricant et un atelier homo-
logué sont habilités a effectuer toute
réparation ou service. Les adresses a
proximité sont disponibles sur :

www.festool.com/Service
Utilisez uniquement des pieces de re-

change Festool d'origine.Référence
sur :

www.festool.com/Service

- Nettoyer l'aspirateur uniquement avec des dé-
tergents courants solubles a l'eau. N'utiliser en
aucun cas des substances chimiques acides, des
solvants ou autres détergents décapants.

8.1 Sac filtre/ sac d’'élimination des dé-
chets/ filtre principal

Retirer le sac filtre [5].
» Insérer le sac filtre [4].
» Remplacer le filtre principal [6].

Eliminer le filtre principal usagé conformément
aux prescriptions légales.

v

Consommables Ref.

Sac filtre CT 17 E 769136
Filtre principal sec CT 17 E 769134
Filtre principal humide CT 17 E 769135

CT17E @

® Les références de commande des accessoires,
filtres et consommables sont disponibles dans
le catalogue Festool ou sur le site Internet
"www.festool.com™.

9 Environnement
Ne pas jeter l'appareil avec les or-
dures ménageres! Eliminer ['appa-
reil, les accessoires et les emballages
de facon compatible avec l'environne-
ment. Respecter les prescriptions na-
tionales en vigueur.
Uniquement UE : d'apres la directive européenne
relative aux appareils électriques et électroniques
usagés et sa transposition en droit national, les ou-
tils électriques usagés doivent étre collectés a part
et recyclés de maniere écologique.
Informations a propos de REACh :

www.festool.com/reach

10 Déclaration de conformité CE
Aspirateur N° de série

mobile

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

Année du marquage CE : 2013

Nous certifions, sous notre propre responsabilité,
que ce produit satisfait aux exigences des direc-
tives, normes ou documents correspondants
suivants :

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . ;}), /(Xaths; VW—-

!
H

Dr Martin Zimmer

Directeur recherche, développement, documenta-
tion technique

2013-04-15
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Manual de instrucciones original

1 Indicaciones de seguridad

L /N

/\ Advertencia: Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones. Si no se
cumplen debidamente las indicaciones de advertenciay las instrucciones, puede pro-
ducirse una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para que sirvan de fu-
tura referencia.

- Este aparato puede ser utilizado por ninos a partir de 8 anos, como minimo, asi
como por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales disminuidas o
con falta de experiencia y conocimientos, si son vigilados o han sido instruidos res-
pecto al uso seguro del aparato y comprenden los peligros resultantes del mismo.
Se prohibe que los ninos jueguen con el aparato. No se permite que los ninos efec-
tuen la limpieza y el mantenimiento del usuario sin vigilancia.

- Riesgo de explosion e incendio:no aspirar chispas ni polvo caliente, materiales in-
flamables o explosivos [p. ej. magnesio, aluminio, gasolina, diluyentes, excepto ma-
dera) ni liquidos agresivos/sustancias sélidas (p. ej. acidos, lejias, disolventes).

- Deben respetarse las normativas de seguridad nacionales, asi como las indicacio-
nes del fabricante del material.

- No apto para la absorcion de polvo perjudicial para la salud.
- Utilizar solo con el equipamiento de proteccion adecuado.

- Trabajar solo en un entorno seco, de acuerdo con las instrucciones y después de ha-
ber comprobado visualmente que el aparato esta intacto.

- AVISO: Los operarios deben contar con formacion suficiente en el uso de estas
maquinas. Antes de usarla, el operario debe recibir informacion, instrucciones y
formacion sobre el manejo de la herramienta y los materiales para los cuales esta
destinada, incluido el procedimiento seguro de eliminacion del material recogido.

- Si sale espuma o liquido, desconectar el aparato inmediatamente.

— Limpiar con reqularidad los sensores del nivel de llenado [7]1 y comprobar si estan
danados.

- No apto para aspirar liquidos muy espumosos.
— Debe utilizarse solo con el sistema de filtrado montado.
— Utilizar la caja de contacto de la herramienta solo para el fin especificado.

— Comprobar periddicamente el enchufe y el cable para evitar riesgos y, en caso de
que presenten danos, acudir a un taller autorizado para que los sustituya.

- No esta permitido elevarla ni transportarla con el gancho de una grda o con un sis-
tema de elevacion.
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- Si la herramienta se estropea, desconectarla de inmediato de la red y llevarla a un
taller de servicio técnico autorizado para que la analicen y reparen.

Simbolos

Aviso ante un peligro general

Peligro de electrocucion

2
iLeer las instrucciones e indicaciones!
3

Desconecte el enchufe

Datos tecnicos

Sistemas maviles de aspiracion

Consumo de potencia

Consumo nominal max. de la caja de contacto de la

maquina

Caudal de aire (volumen) max., aspirador/turbina
Depresion max., turbina

Superficie del filtro

Tubo flexible de aspiracion

Longitud de la linea de conexion a la red

Nivel de intensidad sonora segin EN 60704-2-1/ Factor de inseguridad K

Tipo de proteccion

Clase de proteccion
Capacidad del deposito
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

4 Componentes

[1-11  Orificio de aspiracion

[1-2] Interruptor

[1-31 Regulacion de la capacidad de aspiracion
[1-4] Caja de contacto de la maquina

[1-5] Empunadura plegable

[1-6] Pinzas de cierre

[1-71 Depésito para la suciedad

[1-8] Enrollador para cable/manguera

[1-91 Abertura de soplado

jUtilizar proteccion respiratoria!
E No pertenece a los residuos comunales.
Aspiracién de liquidos.

400 - 1200 W
2400 W

1100 W

1800 W

1200 W

3000 l/min / 3700 |/min
24000 Pa

4600 cm?

D27 mmx3,5m
55m

74 dB(A)/ 3 dB

IP X4

I

171

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

UE (230 V, 50 Hz)

CH, DK (230 V, 50 Hz)
GB (240 V, 50 Hz)
AUS (240V, 50 Hz)

Las figuras indicadas se encuentran al principio del
manual de instrucciones.

5 Uso conforme a lo previsto
El sistema de aspiracion movil es apropiado para:

- succionar y aspirar polvo no perjudicial para la
salud, suciedad, arena, virutas;

- aspirar agua;

- proporcionar un alto rendimiento en aplicaciones
profesionales;
conforme a IEC/EN 60335-2-69.

Elusuario sera responsable de cualquier uti-
lizacion indebida.
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6 Puesta en servicio
Tension o frecuencia no permitida
Peligro de accidente

» Observar los datos indicados en la placa de tipo.

» Tener en cuenta las particularidades de cada
pais.

ADVERTENCIA

6.1 Primera puesta en servicio

» Abrir los enganches de sujecion y retirar la par-
te superior del aparato [2].

» Retirar los accesorios y los documentos adjun-
tos [3].

» Colocar la bolsa filtrante [4].

6.2 Conexion del tubo flexible de aspiracion
Para succionar y aspirar en la abertura de aspira-
cion [1-1]

Para soplar en la abertura de soplado [1-9]

6.3 Conexion del sistema de aspiracion mo-

vil
Peligro de lesiones a causa de herramientas sin
control

» Antes de girar el interruptor a la posicion "AU-
TO" o "MAN", asegurese de que la herramienta
conectada esté apagada.

ADVERTENCIA

El interruptor [1-2] se utiliza como interruptor de
conexion y desconexion.

Posicion “0" del interruptor

La caja de contacto de la maquina [1-4] no recibe
corriente, el sistema movil de aspiracion esta apa-
gado.

Posicion "MAN" del interruptor

La caja de contacto de la maquina [1-4] es conduc-
tora de corriente, el sistema mdvil de aspiracion
arranca.

Posicion “Auto” del interruptor

La caja de contacto de la maquina [1-4] es conduc-
tora de corriente, el sistema movil de aspiracion
arranca al encender la herramienta conectada.

» Conectar el enchufe a una caja de contacto con
proteccion de puesta a tierra.

20

Desenchufar la herramienta en caso de no
utilizarse o antes de realizar cualquier tra-
bajo de mantenimiento y limpieza.

6.4 Conexion de la herramienta eléctrica
Peligro de lesiones

» Observar el consumo nominal maximo en la caja
de contacto de la maquina (véase el capitulo
"Datos técnicos”).

» Desconectar la herramienta eléctrica.

ADVERTENCIA

» Conectar la herramienta eléctrica a la caja de
contacto de la maquina [1-4].

6.5 Regulacion de la capacidad de aspira-
cion
» En el botén giratorio [1-31.
7 Trabajo
7.1 Aspiracion
Aspiracion de sustancias secas
C Utilizar siempre una bolsa filtrante.

Aspiracion de materiales humedos o de liquidos
C Retirar la bolsa filtrante.
Colocar un filtro humedo especial.

Cuando se alcanza el nivel de llenado maximo, la
aspiracion se interrumpe automaticamente.

Después de aspirar en mojado, dejar secar el filtro
principal.

/N

Salida de espuma o liquidos

» Desconectar y vaciar inmediatamente la herra-
mienta.

ATENCION

7.2 Al finalizar el trabajo

» Desconectar el sistema de aspiracion movil y
extraer el enchufe.

Enrollar el cable de conexion a la red eléctrica.
Vaciar el depdsito para suciedad.

Guardar el sistema movil de aspiracion en un
lugar seco y protegido contra un uso no autori-
zado.

vvVvy



8 Mantenimiento y cuidado
Peligro de lesiones, electrocucion

» Desconectar el enchufe de la red antes de reali-
zar cualquier trabajo de mantenimiento o con-
servacion.

ADVERTENCIA

» Todos los trabajos de mantenimiento y repara-
cion que exijan abrir la carcasa del motor tan
solo pueden ser llevados a cabo por un taller au-
torizado.

El Servicio de atencidn al cliente y re-
paraciones solo estd disponible por
parte del fabricante o de los talleres de
reparacion: encuentre la direccion
mas proxima a usted en:

www.festool.com/Service

Utilice Unicamente piezas de recambio
Festool originales. Referencia en:

www.festool.com/Service

- Limpiar el sistema movil de aspiracion unica-
mente con productos de limpieza solubles de
uso habitual para el hogar. No utilizar en ningun
caso sustancias quimicas fuertes, disolventes ni
productos de limpieza abrasivos.

8.1 Bolsa filtrante/bolsa de evacuacion/fil-
tro principal

Extraer la bolsa filtrante [5].

» Colocar la bolsa filtrante [4].

» Cambiar el filtro principal [6].

Desechar el filtro principal usado teniendo en
cuenta las leyes aplicables.

v

Material de consumo Referen-
cia
Bolsa filtrante CT 17 E 769136
Filtro principal seco CT 17 E 769134
Filtro principal himedo CT 17 E 769135

CT17E @

® Los numeros de pedido de los accesorios, filtros
y material de consumo figuran en el catalogo de
Festool o en la direccion de internet www.fes-
tool.com.

9 Medio ambiente
No desechar con la basura doméstica.
Reciclar las herramientas, accesorios
y embalajes de forma respetuosa con
el medio ambiente. Respetar las dis-
posiciones nacionales vigentes.

Solo UE: segun la Directiva europea sobre aparatos
eléctricos y electronicos usados y su transposicion
a la legislacion nacional, las herramientas eléctri-
cas usadas deben recogerse por separado y reci-
clarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach

10 Declaracion de conformidad CE

Sistema movil N.° de serie

de aspiracion
CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

Ano de certificacion CE: 2013

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que este
producto cumple todos los requisitos relevantes de
las siguientes directivas, normas o documentos
normativos:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), }L{‘aths; Vm—v—-

!
J

Dﬁ Martin Zimmer

Director de investigacion, desarrollo y documenta-
cion técnica
2013-04-15
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Istruzioni per l'uso originali

1 Avvertenze per la sicurezza

1N VAN

/\ Attenzione! Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni.Even-
tuali errori nell'osservanza delle avvertenze e delle indicazioni possono provocare
scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e i manuali per riferimenti futuri.

- Il presente apparecchio puo essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di eta
e da persone dalle ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza
e conoscenze specifiche, qualora vengano sorvegliati o siano stati istruiti riguardo
al sicuro utilizzo dell’apparecchio stesso e sui potenziali pericoli da esso derivanti.
| bambini non dovranno giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione a cura
dell’'utente non andranno effettuate da bambini, se non sorvegliati.

- Pericolo di esplosione e di incendio:Non aspirare: scintille o polveri calde, mate-
riali esplosivi o infiammabili (ad es. magnesio, alluminio, benzina, diluente, con
l'eccezione del legnol; liquidi aggressivi/corpi solidi (ad es. acidi, basi, solventi).

— Attenersi alle norme nazionali sulla sicurezza e alle indicazioni del produttore dei
materiali!

- Non adatto per la raccolta di polveri pericolose per la salute.
— Usare l'apparecchio solo con un equipaggiamento di protezione personale adatto!

- Usare 'apparecchio solo quando esso risulta intatto da un controllo visivo, in am-
bienti asciutti e in seguito ad opportuno addestramento!

— AVVERTENZA! Il personale operatore deve aver ricevuto adeguate istruzioni
sull'uso di queste macchine. Prima dell'uso gli operatori devono essere informati,
istruiti e addestrati sull'utilizzo dell’apparecchio e delle sostanze per le quali deve
essere utilizzato, nonché sul procedimento sicuro da seguire per lo smaltimento del
materiale aspirato.

- Spegnere immediatamente l'apparecchio in caso di fuoriuscita di liquido o di schiu-
ma.

— Pulire i sensori di livello [7] periodicamente e controllarne l'integrita.
- Non adatto per aspirare liquidi con elevato sviluppo di schiuma.

— Usare l'apparecchio solo con il sistema filtrante installato!

— Usare la presa dell’apparecchio solo per lo scopo indicato!

— Controllare periodicamente il cavo e la spina e accertarsi che non presentino dan-
neggiamenti. All'occorrenza, incaricare della riparazione un centro di assistenza
clienti autorizzato.
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- Non sollevare o trasportare l'apparecchio con ganci da gru o altri dispositivi di sol-
levamento!

- In caso di guasto, spegnere immediatamente l'apparecchio, scollegarlo dalla rete e
farlo ispezionare da un‘officina autorizzata del servizio clienti.

AN
A
©

Simboli

Avvertenza di pericolo generico
Avvertenza sulla scossa elettrica

Leggere le istruzioni/avvertenze!

Estrarre la spina di rete!

Dati tecnici

Unita mobili d’aspirazione

Assorbimento elettrico

Potenza max sulla presa dell’apparecchio.

Portata (aria) max., ventola di asp./turbina

Depressione max., turbina

Superficie filtrante

Tubo flessibile di aspirazione

Lunghezza del cavo di rete

EU (230 V, 50 Hz)

CH, DK (230 V, 50 Hz)
GB (240 V, 50 Hz)
AUS (240V, 50 Hz)

Livello di pressione sonora secondo EN 60704-2-1/ Incertezza K

Tipo di protezione

Classe di protezione

Capacita serbatoio

Misure px Lx h

Peso

4

[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]

Elementi dell'utensile

Apertura d'aspirazione

Interruttore dell’apparecchio
Regolazione della forza d'aspirazione

Presa dell'apparecchio
Impugnatura ripiegabile
Graffa di chiusura

Serbatoio di contenimento

Avvolgicavo/avvolgitubo
Getto d'aria

Indossare una mascherina!

E Non fa parte dei rifiuti comunali.
M Aspirazione di liquidi.

400 - 1200 W
2400 W

1100 W

1800 W

1200 W

3000 /min /3700 /min
24000 Pa

4600 cm?
D27mmx3,5m
55m

74 dB(A)/ 3 dB

IP X4

I

171

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

sporcizia, sabbia, trucioli

- Aspirare acqua
- Usi industriali a sollecitazione elevata

Conforme a IEC/EN 6033

Unita mobile di aspirazione idonea per:
- Aspirare polveri non pericolose per la salute,

5-2-69.

Il proprietario risponde dei danni in caso di

uso non appropriato

dell'attrezzo.
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6 Messa in funzione
Tensione o frequenza non ammesse!

Pericolo di incidenti

» Prestare attenzione alle indicazioni riportate
sulla targhetta del tipo.

» Prestare attenzione ad eventuali disposizioni na-
zionali speciali.

AVVERTENZA

6.1 Prima messa in funzione
» Aprire le clip e togliere la parte superiore [2].

» Togliere i componenti accessori e la documen-
tazione acclusa [3].

» Inserire il sacco filtrante [4].

6.2 Collegare il tubo flessibile di aspirazione
Aspirare dall'apertura di aspirazione [1-1]

Soffiare aria dall'apertura d'uscita [1-9]

6.3 Collegamento dell'unita mobile di aspi-

razione

Pericolo di ferimento causato da utensili che si
avviano in modo incontrollato

» Prima di ruotare l'interruttore nella posizione
"AUTO" o "MAN" prestare attenzione che l'uten-
sile collegato sia spento.

AVVERTENZA

L'interruttore [1-2] ha la funzione di interruttore
ON/OFF.

Posizione dell'interruttore 0’

La presa dell'apparecchio [1-4] e senza corrente,

l'unita mobile d'aspirazione e spenta.

Posizione dell'interruttore "MAN’

La presa dell'apparecchio [1-4] & sotto corrente,

l'unita mobile d'aspirazione si avvia.

Posizione dell'interruttore 'Auto’

La presa dell'apparecchio [1-4] e sotto corrente,

l'unita mobile d'aspirazione si avvia all'attivazione

dell’attrezzo collegato.

» Innestare la spina di rete in una presa collegata
a terra.

24

Sfilare sempre la spina dalla presa in caso di
non utilizzo e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione e di pulizia.

6.4 Collegamento dell'utensile elettrico

NN

Pericolo di lesioni

» Osservare i valori massimi di potenza allacciata
sulla presa dell'apparecchio (vedi il Capitolo Dati
tecnici).

» Spegnere l'attrezzo elettrico.

AVVERTENZA

» Allacciare l'attrezzo elettrico alla presa dell’ap-
parecchio [1-4].

6.5 Regolazione dell'intensita d'aspirazione

» con l'apposita rotella [1-3].

7 Lavoro
7.1 Aspirazione

Aspirazione di sostanze asciutte
C Utilizzare sempre un sacco filtrante.

Aspirazione di liquidi e di sostanze umide
Rimuovere il sacco filtrante!
Inserire un filtro speciale per liquidi.

L'aspirazione si interrompe automaticamente al
raggiungimento del livello massimo di riempimen-
to.

Al termine dell'aspirazione di liquidi, lasciare
asciugare il filtro principale!

/N

Fuoriuscita di schiuma e di liquido

ATTENZIONE

» Spegnere immediatamente l'apparecchio e
svuotarlo.
7.2 Dopo il lavoro

» Spegnere l'unita mobile di aspirazione e stacca-
re la spina.

Avvolgere il cavo di alimentazione elettrica.
Svuotare il contenitore dello sporco.

Riporre l'unita mobile d'aspirazione in un locale
secco precluso all’acceso di persone non auto-
rizzate.

vvVvy



8 Manutenzione e cura
Pericolo di lesioni, scossa elettrica
» Prima di esequire qualsiasi operazione di manu-

tenzione o cura sulla macchina, disinserire sem-
pre la spina dalla presa!

» Tutte le operazioni di manutenzione e riparazio-
ne per le quali € necessario aprire l'alloggia-
mento del motore devono essere eseguite
solamente da un'officina per l'Assistenza Clienti
autorizzata.

AVVERTENZA

'W Servizio e riparazione solo da parte
" &, del costruttore o delle officine di servi-
@ zio autorizzate. Le officine piu vicine

sono riportate di seguito:
www.festool.com/Service

Utilizzare solo ricambi originali Festo-
ol! Cod. prodotto reperibile al sito:
www.festool.com/Service

- Pulire l'unita mobile di aspirazione soltanto con
normali detergenti casalinghi diluibili in acqua.
Non utilizzare per alcun motivo sostanze chimi-
che, solventi o materiali abrasivi.

8.1 Sacco filtrante/ Sacco di raccolta /Filtro
principale

» Rimuovere il sacco filtrante [5].

» Inserire il sacco filtrante [4].

Sostituire il filtro principale [6].

Smaltire il filtro principale usato in conformita
alle disposizioni vigenti in materia.

v

Materiale di consumo Cod. ord.
Sacchetto filtro CT 17 E 769136
Elemento filtrante a secco CT 17 E 769134
Elemento filtrante umido CT 17 E 769135

CT17E ®

® | numeri di ordinazione per gli accessori, i filtri
e 1 materiali di servizio sono reperibili nel cata-
logo Festool o in Internet al sito www.festo-
ol.com.

9 Ambiente

Non gettare l'apparecchio tra i rifiuti
domestici! Smaltire gli apparecchi, gli
accessori e gliimballaggi in modo eco-
compatibile. Attenersi alle disposizioni
di legge nazionali in vigore.

Solo UE: secondo la direttiva europea /CE sui vecchi
dispositivi elettrici ed elettronici e la sua applica-
zione in ambito nazionale, gli elettroutensili usati
devono essere raccolti separatamente e riciclati in
modo eco-compatibile.

Informazioni su REACh:
www.festool.com/reach

10 Dichiarazione di conformita CE
Unita mobile N° di serie
d’aspirazione

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

Anno del contrassegno CE: 2013

Dichiariamo sotto nostra unica responsabilita che il
presente prodotto & conforme a tutti i requisiti di ri-
levanza definiti dalle seguenti direttive, norme o
documenti normativi:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), /(th; UW——-

!
H

Dr Martin Zimmer

Direttore Ricerca, Sviluppo, Documentazione tecni-
ca

2013-04-15
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Originele gebruiksaanwijzing

1 Veiligheidsvoorschriften

1N AN

/\ Waarschuwing! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.Wanneer
men zich niet aan de waarschuwingen en aanwijzingen houdt, kan dit leiden tot elek-
trische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen om ze later te kunnen raadple-

gen.

— Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, wanneer toezicht op hen wordt uitgeoefend of zij geinstrueerd
worden over een veilig gebruik van de machine en de gevaren begrijpen die daar-
mee samenhangen. Kinderen mogen niet met de machine spelen. Reiniging en on-
derhoud door de gebruiker mogen door kinderen niet zonder toezicht worden
uitgevoerd.

- Explosie- en brandgevaar:Niet opzuigen: Vonken of hete stoffen; brandbare of ex-
plosieve media (bijv. magnesium, aluminium, benzine, verdunmiddel, met uitzonde-
ring van hout); agressieve vloeistoffen/vaste stoffen [bijv. zuren, logen,
oplosmiddelen).

- Nationale veiligheidsvoorschriften en gegevens van de producent van het materiaal
in acht nemen!

- Niet geschikt voor de opname van stof dat schadelijk is voor de gezondheid.
— Alleen gebruiken met geschikte veiligheidsuitrusting!

- Alleen indien na visuele controle intact, werken in droge omgeving en volgens in-
structie!

- WAARSCHUWING! Bedieners moeten adequaat worden geschoold in het gebruik
van deze machines. De bediener van het apparaat dient voor het gebruik geinstru-
eerd te worden over de omgang met de machine, het materiaal waarvoor hij be-
stemd is en de wijze waarop het opgenomen materiaal veilig kan worden verwijderd.

- Wanneer schuim of vloeistof vrijkomt, het apparaat direct uitschakelen.

- Regelmatig de niveausensoren [7] reinigen en op beschadiging controleren.
- Niet geschikt voor het opzuigen van sterk schuimende vloeistoffen.

— Alleen gebruiken met geinstalleerd filtersysteem.

- Contactdoos op het apparaat alleen gebruiken voor het vermelde doel!

— Ter voorkoming van gevaarlijke situaties regelmatig de stekker en kabel controle-
ren en deze bij beschadiging door een geautoriseerde onderhoudswerkplaats laten
vernieuwen.

- Niet met een takel of hijswerktuig omhoogheffen en transporteren!
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- Bij een storing het apparaat direct uitschakelen, van het elektriciteitsnet loskoppe-
len en door een geautoriseerde onderhoudswerkplaats laten onderzoeken en repa-

reren.

Symbolen

Waarschuwing voor algemeen gevaar

Waarschuwing voor elektrische schok

2
AN
AN
iding/aanwijzingen lezen!
Handleiding
3

Stekker uit het stopcontact trekken!

Technische gegevens

Mobiele afzuigapparaten

Opgenomen vermogen
Aansluitwaarde van toestelcontactdoos max.

Volumestroom (lucht) max. zuiger/ turbine
Onderdruk max., turbine

Filteroppervlak

Zuigslang

Lengte van het netsnoer

Draag een zuurstofmasker!

E Niet in huisafval.

/"\Vloeistoffen opzuigen.

EU (230 V, 50 Hz)

CH, DK (230 V, 50 Hz)
GB (240 V, 50 Hz)
AUS (240V, 50 Hz)

Geluidsdrukniveau volgens EN 60704-2-1/ Onzekerheid K

Beveiligingsklasse
Beveiligingsklasse
Reservoirinhoud
Afmetingen L x B x H
Gewicht

4 Toestelelementen

[1-11 Aanzuigopening

[1-2]1 Apparaatschakelaar
[1-31 Zuigkrachtregeling

[1-4]1 Toestelcontactdoos

[1-5] Omklapbare handgreep
[1-61  Sluitklem

[1-71  Vuilcontainer

[1-8] Snoer-/ slangopwikkeling
[1-9]1 Uitblaasopening

400 - 1200 W
2400 W

1100 W

1800 W

1200 W

3000 l/min / 3700 |/min
24000 Pa

4600 cm?

D27 mmx3,5m
55M

74 dB(A) / 3 dB

IP X4

|

171

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de

gebruiksaanwijzing.

5 Gebruik volgens de voorschriften
Mobiele stofafzuiger geschikt voor

- het op- en afzuigen van stoffen, vuil, zand en spa-
nen die niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid,

- het opzuigen van water,

- een hogere belasting bij industrieel gebruik,
conform IEC/EN 60335-2-69.

De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik dat
niet volgens de voorschriften plaatsvindt.
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6 Inwerkingstelling
Ontoelaatbare spanning of frequentie!
Risico van ongevallen

» Gegevens op het typeplaatje in acht nemen.
» Landspecifieke bijzonderheden in acht nemen.

WAARSCHUWING

6.1 Eerste inbedrijfstelling

» Sluitklemmen openen en bovendeel van het ap-
paraat afnemen [2].

» Accessoireonderdelen en documenten wegne-
men [3].

» Filterzak plaatsen [4].

6.2 Afzuigslang aansluiten

Voor het op- en afzuigen bij de aanzuigopening [1-
1]

Voor het uitblazen bij de uitblaasopening [1-9]

6.3 Mobiele stofafzuiger aansluiten

AN

Gevaar voor letsel door ongecontroleerd startend
gereedschap
» Let erop dat het aangesloten gereedschap uitge-

schakeld is voordat u de schakelaar in de scha-
kelaarstand "AUTO" of "MAN" draait.

WAARSCHUWING

De schakelaar [1-2] dient als in-/uit-schakelaar.

Schakelaarstand '0’

Toestelcontactdoos [1-4] is stroomloos, mobiele
stofzuiger is uitgeschakeld.

Schakelaarstand "MAN’

Toestelcontactdoos [1-4] is stroomvoerend, mobie-
le stofafzuiger start.

Schakelaarstand ‘Auto’

Toestelcontactdoos [1-4] is stroomvoerend, de mo-

biele stofzuiger start wanneer het aangesloten ge-

reedschap wordt ingeschakeld.

» Netstekker in een geaard stopcontact steken.
Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en
voor onderhouds- en reinigingswerkzaam-
heden de stekker uit het stopcontact halen.

28

6.4 Elektrisch gereedschap aansluiten

NN

Gevaar voor letsel

» De maximale aansluitwaarde van de toestelcon-
tactdoos in acht nemen (zie hoofdstuk Techni-
sche gegevens).

» Elektrisch gereedschap uitschakelen.

WAARSCHUWING

» Elektrisch gereedschap aansluiten op contact-
doos [1-4].

6.5 Zuigkracht afstellen
» aan de draaiknop [1-3].

7 Veilig werken
7.1 Afzuiging

Droge stoffen opzuigen
C Altijd een filterzak gebruiken.

Natte stoffen/vloeistoffen opzuigen
C Filterzak verwijderen!
Speciaal natfilter plaatsen.

Bij het bereiken van het maximale niveau wordt het
afzuigen automatisch onderbroken.

Na het natzuigen het standaard filter laten drogen!

/N

Uittredend schuim en vloeistoffen
» Apparaat direct uitschakelen en ledigen.

VOORZICHTIG

7.2 Na afloop van het werk

» Mobiele stofafzuiger uitschakelen en stekker uit
stopcontact halen.

Aansluitkabel opwikkelen.
Vuilcontainer ledigen.

De mobiele stofafzuiger opbergen in een droge
ruimte, beschermd tegen onbevoegd gebruik.

vVvyy

8 Onderhoud en verzorging
Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Haal voor alle onderhouds- en reinigingswerk-
zaamheden de stekker altijd uit het stopcontact!

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden,
waarvoor het vereist is de motorbehuizing te
openen, mogen alleen door een geautoriseerde
onderhoudswerkplaats worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING



Klantenservice en reparatie alleen
door producent of servicewerkplaat-
sen: Dichtstbijzijnde adressen op:

www.festool.com/Service

" P
U

Alleen originele Festool-reserveon-
derdelen gebruiken! Bestelnr. op:

www.festool.com/Service

- Mobiele stofafzuiger alleen reinigen met in de
handel gebruikelijke, wateroplosbare huishou-
delijke schoonmaakmiddelen. In geen geval
scherpe chemische stoffen, oplos- of schuur-
middelen gebruiken.

8.1 Filterzak/ Wegwerpstofzak/ Standaard
filter
» Filterzak uitnemen [5].

» Filterzak plaatsen [4].
» Standaard filter vervangen [6].

Het gebruikte standaard filter afvoeren in over-
eenstemming met de wettelijke bepalingen.

Verbruiksmateriaal Bestelnr.
Filterzak CT 17 E 769136
Standaard filter droog CT 17 E 769134
Standaard filter nat CT 17 E 769135

@® De bestelnummers voor accessoires, filters en
verbruiksmateriaal in de Festool-catalogus of
op hetinternet op "www.festool.com”.

9 Speciale gevaaromschrijving voor
het milieu
Geef het apparaat niet met het huis-
vuil mee! Voer de apparaten, acces-
soires en verpakkingen op milieu-
vriendelijke wijze af! Neem de gelden-
de nationale voorschriften in acht.

CT17E @

Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn inzake ge-
bruikte elektrische en elektronische apparaten en
de vertaling hiervan in de nationale wetgeving die-
nen oude elektroapparaten gescheiden te worden
ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te wor-
den afgevoerd.

Informatie voor REACh:
www.festool.com/reach

10 EG-conformiteitsverklaring
Mobiele sto- Serienr.

fafzuiger

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

Jaar van de CE-markering: 2013

Wij verklaren en stellen ons ervoor verantwoorde-
lijk dat dit product volledig voldoet aan de volgende
normen en normatieve documenten:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

Hoofd onderzoek, ontwikkeling en technische do-
cumentatie

2013-04-15
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Originalbruksanvisning

1 Sakerhetsanvisningar

1N AN

/N\ Varning! Las och fdlj alla sakerhetsanvisningar och instruktioner.Om man inte
foljer varningsmeddelanden och anvisningar kan det leda till elstdtar, brand och/eller
svara personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och bruksanvisningar for framtida bruk.

- Detta verktyg kan anvandas av barn fran 8 ar och uppat, av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental férmaga samt av personer utan erfarenhet av verkty-
get, om det sker under overinseende eller om de fatt tillrackliga instruktioner om
riskerna och om hur verktyget ska anvandas pa ett sakert satt.Barn far inte anvanda
verktyget som leksak. Rengoring och underhall f&r inte utféras av barn utan ove-
rinseende av en vuxen.

- Explosions- och brandrisk:Sug inte upp: gnistor eller hett damm; brannbara eller
explosiva @mnen (t.ex. magnesium, aluminium, bensin, fortunning, med undantag
fran tré); agressiva vatskor/fasta amnen (t.ex. syror, alkaliska vatskor, l6sningsme-
del).

- Nationella sakerhetsféreskrifter saval som materialtillverkarens anvisningar ska
foljas!

- Dammsugaren ar inte avsedd for att ta upp halsofarligt damm.

- Den far endast anvandas tillsammans med lamplig skyddsutrustning!

- Den far endast anvandas efter att man kontrollerat visuellt att den &r hel, i torr miljo
och efter instruktion!

~ VARNING! Personer som anviander denna maskin maste vara utbildade att hante-
ra denna typ av utrustning. Innan utrustningen tas i bruk, maste anvandaren ha er-
hallit informationen, anvisningarna och utbildningsmaterialet for hantering av
apparaten och de material som den ska anvandas for, inklusive hur man avfallshan-
terar det uppsugna materialet.

- Om skum eller vatska tranger ut ska man omedelbart stanga av dammsugaren.

- Rengor regelbundet nivasensorerna [7] och kontrollera dammsugaren betraffande
skador.

- Dammsugaren far inte anvéndas for att suga upp kraftigt skummande vatskor.
- Dammsugaren far endast anvandas med installerat filtersystem!
- Eluttaget pa produkten far endast anvandas for avsett andamal!

- Kontrollera kontakten och kabeln regelbundet for att undvika risker, och lat en auk-
toriserad serviceverkstad byta ut dem om de ar skadade.

~ Far ej lyftas eller transporteras med lyftkrok eller telfer.
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- Vid en stérning, stang omedelbart av maskinen, separera den fran natet och lat en
auktoriserad serviceverkstad undersoka och reparera den.

2 Symboler
C Varning for allman risk!

C Varning for elstotar
Las bruksanvisningen/anvisningarna!

@ Dra ut natkontakten!

3 Tekniska data

Dammsugare

Effekt
Anslutningseffekt i eluttag max.

Volymstrom (luft) max. sugare/turbin
Undertryck max, turbin

Filteryta

Sugslang

Natkabelns langd

Ljudtrycksniva enligt EN 60704-2-1/ Osadkerhet K
Skyddsklass

Skyddsklass

Behallarens volym

Matt L x B x H

Vikt

4 Maskindelar

[1-1]1 Insugsoppning

[1-2] Strémvred

[1-31 Sugkraftsreglering
[1-4] Eluttag

[1-5] Fallbart handtag
[1-6] Lasklammer

[1-71 Smutsbehallare

[1-8] Sladd- och slangvinda
[1-91 Utblas

Anvand andningsskydd!
E Tillhor inte till kommunalavfall.
/7\Suga upp vatskor.

400 - 1200 W
2400 W

1100 W

1800 W

1200 W

3000 /min /3700 /min
24000 Pa

4600 cm?
D27mmx3,5m
55m

74 dB(A) /3 dB

IP X4

I

171

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

EU (230 V, 50 Hz)

CH, DK (230 V, 50 Hz)
GB (240 V, 50 Hz)
AUS (240V, 50 Hz)

De angivna bilderna finns i borjan av bruksanvis-
ningen.

5 Avsedd anvandning

Dammsugare avsedd for

- Uppsugning av e] halsofarligt damm, smuts,
sand, span,

- Uppsugning av vatten,

- Hog pafrestning vid yrkesméssig anvandning,
i enlighet med IEC/EN 60335-2-69.

Vid felaktig anvandning ligger ansvaret pa
anvandaren.
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6 Driftstart
Otillaten spénning eller frekvens!
Olycksrisk

» Observera informationen pa markplaten.
» Observera landsspecifika avvikelser.

VARNING

6.1 Forsta driftstarten

» Oppna lasklammorna och ta av dammsugarens
overdel [2].

» Ta ut tillbehorsdelarna och medfdljande doku-
ment [3].

» Laggien filtersack [4].

6.2 Ansluta sugslangen

For uppsugning i insugsoppningen [1-1]
For urblasning i utblaset [1-9]

6.3 Anslut dammsugaren

/N

Risk for personskador genom verktyg som star-
tar okontrollerat
» Kontrollera alltid att det anslutna verktyget ar

frankopplat innan brytaren vrids till laget "AU-
TO" eller "MAN".

VARNING

Brytaren [1-2] fungerar som till-/frankoppling.

Brytarlage '0’
Apparatens eluttag [1-4] ar stromlost, den mobila
dammsugaren &r frankopplad.

Brytarlage '"MAN’
Eluttaget [1-4] ar stromforande, dammsugaren
startar.

Brytarlage 'Auto’
Eluttaget [1-4] &r stromférande, den mobila
dammsugaren startar nar det anslutna verktyget
kopplas till.
» Anslut natkontakten till ett skyddsjordat elut-
tag.
Dra alltid ut kontakten ur eluttaget nar pro-
dukten inte anvands, samt fore underhalls-
och rengodringsarbeten.

32

6.4 Ansluta elverktyg

NN

Risk for personskador

» Observera den maximala anslutningseffekten
for eluttaget (se kapitlet Tekniska data).

» Koppla ifran elverktyget.

VARNING

» Anslut elverktyget till eluttaget [1-4].

6.5 Reglera sugkraften
» med vridknappen [1-3].

7 Arbeten

7.1 Utsug

Suga upp torra amnen
/_\ Anvand alltid filtersack.

Suga upp vata dmnen/vitskor
& Ta bort filtersacken!
Anvénd speciellt vatfilter.

Nar den maximala fyllnadsnivan nas, avbryts upp-
sugningen automatiskt.

Lat huvudfiltret torka efter vatsugning!

AN

Uttrangande skum och vatskor
» Koppla genast ifran dammsugaren och tém den.

OBSERVER

7.2 Efter arbetet

» Koppla ifrdan dammsugaren och dra ut natkon-
takten.

Linda upp natkabeln.
Tom smutshehallaren.

Forvara dammsugaren i ett torrt utrymme,
skyddad mot obehorig anvandning.

8 Underhall och skotsel
Risk for personskada, elstot

» Dra alltid ut natkontakten fore alla underhalls-
och servicearbeten pa maskinen!

» Allt underhalls- och reparationsarbete som kréa-

ver att motorns hélje 6ppnas far endast utféras
av behoriga serviceverkstader.

vVwVvy

VARNING



Service och reparation ska endast ut-
foras av tillverkaren eller serviceverk-
stader. Se foljande adress:

www.festool.com/service

" P
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Anvand bara Festools originalreserv-
delar!Art.nr nedan:

www.festool.com/service

- Dammsugaren far endast rengéras med vanli-
ga, vattenlosliga hushallsrengoringsmedel.
Man far absolut inte anvénda aggressiva kemiska
substanser, losningsmedel eller skurande ren-
goringsmedel.

8.1 Filtersack/avfallssack/huvudfilter

» Ta ut filtersidcken [5].

» Sattifiltersacken [4].

» Byt huvudfiltret [6].

Avfallshantera det kasserade huvudfiltret enligt
lagstadgade bestammelser.

Forbrukningsmaterial Art.nr
Filtersack CT 17 E 769136
Huvudfilter torrt CT 17 E 769134
Huvudfilter vatt CT 17 E 769135

@® Artikelnummer for tillbehor, filter och forbruk-
ningsmaterial finns i Festool-katalogen eller pa
internet pa "www.festool.com".

9 Miljé
Sling inte maskinen i hushallssopor-
na! Se till att verktyg, tillbehor och for-
packningar lamnas till miljovanlig
atervinning. Fo6lj gallande nationella
foreskrifter.

CT17E @
Endast EU: Enligt EU-direktivet om gamla el- och
elektronikverktyg samt nationell ratt maste uttjan-
ta elverktyg kéllsorteras och atervinnas pa ett mil-
jovanligt satt.
Information om REACh:
www.festool.com/reach

10 EG-forklaring om overensstam-
melse

Mobil damm- Serienr

sugare

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652
Ar for CE-markning: 2013
Vi férklarar pa eget ansvar att denna produkt upp-

fyller alla krav enligt foljande direktiv, normer eller
normgivande dokument:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
T, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), J,(/‘am; UM—v—-

Dr: Martin Zimmer

Chef for forskning, utveckling, teknisk dokumenta-
tion

2013-04-15
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Alkuperaiset kayttoohjeet

1 Turvaohjeet

L /N

/N\ Varoitus! Lue kaikki turva- ja kdyttoohjeet.Varoitusten ja ohjeiden noudattami-
sen laiminlyonti voi aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvaohjeet ja kayttoohjeet myohempaa tarvetta varten.

- Tata laitetta saavat kayttaa 8-vuotta tayttaneet tai sita vanhemmat lapset, ihmiset,
joilla fyysisia, aistimellisia tai henkisia rajoitteita ja ihmiset, joilla ei ole riittavaa ko-
kemusta tai tietoja laitteen kaytosta, mikali vastuullinen henkilo valvoo laitteen tur-
vallista kayttoa tai jos heille on opastettu laitteen turvallinen kaytto ja kayttoon
liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteen kanssa. Lapset eivat saa tehda puh-
distusta ja huoltotoimenpiteita ilman vastuullisen henkilon valvontaa.

- Rijdhdys- ja palovaara:Ald imuroi: kipingita eikd kuumaa polya; palonarkoja tai ra-
jahdysherkkia aineita (esim. magnesium, alumiini, bensiini, ohenne, poikkeuksena
puu); syovyttavia nesteitd/kiintoaineita (esim. hapot, emaésliuokset, liuottimet).

- Noudata kansallisia turvallisuusmaarayksia seka materiaalin valmistajan antamia
ohjeita!

- Ei sovellu terveydelle haitallisen polyn imurointiin.

— Kayta vain sopivan suojavarustuksen kanssa!

- Tee toita vain, kun laite on todettu silmamaaraisessa tarkastuksessa virheettomak-
si, kulvassa ymparistossa ja ohjeiden mukaan!

- VAROITUS! Kayttohenkilokunnan tulee saada asianmukainen opastus naiden ko-
neiden kaytosta. Ennen koneen kayton aloittamista kayttajan taytyy saada koneen
ja tyostettavien materiaalien kayttoon ja imuroidun pélyn turvallisen havittamiseen
Liittyvat tiedot, ohjeet ja koulutukset.

- Sammuta laite valittomasti, jos siita tulee vaahtoa tai nestetta ulos.

- Tee sdanndllisin valein tayttymissensorien [7] puhdistus ja tarkastus vaurioiden va-
ralta.

- Ei sovellu voimakkaasti vaahtoavien nesteiden imurointiin.
- Kayta vain paikalleen asennetun suodatinjarjestelman kanssa.
- Kayta laitteessa olevaa pistorasiaa vain ilmoitettuun tarkoitukseen!

- Tarkasta vaaran valttamiseksi pistoke ja johto saannollisesti ja anna vaihtaa ne vau-
riotapauksessa valtuutetussa huoltokorjaamossa.

— Ala nosta alaka kuljeta nosturikoukulla tai nosturilla!

- Jos laitteessa ilmenee hairio, katkaise toiminta valittomasti, irrota virtalahteesta, ja
anna valtuutetun huoltokorjaamon tarkastaa ja korjata laite.
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2 Tunnukset Kayta hengityssuojainta!
/_\ Varoitus yleisesta vaarasta

C Sahkoiskuvaara
Lue ohjeet/huomautukset!

@ Veda verkkopistoke irti!

Ei kuulu kunnallisjatteisiin.

Nesteiden imurointi.

H
7

3 Tekniset tiedot
Siirrettavat imurit
Tehonotto 400 - 1200 W
Liitantaarvo laitepistorasiaan maks. EU (230 V, 50 Hz) 2400 W
CH, DK (230, 50 Hz) 1100 W
GB (240V, 50 Hz) 1800 W
AUS (240, 50 Hz) 1200 W
Imurin/turbiinin maks. virtaus (ilma) 3000 /min / 3700 /min
Alipaine maks., turbiini 24000 Pa
Suodatinpinta 4600 cm?
Imuletku halk. 27 mm x 3,5 m
Verkkoliitantajohdon pituus 9,om
Ainenpainetaso EN 60704-2-1 mukaan / Epavarmuus K 74 dB(A) / 3 dB
Kotelointiluokka IP X4
Suojausluokka |
Sailion tilavuus 171
Mitat P x L x K 445 x 380 x 485 mm
Paino 9,4 kg
4 Laitteen osat 5 Maaraystenmukainen kaytto
[1-11  Imuaukko Markakuivaimuri soveltuu

- Terveydelle vaarattomien polylaatujen, lian, hie-
kan, lastujen imurointiin,

- veden imemiseen,
- raskaaseen ammattikayttoon,

[1-2] Laitekytkin
[1-3] Imutehon s&ato
[1-4] Laitepistorasia

[1-5] Taitettava kahva normin IEC/EN 60335-2-69 mukaan.

[1-6] Kiinnityssalpa Koneen kayttija vastaa méairdystenvastai-
[1-71 Likasailio sesta kaytosta aiheutuneista vahingoista.
[1-8]  Johto-/letkukela b Kiyttoonotto

[1-91 Puhallusaukko

Mainitut kuvat ovat kayttdoppaan alussa. & & VAROITUS

Kielletty jannite tai taajuus!
Onnettomuusvaara

» Noudata konekilvessa olevia ohjetietoja.

» Huomioi maakohtaiset erikoismaaraykset.
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6.1 Ensimmainen kayttoonottokerta

» Avaa kiinnityssalvat ja ota laitteen ylaosa pois
[2].

» Ota lisatarvikkeet ja mukaan liitetyt paperit pois
[3].

» Laita suodatinpussi paikalleen [4].

6.2 Imuletkun kytkenta

Imuaukkoon imurointia varten [1-1]

Puhallusaukkoon puhallusta varten [1-9]

6.3 Markakuivaimurin kytkeminen

/N

Loukkaantumisvaara hallitsemattomasti kayn-

nistyvien tyokalujen takia

» Varmista ennen kytkimen kaantamista asentoon
"AUTO" tai "MAN", etta paikalleen liitetty tyokalu
on kytketty pois toiminnasta.

VAROITUS

Kytkin [1-2] toimii paalle-/poiskytkimena.

Kytkimen asento ‘0’
Laitepistorasia [1-4] on virraton, siirrettava imuri
on kytketty pois toiminnasta.

Kytkimen asento "MAN’

Laitepistorasia [1-4] on virtaajohtava, markakui-
vaimuri kaynnistyy.

Kytkimen asento 'Auto’

Laitepistorasia [1-4] on virtaajohtava, méarkakui-
vaimuri kaynnistyy, kun paikalleen liitetty tyovaline
kytketaan toimintaan.

» Kytke verkkopistoke suojamaadoitettuun pisto-
rasiaan.

Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei
kayteta tai ennen kuin teet laitteeseen liitty-
via huolto- ja puhdistustoita.

6.4 Sahkotyokalun kytkenta

NN

Loukkaantumisvaara

» Huomioi laitepistorasian suurin sallittu liitanta-
arvo (ks. luku Tekniset tiedot).

» Kytke sahkotyokalu pois paalta.

VAROITUS

» Kytke sahkotyokalu laitepisterasiaan [1-4].

6.5 Imuvoiman saato
» kiertonupista [1-3].
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7 Tyoskentely

7.1 Imurointi

Kuivien aineiden imurointi
C Kayta aina suodatinpussia.

Markien aineiden / nesteiden imurointi
Ota suodatinpussi pois!
Asenna erityinen markasuodatin.

Kun suurin sallittu tayttoaste saavutetaan, imu-
rointi keskeytyy automaattisesti.

Anna markaimuroinnin jalkeen paasuodattimen
kuivua!

/N

Laitteesta ulosvuotava vaahto ja nesteet
» Katkaise toiminta valittomasti ja tyhjenna laite.

HUOMIO

7.2 Toiden jalkeen

» Katkaise markakuivaimurin toiminta ja veda
verkkopistoke irti pistorasiasta.

Rullaa verkkoliitantajohto kelalle.
Tyhjenna likasailio.
Laita markakuivaimuri talteen kuivaan sailytys-

tilaan, jossa se on suojassa luvattomalta kaytol-
ta.

vVvyy

8 Huolto ja hoito
Loukkaantumisvaara, sahkoiskuvaara

» Irrota sahkopistoke aina pistorasiasta, ennen
kuin alat tehda koneeseen kohdistuvia huolto- ja
puhdistustoita!

» Kaikki huolto- ja korjaustyot, jotka vaativat
moottorin suojuksen avaamista, on suoritettava
valtuutetussa asiakaspalvelukorjaamossa.

VAROITUS

Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-
taalla tai huoltokorjaamoissa: katso
sinua lahinna oleva osoite kohdasta:

www.festool.com/Service

Kayta vain alkuperaisia Festool-va-
raosia! Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/Service

- Puhdista markakuivaimuri vain tavanomaisella
vesiliukoisella kotitalouden pesuaineella. Ala
missaan tapauksessa kayta syovyttavia kemialli-



sia aineita, liuottimia tai hankaavia puhdistusai-
neita.

8.1 Suodatinpussi / jatepussi / padsuodatin
» Ota suodatinpussi pois [5].

» Aseta suodatinpussi paikalleen [4].

» Vaihda paasuodatin [6].

Havita kaytosta poistettu paasuodatin lakimaa-
raysten mukaan.

Kulutustarvike Tilausnu-
mero
Polypussi CT 17 E 769136
Paasuodatin kuivaimurointiin CT 17 E 769134
Paasuodatin markaimurointiin CT17E| 769135

® Tarvikkeiden, suodattimen ja kulutusmateriaa-
lin tilausnumerot voit katsoa Festool-tuoteluet-

telosta tai Internet-osoitteesta "www.fes-
tool.com”.
9 Ymparisto

Al3 heits kaytosta poistettua konetta
talousjatteiden joukkoon! Toimita ko-
neet, tarvikkeet ja pakkaukset ympa-
ristod saastavaan kierratyspisteeseen.
Noudata voimassaolevia kansallisia
maarayksia.
Vain EU: Eurooppalaisen sahko- ja elektroniikka-
laiteromua koskevan direktiivin ja sita vastaavan
maakohtaisen lainsaadannon mukaisesti kaytosta
poistetut sahkotyokalut taytyy kerata erilleen ja toi-
mittaa ymparistoa saastavaan kierratykseen.

CT17E @

REACh:iin liittyvat tiedot:
www.festool.com/reach

10 EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus

Siirrettava Sarjanumero

imuri

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

CE-hyvaksyntamerkinnan vuosi: 2013

Taten vakuutamme vastaavamme siita, etta tama
tuote on seuraavien direktiivien, normien tai normi-
asiakirjojen asiaankuuluvien vaatimusten mukai-
nen:

2006/42/EY, 2004/108/EY, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

Tutkimus- ja tuotekehitysosaston seka teknisen
dokumentoinnin paallikko

2013-04-15
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Original brugsanvisning

1 Sikkerhedsanvisninger

IEN e AN

/\ Advarsel! Laes alle sikkerhedsanvisninger og gvrige anvisninger.Overholdes
anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige kvaestel-
ser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.

- Dette apparat kan anvendes af bgrn fra 8 ar og derover samt af personer med ned-
sat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel pa erfaring og viden,
hvis de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og
forstar de dermed forbundne farer. Barn ma ikke lege med apparatet. Renggring og
brugervedligeholdelse ma ikke udfgres af bgrn, medmindre de er under opsyn.

- Eksplosions- og brandfare:0psug ikke: Gnister eller varmt stgv, breendbare eller
eksplosive medier (f.eks. magnesium, aluminium, benzin, fortynder, med undtagel-
se af tree) aggressive vaesker / partikler (f.eks. ludoplgsninger, oplgsningsmidler).

- Nationale sikkerhedsforskrifter og oplysninger fra materialeproducenten skal
overholdes!

- Egner sig ikke til optagelse af sundhedsfarligt stav.
- Ma kun anvendes med egnet sikkerhedsudstyr!

- M3 kun anvendes i intakt stand konstateret ved visuel kontrol, i tgrre omgivelser og
efter opleering!

— ADVARSEL! Operatgrer skal instrueres ordentligt i brugen af disse maskiner. Fgr
brug skal operatgren have informationer, anvisninger og uddannelse vedrgrende
brugen af maskinen og de stoffer, der skal anvendes, herunder vedrgrende den sik-
re fremgangsmade ved bortskaffelse af det optagne materiale.

- Maskinen skal omgaende slukkes, hvis der stremmer skum eller vaeske ud.
- Renggr og undersgg regelmaessigt niveaufalere [7] for skader.

- Ikke egnet til opsugning af meget skummende vaesker.

- Ma kun anvendes med installeret filtersystem.

- Anvend kun stikdasen pa maskinen til det angivne formal!

- Kontrollér jeevnligt stik og kabel for at undga farer. | tilfeelde af skader skal de ud-
skiftes af et autoriseret servicevaerksted.

- Ma ikke lgftes og transporteres med krankrog eller lgfteudstyr!

~ | tilfzelde af en fejl skal apparatet omgaende slukkes og adskilles fra lysnettet, hvor-
efter det skal efterses og repareres af et autoriseret kundeservicevarksted.
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Symboler

Advarsel om generel fare

Advarsel om elektrisk stgd

2
AN
AN
jledning/anvisninger!
Laes vejledning
3

Treek stikket ud!

Tekniske data

Stgvsugere

Optagen effekt
Tilslutningsveerdi til maskinens stikdase maks.

Maks. luftmaengde, stgvsuger/turbine
Undertryk maks., turbine
Filteroverflade

Stgvsugerslange

Netledningens leengde
Lydtryksniveau iht. EN 60704-2-1/ Usikkerhed K
Kapslingsklasse

Beskyttelsesklasse
Beholderstgrrelse

MalLxBxH

Vaegt

4 Maskinelementer

[1-11  Sugedbning

[1-2] Kontakt

[1-31 Sugekraftregulering

[1-4] Stikdase

[1-5] nedfeeldbart greb

[1-6] Lukkeklemme

[1-71 Stevbeholder

[1-8] Kabel-/slangeopvikling

CT17E
Brug andedraetsvaern!

Bortskaffes ikke sammen med kommunalt
affald.

§Opsug vaesker.

400 - 1200 W
2400 W

1100 W

1800 W

1200 W

3000 l/min / 3700 |/min
24000 Pa

4600 cm?

D27 mmx3,5m
55m

74 dB(A) / 3 dB

IP X4

|

171

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

EU (230 V, 50 Hz)

CH, DK (230 V, 50 Hz)
GB (240 V, 50 Hz)
AUS (240V, 50 Hz)

[1-91 Udblaesningsabning
De angivne illustrationer findes i tilleegget til
brugsanvisningen.

5 Bestemmelsesmaessig brug
Stgvsuger velegnet til

- Op- og udsugning af ikke-sundhedsfarligt stav,
snavs, sand, spaner,

- opsugning af vand,

- forhgjet belastning ved erhvervsmaessig brug,
iht. IEC/EN 60335-2-69.

& Ved ikke-bestemmelsesmaessig anvendelse
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6 Ibrugtagning

NN

Ikke-tilladt spanding eller frekvens!

Fare for ulykke

» Veer opmaerksom pa oplysningerne pa typeskil-
tet.

» Vaer opmaerksom pa seerlige forhold, der geelder
I anvendelseslandet.

ADVARSEL

6.1 Fgrste ibrugtagning

» Lgsn lukkeklemmerne, og tag maskinens over-
del af [2].

» Fjern tilbehgrsdele og medfglgende dokumen-
ter [3].

» lleeg filterpose [4].

6.2 Tilslut stevsugerslange

Til op- og udsugning pa indsugningsabningen [1-1]
Til udbleesning pa udblaesningsabningen [1-9]

6.3 Tilslutning af stgvsuger

/N

Fare for kvaestelser ved utilsigtet start af vaerktgj

» Kontroller, om det tilsluttede vaerktgj er slukket,
inden kontakten drejes til "AUTO" eller "MAN".

ADVARSEL

Afbryderen [1-2] er en start-stop-kontakt.

Kontaktstilling 0"

Maskinens stikdase [1-4] er spaendingslgs, stevsu-
geren er slukket.

Kontaktstilling "MAN"

Maskinens stikdase [1-4] er stremfgrende, stgvsu-
geren starter.

Kontaktstilling "Auto™

Maskinens stikdase [1-4] er stremfgrende, stovsu-
geren starter, nar det tilsluttede vaerktgj teendes.

» Stik netstikket i en beskyttelsesjordet stikdase.

Traek stikket ud af stikdasen inden vedlige-
holdelse og renggring, eller hvis maskinen
ikke anvendes.

40

6.4 Tilslutning af el-vaerktgj

NN

Risiko for personskader

» Veer opmaerksom pa stikdasens maksimale til-
slutningseffekt (se kapitlet Tekniske data).

» Sluk elveaerktgjet.

ADVARSEL

» Slut elvaerktgjet til maskinens stikdase [1-4].

6.5 Regulering af sugeeffekten
» padrejeknappen [1-3].

7 Arbejde

7.1 Udsugning

Udsugning af tgrre stoffer
/_\ Anvend altid en filterpose.

Opsugning af vade materialer/vaesker
C Fjern filterposen!
Anvend et sarligt vadfilter.

Ved opnaelse af det maksimale vaeskeniveau afbry-
des udsugningen automatisk.

Lad fladfiltret tgrre efter brug som vadsuger!

AN

Udstremmende skum og vaske
» Sluk omgaende maskinen, og tem den.

FORSIGTIG

2 Efter arbejdet
Sluk stgvsugeren, og traek stikket ud.
Vikl netledningen op.
Tem stgvbeholderen.

Stil stgvsugeren i et tgrt rum, beskyttet mod
uautoriseret brug.

vvyVvyv3-d

8 Vedligeholdelse og pleje

/NN

Risiko for kvaestelser, elektrisk stagd
» Traek altid netstikket ud af stikkontakten far alle
service- og vedligeholdelsesarbejder!

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der
kreever at motorhusets abnes, ma kun foretages
af et autoriseret servicevaerksted.

ADVARSEL



'W Kundeservice og reparationer ma kun

&, udfgres af producenten eller service-
@ vaerksteder: Naermeste adresse finder

De pa:

www.festool.com/Service

Brug kun originale Festool-reservede-

le! Best.-nr. finder De pa:

www.festool.com/Service

- Renggr kun stgvsugeren med almindelige
vandoplgselige renggringsmidler. Anvend al-
drig aggressive midler, oplgsningsmidler eller
skurrende renggringsmidler.

8.1 Filterpose/ Affaldssak / Fladfilter

» Fjern filterposen [5].

» Iset filterpose [4].

» Udskift fladfilter [6].

Bortskaf det brugte fladfilter iht. de lovbestem-
te regler.

Forbrugsmateriale Art.-nr.
Filterpose CT 17 E 769136
Fladfilter, tgr CT 17 E 769134
Fladfilter, vad CT 17 E 769135

® Bestillingsnumrene for tilbehgr, filter og for-
brugsmaterialer kan du finde i Festool-katalo-
get eller pd internettet under "www.festo-
ol.com™.

9 Miljo
Apparatet ma ikke bortskaffes med
almindeligt husholdningsaffald! Ap-
parater, tilbehgr og emballage skal
bortskaffes miljgmaessigt korrekt pa

en kommunal genbrugsstation. Geel-
dende nationale forskrifter skal overholdes.

CT17E
Kun EU:Ifglge Radets direktiv om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr og gennemfgrelse til national
ret skal gammelt elvaerktg) indsamles separat og
afleveres til miljgvenlig genvinding.

Informationer om REACh:
www.festool.com/reach

10 EU-overensstemmelseserklaering
Stgvsuger Serienr.
CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

Ar for CE-maerkning: 2013

Vi erkleerer med eneansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med alle relevante krav i fal-
gende direktiver, standarder eller normative doku-
menter:

2006/42/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), J,(/‘am; UM—v—-

Dr: Martin Zimmer

Chef for forskning, udvikling og teknisk dokumen-
tation

2013-04-15
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Originalbruksanvisning

1 Sikkerhetsregler

L€ /N

/N\ Advarsel! Les alle sikkerhetsmerknader og anvisninger.Hvis advarslene og an-
visningene ikke overholdes, kan det fgre til elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige
personskader.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisninger for fremtidig bruk.

- Dette apparatet kan bare brukes av barn over 8 ar eller personer med nedsatte fy-
siske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom
de holdes under oppsyn eller har fatt opplaering i sikker bruk av apparatet og farer
som kan oppsta ved bruk.Barn ma ikke leke med apparatet. Rengjgring og bruker-
vedlikehold skal ikke gjennomfgres av barn uten oppsyn.

- Ved eksplosjons- og brannfare:lkke sug opp: Gnister eller varmt stgv; brennbare
eller eksplosive medier (f.eks. magnesium, aluminium, bensin, tynner, unntatt tre-
verk]; aggressive vaesker/faste stoffer (f.eks. syrer, baser, lasemidler).

- Ta hensyn til nasjonale sikkerhetsforskrifter samt opplysningene fra materialpro-
dusenten!

- lkke egnet for opptak av helsefarlig stav.
— Skal kun brukes med egnet verneutstyr.

- Kontroller visuelt at apparatet er i orden, og bruk det bare i tgrre omgivelser og |
henhold til gitt opplaering.

- ADVARSEL! Personer som skal betjene maskinen, ma fa tilpasset oppleering i
bruken av den. Fgr bruk ma operatgren fa informasjon, anvisninger og oppleering i
bruken av maskinen og de typer stoffer som den skal brukes pa, inklusive sikker
handtering og bortskaffing av det oppsugde materialet.

- Sla av apparatet med én gang dersom det kommer skum eller vaeske ut av det.
- Rengjor nivafglerne [7] regelmessig og kontroller dem for skader.

- Ikke egnet til oppsuging av kraftig skummende vaeske.

— Skal kun brukes med installert filtersystem.

- Bruk stikkontakten pa apparatet kun til angitt formal!

- Kontroller regelmessig plugg og ledning for & unnga farer, og fa dem byttet hos et
autorisert kundeserviceverksted hvis de er skadet.

- M3 ikke lgftes og transporteres med krankrok eller lgfteinnretning!

- Sla av maskinen umiddelbart dersom det er feil pa den. Koble fra strammen og fa
maskinen kontrollert og reparert av en fagperson.
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Symboler

Advarsel mot generell fare

Advarsel om elektrisk stgt

Anvisning/les merknader!
Trekk ut stgpselet.

2
AN
N
3 Tekniske data
Mobil stev-/vatsuger

Opptatt effekt
Tilkoblingseffekt pa verktgykontakt maks.

Volumstrgm (luft) maks. suger/turbin
Undertrykk, maks., turbin

Filteroverflate

Sugeslange

Lengde pa strgmkabelen

Lydtrykkniva iht. EN 60704-2-1/ Usikkerhet K
Beskyttelsesgrad

Beskyttelsesklasse

Beholdervolum

MalLxBxH

Vekt

4 Apparatets deler
[1-11  Sugeapning

[1-2] Apparatbryter

[1-3]1 Sugekraftregulering
[1-4]1 Apparatkontakt

[1-5]1 Nedfellbart handtak
[1-6] Laseklemme

[1-71 Smussbeholder
[1-8] Kabel-/slangeoppruller
[1-91 Utblasningsapning

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruks-
anvisningen.

CT17E @
Bruk andedrettsvern!

ﬁ Ikke kommunalt avfall.

7M\Sug opp vaeske.

400 - 1200 W
2400 W

1100 W

1800 W

1200 W

3000 /min / 3700 l/min
24000 Pa

4600 cm?

D27 mmx3,5m
55m

74 dB (A) /3 dB

IP X4

I

171

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

EU (230 V, 50 Hz)
CH, DK (230V, 50 Hz)
GB (240 V, 50 Hz)
AUS (240 V, 50 Hz)

5 Riktig bruk

Mobil stgv-/vatsuger egnet til

- oppsuging av ikke-helsefarlig stgv, smuss, sand,
spon

- oppsuging av vann

- hgyere krav ved profesjonell bruk
i henhold til IEC/EN 60335-2-69.

Ved ikke-forskriftsmessig bruk barer bru-
keren ansvaret.

6 Igangsetting

LN N

Ikke tillatt spenning eller frekvens!

Fare for ulykker

» Ta hensyn til angivelsene pa typeskiltet.

» Ta hensyn til landsspesifikke saeregenheter.

ADVARSEL
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6.1 Forste gangs bruk

> ,&pne laseklemmen og ta av overdelen pa appa-
ratet [2].

» Ta uttilbehgrsdeler og falgedokumenter [3].
» Leggifilterposen [4].

6.2 Koble til sugeslangen

Til oppsuging ved sugeapningen[1-1]

Til utblasing ved utblasningsapningen[1-9]

6.3 Koble til mobil stgv-/vatsuger

/N

Skaderisiko ved ukontrollert start av verktgyet

» For du dreier bryteren i posisjon "AUTO" eller
"MAN", méa du passe pa at det tilkoblede verk-
tgyet er slatt av.

ADVARSEL

Bryteren [1-2] er ogsa av/pa-bryter.

Bryterposisjon '0’
Apparatkontakt [1-4] er stramlgs, den mobile stgv-
/vatsugeren er slatt av.

Bryterposisjon ‘MAN'
Apparatkontakt [1-4] er stramfgrende, stgv-/vatsu-
geren starter.

Bryterposisjon 'Auto’

Apparatkontakt [1-4] er strgmfgrende. Stgv-/
vatsugeren starter nar verktgyet som er koblet til,
slas pa.

» Sett nettstgpselet inn i en jordet stikkontakt.

Trekk stgpselet ut av kontakten nar appara-
tet ikke brukes, og fgr vedlikehold og rengje-
ring av apparatet.

6.4 Tilkobling av elektroverktgy
Fare for personskader

» Overhold de maksimale tilkoblingsverdiene pa
apparatkontakten (se kapittelet Tekniske spesi-
fikasjoner).

» Sla av elektroverktgy.

ADVARSEL

» Koble elektroverktgy til apparatkontakten [1-4].

6.5 Justering av sugekraft
» med dreiebryter[1-3].

44

7 Arbeid
7.1 Avsug

Suging av tgrre stoffer

C Bruk alltid filterpose.

Suging av vate stoffer/vasker
Ta ut filterposen.
Sett inn spesielt vatfilter.

Nar maksimalt fyllniva er nadd, avbrytes sugingen
automatisk.

La hovedfilteret tgrke etter vatsuging!

/N

Skum og vaeske som lekker ut
» Apparatet ma omgaende slas av og temmes.

FORSIKTIG

7.2 Etter arbeidet

» Sl av den mobile stev-/vatsugeren og trekk ut
nettstgpselet.

Vikle opp nettledningen.
Tem smussbeholderen.

Sett den mobile stgv-/vatsugeren i et tgrt rom
som er stengt for uvedkommende.

vvVvy

8 Vedlikehold og pleie
Skaderisiko. Elektrisk stot

» Trekk stgpselet ut av kontakten fgr alle typer
vedlikeholds- og reparasjonsarbeid pa maski-
nen!

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som
krever at motorhuset dpnes, ma bare gjennom-
fgres av et autorisert kundeservice-verksted.
.

'ﬁyw kun utfgres av produsenten eller ser-
@ viceverksteder: Du finner naermeste
“FesToC | adresse under:

www.festool.com/Service

ADVARSEL

Kundeservice og reparasjoner skal

Bruk kun originale Festool-reservede-
‘T ler! Best.nr. finner du under:

www.festool.com/Service

- Rengjor den mobile vat-/terrsugeren bare med
vanlig, vannlgselig rengjgringsmidler. Bruk al-
dri sterke kjemiske substanser, lgsemidler eller
skurende pussemidler.



8.1 Filterpose/ avfallspose/ hovedfilter
Ta ut filterposen [5].

» Settinn filterposen [4].

Bytt hovedfilteret[6]

Kvitt deg med det brukte hovedfilteret | over-
ensstemmelse med lokale regler for avfalls-
handtering.

v

v

Forbruksmateriale Best.nr.
Filterpose CT 17 E 769136
Hovedfilter tgrt CT 17 E 769134
Hovedfilter vatt CT 17 E 769135

® Bestillingsnumrene til tilbehgr og filter finner
du i Festool-katalogen eller pa Internett under
“www.festool.com”.

9 Miljo
Apparatet skal ikke kastes i restav-
fallet! Apparater, tilbehgr og emballa-
sje skal sorteres til gjenvinning. Ta

hensyn til gjeldende nasjonale for-
skrifter.

Kun EU: | henhold til EU-direktivet om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett ma elektroverktgy som
ikke lenger skal brukes, samles separat og retur-
neres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

CT17E @

Informasjon om REACh:www.festool.com/reach
10 EU-samsvarserklaering

Mobil stgv-/
vatsuger

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

Ar for CE-merking: 2013

Vi erkleerer under eget ansvar at dette produktet er
I samsvar med alle relevante krav i fglgende stan-
darder, normer og normdokumenter:

2006/42/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Serienr.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), J,(/‘am; UM—v—-

Dr. Martin Zimmer

Leder for forskning, utvikling, teknisk dokumenta-
sjon

2013-04-15
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OerMHaanoe PYKOBOACTBO MO 3KCnayaTaunu

1 YKa3aHus no TexHuke 6e30nacHocTu

L /N

/\ BHuMaHue! MMpouTtuTe BCce yKa3aHMs No TeXHUKe 6e30MacHOCTU U MHCTPYKLMUM.
HeTouHoe cobntogeHne MHCTPYKLUMIA 1 NpedynpeXxgeHnin MoXeT CTaTb NPUYNHON yaapa
3N1eKTPMYECKUM TOKOM, Moxapa u/uim TaxenblX TPaBM.

CoxpaHsiliTe Bce yKa3aHMA Mo TexHuke 6e30MacHOCTU M pyKoBoAcCTBa ans byaywimx
BlafieNbLes.

- lletAM oT 8 neT M cTaplwe, a Takke AULAM C OrPaHUYEHHbIMU QU3NYECKMMY,
CEHCOPHbIMW MM YMCTBEHHBIMU CMOCOBHOCTAMU WMAN HE UMelLMM HeobxoanMoro
onbiTa U/UAK 3HaHWI 3anpeLLaeTcs UCMob30BaTh AaHHbIA MHCTPYMEHT 6e3 npucMoTpa
WAW WHCTPyKTaxa Mo TexHuke be3zomacHocTu. He paspelwanTte AeTAM wurpatb C
MHCTPYMEHTOM. 3anpeLlaeTcs OYUCTKA U 0bCny)XMBaHMe MHCTpyMeHTa AeTbMMU He3
npucmoTpa.

- B3pbiBo- 1 no)xapoonacHocTb:He gonyckaiTe BcacbiBaHWA: CKP UM FOpPSYeit Nblw;
roptoYMX UM B3PbIBOONACHbLIX MaTepuanos (HanpuMep, MarHus, antoM1MHUS, BeH3UHa,
pasbaBuTeneil, 3a WCK/IIOYEHNEM [APEBECUHbI); arpecCUBHbLIX XUOAKOCTER/TBEPMAbIX
BellecTB (HanpuMep, KUCNOThI, LWENOYEN, pacTBOPUTENEN).

- Cobntofaiite permoHanbHble NpaBuaa TexHWkM be30nacHoCTU U AaHHble M3roTOBUTENS
MaTepuana!

- He noaxoauT ana BCcacbiBaHMS 0NAcHOM A9 300POBbS MblJIN.

- Paspewaetcs pabotaTb TONbKO C  MCMONAb30BaHWMEM  MOAXOASLIMX  CPeACTB
VHOVBUIYaNbHOMN 3aWUThI!

- YbepuTechb B MCMpaBHOM COCTOSIHWUM annapata, paboTanTe TOSIbKO B CyXOM MomeLleHnu!

- MPEAYNPEXAEHUE! Monb3oBatenn AOMKHbI MPOMTUM MHCTPYKTaX no pabote ¢
TakuM obopypoBaHueM. [lepes HavyanoM paboTbl MoONAb30BaTENM  [OMKHbI
03HaKOMUTbCA C MpaBuaaMmn paboTbl C MHCTPYMEHTOM W MaTepuanamu, ans cbopa
KOTOPbIX OH NpefHa3Ha4yeH, BKIKYasA Mepbl NPefOCTOPOXHOCTY NPW YTUAN3ALUM ITUX
MaTepuanos.

- |-|pl/l BbIXoA4e NeHbl NN XXNOAKOCTU HEMELNTEHHO OTKJTIOYUTE annapar.

- PerynapHo ounwaiite pgatumkm yposHs [7]1 v ocmaTtpuBaitTe mMx Ha BO3MOXHble
NoBpeXAeHMUS.

- He nogxoauT gns BCaCbiBaHUS CUIbHO BCMEHMBALLMXCS XXUAKOCTEN.
- Pa3peluaeTcs akcnayaTMpoBaTh TONbKO C YCTAHOBAEHHON CUCTEMOW GUIbTPaLUW.
- Acnonb3ynTe po3eTky Ha annapaTe TONbKO A5 yKa3aHHoW Lenn!

- PerynapHo nposepsaiTe wtekep n kabenb. B cnyyae noBpexaeHns 3aMeHanTe ux B
aBTOPU30BaHHbIX MacTepckmx CepBUCHOM Cnyxbbl.
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- 3anpeLaeTca NogHMMAaTb U TPAHCMOPTMPOBATL annapaT C NOMOLLbI0 NMOLBEMHMKA UK
KpaHa.

- I'IpM cboe B pa60Te Cpa3y OTKIKHNUTE UHCTPYMEHT, OTCOEANHUTE OT CETU U c,u,a17|Te B
PEMOHT B aBTOPU30BaHHYK MaCTEPCKYHO CepBMCHOVI CﬂY)K6bI.

2 Cumeonsl BbiHbTE BUAKY!
& MpenynpexpeHue 0b obLien onacHocTu @

Ncnonb3ynte pecnupatop!
@ MpenynpexgeHue ob yoape TokoM

E He nmeet MecTo B KOMMYHaJIbHbIX 0TX04a.

CobntofainTe pykoBoACTBO NO
akcnyaTauum/ykazaHms!
ME 77

3 TexHuyecKkue gaHHblIe

M [Mogxonnt pns cbopa XnakocTen

Mbineypansaiowme annaparthbl

[MoTpebnsemas MOLLHOCTb 400 - 1200 Bt
Makc. AonycTumas MOLLHOCTb noaKJto4aeMoro EC (230 B, 50 I'y) 2400 Bt
WHCTPyMeHTa: CH, DK (230 B, 50 'y} 1100 BT
GB (240 B, 50 I'u) 1800 BT
AUS (240 B, 50 T"u) 1200 BT
Makc. 06bEéMHbIN pacxop (Bo3myxa), nbineyganaowmin annapat/TypbuHa 3000 n/mun / 3700 n/
MUH
Makc. pa3pexeHnue, TypbuHa 24000 MNa
Mnowanb GunbTpoaneMeHTa 4600 cm?
BcacbiBaoLwWwmi WwnaHr D27MMx3,5M
[nvHa ceTeBoro kabens 55M
YpoBeHb 3BykoBoro fasnexus cornacHo EN 60704-2-1/ MorpewHocTb K 74 nB(A) / 3 nb
Bup 3awwmTsl [P X4
Knacc 3awuThl [
ObbEM pesepsyapa 17 n
Pasmepbl IxLLUxB 445 x 380 x 485 MM
Macca 9,4 xr
4 CocTaBHbIe YaCTU UHCTPYMEHTA [1-91 BuinyckHoe oTBepcTHe
[1-1]  Bcacsisaouiee oTeepcTie MnniocTpaummn HaxoaaTca B Havane pykoBOACTBA MO

aKCnayaTayuu.
[1-2] BeoiknwouaTtens yarak

[1-3] PerynaTop MHTEHCMBHOCTM BCcachiBaHNA o MpuMeHeHHe No Ha3Ha4eHMIO
MbineynanaoLLmMi annapat npefHasHayeH

- B9 yOaneHus HeomnacHoW ANs 340POBbS Mblw,
rpsi3un, mecka, onuok,

[1-4]1 LUvencenbHblii pasbém annapata
[1-5] MepeknaHasa pykosTka

[1-6] 3axwumHas ckoba
- [J19 BCacblBaHWS BOAbI,

[1-7] PeBepByap ANs Tpasn - 0ng NCnoJsib30BaHUA B npoMbILWNEeHHOM

[1-8] KpoHwTeitH ansa HaMoTku Kabens/wnaHra
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NPOV3BOACTBE B YC/IOBUAX MOBbILLEHHbIX HArpy30K,
cornacHo IEC/EN 60335-2-49.

C OTBETCTBEHHOCTb 3a MCMOJIb30BaHME He Mo
Ha3Ha4YeHW0 HeCET NoJSib30BaTeb.

C WHcTpymeHT CKOHCTPYMpOBaH AN
npodeccUoHanbHOro NpUMEeHeHus.

6 Hauano pabotbi

Heponyctumoe HanpsXkeHue unm yacrora!

OnacHOCTb HEeCYACTHOrO cny4yas

» Cobniogante  napameTpbl  Ha
Tabanyke.

» YyuTbiBanTe HaLMOHaIbHbIE 0CODEHHOCTW.

MpepynpexaeHune

3aBoACKOM

6.1 MepBbili BBOA B 3KCNAyaTaLuio

» Pa3bnokupynTe 3aXuMHble CKODbl WM CHUMMUTE
BepxHIoto YacTb annaparta [2].

» lI3Bneknte ocHacTky u
nokymeHTauuio [3].

» Bnoxute Mewok-nbinecbopHuk [4].

CONMpoBOAUTENIbHYIO

6.2 MNopcoeauHeHue BcacbiBalOLLEro LLIAHra
[lna BcacbiBaHns: k BcacbiBatoLiemy oteepctuo [1-1]
[na npomysku: K BbinyckHoMy oTBepcTuio [1-9]

6.3 MopcoeanHeHue nbineypansioLLero

annapata

OnacHoCcTb  TpPaBMWUPOBaHUA MO  MPUYMHE
HEKOHTPOJNIMPYEMOro BKJIIOYEHUS UHCTPYMEHTa

» [lpexae 4YeM TMOBepHYTb Mepek/oyaTeNb B
nonoxexnune "AUTO" mam "MAN", ybegutech B
TOM, 4YTO  MOACOEAMHEHHbIA  WHCTPYMEHT
BbIKJIHOYEH.

MpepynpexaeHune

Mepekntoyatens [1-2] cnyxuT BoikntouaTenem.

MonoxxeHune nepeknioyarensa '0’

LLtencenbHbin pasbém annapata [1-4] obecToueH,
nblneyfansowmin annapart BbIK/TIOYEH.

MonoxxeHune nepekntoyatens 'MAN’

LLTencenbHbin pa3béM annapata [1-4] Haxogutcs
NoA  HanpskeHueMm, nblaeyganawowunin  annapat
BKJtOYaeTCs.
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Mono)xeHne nepekntoyatens ‘Auto’

LLtencenbHbit pasbém annapata [1-4] HaxoguTcs
NO4  HanpsKeHWeM, MbileyaanswoWmni - annapat
BK/IOYAETCH MpW  BKJIIOYEHUWN MOACOELUHEHHOrO
VHCTpYMeHTa.

» BcraBbTe BUJIKY B PO3ETKY C 3a3E€MJIEHNEM.

Mo okoHYaHWM paboT C MCNonb30BaHMEM

annapaTa, a Takke Tnepea TeXHUYeCKUM

0DCNyXXMBaHMEM U PEMOHTOM BblHWMaiiTe
BUJIKY U3 PO3ETKM.

6.4 MopcoeanHeHUe INEeKTPOMHCTPYMEHTA

NN

OnacHocTb TPaBMMPOBAHMUSA
» Cobniopante ykasaHus B OTHOLWEHWM MakC.

MpepynpexaeHune

[ONYCTUMON MOLLHOCTM NOAKIYaEMOro
nHctpymenta  [cM.  rnaBy  «TexHuyeckue
AaHHbIe»).

» Bbikntouyunte SJIEKTPOUHCTPYMEHT.

» [logcoepmuute 371EKTPOVNHCTPYMEHT K
WwTencenbHoMy pasbémy annapata [1-4].

6.5 PerynupoBka MHTEHCMBHOCTH
BCacbiBaHUA

» C nomoubto BUHTa-bapawka [1-3].
7 BbinonHeHue pabot
7.1 Mbineypanenue

C6op cyxux MaTepuanos
/_\ Bcerpa ncnonb3ynte MeLwok-nbinecbopHuk.

BcacbiBaHMe MOKpbIX MaTepuanoB/>kupKocTei
Ynanute mewok-nbinecbopHuk!

YcTaHoBUTE  creumanbHbin - GuUAbTp  And
BIAXKHOM ybopky.
Mp  LOCTMXEHUW  MAKCUMaNbHOrO  YPOBHS
3anosHeHus BCacblBaHue aBTOMaTUYeCcKm
npekpatlaetcs.
Mocne MOKPOro BCaCbIBaHMS npocywuTe
dunbTpyloWwnii aneMeHT!
& OCTOpPOXXHO
BbicTynatowan neHa v XMAKOCTH
» HemenneHHo  BbIKIOYMTE M OMOPOXHUTE

annapar.

7.2 Mo okoHYaHuK paboThbl

» Bbiknouunte nbmey,u,anmou.l,mﬁ annaparT 1 BblHbTE
BUJIKY U3 PO3ETKMN.



CMoTaunTe ceTeBOM Kabensb.
» OnopoxHuTe pe3epByap 415 rpasu.
» [locTaBbTe nblieyaanaoWMn annapat B CyXoM

v

noMeLwieHnn, npumute Mepbl ong
npegynpexneHna MCNoJib30BaHUA bes
paspeLleHus.

8 06cny>kxuBaHue u yxoa

& & MpepynpexxaeHue

OnacHoCTb TPaBMUPOBAHMUS, YAAP TOKOM

» [lepen Havyanom nbbix paboT Ha MalunHKe
BbIHMMaWTe BUKY U3 po3eTku!

» Bce paboTbl no obcayxuBaHuWio W peMOHTY,
KoTopble ~ TpebyeT  OTKpbIBaHMs  Kopnyca
ABUraTens,  MOryT  BbIMOJAHATHCS  TOJIbKO

aBTOPV30BaHHOW MaCTepCKOW CEPBUCHON CyXbbl.

CepBucHoe obcny)kMBaHue M peMOHT
TONbKO Yepe3 GUPMy-U3roTOBUTENS NN
B HALLMX CEPBUCHbIX MaCTepCKMX: agpec
bavxaiiwen MacTepckom CM. Ha

www.festool.com/Service
Mcnonb3yinTe TONbKO OpPUrMHasbHble

3anacHble yacTu Festool! N2 ona 3akasa
Ha:

www.festool.com/Service

- Mpn ouuctke nbleypanswouiero annaparta
ucnonb3ynTte TONIbKO 06blyHbIE
BOAOPaCTBOPUMbIe yucTawme CpeacTBa.

3anpemaeTc9 MCNosib30BaTb OCTPble XUMUYECKME
peareHThbl, pacTBopuTen nnn a6pa3l/IBHbIe
yncrdwmne cpencrea.

8.1 Mewok-nbinec6opHuk/ MewwoK pns
ytunusauum/ GuabTpyoLUin SNeMeHT

» V3Bnekute Mewok-nbinecbopHuk [5]

» YctaHoBuTe Mewwok-nbinecbopHuk [4]

» 3amenute GpunbTpytowmii anemeHT [6]

YTUnu3npynTte ncnonb3oBaHHbIN GUIBTPYIOLLNIA
3/IEMEHT B COOTBETCTBMM C 3aKOHOAATENbHbIMU
npesnucaHnaMm.

PacxogHble MaTepuansbl N2 pns
3aKasa

Mewoxk-nbinecbopHuk CT 17 E 769136

OunbTpyloLLMIA 31EMEHT, CyXoe 769134

noineypanenune CT 17 E

OunbTpyloLLMIA 3NEMEHT, BNAXHOe 769135

noineypanenune CT 17 E

CT17E G{IQ

® HoMepa pns 3akasa 0OCHACTKM, GUALTPOB W
PacxofHbIX MaTEPMaNoOB MOXHO HaWTu B KaTtanore

Festool wam B  WHTepHeTe Ha  cawTe:
www.festool.com.
9 OnacHoCTb ANsl OKpYyXXatoLen

cpeabl

He BblbpacbiBaiTe MHCTPYMEHT BMecTe

¢ 6biToBbiMM oTxopaamu! ObecneybTe

aKonormyecky besonacHyto yTuam3aumio

MHCTPYMEHTOB, OCHAaCTKM W YMakKoBKMW.

Cobnopante LEencTBytoLLmME
HaLMoHaNbHble NpeanucaHns!
Tonbko pana crpaH EC: cornacHo gupektuse EC 06
0TX0Aax 3N1EKTPMNYECKOTO 7 3NIEKTPOHHOIO0
obopymoBaHus, a Takke TrapMOHW3UPOBAHHbLIM
HaLUMOHaNbHbIM CTaHAApTaM OTCNYXMBLUME CBOW
CpPOK 3N1EKTPOVHCTPYMEHTSI LOJIKHbI
YTUAN3MPOBATbCH Pa3feNibHO M HampaBAATbCA Ha
akonornyeckn besonacHy nepepaboTky.

UHdopMauus no AMpeKTUBe REACh:
www.festool.com/reach
10 Deknapauus cootBetcTBusa EC

Mbineypansio
MK annapar

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652
lNon Mapkuposku CE: 2013

CepuitHbin N2

Mbl cO BCeil OTBETCTBEHHOCTbI 3asB/SIEM, YTO
AdaHHad npoaykuma COOTBETCTBYET BCEM
nPUMEHUMbIM Tpe6OBaHVIF|M cnefyrowmnx CtangapToB
M HOPMATUBHbIX LOKYMEHTOB:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

!
J

Dr: Martin Zimmer

PYKOBO,EI,VITGJ'II: oTAeNa UCCnenoBaHNn 1 p83p860TOK,
TEXHUYECKOM AOKYMeHTauunun

2013-04-15
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Originalni navod k pouziti

1 Bezpecnostni pokyny

L /N

/N\ Vystraha! Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a instrukce.Chyba pri dodr-
zovani varovnych upozornéni a instrukci mize zpUsobit zasah elektrickym proudem,
pozar a/nebo vazné zranéni.

Vsechny bezpecnostni pokyny anavody uschovejte, abyste je mohli pouzit

i v budoucnosti.

- Tento pristroj mohou pouzivat déti od 8 let a starsi jakoZ i osoby se snizenymi fyzic-
kymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatec¢nymi zkusenost-
mi a védomostmi, kdyZ se tak déje pod dozorem a kdyz byly pouceny o bezpecném
pouzivani pristroje a o nebezpecich s tim spojenych. Déti si nesmi's pristrojem hrat.
Cisténi a uzivatelskou udrzbu nesmi provadét déti bez dohledu.

- Nebezpeci vybuchu a pozZaru:nevysaveijte: jiskry a horky prach; horlavé nebo vybu-
$né latky (napr. horcik, hlinik, benzin, redidla, s vyjimkou dreva); agresivni kapaliny/
pevné latky (napr. kyseliny, louhy, rozpoustédlal.

- Dodrzujte narodni bezpecCnostni predpisy a fidte se Udaji vyrobce materialu!

- Neni vhodny k vysavani zdravi skodlivého prachu.

- Pouzivejte pouze s vhodnymi ochrannymi pomdckami!

- Pouzivejte, pouze pokud jste pri vizualni kontrole nezjistili zadné poskozeni,
v suchém prostredi a podle navodu!

- VYSTRAHA! Obsluha musi byt instruovana ohledné pouzivani téchto zaFizeni. Pred
pouZzitim musi byt obsluze poskytnuty informace, pokyny a Skoleni ohledné pouziva-
ni zarizeni a latek, na které se ma zarizeni pouzivat, vCetné bezpecného postupu pri
likvidaci vysatého materialu.

- Unika-Lli péna nebo kapalina, pristroj ihned vypnéte.

—- Pravidelné Cistéte Cidla naplnénil7] a kontrolujte prip. poSkozeni.

- Neni vhodny k vysavani silné pénicich kapalin.

- Provozujte jen s nainstalovanym filtracnim systémem.

- Zasuvku na zarizeni pouzivejte pouze k uvedenému ucelu!

- Abyste zabranili nebezpeci, zastréku a kabel pravidelné kontrolujte a v pripadé po-
skozeni je nechte vymeénit v autorizovaném zakaznickém servisu.

- Nezdvihejte a neprepravujte pomoci haku jerabu nebo zvedaciho zarizeni!

- V pripadé poruchy zarizeni ihned vypnéte, odpojte od sité a nechte prohlédnout
a opravit v autorizovaném zakaznickém servisu.
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Symboly

Varovani pred vseobecnym nebezpecim
Varovani pred Urazem elektrickym proudem

Preltéte si navod/pokyny!

Vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky!

“@RQ>> "

Technické udaje

Mobilni vysavace
Prikon

Max. prikon zasuvky pro pripojeni naradi

Max. objem proudéni (vzduchu) vysavaé/turbina
Max. podtlak, turbina

Plocha filtru

Saci hadice

Délka privodniho kabelu

Hladina akustického tlaku podle EN 60704-2-1/ Nepresnost K

Trida ochrany
Trida ochrany
Objem nadoby

Rozméry Dx S x V

Hmotnost

4 Jednotlivé soucasti
[1-1]1 Saciotvor

[1-2] Spinac zarizeni

[1-3]1 Regulace sily sani

[1-4]1 Zasuvka pro pripojeni naradi
[1-5] sklopné madlo

[1-6] Uzaviraci spona

[1-71 Nadoba na necistoty
[1-8] Navijeni kabelu/hadice
[1-91 Vyfukovy otvor

Uvedené obrazky se nachazeji na zacatku navodu
k pouziti.

CT17E @
Pouzivejte respirator!

ﬁ Nepatri do komunalniho odpadu.

MVysavani a odsavani kapalin.

400 - 1200 W

2 400 W

1100 W

1800W

1200 W

3000 /min /3700 /min
24000 Pa

4600 cm?
D27mmx3,5m
55m

74 dB (A) /3 dB

IP X4

I

171

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

EU (230 V, 50 Hz)

CH, DK (230 V, 50 Hz)
GB (240 V, 50 Hz)
AUS (240V, 50 Hz)

5 Ucel pouziti
Mobilni vysavac je vhodny pro

- vysavani a odsavani zdravotné nezavadného pra-
chu, necistot, pisku, pilin,
- vysavani vody,
- zvySené namahani pri profesionalnim pouziti
podle IEC/EN 60335-2-69.
Pri pouziti v rozporu s urcenym ucelem pre-
bira odpovédnost uzivatel.

6 Uvedeni do provozu

LN N

Nepripustné napéti nebo nepripustna frekvence!
Nebezpeci GUrazu

» Ridte se Gdaji na typovém Stitku.

» Vezméte v Uvahu specifika prislusné zemé.

VAROVANI
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6.1 Prvni uvedeni do provozu
» Otevrete uzaviraci svorky a odeberte horni ¢ast

[2].

» Odeberte dily prislusenstvi a prévodni doku-
menty [3].

» Nasadte filtracni vak [4].

6.2 Pripojte saci hadici

K vysavani a odsavani na saci otvor [1-1]
K vyfukovani na vyfukovaci otvor [1-9]
6.3 Zapojeni mobilniho vysavace

/N

Nebezpeci poranéni nekontrolované spusténym
naradim

» Pred otocenim spinace do polohy ,AUTO" nebo
.MAN" zkontrolujte, zda je pripojené naradi vy-
pnuté.

VAROVANI

Spinac [1-2] slouzi k zapinani a vypinani.

Poloha spinace ,,0”

Zasuvka pro pripojeni naradi [1-4] je bez napéti,

mobilni vysavac je vypnuty.

Poloha spinace ,,MAN“

Zasuvka zarizeni [1-4] je pod napétim, mobilni vy-

savac se spusti.

Poloha spinace , Auto”

Zasuvka zarizeni [1-4] je pod napétim, mobilni vy-

savac se spusti pri zapnuti pripojeného naradi.

» Sitovou zastrcku zapojte do uzemnéné zasuvky.
KdyZ zarizeni nepouzivate nebo pred prova-
dénim udrzby a cisténi vytahnéte sitovou za-
strcku ze zasuvky.

6.4 Pripojeni elektrického naradi

LNON

Nebezpeci poranéni

» Dodrzujte maximalni prikon zasuvky zarizeni (viz
kapitola Technické Udaje).

» Vypnéte elektrické naradi.

VAROVANI

» Zapojte elektrické naradi do zasuvky zarizeni
[1-4].

6.5 Regulace sily sani
» na otoéném knofliku [1-3].
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7 Prace
7.1 Odsavani

Vysavani a odsavani suchych materialt
C Vzdy pouzijte filtracni vak.

Vysavani a odsavani mokrych materialt / kapalin
Odstrante filtracni vak!
Nasadte specialni filtr na mokré vysavani.
Po dosazeni maximalni vysky naplnéni se vysavani
automaticky prerusi.
Po mokrém sani nechte uschnout hlavni filtr!

/N

Unikajici péna a kapaliny
» Zarizeni okamzité vypnéte a vyprazdnéte.

POZOR

7.2 Po skonceni prace

» Vypnéte mobilni vysavac a vytahnéte sitovou za-
strcku ze zasuvky.

Navinte privodni kabel.
Vyprazdnéte nadobu na necistoty.

Mobilni vysavac ulozte v suché mistnosti tak,
aby nemohlo dojit k neopravnénému pouziti.

vvVvy

8 Udrzba a oSetrovani

Nebezpeci poranéni elektrickym proudem

» Pred jakymikoli pracemi udrzby a opravami vy-
tahnéte vzdy sitovou zastrcku ze zasuvky!

» VSechny prace udrzby a opravy, které vyzaduji

otevreni krytu motoru, smi provadét pouze auto-
rizovany zakaznicky servis.

VAROVANI

'W Servis aopravy smi provadét pouze
" “a, vyrobce nebo servisni dilny: nejblizsi
@ adresu najdete na:
www.festool.com/Service

L Pouzivejte jen originalni nahradni dily
Festool! Obj. ¢. na:

- www.festool.com/Service

- Mobilni vysavac cistéte pouze bézné prodavany-
mi, vodou rozpustnymi Cisticimi prostredky pro
pouziti vdomacnosti. V zadném pripadé nepou-
Zivejte agresivni chemické latky, rozpoustédla
nebo abrazivni Cistici prostredky.



8.1 Filtracni vak/odpadni vak/hlavni filtr
Vyjmuti filtracniho vaku [5].

» Nasazeni filtracniho vaku [4].

Vyména hlavniho filtru [6].

v

v

Pouzity hlavni filtr zlikvidujte v souladu se za-
konnymi predpisy.

Spotrebni material Obj. c.

Filtracnivak CT 17 E 769136

Hlavni filtr na suché sani CT 17 E 769134

Hlavni filtr na mokré sani CT 17 E 769135

® Objednaci Cisla prislusenstvi, filtrd
a spotrebniho materialu najdete v katalogu
Festool nebo na internetu na ,www.fes-
tool.com”.

9 Zivotni prostredi

Pristroj nevyhazujte do domovniho

odpadu! Pristroj, prisluSenstvi a obaly

odevzdejte k ekologické recyklaci. Do-

drzujte platné narodni predpisy.

Pouze EU: Podle Evropské smérnice
o odpadnich elektrickych a elektronickych zarize-
nich a aplikace v narodnim pravu se musi vyrazené
elektrické naradi shromazdovat oddélené a musi se
ekologicky recyklovat.

CT17E @

Informace k REACh: www.festool.com/reach
10 ES prohlaseni o shodé
Mobilni vysa- Sériove ¢.
vac

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652
Rok oznaceni CE: 2013

Prohlasujeme s veSkerou odpovédnosti, Ze tento
vyrobek je ve shodé se vSsemi prislusnymi pozadav-
ky nasledujicich smérnic, norem nebo normativ-
nich dokumenta:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), J,(/‘am; UM—v—-

Dr: Martin Zimmer
Vedouci vyzkumu, vyvoje, technické dokumentace
2013-04-15
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Manual de instrucoes original

1 Indicacoes de seguranca

L /N

/\ Adverténcia! Leia todas as indicacoes de seguranca e instrucoes.A nao observa-
cao das indicacoes de seguranca e instrucoes pode dar origem a um choque elétrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e instrucoes para que possam ser utiliza-
das no futuro.

- Esta ferramenta pode ser utilizada por criancas com idade igual ou superior a 8
anos, assim como por pessoas com faculdades fisicas, sensoriais ou mentais limi-
tadas, ou com falta de experiéncia e conhecimentos, caso estejam vigiadas ou te-
nham recebido instrucdes relativamente a utilizacao segura da ferramenta e
compreendam os perigos dai resultantes. As criancas nao podem brincar com a
ferramenta. A limpeza e manutencao nao podem ser realizadas por criancas sem
vigilancia.

- Perigo de explosao e de incéndio: nao aspirar: faiscas nem pds quentes; pos infla-
maveis ou explosivos (p. ex., magnésio, aluminio, gasolina, diluente, com a excep-
cdo de madeira); liquidos agressivos/materiais solidos [(p. ex., acidos, lixivias,
solventes).

- Respeitar as normas de seguranca nacionais, assim como as indicacoes do fabri-
cante do material!

- Nao indicado para a recolha de p6 prejudicial a saude.
— Utilizar apenas com equipamento de protecao adequado!

— Efetuar o trabalho em ambiente seco, de acordo com as instrucoes, mas apenas se
a ferramenta nao apresentar anomalias apds o exame visual!

- ADVERTENCIA! Os operadores tém de ter formacao adequada para o uso destas
maquinas. Antes da utilizacao, o operador tem de receber informacdes, instrucoes
e formacao relativas a utilizacao da maquina e dos materiais para os quais ela de-

vera ser utilizada, incluindo o procedimento seguro de eliminacao do material reco-
lhido.

- Se sair espuma ou liquido devera desligar imediatamente a ferramenta.

- Limpar regularmente os sensores de nivel de enchimento[7] e verificar se estao da-
nificados.

- Nao indicado para aspirar liquidos com forte formacao de espuma.
— Colocar em funcionamento apenas com o sistema de filtragem instalado.
— Utilizar a tomada de corrente na ferramenta apenas para a finalidade indicada!

- Verificar reqgularmente a ficha e o cabo para evitar qualquer perigo e, em caso de
danificacao, mandar substitui-los numa oficina de Servico Apds-Venda autorizada.
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- Nao elevar e transportar por meio de guindaste ou dispositivo de elevacao!

- Em caso de avaria, desligar imediatamente o aparelho, desconectar da rede, e man-
dar examinar e reparar numa oficina de Servico Apos-Venda autorizada.

Simbolos

Perigo geral

Adverténcia de choque eléctrico

2

AN

@ . . ~

Ler indicacdes/notas!
3

Retirar a ficha da tomada!

Dados técnicos

Aspiradores moveis

Consumo
Poténcia max. instalada na tomada de corrente

Fluxo volumétrico (ar) max., aspirador / turbina
Vacuo max., turbina

Area do filtro

Tubo flexivel de aspiracao

Comprimento do cabo de ligacao a rede

Nivel de pressao acustica segundo a norma EN 60704-2-1/ Incerteza K

Tipo de proteccao

Classe de proteccao
Capacidade do depdsito
Dimensoes Comp. x Larg. x Alt.
Peso

4 Componentes da ferramenta

[1-11 Abertura de aspiracao

[1-2] Interruptor da ferramenta

[1-31 Regulacao da forca de aspiracao.
[1-4]1 Tomada de corrente

[1-5] Punho articulado

[1-6]1 Mola de fecho

[1-71 Depésito para sujidade

[1-8] Enrolamento do cabo/ tubo flexivel
[1-91 Abertura de exaustao

As figuras indicadas encontram-se no inicio do ma-

nual de instrucoes.

Usar mascara de proteccao!

ﬁ Nao pertence ao residuo comunal.

MAspirar liquidos.

400 - 1200 W

EU (230, 50 Hz) 2400 W

CH, DK (230 V, 50 Hz) 1100 W
GB (240 V, 50 Hz) 1800 W
AUS (240V, 50 Hz) 1200 W
3000 l/min / 3700 |/min
24000 Pa

4600 cm?

D27 mmx3,5m

55m

74 dB(A) / 3 dB

IP X4

|

171

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

Utilizacao conforme as disposi-
coes

Aspirador mével adequado para
- aspirar p6s nao prejudiciais a saude, sujidade,

areia, limalhas,

- aspirar agua,
- para exigéncias elevadas em aplicacoes indus-

triais,
de acordo com a IEC/EN 60335-2-69.

Em caso de utilizacao incorrecta, a respon-
sabilidade é do utilizador.
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6 Colocacao em funcionamento
Tensao ou frequéncia inadmissivel!
Perigo de acidente

» Respeitar os dados na placa de caracteristicas.
» Observar as especificacoes nacionais.

ATENCAO

6.1 Primeira colocacao em funcionamento

» Abrir as molas de fecho e retirar a parte supe-
rior da ferramenta [2].

» Retirar acessorios e documentos que vao junto
na embalagem [3].

» Colocar o saco de filtragem[4].

6.2 Conectar o tubo flexivel de aspiracao
Para aspirar, na abertura de aspiracao [1-1]

Para limpar por sopro, na abertura de limpeza por
sopro [1-9]

6.3 Conectar o aspirador mavel

AN

Perigo de ferimentos devido a entrada das ferra-
mentas em funcionamento descontroladamente

» Antes de roda o interruptor para a posicao "AU-
TO" ou "MAN", verificar que a ferramenta conec-
tada esta desligada.

ATENCAO

0 interruptor [1-2] serve de interruptor de activa-
cdo/desactivacao.

Interruptor na posicao '0’

Atomada [1-4] esta sem corrente, o aspirador mé-
vel esta desligado.

Interruptor na posicao "MAN’

Atomada [1-4] é percorrida por corrente; o aspira-
dor movel arranca.

Interruptor na posicao 'Auto’

Atomada [1-4] é percorrida por corrente; o aspira-
dor movel arranca ao ligar a ferramenta conectada.

» Ligaraficha de rede a umatomada com protec-
cao de terra.

48

Quando nao se esta a utilizar a ferramenta e

antes da realizacao de trabalhos de manu-

tencao e limpeza, retirar a ficha da tomada
de corrente.

6.4 Conectar a ferramenta eléctrica

NN

Perigo de ferimentos

» Observar a poténcia maxima instalada na toma-
da de corrente (consultar o capitulo Dados técni-
cos).

» Desligar a ferramenta eléctrica.

ATENCAO

» Conectar a ferramenta eléctrica a tomada de
corrente [1-4].

6.5 Regular a forca de aspiracao
» no botdo giratério [1-31.

7 Trabalhar
7.1 Aspiracao
Aspirar materiais secos
C Utilizar sempre saco de filtragem.

Aspirar materiais himidos/liquidos
C Retirar o saco de filtragem!
Utilizar filtros para liquidos especiais.

A aspiracao é automaticamente interrompida ao
atingir a altura maxima do nivel de enchimento.

Apds a aspiracao a humido, é necessario deixar se-
car o filtro principal!

/N

Espuma e liquidos a escorrer

» Desligar imediatamente a ferramenta e esva-
ziar.

CUIDADO

7.2 Apos o trabalho

» Desligar o aspirador movel e retirar a ficha da
tomada.

Enrolar o cabo de ligacdo a rede.

\ A 4

Esvaziar o depdsito para sujidade.

v

Guardar o aspirador mdvel num local seco, pro-
tegido contra uma utilizacao nao autorizada.



8 Manutencao e conservacao
Perigo de ferimentos, choque eléctrico

» Antes de efectuar quaisquer trabalhos de manu-
tencao e conservacao, extraia sempre a ficha da
tomada de corrente!

ATENCAO

» Todos os trabalhos de manutencao e reparacao
que exigem uma abertura da carcaca do motor
apenas podem ser efectuados por uma oficina
autorizada de servico apds venda.

Servico Apods-venda e Reparacao ape-
nas através do fabricante ou das ofici-
nas de servico: endereco mais proximo

em:

www.festool.com/Service

Utilizar apenas pecas sobresselentes
originais da Festool! Referéncia em:

www.festool.com/Service

- Limpar o aspirador mavel apenas com produtos
correntes de limpeza doméstica soluveis em
agua. Nunca utilizar substancias quimicas abra-
sivas, solventes ou produtos de limpeza abrasi-
VOS.

8.1 Saco de filtragem/ saco de remocao/ fil-
tro principal

Retirar o saco de filtragem [5].

» Aplicar o saco de filtragem [4].

» Substituir o filtro principal [6].

Remover o filtro principal usado de acordo com
as regulamentacoes legais.

v

Material de desgaste Ref.

Saco de filtragem CT 17 E 769136
Filtro principal seco CT 17 E 769134
Filtro principal humido CT 17 E 769135

@® Consulte os nimeros de encomenda dos aces-
sorios, filtros e material de desgaste no catalo-
go Festool ou na Internet, em “www.fes-
tool.com”.

CT17E CPD
9 Meio ambiente

Nao deite a ferramenta no lixo do-
méstico! Encaminhe as ferramentas,
acessorios e embalagens para reapro-
veitamento ecoldgico. Respeitar as
normas nacionais em vigor..

Apenas paises da UE: De acordo com a Directiva
Europeia 2002/96/CE sobre residuos de equipa-
mentos eléctricos e electronicos e a sua transposi-
cao para a legislacao nacional, as ferramentas
electronicas usadas devem ser recolhidas separa-
damente e sujeitas a uma reciclagem que proteja o
meio ambiente.

Informacoes sobre REACh:
www.festool.com/reach

10 Declaracao de conformidade CE
Aspirador N.° de série

maovel

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652

Ano da marca CE: 2013

Sob nossa inteira responsabilidade, declaramos
que este produto estd de acordo com todas as exi-
géncias relevantes das seguintes directivas, nor-
mas ou documentos normativos:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
T, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . ;}), /(Xaths; VW—-

!
H

Dr Martin Zimmer

Director de pesquisa, desenvolvimento, documen-
tacdo técnica
2013-04-15
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Oryginalna instrukcja eksploatacji

1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

L /N

/\ Ostrzezenie! Nalezy przeczytac¢ wszystkie zalecenia bezpieczenstwa pracy i in-
strukcje.Nieprzestrzeganie ostrzezen i instrukcji moze spowodowac porazenie elek-
tryczne, pozar oraz/lub ciezkie obrazenia.

Wszystkie zalecenia odnosnie bezpieczenstwa pracy i instrukcje nalezy zachowac
do wykorzystania w przysztosci.

- Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez dzieci od lat 8 i wiecej, jak réwniez przez
osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub
tez 0 ograniczonym doswiadczeniu i wiedzy, jesli sa one pod nadzorem, zostaty po-
instruowane o sposobie bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i rozumieja wynika-
jace w zwiazku z tym zagrozenia. Dzieci nie moga bawic sie tym urzadzeniem. Dzieci
nie moga wykonywac czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.

- Niebezpieczenstwo wybuchu i pozaru:Nie wolno odsysac iskier ani goracych py-
tow; materiatow palnych lub wybuchowych (np. magnezu, aluminium, benzyny, roz-
cienczalnikéw, za wyjatkiem drewna); zracych cieczy/substancji statych (np.
kwasdw, tugdéw, rozpuszczalnikowl).

- Przestrzegac obowiazujacych na terenie danego kraju przepisow bezpieczenstwa i
stosowac sie do zalecen producenta obrabianego materiatul!

- Nie nadaje sie do pochtaniania pytow niebezpiecznych dla zdrowia.
- Uzywac wytacznie przy zastosowaniu odpowiedniego wyposazenia ochronnego!

- Uzywac tylko po stwierdzeniu sprawnosci na podstawie kontroli wzrokowej, w su-
chym otoczeniu, zgodnie z instrukcja!

- OSTRZEZENIE! Pracownicy obstugujacy urzadzenie musza zosta¢ odpowiednio
poinstruowani na temat uzytkowania niniejszych urzadzen. Przed uzyciem pra-
cownikom obstugujacym nalezy dostarczy¢ wszelkich informacji, instrukcji i zapew-
ni¢ szkolenie dotyczace obstugi urzadzenia oraz materiatow, z jakimi ma byc ono
uzywane, wtacznie z zapewnieniem bezpiecznej procedury usuwania odessanego
materiatu.

- W przypadku wycieku piany lub cieczy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie.

- Regularnie czyscic czujniki stanu napetnienia [7] i sprawdza¢ pod wzgledem uszko-
dzen.

- Nie nadaje sie do odsysania silnie pieniacych sie cieczy.

- Eksploatacja dozwolona tylko z zainstalowanym systemem filtrowania.

- Uzywac gniazda w urzadzeniu wytacznie zgodnie z przeznaczeniem!

- Regularnie sprawdzac wtyk oraz kabel aby uniknac zagrozenia, a w razie uszkodze-
nia zleci¢ ich wymiane w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
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- Nie podnosic i nie transportowac przy uzyciu haka dzwigu lub dzwignicy!
- W przypadku usterki natychmiast wytaczy¢ urzadzenie, odtaczy¢ od sieci i zlecic
sprawdzenie oraz naprawe w upowaznionej sieci warsztatow serwisowych.

2

/_\ Ostrzezenie przed ogélnym zagrozeniem

@ Ostrzezenie przed porazeniem pradem

Symbole

Instrukcja/przeczytac zalecenia!

@ Wyciagnac¢ wtyczke sieciowa!

3

Dane techniczne

Odkurzacze mobilne

Pobor mocy

Moc przytaczowa gniazda wtykowego urzadzenia maks.:

Nalezy stosowac ochrone drdg oddecho-

wych!

ﬁ Nie wyrzucac do odpadow komunalnych.

M Odsysanie cieczy.

EU (230 V, 50 Hz)

CH, DK (230 V, 50 Hz)
GB (240 V, 50 Hz)
AUS (240V, 50 Hz)

Natezenie przeptywu (powietrze) maks. odkurzacz/turbina

Podciénienie maks., turbina

Powierzchnia filtracyjna

Waz ssacy

Dtugos¢ przewodu przytaczeniowego

Poziom ciénienia akustycznego wedtug EN 60704-2-1/ Nieoznaczono$¢ K

Rodzaj zabezpieczenia

Klasa zabezpieczenia

Pojemnosc¢ zbiornika

Wymiary, dt. x szer. x wys.

Ciezar

4

[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku instrukgcji
obstugi.

Elementy urzadzenia

Otwor wlotowy

Wtacznik urzadzenia

Regulacja sity ssania

Gniazdo wtykowe urzadzenia
Rozktadany uchwyt

Klamra zamykajaca

Pojemnik na zanieczyszczenia
Uchwyt do nawijania kabla/weza
Otwdr wydmuchowy

400 - 1200 W
2400 W

1100 W

1800 W

1200 W

3000 l/min / 3700 |/min
24000 Pa

4600 cm?

D27 mmx3,5m
55m

74 dB(A) / 3 dB

IP X4

|

171

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

5 Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz mobilny nadaje sie do
- zasysania i odsysania pytéw nieszkodliwych dla

zdrowia, zanieczyszczen, piasku, widrdw,

- odsysania wody,
- eksploatacji przy zwiekszonym obciazeniu w wa-
runkach przemystowych,

zgodnie z norma IEC/EN 60335-2-69.

W przypadku eksploatacji niezgodnej z prze-
znaczeniem odpowiedzialnos¢ ponosi uzyt-

kownik.
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6 Rozruch
Niedozwolone napiecie lub czestotliwosc!

Niebezpieczenstwo wypadku

» Przestrzegac informacji podanych na tabliczce
znamionowe].

OSTRZEZENIE

» Przestrzegac specjalnych przepiséw, obowiazu-
jacych na danym obszarze administracyjnym.

6.1 Pierwsze uruchomienie

» Otworzy¢ klamry zamykajace i zdja¢ gorna
cze$¢ urzadzenia [2].

» Wyjac elementy wyposazenia oraz dokumenta-
cje [3].

» Wtozy¢ worek filtrujacy [4].

6.2 Podtaczanie weza ssacego

Do otworu ssacego w celu zasysania i odsysanial1-

1]

Do otworu wydmuchowego w celu wydmuchiwa-

nial[1-9]

6.3 Podtaczanie odkurzacza mobilnego

AN

Niebezpieczenstwo zranienia przez niekontrolo-
wane uruchomienie narzedzi

» Przed przekreceniem przetacznika na pozycje
"AUTO" (automatycznie) lub "MAN" (recznie) na-
lezy zwrdci¢ uwage na to, aby podtaczone urza-
dzenie byto wytaczone.

OSTRZEZENIE

Przetacznik [1-2] stuzy jako wtacznik/wytacznik.

Pozycja przetacznika ‘0’
Gniazdo wtykowe urzadzenia [1-4] jest pozbawione
pradu, odkurzacz mobilny jest wytaczony.

Pozycja przetacznika '"MAN’ (recznie)
Gniazdo wtykowe urzadzenia [1-4] przewodzi prad,
odkurzacz mobilny uruchamia sie.

Pozycja przetacznika ‘Auto’ (automatycznie)

Gniazdo wtykowe urzadzenia [1-4] przewodzi prad,

odkurzacz mobilny uruchamia sie przy wtaczeniu

podtaczonego narzedzia.

» Wetknac¢ wtyczke przewodu zasilajacego do
uziemionego gniazda wtykowego.
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Gdy urzadzenie nie jest uzywane, jak rowniez

przed przystapieniem do prac konserwacyj-

nych i czyszczenia, wtyczke nalezy wyciagac
z gniazda wtykowego.

6.4 Podtaczanie elektronarzedzia

NN

Niebezpieczenstwo zranienia

» Nalezy przestrzega¢ maksymalnej mocy przyta-
czowej w gniezdzie wtykowym urzadzenia (patrz
rozdziat Dane techniczne).

» Wytaczyc¢ elektronarzedzie.

OSTRZEZENIE

» Podtaczy¢ elektronarzedzie do gniazda wtyko-
wego urzadzenia [1-4].

6.5 Regulacja sity ssania
» za pomoca pokretta [1-3].

7 Praca
7.1 Odsysanie

Odsysanie substancji suchych
C Zawsze stosowac worek filtrujacy.

Odsysanie wilgotnych substancji/cieczy

& Wyjac worek filtrujacy!

Zatozy¢ specjalny filtr do zasysania na mo-
kro.

Przy osiagnieciu maksymalnego poziomu napet-
nienia odsysanie zostaje automatycznie przerwane.

Po wykonaniu odsysania na mokro pozostawi¢ filtr
gtowny do wyschniecia!

AN

Wydostawanie sie piany i cieczy
» Natychmiast wytaczy¢ i opréznié urzadzenie.

OSTROZNIE

7.2 Po pracy

» Wytaczy¢ odkurzacz mobilny i wyciagnac wtycz-
ke zasilania.

Zwinac przewdd zasilania.

Oprdznic zbiornik na zanieczyszczenia.

Odstawi¢ odkurzacz mobilny w suchym po-
mieszczeniu, zabezpieczyd przed uzyciem przez
osoby nieupowaznione.
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8 Konserwacja i utrzymanie w czy-
stosci

INON

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pradem

» Przed przystapieniem do wykonywania wszyst-
kich prac zwiazanych z konserwacja i czyszcze-
niem urzadzenia nalezy zawsze wyciagac
wtyczke z gniazda zasilajacego!

» Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze, ktd-
re wymagaja otwarcia obudowy silnika, moga
by¢ wykonywane wytacznie przez autoryzowany

warsztat serwisowy.
.ﬁw nie u producenta lub w warsztatach
@ autoryzowanych: prosimy wybraé naj-
blizsze miejsce sposrdd adresdw za-
mieszczonych na stronie:

www.festool.com/Service

OSTRZEZENIE

Obstuga serwisowa i naprawy wytacz-

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne
czesci zamienne firmy Festool.Nr za-
mowienia pod:
www.festool.com/Service

- Czyscic¢ odkurzacz mobilny tylko przy uzyciu do-
stepnych w handlu, rozpuszczalnych w wodzie
srodkdw czyszczacych, przeznaczonych do
uzytku domowego. W zadnym wypadku nie sto-
sowac ostrych substancji chemicznych, rozpusz-
czalnikow lub srodkdéw do szorowania.

8.1 Worek filtrujacy/ worek jednorazowy/
filtr gtowny

» Wyjac worek filtrujacy [5].

» Wtozy¢ worek filtrujacy [4].

» Wymieni¢ filtr gtowny [6].
Zutylizowacd zuzyty filtr gtowny zgodnie z przepi-
sami.
Materiaty eksploatacyjne Nr
zamow.
Worek filtrujacy CT 17 E 769136
Filtr gtowny, suchy CT 17 E 769134
Filtr gtéwny, mokry CT 17 E 769135

CT17E

® Numery katalogowe wyposazenia, filtrow oraz
materiatow eksploatacyjnych mozna znalez¢ w
katalogu firmy Festool lub w internecie na stro-
nie ,www.festool.com”.

9 Srodowisko
Nie wyrzucac urzadzenia razem z od-
padami domowymi! Urzadzenia, wy-
posazenie dodatkowe oraz opakowa-
nia nalezy przeznaczy¢ do odzysku
zgodnie z przepisami o ochronie $ro-
dowiska. Przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw
krajowych.
Wytacznie UE: Zgodnie z wytyczna europejska
2002/96/EG o zuzytych urzadzeniach elektrycznych
I elektronicznych oraz jej adaptacja do prawa krajo-
wego zuzyte narzedzia elektryczne musza by¢ gro-
madzone osobno i odprowadzane do odzysku su-
rowcow wtdrnych zgodnego z przepisami o ochro-
nie srodowiska.

Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:
www.festool.com/reach

10 Oswiadczenie o zgodnosci z nor-
mami UE

Odkurzacz
mobilny

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652
Rok oznaczenia CE: 2013

Niniejszym oswiadczamy na wtasna odpowiedzial-
nos¢, ze produkt ten spetnia wszystkie obowiazuja-
ce wymogi nastepujacych dyrektyw, norm lub doku-
mentéw normatywnych.

2006/42/WE, 2004/108/WE, 2011/65/UE, EN 60335-
T, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Nr seryjny

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), }L{‘aths; Vm—v—-

!
J

Dﬁ Martin Zimmer

Kierownik Dziatu Badan, Rozwoju i Dokumentacji
Technicznej

2013-04-15

61



