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1 Guvenlik uyarilari

1N AN

/\ Uyari! Tim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyun. Uyarilara ve talimatlara
uyulmamasi durumunda elektrik carpabilir, yangin ve/veya agir yaralanmalar meyda-
na gelebilir.

Tum guvenlik uyarilarini ve talimatlari ileriki zamanlar icin saklayin.

- Bu sarj cihazi, 8 yas ve uzeri cocuklar ile kisitli fiziksel, sensorik ve zihinsel ozellik-
lere sahip veya tecrube ve bilgisi az olan kisiler tarafindan ancak gozetim altinda tu-
tulduklarinda veya cihazin guvenli kullanimi konusunda bilgilendirildiklerinde ve
kullanim esnasinda olusacak tehlikeleri anlayabildikleri durumda kullanilacaktir.
Cocuklarin cihaz ile oynamalari yasaktir. Cihazin temizlenmesi ve kullanici bakim
calismalarinin, gozetim altinda tutulmadan cocuklar tarafindan yapilmasi yasaktir.

- Patlama ve yangin tehlikesi: Emilmesi yasak olan malzemeler: Kivilcim veya kiz-
gin tozlar; yanici veya patlayici malzemeler (6rnedin magnezyum, aliminyum, ben-
zin, solvent, ahsap haric); tahris edici sivilar/ kati malzemeler (6rnegin asit, baz,
solvent].

- Ulusal guvenlik yonetmelikleri ve malzeme ureticisinin aciklamalarini dikkate alin!
- Sagliga zararli tozlarin temizlenmesi icin uygun degildir.
- Sadece uygun koruma tertibati takarak kullanin!

- Gozle kontrol edildikten ve normal durumda oldugu tespit edildikten sonra, kuru or-
tamda ve talimatlara uyarak calisin!

- iIKAZ! Operator bu makinenin kullanimi hakkinda kapsamli bir sekilde bilgilendi-
rilmelidir. Makineyi kullanmaya baslamadan once operatore, islenecek malzeme
ve makine ilgili bilgi, talimat ve egitimler verilecektir; ayrica islenecek malzemele-
rin bertaraf edilmesi islemi hakkinda da gerekli bilgiler verilecektir.

- Kopuk veya sivi cikisi oldugunda cihazi derhal kapatin.

— Dolum seviye sensorlerini diizenli olarak [7] temizleyin ve hasarli olup olmadigini
kontrol edin.

- Asiri derecede kopuren sivilarin temizlenmesi icin uygun degildir.

- Sadece kurulu olan filtre sistemi ile isletin.

— Alet Uzerindeki prizi belirtilen kullanim amaci icin kullanin!

- Makinenin fisini ve kablosunu dizenli olarak kontrol edin ve hasar gormus olmasi
durumunda yetkili servisler tarafindan degistirilmesini saglayin.

- Vinc kancasina asarak veya kaldirma aleti ile kaldirarak tasimayin!

- Bir ariza meydana geldiginde aleti derhal kapatin, elektrik kablosunun fisini prizden
cikarin ve makinenin, yetkili musteri hizmetleri tarafindan kontrol ve tamir edilme-
sini saglayin.




Semboller
Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

2
Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun!
3

Sebeke fisini cekin!

Teknik ozellikler

Emme araclari
Giris gucu
Cihaz prizindeki baglanti degeri max.

Debi (hava) max., Emici/Turbin

Vakum maks., tiirbin

Filtre yuzeyi

Emme hortumu

Sebeke baglanti hatti uzunlugu

EN 60704-2-1 uyarinca ses seviyesi / Tolerans K
Koruma tiru

Koruma sinifi

Hazne kapasitesi

Olciiler UxG x Y
Agirlik
4 Makine parcalari

[1-11  Emis aciklig

[1-2]1 Cihaz salteri

[1-31 Emis giicii reglilasyonu

[1-4]1 Cihaz prizi

[1-5] katlanabilir sap

[1-6] Kilitleme klipsi

[1-71  Kir haznesi

[1-8] Kablo/ hortum sarma tertibati
[1-91  Ufleme cikis
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Maske kullanin!

Kullanim omridnt tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

M Sivilarin emilmesi.

400 - 1200 W
2400 W
1100 W
1800 W
1200 W

3000 lt./dak. / 3700 Lt./
dak.

24000 Pa

4600 cm?

D27 mmx3,5m
55m

74 dB(A) /3 dB

IP X4

I

17 lt.

445 x 380 x 485 mm
9,4 kg

AB (230 V, 50 Hz)
CH, DK (230 V, 50 Hz)
GB (240 V, 50 Hz)
AUS (240 V, 50 Hz)

5 Amaca uygun kullanim
Mobil toz emici

- sagliga zararli olmayan toz, kir, kum, talaslarin
emilerek toplanmasi,

- suyun toplanmasi icin uygundur,

- ticari kullanimlarda yuksek kullanim yogunlugu
icin,
IEC/EN 60335-2-69 standartina uygun olarak
imal edilmistir.

Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-

mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.
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6 Calistirma

AV

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Tip etiketindeki bilgileri dikkate alin.

» Ulkeye 6zel durumlari dikkate alin.

UYARI

6.1 itk calistirma

» Kilit mandallarini acin ve cihazin Ust parcasini
cikarin [2].

» Akseuar parcalari ve dokiimanlari alin [3].
» Filtre torbasini yerlestirin [4].

6.2 Emme hortumunu baglama

Emme deliginde emis ve toplama icin [1-1]
Emme deliginde Gfleme icin [1-9]

6.3 Mobil toz emiciyi baglayin

/N

Kontrolsiiz calismaya baslayan aletler nedeniyle

yaralanma tehlikesi

» Salteri "AUTO" veya "MAN" salter konumuna ce-
virmeden once, bagli aletin kapali olmasina dik-
kat edilmelidir.

UYARI

Salter [1-2] acma/kapama digmesi islevi gérmek-
tedir.

Salter konumu '0’
Cihaz prizi [1-4] akimsiz, emme araci kapali.

Salter konumu "MAN’

Cihaz prizi [1-4] akim tasiyor, mobil toz emici calis-
maya basliyor.

Salter konumu 'Auto’

Cihaz prizi [1-4] akim tasiyor, emme araci bagli alet
calistirildiginda calismaya basliyor.

» Sebeke fisini toprakli prize takin.

Cihaz kullanilmadiginda ve ayrica periyodik
bakim ve temizlik calismalarindan once fis
prizden cekilmelidir.

6.4 Elektrikli el aletinin baglanmasi
Yaralanma tehlikesi

» Cihaz prizindeki azami baglanti degerlerini dik-
kate alin (bkz. Teknik 6zellikler bolim).

» Elektrikli alet kapatin.

UYARI

4

» Elektrikli aleti prize takin [1-4].

6.5 Emme giiciiniin ayarlanmasi
» doner digmede [1-31.

7 Calisma
7.1 Emme diizenegi

Kuru maddelerin emilmesi
/_\ Daima filtre torbasini kullanin.

Islak maddeler/sivilarin emilmesi
Filtre torbasini sokin!
Spesyal islak filtreyi yerlestirin.

Azami dolum seviyesi ylksekligine ulasildiginda
emis otomatik olarak kesilir.

Islak emme isleminden sonra ana filtreyi kurulayin!

/N

Cikan kopiik ve sivilar
» Aleti derhal kapatin ve bosaltin.

DIKKAT

2 Calismadan sonra
Mobil toz emiciyi kapatin ve fisi prizden cikarin.
Elektrik kablosunu yerine dolayin.
Kirli malzeme deposunu bosaltin.

Mobil toz emiciyi kuru bir odaya, izinsiz kullani-
ma karsi korunmus olarak koyun.

vvvyv3-

8 Bakim ve temizleme
Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tum periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

UYARI

'W Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
" “a, sadece Uretici firma veya yetkili servis-
@ ler tarafindan saglanir: En yakin adres

Igln bakiniz:

www.festool.com/Service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/Service




- Mobil toz emiciler sadece piyasada yaygin olan
su bazli ev temizleme deterjanlari ile temizle-
necektir. Temizleme isleminde kesinlikle keskin
kimyasal madde, solvent veya koplren temizle-
me malzemesi kullanilmayacaktir.

8.1 Filtre torbasi/ Bertaraf etme torbasi/
Ana filtre

» Filtre torbasini cikarma [5].
Filtre torbasinin yerlestirilmesi [4].
» Ana filtrenin degistirilmesi [6].

Kullanilmis ana filtreyi yasal yonetmeliklere
gore bertaraf edin.

v

Sarf malzemesi Siparis Nr.
Filtre torbasi CT 17 E 769136
Ana filtre kuru CT 17 E 769134
Ana filtre 1slak 769135

@® Aksesuarlar, filtreler ve sarf malzemeleri ile il-
gili siparis numaralari Festool katalogunda veya
internette ("www.festool.com”) yer almaktadir.

9 Cevre
Aletin evsel atiklar icine atilmasi ya-
saktirAletleri, aksesuar ve ambalaj
malzemelerini cevreye uygun geri do-
nisim sistemine teslim edin.Gecerli
ulusal yonetmelikleri dikkate aliniz.
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Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrind tamamlamis elektrikli
aletler ayriolarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donusim sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach

10 AT uygunluk deklarasyonu

Emme araci Serino

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652
CE isaretlemesi yili: 2013

Butun sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urtinlin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokidmanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhut ederiz:

2006/42/AT, 2004/108/AT, 2011/65/AB, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.
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