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1 Biztonsagi eloirasok

L /AN

/\ Vigyazat! Olvasson el minden biztonsagi utasitast és utmutatot. A figyelmezte-
tések és utasitasok nem megfelel6 betartasa elektromos aramitéshez, tiz keletke-
zéséhez vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az dsszes biztonsagi tudnivaldt és utasitast a késobbi hasznalathoz.

— Ezt a berendezést nem hasznalhatjak olyan személyek (beleértve a 8 évnél fiatalabb
gyermekeket is), akik korlatozott pszichikai, szenzuélis vagy szellemi képességek-
kel rendelkeznek, illetve nincs kelld tapasztalatuk és/vagy tudasuk, kivéve, ha tevé-
kenységiket egy biztonsagukért felelos személy felligyeli, vagy ha a berendezés
biztonsagos kezelését megismerték és az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzeteket
megértették. Tilos gyermekeknek a késziilékkel jatszania. A késziilék tisztitasat
és felhasznalo altal végezheto karbantartasat feliigyelet nélkil hagyott gyerme-
kek nem végezhetik.

- Robbanas és gyulladasveszély:tilos a kdvetkezok felszivasa: szikrak, forré porok,
éghetd vagy robbanasveszélyes anyagok (pl. magnézium, aluminium, benzin, higito;
kivétel a fa); agressziv folyadékok/szilard anyagok (pl. savak, ligok, olddszerek).

- Ugyeljen az orszagaban érvényes biztonsagi eldirdsokra és a megmunkalt anyag
gyartdjanak utasitasaira!

- Az egészségre karos por felfogdsara nem alkalmas.

- Csak megfelelo védofelszereléssel egyiitt hasznalja!

- Csak szemrevételezés utan hibatlan allapot esetén, szaraz kornyezetben, az eldira-
sok szerint hasznalhato!

— VIGYAZAT! A kezelszemélyzet kapja meg a gép hasznalatahoz sziikséges okta-
tast. A hasznalatba vétel el6tt a kezeldszemélyzetet el kell latni a késziilék és azon
anyagok alkalmazasara vonatkozd informaciokkal, dtmutatokkal és képzésekkel,
melyekhez a késziiléket hasznalni fogjak, beleértve a felszivott anyag biztonsagos
eltavolitadsanak modjat is.

- Hab vagy folyadék kilépésekor a berendezést azonnal kapcsolja ki!

- A szintérzékeldket [7] rendszeresen tisztitsa meg, és ellendrizze a sértetlenségii-
ket.

- Erésen habzo folyadékok felszivasara nem alkalmas.
- Csak beszerelt szrdrendszerrel izemeltethetd!
- A gépen levo dugaszolodaljzatot csak a megadott célra hasznalja.

- A veszélyeztetés megeldzése érdekében rendszeresen ellendrizze a csatlakozdt és
a kabelt, és sériilés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott vevészolgalati javi-
tomuhelyben.

- Tilos daruval vagy emelészerkezettel megemelni és szallitani!
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- A késziiléket izemzavar esetén azonnal ki kell kapcsolni, majd egy felhatalmazott
veviszolgalati mdhelyben at kell vizsgaltatni és meg kell javittatni.

Huzza ki a csatlakozddugot!

2 Szimbolumok Viseljen légzésvedot!
C Altalanos veszélyekre vonatkozo figyelmez-
tetés Haztartasi hulladékok kdzé kidobni tilos
C Figyelmeztetés aramiités veszélyére
Olvassa el az Gtmutatot/informaciokat! Y 4 Folyadékok felszivasa.
KA
3

Miszaki adatok

Elszivomobilok

Teljesitményfelvétel 400 - 1200 W
Max. csatlakozasi teljesitmény a készllék dugds csatla- EU (230 V, 50 Hz) 2400 W
kozojan CH, DK (230 V, 50 Hz) 1100 W
GB (240 V, 50 Hz) 1800 W
AUS (240 V, 50 Hz) 1200 W
Térfogataram (levegG) max., elszivonal/turbinanal 3000 l/min / 3700 l/min
Vakuum max., turbinanal 24000 Pa
Sz(réfeliilet 4600 cm?
Elszivotomlo D27 mmx3,5m
A halozati csatlakozo vezetékének hossza 55m
hangnyomasszint EN 60704-2-1 szabvany szerint / Bizonytalansag K 74 dB(A)/ 3 dB
Védelmi mod IP X4
Erintésvédelmi osztaly I
Tartaly Grtartalma 171
Méretek H x SZ x M 445 x 380 x 485 mm
Sualy 9,4 kg
4 A keésziilék részei 5 Rendeltetésszerii hasznalat

A mobil elszivd az aldbbiakra hasznalhato:

- Egészségre nem karos porok, szennyezddések,
homok és forgacs fel- és elszivasara,

- Viz felszivasara,

[1-1] elszivonyilas
[1-2] gép kapcsoldja
[1-3]1 elszivéerd szabalyozdja

[1-41  készilékesatlakozd - Az ipari alkalmazassal jaré magas igénybevétel-

[1-5] lehajthatd fogantyd hez,
[1-6] zardkapocs az IEC/EN 60335-2-69 szabvanynak megfeleléen.
[1-71 szennyfogd tartaly Nem rendeltetésszer(i hasznalat esetén a

[1-8] Kabel- / tsmlgfeltekercselés felelésséget a felhasznalé viseli.

[1-9]1 Kifdvonyilas
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6 Uzembe helyezés

AV

Nem kielégito fesziiltség vagy frekvencia!

Balesetveszély

» Ugyeljen a tipustablan szerepld adatokra.
» Ugyeljen az orszagspecifikus eléirasokra.

FIGYELMEZTETES

6.1 Elso lizembe helyezés

» Nyissa ki a zarokapcsokat és vegye le a beren-
dezés felsé részét [2].

» Vegye ki a tartozékokat és a csomaghoz mellé-
kelt dokumentumokat [3].

» Helyezze be a sz(ir6zsakot [4].

6.2 Csatlakoztassa az elszivotomlot
Fel- és elszivasra a beszivonyilason at [1-1]
Kifavasra a kifuvényilason at [1-91]

6.3 A mobil elszivd csatlakoztatasa

AN

Sériilésveszély az ellenorizetleniil bekapcsolodo

szerszamok miatt

» A kapcsold "AUTO" vagy "MAN" allasba forditasa
elétt ellendrizze, hogy a csatlakoztatott szer-
szam ki legyen kapcsolva.

FIGYELMEZTETES

A kapcsolé [1-2] a készilék ki-/bekapcsolaséra
szolgal.

,0“ kapcsoloallas

A gép dugaszolé aljzata [1-4] fesziiltségmentes, az
elszivomobil kikapcsolt allapotban van.

“MAN” kapcsoloallas
A gép dugaszolé aljzata [1-4]fesziiltség alatt van, a
mobil elszivd beindul.

“Auto” kapcsoloallas

A gép dugaszolé aljzata [1-4]fesziiltség alatt van, a

mobil elszivo a csatlakoztatott szerszam bekapcso-

lasakor indul.

» Dugja be a csatlakozddugot a védéfoldeléssel
ellatott csatlakozodaljzatba.

Amikor nem hasznalja a késziiléket, vala-
mint a karbantartasi és tisztitasi munkak
megkezdése el6tt huzza ki a csatlakozodu-
gaszt a dugaszoldaljzatbdl.
6.4 Az elektromos kéziszerszam csatlakoz-
tatasa

AV

Sériilésveszély

» Tartsa be a késziilék dugaszoloéaljzatara vonat-
kozd maximalis csatlakozasi teljesitmény érté-
két (lasd a MUszaki adatok c. fejezetet).

» Kapcsolja ki az elektromos szerszamot.

FIGYELMEZTETES

» Csatlakoztassa az elektromos szerszamot az
eszkoz aljzataba [1-41.

6.5 A szivoero szabalyozasa

» aforgégombbal [1-3].

7 Munkavégzés
7.1 Elszivas

Szaraz anyagok szivasa
/_\ Mindig hasznaljon sz(ir6zsakot!

Nedves anyagok / folyadékok elszivasa
C Vegye ki a szlrézsakot!
Helyezzen be specialis nedvessz(rot.

A maximalis toltési szint elérésekor az elszivas au-
tomatikusan kikapcsol.

A nedvesszivas utan a f6sz(rét hagyja megszarad-
ni!

A

Hab és folyadék kiomlése
» A berendezést azonnal kapcsolja ki és iritse ki.

VIGYAZAT

7.2 A munkavégzés utan

» Kapcsolja ki a mobil elszivot és hizza ki a halo-
zati csatlakozot.

Tekercselje fel az elektromos kabelt.
Uritse ki a szennytartalyt.

Tarolja a mobil elszivot illetéktelen hozzaférés-
tol védett, szaraz helyiségben.

vwvyy



8 Karbantartas és apolas

NN

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gép karbantartasi és apolasi munkainak meg-
kezdése eldtt mindig huzza ki a halézati csatla-
kozddugot a csatlakozdaljzatbol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat,
amely a késziilékhaz felnyitasaval jar egyiitt,
csak felhatalmazott veviszolgalati javitomUhely

végezhet el.
’g i ‘&, gyartd vagy a szervizhalézat altal: a
@ legkozelebbi egység cime:

www.festool.com/Service

FIGYELMEZTETES

Ugyfélszolgalat és javitads csak a

Kizardlag eredeti Festool potalkatré-
szeket hasznaljon! Rendelési szamok
a kovetkezo helyen:

www.festool.com/Service

EKAT .

- A mobil elszivot a kereskedelmi forgalomban
kaphato haztartasi tisztitoszerekkel tisztitsa.
Ne hasznaljon erds vegyi anyagokat, olddszere-
ket vagy suroloszereket.

8.1 Szlirozsak/ porgyiijto zsak/ fosziiro

» Vegye ki a szlir6zsakot [5].

» Helyezze be a szlir6zsakot [4].

» Cserélje ki a f6szirét [6].

A torvényi rendelkezések szerint artalmatlanit-
sa a hasznalt foszirét.

Felhasznalasra keriilo anyag Rendelési
szam
CT 17 E szlir6zsak 769136
CT 17 E szaraz szlir6zsak 769134
CT 17 E nedves szlir6zsak 769135
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® A tartozékok, szlirék és fogydanyagok rendelési
szamai a Festool katalogusban vagy az interne-
ten, a www.festool.com oldalon talalhatok meg.

9 Kornyezet
A késziiléket ne dobja haztartasi sze-
métbe! Adja le a késziilékeket, tarto-
zékokat és a csomagolast a kornyezet-
védelmi eldirasoknak megfeleld Ujra-
hasznositasra. Ugyeljen az érvényes
helyi el6irasok betartasara.

Csak az EU esetén: az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl szolo eurdpai iranyelv
és annak nemzeti jogi atvétele értelmében a hasz-
nalt elektromos kéziszerszamokat szelektiven kell
gydjteni, és lehetové kell tenni azok kornyezetki-
méld Ujrahasznositasat.

Informaciok a REACh-rol:www.festool.com/reach
10 EU megfeleldségi nyilatkozat

Elszivomobil Gyartasi szam

CT17E 768061, 768229, 768140, 768652
CE-jelolés éve: 2013

Kizarélagos felelésséglink tudataban kijelentjiik,
hogy ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok

vagy normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

oa . Q,, .I‘/(/(‘a:h;-. UAMM—\—-

Dr. Martin Zimmer
Kutatasi, fejlesztési és mlszaki dokumentacids ve-
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